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Programm DC-Absenkung *** Copyright 1999-2022: DC-Software Doster & Christmann GmbH, D-81245 München ***

Eingabedatei: C:\Eigene Daten\Dokumente\DC-Absenkung\20220601 Zolling GMK Restwasser 1x10-3ms 428,2.dba

Berechnung der Grundwasser-Absenkung (Herth/Arndts 1994)

Baugrund

OK Gelände: .428 88 mNN

Tiefe Grundwasser .0 68 m

Tiefe Stauer .7 18 m

Wasserstand H .6 50 m

Speicherkoeffizient p .0 20

Grundwasser-Situation: Freier Grundwasserspiegel

Regenzufluss .1 17 l/(s*1000m²)

Schichtdaten

Q/A/T1

Schichthöhe h [m] .7 18

Durchlässigkeit k [m/s] .1 00*10-3

Durchlässigkeit k gest. [m/s] .1 00*10-3

Porenanteil n [-] .0 25

Schichttyp dicht

Baugrube

Nr. Tiefe X Y Umschließung D i c h t s o h l e

[m] [m] [m] bis [m] OK [m] d [m] k [m/s]

 1 .2 18 .0 00 .0 00 .7 68 .7 18 .0 50 .1 00*10-9

.0 00 .24 00 Wand-Durchfluss

.15 00 .24 00 [l/(s*m²)]

.15 00 .29 00 .0 0020

.21 00 .29 00

.21 00 .37 00

.33 00 .37 00

.33 00 .40 00

.37 00 .40 00

.37 00 .37 00

.106 00 .37 00

.106 00 .32 00

.102 00 .29 00

.102 00 .12 00

.104 00 .10 00

.104 00 .-11 00

.99 00 .-20 00

.44 00 .-20 00

.34 00 .-17 00

.28 00 .-17 00

.23 00 .-13 00

.16 00 .-13 00

.16 00 .-3 00

.15 00 .0 00
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DC

Staffel 1

Absenkung angepasst an Baugrubentiefen

Baugrube Nr. 1, Tiefe = 2.18 m:

Brunnen

Name X Y Durchmesser Tiefe

[m] [m] [mm] [m]

1 22.00 36.00 750 7.18

2 65.00 36.00 750 7.18

3 105.00 36.00 750 7.18

4 34.00 -14.00 750 7.18

Nr Wasserstand Absenk- benetzte Entnahme-

im Brunnen trichter Filterhöhe menge

unter GOK [m] sEB [m] h [m] q [l/s]

1 5.55 3.37 1.63 8.10

2 5.60 3.42 1.58 7.86

3 5.51 3.33 1.67 8.28

4 5.55 3.37 1.63 8.09

Erforderliche Pumpmenge Q 0: .10 31 l/s,  Q max: 10.31 l/s

Erforderlich: 2 Brunnen

Vorhanden: 4 Brunnen

Vorhandene Pumpmenge Q: .32 33 l/s     *** ausreichend ***

Maximale Pumpleistung: .8 28 l/s

Erforderliche Filterlänge: .1 67 m

Restzufluss durch die Wand: .4 201 l/s

Restzufluss durch die Sohle: .0 016 l/s

Zufluss durch Regen: .6 094 l/s

Fördermenge der Brunnen: .32 328 l/s

Wasservolumen Baugrube: .1958 6 m³

Zeit für das Leerpumpen: .24 7 h

Minimalreichweite nach Weyrauch (Bautechnik 7/2004): 435 m
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