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Entwicklungsbereich 8.1
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503.050
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Grenze Flurstück
1424 / 2

1.00

Ahornplantage

Neigung 1:2

0.
4

S1
GOK

projiziert 19 m
Oberstrom

4

B1
GOK

projiziert 18 m
Unterstrom

4

Ausbildung Böschungsneigung im Bereich
Ahornjplantage gem. Ausweisung AG
(hier: 1:2, auch im hydr. Modell)

Hinweis:
Die Darstellung der Sohllage und Böschungsneigung wird
naturnah, mit wechselnden Höhen, Ausbildungen und
Neigungen etc. ausgeplant und hergestellt.

Sohlhöhe
Uferaufweitung
556.0

0,00
0,25

1,05

4,00

4,50

0,25  Mutterboden, durchwurzelt

1,05  Sand, Kies, durchwurzelt

4,00  Kies

4,50  Molasse

ST-M
GOK 559,03

projiziert 23 m
Oberstrom

4

Grenze Flurstück
1423

Abtrag Molasse
Entsorgung

Abtrag Kies
Verwendung als Material
für Sohlaufhöhung und
Deckschicht

Abtrag Oberboden
Wiederverwertung
Schichtdicke ca. 0.35 m

Böschung
naturnahe Gestaltung mit
wechselnden Neigungen

Anlage Niedrigwasserrinne
Ab Ende Sohlaufhöhung bis Ende
der Uferaufweitung Mäandrierende,
naturnahe Gestaltung, wechselnder Querschnitt

Rückverlegung Uferweg
Abstand zu privaten Flurstücken
1 m ab Böschungsfuß
Anbindung an bestehenden Rad-und FußwegBetondichtungsplatten gem. Erkundungen 05/2019

(ungefähre Lage / Abmessungen und Ausbildung
gem. E-mail WWA Kempten v. 15.05.2019 )
Ausbau und Verwertung gem.
Abstimmungen AG/AN

Abtrag Auesand
Entsorgung

Kiesauflage
als Deckschicht 0.5 m

Wsp Planung HQ1 3
557,4
*Hinweis beachten

Wsp Planung HQ100 3
559,8
*Hinweis beachten

vorh. Weg
genaue Ausprägung nicht bekannt
2projiziert aus Vermessungsprofilen
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Bestand Planung

Bodenabtrag

Verfüllung mit vorh. Aushub, Kies-Sand-Gemisch

vorh. Weg

Rückbau

Weg, mineralisch befestigt
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Grundlagendaten:
1 DGM 1m Raster (Quelle: WWA Kempten, September 2018)
2 Geländevermessung Iller Fl.km 43+430 bis 42+300 (Quelle: Geoing, 2019)
3 Wasserspiegel HQ100 Bestand Hydraulische Berechnung (Quelle: BCE, KW11 2019)

4 Schurfgruben 11.04.2019, 25.07.19 (Quelle: WWA Kempten)

* Hinweis: Planungs-Wasserspiegel aus hydraulischer Berechnung Stand KW22/2019
(abweichende Geometrie Sohlaufhöhung und Uferaufweitung)
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