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Tst, t, graugriin

Tst, grau
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228,85m NHN

! 2,10m 30.09.11 2

1

1

1

2

2

2

3

Héhenmalistab: 1:150

GWM B3b

~230,95m NHN
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0,50 — —
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100 ‘ o 1‘. Sst, u, geringe Kornbindung, rote
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f 0 0
3,00 o o
¢« ° Sst, sehr geringe Kornbindung,
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L] L]
500  [sa oo
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7,00 :-"..".
bt Sst+Ust, geringe Kornbindung, rétlich,
b o] grau
9,00 :-"-:- Sst+Ust, maRige Kornbindung,
L u e rotbraun
0,00  |sa aa
e ETY
PYRP™ Ust, sehr geringe Kornbindung,
oo oa rotbraun
e ETYN
3,00 [ee ee
e ETYN
n“n“ Ust, méRige Kornbindung, grau
6,00 fae se ) ’
as  aal Ust, maRige Kornbindung, rotbraun
7,00 fee e
nnnn Ust, maRige Kornbindung, grau
LT Erl
a0 ael
1,00 |aa aa
e Erl
jaa 2 Ust, sehr geringe Kornbindung, grau
oo LT
6,00  [ee ae
e ETYN
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9,00  [ee ae . .
aa  aal Ust, sehr geringe Kornbindung, grau
0,00
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= Stahl
= Bohrlochdurchmesser
= 270mm
550 = =
= 37Quelltond|chtung
— — Aufsatzrohr DN
H = 125mm PVC
= = Bohrlochdurchmesser
o = 250mm
— o
— = Gegenfilter
19,00 = = (Sand)
1930__— (5| g
20,00 q__
ol— 19
o=
o= |9
o —
ol=— 19
o=
o= |9
o —
ol= 19
[©
ol= 19 Filterkies 3,0 -
o= 5,0mm
ol={e—
o —
o= 19
9=
ol=— 19
o —
ol— 19 Filterrohr DN
e i 125mm PVC
ol=— | g
[©) Rt
o= 1|9
o=
ol=— |9
o —=
2990 j— Bodenkappe
30,00/ o
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Projekt: Erweiterungsflache DK Il Deponie Rothmiihle, Bergrheinfeld
Bohrung: B3b Projekt-Nr.: 217100
Auftraggeber: LRA Schweinfurt Rechtswert:  4368262,5
Bohrfirma: Brunnen & bohren, Halfurt Hochwert: 5544601,3
Bearbeiter: Dr. Herrmann Ansatzhoéhe:  230,95m NHN
Datum: 07.07.2017 Anlage: 5.2 Endtiefe: 30,00m




GWM B8

223,24m NHN
0,00 ~ === ZfT\
4/774‘0*
010 |— |
0,50 — ——
— e | |
el
T
— —— |
— _ex | |
370 [ ==
oo | |
Lo o
510 |
6,00 | T
Vi 215,84m NHN |
750 [ i
8,10 |— T
— B

213,84m NHN

o
! 9.40m 15.06.16 8:80 =

201,24m NHN

\/_ 22.00m 14.06.16 -

Héhenmalistab: 1:150

1240 [—

14,70 [—

16,00 [—

17,60 [

19,00 [

&

20,00 [

2500 [&

S

31,00

U, t, fs, ms, gs, 1% Humus, 3%
Wurzeln, rétlichgraubraun, A
U, t, fs', @', rotbraun, A (Keupermaterial)

T, u, rotbraun, g-km (Verwitterungston)

U, t, s, fg, z.T. zerbohrt, rotbraun, km
(Tonstein vollig verwittert mit
Gipsresten)

Tst, zerbohrt, kleinsttickig, graugriin bis
rotbraun, km

Tst, blattrig, griingrau, km (kluftig bei
6,0-6,5m und 6,75-7,0m)

Tst, kleinsttickig, griingrau, km

Tst, Klufte, blattrig bis plattig, braunrot,
km

Tst, blattrig bis dunnplattig,
griingrau, km (kluftig bei
10,5-11,0m, 11,3-12m, 12,2-12,4m)

Tst, blattrig bis dinnplattig, griingrau,
violettbraun, beigegrau, km

Tst, vereinzelt Gipsreste, kleinsttickig,
hellgraugriin, km

Tst, blattrig, grunlichgrau, km
Tst, Gipsreste, kleinstlickig-sttickig,

grau, km

Tst, Gipsreste, stiickig bis blattrig,
graugrin, km

Tst, dkl.grau bis griingrau, km

Tst, Gipslagen, grinlichgrau, km

Horizontalmal3stab: 1:20

Ausbauplan DN125

OK Seba 224,05m NHN

081/
0,00 ] |
; ; Bohrlochdurchmesser
— = 323mm
; E Ton
— Vollrohr DN125
E PVC
8,00 —
1250 — — Gegenfilter
13,00 L [
O o
o o
o o
o) o)
o o
1500 | 4 8
o |llIe
o o
o e
o o
o |llle
o o
o |lle
o o
o e Bohrlochdurchmesser
o o 300mm
o |l
o o
o |l
SIS
o
Filterkies 3,1 -
o o ’
o [lMHe 5,6mm
o o Filterrohr,
o [l geschlitzt DN125
O {, O 1O PVC
o e
o o
o e
o o
o e
o o
o e
o o
o e
o o
o e
o o
o e
o) o)
o e
o o
o |llIe
o o
2990 |© [l Bodenkappe

O o

30,00/ & c e Bohrlochdurchmesser
. © 244mm
31,00 o Bohrgut (Nachfall)
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Projekt: Erweiterungsflache DK Il Deponie Rothmiihle, Bergrheinfeld

Bohrung: GWM B8 Projekt-Nr.: 217100 .
Auftraggeber: AWZ Rothmihle Rechtswert:  4367864,0 il
Bohrfirma: Keller + Hahn Brunnenbau GmbH Hochwert: 55447240

Bearbeiter: Dr. Herrmann Ansatzhohe: 223,24m NHN

Datum: 14.06.2016 Anlage: 5.3 Endtiefe: 31,00m




Anlage 6.1

Behringer + Dittmann Bohrgesellschaft mbH
Brunnenfernsehprotokoll B 1



BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr: Datum: Startzeit: Endzeit: Operator : Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 1
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung: Desinfektion: Wetter :
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

Auftraggeber : Landratsamt Schweinfurt Ausbau-Dm.[mm]: 125 mm R-Wert :

Objektbez. : B1 Ausbaumaterial: PVC H-Wert :

Ort: Rothmuhle Filtertyp: horizontal geschlitzt Soll-Tiefe[m] :
Lagebeschreib.: Baujahr: Ist-Tiefe [m] 29,55 m

Untersuchungsgrund :  Uberpriifung Messnullpunkt : OK Pegelkappe
Sicht: leicht trib Steigleitung:
Teilnehmer: Bemerkung :
Brunnenzustand: Durchgehender Wandbelag, Filterschlitze bis ca. 13m belegt, bis ca. 15m einseitig geschlossen, bis ca. 16m belegt, bis ca. 21m
geschlossen, bis ca. 22m teilweise geschlossen, bis ca. 23m offen, bis ca. 28m geschlossen, bis ca. 29m belegt, dann wieder zu.
1:90  Position Zustand
OK Pegelkappe
OK Vollrohr

Rohrverbindung

OK Filterrohr

Filterschlitze teilweise geschlossen

Filterschlitze teilweise geschlossen 1655300100

90 20,
7 31.07; 2 3m
Befiringer+Dittmann Boh

1,53 m
Filterschlitze teilweise geschlossen

125 PVG

Filterschlitze einseitig belegt

Filterschlitze einseitig belegt

6,60 Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar
T 755 Rohrverbindung ¥
8,69 Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

4,54 m
9,14 Filterschlitze belegt
9,44 Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Deponie Rothmuhle // Seite: 1




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

3
&
2

il
8

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Datum: Startzeit: Endzeit: Operator: Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 1
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung : Desinfektion: Wetter:
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

1:90 Position Zustand

9,56 OK Vollrohr

OK Wasserspiegel in Ruhe

OK Filterrohr

Filterschlitze einseitig geschlossen

OK Vollrohr

Blick ins Vollrohr, Wandbelag

OK Filterrohr

16,30 Filterschlitze teilweise geschlossen
16,52 Filterschlitze geschlossen
17,58 OK Vollrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 2




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH 4
Schierickerstr. 35 90431 Nirmberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 \

D

BERINGER. DITTM,

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Datum: Startzeit: Endzeit: Operator: Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 1
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung : Desinfektion: Wetter:
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

1:90 Position Zustand

Blick ins Vollrohr, Wandbelag

OK Filterrohr

19,73 Filterschlitze geschlossen
19,85 Blick ins Filterrohr, Wandbelag
_20,64 Filterschlitze geschlossen
21,32 Filterschlitze geschlossen

21,59 Rohrverbindung
21,92 Filterschlitze teilweise geschlossen

Filterschlitze geschlossen

Rohrverbindung

Filterschlitze geschlossen

Blick ins Filterrohr, Wandbelag

OK Vollrohr

Blick ins Vollrohr, Wandbelag

OK Filterrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 3




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH 4
Schierackerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 N

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Datum: Startzeit: Endzeit: Operator: Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 1
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung : Desinfektion: Wetter:
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

1:90 Position Zustand

27,77 Filterschlitze geschlossen

28,14 Filterschlitze geschlossen

29,38 Blick auf Auflandung
29,49 Filterschlitze geschlossen
29,55 OK Auflandung

Deponie Rothmuhle // Seite: 4




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

ratsamt Schweinfurt

T | .

125 PVES

-106° 89° 29.8°C
10: 32: 09 31.07. 2017 0. 80m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 103442_A.JPG, 00:00:00
Om, OK Pegelkappe

N PERT .
+ Landratsamt Schweinfurt ]
- B1 : 125 PVC

=-141° . a89° 38.8°C s
10: 33: 01, 31.087.2017 . 1.53m
BeHringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 103535_A.JPG, 00:00:37
1,53m, OK Vollrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 5




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt

125 PVC

18:34: 16 31.07:2017 2. 53m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 103650_A.JPG, 00:01:49
2,53m, Rohrverbindung

LY

L\andratt:.anﬂ:_ Schweinfurt
B1 g 125 PVC

Foto: 103744_A.JPG, 00:02:40
4,54m, OK Filterrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 6




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

- -‘ -
Landratsam{ Schweinfurt
B1 125 PVC

- - ..

- AR W WL

17@° a89° 32.8°C G
10: 35: 37 e 31. 07, 2017 4. 69m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

- N

Foto: 103811_A.JPG, 00:03:02
4,69m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
B1 - : 125 PVC

-119° 82° 32.80°C - ;
10: 36: 45 31.087. 2017 4. 99m
Behr inger+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 103919_A.JPG, 00:04:07
4,99m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 7




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH ﬁéﬁ
Schierdckerstr. 35 90431 Numberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 v

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

-
Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

146° a7 ° 32,08°C
18: 37: 33 31.07, 2017 5. 27m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104007_A.JPG, 00:04:53
5,27m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

27° a87° 32.08°C
18: 37: 40 31.087. 2017 5.27m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104013_B.JPG, 00:04:53
5,27m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 8




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH ﬁﬁ
Schierdckerstr. 35 90431 Numberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 X

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt Bl 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

45° 87° 32.08°C
10:38: 1% 31. 07, 2017 5. 46m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104051_A.JPG, 00:05:35
5,46m, Filterschlitze einseitig belegt

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

- |
% 1 158° 87° 32.08°C :
108: 38: 24 & +31.07. 2017 5. 46m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

(Y

Foto: 104058_B.JPG, 00:05:35
5,46m, Filterschlitze einseitig belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 9




v

BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH 4 .
Schierickerstr. 35 90431 Niirmberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 s

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt Bl 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
. B1 125 PVC

4a1° a87° 33.8°C o
10:39: 10 31.87. 2017 6.03m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104144_A.JPG, 00:06:25
6,02m, Filterschlitze einseitig belegt

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

148° 86° 33.08°C
18: 39:53 31.87, 2017 6. 60m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104226_A.JPG, 00:06:56
6,6m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Deponie Rothmuhle // Seite: 10




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

fﬂ't;d‘i :I!‘,i
T

39° 89° 33.8°C
10: 41: 45 ¢ 31.87. 2017 7.55m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104419_A.JPG, 00:08:43
7,55m, Rohrverbindung

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

<8° 88° 33.8°C
18: 43: 18 31.87. 2017 8. 69m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104552_A.JPG, 00:10:09
8,69m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Deponie Rothmuhle // Seite: 11




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH N
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 W

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

1

Landratsamt Schweinfurt

125 PVC

-185° 87+ 33,.8°C
108: 43: 58 31.087. 2017
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104624_A.JPG, 00:10:36
8,95m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

125 PVC

34.08°C
31.087. 2017 ?. 14m
gertDittmann Bohrgesellschaft mbH
-

Foto: 104658_A.JPG, 00:11:05
9,14m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 12




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt Bl 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt

125 PVC

14° 87° 34,0°C
18: 44:59 31.87. 2017 ?. 44m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104732_A.JPG, 00:11:37
9,44m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

B1 125 PVC

180° 89° 34.8°C
10:45: 18 31.07. 2017 2. 56m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104752_A.JPG, 00:11:53
9,56m, OK Vollrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 13




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

W4 T
& - ol R \ *.’_ ; h "
* ‘Landratsamt Schweinfurt)

B1 d

J

173° 26° 34.0°C -~
10: 45: 49 31. 07, 2017 ?.708m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 104823_A.JPG, 00:12:18
9,7m, Blick ins Vollrohr, Wandbelag

i,

) e e 5
. gLandratsamt Schweinfurt
- B1

4 ‘E 125 PVGC

139° .  89° 34.0°C
10: 47:12° " 10 31.87. 2017 11.27m
BehringertDittmann Bohrgesellschaft mbH

- u

Foto: 104946_A.JPG, 00:13:35
11,26m, OK Wasserspiegel in Ruhe

Deponie Rothmuhle // Seite: 14




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt Bl 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

' . 98 § 34. B°CHE SR
c18:47:47. 0 31.87.2017. o 11.56m
- Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

e

Foto: 105021_A.JPG, 00:14:08
11,56m, OK Filterrohr

il

i A f].!_' J q‘"l
| l! Landratsamt Schweinfde

B1 ' 125 PVC

Behrimier-;ﬁpittmann Bohrgesellschaft mbH
LA {

Foto: 105054_A.JPG, 00:14:38
11,7m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 15




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

z
4
]
5

H

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :

1/7499/17

Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

¥-156° 31° " 32/8%
10: 49: 15 31.087.2017 11. 23m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 105148_A.JPG, 00:15:26
11,93m, Blick ins Filterrohr, Wandbelag

=

125 PVC

88* M8 "29 g°C
HL o . 31,087,2017 12. 17m
T ger‘+0it.tr_r|!\n Bohrgesellschaft mbH

. &
5
]

Foto: 105236_A.JPG, 00:16:06
12,17m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 16




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

87°
31.07. 2017 /

Behringer+Dittmann B‘DhrElellt i | i

Foto: 105403_A.JPG, 00:17:29
12,85m, Filterschlitze belegt

ratsamt Schweinfurt

!

125 PVC

: 87° 25, 8°C
181137 1 31.07. 2017 12. 85m
ehringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 105411_B.JPG, 00:17:29
12,85m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 17




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :
1/7499/17

Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

=-23° 16° 24.0°C
10:52: 22 31.07. 2017 13.11m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 105456_A.JPG, 00:18:21
13,11m, Blick ins Filterrohr, einseitiger Belag

16° 24, 8°C
10:52: 30 31.07. 2017 13. 11m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 105504_B.JPG, 00:18:21
13,11m, Blick ins Filterrohr, einseitiger Belag

Deponie Rothmuhle // Seite: 18




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH ﬁﬁ
Schierdckerstr. 35 90431 Numberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 X

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt Bl 31.07.2017

‘Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

131° 87° 23.0°C
10:52: 54, 31.07. 2017 13. 26m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 105527_A.JPG, 00:18:50
13,26m, Filterschlitze einseitig geschlossen

Landratsamt Schweinf'ur'.

B1 ' 125 PVC %)
|

POyt i LR Y

-22° 87° 23. 0°ClE
19:53: 03 31.07.2017 0 Y 13.26m
Behringer+Dittmann Bohrgeseéllschaft mbH

Foto: 105536_B.JPG, 00:18:50
13,26m, Filterschlitze einseitig geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 19




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH £
Schierdckerstr. 35 90431 Numberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 Y

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

N

. Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

% L &

A Ji: 0 22.8°C

1 18:53:38] ° ©31.87. 2017, 13.57m
il Bshrin e mann Bohrgesellschaft mbH

A

Pt

Foto: 105612_A.JPG, 00:19:28
13,58m, OK Vollrohr

. =
Landratsamt Schweinfurt . I

B1 125 PVC
.

-3 23° 208, 8°C
10:54: 36 31.07, 2017 14. B5m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 105710_A.JPG, 00:20:14
14,05m, Blick ins Vollrohr, Wandbelag

Deponie Rothmuhle // Seite: 20




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

z
4
]
5

H

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :

1/7499/17

Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:

Landratsamt Schweinfurt Bl

Datum:
31.07.2017

L 1
Behr inger+Dittmann Buhrgasel]‘.;chaft mbH

Foto: 105819_A.JPG, 00:21:20
15,57m, OK Filterrohr

-1874%. 5% T 91° 19.8°C_ .

18}56 ‘89" 31.07. 201 7 |

i,
ﬂehr;nerﬂ)lttmann Bth“QEEEl«lSCf’B‘F ~mb
A . ¥ -Ii.. I e ’-‘ .'" ‘ :

Foto: 105843_A.JPG, 00:21:41
15,73m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 21




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

.
Landratsamt Schweln{-'prt o
B1 125 PVC

&{ . !
-1° ?2° a°c
10: 56:18, N31. l?.!ﬂﬁl M 15.73m

Behringer+Dittmann Buhr'g- lschaft mbH

&Y ",“ ve”

Foto: 105852_B.JPG, 00:21:41
15,73m, Filterschlitze belegt

f s
=34° 31° 18. 8°C
'1B:56: 59 = 31.07. 2017 16. B3m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 105933_A.JPG, 00:22:29
16,03m, Blick ins Filterrohr, Wandbelag

Deponie Rothmuhle // Seite: 22




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH 4
Schierickerstr. 35 90431 Nirberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 N

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

B1 125 RVC

-94° 89° 18.8°C .
10:57: 45 31.07. 2017 16. 30m:
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

" Y

Foto: 110019_A.JPG, 00:23:12
16,3m, Filterschlitze teilweise geschlossen

1 4 d &' ll

?g = 8 "
 Landratsamt Schweinfurt
% 5.!531 ‘ - 125 PVGC

12° 0 8
8:57: 52000 31.07. 2017 16. 38m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

, .. k) ‘hi

Foto: 110026_B.JPG, 00:23:12
16,3m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 23




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH ﬁﬁ
Schierdckerstr. 35 90431 Numberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 X

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt Bl 31.07.2017

7 AT
,.‘

¥ M
i ¥
4Lal"uilﬂilt'.samt Schwe}nf-’urt

125 PVC

-
! SR 4 y
| 12* 88 89* .« 18.8°C . 4 B
109:58:25 | 31.07. 2017 16.52m9%
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH -
Sl Atlatd, 1 il

Foto: 110059_A.JPG, 00:23:50
16,52m, Filterschlitze geschlossen

A ¥
i .‘
Landratsamt Schweinfurt

B1
\

S

=-135° 88° + 18.8°C »I Ve
18:58: 37 31.087. 2017 W 4 16.52m.
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH &
' . ]

5 | _'.i : ¢ m'

Foto: 110111_B.JPG, 00:23:50
16,52m, Filterschlitze geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 24




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH F
Schierickerstr. 35 90431 Nimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 ¥

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

ttmann thrgesellschaFt mbH
FRPEY -
= L TS

b i —

Foto: 110254_A.JPG, 00:25:42
17,58m, OK Vollrohr

Landratsamt Schweinfurt
= 125 PVC

i 16° 17.8°C
11:080: 51 31.07. 2017 17. 92m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 110324_A.JPG, 00:26:08
17,92m, Blick ins Vollrohr, Wandbelag

Deponie Rothmuhle // Seite: 25




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

BEFRINGER DITIMANN

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:

1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt Bl

Datum:
31.07.2017

R -
a draiéqmt Schweinfurt
Bl ', = 125 PVG

g82° " 17.8°C

11:01: 21 31.07. 2017 . 17. 99m

Behri néerﬂ)i ttmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 110355_A.JPG, 00:26:26
17,99m, Blick ins Vollrohr, Tausendfif3ler

Landratsamt Schweinfurt

B1 125 PVC

5

Foto: 110509 _A.JPG, 00:27:41
19,58m, OK Filterrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 26




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

z
4
]
5

H

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :

1/7499/17

Auftraggeber:
Landratsamt Schweinfurt

Objekt :

Bl

Solltiefe [m]:

Datum:
31.07.2017

89°

17.0°C
31.07,. 2017

19.73m

hringer+Dittmann Bohrgesells’chaFt mbH

B YR, w }‘!ul '__‘n..,,

Foto: 110529_A.JPG, 00:27:58
19,73m, Filterschlitze geschlossen

Landratsamt Schweinfurt .
B1

Al

169° 20°
11:03: 35 31.07. 2017 1
Behringer+Dittmann Bohr gesellschaFt mll

17.0°C

Foto: 110609_A.JPG, 00:28:34
19,85m, Blick ins Filterrohr, Wandbelag

Deponie Rothmuhle // Seite: 27




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

BEFRINGER DITIMANN

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

.

125 PVC

Sehweinfurt

L -1 9 17.0°C ' p
11:04:58 * 31.07. 2017 g 20. 64m,

.'.‘"i.“,‘.-le"*DittmaFn Bohrgesellschaft mbH
FpNh - 4 4 o f DO . .- M
ot R, AW L

Foto: 110732_A.JPG, 00:29:55
20,64m, Filterschlitze geschlossen

a

s

Landratsamt Schweinfurt
B1

. f’ 3
173¢ 85¢ «f 17.0°C . AR
11:06: 34 31.87. 2017 Lo 21. 3
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbHA>
- ¢ o

a LR L i

Foto: 110908_A.JPG, 00:31:29
21,32m, Filterschlitze geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 28




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

-117° 88° 17.8°C ' i
11:87:13 31.07.2817 21.59m
Behrlnger+01ttmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 110947_A.JPG, 00:32:05
21,59m, Rohrverbindung

™

"W ? B .1 i'q'

]
ll..andratsamt SChWEl rlFur't

fi=148° 08 V918 17.8°G
11:07: 45 O 500 31, 07, 2017
Behrlnger+0’1ttmnnn Buhrgesellschaft nbH

':i:. e Ol 'wh-.

Foto: 111019_A.JPG, 00:32:33
21,92m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 29




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH ﬁéﬁ
Schierdckerstr. 35 90431 Numberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 v

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

q' Landratsamt Schweinfurt

B1 125 PVC

-63° ?1° 17.8°C
11:08: 80 31.07, 2017 21.92m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

L

Foto: 111034_B.JPG, 00:32:33
21,92m, Filterschlitze teilweise geschlossen

» Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

11:08: 28 31.07,2017 22.11m
Behringer+Dittmann-Boh¥gesellschaft mbH

Foto: 111102_A.JPG, 00:33:12
22,11m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Deponie Rothmuhle // Seite: 30




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt Bl 31.07.2017

Lr~‘?‘-.-_‘l =&

Landr_a‘tsi‘l‘m't Schweinfurt
B1" 125 PVC

17.8°C
t 31.07. 2017 23. 21m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH
¥ s |

!

e

Foto: 111218_A.JPG, 00:34:27
23,21m, Filterschlitze belegt

Landratsamt Schwei n-Fur£
B1

%

=-114° = 71" 17.08°C
11:89:53 31.87, 2017
Behringer+Dittmann Buhr‘gese}lschaFt__r_nb‘H
- S

5

Foto: 111227_B.JPG, 00:34:27
23,21m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 31




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

ﬂ""\\ X, ._‘ iy
Landratsamt Schwelh-Furt
B1

S ie14sc, L La3e 17./8°C
11:18:30 7~ . 87,2017 * 23 4¢
Behr;nger+Dlttmann BDhrgesellschaFt mbH
€

Foto: 111304_A.JPG, 00:35:10
23,44m, Filterschlitze geschlossen

L M 1{"‘#
f{»!. v
Landratsamt Schweinfurt

B1

=-125° 8z° 17. 8°C ‘ o
11:18: 53 31.087. 2017 m
Behringer+Dittmann BohrgesellschaFt mbH -

IENEYRS

Foto: 111327_A.JPG, 00:35:30
23,6m, Rohrverbindung
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BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :
1/7499/17

Auftraggeber:
Landratsamt Schweinfurt

Objekt :
Bl

Solltiefe [m]:

Datum:
31.07.2017

-

o -,

A a1

mt Schweinfurt

B

125

f

‘1 17.8°C ) .
31.07. 2017 24.0

hrgesellschaft mbH
L]

" 27 86°
' 11:11:28
¥ Behringer+Dittmann Bo

¢

Foto: 111402_A.JPG, 00:36:03
24,09m, Filterschlitze geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
B1

=-159°
11:12: 31

24° 17.0°C

31.87. 2017

Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mb

Foto: 111505_A.JPG, 00:37:02
25,06m, Blick ins Filterrohr, Wandbelag

PVG

Im
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BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

.~ 17.8°C
.. 31.087.2017 . 25.61m
FDittmann Bohrgesellschaft mbH
' R e : 2 : B A Wy

]
'
-

Foto: 111538_A.JPG, 00:37:32
25,61m, OK Vollrohr

125 PVC

W I - P i
'y iﬁﬁf &
andratsamt Schweinfurt

17.8°C
31.07. 2017 26. 12m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

L Ea

Foto: 111610_A.JPG, 00:38:01
26,12m, Blick ins Vollrohr, Wandbelag

Deponie Rothmuhle // Seite: 34




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

*gﬂ}.ﬁ

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt Bl 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

Foto: 111702_A.JPG, 00:38:50
27,61m, OK Filterrohr

Landratsamt Schweinfurt
B1

-25*° a8° 17.8°C 1
11:14: 508 31.807.2017- "% . 27.7
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaf’t mbtl‘-|

Foto: 111724_A.JPG, 00:39:09
27,77m, Filterschlitze geschlossen
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BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :
1/7499/17

Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
Landratsamt Schweinfurt B1

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B1

-4° ag* 17,0°C_
11:15: 37 31.087. 20170
Behringer+Dittmann Buhr‘gesellscpaf

a3l *"

Foto: 111810_A.JPG, 00:39:53
28,14m, Filterschlitze geschlossen

¥,

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

o S 1, & T e R A "-‘"Vl#_!-:*- R, S

Ll " - o e

67 2uett é"’fﬂ' 17,8 GO Y ypirnerrnpam
11:15: 42 ) 31.07. 2017 v - 28. 14m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

F- o ._A_.‘r_'q' nwv‘ﬁ.-—-‘-ﬁ. *."-r--...

Foto: 111816_B.JPG, 00:39:53
28,14m, Filterschlitze geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 36




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH ﬁéﬁ
Schierdckerstr. 35 90431 Numberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 v

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

Y TR T
¥

n

Landrai-:samt Schweinfurt
B1 125 PVC

ATty -t \-u‘-..‘-!“__,“_.
86° I7' B'C-. :
1 y 31. 87, 2017 ' 28. 68m
Behrlnger+D1ttmann Buhrgeaellschaft mbH

Foto: 111858 A.JPG, 00:40:38
28,68m, Filterschlitze belegt

|

Landratsamt Schweinfurt
B1 125 PVC

. W122° G} TR '
L 11:17;:08 .8 - 29. 38m

rl Behr;n%rwolt n Bohr esellschaft mbH
-
. ﬁ ﬂ ,. 4 ]

Foto: 111942_A.JPG, 00:41:20
29,38m, Blick auf Auflandung
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BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

BEFRINGER DITIMANN

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B1 31.07.2017

-7

Léndratsamt Sct;uu‘::i nfurt
B1 125 PVC

.

107° 5 91° 17.8°C .
« 11: 17124 31.07, 2017 29. 49m
Behri‘nger+Dittmann Bnb‘l'_%esellschaft mbH
4 o

Foto: 111958 A.JPG, 00:41:33
29,49m, Filterschlitze geschlossen

- &,
Lanar'étsamt Schweinfurt y
B1 125 PVC

17.0°C
31.087. 2017

Foto: 112018_A.JPG, 00:41:48
29,55m, OK Auflandung
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Anlage 6.2

Behringer + Dittmann Bohrgesellschaft mbH
Brunnenfernsehprotokoll B 3b



BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

> | S

BERINGER. DITMANN

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr: Datum: Startzeit: Endzeit: Operator : Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 3
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung: Desinfektion: Wetter :
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

Auftraggeber : Landratsamt Schweinfurt Ausbau-Dm.[mm]: 125 mm R-Wert :
Objektbez. : B3b Ausbaumaterial: PVC H-Wert :
Ort: Rothmuhle Filtertyp: horizontal geschlitzt Soll-Tiefe[m] :
Lagebeschreib.: Baujahr: Ist-Tiefe [m] 29,75 m
Untersuchungsgrund :  Uberpriifung Messnullpunkt : OK Pegelkappe
Sicht: leicht trib Steigleitung:
Teilnehmer: Bemerkung :
Brunnenzustand: Leichter Wandbelag im Filterrohr, Filterschlitze bis ca. 28m belegt, dann geschlossen.
1:180 Position Zustand

OK Pegelkappe

OK Vollrohr

Blick ins Vollrohr, leichter Wandbelag
Rohrverbindung

Rohrverbindung

Rohrverbindung

Rohrverbindung

- -

125 PVG

Rohrverbindung

Blick ins Vollrohr, ablagerungsfrei

Rohrverbindung

Landratsamt Schweinfurt
83b 125 PVC

OK Wasserspiegel in Ruhe
OK Filterrohr

Filterschlitze belegt f

3,01 m
Filterschlitze belegt

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 1




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Datum: Startzeit: Endzeit: Operator: Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 3
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung : Desinfektion: Wetter:
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

1:180 Position Zustand
24,00 Rohrverbindung

Rohrverbindung

Filterschlitze geschlossen

Blick ins Filterrohr, Wandbelag

Rohrverbindung

Filterschlitze geschlossen

Blick auf Auflandung

OK Auflandung

Deponie Rothmuhle // Seite: 2




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH £
Schieréckerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

- L == .
Landratsamt Schweinfurt
B3b

12:33: 02 31.07. 2017
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 123537_A.JPG, 00:00:01
0m, OK Pegelkappe

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

Behringgr+(

— s
- -

Foto: 123613_A.JPG, 00:00:24
1,02m, OK Vollrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 3




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :

1/7499/17

Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
Landratsamt Schweinfurt B3b

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

a* 38.08°C =
4 i 31. 07, 2017 2, 41m
ginger+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 123648_A.JPG, 00:00:57
2,41m, Blick ins Vollrohr, leichter Wandbelag

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

Behr i nger*Di ttmann Buhrgesellschaft mbH
jﬁ

N =

Foto: 123718_A.JPG, 00:01:23
3,01m, Rohrverbindung

Deponie Rothmuhle // Seite: 4




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

2. DTMANN

H

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :

1/7499/17

Auftraggeber:
Landratsamt Schweinfurt B3b

Objekt :

Solltiefe [m]:

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b

Foto: 123757_A.JPG, 00:01:59

6,01m, Rohrverbindung

Landratsamt Schweinfurt

B3b

»
a

: 36: 81

Foto: 123836_A.JPG, 00:02:36

9,02m, Rohrverbindung

125 PVC

Deponie Rothmuhle // Seite: 5




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierackerstr. 35 90431 Niirnberg

Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :
1/7499/17

Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:

Datum:

Landratsamt Schweinfurt B3b

31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b

BI
12:37:09 o
Behringer+Dit

Foto: 123944_A.JPG, 00:03:41
12,01m, Rohrverbindung

Landratsamt Schweinfurt
B3b

Foto: 124113 A.JPG, 00:05:06
15m, Rohrverbindung

125 PVC

125 PVC

Deponie Rothmuhle // Seite: 6




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt
B3b 125 PVC

e° e 3€ 0°C
12:39: 20 B7.-2017 16. 41m
Behringer+Dittmann @phrgesellschaft mbH

Foto: 124154 _A.JPG, 00:05:45
16,41m, Blick ins Vollrohr, ablagerungsfrei

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

TR ww - ge s =T3eTgeg - o
12:39: 6447 " 31.687. 2017 17. 99m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 124219_A.JPG, 00:06:06
17,99m, Rohrverbindung

Deponie Rothmuhle // Seite: 7




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH Eﬁ
Schierdckerstr. 35 90431 Numberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 v

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

a° a° 37.0°C
12:40:17 31.07. 2017 192. 78m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 124252_A.JPG, 00:06:36
19,7m, OK Wasserspiegel in Ruhe

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

e° a° 37.0°C
12: 41: 54 31.07. 2017 21. 80m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 124429 A.JPG, 00:08:08
21m, OK Filterrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 8




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

BEFRINGER DITIMANN

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

a°* 1 37.0°C
12: 42: 20 31.07. 2017 21, 15m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 124455_A.JPG, 00:08:30
21,15m, Filterschlitze belegt

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

e* a° 35.0°C
12: 48: 28 31.07. 2017 21. 45m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125103_A.JPG, 00:09:10
21,45m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 9




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH £
Schierdckerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 N

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

a° a° 35.0°C
12: 48: 40 31. 07, 2017 21, 45m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125115 B.JPG, 00:09:10
21,45m, Filterschlitze belegt

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

8° e° 35.08°C
12: 49:50 31.07. 2017 22, 46m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125225 _A.JPG, 00:10:27
22,46m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 10




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

BEFRINGER DITIMANN

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

U a° 35.0°C
12:50: 28 31.07. 2017 22, 68m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125303_A.JPG, 00:11:03
22,68m, Filterschlitze belegt

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

8° 8° 35.0°C
12:50: 32 31. 67, 2017 22. 68m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125306_B.JPG, 00:11:03
22,68m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 11




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH £
Schierdckerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 N

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

a° 1 g 35.8°C 3
12:51: 23 31. 07. 2017 23, 40m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

-

Foto: 125358 _A.JPG, 00:11:53
23,4m, Filterschlitze belegt

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

a° a° 35.08°C
12:51:55 31.07. 2017 24, BBm
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125430_A.JPG, 00:12:22
24m, Rohrverbindung

Deponie Rothmuhle // Seite: 12




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 !§
Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1
Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

e° a° 35.0°C
12:52: 35 31.087. 2017 24, 40m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125510_A.JPG, 00:13:00
24,4m, Filterschlitze belegt

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

a° a* 35.0°C
12:52: 39 31.07. 2017 24, 40m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125513 B.JPG, 00:13:00
24,4m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 13




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH £
Schierickerstr. 35 90431 Nimberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 v

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

I o' 8° 35.8°C
12:63: 31 31. 087, 2017 25, 13m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125606_A.JPG, 00:13:50
25,13m, Filterschlitze belegt

Landratsamt Schweinfurt
125 PVC

a° 34.0°C
b 31. 87. 2017 26, 32m
jer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

=

Foto: 125714 _A.JPG, 00:14:56
26,32m, Blick ins Filterrohr, leichter Wandbelag

Deponie Rothmuhle // Seite: 14




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

8° 34.0°C
E 31.087. 2017
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125759_A.JPG, 00:15:38
27m, Rohrverbindung

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

f a° 0° 34.8°C ]
12:56:17 31. 07. 2017 27. 56
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125852_A.JPG, 00:16:30
27,56m, Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 15




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

"

Landratsamt Schweinfurt

PVC

| ————.
EE.

- 0° 34.0°C
2. 57: 07 31. 07. 2017 28. 29m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 125941_A.JPG, 00:17:17
28,29m, Filterschlitze geschlossen

125 PVC

—

m}, lg_gj.‘n'Furt

_
-

a° 8° 34.0°C
12:57: 29 31. 07, 2017 28. 49m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 130004_A.JPG, 00:17:36
28,49m, Blick ins Filterrohr, Wandbelag

Deponie Rothmuhle // Seite: 16




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

a° a° 34.0°C
12:58: 08 31. 07, 2017 28, 99m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 130042_A.JPG, 00:18:10
28,99m, Rohrverbindung

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

L D* 34.0°C L4
12:58: 31 31.07. 2017 29. 16m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 130106_A.JPG, 00:18:32
29,16m, Filterschlitze geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 17




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

BEFRINGER DITIMANN

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B3b 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

>

g 8} 8° 34.08°C
12:58: 656 31. 87, 2017 29.58m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 130130_A.JPG, 00:18:53
29,58m, Blick auf Auflandung

Landratsamt Schweinfurt
B3b 125 PVC

e T e 34.0°C
12:59:17 31.087, 2017 29.75m
2"  Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

-y .

M- . '

-
e

Foto: 130152_A.JPG, 00:19:11
29,74m, OK Auflandung

Deponie Rothmuhle // Seite: 18




Anlage 6.3

Behringer + Dittmann Bohrgesellschaft mbH
Brunnenfernsehprotokoll B 4



BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

> | S

BERINGER. DITMANN

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr: Datum: Startzeit: Endzeit: Operator : Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 2
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung: Desinfektion: Wetter :
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

Auftraggeber : Landratsamt Schweinfurt Ausbau-Dm.[mm]: 125 mm R-Wert :

Objektbez. : B4 Ausbaumaterial: PVC H-Wert :

Ort: Rothmuhle Filtertyp: horizontal geschlitzt Soll-Tiefe[m] :
Lagebeschreib.: Baujahr: Ist-Tiefe [m] 24,45 m

Untersuchungsgrund :  Uberpriifung Messnullpunkt : OK Pegelkappe
Sicht: leicht trib Steigleitung:
Teilnehmer: Bemerkung :
Brunnenzustand: Durchgehend leichter Wandbelag, Filterschlitze bis ca. 9m meist offen, bis ca.11m teilweise geschlossen, bis ca. 13m belegt, bis
ca. 15m offen, bis ca. 16m einseitig belegt, bis ca. 19m meist offen, dann geschlossen.
1:90  Position Zustand

' 125 pych

0,00 OK Pegelkappe
1,50 OK Vollrohr B
1,89 Blick ins Vollrohr, leichte Ablagerungen
3,51 Rohrverbindung
5,52 OK Filterrohr
5,69 Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar : ety 3
6.55 Filterschlitze einseitig belegt
7,98 Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar
111 8,51 Rohrverbindung
[ |
Frd 9,16 Blick ins Filterrohr, leichter Wandbelag
[ |
[ |
1111 9,28 Filterschlitze belegt
[ |
rrn 10,01 Filterschlitze teilweise geschlossen
[ |
[ |
1111 10,38 OK Wasserspiegel in Ruhe
[ |
rrn 10,98 Filterschlitze teilweise geschlossen
N / rarataant senusinr
[ |
P11l 11,28 Filterschlitze belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 1




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH 4
Schierackerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 N

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Datum: Startzeit: Endzeit: Operator: Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 2
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung : Desinfektion: Wetter:
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

1:90 Position Zustand
11,51 Rohrverbindung

:

12,79 Filterschlitze teilweise geschlossen

1451 Rohrverbindung

17,51 Rohrverbindung

Filterschlitze geschlossen

Filterschlitze geschlossen

OK Vollrohr

OK Filterrohr

Filterschlitze geschlossen

OK Auflandung

Deponie Rothmuhle // Seite: 2




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4

Datum:
31.07.2017

125 PVG

a° e* 28.8°C
11: 39: 38 31.087. 2017 6. 68m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 114212_A.JPG, 00:00:00
0m, OK Pegelkappe

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

1. 50m

jesellschaft mbH

Foto: 114344_A.JPG, 00:00:34
1,5m, OK Vollrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 3




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH £
Schierdckerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 N

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

a° 8° 31.0°C
11:41:32 31.07. 2017 1. 8%m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 114407_A.JPG, 00:00:55
1,89m, Blick ins Vollrohr, leichte Ablagerungen

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

_ 32.0°C
11:42: 08 . 31.87. 2017 _ 3.51m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 114443 _A.JPG, 00:01:28
3,51m, Rohrverbindung

Deponie Rothmuhle // Seite: 4




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt

125 PVC

. 5.51m
schaft mbH

Foto: 114540 _A.JPG, 00:02:14
5,52m, OK Filterrohr

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

4. 0
. 31.07.2017

o'l
.Beh;*inge_ri-[)ittmgnn Bohrgesellschaft mbH
-

Foto: 114623_A.JPG, 00:02:54
5,69m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Deponie Rothmuhle // Seite: 5




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

BEFRINGER DITIMANN

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt

125 PVC

B° e 35.08°C
11: 44: 41 31.07,. 2017 6. 55m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 114716_A.JPG, 00:03:44
6,55m, Filterschlitze einseitig belegt

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

8 8° 36, B°G
11: 45: 50 31.087. 2017 7.97m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 114824 _A.JPG, 00:04:49
7,98m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Deponie Rothmuhle // Seite: 6




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :
1/7499/17

Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
Landratsamt Schweinfurt B4

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

Foto: 114844 _A.JPG, 00:05:07
8,51m, Rohrverbindung

C

Foto: 114929_A.JPG, 00:05:48
9,16m, Blick ins Filterrohr, leichter Wandbelag

_\ 4 17
W31, 07, 2017 ?. 16m
nger*-Dittmann Bohrgesellschaft mbH
e

Deponie Rothmuhle // Seite: 7




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH V.
Schieréickerstr. 35 90431 Nimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 \

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4 31.07.2017

Landratsamt [
B4 1 125 PVC

S
- 8%C

11:47:19 & Lp7.2017 —§- . ; 988m o
Behringer+Dit !iol'hl'gese lscgai-'t

- d

Foto: 114953 A.JPG, 00:06:09
9,28m, Filterschlitze belegt

125 PVC

Landratsamt Schweinfurt

Foto: 115035_A.JPG, 00:06:48
10,01m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 8




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH £
Schierickerstr. 35 90431 Nimberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 \

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4 31.07.2017

L 4

Landratsamt Schweinfurt
B4

= e - Ehe . ;
) Zﬂ b ,p‘ 79.01m
oy ;Bug;g:,gg 11{«; 3£t mbH
LA - ﬁ-

Foto: 115044_B.JPG, 00:06:48
10,01m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
B4

B*® D*® 38.0° G — e
11:48: 35 31. 07, 28 ‘ 10. 38m
B

Behringer+Dittmann Llschaft mbH

v o

Foto: 115110_A.JPG, 00:07:20
10,38m, OK Wasserspiegel in Ruhe

Deponie Rothmuhle // Seite: 9




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B4

-0 & 38.0°C
11:49: 11 39.07. 2017

Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft

Foto: 115146_A.JPG, 00:07:54
10,98m, Filterschlitze teilweise geschlossen

- e° 38, 0°C
11:49: 21 31.07. 2017
gehr'inger;Dit.tmann Bohrge&_

1 e B - : -

Foto: 115155_B.JPG, 00:07:54
10,98m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 10




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

8° e— B.2.G

11:49:50 31. B7. 2317W3m
o s

Foto: 115225 _A.JPG, 00:08:30
11,28m, Filterschlitze belegt

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

38.08°C

31.07. 2017 11.51m
4 Ditiv'.mar\n Bohrgesellschaft mbH
| 5

Foto: 115250_A.JPG, 00:08:50
11,51m, Rohrverbindung

Deponie Rothmuhle // Seite: 11




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH V.
Schieréickerstr. 35 90431 Nimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 \

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4 31.07.2017

_Landra-tsap'lt Schweinfurt
B4

.‘p 25 PVC

e
- -
= =
—

5T

38.0°C
31.07. 2017 = i
mann Bf)hr‘ge'ée‘ils_fh' "t mk
. ~ (ST

Foto: 115329_A.JPG, 00:09:27
12,04m, Filterschlitze einseitig belegt

)
Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

.
geésellschaft mbH

Foto: 115346_B.JPG, 00:09:27
12,04m, Filterschlitze einseitig belegt

Deponie Rothmuhle // Seite: 12




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4 31.07.2017

]

Landratsamt Schweinfurt

125 PVC

— & ;
i I S 37.0°C
= = . 87, 2017
Behr;ngerﬂﬂ;}.ttmann Bohr gesellschaf-‘t mbH

, P

Foto: 115438_A.JPG, 00:10:25
12,79m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
125 PVC

; 2 i

r 37,800 e —

11: 52:-113 E 31 B7. 2817 - 12.7%m
Behringer+Dit Bohrgesellschaft _mbH

- _ :

Foto: 115447_B.JPG, 00:10:25
12,79m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 13




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH £
Schierickerstr. 35 90431 Nimberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020 v

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

B

8° a° ?7 8°c |
11:52:54 31.087. 2017 13. 26m
Behringers&Dittmann Bohrgesellschaft mbH

s

Foto: 115529 A.JPG, 00:11:17
13,2m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

2 Nk 36.0°C - A
11:53:54 & 31.07. 2017 14. 51m.
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH .

Foto: 115628 _A.JPG, 00:12:12
14,51m, Rohrverbindung

Deponie Rothmuhle // Seite: 14




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :
1/7499/17

Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
Landratsamt Schweinfurt B4

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
- B4. 125 PVC

36.8°C

e g - -

Foto: 115659_A.JPG, 00:12:39
14,71m, Filterschlitze einseitig belegt

{samt Schweinfurt
#

e° 36.0°C
31.087. 2017 .'
ger+Dittmann Bohrgesellscha

Foto: 115807_A.JPG, 00:13:44
16,47m, Blick ins Filterrohr, leichter Wandbelag

F 28 31.07. 2017 : 14.71m
s Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft=mbH.
S -t - - : P

125 PVG

Deponie Rothmuhle // Seite: 15




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

-

.
™

:

i A
‘_____g________=-'__‘

g B

S —

A
f° 8° 36.0°C
11:86: 01 31. 087, 2017 16. 68m
Bm[!ger+0ittmaq_r]_ Bohrgesellschaft mbH

-

Foto: 115835_A.JPG, 00:14:09
16,6m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

36.08°C
31.07. 2017

Foto: 115902_A.JPG, 00:14:33
17,51m, Rohrverbindung

Deponie Rothmuhle // Seite: 16




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierackerstr. 35 90431 Niirnberg

Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :

1/7499/17

Auftraggeber:

Landratsamt Schweinfurt B4

Objekt :

Solltiefe [m]:

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B4

Foto: 115924 A.JPG, 00:14:54

36.0°C
31.07. 2017

17,67m, Filterschlitze offen, Filterkies sichtbar

Foto: 120027_A.JPG, 00:15:55

0° 35.0°C
31. 67. 2017

19,09m, Filterschlitze einseitig belegt

125 PVGC

Deponie Rothmuhle // Seite: 17




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

z
4
]
5

H

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
B4 125 PVC

0° 35.0°C
1.8 ' - 31.07. 2017
Br;ngeri-Dlttrnann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 120033_B.JPG, 00:15:55
19,09m, Filterschlitze einseitig belegt

Landratsamt Schweinfurt
" 125 PVC

35.8°C
| 1 31. 07, 2017 .
ger+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 120055_A.JPG, 00:16:17
19,17m, Filterschlitze geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 18




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4

Datum:
31.07.2017

- -

-
- - ot W
. Landratsam €hw
B4 - .

-

0° B° 35.08°C
* '11:58: 49 31.07, 2017
4 Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft

Foto: 120124 _A.JPG, 00:16:46
19,93m, Filterschlitze geschlossen

Landratsamt Schweinfurt

B4 125 PVC

Foto: 120154_A.JPG, 00:17:13
20,51m, OK Vollrohr

Deponie Rothmuhle // Seite: 19




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :
1/7499/17

Auftraggeber:

Landratsamt Schweinfurt

Objekt :
B4

Solltiefe [m]:

Datum:
31.07.2017

Foto: 120220_A.JPG, 00:17:35

21,25m, Blick ins Vollrohr, Wandbelag

35.8°C
31. 07, 2017

Landratsamt Schweinfurt

B4

Foto: 120302_A.JPG, 00:18:16
22,51m, OK Filterrohr

125 PVC

@er+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

125 PVC

Deponie Rothmuhle // Seite: 20




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B4

Datum:
31.07.2017

i r

Landratsamt Schweinfurt

125 PVC

. 35.0°C
T31.07. 2017 »
ger+[)1 ttmann Bohrgesellschaft mbH

- -

Foto: 120318_A.JPG, 00:18:28
22,67m, Filterschlitze geschlossen

indratsamt Schweinfurt

1 (1 D 34.0°C
12:01: 35 31.07. 2017 24, 45m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 120410_A.JPG, 00:19:18
24,45m, OK Auflandung

Deponie Rothmuhle // Seite: 21




Anlage 6.4

Behringer + Dittmann Bohrgesellschaft mbH
Brunnenfernsehprotokoll B 5



BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

> | S

BERINGER. DITMANN

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr: Datum: Startzeit: Endzeit: Operator : Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 4
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung: Desinfektion: Wetter :
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

Auftraggeber : Landratsamt Schweinfurt Ausbau-Dm.[mm]: 125 mm R-Wert :

Objektbez. : B5 Ausbaumaterial: PVC H-Wert :

Ort: Rothmuhle Filtertyp: horizontal geschlitzt Soll-Tiefe[m] :

Lagebeschreib.: Baujahr: Ist-Tiefe [m]

Untersuchungsgrund :  Uberpriifung Messnullpunkt : OK Pegelkappe

Sicht: leicht trib Steigleitung:

Teilnehmer: Bemerkung :

Brunnenzustand: Leichter Belag im Vollrohr, im Filterrohr meist einseitiger Belag, Filterschlitze bis ca. 12m geschlossen, bis ca. 14m teilweise

geschlossen, bis ca. 16m geschlossen, bis ca. 22m teilweise geschlossen, dann geschlossen.

1:126  Position

Zustand

OK Pegelkappe

OK Vollrohr

0 ? 27.0°C
13:231 47 31. 07, 2017, 0.
Behr inger +Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Blick ins Vollrohr, leichter Belag

Rohrverbindung

Blick ins Vollrohr, leichter Belag

Rohrverbindung 13,5

cn
19 31 m
Behringer +D1 ttm:

OK Filterrohr

125 PVG

Filterschlitze geschlossen

Filterschlitze geschlossen

9,24 Filterschlitze geschlossen
10,64 Blick ins Filterrohr, leichter Belag einseitig

Rohrverbindung

12,34 Filterschlitze teilweise geschlossen
13,87 OK Wasserspiegel in Ruhe

Filterschlitze geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 1




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH 4
Schierackerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 N

Brunnenfernsehprotokoll / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Datum: Startzeit: Endzeit: Operator: Inspektions-Nr. :
1/7499/17 31.07.2017 Fr. Stahl 4
Fahrzeug : Kamera : Videoaufzeichnung: Komprimierung : Desinfektion: Wetter:
N-KW 470 ipek DVD Mpeg2 ja

1:126  Position Zustand
| 14,56 Rohrverbindung

15,00 Filterschlitze teilweise geschlossen

16,95 Filterschlitze teilweise geschlossen

Filterschlitze teilweise geschlossen

‘ 19.73

OK Vollrohr

OK Filterrohr

Filterschlitze geschlossen

Blick auf Auflandung

OK Auflandung

Deponie Rothmuhle // Seite: 2




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5

Datum:
31.07.2017

125 PV
Sa_— § 3
. k4

31.07. 2017 8. 00m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 132621_A.JPG, 00:00:00
Om, OK Pegelkappe

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

a° e* 28.8°C
13:24:19 31.07. 2017 1. 55m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 132652_A.JPG, 00:00:25
1,56m, OK Vollrohr

£ Schweinfurt “

—_—

.’r

Deponie Rothmuhle // Seite: 3




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :
1/7499/17

Auftraggeber:

Landratsamt Schweinfurt B5

Objekt :

Solltiefe [m]:

Datum:
31.07.2017

Foto: 132739_A.JPG, 00:01:09

2,95m, Blick ins Vollrohr, leichter Belag

Landratsamt Schweinfurt

BS

Foto: 132907_A.JPG, 00:01:31
3,57m, Rohrverbindung

125 PVC

125 PVC

Deponie Rothmuhle // Seite: 4




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Niimberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

BEFRINGER DITIMANN

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5 31.07.2017

._ EL =

R i o T SR
Landratsamt Schweinfurt

BS 125 PVC

T

8° a° 32.0°C
13:27: 16 31.07. 2017 5. 82m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 132950_A.JPG, 00:02:11
5,02m, Blick ins Vollrohr, leichter Belag

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

(i a° 33.0°C
13: 27: 48 31.07. 2017 5.57m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133021_A.JPG, 00:02:38
5,57m, Rohrverbindung

Deponie Rothmuhle // Seite: 5




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

i
%)
2|
5]
4
L

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

13: 28: 194
Behring

Foto: 133053_A.JPG, 00:03:06
7,57m, OK Filterrohr

Landratsamt Schweinfurt
125 PVC

a =

B e 34, B°G - ' :
13:28: 46 T 31.087,.2017, _ 7.73m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133120_A.JPG, 00:03:30
7,73m, Filterschlitze geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 6




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH £
Schierdckerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020 N

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

a° e° 34.0°C
13:29: 26 31.07. 2017 8. 42m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133200_A.JPG, 00:04:09
8,42m, Filterschlitze geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

-
a° a* 35.8°C
13:30:18 31.07. 2017 ?. 24m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133251_A.JPG, 00:04:53
9,24m, Filterschlitze geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 7




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH

Schierdckerstr. 35 90431 Niirnberg Tel 0911/9799600 Fax 0911/97996020

z
4
]
5

H

D

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. :

1/7499/17

Auftraggeber:
Landratsamt Schweinfurt

Objekt :
B5

Solltiefe [m]:

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
BS

Foto: 133357_A.JPG, 00:05:58

36.0°C
31.07. 2017

10,64m, Blick ins Filterrohr, leichter Belag einseitig

Landratsamt Schweinfurt

BS

ﬂﬂ
13:31:59

Foto: 133433_A.JPG, 00:06:30
11,56m, Rohrverbindung

“70 - -
Behr 1nger+01ttmaﬁln Buhrgesellschai’t mbH

125 PVC

125 PVC

11 Sém

Deponie Rothmuhle // Seite: 8




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5

Datum:
31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

Foto: 133514_A.JPG, 00:07:09
12,34m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

a* a° 37.0°C
13:33: 22 31.07. 2017 13, 87m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133556_A.JPG, 00:07:48
13,87m, OK Wasserspiegel in Ruhe

Deponie Rothmuhle // Seite: 9




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

i a° a° 38.0°C
13:33: 45 31.07. 2017 13. 98m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133619_A.JPG, 00:08:06
13,98m, Filterschlitze geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

a° a° 38.0°C
13:34:17 31.07. 2017 14, 56m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133651_A.JPG, 00:08:35
14,56m, Rohrverbindung

Deponie Rothmuhle // Seite: 10




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

; 8° 37.8°C
41 45 31.07. 2017
hringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133719_A.JPG, 00:09:02
15m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
- B5 125 PVC

a° a° 37.08°C
" 13: 35: 26 31.07. 2017 15. 21m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133800_A.JPG, 00:09:34
15,91m, Blick ins Filterrohr, einseitig leichter Belag

Deponie Rothmuhle // Seite: 11




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
BS 125

a° a° 37.8°C
13:36: 38 31.07. 2017 16. 95m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 133912_A.JPG, 00:10:41
16,95m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

0° a° 36.0°C ]
13: 38: 07 31. 07. 2017 19.73m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 134040_A.JPG, 00:12:07
19,73m, Filterschlitze teilweise geschlossen

Deponie Rothmuhle // Seite: 12




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

a° a° 36.0°C
13:38:57 31.07. 2017 20. 57m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 134131_A.JPG, 00:12:53
20,57m, OK Vollrohr

125 PVC

(i 36.0°C
31.07. 2017 21.52m
HBehringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 134159_A.JPG, 00:13:16
21,52m, Blick ins Vollrohr, Wandbelag

Deponie Rothmuhle // Seite: 13




BEHRINGER + DITTMANN Bohrgesellschaft mbH
Schierickerstr. 35 90431 Nirnberg  Tel 0911/9799600  Fax 0911/97996020

Brunnenfernsehfotos / Inspektion: 1

Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5 31.07.2017

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

B* B* 36.0°C
13: 39: 48 31.087. 2017 22, 57m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 134222_A.JPG, 00:13:37
22,57m, OK Filterrohr

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

e° o° 36.0°C
13: 40: 0% 31.07. 2017 22.79m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 134242_A.JPG, 00:13:54
22,78m, Filterschlitze geschlossen
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Auftrags-Nr. : Auftraggeber: Objekt : Solltiefe [m]: Datum:
1/7499/17 Landratsamt Schweinfurt B5 31.07.2017

Landr‘atgmt Schweinfurt
BS

125 PVC

f

a° e° 36.8°C
13: 40: 27 31. 07, 2017 23, 25m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 134301_A.JPG, 00:14:10
23,25m, Blick auf Auflandung

Landratsamt Schweinfurt
BS 125 PVC

a° a° 36.0°C
13:40:53 31.07. 2017 23, 38m
Behringer+Dittmann Bohrgesellschaft mbH

Foto: 134327_A.JPG, 00:14:22
23,38m, OK Auflandung
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Untersuchungen und Messungen in Trinkwasserbrunnen, Grundwassermessstellen und Bohrungen

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES

Angewandte Messverfahren
Temperatur

Elektr. Leitfadhigkeit
Flowmeter

Natirliche Gammastrahlung

e e i )
g W N e

Bohrung ,B2“ AWZ Rothmithle, Bergrheinfeld
Datenblatt und Messparameter

Temperatur

Elektr. Leitfadhigkeit

Flowmeter

Natirliche Gammastrahlung

NN DNDDNDDNIN
g W N

(%

Zusammenfassung der Ergebnisse

Diagramme:

Bild: Bohrung-B2 Flow-Sal-Temp
(Temperatur-, Leitfa&higkeits- und Flowmeterlog) in Ruhe und im
Pumpbetrieb gemessen. Aufgenommen im, in die offene Bohrung einge-
hédngten, PVC-Hilfsfilter.

Bild: Bohrung-B2 nat.-Gamma
Natiirliche Gammastrahlung. Aufgenommen im, in die offene Bohrung
eingehdngten, PVC-Hilfsfilter.

1. ALLGEMEINES

1.1 Angewandte Messverfahren
Temperatur (gepumpt)
Elektr. Leitfédhigkeit (gepumpt)
Flowmeter (gepumpt)
Nattirliche Gammastrahlung

1.2 Temperatur:

Darstellung der Messwerte: - Die Messwerte beziehen sich auf die Hohe des
Temperatursensors

Der Einfluss von zuflieBenden und unterschiedlich temperierten Wassern auf

den Temperaturverlauf ergibt sich aus dem Produkt von Zuflussrate und

Temperaturunterschied.

1.3 Elektr. Leitfdhigkeit

Darstellung der Messwerte: - Messwerte beziehen sich auf die Mitte der
Messkonfiguration und eine Temperatur von
20° C.

Der Einfluss von zuflieBenden und unterschiedlich leitfd&higen Wa&ssern auf
den Leitfahigkeitsverlauf ergibt sich aus dem Produkt von Zuflussrate und
Leitfahigkeitsunterschied.
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Werner Handel cmbh Geophysikalische Bohrlochmessungen und Brunnen-TV
Untersuchungen und Messungen in Trinkwasserbrunnen, Grundwassermessstellen und Bohrungen

1.4 Flowmeter
Das Flowmeter ist ein Strdmungsmessgerat, das vertikale Wasserstromungen
mittels eines Messfliigels erfasst.

Darstellung der Messwerte: - Messwerte beziehen sich auf die Position des
Messflugels

Fahrtanderungen:

Messwertdnderungen infolge Fahrtadnderungen sind anhand einer Flowmeter-
Eichkurve korrigiert. Hieraus folgt, dass bei nichtvorhandener Ruhestrdmung
die im ungepumpten Zustand gemessene Flowmeterkurve gegen Null geht. Die
bei Pumpbetrieb gemessene Flowmeterkurve geht nach iberfahren des tiefsten
Zuflusses ebenfalls auf Null.

Berechnungsgrundlage fiir die Zahlenangaben in der Produktionstabelle
Produktionsanteil: Anteil an der Gesamtforderleistung (in (%) und m?® pro Stunde)
Berechnungsformel:

Produktionsanteil m®*/h = FOrderleistung (m®/h)* Produktionsanteil (%)/100

Produktion: Forderleistung pro Bohrungsmeter bei angegebener Pumpenleistung
(siehe Diagramm iber der Flowmeterkurve)

Berechnungsformel:

Produktion m?®/h/m = Produktionsanteil (m?®/h) / Lange der produkt. Zone (m)

Im Produktionsdiagramm ist die Produktion in m®/h/m grafisch dargestellt. Sie gibt an, wie
viel Wasser im Bohrloch pro Langeneinheit bei der angegebenen Pumprate gefdrdert wird.

1.5 Natiirliche Gammastrahlung
Die Messwerte beziehen sich auf die Hohe des Zahlerkristalls.
Darstellung der Messwerte:

Fahreffekt: Infolge der Auf- bzw. Abwartsbewegung der Sonde werden die
Grenzen unterschiedlicher Strahlungsaktivitdt um ca. 0,2 m nach oben bzw.
unten versetzt. In der Kurvendarstellung ist der Fahreffekt korrigiert.

Verfahrensbeschreibung:

Durch radiocaktiven Zerfall des “°K-Isotopes, das im Tonstein angereichert
ist, entsteht eine Gamma-Eigenstrahlung der Gesteinsschichten, deren
Intensitat gemessen wird. Je hoéher der Tongehalt, desto groRer wird die
Gammastrahlung. Die Gammastrahlung kann auch durch eine Stahlverrohrung
bzw. durch das Bohrgestdnge hindurchgemessen werden.
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Werner Handel cmbh Geophysikalische Bohrlochmessungen und Brunnen-TV
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2. Bohrung ,B2“ AWZ Rothmiihle, Bergrheinfeld

2.1 Datenblatt und Messparameter

Tiefenbezug: GOK = 0,00 m
Alle Tiefenangaben beziehen sich hierauf

Ausbau-Tabelle: (ibernommene Angaben)

Tiefe (m) Ausbauart Durchmesser Material
0,0 bis 9,0 m Stahl-Hilfsrohr 311 mm Stahl
9,0 bis Sohle offenes Bohrloch 260 mm ===
0,0 bis 27,0 m PVC-Hilfsfilter SW=1,0 mm 125 mm PVC
Endtiefe: 26,0 m (gelotet)
Wasserspiegel:
- Ruhe: 7,60 m um 09:00 Uhr
- gepumpt: 9,30 m bei 0,1 m®*/Stunde um 09:59 Uhr
- gepumpt: 9,75 m bei 0,1 m®*/Stunde um 10:01 Uhr

Aus der Wasserspiegelabsenkung und der zugehdérigen Forderrate kann die
spezifische Ergiebigkeit der Bohrung ermittelt werden. Die Bohrung weist
eine sehr geringe spez. Ergiebigkeit von 0,05 m®/Stunde pro Meter Wasser-

spiegelabsenkung auf.

Pumpeneinlass: 9,9 m

Forderbeginn: 09:51 Uhr

Forderende: 10:25 Uhr

Unterbrechungen: mehrere kurze Unterbrechungen aufgrund der sehr geringen
Ergiebigkeit der Bohrung

Pumpzeit: 34 Minuten

Die Ruhewassermenge konnte aufgrund der geringen Ergiebigkeit der Bohrung
nicht vollstandig ausgetauscht werden.

Tag der Messung: 21.08.2017

2.2 Temperatur: (Bild: Bohrung-B2 Flow-Sal-Temp)

~Ruhezustand™ (rote gepunktete Kurve)
Im Ruhezustand zeigt die Temperaturkurve einen charakteristischen Kurven-
verlauf. Hieraus kann Folgendes geschlossen werden:

e Im gesamten wassererfiillten Bereich wird im Ruhezustand eine mit der
Tiefe mehr oder minder stark und nahezu stetig verédnderliche Wasser-
temperatur angetroffen. Dieser Kurvenverlauf belegt, dass in der Boh-
rung (im Ruhezustand) keine vertikale Wasserstromung und damit kein

aktiver hydraulischer Kurzschluss vorhanden sind.

Temperaturmessung nach 30 Minuten Pumpbetrieb (rote durchgezogene Kurve) :

e Die markante Kurvenabldsung in 13 m Tiefe markiert die Unterkante der
aktivierten Wasserzuflisse. Alle Wasserzuflisse milssen oberhalb von
13 m und unterhalb von 9,0 m (UK-Verrohrung) liegen. Der Hauptwasser-
zufluss diirfte am oberen Ende der genannten Strecke liegen. Es be-
steht aber die Moglichkeit, dass iber den Ringraum des Stahlhilfsroh-
res Wasser nach unten flieRt und in 9,0 m Tiefe in die offene Bohrung
eintritt.

e Unterhalb einer Tiefe von 13 m sind auch nach 30 Minuten Wasserspie-
gelabsenkung keine Kurvenabldsungen erkennbar. Dies =zeigt, dass im
Abschnitt unterhalb von 13 m keine Wasserzufliisse aktiviert wurden.
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Untersuchungen und Messungen in Trinkwasserbrunnen, Grundwassermessstellen und Bohrungen

2.3 Elektr. Leitfahigkeit: (Bild: Bohrung-B2 Flow-Sal-Temp)

,Ruhezustand™ (grine gepunktete Kurve) :

Im Ruhezustand zeigt die Leitfdhigkeitskurve einen charakteristischen
Kurvenverlauf. Hieraus kann Folgendes geschlossen werden:

Im gesamten wassererfiillten Bereich wird im Ruhezustand eine mit der
Tiefe mehr oder minder stark und stetig verdnderliche elektr. Leitfa-
higkeit angetroffen. Dieser Kurvenverlauf belegt, dass in der Bohrung
(im Ruhezustand) keine vertikale Wasserstrdomung und damit kein akti-
ver hydraulischer Kurzschluss vorhanden sind.

Leitfahigkeitsmessung nach 30 Minuten Pumpbetrieb (grin durchgezogene Kurve) :

Nach 30 Minuten Pumpbetrieb hat sich in 12 m Tiefe eine Kurvenablo-
sung eingestellt. Dieser Leitfadhigkeitssprung markiert die Unterkante
aller Wasserzufliisse in der offenen Bohrung. Hier wird Wasser mit ei-
ner elektr. Leitfahigkeit von groébBer 900 uS/cm.

Das geforderte Wasser wies anfanglich eine elektr. Leitfédhigkeit von
940 pS/cm auf und hat sich zum Ende des Pumpbetriebs auf 1016 uS/cm
erhoht. Dies belegt ebenfalls, dass das gefdrderte Wasser in keinem
Fall aus dem Abschnitt unterhalb von 12 m stammen kann.

2.4 Flowmeter: (Bild: Bohrung-B2 Flow-Sal-Temp)

Die Flowmeterkurve im Ruhezustand zeigt, dass im Ruhezustand keine
vertikale Wasserstromung innerhalb der Wassersdule besteht. Ein akti-
ver hydraulischer Kurzschluss ist nicht feststellbar. Dies steht in
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Temperatur- und Leitfihig-
keitsmessung.

Flowmetermessung nach 30 Minuten Pumpbetrieb (blaue durchgezogene Kurve)

Produktions-Tabelle

Tiefe Produktionsanteil (1) Produktion (2)
- bis (m) (%) m*m*m/h m*m*m/h/m
- 10.5 100.0 0.1 0.1
Summe 100.0 0.1

Im Pumpbetrieb ergeben sich folgende Verhdltnisse:

Die mit dem Flowmeter messbaren Wasserzutritte im Pumpbetrieb erstre-
cken sich auf die in der Produktions-Tabelle ausgewiesenen Tiefenbe-
reiche. Die spezifische Produktivitdt der einzelnen Zufliisse ist im
Produktions-Balken-Diagramm (linkes Diagramm im Bild ,Bohrung-B2
Flow-Sal-Temp"“; blau hinterlegte Balken) dargestellt.

Mit dem Flowmeter konnte kein Wasserzufluss festgestellt werden. Dies
bedeutet, dass die ergiebigeren Wasserzufliisse oberhalb einer Tiefe
von 10,5 m liegen milssen (oberhalb des Flowmetermessbeginns) .

Im Abschnitt von 10,5 bis 12 m Tiefe m sind nur sehr schwache Wasser-
zuflliisse zu erwarten.

Bei einem Bohrdurchmesser wvon 260 mm und den angetroffenen Gegeben-
heiten (Messung im Schutzfilter) muss mit einem Messfehler der Flow-
metermessung von 0,4 m3/h ausgegangen werden.
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Natirliche Gammastrahlung (Bild: Bohrung-B2 nat.-Gamma)

Ergebnisse der Gammalogmessung

Der Signalrickgang in 7,6 m Tiefe markiert den Beginn der Wassersau-
le. Durch die Wassersadule erfolgt eine Signalabschwdchung von 10 bis
15 Einheiten.

Der Signalanstieg in 9,0 m Tiefe markiert das untere Ende des Stahl-
hilfsrohres.

3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Ruhewasserspiegel wurde in 7,60 m Tiefe angetroffen.

Im Pumpbetrieb erfolgte eine Wasserspiegelabsenkung auf 9,75 m bei
einer Fdorderrate von 0,1 m3/h.

Die Bohrung weist eine spez. Ergiebigkeit von 0,05 m?®/Stunde pro Me-
ter Wasserspiegelabsenkung auf. Die Ergiebigkeit kann als sehr gering

eingestuft werden.

Im Ruhezustand ist keine vertikale Wasserstromung innerhalb der Was-
sersaule erkennbar. Ein aktiver hydraulischer Kurzschluss ist nicht
feststellbar.

Durch die Temperatur-, Leitf&higkeits- und Flowmetermessung kann ge-
zeigt werden, dass die Wasserzutritte im Tiefenbereich wvon 9,0 (UK-
Stahlhilfsrohr) bis ca. 12 m zu erwarten sind. Der Hauptwasserzufluss
diirfte am oberen Ende der genannten Strecke liegen. Es besteht aber
die Moglichkeit, dass iber den Ringraum des Stahlhilfsrohres Wasser

nach unten flieBt und in 9,0 m Tiefe in die offene Bohrung eintritt.

Unterhalb von 13 m sind keine Wasserzufliisse feststellbar.

Das gefdorderte Wasser wies anfanglich eine elektr. Leitfdhigkeit von
940 pS/cm auf und hat sich zum Ende des Pumpbetriebs auf 1016 pS/cm
erhoht.

Eine Kalibermessung war infolge der Hilfsverrohrung nicht sinnvoll
und wurde deshalb auch nicht durchgefihrt.
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Werner Handel cmbu

Geophysikalische Bohrlochmessungen und Brunnen-TV

Projekt: AWZ Rothminhle, Bergrheinfeld - Bohrung B2
Objekt: Bohrung B2 (Flow-Sal-Temp in Ruhe und gepumpt)

Bild:
Bohrung B2 Temp/Sal/Flow

Datum:  21.08.2017

unser Zeichen: WH ‘Auﬂraggeber: Behringer+Dittmann Bohr GmbH, 90431 Nirnberg

Tiefenangaben bezogen auf: GOK =000 m
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Projekt: AVWZ Rothmihle, Bergrheinfeld - Bohrung B2 Bild:
Objekt: Bohrung B2 (nat-Gamma) Bohrung B2 nat.-Gamma

Datum:  21.08.2017 | unser Zeichen: WH | Auftraggeber: Behringer+Dittmann Bohr GmbH, 20431 Nornberg

Tiefenangaben berogen auf: OK-Brunnenkopfflansch =0,00 m
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INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES

.1 Angewandte Messverfahren
.2 Temperatur

.3 Elektr. Leitfahigkeit

.4 Flowmeter

I N T
.

GWM ,B5% AWZ Rothmiihle, Bergrheinfeld
.1 Datenblatt und Messparameter

.2 Temperatur

.3 Elektr. Leitfahigkeit

.4 Flowmeter

NN N NN

w

Zusammenfassung der Ergebnisse

Diagramme:

Bild: GWM-B2 Flow-Sal-Temp
(Temperatur-, Leitfédhigkeits- und Flowmeterlog) in Ruhe und im
Pumpbetrieb gemessen. Aufgenommen in der Ausgebauten GWM.

1. ALLGEMEINES

1.1 Angewandte Messverfahren
Temperatur (gepumpt)
Elektr. Leitfédhigkeit (gepumpt)
Flowmeter (gepumpt)

1.2 Temperatur:

Darstellung der Messwerte: - Die Messwerte beziehen sich auf die Hohe des
Temperatursensors

Der Einfluss von zuflieRenden und unterschiedlich temperierten Wé&ssern auf

den Temperaturverlauf ergibt sich aus dem Produkt von Zuflussrate und

Temperaturunterschied.

1.3 Elektr. Leitfdhigkeit

Darstellung der Messwerte: - Messwerte beziehen sich auf die Mitte der
Messkonfiguration und eine Temperatur von
20° C.

Der Einfluss von zuflieBenden und unterschiedlich leitfdhigen Wassern auf
den Leitfahigkeitsverlauf ergibt sich aus dem Produkt von Zuflussrate und
Leitfahigkeitsunterschied.
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1.4 Flowmeter
Das Flowmeter ist ein Strdmungsmessgerat, das vertikale Wasserstromungen
mittels eines Messfliigels erfasst.

Darstellung der Messwerte: - Messwerte beziehen sich auf die Position des
Messflugels

Fahrtanderungen:

Messwertdnderungen infolge Fahrtadnderungen sind anhand einer Flowmeter-
Eichkurve korrigiert. Hieraus folgt, dass bei nichtvorhandener Ruhestrdmung
die im ungepumpten Zustand gemessene Flowmeterkurve gegen Null geht. Die
bei Pumpbetrieb gemessene Flowmeterkurve geht nach iberfahren des tiefsten
Zuflusses ebenfalls auf Null.

Berechnungsgrundlage fiir die Zahlenangaben in der Produktionstabelle
Produktionsanteil: Anteil an der Gesamtforderleistung (in (%) und m?® pro Stunde)
Berechnungsformel:

Produktionsanteil m*®*/h = Forderleistung (m?®/h)* Produktionsanteil (%) /100

Produktion: Forderleistung pro Bohrungsmeter bei angegebener Pumpenleistung
(siehe Diagramm iber der Flowmeterkurve)

Berechnungsformel:

Produktion m?®/h/m = Produktionsanteil (m?®/h) / Lange der produkt. Zone (m)

Im Produktionsdiagramm ist die Produktion in m3®/h/m grafisch dargestellt. Sie gibt an, wie
viel Wasser im Bohrloch pro Langeneinheit bei der angegebenen Pumprate gefdrdert wird.
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2. GWM ,B5%" AWZ Rothmiihle, Bergrheinfeld

2.1 Datenblatt und Messparameter

Tiefenbezug: GOK = 0,00 m
Alle Tiefenangaben beziehen sich hierauf

Ausbau-Tabelle: (ibernommene Angaben)

Tiefe (m) Ausbauart Durchmesser Material
0,0 bis 7,4 m Aufsatzrohr 125 mm PVC

Fl 7,4 bis 20,5 m PVC-Filterrohr 125 mm PVC

20,5 bis 22,5 m Aufsatzrohr 125 mm PVC
F2 22,5 bis 24,5 m PVC-Filterrohr 125 mm PVC

24,5 bis 25,5 m Sumpfrohr 125 mm PVC
Endtiefe: 23,3 m (gelotet)
Wasserspiegel:

- Ruhe: 13,99 m um 11:11 Uhr

- gepumpt: 16,43 m bei 0,15 m®*/Stunde um 11:47 Uhr

- gepumpt: 16,52 m bei 0,15 m®*/Stunde um 11:56 Uhr

Aus der Wasserspiegelabsenkung und der =zugehdrigen Forderrate kann die
spezifische Ergiebigkeit der GWM ermittelt werden. Die GWM weist eine sehr
geringe spez. Ergiebigkeit von 0,06 m?®/Stunde pro Meter Wasserspiegelabsen-

kung auf.

Pumpeneinlass: 16,6 m

Forderbeginn: 11:28 Uhr

Forderende: 11:58 Uhr

Unterbrechungen: mehrere kurze Unterbrechungen aufgrund der sehr geringen
Ergiebigkeit der GWM

Pumpzeit: 30 Minuten

Die Ruhewassermenge konnte aufgrund der geringen Ergiebigkeit der GWM nicht
vollstandig ausgetauscht werden.

Tag der Messung: 21.08.2017

2.2 Temperatur: (Bild: GWM-B5 Flow-Sal-Temp)

»~Ruhezustand“ (rote gepunktete Kurve)
Im Ruhezustand zeigt die Temperaturkurve einen charakteristischen Kurven-
verlauf. Hieraus kann Folgendes geschlossen werden:

e Im gesamten wassererfillten Bereich wird im Ruhezustand eine mit der
Tiefe mehr oder minder stark aber stetig verdnderliche Wassertempera-
tur angetroffen. Dieser Kurvenverlauf belegt, dass in der GWM (im Ru-
hezustand) keine vertikale Wasserstromung und damit kein aktiver hyd-
raulischer Kurzschluss vorhanden sind.

Temperaturmessung nach 30 Minuten Pumpbetrieb (rote durchgezogene Kurve) :

e Die markante Kurvenabldsung in 20 m Tiefe markiert die Unterkante der
aktivierten Wasserzufliisse. Alle Wasserzufliisse miissen oberhalb von
20 m und unterhalb von 14 m (Ruhe-Wsp.) liegen.

e Unterhalb einer Tiefe von 20 m sind auch nach 30 Minuten Wasserspie-
gelabsenkung keine Kurvenabldsungen erkennbar. Dies zeigt, dass im
Abschnitt unterhalb von 20 m keine Wasserzuflisse aktiviert wurden.
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2.3 Elektr. Leitfahigkeit: (Bild: GWM-B5 Flow-Sal-Temp)

,Ruhezustand™ (grine gepunktete Kurve) :
Im Ruhezustand zeigt die Leitfdhigkeitskurve einen charakteristischen
Kurvenverlauf. Hieraus kann Folgendes geschlossen werden:

e TIm gesamten wassererfilllten Bereich wird im Ruhezustand eine konstan-
te elektr. Leitfdhigkeit von 710 pS/cm angetroffen. Dieser Kurvenver-
lauf belegt, dass in der GWM (im Ruhezustand) keine vertikale Wasser-
stromung und damit kein aktiver hydraulischer Kurzschluss vorhanden
sind.

Leitfahigkeitsmessung nach 30 Minuten Pumpbetrieb (grin durchgezogene Kurve) :

e Nach 30 Minuten Pumpbetrieb hat sich in 19 m Tiefe eine Kurvenablo-
sung eingestellt. Dieser Leitfadhigkeitssprung markiert die Unterkante
aller Wasserzufliisse in der GWM. Hier wird Wasser mit einer elektr.
Leitfahigkeit von grober 730 uS/cm.

e Das gefdrderte Wasser wies eine elektr. Leitfdhigkeit von 758 pS/cm
auf und hat sich zum Ende des Pumpbetriebs nicht merklich veradndert.

2.4 Flowmeter: (Bild: GWM-B5 Flow-Sal-Temp)

e Die Flowmeterkurve im Ruhezustand zeigt, dass im Ruhezustand keine
vertikale Wasserstromung innerhalb der Wassersdule besteht. Ein akti-
ver hydraulischer Kurzschluss ist nicht feststellbar. Dies steht in
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Temperatur- und Leitfdhig-
keitsmessung.

Flowmetermessung nach 30 Minuten Pumpbetrieb (blaue durchgezogene Kurve)
Produktions-Tabelle

Tiefe Produktionsanteil (1) Produktion (2)
von - bis (m) (%) m*m*m/h m*m*m/h/m
14.0 - 20.0 100.0 0.15 0.0

Summe 100.0 0.15

Im Pumpbetrieb ergeben sich folgende Verhdltnisse:

e Die mit dem Flowmeter messbaren Wasserzutritte im Pumpbetrieb erstre-
cken sich auf die in der Produktions-Tabelle ausgewiesenen Tiefenbe-
reiche. Die spezifische Produktivitdt der einzelnen Zuflisse ist im
Produktions-Balken-Diagramm (linkes Diagramm im Bild ,GWM-B5 Flow-
Sal-Temp“; blau hinterlegte Balken) dargestellt.

e Mit dem Flowmeter konnte kein Wasserzufluss festgestellt werden. Dies
bedeutet, dass die ergiebigeren Wasserzufliisse oberhalb einer Tiefe
von 17 m liegen miissen (oberhalb des Flowmetermessbeginns) .

e TIm Abschnitt von 17 bis 20 m Tiefe m sind nur sehr schwache Wasserzu-
flisse zu erwarten.

e Bei einem Ausbaudurchmesser von 125 mm und den angetroffenen Gegeben-
heiten muss mit einem Messfehler der Flowmetermessung von 0,15 m3/h
ausgegangen werden.
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3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die unteren 2,2 m der Messstelle sind aufgelandet und damit ver-
schlossen.

Der Ruhewasserspiegel wurde in 13,99 m Tiefe angetroffen.

Im Pumpbetrieb erfolgte eine Wasserspiegelabsenkung auf 16,52 m bei
einer Fdérderrate von 0,15 m3/h.

Die GWM weist eine spez. Ergiebigkeit wvon 0,06 m3/Stunde pro Meter
Wasserspiegelabsenkung auf. Die Ergiebigkeit kann als sehr gering
eingestuft werden.

Im Ruhezustand ist keine vertikale Wasserstrdmung innerhalb der Was-
sersdule erkennbar. Ein aktiver hydraulischer Kurzschluss ist nicht
feststellbar.

Durch die Temperatur-, Leitfdhigkeits- und Flowmetermessung kann ge-
zeigt werden, dass die Wasserzutritte im Tiefenbereich von 14 bis ca.
20 m zu erwarten sind. Der Hauptwasserzufluss dlirfte in der oberen
Halfte der genannten Strecke liegen.

Unterhalb von 20 m sind keine Wasserzufliisse feststellbar.

Das gefdrderte Wasser wies eine elektr. Leitfahigkeit von 758 uS/cm
auf und hat sich zum Ende des Pumpbetriebs nicht merklich veradndert.
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Diagramme:

Bild: Bohrung-B6 Flow-Sal-Temp
(Temperatur-, Leitfa&higkeits- und Flowmeterlog) in Ruhe und im
Pumpbetrieb gemessen. Aufgenommen im, in die offene Bohrung einge-
hédngten, PVC-Hilfsfilter.

Bild: Bohrung-B6 nat.-Gamma
Natiirliche Gammastrahlung. Aufgenommen im, in die offene Bohrung
eingehdngten, PVC-Hilfsfilter.

1. ALLGEMEINES

1.1 Angewandte Messverfahren
Temperatur (gepumpt)
Elektr. Leitfédhigkeit (gepumpt)
Flowmeter (gepumpt)
Nattirliche Gammastrahlung

1.2 Temperatur:

Darstellung der Messwerte: - Die Messwerte beziehen sich auf die Hohe des
Temperatursensors

Der Einfluss von zuflieBenden und unterschiedlich temperierten Wassern auf

den Temperaturverlauf ergibt sich aus dem Produkt von Zuflussrate und

Temperaturunterschied.

1.3 Elektr. Leitfdhigkeit

Darstellung der Messwerte: - Messwerte beziehen sich auf die Mitte der
Messkonfiguration und eine Temperatur von
20° C.

Der Einfluss von zuflieBenden und unterschiedlich leitfd&higen Wa&ssern auf
den Leitfahigkeitsverlauf ergibt sich aus dem Produkt von Zuflussrate und
Leitfahigkeitsunterschied.
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1.4 Flowmeter
Das Flowmeter ist ein Strdmungsmessgerat, das vertikale Wasserstromungen
mittels eines Messfliigels erfasst.

Darstellung der Messwerte: - Messwerte beziehen sich auf die Position des
Messflugels

Fahrtanderungen:

Messwertdnderungen infolge Fahrtadnderungen sind anhand einer Flowmeter-
Eichkurve korrigiert. Hieraus folgt, dass bei nichtvorhandener Ruhestrdmung
die im ungepumpten Zustand gemessene Flowmeterkurve gegen Null geht. Die
bei Pumpbetrieb gemessene Flowmeterkurve geht nach iberfahren des tiefsten
Zuflusses ebenfalls auf Null.

Berechnungsgrundlage fiir die Zahlenangaben in der Produktionstabelle
Produktionsanteil: Anteil an der Gesamtforderleistung (in (%) und m?® pro Stunde)
Berechnungsformel:

Produktionsanteil m®*/h = FOrderleistung (m®/h)* Produktionsanteil (%)/100

Produktion: Forderleistung pro Bohrungsmeter bei angegebener Pumpenleistung
(siehe Diagramm iber der Flowmeterkurve)

Berechnungsformel:

Produktion m?®/h/m = Produktionsanteil (m?®/h) / Lange der produkt. Zone (m)

Im Produktionsdiagramm ist die Produktion in m®/h/m grafisch dargestellt. Sie gibt an, wie
viel Wasser im Bohrloch pro Langeneinheit bei der angegebenen Pumprate gefdrdert wird.

1.5 Natiirliche Gammastrahlung
Die Messwerte beziehen sich auf die Hohe des Zahlerkristalls.
Darstellung der Messwerte:

Fahreffekt: Infolge der Auf- bzw. Abwartsbewegung der Sonde werden die
Grenzen unterschiedlicher Strahlungsaktivitdt um ca. 0,2 m nach oben bzw.
unten versetzt. In der Kurvendarstellung ist der Fahreffekt korrigiert.

Verfahrensbeschreibung:

Durch radiocaktiven Zerfall des “°K-Isotopes, das im Tonstein angereichert
ist, entsteht eine Gamma-Eigenstrahlung der Gesteinsschichten, deren
Intensitat gemessen wird. Je hoéher der Tongehalt, desto groRer wird die
Gammastrahlung. Die Gammastrahlung kann auch durch eine Stahlverrohrung
bzw. durch das Bohrgestdnge hindurchgemessen werden.
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2. Bohrung ,B6“" AWZ Rothmiihle, Bergrheinfeld

2.1 Datenblatt und Messparameter

Tiefenbezug: GOK = 0,00 m
Alle Tiefenangaben beziehen sich hierauf

Ausbau-Tabelle: (ibernommene Angaben)

Tiefe (m) Ausbauart Durchmesser Material
0,0 bis 5,2 m Stahl-Hilfsrohr 311 mm Stahl
5,2 bis Sohle offenes Bohrloch 260 mm ===
0,0 bis 25,0 m PVC-Hilfsfilter SW=1,0 mm 125 mm PVC
Endtiefe: 24,7 m (gelotet)
Wasserspiegel:
- Ruhe: 12,86 m um 08:05 Uhr
- gepumpt: 13,96 m bei 0,45 m®*/Stunde um 09:10 Uhr
- gepumpt: 14,37 m bei 0,45 m®*/Stunde um 09:15 Uhr

Aus der Wasserspiegelabsenkung und der zugehdérigen Forderrate kann die
spezifische Ergiebigkeit der Bohrung ermittelt werden. Die Bohrung weist
eine sehr geringe spez. Ergiebigkeit von 0,3 m®/Stunde pro Meter Wasser-
spiegelabsenkung auf.

Pumpeneinlass: 14,6 m

Forderbeginn: 08:55 Uhr

Forderende: 09:26 Uhr

Unterbrechungen: mehrere kurze Unterbrechungen aufgrund der sehr geringen
Ergiebigkeit der Bohrung

Pumpzeit: 31 Minuten

Die Ruhewassermenge konnte aufgrund der geringen Ergiebigkeit der Bohrung
nicht vollstandig ausgetauscht werden.

Tag der Messung: 26.08.2017

2.2 Temperatur: (Bild: Bohrung-B6 Flow-Sal-Temp)

,Ruhezustand™ (rote gepunktete Kurve)
Im Ruhezustand zeigt die Temperaturkurve einen charakteristischen Kurven-
verlauf. Hieraus kann Folgendes geschlossen werden:

e Im gesamten wassererfiillten Bereich wird im Ruhezustand eine mit der
Tiefe stark und stetig verdnderliche Wassertemperatur angetroffen.
Dieser Kurvenverlauf Dbelegt, dass in der Bohrung (im Ruhezustand)
keine vertikale Wasserstrdmung und damit kein aktiver hydraulischer
Kurzschluss vorhanden sind.

Temperaturmessung nach 30 Minuten Pumpbetrieb (rote durchgezogene Kurve) :

e Die markante Kurvenabldsung in 23 m Tiefe markiert die Unterkante
eines ergiebigen Wasserzuflusses. Es handelt sich wvermutlich um den
Hauptwasserzufluss.

e FEin weiterer Wasserzufluss ist in 23 m Tiefe zu erwarten.
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2.3 Elektr. Leitfahigkeit: (Bild: Bohrung-B6 Flow-Sal-Temp)

,Ruhezustand™ (grine gepunktete Kurve) :

Im Ruhezustand zeigt die Leitfdhigkeitskurve einen charakteristischen
Kurvenverlauf. Hieraus kann Folgendes geschlossen werden:

Im gesamten wassererfiillten Bereich wird im Ruhezustand eine ab-
schnittsweise konstante elektr. Leitfahigkeit von 700 bzw. 650 pS/cm
angetroffen.

Der Kurvenknick in 20 bis 21 m Tiefe deutet auf einen Wasserzufluss
hin.

Leitfdhigkeitsmessung nach 30 Minuten Pumpbetrieb (griin durchgezogene Kurve) :

Nach 30 Minuten Pumpbetrieb hat sich in 21 und 23 m Tiefe eine Kur-
venablosung eingestellt. Beide Leitfdhigkeitsspriinge markieren Was-
serzufliisse in der offenen Bohrung.

Der obere Leitfdhigkeitssprung dilirfte den Hauptwasserzufluss markie-
ren. Hier wird Wasser mit einer elektr. Leitfdhigkeit von 720 pS/cm
erschlossen.

2.4 Flowmeter: (Bild: Bohrung-B6 Flow-Sal-Temp)

Die Flowmeterkurve im Ruhezustand zeigt, dass im Ruhezustand keine
vertikale Wasserstromung innerhalb der Wassersdule besteht. Ein akti-
ver hydraulischer Kurzschluss ist nicht feststellbar. Dies steht in
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Temperatur- und Leitfihig-
keitsmessung.

Flowmetermessung nach 30 Minuten Pumpbetrieb (blaue durchgezogene Kurve)

Produktions-Tabelle

Tiefe Produktionsanteil (1) Produktion (2)
- bis (m) (%) m*m*m/h m*m*m/h/m
- 21.2 70.4 0.3 0.3
= 23 .7 29.6 0.1 0.1
Summe 100.0 0.4

Im Pumpbetrieb ergeben sich folgende Verhdltnisse:

Die mit dem Flowmeter messbaren Wasserzutritte im Pumpbetrieb erstre-
cken sich auf die in der Produktions-Tabelle ausgewiesenen Tiefenbe-
reiche. Die spezifische Produktivitdt der einzelnen Zufliisse ist im
Produktions-Balken-Diagramm (linkes Diagramm im Bild ,Bohrung-B6
Flow-Sal-Temp"“; blau hinterlegte Balken) dargestellt.

Der Hauptwasserzufluss erfolgt in 20,0 bis 21,2 m Tiefe (gelb unter-
legte Zeile in der Produktions-Tabelle). Hier flieBen 70,4 % der Ge-
samtforderrate zu.

Ein weiterer aber geringergiebiger Wasserzufluss ist in 22,0 bis 23,7
m Tiefe zu erwarten. Hier flieBen 29,6 % der Gesamtfdrderrate zu.

Bei einem Bohrdurchmesser wvon 260 mm und den angetroffenen Gegeben-
heiten (Messung im Schutzfilter) muss mit einem Messfehler der Flow-
metermessung von 0,4 m3/h ausgegangen werden.
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2.5 Natiirliche Gammastrahlung (Bild: Bohrung-B6 nat.-Gamma)

Ergebnisse der Gammalogmessung

Der Signalriickgang in 13 m Tiefe markiert den Beginn der Wassersaule.
Durch die Wassersdule erfolgt eine Signalabschwdchung von 10 bis 15
Einheiten.

Der Signalanstieg in 6,0 m Tiefe dirfte das untere Ende des Stahl-
hilfsrohres markieren. Die Angabe vom Bohrmeister war aber 5,2 m.

3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Ruhewasserspiegel wurde in 12,86 m Tiefe angetroffen.

Im Pumpbetrieb erfolgte eine Wasserspiegelabsenkung auf 14,37 m bei
einer Fdérderrate von 0,45 m3/h.

Die Bohrung weist eine spez. Ergiebigkeit von 0,3 m3*/Stunde pro Meter
Wasserspiegelabsenkung auf. Die Ergiebigkeit kann als gering einge-
stuft werden.

Im Ruhezustand ist keine vertikale Wasserstromung innerhalb der Was-
sersaule erkennbar. Ein aktiver hydraulischer Kurzschluss ist nicht
feststellbar.

Gemal der Flowmetermessung liegt der Hauptwasserzufluss in 20,0 bis
21,2 m Tiefe (gelb unterlegte Zeile in der Produktions-Tabelle). Hier
flielen 70,4 % der Gesamtfdorderrate zu.

Ein weiterer aber geringergiebiger Wasserzufluss ist in 22,0 bis 23,7
m Tiefe zu erwarten. Hier fliebBen 29,6 % der Gesamtforderrate zu.

Durch die Temperatur-, Leitfdhigkeitsmessung kann gezeigt werden,
dass die Wasserzutritte in 21 und 23 m Tiefe liegen.

Das geforderte Wasser weist eine elektr. Leitfihigkeit von 720 uS/cm
auf.

Eine Kalibermessung war infolge der Hilfsverrohrung nicht sinnvoll
und wurde deshalb auch nicht durchgefihrt.
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Projekt: AWZ Rothmiihle, Bergrheinfeld - Bohrung B6 Bild:
Objekt: Bohrung B6 (Flow-Sal-Temp in Ruhe und gepumpt) Bohrung B6 Temp/Sal/Flow

Datum:  28.08.2017
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Diagramme:

Bild: GWM-B7 Flow-Sal-Temp
(Temperatur-, Leitfédhigkeits- und Flowmeterlog) in Ruhe und im
Pumpbetrieb gemessen. Aufgenommen in der ausgebauten GWM.

1. ALLGEMEINES

1.1 Angewandte Messverfahren
Temperatur (gepumpt)
Elektr. Leitfédhigkeit (gepumpt)
Flowmeter (gepumpt)

1.2 Temperatur:

Darstellung der Messwerte: - Die Messwerte beziehen sich auf die Hohe des
Temperatursensors

Der Einfluss von zuflieRenden und unterschiedlich temperierten Wé&ssern auf

den Temperaturverlauf ergibt sich aus dem Produkt von Zuflussrate und

Temperaturunterschied.

1.3 Elektr. Leitfdhigkeit

Darstellung der Messwerte: - Messwerte beziehen sich auf die Mitte der
Messkonfiguration und eine Temperatur von
25° C.

Der Einfluss von zuflieRenden und unterschiedlich leitfdhigen Wassern auf
den Leitfahigkeitsverlauf ergibt sich aus dem Produkt von Zuflussrate und
Leitfahigkeitsunterschied.
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1.4 Flowmeter
Das Flowmeter ist ein Strdmungsmessgerat, das vertikale Wasserstromungen
mittels eines Messfliigels erfasst.

Darstellung der Messwerte: - Messwerte beziehen sich auf die Position des
Messflugels

Fahrtanderungen:

Messwertdnderungen infolge Fahrtadnderungen sind anhand einer Flowmeter-
Eichkurve korrigiert. Hieraus folgt, dass bei nichtvorhandener Ruhestrdmung
die im ungepumpten Zustand gemessene Flowmeterkurve gegen Null geht. Die
bei Pumpbetrieb gemessene Flowmeterkurve geht nach iberfahren des tiefsten
Zuflusses ebenfalls auf Null.

Berechnungsgrundlage fiir die Zahlenangaben in der Produktionstabelle
Produktionsanteil: Anteil an der Gesamtforderleistung (in (%) und m?® pro Stunde)
Berechnungsformel:

Produktionsanteil m3®/h = Fdérderleistung (m3®/h)* Produktionsanteil (%) /100

Produktion: Forderleistung pro Bohrungsmeter bei angegebener Pumpenleistung
(siehe Diagramm iber der Flowmeterkurve)

Berechnungsformel:

Produktion m®/h/m = Produktionsanteil (m?®/h) / Lange der produkt. Zone (m)

Im Produktionsdiagramm ist die Produktion in m3®/h/m grafisch dargestellt. Sie gibt an, wie
viel Wasser im Bohrloch pro Langeneinheit bei der angegebenen Pumprate gefdrdert wird.
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2. GWM ,B7" AWZ Rothmihle, Bergrheinfeld

2.1 Datenblatt und Messparameter

Tiefenbezug: GOK = 0,00 m
Alle Tiefenangaben beziehen sich hierauf

Ausbau-Tabelle: (ibernommene Angaben)

Tiefe (m) Ausbauart Durchmesser Material
0,0 bis 6,5 m Aufsatzrohr 125 mm PVC
Fl 6,5 bis 20,5 m PVC-Filterrohr 125 mm PVC
20,5 bis 22,5 m Aufsatzrohr 125 mm PVC
F2 22,5 bis 24,5 m PVC-Filterrohr 125 mm PVC
24,5 bis 25,5 m Sumpfrohr 125 mm PVC
Endtiefe: 24,5 m (gelotet)
Wasserspiegel:
- Ruhe: 12,77 m um 10:40 Uhr
- gepumpt: 13,81 m bei 0,9 m®*/Stunde um 11:19 Uhr

Aus der Wasserspiegelabsenkung und der =zugehdérigen Forderrate kann die

spezifische Ergiebigkeit der GWM ermittelt werden. Die GWM weist eine spez.
Ergiebigkeit von 0,9 m®/Stunde pro Meter Wasserspiegelabsenkung auf.

Pumpeneinlass: 14,1 m

Forderbeginn: 11:08 Uhr

Forderende: 11:36 Uhr

Unterbrechungen: eine kurze Unterbrechung aufgrund der geringen Ergiebig-
keit der GWM

Pumpzeit: 28 Minuten

Gesamtmenge des gepumpten Wassers: ca. 0,4 m?
Ruhewassermenge in der GWM: 0,15 m?3
Die Ruhewassermenge wurde mehr als 2-mal ausgetauscht.

Tag der Messung: 26.08.2017

2.2 Temperatur: (Bild: GWM-B7 Flow-Sal-Temp)

»~Ruhezustand“ (rote gepunktete Kurve)
Im Ruhezustand zeigt die Temperaturkurve einen charakteristischen Kurven-
verlauf. Hieraus kann Folgendes geschlossen werden:

e TIm gesamten wassererfiillten Bereich wird im Ruhezustand eine mit der
Tiefe mehr oder minder stark aber stetig verdnderliche Wassertempera-
tur angetroffen. Dieser Kurvenverlauf belegt, dass in der GWM (im Ru-
hezustand) keine vertikale Wasserstromung und damit kein aktiver hyd-

raulischer Kurzschluss vorhanden sind.

Temperaturmessung nach 25 Minuten Pumpbetrieb (rote durchgezogene Kurve) :

e Der Temperaturverlauf im Pumpbetrieb zeigt, dass das gefdrderte Was-

ser aus dem Abschnitt unterhalb von 18 m stammen durfte.

e Die GWM erschlieBt hinsichtlich der Wassertemperatur ein einheitlich

temperiertes Wasser.
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2.3 Elektr. Leitfahigkeit: (Bild: GWM-B7 Flow-Sal-Temp)

,Ruhezustand™ (grine gepunktete Kurve) :
Im Ruhezustand zeigt die Leitfdhigkeitskurve einen charakteristischen
Kurvenverlauf. Hieraus kann Folgendes geschlossen werden:

e TIm Abschnitt oberhalb von 18 m wird eine elektr. Leitfadhigkeit im
Wertebereich bis 1150 pS/cm angetroffen.

e TIm Abschnitt unterhalb einer Tiefe von 18 m wird im Ruhezustand eine
konstante elektr. Leitfahigkeit von 980 uS/cm angetroffen.

e Die im oberen Abschnitt angetroffene hohe elektr. Leitfadhigkeit wird
durch keinen weiter unten ermittelten Wasserzufluss reprasentiert
(siehe weiter unten). Moglicherweise sickert hier Wasser wvon oben in
die Wassersdule ein.

Leitfahigkeitsmessung nach 25 Minuten Pumpbetrieb (grin durchgezogene Kurve) :

e Der Verlauf der gepumpten Leitfadhigkeitskurve zeigt, dass in der GWM
zwel Wasserzutritte zu erwarten sind.

e Der obere liegt in 18 bis 20 m und diirfte den Hauptwasserzufluss dar-
stellen.

e Der tiefere Wasserzutritt dirfte in der Filterstrecke ,F2% erfolgen,
kann anhand der elektr. Leitfadhigkeit aber nicht genau festgelegt
werden.

e Das geforderte Wasser weist eine elektr. Leitfahigkeit von 960 pS/cm
auf.

2.4 Flowmeter: (Bild: GWM-B7 Flow-Sal-Temp)

e Die Flowmeterkurve im Ruhezustand zeigt, dass im Ruhezustand keine
vertikale Wasserstromung innerhalb der Wassersdule besteht. Ein akti-
ver hydraulischer Kurzschluss ist nicht feststellbar. Dies steht in
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Temperatur- und Leitfdhig-
keitsmessung.

Flowmetermessung nach 25 Minuten Pumpbetrieb (blaue durchgezogene Kurve)
Produktions-Tabelle

Tiefe Produktionsanteil (1) Produktion (2)
von - bis (m) (%) m*m*m/h m*m*m/h/m
18.1 - 19.8 70.2 0.6 0.4
22.5 - 23.4 29.8 0.3 0.3

Summe 100.0 0.9

Im Pumpbetrieb ergeben sich folgende Verhdltnisse:

e Die mit dem Flowmeter messbaren Wasserzutritte im Pumpbetrieb erstre-
cken sich auf die in der Produktions-Tabelle ausgewiesenen Tiefenbe-
reiche. Die spezifische Produktivitdt der einzelnen Zuflisse ist im
Produktions-Balken-Diagramm (linkes Diagramm im Bild ,GWM-B7 Flow-
Sal-Temp"“; blau hinterlegte Balken) dargestellt.

e Der Hauptwasserzufluss erfolgt am unteren Ende der Filterstrecke ,F1%“
in 18,1 bis 19,8 m Tiefe (gelb unterlegte Zeile in der Produktions-
Tabelle) . Hier flieBen 70,2 % der Gesamtfdorderrate zu.

e Ein weiterer aber geringergiebiger Wasserzufluss ist am oberen Ende
der Filterstrecke ,F2% in 22,5 bis 23,4 m Tiefe zu erwarten. Hier
flieRen 29,8 % der Gesamtforderrate zu.
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Bei einem Ausbaudurchmesser von 125 mm und den angetroffenen Gegeben-
heiten muss mit einem Messfehler der Flowmetermessung von 0,15 m3/h
ausgegangen werden.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Der untere Meter der Messstelle ist aufgelandet (Sumpfrohr).
Der Ruhewasserspiegel wurde in 12,77 m Tiefe angetroffen.

Im Ruhezustand ist keine vertikale Wasserstrdémung innerhalb der Was-
sersdule erkennbar. Ein aktiver hydraulischer Kurzschluss ist nicht
feststellbar.

Im Pumpbetrieb erfolgte eine Wasserspiegelabsenkung auf 13,81 m bei
einer Fdérderrate von 0,9 m3/h.

Die GWM weist eine spez. Ergiebigkeit wvon 0,9 m3®/Stunde pro Meter
Wasserspiegelabsenkung auf.

Durch die Flowmetermessung werden zwei Wasserzutritte festgestellt:

o Der obere Wasserzufluss erfolgt am unteren Ende der Filterstre-
cke ,F1%™ in 18,1 bis 19,8 m Tiefe (gelb unterlegte Zeile in der
Produktions-Tabelle). Hier flieRen 70,2 % der Gesamtfdrderrate
zUu.

o Der tiefere Wasserzufluss ist am oberen Ende der Filterstrecke
L,F2Y in 22,5 bis 23,4 m Tiefe zu erwarten. Hier flielbBen 29,8 %
der Gesamtforderrate zu.

Im Pumpbetrieb foérdern die beiden, im Flowmeter festgestellten Was-
serzutritte, Wasser mit einer elektr. Leitfahigkeit im Wertebereich
von 950 bis 980 uS/cm.

Im Ruhezustand werden im Abschnitt oberhalb wvon 18 m aber deutlich
hohere elektr. Leitfahigkeit im Wertebereich bis 1150 pS/cm gemessen.
Dies deutet darauf hin, dass in den obersten Teil der GWM héher leit-
fédhiges Wasser einsickert und bis =zur Oberkante des Hauptwasserzu-
flusses vordringt. Von einer regelrechten Strdmung kann aber nicht
ausgegangen werden.
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Projekt AWZ Rothmihle, Bergrheinfeld - GWM B7 Bild:
Objekt GWM BT (Flow-Sal-Temp in Ruhe und gepumpt) GWM B7 Temp/Sal/Flow

Datum:  28.08.2017

unser Zeichen: WH |AuftraggEber: Behringer+Dittmann Bohr GmbH, 90431 Nimberg

Tiefenangaben bezogen auf. OH-Sebskappe (offen) =000 m
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GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen g .- v

Baugrund |

Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priiflabor DIN EN 17025
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Zeit

Projekt

Beratung Erweiterung DK II-Deponie AWZ Rothmiihle, Bergrheinfeld

Proj.-Nr.

217100

Ausw.

Gra

Position

Ganglinien Messstellen B1 bis B8; Zeitraum 28.04.2008 - 15.09.2017

Datum

19.12.2017

Anlage
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erweiterungsflache
aktuelle Planung

Plangrundlage:

Deponie Rothmuhle Spartenplan Bestand

IB fur Vermessungen Roland Vogl, Stand 13.01.2014;
Vermessung GWM (in NHN), GMP 09/2017

GMP Geotechnik GmbH & Co. KG

Baugrund |  Altlasten

Projekt

| Beratende Ingenieure und Geologen
|

Umwelttechnik Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priiflabor DIN EN 17025
Erweiterungsflache DK Il Deponie Rothmiihle, Bergrheinfeld

I
Planinhalt

Grundwassergleichenplan

GMP - Geotechnique a Matter of Profession

Datum

M=1:2500

(Stichtagsmessung 15.09.2017; Auswerteverfahren Kriging)
Gezeichnet Gepruft
30.07.18 Su

Projekt-Nr.

Dr. Herrmann

Anlage
217100

GMP | Hedanstrale 17 | 97084 Wiirzburg | Telefon 0931 6144-0 | Fax 0931 6144-200




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I I P

Baugrund |

Altlasten |

Umwelttechnik |

Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG,Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17, 97084 Wirzburg - Tel.: +49 (0)931 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im verrohrten Bohrloch | Anlage 10.1
Projekt: Proj.-Nr.: Datum: Aufschluss:
Eweiterung DK II-Deponie Rotmiihle 217100 07.08.2017 | KB14-12m 1/2
Abmessungen : Messwerte :
Bohrlochdurchmesser d : 14,60 cm Zeit [min] | Abstich [cm] Q [ml/min]
Tiefe bis OK WSP : 0,00 cm 0,0 0,0 0
Tiefe Bohrloch h [cm]: 1200,00 cm 0,5 2,0 670
Unterkante Verrohrung u. GOK [cm]:| 400,00 cm 1,0 4,0 670
Sickerstrecke L [cm]: 800,00 cm 2,0 7,0 502
GOK 3,0 10,0 502
N/ 4,0 12,0 335
: , . 5,0 15,0 502
7 7 fooo | Tiefe .
el Uk w f Tiefe _Boh'rloclh_ 6,0 17,0 335
. H Verrotirung RAE o 8,0 22,0 419
- oL . 10,0 26,0 335
| sicker- - 15,0 37,0 368
| strecke L 20,0 46,0 301
GWSP mittlere Infiltrationsmenge
N . s e 335
- . [ml/min] bei Sattigung:
T T TR

&
4

R
R
.\\\\Q A

A

A 4‘&‘00000 N RN
’**W»‘&’%&WQ’ AR
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Formel nach USBR (Earth Manual):

ka-Wert [m/s] : I

5,00E-08 m/sec

—&— Messwerte

L=0 10r>L>r L > 10r
_ _ _Q L L2 _ _Q L
k= B hersH k= oo *In | & 1+ (E) k=g *Iny
Infiltrationskapazitat [ml/min]
Zeit [min]
_ 0,0 5,0 100 150 200 250 30,0 350
£ 800,0
£
IS
® 600,0 .‘
o
c
()
£
9 400,0 ——— =
2 \0/\
[
= 200,0
=
0,0 T T T T T 1




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I I P

Baugrund | Altlasten |

Umwelttechnik |

Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG,Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17, 97084 Wirzburg - Tel.: +49 (0)931 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im verrohrten Bohrloch | Anlage 10.2
Projekt: Proj.-Nr.: Datum: Aufschluss:
Eweiterung DK II-Deponie Rotmiihle 217100 07.08.2017 | KB14-12m 2/2
Abmessungen : Messwerte :
Bohrlochdurchmesser d : 14,60 cm Zeit [min] | Abstich [cm] Q [ml/min]
Tiefe bis OK WSP : 0,00 cm 0,0 0,0 0
Tiefe Bohrloch h [cm]: 1200,00 cm 0,5 1,0 335
Unterkante Verrohrung u. GOK [cm]:| 400,00 cm 1,0 2,0 335
Sickerstrecke L [cm]: 800,00 cm 2,0 4,0 335
GOK 3,0 6,0 335
\ / 4,0 8,0 335
- - S 5,0 10,0 335
7 AR foooo | Tiefe o
B NP ERA | Tiefe | Bohrioch 6,0 12,0 335
H Verrohirung WSP B 8,0 15,8 318
= R s 10,0 19,8 335
-'-_-'Sick'e,r- O 15,0 29,8 335
. | strecke L. 20,0 40,0 342
GWSP mittlere Infiltrationsmenge
s . crens 335
_ i _ i [ml/min] bei Sattigung:
;%&’W&’&%‘;&z&:&'»’”&:&”&;&s&gfw'zf"\~1 R O T T AN

RN AR
AN,

Raduusis %’*@”@:‘ O
e

N
AR AN AAAAA

Formel nach USBR (Earth Manual):

ka-Wert [m/s] : I

5,00E-08 m/sec

L=0 10r >L>r L > 10r
_ _ Q L L2 _ Q L
k= B hersH k= oo *In | & 1+ (E) k=g *Iny
Infiltrationskapazitat [ml/min]
Zeit [min]
_ 0,0 5,0 10,0 150 20,0 250 30,0 35,0
£ 350,0
E
E
© 340,0 A
=4
()
£ \
© 330,0
°
&
= 320,0
= ¥
310,0 T T T T T 1

—&— Messwerte




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I I P

Baugrund | Altlasten |

Umwelttechnik |

Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG,Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17, 97084 Wirzburg - Tel.: +49 (0)931 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im verrohrten Bohrloch | Anlage 103
Projekt: Proj.-Nr.: Datum: Aufschluss:
Eweiterung DK II-Deponie Rotmiihle 217100 01.08.2017 KB2 4-5m 2/2
Abmessungen : Messwerte :
Bohrlochdurchmesser d : 14,60 cm Zeit [min] | Abstich [cm] Q [ml/min]
Tiefe bis OK WSP : 0,00 cm 0,0 0,0 0
Tiefe Bohrloch h [cm]: 500,00 cm 0,5 0,1 33
Unterkante Verrohrung u. GOK [cm]:| 400,00 cm 1,0 0,4 100
Sickerstrecke L [cm]: 100,00 cm 2,0 1,3 151
GOK 3,0 1,8 84
- / 4,0 2,5 117
AV - = 5,0 3,5 167
7 AR foooo | Tiefe o
R SR | Tiefe ‘:I‘3.oh'rloclh_ 6,0 4,1 100
H V‘érrohrlgn_g WSP 8,0 5,2 92
= R s 10,0 6,5 109
-'-_-'Sick'e,r- O 15,0 10,6 137
. | strecke L. 20,0 14,5 131
GWSP mittlere Infiltrationsmenge
s . crens 110
_ i _ i [ml/min] bei Sattigung:
;%&"W&’&%Z&f&ﬁd’%’”&ﬁé’%ﬁf&ﬁ"&'ﬁé"'\~'- R O T T AN

RN AR
AN,

Raduusis %’*@”@:‘ O
e

N
AR AN AAAAA

ka-Wert [m/s] : I

1,76E-07 m/sec

Formel nach USBR (Earth Manual):

L=0 10r >L>r L > 10r
_ _ Q L L2 _ Q L
k= B hersH k= oo *In | & 1+ (E) k=g *Iny
Infiltrationskapazitat [ml/min]
Zeit [min]
_ 0,0 5,0 10,0 150 20,0 250 30,0 35,0
£ 200,0
E
I=
‘© 150,0 i
o
c
()
g /_\
2 100,0 V
&
= 500
= 7t
0,0 T T T T T 1

—&— Messwerte




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I I P

Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie | Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG,Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17, 97084 Wirzburg - Tel.: +49 (0)931 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im verrohrten Bohrloch | Anlage 10.4
Projekt: Proj.-Nr.: Datum: Aufschluss:
Eweiterung DK II-Deponie Rotmiihle 217100 02.08.2017 | KB24-10m 1/2
Abmessungen : Messwerte :
Bohrlochdurchmesser d : 14,60 cm Zeit [min] | Abstich [cm] Q [ml/min]
Tiefe bis OK WSP : 0,00 cm 0,0 0,0 0
Tiefe Bohrloch h [cm]: 1000,00 cm 0,5 30,0 10045
Unterkante Verrohrung u. GOK [cm]:| 400,00 cm 1,0 83,0 17746
Sickerstrecke L [cm]: 600,00 cm 2,0 105,0 3683
GOK 3,0 105,0 0
) 4,0 109,0 670
T g pan 5,0 111,0 335
7 AR S Tiefe .- -
L UK‘ ‘ . I Tiefe . _‘Boh'rloclh‘. 6,0 113,0 335
H Verrohirung | WSP. B 8,0 118,0 419
S IR & - 10,0 122,0 335
- Sicker-. - ' 15,0 132,0 335
. | strecke L 20,0 140,0 268
GWSP mittlere Infiltrationsmenge
_ ‘ . crens 335
! [ml/min] bei Sattigung:

(/@('W N
S

R
’koz: ‘

RGER

ATy
\a Q %% \\Q\ \Q
\” S

/
@‘&o‘o«ﬁ&‘

35’

Formel nach USBR (Earth Manual):

ka-Wert [m/s] : I

7,50E-08 m/sec

L=0 10r >L>r L > 10r

_ _ L L2 _ _Q L
k= B hersH k= oo *In | & 1+ (E) k=g *Iny

Infiltrationskapazitat [ml/min]
Zeit [min]

_ 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

E 20000

E. 15000 N

:

5]

g 10000 \

1]

c

2 5000

= AM

E O T h ? T 1

-5000

—&— Messwerte




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I I P

Baugrund

| Altlasten |

Umwelttechnik |

Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG,Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17, 97084 Wirzburg - Tel.: +49 (0)931 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im verrohrten Bohrloch | Anlage 105
Projekt: Proj.-Nr.: Datum: Aufschluss:
Eweiterung DK II-Deponie Rotmiihle 217100 02.08.2017 | KB24-10m 2/2
Abmessungen : Messwerte :
Bohrlochdurchmesser d : 14,60 cm Zeit [min] | Abstich [cm] Q [ml/min]
Tiefe bis OK WSP : 0,00 cm 0,0 0,0 0
Tiefe Bohrloch h [cm]: 1000,00 cm 0,5 32,0 10715
Unterkante Verrohrung u. GOK [cm]:| 400,00 cm 1,0 58,0 8706
Sickerstrecke L [cm]: 600,00 cm 2,0 65,0 1172
GOK 3,0 67,0 335
N/ 4,0 68,0 167
: , . 5,0 70,0 335
7 AR . Tiefe .- -
bk T Tiete :I‘3.oh'rloclh_ 6,0 72,0 335
H Verrohirung WSP ‘ 8,0 76,0 335
. A . 10,0 79,0 251
| sicker- - 15,0 98,0 636
" | strecke L 20,0 115,0 569
GWSP mittlere Infiltrationsmenge
N . s e 335
‘ N [ml/min] bei Sattigung:
R T
-
A A AR AR SRR AR AR ka-wert [m/s] :| 7,50E-08 m/sec |

Formel nach USBR (Earth Manual):

L=0 10r >L>r L > 10r
_ __Q L L2 _ _Q L
k= B hersH k= oo *In | & 1+ (E) k=g *Iny
Infiltrationskapazitat [ml/min]
Zeit [min]
_ 0,0 5,0 100 150 200 250 30,0 350
£ 13000
£
'€ 11000 K
S 9000 |4
c
(D)
£ 7000
%]
[
S 5000
g \
= 3000 x
= 1000
-1000 T T T T 1

—&— Messwerte




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I I P

Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG,Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17, 97084 Wirzburg - Tel.: +49 (0)931 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im verrohrten Bohrloch | Anlage 10.6
Projekt: Proj.-Nr.: Datum: Aufschluss:
Eweiterung DK II-Deponie Rotmiihle 217100 27.07.2017 KB3 3-9m 1/2
Abmessungen : Messwerte :
Bohrlochdurchmesser d : 14,60 cm Zeit [min] | Abstich [cm] Q [ml/min]
Tiefe bis OK WSP : 0,00 cm 0,0 0,0 0
Tiefe Bohrloch h [cm]: 900,00 cm 1,0 1,0 167
Unterkante Verrohrung u. GOK [cm]:| 300,00 cm 2,0 4,5 586
Sickerstrecke L [cm]: 600,00 cm 3,0 8,5 670
GOK 4,0 13,0 753
\ / 5,0 16,5 586
— : = 6,0 18,0 251
1 ] foooo | Tiefe o
ok | Tiefe | Bohrioch. 7,0 21,0 502
. H Verrotirung IR\ o 8,0 24,0 502
= R . 10,0 30,0 502
-'-;'Sick'e,r- O 15,0 33,0 100
. | strecke L. 20,0 46,0 435
GWSP mittlere Infiltrationsmenge
s . crens 450
[ml/min] bei Sattigung:
R T AN

L
R N N ANy A NG
Y

2 A
SRS A ARRAAAAIILY 1
A A NN A A A

ka-Wert [m/s] : I

1,12E-07 m/sec

Formel nach USBR (Earth Manual):

L=0 10r >L>r L > 10r
_ __Q L L2 _ _Q L
k= B hersH k= oo *In | & 1+ (E) k=g *Iny
Infiltrationskapazitat [ml/min]
Zeit [min]
_ 0,0 5,0 100 150 20,0 250 30,0 35,0
£ 800,0
£
E
® 600,0 —
o
c
g
2 400,0 ‘ \ 4
°
E 2000 = \/
0’0 T T T T T T 1

—&— Messwerte




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I I P

Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik |

Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG,Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17, 97084 Wirzburg - Tel.: +49 (0)931 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im verrohrten Bohrloch | Anlage 10.7
Projekt: Proj.-Nr.: Datum: Aufschluss:
Eweiterung DK ll-Deponie Rotmiihle 217100 27.07.2017 KB3 3-9m 2/2
Abmessungen : Messwerte :
Bohrlochdurchmesser d : 14,60 cm Zeit [min] | Abstich [cm] Q [ml/min]
Tiefe bis OK WSP : 0,00 cm 0,0 0,0 0
Tiefe Bohrloch h [cm]: 900,00 cm 1,0 1,0 167
Unterkante Verrohrung u. GOK [cm]:| 300,00 cm 2,0 4,3 552
Sickerstrecke L [cm]: 600,00 cm 3,0 7,6 552
GOK 4,0 9,7 352
\ / 5,0 12,1 402
- ] o - 6,0 14,0 318
7 AR . Tiefe .-
ok R | | Tiefe | Bohrioch . 7,0 17,0 502
H Verrohirung WSP. B 8,0 19,0 335
2 R s 10,0 24,0 419
. | strecke L. 20,0 40,3 462
GWSP mittlere Infiltrationsmenge
s . crens 400
_ i [ml/min] bei Sattigung:
AR RN NN

2 R RN R
D

ottt
B NN RN Q’\\‘,,

.v-.‘.‘.v.-...v..
o

N
AR AN AAAAA

Formel nach USBR (Earth Manual):

ka-Wert [m/s] : I

9,95E-08 m/sec

L=0 10r >L>r L > 10r
2 Q
k= B hersH k=g *n % 1+ (QL_T‘) k=smmm* ln%
Infiltrationskapazitat [ml/min]
Zeit [min]
_ 0,0 5,0 10,0 150 20,0 250 30,0 35,0
£ 700,0
E
'€ 600,0
2 500,0 A
: WV N i
S 300,0
£ 200,0 I \ /
E e N7
= 100,0 o’
0,0 T T T T T 1

—&— Messwerte




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I I P

Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG,Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17, 97084 Wirzburg - Tel.: +49 (0)931 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im verrohrten Bohrloch | Anlage 10.8
Projekt: Proj.-Nr.: Datum: Aufschluss:
Eweiterung DK II-Deponie Rotmiihle 217100 31.07.2017 | KB33-12m 1/2
Abmessungen : Messwerte :
Bohrlochdurchmesser d : 14,60 cm Zeit [min] | Abstich [cm] Q [ml/min]
Tiefe bis OK WSP : 0,00 cm 0,0 0,0 0
Tiefe Bohrloch h [cm]: 1200,00 cm 1,0 0,6 100
Unterkante Verrohrung u. GOK [cm]:| 300,00 cm 2,0 1,5 151
Sickerstrecke L [cm]: 900,00 cm 3,0 2,4 151
GOK 4,0 3,5 184
N/ 5,0 4,5 167
VAR S 6,0 53 134
1 ] foooo | Tiefe o
ok | Tiefe | Bohrioch. 7,0 6,0 117
H Verrohirung WSP B 8,0 6,9 151
. A = 10,0 8,6 142
| sicker- - 15,0 13,7 171
. | strecke L. 20,0 18,4 157
GWSP mittlere Infiltrationsmenge
s . s s 150
[ml/min] bei Sattigung:
RIS AR

TR %

SR RRNIN NN NN N NN NN N SN
A A A A A
I T i v

2
X NN RINRN NN NN N SR

2 A
SRS A ARRAAAAIILY 1
A A NN A A A

ka-Wert [m/s] : I

2,04E-08 m/sec

Formel nach USBR (Earth Manual):

L=0 10r >L>r L > 10r
_ __Q L L2 _ _Q L
k= B hersH k= oo *In | & 1+ (E) k=g *Iny
Infiltrationskapazitat [ml/min]
Zeit [min]

_ 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 250 300 350

£ 200,0

£

% 150,0 ) 4 v‘v

o

IS

2 100,0 +4

°

&

= 50,0

£

0’0 T T T T T T 1

—&— Messwerte




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I I P

Baugrund | Altlasten |

Umwelttechnik |

Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG,Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17, 97084 Wirzburg - Tel.: +49 (0)931 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im verrohrten Bohrloch | Anlage 10.9
Projekt: Proj.-Nr.: Datum: Aufschluss:
Eweiterung DK II-Deponie Rotmiihle 217100 31.07.2017 | KB3 3-12m 2/2
Abmessungen : Messwerte :
Bohrlochdurchmesser d : 14,60 cm Zeit [min] | Abstich [cm] Q [ml/min]
Tiefe bis OK WSP : 0,00 cm 0,0 0,0 0
Tiefe Bohrloch h [cm]: 1200,00 cm 0,5 0,5 167
Unterkante Verrohrung u. GOK [cm]:| 300,00 cm 1,0 0,8 100
Sickerstrecke L [cm]: 900,00 cm 2,0 1,5 117
GOK 3,0 2,5 167
\ / 4,0 3,0 84
AV - = 5,0 3,7 117
7 AR fooo | Tiefe .
R SR | Tiefe ‘:I‘3.oh'rloclh_ 6,0 5,5 301
H V‘érrohrlgn_g WSP 8,0 5,9 33
2 R s 10,0 7,8 159
-'-_-'Sick'e,r- o 15,0 11,5 124
. | strecke L. 20,0 14,0 84
GWSP mittlere Infiltrationsmenge
‘ . \ ciaas 120
_ i ' [ml/min] bei Sattigung:
AR RN NN

RN RN NN RN N
N NN Y
S

b NN R RN R

A

N
AR AN AAAAA

Formel nach USBR (Earth Manual):

ka-Wert [m/s] : I

1,63E-08 m/sec

L=0 10r >L>r L > 10r
_ _ Q L L2 _ Q L
k= B hersH k= oo *In | & 1+ (E) k=g *Iny
Infiltrationskapazitat [ml/min]
Zeit [min]

_ 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

£ 350,0

£

'E 300,0

S 250,0

5 \

£ 200,0

1]

g 100,0 U \V} \ / \\\

E {7

= 50,0 ¥

0,0 T T T T T 1

—&— Messwerte




GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I l P
Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie | Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025
GMP Geotechnik GmbH & Co. KG - Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17 - 97084 Wiirzburg - Tel.: +49(931) 6144-0 - Fax +49(931) 6144-0
Bestimmung der Durchlassigkeit im Schurf bei instationaren Bedingungen
Abmessungen
" Nach ZUNKER, F (1930)
Ldnge Schurf | [cm]: 320,0 cm
Breite Schurf b [cm]: 85,0 cm
l-b- (hl _ hZ)
Tiefe Schurf T [cm]: 400,0 cm . Q (tz —ty
= —
Grundwasserflurabstand S [cm| 1 cm A-i l-b+(2-(l-b)- hy+ (b —hy) S+ h)
2 S
Wassertemperatur: 10,0 °C
Temperaturfaktor: 1,000 °C
Messwerte
Abstich [ Zeit | Wasser-| Durchldssig-
u. GOK reet t stand h; keit k;
[ecm] | [hh:mm:ss] | [min] cm m/s
46 11:15:00 0 354
50 11:18:00 3 350 1,76E-07
52 11:20:00 5 348 1,35E-07
56 11:25:00 10 344 1,09E-07
60 11:30:00 15 340 1,12€-07
64 11:35:00 20 336 1,14E-07
68 11:40:00 25 332 1,17€E-07
80 12:00:00 45 320 8,88E-08
87 12:15:00 60 313 7,48E-08
96 12:35:00 80 304 7,52E-08
105 12:55:00 100 295 7,97E-08
112 13:15:00 120 288 6,60E-08
121 13:45:00 150 279 5,91E-08
138 14:35:00 200 262 7,04E-08
63
Absenkung Durchlassigkeit
Zeitlmin] Wasserstand h [cm]
0 50 100 150 200 50 370 350 330 310 290 270 250
370 1,0E-06
350 '\\
330 \
310 ™ g . N 1,0E-07
E N\
L 290 £
:r% \\ §°
» 270 i
3 N 5
& £
= 250 a 1,0E-08
Durchlassigkeit k; = 8,5E-08 m/s
Aufschluss: Witterung/Temp.: Datum: Ausfiihrung:]Auswertung{Bemerkung:
Schurf 07 |sonnig 13.06.2017 |Ba/Vo Ho [GOK=231,63 mNN
Proiekt: Proj.-Nr.: Anlage:
Erweiterung Deponie Rothmiihle 217100 11.1
J:\PROJEKTE\2017\217100\SACHBEAR\Versickerungsversuch Auswertung\Schurf 07.xlsm 25.06.2018



GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I l P
Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie | Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025
GMP Geotechnik GmbH & Co. KG - Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17 - 97084 Wiirzburg - Tel.: +49(931) 6144-0 - Fax +49(931) 6144-0
Bestimmung der Durchlassigkeit im Schurf bei instationaren Bedingungen
Abmessungen
- Nach ZUNKER, F (1930)
Ldnge Schurf | [cm]: 330,0 cm
Breite Schurf b [cm]: 90,0 cm (hy — hy)
" l-p L 27
Tiefe Schurf T [cm]: 460,0 cm . Q (tz —ty
= —
Grundwasserflurabstand S [cm{ 1 cm A l-b+(2-(l-b)- hy+ (hy = hy) S+ h)
2 S
Wassertemperatur: 10,0 °C
Temperaturfaktor: 1,000 °C
Messwerte
Abstich i Zeit | Wasser- | Durchldssig-
u. GOK reet t stand h; keit k;
[ecm] | [hh:mm:ss] | [min] cm m/s
54 13:30:00 0 406
58 13:33:00 3 402 1,34E-07
60 13:35:00 5 400 1,03E-07
65,5 13:41:00 11 394,5 9,45E-08
73 13:50:00 20 387 8,81E-08
81 14:00:00 30 379 8,78E-08
87 14:10:00 40 373 6,88E-08
100 14:30:00 60 360 7,63E-08
111,5 14:50:00 80 348,5 7,26E-08
120,5 15:10:00 100 339,5 6,08E-08
132 15:30:00 120 328 8,15E-08
143 16:00:00 150 317 5,57E-08
Absenkung Durchlassigkeit
Zeitlmin] Wasserstand h [cm]
0 50 100 150 00 450 400 350 300 250
430 1,0E-06
410 |
390 \\
370 N
350 N _
\\ g 1,0E-07
330 i3
L 310 £
el
& 29 =
o i
s 270 =
4 e
© 3
= 250 a 1,0E-08
Durchldssigkeit k; = 7,3E-08 m/s
Aufschluss: Witterung/Temp.: Datum: Ausfiihrung:]Auswertung{Bemerkung:
Schurf 09 [sonnig 13.06.2017 |Ba/Vé | Ho [GOK 232,26 mNN
Proiekt: Proj.-Nr.: Anlage:
Erweiterung Deponie Rothmiihle 217100 11.2
J:\PROJEKTE\2017\217100\SACHBEAR\Versickerungsversuch Auswertung\Schurf 09.xlsm 25.06.2018



GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I l P
Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie | Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025
GMP Geotechnik GmbH & Co. KG - Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17 - 97084 Wiirzburg - Tel.: +49(931) 6144-0 - Fax +49(931) 6144-0
Bestimmung der Durchlassigkeit im Schurf bei instationaren Bedingungen
Abmessungen
" Nach ZUNKER, F (1930)
Ldnge Schurf | [cm]: 330,0 cm
Breite Schurf b [cm]: 95,0 cm (hy — hy)
- l.p-~L—"2)
Tiefe Schurf T [cm]: 440,0 cm . Q (tz —ty
= —
Grundwasserflurabstand S [cm| 1 cm A-i l-b+(2-(l-b)- hy+ (b —hy) S+ h)
2 S
Wassertemperatur: 10,0 °C
Temperaturfaktor: 1,000 °C
Messwerte
Abstich [ Zeit | Wasser-| Durchldssig-
u. GOK reet t stand h; keit k;
[ecm] | [hh:mm:ss] | [min] cm m/s
48 14:17:00 0 392
52 14:20:00 3 388 1,43E-07
54 14:22:00 5 386 1,10€-07
58,5 14:27:00 10 381,5 9,98E-08
68 14:39:00 22 372 8,93E-08
75 14:47:00 30 365 1,04E-07
82,5 14:57:00 40 357,5 9,26E-08
89 15:07:00 50 351 8,37E-08
95 15:17:00 60 345 8,02E-08
109 15:37:00 80 331 9,58E-08
121 15:57:00 100 319 8,94E-08
132 16:17:00 120 308 8,82E-08
Absenkung Durchlassigkeit
Zeit {min] Wasserstand h [cm]
0 50 100 50 400 380 360 340 320 300
410 1,0E-06
390 \
370
350
330 \ % = — 1,0E-07
T 310 ~ ~
2 290 Z
S @
g 270 2
A o
© S
= 250 a 1,0E-08
Durchlassigkeit k; = 9,1E-08 m/s
Aufschluss: Witterung/Temp.: Datum: Ausfiihrung:]Auswertung{Bemerkung:
Schurf 10 |sonnig 13.06.2017 |Ba/Vo Ho [GOK 229,86 mNN
Proiekt: Proj.-Nr.: Anlage:
Erweiterung Deponie Rothmiihle 217100 11.3
J:\PROJEKTE\2017\217100\SACHBEAR\Versickerungsversuch Auswertung\Schurf 10.xIsm 25.06.2018



GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I l P

Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie | Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP Geotechnik GmbH & Co. KG - Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17 - 97084 Wiirzburg - Tel.: +49(931) 6144-0 - Fax +49(931) 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im Schurf bei instationaren Bedingungen

Abmessungen
" Nach ZUNKER, F (1930)
Ldnge Schurf | [cm]: 360,0 cm
Breite Schurf b [cm]: 145,0 cm (hy — hy)
- [.p. M=)
Tiefe Schurf T [cm]: 430,0 cm . Q (tz —ty
= —
Grundwasserflurabstand S [cm| 1 cm A-i l-b+(2-(l-b)- hy+ (b —hy) S+ h)
2 S
Wassertemperatur: 10,0 °C
Temperaturfaktor: 1,000 °C
Messwerte
Abstich i Zeit | Wasser- | Durchldssig-
u. GOK reet t stand h; keit k;
[ecm] | [hh:mm:ss] | [min] cm m/s
43 14:07:00 0 387
45 14:10:00 3 385 7,38E-08
416 14:12:00 5 384 5,60E-08

48 14:17:00 10 382 4,49E-08

49,5 14:22:00 15 380,5 | 3,41E-08

52 14:27:00 20 378 5,72E-08

54 14:32:00 25 376 4,64E-08

55 14:37:00 30 375 2,35E-08

56,5 | 14:42:00 35 | 373,5 | 3,54E-08

58 14:47:00 40 372 3,56E-08

60,5 | 14:57:00 50 | 369,5 | 2,99E-08

63 15:07:00 60 367 3,03E-08

70 15:37:00 90 360 2,85E-08

76 16:07:00 120 354 2,54E-08

63
Absenkung Durchlassigkeit
Zeit {min] Wasserstand h [cm]
0 50 100 50 390 380 370 360 350
390 1,0E-06
R
385 \\
380 \
375 \
370 \ g 1,0E-07
‘E 365 ~
9]
he] X~
360
g TN 2
o \ 5
§ 355 S =
S 5
= 350 a 1,0E-08
Durchlassigkeit k; = 3,8E-08 m/s
Aufschluss: Witterung/Temp.: Datum: Ausfiihrung:]Auswertung{Bemerkung:
Schurf 13 |sonnig 12.06.2017 |Ba/Vo Ho |[GOK =229,83 mNN
Proiekt: Proj.-Nr.: Anlage:
Erweiterung Deponie Rothmiihle 217100 11.4
J:\PROJEKTE\2017\217100\SACHBEAR\Versickerungsversuch Auswertung\Schurf 13.xlsm 25.06.2018



GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen G . I l P

Baugrund |

Altlasten

| Umwelttechnik |

Hydrogeologie |

Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

GMP Geotechnik GmbH & Co. KG - Beratende Ingenieure und Geologen - Hedanstr. 17 - 97084 Wiirzburg - Tel.: +49(931) 6144-0 - Fax +49(931) 6144-0

Bestimmung der Durchlassigkeit im Schurf bei instationaren Bedingungen

Abmessungen
- Nach ZUNKER, F (1930)
Ldnge Schurf | [cm]: 320,0 cm
Breite Schurf b [cm]: 145,0 cm (hy — hy)
" l-p o —"2)
Tiefe Schurf T [cm]: 430,0 cm . Q (tz —ty
= —
Grundwasserflurabstand S [cm{ 1 cm A l-b+(2-(l-b)- hy + (hzl hy) S+ h)
Wassertemperatur: 10,0 °C
Temperaturfaktor: 1,000 °C
Messwerte
Abstich i Zeit | Wasser- | Durchlassig-
u. GOK reet t stand h; keit k;
[ecm] | [hh:mm:ss] | [min] cm m/s
22 11:39:00 0 408
23 11:41:00 2 407 4,98E-08
25 11:43:00 4 405 1,00E-07
27,5 11:47:00 8 402,5 6,31E-08
29 11:49:00 10 401 7,68E-08
32 11:54:00 15 398 6,18E-08
35 11:59:00 20 395 6,27E-08
40 12:09:00 30 390 5,29E-08
45 12:19:00 40 385 5,43E-08
50 12:29:00 50 380 5,57E-08
54 12:39:00 60 376 4,58E-08
59 12:49:00 70 371 5,84E-08
63 12:59:00 80 367 4,80E-08
67 13:09:00 90 363 4,91E-08
63
Absenkung Durchlassigkeit
Zeit {min] Wasserstand h [cm]
0 20 40 60 80 00 410 400 390 380 370 360 350
430 1,0E-06
410 .\
390 e
——
370 \\
I —
350 .
% 1,0E-07
330 £ /\,.
5 310 = N
S 2
& 290 =
4 i
3 270 <
4 g
g 3
= 250 =y 1,0E-08
Durchlassigkeit k; = 5,7E-08 m/s
Aufschluss: Witterung/Temp.: Datum: Ausflihrung:|AuswertungiBemerkung:
Schurf 14 |[sonnig 14.06.2017 |Ba/Vo Ho  |wiederholungsversuch wegen techn. Problemen GOK = 230,75 mN]|
Proiekt: Proj.-Nr.: Anlage:
Erweiterung Deponie Rothmiihle 217100 11.5
J:\PROJEKTE\2017\217100\SACHBEAR\Versickerungsversuch Auswertung\Schurf 14.xlsm 25.06.2018



Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie | Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

Erstellt: He |Gepri]ft: He |Datum: 28,05,2018|Pr0jekt-Nr.: 217100 |Massstab:

keiner

Pumpversuch GWM B2 am 08.09.2017
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GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG | Beratende Ingenieure und Geologen I Erweiterung DKII-Deponie, AWZ Rothmiihle
Planinhalt: Anlage:

12.1

\\gmp.local\daten\GMP_PROJEKTE\PROJEKTE\2017\217100\SACHBEAR\Auswertung PV\PV GWM 2\Auswertung PV GWM B2, 29.05.2018




Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie | Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025
Erstellt: He |GeprUf‘t: He |Datum: 28,05,2018|Pr0jekt-Nr.: 217100 |Massstab: keiner

Pumpversuch GWM B5 am 05.09.2017
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Planinhalt: Anlage:
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Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie | Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

keiner

Erstellt: He |Gepruft: He |Datum: 28_05.2018|Pr0jekt—Nr.: 217100 |Massstab:

Pumpversuch GWM B6 am 05.09.2017
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Baugrund | Altlasten | Umwelttechnik | Hydrogeologie | Akkreditiertes Priflabor DIN EN 17025

Erstellt: He |Gepruft: He |Datum: 28_05,2018|Pr0jekt—Nr.: 217100 |Massstab: keiner

Pumpversuch GWM B7 am 06.09.2017
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