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Bischofswieser Ache - Unterwasser

GRUNDRISS

M  1 : 100

Bischofswieser Ache - Oberwasser

Technische Daten Fischaufstiegsanlage:

Obere Forellenregion, Q30:

Lichte Beckenlänge: ca. 2,10 m

Beckenbreite: ca. 1,50 m

Schlitzweite: ca. 26 cm

Neigung: ca. 1 : 17

Wassertiefe, hu: ca. 40 cm

Sprünge: 42 Stück - h = ca. 14-15 cm

Energiedissipation: ca. 150 W/m3

Abflußwassermenge: ca. 130 l/s

+563,70

+564,00

+564,00

+564,20

Technische Daten Querrechen:

Länge: 5,50 m

Höhe: 1,30 m

Lichte Stabweite: 15 mm,

Rechenstäbe hydraulisch günstig,

z.B. als Fischbauchprofil

v: = 2,50 m3/s / 7,15 m2 = 0,35 m/s

Technische Daten Schlauchwehr:

wassergefüllt:

Länge: 8,00 m

Höhe: ca. 1,65 m

OK: +565,65 m (neues Stauziel)

Sohle: ca. +564,00 m
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Naturnahe Anrampung (Neigung 1:2)

mit örtlich vorhandenen Steinmaterial

zur Schaffung der Durchgängigkeit an

der Sohlschwelle Nr. 4.

Dammbalkenverschluß

Dammbalkenverschluß
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Neuer Staubereich
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1117

Freistaat Bayern

Forstverw. BG

1835

Johann Hölzl

1116

Freistaat Bayern

WWA Traunstein

911/29

DB Netz

Aktiengesellschaft

1838/2

Johann Hölzl

1116

Freistaat Bayern

WWA Traunstein

1117/2

Freistaat Bayern

Forstverw. BG
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Unzugängliche Randbereiche

wurden aus dem DGM des

Vermessungsamtes ergänzt.

Höhenbezug

FKM 1,8

579,225 m über NN

Geländevermessung durch

Planungsbüro Michael Liebl

Hochbau - Tiefbau - Vermessung

Reschenweg 12 - 83486 Ramsau
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Schwelle 4

OK = +565,67

UK = +564,23

Schwelle 5

OK = +564,34

UK = +561,24

Schwelle 6 - Abbruch bis

UK Tosbecken

OK = +561,17 (Bestand)

UK = +560,38 (Betsand)

+566,87

+566,75

+568,45

+568,77

+568,97

+569,52

+566,75

+565,65

+564,53

+569,39

+568,82

+569,27

+568,68

+569,09

+568,41

+568,45

+568,54

+568,20

+567,04

+563,75

+561,22

+560,90

+565,68

+567,84

+567,25

+560,91

+563,67

+565,29

+560,80

+560,58

+562,24

+560,49

+560,21

+561,05

+559,36

+559,94

+562,22

+560,30

+560,84

+564,44

+564,79

+563,24

+562,14

+561,21

+562,57

+564,40

+564,35

+567,73

+565,28

+564,46

+564,61

+565,63

+564,37

+564,31

+564,24

+566,11

+568,93

+569,15

+569,66

+561,25

+561,20

+563,44

+562,39

+560,75

+562,77

+561,44

+560,84

+563,76

+563,62

+564,04

+565,82

+564,94

+565,34

+563,99

+564,73

+565,28

+564,39

+561,45

+561,17

+564,34

+561,29

+566,73

+565,34

+563,94

+559,89

+566,21

+564,19

+568,08

+569,52

+564,36

+565,37

+566,58

+564,53

+564,42

+564,19

+565,91

+568,90

+569,21

+569,77

+569,83

+569,25

+568,79

+564,25

+565,97

+564,41

+565,12

+564,69

+566,06

+564,41

+564,13

+564,61

+565,99

+568,84

+569,25

+569,97

+562,25

+560,18

+559,65

+559,78

+559,19

+559,70

+561,12

+562,01

+559,37

+558,86

+559,03

+559,38

+568,99

+568,65

+568,47

+567,00

~+565,20

+566,00

+566,00

+559,25

+559,75

+560,25

+564,00

Sohle

+563,90

+560,25
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Sohlanpassung an

bestehende Flußsohle

Nachbettsicherung erfolgt mit

großen Steinen.

Bischofswiesener Ache - Oberwasser

Schwelle 5 - Neu gestaltet

OK = + 563,90

UK = +560,25

Schwelle 8 - Neu geschaffen

OK = +559,75

UK =  +559,25 - ~+559,35

Nachbettsicherung erfolgt mit

großen Steinen.

Wasserpolster für Fischabstieg

Leistungsdichte: p = (ρ*g*Q*h) / V

(1000*9,81*0,10*4,20) / 50 = ~80 W/m3

+566,00

Böschungssicherung

erfolgt mit großen Steinen,

Ø ca. 30-60 cm, bei Bedarf

mit Magerbeton gesichert.

Auslauf überdeckt,

aus Stahlrohren 2 * Ø1400 mm

~+560,12

+558,60

+559,25

+560,25

+559,75

Sohlanpassung an

bestehende Flußsohle

Schwelle 7 - Neu geschaffen

OK = +560,25

UK =  +559,75
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Profil 10 unverändert

= Ende Profilanpassung

ca. 50 m unterhalb Schwelle 5
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Einstiegschacht Ø 1000 mm

mit Steigeisen.

Abdeckung wasserdicht

Öffnung für Wassergerinne

100 l/s für absteigende Fische.

Ausführung trapezförmig

B = 30 cm, H = 30 cm

Wasserableitrinne, mit ca. 100 l/s

für absteigende Fische.

Tiefe = ca. 30 cm, Muldenförmig

+560,25
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Best Uferbereich

Best Uferbereich

Best Uferbereich

Best Uferbereich

5
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Böschungssicherung

erfolgt mit großen Steinen,

Ø ca. 30-60 cm, bei Bedarf

mit Magerbeton gesichert.

Böschungssicherung

erfolgt mit großen Steinen,

Ø ca. 30-60 cm, bei Bedarf

mit Magerbeton gesichert.

Böschungssicherung

erfolgt mit großen Steinen,

Ø ca. 30-60 cm, bei Bedarf

mit Magerbeton gesichert.

Querriegel aus Wasserbausteinen,

Ø ca. 30-50 cm, Höhe ca. 70-80 cm

Querriegel aus Wasserbausteinen,

Ø ca. 30-50 cm, Höhe ca. 70-80 cm

Der gesamte Uferbereich der

Fischaufstiegsanlage wird zur

natürlichen Entwicklung der

natürlichen Sukzession überlassen.

Der gesamte Uferbereich der

Fischaufstiegsanlage wird zur

natürlichen Entwicklung der

natürlichen Sukzession überlassen.

Der gesamte Uferbereich der

Fischaufstiegsanlage wird zur

natürlichen Entwicklung der

natürlichen Sukzession überlassen.

Böschungssicherung

erfolgt mit großen Steinen,

Ø ca. 30-60 cm, bei Bedarf

mit Magerbeton gesichert.

Durchgängiges rauhes

Sohlsubstrat, d = ca. 25 cm

Durchgängiges rauhes

Sohlsubstrat, d = ca. 25 cm

Beckenstruktur aus Wasserbausteinen,

Ø ca. 40-60 cm, Höhe ca. 70-80 cm
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911/58

Johann Hölzl

911/57

Johann Hölzl

1214

+563,24

~+563,40

+563,76

+562,67

OK Mauer

OK Mauer

OK Mauer

+567,00

+567,00

+564,32

Einstieg zur begehbarer

Rohrquerung unter der

Bahnlinie, DN 2000 mm

+560,25

+561,40

Schwelle 6 - Neu gestaltet

OK = +561,40

+561,17

+561,40

WSP

+565,65

WSP

~+565,35

WSP

~+564,76

~+564,31

WSP

~+563,86

WSP

~+563,27

WSP

~+562,52

WSP

~+562,07

WSP

~+561,48

WSP

~+560,88

WSP

~+560,14

WSP

~+559,84

WSP

~+559,40

UWSP (W30)

~+559,40

UWSP (W30)

~+564,80

~+568,50

~+566,65

Best. Böschung

Best. Böschung

Best. Böschung

Best. Böschung

Best. Böschung

Zufahrt

Zufahrt

Einhausung

aus Holz.

+564,30

+563,40

+567,77

A

A

B

B

Treibgutabweiser,

Baumstamm Ø ca. 30 cm

~+564,10

~+562,85

~+565,70

+564,50

+
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3

,
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5

+567,00

Trafostation

Pegelmesssonden

vor u. nach Feinrechen

Kabel

Kabel
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~+560,40

~+561,40

~+559,75

+566,00

Einspeisekabel 20 kV

u. Datenkabel

Rohrquerung unter Bahnlinie einschl.

Überdachung oberer Zugang:

siehe gesonderten Antrag Planungsbüro

Liebl & Partner.

Antrag:

Begehbare Rohrquerung unter der Bahnlinie

5741 Bad Reichnhall - Berchtesgaden Fl.Nr.

911/29 Gmk. Bischofswiesen
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D +568,98

S +566,32

D +568,49

S +566,68

+563,70

+564,20

+560,25

+567,00

+567,00

+564,32

+561,40

+564,30

+563,40

+567,77

+564,50
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+567,00

+564,00

~ +564,30

+563,70

+567,00

+560,25

+567,00

+567,00

+564,32

+561,40

+564,30

+563,40

+567,77

+564,50

+567,00

+
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,
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5 +566,40

~ +564,30

+566,40

+564,00

GRUNDRISS -

HOCHBAU / ZUGANG

M  1 : 100

GRUNDRISS -

MASCHINENRAUM

M  1 : 100

Montageöffnung

Größe ca. 2,00*2,00 m

Betriebsgebäude:

für Steuerung usw.

in massiver Bauweise

mit Holzverkleidung

und Gründach mit

Abdichtung.

Treppe aus Stahlprofilen mit

Gitterroststufen u. Geländer.

Breite ca. 1,00 m

Technische Daten Turbine:

Turbinenart: Kaplan-Turbine

Ausbauwassermenge Q:2,50 m3/s

Fallhöhe brutto (Volllast):ca. 6,00 m

Fallhöhe netto (Volllast):ca. 5,80 m

Tubinenleistung Pt:          ca. 128 kW

Generatorleistung Pg: ca. 120 kW

Spundwand (Larssen 22)

(Planung Büro Liebl)

Holzabdeckung

der Dammbakennischen

Steg

Einstieg

Generator

Kaplanturbine

Hydraulik

+560,25

+566,40

+566,40

+566,40+566,40 +566,40

Technische Daten Spülklappe:

lichte Breite 1,50 m

OK = Stauziel (+565,65)

Spundwand (Larssen 22)

(Planung Büro Liebl)

+566,40

+
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0

Technische Daten Fischabstieg:

lichte Breite 0,40 m

mit sohlennaher- u. oberflächennaher

Öffnung (je 25*30 cm, b*h)

Abfluß: ca. 100 l/s

Schlauchwehr-

steuerung

rauer Sohle, Neigung <1:2

+564,00

+566,40

+566,40

+

5

6

4

,

0

0

FAB

+564,00

+566,40

+566,40

1

Technische Daten Turbine:

Turbinenart: Kaplan-Turbine

Ausbauwassermenge Q:2,50 m3/s

Fallhöhe brutto (Volllast):ca. 6,00 m

Fallhöhe netto (Volllast):ca. 5,80 m

Tubinenleistung Pt:          ca. 128 kW

Generatorleistung Pg: ca. 120 kW

FAB

SpülklappeSpülklappe

Querrechen

Querrechen

41

~+559,54

WSP

Bischofswieser Ache - Oberwasser

~+565,65 (Neues Stauziel)

+566,40

Sohlschwelle Nr. 5 Sohlschwelle Nr. 6
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+561,15

+560,25

Schwelle 6 - Neu gestaltet

OK = +561,40

Wasserpolster für Fischabstieg

Leistungsdichte: p = (ρ*g*Q*h) / V

(1000*9,81*0,10*4,20) / 50 = ~80 W/m3

Schwelle 6 - Bestand,

mit Spundwand

OK = +561,17

UK = +560,38

+563,70

Technische Daten Fischabstieg:

lichte Breite 0,40 m

mit sohlennaher- u. oberflächennaher

Öffnung (je 25*30 cm, b*h)

Abfluß: ca. 100 l/s

~ +561,60 (Spülvorgang, 1,0 m3/s)

~+565,60
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+565,15

+561,17

+560,38

+564,34

+561,24

Schwelle 5 - Bestand

OK = +564,34

UK = +561,24

+561,00

+564,31

Schnitt Fischabstieg

M  1 : 100

+563,90

BAUHERR:

PROJEKT:

Bau und Betrieb einer Wasserkraftanlage an der

Bischofswieser Ache bei Fkm 1,8 einschl. Errichtung einer

Stahl-Spundwand zur Baugrubensicherung sowie Bau

eines privaten Feldweges mit Bahnunterquerung in Form

eines Wartungstunnels DN 2000 und Holzgebäude als

oberer Zugang, Gemeinde Bischofswiesen

Johann Hölzl

Tristramsweg 30

83483 Bischofswiesen

AutoCAD SHX Text
Widerrechtliche Benützung zieht zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich.
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