


Schlauchwehranlagen

Schlauchwehre sind unter gewissen tech-

nischen Rahmenbedingungen kostengün-

stige Alternativen zu herkömmlichen
Stahlwasserbau-Konstruktionen. Dank
den positiven Betriebserfahrungen ge-

winnen Schlauchwehranlagen immer
mehr an Bedeutung, speziell im Bereich

der Kleinwasserkraftnutzung bei der

Erneuerung und Wiederinstandsetzung

von Wehranlagen. Vermehrt werden sie

jedoch auch als Absperrorgan in Klär-

anlagen, Kanalisationen, Rückhaltebek-

ken und Hochwasserschutz eingesetzt.

Ein Schlauchwehr ist eine aus speziel—

lem Gummimaterial gefertigte Wasserspa-

re, die mit Wasser und injüngster Zeit mehr-

heitlich mit Lufi gefith wird. Das gewünsch-

te Stauniveau kann durch Regulierung des

Luft- oder Wasserdruckes mit grosser Ge-

nauigkeit beeinflusst werden.

Im Hinblick auf die immer wichtiger

werdenden Umweltfragen, die Aspekte der

Betriebssicherheit sowie der Ausführung

weisen Schlauchwehre folgende Vorteile

auf:

- kein Einsatz von Schmierstoffen

- kein Korrosionsschutz erforderlich

keine Abnützung von Lagern und Dich-

tungen

- keine Aufbauten fiir Antriebe

- gute Einpassung in die Landschafi
- einfaches Betriebskonzept, hohe

Betriebssicherheit

- geringer Wartungsaufwand, keine be-

weglichen Teile

- lange Lebensdauer der eingesetzten

Gummi-Materialien

- hohe Standfestigkeit gegenüber Ge-

schiebeabrasion (bis 10-fach höher als

Stahl)

- flexibles, nachgiebiges Prallverhalten

beim Auflreffen von Gegenständen
- robust gegen mechanische Beschädigun-

gen
- einfache und kostengünstige Behebung

allfälliger Beschädigungen

- einfacher Beton-Baukörper, Verteilung

der Kräfieeinleitung
— einfache, schnelle Montage, minimale

Vorbereitungsarbeiten

- kostengünstige Gesamtlösung

Die heute eingesetzte Synthese-Kau-

tschukmischung garantiert eine gute Bestän-

digkeit gegen Schäden infolge UV-Strah-

lung, OZON-Belastung‚ Lichtrisse, Alte-

rung, Säuren und Basen. Die eingesetzten

Gummimischungen garantieren eine Le-

bensdauer von mindestens 20 Jahren.

Nebst der Wahl der Gesamt-Gummistär-

ke (bis 50mm problemlos möglich) und dem
Aufbau der einzelnen Gummischichten, ist

die Wahl der geeigneten Gewebeeinlagen

entscheidend fiir die Belastungsqualität der

Schlauchwehre. Der Gewebekern besteht

dabei aus mind. 2, meistens 3 einzelnen Ge-

webelagen. Üblicherweise kommen heute

Polyestergewebe mit sehr hohen Festigkei-

ten zum Einsatz. Bemessungskriterium fiir

die Gewebestärke ist dabei weniger die In-

nendruckbelastung, als die Weiterreissicher-

heit im Falle einer mechanischen Beschädi-

gung. Die eingesetzten Gewebcmaterialien

weisen mindestens eine 8 bis 10-fache Si-

cherheit gegen Reiss- und Weiterreissfestig-

keit auf. Gewebekem sowie die äussere,

meist etwas dicker gewählte Gummischicht

bildenzusammen den mechanischen Schutz

gegen Beschädigungen, währendde die in-

nere Gummischicht die Funktion der Dich-

KWJuramiIl—Laufen

Stauhöhe: 2.05m
Wehrbreite: I3.3m
Füllmedium: Luft

(Schweizer Rekord)

Wehranlage Döttingen

Stauhöhe: ] .35m
Wehrbreite: 2x6.2m
Füllmea'ium: Wasser

tigkeit der Membrane zu übernehmen hat.

Die Gummimembrane wird mittels Me-

tallprofilen aufdem vorbereiteten Betonfim-

dament befestigt. Die Art und Weise der

Befestigung hängt von der Stauhöhe des

Gummischlauchwehres ab. Der Beton-Bau-

körper weist eine einfache Formgebung auf.

Die Kräfleeinleitung erfolgt gleichmässig

über den Baukörper‚ was erhebliche stati-

sche Vorteile mit sich bringt. Technisch stel-

len Stauhöhen bis einige Meter kein Pro-

blem mehr dar. Unsere Erfahrung als Gene-

ralplaner von Kraflwerksanlagen hatjedoch

gezeigt, dass Schlauchwehre bis rund 2 m
Stauhöhe das bettiebswirtschaflliche Opti-

mum im Vergleich zu herkömmlichen Stahl-

wasserbaukonstruktionen darstellen. Die

Fabrikation durch unseren Partner Conti-

Tech ermöglicht Einzelbahnbreiten bis 3.20

rn. Damit können Längsverbindungen auf

eine minimale Anzahl beschränkt werden.



Die aus der Förderbandtechnik abgeleitete

Stossverbindung der Gewebeeinlagen ga-

rantiert zusammen mit der unumgänglichen

Heissvulkanisation, dass diese Nahtstellen

der Gesamtmembrane zumindest gleichwer-

tig sind.

Die Länge des Gummisohlauchwehres

richtet sich primär nach dem Kundenwunsch

und allfälligen wasserrechtlichen Bewilli-

gungsauflagen. Eine Unterteilung in einzel-

ne Schlauchsegmente kann betriebliche

Reguliervorteile hinsichtlich konzentrierter

Geschwemmsel- und Geschiebeab-leitung

bieten.

Von der Hydro-Solar AG werden heute

Einfaches Belonfundament mit eingelegten Lei—

tungsrohren und Befestigungsschienen

nur noch aktive, vollautomatisch regulierte

Wehranlagen angeboten. Während konven-

tionelle Systeme nach dern Gleichgewichts-

prinzip arbeiten, kann das Stauziel bei akti-

ver Regulierung gezielt - wie im her-kömm-

lichen Stahlwasserbau - beeinflusst werden.

Selbst bei einem Ausfall einzelner aktiver

Regulierkomponenten verhan“t die Anlage

im ursprünglichen Befi‘iebszustand. Zusätz-

lich garantieren 4 Sicherheitsebenen einen

zuverlässigen und sicheren Betrieb:

a) 2 Druckwächter überwachen die zuläs-

sigen Grenzdrücke

Gebläse oder Pumpe werden über einen

unabhängigen Druckmessumformer ge-

steuert,

alle Überwachungsorgane und Regel-

ventile sind 24 Volt gespiesen und bat-

teriegepufl'ert,

bei luftgefiillten Anlagen begrenzt zu-

sätzlich ein mechanisches Feder-Über-

druckventil den Maximaldruck im

Schlauch.

13)

Der grosse Vorteil von Schlauchwehren

Schlauchwehr im ent—

leerten Zustand. Unge-

hina'erter Hochwasser

abfluss.

liegtjedoch in der passiven System-Sicher-

heit (Lufi- oder Wasserablass bei einem To-

talausfall aller Regel- und Überwachungs-

funktionen). Diese wird beim System Hy-

dro-Solar durch ein separates - vom Zu- und

Ablasssystem vollkommen getrenntes - Lei-

tungssystem gewährleistet. Ein in einem se-

paraten Schacht installiertes schwimmer-ge-

steuertes Haubenventil sorgt dabei bei er-

höhtem Überstau fiir den erforderlichen

Lufl- oder Wasserablass.

Alle von Hydro-Solar eingesetzten An-

lagekomponenten sind bewährte, handels-

übliche Produkte und keine Sonderanferti-

gungen. Eine umfassende Ersatzteilhaltung

erübrigt sich damit.
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Vermehrt werden heute luftgefiillte

Schlauchwehranlagen eingesetzt. Luft-

gefiillte Anlagen haben folgende Vorteile:

a) rasche Reaktion auf starke Wasserzu-

flussschwankungen (geringere Trägheit),

b) Entfall des Vereisungsproblems bei kaltem

Winterbetrieb (keine Wasserzirkulation)

c) geringere Mcmbranbelastungen bei glei-

chen Stauhöhen

d) Entfall einer Brauchwasseraufbereitung

e) Regel- und Steuerkomponenten können

ausserhalb des Wasserbereiches - meist

distanzunabhängig - platziert werden

f) Beschädigungen sind einfach zu repa-

deren

Unser Partner:

CONTITECH—ä

Unsere Leistungen:

Unser Leitbild:

g) Beschädigungen können vorübergehend Weitere Informationen:

durch erhöhten Lufieintrag kompensiert

werden (keine Betriebseinschränkungen) HYDRO - SOLAR Energie AG
h) kostengünstiger als wassergefiillte An- Ingenieurbüro für Wasserkraftanlagen

lagen. Hauptstrasse 13

.
. . CH-4435 Niederdorf

Lufigefüllte Schlauchwehre wesen e1-
Tel. ++41 (0)61 963 00 33

genthc_zh1_1uremen wesenthc3heqNachtgl m_1f.
Fax ++41 (O)61 963 00 35

Im Te11fi111ungszustand, be1 gle1chze1t1g w1r- .

. .. . . E-mall: hydrosolar@datacomm.ch
kendem Unterwasseremstau, konnen 516 s1ch H _ h dro solar ch
unkontrolliert aufi‘ichten und so den Durch-

omepage. ' y _
'

fluss hemmen. Vielfach wird auch das seitli-

che Einknicken luftgefiillter Schlauchwehre

bemängelt. Dies istjedoch ein rein optischer

Mangel, weil dadurch die Regulierbarkeit des

Stauzieles nicht beeinträchtigt wird.

_1téfi*fxiitäéf Firma [Conti aus .
*

„ 9
'

e: 88

n zusarhmeri, Die Fit1fia ComiTe<:h ist eine T c'ht rges
,

"en ContinentalAG und u.a. führend in der Fabrikation von hochbelastbaren Tra‚ü

rtbandsystemen fiir den Bergbau. Diese Voraussetzung qualifiziefi ContiTech &

rsteller des bestgeeignetsten Gummi‘m—aterials fiir die Konstruktion von Schla—

‘embranen. Afs europäischer Hersteller können zudem sehr kurze Lieferfim

tiert werden.

.“ Po

komplette technische Bearbeitung fiirSchlauchv‘vehre
’

eferung und MQnta’ge aller Einbauteile in Beton

_ yiéferung und Montage des Gummisohlauches

Lieferdng, Montage und Installation der gesamten Steuer— undRegeibiiafidh-i

hybetx‘iebsetzung, Nachkontrollen, umfassende Garantielei$tungefi
'

711 sind ‘Das Unternehmen fiir Schlauchwehranlagen’ bis 2 m Stau‘höh’e.
'

ir betrachten uns aufgrund unserer Kernkompetenz als Generalpl;aner von

Scrkraflanlagen als ganzheitlich denkenden Problemlöser und Spezialisten.

1

'

verkaufen nicht primär Schlauchwehranlageti, sondern empfehlen unseren Kun
—__—_' den fallweise die beste Lösung.

‘-. Wu konzentrieren uns auf die Lösung der Probleme. Gegenüber unseren K1’md
“

bedeutet dies, dass wir alles daran setzen, die Erwartungen zu erfüllen. Die Kun
'

_ 4

den sollen Vertrauen in unsere Unternehmung haben.
'

"

3

‘

+ Wär kennen unsere Stärken und bemühen uns, diese laufend auszubauen. Für uns
“

’

re Kunden bedeutet dies, dass wir sie als Partner beim Lösen Von Problemen
? hf und auchicntspmechendbehandcln. Wirnehmen die Anliegenunsere

Gesamtplanung von Wasserkraftwerken: Hoch- und Niederdruckanlagen, FIuss-, Trink-

und Abwasserkraftwerke / sanfte Erneuerungen, Modernisierungen und Betriebs-Optimie-

rungen bestehender Kraftwerke / wasser- und energiewirtschaftliche Beratungen / Fischauf-

stiegshilfen / Verkauf von Schlauchwehranlagen / Finanzierungen / Anlagen-Contracting

und Outsourcing / Betriebsführungen / Expertisen und Studien aller Art

HYDRO - SOLAR Energie AG Hauptstrasse13_ Tel.: +41 (0) 61 963 00 33

Ingenieurbüro für Wasserkraftanlagen CH-4435 Niederdorf Fax: +41 (0) 61 963 00 35

www.hydro-solar.ch, email: hydrosolar@datacomm.ch

Die innovativen Kraftwerksbauer der heutigen Zeit

% fi
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Hydroconstruct Schlauchwehre / Rubber dam
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Unternehmen Referenzen Bildarchiv Kontakt

Die Hydroconstruct
Schlauchwehrtechnik

Durch langjährige Erfahrung und ständige Forschung wurde die Firma

Hydroconstruct zum führenden Anbieter in der Schlauchwehrtechnik. Wir bieten

unseren Kunden Entwicklung und Montage aus einer Hand.

Zum Lieferumfang eines Hydroconstruct Schlauchwehres gehört auch die

Erstellung der schlauchspezifischen Projektunterlagen, samt zugehöriger
"" *hau- und Detaiipläne.

\

So funktioniert ein

Hyd roconstruct

Schlauchwehr

Das dreifache

Sicherheitssystem von

Hyd roconstruct

Schlauchwehren

Die Planung wird in Zusammenarbeit mit den Firmen Ingenieurbüro Fritsch und

Aquatis / Brünn erstellt. Das von Hydroconstruct verwendete hochwertige

Schlauchmaterial wird von der Firma Rubena-Nachod, einem der größten

Gummihersteller Europas, erzeugt.

Die Vorteile gegenüber
luftgefüllten

Schlauchwehren

Auf Grund der fachlichen Kompetenz kann Hydroconstruct auch die gesamte

Ingenieurleistungen wie die wasserbautechnischen Planung

Behördeneinreichung, Statik und Konstruktion anbieten.

Die Vorteile gegenüber
herkömmlichen
Wehrverschlüssen

Unsere Philosophie:

Hydroconstruct Ges.m.b.H
Unternehmen für Wasser und

. Hydroconstruct legt besonderen Wert auf Technologie im Einklang mit
Energietechnik

der Natur. Unsere Schlauchwehre fügen sich harmonisch in den

natürlichen Lebensraum von Flußlandschaften und Bachläufen.

. Motivierte und fachlich versierte Mitarbeiter sind Voraussetzung für

Qualität auf höchstem Standard.

. Stillstand ist Rückschritt.Wir ruhen uns nicht auf Erfolgen aus. Nur

ständige Forschung und Weiterentwicklung sichert Qualität.

. Unser Ziel ist ein zufriedener Kunde. Die Wünsche unserer Kunden sind

für uns oberste Maxime.

office@hydroconstruct.at

Gleinker Gasse 16

4400 Steyr,

Austria

Tel.: (43) 07252 / 72470
Fax:. (43) 07252 / 72471

http:”www.hydroconstruct.at/untemehmen.htm 1 1 ‚02.20 1 0



Hydroconstruct Schlauchwehre / Rubber dam

english version
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Unternehmen Referenzen Bildarchiv Kontakt Impressum

Die von uns speziell entwickelte Schlauchwehrtechnik mit stabilisierender Wasserfüllung, ermöglicht eine optimale

Regulierung des Staupegels. Das wassergefüllte Hydroconstruct Schlauchwehr kann für Stauhöhen von 30 cm bis

über 3m konstruiert werden. Als Bauweise ist auch eine asymmetrische bzw. eine horizontal und vertikal

gekrümmte Form möglich.

Das speziell von Hydroconstruct verwendete Schlauchmaterial wird bei der Firma Rubena- Nachod, einem der

größten Gummi-Produzenten Europas, hergestellt. Der mittels Gewebeeinlagen verstärkte Kautschuk zeichnet sich

durch äußerst hohe Elastizität, Abriebfestigkeit, UV-Beständigkeit und Reißfestigkeit aus.

Das Material ist von namhaften österreichischen Prüfanstallten attestiert, außerdem besitzt die Firma Rubena für

ihre Produkte die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 / EN 29001. Die Plane wird jeweils - angepaßt an die

Wehrgeometrie - in einem Stück im Werk gefertigt, wodurch an der Einbaustelle keine Verbindungen durch

geklebten Stöße erforderlich sind.

Spezielle Lösungen

*Ii—'
" ‚

Hydroconstruct Schlauchwehre können auch in Bei Wehranlagen mit schräger Anströmung können

gekrümmter Form produziert werden. Störzähne zur Stabilisierung einvulkanisiert werden.

Im Winterbetrieb wird das Schlauchinnere durch Umwälzen bzw. Durchpumpen eisfrei gehalten.

Zahlreiche Referenzen in Skandinavien und Kältegebieten belegen dies »

http://WWW.hydroconstruct.at/schlauchwehrtechnikhtm
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Die Hydroconstruct
Schlauchwehrtechnik

So funktioniert ein

Hydroconstruct
Schlauchwehr

Das dreifache

Sicherheitssystem von
Hydroconstruct
Schlauchwehren

Die Vorteile gegenüber
luftgefüllten

Schlauchwehren

Die Vorteile gegenüber
herkömmlichen
Wehrverschlüssen

Hydroconstruct Ges.m.b.H
Unternehmen für Wasser und
Energietechnik

office@hydroconstruct.at

Gleinker Gasse 16

4400 Steyr,

Austria

Tel.: (43) 07252 / 72470
Fax:. (43) 07252] 72471

11.02.2010
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Zalinuf

! /

Füflpqmpe Oberlauf tur

Notentlastunq

Entleerunqsklappe

(selbsttätiq)
:

/
/‚ /

‘

‚er wird über einen

Pumpenschacht in den Füllschacht

gepumpt, welcher ais

"kommunizierendes Gefäß" über
den Schlauch mit dem
Regulierschacht verbunden ist.

Dieser ist mit den
wasserspiegelregulierenden
Einrichtungen ausgestattet.

Gkundrfß-Sdpadäsrstem

2'9'W Pumpenlsehaeht mu,2'uiauf Rückhuf
'

\ \

zur Entl

qh'adat' Regulie

\

Hendschi’eher Motorschiebet
eerunq zur Entleerung

‘r‘schaeht Hoher Eniäuerungs'sdäncht

\ \ [
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httpz//www.hydroconstruct.at/funktion.htm

Handsdueber Sd1werkrcflantrich für N9hntlashmg {Kübel}

Die Hydroconstruct
Schlauchwehrtechnik

So funktioniert ein

' Hydroconstruct
Schlauchwehr

Das dreifache

Sicherheitssystem von
Hydroconstruct
Schlauchwehren

Die Vorteile gegenüber
luftgefüllten

Schlauchwehren

Die Vorteile gegenüber
herkömmlichen
Wehrverschlüssen

Hydroccnstruct Ges.m.b.H
Unternehmen für Wasser und
Energietechnik

office@hydroconstruct.at

Gleinker Gasse 16
4400 Steyr,

Austria

Tel.: (43) 07252] 72470
Fax:. (43) 07252 / 72471

11.02.2010
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Regulierbarkeit für jeden Betriebszustand - vorn

vollgefüllten, bis zum liegenden Schlauch -

stufenlos gewährleistet

Einstau von Unterwasser her möglich

Einfache Steuerung, keine teuren Aggregate oder

Baulichkeiten erforderlich, damit auch
problemloser Winterbetrieb

Geringere Pulsation bei schräger Anströmung

Höhere Sicherheit durch wesentlich geringeren

Innendruck

keine Schwallbelastung des Unterliegers im

Absenkbetriebsfall

Geringerer Wartungsaufwand

http://www.hydroconstruct.at/vorteil_luft.htm
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Die Hydroconstruct
Schlauchwehrtechnik

So funktioniert ein

Hydroconstruct
Schlauchwehr

Das dreifache

Sicherheitssystem von
Hydroconstruct
Schlauchwehren

Die Vorteile gegenüber
! luftgefüllten

Schlauchwehren

Die Vorteile gegenüber
herkömmlichen
Wehrverschlüssen

Hydroconstruct Ges.m.b.H
Unternehmen für Wasser und
Energietechnik

office@hydroconstruct.at

Gleinker Gasse 16
4400 Steyr,

Austria

Tel.: (43) 07252 / 72470
Fax:. (43) 07252 / 72471

11.02.2010
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......

flexibler Wehrkörper ohne Behinderung für

Treibgut und Eis

stufenlose und stabile Regulierbarkeit des

Staupegels (+ — 1,5 cm)

autonome, selbsttätige Hochwasserentlastung

ideal zum Aufstauen breiter Wasserabläufe

Wehrbreiten einteilig bis über 50 m möglich

einfache Sanierung alter Wehre

ideal für Aufbau auf ebene und gekrümmte

Wehrkörper

problemloser Winterbetrieb

keine Korrosionsgefahr durch Verzicht auf

mechanische Wehrteile

geringer Wartungsaufwand

kostengünstige Einrichtung

umweltfreundlicher Betrieb ohne Schmiermittel

geringe Betriebskosten durch minimalen Fremd-

Energieeinsatz

http://www.hydroconstruct.at/vorteil_herkoemmlich‚htm
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Die Hydroconstruct
Schlauchwehrtechnik

So funktioniert ein

Hydroconstruct
Schlauchwehr

Das dreifache

Sicherheitssystem von
Hydroconstruct
Schlauchwehren

Die Vorteile gegenüber
lufl:gefüliten

Schlauchwehren

Die Vorteile gegenüber
! herkömmlichen

Wehrverschlüssen

Hydroconstruct Ges.m.b.H
Unternehmen für Wasser und
Energietechnik

office@hydroconstruct.at

Glelnker Gasse 16

4400 Steyr,

Austria

Tel.: (43) 07252 / 72470
Fax:. (43) 07252 / 72471

11.02.2010
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