
Regelquerschnitt des Dammes

östlich des Durchlassbauwerks

M. 1:50

511.50

2%

4.50

1

:

3

1

:
3

1

:

3

5
0

BHQ

2

 510,39BHQ

1

 510,38

BHQ

3

 510,10

Dammkrone

Dammhinterweg

Dammvorderweg

eventuell

Entwässerungsmulde

f = 1,11 m

50 3.00 50

4.00

75 3.00 75

2,5 %

1.11

Aufbau Dammkrone / Dammwege

Deckschicht Schotter 0/11                   4 cm

Zwischenschotter       0/32                 14 cm

Tragschicht

Frostschutzkies          0/45 oder 0/56  35 cm

                                 Gesamtaufbau   52 cm

Mutterbodenauftrag 20 cm

mit Ansaat gemäß LBP

2,5 %

50 3.00 50

4.00

GOK - Bestand

1
.
0

0

1
,
2

0

0
,
4

0
,
4

0
,
4

Die Lagenanzahl der Bodenverbesserungsmaßnahmen

ist abhängig von der Dammhöhe.

Oberbodenaustausch bis zur

OK der tragfähigen Schichten

Lagenweise Bodenverbesserung durch Einfräsen

einer Kalk-Zement-Mischung (2 bis 4-lagig á 40cm)

Details siehe Anlage 9.2.
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