Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU

Schwefelsaure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312 Datum der Erstellung: 22.08.2016
Version: 1.0 de

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

11 Produktidentifikator

Bezeichnung des Stoffs Schwefelsdure
Artikelnummer 4312
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Laborchemikalie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Deutschland

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-Mail: sicherheit@carlroth.de
Webseite: www.carlroth.de

Sachkundige Person, die fir das_ : Abteilung Arbeitssicherheit
Sicherheitsdatenblatt zustandig ist

e-Mail (sachkundige Person) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Notrufnummer

Postleitzahl/Ort Webseite
Giftzentrale Minchen Ismaninger Str. 22 81675 Munchen +49/(0)89 19240 http://www.toxinfo.me
d.tum.de/inhalt/gift-
notrufmuenchen

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung gem. GHS

Ab- Gefahrenklasse Gefahrenklasse und - Gefah-
schnitt kategorie renhin-
weis
2.16 auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische (Met. Corr. 1) H290
32 Atz-/Reizwirkung auf die Haut (Skin Corr. 1A) H314
33 schwere Augenschadigung/Augenreizung (Eye Dam. 1) H318
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2015/830/EU

Schwefelsaure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

2.2

23

Anmerkungen
Voller Wortlaut der Gefahrenhinweise und EU-Gefahrenhinweise in ABSCHNITT 16.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort Gefahr

Piktogramme

gy

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegentber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise - Pravention
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise - Reaktion

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungsstucke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser aus-
sptilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P309+P311 BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anru-
fen.

Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung:  Schwefelsdure

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
Signalwort: Gefahr

Gefahrensymbol(e)
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden,
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhande-
ne Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spilen.

enthalt: Schwefelsaure

Sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.
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Sicherheitsdatenblatt
gemiR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU

Schwefelsdure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.

Stoffname Identifikator Gew Einstufung gem. Piktogramme Spezifische Kon-
~% 1272/2008/EG zentrationsgren-
zen
Schwefelsdure CAS-Nr. 15- Met. Corr. 1/ H290 Skin Corr. 1A; H314:
7664-93-9 <51 Skin Corr. 1A/ H314 C=15%
Eye Dam. 1/H318 Skin Irrit. 2; H315: 5
EG-Nr. %<sC<15%
231-639-5 Eye Dam. 1; H318: C
z15%
Index-Nr. Eye Irrit. 2; H319: 5%
016-020-00-8 £C<15%
REACH Reg.-Nr.
01-2119458838-
20-xxxx

Anmerkungen
Voller Wortlaut der Gefahrenhinweise und EU-Gefahrenhinweise in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Anmerkungen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Selbstschutz des Ersthelfers.

Nach Inhalation
Fur Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Nach Kontakt mit der Haut
Bei Bertiihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Sofort arztliche Behandlung notwen-
dig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden Wunden fihren.
Nach Beriithrung mit den Augen
Bei Berthrung mit den Augen sofort bei ge6ffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Was-
ser spulen und Augenarzt aufsuchen. Unverletztes Auge schutzen.
Nach Aufnahme durch Verschlucken
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen. Beim Verschlucken
besteht die Gefahr der Perforation der Speiserdhre und des Magens (starke Atzwirkung).

4.2  Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Atzwirkung, Magen-Darm-Beschwerden, Husten, Gefahr der Erblindung, Magenperforation, Gefahr
ernster Augenschdden, Erbrechen, Atemnot
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU

Schwefelsdaure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

4.3

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

Loschmittel

Geeignete Loschmittel

LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen

Sprihwasser, Schaum, Trockenléschpulver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel

Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht brennbar.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Im Brandfall kdnnen entstehen: Kann beim Verbrennen giftigen Kohlenmonoxidrauch erzeugen.
Hinweise fir die Brandbekdampfung

Brandbekampfung mit tblichen VorsichtsmalRnahmen aus angemessener Entfernung.
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen. Chemikalienvollschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Nicht fir Notfdlle geschultes Personal

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt. Verwendung geeigneter
Schutzausrustungen (einschlieBlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts genannten personli-
chen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persoénlicher Klei-
dung. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dampf/Aerosol nicht einatmen.

UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflaichen- und Grundwasser verhindern. Das Produkt ist
eine Saure. Vor Einleitung eines Abwassers in Kldranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erfor-
derlich.

Methoden und Material fir Riuckhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnenmen.
Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt
8. Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

Deutschland (de) Seite 4/ 14



Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 201 5/830/EU

Schwefelsdure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Beim Verdiinnen/Losen stets Wasser vorlegen und Produkt langsam hineinrihren. Behalter mit Vor-
sicht 6ffnen und handhaben.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futter-
mitteln fernhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Behalter dicht verschlossen halten.

Unvertrégliche Stoffe oder Gemische

Zusammenlagerungshinweise beachten.

Beachtung von sonstigen Informationen

7.2

* Anforderungen an die Bellftung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liiftung.

+ Spezielle Anforderungen an Lagerraume oder -behdlter
Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 - 25 °C.

Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

7.3

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche

Schutzausrustungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
Nationale Grenzwerte

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Arbeitsstoff CAS-Nr. Hin- Identifi- SMW SMW  KZW  KZW Quelle
weis kator [pp [mg/m [pp [mg/m
m] *] m] |
DE Schwefelsadure 7664-93-9 i AGW 0,1 0,1 TRGS 900
EU Schwefelsaure 7664-93-9 t, mist IOELV 0,05 2009/161/E
U
Hinweis
i Einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fiir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht dberschritten werden soll, soweit nicht an-
ders angegeben, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen
mist Als Nebel
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet
flr einen Bezugszeitraum von acht Stunden
t Thoraxgangige Fraktion

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte

* relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS- End- Schwellen- Schutzziel, Ex- LS Expositionsdauer
Nr. punkt wert positionsweg dungin
Schwefelsdure 7664-93- DNEL 0,1 mg/m? Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer | akut - lokale Wirkun-
9 (Industrie) gen
Schwefelsaure 7664-93- DNEL 0,05 mg/m3 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer chronisch - lokale
9 (Industrie) Wirkungen
Deutschland (de) Seite 5/ 14



Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU

Schwefelsdure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

» relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwellenwert =~ Umweltkom- Expositionsdauer
punkt partiment

Schwefelsaure 7664-93-9 PNEC 0,0025 mg/I SiBwasser kurzzeitig (einmalig)

Schwefelsadure 7664-93-9 PNEC 0,00025 mg/I Meerwasser kurzzeitig (einmalig)

Schwefelsaure 7664-93-9 PNEC 8,8 mg/l Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)

Schwefelsdure 7664-93-9 PNEC 0,002 mg/kg Sul&wﬁﬁsesr?trsedi- kurzzeitig (einmalig)

Schwefelsdure 7664-93-9 PNEC 0,002 mg/kg Meeressediment kurzzeitig (einmalig)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Individuelle SchutzmaBnahmen (persénliche Schutzausristung)

©00

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz

* Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutz-
handschuh. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberprifen. Es wird empfohlen, die Chemi-
kalienbestindigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren.

¢ Art des Materials

FKM: Fluorelastomer, Fluorkautschuk

* Materialstarke

0,7mm.

» Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
>480 Minuten (Permeationslevel: 6)

» sonstige Schutzmafnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz
(Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung. P2 (filtert mindestens 94 % der Luftparti-
kel, Kennfarbe: WeiR).

Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz von Atem-
schutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU M

Schwefelsaure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

9.1

Aussehen
Aggregatzustand
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

flussig (Flussigkeit)
farblos

geruchlos

Es liegen keine Daten vor

Sonstige physikalische und chemische KenngréRen

pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest, gasférmig)

Explosionsgrenzen

« untere Explosionsgrenze (UEG)

« obere Explosionsgrenze (OEG)

Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen

Dampfdruck
Dichte
Dampfdichte
Schuttdichte
Relative Dichte

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser (log KOW)

Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur
Viskositat

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

<1

nicht bestimmt

Keine Information verftigbar.
nicht bestimmt

es liegen keine Daten vor

nicht relevant (FlUssigkeit)

keine Information verfiigbar
keine Information verfiigbar
nicht relevant

Keine Information verflgbar.
1,265 - 1,295 9/ s bei 20 °C
Keine Information verfiigbar.
Nicht anwendbar

Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen
vor,

in jedem Verhaltnis mischbar

Keine Information verfigbar.

Zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen
vor.

es liegen keine Daten vor

nicht bestimmt

Ist nicht als explosiv einzustufen
keine

Deutschland (de)
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU

Schwefelsaure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

9.2 Sonstige Angaben
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische, starkes Oxidationsmittel
10.2 Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Maglichkeit gefidhrlicher Reaktionen

Heftige Reaktion mit: Alkalimetalle, Carbid, Erdalkalimetall, Peroxide, Phosphoroxide, Perchlorate,
Ammoniak, Metalle, Organische Stoffe

10.4 Zuvermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
verschiedene Metalle

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Veratzungen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen
» Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

» Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen
Eigenschaften
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2015/830/EU

Schwefelsaure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

« Bei Verschlucken

Erbrechen, Beim Verschlucken besteht die Gefahr der Perforation der Speiserdhre und des Magens
(starke Atzwirkung), Krampfe

» Bei Kontakt mit den Augen

verursacht Veratzungen, Verursacht schwere Augenschaden, Gefahr der Erblindung
* Bei Einatmen

es sind keine Daten verfligbar

* Bei Berithrung mit der Haut
verursacht schwere Veratzungen, verursacht schlecht heilende Wunden

Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
gemaR 1272/2008/EG: Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.

(Akute) aquatische Toxizitat
(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt Spezies Expositions-

dauer

Schwefelsdure 7664-93-9 EC50 >100 M9, wirbellose Was- 48 h
serlebewesen

12.2 Prozess der Abbaubarkeit

Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen
nicht anwendbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verflgbar.

124 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verflgbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfiigbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Schwach wassergefahrdend. (VwVwS)
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2015/830/EU

Schwefelsdure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behélter sind als geféhrlicher Abfall zu entsorgen. Inhalt/Behalter in Uber-
einstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu-
fuhren.

Fur die Entsorgung iiber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR
ADR) verwendet werden.

Einschliagige Rechtsvorschriften liber Abfall

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen-
und prozessspezifisch durchzufiihren.

Anmerkungen

Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtun-
gen getrennt behandelt werden kann. Bitte beachten Sie die einschlégigen nationalen oder regiona-
len Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1
14.2

UN-Nummer 2796
OrdnungsgemaédRe UN-Versandbezeichnung SCHWEFELSAURE
Gefidhrliche Bestandteile Schwefelsaure

Transportgefahrenklassen

Klasse 8 (atzende Stoffe)

Verpackungsgruppe 1T (Stoff mit mittlerer Gefahr)

Umweltgefahren keine (nicht umweltgefihrdend gemal den Gefahrgutvor-
schriften)

Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften flr gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldandes zu beachten.

Massengutbeforderung gemaR Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

$ Befﬁrderun%lgeféihrlicher Guter auf StraRRe, Schiene oder Binnenwasserstral3en
(ADR/RID/ADN)

UN-Nummer 2796

Offizielle Benennung fir die Beforderung SCHWEFELSAURE

Vermerke im Beférderungspapier UN2796, SCHWEFELSAURE, 8, 11, (E)
Klasse 8

Klassifizierungscode C1

Verpackungsgruppe II

Gefahrzettel 8
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU

Schwefelsdure 37%, techn.

Artikelnummer: 4312

Freigestellte Mengen (EQ) E2
Begrenzte Mengen (LQ) 1L
Beférderungskategorie (BK) 2
Tunnelbeschrankungscode (TBC) E
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 80

« Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)

UN-Nummer 2796

Offizielle Benennung fir die Beforderung SULPHURIC ACID

G\n%aber_\ im Beférderungsdokument (shipper's UN2796, SCHWEFELSAURE, 8, II
eclaration)

Klasse 8

Verpackungsgruppe I

Gefahrzettel 8

Sondervorschriften (SV) -
Freigestellte Mengen (EQ) E2
Begrenzte Mengen (LQ) 1L

EmS F-A, S-B
Staukategorie (stowage category) B
Trenngruppe 1 -Sauren

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europdischen Union (EU)
* Verordnung 649/2012/EU iiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien (PIC)

Kein Bestandteil ist gelistet.

* Verordnung 1005/2009/EG iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren (ODS)
Kein Bestandteil ist gelistet.
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Sicherheitsdatenblatt
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15.2

* Verordnung 850/2004/EG iiber persistente organische Schadstoffe (POP)

Kein Bestandteil ist gelistet.

* Beschrankungen gemdaf REACH, Anhang XVII

Kein Bestandeteil ist gelistet.

* Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)

Kein Bestandteil ist gelistet.

J Begrenzungl{ der Emissionen flliichtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung
organischer Losemittel in bestimmten Farben und Lacken (2004/42/EG, Decopaint-Richtlinie)
VOC-Gehalt 0%

¢ Richtlinie Giber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)

VOC-Gehalt 0%

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten (RoHS) - Anhang II

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 166/2006/EG uiber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)

* Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe (VwVwS )
Wassergefahrdungsklasse (WGK): 1 (schwach wassergefahrdend) - Einstufung nach Anhang 3/Anhang 4 (VwVwS)

» Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Stoffgruppe Klasse Konz. Massen- Massenkon- Hinweis

strom zentration

nicht zugeordnet 100 Gew.-
%

« Lagerung von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behdltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK): 8 B (nicht brennbare dtzende Gefahrstoffe)

Regelungen der Versicherungstrager

Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) flir wer-
dende oder stillende Mutter beachten. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!
Technische Regeln fir Gefahrstoffe.

Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefahrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abklirzungen

2009/161/EU | Richtlinie der Komission zur Festlegung einer dritten Liste von Arbeitsplatz-Richt%renzwerten in Durchfih-
rung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinie 2000/39/EG

ADN Accord eumEéen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europaisches Ubereinkommen Gber die internationale Beférderung gefahrlicher Gter auf Bin-
nenwasserstraBen)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europdisches
Ubereinkommen Gber die internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf der StraRe)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlilssel,
der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Label-
ling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverdndernd oder fortpflan-
zungsgefahrdend)

DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung)

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung)

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Européische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europaisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europdische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)

EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)

Eye Dam. schwer augenschadigend

Eye Irrit. augenreizend

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System
zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Gii-
ter mit Seeschiffen)

Index-Nr. die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizie-
rungs-Code

IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert

KZW Kurzzeitwert

LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland

MARPOL Intltlarnationa[es Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine
Pollutant™)

Met. Corr. auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische

NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)

ppm parts per million (Teile pro Million)

REACH Re%istraticn, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe)
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Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir
die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Giiter)

Skin Corr. hautatzend

Skin Irrit. hautreizend

SMW Schichtmittelwert

TRGS Technische Regeln flir GefahrStoffe (Deutschland)

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

VocC Volatile Organic Compounds (fltichtige organische Verbindungen)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

VwVwSs Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe (VwVwsS )

Wichtige Literatur und Datenquellen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H290 kann gegenuber Metallen korrosiv sein
H314 verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden
H318 verursacht schwere Augenschaden

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnis-
sen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit
dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit
anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen
wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich et-
was anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material ibertragen werden.
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