
SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Isolieröl (Shell Diala S4 ZX-I) 25.000 l flüssig 1

Anlagenteil

Transformator

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen mindestens 25.000 l)

Sicherheitseinrichtung

Buchholzrelais

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Transformator Allgemein 1 GuD1neu

1

20.000 kg ≡ 25.000 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Bauart Werkstoff

oberirdisch, einwandig Stahl

Auffangraum
Beton mit ölfester 

Beschichtung

Bauart

-

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung durch selbsttätige Störmeldeeinrichtungen in 
Verbindung mit ständig besetzter Betriebsstätte (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Isolieröl (Shell Diala S4 ZX-I) 25.000 l flüssig 1

Anlagenteil

Transformator

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen mindestens 25.000 l)

Sicherheitseinrichtung

Buchholzrelais

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Transformator Allgemein 2 GuD1neu

1

20.000 kg ≡ 25.000 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Bauart Werkstoff

oberirdisch, einwandig Stahl

Auffangraum
Beton mit ölfester 

Beschichtung

Bauart

-

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung durch selbsttätige Störmeldeeinrichtungen in 
Verbindung mit ständig besetzter Betriebsstätte (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Isolieröl (Shell Diala S4 ZX-I) 69.000 l flüssig 1

Anlagenteil

Transformator

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen mindestens 69.000 l)

Sicherheitseinrichtung

Buchholzrelais

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung durch selbsttätige Störmeldeeinrichtungen in 
Verbindung mit ständig besetzter Betriebsstätte (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt

Bauart Werkstoff

oberirdisch, einwandig Stahl

Auffangraum
Beton mit ölfester 

Beschichtung

Bauart

-

55.000 kg ≡ 69.000 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Blocktransformator Gasturbine GuD1neu

1



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Isolieröl (Shell Diala S4 ZX-I) 38.000 l flüssig 1

Anlagenteil

Transformator

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen mindestens 38.000 l)

Sicherheitseinrichtung

Buchholzrelais

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung durch selbsttätige Störmeldeeinrichtungen in 
Verbindung mit ständig besetzter Betriebsstätte (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt

Bauart Werkstoff

oberirdisch, einwandig Stahl

Auffangraum
Beton mit ölfester 

Beschichtung

Bauart

-

30.000 kg ≡ 38.000 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Blocktransformator Dampfturbine GuD1neu

1



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Heizöl EL 990 l flüssig 2

Anlagenteil

Tank

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen mindestens 1.200 l)

Sicherheitseinrichtung

 - 

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

Gemeinsamer Auffangraum für Aggregat, Rohrleitungen und Tank

Bauart

-

oberirdisch, einwandig Stahl

Bauart Werkstoff

Auffangraum Beton, beschichtet

990

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Aufstellraum Netzersatzanlage Notstrom GuD1 NEU

Tagesöltank Netzersatzanlage Notstrom

2

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Schmier/Getriebeöl 150 l flüssig 2

Anlagenteil

Ölsystem Aggregat

Rohrleitungen Tagestank - Aggregat

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen mindestens 1.200 l)

Sicherheitseinrichtung

 - 

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Aufstellraum Netzersatzanlage Notstrom GuD1neu

Aggregat Netzersatzanlage Notstrom

2

150 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

oberirdisch, einwandig Stahl

Bauart Werkstoff

Auffangraum Beton, beschichtet

oberirdisch, einwandig Stahl

Gemeinsamer Auffangraum für Tagesöltank, Rohrleitungen und Aggregat

Bauart

-



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Heizöl EL 990 l flüssig 2

Anlagenteil

Tank

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen mindestens 2.000 l)

Sicherheitseinrichtung

 - 

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

Gemeinsamer Auffangraum für Tagesöltank, Aggregat und Rohrleitungen

Bauart

-

oberirdisch, einwandig Stahl

Bauart Werkstoff

Auffangraum Beton, beschichtet

990

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Aufstellraum Netzersatzanlage Schwarzstart GuD1neu

Tagesöltank Netzersatzanlage Schwarzstart

2

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Schmier/Getriebeöl 1.000 l flüssig 2

Anlagenteil

Ölsystem Aggregat

Rohrleitungen Tagestank - Aggregat

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen mindestens 2.000 l)

Sicherheitseinrichtung

 - 

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

Gemeinsamer Auffangraum für Tagesöltank, Rohrleitungen und Aggregat

Bauart

-

oberirdisch, einwandig Stahl

Bauart Werkstoff

Auffangraum Beton, beschichtet

oberirdisch, einwandig Stahl

1.000 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Aufstellraum Netzersatzanlage Schwarzstart GuD1neu

Aggregat Netzersatzanlage Schwarzstart

2

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Turbinenöl (Renolin Eterna 32 oder vergleichbar) 30.000 l flüssig 1

Anlagenteil

Turbinenöltank/Ölbehälter

Umwälzpumpe

Ölfilter

Ölkühler

Öldunstfilter

Rohrleitungen

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Rückhaltevolumen 30.000 l)

Sicherheitseinrichtung

Überwachungssystem

Leckageerkennungssystem

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

Ölsonden in Auffangwanne

oberirdisch, einwandig Stahl

integraler Bestandteil des GT-
Fundamentes / GT-Compartiment

Beton, ölfest beschichtet

Bauart

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Ölsystem Gasturbine

1

30.000 l (26.000 kg)

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

oberirdisch, einwandig Stahl

oberirdisch, einwandig

oberirdisch, einwandig Stahl

Bauart Werkstoff

Stahl

oberirdisch, einwandig Stahl

oberirdisch, einwandig Stahl

Überwachung Öldruck

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von 
geeigneten Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung durch selbsttätige Störmeldeeinrichtungen in 
Verbindung mit ständig besetzter Betriebsstätte (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Turbinenöl (Turbinol X 32) 15.000 l flüssig 1

Anlagenteil

Schmierölbehälter

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen 15.000 l)

Sicherheitseinrichtung

-

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Auffangraum Beton, ölfest beschichtet

Bauart

 - 

Bauart Werkstoff

oberirdisch, einwandig Stahl

15.000 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Ölsystem Dampfturbine

1



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Gemisch Frostschutzmittel Monoethylenglykol (40 %) 
mit Wasser (60 %)

25.000 l flüssig 1

Anlagenteil

Rohrleitungen und Armaturen

Rückkühler (Dach)

Schutzvorkehrung

Rohrleitungen und Armaturen

Rückkühler (Dach)

Sicherheitseinrichtung

 Drucküberwachung

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

Aufstellung auf befestigter Fläche, 
Entwässerung in einen Schmutz- oder 

Mischwasserkanal
Dachfläche

Einstufung nach AwSV:
Kälteanlage (Kühlanlage) mit Ethylenglykol, Anforderungen:
Rohrleitungen im Gebäude: keine Rückhalteeinrichtung erforderlich (§ 21 Abs. 3 AwSV)
Rückkühler im Freien: Absicherung durch selbsttätige Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen, die im Fall einer 
Leckage die Umwälzpumpe sofort abschalten und ein Alarm ausgelöst wird und Aufstellung auf einer befestigten Fläche 
(§ 35 Abs. 3 AwSV). Das Niederschlagswasser von Flächen, auf denen Kühlaggregate von Kälteanlagen mit Ethylen- 
oder Propylenglycol im Freien aufgestellt werden, ist in einen Schmutz- oder Mischwasserkanal einzuleiten (§ 19 Abs. 4 
AwSV).

Bauart

Bei Druckabfall (Leckage) Abschaltung der Umwälzpumpe und 
Auslösung eines Alarms

oberirdisch, einwandig Stahl

Bauart Werkstoff

Verlegung über befestigter Fläche Beton

oberirdisch, einwandig Stahl

25.000 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Zwischenkühlkreislauf

1

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Gemisch Frostschutzmittel Monoethylenglykol (40 %) 
mit Wasser (60 %)

12.000 l flüssig 1

Anlagenteil

Rohrleitungen und Armaturen

Schutzvorkehrung

Rohrleitungen und Armaturen

Sicherheitseinrichtung

 - 

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von 
geeigneten Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Kreislauf Anti-Icing Gasturbine

1

12.000 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

oberirdisch, einwandig Stahl

Bauart Werkstoff

Verlegung über befestigter Fläche Beton

Einstufung nach AwSV:
Kälteanlage (Kühlanlage) mit Ethylenglykol, Anforderungen:
Rohrleitungen im Gebäude: keine Rückhalteeinrichtung erforderlich (§ 21 Abs. 3 AwSV)

Bauart

 - 



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Waschzusatz Turbotect 927 (oder vergleichbar) 1.000 l flüssig 1

Anlagenteil

Behälter (IBC)

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen 1000 l)

Sicherheitseinrichtung

-

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von 
geeigneten Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt

einwandig, oberidisch Kunststoff

Bauart Werkstoff

freistehend Stahl/Kunststoff

Bauart

-

1.000

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Lagerung Waschzusatz Gasturbine (Lager 1)

2



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Waschzusatz Turbotect 927 (oder vergleichbar) 400 l flüssig 1

Anlagenteil

Behälter (IBC)

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen 400 l)

Sicherheitseinrichtung

-

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Lagerung Waschzusatz Gasturbine (Lager 2)

2

400

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

einwandig, oberidisch Kunststoff

Bauart Werkstoff

freistehend Stahl/Kunststoff

Bauart

-

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von 
geeigneten Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Schmier/Getriebeöl Mobilfluid 125 (oder 
vergleichbar)

3.000 l flüssig 1

Anlagenteil

10 Gehäuse, jeweils 300 l

Schutzvorkehrung

Ölwanne/Auffangsystem (Volumen 3.000 l)

Sicherheitseinrichtung

-

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von geeigneten 
Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt

einwandig, oberidisch Stahl

Bauart Werkstoff

freistehend Stahl/Kunststoff

Bauart

-

3.000 l

A

nein

Bauart Werkstoff

nein

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Speisewasserpumpe

1



SWM Services GmbH

Anlagendaten

Standort:

Genaue Lage:

Anlagenbezeichnung:

Maßgebende WGK:

Maßgebender Anlageninhalt [l oder kg]:

Gefährdungsstufe nach § 39 AwSV:

Anlage prüfpflichtig nach § 46 AwSV:

Anlage fachbetriebspflichtig nach § 45 AwSV:

Füllgut Füllmenge Einheit
Aggregat-
zustand

WGK

Ammoniakwasser < 25 % 2.000 l flüssig 2

Anlagenteil

Behälter

Schutzvorkehrung

Auffangwanne (Volumen 2.000 l)

Sicherheitseinrichtung

 - 

Bemerkungen

Einstufung nach VAwS Bayern

Fläche:

Rückhaltevermögen:

Sicherheitseinrichtungen:

Bewertung nach StMUV-Schreiben

freistehend Kunststoff

Bauart

 - 

oberirdisch, einwandig Kunststoff

Bauart Werkstoff

2.000 l

B

nein

Bauart Werkstoff

ja

Anlagendokumentation nach § 43 AwSV

HKW Süd

Maschinenhaus GuD1neu

Lagerung Ammoniakwasser Speisewasserkonditionierung

2

flüssigkeitsundurchlässig (F1)

gesamtes Anlagenvolumen ohne Berücksichtigung von 
geeigneten Sicherheitsvorkehrungen (R2)

Überwachung mittels regelmäßiger Kontrollgänge (I1)

Anforderungen entsprechend Nummer 2 Unterpunkt 1 Buchstabe a erfüllt


