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Technisches Formblatt

Dieses Formblatt dient der Anfertigung von Entwasserungsplanen und ist mit dem
Genehmigungsantrag einzureichen.
Die Vorgaben im Leitfaden "Grundstucksentwéasserung" sind zu beachten.

Ort: Schéftlarnstr. 15

Flurstick: Gem.Sektion VI FI.Nr:11028/0

Stadtbezirk: Sendling

Bauvorhaben: Neubau Versickerungsanlage

Bauteil:

Planer: squareplan Ingenieurbiro GmbH, Herr Schonewald

Angaben zum Baugrundstiick

Das Baugrundstick ist im Altlastenverdachtsflachen-Kataster verzeichnet. Fir die
wasserrechtliche Erlaubnis zur Niederschlagswasserversickerung ist die Eignung des
Grundstticks nach vorheriger Abstimmung mit dem Referat fir Gesundheit und Umwelt
(Sachgebiet Altlasten, Rufnummer 233-477 95, 477 96 oder 477 87) durch ein Fachgutachten
nachzuweisen. Die Stellungnahme des Umweltreferats ist der Minchner Stadtentwésserung mit
den Entwasserungspléanen vorzulegen.

Ruckstauebene ist die Hohe der StralRenoberkante an der Anschlussstelle.
Die frostfreie Tiefe flr erdverlegte Leitungen betragt in Miinchen 1,20 m.

Umgang mit Niederschlagswasser
Das anfallende Niederschlagswasser ist nach den wasserrechtlichen Vorschriften zu versickern.
Im Bebauungsplan festgesetzte Malinahmen zum Versickern sind einzuhalten.

Vorgaben zum Kanalanschluss

Es sind keine weiteren Angaben erforderlich, da bereits ein Anschluss an die stadtische
Kanalisation vorhanden ist. Planeinsicht in die Bestandspléne ist nach vorheriger
Terminabsprache unter planauskunft. mse@muenchen.de méglich.

Die Hohenkote flir die Anschlussstelle ist aus den im Kanalkatasterplan angegebenen
Kanalsohlenkoten am Schacht einzurechnen. Im Kanalkatasterplan werden die Hohenkoten in
DHHN12/m 4. NN angegeben. Bitte achten Sie bei der Verwendung auf die korrekte
Bezeichnung (s.a. Leitfaden).

Der Anschlusskanal ist Bestandteil der Grundstiicksentwasserungsanlage. Die Herstellung,
Erneuerung, Anderung und Unterhalt ist vom Bauherrn bzw. Grundstiickseigentiimer
eigenverantwortlich an Ort und Stelle durchzufthren.

Fur Angaben zu bestehenden Anschliissen Ubernimmt die Minchner Stadtentwésserung keine
Gewabhr.

Die amtlichen Angaben beziehen sich nur auf die Anschlussstelle am stadtischen StraRenkanal.
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Das VerschlieRen nicht mehr benétigter Anschlussstellen ist durch den Bauherrn bzw.
Grundstuckseigentimer zu veranlassen. Wahrend der Bauphase darf kein Fremdmaterial in
den Kanal gelangen.

Ein Anspruch auf Genehmigung nach der Bayer. Bauordnung, der Entwésserungssatzung oder
den Wassergesetzen kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Minchen, den 17.06.2019
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