Uniper Kraftwerke GmbH, HolzstraRe 6, 40221 Duisseldorf

Regierung von Oberbayern
SG 55.1

Herrn Weiner
MaximilianstralRe 39
80534 Munchen

Kraftwerk Irsching der Uniper Kraftwerke GmbH (UKW)
Neubau einer erdgasbefeuerten bnBm-Gasturbinenanlage als Block 6
Genehmigungsantrag

18. Februar 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Weiner,

hiermit beantragen wir zugunsten der Uniper Kraftwerke GmbH, Holzstralle 6, 40221
Dusseldorf und am Kraftwerksstandort Irsching, Paarstraf3e 30, 85088 Vohburg an der
Donau fur eine neue Gasturbinenanlage (Block 6) mit einer Feuerungswarmeleistung
von max. 800 MW folgende Zulassungen:

1. die Genehmigung gemaR § 16 Abs. 1 BImSchG fur die Errichtung und den
Betrieb des neuen Block 6 einschlieRlich der in die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung gemaf § 13 BImSchG eingeschlossenen Genehmigun-
gen:
a. die Baugenehmigung nach Art. 64 der BayBO (einschlieRlich der Aus-
nahmen gemaf Art. 63 BayBO fur Abweichungen fur die Abstandsfla-
chen, die nicht wie im Auf3enbereich, sondern wie im Industriegebiet
mit 0,25H betrachtet werden sollen),
b. die Genehmigung zur Freisetzung von Treibhausgasemissionen ge-
maR § 4 TEHG sowie
c. die Genehmigung gemaR § 58 WHG zur Einleitung von Abwéssern in
die ¢ffentliche Kanalisation der Stadt Vohburg a.d. Donau (Indirektein-
leitung) insbesondere fur die Teilstréme
e neutralisiertes Abwasser (Kondensate) aus dem Schornstein der
Anlage

e Olverschmutzte Abwasser aus den nach AwSYV erforderlichen Auf-
fangtassen der Trafoanlagen, deren Ableitung tber einen Olab-
scheider erfolgt

e Uberschussiges Wasser aus dem sogenannten ,Fogging“-Prozess

2. die unbefristete wasserrechtliche Erlaubnis geman Art. 15 BayWG zur Um-
leitung von Grundwasser zur dauerhaften Einbringung von Stoffen in das
Grundwasser durch die Errichtung
a. von Schottersaulen (s.a. Wasserrechtsantrag in Kap. 12.6.3)

b. eines Regenriickhaltebeckens mit 320 m? Inhalt (s.a. Bauunterlagen in
Kap. 10)
c. weiterer betrieblicher Abwasserbecken (s.a. Kap. 12)
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d. von allen Fundamente der Gesamtanlage, die in das Grundwasser hin-
einragen (s.a. Angaben in Kap. 10 - Bauunterlagen),

3. die Erlaubnis gemaR Art. 15 BayWG fur die temporédre Entnahme von
Grundwasser zum Zwecke der Bauwasserhaltung in der Errichtungsphase
der neuen Anlage mit nachfolgender Wiedereinleitung des entnommenen
Grundwassers in die Paar in dem im Kap. 12.6.2 néher beschriebenen Um-
fang

4. die Zulassung des vorzeitigen Beginns geman § 8a BImSchG zur Durch-
fuhrung bauvorbereitender Manahmen in dem im Antrag néher beschrie-
benen Umfang fur erste bauliche Aktivitaten.

Die Antragstellerin erklart hiermit ausdruicklich ihr Einverstandnis geméaR § 12 Abs. 2a
BImSchG, dass die Genehmigung mit dem Vorbehalt nachtréglicher Auflagen erteilt wer-
den kann, soweit durch diese hinreichend bestimmte in der Genehmigung bereits allge-
mein festgelegte Anforderungen an die Errichtung oder den Betrieb der Anlage in einem
Zeitpunkt nach Erteilung der Genehmigung néher festgelegt werden sollen. Dies gilt auch
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 auch fur den Fall, dass eine beteiligte Behdrde
sich nicht rechtzeitig aullert.

Die Ableitung von Regenwasser erfolgt nach entsprechender Rickhaltung in einem Re-
genriickhaltebecken (Auslegungsnachweis s.a. Kap. 12.6.1.5) unter Einhaltung der be-
stehenden Einleitmengenbeschrankungen fir die Ableitung von Regenwéssern des
Standortes in die Donau und wird insofern nicht neu beantragt.

Fur die beiden AwSV-Anlagen des neuen Blocks, die mit der Geféhrdungsstufe B einge-
stuft wurden, ist nach derzeitiger Planung eine Eignungsfeststellung nicht erforderlich,
da vorgesehen ist, fur alle Teile dieser Nebenanlagen einschlieBlich ihrer technischen
Schutzvorkehrungen entsprechende Anlagen mit CE-Kennzeichen zu verwenden.

Die Anzeige gemaB § 5 der Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) ist in Vor-
bereitung und soll noch in 2020 beim Referat 85 des Bayerischen Staatsministerium fir
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Bayern eingereicht werden und ist nicht Ge-
genstand des vorliegenden Genehmigungsantrages nach BImSchG.

Fur die Erweiterung der bereits bestehenden 380-kV-Freiluftschaltanlage am Standort
Irsching um ein Schaltfeld (C20) wird parallel zu diesem Antrag durch die TenneT eine
Anzeige nach § 15 Abs. 1 BImSchG (i. V. m. des Anhangs 1 zur 4. BImSchV, Nr. 1.8)
bei dem zustandigen Sachgebiet 50 der ROB in Munchen eingereicht.
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Begriindung der Antrége

1. Hintergrund

Um die Zuverlassigkeit des Stromversorgungssystems auch in Zukunft zu gewahrleisten,
wurde durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) geprift, in wie weit die Netzstabilitét ak-
tuell und in Zukunft gegeben ist und fir Suddeutschland ein Bedarf an weiteren Erzeu-
gungsanlagen festgestellt. Bei der Bedarfsanalyse der BNetzA wurden die Blocke 4 und
5 im KW Irsching mit berlcksichtigt.

Sogenannte besondere netztechnische Betriebsmittel (bnBm) sollen in Notsituationen
als Sicherheitspuffer der Stromversorgung dienen. Sie stehen dem Markt nicht zur Ver-
fugung, sondern sollen kurzfristig einspringen, wenn die Systemsicherheit geféhrdet ist.

Zur Absicherung des Stromnetzes im Stiden Deutschlands haben die Ubertragungsnetz-
betreiber TenneT, Amprion und TransnetBW am 29. Juni 2018 gemeinsam eine Kapazi-
tat von insgesamt 1.200 MW elektrischer Nettoleistung fur sogenannte besondere netz-
technische Betriebsmittel (bnBm) nach § 11 Abs. 3 EnWG europaweit und technologie-
offen ausgeschrieben. Die TenneT hat am 24.12.2018 fur die Region stdliches Bayern
der Antragstellerin den Zuschlag zum Bau einer Gasturbinenanlage erteilt, die auf dem
vorhandenen Kraftwerksgelénde in Irsching bei Vohburg an der Donau errichtet werden
soll.

Vor diesem Hintergrund plant die Antragstellerin die Errichtung und den Betrieb des
Kraftwerkblocks 6 am Standort in Irsching als bnBm-Anlage nach § 11 Abs. 3 EnWG.
Block 6 dient ausschlieRlich der Wiederherstellung der Sicherheit und Zuverléassigkeit
des Elektrizitatsversorgungsnetzes bei einem tatsachlichen értlichen Ausfall eines oder
mehrerer Betriebsmittel im Ubertragungsnetz. Dementsprechend erfolgt der Betrieb (mit
Ausnahme von Funktionstests) ausschlieRlich auf Anforderung des Ubertragungsnetz-
betreibers (TenneT). Die bnBm-Anlage dient einer termingerechten, sicheren, zuverlés-
sigen und flexiblen Erzeugung von elektrischer Energie zur Absicherung der Stabilitat
des Ubertragungsnetzes ab dem 01.10.2022.

Am Standort Irsching wird bereits seit mehr als funfzig Jahren Energie erzeugt. Insge-
samt befinden sich hier funf Kraftwerksblécke. Die Blécke 1 und 2 sind bereits seit meh-
reren Jahren stillgelegt. Block 3 sollte ursprunglich bereits 2012 endgultig stillgelegt wer-
den. Aufgrund der Netzsituation in Studdeutschland wird dieser Block seitdem zur De-
ckung von Lastspitzen als Netzreserve weiter, langstens bis zum 31.12.2023, vorgehal-
ten. Die in den Jahren 2010/2011 in Betrieb gegangenen Blocke 4 und 5 kommen derzeit
ausschlieBlich dann zum Einsatz, wenn ihre Leistung zur Stabilisierung des Netzes an-
gefordert wird.

Der neue Block 6, der auf dem Kraftwerksgeladnde &stlich von Block 5 errichtet wird, hat
als bnBm-Anlage eine véllig andere Funktion als die bereits vorhandenen Kraftwerksblo-
cke 3, 4 und 5, die zur Versorgung des offentlichen Netzes mit Strom zur Verfugung
stehen. Der Block 6 kann insbes. deutlich schneller starten, um im Bedarfsfall den siche-
ren Netzzustand wieder herzustellen.
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2. Antragsumfang

Das Genehmigungsverfahren soll fur die Errichtung und den Betrieb einer neuen Gas-
turbinenanlage (Block 6) mit einer Feuerungswarmeleistung von max. 800 MW bei einer
elektrischen Leistung von max. 320 MW sowie mit einer maximalen Betriebsstundenzahl
von weniger als 1.500 h/a durchgefiihrt werden.

Die neue Gasturbinenanlage mit ihren Nebenanlagen wird auf einer Flache von ca.
11.300 m? errichtet und soll nach der Zug um Zug erfolgenden Inbetriebnahme (kalte IB
ab ca. Juli 2021, nachfolgende heiRe IB ab ca. Dezember 2021) ab dem 01.10.2022 als
bnBm-Anlage vollsténdig betriebsbereit zur Verfuigung stehen.

Die neue Gasturbinenanlage (Block 6) besteht aus folgenden wesentlichen Bestandtei-
len:

. der eigentlichen Gasturbinenanlage mit Generator und diversen aus Schall-
schutzgrinden eingehausten Nebenanlagen

. dem 65 m hohen Schornstein mit der Entwéasserung/Neutralisation sowie
dem Emissionsmesscontainer

. dem Containergebaude fur die E-Technik und Leittechnik

. der Stromableitung mit Trafoanlagen und dem Erdkabel bis zur Ubergabe
an der Grenze zur vorhandenen 380kV-Freiluftschaltanlage der TenneT

. der Zellenkuhleranlage mit dem Zwischenkuhlwasserpumpenhaus und wei-
teren Nebeneinrichtungen

. dem Gebé&ude der Druckluftanlage und den VE-Wasserpumpen

. der Gasversorgungsanlage (GDMR) mit zwei gasbefeuerten Vorwarmern,
Filtern und entsprechenden Mess- und Regelsystemen

. dem Notstromaggregat mit einem Heizoltank (6 m?)

. dem ca. 500 m?® fassenden Tank fur vollentsalztes Wasser (Deionat)

. dem Regenrickhaltebecken mit zugehdériger Sedimentationsanlage sowie

weiteren abwassertechnischen Einrichtungen (Olabscheider; Absperrarma-
turen, Rohrleitungen und div. Sammelbecken)

Die neue Anlage, ihre Nebeneinrichtungen sowie das Baufeld einschlieBlich der erfor-
derlichen Anbindungen an den vorhandenen Kraftwerksstandort (Schnittstellen) sind auf
dem Detaillageplan in Kap. 2.9.4 (mit entsprechender Legende) sowie in den weiteren
Antragsunterlagen detailliert dargestellt.

3. Verfahrensablauf

Mit Schreiben vom 24.01.2019 hatte die Antragstellerin Ihnen 3 Angebote fur Fachgut-
achten:
- TUV SUD Minchen vom 17.01.2019 zur Erstellung von Fachgutachten im Rah-
men des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
- TUV SUD Munchen vom 22.01.2019 zur Prufung der Erfordernis eines Aus-
gangszustandsberichts (AZB)
- Buro Schober Freising vom 23.01.2019 fur die naturschutzfachlichen Leistun-
gen
zur Abstimmung als Sachverstandigengutachten gemaR § 13 Abs. 2 der 9. BImSchV
vorgelegt. Sie hatten dem mit der Bitte um Berucksichtigung der Hinweise in lhrem Ver-
merk vom 12.02.2019 (Az.: ROB-55.1IM-8711.IM_1-9-6) zugestimmt. Ergdnzend wurde
Ihnen am 30.09.2019 auch das Angebot des TUV SUD zur Erstellung eines


M2201
Textfeld
Kopie



y Kopie

Ausgangszustandsberichtes (AZB) zur v.g. Prifung vorgelegt, ihre Zustimmung erfolgte
mit Antwort vom 24.10.2019.

Mit Schreiben vom 29.04.2019 wurde Ihnen das Scopingdokument, das in der Anlage
auch das Konzept des TUV SUD Munchen fir die Erstellung eines UVP-Berichts enthielt,
verbunden mit der Bitte um Einleitung des Scopingverfahrens ubersandt. Das Verfahren
haben Sie mit Inrem Vermerk (Scoping-Unterrichtung gemaR § 2a Abs. 1 der 9. BIm-
SchV) vom 12.06.2019 (Az.: ROB-55.1-8711.IM_1-8-6) abgeschlossen.

Die in diesem Vermerk enthaltenen Hinweise wurden bei der Erstellung der Antragsun-

terlagen der Antragstellerin beriicksichtigt. Hinweise, die die v.g. Sachverstandigengut-
achten betrafen, haben die jeweiligen Fachgutachter mit Bitte um Beachtung erhalten.

4. Erlauterungen zum BImSchG-Antrag (Antragsgegenstand Nr.1)

In den nachfolgend beigefilgten Antragsunterlagen (Beschreibungen, Zeichnungen,
Schemata, Stellungnahmen und Sachverstandigengutachten wird durch die Antragstel-
lerin der Nachweis im Sinne des § 6 Abs. 1 BImSchG gefiihrt, dass die Genehmigung
erteilt werden kann, da sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer auf
Grund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten auch bei
Errichtung und Betrieb des neuen Block 6 am Standort Irsching erfullt werden und andere
offentlich-rechtliche Vorschriften sowie Belange des Arbeitsschutzes dem nicht entge-
genstehen.

Die Zusammenstellung der Antragsunterlagen erfolgte in Abstimmung mit der ROB Min-

chen und in Anlehnung an die mit Stand September 2018 veréffentlichte Checkliste der
ROB fur Antragsunterlagen in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren.

5. Erlauterung zu den eingeschlossenen Zulassungen (Antragsgegenstande Nr. 1 a-c)

Die Antragstellung fur die Errichtung und den Betrieb der bnBm-Gasturbinenanlage
Block 6 erfolgt unter Beriicksichtigung der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG
und der Zustandigkeitsregelung des Art. 64 Abs. 2 BayWG. Die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung schlieit nach § 13 BImSchG andere, die Anlage betreffende behord-
liche Entscheidungen ein.

Hiervon ausgenommen sind die zusétzlich erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse
oder Bewilligungen fur Gewasserbenutzungen. Fur diese besteht nach Art. 64 Abs. 2
BayWG eine Zustandigkeitskonzentration, d.h. die notwendigen Verfahren werden von
der fur das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zusténdigen Regierung
von Oberbayern durchgefuhrt.

e Baugenehmigung (zu Ziffer 1a)

Das geplante Vorhaben (Block 6 im KW Irsching) ist wie das gesamte Kraftwerk als Son-
derbau im Sinne des Art. 2 BayBO anzusehen, fur das die Bauaufsichtsbehérde die
Ubereinstimmung mit den Vorschriften tber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach
den §§ 29 bis 38 BauGB im Rahmen ihrer Stellungnahme im Verfahren nach Art. 64 der
BayBO pruft.

Die fur diese Prufung erforderlichen Unterlagen (insbes. Formulare, Beschreibungen,
Berechnungen und Zeichnungen) wurden durch einen in Bayern Bauvorlageberechtigten
erstellt und sind in Kap. 10 zusammengefasst.
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Im Rahmen der Baugenehmigung soll auch tber die Zulassung der Abweichungen von
den Abstandsflachen gemaR Artikel 6 Abs. 5 BayBO entschieden werden. In einigen
Fallen kénnen Abstandsflachen zu den Grundstucksgrenzen hin im inneren Kraftwerks-
bereich aus anlagentechnischen Griinden nicht eingehalten werden. Da in diesen Ge-
b&uden keine standigen Aufenthaltsrdume vorhanden sind, ist das Schutzziel Belichtung
und Beliftung hier aber nicht relevant. Dem Schutzziel Brandschutz wird durch entspre-
chende MaRnahmen, die auch im Brandschutzkonzept des TUV Sud entsprechend ge-
wirdigt werden, Rechnung getragen.

Fiir die in Kapitel 10.1.5 beschriebenen Félle wird die Festlegung der Abstandsfla-
chen nicht wie im AuBenbereich, sondern wie im Industriegebiet mit 0,25H hiermit
gemdR Art. 63 BayBO beantragt.

e Zulassung der Freisetzung von Treibhausgasemissionen des Block 6 gemaR § 4
TEHG (zu Ziffer 1b)

Beim Betrieb der bnBm-Gasturbinenanlage werden Treibhausgase erzeugt. Da die An-
lage eine Feuerungswarmeleistung von > 50 MW hat, liegt hier eine Tatigkeit gemal
Anhang 1 Teil 2 Nr. 2 des TEHG vor. Die (erstmalige) Emissionsgenehmigung fir die
neue Gasturbinenanlage (Block 6 sowie zugehérige berichtspflichtige Nebenanlagen)
wird hiermit beantragt.

Das Kraftwerk Irsching wird bereits als emissionshandelspflichtige Anlage gefuhrt, fir die
Blécke 3 — 5 liegen entsprechende Uberwachungspléne vor.

Gesondert erfolgt die Vorlage eines iberarbeiteten Uberwachungsplanes mit entspre-
chenden Daten und Schemata bei der LfU in Augsburg. Auf die weiteren Angaben hierzu
in Kap. 4.7 wird verwiesen.

e Indirekteinleitung nach § 58 WHG in die 6ffentliche Kanalisation der Stadt Vohburg
a.d. Donau (zu Ziffer 1¢)

Im Rahmen des Betriebes der geplanten bnBm-Gasturbinenanlage (Block 6) fallen di-
verse betriebliche Abwasser i.d.R. in sehr geringen Mengen an, die in die &ffentliche
Kanalisation der Stadt Vohburg abgefiihrt werden sollen.

Zu den Abwassern, die in diesem Zusammenhang genehmigungsrelevant sind, gehéren
folgende Teilstréme:

- Abwasser aus der Inbetriebnahmephase (Reinigungs- und Spulvorgénge)

- Niederschlagswasser aus der Transformatorenentwasserung, das Gber den Ol-
abscheider abgeleitet wird

- neutralisierte Abwéasser (Regenwasser/Kondensate) aus dem Schornstein

- Uberschissiges Foggingwasser (gering verschmutztes VE-Wasser)

- weitere geringfugige betriebliche Abwasserteilstrome (s.a. Kap. 12)

Die v.g. Teilstrome (z.B. Regenwasser aus dem Schornstein oder der Transformatoren-
entwasserung) kdnnen bereits wahrend bzw. kurz nach der Errichtung der Anlagenteile
anfallen. Der Beginn des Betriebes (zunéachst als Inbetriebsetzung) ist ab September
2021 vorgesehen.

Im Einzelnen wird zur Indirektdirekteinleitung auf die Unterlagen mit dem detaillierten
Erlauterungsbericht in Kap. 12 verwiesen.
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Zur Einleitung in die &ffentliche Kanalisation der Stadt Vohburg an der Donau wer-
den danach beantragt:
- fiir die Bauphase bis lingstens zum 01.10.2022 2 m?/h

- betriebliches Abwasser ab dem 01.01.2021 2 m?h

6. Erlaubnis gemaR Art. 15 BayWG zur Umleitung von Grundwasser und zur dauerhaf-
ten Einbringung von Stoffen (Antragsgegenstand Nr. 2)

Anlagenteile, Geb&ude sowie weitere Nebeneinrichtungen (z.B. Becken) von Block 6
werden entsprechend den statischen Anforderungen errichtet und gegriindet. Die Fun-
damente, die Schottersaulen, die Becken sowie dafur der dafur erforderliche Bodenaus-
tausch binden in den Grundwasserschwankungsbereich ein. Dieser korrespondiert nach
den Angaben im Ingenieurgeologischen Gutachten zum Baugrund des TUV Sud (s.a.
Kap. 10.6) eng mit dem Wasserstand der Donau und kann im Extremfall bis etwa an die
Gelandeoberkante angenommen werden. Der durchschnittliche Grundwasserstand liegt
bei ca. 1,3 m unter GOK. Fur die Griindung der Fundamente ist daher neben einem
Bodenaustausch u.a. auch die Errichtung von Schotterséulen geplant, deren Erstellung
sich auf die Bewegung, Hohe oder die Beschaffenheit des Grundwassers ebenso dau-
erhaft auswirken kann. AuRerdem erfolgt die Grundung der gesamten Anlage auf ent-
sprechenden Fundamenten, die teilweise in den Boden hineinragen, sowie die Errichtung
diverser Sammelbecken fur Abwasser.

Weitere Einzelheiten hierzu sind in den vom TUV Suid erstellten Unterlagen zu diesem
Wasserrechtsantrag in Kap. 12.6.3 enthalten.

Ergénzend hierzu wird hinsichtlich der Angaben zur Beschreibung des Regenruckhalte-
beckens mit 320 m? Inhalt sowie zu weiteren betrieblichen Abwasserbecken auf die An-
gaben in den Bauunterlagen (Beschreibung, Berechnung und Zeichnung) in Kap. 10 ver-
wiesen.

Die Zeichnungen in den Bauunterlagen enthalten auch Angaben zur Lage sowie zu den
geplanten Abmessungen aller Fundamente der Gesamtanlage, die ausgehend von den
jeweiligen statischen Randbedingungen fir die jeweiligen Anlagenteile z.T. deutlich in
das Grundwasser hineinragen.

Die Fundamente der Gebdude und Anlagen werden in WU-Beton ohne Schwarzanstrich
erstellt. Das Regenriickhaltebecken und auch die anderen Abwasserbecken werden
i.d.R. aus Stahlbetonfertigteilen in WU-Beton ausgefuhrt.

Die vorgesehene Baugrundverbesserung durch Schottersaulen soll auf rein mechani-
schem Wege durchgefuhrt werden. Als Fullmaterial wird standardmagig ein feinkorn-
freier Naturschotter der Kérnung 8/16 bis 16/32 verwendet. Eine Verwendung von che-
mischen Stoffen ist nicht vorgesehen. Die Festlegung der Anzahl der Schottersaulen er-
folgt nach statischem Erfordernis.

Schottersaulen, Fundamente und Becken verbleiben mindestens tber die Lebensdauer
des neuen Blocks 6 im Untergrund.

Weitere Einzelheiten hierzu, insbes. auch im Hinblick auf die Details und die Unbedenk-
lichkeit der MaRnahmen, sind in den Antragsunterlagen in den Kapiteln 10 und 12 zu-
sammengestellt.

Im Rahmen der Errichtung von Block 6 wird daher fiir alle v.g. MaBnahmen, insbes.
die Errichtung und den Verbleib der Fundamente, der Bodenaustauschkérper und
der Schottersiulen eine unbefristete wasserrechtliche Erlaubnis gemiR Art. 15
BayWG beantragt.
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7. Erlaubnisantraq filr die temporére Bauwasserhaltung - Entnahme von Grundwasser
und Einleitung in die Paar gemaR Art. 15 BayWG (Antragsgegenstand Nr. 3)

Fur den Bau von Block 6 ist die Errichtung von 5 Baugruben erforderlich, fur die aufgrund
des gemaR des Ingenieurgeologischen Gutachtens (s.a. Kap. 10.6) zu erwartenden ho-
hen Grundwasserstandes zur Trockenhaltung eine entsprechend dimensionierte Bau-
wasserhaltung erforderlich ist:

Baugrube BG 1: Hauptbaugrube fur Gasturbine, Generator, GT-Luftkuhler,
Luftverdichter und Entsalzung, Pumpen fur Zwischenkuhlwasser
und Trafoanlage

Baugrube BG 2:  Regenrlckhaltebecken, Sedimentationsanlage, Abwasserbecken

Baugrube BG 3: Container fur Elektro- und Leittechnik

Baugrube BG 4:  Gebaude fur die Gasvorwarmung, die Gasdruckreduzierung und
die Gaszahlung

Baugrube BG 5: 500 m3*VE-Wassertank

Die Baugruben 1 und 2 sind als geschlossene Troge in Spundwandbauweise mit Einbin-
dung in das bindige Tertiar und offener Restwasserhaltung geplant. Die Baugruben 3 bis
5 sollen als offene Baugruben mit freien Béschungen ausgefuhrt werden. Zur Trocken-
haltung dieser Baugruben sind nach dem derzeitigen Planungsstand ebenfalls offene
Wasserhaltungsmafnahmen und eine Abfilhrung des Pumpwassers Uber Schlauch-
/Rohrleitung und Absetzcontainer in die Paar geplant.

Fur die WasserhaltungsmaRnahmen werden zur Entnahme von Grundwasser und Ein-
leitung in die Paar beantragt:

Baugrube BG 1: 46.600 m* (5 I/s bis 30 I/s)
Baugrube BG 2: 3.200 m2 (5 I/s bis 30 I/s)
Baugrube BG 3: 272.200 m? (30 /s bis 50 I/s)
Baugrube BG 4: 373.300 m?* (36 I/s bis 60 I/s)
Baugrube BG 5: 388.800 m* (100 I/s bis 125 I/s)

Die TiefoaumaRnahmen sollen in der 2. Jahreshalfte 2020 durchgefiihrt werden.

Insgesamt wird hiermit gemaR Art. 15 BayWG die Hebung und nachfolgende Ab-
leitung in die Paar vom max. 1.084.100 m*® Grundwasser ldngstens bis zum
30.09.2022 beantragt.

Auf die weitergehende Beschreibung zum Sachverhalt im Kap. 12, das auch den vom
TUV SUD erstellten zugehérigen Erlaubnisantrag enthalt, wird verwiesen.

8. Erlauterungen zum Antrag nach § 8a BImSchG (vorzeitiger Baubeginn, zu Antrags-
gegenstand Nr. 4)

Ab Anfang Juli 2020 sollen die im Antrag in Kap. 10.1.6 né&her beschrieben Baumal3-
nahmen und sonstigen Tatigkeiten durchgefiihrt werden, dazu gehéren insbes.:

. Errichtung von Bauzéunen

. Anlegung von Baustrafien

. Oberbodenabtrag im Baufeld fur die Gasturbinenanlage
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J Vorbereitung der Entwasserung der Baustelle und das Herstellung des pro-
visorischen Schmutzwassernetzes (u.a. zur Ableitung von Baugrubenent-
wasserungen)

. Herstellen der funf Baugruben (s.a. Kap. 12)

J Herrichten neuer Baustelleneinrichtungsflachen (s.a. Kap. 10.4)

Fiir diese bauvorbereitenden MaBnahmen wird hiermit ein Antrag auf Zulassung
des vorzeitigen Baubeginns geméaR § 8a BiImSchG gestelit.

Hinsichtlich der Begriindung, dass hierfur sowohl ein 6ffentliches als auch ein berechtig-
tes Interesse (der Antragstellerin) vorliegt, verweisen wir auf die ausfahrlichen Ausfuh-
rungen hierzu im Kap. 1 unseres Antrages.

Die Uniper Kraftwerke GmbH (Antragstellerin) verpflichtet sich in diesem Zusammen-
hang gemaR § 8a Abs. 1 Nr. 3 BImSchG alle bis zur Entscheidung durch die Errichtung
der Anlage verursachten Schaden zu ersetzen und, wenn das Vorhaben nicht genehmigt
wird, den friiheren Zustand wiederherzustellen.

Sie erhalten die Antragsunterlagen geman Inhaltsverzeichnis jeweils in 5 Ordnern pro
Ausfertigung (18-fach). Die Unterlagen in den Ausfertigungen 1 — 3 sind dabei jeweils im
Original unterschrieben. Jeder Ausfertigung ist zusétzlich ein Datentrager mit den voll-
standigen Antragsunterlagen auf USB-Stick beigefugt.

Zusétzlich erhalten Sie die Antragsunterlagen jeweils auf einem Datentrager (USB-Stick
2.0) mit einer Kurzbeschreibung sowie entsprechenden Lage- und Ubersichtsplénen in
handlicher Heftung (55-fach).

Die fur das férmliche (6ffentliche) Verfahren geeignete Kurzbeschreibung ist dem Antrag
als Kap. 1.8 beigefigt. Die fur die Auslegungsorte zur Mitnahme geeigneten Kopien (als
A4-Heftung ohne Datentrager) stellen wir lhnen jeweils 10-fach fur die Auslegungsorte
(insges. 180 Stiick) bei der Verteilung der Unterlagen zur Verfligung. Soweit sie zu einem
spateren Zeitpunkt weitere gedruckte Broschuren benétigen, kénnen wir lhnen diese
gern kurzfristig und in ausreichender Anzahl zur Verfugung stellen.

Unsere Ansprechpartner fur dieses Verfahren haben wir Ihnen mit entsprechenden Kon-

taktdaten in Kap. 1.1 der Antragsunterlagen benannt.
P N \
/ = U X /
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Anlagen:
- 18 Ausfertigungen der Antragsunterlagen (gemaf separatem Inhaltsver-
zeichnis, jeweils 5 Ordner)
- 180 Kurzbeschreibungen (jeweils als A4-Heft)
- 55 A4-Mappen mit Kurzbeschreibung, Lageplénen und dem Gesamtantrag
in elektronischer Form auf einem Datentrager (USB-Stick 2.0)

Mit freundlichen GriiRen
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