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Zweireihige Steinlage
Ufererhöhung um ca. 50 cm
(75 m Länge)
Wasserbausteine HMB 1000/3000
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Bestand:
20 KV Stromleitung

Geländer

Geländer

Bepflanzung
mit evtl. Weißdorn

evtl. Schranke/
Tor

Bepflanzung
mit z.B. Weiden im oberen Bereich als Absturzsicherung

Bepflanzung
mit evtl. Weißdorn

Tennbodenbach

Bestand:
20 KV Stromleitung

- Kolk/- Nachbettsicherung durch WB-Steine
  HMB 1000/3000, auf Magerbeton setzen
- Sperrenkörper abgestufte Schalung
- Sperrenhinterfüllungen mit bautechnisch
  guten Murschuttmaterial ausführen

Brücke als Opfer-
brücke bauen;
Gefahrenbereich
Warnhinweis (Schild)

Kiesfang Bestand
WSP aus Nivelement 590,50 m (30.5.2018)
WSP Tachymeter 590,69m
(28.3.2019)
OK Rohr Grundablass 589,35m d= 1m
UK Rohr 588,35m

Brücke Bestand
OK = 605.44

BOK linkes Ufer

BOK rechtes Ufer

Bachsohle links

Bachsohle rechts

strukturierte Beckensohle
Gefälle 3%, Tiefe 0,5 m,
naturnah mit Steinen für Optik

Becken UK
Gefälle 2,6%

Auftrag
Böschung 1:2

Auftrag
Böschung 1:2
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Böschung 1:2
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Weg auf Niveuau
Becken OK erhöhen

Deich OK 3%
Entwässerung zur Beckeninnenseite

Sperre Kiesfang

Talstation
Hochplattenbahn

Parkplatz
Hochplattenbahn

Ab
st

ur
z

Absturz
Bestand

Trafo

Scheune

Hochbehälter
Wasserversorgung
Tiefe 8m

Retensionsvolumen: ca. 15100m³ bei Verlandungsgefälle von 3%
Retensionsvolumen: ca. 23000m³ = Becken randvoll

Gussleitung Aberger
weiterer Verlauf / Lage unbekannt,
führt vermutlich zum Kraftwerk Katzberg

Telekom
leitung

(Brückennieveau)

Trasse neu für Sparten
(3x Leerrohr d=180 mm)

Becken UK
Gefälle 2,88%

Pflasterung mit plattigen Steinen in
Betonbett
(notwendig für Unterhaltung)

evtl. Schranke

ehem. Mauer teilweise vorhanden
zur Quellfassung alte Mühle Aberger

WB Steine mit Oberboden im oberen
drittel abdecken

Böschung 1:2

Absturz
Bestand

Absturz
Bestand

Absturz
Bestand

Absturz
Bestand

Aushublinie

Kraftwerk Katzberg

15000m³ Linie
bei Verlandungsgefälle von 3%

Deckel
Telekomleitung

Aushublinie

Kolk/-Nachbettsicherung in Beton
versetzte WB Steine Sperre 1-5

geplante
Böschung mit WB Steinen
in Beton setzen

Wegentwässerung

Weg und
Auf-/Abfahrtsrampe

Räumzufahrt m
ax. 27 %  Steigung , bindig verdichtet mit

0,65 èr Körnung, W
B Steine beidseits

Auftrag
Böschung 1:2

Gussleitung Aberger
im Bereich vom Dammbauwerk
gegebenfalls oberhalb ins Dammbauwerk führen!
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Sollten im Zuge der Arbeiten zum Aushub des Beckens Hangwasserzüge
angetroffen werden, sind diese mittels Drainagekörpern zu fassen und das
anfallende Wasser ist schadlos in das Becken abzuleiten.
Zwischen Böschungsoberkante und  Forstweg  mind. 0,5 m breiter
lastfreier Streifen.

InfostelleWWA
bei vorhandenen Brotzeitplatz

Der Drainagekörper ist als Schlitz mit einer
Breite von etwa  1,5 m und einer Tiefe von etwa
1 m unter der Höhenlage des Böschungsfußes
auszuführen (siehe Skizze Anlage 4.9)

Drainage

Bepflanzung d. Böschung luftseitig
mit z.B. Weiden im oberen Bereich

Überfahrt Rückeweg

Meter

0
10

20

Lagerefernzsystem: DHDN / 3-Degree Gauss-Kruger Zone 4
Höhenrefernzsystem: DHHN 2016
Höhe über Normalhöhen-Null (NHN) Status 170
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