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1 Vorbemerkung, Auftrag

Die KRO GmbH betreibt seit 2012 einen Kiesabbau im Stiden der Gemarkung Puch. Der Gru-
benbetrieb begann bereits 2009 unter der Regie der Firma Stockinger. Da der genehmigte
Kiesabbau in absehbarer Zeit ausgebeutet sein wird, soll der Grubenbetrieb in sidliche Rich-

tung erweitert werden. Nach dem Abbau ist eine Wiederverfiillung und Rekultivierung vorge-
sehen.

Die Wiederverfillung soll nach den MaRgaben des ,Leitfadens flr die Verfiillung von Gruben,
Briichen sowie Tagebauen” [1) erfolgen, im folgenden Text als ,Leitfaden” bezeichnet.

Fir eine Verflllgenehmigung ist zunachst eine Standortbeurteilung zu erstellen. Die Standort-
beurteilung basiert auf den vorhandenen Aufschliissen und Aufzeichnungen des bestehenden
Kiesgrubenbetriebes, die uns vom Betreiber zur Verfiigung gestellt wurden. Ferner wurden
neue Aufschlussbohrungen im geplanten Abbaugebiet niedergebracht.

Die BLASY + MADER GmbH wurde vom Antragsteller beauftragt, auf der Basis der zur Ver-
figung gestellten Unterlagen und Informationen sowie eigener Untersuchungen eine Stand-
ortbeurteilung Verfiillvorhaben auf den Flurstiicken 2103 und 2103/1 zu erstellen. Die Beurtei-

lung und die Vorschlége erfolgen im Hinblick auf den Grundwasserschutz unter Bezug auf den
0. g. Leitfaden und aus fachlicher Sicht.

2 Ortliche Verhiltnisse

Die geplante Grube schlieft stdlich an die Flur-Nrn. 1240 und 1241 an, die noch zum beste-

henden Genehmigungsbereich gehért. Das Erweiterungsgebiet reicht ca. 200 m weiter nach
Suden (s. Abbildung).
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Abb. 1 Lage des Erweiterungsgebietes Plangrundiage © geoportal bayern
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Das Erweiterungsbiet liegt fast volistandig auf dem Flurstiick 2103 der Gemarkung Fiirsten-
feldbruck. Im Sudosten fallt ein etwa 200 m? groRer Teil auf die Flur-Nr. 2103/1. Die Flache
bildet einen Teil des Waldgebietes ,Schéngeisinger Forst* und ist fast vollstandig bewaldet. Im
Nordosten des Erweiterungsgebietes betreibt die Bayerische Forstverwaltung bereits einen
kleinen Kiesabbau fiir den Eigenbedarf. Die Flache ist knapp 160.000 m? groR und weist ein

weitgehend ebenes Relief auf. Es besteht ein kaum merkliches Gefélle von 539 m . NN im
Stidwesten auf 537 m . NN im Nordosten.

3 Hydrogeologische Situation

3.1 Natiirlicher Schichtenaufbau

Das Planungsgebiet liegt innerhalb wiirmzeitlicher Schotterterrassen der Amper, die einen
westlich Auslaufer der Minchener Schotterebene bilden. Am westlichen Rand des Planungs-
gebietes streichen die Schotter aus und es folgen morphologisch héher gelegene, 16Rbedeckte
Moréanen und Schotter der RiRlvereisung. Beide Formationen werden durch tertidre Sedimente
der Oberen SuRwassermolasse unterlagert. Hierbei handelt es sich vorwiegend um gering
durchlassige Schluff-Feinsand-Gemische (,Flinz*). Die quartéren Schotter fihren Grundwas-
ser. Die meist sehr feinkérnigen tertidren Sedimente bilden den Grundwasserstauer.

Der Schichtenaufbau im Planungsgebiet ist durch den Kiesabbau hinlénglich bekannt. In der
bestehenden Grube werden die wiirmzeitlichen Terrassenkiese im Trockenabbauverfahren
gefordert. Diese Flachen werden von Norden bereits wieder aufgefiillt. Die Quartérkiese sind
ausweislich der Profile der Bohrungen fir die Grundwassermessstellen GWM4 und GWM5

nordlich bzw. am Nordrand des Erweiterungsgebietes etwa 25 m méchtig. Der Stauhorizont
liegt demnach bei etwa 512 - 517 m . NN.

Der Westrand der Grube liegt nahe am westlichen Rand der Schotterflache. In diesem Bereich
steigt die Staueroberfldche deutlich an. Am westlichen Grubenrand ist zu erwarten, dass die
grundwasserstauende obere SiiRwassermolasse den Wasserspiegel {iberragt.

3.2 Hydrogeologische Verhiltnisse

Die Quartérkiese fihren Grundwasser. Das Vorkommen gehdrt zum Aquifer der amperbeglei-
tenden Schotterterrassen, die grofirdumig von Siidwesten nach Nordosten parallel zur Amper

abflieRen. Der Grundwasserspiegel liegt etwa 15 - 20 m unter Gelande, entsprechend zwi-
schen 520 und 525 m i. NN.

Auf dem derzeitigen Grubengeldnde bestehen bereits mehrere Grundwassermessstellen, die
der hydraulischen und hydrochemischen Uberwachung des Verfilllbetriebes dienen. Das
Grundwassermessnetz umfasst 5 Messstellen. Dem Erweiterungsgebiet am nachsten steht
die Messstelle GWM 5 (s. Lageplan in der Anlage). Aus der seit Jahr 2014 laufenden Grund-
wasseriiberwachung liegen folgende Wasserstande vor:
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Datum Ruhewasser m i. NN
05.06.2014 520,31
26.11.2014 521,20
13.05.2015 521,06
07.12.2015 520,64
16.06.2016 521,19
20.11.2016 521,07
17.05.2017 520,79
30.11.2017 520,66
04.06.2018 520,45
07.08.2018 519,93

Abb. 3: Grundwasserstinde Messstelle GWM 5

Der letzte Abstich wurde auRerhalb der routinemaRigen Beprobung gemessen.

Im August 2018 wurden auf dem geplante Grubengeldnde zwei weitere Bohraufschliisse (B1
und B2) niedergebracht, um den Bodenaufbau und den Grundwasserstand zu priifen. Die
Bohrungen wurden nicht zu Messstellen ausgebaut. Die Bohrungen und die Abstichmessung
am Pegel GWMS5 ergaben am 7.8.2018 folgende Wasserstinde:

B1: 520,40 m 4. NN
B2: 521,60 m 4. NN
GWMS: 519,93 m U. NN

Die Messungen sind keine exakte Stichtagsmessung, da die Bohriochwasserstinde nicht im-
mer den exakten Grundwasserstand angeben. Im Lageplan (s. Anhang) wurde daher keine

Grundwassergleichen konstruiert, sondern nur die Wasserstéande und die ungefahre FlieRrich-
tung angegeben.

Aus den Wassersténden ldsst sich im Untersuchungsgebiet ein Grundwassergefalle von Siid-
stdwest nach Nordnordost bei einem Gefille von ca. 0,5 % ableiten.

Im Wasserwirtschaftlichen Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes Miinchen vom 12.01.2007
zum nérdlich angrenzenden Abbaugebiet der KRO GmbH wird fiir den Bereich des Siidrandes
des dortigen Abbaugebietes (entspricht damit dem Nordrand des vorliegenden Erweiterungs-
gebietes) ein Hochstgrundwasserstand von 522,3 m 4. NN angegeben. Der Wert basiert auf
dem Hochgrundwasserstand im Herbst 2002, der in der Region auch vom Junihochwasser
2013 nicht erreicht wurde. Setzt man ein Gefélle von 0,5 % an, wére fir den Siidrand der
Grube ein Héchstwasserstand 523,7 m ii. NN anzusetzen.

Die wiirmzeitlichen Schmelzwasserkiese sind gut wasserdurchlassig. Nach den Erlauterungen
zur Geologischen Karte 1 : 25000, Blatt 7833 Firstenfeldbruck (1980) liegen die Durchlassig-
keitsbeiwerte ks meist zwischen 1* 10° und 1 * 102 m/s.
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3.3 Hintergrundbelastung des Grundwassers

Im Zuge der laufenden hydrochemischen Uberwachung des Abbaugebietes werden aus den
Messstellen GWM1, GWM2, GWM3a, GWM4 und GWMS5 in halbjéhrlichen Abstanden Grund-
wasserproben entnommen und im Labor auf die Parameter nach Anhang 4 und 5 des , Leitfa-
dens” untersucht. durch ein behérdlich vorgegebenes Analysenprogramm untersucht. Die
Messwerte der Pegel GWM4 und GWMS5 reprasentieren das aus dem Erweiterungsgebiet ab-
stromende Grundwasser. Die Messwerte liegen hier im geogenen Schwankungsbereich der
oberflachennahen Kalkschotterwasser der Region. Sie sind durch hohe Gehalte an Hydrogen-
karbonat (gemessen an der Séurekapazitat bis pH 4,3) und relativ hohe Sauerstoffgehalte
gekennzeichnet. Altlastentypische Schadstoffe waren nicht oder allenfalls im Bereich der Be-

stimmungsgrenzen nachweisbar. Potentielle Schadstoffquellen im Zustrombereich des Erwei-
terungsgebietes sind nicht bekannt.

3.4 Wasserhaushalt

Aufgrund des kaum geneigten naturlichen Gelandes und der guten Wasserdurchlassigkeit der
natlrlichen Kiesbéden liegt im Untersuchungsgebiet kein nennenswerter Oberfléchenabfluss
vor. Die Grundwasserneubildung errechnet sich somit aus der Differenz zwischen Gesamtnie-
derschlag und der Evapotranspiration. Nach den Veréffentlichungen des Bayerischen Landes-
amtes flr Umwelt liegt die natlrliche Neubildungsrate im Untersuchungsgebiet bei ca. 400
mm/Jahr. Nach der Rekultivierung wird die kiinftige Oberfléiche etwa auf dem heutigen Niveau
wieder hergestellt, so dass weiterhin kein Oberflachenwasserabfluss zu Flichen auRerhalb
der Flurstlicke entsteht. Die Wasserbilanz wird durch den Kiesabbau und die Wiederverfiillung
gegeniber dem heutigen Zustand nicht wesentlich verandert. Die Versickerungsgeschwindig-
keit wird durch die meist bindigen Verfiillungen jedoch etwas herabgesetzt.

3.5 Wasserwirtschaft

Die Stuidostecke des Erweiterungsgebietes liegt etwa 30 m nérdlich der Grenze des Trinkwas-
serschutzgebietes der Stadt Firstenfeldbruck im Schéngeisinger Forst. An der Siidwestecke
betragt der Abstand ca. 350 m. Im Abstrombereich der Vorhabensbereiches gibt es keine
Wasserschutzgebiete. Das Trinkwasserschutzgebiet liegt durchweg zustromig zur Erweite-
rungsfléche, so dass es aufgrund der GrundwasserflieRrichtung nicht vom Kiesabbau und der
Wiederverfiillung beeinflusst werden kann.

Natlrliche Oberflachengewésser existieren im Planungsgebiet nicht. Eine konkurrierende Ge-
wassernutzung, die der AuffillimaBnahme entgegensteht, besteht nicht.

4 Standortbeurteilung

Die Standortbeurteilung erfolgt nach Anlage 7 und 8 des Leitfadens zum Eckpunktepapier. Die
Standorteinstufungen des Leitfadens basieren auf einer Ermittlung der Schutzfunktion der
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Der Kiesabbau soll als Trockenabbau durchgefiihrt werden. Die Abbausohle liegt 2 m ober-
halb des héchsten Grundwasserspiegels, somit bei ca. 525,7 m . NN. Die zwischen Kiesab-
bausohle und Grundwasseroberfléche verbliebenen Kiese sind daher nur geringméchtig. Fer-
ner kann den verbleibenden Deckschichten aufgrund des geringen Feinkorngehaltes nur eine
minimale Sorptionsfahigkeit zugeschrieben werden. Auch ohne Durchfilhrung einer Punktebe-
wertung nach HOLTING kann der Standort daher als sehr empfindlicher Standort im Sinne der
Anlage 8a des Leitfadens betrachtet werden. Die Flache ist somit in die Kategorie A (Trocken-
verflllung) mit der Méglichkeit einer Aufwertung einzustufen.

5 Vorhaben

Auf der Erweiterungsfléche soll der Kies im Trockenabbau abgegraben werden. Die Abbau-
sohle liegt mindestens 2 m Uiber dem hochsten bekannten Grundwasserstand und somit nicht
tiefer als 524,3 m (. NN. Aufgrund der Abstandsstreifen an den Grundstiicksgrenzen liegt die
Abbaufléche bei ca. 15 ha. Nach erfolgtem Abbau ist die Wiederverfiillung vorgesehen. Mithilfe
technischer MaRnahmen zum Grundwasserschutz (s. u.) soll die Verfillung mit Boden und
Bauschutt der Einbauklassen Z0 und Z 1.1 nach Leitfaden erfolgen. Der Bodenaushub soll
auch leicht humoses Material umfassen, sofern der organische Anteil, gemessen am TOC, 6

Gew.% nicht (iberschreitet und der Gehalt an gelsten organischen Stoffen (DOC) im Eluat
von maximal 20 mg/l eingehalten wird.

Nach der Wiederverfiillung soll die Flache wieder forstwirtschaftlich genutzt werden. Die de-
taillierte Planung ist im Genehmigungsantrag ausfihrlich zeichnerisch und textlich dargestelit.

6 Technische MaBnahmen zum Grundwasserschutz

Der in die Standortkategorie A (Trockenverfiillung) eingestufte Erweiterungsbereich soll durch
die Erstellung einer Sorptionsschicht in die Kategorie B aufgewertet werden, so dass die Ver-
flllung mit Material der Einbauklasse Z 1.1 erfolgen kann. Die Sorptionsschicht wird nach den
Anforderungen des Leitfadens eingebaut. Aufgrund der maximalen Verfiillhdhe von etwa 13,5
m ist eine Machtigkeit der Sorptionsschicht von 1,0 m erforderlich.

Zum Einbau der Sorptionsschicht wird ein separates Konzept vorgelegt.

6.1 Zugelassenes Material

Die Anforderungen an das Einbaumaterial hinsichtlich der Schadstoffgehalte sind durch die im
Leitfaden, Anhénge 2 und 3, aufgefiihrten Zuordnungswerte geregelt. Als Einbaumaterial ist
Bodenaushub (ohne Mutterb&den), rein mineralischer, vorsortierter Bauschutt zuléssig. Ge-
mafR Punkt A-5 des Leitfadens gehdren zum Bauschutt: Beton, Ziegel, Mauerwerksabbruch,
mineralisches Recyclingmaterial, StraRenaufbruch (ohne Schwarzdecken) sowie Fehichargen
aus der Produktion mineralischer Baustoffe. Weitere mineralische Abfille sind zugelassen,
sofern sie nur untergeordnet beigemischt sind. Voraussetzung ist in jedem Fall die Einhaltung
der Zuordnungswerte Z 1.1 der jeweils aktuellen Version des Leitfadens. Der Anteil an Bau-
schutt darf zusammen grundsétzlich nicht mehr als 30 % der Jahresverfiillmenge iibersteigen.
Der gemél Leitfaden erlaubte Einbau von Gleisschotter ist hier nicht vorgesehen.

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBie 3, 82279 Eching a. A., Telefon 08143 44403-0, Telefax -50



Erweiterung Trockenabbau Eichholz der KRO GmbH, Flurstiicke 2103, 2103/1 (Tf.), Gemarkung und Stadt
Fiirstenfeldbruck, Hydrogeologische Standortbeurteilung und Erlduterungsbericht

Seite 8 von 11 Seiten

6.2 Herkunftsnachweis

Die Eignung des Verfiillmaterials wird anhand seiner Herkunft gepriift. Vor der Anlieferung von
Material muss der Abfallerzeuger eine Verantwortliche Erklarung (VE) zur Herkunft des Mate-
rials vorlegen. Sofern die Herkunft nicht von vornherein als unbedenklich angesehen kann, ist
mit der VE auch eine Deklarationsanalyse auf die Parameter gemaR Anlage 2 und 3 des Leit-
fadens vorzulegen. Die VE ist durch den Anlieferer zu unterzeichnen. Die Deklarationsanalyse
muss von einem Labor durchgefiihrt werden, das (ber eine Akkreditierung oder eine vergleich-
bare Qualitatssicherung verfligt. Ferner muss ein aussagefahiges Beprobungsprotokoll vorlie-
gen. Die VE wird durch den Betreiber gepriift. Ist das Material fir den Wiedereinbau geeignet,
wird eine Annahmeerklarung (AE) ausgestellt und dem Abfallerzeuger Gibermittelt. Der Betrei-
ber bescheinigt dem Anlieferer die Annahme des Materials durch einen Ubernahmeschein.

Der Mindestinhalt der Bescheinigungen ist im Leitfaden und in dessen Anlagen 13 bis 15 auf-
geflhrt.

Fur alle Anlieferungen sind die entsprechenden Papiere in einem Betriebstagebuch zusam-

menzufassen. Die Zwischenlagerung von nachweislich oder vermutlich starker belastetem Ma-
terial (> Z 1.1) ist nicht zulassig.

Bei Kleinmengen (Baumafinahmen mit < 500 m* Bodenaushub) von denen aufgrund des 6rt-
lichen Befundes und der Vorkenntnisse angenommen werden kann, dass sie die Anforderun-
gen der Einbauklasse Z 1.1 einhalten, ist eine Zwischenlagerung bis zum Vorliegen der ab-
schlieBenden Deklaration unter bestimmten Bedingungen méglich. Naheres ist im Merkblatt
des Landesamtes fir Umwelt (LfU) ,Entsorgung von mineralischen Abfallen aus BaumaRnah-
men - Umgang mit Kleinmengen* vom April 2016 geregelt.

7 Auswirkung des Vorhabens auf das Grundwasser

Verfullmaterial der Einbauklasse Z 1.1 wird nur oberhalb der technischen Sorptionsschicht
eingebaut. Das anfallende Sickerwasser muss nach Passieren der Auffiillungen die Sorption-
schicht durchsickern, was aufgrund der geringen Durchlassigkeit nur langsam erfolgt. Bei der
Passage durch die Sorptionsschicht werden eventuell im Sickerwasser vorhandene sorptions-
fahige Schadstoffe (z.B. Schwermetalle, organische Molekile) auf dem FlieRweg an Boden-
partikel adsorbiert. Eine messbare Auswirkung im Grundwasserchemismus durch derartige
Stoffe wére nicht zu erwarten. Als lonen geléste Salze (z. B. Sulfat, Chlorid) sind dagegen
praktisch nicht adsorbierbar. Durch die Ablagerung mineralischer Baustoffe kénnen die Mine-
ralstoffgehalte, in erster Linie Hydrogenkarbonat und Sulfat, im Grundwasser ansteigen. Nach
Abschluss der Verfiillung stellt sich jedoch erfahrungsgeman ein Gleichgewichtszustand zwi-
schen Bauschutt und Sickerwasser ein, so dass die Aufhartung wahrscheinlich nur ein vo-
ribergehender Zustand ist. Bauschutt bildet mit maximal 30 % den kleineren Teil der Auffil-

lungen der Einbauklasse Z 1.1. Bodenaushub der Einbauklasse Z 1.1 enthélt in der Regel
keine nennenswerten Anteile an Igslichen Salzen.
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8 Organisation, Personal, Betriebseinrichtungen

Die Wiederverflllung soll auf Basis des Leitfadens erfolgen. Somit sind auch die dortigen An-

forderungen an die Betriebsorganisation zu erfiillen. Diese Anforderungen sind im Punkt B-10
des Leitfadens detailliert aufgefiihrt.

Mit der Leitung des Verflillbetriebes in der Grube ist fiir die Beaufsichtigung des Betriebes eine
verantwortliche zuverlassige Person zu beauftragen. Die fiir den ordnungsgeméafRen Verfiill-
betrieb festgelegten Mal3nahmen sind in einem Betriebshandbuch zusammenzufassen und
ggf. fortlaufend zu ergénzen. Hierin sind die auch Aufgaben und Verantwortungsbereiche des
Personals, die Betriebsabldufe und die Dokumentationspflichten aufgefiihrt. Insbesondere
sind hier die gemal Genehmigungsbescheid zugelassenen Verfiillmaterialien, die Durchfiih-
rung der Annahmekontrollen und der Einbau zu beschreiben.

Ferner ist eine Betriebsordnung zu erstellen und ggf. laufend fortzuschreiben. Die Betriebs-
ordnung enthélt die maRgeblichen Vorgaben zur Einhaltung der betrieblichen Sicherheit und
Ordnung. In ihr sind der Ablauf und der Betrieb der Verfiillung geregelt. Die fir die Anlieferer

mafigeblichen Vorgaben sind zuséatzlich z. B. als Aushang an der Betriebszufahrt auszuhén-
gen.

Als Nachweis flr die sach- und fachgerechte Durchfiilhrung der Verfiillung wird ein Betriebsta-
gebuch gefihrt. Dieses enthélt:

e Angaben Uber Art, Menge und Herkunft der angelieferten Materialien (VE, AE und
Ubernahmescheine, s. u.)

o Deklarationsanalysen, Kontrollanalysen
s Anlagenbezogene Untersuchungen, z. B. Grundwasseranalysen

e Besondere Vorkommnisse (z. B. Abweichungen des Anliefermaterials von der VE, Zu-
rickweisung von Material)

¢ Ergebnisse behordlicher Kontrollen

Das Personal muss eine fir die jeweils vorgenommene Tatigkeit erforderliche Sachkunde ver-
flugen.

Als Vorkehrung zum Schutz vor unerlaubten Ablagerungen wird das Verfiillgelande aufierhalb
der Betriebszeiten flr Dritte unzugénglich gemacht, z. B. durch eine Umz&unung und einer

verschlielbare Zufahrt. Unerlaubte Ablagerungen werden grundsatzlich am néchsten Werktag
enffernt.

Im Eingangsbereich wird eine Informationstafel mit mindestens den folgenden Angaben ange-
bracht:

e Name der Anlage
¢ Name, Anschrift und Telefonnummer des Betreibers
¢ Offnungszeiten der Anlage

e Zugelassene Verfllimaterialien
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Das Gelénde wird so zu gestaltet, dass kein Zufluss von Oberflachenwasser in den Verfillbe-
reich erfolgt.

9 Uberwachungsmafnahmen

9.1 Aligemeines

Im Leitfaden fir Wiederverfillungen sind detaillierte Vorgaben fiir die technische und perso-
nelle Ausstattung eines Verfillbetriebes sowie zur Eigeniiberwachung und Fremdiberwa-
chung aufgefiihrt. Nach diesen Vorgaben soll die Eigeniiberwachung des Verfillbetriebes

durchgefiihrt werden. Der Volistéandigkeit halber werden diese Verfahren in den folgenden Ab-
schnitten nochmals aufgezeigt.

9.2 Eigeniiberwachung
9.2.1 Kontrollen bei der Annahme und Verfiillung

Bei der Anlieferung des Materials erfolgt eine Eingangskontrolle. Hierzu gehort der Abgleich
der Angaben in der VE bzw. AE im Beprobungsprotokoll der Deklarationsanalyse mit dem
tatsdchlich angelieferten Material anhand einer Sichtkontrolle. Werden Unstimmigkeiten fest-
gestellt oder gibt es Hinweise auf unzuldssige Belastungen des Materials, muss das Material
zurtickgewiesen werden. Die Sichtkontrolie wird im Betriebstagebuch dokumentiert.

Eine weitere Sichtkontrolle ist unmittelbar vor Einbau des Materials vorgesehen. Die Verfiil-

lung ist zu dokumentieren. In der Dokumentation sind mindestens die in Abschnitt B-11.2 des
Leitfadens genannten Punkte aufzufiihren.

9.2.2 Kontrolle der Betriebseinrichtungen

Technische Betriebseinrichtungen, wie Schranken, Zaune, Grundwassermessstellen werden
regelmafig kontrolliert. Festgestellte Beschadigungen werden unverziiglich beseitigt.

9.2.3 Grundwasseriiberwachung

Eine Grundwasseriiberwachung erfolgt gemaB der Vorgaben des Leitfadens im halbjahrlichen
Rhythmus. Fir die Uberwachung der laufenden Abbau- und Verfillbetriebes nérdlich des Er-
weiterungsgebietes befindet sich bereits eine Messstelle (GWM 5) im zentralen Grundwasser-
zustrom. Eine Zustrommessstelie existiert noch nicht. Aufgrund der vorherrschenden FlieRR-
richtung nach Nordnordost miisste sie an der Sudgrenze des Erweiterungsgebietes positio-
niert werden. Fir die hydrochemische Grundwasseriiberwachung der geplanten VerfiillmaR-
nahme wird ein gesondertes Konzept vorgelegt.

9.3 Fremdiiberwachung

Zur Uberwachung der Eigenkontrollen soll eine Fremduberwachung nach den Vorgaben des
Leitfadens, Abschnitt B 12, durchgefiihrt werden. Aufgrund der zu erwartenden Einbaumengen
(> 5000 m? pro Jahr) wird sie mindestens zweimal jahrlich durchgefiihrt. Durch die Fremdiiber-
wachung werden die Betriebseinrichtungen, die Dokumentation und das Annahmeverfahren
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Uberprift. Ferner wird das Einbaumaterial anhand von Kontrollproben (mindestens eine je Be-
gehung) auf die Einhaltung der Zuordnungswerte Uberpriift. Der Fremdiberwacher erstellt
nach jeder Begehung einen Prifbericht und gibt eine Bewertung des Verfiilibetriebes ab.

Die Fremdiiberwachungsberichte eines Kalenderjahres sind dem Jahresbericht beizulegen.

Eching am Ammersee, 24.01.2019
BLASY + MADER GmbH
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