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Anschrift 
W&T waterline GmbH 

Im Paradies 16 
56220 Kettig 

 

Telefon 0049 (2637) 942 141 

Telefax 0049 (2637) 942 157 
Internet info@wt-waterline.com 

Homepage www.wt-waterline.com 

Ust-IdNr.: DE 255997421 

 

Amtsgericht Koblenz 

Registerblatt HRB 20839 
Geschäftsführer 

Rudolf Theisen 

St-Nr.: 22/653/1226/0 

Bankverbindung  

Volksbank RheinAhrEifel e.G.  
IBAN: DE83577615910544763700 

BIC: GENODED1BNA 

 

 

 

Godelmann GmbH 
 
Herr Josef Regler 
 
Industriestraße 1 
92269 Fensterbach 
 

 

 

Zusammenfassung der Flockungsmittelversuche vom 03.03.2020 
 

 

Sehr geehrter Herr Regler, 

 

folgend eine kurze Zusammenfassung der Flockungsmittelversuche mit den Schmutzwässern der 

Anlagen Freihöls und Naabkies. 

 

 

Werk Freihöls 

Für die vollständige Flockung und Klärung des Schmutzwassers Freihöls sind die 

mittelanionischen, polyacrylamidhaltigen Flockungsmittel Magnafloc 155 bzw. Magnafloc LT 25 

zu empfehlen. 

 

Die benötigte Flockungsmittelmenge liegt bei 10-20 Liter 0,1%-ige Flockungsmittel-Lösung pro 

m³ Schmutzwasser. Dies entspricht 10-20 ppm.  

 

 

Werk Naabkies  

Für die vollständige Flockung und Klärung des Schmutzwassers Naabkies sind die 

mittelanionischen, polyacrylamidhaltigen Flockungsmittel Magnafloc 155 bzw. Magnafloc LT 25 

zu empfehlen. Flockungsmittel mit höherer Anionizität (Magnafloc LT 27) zeigen zwar eine etwas 

bessere Flockung, da aber die Schmutzwässer Freihöls und Naabkies im laufenden Betrieb 

gemischt werden ist der Einsatz zweier unterschiedlicher Flockungsmittel nicht praktikabel.  

 

Die benötigte Flockungsmittelmenge liegt bei 20-30 Liter 0,1%-ige Flockungsmittel-Lösung pro 

m³ Schmutzwasser. Dies entspricht 20-30 ppm.  
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