
Volllochung
Drainrohr KG NW200

Filterkies, Körnung 16/32
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Rekultivierung und Randgraben mit Spülleitung zur Siwa-Drainage

PP-Filtergewebe   330 g/m2

Entwässerungsschicht Kies 16/32
Schichtstärke  0.5m,

für die geologische Barriere

kf  1x10-3 m/s

Schichtstärke  0,5 m, 

Ausgleichsschicht 0,5 m

Rekultivierungsschicht ≥ 2,80 m 

Mineralische Dichtung
Schichtstärke  0,5 m, 

Technische Ersatzmaßnahme
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Regeldetail Br 7.1
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Sand/Kies der Lagerstätte

KDB-Schutzschicht

Korngröße 0/2  mm
Schichtstärke   0,10 m

Mineralische Entwässerungsschicht
Körnung 4/8 mm, 

Kunststoffdichtungsbahn PEHD 2,5 mm
BAM-Zulassung

Müllkörper DKI
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PP-Filtergewebe  330g/m

2

kf   5x10-10 m/s

kf   5x10-10 m/s

Humuslage ≥ 0,20 m

1:3Rohrbettung
im Müllplanum

PE-HD 355x48,5 (SDR 7,4 PE100) Vollrohr
Sickerwasserdrainage 
mit 20cm Sandumhüllung

Hochpunkt Siwa-Drainage
Festflansch und
Blindflansch

5

Geländeanschluss 
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1 : 1,5

Erosionsschutzmatte

Randprofilierung mit
dem Material der mineral.
Dichtung, Schichtstärke   0,30 m

Trenngeotextil   400 g/m2

Drainagematte im Randgraben
BAM-Zulassung

Schichtstärke   0,20 m

PP-Filtergewebe  330g/m
2

PP-Schutzvlies ≥   1.200g/m2

491.80

485.50

RS 487.70

OK Str.

SO Schacht
Rohrbettung
im Müllplanum

Vollrohr2
3 Lochung

1:3

5 %

Technische Ersatzmaßnahme D=1,0m

PEHD-Dichtungsbahn 2,5 mm auf der Sohlfläche

DKI-Deponie Brennberg

Sickerwasserdrainage Haltung 41,2% PE-HD 355x48,5 (SDR 7,4 PE100) 23 Lochung

Q3 L5

Längsprofil L4
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