
BW 1.418  (neu Bauwerksnummer)
Überführung des Frankenschnellwegs über die Südwesttangente
und den Main-Donau-Kanal
Stahlverbundbrücke

KrW = 100.0 gon (Widerlager Süd und Nord)
LH ≥ 6.4 m ü. WSP, LH ≥ 4.7 m ü. Straße
Stützweiten = 44.39 m, 102.50 m, 64.47 m, 56.50 m, 52.03 m
Gesamtstützweite = 319.89 m
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Station Gradiente

Geländehöhe

Gradiente Rampe Ost

309.0 m ü.NN

km = 0-005.036
hTS = 313.441 m

3.572 %

4.451 m

km = 0-000.584
hTS = 313.600 m

o.A.

3.572 %

km = 0+015.363
hTS = 314.170 m
H = 2600.000 m
T = 10.117 m
f = 0.020 m

4.350 %

219.770 m

km = 0+235.133
hTS = 323.730 m
H = 1000.000 m
T = 25.504 m
f = 0.325 m

0.751 %

59.186 m

km = 0+294.319
hTS = 323.286 m

314.170

323.567

323.730
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Krümmung
Maßstab: 100/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve
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Querneigung
Maßstab: 4%/cm [cm]

linker Fahrbahnrand
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Frankenschnellweg (Kreisstraße N4)
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Höhenplan

Rampe Ost
1: 1000 / 100

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn
Kuppe /
Ausrundungsende
Wanne

ZEICHENERKLÄRUNG

4.350 %

219.770 m

0.751 %

59.186 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:

Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt,
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Damm

km = 0+235.133
hTS = 323.730 m
H = 1000.000 m
T = 25.504 m
f = 0.325 m

Brückenbauwerk, nur nachrichtlich
(schematische Darstellung)

Versorgungseinrichtungen:

vorhanden

Regenwasserkanal - SÖR

ohne Einmaß

Beleuchtung - SÖR/E-1

mittlerer Grundwasserstand

Informationen zur Entwässerung
 sind der Unterlage 18 zu entnehmen.
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