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1 Ermittlung der Bauklasse 

1.1 Grundlagen: 

Die Belastungsklassen wurden anhand der Schwerverkehrszahlen aus dem 
Verkehrsgutachten (Prognosezahlen) ermittelt. Die Ermittlung erfolgte mit dem Modul 
„Belastungsklasse Berechnung“ des CARD1 Systems. Das Programm rechnet gemäß 
RStO 12  

 

1.2 St 2240: 
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1.4 K LAU 6: 

Für die St2240 wurde für das Prognosejahr 2030 ein DTVw-Wert von 2.300 Kfz/24h ermittelt, 
der prognostizierte DTV(SV) Wert beträgt 180 Kfz/24h.  

 

 

 

Für die K LAU 6 ergibt sich die Belastungsklasse Bk 1,0  

 

Der Baubereich befindet sich im Bereich mit großem Grundwasserabstand  
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1.5 GVS Ernhofen: 

Für die GVS Ernhofen wurde für das Prognosejahr 2030 ein DTVw-Wert von 700 Kfz/24h 
ermittelt, der angesetzte SV Anteil beträgt 3%. Der prognostizierte DTV(SV) Wert beträgt 
damit 21 Kfz/24h   

 

 

 

Für die GVS Ernhofen ergibt sich die Belastungsklasse Bk 0,3. 

 

Der Baubereich befindet sich im Bereich mit großem Grundwasserabstand  
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1.6 Autobahnanschlussstelle - Südast und Nordast : 

Gemäß RStO 12, Punkt 2.5.5 Weitere Verkehrsflächen, erhalten die Fahrsteifen in planfreien 
Knotenpunkten und Anschlussstellen eine Bauweise nach Belastungsklasse Bk 3,2, sofern 
keine höhere Belastungsklasse nachgewiesen wird   

Es wurden die Berechnungen für beide Äste durchgeführt. Beide lieferten die 
Belastungsklasse Bk 1,8. Beispielhaft ist die Berechnung des Nordastes dargestellt.  

 

 

 

Für die Autobahnanschlussstellen kommt oben genannter Punkt zum Tragen und es folgt die 
Belastungsklasse Bk 3,2. 








