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Beginn Sohleintiefung
Neuer Bach
(Gefälle rd. 0,6 %)

Rückbau bestehende Kneippanlage

Neubau Kneippanlage

Neue Inselstruktur:
- OK: 0,5 m über Molasse
- Ziel: Entwicklung Weichholzauwald

Fischaufstiegsanlage
Herstellung der longitudinalen Konnektivität
von Unter- und Oberwasser

Querstich zum Neuer Bach:
- Abfluss: rd. 200-300 l/s
- Sohlbreite: variabel zwischen 1,5 - 2,5 m
- Gefälle: rd. 0,13 %
- Länge: rd. 400 m
- Böschungsneigungen: variabel zwischen 1:1,5 bis 1:3
- Wasserspiegeltiefe: rd. 0,3 - 0,4 m

Vertical-Slot-Pass

Kieseintrag Teil 1 ca. 36.500 m³
(aus Abtrag Aufweitung)
bis etwa Mitte Iller-Mutterbett

Illerwegrückverlegung

Durchlass wird
ersatzlos entfernt

Ersatz durch
Hamco Durchlass
b = 2,57 m; h = 1,51 m

Ersatz durch FurtAusbauabschnitt 3:
- Sohlbreite: variabel zwischen 1,75 und 3,0 m
- Böschungsneigungen: variabel zwischen 1:2,5 bis 1:1,5 Ausbauabschnitt 2:

- Sohlbreite: variabel zwischen 1,75 - 3,0 m
- Böschungsneigungen: variabel zwischen 1:2,5 bis 1:0,75
- Teilabschnitt mit Flachwasserzone
- Teilabschnitt mit Steilufer (1:0,75) zur eigendynamischen Entwicklung

Kieseintrag Teil 2 ca. 3.500 m³
(aus Abtrag Aufweitung)

Ersatz durch Furt

Ersatz durch 
Hamco Durchlass
b = 2,57 m; h = 1,51 m

Ersatz durch 
Hamco Durchlass
b = 2,57 m; h = 1,51 m

Ausbauabschnitt 1:
- Erhöhung des Längsgefälle auf ca. 0,6 % von der Mündung bis Station 0+275 m
- Sohleintiefung an der Mündung in die Iller ca. 1,5 m
- Sohlbreite: variabel zwischen 1,75 - 3,0 m
- Böschungsneigungen: variabel zwischen 1:2,5 bis 1:0,75
- Teilabschnitt mit Flachwasserzone
- Teilabschnitte mit Steilufer (1:0,75) zur Eigendynamik

Neues Nebengewässer:
- Sohlhöhe: ca. 571,75 - 571,85 ü.NN
- Sohlbreite: 7,5 - 12,5 m
- Böschungsneigung Insel: 1:3,25 bis 1:1,5
- Böschungsneigung Landseite: 1:3,75 bis 1:2,5

Ausleitungsbauwerk

Einlaufbauwerk

Raugerinne Beckenpass

Auslaufbauwerk

Anbindung Querstich
an den Seitenarm

Flachwasserzone herstellenFlachwasserzone herstellen

Flachwasserzone herstellen

Steilufer herstellen

Ende Sohleintiefung
Neuer Bach
(Gefälle rd. 0,6 %)

Steilufer herstellen

Flachwasserzone herstellen

Steilufer herstellen

Steilufer herstellen
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Iller-Schwelle 50+ 650 km

Neuer Bach

Uferbegleitender Fuß- und Radweg

 Iller 
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Biotop- und Nutzungstypen gem. BayKompV vom 10.06.2020

F12 - Stark veränderte Fließgewässer
F13 - Deutlich veränderte Fließgewässer
F14 - Mäßig veränderte Fließgewässer
G211 - Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland
K122 - Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte
L541 - Sonstige gewässerbegleitende Wälder, junge Ausprägung
L542 - Sonstige gewässerbegleitende Wälder, mittlere Ausprägung
L61 - Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, junge Ausprägung
L62 - Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, mittlere Ausprägung
L63 - Sonstige standortgerechte Laub(misch)wälder, alte Ausprägung
M411 - Kalkreiche Flach- und Quellmoore, geschädigt
N711 - Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, junge Ausprägung
N712 - Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung
N713 - Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, alte Ausprägung
R123 - Sonstige Wasserröhrichte
S123 - Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer, natürlich oder naturnah
V31 - Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, versiegelt
V32 - Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, befestigt
V331 - Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, nicht bewachsen
V332 - Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, bewachsen

Biotop- und Artenschutzkartierungen

amtl. Biotopkartierung mit Nr.

Biotopkartierung Wald (BaWü) mit Nr.

ASK-Punktnachweis mit Nr.

Flächennachweis ASK-Vögel mit Nr.

Flächennachweis ASK-Sonstige mit Nr.
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Maria Trost 3, 56070 Koblenz
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Amphibien

Amphibien - Laichfund

Bachforelle

Biberdamm

Weinbergschnecke

Blaue Prachtlibelle

Sumpfdotterblume

Buntspecht

Greifvögel

Tagfalter

Frauenschuh

Vögel an Gewässern

Signalkrebs

Wildbienen
Habitatbäume




