Anlage 8.2.2

Auftraggeber: Entwurfsverfasser:
Kraftwerk GmbH & Co. Ingenieurbiiro Dr. Ing. Koch s
Oberstdorf KG Bauplanung GmbH e
Wilhelm-Geiger-Str. 1 BeethovenstraBe 12
D-87561 Oberstdorf 87435 Kempten
MaRBnahme:
Wasserkraftanlage "WKW Oberau™
Unterlage: Anlage
Wasserrechtlicher Eingabeentwurf "Gesamt-Tektur" Hydraulische Bemessung Tiroler Wehr
Hydraulische Bemessung
Tiroler Wehr
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s 00 [ 2° [ 4 | 6 | 8 [10° | 120 | 140 [ 16° | 1s° [ 20° | 22° |
i | 1,000 | 0,980 | 0,961 | 0.944 | 0,927 | 0,910 | 0,894 | 0,879 | 0.865 | 0,851 [ 0,837 | 0,825

Eingangsdaten:
Rechenskizze

Q 1,200 |m?/s Abfluss im FlieRgewasser

Q Rest 0,270 [m3/s Restwassermenge

Qg 1,500{m?/s Bemessungsdurchfluss durch den Rechen o
(e o)
[e @]

hgr |:|mm Grenztiefe (ca.) Annahme Rechteckgerinne

hgr, Rechteck Grenztiefe Rechteckgerinne

Grenztiefe Trapez, Uber lteration

K 0,837 Beiwert gem4R Tabelle S I P

ho m Anfangswassertiefe ho= k * hgr R TN I A

M 0,850 Durchflussbeiwert der Rechenstabe

a 0,015[m Spaltweite

d 0,035[m Stababstand

b 6,000{m Rechenbreite L17 1600 400

L m Rechenlange

B 20,000(° Rechenneigung in Grad sowie steiler 22 Grad

c |:| Rechenform-Hilfswert

Bemessung:

L m erforderliche Rechenlédnge (wenn L unbekannt)

gewadhlt:

. aufgerundet, inkl. Verlegungsreserve
Linge . (entspricht ca. 25% Verlegung des Rechens)
Qmax m3/s max. Durchfluss Rechen (ohne Verlegung)
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