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1 Vorbemerkung

Die Kraftwerke GmbH & Co. Oberstdorf KG plant die Errichtung des Kraftwerkes
Oberau im oberen Trettachtal. Bei dem geplanten Wasserkraftwerk sollen aus der
Trettach bis zu 1,2 m3/s mit einem Restwasserabfluss von 300 I/s (Mai — Juni) bzw.
90 I/s (August — April) entnommen werden. Die Wasserfassung ist an der hohen Ge-
schiebesperre unterhalb der Materialbahnstation der Kemptener Hutte geplant. Das
Triebwasser sollte urspringlich ca. 2 km weiter nordlich in der sog. Truppersoy wie-
der in die Trettach zuruckgeleitet werden. Um die Auswirkungen des geplanten
Kraftwerksbaus auf die Trinkwassergewinnungsanlage Christlessee beurteilen zu
konnen, wurden im Zeitraum November — Dezember 2014 unter anderem Abfluss-
messungen in der Trettach auf dem ca. 2,1 km langen Flussabschnitt zwischen Tal-
ende und geplantem Kraftwerksauslauf durchgeflhrt. Die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen sind in dem GUT-Gutachten vom 19.12.2014 dokumentiert. Die Mess-
werte sind in dem Lageplan der Anlage 2 eingetragen.

Diese Abflussmessungen haben gezeigt, dass in der Trettach zum Teil starke Versi-
ckerungen auftreten. Bei den Abflussmessungen vom November / Dezember 2014
wurden die Versickerungen vor allem in dem Streckenabschnitt zwischen der Alpe
Oberau und der Wassergewinnungsanlage Christlessee festgestellt. Aufgrund dieser
Versickerungen und dem damit zusammenhangenden geringen naturlichen Rest-
wasserabfluss bei Niedrigwasserverhaltnissen wurde von Seiten der Kraftwerke
GmbH & Co. Oberstdorf KG Uberlegt, das Kraftwerk bis auf Hohe der Alpe Oberau
nach Suden zuruck zu verlegen. Um die naturlichen Abflussverhaltnisse in der Tret-
tach zwischen Talende und der Alpe Oberau genauer zu erfassen, sollten auf diesem
rund 600 m langen Flussabschnitt nochmals mehrere Abflussmessungen bei Tro-
ckenwetterbedingungen durchgefuhrt werden.

2 Durchgefihrte Arbeiten

Um zu Uberprifen, inwieweit auf dem rund 600 m langen Flussabschnitt zwischen
Talende und der Alpe Oberau Versickerungen stattfinden, wurden am 15.07.2015
insgesamt 4 Abflussmessungen unter Trockenwetterbedingungen durchgefihrt. Die
Messungen erfolgten mittels OTT-Messflugel (Typ C 20 ,,10.005). Hierbei wurde der
Gerinnequerschnitt im Abstand von 0,5 m aufgenommen und die mittleren FlieRge-
schwindigkeiten in den 0,5 m-Segmenten ermittelt. Die Gesamtabflussmenge an den
jeweiligen Messstellen ergab sich durch Aufsummierung der einzelnen Abflussmen-
gen in den 0,5 m-Messabschnitten. Die Messprotokolle mit den zugehoérigen Gerin-
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nequerschnitten sind in Anlage 4 beigefugt. Die Messfehler bei Flugelmessungen

werden bei rauer Flusssohle in der Regel mit ca. = 5 % angegeben.

Die Abflussganglinie der Trettach ist fur den Zeitraum Juli 2014 — Juli 2015 sowie fur
den Zeitraum Juni — Juli 2015 in Anlage 5 dargestellt. Zum Messzeitpunkt am
15.07.2015 lag der Trettachabfluss an der amtlichen Messstelle Oberstdorf bei ca.
2 m?®/s, was hier in etwa der Abflussmenge bei der Abflussmessung am 18.12.2014
entspricht.

Die Abflussverhaltnisse am 15.07.2015 an den 4 Trettachmessstellen sind in der Fo-
totafel der Anlage 6 dargestellt.

3 Ergebnisse der Abflussmessungen am 15.07.2015

Die Abflussmessungen am 15.07.2015 in dem rund 600 m langen Trettachabschnitt
zwischen Talende und Alpe Oberau sind in nachfolgender Tabelle zusammenge-
stellt. Die Lage der Messstellen mit den zugehoérigen Abflussmengen ist in dem La-
geplan der Anlage 3 dargestellt.

Tab. 1: Abflussmengen in der Trettach am 15.07.2015
(Lage der Messstelle siehe Lageplan in Anlage 3)

Mess- Abflussmenge FlieRstrecke Wasserzuspeisung bzw.
stelle am 15.07.2015 zwischen den Wasserverlust entlang der
(anndhernd mittleres Messstellen Messstrecken
Niedrigwasser am
Trettachpegel
Oberstdorf)
1 526 I/s Wasseraussickerungen aus der Trettach von ca. 21 I/s; dies
ca. 300 m entspricht einer mittleren Sickerwassermenge von ca. 0,07 I/s

pro laufendem Meter

2 505 I/s Wasserzuspeisungen in die Trettach durch seitliche Zulaufe
sowie ggf. auch durch Grundwasserzuspeisungen von ca. 30
ca. 130 m o . ; . .
I/s; dies entspricht einer mittleren Zuspeisungsmenge von ca.
3 535 s 0,2 I/s pro laufendem Meter

Wasseraussickerungen aus der Trettach von ca. 20 I/s; dies

ca. 150 m entspricht einer mittleren Sickerwassermenge von ca. 0,1 I/s
pro laufendem Meter

4 5151/s
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) Bewertung

Die 4 Abflussmessungen auf dem ca. 600 m langen Flussabschnitt haben gezeigt,
dass sich bei den gegebenen Abflussverhaltnissen die Aussickerungen und die Zu-
speisungen annahernd die Waage halten. Die Abflussdifferenzen zwischen den ein-
zelnen Messstellen variierten zwischen ca. 20 I/s und 30 I/s, was in etwa dem Mess-
fehler von 5 % (ca. 25 I/s bei 500 I/s Abflussmenge) entspricht. Bei einer Abfluss-
menge von rund 526 I/s auf Hohe der Trettachbricke am Talende betragt die Ab-
flussmenge auf Hohe der Alpe Oberau noch rund 515 I/s. Dieser relativ konstante
Abfluss ist vermutlich darauf zurickzufuhren, dass auf diesem Flussabschnitt die
Trettach ein relativ steiles Gefalle aufweist, wodurch partielle seitliche Grundwasser-
zuspeisungen aus dem kiesigen Talgrundwasserleiter sowie aus den Hangschuttbe-
reichen mogliche Versickerungen wieder weitgehend ausgleichen.

Marktoberdorf, 21.07.2015

GeoUmweltTeam GmbH

Dipl.-Geol. Horst Tauchmann




(C) Oberirdisches Einzugsgebiet der
Trettach bis zur Brunnenanlage

Umriss des Talagifers

Ubersichtslageplan mit dem oberirdischen Einzugsgebiet der Trettach bis zur
Brunnenanlage und Umriss des genutzten Talaquiferes

Geplante Kraftwerksanlage Oberau im Trettachtal
Erganzende AbfluBmessungen in der Trettach am 15.07.2015

Anlage 1

Datum: 21.07.2015
Bearbeiter: Tauchmann
Mafstab: 1 :25.000
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Messprotokoll fir Abflussmessungen

Projekt: Wasserkraftwerk Trettach

Datum: 15.07.2015

Messstelle Nr. 1

Trettach Talende unter Briicke

n>0,65—>v=0,2455xn+ 0,006
n<0,65—v=0,2085xn+0,03

Anlage 4.1

n = Umdrehungen [J]/Zeit [t] (t = 30 sec)

Messpunkt Tiefe A J n Y Q
[m] [m?] [m/s] [I/s]
1 0,15
0,06 3 0,10 0,050 3,0
2 0,10
0,07 28 0,93 0,235 16,4
3 0,18
0,10 31 1,03 0,259 25,9
4 0,22
0,13 13 0,43 0,120 15,6
5 0,33
0,18 26 0,86 0,218 39,4
6 0,38
0,19 102 3,40 0,840 159,7
7 0,40
0,19 124 4,13 1,020 193,9
8 0,36
0,11 80 2,66 0,660 72,6
9 0,11
> 526,5
E = _ . W )
O 05 Mo 45 20 45 4o 35 Go, ?‘&ss&&é (“-)

A02

424 | £o
"

o [fw.dve L%?% J/?Osa:




Messprotokoll fiir Abflussmessungen Anlage 4.2

Projekt: Wasserkraftwerk Trettach
Datum: 15.07.2015
Messstelle Nr. 2 n>0,65—>v=0,2455xn+ 0,006
n<0,65—v=0,2085xn+0,03
n = Umdrehungen [J]/Zeit [t] (t = 30 sec)
Hohe S 9
Messpunkt Tiefe A J n Y Q
[m] [m?] [m/s] [I/s]
1 0,10
0,07 4 0,13 0,058 4,0
2 0,20
0,09 62 2,07 0,513 46,2
3 0,17
0,11 92 3,06 0,758 83,5
4 0,25
0,11 106 3,53 0,873 96,1
5 0,19
0,11 130 4,33 1,069 117,7
6 0,23
0,11 91 3,03 0,750 82,6
7 0,21
0,07 39 1,3 0,325 22,7
8 0,07
0,04 18 0,60 0,155 6,2
9 0,10
0,07 64 2,13 0,529 37,1
10 0,17
0,05 20 0,66 0,169 8,5
11 0,05
2.504,6
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Messprotokoll fiir Abflussmessungen Anlage 4.3

Projekt: Wasserkraftwerk Trettach
Datum: 15.07.2015
Messstelle Nr. 3 n>0,65—>v=0,2455xn+ 0,006

n<0,65—v=0,2085xn+0,03
n = Umdrehungen [J]/Zeit [t] (t = 30 sec)
ca. 120 m nordlich von Messstelle 2

Messpunkt Tiefe A J n Y Q
[m] [m?] [m/s] [I/s]

1 0,10

0,05 49 1,63 0,406 20,3
2 0,10

0,07 97 3,23 0,799 55,9
3 0,19

0,13 148 4,93 1,217 158,2
4 0,35

0,15 42 1,40 0,349 52,4
5 0,25

0,11 109 3,60 0,889 97,9
6 0,18

0,11 64 2,13 0,529 58,3
7 0,25

0,09 93 3,1 0,767 69,0
8 0,12

0,04 70 2,3 0,578 23,1
9 0,03
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Messprotokoll fiir Abflussmessungen Anlage 4.4

Projekt: Wasserkraftwerk Trettach
Datum: 15.07.2015
Messstelle Nr. 4 n>0,65—>v=0,2455xn+ 0,006
n<0,65—v=0,2085xn+0,03
n = Umdrehungen [J]/Zeit [t] (t = 30 sec)
Hohe Alpe Oberau
Messpunkt Tiefe A J n Y Q
[m] [m?] [m/s] [I/s]

1 0,10

0,08 99 3,30 0,816 65,3
2 0,20

0,11 120 4,00 0,988 108,7
3 0,25

0,12 62 2,06 0,513 61,6
4 0,23

0,11 82 2,73 0,677 74,5
5 0,22

0,09 178 5,93 1,462 131,6
6 0,15

0,09 99 3,30 0,816 73,4
7 0,21
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Abfluss [m%s]

45 S
MHG Jahr

40

35 +

30 ~

235 ~

20 ~

15 1

10

44— Abflussmessung am 15.07.2015

22.06.15 26.06.15 30.06.15 04.07.13 08.07.15 12.07.15 16.07.13 20.07.15

Linien: keine | Hauptwerte | - Sommer | - Winter | Jahrlichkeiten | historische Ereignisse
® | etzter Messwert vom 21.07.15 09:00 Uhr: 1,64 m*/s Zeitbereich auswahlen: 1 Monat
Datum von: bis:

Niedrigwasserabfluss NQ 0,2 m®/s -‘ﬂ
Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,831 m*/s

Mittlerer Abfluss MQ 4,44 m’/s

Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 41,7 m®/s

Hochwasserabfluss HQ 138 m?/s

Abfluss [m¥s]
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MHG Jahr
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44— Abflussmessung am 15.07.2015

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul
2015
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Erganzende AbfluBmessungen in der Trettach am 15.07.2015

Abflussganglinie der Trettach im Untersuchungszeitraum und

fur das Jahr 2014/2015
Anlage 5 GeoUmweltTeam GmbH
Datum: 21.07.2015 Wiesenstr. 18

Bearbeiter: Tauchmann _?_7F1O%3'§g”gggggd°rf
MaRstab: - -- el .




Abflussmessungen in der Trettach am 15.07.2015 - Fototafel der Abflussmessstellen Anlage 6
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Messstelle 1: Abflussmenge = 526 I/s Messstelle 2: Abflussmenge = 50
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Messstelle 3: Abflussmenge = 535 I/s Messstelle 4: Abflussmenge = 515 I/s
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