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Maßnahme:

Wasserkraftanlage "WKW Oberau"
Unterlage: Anlage

Wasserrechtlicher Eingabeentwurf "Gesamt-Tektur" Hydraulische Bemessung Tiroler Wehr

 Hydraulische Bemessung

Tiroler Wehr

Eingangsdaten:
Rechenskizze

Q 1,200 m³/s Abfluss im Fließgewässer
Q Rest 0,270 m³/s Restwassermenge
QB 1,500 m³/s Bemessungsdurchfluss durch den Rechen

hgr 0,185 mm Grenztiefe (ca.) Annahme Rechteckgerinne

hgr, Rechteck 0,185 Grenztiefe Rechteckgerinne
Grenztiefe Trapez, über Iteration

κ 0,837 Beiwert gemäß Tabelle

ho 0,155 m Anfangswassertiefe ho= κ * hgr

μ 0,850 Durchflussbeiwert der Rechenstäbe
a 0,015 m Spaltweite
d 0,035 m Stababstand

b 6,000 m Rechenbreite
L 1,450 m Rechenlänge
β 20,000 ° Rechenneigung in Grad sowie steiler 22 Grad

c 0,234 Rechenform-Hilfswert

Bemessung:

L 1,079 m erforderliche Rechenlänge  (wenn L unbekannt)

gewählt:

Länge 1,450 m

Qmax 2,015 m³/s max. Durchfluss Rechen (ohne Verlegung)

aufgerundet, inkl. Verlegungsreserve

(entspricht ca. 25% Verlegung des Rechens)

Bearbeiter: Braun

Druckdatum: 06.02.2024
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