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KWO Kraftwerke GmbH & Co. Oberstdorf KG LL%BER :
WKA Oberau — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Gesamttektur -

Zusammenfassung

Die Kraftwerke GmbH & Co. Oberstdorf KG, vertreten durch Herrn Albert Geiger, Wilhelm-
Geiger-Stralie 1, D-87561 Oberstdorf, plant die Errichtung einer Wasserkraftanlage in der
Spielmannsau im Markt Oberstdorf. Die Planung sieht ein Auslaufbauwerk (Wasserfassung)
im Bereich unmittelbar unterhalb der bestehenden Sperrbachtalsperre bei Flkm 11,45 vor.
Vom Fassungsbauwerk soll eine Druckrohrleitung (DN 800 GGG & DN 900 GFK)
orografisch rechts zundchst entlang der befestigte Baustralle der bereits erfolgten
Instandhaltungsmafnahme vom WWA und anschliel3end erdverlegt entlang und im Bereich
des bestehenden Wegenetzes bis zur Alpe Oberau gefiihrt werden. Der geplante
Krafthausstandort befindet auf gleicher Héhe zur Alpe Oberau und wird auf bestehenden
Weideflachen westlich der Alpgebaude situiert.

Das Kraftwerk soll mit einer geplanten Ausbauwassermenge von maximal 1.200 I/s
betrieben werden. Zusatzlich wird das abzugebende Dotationswasser in einem
Restwasserkraftwerk am Fassungsstandort mit einer Ausbaumenge von maximal 400 I/s
abgearbeitet.

Das Projektgebiet ist durch ausgedehnte Weideflachen gekennzeichnet, die Uuber
ehemaligen Waldstandorten und im Bereich des FlieRgewésseralluvions der Trettach
entstanden sind und sich keinem geschitzten Biotoptyp nach BNatSchG/BayNatSchG!
zuordnen lassen. Bei der Trettach selbst handelt es sich im projektgegenstandlichen
FlieRgewasserabschnitt bis zu den Konsolidierungsbauwerken am oberen Ende des
Talbodens um ein natirliches FlieBgewésser, das uberwiegend dem Lebensraumtyp 3220
L#Alpine Flusse mit Krautiger Ufervegetation®zuzuordnen ist. Vegetationslose Schotterbénke,
die im Bereich des Projektgebietes grof3flachig vorkommen, werden durch deren Lage im
Umfeld artenreicher, liickig bewachsener Schotter- und Gerdélliflachen ebenfalls diesem
Lebensraum zugeordnet. Weniger dynamische Flachen weisen bereits einen hohen
Uberdeckungsgrad mit Weiden (Salix sp.) und Grauerlen (Alnus incana) auf. Diese werden
sich ohne Hochwasserereignisse mit geringer Wiederkehrswahrscheinlichkeit mittel- bis
langfristig zu reiferen Auwaldstadien entwickeln, die im Talboden nach wie vor kleinraumig
erhalten sind.

Die Umsetzung des Projektes ist mit Beeintrachtigungen vorhandener Schutzgiter
verbunden.

Durch die Situierung der Wasserfassung im Bereich der bestehenden Bogensperre werden
dauerhafte Beeintrachtigungen des Gewadssers in Form von Versiegelung weitgehend
vermieden. Die meisten MalRBhahmen sind als vortibergehend anzusehen (Rohrleitungsbau,
Arbeitsbereiche, Bauzufahrt), wodurch die Auswirkungen fiir betroffene Schutzgiter
ebenfalls als weitgehend temporar eingestuft werden kénnen.

Betriebsbedingte Veranderungen der im Gewasser ablaufenden Prozesse werden durch die
geplante Dotation und den Erhalt der bettbildenden Hochwasser durch die Stilllegung der
Anlage bei Hochwasserabflissen mit starkem Geschiebetrieb weitgehend reduziert.
Erhebliche Auswirkungen auf die FFH-LRT ,Alpine Flisse mit Krautiger Ufervegetation”und

1 Bundesnaturschutzgesetz 2009 i.d.g.F.; Bayerisches Naturschutzgesetz 2011 i.d.g.F.

| © ITS Scheiber ZT



KWO Kraftwerke GmbH & Co. Oberstdorf KG L!;%BER
WKA Oberau — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Gesamttektur

»Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)“lassen sich dadurch ebenso vermeiden wie die Verschlechterung des derzeit
herrschenden ,guten Gewasserzustands® im Hinblick auf das sogenannte Weser Urteil (C-
461/13) vom 01.07.2015 zur Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und eine
Verénderungen der Grundwasserverhaltnisse im Anstrombereich der Brunnenanlage des
Wasserschutzgebietes Christlessee.

Als geeignete Kompensation fur die Beeintrachtigung terrestrischer Lebensraume und den
Verlust an Gewasserlebensraum durch die Wasserausleitung werden mehrere
Absturzbauwerke an der Stillach in aufgeldste Rampen umgebaut.

Diese MaRnahmen werden aufgrund der geringeren Beeintrachtigung durch bereits
vorhandene Eingriffe zur Sanierung der Sperrbachtalsperre und die verbesserte
Tekturplanung unter Beriicksichtigung der umfangreichen MaRnahmen zur Vermeidung und
Minimierung von Konflikten als ausreichend erachtet, den Eingriff durch den Bau und den
Betrieb der "Wasserkraftanlage Oberau" zu kompensieren und das Projekt ,Errichtung und
Betrieb der Wasserkraftanlage Oberau an der Trettach® zu genehmigen.

Il © ITS Scheiber ZT
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1.1.2

1.1.3

Einleitung

Projektgrundlagen

Auftraggeber

Die Kraftwerke GmbH & Co. Oberstdorf KG, vertreten durch Herrn Albert Geiger, Wilhelm-
Geiger-Stralie 1, D-87561 Oberstdorf, plant die Errichtung einer Wasserkraftanlage in der
Spielmannsau im Markt Oberstdorf. Hierflir sucht sie bei den zusténdigen Behordenstellen
um wasserrechtliche Planfeststellung und Bewilligung sowie die naturschutzrechtlichen
Entscheidungen an.

Projektkurzbeschreibung

Die Planung sieht ein Auslaufbauwerk (Wasserfassung) im Bereich unmittelbar unterhalb
der bestehenden Sperrbachtalsperre bei Flkm 11,45 vor. Vom Fassungsbauwerk soll eine
Druckrohrleitung (DN 800 GGG & DN 900 GFK) orografisch rechts zunéchst entlang der
befestigte Baustral3e der bereits erfolgten Instandhaltungsmal3nahme vom WWA und
anschlieBend erdverlegt entlang und im Bereich des bestehenden Wegenetzes bis zur
Alpe Oberau gefiihrt werden. Der geplante Krafthausstandort befindet auf gleicher Héhe
zur Alpe Oberau und wurde auf bestehenden Weideflachen westlich der Alpgebaude
situiert. Vorgesehen ist ein Kraftwerksgebaude das durch eine entsprechende Gestaltung
der AuBenhaut (Fassade) in die Landschaft integriert wird. Die Triebwasserriickgabe
erfolgt Uber einen Unterwasserkanal in die Trettach, wobei dieser so geplant wurde, dass
er auch als Fischunterstand dient. Das Kraftwerk soll mit einer geplanten
Ausbauwassermenge von maximal 1.200 l/s betrieben werden. Zusétzlich wird das
abzugebende Dotationswasser in einem Restwasserkraftwerk am Fassungsstandort mit
einer Ausbaumenge von maximal 400 I/s abgearbeitet.

Gliederung der limnologischen und naturkundefachlichen Unterlagen

Der 6kologische Bearbeitungsrahmen fir die geplante Wasserkraftanlage Oberau an der
Trettach ist in verschiedene Untersuchungskategorien und somit auf finf Berichtsteile

aufgeteilt:

» Limnologisches Gutachten

» Landschaftspflegerische Begleitplanung

»  Spezielle artenschutzrechtliche Prufung (saP)

» Flora-Fauna-Habitat (FFH) Vertraglichkeitsprifung
»  UVP-Bericht (816 UVPG)

Fur samtliche Fachbereiche werden neben den durch das unterfertigende Ingenieurbiiro
fur Biologie (ITS Scheiber ZT GmbH) aktuell erhobenen Untersuchungen aus dem Jahr
2023, auch Untersuchungsergebnisse aus dem vorangegangenen Bewilligungsprojekt aus
dem Jahr 2019 herangezogen und entsprechend gekennzeichnet.

1 © ITS Scheiber ZT
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1.2

1.3

Bearbeitungsumfang landschaftspflegerische Begleitplanung

Das Arbeitspaket Landschaftspflegerische Begleitplanung umfasst eine
Bestandserhebung und  -bewertung der vorhandenen Pflanzen - und
Pflanzenlebensraume. Die Flachen in Untersuchungsraum werden charakterisiert,
Standorte und Standortfaktoren beschrieben und allféllige synsystematische Zuordnungen
erlautert. Die Beschreibung des Landschaftshildes und Erholungswertes behandelt die
asthetische Komponente des Schutzgutes, die auditiven und olfaktorischen Eindriicke, die
landschaftsokologische Komponente (Naturhaushalt) und die menschliche Nutzung
(wirtschaftlicher und kultureller Aspekt).

Weitere zu berlcksichtigende Schutzgiter werden auf Basis der Ergebnisse der vom ZT-
Biro  Scheiber  durchgefiuihrten  gewassertkologischen  Untersuchungen, der
artenschutzrechten Prafung, dem Landschaftspflegerischen Begleitplan
“Wasserkraftanlage Oberau des Buros Sieber von 15.02.2019% sowie allgemein
zuganglichen Informationsquellen zum Schutzgebiet bearbeitet und bewertet.

Im Kapitel 6kologische Begleitplanung werden die Konflikte aufgezeigt und Mal3hahmen
zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs festgelegt. Die verbleibenden
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die Auswahl
und Bewertung geeigneter Ausgleichsflachen bzw. AusgleichsmalRnahmen erfolgt auf
Grundlage der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV).

Datengrundlage

Folgende Datengrundlagen werden zur Projektbearbeitung herangezogen:

o Eingriffsflachenplan fir das WKA Oberauch (KWO) der Ingenieurbiro Dr.-Ing. Koch
Bauplanung GmbH in der Fassung vom Marz 2024

e Botanische Erhebung & Biotopkartierung durch die ITS Scheiber ZT GmbH am
02.08.2023

e Gutachten "Geplante Kraftwerksanlage Oberau im Trettachtal - Abschéatzung des
Einflusses auf die Grundwasserverhéltnisse an der Brunnenanlage Christlessee der
Wasserversorgung von Oberstdorf" der GeoUmweltTeam GmbH vom 19.12.2014
sowie Bericht "Geplante Kraftwerksanlage Oberau im Trettachtal - Ergéanzende
Abflussmessungen in der Trettach zwischen Talende und Alpe Oberau am 15.07.2015"
der GeoUmweltTeam GmbH vom 21.07.2015

o Landschaftspflegerischer Begleitplan zur ,Wasserkraftanlage Oberau®, Markt
Oberstdorf des Biros Sieber vom 15.02.2019

e Wasserkraftanlage Oberau: Limnologische Untersuchungen an der Trettach
(Makrozoobenthos, Phytobenthos, Fische, Okomorphologie). September 2023 — April
2024

o Wasserkraftanlage Oberau: Spezielle artenschutzrechtliche Priufung (saP) — Tektur
2024 des ZT-Biro ITS-Scheiber vom Juli 2024

2 © ITS Scheiber ZT
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1.4 Lage und Beschreibung des Untersuchungs- und Projektgebietes

Das Projektgebiet befindet sich im hinteren Trettachtal siidlich von Oberstdorf in der Nahe
des Weilers Spielmannsau und liegt in den Allgéuer Alpen.

Projektgebiet

| OBERSTDORF o

ASE 20,

Abbildung 1: Lage des Projektgebietes im Markt Oberstdorf (Quelle: LfU - UmweltAtlas, 2023)

Das geplante Ausleitungskraftwerk in der Spielmannsau erstreckt sich zwischen der
bestehenden Sperrbachtalsperre  (Fassungsstandort) und der Alpe Oberau
(Krafthausstandort).

Geplanter
Geplante Fassungsstandort
Druckrohrleitung
Alpe Oberau
-

i Trettac!

Geplanter
Krafthausstandort

Abbildung 2: Lage des Projektgebietes (Quelle: LfU - UmweltAtlas, 2023)

Das Projektgebiet liegt sudlich von Oberstdorf in der Talsohle des Trettachtales, das tief
eingeschnitten in Sid-Nord Richtung verlauft. Das Untersuchungsgebiet wird
hauptsachlich von den Weideflachen (Alpboden) und umliegenden Waldbestédnden
dominiert. Wahrend in der Talaue entlang des Flusslaufes der Trettach Auwaldbereiche
existieren, ist der sidliche, steilere Bereich der Talsohle durch lichten Nadelblockwald
gepragt. In nordlicher Richtung wird die Spielmannsau durch einen Mischwaldstreifen
entlang des Traufbaches begrenzt. Die steilen Hanglagen zu beiden Seiten des Tales
werden ebenfalls durch Nadel- und Mischwaldbestande charakterisiert. Der flache
Alpboden der Spielmannsau und der Alpe Oberau ist durch Fettweiden gepréagt. Flachige
bzw. linienfdrmige Magerstrukturen (Steinriegel) sind nur kleinflachig vorhanden. Im
Untersuchungsgebiet existieren verschiedene Baulichkeiten. Im Norden liegt die
Spielmannsau mit einer Gastwirtschaft, Pension und Wohngeb&auden und umgebenden
Grinlandflachen. Sidlich der Spielmannsau befindet sich die Alpe Oberau auf einer
Seehdhe von 1.003 m (NHN), die nicht dauerhaft bewohnt ist. Das Tal ist Uber eine

3 © ITS Scheiber ZT
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einspurige StralRe von Norden her zuganglich, die nur mit Fahrerlaubnis genutzt werden
darf. Sudlich der Alpe Oberau zweigt ein Feldweg in Richtung Westen ab, der zunachst
Uber eine schmale Briicke tber die Trettach und in weitere Folge bis zu einer kleinen Hitte
fuhrt. Kurz darauf zweigt im Bereich, in der die Steigung der Talsohle stark ansteigt, ein
weiterer Fahrweg in Richtung der 6stlichen Talseite ab, welcher bis zur Talstation der
Materialseilbahn fir die Kemptner Hitte (etwa auf Hohe der Sperrbachtalsperre) fuhrt.
Geradeaus reicht der Fahrweg bis zu einem Lagerplatz kurz vor die Sperrbachtalsperre,
welche im Juli 2023 saniert wurde.

Das Projektgebiet liegt neben dem Landschaftsschutzgebiet (Nr. 248.01) Schutz von
Landschaftsteilen im Bereich der Allgauer Hochalpenkette mit Einschluss der Oberstdorfer
Taler und des Hintersteiner Tales im Landkreis Oberallgau auch im Naturschutzgebiet (Nr.
400.01) Allgduer Hochalpen, sowie dem EU-Vogelschutzgebiet (Nr. 8528-401)
Naturschutzgebiet Allgduer Hochalpen und dem FFH-Gebiet (Nr. 8528-301) Allgauer
Hochalpen.

Der Flusslauf der Trettach sowie angrenzender Auwalder sind im Projektgebiet teilweise in
der Biotopkartierung Bayerns erfasst (Biotope A8627-0118-001; A8627-0118-002; A8627-
0118-003) und als Flusslauf, Kiesalluvionen und Auwalder der Trettach zwischen
Trettachrinne und Spielmannsau beschrieben.

Die Vorbelastungen im Gebiet kdnnen als gering eingestuft werden und sind vor allem auf
die Erholungsnutzung durch Wanderer und Radfahrer, sowie einem schwachen Ziel- und
Quellverkehr  zur  Spielmannsau  zurickzufihren. Durch die  durchgefihrten
Sanierungsarbeiten an der Sperrbachtalsperre wurde ein Gewasserabschnitt unterhalb der
Sperre zuséatzlich verbaut und eine Zufahrt zum Sperrbereich hergestelit.
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Naturkunde

Folgendes Kapitel ist in zwei Hauptteile gegliedert. Einerseits werden im ersten Tell

naturkundefachliche Grundlagen fiir das Projektgebiet dargestellt und erlautert,

andererseits werden im zweiten Teil durchgefiihrte Untersuchungsergebnisse dargestellt

und bewertet.

Naturkundefachliche Grundlagen

Schutzgebiete

Naturschutzgebiet

Der Schutzzweck ist der Verordnung tber das Naturschutzgebiet Allgauer Hochalpen

vom 16.01.1992 unter 8 3 zu entnehmen und lautet folgendermaf3en:

"Zweck der Ausweisung des Naturschutzgebietes "Allgduer Hochalpen" ist es,

einen Teilbereich der Allgauer Alpen wegen seiner hervorragenden Schénheit, Vielfalt,
Eigenart und Ruhe in seiner Gesamtheit zu schitzen;

die dort vorkommende groRRe Zahl an seltenen, gefahrdeten und schutzbedirftigen
Pflanzen- und Tierarten zu schitzen, ihre Lebensgrundlagen und ihre notwendigen
Lebensraume (Biotope) im bestehenden Umfang zu sichern und Stérungen von ihnen
fernzuhalten;

die Vielfalt und den Bestandsumfang an typischen subalpinen und alpinen
Pflanzengemeinschaften [...] zu erhalten;

die naturbedingten Veranderungen der Oberflachengestalt dieser Gebirgslandschaft
unbeeinflusst zu lassen, insbesondere die natiirlichen Gewésser unverandert zu
erhalten; der Wiederherstellung der flieRgewassertypischen Eigendynamik verstarkte
Aufmerksamkeit zuzuwenden; auf durch landwirtschaftliche Nutzung geprégten
Flachen ist eine geschlossene Vegetationsdecke zu sichern;

den Naturhaushalt und die Waldbestéande stabil zu erhalten und die natirliche
Waldverjingung zu férdern sowie die Entwicklung von standortheimischen
Bergmischwaldern zu unterstutzen, wobei der Bestand an Schalenwild auf eine
Okologisch tragbare Dichte zu bringen ist;

den Zustand dieses Teilbereichs der Allgauer Alpen zu ermitteln, um sein Naturpotential
zu bewahren und seine durch Menschen bedingten Stérungen und Schaden zu heilen.”

Natura 2000-Gebiet

Das Natura 2000-Gebiet Allgduer Hochalpen bestehend aus dem FFH-Gebiet Allgéauer

Hochalpen (8528-301) und dem Vogelschutzgebiet Naturschutzgebiet Allgéauer
Hochalpen (8528-401) dienen dem Erhalt der Lebensraumtypen des Anhang | FFH-RL
inklusive ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenarten (Schutzziele) sowie dem Erhalt

und der Wiederherstellung der Populationen der Arten des Anhang Il FFH-RL, der Arten
des Anhang | VS-RL und des Art. 4 Abs. 2 VS-RL.
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Landschaftsschutzgebiet

Das Projektgebiet liegt innerhalb der geschitzten Landschaftsteile im Bereich der Allgauer
Hochalpenkette mit Einschluss der Oberstdorfer Taler und des Hintersteiner Tales im
Landkreis Oberallgdu (ID LSG-00248.01). Landschaftsschutzgebiete (LSG) dienen, im
Vergleich zu Naturschutzgebieten, in erster Linie dem Schutz des Naturhaushalts und
seiner Funktionsfahigkeit. Wichtige Schutzgiter sind neben der Pflanzen- und Tierwelt zum
Beispiel Boden, Grund- und Oberflachenwasser, Klima oder das Landschaftsbild. Auch
aufgrund seiner besonderen Bedeutung fur die Erholung kann ein Gebiet als
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden. Ebenso kénnen Gebiete, in denen eine
naturvertragliche Nutzung durch den Menschen bewahrt oder wieder eingefiihrt werden
soll, unter Landschaftsschutz gestellt werden. Im Vergleich zu Naturschutzgebieten (NSG)
steht der abiotische Ressourcenschutz im Vordergrund.

Geplanter
Fassungsstandort

=% 3

~
Geplanter
Krafthausstandort

Abbildung 3: Projekt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes (Quelle: LfU - BayernAtlas, 2023)

Wasserschutzgebiet

Der Talgrund zwischen Spielmannsau im Stden und dem Christlessee im Norden ist als
Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen. Das Wasserschutzgebiet (WSG, 2210862700082,
Flachengrolie ca. 132 ha, Verordnung vom 30.04.1973 i.d.g.F.) im Trettachtal zwischen
Christlessee und dem Ende des Talbodens dient zum Schutz der Brunnenanlage, Brunnen
| — VI fur die 6ffentliche Trinkwasserversorgung in Oberstdorf.

Das Wasserschutzgebiet wurde mit der Verordnung vom 21.10.2020 erlassen. Auf Basis
dessen erteilte das Landratsamt Oberallgdu am 14.12.2020 nun fur die nachsten 30 Jahre
den Wasserrechtsbescheid.

Sonstige Schutzgebiete fir Natur und Landschaft

Im Projektgebiet befinden sich keine weiteren Schutzgebiete wie Naturdenkmale oder
geschutzte Landschaftsbestandteile.

6 © ITS Scheiber ZT
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Biotopkartierung

Im unmittelbaren Projektgebiet und seiner Umgebung liegt eine Biotopkartierung (Alpen)
aus dem Jahr 2002 vor, in der die ausgewiesenen Biotope folgendermaf3en beschrieben
sind:

Flusslauf, Kiesalluvionen und Auwalder der Trettach zwischen Trettachrinne und
Spielmannsau (A8627-0118, Teilflachen 001-003 vom 30.9.2002):

Der Lauf der naturnahen Trettach innerhalb der Ausleitungsstrecke ist im Rahmen der
amtlichen Biotopkartierung abschnittsweise als geschitztes Biotop gem. § 30 BNatSchG
i.V.m. Art. 23 Bay-NatSchG erfasst worden (Flusslauf, Kiesalluvionen und Auwélder der
Trettach zwischen Trettachrinne und Spielmannsau).

Bestandteile der biotopkartierten Flache sind die grof3flachigen fluviatilen Schotterfluren
und die angrenzenden Auwalder.

Auszug aus der Biotopbeschreibung (Biotopkartierung Bayern 2002):

Der Oberlauf der Trettach in der Spielmannsau wurde schon vor langer Zeit in einem
breiten Flusbett an der orographisch linken Talseite fixiert. Der Lauf zwischen der Briicke
am Alpweg zur Unteren Méadele-Alpe und der NSG-Grenze im Norden (TF 1) ist durch
keinerlei Querbauwerke reguliert und kann somit als naturnaher Flusslauf erfasst werden.

TF 1: Das Flussbett hat sich nach der Fixierung auf der orographisch linken Talseite
mehrere Meter in die postglaziale Talaue eingeschnitten. Uferanbriiche treten vereinzelt
auf. Kurzere Uferstrecken der orographisch rechten Seite sind durch Flussbausteine
und/oder Drahtschotterkérbe gesichert. Innerhalb der breiten Kiesumlagerungsstrecke
(fluviatile Schotterflur) konzentriert sich der Flusslauf in einer Hauptrinne. Furkationen
bilden sich nur an wenigen Stellen. Zahlreiche Totholzgespinste sind im Flusslauf
abgelagert.

Aufgrund der starken und wiederholten Hochwésser der Kartiersaison 2002 waren die
Kiesbanke ausgeraumt. Dealpine Sippen des Epilobion fleischeri (Arabis alpina,
Heliospermum quadridentatum, Gypsophila repens) waren nur selten anzutreffen (vgl.
RINGLER 1977, der grof3ere Bestande beschreibt).

An den Ufern sind nur wenige, meist schmale Waldreste, einer typischen Audynammik
oder wenigsten erheblichen Grundwasserschwankungen ausgesetzt. Ein Bestand wird von
einem Seitenbach der Trettach durchflossen (TF 3). Diese Auwaldreste werden
Uberwiegend von Alnus incana, oft mit hohem Fichtenanteil, aufgebaut. Ulmus glabra,
Prunus padus ssp. padus und Fraxinus excelsior sind beigemischt. Salix purpurea und S.
elaeagnos bilden Gebische im Saum dieser Waldbestande, deren Unterwuchs von
Hochstauden (Eupatoria cannabinum, Aegopodium podagraria und Petasites hybridus)
dominiert wird. Saxifraga rotundifolia und Anemone ranunculoides sind vereinzelt finden.
Allium ursinum bildet im Auwald der TF 3 gré3ere Herden.
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FlieRgewasser 25%
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Abbildung 4: Biotopkartierung Alpen in der unmittelbaren Umgebung des Projektgebiets (Quelle: LfU
- BayernAtlas, 2024)

Im Umfeld der Fassung befinden sich orographisch rechts Westexponierte Einhéange der
Trettach zwischen Traufberg und 'Krummen Stein' (A8627-0125-001) mit den Biotoptypen
Alpine Rasen (40 %), Alpine Hochstaudenfluren (40 %), Schuttfluren und Blockhalden
(10 %), Fels mit Bewuchs, Felsvegetation (10 %) und daran anschiel3end Wald auf Schutt
an den Lawinenrinnen am dstlichen Unterhang der Trettach (A8627-0128-001) mit Block-
und Hangschuttwéldern (100 %).

Orographisch links ist das Biotop Schluchtwald im Talschluss der Trettach (A8627-0115-
001) mit Schluchtwaldern (100 %) ausgewiesen.

Diese Biotope liegen aul3erhalb des eigentlichen Eingriffsbereichs.
Vorbelastung

Im projektrelevanten Gewasserabschnitt der Trettach liegen Schutzwasserbauten vor, die
zu einer Veradnderung des Gefélles, des Geschiebetransportes und der Uferdynamik
fuhren. Weiter Belastungen ergeben sich durch die starke Frequentierung des Talbodens
durch Erholungssuchende, die jedoch nur die wenigen gut erschlossenen
Gewasserbereiche betreffen und punktuell zu Schadigung der Ufervegetation und
Verschmutzung durch Abfalle fihren.

Die starke Frequentierung des Talbodens konzentriert sich auf vorhandene
Verkehrsinfrastruktur, die von Radfahren wie Wanderern gleichermafl3en genutzt wird.
PKW — Verkehr ist durch die Reglementierung (Bescheinigung/Ausnahmegenehmigung)
von untergeordneter Bedeutung. Ein Bus-Shuttle verkehrt regelmafig im Zeitraum
zwischen Mai und Oktober zwischen dem Busbahnhof Oberstdorf und der Spielmannsau.
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Naturkundefachliche Beschreibung und Bewertung
Projektbearbeitung & Methodik

Im Bereich des engeren Untersuchungsraumes, der geplanten Anlagenstandorte,
Druckrohrleitungstrasse und der Ausleitungsstrecke wurde im Zuge einer Begehung am
02.08.2023 die vorhandene Vegetation erfasst und den Biotoptypen des BIK-
Kartierschlissels des Bayerischen Landesamt fur Umwelt (Stand April 2022) zugeordnet.
Neben der allgemeinen Beschreibung des Projektgebietes erfolgt eine Charakterisierung
der Biotoptypen unter Angabe entsprechender Nutzungsbeschrankungen und
Schutzbestimmungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG vom 29.07.2009
(BGBI. I S. 2542) i.d.g.F. und dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom
23.02.2011i.d.g.F..

Die Pflanzen der jeweiligen Biotoptypen werden unter Angabe der Standortpraferenzen
durch die Zeigerwerte nach LANDOLD (1977) aufgelistet, mit dem Schutz- bzw.
Gefahrdungsstatus (Bundesartenschutzverordnung — BArtSchV 2005; Rote Liste Bayern
(RLBay) 2005 bzw. Rote Liste Deutschland (RLD) 2018) versehen und im Anhang
angefigt. Bei vorhandenen Grinlandbiotoptypen muss aufgrund der Beweidung von einer
unvollstandigen Arterfassung ausgegangen werden.

Als Grundlage fur die Bewertung des Landschaftsbhildes wird das Gesetz Uber
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 2009 i.d.g.F- BNatSchG)
herangezogen. Die Wahrnehmung der Landschaft sollte auf eine umfassende Betrachtung
zuruckgreifen, in welcher sowohl das visuell wahrnehmbare Landschaftsbild gemeinsam
mit den auditiven Eindricken erfasst wird, als auch die landschaftsékologische
Komponente (Naturhaushalt) und die menschliche Nutzung (wirtschaftlicher und kultureller
Aspekt) und Erholungsfunktion einer Landschaft von Bedeutung sind.

Der Erholungswert bezieht sich auf die Veranderungen des Erscheinungsbildes der
Landschaft durch Storfaktoren wie technische Bauwerke und Immissionen (Staub, Larm,
Abgase).

Zur Bearbeitung und Bewertung der Schutzgiter Tiere, Boden, Klima/Luft und Wasser
wurden die Untersuchungen zum Einreichprojekt Wasserkraftanlage Oberau des Blro
Siebers (LPBP Fassung vom 19.02.2019) bzw. der GeoUmweltTeam GmbH vom
21.07.2015 herangezogen.

Im Anschluss an die Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgtter erfolgt
im Themengebiet Okologische Begleitplanung eine Konfliktanalyse, in der die
Auswirkungen auf die Schutzgliter prognostiziert werden. Des Weiteren werden
MaflRnahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege erarbeitet, mit
denen die bau-, anlage- und betriebsbedingten Belastungen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes mdglichst minimiert werden kénnen.

Fur nicht weiter minderbare Konflikte werden KompensationsmaflRnahmen entwickelt. Die
BayKompV legt fest, dass die zu erwartenden erheblichen Beeintrachtigungen der
Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds durch den
Eingriff zu ermitteln und zu bewerten sind, um die Auswirkungen des Eingriffs zu ermitteln
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(85 BayKompV). Die Beeintrachtigung flachenbezogen bewertbarer Merkmale und
Auspragungen ist nach Anlage 3.1 Spalte 3 einzustufen, die Beeintrachtigung nicht
flachenbezogen bewertbarer Merkmale und Ausprégungen ist verbal-argumentativ zu
bewerten. Der Kompensationsbedarf fur flachenbezogen bewertbare Merkmale und
Auspragungen des Schutzguts Arten und Lebensraume wird rechnerisch geméafR Anlage
3.1 BayKompV ermittelt. Dazu wird die beeintrachtigte Flache (m?) mit den dem Biotop-
/Nutzungstyp zugewiesenen Wertpunkten (0-15) multipliziert. Der daraus resultierende
Wert wird nochmals mit einem Beeintréchtigungsfaktor (0, 0,4, 0,7, 1) multipliziert.

Schutzguter

Schutzgut Pflanzen und Lebensraume

Den Talboden des Projektgebietes dominieren ausgedehnte montane Alpflachen. Wie fir
Grunland dieser Hohenstufe typisch, sind die Alpen und M&hwiesen hier durch
jahrhundertelange anthropogene Nutzung entstanden, welche den Wald und das
Gewasser zuriickgedréangt und artenreiche Offenlebensrdume geschaffen haben.

Die vom Projekt betroffenen Alpwiesen am ebenen Talboden werden intensiv beweidet
und lassen sich als Fettweiden charakterisieren. Die vorkommenden Krauter wie der Raue
Lowenzahn (Leontodon hispidus), Wegeriche (Plantago lanceolata et. major), Kriech- und
Wiesenklee (Trifolium repens et. pratensis) oder Wiesen-Kimmel (Carum carvi)
kennzeichnen den ebenen Talboden nach der Stickstoffzahl2 N 3,4 als maRig
nahrstoffreich bis nahrstoffreich. Von den Grasartigen treten vor allem typische
Weidegraser wie das Kammgras (Cynosurus cristatus) und die Rasenschmiele
(Deschampsia cespitosa) aspektbildend auf, die wahrend der Weideperiode negativ
selektioniert werden.

Die Weideflache der ansteigenden Talflanke unterscheidet sich von jener des Talbodens
durch ein variables Mikrorelief. Flachgriindige trockene Bereiche und frei liegende Steine
sind mit trockentoleranten Polsterpflanzen wie dem Rispen-Steinbrech (Saxifraga
paniculata), Thymian (Thymus pulegioides) oder dem Kleinen Habichtskraut (Hieracium
pilosella) bewachsen. Vergleichbare reliefbildende Strukturen stellen im ebenen Talboden
erhalten gebliebene Steinriegel dar, die zahlreiche trockentolerante Arten aufweisen,
sofern diese nicht von Stickstoffzeigern wie der GrofRen Brennnessel (Urtica dioica)
Uberdeckt sind. Die Weideflachen erstrecken sich bis zum Ufergeholzbestand, der im
Projektgebiet anndhrend durchgehend erhalten geblieben ist. Dieser setzt sich aus
typischen Arten von Gebirgsbachauen mit der Grauerle (Alnus incana), einzelnen Eschen
(Fraxinus excelsior) und verschiedenen Weiden (Salix eleagnos, S. myrsinifolia, S. caprea,
S. appendiculata) zusammen, die vor allem entlang der Wasseranschlagslinie und auf den
Schotterflachen ausgebildet sind. Die Fichte (Picea abies) ist unterschiedlich haufig
beigemischt.

Beim geplanten Unterwasserkanal handelt es sich um einen aufgelockerten
fichtendurchsetzten Auwald, der beweidet und aufgrund der Lichtverhaltnisse von Arten

2 Zeigerwert: KenngroRe des Vorkommensschwerpunktes von Pflanzenarten
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umliegender Weideflachen gepragt wird. Vergleichbar, jedoch mit einem héheren Anteil an
alteren hochstdmmigen Eschen (Fraxinus excelsior), Bergulmen (Ulmus glabra),
Traubenkirschen (Prunus padus), Fichten (Picea abies) und Bergahorn (Acer
pseudoplatanus), prasentiert sich der reife Auwald auf der orographisch linken
Gewasserseite nordlich der Einmindung des Madelebachs.

Bei der Trettach selbst handelt es sich im projektgegenstandlichen FlieRgewasserabschnitt
um ein natilrliches FlieBgewasser. Grofflachig ausgebildete Schotterbanke, die teils
vegetationsfrei, teils krautige Ufervegetation und Strauchbewuchs aufweisen, lassen auf
eine intakte Gewdasserbettdynamik schlie3en.

SRk % :
beginnend im Bereich des

Abbildung 5: Durch das Projekt bertihrte FlieRstrecke der Trettach
Krafthausstandortes (ITS Scheiber ZT GmbH, 2023)

Bis zur beginnenden Gelandestufe mit der Einmindung Madelebach wird das Gewasser
mit angrenzenden Umlagerungsflachen dem Lebensraumtyp LRT 3220 Alpine Fliisse mit
krautiger Ufervegetation zugeordnet, der nach der Biotoptypenkartierung Bayern naturliche
Flisse der Alpen und des Alpenvorlandes mit ihren Schotterb&nken und Ufern mit krautiger
Vegetation umfasst.

Vegetationslose Schotterbadnke, die im Bereich des Projektgebietes groRRflachig
vorkommen, werden durch deren Lage im Umfeld artenreicher, lickig bewachsener
Schotter- und Gerdliflachen ebenfalls diesem Lebensraum zugeordnet. Weniger
dynamische Flachen weisen bereits einen hohen Uberdeckungsgrad mit Grauerlen (Alnus
incana) und Lavendelweiden (Salix eleagnos) auf. Diese werden sich ohne groRere
Hochwasserereignisse mittel- bis langfristig zu Grauerlenauen weiterentwickeln.
RegelmaRig Uberschwemmte bzw. umgelagerte Flachen weisen offene Pionierfluren mit
variablen Deckungsgraden von 0 %, < 2%, < 10 % bis > 50 % auf. Sie werden von
Samlingen  umliegender  Geholzpflanzen  gleichermal?  wie  von  krautigen
Alpenschwemmlingen besiedelt und stellen meist Ubergangsbereiche von zentralen,
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aufgeschuitteten Gehélzinseln zu vollstandig vegetationsfreien Flachen in gewassernahe
dar. Teilweise wird der Pioniercharakter durch die Ausbildung eines Hochwasser-
Nebenarms erhalten. Die Artenzusammensetzung variiert entsprechend den
Standortbedingungen. Stetig auf allen Pionierflachen wurde das kriechende Gipskraut
(Gypsophilia repens) als typischer Begleiter montaner Pionierfluren, die Zwerg
Glockenblume (Campanula cochleariifolia), der Hufeisenklee (Hippocrepis comosa), das
Alpen Leinkraut (Linaria alpina) und die Alpen-Pestwurz (Petasites paradoxus).
nachgewiesen. Nach den 6kologischen Zeigerwerten handelt es sich bei allen krautigen
Arten um ausgesprochene Lichtzeiger (L 5) feuchter bis sehr feuchter (F 4,5) aber méRig
wechselnder Standorte. Von den Nanophanerophyten macht die Lavendelweide (Salix
elaesagnos) mit GroRen bis etwa 10 cm den weitaus groRten Anteil auf
Umlagerungsstrecken aus.

Auf bereits stabilisierten Flachen mit héherem Strauchbewuchs sind Weiden jedoch
weitgehend von Grauerlengebischen ersetzt. In reifen Auwaldstadien mit groRerer
Entfernung zur Mittelwasserlinie wird der Unterwuchs von zahlreichen Feuchtezeigern wie
dem Wasserdost (Eupatorium cannabinum), Pestwurz (Petasites hybridus) und Giersch
(Aegopodium podagraria) gepragt. Diese sind tiberwiegend auf schmale Bestande entlang
des Gewassers reduziert und liegen oberhalb der Umlagerungsdynamik, aber im
Einflussbereich des gewasserbegleitenden Grundwasserstroms. Durch die Stabilisierung
ist die Vegetationsdecke weitgehend geschlossen und Fichten (Picea abies) gewinnen
zunehmend an Bedeutung. In bereits lange vom Gewasser abgeschnittenen Bereichen des
Talbodens sind die Grauerlenauen mit Fichten (Picea abies), Eschen (Fraxinus excelsior),
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und Berg-Ulmen (Ulmus glabra) durchsetzt.

Abbildung 6: Junger
2023)
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Charakterisierung der Biotoptypen

Die Ermittlung der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte durch eine Gelandebegehung und
Kartierung der Vegetationsbestande am 02.08.2023 nach Biotoptypenschlissel.
Erganzend sind die Nutzungstypen in Hinblick auf die Kompensationsverordnung
(BayKompV) bertcksichtigt und mit entsprechenden Abkurzungen fir die planliche
Darstellung versehen.

Natirliche und naturnahe FlieRgewasser (FW)

Die Trettach ist im betroffenen Gewasserabschnitt in der Biotopkartierung als nattirliches
FlieRgewasser mit Kiesalluvionen und Auwdldern ausgewiesen. Der Talboden wird durch
punktuelle Sicherungen nur teilweise vom Bachbett eingenommen, innerhalb dem das
Geschiebe standig verlagert werden kann, wodurch grof3e Bereiche des Bachbetts keinen
oder nur sparlichen Bewuchs aufweisen. Als Pionierbesiedler ist die Lavendelweide haufig
vorhanden, dennoch wurden im Projektgebiet keine Ufergehdlze mit Salix elaeagnos (LRT
3240) nachgewiesen. Stabilisierte Schotterbéanke mit strauchiger Vegetation leiten in der
Auensukzession zu Grauerlen-Auwald Uber.

Biotopschutz:
830 BNatSchG/ Art. 23 BayNatSchG: Naturliche und naturnahe FlieRgewéasser

Neben Einschrankungen der Uferdynamik durch die annahrend durchgehende Sicherung
des orographisch rechten Ufers (Uferdamm, Buhnen), liegen im Bereich der geplanten
Fassung Konsolidierungsbauwerke vor. Das Mall der Verdnderung (Auenstruktur,
Laufentwicklung ect.) ist als gering eingestuft. Damit ist der projektrelevante Abschnitt,
abgesehen des Bereichs der Sperre, als naturnah zu charakterisieren und wird dem
gesetzlichen Biotopschutz fur natirliche oder naturnahe Bereiche flieBender Gewasser
unterstellt.

BNSchG 8§39, BayNatschG Art.16: -

Artenschutz:

BArtSchV §1/ Satz 1: Bach-Steinbrech (Saxifraga aizoides)

RL Deutschland: Schwarzwerdende Weide (Salix myrsinifolia) gefahrdet (3)
Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris) gefahrdet (3)
Alpen-Leinblatt (Thesium alpinum) Vorwahrnstufe (V)

RL Bayern: Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris) gefahrdet (3)
Alpen-Leinblatt (Thesium alpinum) Vorwahrnstufe (V)

Akeleibl. Wiesenraute (Thalictrum aquilegiifolium) Vorwahrnstufe (V)
Alpen-Wachsblume (Cerinthe alpina) Vorwahrnstufe (V)
Lavendel-Weide (Salix elaeagnos) Vorwahrnstufe (V)
Kriechendes Gipskraut (Gypsophilia repens) Vorwahrnstufe (V)
Schwarzwerdende Weide (Salix myrsinifolia) Vorwahrnstufe (V)
Schopfiger Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) Vorwahrnstufe (V)
Steinbeere (Rubus saxatilis) Vorwahrnstufe (V)
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FFH-Richtlinie

FFH-Anhang I: 3220 Alpine Flisse mit krautiger Ufervegetation p.p.
FFH Art Anhang 11, IV,V:

Im Bereich der Sohl- und UfersicherungsmalRnahmen oberhalb der Einmindung
Méadelebach ist die Gewassermorphologie, die natlrliche Gewasser- und die
Geschiebedynamik sowie die Vegetation (standig vegetationsfreie Schotterflache)

verandert, weshalb die FlieRstrecke nicht als LRT 3220 ausgewiesen wird.

’ % - X 2

Abbildung 7: Absturzbauwerke mit anschlieBender S

e

ohlsicherung (ITS Scheiber ZT GmbH, 2023)

Auwalder (WA)

Grauerlenauwald (Alnetum incanae), der sich auf Alluvionen bei zunehmender Eintiefung
des Flusses ausbildet, stellt in kiihlen und niederschlagsreichen montanen Gebieten tber
schotterreichem Untergrund die typische Auwald-Gesellschaft dar. Bei ausgeglichenen
Erosions- und Akkumulationsverhéltnissen bildet das Alnetum incanae eine
Dauergesellschaft aus, ansonsten erfolgt eine Sukzession von annahrend
monodominanten Grauerlenbestdnden tber Fichten-Grauerlenbestdnde zu reifen Stadien
mit hohem Fichtenanteil. Im Projektgebiet sind im Einflussbereich des Gewassers
kleinflachig Grauerlenauwdlder ausgebildet. Es handelt sich dabei vorwiegend um junge
Bestande, die sich auf Schotterflachen nach dem Hochwasser 2005 entwickeln konnten,
wie auch um wenige, altere Bestande. Die Grauerlenauwalder entlang der Uferlinie liegen
bereits Uber den jahrlichen Abflussschwankungen und werden nur noch bei
Hochwasserereignissen uberflutet. Bei Auwald-Flachen mit groRerer Entfernung zum
Gewasser muss von einer entsprechenden Grundwasserdynamik ausgegangen werden.
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Dabei sind sowohl nach wie vor von Grauerlen dominierte Bestdnde wie auch solche mit
groBerem Anteil an Fichte, Esche und Berg-Ulme vorhanden. Diese werden planlich als
fichtenreiche Auwalder (WAF) ausgewiesen.

Biotopschutz
830 BNatSchG/ Art. 23 BayNatSchG: Auwalder

Die Auwalder entlang der Trettach werden dem Alnetum incanae aus dem Unterverband
der Erlenlaubwalder zugeordnet und stellen damit gesetzlich geschitzte Biotope dar.

BNSchG 8§39, BayNatschG Art.16: -

Artenschutz:

BArtSchV §1/Satz 1: Gelber Eisenhut (Aconitum lycoctonum)
Gewohnlicher Seidelbast (Daphne mezereum)
Turkenbund-Lilie (Lilium martagon)
Rundblattriger Steinbrech (Saxifraga rotundifolia)

RL Deutschland: Schwarzwerdende Weide (Salix myrsinifolia)  geféhrdet (3)

RL Bayern: Lavendel-Weide (Salix elaeagnos) Vorwahrnstufe (V)
Gelappter Schildfarn (Polystichum aculeatum) Vorwahrnstufe (V)
Schwarzwerdende Weide (Salix myrsinifolia)  Vorwahrnstufe (V)

Berg-Ulme (Ulmus glabra) Vorwahrnstufe (V)
Steinbeere (Rubus saxatilis) Vorwahrnstufe (V)
FFH-Richtlinie
FFH Anhang [: 91E0* Auenwaélder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
FFH Art Anhang Il, IV, V: -

Intensivgrinland

Der Talboden der Trettach ist im Projektgebiet durch Alpwirtschaft gekennzeichnet. Im
Vergleich zu angrenzenden Mahwiesen sind die intensiven Weideflachen (I-WE) durch
vom Vieh verschmahte Arten wie die Gewodhnliche Rasenschmiele (Deschampsia
caespitosa), das Kammgras (Cynosurus cristatus) oder Simsen (Juncus sp.) gut
abgrenzbar. Die Artenzusammensetzung der homogenen Flache setzt sich aus wenig
anspruchsvollen Arten zusammen, die auch in Tiefenlagen-Fettweiden im Verband der
Fettweiden (Cynosurion) anzutreffen sind.

Die landwirtschaftliche Mahwiese (I-MW) angrenzend an die Weideflachen nérdlich der
Alpe Oberau zeigt teilweise ein vergleichbares Artenspektrum, wobei Gréaser im Gegensatz
zu den Weiden noch wesentlich starker an der Artenzusammensetzung beteiligt sind. Hohe
Futtergraser wie Knéauelgras (Dactylis glomerata), Goldhafer (Trisetum flavescens),
Wiesenschwingel (Festuca pratensis) und Kammgras (Cynosurus cristatus) dominieren.
Nachgewiesene krautige Arten wie die GrolRe Pimpinelle (Pimpinella major),
Wiesenbarenklau (Heracleum sphondylium) und Wiesen- bzw. Kriechender Klee (Trifolium
pratense et. repens) stellen weit verbreitete Ubiquisten dar. Typische Vertreter der
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Gebirgs-Goldhafer-Wiesen konnten in dem von zahlreichen Nahrstoffzeigern gepragten
Bestand nur vereinzelt nachgewiesen werden, wodurch keine Zuordnung zu den
Biotoptypen Extensivgrinland oder Artenreiche Berg-Mahwiese sondern zu
Intensivgriinland erfolgt.

Biotopschutz:

8§30 BNatSchG/ Art. 23 BayNatSchG: -
BNSchG 8§39, BayNatschG Art.16: -

Artenschutz:

BArtSchv § 1/ Satz 1: -
RL Deutschland: -
RL Bayern: -

FFH-Richtlinie

FFH Anhang [: -
FFH Art Anhang Il, IV, V: -

Extensivgrinland

Die Weideflachen zwischen Steinriegel und Auwald sowie die der westexponierten
Talflanke im Nahbereich der geplanten Fassung unterscheiden sich von jener des
Talbodens vor allem durch gréf3ere Standortunterschiede. So befinden sich in den
Weideflachen einerseits flachgrindige Magerstandorte mit Polsterpflanzen, andererseits
gut wasserversorgte nahrstoffreiche Waldersatzstandorte mit wenigen konkurrenzstarken
Hochstauden wie Pestwurz (Petasites hybridus), Rossminze (Mentha longifolia) und
Brennnessel (Urtica dioica).Typische Arten magerer Standorte mit niederer Stickstoffzahl
(N 2,1) wurden in den Weideflachen im Nahbereich der geplanten MaRnhahmen nur
eingestreut nachgewiesen. Vor dem Hintergrund der Differenzierung zur Anwendung der
Bayerischen Kompensationsverordnung erfolgt eine Zuordnung in Extensivgrinland,
wobei zwischen artenreichem (Ex-ar) bzw. artenarmem Extensivgrinland (Ex-aa)
unterschieden wird. Artenarme, von Hochstaudenfluren durchsetzte Standorte, die durch
Pflegemalinahmen als Weideflachen erhalten werden, werden im Gegensatz zu
annahrend bestandsreinen Pestwurz-Hochstaudenfluren den Weideflachen zugeordnet.

Zu einzelnen erhalten gebliebenen Solitargehdlzen der oberhalb liegenden Buchen-
Bergahorn-Mischwalder gesellt sich typische Schlagflurvegetation aus Rubus-Arten und
Farnen, die eine Ausbreitung der vorhandenen Gehdlzbestéande erwarten lassen.
Besonders deutlich von Verbuschung gekennzeichnete Standorte befinden sich entlang
der Steilstufe im Nahbereich zur Geschiebesperre.

Biotopschutz:

830 BNatSchG/ Art. 23 BayNatSchG: -
BNSchG 8§39, BayNatschG Art.16: nicht eindeutig
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Artenschutz:

BArtSchV § 1/ Satz 1: Rispen-Steinbrech (Saxifraga paniculata)

RL Deutschland: Alpen-Leinblatt (Thesium alpinum) gefahrdet (3)
RL Bayern: Alpen-Leinblatt (Thesium alpinum) gefahrdet (3)
FFH-Richtlinie:

FFH Anhang I -

FFH Art Anhang I, IV, V: -

Gehdlzbiotope

Auslaufer von Laubmischwald (WL) und Fichtenwald (WF) dominieren Teile der an das
Projektgebiet anschlieBenden Waldflachen. Am Talboden werden aul3erhalb des
Einflussbereichs des Gewassers liegende Gehdlzbestdnde von hohen Fichten (Picea
abies) gebildet. Die beweideten Nadelwélder zeigen oft deutliche Trittspuren. Der
Unterwuchs wird je nach Kronenschluss und Untergrund von nitrophilen Feuchtzeigern
oder Waldbodenmoosen gebildet. Als geschiitzte Pflanzenarten wurden der Gelbe
Eisenhut (Aconitum lycoctonum) und die Turkenbund-Lilie (Lilium martagon) innerhalb von
Fichtenwald nachgewiesen. Die Laubmischwélder, deren Auslaufer sich bin in die
Weideflachen erstrecken und u.a. als Einzelbaume erhalten sind, werden von Bergahorn
(Acer pseudoplatanus) und Buche (Fagus sylvaticus) dominiert. Esche (Fraxinus
excelsior), Grauerle (Alnus incana) und Fichte (Picea abies) sind eingemischt vorhanden.
Sie kénnen den Hochmontanen Bergahorn-Buchenwaldern zugestellt werden, die an der
westexponierten Talflanke der Trettach grof3flachig ausgebildet sind. Die Waldbestéande im
Bereich des Talbodens sind durch die Nutzung nicht ausschlielich von typischen Arten

gepragt.

Biotopschutz:

BNatSchG/BayNatSchG: 830, Art. 23: -
BNSchG 8§39, Art. 16: -

Artenschutz:

BArtSchV § 1/Satz 1: Turkenbund (Lilium martagon)

Gelber Eisenhut (Aconitum lycoctonum)
Rote Liste Deutschland: -
Rote Liste Bayern: -

FFH-Richtlinie:

FFH-Anhang I: -
FFH Art Anhang Il, IV,V: -

17 © ITS Scheiber ZT



Kraftwerke GmbH & Co. Oberstdorf KG
WKA Oberau — Landschafspflegerische Begleitplanung — Gesamttektur

SCHEIBER

22212
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Lebensraumtypen nach FFH Anhang |

Die Trettach entspricht im betrachteten Gewéasserabschnitt mit Ausnahme des verbauten
Bereichs der bestehenden Konsolidierungsbauwerke bis Einmindung Madelebach dem
Lebensraumtyp (LRT) Alpine Flisse mit krautiger Ufervegetation (Natura 2000-Code
3220).

Die Grauerlenauwalder der flussnahen Schotterterrassen werden dem LRT Auenwaélder
mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (Natura 2000-Code 91E0*) zugeordnet.

Weitere FFH-Lebensraume sind im eigentlichen Eingriffsbereich nicht vorhanden.

Oberhalb der Talsohle grenzt in Hanglagen der LRT Kalk- und Kalkschiefer-
Schutthalden der hoch-montanen bis nivalen Stufe (Thlaspietea rotundifolii) (Natura
2000-Code 8120) an den Untersuchungsraum an. Dieser, in der Biotopkartierung aus dem
Jahr 2002 ausgewiesene LRT, wird zunehmend von Geholzen ersetzt und wird nun dem
LRT Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) (Natura 2000-Code 4070*) zugestellt.

Die Weideflachen im Projektgebiet entsprechen weder dem LRT Artenreiche
Borstgrasrasen (Natura 2000-Code 6230) noch dem LRT Kalkmagerrasen (Natura
2000-Code 6110).

Die Mahwiese direkt angrenzend an die Weideflachen am Talboden ndérdlich der Alpe
Oberau wird nicht innerhalb der artenreichen, extensiv genutzten, mesophilen
Griunlandgesellschaften der montanen bis subalpinen Stufe - LRT Berg- Mahwiesen
(Natura 2000-Code 6520) erfasst. Dieser LRT ist zwischen Alpe Oberau und
Spielmannsau an der westexponierten Talflanke aufRerhalb des eigentlichen
Eingriffsbereichs ausgebildet.

Pflanzenarten nach Anhang Il

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

Der Europaische Frauenschuh (Cypripedium calceolus) konnte bei der
Gelandebegehungen nicht nachgewiesen werden. Die unbeweideten Auwaldreste im
Untersuchungsgebiet weisen einen dichten Unterwuchs auf, was ein Vorkommen dieser
Halbschattenart unwahrscheinlich macht.

Die in der FFH-Richtlinie im Anhang Il angefuihrte Pflanzenart wurde zudem weder im Zuge
der Untersuchungen zum Projekt Wasserkraftanlage Oberau aus dem Jahr 2019 (vgl.
Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Wasserkraftanlage Oberau erstellt durch das
Biro Sieber, Lindau) noch in der Biotopkartierung Nr. A8627-0118-001-003 (Flusslauf,
Kiesalluvionen und Auwalder der Trettach zwischen Trettachrinne und Spielmannsau)
nachgewiesen.

Moose wurden im Zuge der Untersuchung nicht erfasst. Nach der Flora-Fauna-Habitat
(FFH) Vertraglichkeitsprifung kann ein Vorkommen der nachfolgend angefiihrten und kurz
beschriebenen Arten im Projektgebiet als nicht sehr wahrscheinlich eingestuft werden.
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Griines Koboldmoos (Buxbaumia viridis)

Das Griine Koboldmoos wachst vorwiegend auf starker vermorschten Baumstimpfen und
toten, entrindeten Stdmmen von Fichte und Tanne (selten auch von anderen Laub- und
Nadelbdumen). Die Vorkommen liegen im Rappenalpenbach- und Stillachtal sowie im
Oytal und im Ostrachtal (Hintersteiner Tal). In Grauerlenwéldern und frischen
Mischwaldern ist ein Vorkommen nicht auszuschliel3en.

Griines Besenmoos (Dicranum viride)

Die Art wachst meist an Stammbasen von Laub- oder Nadelbaumen in luftfeuchten Laub-
oder Mischwaldern mit relativ offenem Kronendach. Im Trettachtal liegen Nachweise aus
dem Bereich Dietersbach und Traufbach vor. In vorhandenen, frischen Mischwaldern ist
ein Vorkommen nicht auszuschlieRen.

Gekieltes Zweiblattmoos (Distichophyllum carinatum)

Nachweise der Art aus Deutschland liegen nur aus engen und tief eingeschnittenen,
luftfeuchten Bachtalern vor. Hier wachst die Art auf Felspartien, die nie direkt von der
Sonne beschienen werden und aus denen standig Wasser dringt. FUr die Art geeignete
Habitate kommen im Untersuchungsraum nicht vor.

Firnisglanzendes Sichelmoos (Hematocaulis vernicosus)

Die Art ist an neutrale bis leicht saure, kalkarme, meist sehr nasse Standorte wie Flach-
und  Zwischenmoore  gebunden. Entsprechende  Standorte  kommen im
Untersuchungsraum nicht vor.

Zusammenfassende Bewertung Schutzgut Pflanzen und Lebensraume

Dem Schutzgut Pflanzen und Lebensraume wird eine hohe Bedeutung zugewiesen.
Zwar konnten im Eingriffsbereich keine Pflanzenarten nach Anhang II, IV und V der FFH-
Richtlinie nachgewiesen werden, ein Vorkommen der Moose Griines Koboldmoos und
Grines Besenmoos kann dennoch nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Die hohe
Bedeutung flr das betrachtete Schutzgut leitet sich aus dem hohen Anteil an naturnaher
Vegetation entlang der Trettach im Untersuchungsgebiet ab. Bei vorkommendem
FlieRgewassertkosystem mit Umlagerungsflachen und Auwalder handelt es sich um eine
artenreiche Lebensgemeinschaft, deren FFH-Lebensrdume (LRT 3220, LRT 91EO0%)
zudem zum europdischen Naturerbe zéhlen.
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Schutzgut Tiere

Im Zuge der Projekterstellung wurden keine neuen faunistischen Erhebungen
durchgefuhrt, sondern die Ergebnisse aus den Untersuchungen des Blros Sieber aus dem
Jahr 2013 bzw. der sAP des ZT-Biros Scheiber 2024 (bernommen. Abgesehen
notwendiger InstandhaltungsmafRnahmen an den Sicherungsbauten im Bereich der
geplanten Fassung konnte eine hohe Ubereinstimmung zu den beschriebenen Natur- und
Kulturlandschaftstypen festgestellt werden, wodurch von einer vergleichbaren Fauna zu
friheren Untersuchungen ausgegangen wird.

Tierarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie

Im Rahmen der Kartierungen zum speziellen Artenschutz konnten keine der im Standard-
Datenbogen fur das FFH-Gebiet Nr. 8528-301 aufgefuhrten Tierarten nach Anhang I
festgestellt werden (vergl. Biro Sieber 2019).

Der Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydrias aurinia) wurde im Rahmen der Tagfalter-
Kartierungen im Gebiet nicht festgestellt. Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden
sich auch keine geeigneten (Eiablage-) Habitate fir diese Tagfalterart.

Auch konnte die Koppe (Cottus gobio) bei der Elektrobefischung der
projektgegenstandlichen Fliel3stecke der Trettach im September 2023 nicht nachgewiesen
werden. Ursachen kdnnen die fehlende Durchgéngigkeit durch kinstliche Abstirze, die
natlrlicherweise hohe Abflussdynamik und starke Geschiebefiihrung sein.

Vogelarten des Anhangs | der Vogelschutzrichtlinie

Im Rahmen der avifaunistischen Kartierungen (Blro Sieber, 2013) konnten keine der im
Standard-Datenbogen fiir das Vogelschutzgebiet Nr. 8528-401 aufgeflihrten Vogelarten
nach Anhang | festgestellt werden. Allerdings sind im Projektgebiet geeignete Brut-
und/oder Nahrungshabitate fir einzelne Arten vorhanden, weshalb ein Vorkommen von
Weillriickenspecht (Picoides leucotos), Rauful3kauz (Aegiolus funereus),
Grauspecht (Picus canus), Schwarzspecht (Dryocopus martius) und
Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) nicht vollstandig ausgeschlossen werden kann.
Fir das Birkhuhn (Tetrao tetrix), das Auerhuhn (Tetrao urogallus) und die
Alpenbraunelle (Prunella collaris) bietet der Untersuchungsraum keine geeigneten
Lebensraume.

Besonders und streng geschitzte Arten sowie Arten der Roten Liste

Saugetiere (ohne Fledermause)

GemaR der Arteninformation des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt (LfU), liegen im
projektrelevanten TK-Blatt 8627 (Einddsbach) mit Stand 2024 drei Nachweise der
Waldbirkenmaus im Gebiet des Fellhorns (ca. 3,5 km entfernt) und im Bereich Sdllereck
(ca. 6,5 km entfernt) sowie der Haselmaus vor.
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Im unmittelbar durch das Projekt betroffenen Untersuchungsgebiet liegt laut dem Bund
Naturschutz ein Nachweis der Haselmaus vor. Fir die Waldbirkenmaus wurde 2024
zusétzlich eine Habitatpotentialanalyse fir das Projektgebiet in Auftrag gegeben. Das
Ergebnis zeigt auf, dass nur kleinflachige Vegetationsstrukturen festgestellt werden
konnten, die als potenzielle Birkenmaushabitate in Frage kommen. Ein Vorkommen der
Waldbirkenmaus kann im Eingriffsbereich auf Basis der vorliegenden Daten nicht
ausgeschlossen werden.

Flederméause

In der Datenbank der Koordinationsstelle fir Fledermausschutz Sud sind in der Umgebung
keine Fledermausquartiere oder Wochenstuben gelistet. Im Plangebiet oder dessen naher
Umgebung liegt laut der Artenschutzkartierung Bayern (AsK) im Bereich Spielmannsau ein
Fledermausnachweis vom 31.08.2020 vor, wobei keine Arterfassung angegeben ist. Auf
Grund der Hohenlage des Plangebietes ist flr einige Arten die Grenze ihrer
Hbhenverbreitung bereits Uberschritten.

Insgesamt ist die Aktivitat im Projektgebiet als gering einzustufen und weist somit auf eine
geringe Bedeutung des Gebietes fir die Fledermausfauna hin. Gré3ere Quartiere im
Projektgebiet sind auf Grund der geringen nachgewiesenen Aktivitat fur fast alle Arten
unwahrscheinlich. Vermutlich ist dies auch auf die Hohenlage und das dadurch bedingte
knappe Nahrungsangebot zurlickzufiihren.

Vorhabenbedingt wird das Jagdhabitat verdndert. Angesichts der KleinrAumigkeit der
Eingriffe in Geholzstrukturen ist dies nicht mit Verbotstatbestdanden nach § 44 BNatSchG
verbunden.

Reptilien

GemaR der Artenschutzkartierung Bayern (AsK) liegen fir das Projektgebiet keine
Nachweise europarechtlich geschutzter Reptilien vor. Auch bei den Begehungen (Biro
Sieber, 2013, Buro Scheiber 2023) konnten keine Reptilien festgestellt werden. Auf Grund
der Hohenlage des Plangebiets ist flir die meisten Arten die Grenze ihrer Hohenverbreitung
bereits Uberschritten.

Amphibien

Bei den Amphibienkartierungen (Biro Sieber, 2013) wurde der Alpensalamander im
Untersuchungsgebiet in zwei Bereichen nachgewiesen. Unter den nicht-europarechtlich
geschitzten Arten wurde der Grasfrosch erfasst. Gemaf der Artenschutzkartierung Bayern
(AsK) liegen aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes mehrere Nachweise des
Alpensalamanders vor:

e Weg von Gerstruben zur Spielmannsau ca. 800 m SW Gerstruben (Distanz: ca.
1.000 m NO)

e Sperrbachtobel (Distanz: ca. 2.000 m SW)

¢ Schneeheide-Kiefernwald 1.200 m nordnorddstlich Himmelschrofen (Distanz: ca.
2.200 m NNW)

o Wanderweg an der Trettach sudlich Gruben (Distanz: ca. 3.600 m N)
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e ZufahrtsstralRe nach Gerstruben (Distanz: ca. 1.800 m NNO)

Tagfalter

Bei Erfassungen (Buro Sieber, 2013) wurden im Gebiet insgesamt 47 Tagfalterarten
nachgewiesen. Darunter befand sich die europarechtlich geschiutzte Art Thymian-
Ameisen-Blauling (Phengaris arion), der im Untersuchungsgebiet an zwei Fundpunkten
kartiert werden konnte. Darliber hinaus sind 23 nachgewiesene Falterarten in der Roten
Liste Bayerns (RL-BY) und/oder Deutschlands (RL-D) aufgefthrt.

Vogel

GemaR der AsK liegen fiir das weitere Umfeld des Untersuchungsgebiets mehrere
Nachweise von saP-relevanten Arten vor (Grinspecht, Birkhuhn, Alpenschneehuhn,
Wasseramsel, Flussuferlaufer). Bei den avifaunistischen Erfassungen im Jahr 2013
wurden 19 ubiquitare Arten im weiteren Untersuchungsraum, weitere acht im unmittelbaren
Vorhabensbereich nachgewiesen. Hervorzuheben ist dabei die Wasseramsel (Cinclus
cinclus), die im Vorhabensbereich mit ein bis zwei Brutpaaren vorkommt. Das Birkhuhn
und das Alpenschneehuhn wurden geman der Artenschutzkartierung Bayern (AsK) in der
weiteren Umgebung des Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Das Projektgebiet eignet
sich wegen der hohen Stérungsintensitat und der ungeeigneten Vegetationsstruktur jedoch
nicht als Lebensraum fir RaufuRhiihner.

Zusammenfassende Bewertung Schutzgut Tiere

Dem Schutzgut Tiere wird aufgrund des Nachweises von Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie, die u.a. in das Bundesnaturschutzgesetz als streng geschitzte Arten
Ubernommen wurden, sowie dem Vorkommen seltener und geféhrdet Arten eine hohe
Bedeutung zugewiesen.

Schutzgut Boden

Ein Grofiteil des Talbodens im Untersuchungsgebiet wird landwirtschaftlich genutzt. Bei
den landwirtschaftlich intensiviert genutzten Boden (Fettweiden) in der Talebene handelt
es sich gemaf der Bodenschatzungskarte 1:25.000 um Lehmbdden geringer bis mittlerer
Ertragsfahigkeit und guten Wasserverhdltnissen. Im Projektbereich wird von einer
gewissen Vorbelastung der Boden aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung durch den
Eintrag von Nahrstoffen, im Bereich des Uferschutzdammes durch Verdichtung
ausgegangen. Eine gewisse Bedeutung lasst sich aufgrund der Filterfunktion und der
Speicherung von Oberflachenwasser ableiten. Diesbezulglich wird den von naturnahem
Auwald gepragten Auenbdden entlang der Trettach die hdchste Bedeutung zugewiesen.

Zusammenfassende Bewertung Schutzgut Boden

In einer zusammenfassenden Bewertung kommt dem Schutzgut Boden innerhalb des
Untersuchungsraumes eine mittlere Bedeutung zu.
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Schutzgut Wasser

Oberflachengewasser

Die ca. 14 km lange Trettach (GKZ 1142) entspringt an der 6stlichen Flanke der
Trettachspitze (2.595 m), welche neben der Madelegabel (2.645 m) die hochsten
Erhebungen im 75,66 km? groRen Einzugsgebiet in den Allgauer Alpen darstellen. Die
ersten Kilometer durchfliet die Trettach mit gerader Linienfiihrung die Trettachrinne mit
Kaskaden und Wasserféllen. Nach dem orografisch rechten Zufluss des Sperrbaches fliel3t
das Gewasser in einem gewundenen Verlauf weiter Richtung Norden, bevor sich das
Gelande unterhalb der Sperrbachtalsperre abflacht und das Gewasserbett durch breite
Furkationsabschnitte gepragt wird. Diese wechseln sich in weiterer Folge immer wieder mit
steileren Gelédndestufen ab. Im Unterlauf durchfliel3t die Trettach das Ortsgebiet von
Oberstdorf und bildet mit dem Zusammenfluss der Breitach und Stillach den Ursprung der
lller.

Die Hauptzubringer liegen im Osten, wo der als wasserundurchléssig geltende Allgauer
Fleckenmergel ansteht. Hervorzuheben sind hierbei der Sperrbach im oberen
Gewasserabschnitt sowie weiter flussabwarts die anndhernd parallel verlaufenden
Bachsysteme von Traufbach, Dietersbach, Oybach und Faltenbach. Auf der westlichen
Seite fliel3t ca. 80 m unterhalb der bestehenden Konsolidierungssperre der Madelebach
der Trettach zu und tragt mit seinen Wassermengen erheblich zur Gewéasserdynamik der
Trettach im Vorhabensbereich bei.

Die Gewasserbettstruktur der Trettach im projektrelevanten FWK 1_F013 wird zu 81 % in
den Klassen 1-unverédndert und 2-gering verédndert bewertet, dass zusammenfassend
einer geringen Eingriffsintensitat in die Morphologie des Gewasserabschnittes entspricht.
Mit knapp 19 % unterliegt die Gewdasserbettstruktur mafRigen (3) bis deutlichen (4)
anthropogenen Verénderungen, meist in  Form von Querbauwerken oder
Uferverbauungen. Eine starkere anthropogene Beeintrachtigung kann im untersuchten
Gewasserabschnitt der Trettach bei der Auestruktur beobachtet werden. In knapp Uber
22 % der untersuchten Flie3strecke des FWK bzw. 50% der projektrelevanten Fliel3strecke
liegen eine sehr starke (6) Veranderungen der Auestrukturen vor.

Die Teilsysteme Gewasserbettstruktur und Auestruktur ergeben zusammen die
Gewasserstruktur, welche sich fur die untersuchte Flie3strecke der Trettach (GKZ 1142)
hinsichtlich der Gewésserstruktur zu etwa 54 % als unverandert, 21 % als gering verandert,
7% als méaRig, 12 % als deutlich und 6 % als stark veréndert einstufen lasst. Die
schlechteste Bewertung der Gewasserstruktur im projektrelevanten Teil des FWK 1_F013
der Trettach (GKZ 1142) wird mit stark verandert beurteilt. Unter Berticksichtigung der
biologischen Parameter, ergibt sich aufgrund der Qualitditskomponente Makrozoobenthos
und Phytobenthos ein guter dkologischer Gesamtzustand (Zustandsklasse 2) der
projektrelevanten Gewasserstrecke des Wasserkorpers. Die Bewertung des
fischokologischen Zustands ist aus fachlicher Sicht bei vollstdandigem Fehlen von Fischen
nach der bayerischen Bewertungsmethode nicht zulassig, weshalb diese
Qualitdtskomponente nicht fur die Bewertung des 6kologischen Zustandes herangezogen
wird.
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Grundwasser

Das Projektgebiet befindet sich im Grundwasserkérper Alpen-Oberstdorf, der sich im guten
Zustand befindet. GemaR dem Gutachten der GeoUmweltTeam GmbH vom 19.12.2014
bilden die spéat- bis postglazialen bis zu 50 m méchtigen Schotter des Trettachtales den
Grundwasserleiter im Untersuchungsgebiet. Die hoher- und tieferliegenden Kiese, die
durch mehr oder weniger méchtige Feinkornhorizonte untergliedert sind, bilden dabei ein
hydraulisch zusammenhangendes Grundwasservorkommen. Die
Grundwasserverhdltnisse sind Uberwiegend frei. Das Gutachten kommt anhand der
durchgefuhrten Abflussmessungen und Wasseranalysen zu dem Ergebnis, dass zwischen
der Trettach und dem Grundwasser im Trettachtal eine sehr enge Wechselwirkung besteht.
Die Wasseraussickerungen aus der Trettach bilden das steuernde Element in Bezug auf
Grundwasserneubildung und Grundwasserdynamik. Bei mittleren Abflussverhaltnissen
liefert die Trettach etwa 75 % der Grundwasserneubildungsrate im Brunneneinzugsgebiet
des Wasserschutzgebietes Christlessee. Die im Zeitraum November bis Dezember 2014
getétigten Abflussmessungen haben gezeigt, dass in der Trettach zum Teil starke
Versickerungen auftreten, insbesondere in dem Streckenabschnitt zwischen der Alpe
Oberau und der Wassergewinnungsanlage Christlessee. Abflussmessungen oberhalb der
Alpe Oberau ergaben, dass sich bei den gegebenen Abflussverhéltnissen im betrachteten
Gewasserabschnitt von etwa 600 m die Aussickerungen und die Zuspeisungen anndhernd
die Waage halten (siehe Gutachten der GeoUmweltTeam GmbH zu den erganzenden
Abflussmessungen vom 21.07.2015).

Das Untersuchungsgebiet liegt im Trinkwasserschutzgebiet Oberstdorf Christlesee mit
einer GrolRe von 132 ha. Dieses erstreckt sich in etwa vom Bereich der geplanten
Wasserfassung entlang des Talbodens bis zum Christlesee im Norden. Fir dieses Gebiet
wird im Gutachten der GeoUmweltTeam GmbH vom 19.12.2014 anhand der
durchgefuhrten Abflussmessungen und Wasseranalysen eine sehr enge Wechselwirkung
zwischen der Trettach und dem Grundwasser im Trettachtal festgestellt.

Zusammenfassende Bewertung Schutzgut Wasser
Durch den naturnahen Verlauf der Trettach und die Bedeutung des Talraumes fir die

Grund- und Trinkwassergewinnung kommt dem Schutzgut eine hohe Bedeutung im
Untersuchungsraum zu.
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2.2.2.6

Schutzgut Klima & Luft

Regionalklima

Das Trettachtal befindet sich am nérdlichen Alpenrand, in den Niederschlag durch die
Staueffekte zusétzlich verstarkt und hohe Niederschlagsmengen auftreten konnen. Uber
ein Jahr verteilt summieren sich die Niederschlage in Oberstdorf zu 1872 mm auf und
steigen in den Hochlagen auf tiber 2.000 mm an. Eine Schneedecke ist im Mittel an 120 -
150 Tagen im Jahr ausgebildet.

Die standortklimatischen Verhaltnisse im Trettachtal sind von lokal ausgebildeten
Winden/Luftzirkulationen gepragt. In klaren Nachten kiihlen sich die Erdoberflache und die
bodennah anstehenden Luftschichten ab. Kaltluft kann anschlieBend bis in die
Morgenstunden (ber die Talflanken in das Trettachtal sowie in Richtung des Oberstdorfer
Beckens abflieBen (Bergwind). Auch die als Grinland genutzten Flachen im
Untersuchungsgebiet beglinstigen die Entstehung und den Abfluss von Kaltluft dem
Gefalle folgend Richtung Norden. Nach Sonnenaufgang kdnnen sich die westexponierten
Berghange/Talflanken auf Grund der steil einfallenden Sonnenstrahlen verstarkt
erwarmen. Die erwarmten Luftschichten kénnen wiederum auf Grund der Sogwirkung
hangaufwarts flieRen (Talwind).

Luftqualitét

Oberstdorf ist ein anerkannter heilklimatischer Kurort mit dem Prédikat Premium Class und
verfligt daher Uber eine verhaltnismagig gute Luftqualitat, hatte in den vergangenen Jahren
jedoch auch wiederholt erhéhte Belastungen, v.a. auf Grund von Kfz-Immissionen. Im etwa
6 km sudlich des Marktes Oberstdorf gelegenen Untersuchungsraum im Trettachtal kann
auf Grund der wenigen Emissionsquellen (nur wenige Gebaude mit Heizanlagen,
weitestgehende Sperrung fir Kfz-Verkehr) von einer sehr guten Luftqualitat ausgegangen
werden.

Zusammenfassende Bewertung Schutzgut Klima & Luft
Dem Schutzgut kommt eine hohe Bedeutung im Untersuchungsraum zu.
Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert

Landschaftsbild

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb des Naturraums der Allgduer Kalkalpen.
Der Talboden des Projektgebietes wird von der Trettach mit ihren Kiesbanken und
begleitenden Auwaldresten gepréagt, die mit Ausnahme der bestehenden Geschiebesperre
am Beginn der geplanten MalRnahmen, als weitgehend unveranderter Gebirgsbach
charakterisiert werden kann. Die Lage des Gewassers an der westlichen Talseite wurde
durch  Ufersicherungen  fixiert, wodurch  der  Grof3teil der ehemaligen
FlielRgewasserlandschaft als Weideflachen und Mahwiesen genutzt werden kénnen. Am
Talschluss des Trettachtales liegt die Alpe Oberau. Durch die teils alte Bausubstanz der
Alp und die Bewirtschaftung der Wiesen und Weiden prasentiert sich die Landschaft als
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naturnahe Kulturlandschaft mit besonderem Erhaltungswert. Weitere infrastrukturelle
Einrichtungen sowie Siedlungsstrukturen stellen insbesondere die Zufahrtsstrale mit
Bruckenbauwerken und der Weiler Spielmannsau dar. Diese Bauwerke stellen aufgrund
der GréRe und Bauformen keine Abwertung fur das Erscheinungsbild der Landschaft dar.
Die Kombination von Kultur- und Naturlandschaft pragt nicht nur die Vegetation des
Talbodens, sondern fuhren zu einer vielféltigen, schénen Landschaft mit Misch- und
Nadelwaldern, alpinen Rasen, Blockhalden, Gebiischen, Bachlaufen und Felsen.

Erholungswert

Das Trettachtal ist ein bedeutendes Wander- und Erholungsziel, das annahernd ganzjahrig
stark frequentiert wird. Es ist Teil des Europaischen Fernwanderweges E 5 mit der Etappe
Oberstdorf bzw. Spielmannsau zur Kemptner Hitte, die im Herbst mehrere Hundert
Ubernachtungen/Tag verzeichnet. Zunehmend Bedeutung gewinnt das Tal durch das gut
ausgebaute Rad- und Wegenetz und die Sperre fir den Individualverkehr, mit Ausnahme
von Zufahrtsberechtigungen fur Auto und Radfahrer. Beliebte Anlaufpunkte sind unter
anderem der Christlesee sowie die im Untersuchungsgebiet gelegenen gastronomischen
Einrichtungen im Weiler Spielmannsau und der Alpe Oberau. Aus der Talebene bestehen
meist weitreichende Blickbeziehungen auf die umliegenden Gebirgsziige. Das Gewasser
selbst ist im Untersuchungsgebiet von dem zentral verlaufenden Rad- oder Wanderweg
durch die gut ausgebildete Ufervegetation nicht einsehbar und schlecht zuganglich. Nur im
Umfeld der Briicke Richtung Méadelealpe ist die naturnahe FlieRgewasserlandschaft mit
ausgedehnten Schotterflachen zuganglich und wird von Besuchern des Tals zur Erholung
genutzt. Die Ufersicherungen und die am sidlichen Ende des Talbodens vorhandenen
Konsolidierungsbauwerke sind vom Wanderweg aus gar nicht bis schlecht sichtbar,
wodurch sich keine maf3gebliche Beeintrachtigung der Erholung dienen Umwelt ableiten
lasst.

Zusammenfassende Bewertung Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert
In einer zusammenfassenden Bewertung wird dem Schutzgut Landschaft und

Erholungswert, u.a. aufgrund des hohen Erholungswertes bei landschaftlicher Schénheit
eine sehr hohe Bedeutung zugewiesen.
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Okologische Begleitplanung

Art und Umfang des Vorhabens

Die Beschreibung der Anlage wurde dem technischen Bericht des Ingenieurbiiros Koch
vom Juli 2024 entnommen. Die Anlage wird als reine Laufwasserkraftanlage ohne
Speicherung von Triebwasser betrieben. Dazu erfolgt eine Ausleitung von bis zu
1,541 m3/s Wasser (inkl. erforderlicher Restwasserabgabe) aus der Trettach an der
Geschiebesperre mittels eines Tiroler-Rechens, die Weiterleitung des Triebwassers von
maximal 1,20 m3/s an die Hauptanlage an der Alpe Oberau inkl. Wiedereinleiten von
1,20 m3/s Triebwasser aus dem Unterwasser-Gerinne der WKA in Oberau in die Trettach.
Die Restwasserabgabe (gesamt) an der Fassung betragt von September bis Mai 90 I/s, im
Juni 100 I/s, im Juli bis August 160 I/s sowie plus 15% der an der Wasserfassung
ankommenden Wassermenge im Zeitraum Anfang April bis Ende Oktober. 10 I/s werden
ganzjahrig an der Sperre abgegeben.

Fassungsbauwerk

Als optimale Fassungsmoglichkeit fur das Vorhaben wurde der technische Absturz
(Bogensperre) an der Trettach ca. 1,4 km stdlich des Weilers Spielmannsau gewahlt, um
so zusatzliche Wanderhindernisse an derzeit durchgangigen Gewasserabschnitten zu
vermeiden und den Eingriff in Natur und Landschaft zu minimieren.

Die Zufahrt erfolgt von Osten uber die Straf3e Spielmannsau und anschlieend Uber die
neu errichtete Zufahrt zur Bogensperre. Das Fassungsbauwerk wird komplett unterhalb der
bestehenden Sperre errichtet. Ein Aufstau im Oberwasser ist nicht vorgesehen. Durch eine
Umgestaltung der Sperrenkrone, wird der Abfluss auf die rechte Seite Uber die Entnahme
geleitet. Im Bestand sind ebenfalls schon Abfluss-Priele Uber der Sperre vorhanden, die
nach Umsetzung auf das Tiroler Wehr gelenkt bzw. konzentriert werden.

Fassungsart

Die Wasserfassung erfolgt Uber ein sohlbiindiges Tiroler Wehr, das mit einer Breite von
6,0 m in die Bogensperre gesetzt wird. Der unter dem Rechen liegende Trog kann tber ein
linksseitig vorgesehenes Spulschiitz gespult werden. Uber einen Zulaufkanal mit
Sohlgerinne flieBt das Wasser weiter in den orographisch rechts angeordneten
Bauwerksteil. Die FlieRlange dient gleichzeitig als Absetzstrecke fiir Sand und Feinsand.
Am Ende des Kanals befindet sich ein weiteres Spilschiitz, tber das die Strecke gespiilt
werden kann. Im Zulaufkanal wird auch ein Zulauftrichter vorgesehen, tUber den das
Restwasser in eine senkrecht nach unten filhrende Rohrleitung bis zur Restwasserturbine
im Kellergeschol? geleitet wird.

Vom Zulaufkanal flieBt das Triebwasser fur die Hauptturbine tber eine linksseitige
Schwelle in den Coandarechen. Geplant sind 8 Coanda-Rechenelemente mit einer
Gesamtlange von ca. 9,2 m und einer Stabweite von 0,6 mm. Der Trog unter dem Coanda-
Rechen ist ebenfalls mit einem Sohlgerinne ausgestattet und kann Uber ein Spulschiitz
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gespllt werden. Im hinteren Teil des Bauwerkes hinter einer Sohlschwelle und in
ausreichender Hohe (Schutz vor Schlammeintrag) wird der Einlauftrichter zur Druckleitung
der Hauptturbine angeordnet. Von hier fliel3t das Triebwasser in einer Rohrleitung zunachst
in DN 800 GGG an der Fassung und weiter in DN 900 GFK zum Krafthaus.

Triebwasserleitung

Die Trasse der Triebwasserleitung verlduft zundchst ein Stick in der geplanten
Zufahrtsstrafde zum Krafthaus, biegt vor dem Ort Oberau ab und verlauft dann auf
mdglichst direktem Weg entlang der Stral3e bis zum Abzweig vor der Trettachbriicke
(sudlich der Alpe Oberau). Anschliel3end (ab ca. km 0,640) verlauft sie in der bestehenden
BaustralRe, die im Zuge der Sohlsicherungsmaflinahmen vom WWA Kempten ausgebaut
wurde, bis zur geplanten Fassung. Der ehemals geplante Bereich entlang des
bestehenden Wanderweges zur Kemptner Hitte und der Gelanderlicken rechtsseitig der
Sperre bleiben damit unberthrt. Damit wird der temporére bzw. permanente Verlust an
artenreicher Magerweide und Bergahorn-Buchen-Mischwald entlang des Gelanderlckens
und entsprechend die Eingriffe in die Habitate des gemaf BNatschG streng geschitzten
Alpensalamanders und Thymian-Ameisenblaulings wesentlich minimiert.

Der Rohrgraben wird ganzlich unterirdisch verlegt und rekultiviert. Das abgetragene
Material wird seitlich fachgerecht gelagert (Ober-und Unterboden getrennt). Nach
Verlegung der Rohrleitung und Verfullung des Rohrgrabens mit gesiebtem Verfullmaterial
wird der vor Ort gelagerte Mutterboden wieder angedeckt. Zur Sicherung des
Grundwassers wird dieser mit Bentonitmatten abgedeckt um ein Durchsickern des
Rohrverfullmaterials mit Niederschlagswasser zu verhindern. Der so abgeschlossene
Bettungsraum/Verfillraum der Druckleitung wird Uber eine Drainageleitung in den
Unterwasserkanal nach dem Krafthaus ins Gewasser entwassert.

Krafthaus

Das Krafthaus ist westlich der Alpe Oberau, orographisch rechtsseitig der Trettach,
geplant. Die Zufahrt zum Krafthaus erfolgt Uber eine rund 90 m lange ZufahrtsstralRe, von
der Verbindungsstrafl3e zur Alpe Oberau aus. Die Zufahrtsstral3e wird mit Rasenschotter
befestigt und begrunt. Das Gebaude wird mit einer zur Kulturlandschaft des Allgaus
passenden Holzfassade ausgestattet.

Gegenuber der urspriinglichen Planung wird das Krafthaus weiter in Richtung Alpe Oberau
verschoben. Ziel dieser MaRnahme ist, den tempordren Eingriff in die Ufergehélz der
Trettach sowie die Habitate des streng geschitzten Alpensalamanders und Thymian-
Ameisenblaulings zu reduzieren. Durch die Anndherung an die bereits bestehende
Bebauung wird der bestehenden Gliederung des Talbodens in Siedlungsstruktur und
Offenland Rechnung getragen und die verbleibende Zuwegung reduziert.
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Unterwasserkanal

Die Ruckfuhrung des Triebwassers in die Trettach erfolgt Uber einen Unterwasserkanal
aus Beton, der bis an die Uferbdschung des Gewassers fuhrt. Der Einlaufbereich wird so
gestaltet, dass er Fischriickzugsraum bei starken Hochwasserereignisse dienen kann.

Wirkfaktoren

Die Wirkfaktoren des Vorhabens lassen sich in bau-, anlage- und betriebsbedingte
Faktoren untergliedern. Baubedingte Wirkfaktoren beschreiben die Beeintréchtigungen,
die wahrend der Bauphase auftreten konnen und sind somit meist temporéarer Art. Die
anlagebedingten Auswirkungen werden durch die bauliche Anlage selbst verursacht und
haben daher meist dauerhafte Veranderungen der Umwelt zur Folge. Betriebsbedingte
Wirkfaktoren beschreiben die Verdnderungen der Umwelt und seiner Bestandteile durch
den Betrieb und die Unterhaltung der Anlage.

Baubedingte Wirkungen

Wasserfassung

e Temporéares trockenlegen von Teilen des Gewassers durch eine Bauwasserhaltung

e Eintrag von Sediment und Schwebstoffen in die flieRende Welle durch die
Gewasserumleitung

o Potenzieller  Schadstoffeintrag durch  Baumallhahmen im  Gewasserbett
(Kohlenwasserstoffe, pH-Wert erhdhende Stoffe)

e Beanspruchung von Flachen des Gewassers zur Errichtung der Wasserfassung

e Beanspruchung der Bodenflachen fir Baustelleneinrichtungen und Baustral3en
(Teilversiegelung, Verdichtung und Einschrankung des Versickerungspotenzials)

e Baubedingte Larm-, Staub- und Schadstoffemissionen sowie Vibrationen

e Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und Erholungswertes durch
Bodenverwundungen und Baustellenverkehr

Leitungstrasse

e Beanspruchung der Bodenflachen fur Baustelleneinrichtungen und BaustralRen
(Teilversiegelung, Verdichtung und Einschréankung des Versickerungspotenzials)

o Entfernung des Oberbodens mit der Vegetationsdecke

e Beeintrachtigung des Bodengefiiges durch Grabungsarbeiten zur Verlegung des
Leitungsgrabens

¢ Beeintrachtigung von Grund- und Schichtwasser durch Grabungsarbeiten

o Kleinrdumige Beeintrachtigung von Strukturierungselementen (Steinriegel) im Bereich
der Weideflache

e Baubedingte Larm- , Staub- und Schadstoffemissionen sowie Vibrationen
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e Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und Erholungswertes durch
Bodenverwundungen und Baustellenverkehr

Manipulationsflachen

e Entfernung des Oberbodens mit der Vegetationsdecke
e Beeintrachtigung des Bodengefiiges durch Grabungsarbeiten

e Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und Erholungswertes durch
Bodenverwundungen und Baustellenverkehr

e Durch Materialaufarbeitung bedingte Beeintradchtigung mit Larm- , Staub- und
Schadstoffemissionen sowie Vibrationen

Krafthaus

e Entfernung des Oberbodens mit der Vegetationsdecke
e Beeintrachtigung des Bodengefliges durch Grabungsarbeiten

e Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und Erholungswertes durch
Bodenverwundungen und Baustellenverkehr

e Baubedingte Larm- , Staub- und Schadstoffemissionen sowie Vibrationen

Unterwasserkanal/Riickgabe

Entfernung einzelner Gehdlze im Bereich des Unterwasserkanals und der Ruckgabe

e Beanspruchung der Bodenflachen fur Baustelleneinrichtungen und Baustral3en
(Teilversiegelung, Verdichtung und Einschrankung des Versickerungspotenzials)

e Baubedingte Larm- , Staub- und Schadstoffemissionen sowie Vibrationen

e Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und Erholungswertes durch
Bodenverwundungen und Baustellenverkehr

Anlagebedingt Wirkfaktoren

Wasserfassung

e Flachenversiegelung durch das Fassungsbauwerk

e Veranderung der Vegetation im Bereich der Zufahrt

Leitungstrasse

¢ Abdichtung und Ableitung von Oberflachenwasser in die Trettach

¢ Anderung des Bodengefiiges

Krafthaus

e Veranderung der Vegetation im Bereich der Zufahrt
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3.2.2.4

3.2.3

3.23.1

3.2.3.2

3.2.3.3

3.3

e Bodenversiegelung

e Neues Gebaude

Unterwasserkanal/Riickgabe

e Bodenversiegelung
Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Wasserfassung

e Ausleiten von Wasser und Reduktion der abflieBenden Wassermenge im Bachbett
verbunden mit der Verringerung der benetzten Flache, der FlieRgeschwindigkeit , der
Wassertiefe

e Veranderter Geschiebetransport
Krafthaus
e Gerauschemission, Vibration

Gewasser

e Ausleiten von Wasser und Reduktion der abflieRenden Wassermenge im Bachbett
e Verringerung der benetzten Flache

e Reduktion der FlieRgeschwindigkeit

¢ Verringerung der Wassertiefe

e Reduktion der Transportkapazitat (Sediment, Geschiebe)

Konfliktminderung gegeniber der Einreichplanung

Bei der gegenstandlichen Tekturplanung zum genehmigten Projekt konnten anhand der
Ergebnisse der umfangreichen Voruntersuchung durch das Biro Sieber (vgl. Biro Sieber
LPB 2019), zusatzlich durchgefihrten Bestandserhebungen und geanderten
Rahmenbedingungen eine Variante mit geringerem Konfliktpotential erarbeitet werden.

Als grundlegende Anderung der Rahmenbedingungen wird die bereits erfolgte
ErschlieRung der Geschiebesperre durch eine StralRe, die Errichtung einer Lagerflache und
umfangreiche Baumalnahmen zur Sohlsicherung bis zum Madelebach eingestuft. Im Zuge
der Projektumsetzung sollen Synergien mit den zur Sanierung der Sperren vorhandenen
Eingriffen genutzt und damit das Mal} der zusatzlichen Beeintrachtigung wesentlich
reduziert werden.

Die Fassung wird im Unterschied zum genehmigten Projekt nicht im Bereich der Oberkante
der Geschiebesperre situiert, wodurch kein Eingriff in die bachaufwarts gelegene
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3.4

3.4.1

naturnahe FlieBstrecke mit ausgedehnten Schotterflachen notwendig wird. Ein
Flachenverlust des FFH-LRT 3220 kann damit vollstandig vermieden werden.

Im Oberwasser erfolgt lediglich eine temporare Umleitung des Gewassers mittels eines
kleinen Baggers, damit ein Arbeiten im Trockenen gewahrleistet werden kann. Von der
Bogensperre wird ein Teil entlang der Oberkante entfernt, um das sohlbundige
Entnahmebauwerk aufzusetzen. Das Tiroler Wehr mit liegendem Rechen wurde zur
Wasserentnahme aus Gebirgsbachen zur Abwehr von Grobgeschiebe entwickelt.
Geschiebe mit einem Korndurchmesser groBer 20 mm wird direkt weitergeleitet.
Geschiebe unter 20 mm setzt sich im Kiesfang bzw. Sandfang ab und wird bei hdheren
Abfliissen in die Trettach abgeschwemmt.

Artenschutzrechtlich stellt diese Variante eine wesentliche Verbesserung dar, da durch den
geanderten Fassungsstandort eine Erschlieung der FlieRstrecke oberhalb der
Bogensperre und damit die planungsrelevanten Habitate des Alpensalamanders und des
Thymian-Ameisenblaulings kaum tangiert werden. Zudem wird das Baufeld in der
westexponierten Talflanke bis zum weitgehend ebenen Talboden auf das geringstmdgliche
Malf reduziert. Das Krafthaus wird ins Intensivgriinland Richtung Alpe Oberau verschoben,
wodurch der Eingriff in potenzielle Lebensraume des Alpensalamanders und des Thymian-
Ameisenblaulings weiter reduziert werden kénnen.

Weitere Maflinahmen wie Schutzziune oder die Transplantation von potenziellen
Standorten stellen zuséatzliche SchutzmaflZnahmen fir vorkommende Arten dar.

Auswirkungen auf die Schutzguter

Im Folgenden werden die durch die geplanten Mal3Bhahmen bedingten Auswirkungen auf
die Leistungs- und Funktionsféhigkeit des Naturhaushaltes und auf das Landschaftsbild
aufgezeigt. Hierbei wird auf die Schutzgiter ,Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und
Pflanzen sowie das Wirkungsgeflige zwischen ihnen und das Landschaftshbild
eingegangen.

Auswirkung auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Nachfolgend werden die Auswirkungen des Projektes auf die betroffenen Lebensraume
und der darin vorkommenden u.a. wertbestimmenden Arten erlautert.

Auswirkung auf Naturnahe FlieBgewasser (FW)

Geplante baubedingte Grabungstatigkeiten im Bereich der Gewassersohle fir die
Anlagenstandorte (Fassung, Riickgabe) betreffen aufgrund der fehlenden Fischpopulation
die biologischen Qualitatskomponenten benthische Evertebraten und Phytobenthos. Dabei
muss kleinraumig von letalen Auswirkungen fur Individuen vorhandener Arten oder einem
mdoglichen Verlust durch Abdriften (Katastrophendrift) ausgegangen werden. Fir
vorhandene Aufwuchsalgen muss von einem Verlust von Sohloberflache durch
Grabungen/Gewdasserumleitung ausgegangen werden. Nachgewiesen wurden bei der
Beprobung des Gewassers im Herbst 2023 wenige, in Bachen der Kalkalpen weit
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verbreitete Phytobenthos-Arten, wodurch von einer raschen Wiederbesiedelung
beeintrachtigter Flachen und damit geringen temporéren Auswirkungen ausgegangen
wird. Die benthische Z&nose wird von Arten sauberer schnellflieBender Bergb&che mit
charakteristischen Taxa (z.B. Baetis sp., Epeorus alpicola, Rhithrogena cf. endenensis,
Dictyogenus alpinum, Isoperla sp., Nemoura mortoni, Perla grandis, Rhabdiopteryx sp.)
gebildet.

Das Ausmal der Beeintrachtigung durch Schwebstoffe hédngt neben der Konzentration
der Schwebstoffe von der Dauer der Exposition ab. Da die Sedimentaufwirbelung nur
kurzzeitig wahrend der Umleitung des Gewassers zu erwarten ist, wird von geringer
Beeintrachtigung und keiner nachhaltigen Schadigung der benthischen Zdnose
ausgegangen. Die zu erwartende Schwebstoffbelastung ist mit jener bei natirlich
vorkommenden Hochwasserereignissen zu vergleichen.

Mit der Situierung des Fassungsbauwerks innerhalb eines bestehenden Absturzes erfolgt
keine zusatzliche anlagebedingte Flacheninanspruchnahme durch Versiegelung. Die
Gewassersohle ist im Bereich des Fassungsbauwerks bereits versiegelt und bis zur
Einmindung des Madelebachs durch Sohlrampen gesichert, wodurch die den LRT 3220
charakterisierenden Umlagerungsprozesse auf einer Lange von etwa 80 m bereits
weitgehend unterbunden sind. Die FlieRstrecke zwischen Bogensperre und Einmindung
Madelebach wird somit nicht dem FFH-LRT 3220 zugewiesen.

Die Ruckfuhrung des Triebwassers in die Trettach erfolgt Uber ein Unterwassergerinne,
das Uber ein Auslaufbauwerk mit Grobrechen im Bereich des Ufers an die Trettach
angeschlossen wird. Verbauungen im Gewasser und damit im LRT 3220 sind nicht geplant.

Wahrend des Betriebs der Anlage wirkt sich die Wasserausleitung auf das
Makrozoobenthos durch die Reduktion des Lebensraumes und die Verdnderung des
FlieRgeschwindigkeitsspektrums aus.

Anhand der Ergebnisse des durchgefiihrten Dotierversuchs ergibt sich bezuglich
abiotischer Parameter (benetzte Breiten, Wassertiefe, FlieRgeschwindigkeiten) und
biotischer Parameter (Lebensraumeignung fir Bachforellen und Koppen, Baetis alpinus
und weiterer rheophiler Makrozoobenthostaxa) fir die Wintermonate durchwegs ein
Mindesterfordernis von 90 I/s. Fir die Durchgangigkeit der Gewasserstrecke fir die
Leitfischart Bachforelle sind 3301Il/s notwendig. Die sich daraus ableitende
Dotierwassermenge besteht aus gestaffelten Sockelbetrdgen und einem dynamischen
Anteil. Im Zeitraum September bis Mai werden durch die Restwasserturbine 90 I/s, im Juni
100 I/s und im Zeitraum Juli bis August 160 /s abgegeben. Zusétzlich wird die Bogensperre
ganzjahrig mit 10 /s dotiert. Die Dynamik im Gewasser wird durch die zusétzliche Abgabe
von 15% der ankommenden Wassermenge von April bis Oktober sowie die natirliche
Aufbesserung durch den Madelebach erzielt. Die empfohlenen Mindest-Dotationsmengen
reduzieren die Eingriffe hinsichtlich der Habitatanspriiche adulter und juveniler
Bachforellen, der Koppe sowie ausgewahlter Makrozoobenthos-Leitarten. Zusatzlich setzt
der Betrieb der Hauptanlage ab einem Triebwasserzufluss von < 100 I/s aus, sodass der
gesamte natiirliche Abfluss bei einem Zufluss < 200 I/s in der Trettach verbleibt.

Von der natirlichen Aufbesserung ausgenommen ist die etwa 80 m lange FlieRstrecke
zwischen Fassungsbauwerk und Einmindung Madelebach. Es handelt sich dabei um
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einen Gewasserabschnitt, in dem die Breite des Gewasserbetts durch anstehenden Fels
und Uferverbauungen zum Schutz der Konsolidierungsbauwerke eingeschrankt und der
Abfluss konzentriert wird. Zusatzlich wird die Flie3strecke durch hoheres Geféallte gepragt,
wodurch trotz geringerer Wasserfiihrung durch die fehlende natirliche Aufbesserung, von
vergleichbaren Bedingungen hinsichtlich der FlieBgeschwindigkeiten und der
Gewassertiefe zur anschlieenden Flachstrecke auszugehen ist.

g g ——

“s& , T R
Abbildung 8: Junger grauerlendominierter bis reifer Auwald im Projektgebiet (ITS Scheiber ZT GmbH,
2023)

Fur den dynamischen Uferlebensraum des FFH-LRT Alpine Flusse mit krautiger
Ufervegetation, der Uber zahlreiche Mikrohabitate unterschiedlicher Sukzessionsstadien
verfigen sollte, werden bei Projektumsetzung keine mafgeblichen Veradnderungen
erwartet. Diese Prognose begriindet sich auf der Tatsache, dass die Auendynamik durch
die Fixierung des Gewassers auf der orographisch linken Talseite in der geplanten
Ausleitungsstrecke bereits eingeschrankt ist. Die Gewasserstrecke gliedert sich derzeit in
eine kontinuierlich Uberstrémte Sohle, grof3e vegetationsfreie Schotterflachen, wenige
Flachen mit typischer, weit verbreiteter Pioniervegetation und bereits stark stabilisierte,
grauerlendominierte Ufergehdlze. Bei Hochwasserereignissen werden die Gerdlle
innerhalb der Begrenzungen durch den Uferschutzdamm, stabilisierte Gehélzbestande
und die ansteigende Talflanke umgelagert bzw. abtransportiert. Der Talboden auf3erhalb
der Begrenzungen bleibt bei periodisch auftretenden Abflussspitzen weitgehend unberuhrt.

Zum Erhalt des Lebensraumes ist neben hohen Abflussspitzen eine weiterhin naturnahe
Geschiebefiihrung notwendig. Das Tiroler Wehr mit liegendem Rechen wurde zur
Wasserentnahme aus Gebirgsbachen zur Abwehr von Grobgeschiebe entwickelt.
Geschiebe mit einem Korndurchmesser groBer 20 mm wird direkt weitergeleitet.
Geschiebe unter 20 mm setzt sich im Kiesfang bzw. Sandfang ab und wird bei héheren
Abflissen in die Trettach abgeschwemmt.

Durch die Weitergabe des Geschiebes in das Unterwasser bei héherer Wasserfiihrung und
die relativ kurze Ausleitungsstrecke von etwa 960 m st projektbedingt kein
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Geschiebedefizit in der Flachstrecke im unteren Projektbereich zu erwarten. Die
mechanische Stérung mit Uberlagerung der Standorte sowie die Schaffung neuer
Kiesbénke, die fur den Erhalt des LRT 3220 ausschlaggebend sind (vgl. Juszczyk et al.
2020), wird in vergleichbarem Ausmal erwartet, wodurch ein weiterhin naturnaher Zustand
mit einer typischen Verteilung der Vegetationstypen prognostiziert wird.

An Gewasser gebundene Vogelarten nach Anhang | der VS-RL kommen im
Untersuchungsgebiet nicht vor. Fir die regelmaRig im Vogelschutzgebiet auftretenden
Zugvogelarten ist das Trettachtal von untergeordneter Bedeutung. Somit stellen mdégliche
projektbedingte Auswirkungen auf die Wassermenge der Trettach keine erheblichen
Beeintrachtigungen fur den Fluss als Rast- und/oder Winter-Lebensraum dieser
Zugvogelarten dar.

Fir die Wasseramsel als ans Gewasser gebundene Vogelart sind wéhrend der Errichtung
des Fassungsbauwerks und des Maschinenhauses baubedingte Stérungen maoglich.
Betriebsbedingt kann die Reduktion der benetzten Breiten durch die Wasserausleitung zu
einer Verringerung des Nahrungsangebotes fuhren, was aufgrund der kurzen
Ausleitungsstrecke von < 1 km und der Reviergrof3e dieser Art als nicht erheblich eingestuft
werden kann.

Zusammenfassend ergeben sich anlagebedingt durch die Situierung im Bereich
bestehender Vorbelastungen keine Auswirkungen auf das Schutzgut Gewéasser mit den
vorkommenden Arten. Eine betriebsbedingte Veranderung der im Gewdasser ablaufenden
Prozesse wird durch die geplante Dotation und die Weitergabe des Geschiebes in die
Ausleitungsstrecke weitgehend reduziert. Fir die Verringerung der dauerhaft Gberstromten
Gewassersohle durch die Wasserausleitung ist ein Ausgleich zu erbringen.

Auswirkung auf Auwalder (WA)

Wahrend der Bauphase fur den Unterwasserkanal ist temporar ein mit Fichten
durchsetzter Auwald im Bereich des orographisch rechten Ufers der Trettach zu entfernen.
Der Auwald zwischen Weideflachen und Gewaésser ist durch einen oberhalb liegenden
Uferschutzdamm von der Dynamik des Gewassers abgegrenzt. Weichholzarten wie die
Grauerle (Alnus incana) und Weiden (Salix sp.) sind gegeniber Eschen (Fraxinus
excelsior) und Fichten (Picea abies) unterreprasentiert vorhanden und vorwiegend in
gewdassernahe erhalten geblieben.

Die Flache kann wieder vollstandig rekultiviert werden, wodurch anlagebedingt kein
Verlust bzw. keine Beeintréchtigung prognostiziert wird.

Entlang der geplanten Ausleitungstrecke haben sich im Einflussbereich des Gewassers
nach dem Hochwasser 2005 mit einem Abfluss von 138 m3/s am Pegel Oberstdorf
kleinflachig typische Grauerlenauwalder ausgebildet. Diese liegen durch die Eintiefung des
Gewassers nun etwa 2 m tiber dem Wasserspiegel der Trettach und werden nur noch bei
Hochwasserereignissen mit geringer Wiederkehrswahrscheinlichkeit tberflutet. Wahrend
innerhalb dieser Flachen zunehmend Fichten im Unterwuchs aufkommen, ist diese in
reifen Bestanden mit hochstammigen Exemplaren bereits gut vertreten.

Fur &ltere nach wie vor grauerlendominerte Auwaldstandorte ist von einer engen
Wechselwirkung durch den vorhandenen Kalkschotter-Rohboden mit dem Grundwasser
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im Trettachtal wahrscheinlich (vgl. Geoteam, 2016). Aufgrund der Umlagerung der Sohle
durch periodisch auftretende Abflussspitzen ist von keiner Kolmatierung und damit
Abdichtung des Gewasserbetts auszugehen, wodurch eine entsprechende Dynamik (Ein-
bzw. Aussickerung) erhalten bleibt, die der Grauerle mit ihrer groBen Varietat gegeniber
wechselnden Klimabedingungen entgegenkommt. Fir eine Mobilisierung der bereits
deutlich Uber dem Gewasser liegenden, gut stabilisierten Schotterflichen waéren
Hochwasserereignisse mit sehr geringer Wiederkehrswahrscheinlichkeit notwendig. Diese
treffen selten mit der Schneeschmelze im Frihjahr zusammen, da in hdéheren Lagen
Niederschlage zumeist als Schnee rickgehalten werden, sondern sind Uberwiegend auf
Starkregenereignisse wahrend der Sommermonate zurickzufiihren.

Tabelle 1: Abflussspitzen der Messwerte Briicke im Untersuchungsjahr 2013 umgerechnet auf EZG
Sperre (IB Dr.-Ing. Koch, 2024)

Abflussmesswerte [m?3/s]

Juni Juli August Sept Okt
8,48 6,42 4,68 7,92 10,72
Dauerlinie 2012/13 mit Abflussaufteilung m Uberwasser
Messung Briicke umgerechnet auf EZG Sperre m Restwasser
® Turbine
10
8
0
Ee
)]
(2]
3
24
2

Abbildung 9: Dauerlinie der Messung Briicke umgerechnet auf das EZG Sperre/Fassung (IB Dr.-Ing.
Koch, 2024)

In gewassernahen Schotterflachen, in denen periodische Uberstrémung ohne starke
Stérung die Ablagerung von feinen Sedimenten die Bodenbildung und bodennahe
Wasserversorgung verbessert hat, ist der Bewuchs u.a. mit dichten Grauerlen-Gebuschen
gut entwickelt.

Auf die Auensukzession dieser bereits gut stabilisierten Flachen ist durch die
betriebsbedingte Wasserausleitung kein maRgeblicher Einfluss zu erwarten. Nur sehr
hohe Abflussspitzen, weit Uber jenen wéhrend der Schneeschmelze, kénnen zu einer
Unterbrechung dieser Entwicklung fuhren. Werden diesbeziglich die Abflisse im
Untersuchungsjahr 2013 betrachtet, so wird deutlich, dass von der Maximalentnahme von
1,2 m3/s wenig Einfluss auf die Auendynamik zu erwarten ist. Noch dazu erfolgt keine
Entnahme bei hohen Abflissen mit starkem Geschiebetrieb.
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Fur im Auwald lebende Tierarten kdnnen baubedingte Barriere- oder Fallenwirkungen,
Totungen oder Stérungen und Larm bzw. Staubemissionen nicht ausgeschlossen werden.
Im Planungsgebiet nachgewiesene Amphibienarten sind der Alpensalamander (Anhang IV
FFH-RL) und der Grasfrosch. Als potenzielle Habitate des Alpensalamanders sind der
Auwald entlang der Trettach und feuchte Bereiche im 6stlichen Hangwald ausgewiesen.
Damit ist eine Beeintrachtigung durch BaumafRnahmen mdglich, die flachenméaRigen
Eingriffe in potenzielle Habitate sind jedoch sehr gering. Fir die Avifauna besteht ein
geringes Konfliktpotenzial, da keine empfindlich reagierenden Vogelarten nach VS-RL,
Anhang | im Baufeld nachgewiesen wurden. Fur die Waldbirkenmaus sind im Projektgebiet
nur kleinflachige Vegetationsstrukturen vorhanden, die als potenzielle Birkenmaushabitate
in Frage kommen. Ein Vorkommen der Waldbirkenmaus kann im Eingriffsbereich auf Basis
der vorliegenden Daten jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Projektbedingt ergeben sich keine dauerhaften Flachenverluste. Eine Veradnderung der
Auendynamik durch die Restwasserfiihrung ist nicht zu erwarten, wodurch nach Abschluss
der Umsetzung keine Auswirkungen auf den LRT 91E0* ,Auenwalder mit Alnus glutinosa
und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” erwartet werden.

Auswirkung auf Intensivginland

Der Talboden der Trettach ist im Projektgebiet durch Alpwirtschaft gekennzeichnet. Die
Weideflachen am ebenen Talboden sind sehr homogen und grof3flachig ausgebildet. Fur
den Bau der Druckrohrleitung wird ein Flachenverlust von etwa 6.320 m?, fir das
Maschinenhaus etwa 840 m2 veranschlagt. Diese Flachen koénnen zeitnah vollstéandig
wieder hergestellt werden. Permanent versiegelt durch das Krafthaus wird eine Flache von
etwa 140 m?, teilversiegelt durch den Weg etwa 310 m2. Baubedingte Stérungen und Larm
bzw. Staubemissionen kdénnen fir vorkommende Tiere nicht ausgeschlossen werden.

Auswirkung auf Extensivgriinland

Extensivwiesen artenreicher Auspragung werden auf einer Flache von etwa 750 m2
temporar durch das Baufeld der Leitungstrasse und der Triebwasserriickleitung sowie
permanent im Ausmafd von etwa 20 m2 durch die Zufahrt zur Fassung beeintrachtigt.
Besondere Bedeutung wird den Steinriegeln nahrstoffarmer Bodenverhaltnisse und
angrenzenden mageren Weideflachen zugewiesen, die im Bereich des Baufeldes der
Triebwasserruckleitung liegen. Diese Magerrasenstrukturen sind als potenzieller
Lebensraum des Thymian-Ameisenblaulings (Anhang IV FFH-RL) relevant. Bevorzugt
werden jedoch warmegettnte Standorte mit Magerrasen und Halbtrockenrasen, wodurch
die Habitateignung der betroffenen Flache als maRig eingestuft wird.

Im Zuge der Rekultivierung werden sowohl im Nahbereich als auch in der Umgebung
vergleichbare Strukturen angelegt, wodurch sich ein dauerhafter Verlust vermeiden lasst
bzw. in wesentlich héherem Ausmal kompensiert wird.

Zusammenfassend ist fur vorkommende Wiesen durch eine anndhernd vollstédndige
Rekultivierung ein geringes Konfliktpotential zu erwarten.
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3.4.2

3.4.3

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Die Umsetzung des Projektes ist mit einer Verdichtung des Bodens zur ErschlieBung des
Maschinenhauses (Fahrweg, Materiallagerung), einem Eingriff in das natirliche
Bodengefige sowie eine Belastung durch die Erdverlegung der Druckrohrleitung
verbunden.

Der Oberboden in den Eingriffsbereichen wird vor Beginn der Arbeiten gewonnen und
seitlich zur Rekultivierung gelagert. Die tieferen Bodenschichten werden getrennt gelagert
und wieder eingebaut. Ein rascher Wiedereinbau des Bodens, entsprechend der
Bodenschichtung, bildet die Grundlage fir eine mdglichst gute Regeneration urspriinglich
vorhandener Pflanzenbestéande im Bereich der Weideflachen.

Dauerhaft versiegelt wird der Boden im Bereich des Maschinenhauses auf einer Flache
von etwa 140 m2, Die mit Schotterrasen begriinte Zufahrt nimmt eine Flache von etwa 310
m2 ein. Die Stérung des Wasserhaushaltes und der Bodenfunktion betrifft damit nur einen
kleinen Teil der landwirtschaftlich genutzten Flache. Betriebsbedingt in keine
Beeintrachtigungen des Schutzgut Boden zu erwarten.

Bei fachgerechter schonender Umsetzung kann fir das Schutzgut Boden ein geringes
Konfliktpotenzial abgeleitet werden.

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Fir die Bauarbeiten im Gewasser ist eine Bauwasserhaltung zu installieren, die mit
Geschiebeentnahme bzw. Umlagerung, teilweiser Trockenlegung der Gewdassersohle
sowie einer Beeintrachtigung der flieBenden Welle mit Schwebstoffen verbunden ist. Diese
und eine mogliche Beeintrachtigung durch Schadstoffe durch Baumaschinen kénnen
wahrend der Bauphase zu einer temporaren Beeintrachtigung es Oberflachengewassers
fuhren. Der Aushub des Leitungsgrabens sowie die Baugrube fiir das Maschinenhaus
kénnen Eingriffe in das Grund- und Schichtwasser darstellen.

Zum Schutz des Grundwassers sind in der Planung entsprechende Vorkehrungen
getroffen. Die Baugrube im Grundwasserbereich wird durch Spundwénde gesichert und
zuflieBendes Wasser abgefiihrt. Des Weiteren wird der Leitungsgraben abgedichtet und
Oberflachenwasser in die Trettach abgeleitet, wodurch anlagebedingt keine
Verschmutzung des Grundwassers zu erwarten ist.

Betriebsbedingt verschlechtert sich laut limnologischem Gutachten die unterstitzende
hydromorphologische Teilkomponente Wasserhaushalt (Menge und Dynamik des
Abflusses), wahrend die Teilkomponente Morphologie sowohl in der Bauphase als auch
nach Inbetriebnahme der Kraftanlage mit "gut" bewertet.

Der Begriff "Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers” ist nach
dem Urteil des Europaischen Gerichtshofs so auszulegen, "dass eine Verschlechterung
vorliegt, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitditskomponente im Sinne des
Anhang V der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie" um eine Klasse verschlechtert, auch
wenn diese Verschlechterung insgesamt nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung
des Oberflachenwasserkorpers fuhrt.
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Projektbedingt  verschlechtert sich die hydromorphologische  Teilkomponente
Wasserhaushalt um eine Klasse, wobei nach der "Handlungsempfehlung
Verschlechterungsgebot” der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) nur eine
Verschlechterung vorliegt, wenn sich der Zustand mindestens einer biologischen
Qualitdtskomponente um eine Klasse nachteilig verandert.

Der Parameter Makrophyten und Phythobenthos ist fir den Oberflachenwasserkorper laut
der Einstufung des LfU (2021) mit dem sehr guten 6kologischen Zustand bewertet. Die
aktuelle Erhebung ergibt fir den untersuchten Gewasserabschnitt der Trettach einen guten
Okologischen Zustand.

Aus floristischer Sicht stellen die in der oberen und unteren geplanten Restwasserstrecke
siedelnden Auswuchsalgengesellschaften deshalb keine Besonderheit dar, auch wenn mit
den Kieselalgen Achnanthes pusilla und Amphora inariensis zwei Taxa mit sehr geringer
Abundanz auftretende Arten als gefahrdet (Geféhrdungsstufe 3) eingestuft sind.
Vergleichbar dazu ist der Parameter Makrozoobenthos fur den Oberflachenwasserkérper
laut der Einstufung des LfU (2021) mit dem sehr guten 6kologischen Zustand bewertet.
Auch fiur diese Qualitatskomponente wird nach der aktuellen Erhebung im untersuchten
Gewasserabschnitt der Trettach der gute oOkologische Zustand ausgewiesen. Die
Evertebratenfauna setzt sich in beiden Probenabschnitten vor allem aus Vertretern der
Eintags- und Steinfliegen zusammen, von denen viele gegentber Belastungen sensibel
oder sehr sensibel reagieren. In den Roten Listen Bayerns erfasste Taxa kommen mit der
Eintagsfliege Epeorus (Ironopsis) alpicola und der Steinfliege Dictyogenus alpinum (beide
Gefahrdungsstatus 3 = geféahrdet) und mit der Steinfliege Perlodes intricatus
(Gefahrdungsstatus 2 = stark gefahrdet) vor.

Die im Dotierwasservorschlag angegebenen Wassermengen werden aus
gewasserokologischer Sicht als ausreichend erachtet um den auf Basis des
Makrozoobenthos und des Phytobenthos fur den vom Projekt betroffenen
Detailwasserkorper aktuell erhobenen guten 6kologischen Zustand bei Umsetzung des
Projektes auch kinftig zu gewahrleisten. Eine Verschlechterung dieses Zustandes um eine
Zustandsklasse kann mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden.

Der Parameter Fische ist fir den Oberflichenwasserkéorper laut der Einstufung des LfU
(2021) mit dem sehr guten 6kologischen Zustand bewertet. In den Befischungsstrecken
innerhalb der geplanten Ausleitungsstrecke an der Trettach wurden hingegen, wie schon
bei vorherigen Befischungen, keine Individuen gefangen, weshalb der Parameter nicht
bewertet wird. Durch das geplante Projekt ist zukiinftig nicht davon auszugehen, dass sich
fur die Qualitdtskomponente Fische eine Veradnderung zur derzeitigen Situation einstellt.
Laut Auskunft des Fischereibeaufsichtigten finden auch keine BesatzmafRnahmen statt.

Zusammenfasend ist also davon auszugehen, dass die wasserrechtliche Genehmigung fir
die geplante Wasserkraftanlage Oberau an der Trettach, im Hinblick auf das sogenannte
Weser Urteil (C-461/13) vom 01.07.2015 zur Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) betreffend des  Verschlechterungsverbots des  Zustandes eines
Oberflachengewéssers, zu keiner Verschlechterung der Einzelparameter im berihrten
Oberflachenwasserkdrper FWK 1_F013 (Rappenalpenbach, Stillach bis Birgsau; Trettach
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bis Christlesee; Oybach; Béargindlesbach, Obertalbach, Ostrach bis Einmindung
Bsonderach, Bsonderach) fihrt.

Nennenswerte Veradnderungen der Grundwasserverhéltnisse sind gemafl den
Untersuchungen der GeoUmweltTeam GmbH (Gutachten vom 19.12.2014 und Bericht
vom 21.07.2015) im Anstrombereich der Brunnenanlage durch die geplante
Wasserentnahme nicht zu erwarten.

Somit kann nach fachgerechter Durchfiihrung der Baumafnahmen kein, bis ein geringes
Konfliktpotential fir Oberflachen- und Grundwasser und auch fir das Wasserschutzgebiet
Christlesee prognostiziert werden.

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft

Wahrend der Bauphase sind Larm-, Schadstoff- und Staubemissionen zu erwarten. Durch
den Verlust weniger Baume im Bereich des Krafthauses wird die Frischluftproduktion nicht
nennenswert beeintrachtigt.

Anlage- und betriebsbedingt sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten, wodurch gesamt
ein geringes Konfliktpotential hinsichtlich des Schutzguts Klima/Luft besteht.

Auswirkungen auf die Landschaft und den Erholungswert

Die Baumalnahmen zur Errichtung der Fassung werden in einem bereits durch
Bautatigkeiten  vorbelasteten, wenig einsichtigen Bereich  durchgefiihrt. Die
Erschlieungswege und Lagerflachen sind bereits vorhanden. Den flachenmafig grofRten
Eingriff durch Bodenverwundungen stellt die Verlegung der Druckrohrleitung dar. Wahrend
die baulichen Eingriffe zeitlich begrenzt sind, bleibt die Zufahrt zum Maschinenhaus und
das Maschinenhaus dauerhaft erhalten. Das Maschinenhaus wird durch gestalterische
MafRnahmen (Holzverkleidung, Satteldach) an die umliegende Bebauung angepasst. Die
Zufahrten zur Fassung und zum Maschinenhaus werden nicht asphaltiert, wodurch
anlagebedingt das Konfliktpotenzial reduziert wird. Durch die Entfernung des Krafthauses
zu vorhandener Erholungsinfrastruktur wird keine Stdrung der Geréauschkulisse wartet.

Betriebsbedingt kann sich die Wasserausleitung auf das Erscheinungsbild des
FlieRgewassers auswirken. Die Zuganglichkeit und damit gute Einsichtigkeit ist nur im
Bereich der Bricke Richtung Méadelealpe gegeben. Die geringere Abflussmenge in der
Ausleitungsstrecke der Trettach wird zu einer Reduktion der Wassertiefe und der benetzten
Breite fuhren.

Die betriebsbedingt grofite Veranderung durch die Wasserausleitung ist fiur die
FlieR3strecke zwischen Fassung und Einmindung Madelebach zu erwarten. Das Mal3 der
Beeintrachtigung wird durch die nur geringe Sichtbarkeit der Flie3strecke von umliegenden
Wanderwegen und die bereits vorhandenen Verbauungsmalnahmen als nicht erheblich
prognostiziert. Die unterhalb liegende Flie3strecke im Nahbereich zur Briicke Richtung
Méadelealpe ist gut einsehbar und wird gerne als Erholungsraum genutzt, weshalb ein
naturnahes Erscheinungsbild des Gewassers als pragendes Element der
FlieRgewasserlandschaft von Bedeutung ist. Beim vorliegenden Gewassertyp mit
ausgeglichenem Quer- und Langsprofil, annahernd konstanter benetzter Breite in
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FlieBrichtung und homogener Korngréenverteilung werden niedere Abfliisse auf die
Niederwasserrinne konzentriert. Mit zunehmendem Abfluss wird die Niederwasserrinne
gefiillt, bis eine Uberflutung angrenzender Flachen zu einem deutlichen Anstieg der
benetzten Breite fihrt. Nach der Hydromodellierung zeigt die Schltsselkurve der benetzten
Breiten keinen linearen, sondern stufenweisen Anstieg. Im Abflussbereich zwischen etwa
250 I/s und 600 I/s beginnt der Abfluss Uber die Tiefenrinne auszuufern. Innerhalb der
Tiefenrinne ist damit tber ein breites Abflussspektrum von vergleichbaren Gewassertiefen
und FlieRgeschwindigkeiten auszugehen.

Die Benetzung und Umlagerung von umliegenden, punktuell vorkommenden
Seitenverzweigungen und Schotterflache erfolgt erst bei hoheren Abflissen, die
vorwiegend episodisch auftreten. Auch ohne Wasserausleitung ist in der
projektgegenstandlichen FlieRBstrecke nur ein Teil des breiten Gewasserbetts Uberstromt,
wodurch diesbezigliche Veranderungen nur im direkten Vergleich einer Vollwasser- und
Restwasserstrecke vom Betrachter wahrgenommen werden kdnnen. Das Erkennen einer
Verarmung vorhandener Strukturen ist jedoch nicht auszuschlie3en.

Das Bachrauschen wird fir die Gerduschkulisse der FlieRgewasserlandschaft von
untergeordneter Bedeutung eingestuft, da keine Kaskaden oder Absturz-
Beckensequenzen mit deutlich wahrnehmbarem Rauschen im flachen Talboden
vorhanden sind.

Fur das Schutzgut Landschaft und die landschaftsgebundene Erholung kénnen nach
Abschluss der Arbeiten Auswirkungen durch die geringere Wasserfuhrung nicht
ausgeschlossen werden. Damit ist dieser Konflikt zu kompensieren.

Gewasserspezifische und naturkundefachliche Leitbilder

Grundsatzlich sollten alle MaRBnahmen bei einem Eingriff in die Natur dahingehend
ausgerichtet sein, den Referenzzustand der gewasserdkologischen und naturkundlichen
Leitbilder zu erreichen bzw. durch umsichtige Planung weitgehend zu erhalten oder durch
entsprechende Kompensationsmaflinahmen auszugleichen.

Gewasserspezifische Leitbilder

Das Gewasserleitbild (visiondre Leitbild) beschreibt die urspriinglich, natirlichen
Gegebenheiten eines Gewassers ohne anthropogene Eingriffe und ohne die
Bertcksichtigung der Rahmenbedingungen fir eine etwaige Umsetzung zur
Wiederherstellung. Das Gewasserleitbild bezieht sich dabei neben morphologischen
Parametern (Linienflhrung, Breiten- und Tiefenvariabilitat, Ufer- und Sohlstrukturen,
Substratzusammensetzung, etc.) auch auf biotische Aspekte (Flora und Fauna).

Gewasserdkologische Grundséatze

Zentraler und langfristiger Ansatz der WRRL ist es, Oberflichengewéasser einen guten
Zustand zu versetzen bzw. den guten Zustand zu sichern. Somit ist eine Verschlechterung
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des Gewasserzustandes grundsatzlich zu vermeiden, und eine Verbesserung des
Okologischen Gewasserzustandes anzustreben. Dementsprechend werden die
technischen Maflinahmen auf ihre 6kologische Wirkung tUberprift und durch 6kologische
MaRnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des oOkologischen Gewasserzustandes
angefihrt bzw. Kompensationsmafnahmen vorgeschlagen.

Hydromorphologisches Leitbild
Laut WIMMER et al. (2012) liegt die Trettach im Bereich des geplanten Projektes in der

Bioregion der Kalkhochalpen.

Als Leithild wird der Trettach der Gewassertyp 6-4-3 zugewiesen, was einem Gewasser
zwischen 800 m und1599 m in den Kalkhochalpen entspricht.

& Evieta-Hyporhial egende zu den Kennwerten
6

Kalkhochalpen 0 ... nicht vorhanden D Linienfihrung
Seehhe Klasse ° 150 1... spariich B cerie
800-1.599 m 4 HIA 2 ... untergeordnet
Einzugsgebiet Klasse 3 haufig D Substratverteilung
101-1.000 knm?* 3 @ Eui 4 __ vorherschend D morphologische Strukturen
Abflussregime: nival und gemafigt nival gestreckt ]
, verzweigt [T
Wasserfiihrung: 5-10 m¥/s gewunden 1
i ; pendelnd
Flussordnungszahlen: 4. bis 5. Ordnung maandrierend
Talform: Kerbsohlental und Muldental

steil

Gefille: uberwiegend mittel mittel
flach
Linienfiihrung: dominierend gewunden,
abschnittsweise gestreckt mit verzweigten Block, Fels .
Bereichen grober Block ;
Stein i ]
Gewisserbreite: mittelgroe bis grolie Gewasser Groblies .
5-15 m, bei Aufweitungen > 15 m Fein-, Miﬂi:ej
L
FlieRverhalten: grofteils turbulentes Schiuff
Stromungsbild
Wasserfalle
Prigende morphologische Strukturen: Kaskaden
Flachuferbereiche mit vereinzelten Anbruchufer Kies-, Sandbanke i i ]
und geringen Unterspiilungen, relativ hohe Geschiebeflhmng |
Tiefenvariabilitat, hohe Dynamik, stark Steilufer :::[
- - - : - Flachufer |
geschiebefiihrend, ausgepragte Kiesbanke, T, : : 1
hoher Totholzanteil Uferunterspiilung :] |
Gewissersohle: Steinfraktionen dominierend, Jﬁgjﬁ :1 | |
Block, sowie zu geringeren Anteilen Grob- und Ale ]
Feinkies und Sand hohe Breftenvananz [ |
hohe Tiefenvarianz |
Besonderheiten: Schluchtbereiche 0 4 3 3 4

Haufigkeit in Klassen

Abbildung 10: Kurzportrait des Gewassertyps 6-4-3 der Kalkhochalpen (WIMMER et al., 2012)

Fischékologisches Leitbild

Die Erstellung der fischfaunischen Referenzen und Zuordnung der FlieBgewasser zu den
Fischgewéassertypen gemal Oberflachengewéasserverordnung (OGewV) erfolgt unter
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Federfilhrung des Instituts fir Fischerei der Landesanstalt fir Landwirtschaft
(https://www.Ifl.bayern.de).

Die Trettach wird demnach als Salmoniden-Epirhithral eingestuft. Die Bachforelle (Salmo
trutta fario) stellt die am haufigsten zu erwartende Fischart (Leitfischart) dar. Mit
vergleichbarer Haufigkeit sollte in der Trettach die Koppe (Cottus gobio) vorkommen.

Fur die projektrelevante Gewasserstrecke in der Trettach ergibt sich somit laut
Experteneinschatzung ein fischékologisches Leithild auf Basis der vorkommenden Bio-
und Fischregionen.

Tabelle 2: Fischokologisches Leithild fiir die Trettach in der Bioregionen Kalkhochalpen
(Abbildungen: M. Roggo aus BKFV, 2022)

Bioregion Kalkhochalpen Fischregion

Fischart Epirhithral

Koppe (Cottus gobio)

Die geplante Ausleitungsstrecke ist nachweislich fischleer. Dieses Ergebnis deckt sich mit
friheren Untersuchungen. Laut Fischereiverein Oberstdorf finden im gegenstandlichen
Trettachabschnitt keine FischbesatzmaRnahmen statt. Die hohe Abflussdynamik und
starke Geschiebefiihrung werden als stark limitierender Faktor fir die Fischfauna
angenommen. Da ein Fischbesatz erst weiter flussab, etwa ab Christlesee stattfindet und
durch dazwischen liegende kinstliche Querwerke ein Einwandern von Fischen
unterbunden wird, ist eine nattrliche Wiederbesiedelung weitgehend ausgeschlossen.

Bei Umsetzung des Projektes soll der Unterwasserkanal im Bereich der Einmindung in die
Trettach als Ruckzugsraum fir Fische bei Hochwasserereignissen mit hohem
Geschiebetrieb ausgefiihrt werden. Damit kénnte die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften
leitbildkonformen Besiedelung erhdht werden.

Naturkundefachliche Leitbilder

Das naturkundefachliche Leitbild bezieht sich projektbezogen auf den Biotoptyp ,Natirliche
und naturnahe FlieRgewasser*.

Naturliche Gewdasser und deren Umland beherbergen einen hohen Strukturreichtum, der
sich dynamisch wandelt. Merkmale solcher Landschaften sind Schotterflachen und eine
hohe Breiten-Tiefen-Varianz des Flusslaufes, Verbunden mit Pioniervegetation und
naturlicher Auwaldsukzession. RegelmaRig wiederkehrende Extremhochwésser und deren
erosive Kraft fihren in Gewassernahe immer wieder zur Unterbrechung der
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Auwaldsukzession. Die Dynamik eines Flusses wird sich auch fir den Zeitraum zwischen
zwei bettbildenden Hochwdassern in ausgedehnten, sehr monoton scheinenden
Schotterflichen manifestieren. Die in naturnahen Gewasserstrecken der Trettach
vorkommenden LRT zeigen eine hohe Ubereinstimmung mit den FFH-LRT ,Alpine Fliisse
mit krautiger Ufervegetation® und ,Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“. Voraussetzung fir die Ausbildung eines
nattirlichen FlieRgewassersystems waren die Entfernung der Ufersicherung und die
Einbindung der Alluvialbéden in das Abflussgeschehen.

Als potenziell natirliche Vegetation wird nérdlich des Projektgebietes Grauerlen-
Auenwald im Komplex mit Giersch-Bergahorn-Eschenwald, in héherer Tallage Hainlattich-
Fichten-Tannen-Buchenwald angefiihrt (vgl. Ubersichtskarte 1:500.000 zur PNV Bayerns).

Alpine Fliisse mit krautiger Ufervegetation“ (Code 3220)

Kurzcharakteristik: Nattrliche und naturnahe alpine und voralpine Wildflussabschnitte mit

regelmanig dberschwemmten Alluvionen und Umlagerungsstrecken von der submontanen
bis zur alpinen Hohenstufe. Die Standorte tragen eine liickige Vegetation bestehend aus
Pionierpflanzen und aus héheren Lagen herabgeschwemmten Pflanzen, sogenannten
Alpenschwemmlingen.

Pflanzenarten: Calamagrostis pseudophragmites, Campanula cochleariifolia, Dryas
ocotpetala, Epilobium dodonei, E. fleischeri, Erigeron acris ssp. angulosus, Erucastrum
nasturtiifolium, Gypsophila repens, Hieracium piloselloides, Hippophae rhamnoides,
Linaria alpina, Myricaria germanica, Rumex scutatus, Salix eleagnos, S. purpurea,
Trifolium saxatile

Aufgrund der zugrundeliegenden Dynamik sind auch vegetationsfreie Schotterflaichen mit
einzubeziehen. Die Abgrenzung soll zusammenhéngende FlieRgewasserabschnitte
abgrenzen, die wenigstens stellenweise die geforderte Vegetation aufweisen.

Von Strauchern dominierte Bestédnde sind ausgeschlossen und ggf. als eigene
Lebensraumtypen zu fassen (z. B. ,Alpine Flusse mit Ufergehdlzen von Salix eleagnos”
3240). Ebenso sind Trockenrasen uber Alluvionen (Hei3landen) (6210), sofern sie nicht
sehr kleinflachig sind, getrennt auszuweisen (vgl. ELLMAUER et.al.2000). .

Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)*“ (Code 91E0%)

Kurzcharakteristik: FlieRgewasserbegleitende Erlen-, Eschen- und Weidenauen (Salicion
albae, Alnenion glutinoso-incanae) auf schweren, periodisch bis episodisch
Uberschwemmten Béden sowie quellig durchsickerte Walder in Talern oder an Hangfti3en.
In der planaren bis kollinen Hohenstufe Galeriewéalder mit Schwarz-Erle, Weiden oder
Pappeln, in héheren Lagen Grauerlen-Walder.

Pflanzenarten:

Baumschicht (je nach Typ): Alnus glutinosa, A. incana, Fraxinus excelsior, Populus alba,
P. nigra, Prunus padus, Salix alba, S. fragilis, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis
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Strauch- und Krautschicht: Carex pendula, C. remota, Galium aparine, Glechoma heder-
acea, Humulus lupulus, Impatiens noli-tangere, Myosotis palustris, Phalaris arundinacea,
Rubus caesisus, Stellaria nemorum, Urtica dioica

Voraussetzung der Zuordnung ist ein noch weitgehend intaktes Wasserregime
(Uberflutungs- und Druckwasserauen). Ganzlich abgedammte Vorkommen werden
ausgeschlossen. Luckige, fragmentierte Bestande, bei denen die Lucken zwischen den
einzelnen Baumen groRer als die Baumhdohe sind, sind als Baumreihen zu werten und nicht
zu erfassen. Schmale Auwaldstreifen werden dann ausgeschlossen, wenn die
Randzoneneffekte den Lebensraumtyp dominieren (vgl. ELLMAUER et.al.2000).

Geplante Malinahmen zur Minimierung der Beeintrachtigung

Die Veranderungen der gegenstandlichen Tektur zum genehmigten Kraftwerkprojekt
Oberau stellt bereits ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung und Minimierung erheblicher
Beeintrachtigungen dar. Die Ergebnisse der Konfliktanalyse geben darlber hinaus weitere
Ansatzpunkte fur die Vermeidung und Minimierung von Beeintrachtigungen.

Lage der Fassung (M1)

Durch die Situierung der Fassung innerhalb einer Absturzkette wird die Durchgéngigkeit
des Gewassers nicht zusatzlich beeintrachtigt, noch ist damit ein dauerhafter Verlust des
LRT 3220 verbunden. Fir das Landschaftsbild wird durch die Nutzung eines bereits
bestehenden technischen Bauwerks der Eingriff minimiert. Die Bogensperre ist bereits
vorhanden, liegt abseits der Erholungsinfrastruktur und ist von dieser aus nicht sichtbar.

Nutzung vorhandener Verkehrsinfrastruktur (M2)

Durch die ErschlieBung des Baufeldes zur Sanierung der Schutzwasserbauten ist eine
NeuerschlieBung nicht notwendig. Ebenso kann die bereits vorhandene Lagerflache zur
Projektumsetzung genutzt werden. Damit reduzieren sich der Flachenverlust von
landwirtschaftlich genutzten Weideflachen und die Beeintrachtigung des Schutzgutes
Boden durch Verdichtung und Anderung des Wasserhaushalts.

Auch der Triebwasserkanal wird im Bereich der ansteigenden Talflanke entlang des
vorhandenen Weges gefiihrt, wodurch die Flache des Eingriffs in die Vegetation und den
Boden stark minimiert werden kann.

Beriicksichtigung des besonderen Artenschutzes (M3)

Durch die Lage der Fassung im unteren Bereich der Gelandestufe und der bestehenden
Zufahrt sind keine maf3geblichen baubedingten Eingriffe in den Lebensraum des Thymian-
Ameisenblaulings notwendig. Die Baufeldbreite wird im Nahbereich zu Magerstandorten
mit potenziellen Futterpflanzen auf die geringstmégliche Bereite reduziert und diese
erhalten.
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Die im Eingriffsbereich vorkommenden Steinhdufen/Steinriegeln zwischen Alpe Oberau
und Krafthaus sind erst wahrend der Flugzeit des Thymian-Ameisenblaulings,
voraussichtlich zwischen Juni und Juli an geeignete Standorte umzusetzen. Der exakte
Zeitraum fir die Umsetzung der genannten MaRnahmen bzw. die Flugzeit der Falter sind
jedoch noch im Rahmen einer 0Okologischen Baubegleitung zu ermitteln. Die
Uberwachsenen Steinriegel werden mdglichst grof3flachig mit der Baggerschaufel
abgehoben und an einen vergleichbaren Standort transplantiert.

Zur Vermeidung der Totung von Individuen des Alpensalamanders sind diese vor Beginn
der Baumafinahmen im Bereich von Waldern und Gehdlzen im Zeitraum April bis Juni
abzufangen. Wahrend im Baufeld der Fassung aufgrund bereits bestehender
Vorbelastungen und dem geringen Aktivitatsradius der Tiere kein Vorkommen zu erwarten
ist, kann ein solches entlang des lichten Ufergehdlzbestandes beim geplanten
Maschinenhausstandort nicht ausgeschlossen werden. Daher diurfen die Baumal3hahmen
in diesem Bereich frihestens Anfang Juli nach Ende der Balzaktivitat erfolgen. Als weitere
MaRnahme werden entlang des Baufelds von der Fassung bis zum Talboden beidseits
Amphibienzaune und Sammelbehélter aufgestellt, die taglich kontrolliert und gefangene
Tiere (Grasfrosch, Salamander) nach Absprache mit der ©kologischen Bauaufsicht in
geeignete Lebensrdume umgesiedelt.

Zur Vermeidung der To6tung von Individuen der Wasseramsel im Bereich des
Fassungsbauwerks und der geplanten Wiedereinleitungsstrecke sollten die
Baumalinahmen in diesen Bereichen aulierhalb der Vogelbrutzeit, also von Anfang
Oktober bis Ende Februar erfolgen.

Allgemein sind in der Vogelbrutzeit keine Rodungen durchzufuhren. Sofern durch eine
entsprechende Kartierung der Nachweis erbracht ist, dass kein Brutvorkommen im
Eingriffsbereich vorliegt, kann der Baubeginn vorverlegt werden.

Zur Vermeidung einer Toétung von Haselméusen in Hohlen oder Nestern ist eine
Okologische Baubegleitung bei der Rodung der Gehdlze sowie bei der Baufeldraumung
erforderlich.

Zur Vermeidung einer Tétung von Waldbirkenméausen ist das Baufeld im Bereich der
potentiell vorkommenden Habitate im sudlichen Drittel des Eingriffsbereiches strikt zu
begrenzen, um angrenzende Habitate zu schonen.

Tabelle 3: Zeittafel Okologie (ITS Scheiber ZT GmbH, 2024)

Zeittafel Okologie
Okologische Zeitangaben Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Vogelbrutzeit
Aktivitatszeit Alpensalamander
Flugzeit Thymian-Ameisenblauling
Fortpflanzung und Aufzucht Birkenmaus

Gehdlzrodung maoglich

Beginn Abfangen Alpensalamander
Bauarbeiten in Nahe von Habitaten des
Thymian-Ameisenbléauling moglich
Bauarbeiten in Nahe von Habitaten der
Birkenmaus maoglich
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3.6.4

3.6.5

Gelandegestaltung und Rekultivierung (M4)

Samtliche Eingriffsflachen (Béschungen, Manipulationsflachen) werden nach dem Vorbild
des Umgebungsgelandes wiederhergestellt und rekultiviert. Das heif3t, dass die
Oberflachen der Magerstandorte kupiert ausgefuhrt werden. Dazu werden verschieden
groBe Steine aus dem Projektgebiet auf den Flachen eingebracht. Durch
wiederaufgebrachte Vegetationsfragmente kann eine schnelle Regeneration der
Eingriffsflachen stattfinden. Beim Verpflanzen erfolgt ein schichtgerechter Einbau des
gewonnenen Materials. Zur Stabilisierung des neuen Bodens sollte die Humus-Feinerde-
Schicht in die obersten 20-30 cm eingearbeitet werden und die Rasenziegel aufgebracht
werden. Die Fettweiden kénnen zur raschen Begriinung mit standorttypischem Saatgut
eingesat werden. Bis zum vollstdndigen Schluss der Vegetationsdecke sind die
Eingriffsflachen weidefrei zu stellen.

Fur die Rekultivierung des Auwaldes im Bereich des Unterwasserkanals werden
ausschlie3lich Auengehélze wie Grauerle (Alnus incana), Taubenkirsche (Prunus padus)
und Weiden (Salix sp.) verwendet. Da es sich derzeit um einen sehr lichten Weidewald
handelt, wéare auch eine Naturverjingung nach Absprache mit der ©kologischen
Bauaufsicht maglich.

Gestaltung der Verkehrsflachen (M5)

Die Zufahrten zur Geschiebesperre und dem Krafthaus, die weiterhin erhalten bleiben, um
gegebenenfalls Instandhaltungsarbeiten  durchfihren zu kénnen, werden mit
»Schotterrasen” begrunt.

Schotterrasen als wasserdurchlassige, befahrbare und begriinbare Schotterflachen sind
bei entsprechender Bauweise als Zufahrts- und Parkflachen flir Einsatzfahrzeuge
geeignet. Durch die Wasseraufnahmefahigkeit und Verdunstung im Sommer wirken
Schotterrasenflachen bei zunehmenden Starkniederschlagsereignissen
hochwassermindernd. Sie brauchen bei richtigem Aufbau und Verwendung einer
standortangepassten Saatgutmischung nur geringe Pflege. Die Schneerdumung im Winter
ist mit Abstandshalter durchzufuhren, auf Streusalz muss verzichtet werden.

Bei der Neuanlage eines Schotterrasens ist folgender Schichtaufbau durchzufiihren:

Der Untergrund (Baugrund oder Planum) ist der natirlich anstehende Boden. Dieses
tragfahige Planum eines Schotterrasens muss gewisse Anforderungen in Hinblick auf
Tragfahigkeit und Wasserdurchlassigkeit erfullen. Danach wird die oberste Schicht
aufgeraut. Im Anschluss daran erfolgt der ein- oder zweischichtige Aufbau mittels Bagger.
Ein zweischichtiger Einbau sollte vorgenommen werden, wenn eine hohe Belastung wie
z.B. eine Befahrung mit LKW oder Bussen zu erwarten ist, oder wenn die Beschaffenheit
des Untergrunds eine zu geringe Tragfahigkeit aufweist. Beim einschichtigen Aufbau wird
auf dem Untergrund direkt eine 15 bis 30 cm starke Vegetationstragschicht aufgebaut. Die
gesamte Vegetationstragschicht besteht aus demselben Material, namlich einer Mischung
aus Schotter (Korngrof3e von 0/32 bis 0/45 mm) und Kompost bzw. Humus.

Je nach Haufigkeit der erforderlichen Zufahrt miissen dem vor Ort gewonnenen Saatgut
angepasste Rasenmischungen beigefiigt werden.
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3.6.6

3.6.7

Einschichtiger Aufbau

Schotter-Erde/Kompost
Mischung
Kérnung: 0/32-0/45

Untergrund

Abbildung 11: Einschichtiger Aufbau von Schotterrasen (Quelle: Graiss et al., 2013)

Ansaat und Pflege

Bei geringer Nutzungsintensitat kann vor Ort gewonnenes Saatgut unter Beimischung und
von Schotterrasenmischungen zur Anwendung kommen.

Um einen abnahmefahigen Schotterrasen herzustellen (mind. 50 % Deckungsgrad), ist
eine Anwuchspflege unumganglich. Es wird empfohlen den Schotterrasen fir mindestens
3 Monate zu sperren und regelmanig zu bewassern. Die Gabe von Dauerdiinger kann bei
schlechter Nahrstoffversorgung der Pflanzen erforderlich sein. Die PflegemalZnahmen
richten sich sehr stark nach der Nutzungsintensitat und Lage des Schotterrasens.

Falls die Notwendigkeit der Schneerdumung besteht, so sollte diese mittels Schildes
erfolgen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass der Schild 3 cm bis 5 cm oberhalb
der Schotterrasenoberflache gehalten wird und eine Beschadigung der Pflanzendecke
nicht auftritt. Als Streumittel eignet sich Streusplitt, wie er auch sonst zum Einsatz kommt
(vgl. Scharf, 2022).

Gestaltung des Krafthauses und Lage (M6)

Das Krafthaus ist in einer fur den Landschaftsraum charakteristischen Bauweise mit
Holzverschalung und Satteldach versehen. Zudem sind zur Reduktion der beim Betrieb
des Krafthauses entstehenden Schallemissionen die Be- und Entluftungsschachte mit
Kulissenschalldampfern auszuristen. Im Umfeld des Krafthauses werden einzelne Baume
gepflanzt, die zu einer geringen Sichtbarkeit des Gebaudes flihren. Dabei werden
Ebereschen (Sorbus aucuparia) u.a. als Futterpflanzen fir die Avifauna und
standorttypische Arten wie Bergahorn (Acer pseudoplatanus) eingebracht. Die Parkflache
ist durch die Planung auf das notwendige Mald reduziert. Mit der Situierung des
Krafthauses im Nahbereich zu bereits bestehender Bebauung wird die Zuwegung minimiert
und der Eindruck einer Zersiedlung der offenen Alpflachen vermieden. Gleichzeitig wird
der temporére Eingriff in die Ufergehdlze der Trettach sowie in Lebensrdume des streng
geschitzten Alpensalamanders und des Thymian-Ameisenblaulings reduziert.

Erhaltung der Gewassereigenschaften der Trettach (M7)
Als Fassungsart wird eine Kombination aus , Tiroler Wehr und ,Coanda-Rechen® gewahit.

Im Bereich der Oberkante der Bogensperre wird ein Teil entfernt, um das sohlbiindige
Entnahmebauwerk aufzusetzen. Das ,Tiroler Wehr* mit liegendem Rechen wurde zur
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3.6.8

3.6.9

Wasserentnahme aus Gebirgsbachen zur Abwehr von Grobgeschiebe entwickelt.
Feinmaterial wird am ,Coanda-Rechen“ abgeschieden und durch den Spilschitz
zuriickgegeben. Abgeschiedenes Feinmaterial wird bei einem Abfluss von = 1,5 m3/s ins
Gewasser gespllt. Bei hohen Abfliissen ist von entsprechender Transportkapazitat des
Gewassers auszugehen, wodurch von keiner maligeblichen Veranderung des
Geschiebehaushaltes ausgegangen wird. Um die Auswirkungen auf die Habitateignung
des Ausleitungsabschnittes auf Bachforellen und Koppen sowie das Makrozoobenthos zu
minimieren, ist die vorgeschlagene Mindestdotierwassermenge einzuhalten.

Gestaltung der Ruckgabe (M8)

Die Ruckfihrung des Triebwassers in die Trettach erfolgt Uber ein rund 25 m langes,
Unterwassergerinne, das uUber ein Auslaufbauwerk im Bereich der Uferbdschung mit
Grobrechen an die Trettach angeschlossen wird. Es soll als Riickzugsort fur Fische bei
starken Hochwasserereignissen (,Fischunterstand®) fungieren.

Der gesamte bisher bewaldete Bereich zwischen Krafthaus und Gewasser kann zukunftig
wieder komplett bestockt werden.

Allgemeine baubegleitende MalRnahmen (M9)

e Derim Zuge der Projektumsetzung beriihrte Oberboden (Rasenziegel) wird vor Beginn
der Arbeiten abgezogen, zwischengelagert und entlang der berthrten Flachen wieder
angedeckt. Die Wiederaufbringung des Oberbodens erfolgt mdglichst rasch
entsprechend dem Baufortschritt.

e Es wird einzig die fir den Bau unbedingt notwendige Vegetation fir die Umsetzung des
Projektes entfernt. Angrenzende Geholzbestédnde werden vom geplanten Vorhaben
nicht berthrt. Falls notwendig werden entsprechende MaRnahmen (abzaunen,
abplanken) zum Schutz der Gehélzbestande gesetzt.

e Um die Tétung von Jungvdgeln zu vermeiden, werden Rodungen nur aul3erhalb der
Brutzeit, also zwischen von 01. Oktober und 28. Februar des Folgejahres, durchgefuhrt.

e Erganzende Einsaaten werden mit der Hohe und Lage entsprechendem Saatgut
durchgefuhrt.

o Offene Bodenwunden werden so klein wie mdglich gehalten und die
Rekultivierungsarbeiten Zug um Zug durchgefihrt, um grof3e erosionsgefahrdete
Flachen moglichst zu vermeiden.

e Auswirkungen der Grabungsarbeiten lassen sich durch geeignete Maflinahmen
hintanhalten (Verwendung von Baggern gemaf dem Stand der Technik).

e Bauhilfseinrichtungen werden nach Bauende entfernt und der urspriingliche Zustand
wieder hergestellt.

o Waéhrend der Bautétigkeit innerhalb des Gewaéssers wird eine Bauwasserhaltung
eingerichtet, sodass im Trockenen gearbeitet wird und keine Materialausschwemmung
gegeben ist.
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3.6.10

3.6.11

3.7

e Das Betanken der Maschinen erfolgt in definierten Bereichen abseits des Gewassers

e Nach Ende der Bautatigkeiten im Uferbereich werden die provisorischen
Uferverlegungen umgehend in den Urzustand riickgebaut.

e Sollten im Projektbereich Neophyten auftreten, werden diese durch entsprechende
Pflegemafinahmen entfernt.

o Betroffene Verkehrsflachen oder Wanderwege werden in den urspriinglichen Zustand
versetzt.

Neophyten-Management (M10)

Die offenen und locker bepflanzten Eingriffsflachen in den MalRhahmenbereichen bieten
fur Neophyten eine noch hohere Chance sich darauf auszubreiten, wodurch ein
Neophytenmanagement bis zur Etablierung eines geschlossenen Bewuchses anzustreben
ist. Die Gefahr der Ausbreitung ist durch den fehlenden Nachweis invasiver Arten im
Projektgebiet und die Rekultivierung mit ausschlief3lich autochthonem Material ohne Zufuhr
von Fremdmaterial als gering einzustufen. Da aber im Trettachtal nur wenige Kilometer
flussabwarts bereits Exemplare des Drisigen Springkrautes (Impatiens glandulifera) und
der Herkulesstaude (Hieracleum mantegazzianum) vorkommen, ist eine Verbreitung nicht
vollkommen auszuschliel3en.

Okologische Begleitplanung (M11)

Die o0.g. Vorgaben zum Natur- und Umweltschutz bei den Baumaflnahmen sowie die
fachgerechte Ausfihrung der GestaltungsmaBhahmen sind auch Uber die
artenschutzrechtlichen Belange hinaus durch eine qualifizierte 6kologische Baubegleitung
sicherzustellen.

Unvermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen

Die Umsetzung des Projektes ist mit temporéaren Beeintrachtigungen vorhandener
Biotoptypen wéahrend der Bauphase verbunden. Anlagebedingt ergeben sich geringfiigige
dauerhafte Flachenverluste fur ~ Wiesenbiotoptypen mit  entsprechendem
Kompensationsbedarf. Betriebsbedingt fuhrt die Wasserausleitung zu einer Reduktion der
benetzten Flache. Fir das Schutzgut Landschaft und die landschaftsgebundene Erholung
kénnen nach Abschluss der Arbeiten Auswirkungen durch die geringere Wasserfiihrung
nicht vollstdndig ausgeschlossen. Diese Auswirkungen sind im Sinne der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. 8§14 i.V. m. § 15 BNatSchG sowie des
besonderen Artenschutzes gem. 44 BNatSchG zu kompensieren.

Erhebliche Beeintréchtigungen des FFH-Gebiets "8528-301 Allgduer Hochalpen" sowie
des Vogelschutzgebiets "8528-401 Naturschutzgebiet Allgauer Hochalpen" sind bei
Berucksichtigung der zuvor genannten MalRBnahmen zur Vermeidung und Minimierung
nicht zu erwarten.
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3.7.1

3.7.11

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (Kompensationsbedarf)

Der mit den Eingriffen verbundene Kompensationsbedarf wird nach der Bayerischen
Kompensationsverordnung (BayKompV) vom 07.08.2013 ermittelt. Der
Kompensationsbedarf fur flachenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des
Schutzguts Arten und Lebensrdume wird hierbei rechnerisch ermittelt, der
Kompensationsbhedarf fir das Schutzgut Landschaftsbild verbal argumentativ ermittelt.

Bei Beriicksichtigung aller zuvor genannten MaRhahmen zur Vermeidung und Minimierung
sowie Gestaltung verbleiben im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
folgende Beeintrachtigungen bau-, anlage- und betriebsbedingter Art, die zu kompensieren
sind:

Im Bereich der Wasserfassung erfolgt ein Eingriff in das FlieRgewasser, das je nach
Vorbelastung als deutlich verandert bzw. als nicht oder gering verandertes FlieRgewasser
(optional als FFH-LRT 3220) ausgewiesen wird. Anlagebedingte Flachenverluste bei
Projektumsetzung werden fur ,Deutlich veranderte FlieRgewasser im Ausmalfd von 135 mz,
fur ,Nicht oder gering veranderte Flieligewasser® im Ausmal von 14 m2 prognostiziert.
Eine temporare Beeintrachtigung des LRT 3220 von 61 m?2 ist auf die Gewéasserumleitung
(Bauwasserhaltung) im Oberwasser wéahrend der Errichtung der Wasserfassung
zurtckzufuhren. In vergleichbarer Gréfzenordnung (60 m2) bewegt sich der permanente
Flachenverlust fir Bergahorn-Buchenwald auf der orographisch rechten Gewasserseite.

Fur den Triebwasserkanal werden baubedingte Beeintréachtigungen vorhandener Wiesen
im Ausmal von etwa 7.200 m2 prognostiziert.

Die Errichtung des Krafthauses fiihrt zu einem dauerhaften Verlust von etwa 140 m2
Intensivgrinland. Der temporare Flachenbedarf wahrend der BaumafRnahmen (Krafthaus,
Zufahrt, Parkflachen) betragt weitere 1.145 m2 dieses Nutzungstyps.

Fir den Unterwasserkanal wird die baubedingte Beeintrachtigung des locker von Fichten,
Eschen und Erlen gepragten Auwaldes etwa 230 m? betragen. Dauerhafte Flachenverluste
kénnen durch eine vollstandige Rekultivierung bzw. eine Naturverjingung vermieden
werden.

Lagerflachen und Manipulationsflachen fihren zu einer temporaren Beeintrachtigung
von etwa 3.000 m2 Wiesenflache unterschiedlicher Nutzungsintensitat.

Schutzgut Arten und Lebensraume

Der Kompensationsbedarfs des Schutzgutes Arten und Lebensrdume erfolgt anhand der
Matrix in Anlage 3.1 der BayKompV. Bei dieser wird die Flache mit den zugewiesenen
Wertepunkten und dem Beeintrachtigungsfaktor multipliziert. Der Beeintrachtigungsfaktor
bildet die Intensitat der vorhabensbezogenen Wirkungen mit den Werten 1,0, 0,7, 0,4 und
0 ab. Der Beeintrachtigungsfaktor wird fir dauerhaften Flachenentzug im Bereich der
Anlagenstandorte mit 1,0 (hoch) festgelegt.

Der Beeintrachtigungsfaktor von 0,7 fur die zukunftig durch die Triebwasserentnahme im
Gewasserbett der Trettach nicht mehr wasserbenetzte Flache wurde in Abstimmung mit

51 © ITS Scheiber ZT



Kraftwerke GmbH & Co. Oberstdorf KG
WKA Oberau — Landschafspflegerische Begleitplanung — Gesamttektur

SCHEIBER

der Unteren Naturschutzbehodrde (UNB) festgelegt und fiir die gegenstandliche Tektur
Ubernommen (vgl. LPBP Biro Sieber 21.09.20215 mit Erganzungen vom 15.02.2019).

Die Flache zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs aufgrund der Wasserausleitung
wurde vom Ingenieurbiro Koch anhand der aktuellen Hydrologie ermittelt. In der
Berechnung wird auf Basis des Mittelwasserabfluss zwischen einem Bestandsabfluss und
dem Planungsfall eine Reduktion der benetzten Flache von 3.233 m2 ermittelt. Dieser Wert
wird mit dem Beeintrachtigungsfaktor von 0,7 (mittel) multipliziert.

Die teilweise Versiegelung der Oberflichen des Ausgangsbiotoptyps im Bereich der
Zufahrt/Parkflachen wird als mittlere Beeintrachtigung (0,7) gewertet.

Temporare Beeintrachtigungen, die eine vollstandige Wiederherstellung des Biotoptyps
zulassen, werden als gering (0,4) eingestuft.

Waéhrend des Zeitraumes der BaumaflRnahme wird der Landschaftsraum durch Verlarmung
zusatzlich gestort. Auswirkungen auf die dort vorkommende Fauna sind durch die
beschriebenen Vermeidungs-, Schutz- und Minimierungsmaf3nahmen (z. B. Durchfiihrung
der Rodungsmalnahmen auflerhalb Vogelbrutzeiten®) und dem bereits bestehenden
hohen ErschlieBungsgrad einschliel3lich starker Frequentierung mit Erholungssuchenden
als nicht erheblich einzustufen.

3 Anfang Oktober bis Ende Februar
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Tabelle 4: Zusammenfassende Flachenbilanz Eingriffsregelung und Kompensationsberechnung (ITS

Scheiber ZT GmbH, 2024)

FlachengroRe
[m?]

Beeintrachtigungs-
faktor

Kompensations-
bedarf in WP

Eingriffstyp Biotope-/Nutzungstyp
Fassungsbauwerk F 13 DeuEhch Vf randerte 135 1 1080
FlieRgewasser
Fassungsbauwerk F 15 N'Ch..t oder gering veranderte 14 1 210
FlieRgewasser
Bauwas§erhaltung F _15 NICh“t oder gering verénderte 61 0.4 366
(temporar) FlieRgewasser
Bauwas§erhaltung F _13 Deu.tlllch v*eranderte 214 0.4 635
(temporar) FlieRgewasser
Bauwas§erhaltung F ;5 Nlch__t oder gering veranderte 130 0.4 780
ki (temporar) FlieRgewasser
Ausleitungsstrecke F 15 Nicht oder gering veranderte 289 0.7 3035
Fassung bis Madelebach | FlieRgewasser (Restwasser) !
Ausleitungsstrecke F 15 Nicht oder gering veranderte
Madelebach bis Riickgabe | FlieRgewasser (Restwasser) 2944 | 0.7 | 30912
G 214 Artenreiches
Zufahrt (Schotterrasen) Extensivgrinland (Magerweide) 20 0,7 168
L 252 (Hochmontane-subalpine)
Fassungsbauwerk Bergahorn-Buchenwalder 57 1 684
N L 252 (Hochmontane-subalpine)
Baufeld (temprorar) Bergahom-Buchenwalder 162 0,4 778
Baufeld (temprorar) G 11 Intensivgrunland (Weide) 6317 | 0,4 7580
« G 213 Artenarmes Extensivgriinland
K2 Baufeld (temprorar) (hochstaudenreich) 525 0,4 1680
« G 214 Artenreiches
Baufeld (temprorar) Extensivgriinland (Magerweide) 331 04 1589
Maschinenhaus G 11 Intensivgrinland (Weide) 140 1 420
Wege, Parkflache R .
(Schotterrasen) G 11 Intensivgrunland (Weide) 307 0,7 645
K3 — -
Baufeld (temprorar) G 11 Intensivgrinland (Weide, 838 | 0,4 | 1006
Wiese)
« G 214 Artenreiches
Baufeld (temprordr) Extensivgriinland (Magerweide) 2 04 10
Baufeld (temprorar) \(/3\/.11 Intensivgriniand (Weide, 24 0,4 29
iese)
. G 214 Artenreiches

K4 | Baufeld (temprorar) Extensivgrinland (Magerweide) 212 04 1018

Baufeld (temprorr) L 521 Auwald mit Fichte/Esche/Erle, 334 0.4 1870
mittlere Auspragung
Triebwasserleitung/ R .

‘s Materialaufarbeitung G 11 Intensivgrinland (Weide) 2708 | 0,4 3250
Triebwasserleitung/ G 214 Artenreiches 201 0.4 965
Materialaufarbeitung Extensivgriinland (Magerweide) !

SUMME 15.965 58.757

*Einstufung aufgrund des hohen Verbauungsgrades nicht nach GSK
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3.7.1.2

3.7.2

Landschaftsbild und Erholungswert

Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sind zum einen temporér in Form der fir den
Bau der beiden Bauwerke und die Leitungstrasse notwendigen Eingriffe, zum anderen
dauerhaft durch die oberflachig sichtbaren Bestandteile des Fassungsbauwerks und des
Krafthauses. Die Anlagenkomponenten der Fassung sind nicht in unmittelbarer Nahe von
Erholungsinfrastruktur situiert, wodurch eine geringe Sichtbarkeit zu erwarten ist. Das
Maschinenhaus wird im Umfeld bereits bestehender Bebauung situiert und durch
gestalterische MalRnahmen (Holzverkleidung) an die traditionelle Bebauung im
Landschaftsraum angepasst.

Betriebsbedingt kénnen visuelle Veranderungen des FlieRgewéassers und folglich eine
Beeintrachtigung der landschaftsgebundenen Erholung nicht vollkommen ausgeschlossen
werden. Zum Schutz des Erholungswertes sollte eine Beeintrachtigung der zur Erholung
dienenden Landschaft moglichst vermieden werden. Intakte Gewdasser stellen als
charakteristisches  Element  einer  naturlichen  FlieBgewdasserlandschaft  ein
gesellschaftliches Anliegen dar, weshalb eine natirlichere Situation als die derzeit
vorhandene anzustreben ware. Mdglich wére diesbeziglich ein Riickbau der orographisch
rechts vorhandenen Ufersicherungen (Flgelbauwerk, Drahtkérbe, Uferdamm) in der
Umlagerungsstrecke der Trettach im Projektgebiet. Dazu waren bauliche Eingriffe in das
Gewasser abseits der geplanten MaRhahmen notwendig. Die Méglichkeit der Ausuferung
des Gewassers wirde jedoch zu einem Verlust an Wald und Alpflache und zu einem
Interessenskonflikt mit der Alpbewirtschaftung fihren.

Die offensichtlichsten, jedoch zeitlich begrenzten Beeintrachtigungen werden durch die
Erdbewegungen zur Errichtung der Druckrohrleitung erwartet. Der Arbeitsbereich
unmittelbar neben dem Weg ist gut sichtbar und fiihrt zudem zu einer Verlarmung (LKW-
Verkehr, Grabungstatigkeit, Materialaufbereitung mit Brecher) in einer ansonsten
Uberwiegend stérungsarmen Landschaft. Behinderungen durch Baumaschinen und LKW
der Erholungssuchenden entlang der Wanderwege sind sehr wahrscheinlich. Wahrend der
Baustellenbetrieb auf einen eingeschréankten Zeitraum nur an Werktagen erfolgt, ist eine
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes bis nach erfolgter Rekultivierung zu erwarten.

Von den bau-, anlage- und betriebsbedingen Auswirkungen wird der betriebsbedingten
Wasserausleitung ein entsprechend hohes Potenzial zur Beeintrachtigung der Schutzguter
Landschaftsbild und Erholungswert zugewiesen. Als MalRhahme zum Ausgleich und Ersatz
der unvermeidbaren Beeintrachtigungen der FlieBgewasserlandschaft wird eine
Ausweitung der nattrlichen FlieBstrecke an der Stillach durch den Umbau einer weiteren
Sohlschwelle vorgeschlagen.

MalRnhahmen zum  Ausgleich und Ersatz von unvermeidbaren
Beeintrachtigungen

Insgesamt wurde nach den Vorgaben der BayKompV ein Kompensationsbedarf von
58.757 Wertpunkten berechnet. MaBhahmen zur Kompensation des Eingriffs sollten
grundséchlich in rdumlichem und funktionalem Zusammenhang stehen.
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Entwicklung der Mallhahmen zum Ersatz unvermeidbarer Beeintrachtigungen

Als geeignete Kompensation fur die Beeintréachtigung terrestrischer Lebensraume und des
Gewassers wurde im Zuge der Erstellung des naturkundefachlichen Einreichprojektes vom
Biro Sieber (LPBP 21.09.20215 mit Ergédnzungen vom 15.02.2019) in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehodrde gewéasserdkologische MalRnahmen festgelegt. Nachdem die
an der Trettach gepriiften MalBnahmen entweder nicht heranziehbar waren bzw. bei
naherer Betrachtung nicht geeignet (geringes Potential) erschienen, wurde dem
Vorhabentrager vom Wasserwirtschaftsamt eine Ubersicht an MaRnahmen zur Herstellung
der linearen Durchgéngigkeit der Stillach zur Verfligung gestellt. Mit der
Naturschutzbehtrde wurde daraufhin abgestimmt, fir den geplanten Eingriff die
Querbauwerke Nr.131 und Nr. 143 durch den Bau von Teilsohlrampen durchgéangig zu
gestalten.

Diese MalRhahmen wurden unter Beriicksichtigung der umfangreichen Malinahmen zur
Vermeidung und Minimierung als ausreichend erachtet, den Eingriff durch den Bau und
den Betrieb der Wasserkraftanlage Oberau zu kompensieren und das Projekt Errichtung
und Betrieb der Wasserkraftanlage Oberau an der Trettach, Oberstdorf mit Bescheid vom
31.05.2017 zu genehmigen.

Im Zuge der Erstellung der Gesamttektur zur Vorlage bei der Genehmigungsbehdrde
wurden alle Unterlagen aktualisiert. Das Fassungsbauwerk wurde vollstéandig Uberarbeitet,
um eine Restwasserturbine erganzt und die Rohrleitungstrasse nochmals angepasst. Das
Krafthaus wurde aus 6kologischen Griinden in Richtung der Alpe Oberau (Richtung Osten)
verschoben, die Parkflachen reduziert und die Innenplanung detailliert. Die
Biotopkartierung wurde aktualisiert und Teile der Wiesenflachen und Auwélder mit einem
hoheren Grundwert versehen. Ebenso wurde die Hydrologie Uberarbeitet und der
Detaillierungsgrad der Ausfuhrungsplanung erhoht.

Gesamt ergibt sich durch die Tekturplanung gegeniiber der genehmigten Variante trotz der
hoheren Eingriffsflache, eine geringere Anzahl an Wertepunkten zur Kompensation. Dies
ergibt sich vor allem daraus, dass in der aktuellen Gesamttektur eine wesentlich geringere
Beeintrachtigung besonders erhaltenswerter Biotope erforderlich ist.
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3.7.2.3

Tabelle 5: Vergleich der Eingriffsflichen zwischen dem Projekt 2015 und der aktuellen Gesamttektur
(ITS Scheiber ZT GmbH, 2024)

Vergleich Eingriffsflachen Biro Sieber 2015/ITS Scheiber ZT GmbH 2024

Biotopnutzungstyp Flache [m?]

F 13 Deutlich veranderte FlieBgewasser 0 349
F 15 Nicht oder gering veranderte FlieRgewasser (Fassungsbereich) 420 205
F 15 Nicht oder gering veranderte FlieRgewasser (Restwasserstrecke)* 3233 3233
G 11 Intensivgrinland (Weide, Wiese) 1314 10334
G 213 Artenarmes Extensivgriinland 0 525
G 214 Artenreiches Extensivgriinland (Magerweide) 3236 766
L 252 (Hochmontane-subalpine) Bergahorn-Buchenwalder (mittlere 395 219
Auspragung)

L 521 Auwald mit Fichte/Esche/Erle, mittlere Auspragung 0 334
L 542 __Gewésserbegleitende Walder (Auwald mit Fichte u. Erle, mittlere 1403 0
Auspragung)

V 331 FuRweg (unbefestigt, nicht bewachsen) 456 0
SUMME 10.387 15.965
*...Gleichsetzung der Flache aufgrund neuer Hydrologie Sieber Scheiber

Umbau von Wanderhindernissen

In der Stillach sollen nach Auskunft des Fischereivereins gute Bestdnde von Bachforelle
und Koppe vorkommen, die von MaRnahmen zur Herstellung der
Gewasserdurchgangigkeit unmittelbar profitieren wirden. Die Verbesserung der
Durchgangigkeit erschliel3t neuen Lebensraum, verbunden mit einer potenziell besseren
Verfligbarkeit von Nahrungsressourcen und Laichhabitaten sowie einer Erhéhung der
genetischen Vielfalt. Es handelt sich damit eine MalRnahme zur Verbesserung der
Lebensbedingungen der vorhandenen Fische und um eine Sicherung des glnstigen
Erhaltungszustandes der Koppen-Population im Schutzgebiet.

Zur Kompensation der Eingriffe ist vergleichbar zum genehmigten Projekt ein Umbau von
zwei Schwellen (472012_1 11 131 bzw. 136) in aufgeldoste Rampen an der Stillach
geplant.

Als Ausgleich fiur eine madgliche Beeintrachtigung des Erscheinungsbildes der
FlieRgewasserlandschaft wird ein weiteres Querbauwerk (472012 1 11 138) an der
Stillach in eine naturnahe Teilrampe umgebaut. Durch die naturnahe Gestaltung eines
derzeit technogenen Elements wird ein positiver Effekt fur das Erscheinungsbild der
Landschaft und den Erholungswert prognostiziert.

Strukturierung der Weideflachen mit Steinhaufen bzw. Magerstandorten

Im Baufeld liegendes artenreiches Extensivginland im Ausmaf von 766 m2 (3749 WP)
wird im Zuge der Rekultivierung durch oberflachennahes Einbringen von autochthon
gewonnenen Steinen und Felsbrocken wieder hergestellt. Vor Baubeginn wird zur
dauerhaften Sicherung der Population des Thymian-Ameisenblaulings der im
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3.7.2.4

Eingriffsbereich vorkommende Steinriegel inkl. der darauf vorkommenden Raupen-
Futterpflanzen (mdglichst in Form von Soden) in einen angrenzenden, unbeeintrachtigten
Bereich der Weideflache transplantiert. Stark von Stickstoffzeigern abgeschattete
Steinriegel werden durch kontinuierliche Entfernung der krautigen Vegetation wieder
vermagert und kein Pflanzenmaterial entlang der Magerstandorte abgelagert.

Die Beweidung ist so anzupassen, dass die Steinriegel und ihr Umfeld nicht beeintréachtigt

werden. Ggf. sind sie von der Beweidung, auch zeitlich begrenzt, auszunehmen
(Auszaunung).

Wirksamkeit der MaBhahmen

Die implementierten ErsatzmalBhahmen werden unter Berlcksichtigung der
umfangreichen technische MaRnahmen zur Minimierung der Beeintrachtigung als
ausreichend erachtet, um die Auswirkungen auf das betroffene Okosystem und das
Erscheinungsbild der FlieRgewéasserlandschaft bei Umsetzung der "Wasserkraftanlage
Oberau" zu kompensieren.

Kematen, 10.09.2024

Zusammengestellt:

Ing™". Mag?. Ingrid Bosch
Ing. Wolfgang Barth, MSc.
Mag?. Traute Scheiber
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Anhang

Tabelle 6: Flachenbilanz Eingriffsregelung und Kompensationsberechnung (ITS Scheiber ZT GmbH, 2024)

Eingriffstyp Biotope-/Nutzungstyp F'a"h[f:f]”"ge Grundwert Ozfr ’;i‘;hf‘% V:’n'j’ Be'”"?;x')gr“"gs‘ K"bzg’:;fs“\';gs‘

Fassungsbauwerk F 13 Deutlich verénderte FlieRgewasser* 135 mittel | 8 8 1 1080
Fassungsbauwerk F 15 Nicht oder gering veranderte FlieRgewasser 14 hoch |14 1] 15 1 210
Bauwasserhaltung (temporér) F 15 Nicht oder gering veranderte FlieRgewéasser 61 hoch |14 |LRT 3220 | +|1| 15 04 366
Bauwasserhaltung (temporér) F 13 Deutlich veranderte FlieRgewésser* 214 mittel | 8 8 0,4 685
Bauwasserhaltung (temporar) F 15 Nicht oder gering veranderte FlieRgewasser 130 hoch |14 +[1] 15 0,4 780

o Ausleitungsstrecke Fassung bis Madelebach '(:Rlesst':i;:ztscg)er gering veranderte FlieRgewasser 289 hoch |14 +[1] 15 0,7 3035

Ausleitungsstrecke Madelebach bis Riickgabe I(:Rlesstl:ll\;:r;tsc::)er gering veranderte FlieRgewasser 2944 hoch |14 [LRT 3220 | +[1]| 15 0,7 30912
Zufahrt (Schotterrasen) G 214 Artenreiches Extensivgriinland (Magerweide) 20 hoch |12 12 0,7 168
Fassungsbauwerk :;jfhze(nk\:\?aﬁzgﬁr;?t;E;ZLLZZIEL;ZLES;gahOm_ 57 hoch [12 12 1 684
Baufeld (temprorar) 'é 5::;*;2?&2?;2:%22';_;Z)u':g')rgahc’m' 162 hoch |12 12 0.4 778

Baufeld (temprorar) G 11 Intensivgrinland (Weide) 6317 gering| 3 3 04 7580

K2 |Baufeld (temprorar) S el St gl 525 mittel | 8 8 0,4 1680

(hochstaudenreich)

Baufeld (temprorar) G 214 Artenreiches Extensivgriinland (Magerweide) 331 hoch |12 12 04 1589
Maschinenhaus G 11 Intensivgrunland (Weide) 140 gering| 3 3 1 420
- Wege, Parkflache (Schotterrasen) G 11 Intensivgrinland (Weide) 307 gering| 3 3 0,7 645

Baufeld (temproréar) G 11 Intensivgrunland (Weide, Wiese) 838 gering| 3 3 0,4 1006
Baufeld (temproréar) G 214 Artenreiches Extensivgriinland (Magerweide) 2 hoch |12 12 0,4 10
Baufeld (temprorar) G 11 Intensivgrunland (Weide, Wiese) 24 gering| 3 3 0,4 29

i Baufeld (temprorar) G 214 Artenreiches Extensivgriinland (Magerweide) 212 hoch |12 12 04 1018

Baufeld (temprorar) :USSZ;;;L\:\:?QI;:I mit Fichte/Esche/Erle (mitlere 334 hoch |13 |LRT 91E0| +|1]| 14 0,4 1870

= Triebwasserleitung/Materialaufarbeitung G 11 Intensivgrinland (Weide) 2708 gering| 3 3 0,4 3250
Triebwasserleitung/Materialaufarbeitung G 214 Artenreiches Extensivgriinland (Magerweide) 201 hoch |12 12 0,4 965

SUMME 15965 58757
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Tabelle 7: Okologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora

F Feuchtezahl: Vorkommen im Gefélle der
Bodenfeuchtigkeit
1 Ausgesprochene Trockenheitszeiger

2 Zeiger maRiger Trockenheit

3 Zeiger mittlerer Feuchtigkeitsverhéaltnisse
4 Feuchtigkeitszeiger
5 Nassezeiger

W Wasserpflanze

Zahl gefolgt von w = w echselfeucht

D Dispersitatszahl: Charakterisiert TeilchengrofRe und
Durchliuftung des Bodens am Standort der Pflanze
1 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf Felsen

2 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf mittlerem und groberem Schutt

3 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf skelettreichen, sehr gut
durchlufteten Boden
4 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf skelettarmen, +/- gut

durchlifteten Boden

5 Pflanzen auf feinkdrnigen, meist wasser-undurchléassigen Boden
(Ton- oder Torfzeiger)

X Pflanzen sowohl auf felsigen sowie torfigen od. tonigem Boden
wachsen

R Reaktionszahl: Vorkommen im Gefalle der
Bodenreaktion (Basen- bzw . Kalkgehalt)

1 Ausgesprochener Saurezeiger (pH 3 — 4,5)
2 Saurezeiger (pH 3,5 - 5,5)

3 Pflanzen auf schw ach saurem Boden (pH 4,5 —7,5)

4 Schw ache Basenzeiger (pH 5,5 — 8)
5 Ausgesprochene Basenzeiger (pH uber 6,5)

L Lichtzahl: Vorkommen in Beziehung zur relativen
Beleuchtungsstarke zur Zeit der vollen Belaubung sommergriner
Pflanzen bei diffuser Beleuchtung

1 Ausgesprochener Schattenzeiger

2 Schattenzeiger

3 Halbschattenzeiger

4 Lichtzeiger
5 Ausgesprochener Lichtzeiger

N Stickstoffzahl: Vorkommen im Gefélle der
Mineralstoffversorgung w &hrend der Vegetationszeit

1 Ausgesprochene Magerkeitsanzeiger

2 Magerkeitsanzeiger

3 weder auf sehr nahrstoffarmen noch auf stark
gedungten Boden

4 Nahrstoffzeiger

5 Uberdiingungszeiger

x bei allen Indikatoren indifferent, d.h. groRe Amplitude

T = Temperaturzahl: Vorkommen im Wéarmegefélle von der nivalen
Zone bis in die w armsten Tieflagen

1 Hochgebirgs- u. arktische Pflanzen (in Tieflagen = Kaltezeiger)
2 Gebirgs- u. boreale Pflanzen (hauptséchlich subalpine Stufe)

3 Hauptverbreitung in der montanen Stufe

4 Hauptverbreitung in der kollinen Stufe
5 Warmezeiger (Hauptverbreitung in Stindeuropa)

H=Humuszahl: Charakterisiert den Humusgehalt des
Bodens am Standort der Pflanze

1 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf Rohboden (ohne
Humusbedeckung)

2 Pflanzen auf Boden mit geringer Humusbedeckung
(Mineralboden)

3 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf Boden mit
mittlerem Humusgehalt

4 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf humusreichen
Boden

5 Pflanze in humusreichem Boden (Rohhumuszeiger,
Mineralbodenmeider)

x Pflanzen sowohl auf Mineralboden als auch auf
Humusbdden

K = Kontinentalitatszahl: Vorkommen im Kontinentalititsgefélle von
der Atlantikkuste bis ins Innere Eurasiens, besonders im Hinblick auf
die Temperaturschw ankungen

1 Hauptverbreitung im ozeanischen Klima: mide Winter, hohe
Luftfeuchtigkeit

2 Hauptverbreitung im subozeanischen Klima: keine grofl3en
Temperaturextreme

3 Im Gebiet fast Uberall vorkommend
4 Hauptverbreitung in Gebieten mit relativ kontinentalem Klima

5 Nur in kontinentalem Klima, an sonnen- und w indexponierten Stellen

S =Salzzeichen
+ Pflanze auf salzhaltigen Boden w achsend
- Pflanze salzhaltige Boden meidend
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Tabelle 8: Artenliste Grauerlenauwald (junge Auspragung)

BNSch
Artnamen Zeigerwert RL | Vo 81
FRNHDSLTKW|B|D|S1|[S2
Baumschicht
Acer pseudoplatanus Bergahorn 3w 3 33 4 - 2 3 20p
Alnus incana Grauerle 4w 4 4 3 4 - 3 3 3 p
Fraxinus excelsior Esche 4w 4 4 3 4 - 3 4 2 p
Picea abies Fichte 3 x3 4 x - 12 3 i
Prunus padus Gewohnl.Trauben-Kirsche [4w 4 3 3 5 - 2 4 2 p
Ulmus glabra Berg-Ulme 4w 3 4 4 5 - 2 4 3 p|V
Strauchsicht
Acer pseudoplatanus Bergahron 3w 3 33 4 - 23 20p
Alnus incana Grauerle 4w 4 4 3 4 - 3 3 3 p
Daphne mezereum Gewohnlicher Seidelbast |3 4 3 3 x - 2 3 3 n +
Fraxinus excelsior Esche 4w 4 4 3 4 - 3 4 2 p
Picea abies Fichte 3 x3 4 x - 12 3 i
Rubus caesius Kratzbeere 4w 3 4 3 4 - 2 4 3 n
Rubus idaeus Himbeere 3 3432 - 33 3n
Salix appendiculata Schluchtweide 4w 3 3 4 5 - 3 2 3 p
Salix elaeagnos Lavendelweide 4w 3 2 2 3 - 4 3 3 p|vVv
Salix myrsinifolia Schwarzwerdende Weide [4w 4 3 3 4 - 4 3 3 n|v |3
Krautsschicht
Aconitum lycoctonum Gelber Eisenhut 4 4 3 4 4 - 2 3 2 h +
Adenostyles alliariae Grauer Alpendost 3 4332 - 22 3nh
Aegopodium podagraria Giersch 3w 3 4 4 4 - 2 3 3 g
Alliaria petiolata Knoblauchhederich 3 3534 - 243 wu
Angelica sylvestris Wald-Engelwurz 4w 3 3 4 4 - 3 3 3 h
Aposeris foetida Stinkender Hainsalat 3 4344 - 23 2nh
Astrantia major Grof3e Sterndolde 3 43 3 4 - 3 2 3 nh
Brachypodium sylvaticum  Wald-Zwenke 4 33 44 - 3 4 3 h
Carex silvatica Wald-Segge 3 3344 - 13 3nh
Cirsium oleraceum Kohldistel 4w 4 4 4 5 - 3 3 3 h
Crepis paludosa Sumpf-Pippau 4w 3 3 4 5 - 3 3 2 h
Deschampsia caespitosa Rasenschmiele 4w 3 4 3 5 - 3 3 3 h
Eupatorium cannabinum Gewdhnlicher Wasserdost|4w 4 4 3 4 - 3 4 3 h
Filipendula ulmaria Madesuf 4w 3 4 4 5 - 3 3 3 h
Fragaria vesca Wald-Erdbeere 3 3334 - 3 3 3nh
Geranium robertianum Stinkender 3 3443 - 23 3wu
Geum urbanum Echte Neckenwurz 3 3434 -2 43nh
Gymnocarpium robertianum Ruprechtsfarn 3 4342 - 332g
Knautia dipsacifolia Wald-Witwenblume 3 3334 - 33 3n
Lactuca muralis Mauerlattich 3 344 4 - 2 4 3 h
Lamium galeobdolon Goldnessel 3 3344 - 143c
Lilium martagon Turckenbund 3 4334 - 3339 +
Lysimachia nemorum Hain-Gilbweiderich 4w 3 3 4 5 - 2 3 2 ¢
Oxalis acetosella Sauerklee 3 3344 - 13 3g
Paris quadrifolia Vierblattrige Einbeere 3 3344 - 23 3g
Petasites hybridus Gewohnliche Pestwurz 4w 3 4 4 5 - 2 3 3 ¢
Polystichum aculeatum Gelappter Schildfarn 4 3 3 43 - 23 2 h|v
Ranunculus lanuginosus Wolliger Hahnenfuld 4 3 4 4 4 - 2 2 2 h
Saxifraga rotundifolia Rundblattriger Steinbrech (4 3 4 3 4 - 2 2 2 h +
Senecio fuchsii Fuchs-Greiskraut 3 344 4 - 3 3 2nh
Solidago virgaurea Gewo6hnliche Goldrute 3 3344 - 2 4 3 h
Stachys alpina Alpen-Ziest 3 44 4 4 - 3 2 29g
Stachys sylvatica Wald-Ziest 4 3 4 4 4 - 2 4 3 g
Stellaria nemorum Hain-Sternmiere 4 2 4 4 4 - 2 3 2 h
Veronica urticifolia Nesselblattriger Ehrenpreig 3 3 3 4 4 - 2 3 3 ¢
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Tabelle 9: Artenliste Grauerlenauwald im Bereich der Triebwasserriickgabe (fichtenreiche Auspragung)

Arthamen Zeigerwert RL |[BNSchVo§]
FRNHDSLTKW|B D| s1[s2

Baumschicht
Alnus incana Grauerle 4w 4 4 3 4 33 30p
Fraxinus excelsior Esche 4w 4 4 3 4 34 20p
Picea abies Fichte 3 x 3 4 x 1 2 3 i
Strauchsicht
Acer pseudoplatanus Bergahorn 3w 3 3 3 4 2 32 0p
Alnus incana Grauerle 4w 4 4 3 4 33 30p
Berberis vulgaris Berberitze 2 4 2 3 3 3 3 4 n
Fagus sylvatica Buche 3 x 3 3 4 2 32 0p
Fraxinus excelsior Esche 4w 4 4 3 4 34 20p
Picea abies Fichte 3 x 3 4 x 1 2 3 i
Rubus idaeus Himbeere 3 34 3 2 3 3 3 n
Rubus saxatilis Steinbeere 2 32 3 2 2 3 3 h|V
Salix appendiculata Schluchtweide 4w 3 3 4 5 3 230p
Salix elaeagnos Lavendelweide 4w 3 2 2 3 4 3 3 p|vVv
Krautsschicht
Achillea millefolium Gewdhnliche Schafgrarbe 2 3 3 3 4 4 3 3 h
Adenostyles alliariae Grauer Alpendost 3 4 3 3 2 2 2 3 h
Alchemilla vulgaris agg. Gewdhnlicher Frauenmantel 4 3 4 4 4 3 2 2 h
Alliaria petiolata Knoblauchhederich 3 3534 2 4 3 u
Anthoxanthum odoratum Gewdhmliches Ruchgras 3 2 3 3 4 4 3 3 h
Bellis perennis Gansebliumchen 3 3 4 3 4 4 3 3 h
Brachypodium sylvaticum Wald-Zwenke 4 3 3 4 4 34 3 h
Carex flacca Blaugriine Segge 3w 4 2 2 5 33 3 g
Dactylis glomerata Knéauelgras 3 3 4 3 4 3 4 3 h
Deschampsia caespitosa Rasenschmiele 4w 3 4 3 5 3 3 3 h
Epilobium angustifolium Schmalblatt. Weidenréschen 3 3 3 4 4 2 4 3 h
Eupatorium cannabinum Gewohnlicher Wasserdost 4w 4 4 3 4 3 4 3 h
Festuca pratensis Wiesenschwingel 3 3 4 4 4 4 3 3 h
Fragaria vesca Wald-Erdbeere 3 33 314 333 nh
Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 3 3443 2 3 3 u
Homogyne alpina Alpen-Brandlattich 3 32 4 4 3 2 2 h
Lactuca muralis Mauerlattich 3 3 4 4 4 2 4 3 h
Leontodon hispidus Rauer Léwenzahn 3 33 3 4 4 3 3 h
Lysimachia nemorum Hain-Gilbweiderich 4w 3 3 4 5 2 3 2 c
Mentha longifolia Rossminze 4w 4 4 3 5 3 3 3g
Origanum vulgare Echter Dost 2 3 3 3 4 343 g
Oxalis acetosella Sauerklee 3 3 3 4 4 1 3 3 g
Phyteuma spicatum Ahrige Teufelskralle 3 3 3 4 4 2 3 3 h
Pimpinella major Grof3e Pimpinelle 3 33 3 4 3 3 3 h
Plantago lanceolata Spitzwegerich 2 3 3 3 4 3 3 3 h
Pleurozium schreberi Rotstangel Moos 3w 2 1 4 1 3 3
Potentilla erecta Blutwurz 3w x 2 4 5 4 3 3 h
Prunella vulgaris Kleine Braunelle 3 33 3 4 4 3 3 h
Stachys sylvatica Wald-Ziest 4 3 4 4 4 2 4 3 ¢
Trifolium repens Kriechender Klee 3w 3 4 3 5 4 3 3 h
Urtica dioica Grof3e Brennnessel 3w 3 5 4 4 3 3 3 h
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Tabelle 10: Artenliste Schotterflachen im Gewasserbett unter Beriicksichtigung der Deckungsgrade

Schotter- BNSch
Artname flache Zeigerwerte RL | Vo 81
1 2 3 4] F RNHDSLTKW By D| S1 |SZ
Strauchschicht Deckung [% <10[ <5 [>50[ <1
Acer pseudoplatanus Bergahorn + +|3w 3 3 3 4 - 2 3 2 p
Alnus incana Grauerle +| +| + 4w 4 4 3 4 - 3 3 3 p
Fraxinus excelsior Gewdhnliche Esche + aw 4 4 3 4 - 3 4 2 p
Picea abies Fichte + 3 x 34 x - 12 3 i
Rubus idaeus Himbeere 3 3432 -333n
Rubus saxatilis Steinbeere v
Salix appendiculata Schluchtweide + 4w 3 3 4 5 - 3 2 3 p
Salix elaeagnos Lavendel-Weide +| +| +| +|4w 3 2 2 3 - 4 3 3 p \
Salix myrsinifolia Schwarz-Weide + 4w 4 3 3 4 - 4 3 3 n v 3
Krautsschicht Deckung [%q] 30|10|20]| 2
Agrostis gigantea Riesen-Strau3gras + 3w 3 3 3 5 - 3 3 3 h
Agrostis stolonifera Weil3es Strau3gras +| + 4w 3 3 3 3 + 4 3 3 h
Alchemilla vulgaris agg. Gewohnlicher + 4 2 2 3 4 - 41 2 h
Angelica sylvestris Wald-Engelwurz + 4w 3 3 4 4 - 3 3 3 h
Arabis alpina Alpen-Génsekresse + 3 4222 - 42 3c
Brachypodium pinnatum Fieder-Zwenke + 2 43 34 - 33 3nh
Brachypodium sylvaticum Wald-Zwenke + 4 3 3 4 4 - 3 4 3 h
Buphthalmum salicifolium Weidenblattriges + + 2w 4 2 3 5 - 3 3 4 h
Calamagrostis sp. Reitgras
Campanula cochleariifolia Zwerg-Glockenblume +]| + 3 42 2 2 - 42 3nh
Carduus personata Kletten-Ringsdistel + 4 4 5 45 - 3 2 2 h
Carex flacca Blaugrine Segge +|3w 4 2 2 5 - 3 3 3 ¢
Centaurea jacea Wiesen-Flockblume + 3 33 44 - 43 3 nh
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume + + 2 42 3 3 - 443nh
Cerinthe alpina Alpen-Wachsblume + 3 443 4 - 32 2h \
Cirsium oleraceum Kohldistel + 4w 4 4 4 5 - 3 3 3 h
Dactylis glomerata Knéaulgras + 3 3434 -3 4 3nh
Deschampsia caespitosa Rasenschmiele + +|4w 3 4 3 5 - 3 3 3 h
Elymus caninus Hunds-Quecke + 4w 4 4 3 3 - 3 3 3 h
Epilobium montanum Berg-Weidenroschen + 3 3334 -233nh
Eupatorium cannabinum  Gewdhnlicher Wasserdost | + +| +]4w 4 4 3 4 - 3 4 3 h
Festuca pratensis Wiesen-Schwingel + 3 34 4 4 - 43 3 h
Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel +| + 3 3443 - 233uwu
Gypsophilia repens Kriechendes Gipskraut +| + +|3w 5 2 1 3 - 5 2 3 ¢ v
Hippocrepis comosa Schopfiger Hufeisenklee + + 2 42 3 3 - 43 4c v
Hornungia alpina Alpen-Gemskresse + 4 4 2 4 2 - 42 2 nh
Juncus effusus Flatterbinse + 4w 2 3 3 5 - 3 3 3 h
Leucanthemum vulgare Magerwiesen-Margerite + 3 3334 - 443nh
Linaria alpina Alpen-Leinkraut +| + 4 4 2 1 2 - 51 3c
Lotus corniculatus Gewohnlicher Hornklee + + 2 4334 - 433nhN
Medicago lupulina Hopfklee 2 433 4 - 3 43u
Molinia coerulea Blaues Pfeifengras +| + 4w x 2 5 5 - 4 3 3 h
Origanum vulgare Echter Dost + 2 3334 -3 43y
Parnassia palustris Sumpf-Herzblatt + 4w 4 2 3 5 - 4 2 3 h 3 3
Petasites paradoxus Alpen Pestwurz +| +| +| +|4w 4 3 2 2 - 5 2 3 ¢
Potentilla erecta Blutwurz + 3w x 2 45 - 4 3 3 h
Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut + 3w 3 4 3 5 - 4 3 3 h
Prunella grandiflora GrofR3blutige Braunelle + 2 42 3 4 - 4 3 4 nh
Rhinanthus minor Kleiner Klappertopf + 3w 3 2 55 - 4 3 3t
Saxifraga aizoides Fetthennen-Steinbrech + +[4w 4 2 2 x - 4 2 3 ¢ +
Scabiosa columbaria Taubenscabiose + + 2 42 3 4 - 44 3nh
Sesleria caerulea Kalk-Blaugras + 2 5232 - 423nh
Silene vulgaris Gewohnliches Leimkraut +| +| + 2 3233 -333nh
Thalictrum aquilegiifolium Akeleiblattrige Wiesenraute | + 4w 3 3 4 5 - 3 2 2 h \%
Thesium alpinum Alpen-Leinblatt + 3 32 44 - 42 3 nh v 3
Trifolium pratense Wiesen-Klee + 3 3334 - 333Hnh
Trifolium repens Kriechender Klee + 3w 3 4 3 5 + 4 3 3 h
Tussilago farfara Huflattich + +|l4w 3 4 4 5 - 2 2 2 h
Valeriana montana Berg-Baldrian + 3 4232 -323g
Valeriana officinalis Echter Baldrian + 4w 4 4 3 5 - 34 3 h
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Tabelle 11: Artenliste Weideflache unter Berlicksichtigung der Nutzungsintensitat

>

=2 ke 2

0l o ) o

g|5 g |27

Artnamen 4| E Zeigerwerte § o

Zeigerwerte FRNHDSLTKW|B|D]|S1[S2
Baumschicht
Acer pseudoplatanus Bergahorn + 3w3 3 3 4 - 2 3 2 p
Strauchschicht
Alnus incana Grauerle + 4w 4 4 3 4 - 3 3 3 p
Corylus avellana Hasel + 3 3 3 3 3 - 33 3n
Fagus sylvatica Buche + 3 x 334 - 23 20p
Rubus caesius Kratzbeere + 4w 3 4 3 4 - 2 4 3 n
Rubus sect. Rubus Brombeere +
Vaccinium myrtillus Heidelbeere + 31254 - 2 3 3 2z
Kautschicht
Achillea millefolium Gewohnliche Schafgrarbe | + 2 33 3 4 - 4 3 3 h
Agrostis capillaris Rotes Straussgras + 3 22 3 4 - 3 3 3 nh
Alchemilla alpina Alpen-Frauenmantel + 3 22 3 4 - 4 2 3 h
Alchemilla vulgaris agg. Gewdhnl. Frauenmantel +|+[4 3 4 4 4 - 3 2 2 h
Anthoxanthum odoratum Gewdhnliches Ruchgras +|+[3 2 3 3 4 - 4 3 3 h
Asplenium viride Grluner Streifenfarn + 34 2 31 -3 3 2 h
Bellis perennis Ganseblimchen +|+|13 3 4 3 4 - 4 3 3 h
Campanula rotundifolia Rundblattr. Glockenblume | + 2 32 3 3 -4 4 3 h
Carum carvi Kimmel +(3 3 3 3 4 - 4 3 3 u
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume +(3 3 3 4 4 - 4 3 3 h
Cirsium oleraceum Kohldistel + 4w 4 4 4 5 - 3 3 3 h
Cirsium palustris Sumpf-Kratzdistel + 4w 3 3 4 5 - 3 4 3 h
Crepis pyrenaica Pyren&en-Pippau + 4 4 4 4 4 - 3 2 2 h
Cynosurus cristatus Kammgras +|+[3 3 3 3 4 - 4 3 3 h
Dactylis glomerata Knauelgras +|+[3 3 4 3 4 - 3 4 3 h
Deschampsia caespitosa Rasenschmiele +|+[4w 3 4 3 5 - 3 3 3 h
Dryopteris sp. Wurmfarn + 3 3 4 4 4 - 3 3 2 h
Epilobium montanum Berg-Weidenréschen + 3 33 3 4 - 23 3nh
Eupatorium cannabinum Wasserdost + 4w 4 4 3 4 - 3 4 3 h
Euphrasia rostkoviana Gemeiner Augentrost + 4w 3 2 4 5 - 3 2 3 t
Festuca pratensis Wiesenschwingel +|+[3 3 4 4 4 - 4 3 3 h
Festuca rubra Rot-Schwingel + 3 3 3 3 4 - 4 x 3 h
Fragaria vesca Wald-Erbeere + 3 33 34 -3 3 3nh
Geranium robertianum Stinkend.Storchschnabel + 33 44 3 - 23 3 u
Geranium sylvaticum Wald-Storchschnabel +|+|3 3 4 3 4 - 3 2 3 h|V
Gymnocarpium robertianum Ruprechtsfarn + 343 42 - 33 2g
Heracleum sphondylium Wiesen-Barenklau +(3 3 4 4 4 - 3 3 3 h
Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut + 2 32 3 4 - 4 3 4 h
Holcus lanatus Wolliges Honiggras +|+Bwx 3 45 - 4 3 2 h
Homogyne alpina Alpen-Brandlattich + 33 2 4 4 - 3 2 2 h
Hypericum maculatum Geflecktes Johanniskraut | + 4w 3 4 4 5 - 3 2 3 h
Juncus inflexus Blaugriine Binse + 4w 3 3 3 5 - 4 3 3 h
Leontodon hispidus Rauer Léwenzahn +|+[3 3 3 3 4 - 4 3 3 h
Leucanthemum vulgare Gewdhnliche Margerite + 3 3 3 3 4 - 4 4 3 h
Lolium perenne Deutsches Weidelgras +|+8B3w3 4 3 5 - 4 3 3 h
Lotus corniculatus Gewdhnlicher Hornklee +|+[2 4 3 3 4 - 4 3 3 h
Medicago lupulina Hopfenklee +|+2 4 3 3 4 - 3 4 3 u
Mentha longifolia Rossminze + 4w 4 4 3 5 - 3 3 3 ¢
Myosotis nemorosa Hain-Vergissmeinnicht + 4w 3 4 4 5 - 3 3 3 ¢
Odontites vulgaris Herbst-Rot-Zahndost +|13w 3 4 3 5 + 3 4 3 t
Origanum vulgare Echter Dost + 2 33 3 4 -3 4 3g
Petasites albus WeilRe Pestwurz + 4w 3 4 4 5 - 2 3 3 g|vVv
Petasites hybridus Gewdhnliche Pestwurz + 4w 3 4 3 5 - 3 4 3 ¢
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Artnamen w | = Zeigerwerte o
Zeigerwerte FRNHDS SL TKW|B|D|S1|{S2
Phleum pratense Wiesen-Lieschgras +|+3 3 4 3 4 - 4 3 3 h
Phyteuma spicatum Ahrige Teufelskralle + 33 3 4 4 - 2 3 3 h
Pimpinella major Grof3e Pimpinelle +[+[3 3 3 3 4 - 3 3 3 h
Plantago lanceolata Spitzwegerich +|+[2 3 3 3 4 - 3 3 3 h
Plantago major Breitwegerich + | + (3w 4 3 5 + 4 3 3 h
Plantago media Mittlerer Wegerich + 2 4 2 3 4 - 4 3 3 h
Pleurozium schreberi Rotstdngel Moos + 3w2 1 4 1 3 3
Poa sp. Rispengras + | +
Potentilla erecta Blutwurz + 3w x 2 45 - 4 3 3 h
Prunella vulgaris Kleine Braunelle +|+[3 3 3 3 4 - 4 3 3 h
Linum catharticum Purgier Lein + 3w3 1 3 5 - 3 3 3 u
Ranunculus acris Scharfer Hahnenful3 +|+B3w3 3 3 4 - 3 3 4 h
Rumex obtusifolius Stum pfblattriger Ampfer +|+|3 3 4 4 4 - 4 3 3 h
Saxifraga paniculata Rispen-Steinbrech + 2 3221 -523c
Scorzoneroides autumnalis Herbst-Lowenzahn +|[+[3w3 3 3 5 + 4 3 3 h
Senecio alpinus Alpen-Greiskraut +4w 4 5 4 5 - 3 2 2 h
Senecio fuchsii Fuchs’Greiskraut + 3 3 4 4 4 - 3 3 2 h
Silene vulgaris Gewdhnliche Lichtnelke + 2 32 3 3 -3 3 3nh
Stellaria graminea Gras-Sternmiere +|+83w2 3 3 5 - 3 3 3 h
Taraxacum officinale Léwenzahn +|[+[3 3 4 3 4 + 4 3 3 h
Thesium alpinum Alpen-Leinblatt + 33244 - 42 3 h|fv]|3
Thymus pulegioides Gemeiner Thymian + 2 3233 - 433 c
Trifolium pratense Wiesen Klee +|+[3 3 3 3 4 - 3 3 3 h
Trifolium repens Kriechender Klee +|+B3w3 4 3 5 + 4 3 3 h
Trisetum flavescens Goldhafer +(3 3 4 3 4 - 4 3 3 h
Urtica dioica GrofRe Brennnessel +|+[Bw3 5 4 4 - 3 3 3 h
Tabelle 12: Artenliste Mahwiese nordlich des Maschinenhausstandorts
o
| g |27
Artnamen Zeigerwert o
Zeigerwerte FRNHDSL TKW|B|D|S1[S2
Achillea millefolium Gewodhnliche Schafgrarbe |2 3 3 3 4 - 4 3 3 h
Agrostis capillaris Rotes Straussgras 3 2 2 3 4 - 3 3 3 h
Alchemilla vulgaris agg. Gewohnlicher Frauenmanty 4 3 4 4 4 - 3 2 2 h
Anthoxanthum odoratum Gewdhnliches Ruchgras 3 2 3 3 4 - 4 3 3 h
Bellis perennis Ganseblimchen 3 3 4 3 4 - 4 3 3 h
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 3 3 3 4 4 - 4 3 3 h
Cynosurus cristatus Kammgras 3 3 3 3 4 - 4 3 3 h
Dactylis glomerata Kn&auelgras 3 3 4 3 4 - 3 4 3 h
Festuca pratensis Wiesenschwingel 3 3 4 4 4 - 4 3 3 h
Geranium sylvaticum Wald-Storchschnabel 3 3 4 3 4 - 3 2 3 h
Heracleum sphondylium Wiesen-Barenklau 3 3 4 4 4 - 3 3 3 h
Leontodon hispidus Rauer Lowenzahn 3 3 3 3 4 - 4 3 3 h
Phleum pratense Wiesen-Lieschgras 3 3 4 3 4 - 4 3 3 h
Pimpinella major GrofRe Pimpinelle 3 3 3 3 4 - 3 3 3 h
Plantago lanceolata Spitzwegerich 2 3 3 3 4 - 3 3 3 h
Prunella vulgaris Kleine Braunelle 3 3 3 3 4 - 4 3 3 h
Rhinanthus alectorolophus Zottiger Klappertopf 3w 4 3 4 4 - 4 3 3 t
Rumex obtusifolius Stumpfblattriger Ampfer 3 3 4 4 4 - 4 3 3 h
Stellaria graminea Gras-Sternmiere 3w 2 3 3 5 - 3 3 3 h
Taraxacum officinale Léwenzahn 3 3 4 3 4 + 4 3 3 h
Trifolium pratense Wiesen Klee 3 3 3 3 4 - 3 3 3 h
Trifolium repens Kriechender Klee 3w 3 4 3 5 + 4 3 3 h
Trisetum flavescens Goldhafer 3 3 4 3 4 - 4 3 3 nh
Vicia cracca Vogel-Wicke 3 3 3 3 4 - 4 3 3 h
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