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Standort
 Fassungsbauwerk 

 mit Tirolerwehr + Coanda Rechen 
Stauziel Fassung
▼1067,45

 Standort 
 Krafthaus 

 UW-Kanal 

 Oberau-Alpe 

 Spielmannsau 
→ Oberstdorf

 best. Geschiebesperre 

 Einleitung 

M
ädelerbach

 Trettach 

 BE-Fläche v. WWA für die  
 Sanierung der Geschiebesperre 

 Tiefpunkt  ca. Station 0+910.00  Hochpunkt  ca. Station 0+850.00 

 Druckrohrleitung DN 800 GGG 
von Station 0+980.65 bis 0+930

- erdverlegt - 
 Druckrohrleitung DN 900 GFK 

von Station 0+930 bis 0+050
- erdverlegt - 

 Druckrohrleitung DN 900 GFK 
von Station 0+930 bis 0+050

- erdverlegt - 

 Druckrohrleitung DN 900 GFK 
von Station 0+930 bis 0+050

- erdverlegt - 

 Druckrohrleitung DN 800 GGG 
von Station 0+050 bis 0+000

- erdverlegt - 

Hinweis:
 UW-Kanal als Fischunterstand (auf Wunsch Fischerei) 

 Entnahme 

 Die genaue Lage der Sparten wird 
vor Baubeginn über Suchschlitze festgestellt. 

 Schleifende Schnitte mit der Druckleitung sollen verhindert werden. 

Die Trasse der Druckleitung wird entsprechend angepasst. 

Tag
verm.
entw.

gepr.
gez.
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Übersichtslageplan

Fassungsbauwerk - Krafthaus

H/B = 420 / 960 (0.40m²) Allplan 2023
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