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Unter Berücksichtigung der 90 % Kurve nach Wundt, ergibt sich eine Hochwasserabfluss von 
HQ Extrem = 103,5 m³/s ≈ 100,0 m³/s in Truppersoy.
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Hochwasserspende nach Wundt
für kleine Einzugsgebiet 

für HQ Extrem

Einzugsgeb. Trettach 90% - Kurve + Klimazuschlag

Einzugsgeb. Trettach 90% - Kurve

B 90 %

B 80 %

B 75 %

B 70 %

B 65 %

B 60 %

B 50 %

80% Kurve
q = 2,7 m³/(s*km²)
A = 23,06 km² 
Q = 62,3 m³/s

90% Kurve
q = 3,90 m³/(s*km²)
A = 23,06 km² 
Q = 90,0 m³/s

90% Kurve + Klima
q = 4,49 m³/(s*km²)
A = 23,06 km² 
Q = 103,5 m³/s
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A.2 - U4423.8

Gewässerkunde;

HQ 100 - WKA Sperrbach

Grundlagendaten

Trettach

Fläche   (oberirdisches Einzugsgebiet) AEo km² 23,4

Vorfluterlänge  L km 6,4

Mittleres Geländegefälle IG % 55

CN-Wert des SCS-Verfahrens CN  - 78

Ausgabedaten

HQ 100 m³/s 86,1

HQ 100 + Klima m³/s 99,0

Wasserwirtschaftsamt 

Kempten, 10.2.2014

Lambacher


