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Regelquerschnitt 1
Rohrgraben Rohrleitung DN 900

ca. Station 0+800.00
Bereich Fischunterstand

Betonplatte mit Abdichtung

Rohrgraben

~3m
Rammstraße

~3m
Rammstraße

~8.7m

~2.8m

Fischunterstand

1.6
0Spundwand zur 

Bauwasserhaltung,
verbleibt teilweise 

sh. Planung 

997.60

999.50

Abtrag, Lagerplatz
Wiederverfüllung

Regelquerschnitt 2
Rohrgraben Druckleitung DN 900

ca. Station 0+030.00
Bereich Krafthaus BE-Fläche

Druckleitung
DN 900

Überdeckung
mind. 60 cm

gesiebtes Verfüllmaterial

Leistungskabel
DN 200

LWL-Kabel
DN 63

Geogitter min. 50cm Überlappung
→Auftriebssicherheit der Druckleitung herstellen 

Bentonitmatte kf > 5 x 10-7m/s (Dachprofil o. Querneigung)

alternativ Boden Kf<5x10-7m/s min. 20cm dick
→Grundwasserabdichtung des Rohrgrabens

Eingriffsbreite
ca. 23 m
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Sohle Rohrgraben
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14.00
BE-FLäche/Rohrgraben

3.50
Zufahrt KH

~4m³

Begleitdrainage DN200

Best. Straße

Abtrag,
Wiederverfüllung

Druckleitung
DN 900

gesiebtes Verfüllmaterial

Überdeckung
mind. 1,00m

Regelquerschnitt 3
Rohrgraben Druckleitung DN 900

ca. Station 0+100.00
Bereich bestehende Straße

Leistungskabel
DN 200

LWL-Kabel
DN 63

Geogitter min. 50cm Überlappung
→Auftriebssicherheit der Druckleitung herstellen 

Bentonitmatte kf > 5 x 10-7m/s (Dachprofil o. Querneigung)

alternativ Boden Kf<5x10-7m/s min. 20cm dick
→Grundwasserabdichtung des Rohrgrabens30
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~4.3m
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~3.25m
Zischenlager

~16m
Eingriffsbreite

Sohle Rohrgraben

Begleitdrainage DN200

Regelquerschnitt 4
Rohrgraben Druckleitung DN 900

Bereich Zufahrt Fassungsbauwerk

Druckleitung
DN 900

gesiebtes Verfüllmaterial

Überdeckung
mind. 1,00m

Leistungskabel
DN 200

LWL-Kabel
DN 63
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H/B = 500 / 900 (0.45m²) Allplan 2023
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