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1. Vorhabentrager

Vorhabentrager fur den geplanten Hochwasserschutz am Regen (Gewésser 1. Ordnung) in

Nittenau ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Weiden.

Vorhabentrager

Ansprechpartner

Herr Christian Gotz
Tel. 0961 / 304 - 499

E-Mail: poststelle@wwa-wen.bayern.de

Entwurfsverfasser

Ansprechpartner/in

Projektleiter

Herr Dipl.-Ing. Roland Wach

Tel.: 089 /17 902 -217

E-Mail: roland.wach@ib-schlegel.de

Ansprechpartner/in

Stellv. Projektleiter
Herr Dipl.-Ing. Bernhard Unterreitmeier
Tel. 08662 / 66 444 -10

E-Mail: bernhard.unterreitmeier@aquasoli

Naturschutzplanung

Herr Dipl.-Ing. Ralf Schindimayr
Tel. 08662 / 66 444 -27

E-Mail: ralf.schindlmayr@aqgquasoli.eu

Wasserwirtschaftsamt Weiden
Am Langen Steg 5
92637 Weiden in der Oberpfalz

Regierungsbaumeister
Schlegel GmbH & Co. KG
Guntherstralle 29

80639 Minchen

Objektplanung Massivbau
Frau Maria Bichlmeier, M.Sc.
Tel.: 089 /17 902 -216

E-Mail: maria.bichimeier@ib-schlegel.de

aquasoli Ingenieurbiro
Haunertinger Stral3e 1a
83313 Siegsdorf

Objektplanung Deiche
Herr Dipl.-Ing. Johannes Steinkellner
Tel. 08662 / 66 444 -19

E-Mail: johannes.steinkellner@aquasoli.eu

Frau Dipl.-Ing. Christine Pdschl
Tel. 08662 / 66 444 -20

E-Mail: christine.poeschl@aquasoli.eu
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2. Zweck des Vorhabens

Die Stadt Nittenau, insbesondere der Ortsteil Nittenau, ist durch Hochwasser stark gefahrdet.
Zwolf Hektar der bebauten Flache werden bei einem hundertjahrlichen Hochwasser tberflutet.
Das Schadenpotential fir den Ortsteil Nittenau belauft sich auf ca. 62.000.000,00 €. Die fol-
genden Bilder des Hochwasserereignisses vom August 2002 verdeutlichen die Notwendigkeit

dieser HochwasserschutzmafRnahme.

a) b)

Abbildung 1: Hochwasserereignis am 12.-17.08.2002 a) Ful3gangerbriicke zur Angerinsel
und b) Rathaus Nittenau. (Quelle: Homepage Freiwillige Feuerwehr Stadt Nittenau)

Die HochwasserschutzmafRnahme in Nittenau umfasst mehrere Bauobjekte. Die Hochwasser-
schutzeinrichtungen fihren das Hochwasser im Bauabschnitt 1 um den Stadtkern herum, in-
dem der Kleine Regen durch zwei Absperrbauwerke stilllegt wird. Im Kernbereich der Stadt ist
eine Hochwasserschutzmauer mit Glaselementen geplant. Am Stadtrand ergdnzen Deichbau-
werke den Hochwasserschutz. Fiur die Binnenentwéasserung ist ein Schépfwerk vorgesehen.
Zusétzlich ist an einzelnen Geb&uden im Norden der Stadt ein Objektschutz geplant. Abgra-
bungen der Leitl-Insel sowie des rechten Ufers im Bereich der FuRgangerbriicke bis auf Mit-

telwasser sorgen fur einen leistungsfahigeren Abfluss im Hochwasserfall.

Die Planungsgemeinschaft aus Regierungsbaumeister Schlegel GmbH & Co. KG und Ingeni-
eurbiro aquasoli wurde vom Wasserwirtschaft Weiden mit Planungsleistungen der Leistungs-
phasen (Lph) 1 bis 4 (HOAI, 2013) zur Umsetzung der Hochwasserschutzmaf3nahme Nittenau
beauftragt. Diese umfassen die Bereiche Objektplanung (Lph 3-4), Tragwerksplanung (Lph 1-
4), Planung der Technischen Ausriistung (Lph 1-4), Planungsbegleitende Vermessung (Lph
1-4), Hydraulische Nachweise, Naturschutzfachliche Planung (Landschaftspflegerischer Be-
gleitplan, Umweltvertraglichkeitsprifung, spezielle artenschutzrechtliche Prifung, FFH-Ver-
traglichkeitspriifung), Visualisierungen sowie Bodenmechanik, Erd- und Grundbau. Optional
kénnen weiterhin beauftragt werden die Bereiche Objektplanung (Lph 5-8), Tragwerksplanung
(Lph 5-6), Technische Ausriistung (5-8), Bauvermessung, Ortliche Bautiberwachung und Be-

triebsanweisung.

ARBEITSGEMEINSCHAFT
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3.1

3.2

Bestehende Verhaltnisse / Grundlagenermittlung

Lage des Vorhabens

Das Vorhaben befindet sich in der Stadt Nittenau im Landkreis Schwandorf. Der Regen durch-
flie3t die Stadt von Osten nach Westen und teilt sich im Bereich des Stadtkerns in zwei Arme.
Der nordliche und gréRere Regenarm wird hier als Grof3er Regen, der sudliche und kleinere
Arm als Kleiner Regen bezeichnet. Der Grol3e und Kleine Regen umflieRen im Ortskern die
Angerinsel. Das westliche Ende der Angerinsel wird als Angerspitz bezeichnet und ist aktuell
nicht bebaut. Der dstliche Bereich der Angerinsel ist mit Wohn- und Geschaftsgebauden be-

baut. In diesem Bereich fuhrt die Briicke St 2145 (ber den Regen.

Die GesamtmalRhahme erstreckt sich vom Angerspitz im Westen tber das Nordufer der An-
gerinsel bis zum Bauhof im Osten. Das folgende Bild zeigt mit dem rot markierten Bereich, wo

sich die HochwasserschutzmafRnahme befindet.

Abbildung 2: Lage der geplanten Malinahme. (Quelle: Bayern Atlas)

Geologische, bodenkundliche und morphologische Grundlagen

Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanung ist das Baugrundgutachten des Ingenieurbiiros

Piewak & Partner GmbH vom 31.07.2015. Dabei wurden zur Erkundung des Untergrundes

ARBEITSGEMEINSCHAFT
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vom 16.07 bis zum 19.07.2015 durch das Baugrundinstitut Dr.-Ing. Johann Spotka und Part-
ner GmbH 20 Rammkernsondierungen (RKS) bis max. 8,8 m Tiefe unter GOK und 17 Son-
dierungen mit der Schweren Rammsonde (DPH) bis max. 11 m Tiefe unter GOK durchgefihrt.
Zusatzlich wurden drei Rammkernsondierungen im Alternativbereich fir den Hochwasser-
schutzdeich 1 und eine Rammkernsondierung nérdlich des Regen ausgefiihrt. Die ausfiihrli-

che Baugrunderkundung ist in Anlage 5.1 zu finden.

Die regionale Geologie und Hydrogeologie sind wie folgt zu beschreiben:

»[.--] Nach den Geologischen Karten von Bayern [...] stehen im Untersuchungsgebiet ho-
lozéne Talfullungen (gh, f) und pleistozéne Lehme (Kristallinzersatz-, Solifluktionslehm, L613,

LoRlehm, L), die Gesteine des Buntsandsteins sowie Eruptivgesteine (Kristallgranit I, GK) an.

[..]"

Gemal Gutachten lasst sich der Baugrund zusammenfassend in sechs Schichten gliedern.
Unter dem Oberbodenhorizont (Schicht 1) stehen bereichsweise kiinstlich aufgefillite Béden
(Schicht 2) an, darunter folgen bindige Deckschichten (Schicht 3) und gemischtkdrnige Deck-
schichten (Schicht 4) z.T. mit organischen Beimengungen, sowie grobkornige Béden (Schicht
5). Die Reihenfolge der Deckschichten ist nicht bei allen Aufschliissen gleich. Unter den Deck-

schichten wurde verwitterter Fels angetroffen (Schicht 6).

»[---] Als Grundwasserleiter dienen im Untersuchungsgebiet die fluviatilen, quartdren Sande
und Kiese des Regens. Diese stehen stellen weise im Kontakt mit dem unterlagernden Bunt-

sandstein, der als Kluft-Poren-Grundwasserleiter anzusprechen ist. [...]"

Laut Gutachten liegen bereichsweise schwach gespannte Grundwasserverhaltnisse vor, da
die bindigen Deckschichten die gemischtkdrnigen und grobkérnigen Deckschichten nach oben
zumindest bereichsweise abdichten kdnnen. Die Grundwasserstdénde wurden zum Zeitpunkt
der Bohrungen zwischen 346,96 m . NN am 6stlichen Rand des Untersuchungsgebietes und
343,75 m 0. NN im Bereich des geplanten Schopfwerks 1 festgestellt. Es ist mit jahreszeitli-

chen Schwankungen des Grundwasserspiegels zu rechnen.

Der Regen dient als Vorfluter und miindet bei Reinhausen (Regensburg) in die Donau.

ARBEITSGEMEINSCHAFT
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3.3

3.4

34.1

Hydrologische Daten

Der Regen ist ein Gewasser erster Ordnung und durchquert die Stadt Nittenau von Osten
nach Westen. Im Ortskern teilt sich der Regen in zwei Arme auf. Der ndrdliche und gré3ere
Arm des Regen wird von hier an als GrofRer Regen und der sidliche und kleinere Regenarm
als Kleiner Regen bezeichnet. Erste Probleme treten bereits bei kleineren Hochwéssern auf.
Bei einem HQ 100 ist der Stadtkern von Nittenau stark tberflutet.

Da im Einzugsgebiet aufgrund der topographischen Verhéltnisse nur ein sehr geringes natir-
liches Ruckhaltevermdgen vorhanden ist und nur wenige kinstliche Riickhaltebecken existie-
ren, steigt die Hochwasserwelle des Regen sehr schnell an. Dennoch kann aufgrund der lan-
gen FlieRBstrecke und unter Berlicksichtigung der Wetterverhéltnisse von einer Vorwarnzeit
von rund 24 Stunden ausgegangen werden. Der Pegel Nittenau ist ein reiner Wasser-
standspegel, fir den keine W/Q-Beziehung existiert und damit auch keine Abflussdaten vor-
liegen. In der folgenden Tabelle sind die Abflusswerte des Regen am oberhalb befindlichen

Standort Tiefenbach (Pegel Kienhof) aufgelistet.

Tabelle 1: Hydrologische Daten des Regen. (Quelle: Vorentwurf WWA Weiden)

Aeo HQs HQ20 HQz00
[km2] [m?3/s] [m3/s] [m?3/s]
Regen
(Standort Tiefenbach) 2392 383 540 729

Durch die Stadt Nittenau flie3en zudem mehrere Gewasser dritter Ordnung. Im Norden flie3en
der Oedischbach und der Sulzbach dem Regen seitlich zu, im Studen der Vellenbach, Rosen-
graben, Reisachbach, KihgaflRbach und Birkenbauerbach. Die Gefahr eines gleichzeitigen

Hochwassers der Gewasser dritter Ordnung und des Regen besteht in der Regel nicht.

Gewasserbenutzungen

Wasserkraftanlagen

Es befinden sich drei Triebwasserkraftanlagen (TWA) im Planungsgebiet (siehe Abbildung 3).
Am Grol3en Regen bestehen zwei Wasserkraftanlagen am Regenwehr. Am rechten Ufer liegt
die TWA Bergham (ehem. Hochmuthmihle), am linken Regenufer liegt die TWA Leitl (ehem.
Hammermuhle). Im kleinen Regen besteht die TWA Marktmuihle (ehem. Weilmuhle). Alle drei

Triebwasserkraftanlagen teilen sich gemeinsam das Oberwasser und das Stauziel.

ARBEITSGEMEINSCHAFT
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Die Triebwasserkraftanlagen wurden jeweils mit wasserrechtlichem Bescheid vom 11.10.2012
bzw. 04.12.2013 umbenannt.

Tabelle 2: Ubersicht der alten und neuen Bezeichnungen der Triebwasserkraftanlagen.

Bezeichnung alt Bezeichnung neu (gem. wasserrechtlichem Bescheid)
TWA Hochmuthmuihle TWA Bergham

TWA Hammermuhle TWA Leitl

TWA Wei3mihle TWA Marktmuhle

Die Stauzielhaltung wird durch das groBe Wehr im Regen bestimmt. Die V-Form des Wehrs
sichert die Zustromung zu den Wasserkraftanlagen an den Ufern des Regen. Die Anstrémung
der Wasserkraftanlage im Kleinen Regen wird durch die Ausleitung des Kleinen Regen am

linken Regenufer oberstrom des Regenwehres sichergestellt.

Abbildung 3: Lage der Wasserkraftanlagen in Nittenau.

3.4.2 Klaranlage

Im Westen liegt die Klaranlage von Nittenau linksufrig des Regen. Die Klaranlage ist bereits

eingedeicht und wird nicht Bestandteil des Hochwasserschutzes.
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3.4.3

3.5

3.5.1

Ein-/Ausleitungen

An mehreren Stellen befinden sich Ausleitungen aus Regenuberlaufen bzw. Regenrickhalte-

becken des stadtischen Kanalsystems.

Im Bereich der Wiedereinmiindung des Kleinen Regen in den Regen miinden der Reisach-
bach und die Ausleitung RU5 in den Regen. Kiinftig sollen der Reisachbach und die Ausleitung

RU5 zusammengelegt und in den Kleinen Regen geleitet werden.

In den Kleinen Regen miinden weitere Entwasserungseinrichtungen, welche jedoch im Rah-

men der vorliegenden Planung nicht verandert werden.

Sparten und Kreuzungsbauwerke

Sparten

Im Zuge der Planung wurden Spartenauskinfte bei der Deutschen Telekom, Kabel Deutsch-
land und Bayernwerk eingeholt. Die Verlaufe der Wasser- und Abwasserleitungen wurden von
der Stadt Nittenau Ubergeben. Im MalBnahmengebiet befinden sich Leitungen der Telekom,
Gas, Strom sowie Trink- und Abwasserleitungen. Einige der Sparten queren die Mal3hahme
(vgl. Tabelle 3).

Bei allen Sparten ist die Tiefen- bzw. Hohenlage nicht bekannt. Spartensondierungen sind

daher zur genauen Bestimmung der Lagen vor Baubeginn notwendig.

Im Bereich des Zulaufes zum Kleinen Regen queren eine Strom- und eine Gasleitung den

Grol3en Regen.

Tabelle 3: Sparten im Projektgebiet.

Station
(Bau-km gemas Lage, Uferseite Bezeichnung
Lageplan Anlage
2.2)
Querung Objekt 2 HWS-Deich 1 | Regenwasser DN 500 B
ca. 0+556
Querung Objekt 2 HWS-Deich 1 | Ableitungsmulde des Riickhalte-
ca. 0+677 teiches
Querung Objekt 4 HWS-Mauer Gasduker VG 160 PE100 DP 1
ca. 0+839 Angerinsel Ost (Bereich Klein- 2007 (Dikerbohrung ca. -4,0 m
Venedig) unter Wsp.)
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3.5.2

3.6

Station

(Bau-km geman
Lageplan Anlage
2.2)

Lage, Uferseite

Bezeichnung

ca. 0+831

Querung Objekt 4 HWS-Mauer
Angerinsel Ost (Bereich Klein-
Venedig)

Mittelspannungskabel
MA2XS(FL)2Y 3x1x150 SLM
Rohr 160 ca. 4,0 m unter Wasser

ca. 0+790 — 0+840

Querung am Kleinen Regen un-
terhalb Klein-Venedigs

Gasduker VG 160 PE8O DP 1
2010 (ca. -2,0 m unter Bachsohle,
Horizontalbohrung)

ca. 0+790 — 0+840

Querung am Kleinen Regen un-
terhalb Klein-Venedigs

Mittelspannungskabel

Anschluss Verteidigungsweg
von Objekt 4 HWS-Mauer An-
gerinsel Ost an Bestandsstral3e

Gasleitung VG 150 St DP 1 (tot-
gelegt?)
Gasleitung VG 150 St DP 1 unb.

Betriebsgebaude

ca. 0+970 .
Wasserleitung
Mittel- und Niedrigspannungska-
bel, StraRenbeleuchtung
Bereich stadtebaulicher Wettbe- | NS-Kabel und Stral3enbeleuch-
ca. 1+000 werb tung
Objekt 4 HWS-Mauer Angerinsel | Trafo-Hauschen
ca. 1+002 West
Objekt 4 HWS-Mauer Angerinsel | Umverlegte Wasserleitung
ca. 1+207 West DN150
Angerinsel FuRgangerbricke, Stral3enbeleuchtung
ca. 1+260 Biergarten
Objekt 8.2 HWS-Mauer mit We- | Stra3enbeleuchtung NYYM-0
ca. 1+480
gerampe 3x1,5
Querung Objekt 8.2 HWS-Mauer .
ca. 1+490 mit Wegerampe und Objekt 7.2 verrohrung Reisachbach DN 800

SB

ca. 1+480 — 1+507

Querung Objekt 8.2
HWS-Mauer mit Wegerampe

Mischwasserentlastungskanal
des RU 5, DN 1000 SB

Kreuzungsbauwerke

Im Stadtkern Uberquert die Staatsstral3e St 2145 den Kleinen Regen sowie den Gro3en Re-

gen.

Bestehende Hochwasserschutzanlagen

Die Grundschule im Osten ist bereits eingedeicht. Sie wird in das geplante Hochwasserschutz-

konzept integriert.
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4.1

Art und Umfang des Vorhabens

Bemessungshochwasser / Bauabschnitte

Bemessungshochwasser fur den Hochwasserschutz Nittenau ist ein HQuo0 + 15%. Die Vorpla-
nung von 2012 legt dieses Bemessungshochwasser bereits zu Grunde und sieht, neben dem
Bau von Mauern, Deichen und einer Binnenentwéasserung, eine Gewasserbetteintiefung un-
terhalb der neuen Regenbriicke und eine Verlegung des V-Wehres flussaufwérts vor, weil die
Widerlager der neuen Briicke aufgrund der benachbarten Bebauung hhenmaRig gebunden
sind und deshalb eine Engstelle darstellen. Einer solchen Eintiefung stehen allerdings natur-
schutzrechtliche Bedenken, vor allem in Bezug auf das FFH-Gebiet ,Chamb, Regentalaue
und Regen zwischen Roding und Donaumiindung"“ entgegen. Eine Genehmigungsfahigkeit ist
nur schwer erreichbar. Hinzu kommt, dass auftretende Hochwasserereignisse zu einer Sedi-
mentation auf der erforderlichen Eintiefungsstrecke fliihren und so wiederkehrend notwendige

Entlandungen vermutlich zu einer Daueraufgabe im Gewdasserunterhalt werden.

Als Alternative zur Gewasserbetteintiefung wurde deshalb in der Entwurfsphase eine Verbrei-
terung des Abflussquerschnittes untersucht. Dies setzt eine Ablésung der TWA Leitl voraus,
woriber aber bisher keine einvernehmliche Vereinbarung mit dem Eigentiimer geschlossen

werden konnte.

Die hydraulische Berechnung hat nachgewiesen, dass auch ohne die Beseitigung der Eng-
stelle im Gewasserbett ein Schutz des HQu1o0-Anteils des Bemessungshochwassers ohne Ein-
stau der Staatsstralenbriicke Uber Mauern und Deiche erreicht werden kann. Das Wasser-
wirtschaftsamt Weiden hat deshalb entschieden, die Gesamtmafinahme in zwei Bauabschnit-
ten umzusetzen und das Verfahren zur Genehmigungsplanung zu teilen. Der Bauabschnitt 1
umfasst den Bau von Mauern und Deichen sowie die Umsetzung der Binnenentwasserung
und der Abgrabungen auf der Leitl-Insel und dem rechten Regen-Ufer auf Hohe der FuRgan-

gerbricke zum Schutz des HQuoo. Die vorliegenden Entwurfsunterlagen umfassen aus-

schlieRlich den Bauabschnitt 1. Der Bauabschnitt 2 wird zu einem spéteren Zeitpunkt se-

parat geplant und in einem eigenen Rechtsverfahren zur Genehmigung vorgelegt.
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4.2

4.3

Schutzeinrichtungen unterhalb der Angerinsel

Fur den Siedlungsbereich unterhalb der Angerinsel wurden in einer zusatzlichen hydrauli-
schen Berechnung unter Berticksichtigung des aktuellen Abflussmodells gemafd dem aktuel-
len Stand der Technik und auf Basis aktueller Vermessungsdaten die genauen Wasserstande
ermittelt. Die Berechnungen wurden fiir die Bestandssituation sowie die Situation nach Um-
setzung der geplanten HochwasserschutzmalBnahmen (Bauabschnitt 1 bzw. Bauabschnitt 2)
durchgefinhrt.

Die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen zeigen, dass auf den in der Vorplanung dort
vorgesehenen Deichabschnitt sowie auf das Schopfwerk 2 verzichtet werden kann. Hier sind

ObjektschutzmaRnahmen die wirtschaftlichere Lésung.

Schutzeinrichtungen im Bereich KiihgaRbach

Fur den Siedlungsbereich westlich des KiihgaRbachs wurden ebenfalls in einer zusatzlichen
hydraulischen Berechnung die genauen Wasserstande ermittelt, um eine mogliche Gefahr-
dung dieser Ortsteile zu priifen. Aufbauend auf dem aktuellen Abflussmodell erfolgte auf Basis
aktueller Vermessungsdaten eine Modellerweiterung entlang des Kiihgal3bachs. Die Berech-
nungen wurden fir die Bestandssituation fiir zwei Lastfalle durchgefiihrt. Ein ausfihrlicher
Erlauterungsbericht zu den hydraulischen Berechnungen im Bereich des Kilhgafl3bachs ist in

der Anlage 4.5 beigelegt.

Die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen zeigen, dass es westlich des Kilhgal3bachs
in beiden Lastfallen zu Ausuferungen kommt. Diese Ausuferungen resultieren allerdings nicht
aus einem Rickstau des Hochwassers im Regen in den KiihgalRbach, sondern aus einem
Hochwasser im KilhgalRbach selbst. Da es sich bei dem KihgaflRbach um ein Gewasser Il
Ordnung handelt, umfasst dies keine MaRnahmen im Rahmen dieses Hochwasserschutzpro-
jekts. Die Sicherungsmaflinahmen liegen in der Zusténdigkeit der Stadt Nittenau als Ausbau-
und Unterhaltspflichtigem am Gewasser Ill. Ordnung. Die SicherungsmalRnahmen miissen bis

zur Fertigstellung des BA 1 erfolgen und abgeschlossen sein.

ARBEITSGEMEINSCHAFT
Regierungsbaumeister Schlegel / aquasoli Ingenieurbtiro



Wasserwirtschaftsamt Weiden 15.02.2021
Hochwasserschutz Nittenau Erlauterungsbericht Seite 11

4.4

Hochwasserschutzeinrichtungen

Die Uberflutung des Stadtkerns bei Hochwasser wird verhindert, indem der Kleine Regen
durch zwei Absperrbauwerke (Siel 1 und Siel 2) bei Hochwasser von dem GroRen Regen
abgekoppelt wird. Der Kernbereich der Stadt wird vor dem Hochwasser des Grof3en Regen
durch eine Hochwasserschutzmauer entlang der Angerinsel am linken Ufer des Regen ge-
schitzt. Am oberstromigen Stadtrand erganzen Deichbauwerke den Hochwasserschutz.
Durch die Abtrennung des Kleinen Regen muss der Gro3e Regen mehr Wasser abfiihren
kénnen. Die Leistungsfahigkeit des Grolien Regen wird deshalb durch Abgrabungen an der
Leitl-Insel und am rechten Ufer erreicht. Die Abgrabungen werden jeweils bis auf ca. Mittel-
wasserniveau erfolgen. Fur die Binnenentwasserung ist ein Schopfwerk am Ende des Kleinen
Regen vorgesehen. Zusatzlich ist an einzelnen Gebauden Objektschutz geplant. Mit den Maf3-
nahmen des ersten Bauabschnitts wird ein Hochwasserschutz fir ein HQioo gewahrleistet.

Der Freibordbereich schafft zusatzliches Schutzpotential.

Weitere Mallnahmen

Infolge der Erweiterung des hydraulischen Modells wurde festgestellt, dass der Ortsteil Mu-
ckenbach ebenfalls bei einem 100-jahrlichen Hochwasser betroffen ist. In Muckenbach sind
einige Gebaude bereits im Bestand im Lastfall HQio0 von Uberflutungen betroffen. Die Was-
serspiegellage wird durch die Ausbauzustande des Hochwasserschutzes im BA 1 (+ca. 12cm)
bzw. BA 2 (+ca. 5cm) in diesem Bereich verandert. Fir die Beurteilung der Betroffenheiten
wurde die Hoéhenlage der Gebaudeodffnungen gepriift und mit den maR3geblichen Bemes-
sungswasserspiegellagen verglichen. Eine erganzende Vermessung erfolgte durch das WWA
Weiden. Nach Durchfiihrung einer Begehung der betroffenen Grundstiicke wurde festgestellt,
dass wenige Gebaude bei HQioo betroffen sind (s. Anlage 7.2.2). In Muckenbach sind daher

ebenfalls ObjektschutzmaflRnahmen geplant.
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4.5

Bemessung Freibord Hochwasserschutzeinrichtungen

Die Freibordbemessung der Schutzbauwerke (HWS-Deich und HWS-Wand) erfolgt nach
DVWK Merkblatt 246/1997. Die Eingangswerte fir die erforderlichen Berechnungen sind in

den folgenden zwei Tabellen angefiihrt. Das Freibordmal fiir die Deiche wurde mit 0,7 m,

jenes fir die HWS-Wande mit 0,5 m gewabhilt.

Tabelle 4: Freibordbemessung HWS-Deich.

Freibordbemessung nach DVWK Merkblatt 246/1997

WELLENAUFLAUF
w10=

Streichlange S
S:

Mittlere Wassertiefe d
d=

mittlere Wellenhohe aus Formel (4)
hWe=

mittlere Wellenperiode aus Formel (7)
Twe=

mittlere Wellenlange aus Formel (8)

lwe=
IWel=

Wellenauflauf fiir Boschungsneigungen flacher 1:2
kx=

kD*kR=

Boschungsneigung 1:

hAU=

hwi=

Freibord Deich gewdhlt:

28 m/s

250 m S*= 3,12818878

3,5m d*= 0,04379464

0,26 m

1,56

3,81 m
3,81 manuell iterieren dass IWe=IWe1l

2,4 Wert fur nicht Gberstrombare Erdddamme
0,8 Fir bewachsene Ddmme
3
0,64 m

0,01 m

0,7m
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Tabelle 5: Freibordbemessung HWS-Wand.

Freibordbemessung nach DVWK Merkblatt 246/1997

WELLENAUFLAUF

Windgeschwindigkeit w10

wil0= 28 m/s

Streichldnge S
S= 250 m S*= 3,12818878

Mittlere Wassertiefe d
d= 2m d*= 0,02502551

mittlere Wellenhohe aus Formel (4)

hWe= 0,24 m
hWe, x%: 0,48 m bei 5%iger Uberschreitungswahrscheinlichkeit
flr senkrechte Wénde: hAu, x% entspricht hWe, x%: 0,48 m
hwi= 0,02 m
Freibord HWS-Wand gewahlt: 0,5m
4.6 Betrieb der Hochwasserschutzanlage

Ab dem Zeitpunkt der Alarmierung bzw. der drohenden Gefahr eines Hochwasserereignisses
wird der Einsatzplan fir den Hochwassereinsatz aktiviert. Zunachst werden Kontrollbegehun-
gen an den Hochwasserschutzeinrichtungen durchgefuhrt und die Sielbauwerke sowie das
Schopfwerk fir den mdglichen Einsatzfall aktiviert. Friihestens ab einem Wasserspiegel von
ca. 0,24 m Uber Stauziel der TWA Marktmuhle (= ca. Meldestufe 1), entsprechend einer Was-
serspiegelhdhe von 346,12 m 0. NN, werden die Siele am Kleinen Regen geschlossen. Spa-
testens ab einem Wasserspiegel von ca. 0,85 m Uber Stauziel (= ca. Meldestufe 2), entspre-
chend einer Wasserspiegelhdhe von 346,62 m 0. NN, mussen die Siele aufgrund des erhéhten

Stromungsdruckes vollstandig geschlossen sein.

Die maligebenden Wasserstande an den Sielbauwerken fiir den Betrieb der Hochwasser-

schutzanlage sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
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Tabelle 6: MalRgebende Wassersténde fir den Betrieb der Hochwasserschutzanlage.

Ca. Meldestufe 1 Ca. Meldestufe 2
ort Wasserstand [m . NN] Wasserstand [m . NN]
Siel 1 346,12 346,52
Siel 2 344,62 345,15

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem beide Siele geschlossen sind, kann das binnenseitig anfallende
Wasser in freier Vorflut durch das Siel 2 abflieRen und Wasser Uber das Siel 1 vom Grof3en
Regen in den Kleinen Regen einflielBen. Die Siele bleiben gedffnet bis der malRgebende Steu-
erpegel Uberschritten wird. Mit dem SchlieBen von Siel 2 wird der Schépfwerksbetrieb aktiviert.
Das sich durch den Binnenzufluss im Kleinen Regen aufstauende Wasser wird tiber einen

Zulaufkanal zum Schopfwerk gefiihrt und von dort in den Grol3en Regen geschdpft.

Die bestehende Wasserkraftanlage Marktmiihle am Kleinen Regen ist im Zuge des Schlie-
Bens der Siele abzustellen und der Leerschuss auf Stauzielhaltung einzustellen. Bei geschlos-
senen Sielen und abgestellter Wasserkraftanlage wird der Kleine Regen liber eine Dotations-
leitung mit Wasser versorgt. Die Dotationsleitung wurde als Rohrleitung DN 300 mit einem
Gefalle von 1,0% dimensioniert. Ab Aktivierung von Siel 1 wird der Schieber der Dotation ge-
offnet. Es wird eine Mindestdotation von 200 I/s voreingestellt, ab vollstédndig geschlossenem
Siel 1 erfolgt die Stauzielhaltung Uber den Schieber. Die mafRgebenden Wasserspiegel und
Dotationsmengen fiir die Stauzielhaltung sind beim Probebetrieb festzulegen. Bei HQu1oo+15%
kann Uber den vollstandig gedéffneten Schieber bei Vollfillung der Rohrleitung eine Wasser-
menge von ca. 560 |/s dotiert werden. Aufgabe der Dotation ist die Aufrechterhaltung eines
Mindestwasserspiegels im Oberwasser der TWA Marktmuhle, um ein lokales Trockenfallen

des Oberwassergerinnes zu vermeiden.

Fur die Dimensionierung des Schopfwerks wurde ein Abfluss von 200 I/s aus der Dotation

bertcksichtigt.

Die Siele bleiben geschlossen, bis das Hochwasser weitgehend abgeklungen ist. Sobald die
Hochwassermarken wieder unterschritten werden, kdnnen die Siele wieder kontrolliert geoff-
net und der Schopfwerksbetrieb eingestellt werden. Nach Auswertung der Daten vergangener

Hochwasserereignisse kann eine Hochwasserwelle bis zu 14 Tage andauern.

Fur den plangeméafRen Hochwassereinsatz werden eine Betriebsvorschrift und eine Betriebs-
anweisung erstellt. In dieser werden die Verantwortlichkeiten und die genauen Vorgehenswei-

sen fur Wartung, Unterhalt und Hochwassereinsatz verbindlich festgelegt.
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4.7

Resilienz der Hochwasserschutzanlage

Resilienz bezeichnet die Fahigkeit eines Systems oder einer Gesellschaft, eine plétzliche Be-
lastung durch Krisen oder Katastrophen zu bewéltigen und die Funktions- und Handlungsfa-
higkeit schnellstméglich wiederherzustellen. In Bezug auf Hochwasser bezeichnet Resilienz
die Widerstandsfahigkeit gegeniiber extremen Hochwasserereignissen und deren erfolgreiche
Bewaltigung. Seit dem Hochwasser 2013 ist die Resilienz nach dem Bayerischen Hochwas-

serschutz Aktionsprogramms 2020 plus fester Bestandteil von Hochwasserschutzplanungen.

Bei extremen Hochwasserereignissen, die das Bemessungshochwasser tUberschreiten, kann
es zu einer Uberlastung der Hochwasserschutzanlage kommen, deren Folgen nur schwer ab-
schatzbar sind. Um ein unkontrolliertes Versagen der Schutzanlage durch Uberstromung der
Mauern und Deiche zu verhindern, wurde ein Konzept entwickelt, mit dem bei einem extremen
Hochwasser ein kontrollierter Wasserspiegelausgleich herbeigefiihrt wird und dadurch gré-

Rere Schaden vermieden werden kdnnen.

Die HWS-Mauern sind mit einem Freibord von 0,5 m geplant, die HWS-Deiche mit einem Frei-
bord von 0,7 m (vgl. Kapitel 4.5). Im Katastrophenfall wird dadurch ein Uberstromen der ero-
sionsempfindlicheren Deiche zunachst unterbunden. Die HWS-Mauern sind grundséatzlich tief
gegrundet (Einbindung Bohrpfahle bis 2 m unter OK Fels), sodass eine oberflachliche Auskol-
kung hinter der Mauer nicht zum sofortigen Versagen der Mauer fihrt und das System somit
nicht unmittelbar gefahrdet ist. Der maf3gebliche statische Bemessungsfall fir die HWS-Mauer
ist zudem der Zustand ohne Hochwasser, bei dem lediglich der Erddruck einseitig auf die
Mauer lastet. Anfangliche Auskolkungen hinter der HWS-Mauer bei beidseitiger Umstrémung
geféhrden das statische System daher nicht, sondern reduzieren im Gegenteil den Erddruck,

der auf die Mauer lastet.

Neben den HWS-Mauern kénnen auch Siel 1 und Klein-Venedig schadlos Giberstromt werden.
Sobald die Hochwasserschutzanlage im Bereich von Siel 1 und Klein-Venedig Uberstrémt
wird, kann das Siel 2 gedéffnet werden, um das Stadtgebiet von unten kontrolliert zu fluten.
Hierdurch erfolgt im Kleinen Regen ein kontrollierter Wasserspiegelausgleich, wodurch die
Hochwasserschutzanlagen am GroRen Regen entlastet werden. Die Verschliisse von Siel 2
sind als Hubschiitze mit Tauchwénden vorgesehen, die jederzeit kontrolliert gedffnet werden
koénnen, auch bei Volleinstau. Die Entscheidung zur Offnung von Siel 2 ist spater im Betriebs-
plan anhand von fest definierten Kriterien geregelt und muss friihzeitig bei einem Katastro-

phenhochwasser getroffen werden.
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4.8

48.1

4.8.2

4.8.3

Objekt 1 (Bau-km 0+000 — 0+460; Fluss-km 41+880 — 40+500)

Die Schutzlinie des Objekts 1 untergliedert sich in drei Abschnitte bestehend aus Deich,

Spundwand und Stahlbetonwand.

Planungsvarianten

Im Bereich des Sportplatzes des Regental-Gymnasiums (Objekt 1) war die bisherige Schutz-
linie als Spundwand/Stahlbetonwand direkt entlang des Sportplatzes bzw. entlang der Gar-
tenbegrenzungsmauern bebauter Privatflachen vorgesehen. Alternativ wurden das Abriicken
des ersten Abschnitts der Schutzlinie nach Nordosten und die Realisierung dieses Abschnitts

als Deichbauwerk gepruft.

Das Abrucken vom bewohnten Bereich dient vor allem der Schaffung von Retentionsraum
hinter der Schutzlinie und damit zu einer verbesserten Situation hinsichtlich Binnenentwasse-
rung. Bei extremen Starkregenereignissen, die gleichzeitig mit einem Hochwasser im Regen
auftreten, wird so eine erhohte Sicherheit gegeniiber Uberflutungen aus dem Hinterland ge-
schaffen. Weitere Vorteile ergeben sich durch eine verkiirzte Schutzlinie und somit Potential
zur Einsparung von Kosten, die Méglichkeit zur Aufwertung der Flachen hinter der Deichlinie
in naturschutzfachlicher Hinsicht, eine bessere Zugéanglichkeit im Zuge der Bauausfiihrung
und eine einfachere Bauabwicklung sowie eine geringere erforderliche Pumpleistung an der

geplanten Schopfstelle am Sielbauwerk im Deich.

Gewéhlte Losung

In Abstimmung mit dem AG wird die Alternativvariante mit Errichtung des ersten Abschnitts

des Objekts 1 als Deichbauwerk gewahlt.

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.1.3)
Abschnitt 1: Deich

Der erste von drei Abschnitten der Hochwasserschutzlinie des Objekts 1 ist von Bau-km
0+053 — 0+242 als Deich geplant (s. Anlage 3.1.1). Der Deich schlie3t im Osten an den Hoch-
rand im Bereich des Bauhofs und im Westen an den zweiten Abschnitt der Hochwasserschutz-
linie (Spundwand) an. Der Trassenverlauf wurde eng mit der landschaftspflegerischen Begleit-
planung abgestimmt, um wertvolle Biotope zu erhalten und dennoch die Schutzlinie so kurz

wie moglich zu planen.
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Der Deich wird als Trapezprofil mit 4,75 m breiter Krone, einer luftseitigen Béschungsneigung
von 1:3 und einer wasserseitigen Bdschungsneigung von 1:2,5 hergestellt. Die maximale
Héhe des Deichs betragt 2,8 m und der Freibord (iber den maximalen Bemessungswasser-
spiegellagen (HQ1o0+15 BA 2) 0,70 m.

Der Deichverteidigungsweg verlauft auf dem kurzen Deichabschnitt (weniger als 200 m) auf
der Deichkrone. Diese Alternative zum Deichhinterweg wurde zur Minimierung des Eingriffs in
den Naturraum durch eine groRere Deichaufstandsflache gewahlt. Der Deichkronenweg hat
gegeniiber dem Deichhinterweg in dieser Situation den Vorteil, dass er auch im Versagensfall
der Binnenentwasserung (z.B. bei Ausfall der Pumpen) bzw. bei hohen binnenseitigen Was-
serstéanden befahrbar ist.

Mit einer Gesamtbreite der Deichkrone von 4,75 m (3,25 m Kronenweg, 2 x 0,75 m befestigtes
Bankett) ist eine sichere Deichverteidigung gewahrleistet.

Im Ubergang des Deichs zur Spundwand am Sportplatz ist ein Wendeplatz vorgesehen, um

den Einsatzfahrzeugen das sichere Wenden zu erméglichen.

Als Innendichtung ist in der Mitte des Deichkdrpers eine Spundwand vorgesehen. Das Spund-
wandprofil sowie die erforderliche Einbindetiefe in den Untergrund werden im Zuge der stati-
schen Bemessung festgelegt. Gemal Baugrundgutachten ist das Planum des Deichs intensiv

nachzuverdichten und der Deichkérper kontrolliert zu schitten.

Hinter der Schutzlinie wird im Hochwasserfall des Regen, in Kombination mit landseitigem
Starkregen ein begrenzter, planmafiger Aufstau zugelassen, weshalb auf den Einbau von
Drainagerohren in diesem Abschnitt verzichtet wird.

Eine dauerhafte, verstarkte Entwasserung des angrenzenden kleinen Auwaldbestandes und
damit verbundene negative Auswirkungen auf dieses Okosystem sowie die auf der Landseite

geplanten naturschutzfachlichen Ausgleichsflachen kann dadurch vermieden werden.

An den Bdschungsflachen ist ein Oberbodenauftrag von ca. 5-10 cm mit Eingrinung des
Deichkorpers (extensives Grinland) geplant. Die befahrbare Deichkrone wird als hydraulisch

gebundene Wegedecke ausgefihrt.

Am Béschungsfuld ist beidseitig des Deichs ein Deichschutzstreifen von 5 m vorgesehen, der

von Gehdlzen freigehalten werden soll.

Die Zufahrt zur Deichkrone und zur Binnenseite des Deichs erfolgt iber den Bauhof (Bau-km
0+000 — 0+053). Die 4,0 m Breite Fahrt verlauft zunachst von der Bodensteiner Stral3e aus
auf Bestandsgelande, im Ubergangsbereich zum Deichbauwerk muss zum Erreichen der

Schutzhéhe von 350,20 m zum westlichen Nachbargrundstiick mit 1:2 gebdscht werden. Die
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bestehende Gartenmauer (OK 349,60 miNN) wird durch L-Steine ersetzt. Von der Deich-
krone wird bei Bau-km 0+055 eine Rampe mit 10% Gefélle zur Uberwindung des Héhenun-

terschieds zum binnenseitigen Gelande errichtet.

Die Ableitung von anfallendem Binnenwasser erfolgt bei Normalwasserfiihrung im Regen tiber
einen Durchlass (StB DN600) im Deich bei Bau-km 0+150 (s. Anlage 3.1.4). Die Verrohrung
wird durch die geplante Spundwand gefuhrt und mit einer Betonplombe abgedichtet. Ein Rick-
stau bei Hochwasserfiihrung im Regen wird durch eine wasserseitig angebrachte Riickstau-
klappe sowie einen redundanten Verschluss in Form eines manuell zu betreibenden Absperr-
schiebers (0,80 m x 0,80 m) verhindert. Der Absperrschieber wird in das Trogbauwerk land-
seitig der Deichkrone integriert. An der Sohle des Trogbauwerks ist ein Trapezgerinne vorge-
sehen. Das seitlich an das Trogbauwerk angrenzende Schachtbauwerk dient als Schopfstelle
fur den Einsatz einer mobilen Pumpe durch die Feuerwehr im Hochwasserfall. Der Einsatz
einer mobilen Pumpe ist ab einem binnenseitigen Wasserspiegel von 348,30 muNN vorgese-
hen, das Abschalten der Pumpe erfolgt bei einem Wasserspiegel von 347,50 muNN. Der Was-
serstand kann Uber eine binnenseitig angebrachte Pegellatte kontrolliert werden. Der Strom-
anschluss an den Schaltschrank fiir die mobile Pumpe wird tber eine Stromleitung zum Bau-
hof hergestellt.

Zum Zeitpunkt des VerschlieRens der Tore von Siel 1 am kleinen Regen ist auch der Schieber
am Siel des Objekts 1 nach entsprechender Meldung an die Feuerwehr zu schliel3en und der
binnenseitige Einstau an der Schopfstelle fur die Dauer des Hochwassers zu beobachten. Ein
Einstau dieses Bereichs bis zu einem Wasserstand von 348,30 mUNN ist nur bei sehr seltenen

(z.B. 100-jahrlich, 72h), landseitigen Starkregenereignissen zu erwarten.

Abschnitt 2: Spundwand

Der zweite von drei Abschnitten der Hochwasserschutzlinie des Objekts 1 ist von Bau-km

0+242 — 0+398 als Spundwand geplant. Die Spundwand bindet im Osten in den Deich des
Abschnitts 1 ein und schlie3t im Westen an den dritten Abschnitt der Hochwasserschutzlinie
(Stahlbetonwand) an. Die Schutzlinie verlauft in diesem Abschnitt an der nérdlichen Grenze
des Sportplatzes des Regental-Gymnasiums. Die maximale Hohe des auskragenden Teils der
Spundwand betragt etwa 2,10 m. Das angrenzende Gelande verbleibt in etwa auf Bestands-
hohe.

Das Spundwandprofil sowie die erforderliche Einbindetiefe in den Untergrund werden im Zuge

der statischen Bemessung festgelegt.

Der Freibord Uber den maximalen Bemessungswasserspiegellagen (HQuo0+15 BA 2) wird mit

0,5 m gewabhilt.
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Entlang der Spundwand ist kein Verteidigungsweg geplant. Eine Zufahrt zum Bauwerk ist im
Notfall iber den Sportplatz méglich.

Die Spundwand wird mit einer Kappe abgedeckt und wasserseitig mit einem Rankgitter ver-
kleidet und begrint. Luftseitig sind Pflanzungen bzw. der Erhalt von bestehenden Gehdlzen
vorgesehen.

Einrichtungen zur Ableitung von anfallendem Binnenwasser sind in diesem Abschnitt nicht
vorgesehen. Binnenseitig anfallendes Wasser wird entlang der Spundwand im freien Gefélle
Richtung Deich Objekt 1 abgeleitet. Eine Ableitung Richtung Wendehammer am Gymnasium
wird durch bereichsweise Gelandeauffiillungen vermieden.

Die vorliegende Planung sieht wasserseitig der Spundwand einen befahrbaren Grunstreifen
zum Unterhalt des Rankgitters an der Spundwand und eine entsprechende Grunddienstbar-

keit fiir diese Funktionen vor.

Abschnitt 3: Stahlbetonwand
Der dritte Abschnitt der Hochwasserschutzlinie des Objekts 1 ist von Bau-km 0+398 — 460 als

Stahlbetonwand geplant. AnschlieBend an die Spundwand wird die Schutzlinie auf dem kur-
zen Abschnitt im Bereich des Wendehammers bis zur Kreuzung mit dem Jahnweg aus Grin-
den des Ortshilds als Stahlbetonwand ausgefiihrt. Der von Nittenau weiter Richtung Osten
fuhrende Weg wird an der Schutzlinie auf die Kote HQo0 BA 1 erhoht und die Uberfahrt im
Hochwasserfall mit Dammbalken verschlossen. Der weiterfiihrende Deich des Objekts 2 wird
mit einer Stahlbetonwand abgeschlossen und darin wird eine Fihrung fir die Dammbalken
integriert. Die lichte Breite der Uberfahrt zwischen den HWS-Wanden betragt 4,0 m. Im Be-
reich des Dammbalkenverschlusses wird eine Bodenplatte betoniert. In der Bodenplatte wird
eine Ankerplatte fur den Einsatz einer Mittelstiitze im Hochwasserfall vorgesehen, die Lange
des geplanten Einsatzes der Dammbalken wird somit auf zwei Felder aufgeteilt.

Wie in der baufachlichen Stellungnahme gefordert, wird der mobile Verschluss redundant aus-
gebildet. Die Lagerung der mobilen Verschliisse ist im Bauhof vorgesehen. Eine endgultige
Festlegung erfolgt nach Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadt Nittenau und ist in

der Betriebsvorschrift zu regeln.

Der Freibord tiber den maximalen Bemessungswasserspiegellagen (HQz1o0+15% BA 2) wird mit
0,5 m gewahlt. Der Ubergang auf die Freibordhéhe von 0,7 m am Deich Objekt 2 bzw. an den
mobilen Verschlissen wird stufenlos innerhalb des Wandabschnitts entlang der Anrampung

der Stral3e hergestelit.

Die maximale Hohe der HWS-Wand dieses Abschnitts Gber Gelénde betragt 1,5 m. Die Wand
wird als Stahlbetonwand mit einer Starke von mindestens 0,4 m ausgefiihrt. Die Griindung

erfolgt auf einer Spundwand mit aufgesetztem Kopfbalken.
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49

49.1

4.9.2

4.9.3

Einrichtungen zur Ableitung von anfallendem Binnenwasser sind in diesem kurzen Abschnitt
nicht vorgesehen. Anfallendes Oberflachenwasser kann tiber die bestehende StralRenentwas-
serung sowie die neu geplanten Drainagen (Objekt 2) Richtung kleinem Regen abgefihrt wer-
den.

Die Lage der Schutzbauwerke am Wendehammer ergibt sich aus der der Planung zugrunde
gelegten Forderung, die mobilen Elemente nur zur Freibordsicherung Uber der Kote des Was-
serspiegels bei HQ100 einzusetzen. Um einen Eingriff in den Wendehammer zu vermeiden,

wurde die erforderliche Anrampung zur Erreichung der Schutzhdhe 6stlich davon umgesetzt.

Objekt 2 (Bau-km 0+460 — 0+796; Fluss-km 40+500 — 40+250)

Die Schutzlinie des Objekts 2 wird als Deich errichtet. Aufgrund der wechselnden Kronenbreite
wird Objekt 2 in zwei Abschnitte unterteilt. Die grundsatzliche konstruktive Ausbildung des
Deichs unterscheidet sich jedoch mit Ausnahme der Kronenbreite und des Aufbaus des Kro-

nenwegs nicht.

Der Deichkronenweg dient der Deichunterhaltung und der Deichverteidigung. Durch die ge-
plante abweichende Nutzung als 6ffentlicher Ful3- und Radweg geht die Verkehrssicherungs-
pflicht in die alleinige Verantwortung des Betreibers der erweiterten Nutzung Uber. Dies ist in

einer Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Nittenau zu regeln.

Planungsvarianten

Planungsvarianten lagen im Rahmen der Entwurfsplanung nicht mehr vor.

Gewahlte Losung

Die Realisierung der HWS-Linie als Deich und deren Verlauf wurden im Wesentlichen aus der

Vorplanung tibernommen.

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.2.3)

Der erste von zwei Abschnitten der Hochwasserschutzlinie des Objekts 2 verlauft von Bau-km
0+460 — 0+637 (s. Anlage 3.2.1). Der Deich wird im Anschluss an den Dammbalkenverschluss
am Jahnweg von einer kurzen HWS-Wand (Stahlbeton) abgeschlossen und fiihrt im weiteren
Verlauf Richtung Westen entlang des Jahnwegs und des Parkplatzes des Regental-Gymna-

siums.
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Der Deich wird als Trapezprofil (mit Versatz am Kronenweg) mit 3,5 m breiter Krone (Ab-
schnitt 1) und beidseitig mit einer Béschungsneigung von 1:3 hergestellt. Die maximale Héhe
des Deichs betragt 2,5 m. Der Freibord tiber den maximalen Bemessungswasserspiegellagen
(HQ100+15 BA2) wird mit 0,7 m gewahlt.

Als Innendichtung ist am wasserseitigen Rand der Deichkrone eine Spundwand vorgesehen.
Das Spundwandprofil sowie die erforderliche Einbindetiefe in den Untergrund werden im Zuge
der statischen Bemessung festgelegt. Gemal Baugrundgutachten ist das Planum des Deichs

intensiv nachzuverdichten und der Deichkdrper muss kontrolliert geschittet werden.

Die Spundwand bildet den hdchsten Punkt der Deichkrone am wasserseitigen Rand des
Deichwegs, welcher um ca. 1,20 m tiefer gefuihrt wird, um Deichaufstandsflache sowie Kosten
zu reduzieren und um eine optische Strukturierung des Deichs zu erreichen. Der auskragende
Teil der Spundwand wird mit Gabionen verblendet und der Spundwandkopf mit einer Abde-

ckung versehen. Die wasserseitige Boschung wird bis auf die Hohe der Spundwand gezogen.

An den Boschungsflachen ist ein Oberbodenauftrag von ca. 5-10 cm mit Eingrinung des
Deichkorpers (extensives Griunland) geplant. Die befahrbare Deichkrone wird als hydraulisch

gebundene Wegedecke ausgefiuhrt.

Am Boéschungsfuld ist beidseitig des Deichs ein Deichschutzstreifen von 5 m vorgesehen, der

von Gehdolzen freigehalten werden soll.

Eine Verrohrung DN500 zur Ableitung von Oberflachenwasser vom Regental-Gymnasium am
Jahnweg muss im Zuge der Errichtung des Deichs abgebrochen werden, um eine Unterkreu-
zung des Deichbauwerks zu verhindern. Ein neu geplanter Regenwasserkanal (DN500; 0,6%
Geféalle) wird entlang des DeichfuRes bis zum norddstlichen Eck des angrenzenden Sportplat-
zes gefuhrt und mindet dort gemeinsam mit einer zweiten Entwasserungsleitung in einen of-
fenen Graben, der in den kleinen Regen fuhrt. Anfallendes Binnenwasser wird am Deichful3
in einer Mulde gesammelt und Uber zwei Teilsickerleitungen (DN300) in den neu geplanten

Kanal und damit Richtung kleiner Regen abgeleitet.

Der zweite Abschnitt der Hochwasserschutzlinie des Objekts 2 verlauft von Bau-km
0+637 — 0+796 (s. Anlage 3.2.1). Der zweite Abschnitt unterscheidet sich vom ersten durch
den breiteren Kronenweg. Uber eine geplante Rampe am Parkplatz des Regental-Gymnasi-
ums kann das Siel 1 iber den Deichkronenweg mit schwerem Gerat erreicht werden. Die ma-

ximale Hohe des Deichs betragt im zweiten Abschnitt 3,8 m. An den Béschungsflachen ist ein
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Oberbodenauftrag von ca. 5-10 cm mit Eingriinung des Deichkdrpers (extensives Griinland)

geplant. Die befahrbare Deichkrone wird als hydraulisch gebundene Wegedecke ausgefihrt.

Luftseitig sind entlang des Sportplatzes auf einer Lange von ca. 40 m zwei Reihen Sitzsteine

vorgesehen.

Der Deich schlie3t an das Siel 1 am kleinen Regen an. Der dort verlaufende Uferweg wird
barrierefrei mit einer Anrampungsneigung von 6% Uber den Deich gefuhrt. Die H6he des We-
ges am Ubergang wird auf die Kote HQ100 BA 1 ausgelegt und das Schutzniveau HQioo+15
BA 2 im Hochwasserfall durch den Einsatz von mobilen Dammbalken erreicht. Im Bereich der
tiefergefiihrten Deichkrone an der Uberfiihrung des Uferwegs wird die Schutzhdhe im An-
schluss an die Dammbalken zwischen Bau-km 0+776 — 0+796 durch Stahlbetonwéande her-
gestellt. Diese werden auf einem auf der Spundwand aufgesetzten Kopfbalken (Stahlbeton)

gegrundet.

Die Lagerung der mobilen Verschlisse istim Bauhof vorgesehen. Eine endgultige Festlegung
erfolgt nach Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadt Nittenau und ist in der Betriebs-

vorschrift zu regeln.

Die Herstellung der Anschlisse der Uferbdschungen am Siel 1 erfolgt mit einer Neigung von
1:2 bis auf Bestandshohe. Die Herstellung des Deichkdrpers erfolgt wiederum mit Béschungs-
neigungen von 1:3 oder flacher. Direkt am Ubergang zum Siel 1 ist eine Plattform fiir einen
Schaltschrank mit einer H6henlage von 349,60 miNN geplant, die in den Deichkdrper inte-

griert wird.

Am Siel 1 ist eine Wendemaoglichkeit fir Schwerlastfahrzeuge vorgesehen. Diese Flache im

Anschluss an das Siel 1 wird asphaltiert.

Einrichtungen zur Ableitung von anfallendem Binnenwasser sind in diesem Abschnitt nicht
erforderlich. Als Vorflut dient der Kleine Regen fiir oberflachlich anfallendes Wasser.

Der neu geplante Deich verhindert beim Riickgang der Wasserspiegellagen nach einem Hoch-
wasserereignis den Abfluss aus dem tiefliegenden Gelandebereich rund um den Weiher dst-
lich des Deichs. Im Bestand entwéssert dieser Bereich in den Kleinen Regen. Nach Umset-
zung der BaumaRnahme soll eine Entwasserung dieses Bereichs nach Hochwassern tber
eine Rohrleitung in den Grol3en Regen erfolgen, damit eine Kreuzung des Deichbauwerks zur
Entwésserung in den Kleinen Regen vermieden wird. Die Rohrleitung mit einer Lange von
67 m und einem Durchmesser DN400 aus StB wird im Deichschutzstreifen verlegt. Die Sohl-

héhe der Rohrleitung am Einlauf betragt 346,20 mUNN, die Sohlhéhe am Auslauf betragt
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4.10

4.10.1

345,90 mUuNN (ca. Stauziel im GroRen Regen). Es resultiert ein Gefélle von ca. 0,4 %. Am
Einlauf ist ein raumliches Gitter als Zustiegsschutz und am Auslauf eine Rickstausicherung

geplant.

Entlang von Objekt 2 ist kein Deichhinterweg vorgesehen. Die Deichverteidigung erfolgt tiber
den Deichkronenweg.

Im ersten Abschnitt ist Uberdies eine Zufahrt Uber den Jahnweg bzw. den angrenzenden Park-
platz moglich. Die Errichtung eines Deichhinterweges hatte erhebliche Auswirkungen, da die
Schutzlinie Richtung Norden verschoben werden miisste. Dies wiirde eine deutliche Vergro-
Berung der Deichaufstandsflache und einen verstarkten Eingriff in die angrenzenden, natur-
schutzfachlich wertvollen Flachen sowie einen vermehrten Verlust an nattrlichem Retentions-
raum bedeuten.

Weil im zweiten Abschnitt auf einen Deichhinterweg verzichtet wird, kann die Baumreihe ent-
lang des Sportplatzes erhalten sowie ein Abriicken des Deiches Richtung Weiher mit damit
einhergehendem Verlust von aquatischem Lebensraum vermieden werden. Im verbleibenden
Abschnitt bis zum Siel am kleinen Regen wurde von der Errichtung eines Deichhinterweges
abgesehen, da dieser aufgrund des kurzen Abschnitts und des zu tGberwindenden H6henun-
terschieds zur Anschlussstelle am Siel technisch nicht effektiv und nicht wirtschaftlich ist. Im
Einsatzfall ist die Deichkrone statisch so ausgelegt, dass sie befahren werden kann. Die aus-
kragende Spundwand bietet gegenuber einem herkdmmlichen Deichkronenweg zusétzlich

eine Sicherheit hinsichtlich der Absturzgefahr auf der Wasserseite.

Objekt 3 - Siel 1 (ca. Bau-km 0+796 - 803; ca. Fluss-km 40+250)

Das Siel 1 befindet sich am Kleinen Regen am 6stlichen Ende der Angerinsel und schlie3t im
Osten an den HWS-Deich 1 und im Westen an die Aufenthaltsflache ,Klein-Venedig” mit HWS-
Mauer an (s. Anlage 3.4.1.1).

Planungsvarianten

Im Vorentwurf waren urspriinglich beide Absperrbauwerke, die den Kleinen Regen vom Gro-
Ren Regen entkoppeln sollten, als Hochwasserwehre mit zwei Feldern vorgesehen.
Das als Hochwasserwehr geplante Absperrbauwerk am Zulauf zum Kleinen Regen entspricht

im klassischen Sinn nicht einem Wehr, bei welchem die Leistungsfahigkeit der Offnungen (z.B.
n-1 Bedingung) malRgebend ist. Vielmehr ist die Verschlusssicherheit bei einem Hochwasser
sicherzustellen. Deshalb geniigt eine Offnung, welche jedoch redundant mittels zwei hinterei-

nander angeordneter Verschlisse (Regulierverschluss und Reserveverschluss) abgeschottet

ARBEITSGEMEINSCHAFT
Regierungsbaumeister Schlegel / aquasoli Ingenieurbtiro



Wasserwirtschaftsamt Weiden 15.02.2021
Hochwasserschutz Nittenau Erlauterungsbericht Seite 24

4.10.2

werden kann. Auch im Normalfall ist der zweigeteilte Zulauf zum Kleinen Regen nicht erfor-

derlich, insbesondere da ein Zulauf stark verlandet ist.

Das Absperrbauwerk am Zulauf zum Kleinen Regen wird daher als Siel mit einer Offnung und

redundanten Verschliissen ausgebildet.

Die GroRe des Durchlasses sollte abhangig davon festgelegt werden, bis zu welchem Was-
serspiegel Kanuten hindurchfahren dirfen und ab wann der Verschluss geschlossen werden
muss. Fir die Kanuten ist fir den Hochwasserfall ein Notausstieg vorzusehen. Sturmfluttore,
Klapptore, Senkschiitze, Doppelhakenschitze und verschiedene Sonderlésungen z.B. in
Form von Dammbalkensegmenten wurden diskutiert, wobei das Sedimentproblem, die hohen
Kosten sowie die technische Anfalligkeit beweglicher Teile in der Regel die meisten Varianten
in Frage stellen. Es wurde entschieden, zundchst zwei Varianten weiter zu verfolgen. Denkbar
ist eine Losung als Klapp- oder Schwenktor, technisch am einfachsten umsetzbar ist die Va-

riante des Hubschutzes.

Der Bereich um das Sielbauwerk stellt kiinftig eine wichtige lokale Wegeverbindung dar. Des
Weiteren wird der Kleine Regen intensiv durch Wassersport (Kanusport) genutzt. Insofern
muss die Durchfahrbarkeit des Siels und die Sichtbeziehung zwischen dem Kleinen Regen
und dem Grol3en Regen sowohl fiir die terrestrische Nutzung der Wegeverbindungen als auch

fur die Wasserwanderer als wichtiges Gestaltungsmerkmal gesehen werden.

Gewéhlte Losung

Als Verschlussorgan fir das Siel 1 wurden aus gestalterischen Griinden Klapptore ausge-
wahlt. Diese sind in Ruhestellung nahezu horizontal auf Hohe des Unterbaues der Uberfahrt
Uber das Siel angeordnet, wodurch die Blickbeziehung zwischen Kleinem Regen und Grof3em
Regen erhalten bleibt. Die Klapptore sind jeweils rechts und links vom Verteidigungsweg auf
Héhe der Briickenplatte montiert. Im Normalfall sind die Klapptore gedffnet, sodass die Kanu-

ten darunter passieren kdnnen. Die Gestaltung des Siels 1 ist in der Abbildung 4 dargestellit.
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Abbildung 4: Gestaltung Siel 1 mit Klein-Venedig (Ansicht von Osten).

Die Sielbauwerke werden iterativ mit den folgenden Formeln bemessen.

Q =v - A [Kontinuitatsformel]
Q = kst - rny?3 - \ls - A [Manning-Strickler]

mit
Durchfluss [m3/s]
% FlieRgeschwindigkeit [m/s]
durchflossene Flache [m2]
Kst Rauheitsbeiwert [m/3/s]
My hydraulischer Radius [m]
Is Sohlgefalle

Die Bemessung des Sielbauwerks erfolgte unter Beriicksichtigung des erforderlichen Abflus-
ses von 5,7 m?/s fur den Betrieb der Wasserkraftanlage Marktmiihle. Die erforderliche Breite
von Siel 1 wurde mit Hilfe der Kontinuitatsformel berechnet, wobei h der Flief3tiefe am Siel 1

bei Stauziel entspricht (s. Anlage 4.2.1).

b=Q/(v*h)=5,7m3/s/(1,0m/s*1,1m)=5,18 m

Auf der sicheren Seite liegend wurde fur das Siel 1 eine Breite von 5,50 m gewéhlt.
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4.10.3

Bei einer Wassertiefe von 1,10 m und einer Breite des Siel 1 von ungefahr 5,50 m stellt sich
eine FlieRgeschwindigkeit von v = 0,94 m/s bei einer Sohlneigung von unter 1,0 % ein. Der
Neubau des Siels erzeugt durch Einengung und Steinsatz auf der Sohle nur geringfiigige Rei-
bungsverluste. Die Ergebnisse der Berechnungen fiir die hydraulische Bemessung des Siel 1

sind in der Anlage 4.2.1 beigelegt.

Die wesentlichen Ausgangswerte zur hydraulischen Bemessung des Siel 1 sind in der nach-

folgenden Tabelle 7 zusammengefasst.

Tabelle 7: Ausgangswerte fiir die hydraulische Bemessung von Siel 1.

Einleitung Triebwassermenge Q =5,7m3/s
Stauziel 345,88 m 0. NN
HW-Bemessungswasserspiegel 349,12 m (. NN
Freibord Dammkrone 0,70 m
Freibord OK Klapptor 0,50 m

OK Sielsohle 344,70 m 0. NN
FlielRgeschwindigkeit v<=1,0m/s
Lichtraum fur Kanufahrer zum Klapptor in Ruhe- ]

stellung mind. 1,50 m
Breite zum Wenden eines Kanufahrers ca.50m

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.3.1)

Die Grindung von Siel 1 kann gemaf Baugrundgutachten (Anlage 5.1) in den mitteldicht bis
dicht gelagerten Sanden (ab ca. 343,45 m . NN), im Fels (bei ca. 339,80 m 0. NN) oder auf
einem Bodenaustausch bis zum Fels erfolgen. Die geplante Grindungstiefe von Siel 1 liegt
bei ca. 343,30 m U. NN. GemalR Baugrundgutachten liegt der Grundwasserstand ca. auf einer
Hohe von 345,85 m i. NN, die Baugrube wird demnach tief im Grundwasser liegen. Da die
vorliegenden Sande hier gemaR Gutachten zum Flie3en neigen, muss die Baugrube wasser-
dicht verbaut werden. In Abstimmung mit dem Baugrundgutachter wird als Griindung fur Siel 1
eine Flachgriindung mit einem Baugrubenverbau aus Spundwanden vorgesehen. Bei einer
Spundwandlésung muss gemaR Baugrundgutachten durch Vorbohren (Austauschbohrungen)
bis in den Fels eingebunden und die Spundwand anschlielend abgedichtet werden. Ggf.
muss der Baugrubenverbau ausgesteift oder riickverankert werden. Mit einer Restwasserhal-
tung wird aufgrund von Undichtigkeiten zuflieRendes Wasser abgepumpt. Hierfir werden

Pumpensiumpfe und eine umliegende Drénage in der Baugrube hergestellt.
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4.10.4

Das Stauziel im Kleinen Regen muss im Hochwasserfall bei SchlieRen der HWS-Tore gehal-
ten werden. Hierflr ist ein Mindestabfluss von 200 I/s lber eine Dotationsleitung sicherzustel-
len. Die Dotationsleitung wurde als Druckrohrleitung DN 300 dimensioniert, wodurch ein ma-
ximaler Abfluss von ca. 560 I/s dotiert werden kann. Die hydraulische Berechnung ist in der
Anlage 4.2.2 beigelegt. Der Zufluss zum Kleinen Regen erfolgt ab einem Wasserstand im
Grol3en Regen von 346,62 m U. NN Uber einen Ménch (s. Anlage 3.3.1). Der Zufluss zum
Kleinen Regen wird dabei Uber einen Schieber reguliert. Zu berticksichtigen ist, dass dieser

Abfluss spater am Schopfwerk gepumpt werden muss.

Technische Ausriistung

Das Sielbauwerk wird mit zwei hintereinander angeordneten Klappen ausgeriistet. Die Klap-
pen werden durch Elektrohubzylinder angetrieben. Im Normalfall stehen die Klappen offen. Im
Hochwasserfall werden die Klappen geschlossen. Der Betrieb erfolgt mit einem Elektromotor.
Die Klappen werden so ausgelegt, dass diese wahrend eines Netzausfalls oder bei Defekt
eines Antriebes durch manuelle Entriegelung am Antrieb selbst durch Eigengewicht schliel3en
kénnen. Auch der Betrieb Uiber ein externes Gerat, wie z.B. einen akku- oder benzinbetriebe-

nen Schrauber wird vorgesehen.

Alle einzubetonierenden Teile werden in Edelstahl ausgefiihrt. Die Verschlussklappen werden

aus beschichtetem Stahl vorgesehen.

Die Drehlager der Klapptore sind nach oben frei zugénglich, d.h. eine gute Zugéanglichkeit bei
Montage und Ausbau ist gegeben. Auch der Antrieb ist gut zugénglich. Die Elektro-Hydrau-
likzylinder, mit denen die Klapptore gedffnet und geschlossen werden kdnnen, sind immer
trocken, sodass der Wartungsaufwand minimiert wird. Je Klapptor ist ein Elektro-Hydraulikzy-
linder vorgesehen, der Verschluss muss daher biegesteif ausgefiihrt werden. Die Abdichtung
der geschlossenen Verschlusse erfolgt Giber eine vorspringende Mauerkante mit Notenprofil-
dichtung am Klapptor. Die Abmessung eines Klapptors betragen B/H = 5,7/6,2 m. Die Auffahrt
zum Siel 1 fir Wartungs- und Reparaturarbeiten erfolgt tiber den 6stlich anschlieRenden
Deichkronenweg. Eine Plattform mit Schaltschrénken fir die technische Steuerung ist eben-

falls auf der Deichseite (zum Objekt 2) vorgesehen.
Die elektrotechnische Ausristung fur das Siel 1 besteht aus den folgenden Anlagenteilen:
- Einspeisung und Zahlerschrank

- Schaltanlage

- Elektroinstallation und Potentialausgleich
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4.10.4.1

410.4.2

41043

4104.4

- Messtechnik

- Anlagensteuerung und automatische Stérweitermeldung

Einspeisung
Die Anlage wird mit einem Zahleranschluss vom Bayernwerk ausgerustet. Der Zahler wird in

einem eigenen Zahlerschrank neben dem Schaltschrank montiert. Der Anschlusswert fiir das
Siel 1 gemaR Verbraucherliste im Anhang betragt 17,00 kW.

Fur den Fall eines Netzausfalles wird eine Notstromversorgung in Form eines mobilen Not-

stromaggregates geplant.

Schaltanlage

Die Schaltanlage fur die elektrische Versorgung, die Aufnahme aller Schaltgeréte, Messtech-
nik und Fernmeldung wird im Freien im Bereich der Klappen auf der Deichseite aufgestellt.
Das Schaltkonzept fiir die jeweiligen Antriebe kann den Typicals in Anlage 7.1.1 enthommen
werden. Die Schaltanlage wird als Freiluftschaltschrank mit Doppeltiire ausgefiihrt. Im Schalt-
schrank werden Klimatisierung, Beleuchtung und eine CEE-Steckdose vorgesehen. An der
Schaltanlage wird ein steckbarer Einspeisepunkt fiir die Notstromversorgung vorgesehen. Die
Schaltanlage erhalt eine USV, um wéahrend eines Netzausfalls die Funktion der Messtechnik
aufrecht zu erhalten, bis ein Notstromaggregat angeschlossen ist. Die Schaltanlage wird Gber
eine KSR-Trasse fur Steuer- und Meldekabel (LWL) an die Schaltanlage des Schopfwerks
angebunden, siehe Kapitel 4.17.5.5.

Elektroinstallation und Potentialausgleich

Die Elektroinstallation erfolgt auf Beton Uber Leerrohre im Material V4A. Alle metallenen Ein-
bauten und Maschinenteile werden an den Potentialausgleich angebunden. Das Bauwerk er-

halt eine Erdungs- und Blitzschutzanlage sowie eine Beleuchtung der Arbeitsbereiche.

Messtechnik

Zur kontinuierlichen Héhenstandsmessung wird vor und hinter dem Sielbauwerk je ein Druck-
aufnehmer vorgesehen. Die Messstellenliste ist unter Anlage 7.1.3 beigelegt. Die Druckauf-

nehmer geben kontinuierlich ein 4-20 mA Signal an die SPS des Siel 1 weiter.
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4.10.4.5

Die der Messtechnik zugehdérigen Schaltgerate werden im Schaltschrank untergebracht. Die
Hohensténde werden zur Steuerung, Visualisierung und Speicherung von der SPS des Siel 1

Uber LWL an die SPS des Schépfwerkes tbertragen.

Steuerung

Uber einen Wahlschalter wird die Anlage in die Betriebsart Hand-Aus-Automatik vorgewahit.

In der Betriebsart Hand erfolgt die Bedienung der Verschlisse direkt am Schaltschrank tber
entsprechende Bedienelemente. Eine zusétzliche Bedienung vor Ort am Motor ist nicht ge-

plant.

Im Automatikbetrieb erfolgt die Steuerung Uber eine Kompakt-SPS. Wenn der Héhenstand
vor dem Siel 1 einen oberen Grenzwert Uberschreitet, schlieRt der Betriebsverschluss. Erreicht
der Betriebsverschluss nicht die Endlage, wird eine Stdrmeldung abgesetzt und der Reserve-

verschluss schlief3t.

Bei Betrieb der Klappen muss immer Betriebspersonal anwesend sein, um vor dem Verschlie-

Ren die Bereiche der Klappen zu kontrollieren.

Nach einem Hochwasserereignis muss die Offnung des Verschlusses durch das zustandige

Betriebspersonal freigegeben werden.

Uber ein Bedien- und Anzeige-Panel werden folgende Funktionen realisiert:
- Einstellung variabler Parameter

- Visualisierung der Gesamtanlage

Die Beweglichkeit der Klappen und des Antriebs ist regelméaRig zu prifen. Dies wird durch

einen regelmaRigen Wartungslauf realisiert.

Bei Storungen wird Uber Fernmeldung und ein automatisches Wahlgerét das zustandige Be-

triebspersonal alarmiert.

Die Verantwortung fur Wartung und Unterhaltung der Anlage geht nach Fertigstellung an die
Stadt Nittenau Uber. Funktionsweise, Zustandigkeiten und Ablaufe werden in einem War-
tungs- und Betriebsplan festgeschrieben. Der Betriebsplan ist dann Bestandteil der Betriebs-

anweisung.
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411

411.1

Objekt 4 - HWS-Mauer Angerinsel Ost (ca. Bau-km 0+803 — 0+977; ca. Fluss-km
40+250 — 40+080)

Die HWS-Mauer im Bereich der Angerinsel besteht aus zwei Abschnitten. Der erste Teilab-
schnitt befindet sich zwischen dem Siel 1 am &stlichen Ende der Angerinsel und der neuen
Brucke St 2145 (Objekte 4.1 ,Klein-Venedig” und 4.2 HWS-Mauer). Die HWS-Mauer wird in
diesem Bereich als HWS-Mauer Angerinsel Ost bezeichnet (s. Anlage 3.4.1.1). Die Mauer soll
moglichst harmonisch in das Ortsbild integriert werden, um die Akzeptanz des Hochwasser-
schutzes der Anwohner der rechten Uferseite zu fordern. Zudem soll die Sicht der Anwohner
der linken Uferseite auf den Regen nicht zu stark beeintrachtigt werden. Im Bereich der 6stli-
chen Inselspitze sind die HWS-Mauer, das Siel 1 und die Deichbauwerke zusammenzufihren.
Hier soll ein Bereich fir Freizeit und Erholung entstehen und die fuBlaufige Anbindung des
Schulzentrums Uber die Deichwege und Verteidigungswege hinter der HWS-Mauer méglich

werden.

Planungsvarianten

Objekt 4.1 Klein-Venedig

Fiir den Ubergang zwischen Deich, Siel und HWS-Mauer ist die Gestaltung einer Aufenthalts-

flache in Form einer Treppenanlage geplant. Hier entstehen Sitzgelegenheiten mit direktem
Zugang zum Kleinen Regen. Im Rahmen der Planung wurden die folgenden drei Varianten

untersucht und vom Architekturbiiro Neu visualisiert.

Tabelle 8: Varianten Klein-Venedig.

Variante Bezeichnung

Variante 1 Sitzstufen

Variante 2 Barrierefrei

Variante 3 Barrierefrei mit Landschaftsstufen

Im Rahmen einer Stadtratssitzung wurde beschlossen die Variante 2 weiterzuverfolgen. Die
Variante 2 zeichnet sich gegeniber Variante 1 durch eine barrierefreie Nutzung sowie gegen-

Uber Variante 3 mit einem geringeren Unterhaltungsaufwand aus.

Objekt 4.2 HWS-Mauer Angerinsel Ost

Im Bereich der HWS-Mauer Angerinsel Ost ist zwischen dem Grof3en Regen und der Wohn-

bebauung nur sehr wenig Platz vorhanden, eine Eindeichung ist hier daher nicht méglich. Die
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einzig mdgliche Variante ist in diesem Bereich die Errichtung einer HWS-Mauer mit dahinter-
liegendem Verteidigungs- und Unterhaltungsweg. Fir die Anwohner der linken Uferseite be-
deutet dies eine eingeschrankte Sicht auf den Regen. Es wurden daher verschiedene Gestal-
tungsmadglichkeiten fir die Freibordsicherung untersucht, um die visuellen Beeintréachtigungen
fur die Anwohner mdéglichst gering zu halten und die Akzeptanz der Hochwasserschutzmal3-
nahme zu férdern. Zudem wird tber zwei Treppenabgange, die im Bauabschnitt 2 umgesetzt
werden, eine Erreichbarkeit und Erlebbarkeit des Regen direkt am Wasserspiegel bei norma-
len Abfliissen ermdglicht. Die Treppenabgénge sind wesentlicher konstruktiver und gestalte-

rischer Bestandteil der HWS-Mauer.

Auch zu erwéhnen ist, dass die geplante HWS-Mauer mit einer Héhe von im Mittel ca. 5,0 m
Uber Wasserspiegel MQ fiur die Anwohner der rechten Uferseite des Regen eine starke, opti-
sche Veradnderung des Ortsbildes darstellt.

Um die groR3e sichtbare Konstruktionshéhe der HWS-Mauer zu reduzieren, wurde untersucht,
die HWS-Wand mit einem aufgesetzten, teilmobilen Dammbalkensystem zu versehen. Alter-
nativ hierzu ist auch eine Freibordsicherung mittels aufgesetztem Glaswandsystem denkbar.
In beiden Fallen muss das derzeitige Gelandeniveau aufgefiillt werden. Es wurden die folgen-

den Variantenvergleiche zur Konstruktion und Gestaltung der HWS-Mauer durchgefihrt.

Tabelle 9: Variantenvergleich Hochwasserschutzwand und Uferweg.

Variante 1 Variante 2
Hochliegender Uferweg Tiefliegender Uferweg
Glasaufsatzsystem Dammbalkensystem
Treppenbristung aus Beton Treppengelander aus Stahl

Die Variante 1 besteht aus einem hochliegenden Uferweg in Kombination mit einem Glasauf-
satzsystem und einer Treppenbristung aus Beton. Der Vorteil dieser Variante liegt v.a. im
geringen Unterhaltungsaufwand, da keine mobilen Elemente bei Hochwasser angebracht wer-
den missen. Der Verteidigungsweg muss dadurch nicht fiir die Rangierarbeiten zur Montage
von Dammbalken im HW-Fall befahrbar sein. Er ist daher kostengiinstiger und kann schmaler
ausgefuhrt werden (erforderliche Breite Verteidigungsweg 3,0 m anstatt 5,0 m), sodass der
Abflussquerschnitt des Regen nicht zusatzlich eingeengt wird. Dariiber hinaus fugt sich die
HWS-Mauer weitaus harmonischer in das Ortsbild ein und stellt die optisch ansprechendere
Variante dar. Sie hat zudem den Vorteil, dass die Ansicht von der rechten auf die linke Ufer-

seite bei Hochwasser nicht gravierend verandert wird.
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Abbildung 5: HWS-Mauer Variante 1 — Hochliegender Uferweg mit Glasaufsatzsystem (An-
sicht von Osten).

Die Variante 2 besteht aus einem tiefliegenden Uferweg in Kombination mit einem mobilen
Dammbalkensystem und einem Stahlgelander. Die HWS-Mauer ist im Normalfall mit einem
Stahlgelénder absturzgesichert. Im Hochwasserfall werden die Dammbalkenprofile mit mobi-
len Dammbalken verschlossen. Fiur die Lagerung der Dammbalken ist die Errichtung einer
Lagerhalle erforderlich. Zudem muss der Verteidigungsweg fur die Anfahrt der mobilen Ver-
schlusselemente eine Mindestbreite von 5,0 m aufweisen und fur eine Befahrung mit SLW 60

belastbar ausgebildet sein.

Abbildung 6: HWS-Mauer Variante 2 — Tiefliegender Uferweg mit Dammbalkensystem (offen,
Ansicht von Osten).
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4.11.2

Abbildung 7: HWS-Mauer Variante 2 — Tiefliegender Uferweg mit Dammbalkensystem (ge-
schlossen, Ansicht von Osten).

Gewahlte Losung

Objekt 4.1 Klein-Venedig
Als Ubergang zwischen Deich, Siel und HWS-Mauer wurde die Gestaltung der Aufenthaltsfla-

che in Form einer Treppenanlage mit barrierefreiem Zugang festgelegt. Hier entstehen Sitz-
gelegenheiten mit direktem Zugang zum Kleinen Regen, die sowohl tUber Treppen als auch
Uber eine Rampe (Steigung ca. 2,3%) zuganglich sind. Die Variante ,Barrierefrei mit Land-
schaftsstufen“ wurde aufgrund des héheren Unterhaltungsaufwandes verworfen. Die Gestal-

tung der Vorzugsvariante ist in der Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8: Klein-Venedig - Vorzugsvariante (Ansicht von Westen).
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Objekt 4.2 HWS-Mauer Angerinsel Ost
Um die Sicht der Anwohner auf den Regen so wenig wie mdglich zu beeintrachtigen und den

Unterhaltungsaufwand méglichst gering zu halten, ist die Freibordsicherung mittels aufgesetz-
tem Glaswandsystem geplant. Die Variante HWS-Mauer mit aufgesetztem, teilmobilem
Dammbalkensystem wurde aufgrund des erhéhten Unterhaltungsaufwandes wieder verwor-

fen.

Fur den Zugang zum Regen wurden zwei Treppenabgange mit einer Plattform auf ca. Hohe
Wasserspiegel MQ geplant (s. Abbildung 9 und Anlage 3.4.1.1). Die Treppenabgéange wurden
in FlieBrichtung konstruiert, sodass sich bei Hochwasser méglichst wenig Schmutz und Treib-
gut in den Treppenabgangen ablagern kann. Die Rickverlegung des Wehres und damit die
Absenkung des Wasserspiegels im Bereich der HWS-Mauer erfolgt im BA 2, ebenso wie die
vollstandige Umsetzung der Treppenabgange zur Plattform. Die Zugédnglichkeit zum Regen
im Bereich des Uferweges wird nach Fertigstellung des BA 1 Uber die Treppenabgénge mit

Schwimme-Plattformen ermaoglicht (s. Abbildung 10).

Abbildung 9: Vorzugsvariante Hochliegender Uferweg mit Glasaufsatzsystem nach Fertig-
stellung des Bauabschnittes 2 (Ansicht von Westen).
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Abbildung 10: Vorzugsvariante Hochliegender Uferweg mit Glasaufsatzsystem nach Fertig-
stellung des Bauabschnittes 1 (Ansicht von Westen).

Das Glasaufsatzsystem deckt in der Regel den Freibord f=0,5m der HWS-Mauer ab. Im Be-
reich der bestehenden Gebaude, welche auch direkte Blickbeziehungen durch Fensteréffnun-
gen am Gebéude zum bestehenden Regenufer besitzen, werden die Glaselemente in jeweils
vier Feldern nach unten bis auf ca. 20 cm tber OK Verteidigungsweg vergrofRert, sodass die
Sicht auf den Regen fir die Anwohner so wenig wie mdglich beeintrachtigt wird (Gebéude 48
und 52 s. Abbildung 11). Die genaue Lage der héheren Glaselemente wurde mit den jeweili-
gen Anwohnern abgestimmt und angepasst. Diese Glaselemente erhalten eine Héhe von 1,0
m. Die héheren Glaselemente tauchen somit schon unterhalb des Freibordbereiches in die
flieBende Welle ein. Da die Angerinsel eher auf der Gleituferseite des Regen liegt, ist die Ge-

fahr einer ungiinstigen Belastung durch Treibgut als sehr gering einzustufen.

Abbildung 11: HWS-Mauer mit Glasaufsatzsystem (Ausschnitt aus Langsschnitt, Anlage
3.4.1.2).
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4.11.3

Konstruktive Gestaltung (Anlagen 3.4.1.1 bis 3.4.1.9)
Objekt 4.1 Klein-Venedig (Anlage 3.4.1.4)

Die Griindung von Klein-Venedig kann analog zum Siel 1 in den mitteldicht bis dicht gelagerten

Sanden bzw. im Kies erfolgen. Entsprechend dem Baugrundgutachten kann ab einer Héhe
von 340 m {. NN von mitteldicht gelagertem Kies ausgegangen werden. Die geplante Grin-
dungstiefe von Klein-Venedig liegt bei ca. 344,34 m . NN. Gemal Baugrundgutachten liegt
der Grundwasserstand ca. auf einer Hohe von 344,21 m . NN, die Baugrube wird demnach
gerade nicht im Grundwasser liegen. Aufgrund von kapillar aufsteigendem Grundwasser wird
voraussichtlich dennoch eine offene Wasserhaltung in Form einer umliegenden Dranage in
der Baugrube mit Pumpensumpfen erforderlich. Als Grindung fir Klein-Venedig ist eine

Flachgriindung im Anschluss an die HWS-Mauer vorgesehen.

Objekt 4.2 HWS-Mauer Angerinsel Ost (Anlagen 3.4.1.5 bis 3.4.1.9)

Die Griindung der HWS-Wande erfolgt sowohl aus statischen als auch aus Griinden der Un-

tergrundabdichtung auf tberschnittenen Bohrpféhlen (& 90 cm) mit Kopfbalken. Die H6hen-
lage des Kopfbalkens richtet sich nach dem geplanten mittleren Wasserspiegel im BA 2. Um
den naturlichen Grundwasserzufluss zum Regen hin nicht zu unterbrechen, werden Grund-
wasserfenster vorgesehen. Hierfir wird jeder zweite unbewehrte Bohrpfahl nur bis 50 cm
oberhalb der Felsoberkante hergestellt. Fir die Herstellung der Bohrpfahle und die Arbeiten
an der HWS-Mauer wird die Errichtung einer bauzeitlichen BaustraRe im Gewasser erforder-
lich. Parallel zur HWS-Mauer wird Uber die gesamte Lange im Grof3en Regen ein Erddamm
geschuttet, der sowohl als Baustral3e sowie als Absperrdamm dient. Die Bohrpfahle kénnen
von der BaustralRe aus im Wasser errichtet werden, beginnend beim Anschluss an die Briicke.
Fur die Errichtung des Kopfbalkens wird eine bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich. Zustro-
mendes Grundwasser wird dabei Uber eine Langsdranage in das Unterwasser des Wehres
abgeleitet, um die Baugrube weitgehend trocken zu halten. Das Gelande beim zukinftigen
Klein-Venedig wird nach Fertigstellung von Siel 1 aufgeschittet und ebenfalls als Baustral3e
genutzt. Der Abfluss in den Kleinen Regen erfolgt wahrend der Bauzeit der HWS-Mauer durch

das bereits im Rohbau fertiggestellte und geoffnete Siel 1.

Das derzeitige Gelandeniveau (Bschung zwischen bebauten Grundstiicken und Gewasser)
soll auf das Niveau des Verteidigungsweges aufgefiillt werden. Die verbleibende landseitige
Wandhohe von GOK Auffiillung bis OK Glassystem soll dabei etwa 1,30 m betragen. Dies
entspricht der erforderlichen Briistungshdhe an Radwegen. Die HWS-Mauer kann wassersei-
tig mit Wasserbausteinen bzw. einer Béschungsvorschuttung optisch verkiirzt werden, sodass
sich die sehr hohe Mauer harmonischer in das Ortshild integriert. Die Hochwasserschutz-

wande werden mit einer wasserseitigen Neigung (Verjingung des Querschnitts von unten
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nach oben) versehen. Dies erméglicht einen wirtschaftlicheren Einsatz von Beton- und Stahl-
mengen. Zudem verhalt sich eine Wand mit wasserseitiger Neigung aus statischer Sicht vor-
teilhaft gegentiiber einer gerade nach oben verlaufenden Wand. Neben der statischen Verbes-
serung bringt ein Anzug zudem eine optische Verbesserung mit sich. Eine nach oben gerade
verlaufende Wand erweckt vom WandfuRR aus gesehen den Eindruck des Uberkippens. Diese
optische Tauschung wird durch den Einsatz eines Wandanzuges vermieden. Die Wandober-

kante wird als Dachprofil ausgefuhrt, auf die das Glasaufsatzsystem montiert wird.

Die Binnenentwasserung erfolgt Giber eine Dranage-Leitung DN 250 (Gefélle 0,88 %), die pa-
rallel zur HWS-Mauer in Richtung Osten in den Kleinen Regen entwassert. Die Dranage-Lei-
tung wurde auf Hohe des Ursprungsgelandes geplant, um die Grundwasserverhaltnisse im
Normalzustand nicht zu beeinflussen (s. Anlage 3.4.1.3).

Die Oberflachenentwasserung des Verteidigungsweges erfolgt tber eine parallel zur Dra-
nage-Leitung verlaufende Transport-Leitung DN 250 (Gefélle 0,88 %). Die Abflussmenge der
Oberflachenentwéasserung wurde Uber die Flache des Verteidigungsweges anhand der
KOSTRA-Daten eines 5-jahrlichen Niederschlagsereignisses ermittelt. Bei einem 5-jahrlichen
Niederschlagsereignis betragt der Oberflaichenabfluss demnach ca. 14 I/s. Der Zufluss zur
Transport-Leitung erfolgt Gber Schéchte, die im Abstand von 20 m an eine Entwasserungs-
rinne (Gefélle 0,5 %) angeschlossen sind. Das Wasser der Oberflachen- und Binnenentwas-

serung wird im Bereich von Klein-Venedig in den Kleinen Regen abgeleitet.

Objekt 4 - HWS-Mauer Angerinsel West (ca. Bau-km 0+988 — 1+247; ca. Fluss-km
40+050 — 39+820)

Der zweite Teilabschnitt der HWS-Mauer Angerinsel befindet sich im westlichen Bereich der

Angerinsel zwischen der neuen Bruicke St 2145 und der Ful3gangerbriicke Uber den Regen.

Bei diesen Objekten waren die Planungen und Konstruktionen mit Planungen Dritter abzu-

stimmen.

Objekt 4.3 (Spundwand)
Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach fihrt derzeit den Neubau der Stra3enbriicke tber

den Regen aus. Hierzu Uberschneiden sich die Planungseingriffe im Bereich der bestehenden
Triebwasserkraftanlage Leitl. Mit dem StBA Amberg-Sulzbach wurde deshalb ein Vorgehen
abgestimmt, wonach die Griindung aus einer Spundwand und die aufgehende HWS-Wand im
Zuge des zuerst erfolgenden Briickenbaues und der notwendigen Anpassung der Rampen-
bereiche umgesetzt wird. Die Umsetzung des Briickenbaues hat bereits in 2020 begonnen.

Zwischen den Objekten 4.3 und 4.4 liegt die Schnittstelle der zeitlichen Umsetzung.
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412.1

4.12.2

4.12.3

Objekt 4.4 (HWS-Mauer Angerinsel West)

Dieser Bereich stellt als Bereich mit hohem Entwicklungspotenzial das Kerngebiet eines durch

die Stadt Nittenau ausgerufenen stadtebaulichen Wettbewerbs dar. Die Planung zum Hoch-

wasserschutz wurde mit den Planungen der Stadt Nittenau abgestimmit.

Planungsvarianten

Fur den Bereich der Objekte 4.3 und 4.4 war im Rahmen der Vorplanung zunéchst ein Hoch-
wasserschutzdeich vorgesehen. Da sich die Stadt Nittenau zwischenzeitlich dazu entschieden
hat, diesen Bereich einer neu geordneten Nutzung auf Basis eines stadtebaulichen Wettbe-
werbs zuzufuihren und aufzuwerten, wurde beschlossen, die Hochwasserschutzlinie am linken
Ufer des Regen entlang des Unterwasserkanals der TWA Leitl zu verlegen. Diese Lage ist
alternativlos, da diese befestigte Uferlinie auch den wesentlichen abflusswirksamen Raum des

Regen markiert und abgrenzt.

Gewéhlte Losung

Objekt 4.3 (Spundwand)

Da nach derzeitigem Stand die TWA Leitl bis auf weiteres bestehen bleibt, wird das betroffene

Flurstick mit einer Hochwasserschutzwand eingefasst. Dieser Lickenschluss ist zwingend
erforderlich, da sonst die Gesamtmalinahme, welche im Interesse der Allgemeinheit den

Hochwasserschutz fir die Stadt Nittenau herstellt, nicht umsetzbar ist.

Objekt 4.4 (HWS-Mauer Angerinsel West)

Dieser Bereich stellt als Bereich mit hohem Entwicklungspotenzial das Kerngebiet eines durch

die Stadt Nittenau ausgerufenen stadtebaulichen Wettbewerbs dar. Die Planung zum Hoch-
wasserschutz wurde mit den Planungen der Stadt Nittenau abgestimmt. Zeitlich sollen die

Planungen der Stadt Nittenau nach der Herstellung des Hochwasserschutzes erstellt werden.

Konstruktive Gestaltung (Anlagen 3.4.2.1 bis 3.4.2.4)
Objekt 4.3 (Spundwand, Anlage 3.4.2.3)

Im Zuge der Brickenbaumalinahme wurde zwischen dem StBA Amberg-Sulzbach und dem

Grundstlickseigentimer der TWA Leitl die fur die Anrampung zur neuen Briicke erforderlichen
Eingriffe in das Grundstiick abgestimmt. Dies umfasst unter anderem den Neubau einer Um-

fassungsmauer fir das Grundstiick und die H6he und die Griindung der Umfassungsmauer
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(Siehe Anlage 3.4.2.3). Die Grindung und Untergrundabdichtung gegen Unterstrémung er-
folgt im Bereich des Gehwegs mit einer Untergrundinjektion. Die Planung betrifft nur &ffentli-

che Grundstticksflachen.

Der Zugang zum Grundstiick TWA Leitl wird tiber eine 3 m breite Offnung sichergestellt, die
im Hochwasserfall mit mobilen Dammbalken verschlossen werden kann. Fur die Zufahrt zur
Leitl-Insel wird eine neue Anliegerbriicke mit einer Breite von 4 m und einer Spannweite von
13 m errichtet. Die Grindung der Bricke erfolgt mit einem separaten Bruckenwiderlager auf
Bohrpfahlen. Die Briicke wird mit einer schlaff bewehrten Platte ausgebildet. Im Zufahrtsbe-
reich der Briicke zur Leitl-Insel ist ein Hochwasserschutztor in Form eines Rolltores vorgese-

hen, das im Normalfall an der HWS-Mauer anliegt und im Hochwasserfall geschlossen wird.

Im Rahmen des Briickenbaus werden nach Abstimmung mit dem StBA an beiden Briickenwi-
derlagern zusétzliche tberschnittene Bohrpfahle vorgesehen, an die die Griindung der HWS-
Mauern im Zuge der BaumaRnahmen im BA 2 nachtraglich angeschlossen werden kann. Auch
im Bereich des Briickenwiderlagers muss der Untergrund abgedichtet werden, damit die
Hochwasserschutzlinie vollstandig geschlossen ist. Die Abdichtung erfolgt mit einer tber-
schnittenen Bohrpfahlwand, bei der die Zwischenraume der bewehrten Einzelpféhle mit un-
bewehrten Bohrpféhlen aufgefillt werden. Der Anschluss der aufgehenden HWS-Wande an
die Bruckenwiderlager erfolgt nach Fertigstellung der Bricke mit Klemmfugenbandern an den
Bestand. Der Luckenschluss der Untergrundabdichtung parallel zur StralRe erfolgt mit Nieder-
druckinjektionen unterhalb der Umfassungsmauer (Winkelstitzmauer). Die Untergrundab-
dichtung an der Westseite des Grundstiicks der TWA Leitl bis zum Anschluss an die HWS-
Mauer ist mit einer Spundwand vorgesehen, um das Grundstiick nicht fiir kiinftige Kellergriin-

dungen im Rahmen von stadtebaulichen Manahmen zu blockieren.

Objekt 4.4 (HWS-Mauer Angerinsel West, Anlage 3.4.2.2)

Die Grundung der HWS-Wand erfolgt sowohl aus statischen als auch aus Griinden der Unter-

grundabdichtung auf Gberschnittenen Bohrpfahlen (& 90 cm) mit Kopfbalken. Um den nattirli-
chen Grundwasserzufluss zum Regen hin nicht zu unterbrechen, werden Grundwasserfenster
vorgesehen. Hierfur wird jeder zweite unbewehrte Bohrpfahl nur bis 50 cm oberhalb der Fels-
oberkante hergestellt. Fir die Herstellung der Bohrpfahle wird die Errichtung einer bauzeitli-
chen BaustralRe erforderlich, die teilweise im Gewasser liegt. Parallel zur HWS-Mauer wird im
Kanal zwischen Angerinsel und Leitl-Insel bis zur westlichen Spitze der Leitl-Insel ein Erd-
damm geschiittet, der sowohl als Baustral3e sowie als Absperrdamm dient. Die Bohrpfahle
kénnen von der BaustralRe aus im Wasser errichtet werden, beginnend beim Anschluss an die

Spundwand. Fir die Errichtung des Kopfbalkens wird eine bauzeitliche Wasserhaltung erfor-
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4.13

4.13.1

derlich. Seitlich zustromendes Grundwasser wird dabei Giber eine Langsdranage in das Unter-
wasser des GroRen Regen abgeleitet, um die Baugrube weitgehend trocken zu halten. Wah-
rend der Bauzeit wird der Betrieb der TWA Leitl stillgelegt, sodass im Unterwasser der TWA
kein Abfluss erfolgt.

Um ein optisches Uberkippen der HWS-Mauer zu verhindern, werden die aufgehenden
Wéande mit einer wasserseitigen Neigung versehen.

Der Zugang zum nérdlichen Ufer der Angerinsel erfolgt Gber zwei Rampen. Die Ostliche
Rampe im Bereich der Anliegerbriicke zur Leitl-Insel wird, wie urspriinglich im stadtebaulichen
Wettbewerb vorgesehen, mit Wasserspielen gestaltet. Die westliche Rampe wird als Zufahrts-
rampe zum ndérdlichen Uferweg, der gleichzeitig als Unterhaltungsweg des HWS-Deichs dient,

ausgebildet.

Objekt 5.4 - Abgrabungen
Zur Senkung der maximalen Wasserspiegellagen im Hochwasserfall sind im ersten Bauab-
schnitt folgende wasserwirtschaftliche AusgleichsmaRnahmen in Form von Gelandeabgra-
bungen vorgesehen:

e Objekt 5.4.1: Abgrabung der Buhne bei Fluss-km 40+368

e Objekt 5.4.2: Abgrabung Leitl-Insel von Fluss-km 40+035 bis 39+893

e Objekt 5.4.3: Abgrabung rechtes Regenufer Fluss-km 39+918 bis 39+544

Planungsvarianten

Objekt 5.1 (Abgrabung Buhne, Anlage 3.5.1.1)

Die Buhne bei Fluss-km 40+368 im Oberwasser des bestehenden V-Wehrs wird auf Mittel-

wasserniveau (346,0 m 0. NN) abgegraben. Auf diese Weise wird gewahrleistet, dass die
Stromungsverhaltnisse im Anstrombereich des Kleinen Regen bei Niedrigwasserfihrung im
Grol3en Regen nicht verandert werden. Die Abgrabung der im Wesentlichen aus einer Stein-
schittung bestehenden Buhne um ca. 0,5 m sowie die Entfernung des Bewuchses auf der
Buhne wirken sich durch die Verringerung des Stromungswiderstands giinstig auf die Was-

serspiegellagen bei Hochwasserfiihrung aus.

Objekt 5.2 (Abgrabung Leitl-Insel, Anlage 3.5.2.1)

Eine weitere MalRnahme zur Aufweitung des FlieBquerschnitts bzw. zur Verbesserung der

Abflussverhaltnisse im Hochwasserfall wird mit der teilweisen Abgrabung der Leitl-Insel unter-
strom des V-Wehrs von Fluss-km 40+035 bis 39+893 realisiert. Das Gelandeniveau am Flur-

stiick Nr. 263 bleibt wie im Bestand erhalten. Ausgehend von der Flurgrenze des Flurstiicks
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Nr. 263 verlauft die geplante Béschung ahnlich den bestehenden Verhaltnissen mit einer Nei-
gung von 1:2,5. Der Béschungsful? wird mit Wasserbausteinen gesichert. Der bermenartige
Bereich der Insel wird auf Mittelwasserniveau (344,50 m . NN) abgesenkt, die Uferzonen
werden angeglichen. Die Béschungsful3sicherung sowie die Ufersicherung auf der Leitl-Insel
sind ahnlich den bestehenden Verhéltnissen (aufgelockert und nicht hart verbaut) wiederher-

zustellen.

Entlang des Unterwasserkanals des Triebwerks wird die Bestandsbdschung bis auf eine Ge-
landehdhe von 344,50 m 4. NN beibehalten, dariiber wird die neu geplante Béschung ange-

schlossen.

Vor der Abgrabung des Gelandes ist die Lage und Hohe der Starkstromleitung zwischen den
2 Wasserkraftanlagen zu uberprifen. Die Leitung ist im Zuge der Abgrabung eventuell tiefer

zu legen und die Uberdeckung wiederherzustellen.

Objekt 5.3 (Abgrabung rechtsufrig, Anlage 3.5.3.1 und 3.5.3.2)
Am rechten Ufer des GroRen Regen entsteht von Fluss-km 39+918 bis 39+544 die gréRte

geplante Abgrabung zur Aufweitung des Abflussquerschnitts im Hochwasserfall.
Der Abgrabungsbereich wird in drei Abschnitte unterteilt:
e Oberstromiger Abschnitt von Fluss-km 39+918 bis 39+814
e Abschnitt im Bereich FuRgangerbriicke von Fluss-km 39+814 bis 39+807
e Unterstromiger Abschnitt von Fluss-km 39+807 bis 39+544

Der gesamte Abgrabungsbereich fungiert zudem als naturschutzfachliche Ausgleichsflache
fur die aufgrund des Hochwasserschutzes entstehenden Eingriffe in den Naturraum. Die bis-
her mit Ausnahme der Uferbereiche als Griinland genutzte Flache soll aus naturschutzfachli-

cher Sicht deutlich aufgewertet werden.

Fur alle drei Abschnitte gilt, dass ausgehend von der Bestandshohe der nérdlich an die Ab-
grabung grenzenden Flurstiicke zundchst mit einer Neigung von 1:2,5 bis auf eine Héhe von
345,0 m 0. NN gebdscht wird. Diese Hohenlage wird auf der gesamten Léange der Abgrabung

fur die geplante Berme beibehalten.

Im oberstromigen Abschnitt wird der Béschungsful? nérdlich der Berme mit Wasserbausteinen
gesichert und mit Oberboden angedeckt. Die Uferbdschung wird abgeflacht und mit einer Nei-
gung von ca. 1:3 ausgefiihrt. Die Wasserbausteine entlang des Regenufers werden entfernt

und der neue Uferverlauf durch entsprechende Bepflanzung vor Erosion geschitzt. Punktuell
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4.14

4.14.1

4.14.2

verbleiben Wasserbausteine im Uferbereich und werden in die neu gestalteten Uferzonen in-

tegriert.

Der zweite, kurze Abschnitt von Fluss-km 39+814 bis 39+807 betrifft den unmittelbaren Be-
reich an der FuRgéngerbriicke. Der Boschungsful3 an der Berme im Bereich des ndrdlichen
Bruckenwiderlagers wird mit Wasserbausteinen gesichert und mit Oberboden angedeckt. Am
Bruckenpfeiler ist ein Kolkschutz vorgesehen. Nachdem im oberstromigen Abschnitt die Ufer-
sicherung grof3tenteils entfernt wird, ist der Querschnitt unter der Briicke vor Erosion zu si-
chern, weshalb eine Lage Wasserbausteine innerhalb eines 4,0 m breiten Streifens einge-
bracht wird. Diese Sohlsicherung wird mit Oberboden entsprechend den Vorgaben der land-

schaftspflegerischen Begleitplanung angedeckt.

Der dritte Abschnitt der rechtsufrigen Abgrabung von Fluss-km 39+807 bis 39+544 wird im
Uferbereich mit sehr flachen Boschungsneigungen von ca. 1:8 — 1:10 gestaltet. Béschungssi-
cherungen oder Ufersicherungen mit Wasserbausteinen sind in diesem Abschnitt aufgrund
geringerer FlieBgeschwindigkeiten nicht erforderlich. Am Gewasser soll sich eine naturnahe
Entwicklung der Uferzonen einstellen, wahrend auf der Berme ein Bewuchs mit iberwiegend

weichen Geholzen geférdert werden soll.

Objekt 6 (Bau-km 1+247 — 1+398; Fluss-km 39+820 — 39+680)

Die Schutzlinie des Objekts 6 wird als Deich hergestellt.

Planungsvarianten

Alternativ zu der gewahlten Variante eines Hochwasserschutzdeichs ware eine Realisierung
des Objekts 6 als Hochwasserschutzwand méglich gewesen. Diese Variante wurde allerdings
aufgrund von héheren Kosten und ungunstigeren Auswirkungen auf das Ortshild nicht ge-

wahlt.

Gewéhlte Losung

Objekt 6 der Hochwasserschutzlinie wird als Deich errichtet.
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4.14.3

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.6.3)

Das Deichbauwerk (Bau-km 1+268 — 1+398) schlief3t im Osten an die Plattform des Festplat-
zes der Angerinsel und im Westen an die Plattform Angerspitz mit integriertem Schoépfwerk an
(s. Anlage 3.6.1). Hinsichtlich des Trassenverlaufs ergibt sich aufgrund der beengten Platz-
verhaltnisse nur wenig Spielraum. Ausgehend von der Uferbéschung am groRen Regen wird
entlang des DeichfuRes ein Unterhaltungsweg mit einer Breite von 3,5 m geplant. Im Bereich
des tief liegenden Wegeabschnitts an der Ful3géngerbriicke ist eine Betonsteinpflasterung
vorgesehen. Der verbleibende Abschnitt Richtung Siel wird mit hydraulisch gebundener We-
gedecke ausgefiihrt. Sehr hohe Strémungsbelastungen entlang Weges sind nicht zu erwarten
(v <= 1,5 m/s), jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass nach langeren Hochwasser-
ereignissen UnterhaltsmaRnahmen zur vollstandigen Wiederherstellung der hydraulisch ge-
bundenen Wegedecke erforderlich werden. Der westliche Abschnitt des Weges verlauft auf
Bestandsniveau. Unter der Ful3gangerbriicke wird der bestehende Weg Richtung GroRRer Re-
gen verschwenkt sowie um ca. 1,20 m abgesenkt und erreicht mit 344,90 m 0. NN jenes Ni-
veau, das auch fir den Uferbereich dstlich der Ful3géngerbriicke entsprechend der stadte-
baulichen Planung des IB Toponauten fiir die Angerinsel vorgesehen ist. Vom Tiefpunkt unter
der FuRRgangerbriicke steigt der Weg Richtung Westen mit ca. 4,5% bis auf Bestandsniveau

an.

Mittig unter dem Weg verlauft ein Glasfaserkabel (LWL), welches eine direkte Verbindung zur
Steuerung der beiden Sielbauwerke am Kleinen Regen ermdglicht. Der Béschungsful3 am
Bruckenwiderlager wird mit einer Neigung von 1:1 ebenfalls mit Wasserbausteinen zur Siche-
rung des Widerlagers realisiert. Ostlich der Briicke erfolgt der Anschluss an die Planung der
HWS-Wand des Objekts 4 (Planungsgrenze bei Bau-Km 1+247).

Sudlich des Weges wird der in Ost-West-Richtung verlaufende Deich als Trapezprofil mit
4,0 m breiter Krone und beidseitig mit einer Béschungsneigung von 1:2,5 hergestellt. Die ma-
ximale Hohe des Deichs betragt 2,8 m. Der Freibord Giber den maximalen Bemessungswas-
serspiegellagen (HQuoo0+15% BA 2) wird mit 0,7 m gewahlt.

Als Innendichtung ist in der Mitte des Deichkdrpers eine Spundwand vorgesehen. Das Spund-
wandprofil sowie die erforderliche Einbindetiefe in den Untergrund werden im Zuge der stati-
schen Bemessung festgelegt. Die Spundwand wird im Westen an die angrenzende HWS-
Wand und im Osten an die Wand am Festplatz angeschlossen. Der Anschluss an den Fest-
platz erfordert eine kurze Rampe an der Deichkrone zur Uberwindung des Hohenunter-
schieds, wodurch sich eine Verringerung des Freibordniveaus ergibt. Die entstehende Liicke
im Freibord wird durch eine HWS-Wand geschlossen. Zur Griindung der HWS-Wand wird die

als Innendichtung in der Mitte des Deichs verlaufende Spundwand in diesem Abschnitt an der
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4.15

nordlichen Seite der Deichkrone eingebracht. Der Béschungsful? des Deichs wird mit Wasser-

bausteinen gesichert.

Als Zufahrtsméglichkeit zum Einlaufbauwerk des Schopfwerks am kleinen Regen ist eine 3 m
breite Rampe mit einem Gefélle von 8% und wassergebundener Decke geplant. Die verblei-
benden Flachen zwischen Einlaufbauwerk, dem geplanten Weg und der HWS-Wand werden

begrint.

Eine weitere Liicke im Freibord besteht an der Aussparung der bestehenden Begrenzungs-
wand des Festplatzes an der FuRgangerbricke. Es ist ein Verschluss der Liicke durch Damm-
balken geplant. Eine direkte Verbindung der Wandabschnitte beidseitig der Briicke ist auf-
grund der Rickverankerung des Briickentragwerks nicht moglich. Es sind zwei kurze Wand-
stiicke auf einer Bodenplatte im Abstand von je einem Meter zu der Riickverankerung des
Bruckentragwerks zu erstellen, dazwischen werden die Dammbalken auf zwei Feldern, ge-

trennt durch eine im HW-Fall anzubringende Mittelstiitze, eingesetzt.

Die endglltige Festlegung einer geeigneten Lagermdglichkeit fir die mobilen Verschlisse er-

folgt nach Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadt Nittenau.

An den Bdschungsflachen ist ein variabler Oberbodenauftrag von ca. 5-20 cm mit Eingrinung
des Deichkorpers geplant. Die befahrbare Deichkrone wird als hydraulisch gebundene Wege-

decke ausgefuhrt.

Am Béschungsfuld ist beidseitig des Deichs ein Deichschutzstreifen von 5 m vorgesehen, der
von Geholzen freigehalten werden soll. Die Planung der Freiraumgestaltung am Kleinen Re-

gen wird von der Stadt Nittenau bzw. deren Planungsbiro erstellt.

Objekt 7.1 - Siel 2 (ca. Bau-km 1+466 — 1.480; ca. Fluss-km 39+630)

Das Siel 2 befindet sich an der Miindung des Kleinen Regen am westlichen Ende der Anger-
insel. Im Anschluss an das Siel 2 ist eine HWS-Mauer mit Wegerampe vorgesehen, um fur
Fahrradfahrer und Ful3ganger einen barrierefreien Zugang zur Stadt zu ermdglichen. Der An-
schluss an den HWS-Deich 2 erfolgt Uber eine HWS-Mauer und eine Aussichtsplattform am

Angerspitz, in die das Schépfwerk integriert ist.
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4.15.1

4.15.2

Planungsvarianten

Ahnlich zum Siel 1 beim Einlauf des Kleinen Regens kann auch beim Siel 2 eine Offnung
wegfallen. Aus Grinden der Durchgéngigkeit sowie der Stromungsverhdltnisse werden die
beiden Offnungen aber beibehalten. Das Absperrbauwerk am Auslauf des Kleinen Regen wird
daher analog zu Siel 1 ebenfalls als Siel ausgefiihrt. Das Siel 2 wird mit zwei Offnungen und
redundanten Verschlissen ausgebildet. Als Verschlisse sind Hubschiitze vorgesehen. Vari-
ationen, in welchen das Siel 2 mit dem Schoépfwerk 1 zusammengefasst wird, wurden verwor-

fen.

Gewéhlte Losung

Bei Siel 2 spielen die Sichtbeziehungen, anders als bei Siel 1, eine untergeordnete Rolle.
Daher wurden als Verschlussorgane Hubschitze mit Tauchwéanden gewahlt. Es sind zwei
Durchléasse mit jeweils zwei Verschliissen nebeneinander angeordnet, um die Strdomungsver-
héaltnisse im Kleinen Regen nicht zu verandern. Die Gestaltung des Siel 2 in Kombination mit
der Plattform am Angerspitz ist in der Abbildung 12 dargestellt (Visualisierung von Dez. 2018).
Die Lage des Schopfwerks und des Betriebsgebaudes wurde im Rahmen der weiteren Ob-
jektplanung in 2020 angepasst, die Abbildung gilt also nur fir die Gestaltung des Siels 2. An-
stelle einer 2018 geplanten, separaten Plattform auf der linken Regenseite ist vorgesehen,
das Schopfwerk in die Plattform am Angerspitz zu integrieren, um die Sichtbeziehung der An-
wohner auf den Regen so wenig wie mdglich einzuschranken. Auf der linken Regenseite ist
eine Wegerampe im Anschluss an das Siel 2 geplant, um den barrierefreien Zugang zur Stadt

zu gewabhrleisten.
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Abbildung 12: Gestaltung Siel 2 (Ansicht von Nordwesten).

Die Ergebnisse der Berechnungen fir die hydraulische Bemessung des Siel 2 sind in der
Anlage 4.2.1 beigelegt. Bei einer Wassertiefe von 0,91 m und einer Breite des Siel 2 von
ungefahr 5,50 m stellt sich bei einer Sohlneigung von unter 1,0 % eine FlieBgeschwindigkeit
von v = 1,14 m/s ein. Der Neubau des Siels hat durch Einengung und Steinsatz auf der Sohle
einen Ruckstau und damit eine geringfligige Verringerung der Fallhéhe zur Folge. Der Verlust
betragt ca. 3,5 cm. Der Fallh6henverlust aus Siel 1 und 2 summiert sich auf 7,5 cm.

In der nachfolgenden Tabelle 10 sind die Ausgangswerte fur die Bemessung des Siel 2 zu-

sammengefasst.

Tabelle 10: Ausgangswerte fur die hydraulische Bemessung von Siel 2.

Einleitung Triebwassermenge Q =5,7m3/s
MQ-Wasserstand ca. 344,30 m 0. NN
HW-Bemessungswasserspiegel 348,64 m 0. NN
Freibord Dammkrone 0,70 m

Freibord OK Klapptor 0,20 m

OK Sielsohle 343,00 m 0. NN
FlielRgeschwindigkeit v<=1,0m/s
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4.15.3

4.15.4

Lichtraum fur Kanufahrer zum gehobenen Hub- ]

mind. 1,50 m
schiitz
Breite zum Wenden eines Kanufahrers ca.50m
Mindestwassertiefe fir Kanufahrer ca.0,30m

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.7.1.1)

Die Grindung von Siel 2 kann gemaf Baugrundgutachten in den mitteldicht bis dicht gelager-
ten Sanden bzw. im Kies erfolgen. Entsprechend dem Baugrundgutachten kann ab einer Héhe
von 340 m 0. NN von mitteldicht gelagertem Kies ausgegangen werden. Die geplante Grin-
dungstiefe von Siel 2 liegt bei ca. 341,50 m 0. NN. Gemal3 Baugrundgutachten liegt der Grund-
wasserstand ca. auf einer Hohe von 344,21 m . NN, die Baugrube wird demnach tief im
Grundwasser liegen. Da die vorliegenden Sande hier gemaR Gutachten zum Flie3en neigen,
muss die Baugrube wasserdicht verbaut werden. In Abstimmung mit dem Baugrundgutachter
wird als Griindung fiir Siel 2 eine Flachgriindung mit einem Baugrubenverbau aus Spundwéan-
den vorgesehen. Bei einer Spundwandldsung muss gemafl Baugrundgutachten durch Vor-
bohren (Austauschbohrungen) bis in den Fels (ab ca. 341,14 m 4. NN) eingebunden und die
Spundwand anschliel3end abgedichtet werden. Zuséatzlich ist der Baugrubenverbau auszu-
steifen. Aufgrund von Undichtigkeiten zuflieRendes Wasser wird mit einer Restwasserhaltung
abgepumpt. Hierflr werden Pumpensimpfe und eine umliegende Dranage in der Baugrube

hergestellt.

Technische Ausriistung

Aus fischdkologischen Griinden werden zwei gleichgrof3e Wehrfelder ausgebildet. Es wird je
Wehrfeld ein Betriebs- und ein Reserveverschluss geplant. In der Sielsohle sind Sedimente
vorgesehen. Im Fall einer Revision (z.B. Austausch der Dichtungen) wird der horizontale An-
triebsrahmen demontiert und das Schiitz herausgehoben. Die Tauchwéande werden auf der
Seite des hoheren Wasserstandes angeordnet, so dass sich kein Treibgut auf der Oberseite
des Verschlusses sowie zwischen Schiitz und Kopfdichtung sammeln kann. Es sind Gleit-
schutze mit der Abmessung B/H = 5,50/3,10 m und an der Unterkante der Tauchwénde eine

Kopfdichtung vorgesehen.

Fur die Verschliisse werden mit elektrischen Spindelantrieben ausgeriistete Schiitze gebaut.
Die Verschliisse werden beidseitig der Briickenplatte vorgesehen. Dadurch wird eine gute

Zugéanglichkeit gewahrleistet. Wegen der besseren Optik werden die Spindeln als nichtstei-
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4.15.41

4.15.4.2

4.15.4.3

gend geplant. Im Normalfall sind die Verschliisse offen. Der Schiitzenhub wird auf das not-
wendige Mal beschrankt und betragt ca. 2,6 m. Dieses Mindestmal ergibt sich aus der Fliel3-
tiefe zuziglich der erforderlichen Durchfahrtshéhe fir Kanuten. MafRgebend fur die Bemes-
sung der lichten Durchfahrtshéhe ist die Oberkdrperlange, die mit 1,5 m groRziigig angesetzt
wurde. Dadurch kann auch die Hohe des Antriebsrahmens auf ein Mindestmaf? begrenzt wer-
den (Kostenersparnis, Optik). Im Hochwasserfall werden die Schitze geschlossen. Im Falle
eines Netzausfalls oder Defekts eines Antriebes sollen die Schiitze auch Uber ein externes
Gerat, wie z.B. einen akku- oder benzinbetriebenen Schrauber bewegt werden kénnen. Ein
separates Betriebsgebéaude ist nicht vorgesehen. Die zugehérige Schaltanlage wird im Be-

triebsgebaude des Schopfwerks integriert.

Die elektrotechnische Ausristung fur das Siel 2 besteht aus den folgenden Anlagenteilen:

- Elektrische Versorgung

- Schaltanlage

- Elektroinstallation und Potentialausgleich
- Messtechnik

- Anlagensteuerung und automatische Stérweitermeldung

Elektrische Versorgung

Der elektrische Anschlusswert fiir das Siel 2 betrdgt gemafld Verbraucherliste im Anhang
21,00 kW. Die elektrische Versorgung der Anlage erfolgt Uber das Betriebsgebaude des
Schopfwerks (siehe Kapitel 4.17.5.1).

Schaltanlage

Die Schaltanlage wird in die Anlage des Schépfwerks integriert (siehe Kapitel 4.17.5.2).

Elektroinstallation und Potentialausgleich

Die Elektroinstallation erfolgt auf Beton Gber Leerrohre im Material V4A. Alle metallenen Ein-
bauten und Maschinenteile werden an den Potentialausgleich angebunden. Das Bauwerk er-
halt eine Erdungs- und Blitzschutzanlage sowie eine Beleuchtung fir die Arbeitsbereiche. Das

Bauwerk wird Uber eine KSR-Trasse an das Betriebsgebaude angebunden.
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415.4.4

4.15.4.5

Messtechnik

Zur kontinuierlichen Héhenstandsmessung wird vor und hinter dem Sielbauwerk je ein Druck-
aufnehmer vorgesehen. Die Messstellenliste ist unter Anlage 7.1.3 beigelegt. Die Druckauf-

nehmer geben kontinuierlich ein 4-20 mA Signal an die SPS des Schopfwerk 1 weiter.

Die der Messtechnik zugehérigen Schaltgerate werden in einem Schaltanlagenfeld im Be-

triebsgebaude untergebracht.

Steuerung

Uber einen Wahlschalter wird die Anlage in die Betriebsart Hand-Aus-Automatik vorgewahit.

In der Betriebsart Hand erfolgt die Bedienung der Verschlisse direkt am Schaltschrank im
Betriebsgeb&dude von Schdpfwerk 1 Uber entsprechende Bedienelemente. Eine zusatzliche

Bedienung vor Ort am Motor ist nicht geplant.

Im Automatikbetrieb erfolgt die Steuerung Uber die SPS des Schopfwerks 1. Wenn der Ho-
henstand im Regen (vor dem Siel 1) einen oberen Grenzwert Uberschreitet, schlieBen die

Verschlisse.

Nach einem Hochwasserereignis muss die Offnung der Verschliisse durch das zustandige

Betriebspersonal freigegeben werden.

Uber ein Bedien- und Anzeige-Panel werden folgende Funktionen realisiert:
- Einstellung variabler Parameter

- Visualisierung der Gesamtanlage

Die Beweglichkeit der Schitze und der Antriebe ist regelméafig zu prifen. Dies wird durch
einen regelméaRigen Wartungslauf realisiert.
Bei Storungen wird Uber Fernmeldung und ein automatisches Wahlgerét das zustandige Be-

triebspersonal alarmiert.

Die Verantwortung fur Wartung und Unterhaltung der Anlage geht nach Fertigstellung an die
Stadt Nittenau Uber. Funktionsweise, Zustandigkeiten und Ablaufe werden in einem War-
tungs- und Betriebsplan festgeschrieben. Der Betriebsplan ist dann Bestandteil der Betriebs-

anweisung.
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4.16

4.16.1

4.16.2

4.16.3

Objekt 7.2 — Plattform am Angerspitz (ca. Bau-km 1+400 — 1+466; ca. Fluss-km 39+700
—39+630)

Die Aussichtsplattform am Angerspitz schlief3t im Westen an den HWS-Deich 2 und im Siiden
an das Siel 2 an. Dieser Bereich bietet neben der Angerinsel West ebenfalls ein hohes gestal-

terisches Entwicklungspotenzial.

Planungsvarianten

Die Gestaltung des Ubergangs zwischen HWS-Deich 2 und Siel 2 wurde in Form einer Aus-

sichtplattform gewabhilt.

Gewéhlte Losung

In Abstimmung mit der Stadt Nittenau bzw. seinem beauftragten Stadtebauplanungsbiro
wurde die Plattform so abgestimmt, dass sie strdomungsgiinstig an den HWS-Deich 2 an-
schlie3t und moglichst wenig in den Abflussquerschnitt hineinragt. Der Zugang zur Aussichts-
plattform ist vom nérdlichen Uferweg Uber eine Dammtreppe mdglich. Die Treppe wurde nicht
direkt bei der Plattform, sondern im HWS-Deich 2 konstruiert, sodass sich bei Hochwasser
moglichst wenig Schmutz und Treibgut im Treppenabgang ablagern kann. Der Zugang zur
Aussichtsplattform vom sudlichen Uferweg ist Uber eine Rampe mdglich, die fur Unterhal-
tungszwecke als Zufahrt zum Einlaufbauwerk dient.

Die Oberflache der Plattform am Angerspitz wird mit einem Betonpflaster und einem umlau-
fenden Fullstabgelander als Absturzsicherung geplant. Dadurch wird der Unterhaltungsauf-
wand im Vergleich zu einer wassergebundenen Decke verringert, gleichzeitig wird eine auf-
wandige Oberflachenentwésserung vermieden, da das Niederschlagswasser in den Zwi-
schenrdumen des Pflasters versickern kann. Die Plattform dient nicht nur als Aufenthaltsort,
sondern auch als Wende- und Aufstellflache fir Unterhaltungsfahrzeuge. Es ist daher bei
kinftigen stadtebaulichen MaRhahmen sicherzustellen, dass die Zufahrts- und Wendemdg-

lichkeit fir Schwerlastverkehr gewahrleistet ist.

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.7.2.1)

Die Griindung der nordlichen Seite der Aussichtsplattform parallel zum GroR3en Regen erfolgt
analog zu den HWS-Mauern der Angerinsel sowohl aus statischen als auch aus Grunden der
Untergrundabdichtung auf Gberschnittenen Bohrpféahlen (@ 90 cm) mit Kopfbalken. Um den
nattrlichen Grundwasserzufluss zum Regen hin nicht zu unterbrechen, werden Grundwasser-

fenster vorgesehen. Hierfur wird jeder zweite unbewehrte Bohrpfahl nur bis 50 cm oberhalb
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der Felsoberkante hergestellt. Die Griindung auf der siidlichen Seite parallel zum Kleinen Re-
gen erfolgt auf Einzelpfahlen (& 90 cm) im Abstand von ca. 2 m. Zum Schutz vor aufsteigen-
dem Grundwasser ist in der Plattform eine Binnendrénage vorgesehen, die zwischen den Ein-
zelpféhlen in den Kleinen Regen entwassert. In der Plattform wird eine Kontrollmessstelle er-
richtet, um den Grundwasserstand mit einem Lichtlot Uberprifen zu kénnen. Eine Nachris-

tung mit einer permanenten Messmaglichkeit ist moglich.

Zu Beginn der Bauarbeiten am Angerspitz muss eine bauzeitliche Umleitung fir den Kleinen
Regen hergestellt werden, da der Miindungsbereich in den Gro3en Regen wahrend der Bau-
zeit abgesperrt wird. Die Umleitung des Kleinen in den Grof3en Regen erfolgt bauzeitlich durch
einen Gewasserdurchstich dstlich des Baufeldes. Nach Abgrabung des Gewéasserdurchstichs
wird eine Furt vom linken Regenufer auf die Angerinsel geschiittet, die gleichzeitig als Ab-
sperrdamm dient. Der Kleine Regen wird somit an der Furt zurtickgestaut und tiber die Abgra-
bung in den GroRen Regen umgeleitet. Anschlieend kénnen die BaustraBen errichtet wer-
den. Fir die Herstellung der Bohrpféhle ist sowohl im Norden als auch im Stiden der Plattform
die Errichtung von Baustraf3en im Gewasser und die Aufschittung der Angerinsel erforderlich.
Parallel zur Aussichtsplattform werden lber die gesamte Lange des nérdlichen und stdlichen
Ufers im GrofRen und im Kleinen Regen Erddamme geschittet, die sowohl als Baustral3e als
auch als Absperrddmme dienen. Zusatzlich werden entlang der Absperrddmme Spundwénde
gerammt, um den Wasserzutritt in die Baugruben fir die Herstellung der Kopfbalken zu ver-
hindern. Der Gewésserdurchstich sowie die Baustral3en und der Spundwandverbau sind im
Lageplan in der Anlage 3.7.2.2 dargestellt.

Dariliber hinaus wird eine begleitende Wasserhaltung erforderlich, um Sickerwasser und auf-
steigendes Grundwasser aus den Baugruben abzupumpen. Hierfir werden Pumpensimpfe
und eine umliegende Dranage in der Baugrube hergestellt. Nach der Herstellung der Kopfbal-
ken werden das Einlaufbauwerk und der Zulaufkanal errichtet. Parallel dazu kann die Herstel-
lung des Siels 2 erfolgen. Die Baugrube fir das Schdpfwerk wird erst nach Fertigstellung des
Einlaufbauwerks und des Zulaufkanals errichtet, um eine ausreichende Bewegungsfreiheit auf
der Angerinsel zu gewahrleisten. Parallel zur Herstellung des Schopfwerks kann ein Teil der
aufgehenden Wande errichtet werden. Nach Fertigstellung des Schdpfwerks werden die rest-
lichen Wande hergestellt. Um ein optisches Uberkippen der Wande zu verhindern, werden sie
mit einem luftseitigen Anzug versehen. Das derzeitige Gelandeniveau wird auf das Niveau der
Plattform aufgefillt. Anschlieend werden die Spundwéande entlang der Plattform gezogen,
die Spundwand um das Siel 2 wird abgeschnitten. Fir das Ziehen der Spundwand an der
sudlichen Seite muss eine Baustral3e in den Kleinen Regen geschuttet werden. Danach wer-

den die BaustrafRen riickgebaut und der Gewasserdurchstich wiederverfillt.
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4.17

4.17.1

4.17.2

Objekt 8.1 - Schopfwerk (ca. Bau-km 1+429 — 1+437; ca. Fluss-km 39+670)

Um einen funktionierenden Hochwasserschutz sicherzustellen, muss die Binnenentwasse-
rung gewahrleistet sein. Hierfur sind die im Hochwasserfall landseitig der Schutzlinie anfallen-
den Wassermengen zu fassen und abzuleiten. Das Schopfwerk stellt die Entwasserung des
Kleinen Regen und seines Einzugsgebietes sicher, wenn beide Sielbauwerke bei Hochwasser

geschlossen werden.

Planungsvarianten

Im Vorentwurf war bereits ein Standort am linken Ufer des Grof3en Regen unterhalb der Min-
dung des Kleinen Regen in den GroRen Regen vorgesehen. Aufgrund der Diskussion zum
stadtebaulichen Wettbewerb der Stadt Nittenau wurden neue Varianten erértert, mit denen

unterschiedliche Standorte des Schopfwerks untersucht wurden.

In einer Variantenuntersuchung (Bericht vom 19.09.2017, s. Anlage 7.4) wurden unter Beriick-
sichtigung der Empfehlung des LfU Bayern vom 24.07.2017 (s. Anlage 7.3) drei verschiedene

Standorte fir das Schdpfwerk am Kleinen Regen untersucht.

Gewahlte Losung

Die Lage des Schépfwerks wurde nach Abschluss der Variantenuntersuchung und unter Ab-
wagung technischer und wirtschaftlicher Kriterien im Bereich des Angerspitzes festgelegt. So
soll die Sichtbeziehung der Anwohner von Ihrem Anwesen zum Regen aufrecht werden. Der
barrierefreie Zugang zur Stadt tiber das Siel 2 wird tiber eine Wegerampe fiir Fu3ganger und

Fahrradfahrer gewahrleistet.

Das zu schopfende Binnenwasser wird direkt aus dem Kleinen Regen enthommen. Die Ent-
nahme aus dem Kleinen Regen erfolgt Gber ein Enthahmebauwerk mit Zulaufkanal (s. Kapitel
4.18). Das Entnahmebauwerk wird mit einem Dammbalkenverschluss und einem Einlaufre-
chen ausgestattet, so dass der Zulaufkanal zu Revisionszwecken abgesperrt werden kann.
Das Wasser wird dem Schépfwerk Uber den unterirdischen Zulaufkanal vom Kleinen Regen
zugefihrt und Gber Druckrohrleitungen in den GroRen Regen abgegeben. Am unteren Ende
der Druckrohrleitung werden Froschklappen montiert. Das Schopfwerk ist unter Gelande an-
geordnet. Die Zugéanglichkeit und Andienung des Schdpfwerkes wird Uber Einstiegs-, Mon-

tage- und Wartungsoéffnungen gewéhrleistet.

Das Betriebsgebaude wird oberirdisch dstlich der Wegerampe im Anschluss an das Siel 2

angeordnet (s. Anlage 3.8.2.2). In dem Betriebsgebaude sind die Steuerschranke fir das
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4.17.3

Schopfwerk und das Siel 2 sowie die Stromversorgung untergebracht. Im Falle eines Hoch-
wassers mussen ggf. auch Notstromaggregate bei Netzausfall kurzfristig zum Einsatz kom-
men. Die Netzersatzaggregate werden im Rondell des Regenweges aufgestellt. Von dort wird

der Notstrom eingespeist.
Die Andienung des Schopfwerkes erfolgt tiber den HWS-Deich 2. Die Plattform am Angerspitz
wird so gestaltet, dass eine ausreichende Stell- und Wendeflache fur die Anlieferung und Mon-

tage der Pumpen gewahrleistet wird.

Die Lage des Schopfwerks ist im Lageplan in Anlage 3.8.1.1 dargestellt.

Hydraulische Bemessung

Anforderungen an die Pumpenauslegung

Auf Basis des Abstimmungsgespraches vom 14.06.2017 mit dem Landesamt fir Umwelt sind

folgende Vorgaben Uber die bisherigen Regelungen hinaus anzuwenden (s. Anlage 7.3).

a) Es sind Pumpen in Nassaufstellung zu verwenden, welche auch im Betriebsfall aus-
gehoben werden kénnen.

b) Es sind Tauchmotorpumpen vorzugsweise Rohrschachtpumpen mit axialem Propel-
lerlaufrad oder auch radiale Spiralgehdusepumpen einzusetzen.

c) Jede Pumpe soll eine eigene Druckleitung erhalten.

d) Das Schopfwerk ist Giberstromungssicher fiir ein HQexrem auszubilden. Dies bedeutet,
dass auch bei Uberschreiten des Bemessungshochwassers HQuioo+15% das Schopf-
werk noch einsatzbereit bleiben soll. Das Betriebsgebdude mit der Steuerung des
Schopfwerkes ist durch Objektschutzmal3inahmen vor einem extremen Hochwasser

zu schitzen.

Maximale Férdermenge

Die maximale Férdermenge setzt sich zusammen aus dem Wasseranfall aus dem Uberarbei-
teten N/A-Modell vom 22.02.2019 in Héhe von 2.530 I/s, dem Dotationsabfluss in Hohe von
200 I/s und 120 I/s aus Sickerwasser (s. Anlage 4.4). Zusatzlich werden auf der sicheren Seite
liegend Zuflisse durch Einleitungen aus dem Einzugsgebiet von dem urspriinglich geplanten
Schopfwerk 2 in Hohe von 150 I/s bericksichtigt. Damit ergibt sich eine maximale Regelf6r-

dermenge von 3.000 I/s.
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Es werden insgesamt drei Pumpen mit einer Leistung von je 1.500 I/s eingebaut. Davon ist
eine Pumpe als Reserve vorgesehen. Die Stromversorgung des Schopfwerkes wird so aus-
gelegt, dass im Extremfall alle drei Pumpen gleichzeitig in Betrieb gehen kdnnen. Somit kénnte
eine Gesamtfordermenge von 4.500 I/s gepumpt werden. Als Pumpentyp wurde entsprechend

dem vorherigen Abschnitt eine Rohrschachtpumpe mit axialem Propeller ausgewahilt.

Das Schopfwerk wird bei Hochwasser erst nach dem Schlieen der Siele 1 und 2 in Betrieb
genommen. Der Kleine Regen wird als Wasservorlage fir die Pumpen genutzt. Durch die
Nutzung des Kleinen Regen als Wasservorlage wird ein Pumpenbetrieb mit wenigen Schalt-
zyklen ermdglicht. Das Stauvolumen des Kleinen Regen wurde vom Siel 2 bis zur TWA Leitl
anhand der Wasserspiegeldifferenz zwischen mittlerem Wasserspiegel und maximalem Was-

serspiegel (Einschaltpunkt Pumpe 3) im Kleinen Regen berechnet.

Die Eingangswerte fur die Berechnung des Stauvolumens sind in der Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11: Berechnung Stauvolumen im Kleinen Regen.

Lange von Siel 2 bis TWA Leitl ca. 300 m

mittlere Breite Kleiner Regen ca.15m

mittlerer Wasserspiegel Kleiner Regen 344,30 m 0. NN

Wasserspiegel Pumpe 3 ein 345,00 m 0. NN
Wasserspiegeldifferenz 0,70 m

Stauvolumen 300 mx 15 mx 0,70 m = ca. 3.150 m3

Dimensionierung der Pumpen

Es ist geplant, das Schopfwerk mit drei nassaufgestellten Rohrschachtpumpen auszuriisten,
wobei jeweils zwei Pumpen im Regelbetrieb arbeiten und die Dritte als Redundanzsystem
vorgesehen ist. Die Pumpen werden mit einer Wechselschaltung ausgeriistet, um eine gleich-

maRige Nutzung der Pumpen sicherzustellen.

Die maximale Gesamtforderleistung der Pumpen betragt
Qsw =4.500 I/s.

Diese setzt sich zusammen aus

Qsw = Q1 + Q2 + Qreserve = 1.500 I/s + 1.500 I/s + 1.500 I/s = 4.500 I/s.
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Mit dieser Forderleistung erfolgte eine Auslegung der Schopfwerksgeometrie mit einem han-

delstiblichen Pumpentyp (s. Anlage 4.3).

Hydraulische Verluste der Druckleitungen DN 1000 (Anlage 4.2.5)

Entsprechend den genannten Anforderungen an die Auslegung ist fiir jede Pumpe eine Druck-
leitung DN 1000 vorgesehen. Die Verlusthdhen je Leitung (Léange rund 12,0 m) werden fur die
maximale Férdermenge von 1.500 I/s ermittelt. Die hydraulischen Verluste werden aus konti-
nuierlichen (hvk) und lokalen (hv,L) Verlusten in Abh&angigkeit der Leitungsfiihrung und Durch-

messer berechnet.
Die Ermittlung erfolgt anhand der nachstehenden Formeln (Schneider Bautabellen):

hy = hyx + hy [m]
L v?

hyx = 24 *E*E [m]
2

v
hy, = {*—[m
vi= Grgg ml

Widerstandsbeiwert [-]
Rohrlange [m]
Rohrdurchmesser [m], auch als DN [mm] bezeichnet

FlieRgeschwindigkeit [m/s]

wv“. < o - >

Verlustbeiwert [-]

Die aus den Berechnungen resultierenden Verlusthohen werden in Anlage 4.2.5 als hv,r be-
zeichnet. Gemal der geplanten Leitungsfiihrung werden Verluste fur zwei Krimmungen (90°),
die Rohrreibung, eine Froschklappe sowie den Auslauf in den GroRen Regen beriicksichtigt.

Dadurch ergibt sich fur jede der drei Leitungen eine Verlusthéhe von 0,456 m.

Abschétzung der maximalen Férderhdhe (Anlage 4.2.5)

Die Forderhéhen der Pumpen setzen sich aus den hydraulischen Verlusten in den Leitungen
und dem zu Uberwindenden Gegendruck der geodatischen Hohe im Bemessungsfall zusam-
men. In der Anlage 4.2.5 sind die ermittelten Hohen fur das HQuo0+15% -Ereignis sowie flir den
bordvollen Bemessungsfall HQextrem dargestellt. Die maRgebenden geodatischen Hohen wer-
den als Differenz aus dem minimalen Wasserspiegel und dem Wasserspiegel des Bemes-
sungsfalls ermittelt.

Entsprechend der Berechnungen belauft sich die maRgebende Férderhéhe auf Hr = 4,8 m fur

HQuo0+15% und auf Hr = 5,5 m fir den bordvollen Bemessungsfall. Um die fur die Planung
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4.17.4

gewdahlte Dimensionierung und Auslegung des Schépfwerks mit den in der Umsetzung gege-
benen Moglichkeiten abzustimmen, erfolgte die Uberpriifung anhand eines beispielhaften

Pumpentyps (s. Anlage 4.3).

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.8.1.2)

Die Grindung des Schopfwerks kann gemafl Baugrundgutachten im mitteldicht gelagerten
Kies erfolgen, welcher entsprechend des Baugrundgutachtens ab einer Hohe von
343,74 m 0. NN ansteht. Die geplante Griindungstiefe des Schopfwerks liegt bei ca. 341,70 m
0. NN. GemaR Baugrundgutachten liegt der Grundwasserstand ca. auf einer Hohe von
344,21 m 0. NN, die Baugrube wird demnach tief im Grundwasser liegen und muss wasser-
dicht verbaut werden. In Abstimmung mit dem Baugrundgutachter wird als Griindung fur das
Schopfwerk eine Flachgriindung mit einem Baugrubenverbau aus Spundwanden vorgesehen.
Eine Spundwand als BaugrubenumschlieBung muss gemaf Baugrundgutachten durch Vor-
bohren (Austauschbohrungen) bis in den Fels (ab ca. 340,13 m 0. NN) eingebunden und der
Spundwandful3 anschlielend mittels Injektion abgedichtet werden. Der Baugrubenverbau
muss zudem ausgesteift werden. Die geplante Baugrube kreuzt an zwei Stellen die Wénde
der Plattform Angerspitz. Die sudliche Wand ist auf Einzelpfahlen gegrindet, dort kann die
Spundwand zwischen den Einzelpfahlen gerammt werden. Die ndrdliche HWS-Wand ist auf
einer Uberschnittenen Bohrpfahlwand gegriindet. Hier wird fir das Einrammen der Spund-
wand eine Liicke geschaffen, indem jeweils ein unbewehrter Bohrpfahl zwischen zwei bewehr-
ten Bohrpfahlen nicht hergestellt wird. Nach dem Ziehen der Spundwand wird die Liicke mit
einer Dichtinjektion geschlossen. Die Spundwand nordlich der HWS-Wand wird nach Herstel-
lung des Schopfwerks unter Wasser abgeschnitten und dient als Umgrenzung fur die Auslauf-
platte unterhalb der Druckleitungen. Mit einer Restwasserhaltung wird aufgrund von Undich-
tigkeiten zuflieBendes Wasser abgepumpt. Hierfir werden Pumpensiimpfe und eine umlie-

gende Dranage in der Baugrube hergestellt.

Das Schopfwerk wird rd. 8,3 m breit und 15,2 m lang sein. Das Gebaude wird rd. 7,5 m tief
und flach gegriindet. Samtliche Offnungen (Montageosffnung, Deckel fir die Rohrschéchte der
Pumpen, Einstiegsoffnungen) werden befahrbar ausgefuhrt. Die Einstiegséffnungen werden
mit einem integriertem, aufklappbaren Sicherheitsgelander geplant, sodass das Schopfwerk
fur Wartungszwecke einfach begehbar und die Absturzsicherung immer gewdhrleistet ist. Auf
dem Vorplatz unterhalb des Betriebsgebaudes wird ein Abstellplatz fir die Netzersatzanlage

eingerichtet. Von dort fihrt eine Leitung zum Schépfwerk.
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Das Uber den Zulaufkanal einstromende Wasser fliet im Zulaufraum des Schépfwerks auf
eine Plattform und wird dort beruhigt, bevor es iiber drei jeweils 2,0 m x 1,0 m groRe Offnun-
gen den gedeckten Einlaufkammern der Pumpen zuflie3t. Von dort wird das Wasser tber die
Rohrschéchte geschopft, welche jeweils Giber eine Rohrleitung DN 100 entliftet werden. Die
Entliftungsleitungen werden seitlich durch die Wénde der Rohrschachtkammern wieder hin-
unter zu den gedeckten Einlaufkammern gefihrt (vgl. Schnitt C-C im Bauwerksplan, An-
lage 3.8.1.2). Durch die Entluftung der Rohrschéachte wird so angesammelter Schmutz im Zu-
laufbereich zu den Pumpen ausgespiilt. Der Zulaufraum und die Einlaufkammern sind tber
Kernbohrungen DN 100 ca. 15 cm unterhalb der Schopfwerksdecke mit dem Pumpenraum

verbunden. Der Luftausgleich erfolgt Giber eine Rohrleitung DN 200 in Richtung GroRRer Regen.

Gemal den Vorgaben des Landesamts fur Umwelt (LfU) erhélt jede Pumpe eine Einzeldruck-
leitung DN 1000, Uber die das Wasser in das Unterwasser vom Siel 2 in den Gro3en Regen
gepumpt wird. Die Auslaufe liegen unterhalb des mittleren Wasserspiegels und werden mit
Froschklappen gesichert. Unterhalb der Auslaufe befindet sich eine begehbare Plattform, von
der die Auslaufe bei Bedarf gewartet werden kénnen. Im Bereich der Auslaufe muss die Sohle
des GrofRen Regen mit Wasserbausteinen befestigt werden, damit der Untergrund nicht durch
rickschreitende Erosion ausgespilt wird. Die Einzeldruckleitungen werden jeweils Uiber eine
Rohrleitung DN 200 beluftet.

Die Zugénglichkeit zum Schopfwerk wird Uber zwei Einstiege mit integriertem Sicherheitsge-
lander ermoglicht. Der Zulaufraum ist Gber einen Einstieg in der Mitte des Schopfwerks zu-
ganglich. Hier wird ein umlaufender Steg im Schépfwerk errichtet, von dem aus auch die ein-
zelnen Einlaufkammern begangen werden kénnen und der Schieber vor dem Zulaufkanal kon-
trolliert werden kann. Uber eine Leiter gelangt man von dort auf die Zulaufplattform. Der Raum

mit den Druckrohrleitungen ist ber einen separaten Einstieg zuganglich.

Die Entwasserung des Schopfwerks erfolgt Uber zwei stationdre Entwasserungspumpen. Eine
Entwasserungspumpe mit einem Forderstrom von ca. 15 I/s wird im Zulaufraum hinter der
Prallwand installiert. Uber diese Pumpe wird der gesamte Zulaufraum entwassert. Die drei
Rohrschachtrdume werden jeweils tiber Kernbohrungen in den Raum der Druckrohrleitungen
entwassert. Hier wird die zweite stationare Entwasserungspumpe mit einem Férderstrom von
ca. 3 I/s installiert. Die konstruktive Gestaltung des Schopfwerks ist im Bauwerksplan in An-

lage 3.8.1.2 dargestellt.
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4.17.5

4.17.51

Der Betrieb des Schopfwerkes wird in einer Betriebsanweisung geregelt. Im Normalfall wird
das Schopfwerk Giber die Entwasserungspumpen entleert. Bei Hochwasser werden die Schiit-
zen im Schopfwerk gedéffnet und das Schépfwerk betriebsbereit geflutet. Mit dem Schliel3en
der Siele 1 und 2 beginnt der Schopfwerksbetrieb.

Technische Ausristung

Das Schopfwerk wird tiber einen Zulaufkanal an den kleinen Regen angebunden. Der Zulauf-
kanal wird mit einem Einlaufrechen ausgestattet. Das Wasser wird dem Schopfwerk Uber den
unterirdischen Kanal vom Kleinen Regen zugefiihrt. Am Schopfwerkszulauf, am Ende des
Zulaufkanals wird ein elektromotorisch angetriebener Schieber vorgesehen. Uber drei Rohr-
schachtpumpen und jeweils einer Druckrohrleitung wird das Wasser in den Grof3en Regen
gepumpt. Am Ende der Druckrohrleitungen werden Froschklappen montiert. Im Normalfall ist
der Zulaufschieber vor dem Schdpfwerk geschlossen und das Schépfwerk trocken. Im Hoch-
wasserfall wird der Zulaufschieber geéffnet und das Schopfwerk geflutet. Es werden Restent-
leerungs- und Entwasserungspumpen geplant, um nach einem Hochwasserereignis das
Schopfwerk wieder zu entleeren und mdégliches eindringendes Oberflachenwasser abzupum-
pen. Das Betriebsgebaude wird oberirdisch stlich der Wegerampe im Anschluss an das Siel 2

angeordnet (siehe Anlage 3.8.1.1).

Die elektrotechnische Ausriustung fir das Schopfwerk besteht aus den folgenden Anlagentei-

len:

- Einspeisung

- Schaltanlage

- Elektroinstallation und Potentialausgleich
- Messtechnik

- Anlagensteuerung und automatische Stérweitermeldung

Einspeisung
Fur die Elektrische Versorgung der Anlage wird durch das Bayernwerk eine eigene Trafosta-

tion in der Nahe des Betriebsgebaudes errichtet. Der Anschlusswert gemaR Verbraucherliste
in Anlage 7.1.4 fir die Gesamtanlage (Schopfwerk und Siel 2) betragt 403,00 kW.

Im Fall eines grof3flachigen Netzausfalles missen zwei der drei Pumpen gleichzeitig betrieben

werden kénnen. Hierfur werden zwei gleiche Notstromaggregate mit je 200 kVA Leistung vor-
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4.17.5.2

4.17.5.3

417.5.4

gesehen. Die Aggregate werden mobil und steckbar ausgefiihrt. Fur die Einspeisung der Ag-
gregate wird ein Freiluftschaltschrank unterhalb des Betriebsgebaudes geplant (s. Anlage
3.8.1.1).

Das Schopfwerk wird Uber eine KSR-Trasse an das Betriebsgebdude angebunden.

Schaltanlage

Die Schaltanlage fur die elektrische Versorgung, die Aufnahme aller Schaltgeréate, Frequenz-
umformer, Messtechnik und Fernmeldung wird im Betriebsgebaude auf einem Doppelboden
aufgestellt. Die Schaltanlage besteht aus Schaltschrénken 800 x 600 x 2200 mm. Das Siel 2
wird in die Schaltanlage integriert. Das Schaltkonzept fir die jeweiligen Antriebe kann den
Typicals in der Anlage 7.1.1 entnommen werden. Die Schaltanlage erhalt eine USV, um wah-
rend eines Netzausfalls die Funktion der Messtechnik aufrecht zu erhalten, auch wenn noch

kein Notstromaggregat angeschlossen ist.

Elektroinstallation und Potentialausgleich

Die Elektroinstallation erfolgt auf Beton Uber Installationsrohre im Material V4A. Alle metalle-
nen Einbauten und Maschinenteile werden an den Potentialausgleich angebunden. Die Bau-
werke erhalten eine Erdungs- und Blitzschutzanlage. Das Betriebsgebdude erhélt Beleuch-
tung, Steckdosen, Heizung und Klimatisierung. Das Schopfwerk erhélt eine Innen- und Au-

Renbeleuchtung in den Arbeitsbereichen.

Messtechnik

Zur kontinuierlichen Hohenstandsmessung im Grof3en Regen und im Kleinen Regen werden
auch hier die Messwerte der vor und hinter den Sielbauwerken eingesetzten Druckaufnehmer
verwendet. Die Messstellenliste ist unter Anlage 7.1.3 beigelegt. Aul3erdem wird ein Druck-
aufnehmer unmittelbar hinter dem Zulaufrechen geplant. Zwei weitere Druckaufnehmer wer-
den im Schopfwerk zur Pumpensteuerung vorgesehen. Die Druckaufnehmer geben kontinu-
ierlich ein 4-20 mA Signal an die SPS des Schopfwerk 1 weiter.

Fur den Trockenlaufschutz wird in der Pumpenkammer ein Schwimmerschalter vorgesehen.
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4.17.5.5

Die der Messtechnik zugehérigen Schaltgerate werden in einem Schaltanlagenfeld im Be-
triebsgebaude untergebracht. Alle Messwerte und Hohenstande von Siel 1, Siel 2 und Schopf-
werk werden an einen Datalogger im Betriebsgebaude weitergegeben. Der Datalogger spei-

chert die Werte. Vom Betriebspersonal kdnnen die Messwerte abgefragt werden.

Steuerung

Uber einen Wahlschalter wird die Anlage in die Betriebsart Hand-Aus-Automatik vorgewahit.

In der Betriebsart Hand erfolgt die Bedienung der Schieber und der Pumpen direkt am Schalt-
schrank tiber entsprechende Bedienelemente. Eine zusatzliche Bedienung vor Ort am Motor
ist nicht geplant. In der Betriebsart Hand kénnen alle drei Pumpen gleichzeitig betrieben wer-

den.

Im Automatikbetrieb erfolgt die Steuerung Uber eine SPS. Bei Hochwassergefahr (Hohen-
stand im Regen uberschreitet einen eingestellten Wert) schlieBen die Schiitze und Klappen
der Sielbauwerke (siehe Kapitel 4.10.4 und 4.15.4). Wenn die Sielbauwerke geschlossen sind
und der Kleine Regen trockengelegt ist, wird der Zulaufschieber des Schdpfwerkes getffnet.
Das Schopfwerk wird geflutet. Bei einem einstellbaren Hohenstand im Schopfwerk startet die
erste Pumpe als Grundlastpumpe. Steigt der Wasserstand weiter an, wird eine zweite Pumpe
als Spitzenlastpumpe zugeschaltet. Im Automatikbetrieb laufen maximal zwei Pumpen gleich-
zeitig. Die Pumpen werden Uber FU angefahren. Die Anfahrrampe wird so eingestellt, dass
die Pumpe erst auf maximale Leistung geht, wenn sich eine entsprechende Strémung und
somit ausreichend Wasserzufuhr im Kanal eingestellt hat. Sinkt der Wasserstand, werden die
Pumpen nacheinander wieder abgeschaltet. Geht eine Pumpe auf Stérung, wird automatisch
auf die nachste freie Pumpe umgeschaltet. Die Einschaltreihenfolge der drei Pumpen wird bei
jedem Startvorgang verandert. Nach einem Hochwasserereignis wird durch das Betriebsper-
sonal die Entleerung des Schdpfwerkes eingeleitet. Der Zulaufschieber schlie3t und die Res-
tentleerungspumpe startet. Ist das Schopfwerk entleert, schaltet die Restentleerungspumpe

durch einen Schwimmerschalter ab.
Im Standbybetrieb wird dauerhaft der Grundwasserspiegel tberwacht.
Uber ein Bedien- und Anzeige-Panel werden folgende Funktionen realisiert:

- Einstellung variabler Parameter

- Visualisierung der Gesamtanlage
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4.18

4.18.1

4.18.2

Die Beweglichkeit des Schiebers und aller Antriebe ist wiederkehrend zu prifen. Dies wird

durch einen regelmafRigen Wartungslauf realisiert.

Bei Storungen wird tUber Fernmeldung und ein automatisches Wahlgerét das zustandige Be-
triebspersonal alarmiert. Auch die Meldungen von Siel 1 und Siel 2 werden Uber dieses ge-

meinsame Wahlgeréat an das Betriebspersonal Gbermittelt.

Die Verantwortung fur Wartung und Unterhaltung der Anlage geht nach Fertigstellung an die
Stadt Nittenau Uber. Funktionsweise, Zustandigkeiten und Ablaufe werden in einem Betriebs-

plan festgeschrieben.

Objekt 8.3 — Einlaufbauwerk und Zulaufkanal (ca. Bau-km 1+391 — 1+429; ca. Fluss-km
39+700)

Das zu schopfende Wasser wird dem Schopfwerk Giber den unterirdischen Zulaufkanal vom

Kleinen Regen zugefiihrt und tber Druckrohrleitungen in den Grof3en Regen abgegeben.

Planungsvarianten

Das Einlaufbauwerk und der Zulaufkanal werden auf der Angerinsel angeordnet.

Gewéhlte Losung

Der Oberflachenabfluss wird zundchst Giber das Kanalsystem der Stadt Nittenau in den Klei-
nen Regen geleitet. Von hier wird das Wasser im Freispiegelabfluss tiber einen geschlosse-
nen Zulaufkanal zum Schopfwerk geleitet. Der Zulaufkanal wurde fir einen maximalen Abfluss
von 4,5 m3/h bemessen, also fur den Fall, dass alle drei Pumpen im Schopfwerk laufen. Die
Breite des Zulaufkanals betragt 2,0 m bei einer Hohe von 1,5 m. Das Gefélle des Kanals vom
Einlaufbauwerk bis zum Schopfwerk betragt 0,23 %. Die FlieRgeschwindigkeit im Kanal bei
HQ1o0 wurde mit 2,7 m/s errechnet (s. Anlage 4.2.3). Der Zulauf zum Schopfwerk wird mit
einem Schieber gesteuert. Im Normalfall ist der Schieber geschlossen, damit das Wasser nicht
im Schopfwerk steht. Im Hochwasserfall wird der Schieber gedffnet, sodass das Wasser ab-

gepumpt werden kann.
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4.18.3

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.8.3.1)

Zum Schutz der Pumpen und als Fischschutz erhalt das Einlaufbauwerk einen Einlaufrechen.
Laut DIN 19700-11 werden fur Feinrechen Stabstande zwischen 20 bis 60 mm empfohlen.
Aus Fischschutzgriinden wurde in Abstimmung mit dem LfU fiir den Treibgutriickhalt und die
Vorreinigung der Stababstand mit 15 mm und die Stabdicke mit 10 mm festgelegt. Im Hoch-
wasserfall ist der Zulaufrechen zunachst manuell von Treibgut abzureinigen. Nach einer lan-
geren Betriebsdauer wird der Abreinigungsaufwand geringer, da dem kleinen Regen kein

neues Treibgut im Hochwasserfall zugefiihrt wird.

Die Rechenflache wurde gemafR DIN 1184 so dimensioniert, dass auch bei einer Verlegung
von 50% der effektiven Rechenflache eine maximale FlieRgeschwindigkeit von 0,5 m/s einge-
halten werden kann (s. Anlage 4.2.4). Der Rechen muss fir diesen Fall mind. 16,0 m breit
sein. Die Rechenh6he ergibt sich aus der Wasserspiegeldifferenz zwischen UK Rechen
(343,63 m 0. NN) und dem max. Wasserspiegel im Kleinen Regen (345,00 m {i. NN). Die Héhe
der Oberkante des Rechens bei 345,30 m 0. NN wurde so gewahlt, dass bei einem Wasser-
stand des Kleinen Regen bei 345,00 m 0. NN (Einschaltpunkt Pumpe 3) dieser den Rechen
nicht vollstandig einstaut und die zuvor genannte Bedingung eingehalten werden. Auf der si-
cheren Seite liegend wird das Einlaufbauwerk mit einem begehbaren Gitterrost abgedeckt,
damit das Wasser bei vollstandiger Verlegung des Rechens von oben lber die Abdeckung
einstromen kann (Raumlicher Rechen). Die Parameter fur die Bemessung des Rechens sind

in der folgenden Tabelle 12 aufgelistet.

Tabelle 12: Parameter fir die Bemessung des Rechens.

Rechenart Feinrechen
Anstrémung parallel
Lange 16,0 m
Hohe 1,35 m
Stababstand 15 mm
Stabdurchmesser 10 mm
Neigung 45°

Die Rechen sind regelmafig, insbesondere stets nach Hochwasserereignissen, zu reinigen.
Da der Kleine Regen im Hochwasserfall durch die beiden Sielbauwerke stillgelegt wird, ist
nicht mit dauerhaft hohem Treibgutanfall (z.B. Laub) zu rechnen. Die Rechenreinigung erfolgt

daher manuell.
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Zu Beginn der Inbetriebnahme des Schopfwerks ist jedoch ein erhéhter Treibgutanfall zu be-
waltigen. Hierzu ist das Einlaufbauwerk ausreichend personell zu besetzen. Der Rechen ist
vom Deich 2 Giber eine Rampe aus erreichbar und kann von oben gereinigt werden. Die aus
statischen Griinden erforderliche Querstrebe wird innenliegend angeordnet, damit eine me-
chanische, manuelle Reinigung problemlos mdglich ist. Der Detailplan des Einlaufbauwerks

und Zulaufkanals ist in der Anlage 3.8.3.1 beigelegt.

Zu Wartungs- und Unterhaltungszwecken kann das Einlaufbauwerk mittels eines mobilen
Dammbalkenverschlusses trockengelegt werden. Die erforderlichen Dammbalken haben eine
Lange von ca. 2,50 m und kénnen unterhalb des Gitterrosts in die dafiir vorgesehenen Damm-
balkennischen eingesetzt werden. Der Zustieg in das Einlaufbauwerk erfolgt Gber Leiterspros-

sen.

Bei der Bemessung des Schopfwerks sind die 6rtlich auftretenden Verluste entsprechend der
Formel im Kapitel 4.17.3 zu beriicksichtigen. Diese setzen sich aus Verlusthhen am Rechen,
dem Eintritt in das Einlaufbauwerk, einer Querschnittsverengung, der Reibung im Gerinne und
einer Richtungsanderung im Zulaufkanal sowie dem Einlauf und Stromungsverlauf im Schopf-
werk zusammen. In der Tabelle 13 sind die berechneten ortlichen Verlusththen im Zulauf zum
Schopfwerk aufgelistet. Die Verlusthohen wurden fir den Bemessungsabfluss von 4,5 m3/s

auf der sicheren Seite liegend berechnet.

Die Ermittlung der Verlusthohe am Rechen erfolgt gemalR DWA-A 112. Aus der Breite des
Rechens von 16,0 m und der H6he der Wasserspiegellage ergibt sich eine Querschnittsflache
senkrecht zur Strdmungsrichtung von 22,0 m2, wobei die Hohe des Wasserspiegels aus der
Differenz des maximalen Wasserspiegels des Kleinen Regens bei 345,00 m 4. NN und der
Unterkante des Rechens (343,63 m . NN) bestimmt wird. Durch die daraus resultierende
Geschwindigkeitshohe ergibt sich anhand des Verlustbeiwerts durch die Rechenstédbe eine
Verlusthéhe von rund 0,006 m am Rechen. Entsprechend dem verwendeten Arbeitsblatt wird
fur die Berechnung zusétzlich eine értliche Verlusthéhe von 0,10 m aufgrund einer méglichen
teilweisen Verlegung des Rechens beaufschlagt. Somit ergibt sich eine &rtliche Gesamtver-
lusthdhe durch den Rechen von 0,106 m. Der ermittelte Verlust wird konstruktiv durch einen
Sohlensprung von 0,11 m ausgeglichen. Durch den Sprung wird eine erhéhte Flietiefe und
verringerte FlieBgeschwindigkeit im Zulauf vermieden, sodass Ablagerungen vorgebeugt wer-
den. Ein zusétzlicher Verlust von 0,001 m entsteht durch den Eintritt des Wassers in das Ein-

laufbauwerk.
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Die Verengung zwischen dem Einlaufbereich des Bauwerks und dem daran anschlie3enden
Zulaufkanal wird als maRig ausgerundet angesetzt. Diese Querschnittsanderung wird als Be-
schleunigung im Zulaufkanal bezeichnet. Der formabhangige Beiwert ¢ wird entsprechend den
Schneider Bautabellen zu 0,25 bestimmt. Fur die Ermittlung der Querschnittsflache vor der
Einengung wird von einer Breite im Einlaufbereich von 5,0 m ausgegangen. Im Zulaufkanal
reduziert sich die Breite auf 2,0 m. In beiden Féllen wird eine gleichbleibende Wasserspiegel-
lage angesetzt. Die FlieRgeschwindigkeiten beider Querschnitte werden bestimmt. Die daraus

resultierende Verlusthéhe wird gemaf Schneider Bautabellen zu 0,029 m berechnet.

Die ortlichen Verluste infolge von Reibung im Zulaufkanal werden tber den hydraulischen
Durchmesser im Gerinne mit freiem Wasserspiegel bestimmt. Hierfur wird analog zu den vo-
rangegangenen Berechnungen die Geschwindigkeitshohe im Zulaufkanal anhand der Quer-
schnittsflache bestimmt. Das Gefélle im Kanal wird fiir die Ermittlung der Verlusthéhe nicht
berticksichtigt. In den Berechnungen wird der obere Grenzwert fir den Rauhigkeitsbeiwert k
mit 6,0 mm von glattem Beton angesetzt. Dadurch kann der Widerstandsbeiwert A ermittelt

werden. Bei einer Kanallange von 23,4 m ergibt sich eine Verlusthéhe von 0,035 m.

Fur die Einbindung des Kanals in das Schopfwerk erfolgt vor dem Bauwerk eine Richtungs-
anderung. Die Verlusthéhe im Gerinne wird naherungsweise tUber den Ansatz der Richtungs-
anderung in Rohrleitungen bestimmt. Der Verlustbeiwert wird aus dem Umlenkwinkel und dem
Verhéltnis des Durchmessers zum Krimmungsradius der Kanalachse bestimmt. Fir die Na-
herung wird die Breite des Kanals gleich dem Durchmesser gesetzt. Die daraus resultierende

ortliche Verlusthéhe ergibt sich zu 0,0103 m.

Die Ermittlung der Verlusthdhe bei Einlauf in das Schopfwerk berechnet sich aus den plétzli-
chen Querschnittserweiterungen bei Ubergang zwischen Zulaufkanal und den Einlaufberei-
chen des Schiebers sowie im Bereich der Prallwand des Schopfwerks. Entsprechend den
Schneider Bautabellen wird fir die Ermittlung des daraus resultierenden Verlustbeiwerts ein
formabhéngiger Beiwert ¢ von 1,0 angesetzt. Durch die zwei plétzlichen Querschnittserweite-

rungen betragt die Gesamtverlusthéhe 0,14 m.

Im Boden der Prallwand befinden sich drei Offnungen, durch die das Wasser auf die Bau-
werkssohle geleitet und schlie3lich den drei Pumpen zugefiihrt wird. Hierfur wird die Verlust-
hohe fur die Querschnittsverengung an den Offnungen und die darauffolgende Querschnitts-

erweiterung zur Schopfwerkssohle ermittelt. Daraus ergibt sich eine Verlusthéhe von 0,04 m.
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Tabelle 13: Ortliche Verlusthéhen.

Ort Verlusthéhe
Einlaufbereich Rechen 0,107 m
Beschleunigung im Zulaufkanal 0,029 m
Reibung im Zulaufkanal 0,035 m
Richtungsanderung im Zulaufkanal 0,0103 m
Einlaufbereich Schopfwerk 0,140 m
Verluste Stromungsumleitung Schopfwerk | 0,052 m

Objekt 8.2 — HWS-Mauer mit Wegerampe und Betriebsgebéude (ca. Bau-km 1+480 —
1+552; ca. Fluss-km 39+430 — 39+600)

Das Objekt 8.2 war urspriinglich als HWS-Mauer fir den Lickenschluss der Hochwasser-
schutzlinie zwischen Siel 2, Schopfwerk und den Anschluss an das Hochufer am linken Re-
genufer geplant. Nachdem das Schopfwerk im Rahmen der Umplanung auf die Angerinsel
verschoben wurde, musste auch die HWS-Mauer an dieser Stelle umgeplant und eine Losung

fur die barrierefreie Wegeverbindung zwischen Angerinsel und Stadt erarbeitet werden.

Planungsvarianten

Die einfachste Moglichkeit, den H6henunterschied von ca. 3 m zwischen der OK Siel 2 und
dem Regenweg zu Uberwinden, wére eine Treppe. Wegeverbindungen im 6ffentlichen Raum
sind allerdings zum Wohl der Allgemeinheit immer barrierefrei zu gestalten. Es wurde daher
entschieden, den Héhenunterschied von ca. 3 m zwischen Siel 2 und Regenweg in Form einer

Wegerampe zu Uberbricken.

Gewéhlte Losung

Anstelle der bisherigen Spitzrampe wird ein geschwungener barrierefreier Rad- und Ful3weg
von dem Siel 2 bis auf das Gelandeniveau des Regenweges geplant. Zusatzlich zur Weger-
ampe ist eine Treppe vom Plateau zum Regenweg fur Ful3gdnger vorgesehen. Beidseitig der
Wegerampe werden Aufenthaltsflachen mit Banken bzw. Sitzstufen vorgesehen, die jeweils
Uber Treppenstufen bzw. Uber einen barrierefreien Zugang erreichbar sind. Die Durchfahrt
unter dem Plateau mit Betriebsgebdude wird im Hochwasserfall mit einem HWS-Tor ver-
schlossen. Hierflr ist ein Hubschwenktor vorgesehen, welches im Normalfall an der HWS-

Mauer nordlich der Durchfahrt in Ruhestellung anliegt. Im Hochwasserfall wird das
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Hubschwenktor vom Plateau aus mit einem Antriebsrad angehoben, vor die Durchfahrt ge-
schwenkt und wieder abgesenkt. Fiir das Schlie3en des Tores wird ein Personaleinsatz von

2 Personen fir ca. 0,5 Std. vorgegeben.

Im Norden schliel3t die HWS-Mauer an das Siel 2 an, im Osten an das Hochufer. Auf der
HWS-Mauer wird ein Flllstabgeléander als Absturzsicherung errichtet. Um eine mdéglichst gute
Sichtbeziehung der Anlieger zum Regen zu gewahrleisten, wird die HWS-Mauer bis an die
Grundstiicke der Flur-Nummern 868/6 und 868/8 herangeruckt (s. Anlage 3.8.2.1).

Der Verteidigungsweg verlauft landseitig der HWS-Mauer mit einer Breite von 3 m und wird
wegen der Befahrbarkeit gepflastert. Die Zufahrt zum Verteidigungsweg erfolgt tiber den Wen-
dehammer ,Am Ricken"“ Uber das Flurstiick 868/8. Die Zufahrt wird wegen der notwendigen

Befahrbarkeit auch bei widrigsten Witterungsbedingungen ebenfalls gepflastert.

Das Betriebsgebaude mit der Schaltanlage fur die Siele und das Schopfwerk wird oberirdisch
Ostlich der Wegerampe im Anschluss an das Siel 2 angeordnet. Die OK HWS-Mauer liegt auf
349,54 m . NN und damit 90 cm oberhalb des Bemessungshochwassers, was ungeféahr ei-
nem 1000-jahrlichen Hochwasser entspricht. Das Betriebsgebaude ist damit vor einem extre-
men Hochwasser geschiitzt. Der Zugang zum Betriebsgebaude erfolgt von der Wegerampe
aus. Die Raume unterhalb der Wegerampe und des Betriebsgebdudes kdnnen als Kabel- bzw.
Lagerraume genutzt werden. Die Kabeltrasse vom Betriebsgeb&ude zum Schépfwerk verlauft
durch die Uberfahrt des Siels 2. Fiir die Zuganglichkeit der Steuerkabel zu Wartungszwecken

sind Kabelschéachte vor und hinter der Uberfahrt vorgesehen.

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.8.2.1)

Die Grindung der HWS-Wand mit Wegerampe erfolgt analog zu den HWS-Mauern Angerinsel
Ost und West sowohl aus statischen als auch aus Grinden der Untergrundabdichtung auf
Uberschnittenen Bohrpfahlen (& 90 cm) mit Kopfbalken. Um den natirlichen Grundwasserzu-
fluss zum Regen hin nicht zu unterbrechen, werden Grundwasserfenster vorgesehen. Hierflr
wird jeder zweite unbewehrte Bohrpfahl nur bis 50 cm oberhalb der Felsoberkante hergestellt.
Im Anschlussbereich an das Siel 2 entféllt der Kopfbalken. Hier wird der untere Teil der auf-
gehenden HWS-Wand im Schutz der Baugrube des Siels 2 hergestellt (s. Anlage 3.8.2.1). Im
Anschluss an die Baugrube des Siels 2 kann die Herstellung des Kopfbalkens oberhalb des

Grundwasserstandes in einer gebdschten Baugrube erfolgen.

Die OK der HWS-Mauer im Anschluss an das Siel 2 bis zu den Privatgrundstticken wird analog

zur Plattform Angerspitz auf Kote 349,54 m ii. NN geplant, um den Ubergang vom Siel zur
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Wegerampe harmonisch zu gestalten. Die OK der HWS-Mauer parallel zur Grundstiicks-
grenze der Privatgrundstiicke wird analog zur HWS-Mauer 6stlich des HWS-Deichs mit einem
Freibord von 50 cm auf Kote 349,14 m 0. NN geplant. Das Bestandsgeldnde des Grundstlicks
mit der Flurnummer 868/8 liegt im Anschluss an die geplante HWS-Mauer auf einer Hohe von
ca. 348,64 m u. NN. Die Mauerhthe betragt vom Grundstiick aus gesehen ca. 50 cm. Die
erforderliche Absturzsicherung (z.B. Fillstabgelander) mit einer Hohe von 60 cm wird auf die
HWS-Mauer aufgesetzt und dient gleichzeitig der Einfriedung. Um die Blickbeziehung zum
Regen fur die Anwohner so gut wie méglich aufrechtzuerhalten, werden analog zur HWS-
Mauer Angerinsel Ost auf beiden Grundstiicken Sichtfenster in Form von aufgesetzten Glas-

wandsystemen mit je ca. 6 m Breite und 1 m Tiefe zur Freibordsicherung vorgesehen.

Die Wegerampe wird gemafl DIN 18024, Teil 1 mit einem maximalen Langsgefalle von 6 %
geplant. In Abstdnden von 6 m werden Zwischenpodeste als Ruheflachen und Verweilplatze
vorgesehen. Die Wegerampe wird auf der gesamten Lénge mit einem Quergefélle von 2,5 %
ausgebildet. Im Schwenkbereich des HWS-Tores wird ein geringeres Quergefalle zur Entwas-
serung vorgesehen, um die Flache mdglichst horizontal auszubilden. Unmittelbar vor der
Durchfahrt wird im Fu3génger- und Fahrradweg eine Stahlschiene eingebaut, um die Dichtig-
keit des Hubschwenktors im Hochwasserfall sicherzustellen. Dort wo das HWS-Tor in Ruhe-
stellung anliegt, wird eine mit einem Gitter abgedeckte Wartungsgrube vorgesehen, um die
Dichtung an der Unterseite des Hubschwenktors prifen und warten zu kénnen. Zu den Sitz-
stufen hin wird ein Flllstabgelander als Absturzsicherung vorgesehen. Die Bdschung zwi-

schen Schwenkbereich und Siel 2 wird mit Wasserbausteinen befestigt.

Objekt 9 — Vereinigungsbauwerk (ca. Bau-km 1+480 — 1+514; ca. Fluss-km 39+650)

Im Bereich der Wiedereinmiindung des Kleinen Regen in den Regen miinden der Reisach-
bach (DN 800) und die Ausleitung RU5 (DN 1000) in den Regen.

Beide Kanéle kollidieren in ihrer jetzigen Lage mit der geplanten Hochwasserschutzwand, der
Wegerampe und dem Sielbauwerk. Deshalb sind diese beiden Kanale konfliktfrei umzulegen.
Der Kanal Reisachbach und die Ausleitung RU5 werden zusammengelegt und in den Kleinen
Regen abgeleitet. Die beiden Kanéle werden im Bereich der Regenstral3e in einem Vereini-
gungsbauwerk zusammengefiihrt und dann in einem gemeinsamen Kanal wieder in den Klei-

nen Regen abgeleitet.
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Planungsvarianten

Als Alternative zum Vereinigungsbauwerk wurde untersucht, ob die Rohrleitungen separat
verlegt werden kénnen. Diese Uberlegung wurde allerdings aufgrund der hoheren Kosten wie-

der verworfen.

Gewahlte Losung

Fur die Zusammenlegung der beiden Rohrleitungen wurde ein Vereinigungsbauwerk geplant,
in welchem Abfliisse der beiden Rohrleitungen zusammengefiihrt und in einer gemeinsamen
Rohrleitung DN 1400 zum Kleinen Regen geleitet werden kdnnen (s. Anlage 3.9.1). Der Ab-
fluss im RU 5 liegt bei Bemessungsregen gemaR Bescheid bei 517 I/s, fiir den Reisachbach
lagen keine Angaben zum Abfluss vor.

Fur die Dimensionierung der gemeinsamen Rohrleitung wurden die Abflussleistungen der bei-
den Rohrleitungen jeweils bei Vollfullung und mit dem jeweiligen Gefélle angesetzt. Die be-

rechneten Abflussleistungen sind in der folgenden Tabelle 14 aufgelistet.

Tabelle 14: Abflussleistungen der Rohrleitungen bei Vollfullung.

Rohrleitung Durchmesser Gefalle [%)] Abflussleistung [l/s]
RU5 DN 1000 0,21 1.159
Reisachbach DN 800 1,20 1.563
Gemeinsame Rohrleitung DN 1400 0,27 3.199

Konstruktive Gestaltung (Anlage 3.9.1)

Das Vereinigungsbauwerk wird als Schachtbauwerk aus Beton konstruiert und ist Gber eine
befahrbare Schachtabdeckung DN 1000 begehbar. Im Vereinigungsbauwerk werden die
Rohrleitungen Gber zwei Rinnen zusammengefihrt. Der Abfluss erfolgt Gber eine Rohrleitung
DN 1400 aus Stahlbeton. An das Vereinigungsbauwerk werden zudem die Binnendréanage
(DN 200) des Verteidigungsweges entlang der Privatgrundstiicke sowie die Transportleitung
(DN 200) fur die Oberflachenentwéasserung des Radweges zwischen Siel 2 und Beginn der
Wegerampe angeschlossen.

Gemal Baugrundgutachten liegt der Grundwasserstand ca. auf einer Hohe von 343,75 m
0. NN, entsprechend einem Flurabstand von ca. 2,6 m. Die Griindungstiefen der Rohrleitun-
gen liegen Gber dem Grundwasserspiegel, sodass der Aushub der Rohrgréaben, der Riickbau
der alten Rohrleitungen DN 800 und DN 1000 und die Herstellung der neuen Rohrleitung DN
1400 mit einem Grabenverbau erfolgen kann. Fiir die Herstellung des Auslaufbauwerks in der

Bdschung zum Kleinen Regen wird ein Spundwandverbau vorgesehen. Das Auslaufbauwerk
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in den Kleinen Regen ist mit einem Auslaufgitter ausgestattet. Auf dem Auslaufbauwerk wird

als Absturzsicherung ein Geléander errichtet.

Objekt 10 — Binnenentwdasserung ,Am Ricken* (Fluss-km 39+510)

Das Objekt 10 umfasst ein Pumpwerk im Bereich der StraBe ,Am Riicken* samt Zubringerlei-
tungen und dient der Binnenentwasserung sowie der Verhinderung von Rickstau aus dem

Kanalsystem bei Hochwasserfiihrung im GroRen Regen.

Planungsvarianten

Bei Hochwasserflihrung im Grof3en Regen kann es durch einen Rickstau in das Kanalsystem
im Bereich der StraRe ,Am Riicken* zu Uberflutungen kommen.

ObjektschutzmalRnahmen stellen fur durch Hochwasser (HQuo0) betroffene Gebdude im Be-
reich des Vellenbachs die wirtschaftlichste Lésung dar. Deshalb kann auf das urspriinglich
geplante Schopfwerk an der Klaranlage sowie den anschlielenden Deich nérdlich des Vellen-
bachs verzichtet werden. Aus diesem Sachverhalt heraus muss aber fur die Thematik der
Binnenentwasserung des Mischwasserentlastungskanals RUB 6 eine Losung gefunden wer-
den. Eine Ableitung des Binnenwassers Richtung Westen ist aufgrund des Entfalls des
Schopfwerks nicht mdglich. Die Ableitung des Binnenwassers zum Schopfwerk am Kleinen
Regen ist erstens wirtschaftlich betrachtet ungiinstig und zweitens kann das Schopfwerk keine
zusatzlichen Binnenwasserzuflisse, als in der bisherigen Bemessung vorgesehen, bewalti-

gen.

Gewahlte Losung

Bei Hochwasserfilhrung im Regen wird das in der Sammelleitung (Eiprofil) abflieBende Was-
ser aus den oberen Einzugsgebieten durch Abdichtung des Kanals unter Druck in den Regen
entwassert. Die im Bereich der Strale am Riicken anfallenden Teilmengen des Binnenwas-
sers entwassern Uber bestehende StralReneinlaufe in einen neu geplanten Kanal und werden
direkt vor Ort Uber ein eigenes Schopfwerk in den GroRen Regen gepumpt. Der Riickstau in
das Kanalsystem aus dem Eiprofil wird durch verschiedene, in der Folge im Kapitel 4.21.3
beschriebene MaRnahmen, verhindert.

Folgende MalRnahmen sind darlber hinaus durch den Eigentimer zur Verhinderung von

Schaden an Gebauden durch Wasserzutritte umzusetzen:

e Die einwandfreie Funktionstauglichkeit des RUB6 ist vom Unterhaltungsverpflichteten si-

cherzustellen
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e Die Mdglichkeit eines Riickstaus in die parallel zum RUB6 verlaufende Mischwasserlei-
tung DN350 STZ aus dem Vorfluter im Hochwasserfall oder aus dem RUBG ist zu priifen.
Sind keine Rickstausicherungen sowie keine druckdichten Schachtabdeckungen ent-
lang der gesamten Leitung vorhanden, sind diese nachzuristen.

o Betroffene Gebaude sind gegenliber hohen Grundwasserstédnden zu schiitzen und tief-
liegende Gebaudeteile auf Dichtheit zu tUberprifen

e Ebenso sind betroffene Geb&ude auf eine Rickstauebene in der Hohe von 349,0 m i.

NN gegen Riickstau aus dem Kanal zu schiitzen

Konstruktive Gestaltung (Anlagen 3.10.1, 3.10.2 und 3.10.3)

Druckdichte Ausfiihrung Mischwasserkanal

Der Riickstau bei Hochwasser aus dem GrofRRen Regen iiber das Regeniiberlaufbecken RUB6
in den Mischwasserkanal (Eiprofil) und weiter in das Kanalsystem wird durch eine Riickstau-
klappe am neu zu errichtenden Schachtbauwerk verhindert. Eine druckdichte Ausfuhrung aller
drei betroffenen, bestehenden Schéchte entlang des Mischwasserkanals (Eiprofil) unter der
ermittelten Rickstaubebene von 349,0 m 0. NN, verhindert den Austritt von Wasser durch die
Schéchte entlang der Strale am Rucken. Auch die Verbindung von den bestehenden Einlau-
fen zum Mischwasserkanal werden abgedichtet.

Gemal dem Bescheid des LRA Schwandorf mit dem Zeichen 610-641.6053 ist fir den Kanal
ein Bemessungsabfluss von 1,54 m3/s maflRgebend. Unter Ansatz der mal3gebenden Wasser-
spiegellage im Regen bei HQ1oo+15% wurde bei einem Abfluss von 1,54 m3/s im Kanal eine

Rickstauebene von 349,0 m . NN berechnet.

Bemessungsabfluss Schopfwerk

Die druckdichte Ausfiihrung aller Schachte bzw. die Abdichtung der Einlaufe in das Eiprofil an
der StraBe ,Am Rucken* erfordert die Errichtung eines zusétzlichen Kanals zur Fassung des
Wassers aus den StraReneinlaufen sowie von oberflachlich abflieRendem Wasser als Zulei-
tung zum neu geplanten Pumpwerk.

Fur die Ermittlung der abzuleitenden Niederschlagsmenge wurden die abflussrelevanten Fla-

chen in zwei Abschnitte eingeteilt.
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Abschnitt 2

Abschnitt 1

Zusammenstellung der angeschlossenen undurchlassigen Flachen Au:

Abschnitt 1
StraRenflache 1.500 m2* 0,90 = 1.350 m2
Dachflache Gebaude 2.780 m2*0,90 = 2.500 m2
Hof- und Stellflachen 1.200 m2*0,70 = 840 m2
Kulturland (ca. Angaben) 1.600 m2* 0,10 = 160 m2
Gesamt: 4.850 m2

Abschnitt 2
Stra3enflache ,Am Ricken* 380 m2*0,90 = 340 m2
StraBenflache ,Regenweg" 820 m2* 0,70 = 570 m2
Dachflache Gebaude 1.150 m2* 0,90 = 1.030 m2
Hof- und Stellflachen 800 m2* 0,70 = 560 m2
Kulturland (ca. Angaben) 4.300 m2*0,10 = 430 m?
Gesamt: 2.930 m2
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Zusétzlich zu dem Oberflachenwasser der abflussrelevanten Flachen der Abschnitte 1 und 2
wird das Oberflachenwasser der dstlichen Bebauung, welches tiber eine Sammel- und Trans-
portleitung DN400 aus Steinzeug gefasst wird, Gber eine neu geplante Hebeanlage abgefihrt.
Die neue Planung sieht die Herstellung einer Hebeanlage vor, die ausreichend dimensioniert
ist, um den Oberflachenabfluss eines 10-jahrlichen Niederschlagsereignisses der angeschlos-

senen Flachen abzuleiten.

Bei einem 10-minitigen, 10-jahrlichen Niederschlagsereignis r10,10 = 300,7 [l/(s*ha)] ergibt
sich ein Abfluss von:

Abschnitt 1: 0,4850 ha * 300,7 [l/(s*ha)] = 145 I/s
Abschnitt 2: 0,2930 ha * 300,7 [l/(s*ha)] = 88 I/s

Uber die von Osten ankommende Mischwasserleitung DN 400 erfolgt zusatzlich ein maxima-

ler Zufluss zur Hebeanlage von 150 I/s.

Dadurch ergibt sich eine gesamt abzuftihrende Wassermenge von: 383 I/s

Errichtung Kanal

Der neu geplante Kanal (Stahlbeton) entlang der Strale ,Am Rucken* mit einer Lange von
160 m und einem Durchmesser DN600 leitet das anfallende Oberflachenwasser im Hochwas-
serfall zum Pumpwerk. Das Gefélle ist bis auf Hohe des StraRentiefpunkts mit 0,5 % geplant,
im weiteren Abschnitt bis zum Schoépfwerk ist ein Gefélle von 1,0 % vorgesehen. Entlang der
Trasse sind 4 Schachte geplant. Alle bestehenden StraReneinlaufe (8) werden lber Leitungen
DN200 an den neuen Kanal angeschlossen. Der Einlauf am StraBentiefpunkt wird im Ver-
gleich zum bestehenden Einlaufgitter vergréert und tiber eine Leitung DN40O entwassert.

Die Leitung wird im Abstand von einem Meter vom Asphaltrand bzw. den bestehenden Ein-

friedungen in einer Tiefe von ca. 1,5 m verlegt.

Schopfwerk
Das Schopfwerk wird als Ortbeton-Schachtbauwerk mit druckwasserdichter Anschlusskam-

mer fiir das Abpumpen in das Entlastungsgerinne des Regenuberlaufbeckens errichtet. Der
Herstellung der Baugrubensicherung erfolgt durch das Einbringen von Spundwénden, die
gleichzeitig als &ufRere Schalung fir die Schachtwéande dienen.

Die Pumpleistung von gewahlt 400 I/s wird auf zwei Rohrschachtpumpen mit Durchmesser
des Rohrschachts von DN500 aufgeteilt und eine zusétzliche redundante Pumpe (n-1 Bedin-
gung) vorgehalten. Die drei an die Rohrschéchte angeschlossenen Druckleitungen mit einem

Durchmesser von DN40O fiihren in das Entlastungsgerinne im Uberlaufbecken und von dort
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Uber die anschlieBende Entlastungsleitung (DN1400) weiter in den Regen. Jede Rohrleitung
verfigt am Auslauf tber eine Rickstauklappe und kann zuséatzlich Gber einen Schieber im

Schoépfwerk verschlossen werden.

Bei Normalwasserfuhrung im Regen wird der Abfluss der Mischwasserleitung DN 400 (von
Osten kommend) und der Abfluss aus der neu zu errichtenden Leitung (DN600) im Freispiegel
in den Mischwasserkanal (Eiprofil) abgeleitet. Der entsprechende Anschluss erfolgt tiber eine
Rohrleitung DN700, die ausgehend vom Eiprofil in eine Vorkammer des Schachtbauwerks
fuhrt. Bei Hochwasserfiihrung im Regen wird ein Ruckstau aus dem Eiprofil in die Pumpen-
kammer mit einer Riickstauklappe und einem zusatzlichen Schieber verhindert. Das binnen-
seitig einstromende Wasser kann dadurch nicht mehr frei abflieRen, staut sich auf und wird
uber eine Uberfallwand Richtung Pumpenkammer abgeleitet. Eine Tauchwand sorgt fir Stro-
mungsberuhigung und hélt Schwimmstoffe von den Pumpen ab. Die Zustrémung zu den ein-
zelnen Pumpen wird durch Trennwénde reguliert. Uber den Pumpensumpf und die Entlee-

rungspumpe kann das Schachtbauwerk entwassert werden.

Im Schépfwerk ist eine Kabeltrasse geplant (Wandanbau oder Abhangung von der Decke).
AuRerdem sind die 3 Einrichtungen zur Wasserstandsmessung vorgesehen, eine in der Vor-

kammer und zwei in der Pumpenkammer.

Sparten
Im Bereich des geplanten Schachtbauwerks verlaufen zahlreiche Sparten, darunter eine Was-

serleitung, eine Gasleitung, mehrere Stromkabel sowie eine Telekomleitung. Es ist geplant,
alle Sparten auf die ndrdliche Seite des geplanten Schachtbauwerks zu verlegen. Ausnahme

bildet die Wasserleitung, die auf die siidlich des Bauwerks verlegt wird.

Betriebsgebaude

Das Betriebsgebaude/Technikraum beinhaltet die Schaltanlagen zur Steuerung der Pumpen
und sowie eine Platzreserve fir die mdgliche Integration der bestehenden Freiluftverteiler.
Die Aufstellflache fiir das Notstromaggregat (Platzbedarf ca. 2x3 m) ist direkt neben dem Be-
triebsgebaude vorgesehen. Das Betriebsgebaude wird mit einer Kabelschutzrohrtrasse
(4x KSR DN 110) an das Schopfwerk angebunden. Die Anbindung an die Gebaude erfolgt
Uber Wanddurchfthrungen 4 x DN110.
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4.21.4

4.21.41

Technische Ausriistung

Uber einen Kanal DN 600 und einen Kanal DN 400 wird anfallendes Oberflachen- und Nie-
derschlagswasser uber Stralenablaufe gefasst und im Normalfall (kein Hochwasserereignis)
durch das Schopfwerk in das Regeniberlaufbecken geleitet.

Das Schopfwerk ist so geplant, dass im Normalfall das anfallende Binnenwasser das Schopf-
werk durch einen Durchlasskanal frei durchflieen kann. Im Hochwasserfall wird im Schépf-
werk am Ende des Durchlasskanals ein elektromotorisch angetriebener Schieber geschlos-
sen. Ruckstau von Hochwasser wird somit verhindert. Zusétzlich wird als Redundanz vor dem
Schieber eine Ruckschlagklappe vorgesehen. Das Wasser wird im Schopfwerk und zurtick in
die Kanéale gestaut. Ab einer Hohe von 346,30 miNN flieRt das Wasser uber eine Uberfall-
kante in die Pumpenkammer und den Pumpen zu. Durch drei Rohrschachtpumpen und jeweils
einer Druckrohrleitung wird das Wasser in das Entlastungsbauwerk des Regenuberlaufbe-
ckens und die Entlastungsleitung DN 1400 in den Regen gepumpt. Am Ende der Druckrohr-

leitungen im Entlastungsbauwerk werden Ruckschlagklappen montiert.

Es wird eine Restentleerungspumpe geplant, um nach einem Hochwasserereignis das
Schopfwerk wieder zu entleeren und mdégliches eindringendes Oberflachenwasser abzupum-

pen.

Die Be- und Entluftung des SW-Gebaudes erfolgt Gber eine Entliftung und Dunsthiiten in den

Deckeln der Einstiege.

Die elektrotechnische Ausriustung fur das Schdpfwerk besteht aus den folgenden Anlagentei-

len:

- Einspeisung

- Schaltanlage

- Elektroinstallation und Potentialausgleich
- Messtechnik

- Anlagensteuerung und automatische Stérweitermeldung

Einspeisung

Die Anlage wird mit einem Zahleranschluss vom Bayernwerk ausgerustet. Der Zahler wird in
einem eigenen Zahlerschrank nahe der Schaltanlage montiert. Der Anschlusswert gemar
Verbraucherliste in Anlage 7.1.4 fur das Schopfwerk ,Am Ricken* betragt 66,00 kW.
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421.4.2

4.21.4.3

421.4.4

Im Fall eines grof3flachigen Netzausfalles miissen zwei der drei Pumpen gleichzeitig betrieben
werden kénnen. Hierfiir wird ein Notstromaggregat mit einer Leistung von 60 kVA vorgesehen.
Das Aggregat wird mobil und steckbar ausgefiihrt. Fir die Einspeisung des Aggregates wird
ein steckbarer Anschlusspunkt am Betriebsgebdude des Schopfwerkes nahe der Schaltan-

lage geplant.

Schaltanlage

Die Schaltanlage fur die elektrische Versorgung, die Aufnahme aller Schaltgeréate, Frequenz-
umformer, Messtechnik und Fernmeldung wird im Betriebsgebaude aufgestellt. Die Schaltan-
lage besteht aus Schaltschréanken 800 x 600 x 2200 mm. Das Schaltkonzept fur die jeweiligen
Antriebe kann den Typicals in der Anlage 7.1.1 entnommen werden. Die Schaltanlage erhalt
eine USV, um wahrend eines Netzausfalls die Funktion der Messtechnik aufrecht zu erhalten,

auch wenn noch kein Notstromaggregat angeschlossen ist.

Elektroinstallation und Potentialausgleich

Die Elektroinstallation erfolgt auf Beton Uber Installationsrohre im Material V4A. Alle metalle-
nen Einbauten und Maschinenteile werden an den Potentialausgleich angebunden. Das Bau-
werk erhdlt eine Erdungs- und Blitzschutzanlage. Das Betriebsgebaude erhélt Beleuchtung,
Steckdosen, Heizung und Klimatisierung. Das Schopfwerk erhalt eine Beleuchtung in den Ar-

beitsbereichen.

Messtechnik

Zur kontinuierlichen Héhenstandsmessung im Durchlaufgerinne wird ein Druckaufnehmer ein-
gesetzt. Zwei weitere Druckaufnehmer werden im Schopfwerk zur Pumpensteuerung vorge-
sehen. Die Druckaufnehmer geben kontinuierlich ein 4-20 mA Signal an die SPS des Schopf-

werks weiter. Die Messstellenliste ist unter Anlage 7.1.3 beigelegt.
Fur den Trockenlaufschutz wird in der Pumpenkammer ein Schwimmerschalter vorgesehen.
Die der Messtechnik zugehorigen Schaltgerate werden in einem Schaltanlagenfeld im Be-

triebsgebaude untergebracht. Ein Datalogger speichert die Werte. Vom Betriebspersonal kon-

nen die Messwerte abgefragt werden.
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4.21.4.5 Steuerung

Uber einen Wahlschalter wird die Anlage in die Betriebsart Hand-Aus-Automatik vorgewahit.

In der Betriebsart Hand erfolgt die Bedienung der Schieber und der Pumpen direkt am Schalt-
schrank Gber entsprechende Bedienelemente. Eine zusatzliche Bedienung vor Ort am Motor
ist nicht geplant. In der Betriebsart Hand kénnen alle drei Pumpen gleichzeitig betrieben wer-

den.

Im Automatikbetrieb erfolgt die Steuerung Uber eine SPS. Bei Hochwassergefahr (Hohen-
stand im Durchlaufgerinne Uberschreitet einen eingestellten Wert) wird der Schieber des
Schopfwerkes geschlossen. Zusatzlich schliefdt die Riickstauklappe. Das anfallende Binnen-
wasser wird in die Kanale zuriickgestaut, steigt an und flieRt iiber die Uberfallkante in die
Pumpenkammer. Bei einem einstellbaren Hohenstand in der Pumpenkammer startet die erste
Pumpe als Grundlastpumpe. Steigt der Wasserstand weiter an, wird eine zweite Pumpe als
Spitzenlastpumpe zugeschaltet. Im Automatikbetrieb laufen maximal zwei Pumpen gleichzei-
tig. Die Pumpen werden tber FU angefahren. Die Anfahrrampe wird so eingestellt, dass die
Pumpe erst auf maximale Leistung geht, wenn sich eine entsprechende Strémung und somit
ausreichend Wasserzufuhr in den Kanalen und uber die Uberfallkante eingestellt hat. Sinkt
der Wasserstand, werden die Pumpen nacheinander wieder abgeschaltet. Geht eine Pumpe
auf Stérung, wird automatisch auf die nachste freie Pumpe umgeschaltet. Die Einschaltrei-
henfolge der drei Pumpen wird bei jedem Startvorgang verandert. Nach einem Hochwasser-
ereignis wird durch das Betriebspersonal die Entleerung des Schépfwerkes eingeleitet. Der
Schieber des Durchlaufgerinnes 6ffnet und die Restentleerungspumpe startet. Ist das Schopf-

werk entleert, schaltet die Restentleerungspumpe durch einen Schwimmerschalter ab.

Uber ein Bedien- und Anzeige-Panel werden folgende Funktionen realisiert:
- Einstellung variabler Parameter

- Visualisierung der Gesamtanlage

Die Beweglichkeit des Schiebers und aller Antriebe ist wiederkehrend zu prufen. Dies wird

durch einen regelmaRigen Wartungslauf realisiert.

Bei Storungen wird tUber Fernmeldung und ein automatisches Wahlgerét das zustandige Be-

triebspersonal alarmiert.

Die Verantwortung fur Wartung und Unterhaltung der Anlage geht nach Fertigstellung an die
Stadt Nittenau Uber. Funktionsweise, Zustandigkeiten und Ablaufe werden in einem Betriebs-

plan festgeschrieben.
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4.22

4221

ObjektschutzmalBnahmen

Im Rahmen des Hochwasserschutzes am Regen im Bereich der Ortsteile Bergham, Vellen-
bach und Muckenbach wurden Objekte, die von einem hundertjghrlichen Hochwasser betrof-
fen sein kdnnten, besichtigt. Grundlage fiir die Auswahl der betroffenen Grundstiicke waren
die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen der Ausbauzustdnde BA 1 und BA 2. Fir die
Beurteilung der Betroffenheiten wurde die Héhenlage der Gebaudedéffnungen geprift und mit
der maf3geblichen Bemessungswasserspiegellage verglichen. Bei der Begehung wurde dann
die tatséchliche Betroffenheit gepruft. Die Auswertung zur Beurteilung der Betroffenheiten ist

als Anlage 7.2.5 beigelegt.

Bei der Begehung wurden die angetroffenen Grundstiickseigentlimer dartiber informiert, dass
im Rahmen der geplanten HWS-Mafl3nahme betroffene Einzelobjekte einen objektbezogenen
Schutz erhalten sollen. Geschiitzt wird gegen das Eindringen von Oberflachenwasser infolge
der Ausuferung des Regen. Ein Schutz gegen Grundwasserspiegelanstieg und der Schutz
von Freiflachen erfolgt nicht. Die Einzelobjekte wurden fotographisch dokumentiert und die
angetroffenen Anwohner zu Hochwasserereignissen in der Vergangenheit befragt. In den An-
lagen 7.2.1 bis 7.2.4 sind die Ergebnisse der Begehung und Befragung der Anwohner darge-
stellt und Vorschlage zum Objektschutz festgehalten. In der Anlage 2.4 sind im Ubersichtsla-

geplan alle Objekte dargestellt, die geprift wurden.

MaRgebend fur die Planung von Objektschutzmafl3nahmen im Rahmen des staatlichen Hoch-
wasserschutzprojekts ist die Beurteilung, ob die HochwasserschutzmaflZnahmen fir Dritte zu
einer Verschlechterung der Wasserspiegellagen bei Hochwasser fuhren. Auf Grundlage der
hydraulischen Berechnungen BA 1 und BA 2 wurden die Wasserspiegellagen der Ausbauzu-

stande mit dem Bestand verglichen und die betroffenen Gebaude bestimmt.

Betroffenheiten Ortsteil Bergham

Bergham
Im Juni 2016 wurden die Grundstiicke auf der rechten Uferseite des Regen in einer Ortsein-

sicht gepruft. Das Protokoll zur Begehung ist in der Anlage 7.2.1 beigelegt. Der Vergleich der
Wasserspiegellagen zeigt eine relevante Verschlechterung. Der Schutz der Gebaude erfolgt

im Rahmen der staatlichen Hochwasserschutzmafnahme.

Oedischbach
Auch die Bebauung am Oedischbach wurde 2016 in einer Ortseinsicht geprift. Die Bewertung
der Wasserspiegellagen im Bestand und nach Planung lasst keinen Riickschluss auf eine

Verschlechterung erkennen. Allerdings sind die Gebaude auch nur mit wenigen Zentimetern
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4.22.2

4.22.3

im Hochwasserfall betroffen. Das Verschliel3en der Gebaudedéffnungen im Hochwasserfall ob-

liegt daher den Grundstiickseigentiimern selbst und ist eigenverantwortlich durchzufuhren.

Fischbacher StraRRe
Am 08.11.2019 wurden die Grundstiicke an der Fischbacher Stral3e besichtigt. Das Protokoll
zur Begehung ist in der Anlage 7.2.4 beigelegt. Der Vergleich der Wasserspiegellagen zeigt

auch dort, dass es zu keiner erheblichen Verschlechterung bei Hochwasser kommt. Auch hier
sind die Gebaude nur mit wenigen Zentimetern im Hochwasserfall betroffen. Das Verschlie-
Ben der Gebaudeodffnungen im Hochwasserfall obliegt folglich den Grundstiickseigentimern

selbst und ist eigenverantwortlich im Hochwasserfall durchzufihren.

Betroffenheiten Ortsteil Muckenbach

Wie in Kapitel 4.4 erlautert, kommt es nach dem hydraulischen Modell aufgrund der Einschni-
rung der Gewasserbreite im Ortskern von Nittenau oberhalb im Bereich Muckenbach in den
Ausbauzustdnden zu einem zusétzlichen Aufstau und damit zu einer Verschlechterung fur
verschiedene Anwohner. Die genauen Betroffenheiten wurden bei einer Ortseinsicht im Sep-
tember 2019 festgestellt. (s. Anlage 7.2.2).

Betroffenheiten Ortsteil Vellenbach

Am 17.09.2019 wurden die Grundstiicke auf der linken Uferseite des Regen besichtigt. Dort
wurde aus wirtschaftlichen Griinden zugunsten von EinzelschutzmafRhahmen auf einen wei-
teren Deichabschnitt verzichtet, weil nach der hydraulischen Berechnung die Betroffenheiten
nur bei wenigen Zentimetern Wasserhohe bei HQ100 liegen. Das Protokoll zur Begehung ist
in der Anlage 7.2.3 beigelegt. Diese Einzelmaflinahmen sind Teil der staatlichen Hochwasser-
schutzmalinahme, deren Notwendigkeit auf der Wahl der wirtschaftlicheren Schutzeinrichtung
beruht.

Die Zustandigkeit fur die Planung der Einzelschutzmaflinahmen liegt daher beim staatlichen

Hochwasserschutz.
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51

5.2

53

54

Auswirkungen des Vorhabens

Hauptwerte der beeinflussten Gewasser

Fur die normalen Abflisse hat die Malinahme bis zur Aktivierung des Hochwasserschutzes
keine Auswirkungen auf die Wasserspiegellagen des Gewassers. Abgrabungen erfolgen ma-
ximal bis zur Héhe des Mittelwasserspiegels. Bei Aktivierung der Hochwasserverschliisse am
Siel 1 wird der Durchfluss durch den Kleinen Regen abgesperrt. Dies hat zur Folge, dass die

Wasserspiegellagen bei Hochwasser im Grolen Regen héher ausfallen werden.

Die seitlichen, von Siiden kommenden Gewasser IIl. Ordnung missen im Hochwasserfall Giber
die Schutzlinie geschopft werden. Negative Auswirkungen auf das Gewasser entstehen
dadurch nicht.

Grundwasser und Grundwasserleiter

Aufgrund der besonderen Lage der Stadt zum Kleinen Regen dient dieser im Normalfall und

im Hochwasserfall als Grundwasservorfluter.

Die Grundwasserverhaltnisse werden durch die HochwasserschutzmafRnahme nicht nachtei-
lig beeintrachtigt. Grundsatzlich verlauft parallel zur Hochwasserschutzlinie eine Drainagelei-
tung, welche ansteigendes Sickerfasser fasst und kontrolliert ableitet. Die Tiefgrindungen
(Uberschnittene Bohrpfahlwand) erhalten Grundwasserfenster, welche den Grundwasserzu-

strom zum Vorfluter weiterhin ermdglichen.

Zur Sicherstellung, dass die Grundwasserverhaltnisse durch den Hochwasserschutz nicht ne-

gativ beeinflusst werden, ist die Errichtung von temporéaren Beweispegeln vorgesehen.

Wasserbeschaffenheit

Die Wasserbeschaffenheit andert sich durch die HochwasserschutzmafRnahme nicht.

Uberschwemmungsgebiet

Das Uberschwemmungsgebiet reduziert sich, da das Stadtgebiet eingedeicht wird. Die Hoch-

wasserschutzlinie folgt dem Regenufer und somit auch dem besiedelten Gebiet.
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55

5.6

Uberschreitung des Bemessungshochwassers

Bei Uberschreitung des Bemessungshochwassers kann das Siel 2 gedffnet werden, um einen

kontrollierten Wasserspiegelausgleich herbeizufihren (s. Kapitel 4.7).

Natur und Landschaft, Fischerei

Die geplanten MalZnahmen des ,Hochwasserschutz Nittenau - Bauabschnitt 1 liegen, zumin-
dest teilweise in naturschutzfachlich wertvollen Vegetationsbestdnden und Lebensrdumen.
Um die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu er-
mitteln und auszugleichen werden umfangreiche naturschutzfachliche Unterlagen erstellt:
e UVP-Bericht (Anlage 10.1 der Antragsunterlagen)
e FFH-Vertraglichkeitsstudie (Anlage 10.2 der Antragsunterlagen)
e Landschaftspflegerischer Begleitplan (Anlage 10.3 der Antragsunterlagen)
e naturschutzfachliche Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (An-
lage 10.4 der Antragsunterlagen)
e Kartierbericht: Bestandserhebung der aquatischen Fauna (Fische, Muscheln)
im Regen in Nittenau (Anlage 10.5 der Antragsunterlagen)

e Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (Anlage 10.5 der Antragsunterlagen)

In der Umweltpriifung werden die erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutz-
guter (im Sinne des UVPG) ermittelt, beschrieben und bewertet. Im zugehdérigen UVP-Bericht,
den der Vorhabenstrager der Behérde vorzulegen hat, werden die Schutzgiter Menschen,
insbesondere die menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fla-
che, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter
sowie die Wechselwirkung zwischen den Schutzgiitern untersucht. Der UVP-Bericht zum
~-Hochwasserschutz Nittenau - Bauabschnitt 1“ ist den Antragsunterlagen in Anlage 10.1 bei-
gefugt. Der UVP-Bericht zeigt, dass unter Einhaltung der geplanten Vermeidungs-, Minimie-
rung- und Kompensationsmaf3nahmen durch das Vorhaben keine erheblichen Umweltauswir-

kungen zu erwarten sind.

Die geplanten MalRnahmen liegen teilweise innerhalb des FFH-Gebietes DE6741371 ,Chamb,
Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumiindung®. Die FFH-Vertraglichkeitsstu-
die (Anlage 10.2 der Antragsunterlagen) zeigt, dass durch den ,Hochwasserschutz Nittenau -
Bauabschnitt 1* erhebliche Beeintrachtigungen fur das FFH-Gebiet DE6741371 ,Chamb, Re-
gentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumiindung“ mit hinreichend grofRer Wahr-
scheinlichkeit auszuschlieRen sind. Vorhabenbedingt sind keine dauerhaften Beeintrachtigun-
gen und Eingriffe in FFH-Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-Richtlinie zu erwarten. Arten,

die nach Anhang Il FFH-Richtlinie geschitzt sind, werden unter Einhaltung der vorgesehenen
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5.7

Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen durch das Vorhaben nicht erheblich beeintrach-
tigt. Erhebliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes kdnnen mit hinrei-

chend groRer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Die Auswirkungen der geplanten MaRnahmen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
werden in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), Anlage 10.3 der Antragsunter-
lagen, ausfiuhrlich dargestellt und bewertet. Im Rahmen des LBP werden die Eingriffe in den
Naturhaushalt ermittelt und hierbei insbesondere der Kompensationsbedarf fiir das Schutzgut
Flora und Fauna berechnet. Es werden umfangreiche Maflnahmen konzipiert, um Eingriffe in
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu vermeiden und zu minimieren. Fur unvermeid-
bare Beeintrachtigungen werden geeignete Malinahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege entwickelt, um diese auszugleichen bzw. zu ersetzen. Der LBP kommt zu dem
Ergebnis, dass Beeintrachtigungen des Naturhaushalts, die durch die Hochwasserschutz-
mafnahmen verursacht werden, mit den geplanten landschaftspflegerischen Mal3nahmen mi-

nimiert und verbleibende Eingriffe vollstéandig vor Ort kompensiert werden kdnnen.

In der naturschutzfachlichen Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (Anlage
10.4 der Antragsunterlagen) werden die Wirkungen des Vorhabens auf gemeinschaftsrecht-
lich geschitzte Arten bzw. Artengruppen in Bezug auf die artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestande nach § 44 Abs. 1i. V. mit Abs. 5 BNatSchG dargelegt. Hierbei zeigt sich, dass durch
das Vorhaben fur gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten bzw. Artengruppen zwar vorha-
bensbedingt e Beeintrachtigungen entstehen kdénnen, diese jedoch fiir die betroffenen Arten

Uber geeignete MaRnahmen weiterhin verhindert bzw. deutlich minimiert werden kénnen.

Der Regen wird fischereilich genutzt. Im Fischdkologischen Fachbeitrag zur Umweltvertrag-
lichkeitsprifung (Anlage zum UVP-Bericht) werden Auswirkungen des Vorhabens auf die An-
gelfischerei dargelegt. Wahrend der Baumafl3nahmen und in den ersten Jahren danach kon-
nen Auswirkungen auf die Angelfischerei, insbesondere im Unterwasser und weiter flussab-
warts entstehen. Dauerhaft wirkt sich die Hochwasserschutzmafl3nahme jedoch bei Realisie-
rung der KompensationsmafRnahmen (Aufwertung des Regen / Uferzone im Bereich der Leitl-
Insel und vorgelagert zur rechtsseitigen Abgrabung) nicht negativ auf den aquatischen Le-
bensraum und damit die Fischerei aus.

Wohnungs- und Siedlungswesen

Die Auswirkungen auf das Wohnungs- und Siedlungswesen sind im Bereich von Nittenau po-
sitiv. Die bisher von Hochwasser bedrohten Siedlungsbereiche sind nach Fertigstellung des

BA 1 hochwassergeschiitzt bis zum HQuoo.
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5.8

5.9

Offentliche Sicherheit und Verkehr

Die Offentliche Sicherheit wird durch die MaRnahme deutlich verbessert, da Uberschwem-
mungsgebiete im Hochwasserfall immer ein hohes Potential an Sachschaden haben und auch
Personenschaden nicht auszuschlieRen sind.

Die Verkehrsverhaltnisse werden durch die MalBnahme ebenfalls verbessert. Die Ortsstra3en
bleiben auch im Hochwasserfall befahrbar und auch uberdrtliche Stral3en wie die Staatsstral3e

St 2145 wird nach der MaBnahme hochwassergeschutzt.

Anlieger und Grundstiicke

Fur alle An- und Hinterlieger werden die Verhéaltnisse besser, da sie vor Hochwasser geschiitzt

sind. Fir die Unterlieger am Regen ergeben sich ebenfalls keine Verschlechterungen.

Durch die Stilllegung des Kleinen Regen bei Hochwasser wird der Abflussquerschnitt redu-
ziert, sodass es zu einem Rickstau oberstrom der Malnahme kommt. Dadurch wird die Situ-
ation bei Hochwasser fiir die Oberlieger im Ortsteil Muckenbach verschlechtert. Fir Mucken-

bach sind daher ebenfalls Objektschutzmal3nahmen vorgesehen.
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6. Rechtsverhaltnisse

6.1 Unterhaltspflicht betroffener Gewasserstrecken
Der Regen befindet sich im Eigentum des Freistaats Bayern. Nach den geltenden Wasserge-
setzen liegt die Ausbau- und Unterhaltspflicht fir den Regen als Gewaésser |. Ordnung beim
Freistaat Bayern.

6.2 Unterhaltspflicht und Betrieb der baulichen Anlagen
Die Unterhaltspflicht fir die Bauwerke des Hochwasserschutzes hat der Freistaat Bayern. Der
Betrieb und Unterhalt der Hochwasserschutzanlagen gehen mit Fertigstellung in die Verant-
wortung der Stadt Nittenau als Beteiligter der HochwasserschutzmaRnahme uber.
Die Zustandigkeit fir Wartung und Bedienung der Hochwasserschutzeinrichtungen inkl. not-
wendiger Objektschutzmanahmen wird in einer Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bay-
ern und der Stadt Nittenau im Detail geregelt. Betrieb und Unterhalt werden in einer Betriebs-
vorschrift und Betriebsanweisung geregelt.
Die Unterhaltspflicht des Wehres im Regen sowie der Wasserkraftanlagen regeln die wasser-
rechtlichen Bewilligungen der Wasserkraftanlagen.

6.3 Beweissicherungsmalnahmen
Vor Beginn der BaumafRnahmen wird eine Beweissicherung fur benachbarte Anwesen durch-
gefihrt.

6.4 Privatrechtliche Verhéltnisse beruhrter Grundstucke und Rechte
Der Grunderwerb ist fur die MaRnahme auf das mogliche Minimum beschréankt. Im Zuge der
Bauarbeiten muss zur Herstellung des konstruktiven Schutzes in die Grundstticke bauzeitlich
eingegriffen werden.

6.5 Gewadsserbenutzung

Die Gewasserbenutzungen bleiben unverandert.
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7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

Durchfihrung des Vorhabens

Abstimmung mit anderen MaRnahmen

Brickenneubau

Parallel zum Hochwasserschutz wird in Nittenau durch das Staatliche Bauamt Amberg-Sulz-
bach die GroRe Regenbriicke erneuert. Fir die Briicke wurde ein eigenes strallenbaurechtli-
ches Planfeststellungsverfahren durchgefiihrt und mit Bescheid vom Oktober 2019 geneh-
migt. Fur die Bauphase ist die Errichtung einer Behelfsbriicke erforderlich. Diese wird im Re-
gen im Unterwasser des V-Wehres mittels einer Schiittung errichtet und bleibt wahrend des

gesamten Bruckenneubaus bestehen.

Fur den Bruckenneubau ist eine Bauzeit von vier Jahren vorgesehen. Das hat zur Folge, dass
Bruckenneubau und HWS parallel nebeneinander ausgefihrt werden miussen. Die Schnitt-

stelle liegt dabei an der Regenbriicke.

Stadtebau

Der Bereich westlich der Grol3en Regenbriicke stellt als Bereich mit hohem Entwicklungspo-
tential das Kerngebiet des stadtebaulichen Wettbewerbs dar. Fir diesen Bereich plant die
Stadt Nittenau eine hervorgehobene, stadtebauliche Entwicklung direkt parallel neben der ge-
planten HWS-Mauer. Die Planung zum Hochwasserschutz wurde mit diesen Planungen ab-
gestimmt. Zeitlich sollen die stadtischen Planungen diesbezlglich nach der Herstellung des

Hochwasserschutzes erstellt werden.

Einteilung in Bauabschnitte

Die Hochwasserschutzmaf3nahme wird in zwei Bauabschnitten ausgefihrt. Mit den MaRRnah-
men des BA 01 wird die Stadt Nittenau vor einem HQuoo geschutzt. Der Hochwasserschutz
HQuo0+150% wird im BA 01 mit dem Freibordbereich abgedeckt. Mit den Mal3nahmen des BA 02

wird die Stadt Nittenau vor einem HQuoo0+15% geschutzt.

Bauabschnitt 1 (BA 01)
Herstellung der Hochwasserschutzanlagen am linken Ufer, Herstellung der Abgrabungen und

Objektschutz am rechten Ufer.

Bauabschnitt 2 (BA 02)
Ruckverlegung V-Wehr, Herstellung Fischaufstieg und Objektschutz am linken Ufer.
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7.3

7.3.1

7.3.2

Bauablauf

Vor Baubeginn ist eine Kampfmittelsondierung entlang der Bauflachen durchzufihren. Die
Bauarbeiten dirfen erst nach Freigabe der Bauflachen begonnen werden. Sollten im Rahmen
der Bauausfiihrung Bodendenkmaler entdeckt werden, so ist diese dem Denkmalschutz zu
melden. Der Bauablauf des BA 1 wird in vier Bauphasen unterteilt, wobei sich die Bauphasen
bereichsweise zeitlich tiberlappen kénnen.

Es wird aus Fischschutzgriinden angestrebt, jedes Jahr zwischen Anfang Méarz und Ende
September keine Arbeiten im Gewasser durchzufihren. Sofern Baustra3en im Gewasser fir
die Arbeiten erforderlich sind, werden diese bis Ende Februar hergestellt bzw. ab Ende Sep-
tember zurtickgebaut, sodass sich die Arbeiten im Gewasser auf den Zeitraum zwischen Ok-
tober und Februar erstrecken. In notwendigen Ausnahmefallen erfolgt eine enge Abstimmung

mit den zustandigen Behdrden.

Bauphase 1

In der Bauphase 1 werden die Hochwasserschutzanlagen oberstrom der Briicke St 2149 im
Bereich der Angerinsel ausgefiihrt. Dies beinhaltet die Errichtung von Siel 1, HWS-Mauer An-
gerinsel Ost und der Aufenthaltsflache zwischen Siel 1 und HWS-Mauer.

1) Herstellung Baugrube Siel 1

2) Herstellung Siel 1 (Zulauf vom GrofRen Regen in den Kleinen Regen wahrend der Bau-
phase Uber den Westarm des Einmiindungsbereichs)

3) Herstellung BaustraRe und BE-Flache im Bereich der Aufenthaltsflache zwischen Siel 1
und HWS-Mauer (BaustraRe 0,5 m Uber Wsp. MQ bzw. Uber Stauziel der Wasserkraft-
anlage)

4) Herstellung Bohrpfahlwand mit Kopfbalken HWS-Mauer Angerinsel Ost (Zulauf vom Gro-
Ben Regen in den Kleinen Regen wahrend der Bauphase Uber Siel 1)

5) Herstellung aufgehende Wande HWS-Mauer Angerinsel Ost

6) Herstellung Aufenthaltsflache zwischen Siel 1 und HWS-Mauer

Bauphase 2

In der Bauphase 2 werden die Hochwasserschutzanlagen oberstrom der Briicke St 2149 ab
dem Zulauf des GrofRen Regen in den Kleinen Regen bis zum Bauhof ausgefiihrt. Dies bein-
haltet die Errichtung der HWS-Deiche. Bei der Herstellung der HWS-Deiche gibt es keine Ab-
hangigkeiten und erfolgt daher in einem Block. Die Arbeiten kénnen auch parallel zur Bau-

phase 1 erfolgen.
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7.3.3

7.3.4

7.4

Bauphase 3

In der Bauphase 3 werden die Hochwasserschutzanlagen unterstrom der Briicke St 2149 bis
zum Angerspitz (Ende Angerinsel) und der Wiedereinmiindung des kleinen Regen in den Gro-
Ben Regen errichtet. Dies beinhaltet die Errichtung von Siel 2, Plattform am Angerspitz mit
integriertem Schopfwerk und HWS-Mauer mit Wegerampe. Der Bau von Siel 2 kann begon-

nen werden, sobald das Siel 1 fertiggestellt ist.

1) Bauzeitliche Abgrabung des Angerspitzes (Gewasserdurchstich vom Kleinen Regen in
den GroRRen Regen wéhrend der Bauphase), Umleitung Reisachbach, bauzeitliche Furt
und BaustralB3en im Gewasser

2) Herstellung Bohrpfahle Plattform Angerspitz und Bohrpfahle HWS-Mauer Wegerampe,
parallel dazu Herstellung Spundwandverbau am noérdlichen und stdlichen Ufer der An-
gerinsel und Baugrube Siel 2

3) Herstellung Kopfbalken

4) Herstellung Einlaufbauwerk, Zulaufkanal und Siel 2

5) Herstellung Spundwandverbau Schopfwerk und teilweise aufgehende Wande Plattform
Angerspitz

6) Herstellung Schopfwerk

7) Herstellung restliche aufgehende Wande Plattform Angerspitz

8) Ziehen Spundwande, Riuckbau BaustraBen und Wiederverfiillung Gewasserdurchstich

Bauphase 4

In der Bauphase 4 werden die Hochwasserschutzanlagen unterstrom der Briicke St 2149 auf
der Angerinsel errichtet. Dies beinhaltet die Errichtung von HWS-Deich 2 und HWS-Mauer

Angerinsel West.

1) Absperren Kanal zwischen Angerinsel und Leitlinsel (Erddamm)

2) Herstellung Bohrpfahlwand mit Kopfbalken HWS-Mauer Angerinsel West
3) Herstellung aufgehende Wéande HWS-Mauer Angerinsel West

4) Herstellung HWS-Deich 2

Bauzeiten

Die geschatzte Bauzeit fur die Herstellung der Hochwasserschutzanlagen des BA 1 betragt
ca. 2-3 Jahre, wobei sich die nachfolgend aufgefiihrten Bauphasen bereichsweise zeitlich

Uberlappen.
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Bauphase 1 Bauzeit
Herstellung Baugrube Siel 1 1 Monat
Herstellung Siel 1 4 Monate
Herstellung Baustrale HWS-Mauer Angerinsel Ost, Sicherung Sparten 2 Wochen
Herstellung Bohrpfahle fur Grindung HWS-Mauer Angerinsel Ost 2 Monate
Herstellung Kopfbalken HWS-Mauer Angerinsel Ost 3 Monate
Herstellung aufgehende Wande HWS-Mauer Angerinsel Ost 4,5 Monate
Herstellung Klein-Venedig 2 Monate
Restarbeiten, Wegebau, Verlegen Dranage 1 Monat

Summe

Bauphase 2 (Ausfuhrung parallel zu Bauphase 1 mdglich)

Herstellung Erdbauwerke (HWS-Deiche 6stlich der Angerinsel)

Bauphase 3 (Beginn ab Fertigstellung von Siel 1 mdglich)
Bauzeitliche Abgrabung Angerinsel

Herstellung Siel 1

Herstellung Schopfwerk

Herstellung Plattform am Angerspitz

Herstellung Bohrpfahle fir Grindung HWS-Mauer mit Wegerampe
Herstellung Kopfbalken HWS-Mauer mit Wegerampe

Herstellung aufgehende Wande HWS-Mauer mit Wegerampe

Summe

Bauphase 4 (Erdbauarbeiten parallel zu Massivbauarbeiten mdglich)

Herstellung Erdbauwerk (HWS-Deich Angerinsel)

Herstellung Bohrpfahle fir Grindung HWS-Mauer Angerinsel West
Herstellung Kopfbalken HWS-Mauer Angerinsel West

Herstellung aufgehende Wande HWS-Mauer Angerinsel West

Summe

ca. 18 Monate

ca. 8 Monate

2 Wochen
4 Monate
4 Monate
1 Monat

2 Monate
1 Monat

2 Monate

ca. 14,5 Monate

4 Monate
2 Monate
3 Monate
4,5 Monate

ca. 13,5 Monate
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7.5

7.5.1

7.5.2

Die Arbeiten kénnen und sollten in mehrere Vergabeeinheiten aufgeteilt werden. Die Aus-

schreibung kann beispielhaft in den folgenden Losen erfolgen.

-Los 1 Stahlwasserbau - Verschlusse und Antriebe Sielbauwerke

-Los 2 Technische Ausristung - Pumpen und Steuerungstechnik Schépfwerk
-Los 3 Massivbau Angerinsel - Siel 1, Klein-Venedig, HWS-Mauer

-Los 4 Erdbau oberstrom und Angerinsel - HWS-Deiche

-Los 5 Massivbau Angerspitz - Siel 2, Schépfwerk und Plattform Angerspitz

Bei der Ausschreibung zu beachten sind lange Lieferzeiten in den Vergabeeinheiten Stahl-
wasserbau und technische Ausriistung. Die Lieferzeit beispielsweise fir die Pumpen kann bis

zu 8 Monate betragen.

Projektrisiken

Sparten

Durch das Projektgebiet verlauft eine Vielzahl von Sparten, welche im Zuge der Mal3nhahme
zu sichern und / oder umzuverlegen zu sind.

Eine detaillierte Planung der VerlegungsmaflRnahmen muss in enger Abstimmung mit den je-
weiligen Spartentragern im Zuge der fortschreitenden Planung erfolgen.

Grundsatzlich besteht die Mdglichkeit, die Durchdringung von vorhandenen Leitungen durch
Sonderkonstruktionen baupraktisch wasserundurchlassig an die Hochwasserschutzwand an-
zuschlieRen.

Baugrund

Im Zuge der Baugrunderkundung erfolgte keine Analyse der kiinstlich aufgefillten Béden auf
Schadstoffe. Vor der Bauausfiihrung sind daher ergdnzende Altlastenuntersuchungen durch-
zuftihren, um eine mégliche Belastung des Untergrundes ausschlieBen zu kénnen. Grund-
satzlich sollte eine Massenbilanz erfolgen, sodass mdéglichst wenig Material abgefahren wer-
den muss. Im Bereich des Deichs am Sportplatz wurde die Schutzlinie nachtréglich verscho-
ben. Hier missen vor der Bauausfiihrung ergdnzende Baugrunderkundungen durchgefuhrt

werden.
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7.5.3

7.6

Bauzeitliche Risiken

Bauzeitliche Risiken bestehen durch die Sparten und durch ein potenzielles Hochwasserer-
eignis. Diesen bauzeitlichen Risiken wird insofern entgegengewirkt, dass die Sparten bei Er-
fordernis gesichert und bei einem Hochwasserereignis entsprechende MaRnhahmen seitens
der Baufirmen ergriffen werden (Sicherung der Baustelle und des Vorhabens vor Erosion so-

wie vor Abschwemmen von Gegenstanden bzw. Baumaterialien).

Vorsorgender Bodenschutz

Im Rahmen der Objektplanung erfolgte eine Massenbilanzierung der erforderlichen Erdbewe-
gungen im Zuge der Baumal3nahme. Die Massenbilanz umfasst eine Aufstellung des Aushub-
materials und dessen geplante Entsorgung bzw. Wiederverwendung sowie eine Zusammen-
stellung der Liefermaterialien. Die Gesamtbilanz ist in der Anlage 7.7 beigelegt und umfasst

die folgenden Materialbewegungen.

Tabelle 15: Zusammenstellung Materialbewegungen.

Liefermaterial Menge [m3]
Deichbaumaterial / Aufschittung Baustraf3en / Bohrplanum ca. 30.000
Zwischenlagerung und Wiedereinbau Menge [m3]
Oberboden / Aushub und Wiederverfullung Baugruben / BaustraBen ca. 20.000
Entsorgung Menge [m3]
Oberboden / Bodenaustausch / Abgrabungen / Bohrgut Bohrpfahle ca. 30.000

Wie in Kapitel 7.5.2 erlautert, erfolgte im Rahmen der Baugrunderkundung keine Analyse der
kunstlich aufgefillten Béden auf Schadstoffe. Eine Abschatzung der Menge an belastetem

Bodenaushub ist daher schwer durchzufiihren.
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8. Kostenzusammenstellung
8.1 Gesamtkosten

Die Baukosten des Vorhabens belaufen sich auf circa

20.873.000 € netto.

Eine detaillierte Aufstellung der Kosten kann der Kostenberechnung entnommen werden. Die
Kosten fir landschaftspflegerische BegleitmalRnahmen wurden Giberschlagig ermittelt und sind

auf Basis der naturschutzfachlichen Planungen im weiteren Projektverlauf zu konkretisieren.

8.2 Kostenbeteiligungen

Die vorgelagerte Rampe mit den geplanten Wasserspielen im Bereich der HWS-Mauer An-
gerinsel West ist der Planung im Rahmen des stadtebaulichen Wettbewerbs geschuldet und
wird im Rahmen der Hochwasserschutzmafl3nahme mit hergestellt. Die Kosten hierfir werden

von der Stadt Nittenau Ubernommen.
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