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2. Rechtliche Grundlagen

2.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Gewadsserausbau ist laut § 67 Abs. 2 WHG die Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche

Umgestaltung eines Gewassers oder seiner Ufer. Nach § 68 Abs. 1 des WHG bedarf der
Gewadsserausbau der Planfeststellung durch die zustandige Behorde. Die Planfeststellung und

Genehmigung sind nach Abs. 3 der Vorschrift nur moglich, wenn:

1. Eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und
dauerhafte, nicht ausgleichbare Hohe der Hochwasserrisiken oder eine Zerstérung natirlicher

Rickhalteflachen, vor allem in Auwaldern, nicht zu erwarten ist und

2. andere Anforderungen nach diesem Gesetz oder sonstigen o6ffentlich-rechtlichen

Vorschriften erfiillt werden.

Aus diesem Grund sind folgende wasserrechtliche Anforderungen fir das geplante

Hochwasserschutzkonzept (HWS) in Nittenau zu prifen:

e Einhaltung der Grundséatze der Gewasserbewirtschaftung (§ 6 WHG)

e Einhaltung der Bewirtschaftungsziele fiir oberirdische Gewasser (§ 27 Abs. 1 WHG)
e Ausreichende Mindestwasserfiihrung (§ 33 WHG)

e Sicherstellung der Gewasserdurchgangigkeit (§ 34 WHG)

e Schutz der Fischpopulation (§ 35 WHG)

e Grundsatze Gewdsserausbau (§ 67 WHG)

3. Aufgabenstellung

Aufgrund der rechtlichen Grundlagen ist fiir das geplanten Hochwasserschutz Nittenau
(Bauabschnitt 1) am Regen in Nittenau die Verpflichtung zur Prifung gegeben, ob sich im

gesamten Verlauf der Projektabwicklung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die

Umwelt, hier speziell auf die Gewasserokologie des Regens, ergeben. Des Weiteren gilt es die
Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen zu prifen, mit besonderem Fokus auf die

Fisch- und Muschelfauna.
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4. Ist-Zustand Regen im Projektgebiet
Der Ist-Zustand des Regens im Projektgebiet ober- und unterstrom der groRen Regenbriicke

ist als stark verdndert (gelb) eingestuft (siehe Abb. 1). Groflte Defizite sind die
Gewadsseraufstauungen im GroRen und Kleinen Regen und die Gewdasserverbauung. An der
Wehranlage im GrofRen Regen existiert eine Fischaufstiegsanlage, deren Funktionalitat als
eingeschrankt bewertet ist (siehe Abb. 2). Die offiziellen Bewertungsparameter sind nicht
bekannt. Vermutet wird eine hydraulische Uberlastung (in Reihe geschaltete Offnungen mit
sehr hohen Fliegeschwindigkeiten und Turbulenzen) des Bauwerks, was zu einer Arten- und
GroRenselektivitat fuhrt. Der Kleine Regen ist nicht durchgangig. Die FlieBgeschwindigkeiten
im Ober- und Unterwasser unterscheiden sich staubedingt signifikant (siehe Abb. 3). Die
Uferseiten entlang des GroBen und Kleinen Regens sind durchgehend mit Steinen oder

Betonmauern befestigt (siehe Abb. 4).

Abb. 1: Gewasserstrukturbewertung des Regens im Projektgebiet Nittenau (Umweltatlas Bayern 2021); gelb: stark
verandert; grin: maRig verandert
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Legende Fachdaten
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Abb. 2: Bewertung Durchgangigkeit Fischaufstieg an der groBen Regenbriicke in
Nittenau (Umweltatlas Bayern 2021)

Mesh Module VELOC_mag 0 10:00:00

Abb. 3: Berechnete FlieRgeschwindigkeiten im GroRen Regen ober- und unterhalb der Wehranlage (Aquasoli 2021)
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Abb. 4: Uferverbauungen (rote Punkte) im Projektgebiet am GroRen und Kleinen Regen in Nittenau (WWA Amberg 2005)

5. Fischfauna

5.1 Vorbemerkung
Die fischfaunistischen Daten im Regen in Nittenau wurden bereits im Frihjahr und Herbst

2015 aufgenommen. lhre fachliche Plausibilitdt ist dennoch als aktuell einzustufen, da

sich seitdem keine strukturellen oder morphologischen Veranderungen im
Planungsgebiet ergeben haben.

aktuelle Fischbestandsdaten (2015, 2017, 2018) von der LfU Bayern WRRL
Monitoringstelle Marienthal, ca. 15 km flussabwarts vorliegen.

das Artenspektrum an der WRRL Monitoringstelle in den vergangenen Jahren
unverandert blieb (LfU Bayern 2019) und mit dem von Nittenau fast identisch ist (siehe

Tab. 1), weil beide Flussabschnitte sich strukturell und morphologisch sehr dhneln.

Fazit: Die WRRL Monitoringstelle im Regen bei Marienthal kann als fischfaunistische

Referenzstelle fiir den Regen in Nittenau herangezogen werden.
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Tab. 1: Nachgewiesene Fischarten im Regen bei Nittenau (Weierich 2015) und der Referenzstelle Regen bei Marienthal (LfU

Bayern 2019)

_ Nachweis Nittenau Nachweis Marienthal
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X X
X X
X X
X X
X X
X X
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5.2 Referenzzonose
Der Regen in Nittenau befindet sich fischfaunistisch in der Barbenregion (siehe Tab. 2). Das

Artenspektrum besteht lGberwiegend aus stromungsliebenden Fischen, die als Lebensraum
sommerkiihle und naturnahe Flisse bendtigen. Fir die Fortpflanzung und den meisten
Altersstadien (Brut, Juvenil, Adult) sind sie auf intakte Kiesbanke mit ausgepragter Stromungs-
und Tiefenvarianz im Gewasser angewiesen. Nur wenige Fischarten der Referenzzénose sind
Krautlaicher (z.B. Giebel, Hecht, Karausche, Karpfen, Schleie) und bevorzugen
stromungsberuhigte Flussbereiche mit Gppiger Unterwasser- und Schwimmblattvegetation,
wie sie in Staubereichen oder in Altwassern vorkommt. Bachneunauge, Barbe, Huchen und
Nase gehoren zu den typischen potamodromen Mitteldistanzwanderern, d.h. sie schwimmen
im Fruhjahr groRere Strecken flussaufwarts zu geeigneten Laichgebieten und sind somit auf

barrierefreie FlieRgewdasser angewiesen.

Tab. 2: Referenzzdnose des Schwarzen Regen (Fischereifachberatung Oberpfalz 2020); Leitarten (> 5 %) = fett gedruckt;
Typspezifische Arten (1-5 %) = normal gedruckt; Begleitarten (< 1 %) = kursiv gedruckt;

Teileinzugsgebiet Naab-Regen
Gewadssername Regen

Obere Grenze Chamerau
Untere Grenze Miindung Donau
Ref. Nr. 204
Fischgewdssertyp gemalR OGewV Cyp-R
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Gesamt (%) 100
Referenzarten 40
Anzahl Leitarten 8
Typspezifische Arten 9
Begleitarten 23
FlieBstrecke (m) 85853

5.3 fischbasiertes Bewertungssystem (fiBS)

5.3.1 Oberwasser
Das Untersuchungsgebiet Oberwasser bezog sich auf dem Flussabschnitt oberhalb des

Stauwehrs und umfasste folgende Befischungsstrecken:

e ca. 400 m beide Ufer im Kleinen Regen oberhalb der WKA Marktmihle
e ca. 600 m beide Ufer im Staubereich (Stauwehr bis Buhne)
e ca. 600 m in drei Altwassern (2 x rechtsufrig; 1 x linksufrig) ca. 1,5 km oberstrom des

Stauwehrs (keine Eingriffsbereiche)

Die Referenzartenliste des Regens im Bereich von Nittenau setzt sich aus 40 Arten zusammen.
Davon konnten 23 bei den Fischbestandserhebungen im Oberwasser bestimmt werden
(Weierich 2015). Der Fischbestand im Oberwasser war hauptsachlich von Vertretern der
indifferenten Habitatgilde (Bitterling, Schleie, Laube, Flussbarsch, Rotauge) gekennzeichnet,
die fir aufgestaute Flussabschnitte typischerweise in grofer Anzahl vorkommen. Solche Arten
stellen generell keine besonderen Anspriiche an ihre Lebensrdaume. Ausnahmen bilden
Bitterling und Schleie, die zur Fortpflanzung auf bestimmte gewasserdokologische
Voraussetzungen (Muschel- bzw. Unterwasserpflanzenvorkommen) angewiesen sind.
Stromungsliebende Arten wie Aitel, Nerfling und Rapfen konnten im aufgestauten Regen nur

bis zum Jungfischalter oder nur als 0+ Fische (Barbe, Nase) nachgewiesen werden.
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Folglich zeigten die Leitarten Barbe (- 99 %), Hasel (- 100 %) und Nase (- 97 %) sehr drastische
Bestandsdefizite auf. Beim Flussbarsch (- 42 %) war dies weniger ausgepragt, aber trotzdem
noch relativ hoch. Bei den Begleitarten war besonders auffallig, dass Brachse (- 75 %), Hecht
(- 50 %) und Giebel (- 80 %) im Vergleich zur Referenz deutlich unterreprasentiert waren,
obwohl diese auch typische Arten von Staubereichen sind. Der hohe Fanganteil des Rapfens
(+ 300 %) ist als dulerst positiv zu bewerten. Bei den typspezifischen Arten waren bei Rutte (-
97 %) und Gluster (- 92 %) die Differenzen zwischen Fang- und Referenzanteil auffallend. Die
abnormen hohen Bestdnde von Bitterling (+ 24.000 %) und Schleie (+ 4.000 %) im Abgleich zur
Referenzzonose, sind aus naturschutzfachlicher Sicht als sehr erfreulich zu beurteilen, wurden

aber auch durch die niedrigen Fangzahlen einiger Arten (Barbe, Nase) statistisch beglinstigt.

Die fiBS Bewertung der Befischungsergebnisse ergab einen Wert von 2,37. Dies entspricht
einen maRigen oOkologischen Zustand, der auch rechnerisch durch die Einhaltung der
gefangenen Mindestindividuenzahl abgesichert war.

5.3.2 Unterwasser

Das Untersuchungsgebiet Unterwasser bezog sich auf dem Flussabschnitt unterhalb des

Stauwehrs und umfasste flinf Befischungsstrecken:

e ca. 700 m beide Ufer im Kleinen Regen unterhalb der WKA Marktmiihle

e ca. 300 m beide Ufer Ausleitungsstrecke WKA Hammermdiihle

e ca. 900 m beide Ufer von der Regenbriicke St 2145 bis FulRgangerbriicke

e ca. 1000 m beide Ufer Flussbogen ,Buign” ca. 1 km unterstorm des Stauwehrs (kein

Eingriffsbereich)

ca. 200 m beide Ufer Oedischbach ab dem Miindungsbereich (kein Eingriffsbereich)

Die Referenzartenliste des Regens in Nittenau beinhaltet 40 Arten. Davon konnten 26 bei den
Elektrobefischungen von 2015 im Unterwasser nachgewiesen werden (Weierich 2015). Im
Unterwasser war die Fischfauna vor allem von stromungsliebenden, kieslaichenden Arten
gepragt. Die Leitarten Barbe (- 91 %), Hasel (- 62,5 %) und Nase (-79 %) zeigten deutliche
Bestandsdefizite auf. Beim Flussbarsch (- 60 %) war dies weniger ausgepragt, aber trotzdem

noch relativ hoch.
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Die Begleitarten Brachse (- 98 %), Hecht (- 97 %), Rapfen (-60 %), Zahrte (- 92 %) und Zander
(- 80 %) waren ebenfalls im Vergleich zur Referenz deutlich unterreprasentiert. Von den
typspezifischen Arten waren bei Rutte (-96 %) und Guster (-98 %) die Differenzen zwischen
Fang- und Referenzanteil auffallig. Bedingt durch die niedrigen Fangzahlen der vorab
aufgelisteten Arten, hatten Laube (+ 361 %), Rotauge (+ 286 %), Nerfling (+ 368 %), Aitel (+
162 %) und Griindling (+171 %) einen deutlich hoheren Anteil am Gesamtfang, als in den
Vorgaben der Referenzzonose. Gleiches galt flir Bestande der naturschutzfachlich relevanten
Arten Bitterling (+ 700 %), Frauennerfling (+ 220 %) und Schneider (+ 457 %), was aber

grundsatzlich als positiv zu bewerten war.

Die fiBS Bewertung des Unterwassers ergab einen Wert von 2,90. Dies entspricht einem guten
okologischen Zustand, der auch rechnerisch durch die Einhaltung der gefangenen

Mindestindividuenzahl abgesichert war.

5.4 Naturschutzfachlich relevante Fischarten
Von den 40 Fischarten der Referenzzonose des Regens in Nittenau besitzen 28 einen

naturschutzfachlich relevanten Status, was dem Regen einen hohen fischokologischen
Stellenwert  bescheinigt. 16  Fischarten wurden bei den fischfaunistischen
Bestandserhebungen im Planungsgebiet Nittenau nachgewiesen (Weierich 2015), wobei mit
Ausnahme von Streber und Zahrte, jede Art im Ober- und Unterwasser vertreten war (siehe
Tab. 3). An der Referenzstelle in Marienthal konnte als weitere schutzwiirdige Art das
Bachneunauge belegt werden. lhr Vorkommen ist somit auch im Planungsgebiet Nittenau
wahrscheinlich, da die notwendigen Strukturen (flach Gberstromte Kies- und Sandbanke)
vorhanden sind. Hecht, Rotfeder, Schleie und Zander besitzen aktuell keinen rechtlichen
Schutzstatus in Bayern. Sie gelten aber dennoch als schutzwiirdig, da ihre Bestdnde seit Jahren
stark riicklaufig sind und u.a. in den FlieBgewdssern der Oberpfalz durch regelmaBige
BesatzmalRnahmen gestitzt werden (Weierich & Laggerbauer 2011). Der Focus der
naturschutzfachlichen Bewertung liegt primar auf den Fischarten mit dem hochsten
Schutzstatus, d.h. im FFH Anhang Il, V oder in beiden gelistet (siehe Tab. 3 rot), da sie auf
Gewassereingriffe und morphologische Veranderungen am empfindlichsten reagieren.
Spezielle Vermeidungs- und KompensationsmaRnahmen wahrend und nach der Bauzeit der
Hochwasserschutzmallnahmen, werden in der zugehorigen fischokologischen FFH

Vertraglichkeitsprifung erarbeitet.
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Durch die Umsetzung entsprechender fischokologischen Vorsichts- und
AusgleichsmaRnahmen wiirden auch die stark gefdhrdeten Fischarten Nase, Rutte und
Schneider profitieren (siehe Tab. 3 orange). Besonderes Augenmerk gilt hierbei den
Lebensrdaumen der Nase, die als eine der Leitfischarten groRRe Bestandsdefizite im
Planungsgebiet aufwies. Mit Ausnahme der Hasel, konnen die Arten der Vorwarnliste (siehe
Tab. 3 hellgriin) vernachlassigt werden, da ihre Bestdnde im Untersuchungsgebiet keine bzw.

nur sehr geringe Defizite zeigten.

Tab. 3: Referenzarten mit naturschutzfachlichen Schutzstatus (von oben nach unten absteigend) FFH Anhang I,V und Rote
Liste Bayerns und den offiziellen Nachweisen in Nittenau nach Weierich (2015) und der Referenzstelle Marienthal nach LfU
Bayern (2019)

Referenzfischart Schutzstatus Offizielle Nachweise

FFH Anhang Il FFH AnhangV  Rote Liste Bayern Nittenau Marienthal

Nase Stark geféhrdet X X
Rutte Stark geféhrdet X X
Schneider Stark gefahrdet X X
Elritze Gefahrdet

Nerfling Gefahrdet X X
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5.5 Fischokologische Bewertung der geplanten Eingriffsbereiche
Aufgrund der Befischungsmethode von 2015 (Habitatbefischungen entlang von einzelnen

Uferseiten im Ober- und Unterwasser), ist es moglich, betroffene Fischhabitate und deren
fischokologische Bedeutung in den geplanten Eingriffsbereichen fachlich einzuschatzen und
zu bewerten. Dies bildet auch die Grundlage fiir die Ausarbeitung der fischdkologischen
Vermeidungs- und KompensationsmalRnahmen fir den Zeitraum wahrend und nach der
Bauzeit. Die genauen Befischungsergebnisse konnen dem Bericht von 2015 entnommen
werden, so dass in diesem Gutachten auf eine weitere detaillierte Beschreibung verzichtet
wird. Die fischdkologische Bewertung wird mit den Ergebnissen der Strukturkartierung von
2020 ergdnzt. Fir den Bauabschnitt | sind drei Eingriffsbereiche im Oberwasser und vier im

Unterwasser vorgesehen (siehe Abb. 5).
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Objekt 7.1 Siel 2, 7.2 Plattform
Angerspitz, 8.1 Schopfwerk, 8.3
Einlaufbauwerk und 9
Vereinigungsbauwerk
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Abb. 5: Geplante Eingriffsbereiche im Bauabschnitt | im Ober- und Unterwasser am Regen in Nittenau (Bayerisches Vermessungsamt, gedruckt am 23.07.2020)
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5.6 Oberwasser

5.6.1 Objekt 5.4.1 Abgrabung Buhne FI. Km 40+368
Die orographisch rechte Uferseite war strukturell mit der dichten submersen und litoralen

Vegetation gut ausgestattet. Diese war bei der Strukturkartierung 2020 jedoch noch nicht voll
ausgebildet (siehe Abb. 6). Die Buhne selbst ist fischokologisch als gering einzustufen, da sie
im Staubereich keine Stromungsattraktivitat bietet. Einzig das Vorkommen der Sumpf-
Schwertlilie an der Buhnenspitze (siehe Abb. 7) ist erwdhnenswert, da sie nach
Bundesartenschutzverordnung (2005) als besonders geschiitzt eingestuft ist. Abhangig von
der Jahreszeit, war die rechte Flussseite im Oberwasser hauptsachlich von Brutfischen
(Frdhjahr) oder Fischen mit juveniler Grofle 10-30 cm (Herbst) besiedelt. Die Schleie fand
entlang der rechten Uferseite gute Lebensbedingungen und war in fast allen Altersstadien die
dominante Fischart. Der Bitterling benotigt zur Fortpflanzung Muscheln, in denen sich die Eier
entwickeln kdnnen. Die hohen Fangzahlen im Herbst lassen auf eine ausreichend grolRe
Muschelpopulation entlang der rechten Uferseite schlieBen, was gewasserdkologisch sehr
positiv zu bewerten ist. Die Nachweise von rheophilen Brut- und Jungfische (Nase, Nerfling,
Schied) waren erfreulich und zeigten den Nutzen des Staubereichs als ,,Fischkinderstube” fir

solche Arten.

Abb. 6: Buhne mit vorgelagertem Teichrosenfeld im Jahr  Abb. 7: Sumpf-Schwertlilie an der Buhnenspitze

2020

Fazit: Die Gewasserzone um die Buhne ist fisch6kologisch als mittel einzustufen. Sie bietet
gleichermaBen fiir stromungsberuhigte- und liebende Fischarten, insbesondere fiir Brut-

und Jungfische, einen ausreichend guten Lebensraum.
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5.6.2 Objekt 3 Siel 1 und 4.1 Klein Venedig
Der Eingriffsbereich betrifft den Kleinen Regen mit der Insel im Einlaufbereich zum Hauptfluss

(siehe Abb. 8). Dort und im weiteren Verlauf des aufgestauten Kleinen Regens, ist der
Gewasserabschnitt strukturarm (siehe Abb. 9) und ohne besondere fischdkologische
Relevanz. Folglich bot er auch nur wenigen 0+ und Jungfischen einen Lebensraum, u.a. von

einigen naturschutzfachlich relevanten Fischarten, wie z.B. Frauennerfling, Nase oder Rutte.

Abb. 8: Eingriffsbereich Siel 1 und Klein Venedig im Jahr ~ Abb. 9: Strukturell arm ausgestatteter Kleiner Regen
2020 unterhalb des Eingriffsbereichs im Jahr 2015

Fazit: Der geplante Eingriffsbereich fiir das Objekt Siel 1 und Klein Venedig hat einen
fischokologisch geringen Stellenwert.

5.6.3 Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost

Die geplante Hochwasserschutzmauer erstreckt sich von der groen Regenbriicke St 2145 bis
zum Einlaufbereich des Kleinen Regens (siehe Abb. 10) und soll mit dem Bauwerk Siel 1
verbunden werden. Der Eingriffsbereich befindet sich direkt oberhalb des Stauwehrs und
entsprechend war die linke Uferseite sehr stark verschlammt und von Schilfvegetation
dominiert (siehe Abb. 11). Die Befischungsergebnisse von 2015 belegten den schlechten
okologischen Zustand dieses Gewadsserabschnittes, da nur einzelne Brutfische von wenigen

Arten gefangen werden konnten.
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Abb. 10: Eingriffsbereich HWS Mauer Angerinsel Ost im  Abb. 11: Sehr stark verschlammter Uferbereich mit
Jahr 2020 Schilfvegetation direkt oberhalb des Stauwehrs

Fazit: Der geplante Eingriffsbereich fiir das Objekt HWS Mauer Angerinsel Ost hat eine
fischokologisch geringe Bedeutung.

5.7 Unterwasser

5.7.1 Objekt 4.4 HWS Mauer Angerinsel West
Der zweite Teilabschnitt der HWS-Mauer Angerinsel befindet sich im westlichen Bereich der

Angerinsel zwischen der neuen Briicke St 2145 und der FuRgangerbriicke (iber dem Regen.
Hierbei Gberlappen sich die Planungseingriffe mit dem Briickenneubau (iber dem Regen (siehe
Abb. 12). Fiir den Bau der HWS Mauer ergeben sich direkte Gewassereingriffe nur in der
Ausleitungsstrecke unterhalb der WKA Hammermiihle (siehe Abb. 13). Der meiste Teil der
HWS Mauer erstreckt sich auf dem Festland. Die Ausleitungsstrecke Hammermihle hatte
2015 eine wichtige Bedeutung als Laich- und Aufwuchsgewasser fiir viele Fischarten. Im
Frihjahr konnten nur einzelne groRe Exemplare von Aitel und Barbe gefangen werden, da zum
Befischungszeitpunkt das Laichgeschaft der meisten Fischarten bereits abgeschlossen war.
Der Anteil an 0+ Fischen im Herbst belegte einen z.T. hohen Reproduktionserfolg tUber ein
breites Artenspektrum, hauptsachlich von stromungsliebenden Fischarten. Mehr als die Halfte
aller gefangenen Fische konnte als Jungfische deklariert werden. Dies lasst vermuten, dass sie
die Entwicklungsphasen von 0+ bis zum adulten Fisch in diesem Gewadsserabschnitt

durchlebten.
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Die strukturelle Ausstattung der Ausleitungsstrecke war schwach ausgepragt. An dieser

Situation hat sich bis heute nichts verandert (siehe Abb. 13).

Abb. 13: Eingriffsbereich Ausleitungsstrecke unterhalb WKA

Hammermiihle

Abb. 12: Oberwasserkanal Hammermiihle —

Uberlappungsbereich zwischen Briickenneubau und HWS

Mauer
Fazit: Der betonierte Oberwasserkanal ist naturfern und hat keinen 6kologischen Wert. Die
ehemalige Ausleitungsstrecke Hammermiihle wird in den nédchsten Jahren bis zum
Abschluss der Briicken- und HochwasserschutzmaBnahmen ihre hohe Attraktivitat fiir
stromungsliebende Fischarten aller Altersstadien verlieren. lhr urspriinglicher 6kologischer

Wert wird aufgrund der schwachen Strukturausstattung als mittel eingestuft.

5.7.2 Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel FI. Km 40+035 bis 39+893
Fir die Abgrabung der Leitl Insel sind bauliche Eingriffe entlang der umgrenzenden Uferlinie

vorgesehen. Somit ergeben sich Auswirkungen auf zwei Gewasserabschnitten, namlich
entlang dem Ufer im Hauptfluss und in der Ausleitungsstrecke Hammermihle. Die
Uferbereiche der Leitl Insel entlang des Hauptflusses hatten unterschiedliche 6kologische
Wertigkeiten. Unterhalb der Briicke St 2145 gab es flach (iberstromte Kies- und Sandbanke
(siehe Abb. 14), die fir stromungsliebende Brut- und Jungfische gute Habitatbedingungen
darstellen. Im weiteren Verlauf flussabwarts bestand die Uferseite Uberwiegend aus

stromungsberuhigten Sandbdnken mit einer geringen Tiefenvarianz (siehe Abb. 15).
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Bei der Strukturkartierung 2020 waren diese Bereiche vor allem von Brut- und Jungfischen
besiedelt. An der westlichen Spitze der Insel lag eine Kiesbank. Ilhr 6kologischer Wert wurde
2015 als gering eingestuft, da sie bei Abflussverhaltnissen im MNQ Bereich trocken fallt und
deutliche Anzeichen von Kolmation aufzeigte. Diese Bewertung konnte 2020 abermals
vergeben werden. Der Mindungsbereich der Ausleitungsstrecke hatte urspriinglich einen
guten Stromungscharakter (siehe Abb. 16). Dort befand sich 2015 noch eine ausgedehnte
Kiesbank, wo u.a. drei Streber gefangen wurden. Aufgrund der BriickenbaumaRnahmen, ist
die Wasserkraftanlage zurzeit auBer Betrieb und der Mindungsbereich gleicht einem
Stillgewasser ohne Stromung (siehe Abb. 17). Dadurch hat auch die Kiesbank ihre 6kologische

Bedeutung verloren.

Abb. 14: Flach Gberstromte Kies- und Sandbanke unterhalb  Abb. 15: Flache Uferbereiche mit Sandbanken entlang der
der Briicke St 2145 Hauptflussseite

Abb. 16: Gut durchstromte Ausleitungsstrecke Abb. 17: Miindungsbereich Ausleitungsstrecke

Hammermuhle im Jahr 2015 Hammermiihle mit Stillgewé&ssercharakter im Jahr 2020
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Fazit: Die geplanten Eingriffsbereiche rund um das Objekt 5.2 Abtragung Leitl Insel sind
unterschiedlich zu bewerten. Das Teilhabitat unterhalb der Briicke St 2145 ist aufgrund der
guten Stromungs- und Sohlverhaltnisse fischékologisch als hoch zu benoten. Im weiteren
Verlauf flussabwarts ist der okologische Zustand auf mittel abzuwerten. Fiir den
Miindungsbereich wird der gleiche 6kologische Wert angenommen wie bei der restlichen

Ausleitungsstrecke (vgl. Objekt 4 HWS Mauer Angerinsel West).

5.7.3 Objekt 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig FI. Km 39+918 bis 93+544
Der Eingriffsbereich beginnt ab dem Miindungsbereich der Ausleitungsstrecke WKA Bergham

an der rechten Uferseite, ca. 150 m unterhalb der grofRen Briicke St 2145 und erstreckt sich
dann ca. 400 m flussabwarts entlang der Uferlinie. Innerhalb dieser FlieBstrecke verandert sich
die strukturelle und morphologische Gestaltung des Regens. Von der Einmindung der
Ausleitungsstrecke WKA Bergham bis ca. 80 m unterhalb der Fullgdngerbriicke war der
Flussabschnitt mit Kies- und Sandbanken, Bereichen mit laminarer und turbulenter Stromung,
Gumpen und Flachwasser strukturell und morphologisch sehr gut ausgestattet (siehe Abb. 18).
Den hochsten strukturellen Stellenwert hatten die flach liberstromten Kiesbanke, die sich
entlang der rechten Uferseite durchgehend erstreckten. Dies belegten auch die
Befischungsergebnisse von 2015. Die Arten- und Individuenanzahl war hier die héchste von
alle beprobten Gewasserstrecken im Ober- und Unterwasser. Von den nachgewiesenen
stromungsliebenden Fischarten waren alle Altersklassen vertreten. Ein sehr hohes Brut- und
Jungfischaufkommen konnte u.a. bei Frauennerfling, Nase, Nerfling und Hase im Herbst 2015
dokumentiert werden. Ca. 80 m unterhalb der FuBgangerbriicke wurde das Flussbett breiter
und die Strémungs- und Tiefenvarianz nahmen ab (siehe Abb. 19). Wichtige Strukturelemente,
wie z.B. grofRe Storsteine oder flach liberstromte Kiesbanke waren nicht mehr vorhanden. Von
diesem Gewasserabschnitt existieren keine Fischdaten, da die Befischungsstrecke nur bis zu
,Sstrukturellen” Grenze ging. Es ist davon auszugehen, dass dieser Flussabschnitt vor allem von
adulten stromungsliebenden Fischen besiedelt ist, die tiefere Flussstellen als Lebensraum

bevorzugen.
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Abb. 18: Strukturell und morphologisch sehr gut Abb. 19: Abnahme der Stromungs- und Tiefenvarianz ca. 80
ausgestattet Regen zwischen Einmindung m unterhalb der FuBgangerbriicke

Ausleitungsstrecke WKA Bergham und Fugéangerbricke

Fazit: Die Gewasserstrecke entlang der rechten Uferseite, von der Einmiindung der
Ausleitungsstrecke  WKA Bergham bis zur FuBgangerbriicke, besitzt den hdchsten
fischokologischen Stellenwert im Planungsgebiet. Unterhalb der FuBgéngerbriicke ist das
okologische Potential auf mittel abzustufen.

5.7.4 Objekt 6 Hochwasserschutzlinie Bau km 1.237 bis 1.388

Die BaumaBnahmen erstrecken sich tber eine Lange von ca. 150 m, ab der FuBgangerbriicke
flussabwarts bis kurz vor der westlichen Spitze der Angerinsel. Die strukturelle und
morphologische Ausstattung ist mit der gegeniberliegenden Uferseite (vgl. Objekt 5.4.3
Abgrabung rechtsufrig) zu vergleichen. Einziger Unterschied besteht in der Uferbefestigung

entlang der Pralluferseite (siehe Abb. 20).
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Abb. 20: Uferbefestigung entlang Pralluferseite

Fazit: Entlang der Pralluferseite an der Angerinsel ist der 6kologische Zustand als mittel
einzustufen. Direkte Eingriffe im Gewdsser oder in die Uferboschung finden nicht statt, so

dass keine Notwendigkeit fiir Vermeidungs- oder Kompensationsmaf3nahmen besteht.

5.7.5 Objekte 7.1 Siel 2, 7.2 Plattform Angerspitz, 8.1 Schopfwerk, 8.3 Einlaufbauwerk und 9
Vereinigungsbauwerk
Der Eingriffsbereich umfasst die westliche Spitze der Angerinsel und den Miindungsbereich

des Kleinen Regens in den Hauptfluss. Im Zusammenfluss von beiden FlieRgewassern
herrschte ein guter Stromungspfad mit Kehrwasserbereichen (siehe Abb. 21 und 22), was
stromungsliebenden Fische als Lebensraum sehr attraktiv erscheint. Der Kleine Regen im
Unterwasser stellt fir viele Fischarten aller Altersstufen einen wichtigen Lebensraum dar. Im
Frihjahr 2015 konnten etliche adulte Aitel, groRere Nasen und Nerflinge nachgewiesen
werden, die wahrscheinlich vom Hauptstrom in den Seitenarm zum Laichen gewandert waren.
Im Herbst 2015 konnte ein grofRes Brutvorkommen in diesem Gewasserabschnitt festgestellt
werden. Jungfische schienen den Kleinen Regen dauerhaft zu besiedeln. Wertvolle Strukturen

fehlten jedoch in der FlieBstrecke.

Fazit: Der geplante Eingriffsbereich im Zusammenfluss von Kleinen Regen und Hauptfluss
zeigt eine sehr gute Stromungsattraktivitat fiir die vorkommenden Fischfauna und bildet
somit eine Schliisselstellung im Gewdssersystem. Der Kleine Regen stellt fiir alle

Altersklassen von strémungsliebenden Fischarten einen wichtigen Lebensraum dar.
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Aufgrund der diirftigen Strukturausstattung, ist die fisch6kologische Bedeutung jedoch als

mittel einzustufen.

Abb. 21: Zusammenfluss von Kleinen Regen und Hauptfluss  Abb. 22: Hohe Stromungsattraktivitdt im Kleinen Regen

mit Kehrwasserbereichen kurz vor der Miindung

5.8 Zusammenfassung
Bedingt durch die Stauwehre im Hauptfluss und im Kleinen Regen und daraus resultierenden

morphologischen Auswirkungen auf die Gewasser, haben die Eingriffsbereiche im Oberwasser
insgesamt betrachtet einen fischokologischen niedrigen Stellenwert. Ausnahme bildet die
groRflachige Kraut- und Schwimmblattzone an der rechten Uferseite oberhalb des Stauwehrs
im Hauptfluss (siehe Tab. 4). Die meisten Eingriffsbereiche im frei flieBenden Unterwasser
haben aufgrund von guten Strukturen und hoher Stromungsattraktivitdit eine hohe
fischokologische Bedeutung (siehe Tab. 4). Schlisselfunktionen haben dabei die beiden
Seitengewasser Kleiner Regen und die Ausleitungsstrecke Hammermihle, die nach Abschluss
aller Briicken- und Hochwasserschutzarbeiten als neue barrierefreie Seitenarme wieder ein
hohes 6kologisches Potential erreichen kénnen. Die hochste fischfaunistische Bilanzierung
erhalt die Flussstrecke entlang der rechten Uferseite, da hier die groRte Strukturvielfalt und
Stromungsheterogenitat herrscht. Dagegen ist die gegeniiberliegende Flussseite entlang der
Leitl Insel struktur- und strémungsarm und wird entsprechend fischékologisch als niedrig

eingestuft.
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Tab. 4: Ubersicht der Eingriffsbereiche im Ober- und Unterwasser mit fischékologischer Bewertung

Eingriffsbereich

Wertvolle Strukturen

Fisch6kologische Bewertung

Angerinsel Ost

Objekt 4.4 HWS Mauer
Angerinsel West

Objekt 5.4.1 Abgrabung Buhne Unterwasservegetation mittel
Objekt 3 Siel 1 und 4.1 Klein keine gering
Venedig

Objekt 4.2 HWS Mauer keine gering

Kiesbank

mittel (z.Z. gering)

Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel

Briicke St 2145 Kies- und Sandbanke, hoch
Stromungsattraktivitat, Tiefenvarianz
Uferseite flussabwarts flache Sandbanke mittel

Mindungsbereich Ausleitung
Hammermihle

Stromungsattraktivitat

mittel (z.Z. gering)

Objekt 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Angerspitz, 8.1 Schopfwerk, 8.3
Einlaufbauwerk und 9
Vereinigungsbauwerk

Oberhalb FuRgangerbriicke Kies- und Sandbéanke, Storsteine, hoch
Tiefenvarianz

Unterhalb FuRgangerbriicke Kiesufer, Gumpen mittel

Objekt 7.1 Siel 2, 7.2 Plattform Hohe Stromungsattraktivitat mittel
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Abb. 23: Geplante Eingriffsbereiche und ihre fischdkologische Bewertung im Oberwasser am Regen in Nittenau (Bayerisches

Vermessungsamt, gedruckt am 09.06.2020); 2 Fische = mittel; 1 Fisch = gering
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Abb. 24: Geplante Eingriffsbereiche und ihre fischdkologische Bewertung im Unterwasser - Briicke St 2145 bis
FuBgangerbriicke - am Regen in Nittenau (Bayerisches Vermessungsamt, gedruckt am 10.06.2020) 3 Fische = hoch; 2 Fische

= mittel;
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Abb. 25: Geplante Eingriffsbereiche und ihre fischokologische Bewertung im Unterwasser - Unterstrom FuBgangerbriicke

am Regen in Nittenau (Bayerisches Vermessungsamt, gedruckt am 10.06.2020); 2 Fische = mittel;

6. Muschelfauna

6.1 Artenspektrum
Im Rahmen der Fischbestandserhebungen von 2015 fanden auch Muschelkartierungen im

Oberwasser (Eingriffsbereich 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost) und im Unterwasser
(Eingriffsbereich Objekt 5.2. Abgrabung Leitl Insel) entlang der Uferseite zum Hauptfluss statt
(Weierich 2015). Eine weitere Probestrecke lag an der rechten Uferseite im Unterwasser, von
der Briicke St 2145 bis Miindung der Ausleitungsstrecke WKA Bergham. Hier sind im
Bauabschnitt 1 jedoch keine Eingriffe vorgesehen. Es konnten drei GroRmuschelarten
nachgewiesen werden, von denen die Malermuschel mit Abstand am haufigsten

dokumentiert wurde (siehe Tab. 5).
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Tab. 5: Lebendfunde von Muschelarten von den Probestrecken im Ober- und Unterwasser aus Weierich (2015)

Eingriffsbereich/Gewasserstrecke | Malermuschel Bachmuschel Gemeine Teichmuschel

(Unio pictorium) (Unio crassus) (Anodonta anatina)

Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel

Ost

Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel 32 4 0

(Uferseite Hauptfluss)

Rechte Uferseite (Briicke St 2145 9 3 0
bis Ausleitung WKA Bergham)

Weitere Muschelkartierungen- und bergungen wurden im Friihjahr 2020 unterhalb der Briicke
St 2145 im Zuge des geplanten Briickenneubaus durch das Biiro Okon (2020) durchgefiihrt.
Hierbei konnten insgesamt 282 lebende Tiere umgesiedelt werden, wovon die meisten als
Bachmuscheln bestimmt wurden (Okon 2020). Auch bei der im Mai 2020 durchgefiihrten
Strukturkartierung konnten einzelne Lebendfunde von Maler-, Bach- und Groler
Teichmuschel unterhalb der Briicke und entlang der Leitl Insel - Uferseite zum Hauptfluss -

dokumentiert werden (Weierich 2020).

Fazit: Bei allen geplanten Eingriffsbereichen im Ober- und Unterwasser ist mit

Muschelvorkommen zu rechnen.

6.2 Naturschutzstatus
Von den drei nachgewiesenen Grofmuschelarten im Planungsgebiet hat die Bachmuschel den

hochsten Schutzstatus, gefolgt von Malermuschel und Gemeine Teichmuschel (siehe Tab. 6).
Der Schutzwertigkeit jeder Muschelart allein ist bereits schon ausreichend, um entsprechende

SchutzmaBnahmen fir die betroffenen Eingriffsbereiche zu veranlassen.
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Tab. 6: Naturschutzstatus (absteigend) der drei nachgewiesenen Muschelarten im Planungsgebiet Nittenau gemafld FFH
Richtlinie, Rote Liste Bayern und Bundesartenschutzverordnung (2005)

Art FFH Anhang Il | RL Bayern BArtSchVv

Malermuschel - Stark gefahrdet besonders
geschitzt
Gemeine Teichmuschel - gefahrdet besonders
geschitzt

Fazit: Bei allen Eingriffsbereichen im Ober- und Unterwasser sind entsprechende
Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen fiir den Zeitraum wahrend und nach der Bauzeit

fachlich zu erarbeiten und umzusetzen.

6.3 Muscheldkologische Bewertung der geplanten Eingriffsbereiche
Anhand der Muschelkartierungen —und bergungen von Weierich (2015) und Okon (2020), der

Ergebnisse der Gewadsserstrukturkartierung (Weierich 2020) sowie der bekannten
artspezifischen Habitatpraferenz, kann eine muschelokologische Bewertung der geplanten
Eingriffsbereiche im Ober- und Unterwasser erstellt werden. Die Eingriffsbereiche im
Oberwasser weisen Habitatbedingungen auf, die das Vorkommen von Maler- und
Teichmuschel gleichermaRen beginstigt (siehe Tab. 7). Aufgrund der hohen
Bitterlingbestande im Oberwasser ist von einer groRen Muschelpopulation im Staubereich
auszugehen. Im Unterwasser wird der Eingriffsbereich unter Briicke St 2145 vor allem von der
Bachmuschel besiedelt (siehe Tab. 7). Weitere Vorkommen werden im Mindungsbereich der
ehemaligen Ausleitungsstrecke Hammermihle, oberhalb der Fullgdngerbriicke und im
Kleinen Regen (Siel 2, Angerspitz, Schopfwerk) vermutet. Die stromungsberuhigten bzw.
langsam flieBenden Gewadsserbereiche (Uferseite flussabwarts und  unterhalb
FuBgangerbriicke) im Unterwasser bieten vor allem der Maler- und Teichmuschel giinstige

Lebensraume.
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Tab. 7: Ubersicht der Eingriffsbereiche im Ober- und Unterwasser mit muschelékologischer Habitatpriferenz

Eingriffsbereich

Objekt 5.4.1 Abgrabung Buhne

Sohle

sandig/schlammig

FlieBcharakter

stromungsberuhigt

Habitatpraferenz

Malermuschel/Teichmuschel

Objekt 3 Siel 1 und 4.1 Klein
Venedig

sandig/schlammig

strémungsberuhigt

Malermuschel/Teichmuschel

Objekt 4.2 HWS Mauer
Angerinsel Ost

Objekt 4.4 HWS Mauer
Angerinsel West

sandig/schlammig

sandig

stromungsberuhigt

gut durchstromt

Malermuschel/Teichmuschel

Malermuschel/Teichmuschel

Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel

Briicke St 2145

kiesig/sandig

flach Giberstromt

Bachmuschel/Malermuschel

Uferseite flussabwarts sandig stromungsberuhigt | Malermuschel/Teichmuschel
Mindungsbereich Ausleitung Kiesig/sandig gut durchstromt Bachmuschel/Malermuschel
Hammermiihle (z.Z. stehend)

Objekt 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Oberhalb FuRgangerbriicke kiesig flach Gberstromt Bachmuschel/Malermuschel

Unterhalb FuRgangerbriicke

kiesig/sandig

langsam flieRend

Malermuschel/Teichmuschel

Objekte 7.1 Siel 2, 7.2 Plattform
Angerspitz, 8.1 Schépfwerk, 8.3
Einlaufbauwerk und 9
Vereinigungsbauwerk

sandig

gut durchstromt

Bachmuschel/Malermuschel
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Abb. 26: Geplante Eingriffsbereiche und ihre Habitatpraferenzen der vorkommenden Muschelarten im Oberwasser am
Regen in Nittenau (Bayerisches Vermessungsamt, gedruckt am 09.06.2020); M = Malermuschel; T = Gemeine Teichmuschel;
> = haufiger als
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Abb. 27: Geplante Eingriffsbereiche und ihre Habitatpraferenzen der vorkommenden Muschelarten im Unterwasser - Briicke
St 2145 bis FuBgangerbriicke - am Regen in Nittenau (Bayerisches Vermessungsamt, gedruckt am 10.06.2020); M =

Malermuschel; T = Gemeine Teichmuschel; B = Bachmuschel; > = haufiger als
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Abb. 28: Geplante Eingriffsbereiche und ihre Habitatpraferenzen der vorkommenden Muschelarten im Unterwasser -
Unterstrom FuBgangerbriicke am Regen in Nittenau (Bayerisches Vermessungsamt, gedruckt am 10.06.2020); M =
Malermuschel; T = Gemeine Teichmuschel; B = Bachmuschel; > haufiger als

7. Gewassermorphologische Defizite (Vorbelastungen)
Das Planungsgebiet weist morphologische und strukturelle Defizite auf, die schon vor den

Eingriffen der HochwasserschutzmalRnahmen im betroffenen Flussabschnitt bestehen. Diese
negativen Beeintrachtigungen sind als Vorbelastungen im Gewasser anzusehen und werden

bei der Eingriffsbilanzierung bzw. den KompensationsmaBnahmen nicht bericksichtigt.

7.1 Wasserkraftnutzung
Der Hauptfluss und der Kleine Regen sind fiir die den Betrieb von drei WKA aufgestaut,

wodurch die Eigendynamik im Gewasser, insbesondere im Oberwasser, stark unterbunden ist.

Als Hauptauswirkungen sind folgende Aspekte zu nennen:

e Sedimentierung/Verschlammung der Sohle im Oberwasser

e Degradierung von Kieslaichpldatzen im Unterwasser

e Erhohte sommerliche Wassertemperaturen im Ober- und Unterwasser

e Eingeschrankte oder fehlende Durchgangigkeit im GroRen und Kleinen Regen

e Verlust von Lebensraumen im Ober- und Unterwasser
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Fazit: Durch den Betrieb der drei WKA liegen erhebliche hydromorphologische und
strukturelle Vorbelastungen im Planungsgebiet vor, von denen am stdrksten das

Oberwasser betroffen ist.

7.2 Siedlungsflachen
Die Siedlungsflachen im Stadtgebiet von Nittenau reichen bis auf wenige Meter an das

Gewadsser heran. Zum Schutz der Gebdude und Infrastruktureinrichtungen, gab es in der
Vergangenheit umfangreiche Eingriffe in das Gewasser, von denen vor allem die Uferbereiche

betroffen sind:

e Massive Uferbefestigungen
e Strukturarmut der Uferbereiche
e Begradigung des Flusslaufes
e Entkoppelung der Auenfunktion

e Einleitung von Entwasserungskanalen

Fazit: Das okologische Entwicklungspotential im Ober- und Unterwasser ist durch den

Bebauungsdruck stark eingeschrankt.

7.3 Auswirkungen anderer Bauvorhaben
Neben den geplanten HWS Malnahmen, ist parallel dazu der Neubau der GroRen

Regenbriicke in Nittenau vorgesehen. Der Planfeststellungsbeschluss existiert bereits fiir
dieses Vorhaben. Die Bauzeit fur den Bruckenneubau erstreckt sich Uber ca. vier Jahre
(Regierung Oberpfalz 2019). Es wird jedoch mit mehreren Unterbrechungen durch evtl.
Hochwasserereignisse gerechnet. Somit werden vor Beginn der Bauarbeiten der HWS
MaBnahmen umfangreiche Eingriffe im Unterwasser stattgefunden haben (Regierung

Oberpfalz LBP 2019):

e Anlage einer BaustraRRe Uber die gesamte Gewasserbreite mit drei Rohrdurchldssen
e Errichtung einer Behelfsbriicke

e Abbruch der alten Briicke

e Abgrabung der ,alten Widerlager Rampe“ Stid

e Briickenneubau

Durch die geplanten MaRnahmen kommt es liber einen Zeitraum von mehr als vier Jahren zu
erheblichen Auswirkungen unterhalb der GrofRen Regenbricke:
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e Eingeschrankte Durchgangigkeit

e Verlust von Lebensraumen

e Entnahme von Sohlmaterial

e Sedimentation von Kieslaichplatzen
e Beeintrachtigungen in Uferbereiche
e Auftreten von Fischfallen

e Fischverluste

e Gewassereintribungen

e Temperaturstress

e Dauerhafte Storungen im Gewasser

Fazit: Durch die geplanten Briickenbauarbeiten sind vor allem die stromungsliebenden
Fischarten stark betroffen, da die hohe Struktur- und Habitatvielfalt unterhalb der Grof8en
Regenbriicke sehr gute Lebensbedingungen fiir sie darstellt. Dadurch ergeben sich vor
Baubeginn in den geplanten Eingriffsbereichen Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und
Objekt 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig im Vorfeld erhebliche negative Auswirkungen. Im

Gegensatz zu den anderen Vorbelastungen, sind diese jedoch wieder reversibel.

8. Bewertung der Eingriffsbereiche nach BayKompV
Aufgrund der Ergebnisse von Kapitel 6 und 7, sind die Eingriffsbereiche im Ober- und

Unterwasser hinsichtlich der Zuordnung von Biotoptypen unterschiedlich zu klassifizieren.

Fiir das Oberwasser ist der Biotoptyp F 12 stark verdnderte FlieBgewdsser zu wahlen, was

einem mittleren Grundwert von 5 entspricht (Biotopwertliste 2014).

Flr das Unterwasser ist der Biotoptyp (Hauptcode) F13 , deutlich veranderte FlieBgewasser”,
mit den Typenbezeichnungen-F13FWO00BK, F13-LR3260 und F13-FW3260 zu wahlen, was

einem mittleren Grundwert von 9 entspricht (Biotopwertliste 2014).

Die Zuordnung der Biotoptypen entspricht somit auch der Okologischen Bewertung der
Lebensrdume der einzelnen Eingriffsflachen im Ober- und Unterwasser durch das IB Weierich

(siehe Tab. 8)
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Tab. 8: Bewertung der Eingriffsbereiche gemaR BayKompV (2013); Lebensraumbewertung ergibt sich aus der fisch- und

muscheldkologischen Bewertung;

Eingriffsbereich

Fisch6kologische
Bewertung

Muschel6kologische
Bewertung

Lebensraum
Bewertung

Angerinsel Ost

Objekt 5.4.1 Abgrabung Buhne mittel hoch Hoch
Objekt 3 Siel 1 und 4.1 Klein gering hoch mittel
Venedig

Objekt 4.2 HWS Mauer gering hoch mittel

Angerspitz, 8.1 Schopfwerk, 8.3
Einlaufbauwerk und 9
Vereinigungsbauwerk

Objekt 4.4 HWS Mauer mittel mittel mittel
Angerinsel West

Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel

Briicke St 2145 hoch hoch hoch
Uferseite flussabwarts mittel mittel mittel
Mindungsbereich Ausleitung mittel hoch mittel
Hammermihle

Objekt 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Oberhalb FuRgangerbriicke hoch hoch hoch
Unterhalb Fugangerbriicke mittel mittel mittel
Objekte 7.1 Siel 2, 7.2 Plattform mittel mittel Mittel
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9. Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und

Angelfischerei
Fur die betroffenen Gewdasserabschnitte im Ober- und Unterwasser sind unterschiedliche

Auswirkungen durch die baulichen Eingriffe zu erwarten. Die Intensitat reicht von kurzzeitigen
reversiblen Eingriffen, die sich auf Uferbereiche beschrdanken, bis hin zu dauerhaften
Verlusten bzw. Beeintrachtigungen von Gewasserflachen. In den folgenden Tabellen werden
die Auswirkungen der baulichen Eingriffe auf die Umwelt und fischereilichen Sachgiiter im

Planungsgebiet dargestellt.

9.1 Oberwasser

9.1.1 Objekt 5.4.1 Abgrabung Buhne
Die Buhne im Oberwasser wird auf Mittelwasserniveau um ca. 0,50 m abgegraben, um eine

Verringerung des Stromungswiderstands bei Hochwasserfiihrung zu erreichen. Die Buhne hat
eine Lidnge von ca. 45 m und eine Flache von ca. 350 m2. Aus fachlicher Sicht wird die

Abgrabung der Buhne nicht als Gewassereingriff bewertet:

e Die Abgrabung reicht nur bis knapp unterhalb der Wasseroberflache.
e Die Abgrabung kann binnen kurzer Zeit umgesetzt werden. Mogliche Auswirkungen

(Gewassertriibung, Scheuchwirkung Fische) sind als unerheblich einzustufen.

9.1.2 Objekt 3 Siel 1 und 4.1 Klein Venedig
Das Objekt Siel 1 ist als Absperrbauwerk konzipiert, welches im Hochwasserfall den Kleinen

Regen vom Hauptfluss entkoppelt. Die Griindungstiefe von Siel 1 liegt ca. - 2,55 m unter dem
Grundwasserstand, so dass die Errichtung im wasserdichten Verbau stattfinden muss. Neben
Siel 1 entsteht , Klein Venedig®, eine Anlegestelle fiir Kanufahrer mit Treppenaufgang und
abgestuften Sitzgelegenheiten. Den Abschluss bildet ein Verteidigungsweg, der die Bauwerke
durchzieht. Durch die geplanten Malinahmen wird der Einlaufbereich des Kleinen Regens auf
einer Flache von ca. 420 m? dauerhaft versiegelt. Einzig die fiinf Meter breite Siel6ffnung
bleibt als Verbindung zwischen Hauptfluss und Kleinen Regen Ubrig. Hinzu kommt eine
vorriibergehende Fliacheninanspruchnahme von ca. 213 m? fir die Herstellung der

Baustrale.
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Tab. 9: Vorriibergehende Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir das Objekt 3 Siel 1 und 4.1 Klein Venedig

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose

Habitatverluste e Verlustvon ca. 213 erheblich
m? Litoralzone durch
Errichtung der

Baustralie

e Verlust von ca. 420 erheblich
m? Einlaufbereich
durch Errichtung der

Baugrube

e Verlust von maRig

Fischhabitaten

e Verlust von erheblich

Muschelhabitaten

Laterale e Eingeschrankte maRig

Gewasservernetzung Durchgéangigkeit

Beschattungsgrad e Verlust erheblich
Beschattungsgrad

durch Riickbau Insel

Konstruktive Gestaltung e  Fisch-und erheblich
Muschelfallen durch

Spundarbeiten

e Fisch-und erheblich
Muschelschaden bei

Pumpvorgange

e Stoffeintrageins erheblich
Grund- und

Flusswasser

e  Gewadssertrilbung erheblich
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Waiahrend der Bauzeit ist mit erheblichen Auswirkungen fiir den

Eingriffsbereich zu rechnen.

Tab. 10: Dauerhafte Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir das Objekt Siel 1 und 4.1 Klein Venedig

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose

Habitatqualitat e Verlust von ca. 420 maRig

m? Gewdsserflache

e Verlust von malig

Fischhabitaten

e Verlust von erheblich

Muschelhabitaten

Laterale e Fehlende maRig
Gewadsservernetzung Durchgéngigkeit bei

geschlossenen Siel 1

Beschattungsgrad e Verlust erheblich
Beschattungsgrad

durch Rickbau Insel

Restwasserdotation e Trockenfallen von erheblich
Kleiner Regen Gewadsserbereichen

bei geschlossenem

Siel 1und 2

e Anstieg erheblich
Wassertemperatur

e Fischverluste erheblich
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Nach Fertigstellung von Siel 1 und Klein Venedig sind dauerhaft maRige

bis erhebliche Auswirkungen zu erwarten.

9.1.3 Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost
Die geplante HWS Mauer erstreckt sich auf einer Lange von ca. 175 m, von der GrolRen

Regenbriicke bis zum Bauwerk Siel 1. Dadurch geht dauerhaft eine Uferfliche von ca. 296 m?
verloren. Wahrend der Bauzeit kommt noch eine vorriibergehende Flacheninanspruchnahme
im Gewdsser von ca. 1743 m? fur die Errichtung einer BaustraBe, die gleichzeitig als
Absperrdamm fungiert, hinzu. Die Grindung der HWS Mauer erfolgt aus Griinden der
Untergrundabdichtung auf (berschnittenen Bohrpfdahlen mit Kopfbalken. Zustromendes
Grundwasser wird dabei Gber eine Langsdrainage in das Unterwasser des Wehres abgeleitet,

um die Baugrube weitgehend trocken zu halten.

Tab. 11: Vorriibergehende Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir das Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose

Habitatverluste e Verlust von ca. 1743 erheblich

m? Gewidsserflache
durch Errichtung der

Baustralle

e Verlust von ca. 296 erheblich
e m?Uferfliche durch

Grindung Bohrpfahle

e Verlust von erheblich

Fischhabitaten

e Verlust von erheblich

Muschelhabitaten
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Beschattungsgrad e Verlust maRig
Beschattungsgrad
durch Verlust

Uferbegleitvegetation

Konstruktive Gestaltung e  Fisch-und erheblich
Muschelfallen durch

Spundarbeiten

e  Fisch-und erheblich
Muschelschaden bei

Pumpvorgange

e Stoffeintrdgeins erheblich
Grund- und

Flusswasser

e Gewadssertribung erheblich

Waiahrend der Bauzeit ist mit erheblichen Auswirkungen fiir den

Eingriffsbereich und dem Unterwasser zu rechnen.

Tab. 12: Dauerhafte Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir das Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose
Habitatverluste e Verlust von ca. 296 maRig

m? Uferflache

e Verlust von maRig

Fischhabitaten

e Verlust von erheblich

Muschelhabitaten

e Verlust der maRig

Uferbegleitvegetation
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e Verlust maRig

Beschattungsgrad

Nach Fertigstellung der HWS Mauer Angerinsel Ost sind iiberwiegend

maRige Auswirkungen zu erwarten. Fiir die vorkommende
Muschelpopulation bedeutet die HWS Mauer eine Reduzierung ihres

Lebensraums entlang der Uferlinie.

9.2 Unterwasser

9.2.1 Objekt 4.4 HWS Mauer Angerinsel West
Die geplante HWS Mauer erstreckt sich auf einer Lange von ca. 170 m, beginnend ab der WKA

Hammermiihle. Direkte Gewadssereingriffe sind nur temporar durch die Errichtung der
Baustralie zu erwarten. Hier kommt es zu einer vorriibergehende Flacheninanspruchnahme
im Gewdsser von ca. 364 m? Die Griundung der HWS Mauer erfolgt aus Grinden der
Untergrundabdichtung auf U(berschnittenen Bohrpfahlen mit Kopfbalken. Zustromendes
Grundwasser wird dabei Uber eine Langsdrainage in das Unterwasser des Wehres abgeleitet,

um die Baugrube weitgehend trocken zu halten.

Tab. 13: Vorriibergehende Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir das Objekt 4.4 HWS Mauer Angerinsel West

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose
Habitatverluste e Verlust von ca. 364 erheblich

m? Gewidsserflache
durch Errichtung der

Baustralle

e Verlust von erheblich

Fischhabitaten

e Verlust von erheblich

Muschelhabitaten
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Beschattungsgrad e Verlust erheblich
Beschattungsgrad
durch Gehdlzrodung
entlang linken

Uferseite

Konstruktive Gestaltung e  Fisch-und erheblich
Muschelfallen durch

Spundarbeiten

e  Fisch-und erheblich
Muschelschaden bei

Pumpvorgange

e Stoffeintrageins erheblich
Grund- und

Flusswasser

e Gewadssertribung erheblich

Wahrend der Bauzeit ist mit erheblichen Auswirkungen fiir den

Eingriffsbereich stromab der WKA Hammermiihle zu rechnen.

9.2.2 Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel
Das Gelande der Leitl Insel zur Hauptflussseite soll um ca. 0,60 m bis auf MQ WSP abgetragen

werden. Dadurch wird der FlieBquerschnitt im Unterwasser im Hochwasserfall aufgeweitet.
Die Ufersicherung entlang des Hauptflusses wird anschlieend auf einer Lange von ca. 175 m
(ca. 50 m Briicke St 2145 und ca. 110 m Uferseite flussabwarts) entsprechend bestehenden
Verhaltnissen wiederhergestellt. Der ca. 50 m lange Abschnitt Briicke St 2145 ist im Eingriffs-
und Ausgleichskonzept zu vernachldssigen, da dieser Bereich schon im Vorfeld durch den
Briickenneubau beeintrachtigt ist. Eingriffe in der Ausleitungsstrecke sind auf einer Lange von
ca. 65 m, von der Miindung stromaufwarts, zu erwarten. Aus fischereilicher Sicht wird die

Abgrabung der Leitl Insel nicht als Gewassereingriff ermessen:

e Die Abgrabung findet hauptsachlich terrestrisch statt. Die aquatische Eingriffsflache ist

vergleichsweise gering.
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e Gewassertriibungen und die Ablagerung von Feinsedimenten sind als unerheblich
einzustufen, da die Arbeiten in flieRender Welle durchgefiihrt werden.

e Die Scheuchwirkung auf Fische ist als unerheblich einzustufen. Der Flussbereich bietet
grof¥flachige Ausweichhabitate.

e Vorkommende Muscheltiere kénnen entlang der seichten Uferlinie vollstandig
abgesammelt werden.

e Die Abgrabung wird so vorgenommen, dass die Uferseite auf der gesamten Lange zum
Hauptfluss und im Bereich der Ausleitungsstrecke Hammermihle fischdkologisch
aufgewertet und als AusgleichsmaRnahme verwendet wird.

8.2.3 Objekt 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Am rechten Ufer des GrofRen Regen entsteht auf einer FlieRstrecke von ca. 350 m (ca. 120 m
oberhalb FuBgangerbriicke und ca. 230 m unterhalb FuBgangerbriicke) die groRte geplante
Abgrabung zur Aufweitung des Abflussquerschnitts im Hochwasserfall. Direkte
Gewassereingriffe kdnnen nahezu ausgeschlossen werden, da die Abgrabungen im

terrestrischen Bereich stattfinden.

Uferbereiche und Bdschungen werden im Zuge der Abgrabung weitgehend naturnah
fischokologisch gestaltet. Somit entsteht eine Ausgleichsfliche im Gewasser von ca. 3.500 m?

(ca. 1.200 m? oberhalb FuBgingerbriicke und ca. 2.300 m? unterhalb FuBgéngerbriicke).

Sie dient als groRe, zusammenhangende AusgleichsmalRnahme fiir die Gewassereingriffe- und

Verbauungen der Objekte

e 3 Siel1und 4.1 Klein Venedig

e 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost
e 4.4 HWS Mauer Angerinsel West
e 7.1Siel2

e 7.2 Plattform Angerspitz

e 8.1 Schopfwerk

e 8.3 Entnahmebauwerk

e 9. Vereinigungsbauwerk

Die fischdkologische Gestaltung der Uferbereiche wird in Kapitel 11 erldutert. Die Abgrabung

rechtsufrig ist somit ebenfalls nicht als Gewassereingriff zu werten.
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9.2.4 Objekt 7.1 Siel 2
Das Siel 2 befindet sich an der Miindung des Kleinen Regen am westlichen Ende der Angerinsel

neben dem Schopfwerk mit HWS Mauer. Anders als bei Siel 1, sind zwei Durchldsse mit jeweils
zwei Verschlliissen nebeneinander angeordnet geplant, um die Stromungsverhaltnisse im
Kleinen Regen nicht zu verandern. Die Errichtung von Siel 2 erfolgt analog zu Siel 1, so dass
mit den gleichen baubedingten Auswirkungen auf einer Flielange von ca. 15 m bzw.
Gewasserflache von ca. 210 m? zu rechnen ist. Dauerhaft wird eine Gewasserflache von ca.

237 m? im Kleinen Regen versiegelt.

Tab. 14: Vorriibergehende Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir das Objekt 7.1 Siel 2

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose
Habitatverluste e Verlust von ca. 210 erheblich

m?2 Miindungsbereich
durch Errichtung der

Baugrube

e Verlust von erheblich

Fischhabitaten

e Verlustvon erheblich

Muschelhabitaten

Laterale e Eingeschrankte erheblich

Gewadsservernetzung Durchgéangigkeit

Beschattungsgrad e Verlust erheblich
Beschattungsgrad

durch Geholzrodung

Konstruktive Gestaltung e  Fisch-und erheblich
Muschelfallen durch

Spundarbeiten

e  Fisch-und erheblich
Muschelschaden bei

Pumpvorgange
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e Stoffeintrageins erheblich
Grund- und

Flusswasser

e  Gewadssertribung erheblich

Wahrend der Bauzeit ist mit erheblichen Auswirkungen fiir den

Eingriffsbereich zu rechnen.

Tab. 15: Dauerhafte Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir das Objekt 7.1 Siel 2

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose
Habitatqualitat e Degradierungvon ca. | maRig
237 m?

Gewasserflache

e Degradierung von maRig

Fischhabitaten

e Degradierung von maRig

Muschelhabitaten

Laterale e Eingeschrankte maRig
Gewasservernetzung Durchgéngigkeit bei

geodffneten Siel 2

e Fehlende maRig
Durchgéngigkeit bei

geschlossenen Siel 2

Beschattungsgrad e Verlust erheblich
Beschattungsgrad

durch Geholzrodung
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Nach Fertigstellung von Siel 2 sind maRige Auswirkungen zu erwarten. Der

Verlust des Beschattungsgrades ist als erheblich zu bewerten.

9.2.5 Objekt 7.2 Plattform Angerspitz
Die Plattform Angerspitz wurde so gestaltet, dass sie strémungsglinstig an den HWS Deich 2

anschliel$t und moglichst wenig in den Abflussquerschnitt hineinragt. Die Plattform dient als
Aufenthaltsort, aber auch als Wende- und Aufstellmdglichkeit fir Unterhaltungsfahrzeuge.
Die Grindung der nordlichen Plattform entlang des GroRen Regen erfolgt analog zu den HWS
Mauern. Hierfir ist die Errichtung einer BaustraBe (Absperrdamm) von ca. 80 m Lange notig,
was einer Flache von ca. 685 m? entspricht. Die Herstellung der sudlichen Plattform im
Anschluss an das Siel 2 kann vom stidlichen Ufer der Angerinsel erfolgen. Der Auslauf des
Kleinen Regen darf wahrend der Bauphase nicht vollstandig abgesperrt werden. Fir die
Plattform Angerspitz muss eine Flache im Kehrwasserbereich von Kleinen und GrolRen Regen

von ca. 220 m? Uberbaut werden.

Tab. 16: Vorriibergehende Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir das Objekt 7.2 Plattform Angerspitz

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose
Habitatverluste e Verlust von ca. 685 erheblich

m? Litoralzone
durch Errichtung

der BaustraRe

e Verlust von ca. 220 erheblich
m? Kehrwasserzone
durch Errichtung

der Baugrube

e Verlust von erheblich

Fischhabitaten

e Verlust von erheblich

Muschelhabitaten

45



@ INGENIEURBURO WEIERICH

Laterale e Eingeschrankte erheblich
Gewadsservernetzung Durchgangigkeit
Beschattungsgrad e Verlust erheblich
Beschattungsgrad
durch

Geholzrodung

Konstruktive Gestaltung e  Fisch-und erheblich
Muschelfallen durch

Spundarbeiten

e  Fisch-und erheblich
Muschelschaden bei

Pumpvorgange

e Stoffeintrageins erheblich
Grund- und

Flusswasser

e  Gewadssertribung erheblich

Wahrend der Bauzeit ist mit erheblichen Auswirkungen fiir den

Eingriffsbereich zu rechnen.

Tab. 17: Dauerhafte Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir das Objekt 7.2 Plattform Angerspitz

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose

Habitatverluste e Verlust von ca. 220 maRig

m? Kehrwasserflache

e Verlust von maRig

Fischhabitaten

e Verlust von maRig

Muschelhabitaten
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Beschattungsgrad e Verlust erheblich
Beschattungsgrad

durch Gehélzrodung

Nach Fertigstellung von der Plattform Angerspitz sind maRige

Auswirkungen zu erwarten. Der Verlust des Beschattungsgrades ist als

erheblich zu bewerten.

9.2.6 Objekte 8.1 Schopfwerk, 8.3 Einlaufbauwerk und 9 Vereinigungsbauwerk
Das Schopfwerk stellt die Entwasserung des Kleinen Regen sicher, wenn beide Sielbauwerke

bei Hochwasser geschlossen werden. Die Errichtung des Bauwerks wurde im Bereich des
Angerspitzes festgelegt. Die Wasserentnahme aus dem Kleinen Regen erfolgt Uber ein
Entnahmebauwerk mit Zulaufkanal. Das Pumpenwasser wird tber Druckrohrleitungen, mit
Froschklappen am unteren Ende, in den GroRRen Regen abgegeben. Im Ausleitungsbereich

muss eine Gewasserflache von ca. 21 m? dauerhaft versiegelt werden.

Fiir die Herstellung des Einlaufbauwerks wird vorriibergehend eine Wasserfldche von ca. 122
m?2 im Kleinen Regen beansprucht. Der dauerhafte Flichenverlust des Bauwerks betragt ca.

25 m2,
Fiir das Vereinigungsbauwerk sind keine dauerhaften Flachenversiegelungen notwendig.
Lediglich wahrend der Bauphase wird ein Baufeld im Gewd&sser von ca. 23 m? benoétigt.

Tab. 18: Vorriibergehende Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fiir die Objekte 8.1 Schopfwerk, 8.3 Einlaufbauwerk

und 9 Vereinigungsbauwerk

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose

Habitatverluste e Verlust von ca. 145 maRig

m? Wasserflache

e Verlust von maRig

Fischhabitaten
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e Verlust von

Muschelhabitaten

maRig

Beschattungsgrad

e  Verlust
Beschattungsgrad
durch

Geholzrodung

maRig

Konstruktive Gestaltung

e  Fisch-und
Muschelfallen durch

Spundarbeiten

erheblich

e  Fisch-und
Muschelschaden bei

Pumpvorgange

erheblich

e  Stoffeintrage ins
Grund- und

Flusswasser

erheblich

e  Gewassertriilbung

erheblich

Wahrend der Bauzeit ist mit maRigen bis erhebliche Auswirkungen fiir den

Eingriffsbereich zu rechnen.

Tab. 19: Dauerhafte Umweltauswirkungen der baulichen Eingriffe fur die Objekte 8.1 Schopfwerk, 8.3 Einlaufbauwerk und

9 Vereinigungsbauwerk

Kriterien

Habitatverluste

Umweltauswirkung

Auswirkungsgrad/Prognose

e Verlustvon ca. 46 m? | maRig
Uferflache
e Verlust von maRig

Fischhabitaten
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e Verlust von maRig

Muschelhabitaten

e Verlust maRig
Beschattungsgrad
durch Gehdlzrodung

Nach Fertigstellung des Schopfwerkes, Einlauf- und

Vereinigungsbauwerkes, sind maBige Auswirkungen zu erwarten.

Bei Betrieb des Schopfwerkes im Hochwasserfall kénnen drei Pumpen eine max.
Forderleistung von insgesamt 4500 |/s erreichen. Durch die Wasserentnahme am
Einlaufbauwerk besteht die Gefahr, dass Fische und Muschel an der Rechenanlage zu Schaden
kommen. Zu den Hauptgefahrdungsursachen gehoren eine zu hohe
Anstromungsgeschwindigkeit, ein zu groRer lichter Stababstand oder eine zu steile

Rechenneigung.

Tab. 20: Betriebsbedingte Umweltauswirkungen durch die Objekte 8.1 Schopfwerk und 8.3 Einlaufbauwerk

Kriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose
Rechenanlage am e Fischschaden erheblich

Einlaufbauwerk

e  Muschelschidden erheblich

An der Rechenanlage am Einlaufbauwerk sind erhebliche Auswirkungen

durch den Ansaugvorgang auf Fische und Muscheln zu erwarten.
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9.3 Auswirkungen auf die Angelfischerei
Heutzutage kann der okologische Zustand eines Gewadssers stark von der fischereilichen

Bewirtschaftung abhangig sein, die durch entsprechende Hege- und PflegemalBnahmen zum
Erhalt und zur okologischen Verbesserung eines Gewassers beitragen. Gleichzeitig wird die
Fischerei in Bayern als Kulturgut angesehen, die zu erhalten und zu férdern ist. Der Grole
Regen im Planungsgebiet wird angelfischereilich bewirtschaftet, so dass auch die

Auswirkungen darauf durch das geplante Vorhaben fachlich zu prifen sind.

Tab. 21: Mogliche Auswirkungen durch den geplanten Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1 auf die Angelfischerei

Umweltkriterien Umweltauswirkung Auswirkungsgrad/Prognose

Ertragspotential e Abnahme durch erheblich
Verschlechterung des
okologischen
Zustandes des
Gewadssers aufgrund

langer Bauzeit

e Abnahme durch maRig
baubedingte

Fischschaden

e Dauerhafte Abnahme | erheblich
durch baubedingte
Folgeschaden in den
Jahren nach Abschluss

der HWS MaRnahmen

Fangplatze e Verlust durch maRig
Flachenversiegelung
und technische

Bauwerke

e Temporar maRig
eingeschrankt

wahrend Bauphase
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Attraktivitat e Abnahme Attraktivitit | maRig
durch
Gewdsserverbau und
Verschlechterung

okologischen Zustand

Kulturgut e Verlust oder Unerheblich
Schadigung im
Planungsgebiet

unwahrscheinlich

Durch das geplante Vorhaben sind liberwiegend maRige Auswirkungen auf

die Angelfischerei zu erwarten.

10. Vermeidungsmalinahmen

10.1 Vermeidbare Beeintrachtigungen
Schutz-, Minimierungs- und VermeidungsmaBnahmen sind Bestandteil der Projektplanung

und bestimmen das AusmaR der von dem Projekt ausgehenden Wirkungen mit. Soweit sie die
Verwirklichung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden effektiv verhindern, geht
von dem Projekt keine beeintrachtigende Wirkung auf geschiitzte Arten aus. Bei der
Beurteilung der Verbotstatbestinde wurden durch das IB Weierich MaBnahmen zur
Vermeidung und Minimierung der Gefahrdung ausgearbeitet, die primar den Schutz der Fisch-
und Muschelarten des Anhangs Il der FFH-RL und der RL Bayern gewahrleisten sollen. Durch
die Umsetzung und Einhaltung der VermeidungsmaBBnahmen kdnnen gleichzeitig erhebliche
Beeintrachtigungen fir die gesamte aquatische Fauna und Flora im Planungsgebiet

ausgeschlossen oder minimiert werden.
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10.1.1 Vermeidungsmalinahmen wahrend der Bauphase (VWB)
Wahrend der Bauphase sind folgende gewadasserdkologische VermeidungsmalBnahmen

einzuhalten:

1 Vvws:

2 Vywe:

3 Vvwe:

Okologische Baubegleitung

1.1 Vyws: Okologische Baubegleitung fiir die BaumaRnahmen aller Objekte die in den
GroBen und Kleinen Regen eingreifen durch ein Fachbiro mit einschlagiger und
nachweisbarer Erfahrung im Umgang mit Gewadsserlebensraumen, insbesondere
Fischen und GroBmuscheln.

Verhinderung moéglicher baubedingter Totungen von Arten

2.1 Vywe: Direkte Eingriffe im Gewasser sind wahrend der Hauptlaichzeit der
vorkommenden naturschutzfachlich relevanten Fischarten im Frihjahr (1.3. - 30.6.)
und 100 Tage danach wahrend der Larval- und Brutentwicklung zu unterlassen (vgl.
Kapitel 11.4.1 Tabelle 26). Ist dies nicht moglich, so sind zusatzliche
AusgleichsmalRnahmen festzulegen.

2.2 Vyws: Absammeln von Muscheln: Muscheln sind in den jeweiligen
Eingriffsbereichen kurz vor Beginn der BaumaBnahmen abzusammeln und an
geeignete Standorte oberstrom (vgl. Umsiedlungsort Briickenneubau) umzusetzen. Ist
eine Muschelbergung vor Beginn einer BaumalRname im Gewadsser nicht moglich, so
ist diese nach Abspundung der Baugrube und vor dem ersten Baggereingriff
durchzufuhren.

2.3 Vywe: Entnommenes Sohlmaterial ist durch ein Fachbiiro auf Fische und Muscheln
zu untersuchen. Geborgene Tiere sind zu dokumentieren und schonend wieder
umzusetzen.

2.4 V/yws: Die Entstehung von Fischfallen sind zu verhindern. In Gewésserbereichen, die
durch Spundarbeiten oder Aufschittungen eingeschlossen werden, sind die darin
befindlichen Fische durch ein Fachbiiro zu entnehmen und schonend umzusetzen. Dies
kann zusammen mit der Muschelbergung erfolgen.

Verhinderung der Zerstorung oder Beeintrachtigung von aquatischen Lebensraumen

3.1 Vywae: Die Ausdehnung und Befestigung der BaustralRen im Gewasser sind auf das

unbedingt notwendige MaR zu beschranken.
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3.2 Vywe: Die Baustraflen und etwaige Fremdmaterialien sind nach Abschluss der
Bauarbeiten so weit als moéglich aus dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen.
Die urspriingliche Sohlstruktur muss sich wiedereinstellen kénnen.

3.3 Vywe: Die Schwebstofffrachten im Gewasser sind wahrend der Bauphase durch
Absetzcontainer, Pumpensiimpfe und moglichst sauberes Schittungsmaterial zu
reduzieren. An heiflen Sommertagen sind langanhaltende Gewadssereintriibungen
grundsatzlich zu vermeiden.

3.4 Vyws: Im Zuge der BaumalRnahmen von Sedimenten lberlagerte Kieslaichplatze im
Unterwasser sind durch Umlagerung (Reinigung und Lockerung von Kies) zu
restaurieren.

3.5 Vvwe: Baustelleneinrichtungsflichen und Lagerpldtze sind gegen
Uberschwemmungen entsprechend zu sichern.

3.6 Vvws: GemaR den gesetzlichen Bestimmungen, diirfen keine gewasserschadlichen
Baustoffe und Bauhilfsstoffe verwendet werden (z. B. Kategorie Z0 gemall LAGA- M20).
Betonarbeiten sind derart durchzufiihren, dass Eintrage von Zementschlammen ins
Gewadsser vermieden werden. Die Vorgaben gemaR DIN EN 206-1 in Verbindung mit
DIN 1045-2 sind dabei zu beachten.

3.7 Vwws: Fur die MaRnahmen sind nur moderne Baumaschinen einzusetzen, die
biologisch abbaubare Schmierstoffe und Ole verwenden.

3.8 Vvwa: Kraftstoffbetankungen sind nur in ausreichender Entfernung zum Gewasser
mit stationdren Stahltanks nach DIN EN 12284-2 oder mobilen ADR Tankanlagen
durchzufuhren.

3.9 Vyws: Aushubmaterial ist direkt abzutransportieren oder mit ausreichend Abstand
zum Gewasser zwischenzulagern. Die Aushubhtigel dirfen gemafd DIN 19731 nicht
hoher als zwei Meter sein und sind mit Folien abzudecken, so dass ein Ausschwemmen

bei Niederschlag in das Gewasser verhindert wird.

4 Vywe: Erhalt der 6kologischen Durchgdngigkeit im Regen

4.1 Vyws: Bei allen Eingriffen im Gewasser ist die gewasserdkologische Durchgangigkeit

(linear und lateral) des GroRen Regens grundsatzlich zu gewahrleisten.
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5 Vywse: Minimierung der Zerstérung oder Beeintrachtigung von aquatischen

Vegetationsbestianden

e 5.1 Vyws: Vorhandenen Wasserpflanzen in Eingriffsbereiche sind vor den baulichen
MaBnahmen mit den Wurzeln abzutrennen und im Regen zu belassen.

e 5.2 Vyws: Abgetragene Uferrohrichtbestdande sind feucht zwischen zu lagern oder an
anderen geeigneten Uferbereichen wieder moglichst schonend anzusiedeln. Streng
geschitzte Litoralpflanzen, wie z.B. die Sumpf-Schwertlilie auf der Buhne im
Oberwasser oder der Leitl Insel im Unterwasser, sind vor Beginn der BaumaRnahme
duBerst schonend an geeignete Uferflichen aullerhalb der Eingriffsbereiche

umzusiedeln.

10.2 Unvermeidbare Beeintrachtigungen
Trotz aller Vermeidungs- und MinimierungsmalBnahmen verursacht die festgestellte Planung

erhebliche  Beeintrachtigungen, u.a. des aquatischen Lebensraumes. Diese
Beeintrachtigungen sind als unvermeidbar anzusehen, da zumutbare Alternativen, den mit
dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen
flr Natur und Landschaft zu erreichen, nicht gegeben sind. Dabei verbleiben insbesondere
folgende unvermeidbare Beeintrachtigungen, die sich auf den Kompensationsbedarf
auswirken:
e Baubedingte Totung von GroRBmuscheln und Fische durch die Errichtung der
BaustraBen im Ober- und Unterwasser
e Dauerhafte Versiegelungen von Gewasserflachen durch Siel 1, Klein Venedig, Siel 2,
HWS Mauer Angerinsel Ost und West, Plattform Angerspitz, Schopfwerk und
Entnahmebauwerk
Durch die geplanten Bauarbeiten kdnnen aquatische Lebensstadtten der Flusssohle im direkten
Umfeld der Eingriffsbereiche im Ober- und Unterwasser beeintrachtigt werden. Betroffen
waren insbesondere die Artengruppen Wasserwirbellose, Mollusken und Fische. Hierbei

besteht die Gefahr der baubedingten Beeintrachtigung aquatischer Lebensstatten durch:

e die Verdanderung der Sohlstruktur durch Baggerarbeiten und das Einbringen von
Fremdmaterial mit der Vorschiittung

e die Abdeckung der urspriinglichen Flusssohle durch die Vorschiittung einschlieRlich
des Wasserpflanzenbewuchs

54



W INGENIEURBURO WEIERICH

e den Eintrag von umweltschadlichen Stoffen durch Betriebsmittel und Baumaterialien
e die Erhohung von Schwebstofffrachten wahrend der Bauarbeiten und damit
einhergehende zusatzliche Beeintrachtigung der im Unterwasser gelegenen
Kieslaichpldatzen fir Fische und Muscheln. Diese Schwebstoffe kdnnten bereits

vorbelastete Kiesbanke weiter zusedimentieren.

11. Kompensationsmalinahmen

11.1 Rechtliche Grundlagen
Nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 15 BNatSchG hat der Vorhabentrager,

der Eingriffe (siehe dazu § 14 BNatSchG) in Natur und Landschaft vornimmt,

e vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen.
Beeintrachtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem
Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind.

e verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen auszugleichen (Ausgleichsmalnahmen)

oder in sonstiger Weise zu ersetzen (Ersatzmallnahmen).

Ein Eingriff darf nicht zugelassen werden, wenn die Beeintrachtigungen nicht zu vermeiden
oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwagung aller Anforderungen an Natur und
Landschaft im Rang vorgehen. Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.

Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und
das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Bei der Festsetzung von Art und
Umfang der Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen sind die Programme und Pldne nach den §§

10 und 11 BNatSchG zu bericksichtigen.
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11.2 Ermittlung des Kompensationsumfangs mit Einhaltung der gesetzlichen Schon-

und Laichzeiten
Die Ermittlung des Kompensationsumfangs ohne eine Bauzeit zur Hauptlaichzeit im Frithjahr

(1.3.- 30.6.) und 100 Tage danach (Larval- und Brutentwicklung), erfolgt in Anlehnung an die
BayKompV (2013) Anlage 3.1 (siehe Tab. 23). Der Kompensationsbedarf wird jedoch nicht in
Wertepunkte berechnet, da diese Methode bei Gewassereingriffen fragwirdig ist. Die
vorriibergehenden und dauerhaften Eingriffsflichen sind flichenmaBig mindestens im
selben Umfang durch entsprechende Renaturierungsmallnahmen auszugleichen. Die
Gewadssereingriffe im Ober- und Unterwasser werden summiert durch die Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel — Hauptflussseite und 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig kompensiert (siehe
nachfolgende Tabelle). Die daraus resultierende Flachenbilanzierung erzielt ein positives
Ergebnis von 671 m? (siehe Tab. 23). Der Kompensationsflacheniberschuss kann fur spatere
Eingriffsvorhaben, wie den Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 2 gutgeschrieben
werden.

Tab. 22: Gegenuberstellung des Kompensationsbedarf (dauerhafte und temporéare Eingriffe in den GroBen und Kleinen

Regen) und der vorgeschlagenen KompensationsmaBnahmen fir die Eingriffsbereiche im Ober- und Unterwasser

Eingriff Flache Kompensationsbedarf in KompensationsmalRnahmen
(m?) m?

1.1 Aows: 633 633 Neue Flussbereiche und
Versiegelung Siel 1 u. Uferzonen Objekte 5.4.2
Klein Venedig Abgrabung Leitl Insel und 5.4.3
Abgrabung rechtsufrig
1.2 Aows: 2.039 2.039 Neue Flussbereiche und
Versiegelung HWS Uferzonen Objekte 5.4.2
Mauer Angerinsel Ost Abgrabung Leitl Insel und 5.4.3
Abgrabung rechtsufrig
Summe OWS 2.672

2.1 Auws Versiegelung 364 364 Neue Flussbereiche und
HWS Mauer Uferzonen Objekte 5.4.2
Angerinsel West Abgrabung Leitl Insel und 5.4.3
Abgrabung rechtsufrig
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2.2 Auws Siel 2 447 447 Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und 5.4.3
Abgrabung rechtsufrig
2.3 Auws Plattform 905 905 Neue Flussbereiche Objekte
Angerspitz 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig
2.4 Auws Schopfwerk, 191 191 Neue Flussbereiche Objekte
Einlauf- und 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und
Vereinigungsbauwerk 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig
Summe UWS 1.907

Tab. 23: Flachenbilanzierung der Eingriffsflichen von Ober- und Unterwasser und Kompensationsflachen

Flachenbilanzierung

Eingriffsflichen vs. Kompensationsflachen

Kompensationsflache neuer Flussbereich Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel

1.750 m?

Kompensationsflache neuer Flussbereich Objekt 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Eingriffsflichen Oberwasser

3.500 m?

2.672 m?

Eingriffsflichen Unterwasser

1.907 m?

Flichenbilanz 671 m?
11.3 Beschreibung der KompensationsmafSnahmen
11.3.1 Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel
Der Gewasserbereich im unmittelbaren Umfeld der Bricke St 2145 ist durch die

Briickenbauarbeiten schon erheblichen Auswirkungen ausgesetzt (siehe Abb. 29), die Uber

einen Zeitraum von ca. vier Jahren andauern werden. Entsprechende AusgleichsmalBnahmen

werden im Renaturierungskonzept ,Buign” durch das zustdndige Bauamt Amberg-Sulzbach

umgesetzt (Regierung Oberpfalz 2019).
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Abb. 29: Aufgeschlttete BaustralRe am linken Pfeiler am 27.06.2020

Entlang der Uferseite zum Hauptfluss sind verschiedene Ausgleichsmafnahmen auf einer
Flache von ca. 1.750 m? umzusetzen. Der groRte gewasserokologische Nutzen ergibt sich bei
einer Kombination von verschiedenen MaRnahmen, um die Habitat- und Strukturvielfalt
maximal zu erh6hen. Die benétigten Materialien konnen dabei direkt vor Ort groBtenteils

wiederverwendet werden.

Einbringung von Totholzstrukturen:

Bdaume, die fur den Briickenneubau oder HochwasserschutzmalRinahmen gefillt werden
missen, kdnnen als Totholzstrukturen entlang der Uferlinie eingebaut werden und sind im
Hochwasserfall gegen Abdrift mit groBen Steinschlagen oder dicken Stahlseilen zu sichern. Die
Stammholzer sind als deklinante (stromabwarts gerichtete) Buhnen zu installieren, so dass sie
teilweise Uberstromt werden. Bei hoheren Abfllissen wird die Strémung an die rechts
Uferseite (Abgrabung rechtsufrig — oberhalb FuBgdngerbriicke) gelenkt und férdert eine
natirliche und dynamische Seitenerosion. Wurzelstocke sind mit dem Wurzelwerk zum
Wasser und mit dem Stammansatz zum Ufer hin am B&schungsfuB, etwa in Hohe zwischen

Niedrig- und Mittelwasserstand, einzugraben (Patt 2009).
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Durch den Einbau von Totholzstrukturen ergeben sich verschiedene 6kologische Benefits:

e Erhohung der Stromungsdiversitat (stromungsberuhigt, Kehrwasserbereiche, etc.)
e Erhohung der Eigendynamik (Anregung von Ufererosion)

e Erhohung der Sedimentdiversitat durch Sohlumlagerungen ,,von selbst”

e Entwicklung von Mikrohabitaten

e Erhohung der Habitatvielfalt (Flachwasserzone, Gumpen, Rausche)

Installation von Steinspornen (Leitbuhnen):

Das durch die Entsteinung der Uferbdschung gewonnene Material kann in Form von
Steinspornen wieder eingebaut werden. Das Wasser umspllt den Sporn und bildet
unterschiedliche Stromungsbereiche aus. So entwickelt sich z.B. am Kopf des Sporns ein tiefer
Kolk mit grobem Substrat aus, da hier die hochsten FlieRgeschwindigkeiten herrschen, d.h.
der Strahl wird vom Ufer weggeleitet. GroRere stromungsliebende Fische bevorzugen solche
Bereiche. Zwischen den Steinen liegen stromungsberuhigte Bereiche vor, die vor allem Brut-
und Jungfische gute Versteckmoglichkeiten bieten. Die Stromungsvielfalt wird erhéht, indem

man mehrere Leitbuhnen in Reihe schaltet (Patt 2009).

Abb. 30: Eine Leitbuhne sorgt fiir Stromungsvielfalt und bietet Unterstande (LFV Bayern 2010)

Neunanlegung von Kieslaichpldtzen:

Kieseinbringungen sind als SofortmaRnahme zum Laichplatzbau fir rheophile Fischarten oder
zur Populationssteigerung von lithophilen Kleinfischen geeignet. Die Reinigung von Substrat
durch Umlagerung ist weniger effektiv und kann unterhalb liegende Kiesbanke

beeintrachtigen.
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Bei der Kieseinbringung ist darauf zu achten, dass die Umsetzung der MaBnahmen unmittelbar
vor der Laichzeit der entsprechenden Zielarten stattfindet (Umsetzung zwischen November
und Februar) und neben geeigneten Substratverhaltnissen auch weitere wichtige
Habitatbedingungen, wie beispielsweise Stromungsverhaltnisse, in entsprechender Qualitat
geschaffen werden. Prinzipiell sind die Anforderungen nach LFV Bayern (2007) einzuhalten

(siehe Tab. 24 und Abb. 31).

Tab. 24: Anforderungen bei der Neuanlegung von Kieslaichplatzen nach LFV Bayern (2007)

Kriterium Werte

Stromungsgeschwindigkeit | 0,3 m/s bis 1,0 m/s

Wassertiefe > 0,1 m (mindestens Korperhdhe der Laichfische, > 10 cm reicht meistens)

Sedimentqualitat Ideal ist lockerer Kies mit KorngréBen zwischen 1 mm und 100 mm bei einer
durchschnittlichen KorngroBe zwischen 10 mm und 40 mm, z.B.
Kieswerksortierung ,16/32 + 32/63 gewaschen”, Feinsedimentanteil < 12%,
maximal 20%

Morphologie Rausche oder Furt (die Kiesbank muss eine leichte, gut angestromte Erhebung

im Flussbett darstellen), Gefalle > 2%.

Laichareal:
FlieBgeschwindigkeit: 0,3 - 1 m/s
Wassertiefe: 01 -1m

: Gefille: 0,3 -0,6 %
Kolk o
b o Kiesbank:
- Korngr.:8-63 mm Gereinigter oder RAGRHS
Feinsediment: < 10 % zugegebener Kies: 0,3 - 1m .
Unverindertes Gewilsserbett

Abb. 31: Charakteristischer Kieslaichplatz (LFV Bayern 2010)

Die neu geschaffenen Kieslaichplatze bietet dann vor allem der Gruppe der Substratlaicher
optimale Bedingungen fiir die Eiablage- und entwicklung. Zu dieser Gruppe gehoren die
meisten gelisteten Fischarten Anhang Il FFH RL und RL Bayern im Planungsgebiet. Im
Unterschied zu den Interstitiallaicher, liegen diese ihre Eier oberfldchlich auf das Kiessediment

(siehe Abb. 32).
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Interstitiallaicher Substratlaicher
o Ole'e®) ~ > / DA - - .C)\_/.. O.
RSO0 ‘a V><JOO Q] HOSARAS ,-OOC\JQ SelRis s coxonfoTol
SRR TP SR SV [OROCTPRARAPR BASICRIRINA
Entwicklungsdauer: 3 bis 1 8Woche'1 Entwicki ungsd;\uer 1 bis 2 Wochen

Seeforelle Bachforelle Asche Barbe Aitel Frauennerfling

Lachs Huchen Nase Nerfling Schied

Abb. 32: Lage der Eiablage bei Interstitiallaicher und Substratlaicher (LFV Bayern 2007)

Einbringung von Storsteinen:

Als Material ist regionales, idealerweise gerundetes, dem Gewadssertyp entsprechendes
Wasserbaumaterial (hier Granit) zu wahlen. Eine flachige Belegung des Flussbettes ist zu
vermeiden. Um eine natlirliche Wirkung zu erzielen, sind Storsteine in kleinen Gruppen,
bevorzugt in Uferndhe zu positionieren. Sind bei feinkiesigem Sohlmaterial grofere
Auskolkungen unmittelbar flussab des Storsteins zu erwarten, kann es zum ,sukzessiven
Eingraben” des Storsteins in die Flusssohle kommen. Um dies zu vermeiden, ist
erforderlichenfalls ein zusatzlicher Wasserbaustein als Fundament schrag flussab in der Sohle
zu vergraben. Die Felsbrocken sollten bei Mittelwasser mindestens knapp aus dem Wasser
ragen, sodass eine Kantenlange von etwa einem Meter je Stein notwendig sein wird.
Storsteine bewirken Verwirbelungen im Gewasser und erzeugen einen naturnahen Charakter.
Auch halten sich im Strémungsschatten der Steine gerne Fische auf. Zudem stabilisieren sie
die Sohle. Aufgrund dieser Vorteile, sind Storsteine auch mit den anderen obigen
vorgeschlagenen MaRRnahmen kombinierbar. Im unteren Abschnitt der Ausleitungsstrecke
Hammermiihle, kdnnen fast die gleichen MaBnahmen, wie fiir die Uferseite - Hauptflussseite
verwendet werden, wenn dies aus hydraulischer und privatrechtlicher Sicht mdéglich ist. Die

Installation von Steinspornen ist aufgrund der geringen Gewasserbreite nicht sinnvoll.

11.3.2 Objekt 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig
Analog zur Abgrabung der Leitl Insel, werden auch hier folgende MaRBnahmen, die bereits im

vorhergehenden Kapitel beschrieben wurden, in Kombination empfohlen:

e Einbringung von Totholzstrukturen
e Installation von Steinspornen (Leitbuhnen)
e Neuanlegung von Kieslaichplatzen
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e Einbringung von Storsteinen

Die notwendigen Materialien kénnen u.a. durch Uferentsteinungen und Baumfallungen
gewonnen werden. Die Boschungen sind abschnittsweise abwechselnd flach auszubilden (vgl.
Plan 3.5.3.2) und als Steilhang zu gestalten. Flache Béschungen sichern den interokologischen
Austausch zwischen aquatischen und terrestrischen Lebensraumen. Steilhdnge fordern eine
naturnahe Seitenerosion des Ufers und bieten Spezialisten, wie z.B. den Eisvogel oder der

Wildbiene, gute Nistplatze.

11.4 Ermittlung des Kompensationsumfangs ohne Einhaltung der gesetzlichen Schon-
und Laichzeiten

11.4.1 Auswirkungen auf naturschutzfachlich relevante Fisch- und Muschelarten
Aufgrund der GroRe des Bauvorhabens und einer geschatzten Bauzeit von mehreren Jahren,

besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Unterbrechung der Bauarbeiten wahrend den
gesetzlich festgelegten Fischschonzeiten bzw. der Laichzeiten und 100 Tage danach zum
Schutz der Ei- und Larvalentwicklung, nicht moglich ist. Im Focus stehen hier die Laichzeiten
der potentiell vorkommenden FFH Fischarten Anhang Il und V sowie der Arten, die in der RL

Bayerns als stark gefdahrdet gelistet sind (siehe Tab. 25).

Tab. 25: Referenzarten mit naturschutzfachlichen Schutzstatus (von oben nach unten absteigend) FFH Anhang I,V und Rote
Liste Bayerns mit den zugehorigen gesetzlichen Schonzeiten und Laichzeiten in Bayern

Referenzfischart Schutzstatus Schonzeit Laichzeit
in Bayern

FFH Anhang Il FFH AnhangV  Rote Liste Bayern
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Nase Stark gefahrdet 1.3.-30.4. Marz-Mai
Rutte Stark gefahrdet - Nov.-Marz
Schneider Stark gefahrdet ganzjahrig  Mai-Juni

Die meisten in Tab. 25 gelisteten Fischarten sind Kieslaicher und haben ihre Fortpflanzungszeit
im Frihjahr (Feb.-Juni), die sich somit mit der Fortpflanzungszeit (April-Aug.) der
vorkommenden Muschelarten (Bach-, Maler- und Teichmuschel) {berschneidet. Die
baubedingten Auswirkungen konnen zu erheblichen Beeintrachtigungen auf die
Fortpflanzung sowie auf die Ei- und Larvalentwicklung der vorkommenden Fisch- und

Muschelarten fihren (siehe Tab. 26).

Tab. 26: Baubedingte Auswirkungen auf die Fortpflanzung sowie Ei- und Larvalentwicklung von Fischen und Muscheln

Baubedingte Fische Muscheln

Auswirkung

Letale Schaden e Totungvon e Totung von geschlechtsreifen
geschlechtsreifen Individuen Individuen

Gewadssertribung e  Storung Partnersuche e Reduzierte Befruchtungsrate

e Reduzierte Befruchtungsrate

Sedimentation e Degradierung oder Verlust e Verschuttung von
Laichsubstrat von Kieslaichplatzen geschlechtsreifen Tieren
e Verschiittung von

geschlechtsreifen Tieren

Scheuchwirkung e  Stdrung Partnersuche e Reduzierte Befruchtungsrate
e  Storung Eierbefruchtung

o ,leere” Laichplatze

Eingeschrankte e  Eingeschrankte e Keine Auswirkungen zu
Durchgéangigkeit Erreichbarkeit Laichplatze im erwarten

Kleinen Regen
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Letale Schaden e Vernichtung von e Totung von weiblichen Tieren
befruchteten Eiern mit befruchteten Eiern in der
e Totung von Fischbrut Mantelhoéhle
Gewadssertribung e Beeintrachtigung der Ei- und e Beeintrachtigung der
Larvalentwicklung Eientwicklung in der
e Verschlechterung Mantelhodhle
abiotischer Parameter (O, e Verschlechterung abiotischer
Temp.) Parameter (O2, Temp.)

e Absterben Glochidien

Sedimentation e Vernichtung von e Verschuttung von weiblichen
Laichsubstrat befruchteten Eiern im Tieren mit befruchteten Eiern
Kiessediment in der Mantelhohle

e Totung von Fischbrut

Scheuchwirkung e geringe Schwimmleistung e Absterben Glochidien
und geringes aufgrund fehlender
Fluchtverhalten Wirtsfische

Eingeschrankte e  Eingeschrankte e Absterben Glochidien

Durchgangigkeit Erreichbarkeit Brut- und aufgrund fehlender
Jungfischhabitaten im Wirtsfische

Kleinen Regen

11.4.2 Beschreibung der AusgleichsmalRnahmen
Fir den Fall, dass grolRere direkte Gewassereingriffe im Zeitraum von Marz bis September

nicht vermieden werden kénnen, sind weitere Kompensationsmalnahmen erforderlich. Dies
gilt nur fur die Anlage, nicht, wenn die BaustraBen/umspundete BaustraRen, im Zeitraum
Oktober bis Februar hergestellt wurden und im Zeitraum von Marz bis September keine
weiteren neueren Eingriffe ins Gewdsser entstehen (auch kein Rickbau). Als Kompensation
fir Eingriffe in den GroRen und Kleinen Regen im Zeitraum Marz bis September, ist die
Restauration des Altwassers (FI. Nr. 373 und 377, Gemarkung Nittenau, Eigentum Freistaat
Bayern) oberstrom an der linken Flussseite vorgesehen (siehe Abb. 33), welches eine Flache
von ca. 3.250 m? hat. Dies entspricht ca. 70 % der gesamten Eingriffsfliche im Ober- und
Unterwasser und wird dem Kompensationsbedarf gerecht. Hier ist anteilig je Eingriff die
entsprechende Kompensation zu erbringen. Kleinere Gewassereingriffe sollten jedoch zuerst

durch den Kompensationsiberschuss der Flachenbilanzierung (671 m?) gedeckt werden.
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Das Altwasser befindet sich im fortgeschrittenem Sukzessionszustand und weit im Vergleich
zu den anderen Altwassern oberstrom deutlich Defizite auf (Weierich 2015; Weierich 2020).
Durch eine Entlandung des Altwassers wirde sich der Okologische Zustand deutlich
verbessern und vor allem Brut- und Jungfische, u.a. von den FFH Anhang Il Fischarten Bitterling
und Rapfen, einen wertvollen Lebensraum bieten. Dies gilt auch fir die Maler- und

Teichmuschel.

erhacher,

1!"&(" 3
\_&l@— &
B= :

> B2 -,

D B ekl ety a

T 11
02040 80m
MaBstab 1:5.000

Gedruckt am 03.07.2020 18:58 [§ S 7

https://v.bayem.de/2bpST  [Ml s SR o & Vvervielfalt nur mit

Abb. 33: Altwasser oberstrom an linker Flussseite (Bayerisches Vermessungsamt, gedruckt am 03.07.2020)

11.5 Angelfischerei

11.5.1 Rechtliche Grundlagen
Im Planungsgebiet existieren zwei Fischereiberechtige:

e Nordliches Regenufer: Fischereiverein Nittenau, Gartenweg 20, 93149 Nittenau

e Sidliches Regenufer und Kleiner Regen: Josef Jakob, Hauptstrafie 10, 93149 Nittenau

Durch die Schwere und Dauer der Eingriffe des Hochwasserschutzes Nittenau, Bauabschnitt 1
kdnnen sich negative Auswirkungen auf die Angelfischerei, insbesondere im Unterwasser und

weiter flussabwarts, ergeben:

e Rickgang der Fischbestande (Ertragsfahigkeit)

e Riickgang der Anzahl an verkauften Erlaubnisscheinen
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Alle genannten Auswirkungen fiihren zu einer Wertminderung des jeweiligen Fischereirechts.
GemalRR BayFIG Art. 6 Abs. 2 ist die Wertminderung eines Fischereirechts finanziell
auszugleichen. Eine genaue finanzielle Wertminderung ist jedoch erst nach Abschluss der
BaumafRnahmen bzw. in den ersten Folgejahren festzustellen. Dafiir werden in der Regel

zwei Bewertungsinstrumente herangezogen:
Fischbestand:

Mit der Durchfiihrung von Fischbestandserhebungen, vor und nach den Baumafinahmen,
kann ein moglicher Riickgang der Fischbestidnde quantifiziert werden. Der finanzielle
Ausgleich erfolgt dann entweder durch Besatzmallnahmen oder durch eine

Ausgleichszahlung, die sich an den aktuellen Marktpreisen der einzelnen Fischarten orientiert.
Erlaubnisscheine:

Wahrend und nach der BaumaRnahme kann den Fischereiberechtigten ein finanzieller Verlust
durch weniger verkaufte Erlaubnisscheine, z.B. in Folge einer gesunkenen Ertragsfahigkeit,
entstehen. Dieser bemisst sich an den Jahreseinnahmen vor der BaumaRnahme.

11.5.2 Vorrubergehender finanzieller Verlust Fischereirecht FV Nittenau

Das Fischereirecht des FV Nittenau erstreckt sich am nordlichen Regenufer (rechte Uferseite
in FlieRrichtung) auf einer FlieRlange von ca. 6,7 km, was einer Flache von ca. 40 ha entspricht
(Weinhart 2020). Es handelt sich dabei um ein gepachtetes Fischereirecht. Die Ertragsfahigkeit
wird von Vereinsseite mit ca. 65 kg/ha angegeben und liegt somit nahe dem

durchschnittlichen Ertragspotential (70 kg/ha) der Barbenregion (LFV Bayern 2008).

Durch den Verkauf von Erlaubnisscheinen werden jahrlich ca. 30.175 € eingenommen,
wodurch sich rechnerisch eine Wertbestimmung von ca. 754 €/ha bzw. 0,08 €/m?
Wasserflache ergibt. Entlang der rechten Uferseite ist der Eingriffsbereich Objekt 5.4.3

Abgrabung rechtsufrig angelfischereilich relevant.

Fazit: Insgesamt konnen ca. 3.500 m? vorriibergehend nicht oder nur eingeschrankt
angelfischereilich genutzt werden. Der vorriibergehende finanzielle Verlust fiir den FV
Nittenau belduft sich auf ca. 296 €. Dies entspricht ca. 1 % der jahrlichen Einnahmen durch

den Verkauf von Erlaubnisscheinen.
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11.5.3 Vorriibergehende finanzieller Verlust Fischereirecht Jakob
Das Fischereirecht von Herrn Josef Jakob erstreckt sich am sidlichen Regenufer (linke

Uferseite in FlieBrichtung) auf einer Flieflange von ca. 6 km, was einer Flache von ca. 40 ha
entspricht. Hinzu kommt noch ca. 1 ha Flache des Kleinen Regen. Es handelt sich dabei um ein
privates Fischereirecht (Jakob 2020). Als Ertragsfahigkeit wird das durchschnittliche
Ertragspotential (70 kg/ha) der Barbenregion (LFV Bayern 2008) vom Gutachter angenommen.
Durch den Verkauf von Erlaubnisscheinen werden jahrlich ca. 9.000 € eingenommen, wodurch

sich rechnerisch eine Wertbestimmung von ca. 220 €/ha bzw. 0,022 €/m? Wasserflache ergibt.
Entlang der linken Uferseite sind verschiedene Eingriffsbereiche vorgesehen:

e Objekt 3 Siel 1 und 4.1 Klein Venedig:
» vorribergehende Flacheninanspruchnahme ca. 213 m?
e Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost:
» vorribergehende Flacheninanspruchnahme ca. 1.743 m?
e Objekt 4.4 HWS Mauer Angerinsel West:
» vorribergehende Flacheninanspruchnahme ca. 364 m?
e Objekt 7.1 Siel 2:
» vorribergehende Flacheninanspruchnahme ca. 210 m?
e Objekt 7.2 Plattform Angerspitz:
» vorribergehende Flacheninanspruchnahme ca. 685 m?
e Objekte 8.1 Schopfwerk, 8.3 Einlaufbauwerk und 9 Vereinigungsbauwerk:

» vorrlibergehende Flicheninanspruchnahme ca. 145 m?

Summiert ergibt sich eine vorriibergehende Flacheninanspruchnahme von ca. 3.360 m? bzw.

dauerhafte Flicheninanspruchnahme von ca. 1.219 m2.

Fazit: Der vorriibergehende finanzielle Verlust fiir Herrn Josef Jakob belauft sich auf ca. 74
€. Dies entspricht ca. 1 % der jahrlichen Einnahmen durch den Verkauf von
Erlaubnisscheinen. Es wird davon ausgegangen, dass die BaumalRnahmen der genannten

Objekte nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein werden.
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Fachliche Einschdtzung:
Eine Wertminderung der beiden Fischereirechte ist aus folgenden Griinden unwahrscheinlich:

e Durch die Einhaltung der umfassenden Vermeidungsmafinahmen ist ein Riickgang der
Fischbestande auszuschlieBen.

e Durch die Umsetzung der umfangreichen KompensationsmaBnahmen ist der
okologische Zustand hoher als vor den Baumalnahmen.

e Beide Fischereirechte beziehen sich auf eine Flusslange von jeweils ca. 6 km. Die
Baumalinahmen konzentrieren sich auf einen vergleichsweisen sehr kurzen
Flussabschnitt von wenigen hundert Metern.

e Der GroRRe Regen ist im Planungsgebiet angelfischereilich nicht besonders attraktiv
(Siedlungsgebiet, hohe Uferbdschungen, etc.). Die flachen Rauschen im Unterwasser
unterhalb der Briicke sind vor allem Lebensrdaume fiir Brut- und Jungfische bzw.

Kleinfischarten. Das Oberwasser ist stark verschlammt und strukturarm.

12. Einhaltung wasserrechtlicher Anforderungen

12.1 Einhaltung der Grundsatze der Gewasserbewirtschaftung (§ 6 WHG)

12.1.1 Abs. 1 Erhaltung Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturraums
Durch umfassende VermeidungsmaBBnahmen und umfangreiche AusgleichsmalRnahmen, wird

die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Flussraums erhalten bzw. sogar erhoht.

12.1.2 Abs. 2 Beeintrachtigungen auf den Wasserhaushalt

Beeintrachtigungen im Hinblick auf den Wasserhaushalt von den direkt vom Regen
abhangenden Landodkosysteme und Feuchtgebiete sind nicht zu erwarten.

12.1.3 Abs. 3 Einklang mit dem Wohl der Allgemeinheit

Durch die Errichtung der HochwasserschutzmaBnahmen und eine Verbesserung des
okologischen Zustands des Regens im Planungsgebiet, ist auch mit einer Verbesserung des
Wohls der Allgemeint zu rechnen.

12.1.4 Abs. 4 Erhaltung offentliche Wasserversorgung

Bestehende oder kiinftige Nutzungsmoglichkeiten, insbesondere fiir die offentliche

Wasserversorgung bleiben erhalten.
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12.1.5 Abs. 5 Anpassung an den Klimawandel
Durch die Errichtung der HochwasserschutzmalRnahmen und eine Verbesserung des

okologischen Zustands des Regens im Planungsgebiet, werden mogliche Folgen an den
Klimawandel vorgebeugt.

12.1.6 Abs. 6 Gewahrleistung naturnaher und schadloser Abflisse

Durch die Abgrabungen an der Buhne im Oberwasser sowie der Leitl Insel und der rechten

Uferseite im Unterwasser wird ein natiirliches und schadloses Abflussverhalten geférdert.
Fazit:

Alle allgemeinen Grundsdtze der Gewadsserbewirtschaftung gemall § 6 WHG werden

eingehalten.

12.2 Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach WRRL (§ 27, 47 WHG)
Der Fachbeitrag der WRRL brachte folgende Ergebnisse:

» MaBnahmenprogramme der betroffenen Oberflaichenwasserkorper FWK 1_F318 und
1 F344 werden durch die AusgleichsmalRnahmen geférdert und der 6kologische
Zustand verbessert.

» Eine Verschlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten der betroffenen
Oberflachenwasserkorpers FWK 1_F318 und 1_F344 ist nicht zu erwarten.

» Eine Verschlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten des betroffenen

Grundwasserkorpers GWK 1_G079 ist nicht zu erwarten.
Fazit:
Die Anforderungen des § 27 WHG sind erfiillt.

12.3 Ausreichende Mindestwasserfihrung (§ 33 WHG)
Sind Siel 1 und 2 im Hochwasserfall geschlossen, wird der Kleine Regen aufgestaut. Das

Aufstauen eines oberirdischen Gewadssers ist nur zuldssig, wenn die Abflussmenge erhalten
bleibt, die flir das Gewasser und andere hiermit verbundene Gewasser erforderlich ist, um
den Zielen des § 6 Absatz 1 und der §§ 27 bis 31 zu entsprechen (Mindestwasserfiihrung). Die
Absperrung des Kleinen Regen kann bis zu 14 Tage dauern. Da in diesem Zeitraum der
natirliche Zufluss aus dem Grof3en Regen unterbunden wird und gleichzeitig das Schépfwerk
im Betrieb ist, besteht die Gefahr, dass im Kleinen Regen keine ausreichende

Mindestwassertiefe vorliegt.
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Dies wirde vor allem die Gewasserstrecke unterhalb der WKA Marktmihle betreffen. Der
Wasserspiegel oberhalb wird durch die WKA selbst definiert und bleibt auch im HQ Fall relativ
konstant. Aufgrund der fischfaunistischen Einordung in die Barbenregion, ergeben sich laut

Lawa (2001) folgende hydraulischen Anforderungen:

e Mindesttiefe zur Einhaltung der Durchgangigkeit > 0,30 m

e Mittlere Wassertiefe zum Erhalt des Lebensraums im Talweg > 0,60 m

Im aktuellen Entwurf des Bayerischen Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz
(2017) werden fur FlieRgewasser der Barbenregion mit einem MQ zwischen 2 und 40 m3/s,

mit Hecht und ohne Huchen im Fischartenspektrum, folgende Anforderungen gestellt:

e MaRgebende Fischart mit Lange (L) und Hohe (H): Hecht L: 90 cm; H: 12 cm

e Mindestwassertiefe an pessimalen Stellen 2,5 x Hrisch: 30 cm

Im MQ Fall werden 5,70 m3/s in den Kleinen Regen abgeleitet. Im Hochwasserfall HQio0+15 %
ergibt sich ein Zufluss zum Kleinen Regen von ca. 2,850 m3/s (Regierungsbaumeister Schlegel

2019). Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

e 2,530 m3/s Oberflichenabfluss aus den Einzugsgebieten KiihgaRbach, Reisachbach
und Rosengraben
e 0,200 m3/s Dotationsleitung aus dem GroRen Regen, max. ca. 560 |/s

e 0,120 m3/s Sickerwasser der HWS Deiche und Mauern

-> Der Zufluss zum Kleinen Regen erfolgt also nicht ausschlieBlich aus dem Gro8en Regen

iiber die Dotationsleitung, sondern auch iiber die Binnenseite.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Schaltsystem der Pumpen bei Schopfwerksbetrieb. Die

Schaltung ist wie folgt geplant (Bichlmeier 2020):

e Die 1. Pumpeim Schopfwerk springt erst an, wenn der Wasserspiegel im Kleinen Regen
am Siel 2 den mittleren Wasserspiegel um 20 cm Ubersteigt. Die Pumpleistung betragt
dann 1,5 m3/s.

e Die 2. Pumpe springt an, wenn der Wasserspiegel im Kleinen Regen um weitere 25 cm

gestiegen ist. Die Pumpleistung betragt dann 2x 1,5 m3/s.
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e Die 2. Pumpe schaltet aus, sobald der Wasserspiegel im Kleinen Regen auf 344,50 (20
cm Uber mittlerer WSP) gefallen ist.

e Die 1. Pumpe schaltet aus, sobald der mittlere Wasserspiegel im Kleinen Regen wieder
erreicht ist.

e Die 3. Pumpe dient als Reserve, falls einer der beiden Pumpen ausfallt.

-> Der mittlere Wasserspiegel im Kleinen Regen oberhalb von Siel 2 wird also durch den

Schopfwerksbetrieb nicht unterschritten.
Fachliche Bewertung:

Durch die Zuflisse zum Kleinen Regen liegt im Hochwasserfall eine ausreichende
Mindestwasserfliihrung vor. Durch das Pumpschaltsystem verbleibt eine ausreichende groRe
Wassertiefe bis zur WKA Marktmiihle erhalten, die den fachlichen Vorgaben entsprechen. Als
Mindestwassermenge kann ca. 1,70 m3/s angenommen werden. Dies entspricht ungefahr

dem MNQ (30 % vom MQ Wert).
Fazit:
Die Anforderungen gemaR § 33 WHG werden eingehalten.

12.4 Sicherstellung der Durchgangigkeit (§ 34 WHG)
Die technischen Bauwerke Siel 1 und 2 missen im offenen Zustand die laterale

Durchgangigkeit zwischen GroRRen und Kleinen Regen zu jeder Zeit sicherstellen. Die
Durchgangigkeit eines Gewadssers hat fiir seine 0©kologische Funktionsfahigkeit und
hydromorphologische Entwicklung groRe Bedeutung. § 34 WHG erfasst mit dem allgemeinen
Merkmal der Durchgdngigkeit auch die Migration sonstiger aquatischer Organismen (u.a.
Phytoplankton, Makrophyten und benthische wirbellose Fauna) sowie den natirlichen
Transport von Sedimenten. Die Durchgangigkeit von fischpassierbaren Bauwerken wird durch
zwei Aspekte definiert, namlich die Auffindbarkeit und Passierbarkeit. Nur wenn beide
Bedingungen den aktuellen hydraulischen und gestalterischen Vorgaben entsprechen, ist § 34

WHG erfillt.
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12.4.1 Auffindbarkeit
Allgemein gilt fur fischpassierbare Bauwerke, dass sie allen aufstiegswilligen Fischen das

Einschwimmen, von der Oberflache bis zu Sohle, ermdglichen miissen. Dabei orientieren sich
die Fische an der rheoaktiven Geschwindigkeit, d. h. Fische beginnen ab einer art- und
groRenspezifischen Geschwindigkeit sich positiv gegen die Stromung zu bewegen. So betragt
die rheoaktive Geschwindigkeit der meisten Fischarten 0,30 m/s. Bei Kleinfischarten liegt sie
bei 0,15 m/s (DWA Merkblatt 2014). Am Ein- und Auslaufbereich des Bauwerkes muss,
insbesondere fiir bodenorientierte Fischarten, ein nahtloser Ubergang zum Gewisser mit
natirlichem Sohlsubstrat vorhanden sein. Die FlieRgeschwindigkeit (Lockstromung) vor dem
Durchlassbauwerk sollte mindestens 1,00 m/s an der Oberfldche und 0,50 m/s an der Sohle
betragen, damit aufstiegswillige Fische den Einstieg in das Bauwerk finden kénnen (DWA
Merkblatt 2014).

12.4.2 Passierbarkeit

Im Wanderkorridor sollte die mittlere FlieBgeschwindigkeit im Freiwasser zwischen 0,80 und
1,00 m/s betragen. Unter Berlicksichtigung der bodennahen schwimmschwachen Fischarten,
sollte die Stromung an der Sohle maximal einen Wert von 0,80 m/s haben (DWA Merkblatt
2014). Hydraulisch optimal wére ein Wert um die 0,50 m/s. Die Sohle sollte durchgehend 0,20
m von liickenreichem Grobsubstrat bedeckt sein. Die Bauwerke sollten gut lichtdurchflutet
sein, da Fische dunkle Bauwerke meiden und als Barriere wahrnehmen kénnen (Adam &

Lehmann, 2011).
Objekt 3 Siel 1:

Bei einer Wassertiefe von 1,10 m und einer Breite von ungefdahr 5,50 m, stellt sich eine
FlieBgeschwindigkeit von ca. 0,94 m/s bei einer Sohlneigung von unter 1,0 % ein (ARGE
Aquasoli & Schlegel 2019). Als Verschlussorgan wurden Klapptore ausgewahlt. Diese sind in
Ruhestellung nahezu horizontal auf Hohe des Unterbaus der Uberfahrt iiber das Siel
angeordnet. Dadurch ist das 35 m lange Bauwerk zumindest im Ein- und Auslaufbereich gut
lichtdurchflutet. Die Sohlgestaltung im Bauwerk ist mit einer 30 cm maéchtigen kiesigen

Sohlsubstratschicht geplant.
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Objekt 7.1 Siel 2:

Bei einer Wassertiefe von 0,91 m und einer Breite von ungefdahr 5,50 m, stellt sich eine
FlieBgeschwindigkeit von ca. 1,14 m/s bei einer Sohlneigung von unter 1,0 % ein (ARGE
Aquasoli & Schlegel 2019). Als Verschlussorgane wurden Hubschiitze mit Tauchwénden
gewahlt. Diese sind in Ruhestellung ca. 3,50 m in das Bauwerk eingefahren. Der Abstand
zwischen Unterkante Tauchwand und dem Wasserspiegel betragt dann ca. 1,50 m. Dadurch
ist die Lichtdurchflutung im 15 m langen Bauwerk eingeschrdankt. Die Sohlgestaltung im

Bauwerk ist mit einer 30 cm machtigen kiesigen Sohlsubstratschicht geplant.
Fachliche Bewertung:

» Die hydraulischen Anforderungen fir eine erfolgreiche Auffindbarkeit und
Passierbarkeit sind bei Siel 1 und 2 erfillt.

» Die Sohlgestaltung in den Bauwerken garantiert ein ausreichend groRes Liickensystem
fur bodennahe Kleinfisch- und Bethosarten.

> Die Ubergangsbereiche in den Ein- und Auslaufbereichen der Bauwerke sind flach mit
grobkornigem Steinmaterial herzustellen, um Kleinfisch- und Benthosarten die
Passage zu ermoglichen.

» Aufgrund der eingeschrankten Lichtdurchflutung in Siel 1 und 2, konnen

Vermeidungsreaktionen von Fischen nicht vollstandig ausgeschlossen werden.
Fazit:

Sofern alle fachlichen Anforderungen bezgl. der Auffindbarkeit und Passierbarkeit
eingehalten werden, ist die Durchgangigkeit von Siel 1 und 2 gemidR § 34 WHG

gewadhrleistet.

12.5 Schutz der Fischpopulation (§ 35 WHG)
Der Betrieb des Schopfwerkes darf nur zugelassen werden, wenn geeignete Mallnahmen zum

Schutz der Fischpopulation ergriffen werden. Eine MaBnahme zum Schutz der Fischpopulation
ist geeignet, wenn sie sicherstellt, dass die Reproduzierbarkeit der Arten durch den
Schopfwerksbetrieb gewahrleistet bleibt (Populationsschutz). Dies bedeutet insbesondere,
dass die Vorkommenshaufigkeit einzelner oder mehrerer Arten durch den

Schopfwerksbetrieb nicht erheblich gemindert wird.
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Ein absoluter Schutz von jeglichen Fischschaden (Individuenschutz) wird dadurch nicht
gefordert. Es soll jedoch sichergestellt werden, dass Fische durch den Pumpenbetrieb nicht zu

Schaden kommen.
Einlaufbauwerk:

Um einen grofBtmoglichen Fischschutz zu garantieren, wurde die Rechenanlage am
Einlaufbauwerk in Abstimmung mit dem LfU Bayern konstruiert. Der Rechen hat eine Flache
von ca. 22 m? und ist 45 ° vertikal zur Sohle geneigt. Der Stababstand ist mit 15 mm

vorgesehen. Die Rechenreinigung erfolgt im Hochwasserfall manuell.

Beim Betrieb einer Pumpe betragt die Anstromgeschwindigkeit ca. 0,16 m/s, bei zwei Pumpen
ca. 0,32 m/s (Bichlmeier 2020). Die Rechenflache wurde gemaR DIN 1184 so dimensioniert,
dass auch bei einer Verlegung von 50 % der effektiven Rechenfliche eine maximale

FlieBgeschwindigkeit von 0,50 m/s eingehalten werden kann.
Fazit:

» Das geplante Rechensystem am Einlaufbauwerk entspricht den aktuellen, fachlich
anerkannten Vorgaben von FischschutzmafBnahmen (Adam & Lehmann 2011; Ebel

2013).

AbschlieBende Zusammenfassung:

» Die Beeintrachtigungen fiir die betroffenen Lebensraumtypen, Arten und
Erhaltungsziele durch das Projekt werden in der FFH Prifung als unerheblich
eingestuft. Dabei wird vorausgesetzt, dass die geplanten Vermeidungs- und
AusgleichsmaRnamen nach dem aktuellen Stand der Technik vollstandig umgesetzt
werden.

» GemdR dem Fachbeitrag der WRRL ist eine Verschlechterung der biologischen
Qualitatskomponenten nicht zu erwarten, was u.a. auch die Fische miteinschlieRt.

» Durch die Umsetzung der RenaturierungsmaRnahmen wird der 6kologische Zustand
im Ober- und Unterwasser verbessert.

» Die laterale Durchgéngigkeit zum Kleinen Regen bleibt bei MQ Abfluss erhalten. Bei
HQ Abfluss herrscht eine ausreichend groRe Mindestwassermenge im Kleinen Regen.

» Die vorgesehenen FischschutzmalRnahmen am Einlaufbauwerk sind ausreichend.
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Fazit:

Ein vollstandiger Schutz der Fischpopulation entsprechend § 35 WHG ist gegeben.

12.6 Grundsatze Gewasserausbau (§ 67 WHG)
Ein Gewasserausbau ist die Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung

eines Gewassers oder seiner Ufer. Dies ist flir den Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt

1 zutreffend. Die Einhaltung der Grundsatze sind entsprechend zu prifen.

12.6.1 Erhaltung natdrlicher Rickhalteflachen
Die natlrlichen Riickhalteflachen ober- und unterstrom am Regen bleiben bestehen.

12.6.2 Erhaltung natdrliches Abflussverhalten
Flr die normalen Abflisse hat die MalRnahme bis zur Aktivierung des Hochwasserschutzes

keine Auswirkungen auf die Wasserspiegellagen des Gewdssers. Abgrabungen erfolgen
maximal bis zur Hohe des Mittelwassersspiegels. Bei Aktivierung der Hochwasserverschliisse
am Siel 1 wird der Durchfluss durch den Kleinen Regen abgesperrt. Dies hat zur Folge, dass die
Wasserspiegellagen bei Hochwasser im GroRen Regen hoher ausfallen werden

12.6.3 Bewahrung naturraumtypischer Lebensgemeinschaften

Durch umfassende Vermeidungsmallnahmen und umfangreiche AusgleichsmaRnahmen,
werden die vorkommenden naturraumtypischen Lebensgemeinschaften — hier speziell Fische

und Muscheln — bewahrt und gefordert.

13. Ergebnisbilanzierung
Die Ergebnisbilanzierung dient zur Klarung folgender zwei Fragestellungen:

o Welches Ergebnis zeigt die abschliefende Gegeniiberstellung der analysierten
Beeintriichtigungen durch den Bau der Hochwasserschutzmafinahmen und der
vorgesehenen Vorkehrungen zur Vermeidung sowie der Ausgleichsmafinahmen?

e Werden die Eingriffsfolgen durch die vorgesehenen Mafinahmen und Regelungen
des Gewdsser- und Artenschutzes im Sinne der gewdsserékologischen und

wasserrechtlichen Anforderungen bewiiltigt?
Zur vollstandigen und nachvollziehbaren Abarbeitung der Eingriffsregelung ist ein

abschlieRender Vergleich des gewasserokologischen Ist-Zustandes vor dem Eingriff mit dem

angestrebten Zustand nach dem Bau der HochwasserschutzmaBnahmen unumganglich.
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Dazu miissen die zu erwartenden Beeintrachtigungen des Flusslebensraum im und am GroRen
Regen durch das Bauvorhaben den vorgesehenen Vorkehrungen zur Vermeidung und
Verminderung sowie den Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen gegeniibergestellt werden.

Die Darstellung fachlicher Bewertungsvorgange muss allgemein umfassend und
widerspruchsfrei plausibel und nachvollziehbar sein und von zutreffenden tatsachlichen
Voraussetzungen ausgehen. Zur Erflllung der fachinhaltlichen und verfahrensmaBigen
Anforderungen hat sich die Aufbereitung der Gegeniiberstellung als tabellarische Ubersicht in

Form einer sog. Eingriffs-Ausgleichsbilanz bewahrt.
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13.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen - Oberwasser
13.1.1 Objekte 3 Siel 1 und 4.1 Klein Venedig

Tab. 27: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen der geplanten HochwasserschutzmaRnahmen fiir das Objekte 3 Siel 1 und 4.1 Klein Venedig

Gegeniiberstellung von Eingriffen, Vermeidung/Minimierungs-sowie KompensationsmaBnahmen HWS Nittenau, Bauabschnitt 1

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Eingeschrankte

nicht moglich

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

durch Rickbau Insel

Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

laterale Beeintrachtigungen
Durchgangigkeit

Verlust nicht moglich Neue Flussbereiche und erheblich verbleibende
Beschattungsgrad Uferzonen Objekte 5.4.2 Beeintrachtigung

Spundarbeiten

Umsiedelung Muschel vor Eingriff
Fisch- und Muschelbergung wahrend
Eingriff

Untersuchung Baggergut

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen
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Stoffeintrage ins
Grund- und
Flusswasser/

Pumpvorgdnge

Gesetzliche Bestimmungen fiir

Bauhilfsstoffe und Betonarbeiten

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Gewadssertriibung

Keine Eingriffe im Gewdsser
wahrend Schon- und Laichzeiten
Keine Gewdssertriibungen an heillen

Tagen

nicht erforderlich sofern
Schon- und Laichzeiten

beachtet werden

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Habitatverlust von ca.

213 m? Litoralzone

durch Baustralle

Umsiedelung Muscheln vor Eingriff
Umsiedelung von geschitzten
Pflanzenarten

Feuchte Zwischenlagerung oder
Umsiedelung von Uferréhricht
Herstellung BaustraBe/Baugrube
auBerhalb der Schon- und
Laichzeiten

Baustellenzufahrt auf das
notwendigste beschranken

Herstellung urspringlicher

Sohlstruktur

Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Erhebliche Beeintrachtigungen
wahrend Zeitraum von ca. 12

Monaten
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Eingeschrankte

Durchgangigkeit

Kleiner Regen

Einhaltung hydraulischer Vorgaben
flr fischpassierbare Bauwerke
Ausreichend Lichtdurchflutung in
Bauwerk

Gunstige Sohlgestaltung fur

Kleinfischarten

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Verlust von ca. 420 m?

Gewdsserflache

Mogliche Erfassung Fisch- und
Muschelfauna in den Folgejahren

nach der BaumaBnahme

Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2

Abgrabung Leitl Insel und

5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

maRige verbleibende

Beeintrachtigungen
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13.1.2 Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost

Tab. 28: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen der geplanten Hochwasserschutzmafnahmen fiir das Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost

Verlust

Beschattungsgrad

Gegenliberstellung von Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen HWS Konzept Nittenau Bauabschnitt |

nicht moglich

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Spundarbeiten

Umsiedelung Muschel vor Eingriff
Fisch- und Muschelbergung wahrend
Eingriff

Untersuchung Baggergut

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Stoffeintrage ins
Grund- und
Flusswasser/

Pumpvorgange

Gesetzliche Bestimmungen fir

Baubhilfsstoffe und Betonarbeiten

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen
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Gewadssertriibung

Keine Eingriffe im Gewasser wahrend
Schon- und Laichzeiten
Keine Gewassertriibungen an heillen

Tagen

nicht erforderlich sofern
Schon- und Laichzeiten

beachtet werden

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Habitatverlust von
ca. 1.743 m?
Gewadsserflache

durch Baustralle

Umsiedelung Muscheln vor Eingriff
Umsiedelung von geschiitzten
Pflanzenarten

Feuchte Zwischenlagerung oder
Umsiedelung von Uferrdhricht
Baustellenzufahrt auf das
notwendigste beschranken
Herstellung BaustraRe/Baugrube
aullerhalb der Schon- und Laichzeiten
Herstellung urspringlicher

Sohlstruktur

Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Erhebliche Beeintrachtigungen

waéhrend Zeitraum von ca. 8 Monaten

Verlust von ca. 296

m? Litoralzone

Mogliche Erfassung Fisch- und
Muschelfauna in den Folgejahren nach

der BaumaRnahme

Neue Flussbereiche und

Uferzonen Objekte 5.4.2

maRige verbleibende

Beeintrachtigungen
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Abgrabung Leitl Insel und

5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

13.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen - Unterwasser
13.2.1 Objekt 4.4 HWS Mauer Angerinsel West

Tab. 29: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaRnahmen der geplanten Hochwasserschutzmafnahmen fiir das Objekt 4.4 HWS Mauer Angerinsel West

Gegeniberstellung von Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen HWS Konzept Nittenau Bauabschnitt |

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Verlust e nicht moglich o erforderlich e erheblich verbleibende

Beschattungsgrad Beeintrachtigung

durch Gehélzrodung

linke Uferseite
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Spundarbeiten e Umsiedelung Muschel vor Eingriff e nicht erforderlich e keine verbleibenden erheblichen
e  Fisch- und Muschelbergung wahrend Beeintrachtigungen
Eingriff

e Untersuchung Baggergut

Stoffeintrage ins e Gesetzliche Bestimmungen fur e nicht erforderlich e keine verbleibenden erheblichen
Grund- und Baubhilfsstoffe und Betonarbeiten Beeintrachtigungen

Flusswasser/

Pumpvorgdnge
Gewassertriibung e Keine Eingriffe im Gewasser e nicht erforderlich sofern e keine verbleibenden erheblichen
wahrend Schon- und Laichzeiten Schon- und Laichzeiten Beeintrachtigungen
e Reduzierung Schwebstofffrachten beachtet werden
durch Absetzcontainer,
Pumpensiimpfe, sauberes
Schiittungsmaterial;
e Keine Gewassertrilbungen an heillen
Tagen
Habitatverlust von e Umsiedelung Muscheln vor Eingriff e Neue Flussbereiche und e Erhebliche Beeintrachtigungen
ca. 364 m? e Umsiedelung von geschitzten Uferzonen Objekte 5.4.2 wahrend Zeitraum von ca. 13
Gewasserflache Pflanzenarten Abgrabung Leitl Insel und Monaten
durch BaustraBle e Feuchte Zwischenlagerung oder 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Umsiedelung von Uferréhricht
e Baustellenzufahrt auf das

notwendigste beschranken
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e Herstellung BaustraRe/Baugrube
aulerhalb der Schon- und
Laichzeiten

e Herstellung urspriinglicher

Sohlstruktur

13.2.2 Objekt 7.1 Siel 2

Tab. 30: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaRnahmen der geplanten Hochwasserschutzmafnahmen fiir das Objekt 7.1 Siel 2

Gegeniberstellung von Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen HWS Konzept Nittenau Bauabschnitt |

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Verlust e nicht moglich e erforderlich e verbleibende erhebliche

Beschattungsgrad Beeintrachtigung

durch Gehélzrodung
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Eingeschrankte
laterale

Durchgangigkeit

nicht moglich

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Spundarbeiten

Umsiedelung Muschel vor Eingriff
Fisch- und Muschelbergung wahrend
Eingriff

Untersuchung Baggergut

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Stoffeintrage ins
Grund- und
Flusswasser/

Pumpvorginge

Gesetzliche Bestimmungen fir

Baubhilfsstoffe und Betonarbeiten

nicht erforderlich

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Gewassertriibung

Keine Eingriffe im Gewasser
wahrend Schon- und Laichzeiten
Reduzierung Schwebstofffrachten
durch sauberes Schittungsmaterial;
Keine Gewadssertriibungen an heillen

Tagen

nicht erforderlich sofern
Schon- und Laichzeiten

beachtet werden

keine verbleibenden erheblichen

Beeintrachtigungen

Habitatverlust von
ca. 685 m?
Gewasserflache

durch BaustraRBe

Umsiedelung Muscheln vor Eingriff
Umsiedelung von geschiitzten
Pflanzenarten

Feuchte Zwischenlagerung oder

Umsiedelung von Uferréhricht

Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Erhebliche Beeintrachtigungen

wahrend 4 Monaten

85




@ INGENIEURBURO WEIERICH

e Baustellenzufahrt auf das
notwendigste beschranken

e Herstellung BaustraRe/Baugrube
aullerhalb der Schon- und
Laichzeiten

e Herstellung urspriinglicher

Sohlstruktur

Eingeschrankte e Einhaltung hydraulischer Vorgaben e nicht erforderlich e keine verbleibenden erheblichen
Durchgangigkeit fir fischpassierbare Bauwerke Beeintrachtigungen
Kleiner Regen e Ausreichend Lichtdurchflutung in

Bauwerk

e Gulnstige Sohlgestaltung fir

Kleinfischarten

Verlust e nicht moglich e Neue Flussbereiche und e verbleibende erhebliche
Beschattungsgrad Uferzonen Objekte 5.4.2 Beeintrachtigung
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig
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Verlust von ca. 210 e Mogliche Erfassung Fisch- und e Neue Flussbereiche und e malige verbleibende
m?2 Gewisserfliche Muschelfauna in den Folgejahren Uferzonen Objekte 5.4.2 Beeintrachtigungen
nach der BaumaRnahme Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

13.2.3 Objekt 7.2 Plattform Angerspitz

Tab. 31: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaRBnahmen der geplanten HochwasserschutzmafRnahmen fiir das Objekt 7.2 Plattform Angerspitz

Gegeniberstellung von Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen HWS Konzept Nittenau Bauabschnitt |

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Eingeschrankte e nicht moglich e nicht erforderlich e keine verbleibenden

laterale erheblichen

Durchgangigkeit Beeintrachtigungen
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Verlust
Beschattungsgrad
durch Gehélzrodung

Angerspitze

nicht moglich

erforderlich

verbleibende erhebliche

Beeintrachtigung

Spundarbeiten

Umsiedelung Muschel vor Eingriff
Fisch- und Muschelbergung wahrend Eingriff

Untersuchung Baggergut

nicht erforderlich

keine verbleibenden
erheblichen

Beeintrachtigungen

Stoffeintrage ins
Grund- und
Flusswasser/

Pumpvorginge

Gesetzliche Bestimmungen fiir Bauhilfsstoffe

und Betonarbeiten

nicht erforderlich

keine verbleibenden
erheblichen

Beeintrachtigungen

Gewassertriibung

Keine Eingriffe im Gewdasser wahrend Schon-
und Laichzeit

Reduzierung Schwebstofffrachten durch
sauberes Schittungsmaterial;

Keine Gewadssertriibungen an heiflen Tagen

nicht erforderlich sofern
Schon- und Laichzeiten

beachtet werden

keine verbleibenden
erheblichen

Beeintrachtigungen

Habitatverlust von
ca. 685 m?
Litoralzone durch

Baustrafle

Umsiedelung Muscheln vor Eingriff
Umsiedelung von geschitzten Pflanzenarten
Feuchte Zwischenlagerung oder Umsiedelung
von Uferréhricht

Baustellenzufahrt auf das notwendigste

beschranken

Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Erhebliche Beeintrachtigungen
wahrend Zeitraum von ca. 1

Monat
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Habitatverlust von
ca. 220 m?

Kehrwasserbereich

Herstellung BaustraRe/Baugrube auBerhalb

der Schon- und Laichzeiten

Herstellung urspriinglicher Sohlstruktur

Mogliche Erfassung Fisch- und Muschelfauna

in den Folgejahren nach der BaumalRnahme

Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

maRige verbleibende

Beeintrachtigungen

Verlust

Beschattungsgrad

nicht moglich

89

Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

verbleibende erhebliche

Beeintrachtigung
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13.2.4 Objekte 8.1 Schopfwerk und 8.3 Einlaufbauwerk

Tab. 32: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen der geplanten Hochwasserschutzmafnahmen fiir die Objekte 8.1 Schopfwerk, 8.3 Einlaufbauwerk und 9

Vereinigungsbauwerk

Gegeniiberstellung von Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen HWS Konzept Nittenau Bauabschnitt |

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Eingeschrankte e nicht moglich e nicht erforderlich e keine verbleibenden
laterale erheblichen
Durchgangigkeit Beeintrachtigungen
Verlust e nicht moglich e erforderlich e verbleibende erhebliche
Beschattungsgrad Beeintrachtigung

durch Gehélzrodung

linke Uferseite

Spundarbeiten e Umsiedelung Muschel vor Eingriff e nicht erforderlich e keine verbleibenden

e  Fisch- und Muschelbergung wahrend Eingriff erheblichen

e Untersuchung Baggergut Beeintrachtigungen

90



@ INGENIEURBURO WEIERICH

Stoffeintrage ins
Grund- und
Flusswasser/

Pumpvorgdnge

Gesetzliche Bestimmungen fiir Bauhilfsstoffe

und Betonarbeiten

nicht erforderlich

keine verbleibenden
erheblichen

Beeintrachtigungen

Gewadssertriibung

Keine Eingriffe im Gewasser wahrend Schon-
und Laichzeiten

Reduzierung Schwebstofffrachten durch
sauberes Schittungsmaterial;

Keine Gewdssertriibungen an heiRen Tagen

nicht erforderlich sofern
Schon- und Laichzeiten

beachtet werden

keine verbleibenden
erheblichen

Beeintrachtigungen

Habitatverlust von ca.

145 m? Litoralzone

durch Baustralle

Umsiedelung Muscheln vor Eingriff
Umsiedelung von geschitzten Pflanzenarten
Feuchte Zwischenlagerung oder Umsiedelung
von Uferréhricht

Baustellenzufahrt auf das notwendigste
beschranken

Herstellung BaustraBe/Baugrube auRerhalb

der Schon- und Laichzeiten

Herstellung urspriinglicher Sohlstruktur
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Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

keine verbleibenden
erheblichen

Beeintrachtigungen




Habitatverlust von ca.

46 m? Litoralzone
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Mogliche Erfassung Fisch- und Muschelfauna

in den Folgejahren nach der BaumaBnahme

e Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

unerheblich verbleibende

Beeintrachtigungen

Verlust

Beschattungsgrad

Fischschdden an der
Rechenanlage am

Einlaufbauwerk

nicht moglich

Geringe Anstromgeschwindigkeit

Flache Rechenneigung

Geringer Stababstand
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e Neue Flussbereiche und
Uferzonen Objekte 5.4.2
Abgrabung Leitl Insel und
5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

e nicht erforderlich

verbleibende erhebliche

Beeintrachtigung

maRige verbleibende

Beeintrachtigungen
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13.3 Schutzgut Flusslandschaft — Oberwasser
13.3.1 Objekt 3 Siel 1 und 4.1 Klein Venedig

Tab. 33: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen der geplanten Hochwasserschutzmafnahmen fiir das Objekt 3 Siel 1 und 4.1 Klein Venedig

Eingriffe

Flusslandschaft

Schutzgut Flusslandschaft

Vorkehrungen zur Vermeidung/Minimierung

KompensationsmafRnahmen

Fazit

Veranderung der

Flusslandschaft

e VermeidungsmalRnahmen gemal

Kap. 12

Neue Flussbereiche und Uferzonen

Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und

anlagenbedingt Verlust von

ca. 420 m? Gewisserfliche

flusslandschafts-
pragenden
Bestandteilen und

Lebensrdaume

Kap. 12

Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und

5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

durch Geb&ude und e Integration der Anlagen in die 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig keine erhebliche Veranderung
Anlagen Flusslandschaft der Flusslandschaft
Verlust von e VermeidungsmaBnahmen gemafR Neue Flussbereiche und Uferzonen kein Verlust von

flusslandschaftspragenden
Bestandteilen oder

Lebensrdumen

Storung des
Flusslandschafts-

bildes

e nicht zu erwarten bei Beachtung
Vermeidungsmalinahmen

e verhaltnismaRig nur geringer

Flachenverlust im Uferbereich

Neue Flussbereiche und Uferzonen
Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und

5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

keine Stérung des

Flusslandschaftsbildes
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13.3.2 Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost

Tab. 34: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen der geplanten Hochwasserschutzmafnahmen fiir das Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost

Eingriffe

Flusslandschaft

Schutzgut Flusslandschaft

Vorkehrungen zur Vermeidung/Minimierung

KompensationsmalRnahmen

Fazit

Veranderung der

e VermeidungsmalRnahmen gemal

Neue Flussbereiche und Uferzonen

anlagenbedingt Verlust von

flusslandschafts-
pragenden
Bestandteilen und

Lebensrdaume

Kap. 12

Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und

5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Flusslandschaft Kap. 12 Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und ca. 296 m? Gewdsserflache
durch Gebdude und e Integration der Anlagen in die 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig keine erhebliche Verinderung
Anlagen Flusslandschaft der Flusslandschaft

Verlust von e VermeidungsmaRnahmen gemaR Neue Flussbereiche und Uferzonen kein Verlust von

flusslandschaftspragenden

Bestandteilen oder

Lebensrdaumen

Storung des
Flusslandschafts-

bildes

e nicht zu erwarten bei Beachtung
VermeidungsmalRnahmen
e verhaltnismaRig nur geringer

Flachenverlust im Uferbereich

Neue Flussbereiche und Uferzonen
Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und

5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

keine Stérung des
Flusslandschaftsbildes

Aufwertung

Flusslandschaftsbildes
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13.4 Schutzgut Flusslandschaft - Unterwasser
13.4.1 Objekt 4.4 HWS Mauer Angerinsel West

Tab. 35: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und Ausgleichsmalnahmen der geplanten HochwasserschutzmaBnahmen fiir das Objekt 4.4 HWS Mauer Angerinsel West

Schutzgut Flusslandschaft

Eingriffe Vorkehrungen zur Vermeidung/Minimierung KompensationsmafRnahmen Fazit

Flusslandschaft

Verdnderung der e VermeidungsmaRnahmen gemafR e Neue Flussbereiche und Uferzonen e Anlagenbedingt kein Verlust
Flusslandschaft Kap. 12 Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und von Gewasserflache

durch Gebaude und e Integration der Anlagen in die 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig e keine erhebliche Verdanderung
Anlagen Flusslandschaft der Flusslandschaft da

Vorbelastung

Ausleitungsstrecke

Verlust von e VermeidungsmaRnahmen gemafR e Neue Flussbereiche und Uferzonen e  kein Verlust von
flusslandschafts- Kap. 12 Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und flusslandschaftspragenden
pragenden 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig Bestandteilen oder
Bestandteilen und Lebensrdaumen
Lebensraume
Storung des e nicht zu erwarten bei Beachtung e Neue Flussbereiche und Uferzonen e keine Stérung des
Flusslandschafts- Vermeidungsmalinahmen Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und Flusslandschaftsbildes
bildes e verhiltnismiRig nur geringer 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig e Aufwertung
Flachenverlust im Uferbereich Flusslandschaftsbildes
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13.4.2 Objekt 7.1 Siel 2

Tab. 36: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaRBnahmen der geplanten Hochwasserschutzmafnahmen fiir das Objekt 7.1 Siel 2

Schutzgut Flusslandschaft

- beemase:
Eingriffe Vorkehrungen zur Vermeidung/Minimierung KompensationsmalBhahmen Fazit
Flusslandschaft
Verdnderung der e VermeidungsmaRnahmen gemafR e Neue Flussbereiche und Uferzonen e anlagenbedingt Verlust von
Flusslandschaft Kap. 12 Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und ca. 237 m? Gewisserflache
durch Geb&ude und e Integration der Anlagen in die 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig e keine erhebliche Verdnderung
Anlagen Flusslandschaft der Flusslandschaft
Verlust von e VermeidungsmaRBnahmen gemafR e Neue Flussbereiche und Uferzonen e  kein Verlust von
flusslandschafts- Kap. 12 Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und flusslandschaftspragenden
pragenden 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig Bestandteilen oder
Bestandteilen und Lebensrdaumen
Lebensraume
Storung des e nicht zu erwarten bei Beachtung e Neue Flussbereiche und Uferzonen e  keine Storung des
Flusslandschafts- Vermeidungsmalinahmen Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und Flusslandschaftsbildes
bildes 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig
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e verhaltnismaBig nur geringer e Aufwertung

Flachenverlust Flusslandschaftsbildes

13.4.3 Objekt 7.2 Plattform Angerspitz

Tab. 37: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen der geplanten HochwasserschutzmaRnahmen fiir das Objekt 7.2 Plattform Angerspitz

Schutzgut Flusslandschaft

T —

Eingriffe Vorkehrungen zur Vermeidung/Minimierung KompensationsmalBhahmen Fazit

Flusslandschaft

Verdnderung der e VermeidungsmalRinahmen gemal} o Neue Flussbereiche und Uferzonen e anlagenbedingt Verlust von

Flusslandschaft Kap. 12 Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und ca. 220 m? Gewasserflache

durch Geb&ude und ¢ Integration der Anlagen in die 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig e keine erhebliche Verdnderung

Anlagen Flusslandschaft der Flusslandschaft

Verlust von e VermeidungsmaRnahmen gemafR e Neue Flussbereiche und Uferzonen e  kein Verlust von

flusslandschafts- Kap. 12 Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und flusslandschaftspragenden

pragenden 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig Bestandteilen oder

Bestandteilen und Lebensrdumen

Lebensraume
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Storung des
Flusslandschafts-

bildes

e nicht zu erwarten bei Beachtung
Vermeidungsmalinahmen

e verhaltnismaRig nur geringer

Flachenverlust

Neue Flussbereiche und Uferzonen
Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und

5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

keine Stérung des
Flusslandschaftsbildes
Aufwertung

Flusslandschaftsbildes

13.4.4 Objekte 8.1 Schopfwerk und 8.3 Einlaufbauwerk

Tab. 38: Ergebnisbilanzierung der Eingriffs- und AusgleichsmaRBnahmen der geplanten Hochwasserschutzmalnahmen fur die Objekte 8.1 Schopfwerk, 8.3 Einlaufbauwerk und 9

Vereinigungsbauwerk

Eingriffe

Flusslandschaft

Schutzgut Flusslandschaft

Vorkehrungen zur Vermeidung/Minimierung

KompensationsmalRnahmen

Fazit

Veranderung der

e VermeidungsmalRnahmen gemail

Neue Flussbereiche und Uferzonen

anlagenbedingt Verlust von

flusslandschafts-

pragenden

Kap. 12

Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und

5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

Flusslandschaft Kap. 12 Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und ca. 46 m? Gewasserflache
durch Gebdude und e Integration der Anlagen in die 5.4.3 Abgrabung rechtsufrig keine erhebliche Verdnderung
Anlagen Flusslandschaft der Flusslandschaft

Verlust von e VermeidungsmaRnahmen gemalR e Neue Flussbereiche und Uferzonen kein Verlust von

flusslandschaftspragenden

Bestandteilen oder

Lebensrdumen
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Bestandteilen und

Lebensrdaume

Storung des
Flusslandschafts-

bildes

nicht zu erwarten bei Beachtung
Vermeidungsmalinahmen

verhaltnismaRig nur geringer

Flachenverlust

Neue Flussbereiche und Uferzonen
Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und

5.4.3 Abgrabung rechtsufrig

keine Stérung des
Flusslandschaftsbildes
Aufwertung

Flusslandschaftsbildes
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14. Zusammenfassende Beurteilung
Im Vorfeld der HochwasserschutzmaBnahmen Nittenau bestanden grundsatzlich

fischokologische Bedenken beziiglich des Gewadsserausbaus dieser GroBenordnung am Regen
in Nittenau. Das IB Weierich hat unabhéangig, nach guter fachlicher Praxis und aktuellem
Wissensstand geprift, ob im Rahmen des geplanten Hochwasserschutz Nittenau Bauabschnitt
1 gewadbhrleistet ist, dass vermeidbare Beeintrachtigungen im Planungsgebiet unterbleiben
und verbleibende Beeintrachtigungen kompensiert werden. Nach § 12 WHG ist die
Bewilligung eines Vorhabens zu versagen, soweit von der beantragten Benutzung schadliche,
auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare
Gewadsserverdanderungen zu erwarten sind.

Die zwingenden wasserwirtschaftlichen Anforderungen, die zugleich auch alle relevanten
fischokologische Aspekte (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG, § 68 Abs. 3 WHG) an den Gewadsserausbau

beinhalten

Einhaltung der Grundsatze der Gewasserbewirtschaftung (§ 6 WHG)
e Einhaltung Bewirtschaftungsziele (§ 27 Abs. 1 WHG)

e Ausreichende Mindestwasserfiihrung (§ 33 WHG)

e Sicherstellung der Gewasserdurchgangigkeit (§ 34 WHG)

e Schutz der Fischpopulation (§ 35 WHG)

e Grundsatze Gewdsserausbau (§ 67 WHG)

konnen aus wasserwirtschaftlicher Sicht durch die geplante MaBnahme erfiillt werden. Aus
fischokologischer Sicht kdnnen alle Anforderungen positiv bewertet werden, sofern alle

geforderten Aspekte des Fischschutzes eingehalten werden.

In der Gesamtsicht flihrt der Hochwasserschutz Nittenau Bauabschnitt 1, in Verbindung mit
der Umsetzung der geplanten Renaturierungsmalnahmen und eines moglichen Monitorings
in den Folgejahren nach der Fertigstellung der BaumalBnahmen, zu einer Verbesserung der
gewadsserokologischen Verhaltnisse im Regen, sowohl im Ober- als auch im Unterwasser des
Regenwehres. Die wasserwirtschaftlichen und fischékologischen vorteilhaften Auswirkungen
Uberwiegen die nachteiligen Effekte deutlich. Weitere aufwdndige Untersuchungen und
Bestandserhebungen sind fir eine abschlieBende Beurteilung nicht erforderlich.
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Tretzendorf, den 29.04.2021

www:ing-weierich.de
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