INGENIEURBURO WEIERICH

W

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fiir den Hochwasserschutz in
Nittenau, Regen, Gewasser |. Ordnung (Bauabschnitt 1)

Anlage 10.6.1

Vollzug des Wasserhaushaltgesetzes (WHG) § 27 und des Gesetzes Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)

Stadt Nittenau

Landkreis Schwandorf

APRIL2021
Auftragnehmer Auftraggeber
Ingenieurbliro Weierich Ingenieurbliro aquasoli
Rathausstralle 21 Haunertinger StraRe 1a

97514 Tretzendorf 83313 Siegsdorf




W INGENIEURBURO WEIERICH

Inhaltsverzeichnis
1. Anlass und Aufgabenstellung ........ccceuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir s 2
2. Rechtliche Grundlagen ...t ssseserenesesensssssnssssnnssnes 3
2.1 Europaische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) ........cciiiiiiiiiiiieee ettt evneee e 3
2.2 WasserhaushaltsEeSetz (WHG) .....ccocuiieiiciiee ettt e e ettee e e e ate e e e sbae e e s snaaeeeeanes 3
2.3 Oberflachengewasserverordnung (OGEWV) ........ceccueeeeiieeiieereeeecieeesreesteeestaeesteesaeeeseteessaeesnns 4
2.4 GrundwasserverordnUNE (GIWV) ....ccee ettt eee e rte et e e e e s te e e ta e e s teesaeeesteesnseeennnes 5
2.5 EU Hochwasserrisikomanagementrichtlini@ .........cooccieiiieciiii i 5
3. Methodisches VOrgehen...... ..t rensssssesesenssesenssssensessnnsenes 6
4. Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper .........ccccceeiirveneiiininneninnes 9
4.1 Flusswasserkorper (FWK) 1_F318 Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach;
QUATEldMUNIDACK ..ottt sttt e st e sbee e sabeeeaee 9
4.2 Flusswasserkorper (FWK) 1_F344 Sulzbach einschlieRlich Weichselbrunn- und Hammerweiher
bei Bodenwdohr bis Miindung; Odischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf) ........ccccceevveeeiiiicieeccnens 15
4.3 Grundwasserkoérper (GWK) 1_G079 Bodenwohrer Bucht-Bodenwohr ...........ooevecveeiicneeeeennnee.. 20
5. Uberpriifung des AUSZaNZSZUSTANUES .........ceeevueeeeirreieineresneenissnensssseesssseesssssesessssessnns 24
5.1 OberflacheNWaSSEIKOIPEI ... .iiiii ettt ettt e e e et e e e st e e e e e abae e e ssbaeeessbaeeeenarenas 24
I €] ¥ o 1o VT 114 o o 1T RSP 24
6. Beschreibung des Vorhabens: Merkmale und Wirkungen ..........ccccoveeiiiiniiieniiiinicnennnns 25
6.1 Merkmale des VOrhabens .........coeo i 25
6.2 Baubedingte WIrkUNGEN.........ooi ettt e et e e e et e e e e are e e s enbeee e eareeas 27
6.2.1 Vorriibergehende Fldcheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Baustrafsen
6.2.2 Lage im UberscChWemmMUNGSGEDIOL .............coveeeveeeeeeeieeeieeeeieeeieeeeteeeieeeieseeeseessesenseeans 28
6.2.3 Beeintréchtigung der Durchgdngigkeit des FlieSGQeWASSErS .......ccccvveeeeeccreveeeciieeeesiieaeesnan 28
6.2.4 Tempordre Verdnderung des Abflussgeschehens und der Gewdsserfiihrung...................... 28
6.2.5 Verlust des BeSCRGEEUNGSGIAU ...........oeeeeeeeeeeeeeae e ettt e e e e e ttsteee e e e e e ettt aaaaeeessssssenees 29
6.2.6 Tempordre Wasserhaltung und Einleitung von BAUWQASSEr ..............cceueeeeecccvveeeraaeeeesiievennns 29
6.2.7 Stoff- Und SEAIMENLEINTIAGE .....ccccevveieeeeiieeeee et e ettt e ettt e e e ee e e e te e e e ste e e e sreaaeesasees 29
6.2.8 Gerduschimmissionen und ErSCRULtErUNGEN .............uveeeuveeeeeciiieeeiieeeeccieeeecieeaeeseea e e 30
6.2.9 LICATEIMUSSIONEN ...ttt ettt s e st eneeneens 30
6.2.10 Umsetzung von AusgleichsSmaBnaRmen..................ueeeceueeeeeceereeeiiieeeecieeeeecieeaeesiea e 30
6.2.11 Baubedingte INAiVidUENVEITUSTE ...........ccceeeeeeeeeiee ettt e ettt a e e e ettt e e e e e e sssrsneees 30
6.2.12 Tempordire Einschrdnkung der ANGelfiSCRErei............cccuueeeecueeeeeciiiaeeiiieaeeciieeeeseee e 31
6.3 Anlagenbedingte WirkUNGEN.........uvii ittt e abae e s e e e e aba e e e e araeas 31
6.3.1 Dauerhafte Fldcheninanspruchnahme durch technische Bauwerke..............ccccceeeevuvveeennen. 31

b



W INGENIEURBURO WEIERICH

6.3.2 Dauerhafte Fldcheninanspruchnahme durch Ausgleichsmafinahmen................ccccuvveeun.... 31
6.3.3 Lage im UberscChWemmuUNGSGEDIet .............coveeeveeeeeeeeeeeeieeeereeeeteeeieeeieeeeieseeesesesssssneaes 31
6.3.4 Beeintrédchtigung der Durchgdngigkeit des FlieSGeWASSErS ........cccoueeeecveeeeeeiieeeeciivaeeenn, 31
6.3.5 Verdnderte Strémungsverhdltnisse durch technische Bauwerke.................cccocuueeeeeeecccuvennn, 31
6.3.6 Stoffliche Immissionen durch die Hochwasserschutzanlagen ..............ccoccccvvvveneeeeeecciuvennn, 32
6.3.7 Wertminderung des FISCREIEir@CRLS ............cccuueeeeccveeeeecieeeeeieeeeecieeeeeceeeeeseteaeeseeaeeenees 32
6.4 Betriebsbedingte AUSWITKUNGEN .....coociiiie et e e e aree e e earaeas 32
6.5 Vorgesehene Vermeidungs- und Ausgleichsmallnahmen ........cccooeeeiiiieiicciee e e, 32
6.5.1 FWK 1_F318 Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quadfeldmiihlbach....... 32
6.5.2 FWK 1_F344 Sulzbach einschliefslich Weichselbrunn- und Hammerweiher bei Bodenwdéhr
bis Miindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. SChwandorf) ...........ccccoueeeevveieeciiiieeeiee e 35
6.5.3 GWK 1_G079 Bodenwdohrer BUCht-BOAENWGAL ...........cccuveeeeeeeeeeeecieaeeciea e eeseea e 35

7. Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen auf die zu
beriicksichtigenden Wasserkorper und deren Qualitatskomponenten und
BeWirtsChaftuNgSziele....... .o iiieeeiiiiiiiciircicccrrrc e sene e s s s sns s e sssnnssssssennssssnens 36

7.1 Erlauterungen zum FWK 1_F318 Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach;

QUAATEIAMUNIDACK .....eieiiee ettt sb e st st e 37
7.1.1 GENerelle AUSWITKUNGEN ..........ccoecueieeeeiieeeeiiieeeesiieeeesiteaesstteeessssesesssssesessssessssssesssssseeees 37
7.1.2 Spezielle Betrachtung Qualitdtskomponente FiSCRe ...........ccueeeeevveeeeccvereesiiireesiiieeesisvennn 38
7.1.2 Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitdtskomponenten..............ccccccvueeeecvvnaenns 40

7.1.3 Auswirkungen auf chemische Qualitétskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe

GEMAL ANIAGE 6 OGEWV) ...ttt et et e ettt e ettt e ettt e ettt e e s aa e s esasessseestsaeasssasasssessseenas 41
7.1.4 Auswirkung auf allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten (gemdfs Anlage

01 CT=1T A Ut 41
7.1.5 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Parameter der Anlage 8 0GewV) ................. 44

7.1.6 Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit von Mafinahmen zur Erreichung des guten

W4V 10 14 o K TP 44
7.1.7 Zusammenfassendes Vorpriifungsergebnis hinsichtlich Verschlechterungsverbot,
Verbesserungsgebot und Gebot zum PRASING-OUL............ccceeeeeeiueeeeeiiiieeeiiieeeeeciieeeeeiiseeeesiseeanens 44
7.2 Erldauterungen zum FWK 1_F344 Sulzbach einschlieBlich Weichselbrunn- und Hammerweiher
bei Bodenwdhr bis Miindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf) ........cccccoeeeeciiieeecnnnnnnn. 45
7.2.1 Auswirkungen auf biologische QualitGtSKOMPONENTEN...........occcceeeeeecceeraeiiireecirereeacaenann 45
7.2.2 Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitidtskomponenten.............cccccoecvuveeeecvvvnanns 46

7.2.3 Auswirkungen auf chemische Qualitétskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe

GEMGA ANIAGE 6 OGEWV) ..ottt e ettt e e e ettt e e e et e e e e s ttas e e e etaraeesssnaeeeasees 46
7.2.4 Auswirkungen auf allgemeine physikalisch-chemische Qualitétskomponenten (gemdf3

WY oo T2 0L CT=1 L U 46
7.2.5 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Parameter Anlage 8 OGewVi)........................ 46



W INGENIEURBURO WEIERICH

7.2.6 Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit von MafSnahmen zur Erreichung des guten

ZUSEQNGS ...ttt ettt et e et et ettt et ae ettt et e ettt e et e nane e 46
7.2.7 Zusammenfassendes Vorpriifungsergebnis hinsichtlich Verschlechterungsverbot,
Verbesserungsgebot und Gebot zum PRASING-OUL............cccueeeeeeieeeeeiiiieesiiieeesiiieeesiieeesssieeaenns 47
7.3 Erlauterungen zum GWK 1_G079 Bodenwohrer Bucht-Bodenwohr.........cccvvveeiiveiicciieeeennen. 47
7.3.1 Auswirkungen auf den mengenm@figen Zustand...............cceeeeevueeeeecvieeeeeiiieeeeeiiieeeesciiieaeans 47
7.3.2 Auswirkungen auf den chemischen ZUstand ..............cccueeeeevueeeeeeivieesiiiieessiiiseesiiesesscseeens 48

7.3.3 Auswirkungen auf die Durchfiihrbarkeit von MafSnahmen zur Erreichung des guten

ZUSEONGS ..ottt ettt ettt sa sttt ettt et ae ettt et e et e e b e b e nan e 48
7.3.4 Zusammenfassendes Vorpriifungsergebnis hinsichtlich Verschlechterungsgebot,
Verbesserungsgebot und Gebot zur TrendUMKERNT ............cc.ueeeeecieeeeeeiiieeecieieeecieeeeecieeeeesieaa e 49
7.4 Fazit der Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen............cccoceerveeennnenn. 49
8. ZUSAMMENTASSUNG ..c..uiiiineiiiiiiieiiiiieieieireenieestenneieerennssssseenssssssennssessssnssssssennnssssssnnssnns 49
8.1 FWK 1_F318 Regen/Schwarzer Regen ab Einmundung Riedbach;Quadfeldmihlbach .............. 49
8.2 FWK 1_F344 Sulzbach einschlielllich Weichselbrunner- und Hammerweiher bei Bodenwohr bis
Mindung ; Oedischbach, Steinbach (Lkr. SChwandorf) ........ccooeeeiiieiciiiiccee e 51
8.3 GWK 1_G079 Bodenwohrer Bucht-BodenWORNT .........ccuviiiiiiiiieciiee ettt 52
9. LiteratUurVerzZeiChNiS. .cucieuiieeiieiieiieeieteierereree et reereeseneetneetnestnessesssensesnseraseraserenssenssens 54



W INGENIEURBURO WEIERICH

Projektbeteiligte

Auftraggeber

Freistaat Bayern
Wasserwirtschaftsamt Weiden
Am Langen Steg 5

92637 Weiden

Technische Planung
Regierungsbaumeister Schlegel GmbH & Co. KG
Guntherstralle 29

80639 Minchen

Naturschutzfachliche Planung
Ingenieurbiro aquasoli
Haunertinger Stralle 1 a

83313 Siegsdorf

EU-WRRL Fachbeitrag
Ingenieurbiiro Weierich
RathausstraBe 21

97514 Oberaurach-Tretzendorf

Ingenieurbiiro aquasoli
Haunertinger Stralle 1 a

83313 Siegsdorf



W INGENIEURBURO WEIERICH

1. Anlass und Aufgabenstellung
Die Stadt Nittenau ist durch Hochwasser stark gefahrdet. Zwolf Hektar der bebauten Flache

werden bei einem Jahrhunderthochwasser liberflutet, was zu enormen Schaden fihren kann.
Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Weiden, plant deshalb in
Nittenau verschiedene HochwasserschutzmaRnahmen, die in zwei Bauabschnitte (1 und 2)
unterteilt sind. Die Hochwasserschutzeinrichtungen fliihren das Hochwasser im Bauabschnitt
| um den Stadtkern herum. Der Kleine Regen wird durch zwei Absperrbauwerke vom
Hochwasserabfluss abgetrennt. Im Kernbereich der Stadt ist eine Hochwasserschutzmauer
mit Glaselementen geplant. Am Stadtrand ergdnzen Deichbauwerke den Hochwasserschutz.
Fir die Binnenentwasserung ist ein Schopfwerk vorgesehen. Zusatzlich ist an einzelnen
Gebduden im Norden der Stadt ein Objektschutz geplant. Abgrabungen der ,,Schlachtspitz”
Buhne, der Leitl-Insel sowie des rechten Ufers im Bereich der FulRgidngerbriicke bis auf

Mittelwasser sorgen fiir einen besseren Abfluss im Hochwasserfall.

Aktuell (Stand: August 2020) befindet sich das Verfahren in der Planfeststellungsphase. Das
geplante Vorhaben ist vor allem aus den folgenden Griinden geeignet, die in ihrem
Wirkbereich befindlichen Oberflaichen- und Grundwasserkérper nachhaltig negativ zu
beeinflussen:

e Im Bauabschnitt 1 finden wahrend eines Zeitraums von ca. 2-3 Jahren umfassende
Hochwasserschutzmallnahmen statt, die den Hauptfluss und den Kleinen Regen
erheblich beeintrachtigen werden.

e Bei einigen Eingriffsbereichen werden die obersten Grundwasserleiter durchstoRen
und kénnen somit den Grundwasserstrom verandern.

e Die Niederschlagsentwasserung der neuen Anlagen, Bauwerke und Wege erfolgt im

Endzustand in den Regen und fiihrt zu Eintragen von Feinsedimenten in das Gewasser.

Mit diesem Fachbeitrag sollen die geplanten MalRnahmen und deren Vereinbarkeit mit den
Zielen der WRRL geprift werden. Die §§ 5, 6, 27 und 47 des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG)
setzen die WRRL hinsichtlich Oberflachengewasser und Grundwasser um und formulieren
Bewirtschaftungsziele. Der Untersuchungsraum des vorliegenden Fachbeitrags konzentriert
sich hierbei im Wesentlichen auf die unmittelbaren Wirkungsbereiche im Ober- und

Unterwasser.
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Sofern die Vereinbarkeit der geplanten Eingriffsbereiche mit den Bewirtschaftungszielen
gemal §§ 5,6, 27 und 47 WHG nicht festgestellt werden kann, werden die Voraussetzungen
flr eine Ausnahme nach § 31 Abs. 2 WHG dargelegt. Liegen die Voraussetzungen fiir eine

Ausnahme nicht vor, kann die Planung nicht zugelassen werden.

2. Rechtliche Grundlagen

2.1 Europaische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)
In der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und Rates zur Schaffung eines

Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik vom
23.10.2000, zuletzt geandert am 17.12.2013 (im Folgenden: Wasserrahmenrichtlinie — WRRL),

sind Umweltziele fir die Bewirtschaftung oberirdischer Gewasser enthalten.

Die Mitgliedstaaten sind gemaR Artikel 4 Abs. 1 Buchst. a) WRRL verpflichtet, die notwendigen
MaBnahmen  durchzufihren, um eine Verschlechterung des Zustands aller
Oberflachenwasserkorper zu verhindern und sie zu schiitzen, zu verbessern und zu sanieren.
Fiir alle Oberflachenwasserkorper besteht das Ziel darin, einen guten Zustand zu erreichen.
Der Zustand eines Oberflachenwasserkorpers wird auf der Grundlage des jeweils schlechteren
Werts fiir den o©kologischen und den chemischen Zustand ermittelt. Ein
Oberflachenwasserkorper befindet sich in einem guten Zustand, wenn er sich in einem

zumindest ,,guten” 6kologischen und chemischen Zustand befindet (Art. 2 Nr. 18 WRRL 2000).

2.2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Die Umweltziele fir Oberflachengewasser hat der Gesetzgeber aus der WRRL in das Gesetz

zur Ordnung des Wasserhaushalts (im Folgenden: Wasserhaushaltsgesetz — WHG) als sog.
Bewirtschaftungsziele Gbernommen. Das WHG in der Fassung vom 31.07.2009, zuletzt
gedndert am 07.08.2013, enthalt in § 27 WHG die Bewirtschaftungsziele fir oberirdische
Gewadsser und in § 47 WHG fir das Grundwasser (vgl. § 2 Abs. 1 S.1 Nr. 1 und 3 WHG).



W INGENIEURBURO WEIERICH

Als wichtigste wasserrechtliche Anforderungen, die im Rahmen der Prifung von Vorhaben zu

bericksichtigen sind, lassen sich nach Becker (2011) folgende Anforderungen benennen:

die von jeder (natlrlichen und juristischen) Person einzuhaltenden allgemeinen

Sorgfaltspflichten nach § 5 WHG Abs. 1

e die grundlegenden Anforderungen einer nachhaltigen Gewasserbewirtschaftung im
Sinne des § 6 WHG Abs. 1

e die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele der WRRL fiir oberirdische Gewasser gemal
§ 27 WHG Abs. 1

e die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele fiir das Grundwasser gemaR § 47 WHG Abs.

1

Eine Verschlechterung des Zustands eines Gewasserkorpers liegt dann vor (vgl. EuGH Urteil
zur Auslegung der EU-WRRL ((Rs. C-461/13) vom 01.07.2015), wenn sich der Zustand

mindestens einer Qualitdtskomponente um eine Klasse verschlechtert.

2.3 Oberflachengewadsserverordnung (OGewV)
Die  Verordnung zum  Schutz der Oberflichengewdsser (im Folgenden:

Oberflachengewasserverordnung— OGewV) vom 20.07.2011, enthélt die Vorgaben aus WRRL
und UQN-Richtlinie fiir die Bestimmung des 6kologischen und chemischen Zustands von
oberirdischen Gewadssern. Sie legt darlberhinaus die Anforderungen an die

Bewirtschaftungsplane und MaRnahmenprogramme fest.

Fir die gutachterliche Einschatzung sind die Anlagen 6, 7 und 8 der OGewV von besonderer
Bedeutung:
e Anlage 6 gibt Normen fir flussgebietsspezifische Schadstoffe zur Beurteilung des
Okologischen Zustands und des 6kologischen Potenzials vor.
e Anlage 7 enthdlt Wertvorgaben fiir allgemeine physikalisch-chemische
Qualitatskomponenten.

e Anlage 8 definiert die Normen zur Beurteilung des chemischen Zustands.
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2.4 Grundwasserverordnung (GrwV)
Die Grundwasserverordnung (GrwV) in der Fassung vom 09.11.2010, zuletzt gedandert am

04.05.2017, dient dem Schutz der Grundwasserkorper und der wirtschaftlichen Analyse der
Wassernutzung. Sie setzt dabei die Vorgaben der WRRL und der Grundwasserrichtlinie
(Richtlinie 2006/118/EG) um. Vergleichbar der OGewV legt auch die GrwV Anforderungen an
Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme fest und integriert die Vorgaben von
WHG und Richtlinie 2006/118 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und
Verschlechterung fiir die Bestimmung des chemischen und mengenmaBigen Zustands des
Grundwassers. Schwellenwerte, die im Grundwasser nicht Uberschritten werden diirfen,

finden sich in Anlage 2 der GrwV.

2.5 EU Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
Die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (EU-HWRM-RL, Richtlinie 2007/60/EG), die das

Europdische Parlament gemeinsam mit dem Rat der Europdischen Union am 23.10.2007
verabschiedet hat, soll dazu dienen, hochwasserbedingte Risiken fiir die menschliche
Gesundheit, die Umwelt, Infrastrukturen und Eigentum zu verringern und zu bewdltigen. Die
Erstellung von Bewirtschaftungsplanen gemalR WRRL soll gleichzeitig zur Abschwachung der
Hochwasserauswirkungen beitragen.

Inhalt des Hochwasserrisikomanagementplans fiir Gewadsser mit potenziell signifikantem
Hochwasserrisiko sind Ziele und MalRnahmen zur Reduzierung von Hochwasserrisiken.
Entsprechend ist gemalR § 80 WHG (Art. 9 HWRM-RL) eine Abstimmung mit den
Anforderungen der WRRL, insbesondere den Bewirtschaftungsplanen, vorzunehmen. Beide
Richtlinien sollen besonders im Hinblick auf eine Verbesserung der Effizienz, den
Informationsaustausch sowie die Erzielung von Synergien und gemeinsamen Vorteilen fir die
Erreichung der Umweltziele des Art. 4 der WRRL koordiniert werden und damit eine effiziente

und sinnvolle Nutzung von Ressourcen gewahrleisten.
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3. Methodisches Vorgehen

Der vorliegende Fachbeitrag soll die folgenden Fragen im Hinblick auf die Uberpriifung der
Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 5, 6, 27 und 47 WHG
klaren:

e Sind vorhabensbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des
Okologischen Zustands bzw. Potenzials der betroffenen Oberflaichengewadsser zu
erwarten? (Verschlechterungsverbot Oberflachenwasser)

e Sind Verschlechterungen des mengenmaRigen und chemischen Zustands des
betroffenen Grundwassers durch das Vorhaben zu erwarten?
(Verschlechterungsverbot Grundwasser)

e Bleiben der gute chemische Zustand und der gute okologische Zustand bzw. das
Potenzial der betroffenen Oberflichengewasser bei Realisierung des Vorhabens
bestehen bzw. erreichbar? (Verbesserungsgebot Oberflichenwasser)

e Bleiben der gute mengenmalRige Zustand und der gute chemische Zustand des
betroffenen Grundwassers bei Realisierung des Vorhabens bestehen bzw. erreichbar?

e Wird in Bezug auf Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser gegen das Gebot zur
Trendumkehr verstoBen? (Gebot zur Trendumkehr Grundwasser)

e Wird die allgemeine Sorgfaltspflicht eingehalten und eine nachteilige Veranderung
der Gewdssereigenschaft vermieden?

e Werden grundlegende Anforderungen einer nachhaltigen Gewasserbewirtschaftung

eingehalten?

Bislang gibt es keine einheitlich anerkannte Methodik oder Vorgehensweise, um diese Fragen
in Form eines Fachbeitrags (FB)-WRRL abzuhandeln und die Einhaltung der WRRL sachgerecht
zu priifen. Flr Bayern existiert bis dato auch kein offizielles Hinweispapier (Stand April 2021).
Der vorliegende FB orientiert sich deshalb an den Vorschlagen von Hanusch & Sybertz (2018).
Die von den Autoren empfohlene und fir diesen Fachbeitrag verwendete methodische
Vorgehensweise basiert auf praktischen Erfahrungen unter Bezugnahme der geltenden
Rechtsprechung und der Handlungsempfehlungen der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft

Wasser (LAWA 2017).
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Folgende Arbeitsschritte werden in diesem Fachbeitrag durchlaufen:

Fir die Prifung des Vorhabens werden zunachst die relevanten Wasserkorper
identifiziert, die im Wirkbereich des geplanten Vorhabens existieren.

Im zweiten Schritt werden diese Wasserkorper anhand der zuganglichen Daten naher
beschrieben, sowie eine aktuelle Zustandsbewertung gemadll geltendem
Bewirtschaftungsplan (und ggf. weiterer vorliegender Daten) und die zugehorigen
Bewirtschaftungsziele wiedergegeben. Es wird liberpriift, ob die Datengrundlage fir
eine Prifung des Vorhabens ausreicht.

AnschlieBend wird das geplante Vorhaben mitsamt seinen moglichen Auswirkungen
auf die relevanten Wasserkorper erldutert.

Eine Prognose (Relevanzpriifung) soll zeigen, welche Qualitdtskomponenten der
Gewadsser moglicherweise negativ beeinflusst werden und inwieweit die
Zielerreichung dann fiir die betroffenen Gewasser gefahrdet sind.

Anhand der Prognose werden ggf. weitere, Uber die derzeitige Planung
hinausgehende, jedoch fiir die Optimierung des Vorhabens notwendige MaRnahmen
und Erfordernisse dargestellt.

VerstoRt das Vorhaben trotz Optimierungen gegen das Verschlechterungsverbot
und/oder gefdhrdet hinreichend wahrscheinlich die Zielerreichung, so wird bei
Erflllung der notwendigen Voraussetzungen eine Ausnahmeprifung durchgefihrt,
um zu klaren, ob das Vorhaben mit der WRRL bzw. dem WHG vereinbar ist.

AbschlieBend erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
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1. Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper

2 Beschreibung der betroffenen Wasserkbrper: Qualitdtskomponenten und
Bewirtschaftungsziele

Einschatzung der Relevanz von Planungsoptimierungen:
Vorhabenswirkungen

Vermeidung bzw. Ausgleich

Vertiefte Priifung relevanter “
Vorhabenswirkungen und

Snndergutachten hai Bedarf Abstimmung mit Wasserbehorde

1) OWK + GWK: Vorhabensbedingte Verschlechterung wahrscheinlich?
{(Verschlechterungsverbot)

2) OWK + GWK: Emeichung eines guten Zustands bzw. Potenzials gefahrdet?
(Verbesserungsgebot)

i Prifung derzeit nur bedingt
3) OWK: Phasing-Out gefahrdet? E:>
GWK: Trendumkehr gefahrdet? nachvoliziehbar

nein

4
o R e ——

Abb. 1: Ablaufschema fur die Priifung nach WRRL nach Hanusch & Seybertz (2018)
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4. |dentifizierung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkdrper
Der Regen in Nittenau gehort zur Flussgebietseinheit der Donau und liegt in der

Planungseinheit RGN_PEO1: Regen und Schwarzer Regen. Die vorgesehenen Eingriffsbereiche
im Regen in Nittenau befinden sich im Wirkbereich von zwei Flusswasserkdrpern und einen

Grundwasserkorper (siehe Tab. 1).

Tab. 1: Liste der betroffenen Wasserkdrper im Planungsgebiet Regen in Nittenau

Wasserkorper Name Wasserkorper ID

Regen/Schwarzer Regen ab Einmindung Riedbach; 1_F318
Quadfeldmihlbach

Sulzbach einschlieRlich Weichselbrunn- und 1 _F344
Hammerweiher bei Bodenwohr bis Miindung;

Odischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)

Bodenwdhrer Bucht - Bodenwohr 1_G079

4.1 Flusswasserkorper (FWK) 1_F318 Regen/Schwarzer Regen ab Einmindung
Riedbach; QuadfeldmUhlbach
Der aktuelle Zustand des Flusswasserwasserkorpers (FWK) Regen/Schwarzer Regen ab

Einmindung Riedbach; Quadfeldmiihlbach (Kennung: 1_F318), der im Folgenden verkiirzt als
,Regen" bezeichnet wird, kann aus dem nachstehenden Steckbrief entnommen werden (siehe
Abb. 2). Hier werden die Daten gemaR Bewirtschaftungsplan (BWP) im
Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 aufgefihrt. Ferner sind im Steckbrief die vorgesehenen
Malinahmen vermerkt, die aus dem BWP hervorgehen. Die zugehoérige Messstelle des FWK ist
der Pegel Marienthal (Mst-Nr. 9734), welcher ca. 10 Flusskilometer flussabwarts des

Vorhabens liegt (siehe Abb. 3).
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UmweltAtlas L Gewissertewirtsch afturg

b

Bayerisches Landesamt fiir
Ukt

Wasserkdrper-Steckbrnef Flusswasserkorper (Bewirtschaftungszeitraum 2016—2021)

Flusswasserkirper (FWK)

Datenstand: 2212 2013

Kennzahl 1_F318

Bezeichnung Regen'Schwarzer Regen ab Einmindung Riedbach; Quadfeldmihlbach
Kennzahl Bewirtschaftungsplan 2009

zum Vergleich

Beschreibung des Flusswasserkorpers

Limge* Flusswasserkirper [km] 1268
- Linge Gewdsser 1. Ordnung [km] 117.1
- Linge Gewdsser 2. Ordnung [km] 8.9

- Linge Gewadsser 3. Ordnung [km] -
Grife unmittelbares Einzugsgebiet k¥ | 322

Einstufung gemal §28 WHG (HMWB/AWB)

Biozsnotisch bed Gewissert

Typ 9.2: Grole Flisse des Mittelgebirges

"Alle Langenangaben sind aus dem Gewdssemelz im Mallstab 1:25.000 abgeleitet. Angaben zu Gewdsserordnungen erfolgen nur fiir

Gewisserstrecken innerhalb Bayems.

Gebiete, in denen der Flusswasserkorper vollstandig oder anteilig liegt

Flussgebietseinheit Donau

PlanungsraumiFluss gebietsanteil RGM: Regen

Planungseinheit RGM_PED1: Regen, Schwarzer Regen

Gemeinde/Stadt Blaibach [-). Cham (-}, Chamerau (-}, Lappersdor (-), Miltach (-}, Mittenauw (-
{Lange Gewdisser 3. Ordnung 1. Pemfiing (-}, Pasing (-). Prackenbach (-). Regensburg i-). Regenstauf (-],

Kommune in kmn)

Reichenbach (-}, Roding (-}, Runding (-, Viechtach (-), Walderbach (-).
Zeitlarm (-}

Zustandigkeiten Wasserwinschaftsverwaltung

Regierung

Oberpfatz

Wasserwirtschaftsamt

Regensburg

Schutzgebiste (gemai Art. 6 WRRL)

Natura 2000-Gebiet{e) mit funkticnalem Zusammenhang zum Flusswasserhinper

Gebietsnummer |Bezeichnung FFH/SPA
G741-371 Chamb, Regentalaue und Regen awischen Reding und Donaumindung FFH
G741-4T1 Regentalawe und Chambial mit Rételseewsihergebiet SEA
G840-30 MNZG "Regentalhdnge zwischen Kirchenrchrbach und Zenzing” FFH
EU-Badestelle{n) nein
Enftnahime won Trinkwasser (Art. T WRREL)  n=in

Salte 1 von 3
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INGENIEURBURO WEIERICH

Wasserkdrper-Steckbrief Flusswasserkorper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Risikoanalyse (aktualizierte Bestandsaufnahme)
{Datenstand Dezember 2013)

Risikoabschitzung bzgl. fielerreichung bis 2021 U he bei -
Zielerreichung Zustand gesamt Zielerreichung _ 8
L
urwahrscheinlich Chemischer Zustand
Zielermreichung ohologischeris _ _
i Ziglerreichung zu enwarten
Zustand/Potenzial

Zielerreichung
umwahrscheinlich

Cuecksiber und Quecksilberverbindungen

Ziglerreichung zu erwarten

{ohne ubiquitire Stoffe)

"Angabe in Klammem: Anhaltepunkte vorhanden, dass genannte(r] Belastung(sbersich) Ursache fir ebverfehlung ist.

Okologischer und chemischer Zustand
{Bewertung fir den 2. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Dezember 2015)

Okologischer Zustand Gut
Zuverlassighkeit der Bewertung zum
skologischen Zustand Hach
Ergebnisse zu Qualititshkomponenten des Ghologischen Zustands
Makrozoobenthos - Modul Saprobie Gt
Makrozoobenthos - Modul Allgemeine
. Sehr gut
Degradation g
Makrozoobenthos - Modul Versauerung Micht relevant
Makrophyten & Phytobenthos Gt
Phytoplankton Gt
Fischfauna Gut
Fllﬁsmhmlﬁs_peﬂsﬂze Schadstoffe mit Urnwequalititsnormen erfillt
[chemischer Zustand® Micht gut
Details zum chemischen Zustand
Chemischer Zustand Gut
(zhne ubiguitare Stoffe)
Prigritare Schadstoffe mit . . .
U I litt it hreit Quecksilber und Quecksilberverbindungen

"Flachenhaftes Verfehlen der Urnweltqualitatenommen (LOM) in der EU (insbes. bei Quecksilber). Die LQN wurden ats ckotoxikologische

Grenzwerte awsschliellich fir die aguatische Mahrungsketie festgelegt.

Himweis: In einigen Fallen und sofem fachiich zul#ssig kinnen Bewertungsergebnisse von einem Wasserkmper auf einen anderen
Wasserkorper dberiragen werden. In diesen Fallen ist nur an einem der Wasserkdrper eine Messstelle vorhanden.

Bewirtschaftungsziele

Emeichen des Unmaelzicls voraussichtlich bis 2027

Guter dholegischer Zustand

Das Umweltziel ist bersits ameicht

Sele 2 von 3
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Wasserkdrper-Steckbrief Flusswasserkorper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

MaBnahmen

- gemak Maknahmenprogramm 2016-2021

Code
- Geplante MaBnahme

Belastumg: Punktguellen

Esine

Belastung: Diffuse Quellen

M1} Matnahme mit Synerglen 10r Ziele Natura 2000-Gebletjg)
M2} Maitnahme gemal: Managementplan zur Delemeichung Natura 2000-Geblehe)

28 Maltnahmen zur Reduzierung der Nihrstoffeintrage durch Anlage von Gewasserschutzsireifen

Malknahmen zur Reduzierung der Mihrstoff- und Feinmaterialeintrige durch Erosion und

2 Abschwemmung aus der Lamdwirtschaft

a0 Maltnahmen zur Reduzierung der Nihrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschatt

Belastung: Wasserentnahmen

N1} Mainahme mit Synemglen for ele Natura 2000-Gebiatig)
M2} Matnahme gema Managementplan zur Deiemeichung Natura 2000-Geblete)

keine

Belastung: Abflussregulierungen und morphologische Yeranderungen

M1} Maitnahme mit Synergien for Ziele Natura 2000-Geblatie)

a1 Maltnahmen zur Gewahreistung des eforderdichen Mindestabflusses

682 Wehrl&bsturz'Durchlassbawwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Schigleite) H

o4 Umgeh UHQEEIE\I:I'EE-S-EHFiSd"‘EL.I‘f- undfoder -abstiegsanlage an einem WehrfAbsturz/Durchlasshauwerk
umbauen'optimisren

733 Ufervegetation erhalten, natumah pflegen

Th.1 Altgewisser anbinden

Belastung: Andere anthropogens Auswirkungen

keine

Konzeptionelle Mafnahmen

504 |Eler.atl..|n«,;5ma.ﬁnahmen

- nach 2021 zur Zielerreichung geplante MaBnahmen

Geplante MaBnahmen zur Zielerreichung

keine

Mutzungsbedingungen:
© Bayernsches Landesamt fir Urnwelt
Siehe auch die Nutzungsbedingungen des UrmweltAtlas Bayem

Haftungsausschiuss:

Dias Kartenthema  Gewasserbewirtschaftung” im UnweitAtias Bayem wind vom Bayerischen Landesamt fiir Unmeedt (LAL) mit Sorgfait
erstellt und gepfiegt. Dennoch kann das LU fir die Vollst3ndigkeit. die Richtigkeit und die Aktualitat der dargesteliten Daten keine Gewshr
dbemehmen.

Safte 3 won 3

Abb. 2: Planungsspezifische Angaben zum Oberflachenwasserkorper Regen (FWK 1 _F318), Stand 2015. Datenquelle:

Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021. (Umweltatlas Bayern 2020)
12
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Janur 2018

Abb. 3: Raumliche Lage des Regens (1 _F318), der zugehorigen operativen Messstelle bei Marienthal sowie des Vorhabens

bei Nittenau. Datenquelle: Bayerisches Landesamt fir Umwelt, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021. (Umweltatlas Bayern

2020)

In den aktuell abrufbaren Daten zum WRRL-Monitoring der Messstelle werden fir die
biologische Qualitatskomponente Fischfauna sowie fiir die flussgebietsspezifischen
Schadstoffe keine detaillierten Ergebnisse genannt. Die im Zuge der geplanten BaumaRBnahme
durchgefiihrten Fischbestandserhebungen (Weierich 2015) zeigt mit einem fiBS-
Bewertungsergebnis von 2,37 im Oberwasser (maRiger Zustand) und 2,90 im Unterwasser
(guter Zustand), eine relative Ubereinstimmung mit der Bewertung der Qualititskomponente
Fischfauna im Steckbrief. Auch die fiBS Ergebnisse der vom LfU Bayern erhobenen WRRL
Befischungen (2015, 2017, 2018) an der Messstelle Marienthal, erzielte ein Ergebnis von 3,19,

was ebenfalls einen guten 6kologischen Zustand entspricht.
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Aus den Bewertungsbogen von 2013 (Makrophyten, Phytobenthos, Diatomeen,

Makrozoobenthos) und 2013 (Phytoplankton) sind folgende Informationen zu entnehmen:

e Makrophyten und Diatomeen liegen in der Bewertung im Mittelfeld der
Zustandsklasse ,maRig", werden jedoch nach (nicht ndher begriindetem)
Expertenurteil als ,,gut eingestuft

e Phytobenthos wird als ,,gut" eingestuft und liegt nahe an der Klassengrenze zu ,,sehr
gut"

e Makrozoobenthos liegt flir das Modul Saprobie mittig in der Zustandsklasse ,gut", fur

das Modul Degradation in der Klasse ,,sehr gut"

Zur Beschreibung der unterstitzenden Qualitatskomponente ,Morphologie" werden im FWK
Steckbrief keine Angaben gemacht. Ergdnzend konnen aber die Ergebnisse der
Gewasserstrukturkartierung (LfU, 2017) sowie die offiziellen Daten des Gewasserkundlichen
Dienstes Bayern herangezogen werden.

Knapp unterstrom des Pegels befinden sich demnach relativ optimale Gewdsserbereiche mit
hohem Verlagerungs- und Entwicklungspotential (GSK Gewasserbett und Gesamtbewertung
»gering verandert" - Klasse 2). Derartig gut eingestufte Bereiche existieren im gesamten FWK
nur an zwei Stellen: Bei Marienthal und in der Regentalaue zwischen Cham und P&sing. Mit
einer Lange von ca. 0,9 km stellt der Abschnitt nahe Marienthal den langsten ,gering
veranderten" und damit wohl den hochwertigsten Gewasserabschnitt im FWK dar. Im Bereich
des geplanten Vorhabens wird der Regen hingegen als ,deutlich verdandert" bewertet
(Strukturklasse 4 von 7). Bis ca. 10 km flussabwarts von Nittenau- ist der Regen ebenfalls
weitgehend dieser Kategorie zugeordnet. Stellenweise finden sich auch maRig veranderte
(Strukturklasse 3) und stark veranderte Abschnitte (Strukturklasse 5). Bis etwa 10 km
flussaufwarts verschlechtert sich die Struktur im Vergleich etwas. Es finden sich keine maRig
veranderten Abschnitte mehr, stattdessen nehmen die deutlich veranderten Abschnitte zu

und es treten sogar kurze, sehr stark veranderte Streckenabschnitte auf (Strukturklasse 6).

14
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4.2 Flusswasserkorper (FWK) 1 _F344 Sulzbach einschlieRlich Weichselbrunn- und
Hammerweiher bei Bodenwohr bis Miindung; Odischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)
Der Flusswasserwasserkorper (FWK) Sulzbach einschlieBlich Weichselbrunner- und

Hammerweiher bei Bodenwdhr bis Mindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)
(Kennung: 1_F344), im Folgenden verkiirzt als ,Sulzbach u. a." bezeichnet, wird im
vorliegenden Fachbeitrag betrachtet, da sich wahrend der Bauphase bei Hochwasserlagen
veranderte Wasserstande im Sulzbach ergeben kénnen (z.B. reduzierter FlieBquerschnitt
durch die BaustraRBe). Darliber hinaus konnen sich bauliche Auswirkungen z.B. auf den
Mindungsbereich des Odischbach auswirken.

Der aktuelle Zustand des FWK Sulzbach u. a. kann aus dem nachstehenden Steckbrief
entnommen werden. Hier werden die Daten gemafl Bewirtschaftungsplan (BWP) im
Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 aufgefiihrt. Ferner sind im Steckbrief die vorgesehenen
Malnahmen vermerkt, die aus dem BWP hervorgehen. Die zugehorige Messstelle des FWK
,Sudende Flugplatz" (Mst.-Nr. 105651) liegt am Sulzbach insgesamt ca. 4,5 Flusskilometer
stromaufwarts des Vorhabens, wobei ca. 2, 1 km der Strecke auf den Regen und ca. 2, 4 km
der Strecke auf den Sulzbach zwischen Messstelle und Mindungsbereich entfallen (siehe Abb.

5).
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l.-l '“"J‘n.'lphhtlﬂq . -‘ Guewdllsserbawlrtschaftung

Bayerisches Landesamt fir I%wl
Umwelt SSSEEer.r

Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkarper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Flusswasserkdrper (FWK)

Datenstand: 22.12.2015

Kennzahl

1_F344

Bezeichnung

Sulzbach einschlieflich Weichselbrunn- und Hammerweiher bei Bodenwdhr
bis Mindung; Odischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)

Kennzahl Bewirtschaftungsplan 2009
Zum Vergleich

MR348

Beschreibung des Flusswasserkdrpers

Lange* Flusswasserkdrper [km] 28,5
-Linge Gewadsser 1. Ordnung [km] -

- Lange Gewasser 2. Ordnung [km] -

- Lange Gewasser 3. Ordnung [km] 28,5
Groke unmittelbares Einzugsgebiet [km?®] |76

Einstufung gemai §28 WHG (HMWEB/AWE)

Biozonotisch bedeutsamer Gewdssertyp

Typ 5.1: Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbdche

"Alle Langenangaben sind aus dem Gewassemeatz im Makstab 1:25.000 abgeleitet. Angaben zu Gewasserordnungen erfolgen nur fir

Gewassersirecken innerhalb Bayems.

Gebiete, in denen der Flusswasserkorper vollstindig oder anteilig liegt

Flussgebietseinheit

Donau

Planungsraum/Flussgebietsanteil

RiN: Regen

Planungseinheit

RGMN_PED1: Regen, Schwarzer Regen

Gemeinde/Stadt

{Lange Gewidsser 3. Ordnung

mit Unterhaltslast bei der jeweiligen
Kommune in km)

Bodenwdhr (5,9), Bruck i.d OPf. {12,8), Neukirchen-Balkini (0,9), Mittenau
(8,8)

Zustindigkeiten Wasserwirtschaftsverwaltung

Regierung

Oberpfalz

Wasserwirtschaftsamt

Weiden

Schutzgebiete (geméa Art. 6 WRRL)

Hatura 2000-Gebiet(e) mit funktionalem Zusammenhang zum Flusswasserkirper

Gebietsnummer |Bezeichnung FFHISPA
B741-371 Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumindung FFH
EU-Badestelle(n) nein

Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 WREL) |nein

Seite 1 von 3
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Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkdrper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)
[Datenstand Dezember 2013)

Risikoabschatzung bzgl. LZielerreichung bis 2021 Ursache bei Zielverfehlung *

Zielemreichung

unwahrscheinlich Okologischer und chemischer Zustand

Zielerreichung Zustand gesamt

Zielerreichung dkologischer/s Zielemreichung (M&hrstoffe), (Bodeneintrag),
Zustand/Potenzial unwahrscheinkich Hydromorpheologische Veranderungen

Zielerreichung

Zielerreichung chemischer Zustand e
unwahrscheinlich

Quecksilber und Quecksiberverbindungen

Zielerreichung chemischer Zustand

(ohne ubiquitare Stoffe) Zielerreichung zu erwarten

"Angabe in Klammem: Anhaltspunkte vorhanden, dass genannte(r} Belastung(sbereich) Ursache fir Zielverfehlung ist

Okologischer und chemischer Zustand
(Bewertung fir den 2. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Dezember 2015)

Okologischer Zustand Unbefriedigend

Zuverlassigkeit der Bewertung zum

okologischen Zustand Hoch

Ergebnisse zu Qualititskomponenten des okologischen Zustands

Makrozoobenthos - Modul Saprobie Gut
Illakmmc!henﬂms - Modul Allgemeine Matig
Degradation

Makrozoobenthos - Modul Versauerung Sehr gut
Makrophyten & Phytobenthos Unbefriedigend
Phytoplankton Nicht relevant
Fischfauna MaRkig

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit

. U Itqualitits rfullt
Umweltqualitatsnorm-Uberschreitung mweliaus normen &

Chemischer Zustand® Nicht gut

Details zum chemischen Zustand

Chemischer Zustand

{ohne ubiquitire Stoffe) Gut

Prioritare Schadstoffe mit

e B e ey Quecksilber und Quecksilberverbindungen

"Flachenhaftes Verfehlen der Umwelqualitdtsnomen (UGN} in der EU (insbes. bei Quecksilber). Die UQM wurden als dkotoxikologische
Grenzwerte ausschliellich for die aquatische Nahrungsketis festgelegt.

Hinweis: In einigen Fallen und sofern fachlich zulassig kdnnen Bewertungsergebnisse von einem Wasserkdrper auf einen anderen
Wasserkdrper Obertragen werden. In diesen Fillen ist nur an einem der Wasserkdrper gine Messstelle vorhanden.

Bewirtschaftungsziele
Guter chemischer Zustand Erreichen des Umweltziels voraussichtlich bis 2027
Guter dkologischer Zustand Erreichen des Umweltziels voraussichtlich bis 2027

Seite 2 von 3
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Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkdrper (Bewirtschaftungszeitraum 2016—-2021)

MaBnahmen

- gemdl MaBnahmenprogramm 2016-2021

Code

(It. LAWA) Geplante MaBnahme

Belastung: Punktguellen

keine

Belastung: Diffuse Quellen

N1) Maknahme mit Synergien fir Ziele Natura 2000-Gebiet(e)
M2} Malinahme gemalk Managementpdan zur Zielemeichung Matura 2000-Gebiet(e)

28 Malknahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrige durch Anlage von Gewasserschutzstreifen

MaRknahmen zur Reduzierung der Nahrstofi- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und

29 Abschwemmung aus der Landwirtschaft

30 MaRknahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtzchaft

Belastung: Wasserentnahmen

N1) Maknahme mit Synergien fir Ziele Natura 2000-Gebiet(e)
M2} Malinahme gemalk Managementpdan zur Zielemeichung Matura 2000-Gebiet(e)

keine

Belastung: Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen

N1) Maknahme mit Synergien fir Ziele Natura 2000-Gebiet(e)
M2} Malnahme gemal Managementpdan zur Zielemeichung Matura 2000-Gebiet(e)
H} Manahme mit Synergien fir Hochwasserschutz/Hochwassemisikomanagement

61 Malknahmen zur Gewihreistung des erforderlichen Mindestabflusses
62 Verkirzung von Rickstaubereichen
93 Passierbares BW (Umgehungsgewdisser, Fischauf- undfoder -abstiegsanlage) an einem

WehrAbsturz/Durchlassbauwerk anlegen

MaRknahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen

70 Gewasserentwicklung

70.1 Flachenerwerh zur eigendynamischen Entwicklung

72.1 Gewasserprofil natumah umgestalten

793 Punktuelie Maknahmen zur Habitatverbesserung mit Veranderung des Gewdsserprofils (z.B. Kiesbank
mobilisieren)

73.1 Ufergehdlzsaum herstellen oder entwickeln

Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen

keine

Konzeptionelle MaBnahmen

501 Erstellung von Konzeptionen ! Studien / Gutachten

S04 Beratungzmainahmen

- nach 2021 zur Zielerreichung geplante Mafnahmen

Geplante MaBnahmen zur Zielerreichung

|Ahﬂussregulierung und morpholegische Verdnderungen, Morphologie

MNutzungsbedingungen:
& Bayersches Landesamt fir Umwelt
Siehe auch die Nutzungsbedingungen des UmweltAtlas Bayern

Haftungsausschluss:

Das Kartenthema .Gewasserbewirtschaftung” im UrmweltAtlas Bayern wird vom Bayerischen Landesamt fiir Urnwelt (LFU) mit Sorgfalt
erstellt und gepflegt. Dennoch kann das LAJ fiir die Vollstandigkeit, die Richtigkeit und die Aktualitat der dargesteliten Daten keine Gewdhr
dobernehmen.

Abb. 4: Planungsspezifische Angaben zum Oberflaichenwasserkdrper Sulzbach (FWK 1 _F344), Stand 2015. Datenquelle:
Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021. (Umweltatlas Bayern 2020)
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Abb. 5: Radumliche Lage des Sulzbachs (1 _F344), der zugehorigen operativen Messstelle bei Stidende Flugplatz sowie des
Vorhabens bei Nittenau. Datenquelle: Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021.

(Umweltatlas Bayern 2020)

In den aktuell abrufbaren Daten zum WRRL-Monitoring der Messstelle werden fiir die
biologische Qualitaitskomponente Fischfauna sowie fir die flussgebietsspezifischen
Schadstoffe keine detaillierten Ergebnisse genannt. Der Unterlauf des Odischbach war 2015
ausschlieBlich von Brut- und Jungfischen besiedelt (Weierich 2015), u.a. von
naturschutzfachlich relevanten Fischarten (Bitterling, Nase, Nerfling). Weiter bachaufwarts
unterbrachen Biberddmme die Durchgangigkeit des Odischbach. Die dazwischen liegenden

Gewdsserabschnitte gestalteten sich als nahezu fischleer (Weierich 2015).

Aus den Bewertungsbogen von 2011 (Makrophyten, Phytobenthos, Diatomeen) und 2012

(Makrozoobenthos) sind folgende Detailinformationen zu entnehmen:

e Makrophyten liegen in der Bewertung im unteren Feld der Zustandsklasse
,unbefriedigend"

e Diatomeen liegen in der Bewertung im Mittelfeld der Zustandsklasse ,,maRig"
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e Phytobenthos liegt im oberen Feld der Zustandsklasse ,,unbefriedigend"
e Makrozoobenthos liegt flir das Modul Saprobie mittig in der Zustandsklasse ,,gut", fur
das Modul Versauerung in der Klasse ,,sehr gut", fiir das Modul Degradation in der
Klasse ,,maRig"
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesamtbewertung Makrophyten & Phytobenthos
mit der Zustandsklasse ,,unbefriedigend" aufgrund weiterer Probennahmen an der selben

sowie an anderen Stellen im FlieBgewdsser zustande kommt.

Zur Beschreibung der unterstiitzenden Qualitatskomponente ,,Morphologie" werden im FWK
Steckbrief keine Angaben gemacht. Ergdnzend konnen aber die Ergebnisse der
Gewadsserstrukturkartierung (LfU, 2017) herangezogen werden. Demnach ist der Sulzbach im
Unterlauf Gberwiegend als ,, deutlich verandert" (Strukturklasse 4 von 7) bewertet. Es finden
sich aber auch langere maRig veranderte (Strukturklasse 3) und stark veranderte Abschnitte

(Strukturklasse 5). Nach Norden wird die Gewdsserstruktur immer schlechter.

Der Oedischbach ist im Unterlauf (berwiegend als , deutlich verandert" (Strukturklasse 4 von
7) bewertet. Es finden sich auBerdem kurze maRig verdanderte Abschnitte (Strukturklasse 3)
und ein vollstandig veranderter Abschnitt (Strukturklasse 7) am Ortsrand von Bergham. Nach
Norden wird die Gewasserstruktur immer schlechter. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der

fischfaunistischen Erhebungen (Weierich 2015).

4.3 Grundwasserkorper (GWK) 1_G079 Bodenwohrer Bucht-Bodenwohr
Der aktuelle Zustand des Grundwasserkorpers (GWK) Bodenwohrer Bucht — Bodenwohr

gemald Bewirtschaftungsplan (BWP) im Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 kann aus dem
nachstehenden Steckbrief enthnommen werden. Ferner sind im Steckbrief die vorgesehenen

MaBnahmen vermerkt, die aus dem BWP hervorgehen.

Die dem Vorhaben am Nichsten gelegene Grundwassermessstelle, an der Daten zur
Wasserchemie erhoben werden, liegt nordwestlich von Blechhammer (Mst-Nr. 113167
4000021), und damit ca. 12 km Luftlinie Richtung Nord-Ost von Nittenau entfernt (siehe Abb.
7).
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er vollstdndig oder anteilig liegt

Donau

RGN: Regen

RGN_PEO1: Regen, Schwarzer Regen
Liste aller Gemeinden (PDF}

Oberpfalz
Weiden
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Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)

(Datenstand Dezember 2013)

Zielerreichung Chemie

Zielerreichung Menge
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Ergdnzende Hinweise zur
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Zielerreichung Chemie

Risikoabschatzung bzgl. Zielerreichung bis 2021

Zielerreichung zu erwarten

Zielerreichung zu erwarten

Nitrat: Immissionsdaten / Emissionsdaten, PSM: Immissionsdaten
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Wasserkdrper-Steckbrief Grundwasserkérper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

MengenmaBiger und chemischer Zustand

(Bewertung fur den 2. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Dezember 2015)

MengenmaRiger Zustand Gut
Chemischer Zustand Gut
Ergebnisse zu Komponenten fiir den chemischen Zustand und zu einzelnen Stoffen
Zustand Komponente Nitrat Gut
Zustand Komponente PSM Gut
Ammonium, Sulfat, Chlorid, Leitfihigkeit |ohne Uberschreitung des Schwellenwerts
Schwermetalle ohne Uberschreitung des Schwellenwerts
Tri-Tetrachlorethen ohne Uberschreitung des Schwellenwerts

Weitere Betrachtungen

keine signifikanten Belastungen durch Punktquellen, die die Zielerreichung

Punktquellen fur den GWK beeinflussen

Bewirtschaftungsziele

Guter mengenmaRiger Zustand Das Umweltziel ist bereits erreicht
Guter chemischer Zustand Das Umweltziel ist bereits erreicht
MaBRnahmen

- gemalk MaRnahmenprogramm 2016-2021

Code

(It. LAWA) Geplante Mafnahme

Belastung: Diffuse Quellen
keine

|Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen
keine

|Konzeptionelle MaRnahmen
keine

- nach 2021 zur Zielerreichung geplante MaBnahmen

Geplante MaBnahmen zur Zielerreichung
keine

Nutzungsbedingungen:

© Bayersches Landesamt fur Umwelt

Siehe auch die Nutzungsbedingungen des UmweltAtlas Bayern

Haftungsausschiuss:

Das Kartenthema . Gewasserbewirtschaftung” im UmweltAtlas Bayern wird vom Bayerischen Landesamt fur Umwelt (LfU) mit Sorgfalt

erstelit und gepflegt. Dennoch kann das LfU fir die Vollstandigkeit, die Richtigkeit und die Aktualitdt der dargesteliten Daten keine Gewahr
Ubemehmen.

Seite 2 von 2

Abb. 6: Planungsspezifische Angaben zum Grundwasserkérper Bodenwéhr (GWK 1_G079), Stand 2015. Datenquelle:

Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021. (Umweltatlas Bayern 2020)
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Abb. 7: Rdumliche Lage des GWK Bodenwdhr (1 _G079) mit den zugehdrigen operativen Messstellen. Datenquelle:

Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021. (Umweltatlas Bayern 2020)

In den aktuell abrufbaren Daten der Grundwassermessstelle werden im Detail die
Untersuchungsergebnisse (Stand: Dezember 2015) wie folgt dargestellt:
e Nitrat und Pflanzenschutzmittel liegen unterhalb der Schwellenwerte der GrwV

e Anhang-lI-Stoffe liegen meist deutlich unterhalb der Schwellenwerte der GrwV

Gemal Erlauterungsbericht (ARGE Aquasoli & Schlegel 2019) lasst sich der Baugrund
zusammenfassend in sechs Schichten gliedern. Unter dem Oberbodenhorizont (Schicht 1)
stehen bereichsweise kinstlich aufgefillte Boden (Schicht 2) an, darunter folgen bindige
Deckschichten (Schicht 3) und gemischtkdrnige Deckschichten (Schicht 4) z.T. mit organischen
Beimengungen sowie grobkornige Boden (Schicht 5). Die Reihenfolge der Deckschichten ist
nicht bei allen Aufschliissen gleich. Unter den Deckschichten wurde verwitterter Fels
angetroffen (Schicht 6). Laut Gutachten liegen bereichsweise schwach gespannte
Grundwasserverhaltnisse vor, da die bindigen Deckschichten die gemischtkérnigen und

grobkornigen Deckschichten nach oben zumindest bereichsweise abdichten kénnen.
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Die Grundwasserstiande wurden zum Zeitpunkt der Bohrungen zwischen 346,96 m ii. NN am
ostlichen Rand des Untersuchungsgebietes und 343,75 m ii. NN im Bereich des geplanten
Schopfwerks 1 festgestellt. Es ist mit jahreszeitlichen Schwankungen des

Grundwasserspiegels zu rechnen.

5. Uberpriifung des Ausgangszustandes
Fir die Uberprifung der Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit den

Bewirtschaftungszielen ist der in Kap. 4 dargelegte Ausgangszustand daraufhin zu tiberprifen,
ob die Datenlage fiir eine Bewertung des Zustands und fir eine Prognose der Auswirkungen

des Vorhabens ausreicht.

5.1 Oberflachenwasserkorper
Fiir die Oberflachenwasserkorper (OWK) Regen (1_F318) und Sulzbach u. a. (1_F344) liegt eine

Zustandsbewertung der biologischen und unterstiitzenden Qualitdtskomponenten vor. Der
Regen wird als ,gut" eingestuft, der Sulzbach u. a. als ,unbefriedigend". Nachvollziehbare
Prognosen sind deshalb durchfiihrbar. Die Bewertung des chemischen Zustands liegt fiir die
OWK nur im Gesamtergebnis vor - Detailangaben zu den flussgebietsspezifischen
Schadstoffen fehlen jedoch derzeit in den jeweiligen Stammdatenbdgen. Darliber hinaus sind
keine Angaben zur Qualitdtskomponente Fischfauna im Regen vorhanden. Es wird daher auf
die Gesamtbewertung des FWK, das fischfaunistische Gutachten von Weierich (2015) sowie
die Befischungsergebnisse der WRRL Monitoringstelle Marienthal von LfU Bayern (2019)
zurlickgegriffen. Es liegen keine weiteren Informationen dariiber vor, ob sich der
Gewadsserzustand abweichend von der Dokumentation in den zugehorigen
Bewirtschaftungsplanen im Zeitraum 2016 - 2021 bis heute in relevantem Malie verandert
hat. Die vorliegenden Informationen lassen dennoch eine hinreichend sichere Einschatzung
des Ausgangszustands der potentiell durch das Vorhaben betroffenen OWK zu. Auf Basis
dieser Daten erfolgt eine sachgemaRe Vorpriifung der Vereinbarkeit der Planung mit den

Bewirtschaftungszielen.

5.2 Grundwasserkorper
Fir den Grundwasserwasserkorper (GWK) Bodenwohrer Bucht - Bodenwohr (1_G079) liegt

eine hinreichende Zustandsbewertung des mengenmaRigen und chemischen Zustands vor.
Sowohl chemischer als auch mengenmaliger Zustand werden mit ,gut" bewertet.

Nachvollziehbare Prognosen sind deshalb durchfiihrbar.
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Es liegen keine weiteren Informationen dariber vor, ob sich der Gewasserzustand
abweichend von der Dokumentation in den zugehdorigen Bewirtschaftungspldanen im Zeitraum
2016 - 2021 bis heute in relevantem MaRe verdandert hat. Die vorliegenden Informationen
lassen eine sichere Einschatzung des Ausgangszustands des potentiell durch das Vorhaben
betroffenen GWK zu. Auf Basis dieser Daten erfolgt eine sachgemafle Vorprifung der

Vereinbarkeit der Planung mit den Bewirtschaftungszielen.

6. Beschreibung des Vorhabens: Merkmale und Wirkungen
In den folgenden Kapiteln werden das geplante Vorhaben und die potentiell zu erwartenden

Auswirkungen auf die im Wirkbereich liegenden Wasserkorper erlautert. Dabei werden bau-,
anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen unterschieden.

Unter baubedingte Wirkung sind tempordr durch die Bautatigkeiten entstehenden
Auswirkungen zu verstehen. Im vorliegenden Fall beziehen sich diese v. a. auf die
Baustelleneinrichtung, Anlage von BaustraBen, Aushubarbeiten, Spund- und Bohrarbeiten,
Bauwasserentnahme und -einleitung sowie allgemeine Staub-, Schadstoff- und
Gerauschimmissionen durch Bautatigkeiten und Bauverkehr.

Anlagebedingte Wirkungen beziehen sich auf die Auswirkungen des realisierten
Bauvorhabens, d. h. auf die Neukonstruktionen des Hochwasserschutzkonzeptes
(Hochwasserschutzmauern, Verschlussbauwerke, Schopfwerk). Die Starke dieser
Auswirkungen hangt im Allgemeinen vom Ausmal der Flachenversiegelung, dem Grad der
Flachenversiegelung bzw. Bodenverdichtung sowie der Auspragung des geplanten Bauwerks
ab.

Unter betriebsbedingter Wirkung sind Effekte zu verstehen, die auf den Betrieb der

Verschlussbauwerke und des Schopfwerks im Hochwasserfall zurlickzuflihren sind.

6.1 Merkmale des Vorhabens
Die Bauarbeiten sind in verschiedenen Bauphasen unterteilt und sollen in folgenden Schritten

durchgefiihrt werden (Erlauterungsbericht ARGE Aquasoli & Schlegel 2019):

Bauphase 1

In der Bauphase 1 werden die Hochwasserschutzanlagen oberstrom der Briicke St 2149 im
Bereich der Angerinsel ausgefiihrt. Dies beinhaltet die Errichtung von Siel 1, HWS-Mauer
Angerinsel Ost und der Aufenthaltsflache zwischen Siel 1 und HWS-Mauer.

1) Herstellung Baugrube Siel 1
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2) Herstellung Siel 1 (Zulauf vom GroRen Regen in den Kleinen Regen wahrend der Bau-phase

Uber den Westarm des Einmiindungsbereichs)

3) Herstellung BaustrafRe und BE-Flache im Bereich der Aufenthaltsflache zwischen Siel 1 und

HWS-Mauer (BaustralRe 0,5 m tiber Wsp. MQ bzw. Giber Stauziel der Wasserkraftanlage)

4) Herstellung Bohrpfahlwand HWS-Mauer Angerinsel Ost (Zulauf vom GroRen Regen in den

Kleinen Regen wahrend der Bauphase liber Siel 1)
5) Herstellung aufgehende Wande HWS-Mauer Angerinsel Ost

6) Herstellung Aufenthaltsflache zwischen Siel 1 und HWS-Mauer

Bauphase 2

In der Bauphase 2 werden die Hochwasserschutzanlagen oberstrom der Briicke St 2149 ab
dem Zulauf des GroRen Regen in den Kleinen Regen bis zum Bauhof ausgefiihrt. Dies bein-
haltet die Errichtung der HWS-Deiche. Bei der Herstellung der HWS-Deiche gibt es keine
Abhadngigkeiten und erfolgt daher in einem Block. Die Arbeiten kénnen auch parallel zur

Bauphase 1 erfolgen.

Bauphase 3

In der Bauphase 3 werden die Hochwasserschutzanlagen unterstrom der Briicke St 2149 bis
zum Angerspitz (Ende Angerinsel) und der Wiedereinmiindung des kleinen Regen in den
Grollen Regen errichtet. Dies beinhaltet die Errichtung von Siel 2, Schopfwerk mit HWS-Mauer
und Plattform am Angerspitz. Der Bau von Siel 2 kann begonnen werden, sobald das Siel 1

fertiggestellt ist.

1) Bauzeitliche Abgrabung des Angerspitzes (Auslauf vom Kleinen Regen in den GrolRen Regen

wahrend der Bauphase)
2) Herstellung Siel 2
3) Herstellung Schopfwerk

4) Errichtung Plattform Angerspitz (Auslauf vom Kleinen Regen in den GroRen Regen wahrend

der Bauphase (ber Siel 2)
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Bauphase 4

In der Bauphase 4 werden die Hochwasserschutzanlagen unterstrom der Briicke St 2149 auf
der Angerinsel errichtet. Dies beinhaltet die Errichtung von HWS-Deich 2 und HWS-Mauer
Angerinsel West.

1) Absperren Kanal zwischen Angerinsel und Leitl Insel (Erddamm)
2) Herstellung HWS-Mauer Angerinsel West

3) Herstellung HWS-Deich 2

Bauzeiten

Die geschatzte Bauzeit fur die Herstellung der Hochwasserschutzanlagen des BA 01 betragt
ca. 2-3 Jahre, wobei sich die nachfolgend aufgefiihrten Bauphasen bereichsweise zeitlich

Uberlappen.

2 Objekt 3
3.1 3ie1 1
; 3.2 Baugrude Siei 1)

auy

. [Objekts | oM [ob;
~ 2.2 HW2-Maver [— HW2-Delch
L=-126m|l gt ge=
4 Cl P\

Abb. 8: Ubersichtslageplan HochwasserschutzmalRnahmen Nittenau Bauabschnitt | (ARGE Aquasoli & Schlegel 2019)

6.2 Baubedingte Wirkungen

6.2.1 Vorribergehende Flacheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und
Baustraflen
Wahrend der 2-3 jahrigen Bauzeit werden ca. 3.360 m? fur die Aufschiittung von BaustraRen

und die Herstellung von Baugruben beansprucht. Grof¥flachig sind dabei hauptsachlich

Uferbereiche am Regen und Kleinen Regen betroffen.

27



W INGENIEURBURO WEIERICH

Durch Abgrabungen, Aufschiittungen und die Einrichtung von Baugruben werden im
Gewadsser Habitatflachen verschiedener Gewadsserorganismen vernichtet, die wahrend der
Bauphase nicht mehr zur Verfligung stehen. Fir kieslaichende Fische, Grofmuscheln oder
Bewohner der wirbellosen benthischen Fauna muss davon ausgegangen werden, dass im
naheren Umfeld kein entsprechendes Ersatzhabitat wahrend der Bauphase zur Verfliigung
steht. Dies kann sich negativ auf lokale Populationen auswirken. Versiegelte Bereiche kbnnen
die Grundwasserspende verandern, eingebrachte Bauwerkstelle in den Grundwasserleiter

eingreifen sowie den Grundwasserstand und den Grundwasserstrom verandern.

6.2.2 Lage im Uberschwemmungsgebiet
Das Vorhaben liegt in einem Uberschwemmungsgebiet des Regens. Durch das Vorhaben

kdnnen Verdanderungen der Wasserspiegellage durch Riickstau (verengter Abflussquerschnitt
durch BaustraRRen) auftreten oder Baustoffe in das Gewadsser eingeleitet werden, die sich

nachteilig auf die Qualitatskomponenten auswirken kdnnen.

6.2.3 Beeintrachtigung der Durchgangigkeit des FlieSgewassers
Durch die Errichtung von zwei Absperrbauwerken im Ein- und Auslaufbereich des Kleinen

Regen ist die laterale Durchgingigkeit wahrend der Bauzeit eingeschrankt. Durch die
Querschnittsverengung ist mit einer Veranderung der Stromungsgeschwindigkeit in den
Ubergangsbereichen zum Hauptfluss zu rechnen. Dabei hingt die Stromungsgeschwindigkeit
vom jeweiligen Wasserstand bzw. vom Abfluss ab. Von der eingeschrankten Durchgangigkeit
sind vor allem Brut- und Jungfische betroffen, da sie bevorzugt den Kleinen Regen als
Lebensraum besiedeln (Weierich 2015). Auch GroRBmuscheln koénnen von dieser
Barrierewirkung indirekt betroffen sein, falls deren Wirtsfische den Kleinen Regen nicht mehr
oder nur noch in geringer Anzahl erreichen.

6.2.4 Temporare Verdnderung des Abflussgeschehens und der Gewasserfihrung

Durch die Aufschittung der BaustraBen wird in das Abflussgeschehen eingegriffen. In den
wasserdurchldssigen Bereichen andern sich daher wahrend der Bauphase die
Stromungsgeschwindigkeit und der Wasserstand. Fir die Herstellung der
Hochwasserschutzmauern- und bauwerke missen Gewasserbereiche abgesperrt und
gespundet werden. Abgesperrte Bereiche entfallen temporar als Lebensraum. Veranderte
Stromungsgeschwindigkeiten kénnen sich negativ auf Uberwiegend sesshafte Lebewesen

auswirken, die nachteilig veranderten Standortbedingungen nicht entfliehen kénnen.
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Davon besonders betroffen sind Muscheln und Benthostiere, aber auch Brut- und Jungfische,
da sie sich bevorzugt in stromungsruhigen Uferbereichen aufhalten und nur ein schwach
ausgepragtes Fluchtverhalten besitzen. Die Teilsperrungen betreffen im Wesentlichen die
Uferbereiche. Wenn die Sperrung im Sommer erfolgt und langer andauert, kann es hier
aufgrund der mangelnden Durchstromung und erhéhten Wassertemperaturen zu

Sauerstoffmangel kommen.

6.2.5 Verlust des Beschattungsgrad
Da sich alle Eingriffsbereiche in Uferndahe befinden, muss vor Baubeginn die

Uferbegleitvegetation entfernt werden. Dies betrifft gleichermallen Gehdlze, Hochstauden,
Schilfe und Graser. Im Einlaufbereich des Kleinen Regen muss die Insel komplett abgetragen
und entfernt werden. Der Verlust des Beschattungsgrades entlang der Uferlinie fihrt Gber die
Bauphase hinaus zu langfristigen Beeintrachtigungen (Verlust Nahrungsangebot, Erhéhung

Temperaturstress, Degradierung der Sohle durch Algenwachstum) im Gewasser.

6.2.6 Temporare Wasserhaltung und Einleitung von Bauwasser
Im Zuge der Errichtung der Baugruben, Bohrpfeile und Fundamenten sind Grabungen

unterhalb des Grundwasserspiegels notwendig, fir die Spundwinde errichtet werden
miussen. Das Sickerwasser aus den kiinftigen Baugruben soll abgepumpt, filtriert und dem
Fluss zugefiihrt werden. Abgepumpte Wasser konnen zu einer Verdnderung von
Grundwasserstromen, Grundwasserspiegellagen oder- mengen fihren. Riickgefiihrte Wasser
konnen Schwebstoffe und Schadstoffe, wie z.B. Betonschlamm, enthalten, die potentiell eine
negative Wirkung auf Gewasserorganismen und die chemische Wasserqualitadt (z.B. Anstieg

pH-Wert und Wassertemperatur) besitzen.

6.2.7 Stoff- und Sedimenteintrage
Durch den Einsatz von Baumaschinen und Baumaterialien kdnnen Schadstoffe, wie z. B.

Motoroéle, Kraftstoffe, umweltgefahrdende Fremdstoffe und Feinstdaube in Zwischenabflisse
oder Sickerwasser gelangen, und damit letztlich die umgebenden Wasserkorper
verschmutzen.Die Eintrdge kénnen den chemischen und physikalischen Zustand des
Gewadssers verschlechtern und durch Schadigung oder Beeintrachtigung von Flora und Fauna
am und im Gewasser den Okologischen Zustand gefdahrden. Im Zuge von Vorschiittung,
Spundwandsetzung und samtlichen weiteren Arbeiten im Gewdsserbett ist darliber hinaus mit

Aufwirbelung und Verfrachtung von Sedimenten zu rechnen.
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Aus dem eingebrachten Schittmaterial kbnnen Auswaschungen erfolgen, die ebenfalls zu
Tribungen und Ablagerungen im Gewdsser fihren. Generell konnen verfrachtete
Schwebstoffe eine negative Wirkung auf Gewasserorganismen ausiben, in dem sie z. B.
Atemorgane und Filtrationsorgane verkleben oder die Qualitat des Lebensraumes mindern, z.
B. durch Zusetzen des Kiesliickensystems (Sauerstoffmangel). Die groRten Beeintrachtigungen
durch Gewassertriibungen und Sedimenteintrage sind dabei im Frihjahr (Feb.-Juni) zu
erwarten, da in diesem Zeitraum die meisten aquatischen Lebewesen ihre Fortpflanzungs- und

Aufwuchszeit haben.

6.2.8 Gerauschimmissionen und Erschitterungen
Durch den Einsatz der Baumaschinen kdnnen Bauldarm und starke Erschiitterungen entstehen,

insbesondere bei Bohrpfahlungen, beim Setzen von Spundwanden, bei der Herstellung der
Fundamente sowie bei Aushubarbeiten und Materialtransport. Larm und Erschitterungen
konnen sich stérend und stressfordernd auf Lebewesen auswirken, die sich im Wirkraum
aufhalten. Hiervon sind v. a. besonders sesshafte Gewadsserorgansimen, wie z. B. Muscheln,

betroffen.

6.2.9 Lichtemissionen
Bei eventuell anfallenden Bauarbeiten vor bzw. nach der Dadmmerung ist eine entsprechende

Beleuchtung der Baustelle notwendig. Lichtreize kdnnen sich storend auf
Gewadsserorganismen und deren an Land lebende Imagines im baustellennahen Bereich
auswirken. Manche Tiere werden sogar von Licht angelockt. Diese gelangen in den

Gefahrenbereich und kénnen dadurch verletzt oder getotet.

6.2.10 Umsetzung von Ausgleichsmaflsnahmen
Durch die Umsetzung der RenaturierungsmaBnahmen ober- und unterstrom der Regenbriicke

ist mit temporaren Beeintrachtigungen der Uferlebensrdaume zu rechnen, da die betroffenen
Gewadsserabschnitten mit dem Bagger gequert werden miissen. Bei Arbeiten im Gewadsser
kann eine Aufwirbelung von Schwebstoffen und der Eintrag von Feinsedimenten ebenfalls

nicht ganzlich vermieden werden.

6.2.11 Baubedingte Individuenverluste
Bei samtlichen Arbeitsschritten, insbesondere Baustelleneinrichtung, Verschiittung im Regen,

Aushubarbeiten an der Gewassersohle und Trockenlegung von Gewadsserbereichen, ist mit der
Totung von Gewadsserorganismen zu rechnen: Lebewesen, die sich im Arbeitsbereich der
Baustelle befinden, konnen verschiittet, ausgegraben und abtransportiert, versehentlich

Uberfahren oder anderweitig verletzt und/oder getotet werden.
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6.2.12 Temporare Einschrankung der Angelfischerei
Aufgrund der GroBe und der Dauer der Bauarbeiten, ist mit einer Einschrankung der

Angelfischerei in den Eingriffsbereichen zu rechnen. Baubedingt kann es zu einer Reduzierung
der Ertragsfahigkeit und einen Verlust von Fangplatzen fiihren. Beide Beeintrachtigungen

konnen den Wert des Fischereirechts mindern.

6.3 Anlagenbedingte Wirkungen

6.3.1 Dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch technische Bauwerke
Nach Abschluss des Bauabschnitts 1 wird sich eine dauerhafte Flacheninanspruchnahme

durch technische Bauwerke von ca. 1.219 m? ergeben. Die versiegelten Flachen stehen
zukiinftig nicht mehr als Habitat fir Gewadsserorganismen zur Verfligung. Zudem kdénnen
versiegelte Flachen die Grundwasserneubildungsrate senken sowie Grundwasserstrome und

Grundwasserspiegellage negativ beeinflussen.

6.3.2 Dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch Ausgleichsmalinahmen
Dauerhafte Flachenversiegelungen durch die Umsetzung von AusgleichsmalBnahmen sind

nicht vorgesehen.

6.3.3 Lage im Uberschwemmungsgebiet
Das Vorhaben liegt in einem Uberschwemmungsgebiet des Regens. Es ist mit keinem Verlust

von Retentionsrdumen zu rechnen. Veranderungen der Wasserspiegellagen, die sich

nachteilig auf die Qualitatskomponenten auswirken kénnen, sind nicht zu erwarten.

6.3.4 Beeintrachtigung der Durchgangigkeit des FlieSgewassers
Gewadsserorganismen konnen dunkle Bauwerke meiden und als Barriere wahrnehmen, was

u.a. bei Fischen belegt ist (Adam & Lehmann 2011). Auch bei gedffneten Siel 1 und 2 kann

somit die Durchgangigkeit zum Kleinen Regen eingeschrankt sein.

6.3.5 Veranderte Stromungsverhaltnisse durch technische Bauwerke
Durch die Absperrbauwerke im Ein- und Auslaufbereich des Kleinen Regens ergeben sich

zukunftig veranderte Stromungsverhaltnisse. Dies betrifft vor allem den Einlaufbereich im
Oberwasser, an dem nur noch ein ca. 5 m breiter Korridor im Bauwerk Siel 1 zwischen Kleinen
Regen und dem Hauptfluss bestehen wird. Der Wegfall des stromungsberuhigten
Einlaufbereichs kann sich negativ auf die laterale Lebensraumvernetzung auswirken. Die
Passage von Siel 1 kann sich fir schwimmschwache Fische kiinftig als schwieriger erweisen.
Im Unterwasser bleibt die urspringliche Gewadsserbreite trotz des Bauwerks Siel 2
weitestgehend erhalten.
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6.3.6 Stoffliche Immissionen durch die Hochwasserschutzanlagen
Das Oberflachenwasser der neuen Hochwasserschutzbauwerke (Siel 1 und Klein Venedig,

HWS Mauer, Verteidigungswege, Siel 2, Plattform Angerspitz) soll kiinftig in den Regen
entwadssert werden. Aus den neuen Bausubstanzen kénnen Schadstoffe und Feinsedimente
ausgewaschen werden, welche v.a. den chemischen Zustand des Gewadssers negativ

beeinflussen kénnen.

6.3.7 Wertminderung des Fischereirechts
Da alle technischen Bauwerke in Uferndhe hergestellt werden, ist in diesen

Gewadsserabschnitten der direkte Zugang zum Gewasser und somit die Auslbung der
Angelfischerei nicht mehr moglich. Nach Abschluss des Bauabschnittes 1 wird es
schatzungsweise 2-3 Jahre dauern, bis sich die urspriingliche Fischbiomasse- und fauna
wiedereingestellt hat. In dieser Zeitspanne konnen sich finanzielle Verluste (Verkauf

Erlaubnisscheine) fiir den Fischereiberechtigten ergeben.

6.4 Betriebsbedingte Auswirkungen
Betriebsbedingte Auswirkungen kdnnen beim Schopfwerk im Hochwasserfall entstehen. Beim

Ansaugvorgang der Hochwasserpumpen kann es v.a. zu letalen Fischschaden kommen.
Gleiches gilt fir den Einlaufrechen, wenn dort eine zu grolRe Anstromgeschwindigkeit oder ein

zu groRer Stababstand vorliegt.

6.5 Vorgesehene Vermeidungs- und Ausgleichsmalinahmen
In den nachstehenden Tabellen werden die flir das jeweilige Gewadsser relevanten

Vermeidungs- und AusgleichsmaRnahmen aufgefiihrt, die fiir die Prognose und Bewertung

der Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Wasserkorper zu beriicksichtigen sind.

6.5.1 FWK 1_F318 Regen/Schwarzer Regen ab Einmindung Riedbach; Quadfeldmuhlbach

Tab. 2: Auswahl der planungsrelevanten Vermeidungs- und AusgleichsmaRnahmen fiir den Oberflaichenwasserkérper 1_F318

Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quadfeldbach.

MaBnahmen- Beschreibung der MaRnahme
nummer
VermeidungsmaBnahmen wahrend der Bauphase (VWB)

1 Vvws Umweltbaubegleitung (UBB) wahrend der gesamten Baumalnahme.
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2.1 Vvws Eingriffe im Gewadsser sind wahrend der Hauptlaichzeit im Frihjahr (1.3.- 30.6.) und
100 Tage danach wahrend der Larval- und Brutentwicklung zu unterlassen. Ist dies
nicht moéglich, so sind zusatzliche AusgleichsmalRnahmen festzulegen.

2.2 Vvws Absammeln von Muscheln aus den Eingriffsbereichen im Ober- und Unterwasser .
Umsetzen an geeigneten Standort oberstrom der Briicke.

2.3 Vvws Muscheln und Fische aus entnommenem Sohlmaterial bergen.

2.4 Vyws Vermeidung von Fischfallen wahrend der Trockenlegung von Baurdumen.

3.1 Vvws

Die Ausdehnung und Befestigung der BaustralRen im Gewasser sind auf das unbedingt
notwendige MaR zu beschranken.

3.2 Vvws

Die BaustraRen und etwaige Fremdmaterialien sind nach Abschluss der Bauarbeiten
so weit als moglich aus dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die
urspringliche Sohlstruktur muss sich wiedereinstellen kénnen.

3.3 Vyws

Die Schwebstofffrachten im Gewasser sind wahrend der Bauphase durch
Absetzcontainer, Pumpensiimpfe und moglichst sauberes Schittungsmaterial zu
reduzieren. An heifen Sommertagen sind langanhaltende Gewassereintriibungen
grundsatzlich zu vermeiden.

3.4 Vyws

Im Zuge der Baumalnahmen von Sedimenten Uberlagerte Kieslaichpldatze im
Unterwasser sind durch Umlagerung (Reinigung und Lockerung von Kies) zu
restaurieren. Wird Kies von der Gewdssersohle entnommen, so ist die gleiche Menge
nach der Bauphase wieder einzubringen und als Kieslaichplatz zu gestalten.

3.5 Vyws

Baustelleneinrichtungsflichen und Lagerplitze sind gegen Uberschwemmungen zu

sichern

3.6 Vyws

GemdR den gesetzlichen Bestimmungen, dirfen keine gewadsserschadlichen
Baustoffe und Bauhilfsstoffe verwendet werden (z. B. Kategorie Z0 gemall LAGA-
M20). Betonarbeiten sind derart durchzufiihren, dass Eintrdge von
Zementschldammen ins Gewdasser vermieden werden. Die Vorgaben gemaR DIN EN
206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 sind dabei zu beachten.

3.7 Vvws

Fir die MaRnahmen sind nur moderne Baumaschinen einzusetzen, die biologisch
abbaubare Schmierstoffe und Ole verwenden.

3.8 Vyws

Kraftstoffbetankungen sind nur in ausreichender Entfernung zum Gewdasser mit
stationdren Stahltanks nach DIN EN 12284-2 oder mobilen ADR Tankanlagen
durchzufihren.

3.9 Vyws

4.1 Vvwe

Aushubmaterial ist direkt abzutransportieren oder mit ausreichend Abstand zum
Gewadsser zwischenzulagern. Die Aushubhiigel diirfen gemaR DIN 19731 nicht hoher
als zwei Meter sein und sind mit Folien abzudecken, so dass ein Ausschwemmen bei
Niederschlag in das Gewasser verhindert wird.

Bei allen Eingriffen im Gewasser ist die Durchgangigkeit (linear und lateral) des
GroRRen Regens grundsatzlich zu gewahrleisten.
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5.1 Vvwe Vorhandenen Wasserpflanzen in Eingriffsbereiche sind vor den baulichen
MaRnahmen abzutrennen und im Regen zu belassen.
5.2 Vvwe Abgetragene Uferrohrichtbestdande sind feucht zwischen zu lagern oder an anderen

geeigneten Uferbereichen wieder moglichst schonend anzusiedeln. Streng
geschiitzte Litoralpflanzen, wie z.B. die Sumpf-Schwertlilie auf der Buhne im
Oberwasser oder der Leitl Insel im Unterwasser, sind vor Beginn der BaumaRnahme
duBerst schonend an geeignete Uferflichen aulerhalb des Planungsgebiets
umzusiedeln.

1.1 Vuns

VermeidungsmaBnahmen nach der Bauphase (VNB)

Im Hochwasserfall (Siel 1 und 2 geschlossen) ist eine ausreichende
Mindestwasserflihrung im Kleinen Regen zu gewahrleisten (§ 33 WHG).

2.1 Vvne Bei Betrieb des Schopfwerkes und der drei Pumpen dirfen keine Fische oder
Muscheln durch den Ansaugvorgang geschadigt werden. Entsprechende
FischschutzmaRnahmen sind zu erarbeiten und auf ihre Funktion zu priifen.

2.2 Vvns Der Fischbestand ist nach zwei und vier Jahren nach Abschluss der BaumaRRnahmen

im Ober- und Unterwasser sowie im Kleinen Regen zu erfassen, um maogliche
Beeintrachtigungen ausschlieBen zu kdnnen. Gleichzeitig dient diese Erfassung als
Erfolgskontrolle der KompensationsmaBnahmen. Gleiches gilt fir den
Muschelbestand.

1.1 Aows
Objekt 3 Siel 1 und
4.1 Klein Venedig

AusgleichsmaBnahmen unter Einhaltung der gesetzlichen Schon- und Laichzeiten

1.2 Aows

Objekt 4.2 HWS
Mauer Angerinsel
Ost

2.1 Auws

Objekt 4.4 HWS
Mauer Angerinsel
West

2.2 Auws Baustralle
HWS Mauer
Angerinsel West

2.3 Auws
Objekt 7.2 Siel 2

2.4 Auws
Objekt 7.2 Plattform
Angerspitz

Neue Flussbereiche und Uferzonen Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und 5.4.3
Abgrabung rechtsufrig

Neue Flussbereiche und Uferzonen Objekte 5.4.2 Abgrabung Leitl Insel und 5.4.3
Abgrabung rechtsufrig
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2.6 Auws

Objekte 8.1
Schopfwerk, 8.3
Einlaufbauwerk und
9
Vereinigungsbauwerk

AusgleichsmaBnahmen ohne Einhaltung der gesetzlichen Schon- und Laichzeiten

1 Aows und Auws Restauration Altwasser oberstrom

.6.5.2 FWK 1_F344 Sulzbach einschliellich Weichselbrunn- und Hammerweiher bei
Bodenwohr bis Mindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)
Fiir den Sulzbach sind keine MalRnahmen geplant, da die Mindungen der zum FWK

zugehorigen Bache weit genug entfernt ober- oder unterstrom der Baumalnahme liegen.
6.5.3 GWK 1_G079 Bodenwdhrer Bucht-Bodenwohr

Tab. 3: Auswahl der planungsrelevanten Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen fiir den Grundwasserkoérper 1_GO79

Bodenwohrer Bucht-Bodenwohr

MaBnahmen- Beschreibung der MaRnahme
nummer
VermeidungsmaBBnahmen wahrend der Bauphase (VWB)

1 Vvws Umweltbaubegleitung (UBB) wahrend der gesamten BaumaRnahme.

2.1 Vvwe Die Ausdehnung und Befestigung der BaustralRen im Gewasser sind auf das unbedingt
notwendige Mal zu beschrianken.

2.2 Vvwe Die BaustraBen und etwaige Fremdmaterialien sind nach Abschluss der Bauarbeiten so
weit als moglich aus dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspriingliche
Sohlstruktur muss sich wiedereinstellen kénnen.

2.3 Vvws Die Schwebstofffrachten im Gewdsser sind wdhrend der Bauphase durch
Absetzcontainer, Pumpensimpfe und moglichst sauberes Schittungsmaterial zu
reduzieren. An heiBen Sommertagen sind langanhaltende Gewadssereintriibungen
grundsatzlich zu vermeiden.

2.4 Vlyws Baustelleneinrichtungsflichen und Lagerplatze sind gegen Uberschwemmungen zu
sichern.
2.5 Vvws GemaR den gesetzlichen Bestimmungen, diirfen keine gewasserschadlichen Baustoffe

und Bauhilfsstoffe verwendet werden (z. B. Kategorie Z0 gemdR LAGA- M20).
Betonarbeiten sind derart durchzufiihren, dass Eintrdge von Zementschlammen ins
Gewasser vermieden werden. Die Vorgaben gemaf DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN
1045-2 sind dabei zu beachten.
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2.6 Vvws Fir die MalRnahmen sind nur moderne Baumaschinen einzusetzen, die biologisch
abbaubare Schmierstoffe und Ole verwenden.

2.7 Vvws Kraftstoffbetankungen sind nur in ausreichender Entfernung zum Gewasser mit
stationdren Stahltanks nach DIN EN 12284-2 oder mobilen ADR Tankanlagen
durchzufihren.

2.8 Vvws Aushubmaterial ist direkt abzutransportieren oder mit ausreichend Abstand zum

Gewadsser zwischenzulagern. Die Aushubhigel diirfen gemaR DIN 19731 nicht hoher als
zwei Meter sein und sind mit Folien abzudecken, so dass ein Ausschwemmen bei
Niederschlag in das Gewasser verhindert wird.

7. Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen auf
die zu berlcksichtigenden Wasserkdrper und deren

Qualitatskomponenten und Bewirtschaftungsziele
Die folgenden Unterkapitel iberpriifen in Form einer Relevanzabschatzung, inwieweit das

Vorhaben Einfluss auf Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot, Gebot zur
Trendumkehr und damit das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nimmt. In die Bewertung
flieBen nur Wirkfaktoren ein, die potentiell und mit hinreichender Sicherheit einen Einfluss
auf Qualitatskomponenten ausliben kénnen. Bei Auswirkungen, die temporar begrenzt sind,
wird von einem geringen Beeintrachtigungspotential ausgegangen. Temporare Auswirkungen
konnen dann vernachldssigt werden, wenn sich der Zustand des Gewassers nicht nachhaltig
verschlechtert und sich der Ist-Zustand kurzfristig wiedereinstellen kann. Diese Einstufung
berlicksichtigt auch landschaftspflegerische Schutz-, Vermeidungs- und
VerminderungsmaRnahmen im Sinne des § 31 Abs. 1 Nr. 2 WHG. Zur Uberpriifung des
Verbesserungsgebotes wird abgeschatzt, ob das Vorhaben den MaRRnahmen des aktuellen
Bewirtschaftungsplanes unter Berlicksichtigung der MalRnahmen des LBP entgegensteht und
somit die Zielerreichung gefdhrdet. Die Untersuchungstiefe orientiert sich an der Komplexitat

des Vorhabens und wird im Einzelfall festgelegt.
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7.1 Erlauterungen zum FWK 1_F318 Regen/Schwarzer Regen ab Einmindung
Riedbach; Quadfeldmuhlbach

7.1.1 Generelle Auswirkungen
Die tempordre Flacheninanspruchnahme wahrend der BaumalRnahme wird den 6rtlichen

Bestand an Makrophyten reduzieren. Durch die Vermeidungsmalnahmen wird dies jedoch
minimiert (5 Vvwg). Auch eingeleitete Bauwdsser konnen sich vor Ort und stromab der
Baumafinahme negativ auf biologische, chemische und unterstiitzende
Qualitatskomponenten auswirken, in dem sich physikalisch-chemische Parameter wie z. B. der
pH-Wert dndern oder toxische Verbindungen (z. B. Zementschlamme) eingebracht werden.
Entsprechend minimierende MaRnahmen sind vorgesehen (3.3-3.4 Vyws und 3.6-3.10 Vyws).
Die Ublichen GewasserschutzmalRnahmen, die einen Kontakt zwischen Frischbeton und dem
Gewadsser vermeiden sollen, erganzen diese.

Eingebrachtes Feinmaterial kann sich negativ auf filtrierende Organismen, wie z. B. Muscheln,
auswirken und durch das Zusetzen des Kieslickensystems den Lebensraum fir
Bodenorganismen sowie die Laichplatze fiir kieslaichende Fische qualitativ mindern. Dem
entgegen sollen die VermeidungsmalRnahmen 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 und 3.5 Vyws wirken.

In den zeitweise abgesperrten Gewdsserbereichen zwischen den BaustralRen und der Uferlinie
kdnnen Organismen (v. a. GroBmuscheln, Laich) im stehenden Wasser unterhalb unter
oxidativen Stress geraten. Dieser kann insbesondere bei hohen Temperaturen wahrend der
Sommermonate auftreten. Die Bachmuschel, welche die sensibelste der potentiell
vorkommenden Arten ist, kann einige Wochen geringe Sauerstoffgehalten ertragen, die
Vitalitatsrate und Mortalitdtsrate kann sich in der Folge aber erhohen. Die meisten
vorkommenden Fische kdnnen niedrige Sauerstoffwerte nur sehr kurz erdulden. Um wahrend
des Baus negative Effekte auf Fische und Muscheln zu minimieren, sind in allen
eingeschlossenen Gewasserbereichen entsprechende Bergungen durchzufiihren (2.2 und 2.4
Vvws). Durch die Aufschiittung der BaustraRen im Regen entfallen Habitatflachen. Im
Oberwasser finden Arten, die nicht an kiesiges oder sandiges Substrat gebunden sind,
aullerhalb der Eingriffsbereiche entlang der linken Uferseite ausreichend Ersatzhabitate.

Im Unterwasser finden Aufschittungen nur in den tieferen Wasserzonen am westlichen Ende
der Angerinsel statt. Die 6kologisch sensiblen Kies- und Sandbanke zwischen der grolRen
Regenbriicke und der FuBgangerbriicke bleiben von BaustraBen aufen vor. Durch die

Schittung im Unterwasser ergeben sich dariiber hinaus veranderte Strémungsverhaltnisse.
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Eine Veranderung der Substratbeschaffenheit- und verteilung ist jedoch nicht zu erwarten.
Moglicherweise haben auch Erschitterungen wahrend der Bauarbeiten einen nachteiligen
Effekt auf das Makrozoobenthos und andere Gewadsserorganismen, der sich jedoch nicht
abschdtzen und bewerten ldsst. Generell ist auBerdem mit Individuenverlusten durch den Bau
zu rechnen, die durch umsichtiges Vorgehen und engen Kontakt mit der

Umweltbaubegleitung (1Vvws) minimiert werden kénnen.

7.1.2 Spezielle Betrachtung Qualitatskomponente Fische
Das fischfaunistische Gutachten (Weierich 2015) bewertet den Zustand oberstrom der

Bestandsbriicke als ,maRig", wahrend unterstrom eine Wertung von ,gut" vergeben wird. Die
Daten des Gutachtens dirfen aufgrund der hohen Fangzahlen als statistisch abgesichert
angesehen werden. Die Unterschiede in der Artenzusammensetzung und Abundanz der
vorgefundenen Fischarten beruhen wahrscheinlich auf der eingeschrankten Funktionalitat der
Fischaufstiegshilfe einerseits, die mit (berhohten FlieBgeschwindigkeiten eine
Selektionswirkung fir schwimmschwache Fischarten und Jungfische besitzt. Andererseits
stellt der Bereich oberstrom der Regenbriicke aufgrund des Rickstaus ein
stromungsberuhigtes Habitat dar, das hauptsachlich von anspruchslosen und indifferenten
Fischarten besiedelt wird. In der Summe weicht dadurch der Fischbestand oberstrom der
Briicke von der zu erwartenden Referenzzonose ab. Das fischfaunistische Gutachten deutet
ferner auf einen Mangel an Kieslaichplatzen hin. Im untersuchten Bereich wurde lediglich eine
der drei Kiesbanke an der rechten Uferseite unterstrom der Briicke als geeignet eingestuft, fir
weiter stromab gelegene Platze wurde aufgrund der vorgefundenen
Kolmationserscheinungen eine Restaurierung vorgeschlagen. Betrachtet man in der
Gewadsserstrukturkartierung (GSK) den Parameter ,Gewadsserbett", so zeigt sich flir den Regen
beinahe auf durchgehender Linge die Bewertung ,deutlich verdndert" (Klasse 4) oder
schlechter (Ausnahme hiervon sind zwei kleine Abschnitte in der Chamerau sowie ein langerer
Gewadsserabschnitt stromabwarts von Marienthal).

Die Hauptparameter Verlagerungspotential, Strukturausstattung und Entwicklungsanzeichen
weisen entsprechend ungiinstige Bewertungen auf, die einen gewissen Riickschluss auf den
Mangel an kiesigem, umlagerungsfahigen und damit auch gut durchliiftetem Sediment

zulassen.
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Flir einen Ausgleich (temporédr) entfallender Kiessubstrate durch das Vorhaben soll die
Schaffung und wiederholte Restaurierung von Kiesbanken an verschiedenen FlieBabschnitten
(Abgrabung rechtsufrig, Abgrabung Leitl Insel, neues Seitengewasser Hammermihle) im

Gewadsser sorgen. Sohlabsenkungen sind im Bereich der untersuchten Kiesbanke unterhalb

der Briicke im Bauabschnitt 1 nicht vorgesehen (siehe Abb. 9).

Differenz Gelaendehoehe; BA1 - Bestand [m]
3.00

233 e
167

1.00
033
033
-1.00
67
233
-3.00

0.00

Abb. 9: Sohlabsenkung- bzw. Erhéhung gegeniiber dem Bestand im Bauabschnitt | (Aquasoli 2019)

Fiir den Neubau der groRBen Regenbriicke wird der Regen unterhalb der Briicke (iber die
gesamte Breite aufgeschittet und der Wasserabfluss durch drei grolRe Stahlrohre abgegeben.
Dadurch erhéhen sich die FlieRgeschwindigkeiten in diesem Bereich um ca. das Doppelte bzw.
bis auf max. 3,0 m/s. (siehe Abb. 10). Somit kann es an den untersuchten Kiesbanken
unterhalb der Briicke und an der rechten Uferseite zu Sohlausspiilungen- und umlagerungen
kommen, was zu einer Degradierung des Sohllebensraums fihrt. Alle baulichen Auswirkungen
des Brickenneubaus sind im betroffenen Gewadsserabschnitt als Vorbelastungen zu

betrachten. Fir dieses Projekt existieren eigene Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen.
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y |

Variante mafgeblicher Bauzustand (BZ1.9)
for Lastfall MQ (Q=36,2 m¥s)

Abb. 10: FlieRgeschwindigkeiten im Vorhabensbereich des Briickenneubaus bei mittlerem Abflussgeschehen (MQ) wahrend
der Bauphase (Okdn 2019)

Fazit: Vor dem Hintergrund der zumindest lokal als ,maRig" bewerteten Fischfauna sowie den
Hinweisen auf mangelnde Kieslaichplatze (lokal und vermutlich regional) kommt den
Minimierungs- und AusgleichsmaBnahmen zum Thema Fische und GroRmuscheln eine
besondere Bedeutung zu. Aus gutachterlicher Sicht ist unbedingt auf die fachgerechte
Umsetzung der MafSnahmen zu achten, um einen nachhaltig negativen Effekt auf die QK im
Baubetrieb zu vermeiden. Unter entsprechender Beriicksichtigung samtlicher Minimierungs-
und VermeidungsmaBnahmen sowie Einhaltung der guten fachlichen Praxis zum
Gewasserschutz ist insgesamt, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit, von keinen nachhaltig

negativen Effekten auf biologische Qualitatskomponenten auszugehen.

7.1.2 Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitatskomponenten
Auswirkungen auf die Hydromorphologie sind vor allem durch die Flacheninanspruchnahme

der Aufschiittungen fir die BaustralRen zu erwarten. Hier ist im Unterwasser am westlichen
Ende der Angerinsel mit verdanderten Stromungsverhaltnissen und einer gewissen
Umstrukturierung des Gewadsserbettes im Nahbereich der Baustelle sowie mit einer
veranderten Durchgangigkeit des Gewassers zu rechnen.
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Wahrend der Bauzeit fur Siel 1 und 2 ist mit verdnderten bzw. wechselnden
Wasserspiegellagen und Abflussverhaltnissen im Kleinen Regen zu rechnen. Hinzu wird die
laterale Durchgangigkeit zwischen dem Kleinen Regen und dem Hauptfluss temporar
eingeschrankt sein.

Fazit: Tempordre Beeintrachtigungen sind gegeben, ein nachhaltig negativer Effekt auf die
hydromorphologische QK ist jedoch unter Beachtung aller MinimierungsmaBnahmen
hinreichend unwahrscheinlich. Fast alle Eingriffsbereiche finden in Ufernahe statt, so dass das

Abflussgeschehen im Regen weitestgehend unverandert bestehen bleibt.

7.1.3 Auswirkungen auf chemische Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe
gemals Anlage 6 OGewV)
Nach Fertigstellung der HWS Malnahmen, sind durch Niederschlagswasser in den Regen

abgefiihrte Schwermetalle nicht zu erwarten. Die Bauwerke bestehen hauptsachlich aus den
drei Materialien Beton, Stahl und Glas. Wege und Platze entlang des Regens werden mit
natlirlichen Schittmaterialien (Kies, Schotter) aufgebaut und nur mit einer ca. 4 cm machtigen
Asphaltdeckschicht abgeschlossen. Generell wird davon ausgegangen, dass im Havariefall die
Zustandigkeiten geklart sind und eine entsprechende Schadensbegrenzung gewahrleistet ist.
Wahrend der Bauphase wird eine unverziigliche Benachrichtigung der Umweltbaubegleitung
vorausgesetzt. Letztere hat auf unerwartete Vorkommnisse (z. B. ilbermaRige Belastungen der

Bauwasser) entsprechend zu reagieren.

Fazit: Unter Beachtung aller Minimierungs- und VermeidungsmalRnahmen ist mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig negativer Effekt auf die chemischen QK
gemal Anlage 6 OGewV (2016) zu erwarten.

7.1.4 Auswirkung auf allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten (gemaf’

Anlage 7 OGewV)
Die Sichttiefe wird im Wesentlichen durch den Gehalt an Chlorophyll-a, d. h. der Menge an

Phytoplankton sowie dem Schwebstoffanteil im Gewdsser bestimmt. Auswirkungen auf das
Phytoplankton werden im vorangehenden Kapitel wunter Qualitdtskomponenten
Phytoplankton diskutiert. Der Schwebstoffanteil (ohne Phytoplankton) kann sich je nach
Tatigkeit in der Bauphase deutlich erhéhen, wahrend im Betriebszustand keine deutliche
Veranderung zu erwarten ist. Eine Minimierung des Schwebstoffanteils wird jedoch durch die
VermeidungsmaRnahmen angestrebt (3.3 Vyws). Ein nachhaltig negativer Effekt auf diese QK

ist nicht zu erwarten.
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Ebenso ist von keiner wesentlichen nachhaltigen Auswirkung des Vorhabens auf die
Wassertemperatur im Regen auszugehen. In den temporar abgesperrten Gewdasserbereichen
zwischen BaustraRe und Uferlinie kann wahrend der Absperrphase im stehenden Wasser ein
Temperaturanstieg auftreten, mit dem ein Mangel an Sauerstoff einhergehen kénnte. Dies gilt
vor allem fir die Sommermonate. Die thermischen Anforderungen (siehe Tab. 4) gemal
Anlage 7 OGewV (2016) sind im Zuge des Klimawandels nicht mehr zeitgemaf. Die
Temperaturobergrenze im Sommer von 20 °C wurde in den vergangenen Jahren im Regen
immer Uber langere Zeitrdume deutlich Gberschritten (siehe Abb. 11). Die winterlichen
Temperaturanforderungen wurden eingehalten. Entsprechende VermeidungsmaRnahmen
(Vwws 2.2, 2.4, 3.3) sind einzuhalten und Temperaturmessungen von der OBB zu

dokumentieren.

Tab. 4: Thermische Anforderungen fir die Fischregion Cyp-R (cyprinidengepragtes Gewasser des Rhithrals) gemall Anlage 7
OGewV (2016)

Tmax. (°C) Sommer (April bis November) <20°C
Temperaturerhohung Sommer (AT in K) 0K
Tmax. (°C) Winter (Dezember bis Marz) £10°C
Temperaturerh6hung Winter (AT in K) <2K

Wassertemperatur ['C]
29,0
26,5
24,0
21,5
19,0
16,5
14,0
11,5

9,0

6,9

2017 2018 2019 2020
[ Mittelwert
O Minimum

O Maximum

Abb. 11: Temperaturverlauf im Regen an der Messstelle Marienthal im Zeitraum 1.1.2017-7.8.2020 (GKD Bayern 2020)
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Wahrend der Bauphase kann sich der Sauerstoffgehalt im Regen durch aufgewirbeltes
organisches Material minimal dandern. Gemaf Anhang 7 OGewV (2016) gilt fir den Flusstyp
9.2 Grofle Fliisse des Mittelgebirges ein Minimalwert von 8 mg/l. Aktuelle Messwerte des
GKD Bayern von der Messstelle Marienthal stehen nicht zur Verfligung. Der Grenzwert von 8
mg/l wurde jedoch schon an heifen Sommertagen im Jahr 2017 unterschritten. Es ist jedoch
nicht mit einem merklichen Effekt fiir den gesamten FWK zu rechnen, sondern ggf. dort, wo
das Material abgebaut wird. Aufgewirbeltes Material kann dariber hinaus das
Kieslickensystem zusetzen und somit die Durchstromung und Bellftung des
Interstitiallebensraums negativ beeinflussen. Diesen Auswirkungen sollen entsprechende

VermeidungsmaRnahmen entgegenwirken (Vvws 2.1, 3.3, 3.4, 3.5).

02-gelist [mg/l] Wassertemp.{vor Ort) ['C]
13,0 24
12,57 22
20
11,57 18
11,0 16
10,5 14
10,0 12
9,5 10
9,0

8,5

8.0 2ns 4

onna Gz
T T T T T T T T T 2
03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 1272017

O Sauerstoff, gelést [mg/l]
[ Wassertemperatur (vor Ort) [*C]

15

Abb. 12: Sauerstoffverlauf im Regen an der Messstelle Marienthal im Zeitraum 1.1.2017-12.12.2017 (GKD Bayern 2020)

Auch bei den lbrigen physikalisch-chemischen Gewasserparametern gemal Anlage 7 OGewV
(2016) sind wahrend der Bauphase keine signifikanten Verdanderungen durch das Vorhaben zu

erwarten.

Fazit: Unter Beachtung aller Minimierungs- und VermeidungsmalRnahmen ist mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig negativer Effekt auf die physikalisch-

chemischen QK gemal} Anlage 7 OGewV zu erwarten.
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7.1.5 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Parameter der Anlage 8 OGewV)
Nach Fertigstellung der HWS MaRBnahmen sind keine nach UQN relevante Stoffe zu erwarten,

die Uber das abgefiihrte Niederschlagswasser in den Regen gelangen. Wege und Platze
werden nur zu FuR oder mit dem Fahrrad betreten. Nur im Verteidigungsfall werden sie mit
Fahrzeugen befahren.

Fazit: Unter Beachtung aller Minimierungs- und Vermeidungsmafinahmen mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig negativer Effekt auf die auf den chemischen Zustand

gemald Anlage 8 OGewV zu erwarten.

7.1.6 Auswirkungen auf die Durchflhrbarkeit von MaRnahmen zur Erreichung des guten
Zustands
Bei keinem Wirkfaktor des Vorhabens ist davon auszugehen, dass ein Konflikt mit

Malnahmenprogramm 2016-2021 auftritt. Die Umsetzung der MaRnahmen bleibt moglich,
die Zielerreichung ist somit nicht gefdhrdet. Derzeit sind die UQN im Regen an der
reprasentativen Messstelle bei Marienthal erfiillt. Der chemische Zustand ist aufgrund des
ubiquitaren Schadstoffes Quecksilber jedoch als ,nicht gut" eingestuft. Einer entsprechenden
Phasing-Out, d. h. einer Reduktion der Eintrage an Quecksilber steht das geplante Vorhaben
nicht im Wege. Durch Umsetzung der Vermeidungs- und AusgleichsmalBnahmen werden die
MaBnahmen 73.3 Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen und 75.1 Altgewdsser

anbinden erfillt.

7.1.7 Zusammenfassendes Vorprifungsergebnis hinsichtlich Verschlechterungsverbot,
Verbesserungsgebot und Gebot zum Phasing-Out
Grundlage fiur die Wahl und Bemessung der Entwdsserungeinrichtungen ist u.a. die

Handlungsempfehlung des LfU Bayern (2012) ,,Hinweise zur Anwendung des Merkblatts DWA
M 153.“ Unter Berlicksichtigung dessen sowie samtlicher Vermeidungs- und
AusgleichsmaRnahmen und der gangigen, guten fachlichen Praxis zum Gewadsserschutz, fihrt
das Vorhaben mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu keinen nachhaltig negativen Effekten
auf den FWK Regen. Ein Widerspruch zwischen der Planung und den Bewirtschaftungszielen
fiir den FWK Regen ist somit nicht gegeben. Verbesserungsgebot und angestrebtes Phasing-
Out werden durch das Vorhaben also nicht beeintrachtigt. Bei Vorhaben mit drohenden
Konflikten mit den Bewirtschaftungszielen nach WRRL kdnnen zusatzliche Filtrationssysteme
in  Erwagung gezogen werden, um den Schweb- und Schadstoffeintrag aus

Niederschlagswdssern weiter zu minimieren.
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7.2 Erlauterungen zum FWK 1 F344 Sulzbach einschlielllich Weichselbrunn- und
Hammerweiher bei Bodenwohr bis Muindung;, Oedischbach, Steinbach (Lkr.
Schwandorf)

7.2.1 Auswirkungen auf biologische Qualitdtskomponenten
Die Veranderungen hinsichtlich der auftretenden maximalen Wasserspiegellagen des

Bauabschnitts 1 gegeniber dem Bestand sind in Abb. 13 erkennbar. Die Erhéhung der
Wasserspiegellagen oberstrom des Stauwehrs ist im Wesentlichen auf die Einengung des
FlieBquerschnitts auf das Hauptgerinne des Regens zurlickzufiihren. Es wird kein Abflussanteil
durch den kleinen Regen abgefiihrt und auch der linksufrige Vorlandabfluss durch bebautes
Gebiet wird verhindert. Fir den Sulzbach ergibt sich eine Erhdhung des max. Wasserspiegels
zwischen 0,12 und 0,14 m. Stromab der Angerinsel werden sich die FlieRtiefen im HQ 100 Fall

nicht verandern (siehe Abb. 13). Dies gilt somit auch fiir den Oedischbach.

. e L -
-Differenzen WSPLmax AZ1-Bestand HQ100 [m]

Abb. 13: Differenzendarstellung Vergleich max. FlieRtiefen Bauabschnitt | — Bestand HQ 100 (Aquasoli 2019)

Eine Veranderung des Wasserspiegels geht mit veranderten Lichtverhéltnissen fir
Makrophyten und das Phytobenthos einher. Da sich die Veranderungen jedoch nur auf
Hochwasserfall > HQ 100 beziehen, ist die Auswirkung als vernachlassigbar anzusehen. Die
Qualitatskomponente Phytoplankton wird im FWK 1_F344 u. a. als nicht relevant eingestuft
und wird deshalb nicht betrachtet. Gleiches gilt flir veranderte Stromungsverhaltnisse im

Sulzbach und die Auswirkungen auf das Makrozoobenthos und die Fischfauna.
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Fazit: Mit tempordren Beeintrachtigungen ist nur 2 HQ 100 zu rechnen. Ein nachhaltig

negativer Effekt auf die biologischen QK ist nicht zu erwarten.

7.2.2 Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitatskomponenten
Die Veranderung des Wasserspiegels im Sulzbach bei Hochwasserlagen 2 HQ 100 sind nicht

als nachteilig einzustufen, da Hochwasserereignisse nur von kurzer Dauer sind nicht davon

auszugehen ist, dass die Durchgangigkeit des Sulzbachs beeintrachtigt wird.

7.2.3 Auswirkungen auf chemische Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische
Schadstoffe geméaR Anlage 6 OGewV)
Das Vorhaben besitzt keine Auswirkungen auf die chemischen Qualitdtskomponenten des

Gewassers gemaR Anlage 6 OGewV.

7.2.4 Auswirkungen auf allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten (gemafd
Anlage 7 OGewV)
Das Vorhaben besitzt keine Auswirkungen auf die physikalisch-chemischen

Qualitatskomponenten gemall Anlage 7 OGewV des Gewadssers.

7.2.5 Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Parameter Anlage 8 OGewV)
Das Vorhaben besitzt keine Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Gewassers

gemal Anlage 8 OGewV.

7.2.6 Auswirkungen auf die Durchflhrbarkeit von MaRnahmen zur Erreichung des guten
Zustands
Bei keinem Wirkfaktor des Vorhabens ist davon auszugehen, dass ein Konflikt mit

Malnahmenprogramm 2016-2021 auftritt (vgl. Tabelle 3). Die Umsetzung der MaRnahmen
bleibt moglich, die Zielerreichung ist somit nicht gefdahrdet. Ein Phasing-Out, d. h. einer
Reduktion der Eintrdage an Quecksilber und TOC, steht das geplante Vorhaben nicht im Wege.
Durch die Herstellung eines neuen Altwassers Fl. Nr. 144 oberstrom werden folgende
MaBnahmen im Unterlauf des Sulzbachs erfullt:
e 70 Mafinahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer
eigendynamischen Gewidisserentwicklung
e 70.1 Fliichenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung
e 72.1 Gewdisserprofil naturnah umgestalten
e 72.3 Punktuelle MafSnahmen zur Habitatverbesserung mit Verdnderung des
Gewdisserprofils (z.B. Kiesbank mobilisieren)

e 73.1 Ufergehélzsaum herstellen oder entwickeln
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7.2.7 Zusammenfassendes Vorprifungsergebnis hinsichtlich Verschlechterungsverbot,
Verbesserungsgebot und Gebot zum Phasing-Out
Fir den FWK Sulzbach 1_F344 wird mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das

Verschlechterungsverbot eingehalten, d. h. es ist nicht damit zu rechnen, dass sich das
Vorhaben nachhaltig negativ auf eine der Qualitatskomponenten auswirkt. Ein Widerspruch
zwischen der Planung und den Bewirtschaftungszielen ist nicht gegeben. Verbesserungsgebot
und angestrebtes Phasing-Out werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.

7.3 Erlauterungen zum GWK 1_G079 Bodenwohrer Bucht-Bodenwohr

7.3.1 Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand
Der mengenmaliige Zustand wird im aktuellen 2. Bewirtschaftungsplan mit Datenstand

Dezember 2015 als ,,gut" eingestuft. Zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf den
mengenmaRigen Zustand werden die Parameter Grundwasserstand, Grundwasserstréme und

Grundwasserneubildung herangezogen (§ 4 GrwV).

Auswirkungen auf den Grundwasserstand

Wahrend der Bauphase muss bei den Grindungsarbeiten Grund- und Sickerwasser aus den
Spundgruben abgepumpt werden. Das Bauwasser wird Uber Absetzbecken (3.4 Vyws) dem
Regen zugefiihrt. Spundwande und Fundamente durchstofRen dabei den Grundwasserleiter,
unterbrechen jedoch nach aktuellem Wissensstand nicht maRgeblich die hydraulische
Verbindung zwischen Fluss und Grundwasserleiter. Durch Bauarbeiten und dauerhaft in der
Flusssohle gegriindete Bauteile ist kein Einfluss auf den Grundwasserstand zu erwarten, da

dieser auf Hohe des Flusswasserspiegels liegt.

Auswirkungen auf Grundwasserstrome

Spundwéande und Fundamente durchstofen den Grundwasserleiter, unterbrechen jedoch
nach aktuellem Wissensstand nicht maRgeblich die hydraulische Verbindung zwischen Fluss
und Grundwasserleiter. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich im Grundwasserleiter
befindliche Bauwerksteile vom Grundwasserstrom umflossen werden kénnen. Die
bodenkundlichen Untersuchungen ergaben als Grundwasserleiter fluviatilen, quartaren

Sande und Kiese, die stellenweise im Kontakt mit dem unterlagernden Buntsandstein steht.
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Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung

Von einer veranderten Grundwasserspende durch die Versiegelung der Flachen ist vermutlich
nicht auszugehen, da die neu versiegelten Bereiche in Flussufernahe liegen und nur wenige
Quadratmeter umfassen. Das Flussniveau liegt auf Hohe des Grundwasserleiters. Ablaufendes
Wasser von versiegelten Flachen wird dem Fluss zugefiihrt, befindet sich somit also indirekt
im Austausch mit dem ortlichen Grundwasserkdrper. Zudem betragt die GroRe der
voribergehend versiegelten Flache nur rund 0,0003 % der Gesamtflache des betroffenen
Grundwasserkorpers (1_G079). Auch der Einfluss der Bauwasserentnahme ist als unerheblich
einzustufen, da die Arbeiten im Fluss bzw. im Uferbereich stattfinden und entnommenes
Wasser dem Fluss wieder zugefiihrt wird. Darliber hinaus findet die Bauwasserentnahme nur
temporar statt.

Fazit: Unter Beachtung aller Minimierungs- und VermeidungsmaRnahmen ist mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig negativer Effekt auf den mengenmaRigen

Zustand des Grundwasserkdrpers zu erwarten.

7.3.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand
Der chemische Zustand des Grundwassers kann durch die Bauarbeiten, die in den

Grundwasserleiter eingebrachten Baumaterialien der Bauwerksteile sowie Uber
Niederschlags- und Sickerwdsser wahrend der Bauphase eingetragene Fremd- und
Schadstoffe nachteilig verandert werden. Die Grindungselemente der HWS Bauelemente
bestehen aus Beton, Betonstahl und Spannstahl, weshalb nach Ausharten des Betonanteils
von keiner Abgabe nachteiliger Substanzen ausgegangen wird. Fluss und Grundwasserkorper
bzw. -leiter stehen im Talbereich im hydraulischen Austausch, eine nachteilige Veranderung
des gesamten Grundwasserkorpers ist jedoch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschlieBen.

Fazit: Unter Beachtung aller Minimierungs- und Vermeidungsmafinahmen sowie der gangigen
Praxis zum Gewasserschutz ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit kein nachhaltig negativer

Effekt auf den chemischen Zustand des Grundwasserkorpers zu erwarten.

7.3.3 Auswirkungen auf die Durchflhrbarkeit von MalRnahmen zur Erreichung des guten
Zustands
Fiir den Grundwasserkorper Bodenwdhrer Bucht - Bodenwdhr sind derzeit keine MaRnahmen

vorgesehen, da das Umweltziel bereits erreicht ist. Das Vorhaben steht demnach der
Zielerreichung der Bewirtschaftungsziele nicht entgegen. Von einer Beeintrachtigung des

Gebotes zur Trendumkehr ist nicht auszugehen.
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7.3.4 Zusammenfassendes Vorprifungsergebnis hinsichtlich Verschlechterungsgebot,
Verbesserungsgebot und Gebot zur Trendumkehr
Fir den vom Vorhaben betroffenen GWK Bodenwohrer Bucht - Bodenwéhr (1_G079) kann

mit hinreichender  Wahrscheinlichkeit  ausgeschlossen werden, dass  eine
Zustandsverschlechterung durch die Realisierung des Vorhabens ausgelést oder die

Trendumkehr gefahrdet wird. Das Bewirtschaftungsziel gilt aktuell als erreicht.

7.4 Fazit der Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen
Die Prognose und Bewertung der vorhabensbedingten Wirkungen kommt gemal} ihrer

Untersuchungstiefe zu dem Ergebnis, dass keine weiteren Malnahmen in der Planung
notwendig sind, um das Vorhaben als vereinbar mit der WRRL bzw. dem WHG zu gestalten.
Der geplante Bauabschnitt 1 der HochwasserschutzmaBnamen in Nittenau fihrt, unter
Berlicksichtigung samtlicher VermeidungsmalRnahmen, gemall den Ergebnissen des
vorliegenden Fachbeitrags zu keiner Verschlechterung des Gewasserzustands von FWK oder

GWK.

Die Zielerreichung der planungsrelevanten Wasserkorper wird durch das Vorhaben nicht
gefdhrdet.
Eine Ausnahmepriifung nach § 31 Absatz 2 WHG kann entfallen.

8. Zusammenfassung

8.1 FWK 1_F318 Regen/Schwarzer Regen ab Einmindung Riedbach;Quadfeldmuhlbach
Der Flusswasserkorper Regen (1_F318) befindet sich nach dem aktuellen Datenstand in einem

»guten" 6kologischen Zustand am Messpegel Marienthal, welcher etwa 10 km stromabwarts
des Vorhabens liegt. Zur Einstufung muss angemerkt werden, dass der Pegel in direkter Nahe
zum besten Gewadsserabschnitt im gesamten FWK liegt. Diese Bedingungen gelten jedoch
nicht flir den Vorhabensbereich. Die geplanten HochwasserschutzmaBnahmen in Nittenau
nehmen voraussichtlich durch die folgenden Punkte potentiell Einfluss auf das Gewasser:

(1) In der langen Bauphase von ca. 2-3 Jahren werden durch die notwendige Aufschiittung von
Baustraflen im Gewadsser temporar Habitate zerstort und die laterale Durchgangigkeit zum
Kleinen Regen beeintrachtigt.

(2) Wahrend der Bauphase besteht ein erhdhtes Risiko fiir den Eintrag von Schwebstoffen

und anhaltenden Triibungen.
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(3) Wahrend der Bauphase besteht ein erhdhtes Risiko flir den Eintrag von Gefahrenstoffen
aus dem Baustellenbereich.

(4) Wahrend der Bauphase besteht ein erhohtes Risiko fiir den Eintrag von fischtoxisch
wirkenden Bauwadssern.

(5) Wahrend der Bauphase besteht in abgesperrten Gewasserbereichen die Gefahr, dass dort
ansassige Organismen mangels Stromungv. a. in den Sommermonaten unter oxidativen Stress
geraten.

Durch die fischokologische UVP werden Mallnahmen entwickelt, die eine nachhaltig negative
Auswirkung des Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit weitestgehend minimieren
und ausgleichen kdnnen. Bei Umsetzung aller RenaturierungsmaBnahmen im Ober- und
Unterwasser, wird sich der Okologische Zustand des FWK deutlich verbessern. Eine
Verschlechterung des Gewasserzustandes gemal Wasserrahmenrichtlinie, d.h. gemald §§ 5,
6, 27 und 47 WHG, ist nicht zu erwarten. Schadliche Gewasserverdanderungen und somit eine
Gefahrdung der Zielerreichung der Bewirtschaftungsplane der EU-WRRL, liegen vor, wenn
prognostizierte oder gemessene nachteilige Veranderungen dauerhaft die (Ublichen
Schwankungsbreiten der Messwerte tbersteigen (Becker 2011).

Fir die einzelnen biologischen Qualitdtskomponenten sind nach Becker (2011) verschiedene

Schwankungsbreiten tolerierbar bzw. signifikant:

Tab. 4: Aktueller okologischer Zustand der biologischen Qualitditskomponenten des FWK 1_F318 mit zugehoriger

tolerierbarer Schwankungsbreite bei Gewdsserveranderungen nach Becker (2011)

Biol. Qualitdtskomponente Okologischer | Schwankungsbreite | Schwankungsbreite
Zustand FWK | Indexpunkte Zustandsklasse
1_F318

Das Verbesserungsgebot wird nicht beeintrachtigt. Eine Ausnahmeprifung kann entfallen.

» Aus gutachterlicher Sicht kann das Vorhaben entsprechend umgesetzt werden.
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8.2 FWK 1 _F344 Sulzbach einschlielSlich Weichselbrunner- und Hammerweiher bei
Bodenwohr bis Mindung ; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf)
Der Flusswasserkorper Sulzbach einschlieRlich Weichselbrunner- und Hammerweiher bei

Bodenwohr bis Miindung; Oedischbach, Steinbach (Lkr. Schwandorf) (1_F344) befindet sich
nach dem aktuellen Datenstand zu urteilen in einem ,unbefriedigenden" Okologischen
Zustand. Auswirkungen auf den FWK wahrend der Bauphase kdnnen ausgeschlossen werden.
Im Endzustand ergeben sich nur im > HQ 100 Fall geringe hydromorphologische
Veranderungen im Sulzbach.

Durch die fischokologische UVP werden Mallnahmen entwickelt, die eine nachhaltig negative
Auswirkung des Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit weitestgehend minimieren
und ausgleichen kénnen. Bei Umsetzung aller Renaturierungsmallnahmen im Ober- und
Unterwasser, wird sich der Okologische Zustand des FWK deutlich verbessern. Eine
Verschlechterung des Gewasserzustandes gemaR Wasserrahmenrichtlinie, d.h. gemal} §§ 5,
6, 27 und 47 WHG, ist nicht zu erwarten.

Schadliche Gewadsserveranderungen und somit eine Gefahrdung der Zielerreichung der
Bewirtschaftungsplane der EU-WRRL, liegen vor, wenn prognostizierte oder gemessene
nachteilige Veranderungen dauerhaft die (iblichen Schwankungsbreiten der Messwerte
Ubersteigen (Becker 2011). Fiir die einzelnen biologischen Qualitdtskomponenten sind nach

Becker (2011) verschiedene Schwankungsbreiten tolerierbar bzw. signifikant:

Tab. 5: Aktueller 6kologischer Zustand der biologischen Qualitatskomponenten des FWK 1_F344 mit zugehdriger

tolerierbarer Schwankungsbreite bei Gewdsserveranderungen nach Becker (2011)

Biol. Qualitdtskomponente Okologischer Schwankungsbreite | Schwankungsbreite
Zustand FWK | Indexpunkte Zustandsklasse
1_F344

Das Verbesserungsgebot wird nicht beeintrachtigt. Eine Ausnahmeprifung kann entfallen.

» Aus gutachterlicher Sicht kann das Vorhaben entsprechend umgesetzt werden.
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8.3 GWK 1_G079 Bodenwdhrer Bucht-Bodenwdhr
Der Grundwasserkorper Bodenwoéhrer Bucht - Bodenwohr (1_G079) befindet sich nach dem

aktuellen Datenstand in einem ,guten" mengenmafigen und chemischen Zustand. Der
geplante Hochwasserschutz Nittenau Bauabschnitt 1 nimmt potentiell durch folgende
Faktoren Einfluss auf das Gewasser:

(1) Bauwasserentnahmen konnen kleinflachig den Grundwasserhaushalt verandern.

(2) Spundungen und Griindungen des Bauwerks durchstoRen wahrend der Bauphase und im
End-Zustand den Grundwasserleiter. Hierdurch kann es zu veranderten Grundwasserstrémen
kommen.

(3) Die beanspruchten Flachen verringern die Grundwasserneubildungsrate

Samtliche der genannten Punkte sind in Anbetracht der jeweiligen Kleinflachigkeit als
vernachldssigbar anzusehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich im Vergleich zum
Bestand Veranderungen ergeben, die sich negativ im Sinne der WRRL auswirken. Unter
Berlcksichtigung samtlicher angefiihrter MaRBnahmen ist insgesamt mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit keine Verschlechterung des Gewasserzustandes gemald
Wasserrahmenrichtlinie, d. h. gemalRk §§ 5, 6, 27 und 47 WHG, zu erwarten. Das Gebot zur

Trendumkehr wird nicht beeintrachtigt. Eine Ausnahmepriifung kann entfallen.

» Aus gutachterlicher Sicht kann das Vorhaben entsprechend umgesetzt werden.
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Tretzendorf, den 29.04.2021

www.ing-weierich.de
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