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1 Vorbemerkungen

Die Stadt Nittenau, insbesondere der Ortsteil Nittenau, ist durch Hochwasser stark gefahrdet.
Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Weiden plant am Regen (Ge-
wasser 1. Ordnung) in Nittenau Hochwasserschutzmalinahmen. Gegenstéandlich wird der Bau-
abschnitt 1 beantragt. In diesem Bauabschnitt 1 sind Hochwasserschutzeinrichtungen geplant,
welche das Hochwasser um den Stadtkern herumfiihren, indem der Kleine Regen durch zwei
Absperrbauwerke stillgelegt wird. Im Kernbereich der Stadt ist eine Hochwasserschutzmauer
mit Glaselementen geplant. Am ober- und unterstromigen Stadtrand ergdnzen Deichbauwerke
den Hochwasserschutz. Fiur die Binnenentwasserung ist ein Schopfwerk vorgesehen. Zusétz-
lich ist an einzelnen Gebauden ein Objektschutz geplant. Abgrabungen der Leitl-Insel sowie
des rechten Ufers im Bereich der FuRgangerbriicke bis auf Hohe des Mittelwasserabflusses
sorgen fir einen leistungsfahigeren Abfluss im Hochwasserfall.

Die Planungsgemeinschaft aus Regierungsbaumeister Schlegel GmbH & Co. KG und Ingeni-
eurbiiro aquasoli wurde vom Wasserwirtschaft Weiden mit Planungsleistungen der Leistungs-
phasen (Lph) 1 bis 4 (HOAI, 2013) zur Umsetzung der Hochwasserschutzmalnahme Nittenau
beauftragt. Die zugehdrigen naturschutzfachlichen Unterlagen werden vom Ingenieurbiro
aguasoli erarbeitet.

Unterlagenverzeichnis

der naturschutzfachlichen Unterlagen ,Hochwasserschutz Nittenau, Gew. |, Regen, Bauab-
schnitt 1%

Anlage-Nr.

10.1 UVP-Bericht

10.1.1 Erlauterungsbericht

10.1.2 Lageplan Schutzgebiete und Biotope (Maf3stab 1:5.000)

10.1.3 Lageplan Bestand Vegetation (MaR3stab 1:2.500)

10.2 FFH-Vertraglichkeitsstudie

10.2.1 Erlauterungsbericht

10.2.2 Anhang: Fischokologischer Fachbeitrag zur FFH Vertraglichkeitsprifung

10.2.3 Lageplan (Maf3stab 1:2.500)

10.3 Landschaftspflegerischer Begleitplan

10.3.1 Erlauterungsbericht

10.3.2 Bestands- und Konfliktlageplan Ost (Maf3stab 1:1.000)

10.3.3 Bestands- und Konfliktlageplan West (Maf3stab 1:1.000)

10.3.4 Maflnahmenplan Ost (MaR3stab 1:1.000)

10.3.5 Maflnahmenplan West (Maf3stab 1:1.000)

10.3.6 Anhang: Fischokologischer Fachbeitrag

104 naturschutzfachliche Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtlichen Pri-
fung
Bericht

10.5 Kartierungen

10.5.1 Bestandserhebung der aquatischen Fauna (Fische, Muscheln) im Regen in
Nittenau

10.6 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

10.6.1 Bericht
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Gesetzliche Grundlagen

Die geplanten MafRnahmen stellen nach 8 14 BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft
dar. Ein Eingriff liegt vor, wenn es zu ,Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundfla-
chen oder Veradnderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels [kommt], die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kdnnen (§ 14 BNatSchG). GemaR § 15
BNatSchG ist der Verursacher von Eingriffen verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft zu unterlassen; unvermeidbare Beeintrachtigungen sind durch Mal3nah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmalRnahmen)
oder zu ersetzen (Ersatzmalinahmen).

Ziele und Aufgaben des Landschaftspflegerischen Begleitplans

Mit dem Landschaftspflegerischen Begleitplan sollen die Sicherung oder Wiederherstellung der
vor dem Eingriff vorhandenen Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, sowie die Erhaltung (bei
Vermeidung des Eingriffs), die Wiederherstellung oder die Neugestaltung des Landschaftsbil-
des gewabhrleistet werden. Auf Basis einer Erhebung Uber den Ist-Zustand des vom Projekt be-
troffenen Raumes und der Bewertung seiner dkologischen Bedeutung werden die zu erwarten-
den Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt bewertet und die erforderlichen Aus-
gleichs-/Ersatzmaflinahmen ermittelt.

2 Festlegung des Untersuchungsrahmens

Das Untersuchungsgebiet umfasst alle Bereiche, die vom Vorhaben betroffen sind. Dies sind
neben dem direkten Eingriffsbereich der geplanten Hochwasserschutz-Linien und -
Einrichtungen, alle Bereiche in denen direkte und indirekte Auswirkungen des Vorhabens zu
erwarten sind.

Planerische und naturschutzfachliche Grundlagen

Im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung wurden folgende planerische und na-
turschutzfachliche Grundlagen bertcksichtigt und ausgewertet:

¢ Antragsunterlagen, technische Planung (Planungsgemeinschaft Regierungsbaumeister
Schlegel GmbH & Co. KG und Ingenieurbiro aquasoli, Feb. 2021)

e Baugrunduntersuchung (Piewak & Partner GMBH, 31.07.2015)
e Arten- und Biotopschutzprogramm Schwandorf (ABSP 1997)
e Bayerisches Landesamt fur Umwelt — LfU (2021): Biotopkartierung Bayern

e Bayerisches Landesamt fir Umwelt — LfU (2016): Gebietsbezogene Konkretisierungen der
Erhaltungsziele FFH-Gebiet DE6741371 ,Chamb, Regentalaue und Regen zwischen
Roding und Donaumundung®

e Bayerisches Landesamt fir Umwelt — LfU (2016): Standard-Datenbogen FFH-Gebiet
DE6741371 ,Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumindung®

e Regierung der Oberpfalz (2019): Entwurf Managementplan fiir das FFH-Gebiet DE6741371
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»,Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumiindung® sowie SPA-
Gebiet 6741-471 ,Regentalaue und Chambtal mit Rételseeweihergebiet®. Stand April 2019

e Regierung der Oberpfalz (2019a): Abgrenzung Biotopkartierung und FFH-LRT-Kartierung
aus Vorabzug Managementplan FFH-Gebiet DE6741371 ,Chamb, Regentalaue und Regen
zwischen Roding und Donaumundung® (Daten nicht vom LfU endabgenommen und mus-
sen daher als vorlaufig betrachtet werden)

e BayernAtlas: Grundlagendaten Geologie, Boden, Uberschwemmungsgebiete, Natur etc.
(Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und fir Heimat, 2021)

e Bayerisches Landesamt fur Umwelt — LfU (2020): Auszug der Artenschutzkartierung (ASK)
Bayern fir den Umgriff des Plangebiets.

e Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV)

e Vollzugshinweise Kompensation und Hochwasserschutz zur Anwendung der Bayerischen
Kompensationsverordnung® (Stand Juni 2014)

Neben der Auswertung vorhandener Unterlagen wurden Bestandsbegehungen zur Erfassung
der Vegetationsbestande (Biotop- und Nutzungstypen BNT nach Biotopwertliste) durchgefihrt.

Zudem wurden faunistische Kartierungen von Fischen und Muscheln (Anlage 10.5 der An-
tragsunterlagen) durchgefiihrt, sowie naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prufung (saP; Anlage 10.4 der Antragsunterlagen) vom Biro Natureconsult, Alt6t-
ting, erarbeitet (inkl. umfangreicher Gelandekartierungen zu einzelnen Tiergruppen).

3 Vorhaben

3.1 Beschreibung des Vorhabens

Die Stadt Nittenau und insbesondere der Ortsteil Nittenau selbst sind in gréRerem Umfang von
Hochwasser bedroht. Deshalb plant das Wasserwirtschaftsamt Weiden die Verwirklichung ei-
ner Hochwasserschutzmafnahme fiur Nittenau. Die Gesamtmaf3nahme ist in zwei Bauabschnit-
ten umzusetzen und das Verfahren zur Genehmigungsplanung zu teilen. Der Bauabschnitt 1
umfasst den Bau von Mauern und Deichen sowie die Umsetzung der Binnenentwésserung und
der Abgrabungen auf der Leitl-Insel und dem rechten Regen-Ufer auf Héhe der Ful3gangerbri-
cke zum Schutz bis zu einem hundertjdhrlichen Hochwasserereignis (HQio0). Die vorliegenden
Entwurfsunterlagen umfassen ausschlie3lich den Bauabschnitt 1. Der Bauabschnitt 2 wird zu
einem spateren Zeitpunkt separat geplant.

Die HochwasserschutzmalRnahme in Nittenau umfasst mehrere Bauobjekte. Die Hochwasser-
schutzeinrichtungen fihren das Hochwasser im Bauabschnitt 1 um den Stadtkern herum, in-
dem der Kleine Regen bei Hochwasser durch zwei Absperrbauwerke (Siel 1 und 2) vom gro-
Ren Regen abgekoppelt wird. Der Kernbereich der Stadt wird vor dem Hochwasser des Gro-
Ben Regen durch eine Hochwasserschutzmauer entlang der Angerinsel am linken Ufer des
Regen geschitzt. Am ober- und unterstromigen Stadtrand erganzen Deichbauwerke den
Hochwasserschutz. Durch die Abtrennung des Kleinen Regen muss der Grolie Regen mehr
Wasser abfiihren kdnnen. Die Leistungsfahigkeit des Grofen Regen wird deshalb durch Ab-
grabungen an der Leitl-Insel und am rechten Ufer erreicht. Die Abgrabungen werden jeweils bis

6
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auf ca. Mittelwasserniveau erfolgen. Fir die Binnenentwasserung ist ein Schopfwerk am Ende
des Kleinen Regen vorgesehen. Zusétzlich ist an einzelnen Gebauden in Nittenau, Bergham
und im Ortsteil Muckenbach Objektschutz geplant. Mit den MalRBnahmen des ersten Bauab-
schnitts wird ein Hochwasserschutz fur ein HQi00 gewahrleistet. Der Freibordbereich schafft
zusatzliches Schutzpotential.

Die HochwasserschutzmalRnahme Nittenau, Bauabschnitt 1 besteht aus mehreren Objekten,
welche in der nachfolgenden Abbildung dargestellt sind.
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Abbildung 1: Ubersichtslageplan Hochwasserschutzmafnahme Nittenau Bauabschnitt 1 (Entwurf: aqua-
soli und Schlegel, Feb. 2021)

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen folgende Teilmafinahmen (von Oberstrom nach Un-
terstrom gelistet):

Objekt 1 (Bau-km 0+000 — 0+460; Fluss-km 41+880 — 40+500)

e Abschnitt 1: Deich Bau-km 0+053 — 0+242:
Deich (ca. 190 m La&nge) mit Trapezprofil, 4,75 m breite Krone (3,25 m Kronenweg, 2 X
0,75 m befestigtes Bankett) und einer luftseitigen Béschungsneigung von 1:3 und einer
wasserseitigen Boschungsneigung von 1:2,5;
maximale Hohe 2,8 m, Spundwand als Innendichtung
Am Boschungsful? ist beidseitig des Deichs ein Deichschutzstreifen von 5 m vorgesehen,
der von Gehoélzen freigehalten werden soll.

e Abschnitt 2: Spundwand Bau-km 0+242 — 0+398:
Spundwand (147 m Lange). Die maximale Hohe des auskragenden Teils der Spundwand
betragt etwa 2,10 m. Die Spundwand wird mit einer Kappe abgedeckt und wasserseitig mit
einem Rankagitter verkleidet und begrunt. Luftseitig sind Pflanzungen bzw. der Erhalt von
bestehenden Gehdlzen vorgesehen.
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e Abschnitt 3: Stahlbetonwand Bau-km 0+391 — 0+460:
Stahlbetonwand (ca. 70 m Lange), max. Hohe 1,5 m, Starke mind. 0,4m. Die Wand wird als
Stahlbetonwand mit einer Stéarke von mindestens 0,4 m ausgefihrt. Grindung erfolgt auf
einer Spundwand mit aufgesetztem Kopfbalken.
Erhohung bestehender Weg (Uberfahrt) auf die Kote HQ100

Objekt 2 (Bau-km 0+460 — 0+796; Fluss-km 40+500 — 40+250)

e Abschnitt 1: Deich Bau-km 0+460 — 0+637:
Deich (177 m Lange) mit Trapezprofil (mit Versatz am Kronenweg) mit 3,5 m breiter Krone
und beidseitig mit einer Béschungsneigung von 1:3 hergestellt. Die maximale Hohe des
Deichs betragt 2,5 m. Innendichtung ist am wasserseitigen Rand der Deichkrone eine
Spundwand.

e Abschnitt 2: Deich Bau-km 0+637 — 0+796:
Deich (ca. 160 m Lange) mit Trapezprofil (mit Versatz am Kronenweg) mit 4,0 m breiter
Krone und beidseitig mit einer Béschungsneigung von 1:3 bzw. 2,5 hergestellt. Die maxima-
le Hohe des Deichs betragt 3,8 m. Innendichtung ist am wasserseitigen Rand der Deich-
krone eine Spundwand.
HWS-Wand und Kran-Aufstellplatz, asphaltiert

Objekt 3 (Bau-km 0+796 — 0+803; ca. Fluss-km 40+250)

¢ Bauwerk Siel 1 mit Klapptoren. Das Siel 1 befindet sich am Kleinen Regen am 6stlichen
Ende der Angerinsel und schlief3t im Osten an den HWS-Deich und im Westen an die Auf-
enthaltsflache ,Klein-Venedig“ mit HWS-Mauer an.

Objekt 4: HWS-Mauer Angerinsel Ost (Bau-km 0+803 — 0+977; ca. Fluss-km
40+250 — 40+150) und HWS-Mauer Angerinsel West (Bau-km 0+988 — 1+247 ca.
Fluss-km 40+050 — 39+820)

e Objekt 4.1: ,Klein Venedig*“:
Als Ubergang zwischen Deich, Siel und HWS-Mauer ist die Gestaltung der Aufenthaltsfla-
che in Form einer Treppenanlage (und Rampe) vorgesehen.

o Objekt 4.2 HWS Mauer Angerinsel Ost (Bau-km 0+803 — 0+977; ca. Fluss-km 40+250 —
40+150): HWS-Mauer Angerinsel Ost, zwischen dem Siel 1 am 6stlichen Ende der Anger-
insel und der neuen Briicke St 2145:
ca. 175 m lange HWS-Mauer, Freibordsicherung mittels aufgesetztem Glaswandsystem
Grundung durch Uberschnittene Bohrpfahle (@ 90 cm) mit Kopfbalken, Wandhéhe von GOK
Auffillung (Verteidigungsweg landseitig auf Niveau angrenzender Flurstiicke) bis OK Glas-
system etwa 1,30 m, zwei Treppen zum Uferweg

o Objekt 4.3: Spundwand (Bau-km 0+988 — 1+046) auf Héhe WKA Hammermuhle, Mauer,
(Ltckenschluss) Untergrundabdichtung und Ersatzneubau Anliegerbriicke (Breite 4 m,
Spannweite 13 m)

o Objekt 4.4: HWS-Mauer Angerinsel West (Bau-km ca. 1+046 — 1+247; ca. Fluss-km
40+050 — 39+820) zwischen der neuen Briicke St 2145 und der FuRgangerbricke Gber den
Regen:

HWS-Mauer (ca. 260 m Lange), Griindung durch tberschnittene Bohrpfahle (& 90 cm) mit
Kopfbalken, zwei Rampen als Zugang ans ndrdliche Regenufer der Angerinsel
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Objekt 5.4 — Abgrabungen/MalRnahmen zur Senkung der maximalen Wasserspie-
gellagen im Hochwasserfall

e Objekt 5.4.1: Abgrabung der Buhne bei Fluss-km 40+368:
Abgrabung der im Wesentlichen aus einer Steinschittung bestehenden Buhne um ca.
0,5 m auf Mittelwasserniveau (346,0 m u. NN)

e Objekt 5.4.2: Abgrabung Leitl-Insel von Fluss-km 40+035 bis 39+893:
teilweise Abgrabung der Leitl-Insel auf Mittelwasserniveau (344,50 muNN), Flur-Nr. 263
bleibt wie im Bestand, von dort Boschung (1:2,5) zur Berme, Bdschungsful3sicherung und
Ufersicherung werden &hnlich dem Bestand (aufgelockert und nicht hart verbaut) wieder-
hergestellt.

e Objekt 5.4.3: Abgrabung rechtes Regenufer Fluss-km 39+918 bis 39+544:
375 m lange Abgrabung des rechtsseitigen Ufers des GrofRen Regens auf eine Héhe von
im Mittel 345,0 mUNN, zur Aufweitung des Abflussquerschnitts im Hochwasserfall, und
durch naturschutzfachlich wertvolle Gestaltung zugleich naturschutzfachliche Ausgleichs-
maflnahme. Oberstrom der Ful3géngerbriicke wird der landseitige Béschungsful? der Ber-
me mit Wasserbausteinen gesichert. Die best. Ufersicherung des Regens wird auf der ge-
samten Lange entfernt. Die neu entstehende Wasserflache zzgl. der angrenzende Uferbe-
reich wird auf gesamt 10 m Breite nach gewasserokologischen Kriterien aufgewertet (Tot-
holz usw.)

Objekt 6 (Bau-km 1+247 — 1+398; Fluss-km 39+820 — 39+680)

e Deich (142 m Lange) mit Trapezprofil, 4 m breite Krone (3,50 m Kronenweg, 2 x 0,25 m be-
festigtes Bankett) und Bdschungsneigung von 1:2,5;
maximale H6he 2,8 m, Spundwand als Innendichtung;
Am Boschungsful? ist beidseitig des Deichs ein Deichschutzstreifen von 5 m vorgesehen,
der von Geholzen freigehalten werden soll.

e Entlang des Deichful3es Unterhaltungsweg (Breite von 3,5 m), tieferliegende Bereiche mit
Betonsteinpflaster, ansonsten hydraulisch gebundene Wegedecke; zuséatzlich als Zufahrt
zum Einlaufbauwerk des Schépfwerks eine 3 m breite Rampe.

Objekt 7.1 (ca. Bau-km 1+466 — 1+480; ca. Fluss-km 39+630) - Siel 2

e Bauwerk Siel 2 (im zwei Offnungen) mit Hubschiitzen mit Tauchwénden als Verschlussor-
gan.

Objekt 7.2 (ca. Bau-km 1+400 — 1+466; ca. Fluss-km 39+700 — 39+630) Plattform

am Angerspitz

o Aussichtsplattform am Angerspitz (Oberflache mit Betonpflaster) inkl. umlaufender Mauer
mit Fullstabgelander als Absturzsicherung
Aussichtsplattform als Aufenthaltsort sowie als Wende- und Aufstellflache fir Unterhal-
tungsfahrzeuge. Objekt schlief3t im Westen an den HWS-Deich 2 (Objekt 6) und im Suden
an das Siel 2 (Objekt 7.1) an.

Objekt 8.1 (ca. Bau-km 1+429; ca. Fluss-km 39+670) Schopfwerk

e Schopfwerk (ca. 8,3 m x 15,2 m)
zur Gewabhrleistung der Binnenentwasserung, Lage im Bereich des Angerspitzes
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Objekt 8.2 (ca. Bau-km 1+480 — 1+552; ca. Fluss-km 39+430 — 39+600) HWS-
Mauer mit Wegerampe

o HWS-Mauer (Kote 349,54 — 349,14 mUuNN) mit barrierefreier Wegerampe, Aufenthaltsfla-
chen, Treppe und Betriebsgelande fiir Siele und Schopfwerk

Objekt 8.3 (ca. Bau-km 1+391 — 1+429; ca. Fluss-km 39+700) Einlaufbauwerk mit
Zulaufkanal

e Einlaufbauwerk am rechten Ufer des Kleinen Regens
mit Einlaufrechen (Stababstand 15 mm, Stabdicke 10 mm)

Objekt 9 (ca. Bau-km 1+480 — 1+514; ca. Fluss-km 39+650) Vereinigungsbauwerk

e Unterirdisches Vereinigungsbauwerk in Form eines Schachtbauwerk aus Beton zur Zu-
sammenlegung der Verrohrung Reisachbach und Ausleitung RU5, mit Ableitung in den
Kleinen Regen

Objekt 10 (Fluss-km 39+510) Binnenentwasserung ,,Am Riicken*

o Pumpwerk im Bereich der Stralte ,Am Ricken® inkl. Zubringerleitungen
mit dem Ziel der Binnenentwasserung und Verhinderung von Riickstau aus dem Kanalsys-
tem bei Hochwasserfihrung im Gro3en Regen.

ObjektschutzmalRnahmen

¢ Im Rahmen des Hochwasserschutzes am Regen sind an Einzelanwesen im Bereich der
Ortsteile Bergham, Vellenbach und Muckenbach ObjektschutzmalBhnahmen vorgesehen, fir
Objekte, welche durch ein hundertjahrliches Hochwasser betroffen sind. Geschutzt wird ge-
gen das Eindringen von Oberflachenwasser infolge der Ausuferung des Regen. Hierbei
handelt es sich um keine flachigen Mal3hahmen um Eingriffe im Sinne des § 15 BNatSchG,
so dass die ObjektschutzmalRnahmen nicht Gegenstand des LBPs sind.

Ausflihrungen und Details zur Planung sind den Antragsunterlagen, insbesondere dem Erlaute-
rungsbericht (Anlage 1 der Antragsunterlagen) sowie den Planunterlagen (Anlage 2 und Anlage
3 der Antragsunterlagen) zu entnehmen.

3.2 Bauabschnitte, Bauablauf und Bauzeiten

Die Hochwasserschutzmalihahme wird in zwei Bauabschnitten ausgefiihrt. Mit den Mal3nah-
men des gegenstandlich beantragten Bauabschnitts 1 wird die Stadt Nittenau vor einem HQ1oo
geschiitzt. Der Hochwasserschutz HQ1oo+15% Wird im Bauabschnitt 1 mit dem Freibordbereich
abgedeckt durch Herstellung der Hochwasserschutzanlagen am linken Ufer sowie der Herstel-
lung der Abgrabungen und des Objektschutzes am rechten Ufer. Mit den MalRnahmen des
Bauabschnitt 2 (Rickverlegung V-Wehr, Herstellung Fischaufstieg und Objektschutz am linken
Ufer), der nachgeordnet zum Bauabschnitt 1 beantragt wird, wird die Stadt Nittenau vor einem
HQ100+15% geschitzt.

Die geschéatzte Bauzeit fur die Herstellung der Hochwasserschutzanlagen des Bauabschnitts 1
betragt ca. 2-3 Jahre. Der Bauablauf des Bauabschnitts 1 wird in vier Bauphasen unterteilt,
wobei sich die Bauphasen bereichsweise zeitlich tberlappen kénnen. Aus Griinden des spezi-
ellen Arten- und Fischschutzes wird angestrebt, jedes Jahr zwischen Anfang Méarz und Ende
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September keine Arbeiten im Gewasser durchzufiihren. Sofern Baustrall3en im Gewasser flr
die Arbeiten erforderlich sind, werden diese zwischen Oktober und Ende Februar hergestellt,
sodass sich die Arbeiten im Gewasser auf den Zeitraum zwischen Oktober und Februar erstre-
cken.

In der Bauphase 1 werden die Hochwasserschutzanlagen oberstrom der Briicke St 2149 im
Bereich der Angerinsel ausgefiihrt. Dies beinhaltet die Errichtung von Siel 1, HWS-Mauer An-
gerinsel Ost und der Aufenthaltsflache zwischen Siel 1 und HWS-Mauer.

In Bauphase 2 werden die Hochwasserschutzanlagen oberstrom der Bricke St 2149 ab dem
Zulauf des GroRRen Regen in den Kleinen Regen bis zum Bauhof ausgefiihrt. Dies beinhaltet
die Errichtung der HWS-Deiche. Die Arbeiten kdnnen auch parallel zur Bauphase 1 erfolgen.

In der Bauphase 3 werden die Hochwasserschutzanlagen unterstrom der Briicke St 2149 bis
zum Angerspitz (Ende Angerinsel) und der Wiedereinmiindung des kleinen Regen in den Gro-
Ben Regen errichtet. Dies beinhaltet die Errichtung von Siel 2, Plattform am Angerspitz mit in-
tegriertem Schoépfwerk und HWS-Mauer mit Wegerampe. Der Bau von Siel 2 kann begonnen
werden, sobald das Siel 1 fertiggestellt ist.

In der Bauphase 4 werden die Hochwasserschutzanlagen unterstrom der Bricke St 2149 auf
der Angerinsel errichtet. Dies beinhaltet die Errichtung von HWS-Deich 2 und HWS-Mauer An-
gerinsel West.

4 Bestandserfassung von Naturhaushalt und Landschaftsbild

Das Projektgebiet befindet sich im Landkreis Schwandorf, im Stadtgebiet Nittenau. Nittenau
liegt auf einer Meereshohe von 350 miUNN. Der Regen durchflie3t die Stadt von Osten nach
Westen. Im Norden des Regens liegt der Ortsteil Bergham, im Stden Nittenau. Im Stadtbereich
von Nittenau teilt sich der Regen in zwei Arme. Der nérdliche und gro3ere Regenarm wird als
Grol3er Regen, der sidliche und kleinere Arm als Kleiner Regen bezeichnet. Der Grof3e und
Kleine Regen umflieRen im Ortskern die Angerinsel. Das westliche Ende der Angerinsel wird
als Angerspitz bezeichnet und ist aktuell nicht bebaut. Der 6stliche Bereich der Angerinsel ist
mit Wohn- und Geschéaftsgebduden bebaut. In diesem Bereich quert die St2145 an einer Bru-
cke, der Grof3en Regenbriicke, Uber den Regen. Pragend fur Nittenau und den Regen ist in Nit-
tenau das Regenwehr, das durch seine V-Form hervorsticht.

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich beidseitig entlang des Regen, v.a. aber am linken
Ufer, stromabwarts vom Bauhof im Sudosten bis zur Flutmulde ,In der Buig’'n“ im Nordwesten.
Das Untersuchungsgebiet umfasst eine Flachengrof3e von 31,1 ha.
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Abbildung 2: Verortung Projektgebiet (Quelle: BayernAtlas 2021)
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4.1 Schutzgebiete, schutzwirdige Flachen und Objekte

Schutzgebiete nach Naturschutzgesetz

Einige Flachen des Projektgebietes sind von hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit und wur-
den als Schutzgebiet gemal Naturschutzgesetz ausgewiesen.

Entlang des Regens erstreckt sich das FFH-Gebiet 6741-371 ,Chamb, Regentalaue und Re-
gen zwischen Roding und Donaumundung®. Das 3.268,09 ha grof3e FFH-Gebiet umfasst den
,Flusslauf und -auenkomplex der Chamb einschlie3lich mehrerer Zuldufe, Niederung mit dem
maandrierenden Fluss Regen, Altwassern und Teichen sowie grof3flachig extensiv genutztem
Grinland, Reprasentativer, naturnaher Flusslauf des Regen“ (LfU 2016). Das Projektgebiet
liegt teilweise innerhalb des Teilgebietes 6741-371.01, dem 2.016,54 ha grof3en Abschnitt ,Von
Regensburg bis Cham®. Ausfihrungen zum FFH-Gebiet, zu vorkommenden FFH-
Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-Richtlinie und Arten nach Anhang Il FFH-Richtlinie so-
wie fur das Gebiet relevante Erhaltungsziele sind der FFH-Vertraglichkeitsstudie (Anlage 10.2
der Antragsunterlagen) zu entnehmen.

Nittenau liegt in einer Aussparung des groR¥flachigen Landschaftsschutzgebietes LSG-
00579.02 ,Oberer Bayerischer Wald“. Die geplanten HochwasserschutzmafRnahmen liegen
aulRerhalb der Schutzgebietsgrenzen, lediglich einzelne Ausgleichsmaflinahmen liegen inner-
halb des Schutzgebietes.

Zudem liegt Nittenau im Naturpark ,Oberer Bayerischer Wald®, der den gesamten Landkreis
Cham und den 6stlichen Teil des Landkreises Schwandorf umfasst. Er ist mit 179.600 ha einer
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der grof3ten Naturparke in Bayern.

Weitere Schutzgebiete nach Naturschutzgesetz, von europaweiter oder nationaler Bedeutung,
liegen nicht im Projektgebiet.
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Abbildung 3: Schutzgebiete (Quelle: BayernAtlas 2021)

Biotope

Im Projektgebiet liegen mehrere Flachen der amtlichen Biotopkartierung. Siehe nachfolgende
Abbildung und Tabelle:
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Abbildung 4: Amtlich kartierte Biotope im Projektgebiet

Tabelle 1: Amtlich kartierte Biotope im Projektgebiet (LfU 2020, gekiirzt)

Biotop Nr.

Biotopbeschreibung

6739-0141-
004 und 010

Au-Gebiische in der Buig'n‘ bei Nittenau (Kartierung 1989)

Schutz der Flache (nach ehem. Art 6d BayNatSchG):90 % der Flache

In einer Regenschleife, in der Buig'n, befinden sich entlang des Ufers sowie entlang von Grund-
stlicksgrenzen Feuchtgebusche.

Teilflache 4: Die lockeren Weidenformationen stocken entlang von Grundstiicksgrenzen, die ca. 10-
20 cm tiefer als die Umgebung liegen. Durch die angrenzende Landwirtschaft werden die Bestéande
stark beeintrachtigt.

Teilflache 10: Das lockere Weiden-Erlen-Brombeer-Gebiisch mit Schwarzpappeln als Uberhaltern,
reicht als Ufergebiisch fast bis an den Ortsrand von Nittenau heran.

Faunistisch relevante Merkmale / Beobachtungen: Mehrere Wasserfrosche und Plattbauchlibellen
wurden beobachtet. Einige andere Libellen konnten nicht bestimmt werden.

6739-0144-
002

Feuchtgebiisch entlang des nordlichen Regenufers (Kartierung 1989)
Schutz der Flache (nach § 30 BNatSchG bzw. Art: 23 BayNatSchG): 90 % der Flache

Die Niederterrasse des nérdlichen Regenufers wird im Siiden vom Fluss, im Norden von der Sied-
lungsflache begrenzt.

Teilflache 2: Der langgestreckte Mischbestand, der sich entlang des Innenufers des Regenméan-
ders recht abwechslungsreich dahinzieht, beginnt im Norden mit einem breiten Erlen-Weiden-
Bestand, der bis in den bebauten Raum hinein reicht. Hier treten Eiche, Esche, Birke, Erle und Fich-
te in der Baumschicht auf. In der Strauchschicht kommen Traubenkirsche, Heckenkirsche, Holunder
und Faulbaum vor. Nelkenwurz, Springkraut, Engelwurz und Giersch finden sich immer wieder in
der Krautschicht. Nach Siden teilt sich dann der Bestand in ein langgezogenes Gebiisch, das ei-
nem friiheren Nebenarm folgt. Der andere Teil folgt dem Regenufer um die ganze Flussbiegung bis
fast zur Regenbriicke. In diesen Bereichen wachsen verschiedene Weiden und Erle mit Sumpfseg-
genunterwuchs. Dazwischen stehen Hochstauden wie Madesif3, Rihr-mich-nicht-an, Rohrglanz-
gras und Gilbweiderich.

6739-1070-
001 bis 003

Auwald, Réhricht und Hecken am Regen westlich von Nittenau (Datum: 2015)

Schutz der Fléche (nach § 30 BNatSchG bzw. Art: 23 BayNatSchG) TF1: 100 % der Flache; TF2:
0%; TF 3: 50 %; TF4: 100% TF5: 50 %

Am Westrand von Nittenau fliel3t der Regen in einem weiten Bogen nach Norden (Ortsname "In der
Buig'n"). Eine breitere Flutrinne durchschneidet den Bogen. Nérdlich der Flutrinne uberwiegt Grin-
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Biotop Nr. Biotopbeschreibung

landnutzung, stidlich zum Ortsrand von Nittenau dominiert Ackerbau. Das Biotop umschliet Auwald
und Uferbegleitgehdélze westlich der Regen-Briicke und innerhalb des Griinlands im Regen-Bogen.
In Senken, teils entlang von Wegen, an Grében und an Béschungen stocken hier von Weiden be-
stimmte Gehdlze. Die Beschreibung erfolgt von Ost nach West.

Teilflache 1: Mittelalter bis &lterer Auwald mit dichter Baumschicht aus Bruchweide und Erle bedeckt
eine Insel im Regen westlich der Briicke in Nittenau. Auf groRerer Flache steht der Japanische Kno-
terich im Unterstand. Rohr-Glanzgras saumt spéarlich das Ufer.

Teilflache 2: Hasel-Hecke.

Teilflache 3: Alte Hybrid-Pappeln stehen locker an der Uferbdschung des Regen. Gehdlz-
Jungwuchs und Straucher fillen den Zwischenraum. Buschférmig gewachsene Bruchweiden und
punktuell Rohr-Glanzgras finden sich an der Uferlinie. Im Ostteil des Biotops sind altere Bruchwei-
den von Brennnessel, Knoblauchsrauke, Gundermann, Gewohnlichem Rispengras, Kletten-
Labkraut, Rohr-Glanzgras, Wasserdarm, Busch-Windrdschen und Scharbockskraut unterwachsen.
Ein Rohr-Glanzgras-Rdéhricht bedeckt offene Stellen im Gehdlz. Der Japanische Knéterich steht in
kleineren Gruppen, das Driisige Springkraut mit mittlerer Deckung im Gehdlz. Ein schmaler FuRweg
mit Banken fiihrt auf der Siidseite der Geholze nach Westen.

6739-1071- | Altwasser, Teich und Nasswiesen am Regen westlich von Nittenau (Datum: 2015)

001 bis 003 | schutz der Flache (nach § 30 BNatSchG bzw. Art: 23 BayNatSchG) TF1: 100 % der Flache; TF2:
55%; TF 3: 60 %

Der Regen schlagt westlich von Nittenau einen gro3en Bogen nach Norden und umschlief3t eine
Griinlandaue. Eine angelegte, breite Flutrinne durchsticht den Bogen im Siiden. Die Rinne wird am
westlichen Rand von Nasswiesen bekleidet. Altwasser bereichern die Rinne in angelegten Senken
und Mulden. Eine Kiesflache ist an der Einmiindung der Mulde im Westen in den Regen angelegt.
Das Biotop umfasst weiterhin eine Nasswiese in einer Mulde nordlich der Flutrinne, ein Seggenried
am nordlichen Regenufer, die Ufervegetation am Vellenbach sowie einen kleinen Teich an der Bri-
cke der SAD 15.

Teilflache 1: Das flache Altwasser in der angelegten Flutrinne am Regen ist starker veralgt. Kanadi-
sche Wasserpest wachst im Wasser. Die flachen Ufer werden von Zwergbinsenfluren und Kleinréh-
richt gesdumt. Am suiddstlichen Ufer ist die Zwergbinsenflur mit Vorkommen von Eiférmiger Sumpf-
binse, Sumpfquendel, Wilder Sumpfkresse, Glieder-Binse, Sumpf-Ruhrkraut und Vielsamigen Breit-
Wegerich artenreicher ausgebildet. Weil3es Strauf3gras, Knick-Fuchsschwanz, Ampfer-Knéterich,
Sumpf-Vergissmeinnicht, Wasserdarm, Dreiteiliger und Strahliger Zweizahn sind typische Arten des
Kleinréhrichts. Flatterbinse und Breitblattriger Rohrkolben sind nur lickenhaft am Ufer anzutreffen.
Teilflachen 2 und 3: Feuchte, uneinheitlich ausgeprégte Wiesen in angelegter Flutrinne am Regen,
deren Ursprung aus Fettwiesen erkennbar ist. Ein breiteres Band an Nasswiese (TF2) begleitet das
Sudufer des Altwassers aus TF1. Vorkommen von Flatter-Binse, Sumpf-Vergissmeinnicht, Krie-
chendem Hahnenful3, GroRem Wiesenknopf, Gewdhnlichem Gilbweiderich und Blut -Weiderich sind
mosaikformig verzahnt mit Fettwiesenanteilen (Ausdauernder Lolch, Stumpfblattriger Ampfer) (sons-
tiger Flachenanteil). TF3 umfasst einen Nasswiesenrest am Fuf3 der Béschung zur Flutrinne. Die
Nasswiese weist Bodenoffenstellen mit Vorkommen von Knickfuchsschwanz und Gauchheil-
Ehrenpreis auf. Beide Wiesen erfillen die Funktion eines Riickzugraums fur die Libellen des Alt-
wassers (Federlibelle, Grol3e Pechlibelle, Grol3e Zangenlibelle).

6839-011- Feuchte Uferbegleitvegetation am sidlichen Regenufer (Kartierung 1989)
005 Schutz der Flache (nach § 30 BNatSchG bzw. Art: 23 BayNatSchG) TF5: 80 % der Flache

In diesem Bereich durchflie3t der Regen den Sidteil der Nittenauer Bucht. Hier besteht die Nieder-
terrasse des Regens aus pleistozanen Sanden und Quarzschottern.

Teilflache 5: Das langgezogene Ufergebisch erstreckt sich entlang des Siidufers des Regens vom
Ortsrand von Nittenau nach Osten. Erle, Grau- und Ohrweide, Eiche, Zitterpappel und WeiRpappel
dominieren in der Baum- und Strauchschicht. Neben Sumpfsegge dominieren Hochstauden im Un-
terwuchs: Gilb- und Blutweiderich, Rihr-mich-nicht-an, Sumpfkratzdistel und reichlich Madesuf fal-
len auf. GroR¥flachig treten diese feuchten Hochstauden am Ostende der Teilflache auf, wo auch
fleckenweise Grof3er Schwaden vorkommt.

6839-1034- | Auwald und Ufergehélz in der Regenaue dstlich von Nittenau (Datum 2014)
008 Schutz der Flache (nach § 30 BNatSchG bzw. Art: 23 BayNatSchG) TF8: 100 % der Flache

Ostlich von Nittenau sind Auwalder am Regenufer sowie in Flutrinnen und an Graben nérdlich und
sudlich des Regens vorhanden. Hauptbestandbildner sind Bruchweide und Erle. Typische Arten des
Unterstands sind Traubenkirsche, Seegras, Brennnessel, Grol3e Zaunwinde, Himbeere, Rohr-
Glanzgras, Wilder Hopfen und MadesuR. Weitere Auwaldbestande befinden sich im FFH-Gebiet am
Regen, sind aber nicht Bestandteil des Biotops.

Teilflache 8: Altere Bruchweiden bedecken eine feuchte Mulde am Ortsrand von Nittenau. Der tot-
holzreiche Auwald besitzt nur eine spérliche Strauchschicht. Brennnessel, Gro3er Schwaden und
Sumpf-Segge sind typische Arten des Saums und Unterwuchses.

6839-1035- Rohricht, Seggenried und Hochstaudenflur in der stidlichen Regenaue 8stlich von Nittenau (Datum
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Biotop Nr.

Biotopbeschreibung

001 bis 005

2014)

Schutz der Fléche (nach § 30 BNatSchG bzw. Art: 23 BayNatSchG) TF1: 100 % der Flache; TF3:
90%; TF4: 100%, TF5: 100%

Nach Hochwasserereignissen sind im Osten von Nittenau am slidlichen Regenufer Flutmulden als
Retentionsraume angelegt worden. Neben der Vegetation in Flutmulden umfasst das Biotop Seg-
genrieder, Réhrichte und Hochstaudenfluren entlang des suidlichen Regenufers, die teils vom Stra-
Renbauamt Sulzbach-Amberg angelegt sind. Kleine Tumpel finden sich an der Miindung von zwei
begradigten Bachen in den Regen.

Teilflache 1: Zum Hochwasserschutz wurde eine Flutmulde oberhalb Nittenau angelegt. Ein Timpel
ohne Wasservegetation wird von einem gemahten, binsenreichen Griinland umgeben, das einen
Anteil an Rohrglanzgras-Rohricht aufweist. Die Béschungen zum angrenzenden fetten Grinland
tragen eine trockene, teils ruderale Wiese (auRerhalb des Biotops). Der Tumpel ist im Norden, Si-
den und Osten von einem Mosaik aus Kleinréhrichten (mit Vorkommen von Gliederbinse, Fadenbin-
se, Sumpfbinse, Sumpf-Sternmiere, Gewdéhnlichem Froschléffel, Schild-Ehrenpreis, Sumpf-
StrauRgras, Sumpf-Vergissmeinnicht und wenig Sumpfquendel), dichteren Binsenfluren aus Flatter-
binse, kleinen Stellen mit Seggenriedern aus Blasensegge und Schlanker Segge, sowie mehr im
trockenen von Nasswiesen besetzt. Die Binsenfluren und Kleinréhrichte sind grof3teils im stehenden
Wasser situiert. Im Westteil folgt von Ost nach West ein Graben einer &lteren Hybridpappelreihe und
begrenzt das Biotop nach Siuiden. Ein Rohr-Glanzgras-Réhricht bedeckt die Senke im Westen. Ein-
gestreut sind Blut-Weiderich, Madesu3, sowie in geringer Anzahl Blauweiderich. An das Westufer
des Tumpels grenzt ein Seggenried aus Banater Segge.

Die Teilflachen 2 bis 5 liegen in einer Retentionsflache, die sich nérdlich des Stadtbauhofs befindet.

Teilflache 3: 5-10m breiter Graben mit einer Verlandung aus Rohr-Glanzgras und Grof3em Schwa-
den sowie untergeordnet aus Schlanker Segge. Das stehende, braune Wasser des Grabens ist 6rt-
lich vollig mit Rohricht besetzt. Nach Westen verlandet der Graben.

Biotoptypen: 70 % GrofRréhrichte (VHOOBK); 20 % Grof3seggenriede der Verlandungszone
(VCO0BK); 10 % Vegetationsfreie Wasserflache in nicht geschiitzten Gewéassern (XUOOBK)
Teilflache 4: Geméhte MadesiR-Hochstaudenflur auf etwas hdherem Geléndeniveau als der Gra-
ben in TF3. Eingestreut sind Rohr-Glanzgras, Waldsimse und Schlanke Segge. Ein Brennnessel-
Saum trennt das Biotop von den nérdlich angrenzenden Fettwiese und Acker.

Biotoptyp: Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430 — GH6430

Teilflache 5: Geméahtes Rohricht in flacher Senke aus Rohr-Glanzgras und GroRem Schwaden.
Biotoptyp: 100% Landréhricht (GROOBK)

* Schutz nach der zum Zeitpunkt der Kartierung gultigen Fassung des Naturschutzgesetzes, heute weitgehend
Schutz nach § 30 BNatSchG

Wasserschutzgebiete

Im Projektgebiet liegen keine Trinkwasser- und kein Heilquellenschutzgebiete. (BayernAtlas

2021)

4.2 Bestandserfassung und Bewertung der Schutzguter

4.2.1 Geographie, Boden und Flache

Das Projektgebiet liegt in der Naturraum-Haupteinheit D62 ,Oberpfalzisch-Obermainisches
Hugelland® (nach Ssymank), der Naturraum-Einheit (nach Meynen/Schmithiisen et al.) 070
,Oberpfalzisches Hugelland“ und der Naturraum-Untereinheiten (ABSP) 070-C ,Nittenauer Re-
gental® und 070-J ,Schwandorfer Bucht und Nittenauer Bucht®. (Quelle: Fis-Natur Online).

Gemal} der Geologischen Karte von Bayern 1:25.000 (LfU) ist das Projektgebiet im Talraum
des Regen mit polygenetischen oder fluviatilen Talfillungen (aus dem Quartér) gefullt (in nach-
folgender Abbildung 5: weif3). Im Norden des Untersuchungsgebietes steht mittel- bis oberplei-
stozaner Flussschotter aus dem Quartar (in nachfolgender Abbildung 5: rosa gepunktet) an und
im Stidwesten Lehm (gelb) (BayernAtlas 2021).
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Abbildung 5: Auszug Digitale Geologische Karte
von Bayern 1:25.000 (Quelle: BayernAtlas 2021)

Abbildung 6: Auszug Ubersichtsbodenkarte von
Bayern 1:25.000 (Quelle: BayernAtlas 2021)

GemaR der Ubersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000 (BayernAtlas 2021) liegt das Projekt-
gebiet beidseitig des Regen auf den Bodentypen ,97b fast ausschlie3lich Vega aus Schluff bis
Lehm (Auensediment), ,98a fast ausschlie3lich Gley-Vega und Vega-Gley aus (kiesfuhren-
dem) Sand (Auensediment)® und ,98b fast ausschliellich Gley-Vega und Vega-Gley aus
Schluff bis Lehm (Auensediment)”. Sudoéstlich davon im Bereich des Sportplatzes am Lohgra-
ben steht der Bodentyp ,73b fast ausschlie3lich Gley und Braunerde-Gley aus (skelettfihren-
dem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment) an und grenzt weiter sidlich beim Bau-
hofgelande an Typ ,72a fast ausschlie3lich Gley-Braunerde aus (skelettfihrendem) Sand
(Talsediment)®. Der nérdliche Stadtteil von Nittenau befindet sich auf Typ ,22d vorherrschend
Braunerde (podsolig), gering verbreitet Podsol-Braunerde aus (kiesfiihrendem) Sand bis Sand-
lehm (Terrassenablagerung), gering verbreitet mit Flugsanddecke®.

Zur Ermittlung des Baugrundes wurde 2015 von Piewak & Partner eine Baugrunduntersu-
chung zur Hochwasserfreilegung Nittenau (Stand 23.05.2018) erstellt. Dabei wurden zur Er-
kundung des Untergrundes vom 16.07 bis zum 19.07.2015 durch das Baugrundinstitut Dr.-Ing.
Johann Spotka und Partner GmbH am linken Ufer des Regens zwischen der Stralle ,Am
Steinhigel“ bzw. von der Klaranlage im Westen bis zum Bauhof im Osten 20 Rammkernson-
dierungen (RKS) bis max. 8,8 m Tiefe unter GOK und 17 Sondierungen mit der Schweren
Rammsonde (DPH) bis max. 11 m Tiefe unter GOK durchgefuhrt. Zusatzlich wurden drei
Rammkernsondierungen im Alternativbereich fur den Hochwasserschutzdeich 1 und eine
Rammkernsondierung ndrdlich des Regen ausgefihrt.

Laut Baugrunduntersuchung ,stehen im Untersuchungsgebiet holozéne Talfiillungen (qh,,f) und
pleistozéane Lehme (Kristallinzersatz-, Solifluktionslehm, L6R, L6Rlehm, L,), die Gesteine des
Buntsandsteins sowie Eruptivgesteine (Kristallgranit I, GK) an. Der Granit ist hier in die Gneise
eingedrungen, was zu Gneiseinschaltungen in den Graniten fuhrte. Als Grundwasserleiter die-
nen im Untersuchungsgebiet die fluviatilen, quartdren Sande und Kiese des Regens. Diese
stehen stellenweise im Kontakt mit dem unterlagernden Buntsandstein, der als Kluft-Poren-
Grundwasserleiter anzusprechen ist. In der geologischen Karte sind im Untersuchungsgebiet
keine Stdrungen verzeichnet. Der Regen fungiert als Vorfluter und flie3t erst in westliche und
danach in sidliche Richtung. Der Regen mindet bei Reinhausen (Regensburg) in die Donau.
Das Untersuchungsgebiet entwassert somit tiber die Donau ins Schwarze Meer.” (Piewak &
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Partner 2015, S. 1 1.)

Der Baugrund lasst sich zusammenfassend in 6 Schichten gliedern, wobei die Reihenfolge der
Deckschichten nicht bei allen Aufschliissen gleich ist (Piewak & Partner 2015, S. 8 f.):

e Schicht 1: Mutterboden, 0,10 m bis 0,50 m méchtig, durchschnittliche M&chtigkeit von etwa
0,30 m

e Schicht 2: stellenweise Aufflillungen, insbesondere im Bereich der Angerinsel. Auffillungen
Uberwiegend Sande und Kiese mit unterschiedlichen Ton-, Schluff- und Steinanteilen und
vereinzelt Schluffe mit Kies- und Sandanteilen. Organische Beimengungen enthalten, und
stellenweise Ziegelstiicke, Schlacke und Wurzeln.

e Schicht 3: bindige Deckschichten, sind nur stellenweise ausgebildet und mit relativ geringer
Méachtigkeit. Bindige Deckschichten aus Schluffen und vereinzelt Tonen mit variablen Sand-
und Kiesanteilen. Stellenweise organische Beimengungen und Torflinsen enthalten.

e Schicht 4: gemischtkornige Deckschichten, weitgehend vorhanden. Die gemischtkdrnigen
Bdden stehen in Wechsellagerung mit den bindigen und grobkérnigen Boden. Die Machtig-
keit dieser Schichten schwankt zwischen 0,20 und 3,90 m. Hierbei handelt es sich Uberwie-
gend um Sande und vereinzelt Kiese mit verschieden hohen bindigen Anteilen. Stellenwei-
se konnen Wurzeln und Torflagen enthalten sein.

e Schicht 5: grobkdrnige Boden, weitgehend vorhanden. Es bestehen teilweise flieRende
Ubergange zu gemischtkérnigen Deckschichten. lhre Machtigkeiten schwanken zwischen
0,20 und 3,35 m. Hierbei handelt es sich um Sande und Kiese. Stellenweise kénnen Steine
und Torflinsen enthalten sein.

e Schicht 6: verwitterter Fels. Die in den Aufschliissen zuunterst angetroffene Schicht, wurde
in Tiefen zwischen 342,4 m NN und 339,2 m NN erreicht. Beim erbohrten Felsen handelt es
sich im Westen Uberwiegend um einen extrem mirben bis maRig harten Granit (Kristallgra-
nit I) und im Osten um einen mirben bis sehr mirben Sandstein.

Zu detaillierten Angaben zum Baugrund wird auf die Baugrunduntersuchung in Anlage 5 der
Antragsunterlagen verwiesen.

Im Untersuchungsgebiet liegen zumeist in den Randbereichen anthropogen Uberpragte Boden
wie Verkehrsflachen/Wege und tberbaute Flachen vor. Dort sind die natirlichen Bodenfunktio-
nen, wie Lebensraumfunktion, Bestandteil von Wasser- und Nahrstoffkreislaufen, Schutz des
Grundwassers oder Filter- und Pufferfunktion, beeintrachtigt und im Bereich von Versiegelun-
gen verloren gegangen. Auch die landwirtschaftlichen Nutzflachen sind durch die Nutzung
anthropogen Uberprégt. In den Waldflachen und Ufersdumen entlang des Regens sind die B6-
den relativ naturnah und die natirlichen Bodenfunktionen weitgehend intakt.

Bodendenkmaler

Im vom Projekt betroffenen Raum liegen mehrere Bodendenkmaéler (Quelle: BayernAtlas
2021).
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Abbildung 7: Bodendenkmaéler (Quelle: BayernAtlas 2021)

Das Projektgebiet des LBPs bertihrt folgende Bodendenkmaler.

e Nr. 113383 (D-3-6739-0004): Arch&ologische Befunde des Mittelalters und der frihen Neu-
zeit im historischen Stadtkern von Nittenau (Benehmen nicht hergestellt, nachqualifiziert.)

e Nr. 106731 (D-3-6739-0038): Untertdgige Befunde der spatmittelalterlichen Marktbefesti-
gung von Nittenau mit Mauer und vorgelegtem Graben, darunter auch die Spuren der drei
abgebrochenen Haupttore und mehrerer Turme. (Benehmen nicht hergestellt, nachqualifi-
ziert.) (Quelle: BayernAtlas 2021 und DenkmalAtlas Bayern 2021)

4.2.2 Wasser

4.2.2.1 Oberflachengewasser

Der Regen ist ein linksseitiger Nebenfluss der Donau. Ab dem Zusammenfluss des Schwarzen
Regen (linker Oberlauf) und WeiRen Regen bei Pulling zwischen Bad Koétzting und Blaibach,
unmittelbar unterhalb der Staumauer des Blaibacher Sees, wird der Fluss als Regen bezeich-
net. Er ist inklusive seiner Hauptquellflisse 190,93 km lang. Im Projektgebiet ist der Regen be-
reits ein Gewasser |. Ordnung und durchquert die Stadt Nittenau von Osten nach Westen.

Im Ortskern teilt sich der Regen in zwei Arme auf. Der ndrdliche und gréf3ere Arm des Regen
wird als Grof3er Regen und der sudliche und kleinere Regenarm als Kleiner Regen bezeichnet.
Vor Teilung in GroRen und Kleinen Regen ist der Fluss bis zu 100 m breit (Aufstau), nach Wie-
dervereinigung zwischen 50 m (ca. auf Hohe Fluss-km 39+55) und 30 m (ca. auf Hohe Fluss-
km 39+2). Auf Hohe der Staatsstral3enbriicke besteht am Grol3en Regen ein V-férmiges Wehr,
das Regenwehr. Das Stauziel am Regenwehr betragt 345,88 muNN. Das V-formige Wehr ist
bereits in den Karten der Uraufnahme Bayerns (1808-1864) in dieser Form vorhanden.

Am Regen bestehen im Untersuchungsgebiet Uber weite Abschnitte Ufersicherungen, wie
auch die Bestands-Karte zum Gewasserentwicklungsplan Regen, Landkreis Schwandorf
(WWA 2005) zeigt. Die Art der Ufersicherungen variieren. Im Kanal zur Hammermuhle beste-
hen Ufermauern, ebenso am Kleinen Regen auf Hohe der WKA Marktmihle und oberstrom
davon. Neben dem massiven Verbau sind die Ufer des Regens weitgehend mit Steinsatz und

19


https://de.wikipedia.org/wiki/Blaibach

@ ?quas.o“m . Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1
\ ngenieurblro ) ) ) i
= Landschaftspflegerischer Begleitplan — Erlauterungsbericht - Anlage 10.3.1

Steinwurf gesichert. Teilweise sind die Uferverbauungen mit Oberboden Uberdeckt und be-
wachsen, so dass diese nicht tUberall sichtbar sind. Die massiven Ufersicherungen machen es
madglich, dass die Siedlungsbereiche und v.a. Gérten fast bis ans Ufer reichen, fihren aber
auch dazu, dass die Uferzone eher strukturarm ist und der natirliche Ubergang zwischen Land
und Wasser beeintrachtigt ist. Auf der Leitl-Insel ist ein aufgelockerter und nicht hart verbauter
Steinwurf vorhanden.

Legende B Nebengewdsser im Miindungsbereich
[ Grenze Hochwasser HQ 5 nicht durchgéngig

(23] Wasserkraftanlagen
FlieRstrecken g

v W ind. 10 % schnellflieBende Strémung Uferverbau vorhanden
[ ] Ubergangsbereiche Flachen im Besitz der
Riickstaubereiche Wasserwirtschaftsverwaltung
stehend oder trage flieBend ® Klaranlage:

Webhre fir Fische durchgéngig % flisticERienys

Hochspannungsleitung

ET,
-~ -\_\_.,_1 -3

g

Abbildung 8: Karte Bestand - Auszug aus dem Gewasserentwicklungsplan Regen, Landkreis Schwan-
dorf (Quelle: Wasserwirtschaftsamt Schwandorf, 2005)

Am Regenwehr (Restwassermenge 4,82 m3/s) bestehen zwei Wasserkraftanlagen: am rechten
Ufer die WKA Bergham (Ausbauwassermenge 10,0 m3/s, Hohenunterschied 1,30 m) und am
linken Regenufer liegt die WKA Hammermuhle (neue Bezeichnung WKA Leitl) (Ausbauwas-
sermenge 3,5 m3¥/s, Hohenunterschied 1,20 m). Eine weitere Wasserkraftanlage liegt am klei-
nen Regen, die WKA Marktmuhle (Ausbauwassermenge 5,7 m3/s, Hohenunterschied 1,52 m).
Alle drei Wasserkraftanlagen teilen sich gemeinsam das Oberwasser und das Stauziel. Die
Stauzielhaltung wird durch das grof3e Wehr im Regen bestimmt. Die V-Form des Webhrs sichert
die Zustrémung zu den Wasserkraftanlagen an den Ufern des Regen. Die Anstrdmung der
Wasserkraftanlage im Kleinen Regen wird durch die Ausleitung des Kleinen Regen am linken
Regenufer oberstrom des Regenwehres sichergestellt.
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Abbildung 9: Lage der Wasserkraftanlagen in Nittenau.
An der Wehranlage im GroRen Regen o e A
existiert eine Fischaufstiegsanlage, die RSO s
. . . s 24 Bergham
als eingeschrankt durchgangig bewertet £ it Tt z L de Fachdat
ist (siehe Abb. 2). Die offiziellen Bewer- € E egende Fachdaten
tungsparameter sind nicht bekannt. al WajjL Fischaufstiegsaniage
Vermutet wird eine hydraulische Uber- -l  Fischaufstiegsaniage
lastung (in Reihe geschaltete Offnungen ha ) frel durchgangig
mit sehr hohen FlieBgeschwindigkeiten - . - S B
und Turbulenzen) des Bauwerks, was zu ¢ Nittenau i eingeschrank! durchgangig
einer Arten- und GroRRenselektivitat fihrt. % mangelhaft durchgangig
(Weierich 2021) f x
___\3 S4oj; # nicht durchgangig

Der Kleine Regen ist gewasserokolo-

gisch nicht durchgéngig. Abbildung 10: Karte Querbauwerke und Fischaufstiegs-

anlagen (Quelle: BayernAtlas 2021)

Abfluss

Das Einzugsgebiet des Regens besitzt aufgrund der topographischen Verhaltnisse nur ein sehr
geringes nattrliches Ruckhaltevermogen.

Das naturliche Abflussverhalten des Regens ist durch die Wasserkraftwerke mit Wehranlage
stark verandert. Die FlieRgeschwindigkeit des Regens ist meist schwach, im Bereich des Aus-
laufs der Fischtreppe ist sie schnell bis reil3end. Oberhalb der Fischtreppe ist der Regen aufge-
staut und tief, unterhalb der Fischtreppe ist er zwischen den Inseln bis zu 40m breit und weni-
ger tief (Gewassertiefe bis 1,5m).

Im Projektgebiet fihrt der Regen dauerhaft Wasser. Es existiert eine Pegelmessstelle, aller-
dings liegen fur den Pegel Nittenau keine Abflussdaten vor. In nachfolgender Tabelle sind die
fur die Modellierung von niedrigen und mittleren Abflissen in Nittenau relevanten Abflusswerte
angegeben, welche in Ergdnzung zu 6ffentlichen Pegeldaten teilweise aus den Datenblattern
der Fachanwendung Wasserkraftanlagen enthommen wurden.
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Das MQ (mittlerer Abfluss des Regens im Projektgebiet) liegt bei 35,55 m3/s. Davon werden 5,7
m3/s in den kleinen Regen abgeleitet (Ausbauwassermenge WKA Marktmuhle). Der im grof3en
Regen verbleibende Abflussanteil von 16,35 m?/s der sich aus (35,55 m?/s - 5,7 m3/s = 29,85
m3/s) abziglich der Anteile fir die Wasserkraftanlage Bergham (10,0 m3/s) und der Wasser-
kraftanlage Hammermduhle (Leitl) (3,5 m?/s) ergibt, wird tUber das Wehr abgefiihrt. Fir das Re-
genwehr ist ein Restwasser von 4,82 m?/s festgesetzt.

Tabelle 2: Grundlagendaten Pegel (HND Bayern, Stand 15.07.2019)

Pegel Standort Nittenau

Fluss-km (Regen) |40,1

Einzugsgebiet 2530,4 km?
MNQ 10,55 m3/s
MQ 35,55 m3/s

Das Wasser des Regens ist dunkel gefarbt. Gemal Karte Gewassergite der Flie3gewasser
(Stand 1. Mai 2002) im Regionalplan hat der Regen die Guteklasse Il (mé&Rig belastet).

Das Sohlsubstrat im Oberwasser des Regenwehres ist als sandig/schlammig zu bezeichnen.
Der Aufstau ist bedingt durch die Sedimentation und Verschlammung vor dem Wehr. Im Un-
terwasser ist das Sohlsubstrat als sandig, sandig/kiesig oder kiesig zu bezeichnen (Weierich
2021, S. 27).

Die FlieRgeschwindigkeiten des Regens werden im Projektgebiet durch das Regenwehr
mafdgeblich beeinflusst. Oberstrom des Wehres ist ein deutlicher Rickstaueffekt mit verminder-
ten FlieBgeschwindigkeiten zu verzeichnen. Bei MQ (siehe nachfolgende Abbildung) sind die
FlieRgeschwindigkeiten oberstrom relativ homogen und betragen von 0/0,1 m/s in den Randbe-
reichen bzw. im Strdmungsschatten der rechtsseitigen Buhne bis zu 0,44 m/s. Aufgrund des
flachen Gefélles des Regen reicht der Rickstaueffekt weit nach Oberstrom, Uber das Projekt-
gebiet hinaus. Unterstrom des Wehres sind deutlich heterogenere und auch schneller Fliel3ge-
schwindigkeiten zu verzeichnen. Im Grof3en und Kleinen Regen gibt es eine grol3e Bandbreite
an FlieBgeschwindigkeiten von 0/0,1 m/s an den Randern bis 0,9/1,0 m/s und schneller in der
Flussmitte, v.a. an Engstellen. Gerade unterstrom des Wehres, aber auch bei Rickfihrung des
rechtsseitigen Kraftwerkunterwassers in den Regen sind hohe Stromungsgeschwindigkeiten
mit Uber 1,0 m/s zu verzeichnen.
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Abbildung 11: FlieRgeschwindigkeiten des Regen bei MQ (Quelle: aguasoli)

Gewasserstrukturkartierung und Wasserrahmenrichtlinie

Der Regen ist im Bearbeitungsgebiet laut Gewasserstrukturkartierung (GSK) in Stufe 4 —

deutlich verandert (Gesamtbewertung) eingestuft. Zwei kurze Stellen zu je 100 m Lénge sind
der Stufe 5 — stark veré&ndert zugeordnet.

Die Auestruktur ist im Bereich der Flutmulde mit Stufe 3 bewertet, im direkten Einzugsgebiet
der Stadt Nittenau hingegen mit Stufe 5 klassifiziert.
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Abbildung 12: Karte Auszug Gewasserstrukturkartierung mit Abschnittsnummern (Quelle: BayernAtlas
2021)
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Tabelle 3: Tabelle zur Gewasserstrukturkartierung Regen (Kartierdatum: 19.02.2016) (Quelle: BayernAt-

las 2021)

Abschnitts- 152200 | 152200 | 152200
nummer 0391 0392 0393

152200
0394

152200
0395

152200
0396

152200
0397

152200
0398

152200
0399

152200
0400

Gesamtbewer- | 4 5 4
tung

4

4

4

4

4

5

4

Gesamtbewer- | deutlich | stark deutlich
tung Text veran- |veran- |veran-
dert dert dert

deutlich
veran-
dert

deutlich
veran-
dert

deutlich
veran-
dert

deutlich
veran-
dert

deutlich
veran-
dert

stark
veran-
dert

deutlich
veran-
dert

Bewertung 4 5 4
Gewasser-
bettstruktur

4

4

4

4

4

4

Bewertung 3 5 5
Auestruktur

Bewertung 3 3 3
Hauptparame-
ter Linienfuh-
rung

Bewertung 5 5 7
Hauptparame-
ter Verlage-
rungspotenzi-
al*

Bewertung 4 4 4
Hauptparame-
ter Entwick-
lungsanzei-
chen

Bewertung 4 7 4
Hauptparame-
ter Struktur-
ausstattung

Bewertung 1 1 1
Hauptparame-
ter Retentions-
raum

Bewertung 6 6 6
Hauptparame-
ter Uferstrei-
fenfunktion

Bewertung 4 5 5
Hauptparame-
ter Entwick-

lungspotenzial

* in das Verlagerungspotential gehen ein: Sohlverbau, Uferverbau, Querbauwerke, Durchlas-
se/Verrohrungen/Briicken, Ausleitungen, Strémungsbild, Querprofil, Profiltiefe

Des Weiteren ist der Regen gemal Wasserrahmenrichtlinie als Fluss-Wasserkorper 1_F318

erfasst.

Tabelle 4: Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkérper (Bewirtschaftungszeitraum 2016—-2021), Daten-

stand: 22.12.2015 (Quelle: LfU 2021)

Kennzahl 1 F318
Bezeichnung Regen/Schwarzer Regen ab Einmiindung Riedbach; Quad-
feldmuhlbach

Kennzahl Bewirtschaftungsplan 2009 zum Ver-
gleich
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Beschreibung des Flusswasserkorpers

Lange Flusswasserkorper [km] 126

- Lange Gewasser 1. Ordnung [km] 1171

- Lange Gewasser 2. Ordnung [km] 8,9

- Lange Gewasser 3. Ordnung [km] -

GroflRe unmittelbares Einzugsgebiet [km?] 382

Einstufung gemaf §28 WHG (HMWB/AWB) -

Biozonotisch bedeutsamer Gewassertyp Typ 9.2L Grol3e Flusse des Mittelgebirges

Gebiete, in denen der Flusswasserkdrper vollstéandig oder anteilig liegt

Flussgebietseinheit

Donau

Planungsraum/Flussgebietsanteil:

RGN: Regen

Planungseinheit:

RGN_PEO1: Regen, Schwarzer Regen

Gemeinde/Stadt (Lange Gewasser 3. Ordnung mit
Unterhaltslast bei der jeweiligen Kommune in km)

Blaibach (-), Cham (-), Chamerau (-), Lappersdorf (-), Mil-
tach (-), Nittenau (-), Pempfling (-), Pésing (-), Prackenbach
(-), Regensburg (-), Regenstauf (-), Reichenbach (-), Roding
(-), Runding (-), Viechtach (-), Walderbach (-), Zeitlarn (-)

Zustandigkeiten Wasserwirtschaftsverwaltung

Regierung

Oberpfalz

Wasserwirtschaftsamt

Regensburg

Schutzgebiete (gemaf Art. 6 WRRL)

NATURA 2000-Gebiet(e) mit funktionalem Zusammenhang zum Seewasserkorper

Gebietsnummer Bezeichnung FFH/SPA

6741-371 Chamb, Regentalaue und Regen zwischen FFH
Roding und Donaumiindung

6741-471 Regentalaue und Chambtal mit Rételsee- SPA
weihergebiet

6840-301 NSG "Regentalhdnge zwischen Kirchen- FFH
rohrbach und Zenzing"

EU-Badestelle(n) nein

Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 WRRL) nein

Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)

(Datenstand Dezember 2013)

Risikoabschéatzung bzgl. Zielerreichung bis 2021

Ursache bei Zielverfehlung*

Zielerreichung Zustand gesamt

Zielerreichung unwahrscheinlich

Chemischer Zustand

Zielerreichung 6kologischer/s Zu-
stand/Potenzial

Zielerreichung zu erwarten

Zielerreichung chemischer Zustand

Zielerreichung unwahrscheinlich

Quecksilber und Quecksil-
berverbindungen

Zielerreichung chemischer Zustand
(ohne ubiquitéare Stoffe)

Zielerreichung zu erwarten

Okologischer und chemischer Zustand

(Bewertung fur den 2. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Dezember 2015)

Okologischer Zustand

Gut

Zuverlassigkeit der Bewertung zum 6kologischen
Zustand

Hoch

Ergebnisse zu Qualitatskomponenten des 6kologischen Zustands

Makrozoobenthos — Modul Saprobie

Gut

Makrozoobenthos - Modul Allgemeine
Degradation

Sehr gut

Makrozoobenthos - Modul Versauerung

Nicht relevant

Makrophyten & Phytobenthos Gut
Phytoplankton Gut
Fischfauna Gut

25




% Ianqgearfgl'”bmo Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1
= Landschaftspflegerischer Begleitplan — Erlauterungsbericht - Anlage 10.3.1

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Umwelt- Umweltqualitdtsnormen erfullt
qualitdtsnorm-Uberschreitung

Chemischer Zustand* Nicht gut

Details zum chemischen Zustand

Chemischer Zustand (ohne ubiquitare Stoffe) Gut

Prioritare Schadstoffe mit Umweltqualitatsnorm- Quecksilber und Quecksilberverbindungen
Uberschreitung

Bewirtschaftungsziele

Guter chemischer Zustand Erreichen des Umweltziels voraussichtlich bis 2027
Guter 6kologischer Zustand Das Umweltziel ist bereits erreicht

Malnahmen - gemafl MaBRhahmenprogramm 2016-2021

Belastung: Punktquellen
keine

Belastung: Diffuse Quellen
28: MaRnahmen zur Reduzierung der Néhrstoffeintrage durch Anlage von Gewasserschutzstreifen

29: MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrdge durch Erosion und Abschwemmung aus
der Landwirtschaft

30: MaRnahmen zur Reduzierung der N&hrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

Belastung: Wasserentnahmen
Keine

Belastung: Abflussregulierungen und morphologische Veréanderungen
61: MaRnahmen zur Gewabhrleistung des erforderlichen Mindestabflusses

69.2: Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite) — MaBnahme mit Sy-
nergien fir Hochwasserschutz/Hochwasserrisikomanagement

69.4: Umgehungsgewasser/Fischauf- und/oder -abstiegsanlage an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk
umbauen/optimieren

73.3: Ufervegetation erhalten, naturnah pflegen

75.1: Altgewasser anbinden

Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen
Keine

Konzeptionelle MalRhahmen
504: Beratungsmafinahmen

MalRnahmen - nach 2021 zur Zielerreichung geplante Mal3nahmen

Geplante Maflinahmen zur Zielerreichung:
Keine

Im Stadtgebiet von Nittenau flieRen neben dem Regen mehrere Gewasser dritter Ordnung. Im
Norden (rechts) flieRen der Oedischbach und der Sulzbach dem Regen zu, im Stden der Vel-
lenbach, Rosengraben, Reisachbach, Kiihgallbach und Birkenbauerbach. Die Gewasser
liegen auf3erhalb des Untersuchungsgebietes des LBPs.

4.2.2.2 Uberschwemmungsgebiet

Entlang des Regen wurde ein Uberschwemmungsgebiet festgesetzt, das in der nachfolgenden
Abbildung gezeigt wird. Das ermittelte und 2004 festgesetzte Uberschwemmungsgebiet er-
streckt sich entlang des Regens (Gewasser |I. Ordnung) im Bereich der Stadt Nittenau, im
Landkreis Schwandorf, von Fluss-km 29+600 bis Fluss-km 45+500. Das Gebiet umfasst alle
Flachen, die auf Grundlage der Berechnungen (zum Zeitpunkt der Festsetzung vom
09.07.2004) von einem hundertjahrlichen Hochwasserereignis betroffen sind.
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Abbildung 13: Karte festgesetzte Uberschwemmungsgebiet Regen (Quelle: BayernAtlas 2021)

Im Rahmen des Projektes ,Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1“ wurde vom Buro
aquasoli eine hydraulische Untersuchung mit Ermittlung des Hochwasserabflusses durchge-
fuhrt. Dazu wurde das bestehende Abflussmodell des Regens des WWA Weiden im Projektge-
biet auf Basis von aktuellen Datengrundlagen uberarbeitet und das Uberschwemmungsgebiet
im Projektgebiet fir die Bestandsverhéltnisse neu ermittelt. Nachfolgende Abbildung zeigt das

Abbildung 14: Karte FlieR3tiefen - Bestand; HQ100+15% (Quelle: aquasoli, Anlage 4.1 der Antragsunter-
lagen)
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4.2.2.3 Wasserschutzgebiete

Im vom Projekt direkt betroffenen Gebiet liegen keine Heilquellenschutzgebiete und keine
Trinkwasserschutzgebiete.

4.2.2.4 Grundwasser

Laut Baugrundgutachten von Piewak & Partner (2015, S. 11 f.) wurde in den meisten Sondie-
rungen Grundwasser festgestellt. Bereichsweise liegen ,schwach gespannte Grundwasserver-
haltnisse vor, da die Schluffe und Tone als Grundwasserstauer die gemischtkdrnigen und
grobkdrnigen Deckschichten nach oben zumindest bereichsweise abdichten kénnen®. (Piewak
& Partner 2015, S. 11) ,Nach starkeren Niederschlagen kann es im Quartér bzw. in den Auffil-
lungen zu einem Aufstau von Schichtwasser kommen. Insbesondere in den Auffillungen kann
sich Sickerwasser aufstauen, da der Untergrund (bindige Deckschichten) wenig durchlassig ist.
Entsprechend den jahreszeitlichen Bedingungen ist mit Schwankungen des Grundwasserspie-
gels zu rechnen. Die hdéchsten Grundwasserstande wurden im Osten des Untersuchungsgebie-
tes (am Bauanfang) (...) gemessen. Die Wasserstdnde nach Bohrende () schwankten zwi-
schen 346,54 (...) und 346,96 mUNN (...).“ (Piewak & Partner 2015, S. 11 f.) Die Gelandeober-
kante liegt zwischen 349,9 — 358 mUNN im Bereich der Jahnweg bzw. der Stralte ,Am Ricken*
und minimal 345,88 miUNN an der Angerinsel Ost und ca. 343,7 mUNN an der Angerinsel West
sowie 347,6 bis 344,8 mUNN auf der Leitl-Insel.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist insgesamt von einem direkten hydraulischen Kontakt
zwischen dem Regen und dem Grundwasser auszugehen, wobei das Ausmafd des hydrauli-
schen Anschlusses des Wassers des Regens an die quartaren Talauensedimente bzw. den
darunter anstehenden Kluft-Poren-Grundwasserleiter des Burgsandsteins abhangig vom Mate-
rial ist, welches derzeit vom Regen angeschnitten wird und auf relativ kurzen Distanzen schnell
wechseln kann (Piewak & Partner 2015, S. 12).

Weitere Ausfiihrungen und Angaben zum Grundwasser sind dem Baugrundgutachten von Pie-
wak & Partner (Anlage 5 der Antragsunterlagen) zu entnehmen.

4.2.3 Pflanzen und Tiere

4.2.3.1 Flora

Kartierung und Beschreibung BNT: Dipl. Biologe Markus Sichler: ,Floristische und vegetations-
kundliche Bewertung Regen Gew. I, Stadt Nittenau® (23.11.2019):

Erfasst wurde am 02.06.2019 ein Abschnitt des Regens im Bereich der Stadt Nittenau. Das Un-
tersuchungsgebiet reicht im Osten bis auf etwa Hohe des Schulzentrums und im Westen bis
ca. 380 m ostlich der Klaranlage; zudem beinhaltet es den Stadtbereich mit der Regenbriicke.
Es wurden bei der Erfassung die Biotop- und Nutzungstypen (BNT) kartiert. Die BNT wurden
nach der Biotopwertliste der bayerischer Kompensationsverordnung (BayKompV) erfasst (sie-
he Kurzel der BNT in Klammern).

Der Gewasserabschnitt im Eingriffsbereich einschlie3lich Ufersdumen gehort zum FFH-Gebiet
6741-371 ,Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumiindung®; die Ufer-
gehdlze entlang des Regens sind als Biotop 6739-0141, 6739-0144, 6739-1070, die Offenland-
bestdnde in den beiden Flutmulden als Biotop 6839-1035-001, 6739-1071 und 6739-1072 kar-
tiert. Am Westrand von Nittenau flie[3t der Regen in einem weiten Bogen nach Norden (Orts-

28



- .

%) aquasoli® Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

. ' Ingenieurbtro ) ) ) ]
Landschaftspflegerischer Begleitplan — Erlauterungsbericht - Anlage 10.3.1

name "In der Buig'n"). Eine breitere Flutrinne durchschneidet den Bogen.

Unterhalb der Briicke liegen zwei Inseln, die jeweils durch Kraftwerkskanéle vom Ufer getrennt
werden. Das nordliche Wasserkraftwerk ist noch in Betrieb. Bebauung, z. T. mit Privatgarten
zum Ufer hin grenzt an. Die nérdliche Insel ist nur Gber das Kraftwerk zuganglich und wird von
einem dichten Geholzbestand eingenommen, die Ufer sind stark befestigt. Auf der Leitl-Insel
wurde in den letzten Jahren ein Biergarten betrieben (inzwischen aufgegeben). Das Ufer ist mit
einem lockeren, teils Uberdeckten Steinwurf gesichert und wird teils von offenem Substrat
(Sand und Kies) gepragt. Ostlich der Briickenmitte wurde eine treppenformige Fischwanderhilfe
aus Gabionen und Flussbausteinen angelegt. Ein weiterer Arm des Regens umflief3t im Siden
die teils dicht bebaute Insel ,Am Anger*.

Im Osten und Westen von Nittenau am sidlichen Regenufer wurden in der Vergangenheit
Flutmulden oder grof3flachige Mulden als Retentionsrdume angelegt. Der Regen schlagt west-
lich von Nittenau einen gro3en Bogen nach Norden und umschlief3t eine Grinlandaue. Eine
angelegte, breite Flutrinne im Westen durchsticht diesen Bogen im Siden. Diese Flutmulde ist
nur zu einem kleinen Teilbereich im Untersuchungsgebiet des LBPs beinhaltet.

Im Untersuchungsgebiet grenzen vor allem im Stadtbereich bebaute Flachen (meist Einzel-
hausbebauung mit Privatgarten) an; aufl3erhalb des Stadtzentrums finden sich landwirtschaftli-
che Nutzflachen (Uberwiegend intensiv genutzt) und ausgedehnte Flutmulden/Mulden mit ex-
tensiver Nutzung.

Gewasser
FlieBgewasser und bachbegleitende Gehdlze

Der Regen weist sowohl im strukturreicheren AuR3enbereich als auch im dicht bebauten Innen-
bereich von Nittenau tberwiegend ausgebaute Flussabschnitte auf, die Uferverbauungen auf-
weisen (vgl. Abbildung 8). Oberstrom des Regenwehres besteht zudem eine Auf-
/Ruckstausituation und kein frei flieBender Flussabschnitt, sondern weitgehend trége flieRende
Bereiche (vgl. hierzu auch Kap. 4.2.2). Nach der Bayrischen Kompensationsverordnung (Bay-
KompV) wurde der Regen oberstrom des Regenwehres als stark verandertes Flie3gewasser
(F12) eingestuft wurden. Die Ausleitungstrecken (Kraftwerkskanéle) und der Kleine Regen
wurden oberstrom der Kraftwerke, dort wo Aufstau besteht, ebenfalls als stark ver&ndertes
FlieRgewasser (F12) (bei der nordlichen Insel) bewertet. Es ist dort zwar noch vereinzelt Was-
servegetation erkennbar, allerdings ist aus unserer fachlichen Sicht, die flieRgewassertypische
Lebensgemeinschaft, auch im Vergleich zur Situation unterhalb der Staustufe, stark verandert
und verarmt.

Unterstrom des Regenwehres bestehen im Untersuchungsgebiet zwar bis zu Einmindung des
Kleinen Regen immer noch beidseitig Ufersicherungen, aber hier ist der Grol3e und Kleine Re-
gen freiflieend. Der Grol3e Regen weist stellenweise im Gewdasser und an den Uferzonen, na-
turnahe Strukturen auf. Er wurde hier als deutlich verandertes FlieRgewasser (F13) eingestuft.
Der Grol3en Regen wurde unterstrom des Wehres als F13-FW3260 eingestuft. Hier besitzt der
Regen eine deutlich erkennbare Stromung und eine relativ gute Gewasserbettstruktur. Zudem
ist abschnittsweise eine gut ausgebildete flieRgewassertypische Wasservegetation vorhanden,
so dass die Benennung ,3260“ vergeben werden konnte. Dies deckt sich auch weitergehend
mit den Kartierungen im Rahmen des Managementplanes und der Aktualisierung der Biotop-
kartierung (Nr. 6739-1095-001) (Kartierungen liegen als Vorabzug vor, wurde vom LfU noch
nicht endabgenommen). FlieRgewasserabschnitte, ,die dem Schutz nach 830 unterliegen, ent-
sprechen (...) i.d.R. FlieBgewé&sserabschnitten mit einer Gewasserstrukturbewertung von 1-2,
seltener 3 und nur in Ausnahmeféllen 4 (LfU 2020). Dabei entspricht eine Gewasserstruktur-
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bewertung 4 einem ,deutlich veranderten FlieRgewasser (F13) nach BayKompV. Nach einem
Telefonat am 27.04.2021 mit Hr. Stellmach (LfU Bayern, Biotopkartierung), kann im Rahmen
einer gutachterlichen Entscheidung bei gleichzeitigem Vorliegen der Gewasserstruktur 4 und
einer deutlich ausgepragten flutenden Wasservegetation, trotzdem der Lebensraumtyp
FW3260 abschnittsweise vergeben werden.

Verbaute oder auf sonstige Weise beeintrachtigte Flie3gewésserabschnitte, die nicht dem Bio-
toptyp ,natlrliche oder naturnahe FlieRgewasserabschnitte (FW)* zugeordnet werden kdnnen,
aber die Kriterien des LRT (nach Handbuch Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-
Richtlinie) erfullen (also submerse Vegetation vorhanden), werden dem Lebensraumtyp
LR3260 zugeordnet, der nicht dem 830 BNatSchG unterliegt. Dort wurde der BNT F13-LR3260
vergeben, wie im Unterlauf des Kleinen Regens. Dort besteht eine deutlich erkennbare Stro-
mung, befestigte Ufer mit geringem Strukturreichtum im Gewasser sowie eine verarmte lebens-
raumtypische Wasservegetation. Abschnitte, in denen keine Submersvegetation vorliegt wur-
den als F13-FWOOBK Kklassifiziert.

N
Abb"dung 15: Regenwehr vom linken Ufer aus Abblldung 16: Bereich oberhalb der RegenerCke

Auf der nérdlichen Insel, die nur Uber das Kraftwerk zuganglich ist, stockt ein ungenutzter und
weitgehend naturnah ausgebildeter Hartholzauwald mittlerer Ausprégung (L532-WA91F0), mit
einer dichten Baum- und Strauchschicht, die von Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), einzelnen
Eschen (Fraxinus excelsior), Bruch-Weiden (Salix fragilis), Trauben-Kirsche (Prunus padus)
und Grau-Weide (Salix cinerea) aufgebaut wird. Die Krautschicht wird von herdenweise vor-
kommendem Japanischem Knoterich (Fallopia japonica) und Brennnessel (Urtica dioica) ge-
pragt. Zum Ufer hin ist vereinzelt Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) beigemischt.

Die bachbegleitenden Gehdlze (L541-WNOOBK und L542-WNOOBK) jungen und mittleren Al-
ters, sind meist nur schmal und einreihig aufgebaut und werden sporadisch bei gréReren
Hochwasserereignissen noch Uberflutet. Sie sind oftmals durch l&angere Bereiche mit Stauden-
fluren unterbrochen. Einzelnstehende Gehdlzgruppen (meist Silberweiden) wurden als Baum-
gruppen junger, mittlerer und (selten) alter Auspragung (B311, B312, B313-UAOOBK) erfasst.
Stellenweise bilden diese markanten Baumgruppen v.a. in der &lteren Ausbildung, land-
schaftsprdgende Elemente, wenn sie vereinzelt am Ufer oder in der offenen Landschaft sto-
cken.
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Abbildung 17: Hartholzauwald auf nérdl. Insel Abbildung 18: Ufervegetation am Regen

Typische Arten der Baumschicht sind Eiche (Quercus robur), Esche (F. excelsior), Birke (Betu-
la pendula), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und Fichte (Picea abies). In der Strauchschicht
kommen Traubenkirsche (P. padus), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Holunder
(Sambucus nigra), Eingriffliger Weil3dorn (Crataegus mongyna) und Faulbaum (Frangula alnus)
vor. Abschnittsweise pragen verschiedene Weiden wie Bruch-Weide (S. fragilis), Grau-Weide
(S. cinerea), Ohr-Weide (S. aurita) und auch Silber-Weide (S. alba) den jungen Gehdlzbestand.
Nahrstoffliebende Arten wie Gewoéhnliche Nelkenwurz (Geum urbanum), GroRRes Springkraut
(Impatiens noli-tangere), Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris) und Giersch (Aegopodium po-
dagraria) finden sich immer wieder in der Krautschicht.

Im Mindungsbereich der westlichen Flutmulde in den Regen (aul3erhalb des eigentlichen Un-
tersuchungsgebiets des LBP) konnte eine im Zuge der Gestaltung der Flutmulde angelegte
Schotterbank erfasst werden. Dabei handelt es sich um einen bedingt naturnahen Wechsel-
wasserbereich (F31-SI00BK) mit schiitterer Initialvegetation. Der Kies ist am Rande locker bis
dicht mit Weidenaufwuchs (Bruchweide) bedeckt. Arten der angrenzenden Wiesen wie Ge-
wohnliches Ferkelkraut (Hypochaeris radicata), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Kriechen-
der Hahnenful3 (Ranunculus repens) und Weil3-Klee (Trifolium repens) kdnnen auf der Flache
initial Ful’ fassen.

Abbildung 19 sandiger Wechselwasserbereich Abbildung 20: Weiher in 6stl. Flutmulde
(Leitl-Insel)

Ahnliche Wechselwasserbereiche mit vegetationslosen Sand-/Kiesbéanken oder spérlicher Initi-
alvegetation finden sich im Stadtbereich auf der Leitl-Insel.
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Stillgewasser

In beiden Flutmulden finden sich ausgeprégte Stillgewasser, die als naturnahe, eutrophe Still-
gewasser (S132-SU00BK) kartiert wurden.

Feldgeholze, Hecken, Gebiische und Baumgruppen:

Am Sudufer des Regens, am westlichen Ortsende von Nittenau, findet sich ein ehemals ge-
pflanzter Bestand mit locker stehenden Hybrid-Pappeln (Populus canadensis) in einer mittleren
Auspragung (B312). Ein weiterer, in Reihe gepflanzter Pappelbestand, stockt in der Nahe der
ostlichen Flutmulde. Hier finden sich zusétzliche Baumgruppen (B312) im Umgriff der Flutmul-
de und in der Umgebung des FulRballplatzes. Am Nordrand der Flutmulde stocken zudem me-
sophile Geblische (B112-WHO00BK) mit einheimischen Arten aber auch Geblsche und Baum-
gruppen mit Uberwiegend gebietsfremden Arten (B12, B321 und B322). Zu den gebietsfrem-
den Arten zahlen auch Fichten, die in der Regenaue nicht standortsheimisch sind. Eine mar-
kante Baumgruppe alter Auspragung (B313) konnte an der Nordseite der westlichen Flutmulde,
am Beginn des gewdasserbegleitenden Geholzsaumes erfasst werden.

Abbildung 21: Baumgruppe (Eichen) alte Ausprd-  Abbildung 22: Feldgeholz
gung

Am Schulzentrum gibt es zahlreiche weitere Gehdlzformationen wie z. B. einen schmalen aber
dichten Heckenstreifen (B112-WHO0O0BK) um das Sportgelande, sowie junge Baumgruppen und
Einzelbdume (B311). An der Ostseite des Sportgelandes findet sich in einer Gelandemulde ein
ausgepragter und totholzreicher Sumpfwaldrest (L431-WQ), der in der oberen Baumschicht
von Silber-Weide (Salix alba) und Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und in der unteren Baum-
schicht von Bruch-Weide (Salix fragilis), Trauben-Kirsche (Prunus padus) und Sal-Weide (Salix
caprea) aufgebaut wird. Die Strauchschicht ist nur spérlich ausgebildet, wobei standortgerech-
ter Jungwuchs der Hauptbaumarten dominiert. Typische Arten der Krautschicht, die zudem auf
die feuchten Bodenverhéltnisse hindeuten sind herdenweise Sumpf-Segge (Carex acutiformis)
und Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), sowie Grof3er Schwaden (Glyceria maxima) und
zerstreut Brennnessel (Urtica dioica).
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Abbildung 23: Sumpfwaldrest bei Schulzentrum Abbildung 24: artenarmes Extensivgrinland

Griinland und Verlandungsbereiche

Im Untersuchungsgebiet finden sich verschieden intensiv genutzte Grinlandflachen, deren
Spektrum von Intensivgrinland (G11) Uber maRig extensiv genutztes, artenarmes Grinland
(G211) bis zu artenarmem Extensivgriinland (G213-GEOOBK) reicht. In den beiden Flutmulden
kommt artenarmes Extensivgriinland grof3flachig in den trockeneren Randbereichen vor. Die
feuchten bis nassen Bereiche der Flutmulden werden von mafig artenreichen seggen- oder
binsenreichen Feucht- und Nasswiesen (G221-GNOOBK) eingenommen. Stellenweise finden
sich aber auch aufgrund der haufigen Mahd als Tritt- und Parkrasen (G4) zu bewertende Griin-
landbereiche und private Rasenflachen.

Typische bestandspragende Arten dieser mesophilen Wiesen (G211 und G213-GEOOBK) sind
meist zahlreiche Graser wie Kammgras (Cynosurus cristatus), Gewdhnliches Ruchgras
(Anthoxanthum odoratum), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Wiesen-Knauelgras
(Dactylis glomerata), Wiesen-Schwingel (Festuca pratensis), Rotes Straul3gras (Agrostis capil-
laris), Goldhafer (Trisetum flavescens) und Wolliges Honiggras (Holcus lanatus). Typische
Krautige Pflanzen sind Gewdhnliche Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Heil-Ziest (Be-
tonica officinalis), Kleine Braunelle (Prunella vulgaris), Margerite (Leucanthemum ircutianum),
Ganseblimchen (Bellis perennis), Wiesen-Klee (Trifolium pratensis), Spitz-Wegerich (Plantago
lanceolata), Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Gewdhnliches Ferkelkraut (Hypochaeris radicata),
Scharfer Hahnenful3 (Ranunculus acris), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Gewdhnlicher
Hornklee (Lotus corniculatus), Gewohnlicher Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) und Weicher
Pippau (Crepis mollis).

Verlandungsvegetation Flutmulden

Die 0Ostliche Flutmulde zeichnet sich durch einen relativ gro3en, vegetationsfreien Weiher aus,
der von ausgedehnten seggen- oder binsenreichen Nasswiesen (G221-GNOOBK) umgeben ist.
Charakteristische Arten sind Gliederbinse (Juncus articulatus), Fadenbinse (Juncus filiformis),
Gewohnliche Sumpfbinse (Eleocharis palustris), Sumpf-Sternmiere (Stellaria palustris), Ge-
wohnlicher Froschloffel (Alisma plantago-aquatica), Schild-Ehrenpreis (Veronica scutellata),
Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides) und wenig Portulak-Sumpfquendel (Peplis
portula) und dichteren Binsenfluren aus Flatterbinse (J. effusus), kleinen Stellen mit Seggenrie-
den aus Blasensegge (Carex vesicaria) und Schlanker Segge (Carex acuta). Ein Rohr-
Glanzgras-Roéhricht (R123-VHOOBK) umschlie3t in einem schmalen Saum den Weiher. Einge-
streut sind Blut-Weiderich (Lythrum salicaria) und MadesuR (Filipendula ulmaria).
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Die westliche Flutmulde, die nur randlich innerhalb des LBP-Untersuchungsgebietes liegt, wur-
de in feuchten Fettwiesen angelegt, daher findet sich ein deutlicher Anteil von Fettwiesenarten
in den umgebenden Nasswiesen (G221-GNOOBK) und Grol3seggenfluren (R322-VCO0BK). Sie
wird durch einen Feldweg in zwei Teilbereiche getrennt. Im dstlichen Anteil der Flutmulde, der
innerhalb des aktuellen Untersuchungsgebietes des LBP liegt, ist ein grol3erer Weiher ausge-
bildet. Er ist eingebettet in ausgedehnte, artenarme Feucht- und Nasswiesenbereiche (G221-
GNOOBK). Es finden sich Verlandungsbereiche mit Schilfréhricht (R121-VHOOBK) und Klein-
rohrichte (R22-VKOOBK). Zum Regen hin ist ein ausgedehntes Grof3seggenried (R322-
VCO0BK) ausgebildet. Typische Arten der Feucht- und Nasswiesen wie Flatter-Binse (Juncus
effusus), Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides), Kriechender Hahnenful3 (Ranunculus
repens), GroRRer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), Gewohnlicher Gilbweiderich (Lysima-
chia vulgaris) und Blut-Weiderich (Lythrum salicaria) sind mosaikformig verzahnt mit Fettwie-
senanteilen. Die Nasswiese weist Bodenoffenstellen mit Vorkommen von Knickfuchsschwanz
(Alopecurus geniculatus) und Gauchheil-Ehrenpreis (Veronica anagallis-aquatica) auf.

Abbildung 25: Ostliche Flutmulde mit Feucht- und  Abbildung 26: Westl. Flutmulde mit Kleinréhricht
Nasswiesen

Ufersdume, Sdume und Staudenfluren

Artenarme Saume (K11) finden sich im Wechsel mit mafig artenreichen Saumen (K122-
GBO0OBK), Rohrichtgesellschaften (R121-VHOOBK), Grof3seggenriede (R322-VCO00BK) und
gewasserbegleitenden Gehdlzen entlang der Uferbereiche des Regens. Diese artenarmen und
meist eutrophen Saume (K11) werden von Neophyten wie Japan-Knoterich (Fallopia japonica),
Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), sowie herdenweise Brennnessel (Urtica dioica)
und Zittergras-Segge (Carex brizoides) dominiert. Die maRig artenreichen Saume frischer bis
mafig trockener Standorte (K122-GB0O0OBK) werden von Arten des Wirtschaftsgriinlandes zu-
sammen mit Blut-Weiderich (Lythrum salicaria) und Gilb-Weiderich gekennzeichnet. Die Grol3-
seggenriede (R322-VC0O0BK) und Rdéhrichtgesellschaften (R121-VHOOBK) sind meist artenarm
und einheitlich aufgebaut, wobei vor allem Sumpf-Segge (Carex acutiformis) und Schilf
(Phragmites australis) bestandspragend auftreten.

Am rechten Ufer bei Fluss-km 40,368 besteht eine Buhne. An der Buhnenspitze wurden durch
Weierich (2021, S. 13) Vorkommen von lIris pseudacorus erfasst. Dies ist erwahnenswert, da
sie nach Bundesartenschutzverordnung (2005) als besonders geschitzt eingestuft ist.

Die Leitl-Insel im Stadtbereich von Nittenau wird groR3flachig von artenarmen und nitrophilen
Staudenfluren (K11) eingenommen, die vor allem von Brennnessel (U. dioica) beherrscht wer-
den. Die restlichen Flachenanteile werden von einem artenarmen Rohglanzgrasréhricht (R123-
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VHOOBK) beherrscht; im etwas erhthten Teil der Insel, der vermutlich seltener tiberschwemmt
wird, findet sich artenarmes Grinland (G211). Zwischen diesen wiichsigen Stauden- und R6h-
richtfluren finden sich langgezogene und vegetationslose bis schitter bewachsene Sandabla-
gerungen. Die Gesamtflache zeigt eine deutliche Sukzession hin zu wichsigen Stauden- und
Rohrichtfluren, die die Insel inzwischen fast vollstdndig bedecken und schwach wiichsige Pio-
nierarten nicht mehr aufkommen lassen. Die fur die sidliche Insel angegebene seltene Zyper-
gras-Segge (Carex bohemica; in RL Bayern als gefahrdet eingestuft) konnte nicht (mehr) be-
statigt werden.

Abbildung 27: Staudenflur am Ufer mit Japan- Abbildung 28: Sudl. Insel mit Rohrglanzgras und
Knéterich Brennnessel

Siedlungsbereich, Verkehrsanlagen

Ebenso wurden im Untersuchungsgebiet zahlreiche bauliche Einrichtungen aus dem Sied-
lungsbereich, sowie zahlreiche Verkehrsanlagen erfasst. Hierzu zéhlen im Bearbeitungsbereich
vor allem Dorf- und Wohngebiete (X11), Industrie- und Gewerbegebiete (X2), land- und forst-
wirtschaftliche Lagerflachen (P42), Kleingebdude der Land- und Energiewirtschaft (P44), Ver-
kehrsflachen (V11), Rad-/FuRwege (V32) und Grinwege (V332). Hinzu kommen Sport-/Spiel-
/Erholungsanlagen mit hohem und geringem Versiegelungsgrad (P31 und P32) sowie Grinfla-
chen und Gehdlzbestande junger bis mittlerer Auspragung entlang von Verkehrsflachen (V51).

Abbildung 29: Siedlungsbereich unmittelbar am Abbildung 30: Nordufer mit Siedlung und Garten
Regen bis ans Ufer
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Zusammenfassung

Zusammenfassend gesehen zeigt sich der Regen im Untersuchungsgebiet oberhalb des Weh-
res als stark verdndertes und unterhalb des Wehres als deutlich verandertes Flie3gewasser.
Pragende Strukturelemente entlang des Regens sind schmale, gewésserbegleitende Gehdlz-
saume, die sich mit Staudenfluren und Grol3seggenbestanden sowie einzelnen Gehdlgruppen
abwechseln. Bemerkenswert ist zudem, dass der gewasserbegleitende Gehdlzsaum, wenn
auch teils luckig, aber dennoch auch im Stadtbereich beidseits des Regens vorhanden ist.
Landwirtschaftlich gepragte Strukturen wie Wiesen oder Acker spielen im Untersuchungsgebiet
nur eine untergeordnete Rolle. Aus dkologischer Sicht sind besonders die beiden angelegten
Flutmulden hervorzuheben, die sich aus einem Mosaik von Stillgewassern mit ausgepragter
Verlandungsvegetation und angrenzenden Feucht- und Nasswiesen auszeichnen. Sie sind ge-
rade flir Wiesenbriter und Stérche, der im Stadtbereich nistet, wertvolle Brut- und Nahrungs-
habitate. Auch zahlreiche Libellen nutzen diese unterschiedlich grof3en Stillgewasser mit ihren
Randbereichen.

Im Projektgebiet des geplanten Gewasserausbaus kommen folgende Biotop- und Nutzungsty-
pen vor:

Tabelle 5: Biotop- und Nutzungstypen (BNT) im Projektgebiet mit Wertpunkten (WP)

Code Beschreibung WP
All Intensiv bewirtschaftete Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation 2
B112 Mesophiles Gebuische / Hecken 10
B112-WHO00BK Mesophile Geblische / mesophile Hecken 10
B114-WGO00BK Auengebusche 12
B12 Gebische / Hecken mit Gberwiegend gebietsfremden Arten 5
B311 Einzelpéume/Baumreihen /-gruppen mit Uberwiegend einheimischen, standortgerechten 5
Arten, junge Auspréagung
B312 Einzelbégme/Baumreihen /-gruppen mit Uberwiegend einheimischen, standortgerechten 9
Arten, mittlere Auspragung
B313 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit iberwiegend einheimischen, standortgerechten 12
Arten, alte Auspragung
B321 Einzelbdume / Baumreihen / Baumgruppen mit tiberwiegend gebietsfremden Arten, jun- 4
ge Auspragung
B322 Einzelbdume / Baumreihen / Baumgruppen mit tberwiegend gebietsfremden Arten, mitt- 8
lere Auspragung
F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5
F13-FWO00BK Deutlich verandertes FlieRgewasser 9
F13-FW3260 Deutlich verandertes FlieRgewasser 9
F13-LR3260 Deutlich verandertes FlieRgewasser 9
F31-SI00BK Wechselwasserbereiche an FlieRgewassern, bedingt naturnah 10
G11 Intensivgrinland 3
G211 M&Rig extensiv genutztes, artenarmes Grinland 6
G213-GEOOBK Artenarmes Extensivgrinland 9
G221-GN0O0OBK Mé&Rig artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiesen 10
G4 Tritt- und Parkrasen 3
K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4
K122-GBOOBK MaRig artenreiche Sdume und Staudenfluren frischer bis méaRig trockener Standorte 7
K123-GH6430 Mé&Rig artenreiche Sdume und Staudenfluren nasser Standorte 8
L421-WB Schwarzerlen-Bruchwélder, junge Auspragung 9
L431-WQ Sumpfwalder, junge Auspragung 8
L532-WA91F0 Hartholzauenwalder, mittlere Auspragung 13
L541-WNOOBK Sonstige gewasserbegleitende Wélder, junge Auspragung 7
L542-WNOOBK Sonstige gewasserbegleitende Walder, mittlere Auspragung 11
P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, strukturarm 5
p22 Privatgarten und Kleingartenanlagen, strukturreich 7
P31 Sport-/Spiel-/Erholungsanlagen mit hohem Versiegelungsgrad 0
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Code Beschreibung WP
P32 Sport-/Spiel-/Erholungsanlagen mit geringem Versiegelungsgrad 2
P42 Land- und forstwirtschaftliche Lagerflachen 2
P44 Kleingebaude der Land- und Energiewirtschaft 0
P5 Sonstige versigelte Freiflachen: Mauer 0
R113-GR0O0OBK Sonstige Landréhrichte 10
R121-VHOOBK Schilf-Wasserrthrichte 11
R123-VHOOBK Sonstige Wasserrohrichte 11
R22-VKOOBK Kleinréhrichte eutropher Gewasser 11
R322-VC00BK Grol3seggenriede eutropher Gewasser 12
S132-SUOOBK Eutrophe Stillgewasser, bedingt naturnah 10
V11 Verkehrsflachen des StraBenverkehrs, versiegelt 0
V12 Verkehrsflachen des StraBenverkehrs, befestigt 1
V31l Rad-/Fuwege und Wirtschaftswege, versiegelt 0
V32 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, befestigt 1
V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, bewachsen 3
V51 Grunflachen und Gehdlzbesténde junger bis mittlerer Auspréagung entlang von Verkehrs- 3
flachen
X4 Gebéude der Siedlungs-, Industrie- und Gewerbegebiete 0

Biotopverbund

Laut Arten und Biotopschutzprogramm ABSP (1997, S. 371ff.) sind in der Nittenauer Bucht Bio-
topstrukturen haufig nur in geringem Umfang erhalten und schlecht vernetzt. In der Regenaue
ist der Regen durch Querbauwerke im Ortsbereich von Nittenau in seinem Abflussverhalten
beeinflusst. Auentypische Biotopkomplexe sind nur schwach entwickelt (Gehdlzsdume, Nass-
wiesen und Staudenfluren). Gleichwohl kommt gréReren Griinlandflachen in der Aue eine hohe
naturschutzfachliche Bedeutung als Nahrungshabitat fiir den Weistorch und Trittsteine im Bio-
topverbund entlang des Regens zu.

Potentiell natiirliche Vegetation (PNV)

Die potentiell natirliche Vegetation (PNV) im Bereich des Planungsgebietes ist ,Waldziest-
Eschen-Hainbuchenwald mit flussbegleitendem Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwald®. Nordlich
davon, leicht auRerhalb des Areals, bestimmt ,Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald
im Komplex mit Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald“ die PNV. (Quelle: LfU 2021a - FisNatur).

Artenliste naturschutzfachlich bedeutsamer Pflanzenarten im Projektgebiet nach Bio-

topkartierung

Im Projektgebiet (und angrenzend) kommen gemalf} Biotopkartierung folgende, nach Rote Liste
(RLD = Rote Liste Deutschland, RLB = Rote Liste Bayern) geschiitzte Pflanzenarten vor:

Biotop Artname (latein) Artname (deutsch) RLB | RLD
6739-0141 Achillea ptarmica Sumpf-Schafgarbe \Y
6739-0141 Pieris napi Griinaderweissling 3
6739-0141 Populus nigra Schwarz-Pappel 2
6739-0144 Peucedanum palustre Sumpf-Haarstrang \%
6739-1070 Ornithogalum umbellatum agg. Artengruppe Dolden-Milchstern A 3
6739-1071 Alopecurus geniculatus Knick-Fuchsschwanzgras \%
6739-1071 Juncus filiformis Faden-Binse 3
6739-1071 Stellaria palustris Sumpf-Sternmiere 3 3
6839-0011 Achillea ptarmica Sumpf-Schafgarbe \%
6839-0011 Juncus filiformis Faden-Binse 3
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Biotop Artname (latein) Artname (deutsch) RLB | RLD
6839-0011 Nymphaea alba WeilRe Seerose 3
6839-0011 Rumex hydrolapathum Fluss-Ampfer \%
6839-1034 Ribes rubrum Rote Johannisbeere 3
6839-1035 Callitriche palustris agg. Artengruppe Sumpf-Wasserstern \%
6839-1035 Juncus filiformis Faden-Binse 3
6839-1035 Peplis portula Portulak-Sumpfquendel 3
6839-1035 Poa palustris Sumpf-Rispengras \%
6839-1035 Stellaria palustris Sumpf-Sternmiere 3 3
6839-1035 Veronica longifolia agg. Langblattriger Ehrenpreis 3 3
6839-1035 Veronica scutellata Schild-Ehrenpreis 3

Rote-Liste-Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark geféhrdet; 3 =
gefahrdet; G = Gefahrdung unbekannten Ausmalies; R = extrem selten; V = Vorwarnliste (noch ungeféhrdet, ver-
schiedene Faktoren kdnnten eine Gefahrdung in den néchsten zehn Jahren herbeifuhren); D = Daten unzureichend

4.2.3.2 Fauna

Angaben zu Artenvorkommen der Fauna entstammen der Biotopkartierung (LfU 2021), der
ASK (LfU 2020), dem ABSP Schwandorf (1997), den naturschutzfachlichen Angaben zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP, Anlage 10.4 der Antragsunterlagen) sowie der
vom Biro Weierich 2015 durchgefiihrten Bestandserhebung der aquatischen Fauna (Fische,
Muscheln) im Regen in Nittenau (Anlage 10.5 der Antragsunterlagen; Weierich 2015) sowie
dem Fischokologischen Fachbeitrag (Anlage 10.3.6 der Antragsunterlagen; Weierich 2021).

Im Zuge der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung
wurden von April bis August 2015 sowie im Juni und Juli 2020 in Abstimmung mit der UNB fol-
gende Gelandeerhebungen durchgefiihrt bzw. Artengruppen erhoben:

e Kartierung von natirlichen Brutplatzen (Specht- und Bruthdhlen, Horste) und nattrlichen
Quartierstrukturen (Baumhdhlen, Rindenabplattungen, Spalten) in bzw. an Gehdlzen im
Plangebiet + Umgriff (Strukturkartierung) (2015 und tberschlagige Uberpriifung Baume
mit vorh. Strukturen in 2020).

e Erfassungen zur Fledermausfauna (Ziel: Konkretisierung des Artenspektrums) tiber Bat-
corder-Erfassung an vier Standorten mit zwei Untersuchungsnachten zur Migrationszeit
(April 2015) und vier zur Wochenstubenzeit (Mai-August 2015). Zusatzlich zwei s. g. Swar-
ming-Begehungen in den frihen Morgenstunden, um mdgliche Quartiere in Schwerpunkt-
bereichen zu ermitteln.

e Erfassung von Reptilienvorkommen mit Schwerpunkt Zauneidechse im Eingriffsgebiet in
geeigneten Habitaten (v. a. SGume und Traufrander der Waldbestande, Ruderalfluren usw.)
Uber vier Begehungen zwischen April und August 2015 (letzte Begehung zur Feststellung
juveniler Tiere).

e Ubersichtskartierung zu Vorkommen relevanter Amphibienarten (Schwerpunkt: Gelb-
bauchunke, Laubfrosch) mittels vier Begehungen (April-Mai 2015).

e Erfassung von Vorkommen des GrofRen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) als Futter-
pflanze des Dunklen Wiesenknopf Ameisenbl&ulings (Phengaris nausithous) und Erfassung
der Tagfalterart Uber zwei Begehungen zw. Juni und August in den Jahren 2015 und
Nachkartierung 2020.

e Kartierung zur Grinen Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) tber Exuvienerfassung in po-
tentiellen Habitaten und Sichtbeobachtungen.
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e Brutvogelkartierung mit insgesamt vier Begehungen zwischen April und Juni 2015.

Planungsrelevante Arten/Artengruppen

Bei Eingriffsplanungen muissen grundsatzlich bertcksichtigt werden: Streng geschutzte Arten
(Arten, die in Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV, in Anhang IV der FFH-RL oder in Anhang A der
EUArtSchV aufgefuhrt sind) und besonders geschutzte Arten (Arten, die in Anlage 1, Spalte 2
der BArtSchV, Anhang A oder B der EUArtSchV sowie Anhang IV der FFH-RL, aufgefiihrt sind,
sowie alle européischen Vogelarten). Diese Artengruppen werden im BNatSchG in § 10 Abs. 2
Nr. 9 bis 11 definiert. Die national ,streng geschutzten® Arten werden im Rahmen der speziellen
artenschutzrechtliche Prifung (saP) behandelt, die ,besonders geschitzten* Arten im Rahmen
des LBP, wobei i.d.R. auf Artengruppen eingegangen wird und deren Lebensrdume/Habitate.

ASK-Auswertung

Im Projektgebiet bestehen folgende zwei Nachweis-Punkte von Tier- und Pflanzenarten aus
der ASK (Stand 2020):

Tabelle 4.6: Zusammenstellung ASK-Fundpunkte im Projektgebiet (Untersuchungsgebiet LBP)

ASK- Beschreibung Art Rote Erfassung
Nummer Liste
Bayern
6739-0001 REGEN BEI NITTENAU Bachschmerle Barbatula bar- 1983
(07.05.1984) batula
Weitere Lebensraumtypen/ Ausstat- Barbe Barbus barbus 1983
tung: Fluss, unverbaut Frauennerfling Rutilus virgo 3 1983
Karpfen Cyprinus car- \%
pio
Rutte Lota lota 1983
Schied Leuciscus as- 1982
pius
Wels Silurus glanis 1983
Zander Sander luci- 1983
operca
6739-0462 NITTENAU, Einzelfunde auf3erhalb Zweifarbfledermaus | Vespertilio 2 2016
(16.04.2019) | Landschaftselemente in der Umge- murinus
bung des Fundorts: Fluss; Ackerland;
Wiesen und Weiden / Griinland;
Stadt; Auenbereich; Baumreihe

Artenliste naturschutzfachlich bedeutsamer Tierarten im Projektgebiet nach Biotopkar-
tierung

Im Projektgebiet (und angrenzend) kommen gemal} Biotopkartierung folgende, nach Roter Lis-
te (RLD = Rote Liste Deutschland, RLB = Rote Liste Bayern) geschiitzte Tierarten vor:

Biotop Artname (latein) Artname (deutsch) RLB | RLD
6739-0144 | Rana temporaria Grasfrosch \%
6739-1071 | Lymnaea stagnalis Spitzhornschnecke \%
6839-0011 | Apatura iris GROSSER SCHILLERFALTER |V \%
6839-1035 | Conocephalus dorsalis | Kurzfliigelige Schwertschrecke | 3
6839-1035 | Stethophyma grossum | Sumpfschrecke \%
6839-1035 | Sympetrum danae Schwarze Heidelibelle \%

Rote-Liste-Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark geféhrdet; 3 =
gefahrdet; G = Gefahrdung unbekannten Ausmalles; R = extrem selten; V = Vorwarnliste (noch ungeféhrdet, ver-
schiedene Faktoren kénnten eine Gefahrdung in den nachsten zehn Jahren herbeifiihren); D = Daten unzureichend
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Das Projektgebiet bietet der Fauna verschiedenartige aquatische und terrestrische Lebens-
rdume. Entsprechend seiner teils wertvollen Vegetationsbesténde ist es in Abschnitten ein
wertvoller Lebensraum fiur die Fauna.

Der Regen ist ein bedeutsamer aquatischer Lebensraum. Im Rahmen der naturschutzfachli-
chen Untersuchungen zum Hochwasserschutz Nittenau wurde vom Biro Weierich 2015 eine
umfassende Bestandserhebung der aquatischen Fauna im Fruhjahr und Herbst 2015 (Fische,
Muscheln) im Regen in Nittenau durchgefuhrt (Weierich 2015; Anlage 10.5 der Antragsunterla-
gen) sowie ein Fischdkologischer Fachbeitrag (Weierich 2021; Anlage 10.3.6 der Antragsunter-
lagen) erstellt. Nachfolgende Angaben zu Fisch- und Muschelvorkommen entstammen diesem
Gutachten.

,Der Regen in Nittenau befindet sich fischfaunistisch in der Barbenregion. Das Artenspektrum
besteht Uiberwiegend aus stromungsliebenden Fischen, die als Lebensraum sommerkihle und
naturnahe Flisse bendétigen. Fur die Fortpflanzung und die meisten Altersstadien (Brut, Juvenil,
Adult) sind sie auf intakte Kiesbédnke mit ausgepragter Stromungs- und Tiefenvarianz im Ge-
wasser angewiesen. Nur wenige Fischarten der Referenzzénose sind Krautlaicher (z.B. Giebel,
Hecht, Karausche, Karpfen, Schleie) und bevorzugen strdomungsberuhigte Flussbereiche mit
Uppiger Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, wie sie in Staubereichen oder in Altwas-
sern vorkommt. Bachneunauge, Barbe, Huchen und Nase gehdren zu den typischen
potamodromen Mitteldistanzwanderern, d.h. sie schwimmen im Frihjahr gré3ere Strecken
flussaufwarts zu geeigneten Laichgebieten und sind somit auf barrierefreie FlieRgewasser an-
gewiesen.“ (Weierich 2021, S. 7)

Dem Regen wurde im Oberwasser des Regenwehres ein mafig okologischer Zustand nach
dem fischbasierten Bewertungssystem (fiBS) zugesprochen. Die Stauwehre im GroRRen und
Kleinen Regen und die daraus resultierenden morphologischen Auswirkungen auf die Gewas-
ser, bewirken im Oberwasser insgesamt betrachtet einen fischékologischen niedrigen Stellen-
wert. Ausnahme bildet die grof3flachige Kraut- und Schwimmblattzone an der rechten Uferseite
oberhalb des Stauwehrs im Hauptfluss. ,Der Fischbestand im Oberwasser war hauptséchlich
von Vertretern der indifferenten Habitatgilde (Bitterling, Schleie, Laube, Flussbarsch, Rotauge)
gekennzeichnet, die fir aufgestaute Flussabschnitte typischerweise in groRer Anzahl vorkom-
men. Solche Arten stellen generell keine besonderen Anspriiche an ihre Lebensrdume. Aus-
nahmen bilden Bitterling und Schleie, die zur Fortpflanzung auf bestimmte gewasserokologi-
sche Voraussetzungen (Muschel- bzw. Unterwasserpflanzenvorkommen) angewiesen sind.
Stromungsliebende Arten wie Aitel, Nerfling und Rapfen konnten im aufgestauten Regen nur
bis zum Jundfischalter oder nur als 0+ Fische (Barbe, Nase) nachgewiesen werden®. (Weierich
2021, S. 9 f.) Die rechte Flussseite im Oberwasser war hauptsachlich von Brutfischen (Friih-
jahr) oder Fischen mit juveniler GroRe 10-30 cm (Herbst) besiedelt. Die Buhne (rechtes Ufer
bei Fluss-km 40+368) ist fischtkologisch von geringer Wertigkeit (Staubereich). (Weierich
2021, S. 15). Das linksseitige Regenufer, mit der Insel im Einlaufbereich und der aufgestaute
Kleine Regen, sind strukturarm und haben einen fischdkologisch geringen Stellenwert (Wei-
erich 2021, S. 14). Zwischen Abzweig Kleiner Regen und Staatsstrafl3enbriicke ist das linkssei-
tige Ufer sehr stark verschlammt und von Schilfvegetation dominiert. Es hat fischtkologisch ei-
ne geringe Bedeutung (Weierich 2021, S. 16).

Am Regenwehr ist eine Fischaufstiegsanlage vorhanden, welche durch das LfU (BayernAtlas
~,Querbauwerke und Fischaufstiegsanlagen®) als eingeschrankt durchgangig bewertet wurde.

Im Unterwasser des Wehres ist der Regen frei flieBend und weist relativ gute Strukturen und
eine hohe Strémungsattraktivitat aus, die zu einer hohen fischtkologischen Bedeutung fiihrt.
Schlusselfunktionen haben dabei die beiden Seitengewdasser Kleiner Regen und die Auslei-
tungsstrecke Hammermiihle (WKA Leitl). Im Unterwasser des Regenwehres konnte der Regen
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mit einem guten dkologischen Zustand nach dem fischbasierten Bewertungssystem (fiBS) be-
wertet werden. ,Im Unterwasser war die Fischfauna vor allem von stromungsliebenden, kieslai-
chenden Arten gepréagt.” (Weierich 2021, S. 10) Der Oberwasserkanal zur Hammermihle ist
betoniert, hat eine geringe Strukturausstattung. Die Ausleitungsstrecke Hammermiuhle hatte
2015 eine wichtige Bedeutung als Laich- und Aufwuchsgewasser fir viele Fischarten. Es ist zu
vermuten, dass die vorkommenden Fischarten (v. a. stromungsliebende Arten) die Entwick-
lungsphasen von 0+ bis zum adulten Fisch in diesem Gewéasserabschnitt durchleben. (Wei-
erich 2021, S. 17 f.) Der Gro3e Regen ist im Bereich der Leitl-Insel aufgrund der guten Stro-
mungs- und Sohlverhdltnisse fischdkologisch ,hoch® zu bewerten. Im weiteren Verlauf ist der
Regen am linksseitigen Ufer struktur- und stromungsarmer und der 6kologische Zustand ist auf
mittel abzuwerten. Das linksseitige Ufer des Grof3en Regens unterstrom der FuRgangerbriicke
bis zur Einmindung des Kleinen Regens ist durch eine Ufersicherung befestigt und fischékolo-
gisch als mittel einzustufen (Weierich 2021, S. 21 f.). Im weiteren Verlauf wird das linksseitige
Ufer vom Zusammenfluss von Kleinem Regen und Hauptfluss gepragt. Dort besteht eine sehr
gute Stromungsattraktivitat fir die vorkommende Fischfauna und der Bereich bildet somit eine
Schlisselstellung im Gewassersystem. Der Kleine Regen stellt fur alle Altersklassen von stro-
mungsliebenden Fischarten einen wichtigen Lebensraum dar. Aufgrund der drftigen Struktur-
ausstattung ist die fischtkologische Bedeutung jedoch als mittel einzustufen. (Weierich 2021,
S. 22). Das rechtsseitige Ufer im Bereich der geplanten Abgrabung (Fluss-km 39+918 bis
39+544) besitzt von der Einmindung der Ausleitungsstrecke WKA Bergham bis zur Ful3gan-
gerbriicke den hdchsten fischtkologischen Stellenwert im Planungsgebiet. Dieser Flussab-
schnitt ist mit Kies- und Sandbanken, Bereichen mit laminarer und turbulenter Stromung, Gum-
pen und Flachwasser strukturell und morphologisch sehr gut ausgestattet. Unterhalb der Ful3-
gangerbriicke ist das 6kologische Potential auf mittel abzustufen, dort fehlen wichtige Struktu-
relemente. (Weierich 2021, S. 20 f.)

Nachfolgende Tabelle gibt eine Zusammenstellung der Referenz-Fischarten und deren Nach-
weise im Projektgebiet.
Tabelle 7: Referenzarten mit naturschutzfachlichen Schutzstatus (von oben nach unten absteigend) FFH

Anhang I, V und Rote Liste Bayerns und den offiziellen Nachweisen in Nittenau nach Weierich (2015)
und der Referenzstelle Marienthal nach LfU Bayern (2019) sowie weitere nachgewiesen Fischarten

Schutzstatus Offizielle Nachweise
Art FFH Anhang Il | FFH Anhang V | Rote Liste Bay. Nittenau | Marienthal
Referenzarten | Barbe X Gefahrdet X X
Referenzarten | Elritze Gefahrdet
Referenzarten | Frauennerfling X X Gefahrdet X X
Referenzarten | Huchen X X Gefahrdet
Referenzarten | Nerfling Gefahrdet X X
Referenzarten | Rapfen X X Gefahrdet X X
Referenzarten | Zobel Gefahrdet
Referenzarten | Asche X Stark gefahrdet
Referenzarten | Bitterling X Stark gefahrdet | X X
Referenzarten | Donaustromgriindling | X Stark gefahrdet | X X
Referenzarten | Nase Stark gefahrdet | X X
Referenzarten | Rutte Stark gefahrdet | X X
Referenzarten | Schlammpeitzger X Stark gefahrdet
Referenzarten | Schneider Stark gefahrdet | X X
Referenzarten | Schréatzer X X Stark gefahrdet
Referenzarten | Streber X Stark gefahrdet | X X
Referenzarten | Zingel X Stark gefahrdet
Referenzarten Bachneunauge X Vom Aussterben X
bedroht
Referenzarten SteinbeiRer X Vom Aussterben
bedroht
Referenzarten | Steingressling Vom Aussterben
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Schutzstatus Offizielle Nachweise
Art FFH Anhang Il | FFH Anhang V | Rote Liste Bay. Nittenau | Marienthal
bedroht

Referenzarten | Bachforelle Vorwarnliste

Referenzarten | Bachschmerle Vorwarnliste X X
Referenzarten | Griindling Vorwarnliste X X
Referenzarten | Hasel Vorwarnliste X X
Referenzarten | Laube Vorwarnliste X X
Referenzarten | Muhlkoppe X Vorwarnliste

Referenzarten | Wels Vorwarnliste X X
Referenzarten | Zahrte Vorwarnliste X X
weitere Arten Aal X X
weitere Arten Aitel X X
weitere Arten Blaubandbéarbling X X
weitere Arten Brachse X X
weitere Arten Flussbarsch X X
weitere Arten Guster X

weitere Arten Hecht X X
weitere Arten Karpfen X X
weitere Arten | Kaulbarsch X
weitere Arten Nase X X
weitere Arten | Rotauge X X
weitere Arten Rotfeder X X
weitere Arten | Schied X X
weitere Arten Schleie X X
weitere Arten Zander X X

Im Rahmen der Fischbestandserhebungen von 2015 (Weierich) fanden auch Muschelkartie-
rungen im Oberwasser (Eingriffsbereich HWS Mauer Angerinsel Ost), im Unterwasser (Abgra-
bung Leitl-Insel) entlang der Uferseite zum Hauptfluss und rechts zwischen Straf3enbriicke und
Mindung Ausleitungsstrecke statt (Weierich 2015). Es konnten drei Grolimuschelarten nach-
gewiesen werden: Malermuschel (Unio pictorium; RLB 2), Bachmuschel (Unio crassus; RLB 1)
und Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina; RLB3), von denen die Malermuschel mit Ab-
stand am haufigsten dokumentiert wurde. Im strdmungsberuhigten Oberwasser (in den Ein-
griffsbereichen) herrschen Habitatbedingungen vor, welche Vorkommen von Maler- und
Teichmuschel gleichermalRen beglnstigt. (Weierich 2021, S. 28). Im Zuge des geplanten Bri-
ckenneubaus wurden unterhalb der Briicke insgesamt 282 lebende Tiere umgesiedelt, wovon
die meisten als Bachmuscheln bestimmt wurden (Okon 2020). Weitere Muschel-Vorkommen
werden im Mindungsbereich der ehemaligen Ausleitungsstrecke Hammermdihle, oberhalb der
FuRgéngerbriicke und im Kleinen Regen (Siel 2, Angerspitz, Schopfwerk) vermutet. ,Die stro-
mungsberuhigten bzw. langsam flieBenden Gewésserbereiche (Uferseite flussabwarts und un-
terhalb FuRgangerbricke) im Unterwasser bieten vor allem der Maler- und Teichmuschel giins-
tige Lebensraume®. (Weierich 2021, S. 28).

Der Regen und seine Aue bieten einer Reihe von an das Wasser bzw. die Aue gebundenen
Tierarten Lebensraum und stellen hierbei eine Verbundachse dar, wobei im Stadtgebiet von
Nittenau aufgrund unmittelbar angrenzender Bebauung, gesicherter Ufer sowie dem Wehr die-
se Funktionen etwas beeintrachtigt sind.

Der Biber nutzt den Regen und seine Aue als Lebensraum. Fir das FFH-Gebiet ,Chamb, Re-
gentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumindung® wird der Erhaltungszustand des
Gebiets fur den Biber hinsichtlich seiner Lebensraume und ihrer Wiederherstellungsméglichkei-
ten als ,gut® (B) beurteilt (LfU 2016a). Bei den Gelandebegehungen zwischen 2014 und 2020
konnte keine Biberburg im Projektgebiet gesichtet werden, jedoch waren und sind im Gebiet
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zahlreiche Fraf3spuren zu sehen. In den Eingriffsbereichen sind mit hoher Sicherheit keine
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der Art betroffen (saP 2021, S. 74).

Das Projektgebiet ist potentieller Lebensraum des Fischotters, der gemal Vorabzug des FFH-
Managementplanes (Regierung der Oberpflanz 2019, S. 65) ,Nach der Fundortkarte des Bay-
er. LfU vom 31.07.2018 (...) im gesamten Untersuchungsgebiet an Regen und Chamb vertre-
ten [ist].” In den Eingriffsbereichen liegen mit hoher Sicherheit keine Fortpflanzungs- oder Ru-
hestatten der Art, u. a. da der betroffene Abschnitt des Regens hinsichtlich seiner Habitat-
auspragung und Vorbelastung (Besucher, Verkehrsaufkommen, Vorbelastung Briickenbaustel-
le) als dauerhaft genutztes Habitat mit hoher Prognosesicherheit nicht in Frage kommt. Es ist
anzunehmen, dass das Projektgebiet der Art als Teillebensraum dient, v. a. als erweitertes
Nahrungshabitat und Verbundlinien der lokalen Population des Fischotters bei Ausbreitungs-
versuchen (vgl. saP 2021). Aufgrund der Wasserkraftanlagen kann der Fischotter nicht bzw.
nur schlecht direkt an den Ufern des Regen passieren. Der geplante Ersatzneubau der Gro3en
Regenbricke bietet eine leichte Verbesserung gegeniiber der alten Brucke (ohne Uferbankett),
da am sudlichen Brtickenkopf ein breiter Ufersaum entsteht, den der Fischotter passieren kann.

Zahlreiche Insekten finden im Projektgebiet einen vielfaltigen und wertvollen Lebensraum.

Die Grune Keiljungfer, die auch als Griine Flussjungfer bezeichnet wird (Ophiogomphus cecili-
a), ist eine ,Charakterart der Mittel- und Unterlaufe naturnaher Flisse und groRerer Béache der
Ebene und des Hiigellandes® (LfU 2021a) und nach Anhang Il FFH-RL geschiitzt. Die Art wur-
de im Rahmen der Kartierungen zum Hochwasserschutz Nittenau explizit untersucht. Im Rah-
men der Exuvienkartierung konnten keine Exuvien der Grinen Keiljungfer erfasst werden, je-
doch Exuvien der ungefahrdeten Kleinen Zangenlibelle (Onychogomphus forcipatus) und ver-
einzelte Exemplare der Gemeinen Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus) sowie weitere unbe-
stimmte Kleinlibellen-Arten. Es ist nicht davon auszugehen, dass der intensiv untersuchte Ab-
schnitt (u.a. die Eingriffsbereiche ins Gewasser) ein bedeutsames bzw. regelmaRig genutztes
Fortpflanzungshabitat der Griinen Keiljungfer darstellt. Bei den Imagobeobachtungen gelang
eine einmalige Beobachtung eines Mannchens der Griinen Keiljungfer am 26.06.2015 auf einer
sandigen Uferbank auf der Leitl-Insel. (saP 2021, S. 47 ff.)

Durch Imagobeobachtungen von flieBgewasserbesiedelnden Groflibellenarten konnten im
Gebiet belegt werden Gemeine Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus) und Kleine Zangenlibelle
(Onychogomphus forcipatus). An Kleinlibellenarten wurden Gebanderte Prachtlibelle (Caleop-
teryx splendens), Gemeine Becher-Azurjungfer (Enallagma cyathigerum), Gemeine Federlibel-
le (Platycnemis pennipes) und Pokal-Azurjungfer (Erythromma lindenii) erfasst. Des Weiteren
wurden als Beibeobachtungen weitere, i. d. R. haufige Libellenarten der Stillgewasser und
Graben wie Anax imperator, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Libellula depressa, Orthetrum
cancellatum, Platycnemis pennipes, Pyrrosoma nymphula, Ischnura elegans, Enallagma cya-
thigerum, Coenargion puella erfasst. (saP 2021, 48 ff.)

Auch weitere an das Wasser gebundene Insekten finden im Projektgebiet (Teil-)Lebensrdume.
Ein weithin bekanntes Phdnomen ist das Auftreten massenhafter Schwarme von Eintagsfliegen
zur Paarungszeit, die von Lichtquellen am Gewasser (v.a. Beleuchtung der Grol3en Regenbri-
cke) angezogen werden und sich dort sammeln.

Feuchtbereiche bieten auf fir Amphibien Laich- und Ganzjahreslebensrdume. Feuchtlebens-
raumkomplexe bestehen im Projektgebiet neben dem Regen inkl. seiner Uferbereiche in der
Flutmulde westlich von Nittenau (in der Buig‘n) mit temporaren und dauerhaften Wasserflachen
und am Weiher ndrdlich der Schule (6stlich der Angerinsel) mit gut ausgepragten Flachwasser-
zonen, umliegenden Feuchtwiesenbestanden und Hochstauden. Der Weiher am Bauhof, der
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aul3erhalb des Projektgebietes liegt, wurde ebenfalls untersucht. Bei den Kartierungen zur saP
wurden im Gebiet folgende Amphibienarten nachgewiesen: Grasfrosch (Rana temporaria; RLB
V), Seefrosch (Pelophylax ridibundus; RLB V) und Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus) so-
wie Erdkrote (Bufo bufo). Es konnten keine Molche nachgewiesen werden.

Das Projektgebiet und die Umgebung ist auch ein bedeutsamer und vielfaltiger Lebensraum fir
die Avifauna. Bei den Vogel-Kartierungen 2015 sowie durch Beibeobachtungen 2020 konnten
insgesamt 66 Vogelarten festgestellt werden. Ein Grof3teil dieser Arten wurde nur einmal ge-
sichtet (kein Brutvorkommen anzunehmen) oder wurde deutlich auf3erhalb des nun relevanten
Eingriffsgebiets (z. B. im Umfeld der Flutmulde) erfasst, und ist daher von der geplanten Mal3-
nahme nicht (relevant) betroffen. In der saP (2021, S. 53 ff.) sind alle erfassten Arten benannt.
Als (fur die saP prifungsrelevante) Arten mit sicheren oder potentiellen Brutvorkommen im
Eingriffsgebiet oder Wirkraum sind anzufihren:

e ,Haussperling (RLB V) und Feldsperling (RLB V) (Brutkolonien teilweise an Gebauden im
Ortsgebiet von Nittenau)

¢ Mauersegler (RLB 3), Rauchschwalbe (RLB V) und Mehlschwalbe (RLB 3, Brutkolonien im
Ortsgebiet festgestellt)

e Star (sicheres Brutvorkommen im Gehdlzbestand nahe dem Einlauf des Kleinen Regen)

e Weildstorch (ein regelmaRiger Brutplatz im Ortsgebiet von Nittenau, weitere unregelmalfiig
bebriitete)

¢ Kleinspecht (RLB V, mind. ein Revier entlang des Regen, Schwerpunkt Unterwasser Re-
genbriicke)

e Kuckuck (RLB V, ein Revier am rechten Ufer nahe der FuRgangerbriicke)

e Goldammer (mind. 3 Brutvorkommen sudgstlich des Eingriffsgebiets, Brutvorkommen im
Eingriffsgebiet aufgrund ggf. mdglicher Revierverschiebung unterstellt)

o Klappergrasmicke (RLB 3, Brutvorkommen nach Einzelbeobachtung 2015 unterstellt)

e Brutvorkommen allg. haufiger, in den Roten Listen Bayern/Deutschlands gefuhrter Arten: u.
a. Star, Stieglitz, Grauschnapper, Haussperling“ (saP 2021, S. 53 f.)

Weiterhin sind diverse Arten mit grol3raumigen Revieren zu nennen, fir die im Eingriffsgebiet
oder Wirkraum keine Brutplatze vorliegen, die das Gebiet aber z. B. als Nahrungshabitat nut-
zen, u. a.:

e Eisvogel (RLB 3; mind. ein Revier entlang des Regen/ Oberlgrabens — Nachweise 2015
entlang des Oberlgrabens, suddstl. des Eingriffsgebiets, weitere Beobachtung 2020 am
Regen)

e Grinspecht (zwei Reviere westl. bzw. 6stl. Nittenau, keine Brutplatze im Eingriffsbereich)

e weitere Arten wie z. B. Graureiher, Hockerschwan, Lachmodwe, Rotmilan, Turmfalke oder
Mausebussard® (saP 2021, S. 53f.)

Waldbestéande mit Altbaumbestand stellen potenzielle Habitate fur Hohlenbruter (Vogel, Fle-
dermause, Bilche) und altholzbewohnende Insekten dar. Im Rahmen der Strukturkartierung
der saP wurden die Wald- und Geholzbestande im Projektgebiet auf artenschutzrechtlich rele-
vante Strukturen hin untersucht. Dabei wurden Bestande mit wertgebenden Strukturen ,insbe-
sondere am linken Ufer im Oberwasser der Ausleitung des Kleinen Regens erfasst, u. a. ein
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Hohlenzentrum des Buntspechts. Diese Bestande bleiben weitgehend erhalten. Weitere wert-
gebende Baumbestande finden sich vereinzelt entlang des rechten Regenufers und im Bereich
der (...) Angerinsel. Sie bestehen nahezu ausschlieRlich aus alteren reliktdren Weiden. Die
sonstigen Besténde auf der parkartig gestalteten Angerinsel weisen keine nennenswerten bzw.
nutzbaren Strukturen auf, hierfur sind die Baume zumeist zu jung bzw. zu gepflegt. Die Alt-
baumcluster entlang des Regens sind hinsichtlich ihrer Strukturdichte als besonders wertge-
bend anzusehen, da sich dort auf relativ kleiner Flache eine hohe Strukturdichte gebildet hat.
Hier findet sich die tUberwiegende Anzahl festgestellter Specht- und Baumhéhlen mit ,guter”
oder ,durchschnittlicher” Qualitédtsstufe. Weitere, aus Pappeln aufgebaute Altbaumbestande
westlich des Sportplatzes sind hinsichtlich erfasster Strukturen deutlich schwéacher ausgepragt
(...)" (saP 2021, S. 12)

Fur Fledermause haben alte Baume (mit Strukturen), Wald- und Gehdlzrander sowie die Was-
serflachen Bedeutung als Quartiere, Jagdreviere und Fluglinien. Im Rahmen der Kartierungen
zur saP wurden Fledermause durch Batcorder-Erfassung (Erfassung der arttypischen Orientie-
rungslaute) und Swarming-Erfassung zur Ermittlung von Quartierstandorten erhoben. Im Pro-
jektgebiet wurden durch Rufe nachgewiesen Kleine und Grol3e Bartfledermaus (Myotis mysta-
cinus bzw. M. brandtii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und Fransenfledermaus (Myo-
tis nattereri), Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), Grof3er Abendsegler (Nyctalus noctula) und
Breitflligelfledermaus (Eptesicus serotinus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) sowie zwei Rufaufzeichnungen der Gattung Langoh-
ren (Plecotus). Beim Swarming konnte eine teilweise sehr hohe Jagdaktivitat v. a. von Nordfle-
dermausen entlang des Kleinen Regen und den angrenzenden Grinflachen festgestellt wer-
den. (saP 2021, S. 14 ff.) ,Im Umgriff existieren als sehr gut einzustufende naturnahe Jagdle-
bensraume verschiedenster Typen (Wald, Griinland, FlieR- und Stillgewasser) v. a. entlang des
Regens, verschiedener Kleingewasser (z. B. Flutmulde), den angrenzenden Waldgebieten aber
auch innerhalb bzw. im Umfeld von Nittenau mit noch ausgedehntem Griinlandbestanden. Im
Umgriff des Plangebiets findet sich noch ein relativ hoher Anteil an funktionalen flachigen bzw.
linearen Verbundstrukturen z.B. entlang des Regens und i. B. des Talraums mit tw. weitrei-
chenden linearen Gehélzen und den weitgehend gut durchgriinten Siedlungsbereichen von Nit-
tenau. Der Regen bildet dabei sicher die wichtigste Verbundachse zur Migrationszeit fir weiter
wandernde Arten/Populationen. Fur die Gebdude bewohnenden Arten der Gruppe stehen in
den vielfach noch dorflich gepragten Siedlungsteilen von Nittenau noch ausreichend geeignete
Strukturen als Quartiere zur Verfigung. FUr die Baumquartiere bewohnenden Fledermausarten
bieten die Reste der strukturreichen Altbaumbesténde entlang des Regens noch diverse nutz-
bare Quartiere, auch fur anspruchsvollerer Baumhohlen- und Spaltenbewohner oder Arten mit
haufigem Quartierwechseln. Diese Quartierpotentiale durften durch fortschreitende Verluste
(Verkehrssicherung, Biber, natirlicher Zusammenbruch, sonstige Entnahmen) bereits deutlich
limitiert sein (...)“ (saP 2021, S. 81 f. + 84 f.)

Gehdlzbestande mit geeigneter dichter Vegetationsmatrix eigenen sich grundsatzlich als Le-
bensraum fur die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), wobei die im Eingriffsgebiet bzw. im
naheren Umfeld stockenden Gehdlzbestdnde aufgrund ihrer Auspragung nur in wenigen Féllen
eine flr die Art als glinstig einzuschatzende Qualitét aufweisen. Nachweise der Art im Projekt-
gebiet und auch im naheren Umfeld bestehen nicht bzw. sind nicht bekannt. Potentielle
Schwerpunkt- und Lieferhabitate im Umfeld des Plangebiets stellen die grof3flachigen unzer-
schnittenen Waldgebiete im Westen und Nordosten von Nittenau dar.

Saume, Altgras- und Staudenfluren im Ubergang zu Wiesenflaichen und geeignete Wald-
und Gehoblzrander bieten weitere Lebensraume und wurden im Rahmen der Kartierungen zur
saP hinsichtlich des Vorkommens von Reptilien begangen. Als gut fir Reptilien geeignete Ha-
bitatstrukturen sind z. B. die Baustoffablagerungen im Bereich des Bauhofs zu nennen. Bei den
Kartierungen wurden nachgewiesen Ringelnatter (Natrix natrix; RLB 3; Nachweis im Projektge-
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biet: am Weiher nordlich der Schule + Flutmulde in der Buig’n [aulerhalb Projektgebiet]),
Blindschleiche (Anguis fragilis, Nachweis: Flutmulde in der Buig'n [aulierhalb Projektgebiet])
und Zauneidechse (Lacerta agilis; RLB 3; Nachweis: an der Klaranlage [aul3erhalb Projektge-
biet]).

Blutenreiche Staudensdume, besonders Hochstaudenfluren, Altgrassdume sowie bli-
tenreiche Wiesen und Saume dienen auch einer Vielzahl von Schmetterlingen, Heuschre-
cken, Kafern und anderen Insekten als Nahrungs- und Fortpflanzungshabitat. Entsprechende
Saume sind im Projektgebiet v.a. in den biotopkartierten Flachen ndrdlich/nordwestlich des
Bauhofes, entlang von Grében, im Umgriff des Weihers an der Schule, teils am Regenufer so-
wie in der Flutmulde im Westen vorhanden.

Im Rahmen der Kartierungen des Gebiets wurde im Rahmen der Potentialabschatzung zum
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings (Phengaris nausithous Syn. Maculinea nausithous)
Vorkommen des GroRRen Wiesenknopfes (Sanuisorba officinalis) in diversen Teilbereichen des
Plangebiets festgestellt, u. a. in Grinlandbestanden entlang des Regens, auf der Anger- und
Leitl-Insel, im Bereich der Flutmulde und im Umfeld der Weiher noérdl. des Schulgeléandes und
des Bauhofs. Bei der Begehung des Gebietes fir den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling
(Phengaris nausithous) konnten Individuen nérdlich des Bauhofs erfasst werden (Nachweise
weitgehend aul3erhalb des Projektgebietes und Eingriffsbereiches). Das festgestellte Vorkom-
men am stadtischen Bauhof ist als individuenschwaches Reliktvorkommen einzustufen. Ein
Uberwiegender Teil der wertgebenden Wiesenknopf-Bestdnden wurde (2015) und vermutlich
auch in den Folgejahren (Luftbild 2017) noch wahrend der Eientwicklungs- bzw. Larvalzeit ge-
maht und ist somit fir die Art nicht nutzbar. Dies betrifft sowohl die Feuchtflachen im Umgriff
um den Weiher nordlich des Schulzentrums wie auch die Wiesenflachen am stadtischen Bau-
hof und die Flachen auf der Anger-Insel.

In der freien Flur im Osten und Westen von Nittenau mit offenen Felder, Gehdlzen und kleinen
Walder sind Lebensraume von Niederwild zu vermuten.

4.2.4 Klima und Luftqualitat

Das Klima in Nittenau (Jahresdurchschnittstemperatur 8 - 9 °C) wird als warm und gemafigt
klassifiziert. (LfU 2021: https://www.lfu.bayern.de/wasser/klima_wandel/bayern/index.htm). Hin-
sichtlich des Niederschlages zeichnete die Wetterstation NITTENAU-HARTING im langjahrigen
Mittel von 1981 — 2010 einen Niederschlag von 781 mm/Jahr auf. Mit 91 mm ist der Juli der
Monat mit dem meisten Niederschlag im Jahr. (DWD 2021)

Der Regen (Fluss inkl. Aue) hat eine wichtige Bedeutung als Leitbahn fir den Kalt- und Frisch-
lufttransport. Dabei flieBen Luftstréme entlang des Gewasserlaufes von Osten nach Westen
und sind wichtig fur die Frischluftversorgung der Siedlungsgebiete.

Die Waldgebiete und Gehdlze, welche sich im Projektgebiet vorwiegend gewasserbegleitend
entlang des Regens befinden, sind Fischluftentstehungsgebiete. Waldgebiete bewirken einen
bioklimatischen Ausgleich durch die Dampfung von Klimaextremen (Temperatur, Niederschlag,
Wind) sowie eine Erhohung der vertikalen Luftturbulenz, -durchmischung und Staubfilterung.
Sie haben zudem eine wichtige Funktion als CO.-Wandler und eine dampfende Funktion fur
Schallimmissionen, besitzen Ruckhalte- bzw. Auskdmmwirkungen und schwéchen Windge-
schwindigkeiten ab.

Offenlandflachen dienen der Kaltluftentstehung. Sie liegen im Untersuchungsgebiet v.a. im
Westen von Nittenau - im Bereich der Flutmulde und ,In der Buig'n“ - sowie am linken Regen-
ufer oberstrom des Wehres.
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Im Stadtgebiet von Nittenau ist die lokalklimatische Situation aufgrund von teilweisen Versiege-
lungen etc. gegeniiber den umliegenden Wald- und Wiesenflachen schlechter (Effekt der ther-
mischen Aufheizung).

Insgesamt hat das Schutzgut Klima und Luft im Projektgebiet eine mittlere Bedeutung.

4.25 Landschaftsbild

Das grofiraumige Landschaftsbild ist von der Lage Nittenaus im Oberpfalzisch-
Obermainisches Higelland gepragt.

Lokal bestimmt das Nittenauer Regental den Eindruck. Das Tal des Regen weitet sich auf Ho-
he von Nittenau (350 miUNN) auf. Im Siden liegt der Nittenauer Blrgerwald und im Stdwesten
der Jugenberg (613 mUNN). Von Norden mindet bei Nittenau der Talzug von Oedischbach und
v.a. Sulzbach in den Regen bzw. das Regental. Weiter im Unterstrom verschmalert sich der
Talraum deutlich und der Regen umflie3t in einer weiten Schleife ("Regenknie") den Gailen-
berg.

Der Regen ist sehr pragend fur Nittenau und das Projektgebiet. Das markante Wehr war schon
in der Uraufnahme Bayerns, die von 1808-1864 stattfand, in seiner V-Form vorhanden. Im Pro-
jektgebiet fliel3t der Regen von Osten kommend durch Nittenau, wobei der Ortsteil Nittenau
sudlich des Regens liegt. ,Anger liegt auf der kleinen Insel zwischen Kleinem Regen im Siuiden
und GrolRem Regen im Norden. Am ndrdlichen, rechtsseitigen Ufer des grof3en Regens er-
streckt sich der Ortsteil ,Bergham®.

Nittenau, links des Regens, hat ein historisches Zentrum innerhalb seiner ehemaligen Mittelal-
terlichen Mauern. Der ehemals kleine Ortskern ist bis heute expandiert, v.a. auch nach Sud-
westen, also abgertickt vom Regen. Das Schulareal mit Sportplatz liegt im Osten des Zent-
rums. Am sudlichen Regen-Ufer sdumt ein zumeist schmaler Streifen aus Ufergehodlzen und
Baumen den Fluss. In diesem Bereich gibt es an einer Stelle eine Zugangsmaoglichkeit zum an-
sonsten stark verbauten Regen die als Badeplatz genutzt wird. Ostlich von Nittenau erstrecken
sich direkt sudlich des begleitenden Geholz-/Waldraums in der Regenau Feuchtflachen. Dort
wurde zum Hochwasserschutz eine Flutmulde angelegt, in der heute ein Tumpel liegt, der von
einem binsenreichen Grinland umgeben wird. Au3erhalb der tieferliegenden Feuchtflachen
schlieen landwirtschaftliche Nutzflachen (Grinland, Acker) an, die bis an den Sport-
platz/Schule (am Jahnweg) bzw. die Bebauung Bodensteiner Stral3e heranreichen. Im Westen
von Nittenau fliel3t der Regen in einer markanten Schleife um ,in der Buig'n®. Das Gebiet liegt
nur wenige Meter Gber dem Regen und wird von offenen Wiesenflachen (Grinlandaue) mit
einzelnen Geholzen gepragt. Im sudlichen Teil der Buig'n wurde eine Flutmulde angelegt, die
von Feuchtwiesen, Rohrichten und flachen (Alt-)wassern gepragt wird.

Zwischen Kleinem und Gro3em Regen liegt die Angerinsel. Die Insel ist nur im Osten bebaut
und dort quert auch die Staatsstralle St2149 den Kleinen und den GrofRen Regen sowie die
Angerinsel. Im Westen ist die Insel unbesiedelt und steht der Bevdlkerung als parkartige Frei-
flache mit Wiesen, Einzelbdaumen (v.a. am Fluss) und Sitzgelegenheiten zur Verfigung. Durch
die verbauten, steilen Ufer ist allerdings in diesem Bereich keine Zuganglichkeit zum Kleinen
oder GrolRen Regen gegeben. Aufgrund der direkten Nahe zum Stadtgebiet hat dieser grine
Freiraum trotzdem eine hohe Bedeutung fiir die Erholungsnutzung der Anwohner von Nittenau.
Auf Hohe der Ful3géngerbriicken, die den Kleinen und Grofen Regen (berspannen, besteht
ein Plateau mit angelegter Freianlage, die einen urbanen Charakter bieten.

Im Norden, rechts des groRen Regens liegt der Ortsteil Bergham. Ostlich der GroRen Regen-
bricke reicht die Wohnbebauung mit nach Suden vorgelagerten Garten bis nahe ans Regen-
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ufer. Nur ein schmaler Ufersaum mit einzelnen Baumen trennt die Gartennutzung vom Fluss.
Westlich der St2149 beginnen nach einem kurzen Siedlungsabschnitt weitlaufige intensiv ge-
nutzte Grunlandflachen. Auch dort ist das Regenufer von einem schmalen Saum aus Geholzen
und Baumen begleitet.

Der kleine Regen wird intensiv durch Wassersportler (Kanuten) genutzt. Die Durchfahrbarkeit
von Kleinem in den Grof3en Regen (v.a. im Oberwasser) ist wichtig und wurden in den Planun-
gen berucksichtigt.

5 Konfliktanalyse und Konfliktminderung

5.1 Wirkfaktoren des Vorhabens

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren (in Anlehnung an Lamprecht & Trautner 2007) heraus-
gestellt, welche durch den geplanten Hochwasserschutz entstehen:

Anagebedingte Wirkfaktoren ,,Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1“

Wirkfaktorengruppe | Wirkfaktor Anlage Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1
Direkter Fla- Uberbauung / Versiege- |e dauerhafte Versiegelung: ca. 4.700 m2 (da-
chenentzug lung* von 600 m2 bereits im Bestand versiegelt),

dort Verlust von Lebensrau-
men/Vegetationsbestanden

e dauerhafte Uberbauung zumeist durch Dei-
che: ca. 16.800 mz2, dort Schaffung neuer
Lebensraume/Vegetationsbestande

Veranderung der | direkte Verdnderung von |Im Bereich von

Habitatstruktur / | Vegetations- und Biotop- e Deichen: Entwicklung ext. Wiesenbestande,
Nutzung strukturen Gehdlzgruppen, wassergebundene Fahrten
(teils begrint)

¢ Abgrabungen: Entwicklung von auetypischer
Vegetation (Réhrichte, Hochstauden, Gehdl-
ze/Wald, etc.)

e Schutzstreifen: Freihalten von Wald/Baumen

Verlust / Anderung der e sehr kleinflachige MalRnahmen/Bauwerke im
charakteristischen Dyna- Gewasser;
ik ,
m! e Abgrabungen Buhne, Leitl-Insel und rechtes
Ufer auf MQ, ab Abflissen Gber MQ werden

diese Bereiche kinftig Uberstaut;

e Maflinahmen in Summe jedoch ohne relevan-
te Wirkung auf die charakteristische Dynamik

des Regens
Kurzzeitige Aufgabe habi- |e  einige Wiesen im Umgriff Deich 1: Anpas-
tatpragender Nutzung/ sung des Mahd-Termines auf Anspriiche
Pflege Wiesenknopf Ameisenblauling, Optimierung
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Wirkfaktorengruppe | Wirkfaktor Anlage Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1
aus naturschutzfachlicher Sicht
Veréanderung Veranderung des Bodens | e dauerhafte Neuversiegelung: ca. 4.100 m?
abiotischer bzw. Untergrundes .
g ¢ dauerhafte Uberbauung von Boden durch
Standortfaktoren

v.a. Deiche: ca. 16.800 m?

Abgrabung (Buhne, Leitl-Insel und rechtes
Ufer): ca. 11.200 m2

Veranderung der morpho-
logischen Verhaltnisse

Aufschittung von Deichen

Errichtung von Schutzmauern mit Anpassung
(Aufschittung anstehendes Gelande)

Abgrabung (Buhne, Leitl-Insel und rechtes
Ufer)

Veranderung der hydro-
logischen/hydrodyna-
mischen Verhaltnisse

ab Abflissen tber MQ werden die Abgra-
bungen (Buhne, Leitl-Insel und rechtes Ufer)
Uberstaut

Veranderung der Tempe-
raturverhdaltnisse

lokaler Verlust Beschattung in den Uferberei-
che (v.a. im Bereich von Ufermauern)

Veranderung anderer
standort-, vor allem klima-
relevanter Faktoren

durch Neuversiegelung Veranderung der
kleinklimatischen Verhéltnisse

Verbesserung auetypische Standortbedin-
gungen in Abgrabungsbereichen

Barriere- oder
Fallenwirkungen/
Individuenverlus-
te

Anlagebedingte Barriere-
oder Fallenwirkungen/
Individuenverluste

Die Hochwasserschutzwande unmittelbar am
Regenufer stellen Barrieren (zwischen Land
und Wasser) dar. Die betroffene Fauna kann
voraussichtlich ausweichen und andere
Uferzonen nutzen.

Licht

In den Antragsunterlagen erfolgen keine An-
gaben zu einer moglichen, dauerhaften Be-
leuchtung. Sollt jedoch eine Beleuchtung der
neuen Wege/Aufenthaltsbereiche und Bau-
werk vorgesehen werden, sind die entspre-
chenden Minimierungsmafinahmen (Vorga-
ben zur Beleuchtung) einzuhalten

Gezielte Beein-
flussung von Ar-
ten und Orga-
nismen

Forderung / Ausbreitung
gebietsfremder Arten

durch die Bauarbeiten und Andeckung mit
Oberboden kdnnen Neophyten (v.a. Spring-
kraut, Knéterich, Goldrute) geférdert werden.
daher ist v.a. Oberboden aus den Eingriffs-
bereichen zu verwenden, Moégliche Aufkom-
men und Ausbreitung gebietsfremder Arten
ist zu beobachten und ggf. zu bekdmpfen.
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Baubedingte (temporéare) Wirkfaktoren ,,Hochwasserschutz Nittenau, Bauab-

schnitt 1“

Wirkfaktorengruppe | Wirkfaktor Bau Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

Direkter Fla- Uberbauung / Versiege- |e temporare Uberbauung im Baufeld (iiber dau-
chenentzug lung* erhafte Uberbauung hinaus): ca. 15.600 m?2

Verédnderung der

direkte Veranderung von

temporér im Baufeld (dort Befahrung, Lage-

Habitatstruktur / | Vegetations- und Biotop- rung von Material, Arbeitsraume, teils Auf-
Nutzung strukturen schittung von Baustraf3en), Riickbau nach
Abschluss der Bauarbeiten und weitestge-
hend Wiederherstellung Ausgangsbestand
Verlust / Anderung der | e temporére lokale Veranderungen, z.B. im
charakteristischen Dy- Gewasser durch Aufschittung Baustral3en
namik
Intensivierung der land-, |e wahrend Bauarbeiten eingeschrankte fische-
forst- oder fischereilichen reilichen Nutzung im Regen
Nutzung/Pflege
Kurzzeitige Aufgabe ha- |e einige Wiesen im Umgriff Deich 1. Anpassung
bitatpragender Nutzung/ des Mahd-Termines auf Anspriiche Wiesen-
Pflege knopf Ameisenblauling
Verénderung Veranderung des Bo- e im Baufeld temporare Befahrung / Lagerung
abiotischer dens bzw. Untergrundes und ggf. Uberbauung
Standortfaktoren

vollstéandiger Ruckbau des Baufeldes nach
Abschluss der Bauarbeiten, ggf. Tiefenlocke-
rung des Bodens

Veranderung der mor-
phologischen Verhéltnis-
se

temporar durch Aufschittung von Baustral3en
und Abgrabungen (Baugruben)

temporéare Umleitung Kleiner Regen im Min-
dungsbereich

Veréanderung der hydro-
logischen/hydrodyna-
mischen Verhaltnisse

temporar durch Aufschittung von Baustral3en
und Abgrabungen (Baugruben)

temporare Umleitung Kleiner Regen im Min-
dungsbereich

Veranderung der hydro-
chemischen Verhaltnisse

Minimierungsmal3nahmen sind vorgesehen,
um mdgliche Eintrdge von Baustoffen ins Ge-
wasser zu verhindern

Veranderung der Tempe-
raturverhaltnisse

lokaler Verlust von Beschattung durch Fallung
von Geholzen/Baumen

Barriere- oder

Baubedingte Barriere-

Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkungen

Fallenwirkun- oder Fallenwirkungen/ moglich, z. B. im Gewasser (fur Fische und

gen/ Individuen- | Individuenverluste Muscheln), daher werden umfangreiche Ver-

verluste meidungs- und Minimierungsmaf3nahmen
formuliert

Stoffliche Ein- | Depositionen mit struktu- | e durch Bauarbeiten Entstehung von Staub so-

wirkungen rellen Auswirkungen wie Eintrag/Aufwirbelung von Sedimenten im

(Staub / Schwebstoffe u.

Gewasser
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Wirkfaktorengruppe

Wirkfaktor

Bau

Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

Sedimente)

Nicht stoffliche

Einwirkungen

Akustische Reize

wahrend Bauarbeiten entsteht Larm

Bewegung / optischer
Reizausloser

wahrend Bauarbeiten entstehen Bewegungen
/ optischer Reizausloser

Licht

wahrend Bauarbeiten Entstehung von Licht
moglich

Erschitterungen / Vibra-
tion

wahrend Bauarbeiten entstehen Erschiitte-
rungen und Vibrationen z.B. durch die Ein-
bringung von Spundwénden, die Schittung
von Dammen/Deichen sowie Baustral3en

Gezielte Beein-
flussung von Ar-
ten und Orga-
nismen

Forderung / Ausbreitung
gebietsfremder Arten

durch die Bauarbeiten und Andeckung mit
Oberboden kénnen Neophyten (v.a. Spring-
kraut, Knéterich, Goldrute) geférdert werden.
Daher ist v.a. Oberboden aus den Eingriffsbe-
reichen zu verwenden, Mdgliche Aufkommen
und Ausbreitung gebietsfremder Arten ist zu
beobachten und ggf. zu bekdmpfen.

Betriebsbedingte Wirkfaktoren ,,Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

Wirkfaktorengruppe

Wirkfaktor

Betrieb Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

Veréanderung
der Habitatstruk-
tur / Nutzung

Verlust / Anderung der
charakteristischen Dyna-
mik

Im Hochwasserfall werden die Siele am
Kleinen Regen geschlossen und der Kleine
Regen wird nicht mehr durchstrémt, das
Stauziel wird jedoch gehalten. Das Absper-
ren des Kleinen Regens hat zur Folge, dass
die Wasserspiegellagen bei Hochwasser im
GroRRen Regen etwas hoher liegen.

Veréanderung
abiotischer
Standortfaktoren

Veranderung der hydro-
logischen/hydrodyna-
mischen Verhéltnisse

Im Hochwasserfall werden die Siele am
Kleinen Regen geschlossen, Kleiner Regen
wird nicht mehr durchstromt, das Stauziel
wird jedoch gehalten; Das Absperren des
Kleinen Regens hat zur Folge, dass die
Wasserspiegellagen bei Hochwasser im
GrolRen Regen etwas hoher liegen.

Veré&nderung der Tempe-
raturverhdltnisse

im seltenen Hochwasserfall wird der Kleiner
Regen abgesperrt (max. fir 2 Wochen), das
Wasser dort kann sich starker erwarmen

Barriere- oder
Fallenwirkun-
gen/ Individuen-
verluste

Betriebsbedingte Barrie-
re- oder Fallenwirkungen/
Individuenverluste

im Hochwasserfall (selten und kurzzeitig) ist
die gewasserokologische Durchgéngigkeit
zw. GroRem und Kleinem Regen durch ge-
schlossene Siele unterbunden

Nicht stoffliche
Einwirkungen

Akustische Reize

im Hochwasserfall: in geringerem Umfang
bei Betrieb Schopfwerk/Pumpen und Schlie-
Ren der Siele (Tore) moglich.
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5.2 Malnahmen zur Konfliktvermeidung und -minderung

Nachfolgend sind Mafinahnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie Gestaltung fur das
Projekt zusammengestellt. Diese entstammen zum Teil aus den weiteren naturschutzfachlichen
Gutachten, teils werden Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen in mehrere naturschutz-
fachlichen zugleich gefordert. Der Kirzel/Quellen der MaRnahmen sind in Klammer den Mal3-
nahmenbeschreibungen beigefiigt:

e FFH-Mx.x Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen der FFH-
Vertraglichkeitsstudie (Anlage 10.2.1 der Antragsunterlagen)

e saP, M-xx MalRnahmen zur Vermeidung der saP (Anlage 10.4 der Antragsunterla-
gen)

e saP, CEF-xx MalRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktio-

nalitat (vorgezogene AusgleichsmalRnahmeni. S. v. 8 44 Abs. 5
BNatSchG) der saP (Anlage 10.4 der Antragsunterlagen)

e Weierich 2021, Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen des fischokologischen
X.X Vvwe Fachbeitrages (Anlage 10.3.6 der Antragsunterlagen)

5.2.1 Optimierung der Planung

Um dem Gebot des § 15 Abs. 1 BNatSchG nachzukommen, namlich ,...vermeidbare Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen...“ und wo dies nicht moglich ist, diese
zu mindern, wurden bei der Planung folgende Punkte berlcksichtigt:

e Die technische Planung wurde bereits im Vorfeld auf Anforderungen des Naturschutzes ab-
gestimmt und angepasst, um Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild mdglichst zu
vermeiden bzw. gering zu halten. So wurde zum Beispiel der Trassenverlauf der Schutzlinie
Objekt 1 und 2 sehr eng mit der landschaftspflegerischen Begleitplanung und artenschutz-
rechtlichen Belangen abgestimmt, um wertvolle Biotope zu erhalten und dennoch die
Schutzlinie so kurz wie mdglich zu planen.

¢ Alle im Rahmen der Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung (saP) entwickelten Malinahmen sind umzusetzen.

5.2.2 Optimierung der BaumafRnahmen

Es wird aus Fischschutz-Griinden angestrebt, jedes Jahr zwischen Anfang Mé&rz und Ende
September keine Arbeiten im Gewasser durchzufiihren. Sofern Baustralen im Gewasser fur
die Arbeiten erforderlich sind, werden diese zwischen Oktober und Ende Februar hergestellt. In
notwendigen Ausnahmeféllen erfolgt eine enge Abstimmung mit den zustandigen Behérden.

zeitliche Festsetzung zur Gehoélzentfernung (saP, M-02)

e Alle Baume mit als Winterquartier geeigneten Strukturen, die aufgrund eines bau- oder
anlagebedingten Vorgehens absehbar zu féllen sind, sind ausschliel3lich im Zeitraum zwi-
schen Anfang September bis Ende Oktober zu entfernen, um vermeidbare Verluste
durch direkte Totung/Verletzung von europarechtlich geschttzten Tierarten, v. a. von in na-
turlichen Quartieren Uberwinternden Fledermausen, so weit wie moglich zu vermeiden.
Vorhandene Nistk&sten sind vorher ab- und umzuhangen.

Die Auswahl der zwischen Anfang September bis Ende Oktober zu fallenden Baume ist
durch eine artenschutzfachliche Umweltbaubegleitung mit Erfahrung in Bezug auf Quar-
tierstrukturen vorzunehmen. Die zu fallenden B&dume sind hierbei eindeutig zu kennzeich-
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nen. Ihre Lage ist in Absprache mit dem fir die Fallung zustandigen Unternehmen in einer
Karte zu dokumentieren. Ggf. neu aufgetretene Strukturen sind It. den Maf3nahmen CEF-01
bzw. CEF-02 nachzubilanzieren. Um eine Schadigung/T6tung von mdglichen Individuen
hoch bedrohter Fledermausarten zu vermeiden, sind alle Baume mit erhdhter Quartiereig-
nung (v. a. Specht- und Baumhghlen) im Vorfeld der Fallung oder in deren unmittelbarem
Nachgang mit Hilfe geeigneter Methoden (Endoskop) auf Besatz zu kontrollieren Aufgefun-
dene Fledermause sind in umliegend vorhandene Kasten mit Uberwinterungseignung (vgl.
CEF-01) zu verbringen.

e Erkannte Specht- und Baumhohlen sind vor der Fallung in geeigneter Weise (Baum-
steiger/Hebebiihne) auf ein Besiedlungspotential durch den Eremiten (Osmoderma
eremita) zu Uberprifen. Sind geeignete Strukturen vorhanden, v. a. gro3volumige Mulm-
hohlen mit ausgepragtem Mulmkérper, sind diese Strukturen entweder genauer zu untersu-
chen (Beprobung des Mulmkdrpers auf Larven/Imagos, v. a. aber Kotpellets und Chitin-
fragmente). Wird eine Besiedlung festgestellt oder auf eine Untersuchung verzichtet, so
sind die Strukturen in ausreichend dimensionierten Stammsticken nach MaRRgabe der na-
turschutzfachlichen Baubegleitung schonend zu bergen (ggf. durch Abseilen). Sie sind un-
mittelbar danach nach MaRRgabe der naturschutzfachlichen Baubegleitung senkrecht in ge-
eignete Ausgleichsflachen, z. B. entlang des Regen-Ufers auf FI.-St. Nr. 889 einzubringen
und zu erhalten. Beim Transport ist in jedem Fall darauf zu achten, dass Mulmkdrper, z. B.
von hohlen Stammen nicht ,Auslaufen®. Dies ist durch geeignete Sicherungen, z. B. an den
Schnittstellen angeschraubte Holzplatten, zu vermeiden. Kleinere Stammstiicke kénnen
mittels Schrauben bzw. Drahtseilen oder Bauklammern an vorhandenen Baumen befestigt
werden, gréRere Abschnitte sind ggf. einzugraben. Schnittstellen sind nach Mal3gabe der
naturschutzfachlichen Baubegleitung in geeigneter Weise, z. B. durch Blechdacher, gegen
Regen und vorzeitige Verrottung zu sichern.

e Alle sonstigen Geh6lz- und Saumstrukturen inkl. Hochstaudenfluren sind nur auf3er-
halb der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG, also vom 1. Oktober bis Ende Februar, zu
entfernen (Vorgaben der folgenden Minimierungsmafinahmen sind entsprechend zu be-
achten). Die zeitgerechte Ausfiihrung der Malinahmen ist von einer naturschutzfachlichen
Baubegleitung sicherzustellen.

zeitliche Festsetzung zur Stockrodung (saP, M-04)

¢ Im Rahmen der Geholzfallung ist das Befahren und der Einsatz von schwerem Riicke- und
Fallgerat mit Ricksichtnahme auf mégliche Winternester der Haselmaus unzuldssig. Eine
Rodung der Wurzelstocke der zu fallenden Gehdlze oder ein Oberbodenabschub in entfern-
ten Gehdlzbestanden ist im Rahmen der Fallung zu unterlassen. Diese MaRnahmen sind,
in Ricksichtnahme auf potentielle Winternester der Haselmaus erst im jeweils darauffol-
genden Fruhjahr ab Mitte April nach der Gehdolzentnahme durchzufiihren.

Weitere Vorgaben

e Zum Schutz terrestrischer Tiere sollten die Bodenarbeiten zeitlich und raumlich (kleinflachi-
ges Eingreifen) so gestaffelt sein, dass die betroffenen Tiere ausweichen kénnen. Eine ra-
sche Wiederbesiedelung der Flachen nach Abschluss der Bauarbeiten ist dann wahrschein-
lich.

Zeitliche Vorgaben zur Bauausfuhrung Bereich Objekt 1, Abschnitt 1 (saP, M-07)

e Der Ausfuihrungszeitraum der Bauarbeiten in den betroffenen Bereichen (Deich, Objekt 1,
Abschnitt 1 bis Mulde) ist auf den Zeitraum ab Ende August nach Umsetzung der entspre-
chenden Minimierungs- und CEF-MalRnahmen M-06 und CEF-03 vorgegeben, um Eingriffe
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in diese genutzten Ruhe- und Fortpflanzungsstatten des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblaulings, sowie damit einhergehende Verluste von Entwicklungsformen (Raupen,
Puppen) und ggf. schliipfenden Faltern durch baubedingte Eingriffe zu verhindern. (saP M-
07; FFH-M5-1)

Zeitliche Vorgaben zur Bauausfuhrung im Gewasser

o Direkte Eingriffe im Gewasser sind wahrend der Hauptlaichzeit der vorkommenden natur-
schutzfachlich relevanten Fischarten im Frihjahr (01.03. - 30.06.) und 100 Tage danach
(bis 08.10.) wahrend der Larval- und Brutentwicklung zu unterlassen (FFH-M2.1; Weierich
2021, 2.1 Vywa) Ist dies nicht moglich, so sind zusatzliche Ausgleichsmalinahmen festzule-
gen. (Weierich 2021, 2.1 Vvws)

¢ Eingriffe in Uferbesténde, inshesondere Baufeldfreimachung oder Erdarbeiten im Uferbe-
reich sind zur Vermeidung von Verlusten von Imagines der Grinen Keiljungfer (Ophio-
gomphus cecilia) wahrend der Schlupfphase der Art zw. Mitte Mai und Ende August unzu-
lassig. Dies betrifft auch die Ausflihrung von naturschutzfachlich begriindeten Gestaltungs-
bzw. KompensationsmalRnahmen in angrenzenden Gewasserabschnitten. (saP M-09; FFH-
M4.11)

e Baggerungen im Regen sind im Zeitraum zwischen Oktober bis Ende Februar durchzufih-
ren. Zu diesem Zeitraum ist die Reproduktionsphase der Art abgeschlossen. (saP M-09;
FFH-M4.1b)

Vorbereitende MalRnahmen zu Bauarbeiten im Gewéasser

¢ Absammeln von Muscheln: Muscheln sind in den jeweiligen Eingriffsbereichen kurz vor Be-
ginn der Baumafnahmen abzusammeln und an geeignete Standorte oberstrom (vgl. Um-
siedlungsort Briickenneubau) umzusetzen. Ist eine Muschelbergung vor Beginn einer Bau-
mafname im Gewasser nicht mdglich, so ist diese nach Abspundung der Baugrube und vor
dem ersten Baggereingriff durchzufiihren. (Weierich 2021, 2.2 Vywg; saP M-12; FFH-M3.1)

¢ Entnommenes Sohlmaterial ist durch ein Fachbiro auf Fische und Muscheln zu untersu-
chen. Geborgene Tiere sind zu dokumentieren und schonend wieder umzusetzen. (Wei-
erich 2021, 2.3 Vywe; saP M-12; FFH-M3.2; FFH-M2.2)

¢ Die Entstehung von bauzeitlichen Fischfallen sind zu verhindern. In Gewéasserbereichen,
die durch Spundarbeiten oder Aufschittungen eingeschlossen werden, sind die darin be-
findlichen Fische durch ein Fachbiro zu enthehmen und schonend umzusetzen. Dies kann
zusammen mit der Muschelbergung erfolgen. (Weierich 2021, 2.4 Vywe; FFH-M2.3)

Baustelleneinrichtungsflachen / Bautrassen

o Die Zufahrten zur Baustelle erfolgen nach Mdéglichkeit Giber vorhandene Zufahrtswege und
die im LBP bzw. der technischen Planung vorgesehenen Baustellenzufahrten/Baufelder.

e Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen werden so weit wie méglich auf bestehenden
Lager-/Wegeflachen und in naturschutzfachlich wenig wertvollen Bestanden/BNT (z. B.
Acker) errichtet. Die Lage der Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen ist friihzeitig mit
der naturschutzfachlichen Baubegleitung abzustimmen und festzulegen, auch wenn sie im
LBP und der technischen Planung bereits vorgesehen sind. (vgl. saP, M-02)

e Die BaustralRen und etwaige Fremdmaterialien sind nach Abschluss der Bauarbeiten voll-
standig aus dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspringliche Sohlstruktur
ist wiederherzustellen (lebensraumtypische Habitatstruktur), um die schnelle Wiederbesie-
delung der Sohle mit dem lebensraumtypischen Arteninventar (Submersvegetation) zu er-
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moglichen. (FFH-M1.2; vgl. Weierich 2021: 3.2 Vvws)

Das Baufeld (Baustelleneinrichtungs-, Lagerflachen und Arbeitsraume) ist nach Abschluss
der Bauarbeiten vollstandig rickzubauen und der urspriingliche Bestand ist wiederherzu-
stellen. Bei Bedarf ist eine Tiefenlockerung des Bodens durchzufiihren.

Insgesamt wird der Umgriff von baubedingt beanspruchten Flachen gering gehalten. Auf
sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist zu achten.

Die Ausdehnung und Befestigung der BaustralRen im Gewasser sind auf das unbedingt
notwendige Maf3 zu beschranken (Weierich 2021, 3.1 Vyws; FFH-M1.1)

Die Baustral3en und etwaige Fremdmaterialien sind nach Abschluss der Bauarbeiten aus
dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspringliche Sohlstruktur muss sich
wiedereinstellen kénnen. (Weierich 2021, 3.2 Vywe; FFH-M1.2)

Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerplatze sind gegen Uberschwemmungen entspre-
chend zu sichern. (Weierich 2021, 3.5 Vyws)

Baubetrieb

Die Schwebstofffrachten im Gewdasser sind wahrend der Bauphase durch Absetzcontainer,
Pumpensimpfe und méglichst sauberes Schittungsmaterial zu reduzieren. An heil3en
Sommertagen sind langanhaltende Gewassereintribungen grundsatzlich zu vermeiden.
(Weierich 2021, 3.3 Vvws; saP, M-09; FFH-M1.6)

Gemal den gesetzlichen Bestimmungen, dirfen keine gewasserschadlichen Baustoffe und
Bauhilfsstoffe verwendet werden (z. B. Kategorie Z0 gemafl LAGA- M20). Betonarbeiten
sind derart durchzuftihren, dass Eintrdge von Zementschlammen ins Gewasser vermieden
werden. Die Vorgaben gemaf DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 sind dabei zu
beachten. (Weierich 2021, 3.6 Vyws; saP, M-09; FFH-M1.7)

Fir die MaRnahmen sind nur moderne Baumaschinen einzusetzen, die biologisch abbau-
bare Schmierstoffe und Ole verwenden. (Weierich 2021, 3.7 Vywe; FFH-M1.8)

Kraftstoffbetankungen sind nur in ausreichender Entfernung zum Gewasser mit stationaren
Stahltanks nach DIN EN 12284-2 oder mobilen ADR Tankanlagen durchzufuihren. (Wei-
erich 2021, 3.8 VVWB; FFH-Ml.g)

Oberboden

In den Eingriffsbereichen ist der Oberboden (in der vorgefundenen Starke) abzutragen,
fachgerecht zwischenzulagern und der bendétigte Boden nach Abschluss der Bauarbeiten
wieder auf den Flachen (z.B. Deiche) aufzubringen. Stellenweise wird durch die strukturrei-
che Oberflache (Wurzelstdocke, Steinblocke) bzw. im Wald kein direkter Oberbodenabzug
moglich sein. In diesen Bereichen wird, so weit mdglich, der Oberboden von den Strukturen
»=abgeschuttelt und ebenfalls zum Wiedereinbau zwischengelagert. Die groben Baum-
/Gehdlzwurzeln sowie groRere Steine werden vor der Zwischenlagerung oder spatestens
vor dem Wiedereinbau aussortiert.

Aushubmaterial ist direkt abzutransportieren oder mit ausreichend Abstand zum Gewasser
zwischenzulagern. Die Aushubhtigel durfen gemaf DIN 19731 nicht hoher als zwei Meter
sein und sind mit Folien abzudecken, so dass ein Ausschwemmen bei Niederschlag in das
Gewasser verhindert wird. (Weierich 2021, 3.9 Vyws)

Fachbauleitung / naturschutzfachliche Baubegleitung

Die gesamte Baumalinahme, angefangen bei den Fallungsarbeiten tber die eigentlichen
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Bauarbeiten bis hin zur Gestaltung der naturschutzfachlichen Ausgleichsflachen und Rekul-
tivierung des Baufeldes, ist laufend durch eine qualifizierte naturschutzfachliche Baubeglei-
tung zu betreuen. Hierbei muss die naturschutzfachliche Baubegleitung auch qualifiziert
hinsichtlich des Artenschutzes sein und sicherstellen, dass die Vorgaben der speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prufung im Hinblick auf die Ma3nahmen zum speziellen Artenschutz
eingehalten werden. (saP M-01; FFH-MO0.1)

Zudem sind die Baumal3nahmen aller Objekte, die in den Regen eingreifen, durch ein
Fachbiro mit einschlagiger und nachweisbarer Erfahrung im Umgang mit Gewésserle-
bensrdumen, insbesondere Fischen und Grof3muscheln, zu begleiten und alle Maf3nah-
men im und am Regen im Vorfeld mit dieser abzustimmen. (Weierich 2021, 1 Vyws; FFH-
MO0.2)

5.2.3 SchutzmalRnahmen

Schutz der im MaRBRhahmenplan als zu erhaltend/zu schiitzend dargestellten Gehdlze, Bau-
me und Waldbestande durch geeignete Schutzmalnahmen. Die jeweilige Art der Schutz-
mafnahme wird durch die Umweltbaubegleitung festgelegt.

Minimierung von baubedingten Beeintrachtigungen (saP, M-03)

Zur Bauausfihrung sind flachensparende Arbeitsweisen bzw. -techniken, wie die ab-
schnittsweise Ausflihrung der Bauarbeiten einzusetzen, die Stérungen minimieren und Ein-
griffe durch nur temporér bendtigte Flachen, wie Baustrafl3en, Arbeitsraume, v. a. im Be-
reich des Waldbestandes, soweit moglich vermeiden. Die Anforderungen aus dieser Mal3-
nahme wurden bereits im Rahmen der technischen Planung (u. a. Standortfindung Deich-
verlauf) und der Planung der Baustelleneinrichtung und Andienung bertcksichtigt.

Sicherung von Habitaten und Lebensstétten vor temporéaren, baubedingten Ein-
griffen und Stérungen (saP, M-05)

Baubedingte Beeintrachtigungen von angrenzend an den Eingriffsbereich bestehenden
wertgebenden Habitaten und Lebensraumen, v. a. fiir Haselmaus, Brutvégel und Fleder-
mause und Standorte mit Habitateignung fir den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling
sind zu vermeiden. Eine baubedingte Nutzung dieser Flachen als Lager-, Verkehrs- oder
Baustelleneinrichtungsflachen ist nicht zulassig. Dies ist zum einen durch geeignete Infor-
mationen (inkl. Dokumentation) zur Sensibilisierung der ausfiihrenden Firmen vor Baustel-
leneinrichtung sicherzustellen. Weiterhin sind in Sonderfallen nach Anweisung der natur-
schutzfachlichen Baubegleitung Mal3nahmen wie Abpflockung mit Flatterband bzw. Bau-
oder Baumschutzzaun (DIN 18920 bzw. RAS-LP 4) vorzusehen. (saP M-05 und teils FFH-
M5.2)

Ergdnzende Schutzmal3inahmen zur Vermeidung von Individuenverlusten und
sonstigen Betroffenheiten von gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten (saP,
M-11)

In Teilen des Eingriffsgebiets ergeben sich u. a. durch die geplanten Abgrabungen, die Er-
richtung von Spundwanden usw. ggf. Fallenwirkungen, die neben besonders geschitzten
Arten (z. B. Amphibien) auch gemeinschaftsrechtlich geschitzte Arten, wie den Fischotter,
betreffen kdnnen. Um Fallenwirkungen fir Tiere durch diese MalRhahmen bzw. Bauwerke
weitgehend auszuschlieRen, sind geeignete Vermeidungsmalnahmen (z. B. Schutzzaune)
durch die naturschutzfachliche Baubegleitung vorzusehen oder Abgrabungen so vorzu-
nehmen, dass Tiere selbststandig entweichen kdénnen. Ist eine Sicherung durch Schutz-
zaune nicht méglich sind wahrend der Bauzeit geeignete Ausstiegshilfen anzubringen. Als
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Ausstiegshilfe eignet sich eine mind. 20 cm breite sdgeraue Bohle. Diese ist auf der Ober-
seite mit einem Draht- oder witterungsbestandigem Kunststoffgitter (Maschenweite 10-

15 mm, z. B. Volierendraht, Rasenschutzgitter) zu bespannen. Die Neigung sollte 40-45°
nicht Gbersteigen.

e Kommt es im Rahmen des Vorhabens zum Ruckbau von Geb&uden oder zu relevanten
Eingriffen an Geb&auden z. B. im Rahmen der geplanten Einzelschutzmal3nahmen, so sind
diese in Abstimmung mit der naturschutzfachlichen Baubegleitung und der Unteren Natur-
schutzbehtrde Schwandorf gesondert artenschutzrechtlich zu beurteilen. Hier sind insbe-
sondere artenschutzrechtliche Betroffenheiten von Gebaude bewohnenden Fledermaus-
und Vogelarten (z. B. Schwalben) zu berticksichtigen

MalRnahmen zur Minimierung der Zerstdérung oder Beeintrachtigung von aquatischen
Vegetationsbestanden

¢ Vorhandenen Wasserpflanzen in den Eingriffsbereichen sind vor den baulichen MalRnah-
men mit den Wurzeln abzutrennen. Die Wasserpflanzen sind inkl. Wurzeln im Regen (au-
Rerhalb und moglichst Oberstrom der Baumafahmen) zu lagern/zwischenzuhéltern. Dabei
ist darauf zu achten, dass diese durchstromt werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten und
vollstandigem Ruckbau der Baufelder sind diese dort einzubringen. (FFH-M1.4; Weierich
2021, 5.1 Vvwa)

e Abgetragene Uferréhrichtbestdnde sind feucht zwischenzulagern oder an anderen geeigne-
ten Uferbereichen wieder mdglichst schonend anzusiedeln. Streng geschutzte Litoralpflan-
zen, wie z.B. die Sumpf-Schwertlilie auf der Buhne im Oberwasser oder der Leitl Insel im
Unterwasser, sind vor Beginn der BaumafRnahme auf3erst schonend an geeignete Uferfla-
chen aul3erhalb der Eingriffsbereiche umzusiedeln. (Weierich 2021, 5.2 Vyws; FFH-M1.5)

5.2.4 Gestaltungsmalinahmen

Objekt 1
Abschnitt 1: Deich Bau-km 0+053 — 0+242

e Deichkrone von 4,75 m: 3,25 m Kronenweg, 2 x 0,75 m befestigtes Bankett,
befahrbarer Deichkronenweg mit hydraulisch gebundener Wegedecke, Bankett mit Ansaat

¢ Bodschungsflachen: Oberbodenauftrag von ca. 5-10 cm, artenreiche Ansaat (arten- und
krauterreiches Saatgut, gebietseigene Herkunft aus Ursprungsgebiet 19 ,Bayerischer und
Oberpfalzer Wald*) und extensive Pflege der Deichbdschungen. Pflanzung einzelner
Strauchgruppen im oberen Bdschungsdrittel. Die Strauchpflanzungen sind mit technischer
Planung abgestimmt, es entsteht kein Zielkonflikt mit dem technischen Hochwasserschutz;
Die Strauchgruppen sind zu pflegen und Baumaufwuchs regelmalfiig zu entnehmen.

Abschnitt 2: Spundwand Bau-km 0+242 — 0+398

e Spundwand wird mit einer Kappe abgedeckt und wasserseitig mit einem Rankgitter verklei-
det und begrint.

e Luftseitig sind Pflanzungen bzw. der Erhalt von bestehenden Geholzen vorgesehen.
Abschnitt 3: HWS-Mauer

e Die Pflanzung von Geholzen (auch Rankgehoélzen) mdglichst beidseitig entlang der Mauer
ist im Zuge des Ausfuihrungsplanung zu prifen und sollte angestrebt werden.
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Objekt 2
Abschnitt 1: Deich Bau-km 0+460 — 0+637

Deichkrone von 3,5 m: 3,25 m Kronenweg + befestigtes Bankett,
befahrbarer Deichkronenweg mit hydraulisch gebundener Wegedeckt, Bankett mit Ansaat

Abschnitt 2: Deich Bau-km 0+637 — 0+796

Deichkrone von 4,0 m: 3,5 m Kronenweg + befestigtes Bankett,
befahrbarer Deichkronenweg mit hydraulisch gebundener Wegedeckt, Bankett mit Ansaat

Abschnitt 1 und 2:

Bdschungsflachen: Oberbodenauftrag von ca. 5-10 cm, artenreiche Ansaat (arten- und
krauterreiches Saatgut, gebietseigene Herkunft aus Ursprungsgebiet 19 ,Bayerischer und
Oberpfalzer Wald®) und extensive Pflege der Deichbdschungen. Pflanzung einzelner
Strauchgruppen im oberen Bdschungsdrittel. Die Strauchpflanzungen sind mit technischer
Planung abgestimmt, es entsteht kein Zielkonflikt mit dem technischen Hochwasserschutz;
Die Strauchgruppen sind zu pflegen und Baumaufwuchs regelmafiig zu entnehmen.

Luftseitig sind entlang des Sportplatzes auf einer Lange von ca. 40 m zwei Reihen Sitzstei-
ne vorgesehen, zur Beschattung sollen dort einige kleinkronige Laubb&ume mit einer Kro-
nenhohe von bis zu 6 m (z.B. Eberesche) gepflanzt werden. Im Deichquerschnitt ist eine
statisch tragende Innendichtung mit Schlossdichtung vorgesehen, die auch bei Baument-
wurzelung (kleinkroniger Baum) in der flachen landseitigen Boschung die Standsicherheit
der Hochwasserschutzlinie gewahrleistet. Die Pflanzung der Baume ist mit der technischen
Planung abgestimmt und stellt keine Schwéachung der Hochwasserschutzanlagen dar.

Entwasserungsmulde: artenreiche Ansaat (arten- und krauterreiches Saatgut, gebietseige-
ne Herkunft aus Ursprungsgebiet 19 ,Bayerischer und Oberpfalzer Wald®)

Die Spundwand bildet den hdochsten Punkt der Deichkrone am wasserseitigen Rand des
Deichwegs, welcher um ca. 1,20 m tiefer gefuihrt wird. Der auskragende Teil der Spund-
wand wird mit Gabionen verblendet und der Spundwandkopf mit einer Abdeckung verse-
hen. Die wasserseitige Boschung wird bis auf die Hohe der Spundwand gezogen.

Objekt 4.2 HWS-Mauer Angerinsel Ost

Freibord Bereich der HWS-Mauer durch Glasaufsatzsystem um Blickbeziehungen von An-
gerinsel (Weg und ggf. Bebauung) zum Regen und ans gegenulberliegende Ufer zu ermég-
lichen. Im Bereich der bestehenden Gebaude, welche auch direkte Blickbeziehungen durch
Fenstertffnungen am Gebaude zum bestehenden Regenufer besitzen, werden die Gla-
selemente in jeweils vier Feldern nach unten bis auf ca. 20 cm tber OK Verteidigungsweg
vergrof3ert, sodass die Sicht auf den Regen fir die Anwohner so wenig wie maglich beein-
trachtigt wird (Gebaude 48 und 52). Die genaue Lage der hoheren Glaselemente wurde mit
den jeweiligen Anwohnern abgestimmt und angepasst. Diese Glaselemente erhalten eine
Hohe von 1,0 m.

Die HWS-Mauer kann wasserseitig mit Wasserbausteinen bzw. einer Bdschungsvorschiit-
tung optisch verkirzt werden, sodass sich die sehr hohe Mauer besser in das Ortsbild inte-
griert. Die Hochwasserschutzwande werden mit einer wasserseitigen Neigung (Verjingung
des Querschnitts von unten nach oben) versehen.

Pflanzung von Laubbdumen an geeigneten Stellen und arteneiche Ansaat entstehender
Grunflachen/B6schungen (arten- und krauterreiches Saatgut, gebietseigene Herkunft aus
Ursprungsgebiet 19 ,Bayerischer und Oberpfalzer Wald®).
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Objekt 6

Deichkrone von 4 m: 3,5 m Kronenweg + befestigtes Bankett,
befahrbarer Deichkronenweg mit hydraulisch gebundener Wegedeckt, Bankett mit Ansaat

An den Boschungsflachen ist ein Oberbodenauftrag von ca. 5-10 cm, artenreiche Ansaat
(arten- und krauterreiches Saatgut, gebietseigene Herkunft aus Ursprungsgebiet 19 ,Baye-
rischer und Oberpfalzer Wald®) und extensive Pflege der Deichbdschungen vorgesehen.
Pflanzung einzelner Strauchgruppen im oberen Boschungsdrittel. Die Strauchpflanzungen
sind mit technischer Planung abgestimmt, es entsteht kein Zielkonflikt mit dem technischen
Hochwasserschutz; Die Strauchgruppen sind zu pflegen und Baumaufwuchs regelméaRig zu
entnehmen.

Bdschungssicherung am Deichful? (Steinsatz) mit Oberboden zu tUberdecken und artenrei-
che Ansaat.

Entwasserungsmulde: artenreiche Ansaat (arten- und kréuterreiches Saatgut, gebietseige-
ne Herkunft aus Ursprungsgebiet 19 ,Bayerischer und Oberpfalzer Wald®)

Neupflanzung von Baumen am Regen aul3erhalb des Schutzstreifens sowie im Bereich von
Mauern im Deichbereich. Die Baumpflanzungen sind mit der technischen Planung abge-
stimmt. Die geplanten Baume sind durch Massivkonstruktionen mit Tiefgriindung geschiitzt
und stellen keine Schwachung der Hochwasserschutzanlagen dar.

Objekt 7.2 Aussichtsplattform

Die Wande der Aussichtsplattform werden mit einem luftseitigen Anzug versehen, damit
kein optisches ,Uberkippen“ der Mauern entsteht.

Siele (Objekt 3 und 7.1)

Die Sohle (Betonbauwerk) der Siele ist mit mind. 20- 30 cm Sohlsubstrat zu Giberecken.
Hierzu ist eine Grobkiesmischung aus 100/300 und oben auf eine flache Schicht aus 16/32
Kies zu wahlen. Im Ein- und Auslaufbereich der Bauwerke sind Schroppen 100/300 als fla-
cher Ubergang zur Gewassersohle einzubauen.

Objekt 8.2 HWS-Mauer mit Wegerampe

Attraktive Gestaltung der Freiflachen der Wegerampe mit arten- und blUtenreicher Ansaat
der Freiflachen, Pflanzung von Kletterpflanzen zur abschnittsweisen Begriinung der Mauer.
Pflanzung von Einzelbdumen und Gehdlzen gemal? MaRnahmenplan LBP. Die Baumpflan-
zungen sind mit der technischen Planung abgestimmt. Die geplanten Baume sind durch
Massivkonstruktionen mit Tiefgriindung geschitzt und stellen keine Schwachung der
Hochwasserschutzanlagen dar.

Auf der HWS-Mauer wird ein Fllstabgelander als Absturzsicherung errichtet. Um eine
maoglichst gute Sichtbeziehung der Anlieger zum Regen zu gewahrleisten, wird die HWS-
Mauer bis an die Grundstiicke der Flur-Nummern 868/6 und 868/8 herangeriickt. Um die
Blickbeziehung zum Regen fur die Anwohner so gut wie moglich aufrechtzuerhalten, wer-
den analog zur HWS-Mauer Angerinsel Ost auf beiden Grundstticken Sichtfenster in Form
von aufgesetzten Glaswandsystemen mit je ca. 6 m Breite und 1 m Tiefe zur Freibordsiche-
rung vorgesehen

Mogliche Beleuchtung

Sollte es zu einer moglichen Beleuchtung der Bauwerke, Aufenthaltsbereiche und Wege (auf
der Angerinsel und am linken Ufer des Kleinen Regens (Objekte 2, 4, 6, 7 und 8) kommen, ist
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auf eine umweltvertragliche Planung und Ausflihrung zu achten, um Stérung z.B. von Brut- und
Aufzuchtshabitaten sowie Nahrungs- und Verbundlebensraumen fir Fledermaus- und Vogelar-
ten zu verhindern bzw. zu minimieren. Um die Stérungen durch betriebsbedingte Lichtemissio-
nen so gering wie moglich zu halten, werden folgende Mafinahmen festgelegt:

e Einsatz von UV-armen Leuchtmitteln wie LED-Leuchtkérper oder Natriumdampflampen zur
Reduktion der Anlockwirkung auf nachtaktive Insektenarten (Beutetiere von Fledermausar-
ten)

e Minimierung unnétiger Beleuchtungseinrichtungen. Bei betriebsbedingt notwendigen Be-
leuchtungsanlagen (z. B. Wegweisern oder Hinweisschildern) ist eine Beleuchtung auf den
bendtigten Bereich zu beschranken. Eine durch Blenden geschlossene Beleuchtung von
oben ist grundsatzlich vorzuziehen.

e Einsatz von Beleuchtungseinrichtungen mit Hauptabstrahlwinkeln von unter 70°. Einsatz
von Gehausen- und Beleuchtungseinrichtungen mit moglichst engem Abstrahlwinkel (z. B.
Uber doppeltasymmetrische Reflektorkdrper oder Blenden) insbesondere bei hoch tber
dem Boden liegenden Beleuchtungsanlagen.

e Verzicht auf Kugelleuchten und Beleuchtungseinrichtungen mit ungerichtetem frei strahlen-
dem Beleuchtungsbereich.

e Eine direkte Beleuchtung der Ufer und der verbleibenden Baum-/Gehdlzbestande ist zu
vermeiden.

5.2.5 Weitere MaRnahmen des Fischdkologischen Fachbeitrags

MalRnahmen zur Verhinderung der Zerstérung oder Beeintrachtigung von aquati-
schen Lebensraumen

¢ Im Zuge der Baumalnahmen von Sedimenten Uberlagerte Kieslaichplatze im Unterwasser
sind durch Umlagerung (Reinigung und Lockerung von Kies) zu restaurieren. (Weierich
2021, 3.4 Vywe; FFH-M1.10)

¢ Bei allen Eingriffen im Gewasser ist die gewasserodkologische Durchgangigkeit (linear und
lateral) des GroRRen Regens grundsatzlich zu gewahrleisten. (Weierich 2021, 4.1 Vyws; saP
M-12; FFH-1.3).

5.2.6 Weitere Mal3Bnahmen der Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prifung (saP)

Vergramungsmahd Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling

e Mahd der Eingriffsbereiche (inkl. Arbeitsraumen, Stellflache ggf. erforderlicher Bauschutz-
zaune (vgl. M-05) und sonstiger Nebeneinrichtungen) zzgl. eines Puffers von 5,0 m. Hierfr
ist eine Absteckung des Mahbereichs vorzunehmen. Bei der Mahd ist sdmtliche Vegetation,
auch Altgras und Hochstaudenfluren, moglichst bodennah zu entfernen. Der erste Mah-
durchgang erfolgt Anfang Juni im Jahr der Bauausfiihrung. Bis Ende August erfolgen je Er-
fordernis (Aufwuchs) im Abstand von 2-3 Wochen weitere Mahdurchgéange. Die durchfiih-
renden Personen sind von der naturschutzfachlichen Baubegleitung entsprechend einzu-
weisen (Breite Mahdbereich, Auspragung, Zeitraume). (saP M-06, FFH-5.3)
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Ergdnzende Schaffung von geeigneten Ersatzhabitaten fur den Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisenblauling

e Entwicklung von zwei geeigneten Habitatflachen fur den Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblauling in einer Flachengrolie von zusammen mind. 2.500 m? im Bereich der bei-
den zukunftigen Deichb6schungen am Bauhof (Objekt 1) und an der Schule (Objekt 2). Die
zu schaffende Habitatflache je Deichabschnitt darf nicht weniger als 1000 m? betragen.
Dies erfolgt durch folgende Teilmalinahmen:

Ansaat (Beimischung) von Wiesenknopf-Pflanzen aus gebietseigenem Pflanzmaterial -
Herkunft vorzugsweise aus Wiesenknopf-Bestéanden vor Ort. Die Gewinnung des Saatguts
und vorzugsweise auch die Ansaat sind im Herbst durchzufuhren (Kaltkeimer).
Anpassung des Mahd-Regimes auf die Anspriiche der Art, d. h. keine Mahd der Mal3nah-
menflachen zw. Mitte Juni und Mitte September. (saP M-08, FFH-M5.4)

Vorgabe zum Schutz der Grinen Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

e Im Oktober, im Vorfeld der eigentlichen Abgrabung im Regen im Umfeld der Leitl-Insel und
der rechtsufrigen Abgrabung, ist das oberflachennahe Sohlsubstrat des betroffenen Ab-
schnitts durch einen Bagger mit Siebloffel / Grobsiebschaufel streifenweise senkrecht zum
Ufer hin aufzulockern, um mdglichst viele (potentiell vorkommende) Larven der Grinen
Keiljungfer aus dem Eingriffsbereich zu verdriften und Tétungen zu vermeiden. Um ein Be-
fahren des Bereichs zu minimieren ist hierzu vorzugsweise ein Langstielbagger einzuset-
zen. Die so gesetzte Storung bzw. Aufwirbelung muss vom Ober- zum Unterwasser des
Abschnitts mit der Stromung erfolgen. Auf eine Zwischenlagerung des anfallenden
Sohlsubstrats zur Abwanderung der Larven wird daher verzichtet. (saP, M-09, FFH-M4.2)

Vergramungsmahd Avifauna

e Durchflihrung einer regelmafigen Mahd von Hochstaudenfluren und héheren Vegetations-
besténden innerhalb der Eingriffsflachen (inkl. Arbeitsraume, BE-Flachen, Zufahrten usw.)
in den planlich dargestellten Bereichen am rechten Ufer des Regen (Leitl-Insel, ,Abgrabung
Buhne* und zw. ca. Bau-km 0+800 0+050) wird vorgegeben, um die Habitateignung, v. a.
fur Brutvogelarten innerhalb des Wirkraums des Vorhabens herabzusetzen.

Dabei sind die betroffenen Bestdnde und umliegende Hochstaudenfluren und héheren Ve-
getationsbesténde in einem Umgriff von mind. 30 m ab Anfang Marz zu méahen. Eine Wie-
derholung der Mahd ist nach Flachenentwicklung in Abstimmung mit der naturschutzfachli-
chen Baubegleitung, bis zum Baubeginn bzw. bis zum Ende der Hauptvogelbrutzeit Mitte
August, aufrecht zu erhalten. Anfallendes Mahdgut ist abzufahren. (saP M-10)

kurzfristig wirksamer struktureller Ausgleich fir baumbewohnende Flederméuse
und Hohlenbrater (saP, CEF-01)

Entfallende artenschutzrechtlich relevante natirliche Quartiersstrukturen fir Flederméause sind
durch Fledermauskéasten unterschiedlicher Bauart (Rund-, Flach- und Uberwinterungskasten)
auszugleichen. Dabei sind in Abstellung auf BMVBS (2011), unter Berlcksichtigung der eben-
falls vorgegebenen Biotopbdume, je verloren gehender Struktur der Qualitatsstufe ,gut‘ (12
Stk. inkl. sdmtlicher Spechthdhlen) zwei Késten anzubringen. Je verloren gehender Struktur
der Qualitatsstufe ,durchschnittlich® (32 Stk.) ist ein Kasten (Faktor 1:1) als kurzfristig wirksa-
mer struktureller Ausgleich zu erbringen, was insgesamt 56 St. Fledermauskasten entspricht.

Weiterhin sind verloren gehende Baum- und Spechthoéhlen (12 Stk.) als Brutplatz fir HOhlen-
bruter im Verhaltnis 1:1 durch Nistk&sten zu kompensieren (12 Stk.).
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Durch diese MafRnahme wird der vorhabensbedingt stattfindende Ausfall an kurzfristig nutzba-
ren natdrlichen Strukturen innerhalb des Aktionsraums der lokalen Populationen vorzeitig und
ohne eine wesentliche Unterbrechung der Funktionsfahigkeit der betroffenen Fortpflanzungs-
bzw. Ruhestatten (Time-Lag), ausgeglichen.

Vorgaben Fledermauskasten:

e 19 Stuck Rundkasten, z. B. Fa. Schwegler Typ ,2FN“ oder gleichwertig

e 30 Stuick Flachkasten, z. B. Fa. Schwegler Typ ,1FF* oder gleichwertig

e 4 Stick Grof3hohle fur Spaltenbewohner, z. B. Fa. Schwegler Typ ,FFH* oder gleichwertig
e 3 Stiick GroRraum- & Uberwinterungshéhle z. B. Fa. Schwegler Typ ,1FW* o. gleichwertig
Vorgaben Brutvogelkasten:

e 12 Stiick Vogelbrutkasten fir héhlenbritende Kleinvogelarten z. B. Fa. Schwegler Typ 1B —
Fluglochweite @ 32 mm oder ,2GR* — Fluglochweite oval 30x45 mm oder gleichwertig

Die Anbringung der Kéasten erfolgt im funktionalen Umfeld des Eingriffs, dabei sollte ein Umgriff
von i.d.R. 800 m um das Eingriffsgebiet nicht Uberschritten werden. Ein Abstand zum Baufeld
von mind. 50 m ist einzuhalten, um baubedingten Stérungen vorzubeugen. Besonders geeignet
erscheinen die Altbaumbestande im Ober- und Unterwasser des Eingriffsgebiets entlang des
Regens.

Um den Anforderungen als CEF-MalRnahme zu entsprechen, sind die Késten spatestens vor
Beginn der nachsten Brut- bzw. Wochenstubenzeit nach Fallung der Bd&ume im Herbst anzu-
bringen. Die Kasten sind von einer naturschutzfachlich ausgebildeten Fachkraft forstwirtschaft-
lich sachgerecht anzubringen und lagegenau zu dokumentieren.

Entsprechend der Vorgaben der Koordinationsstelle fur Fledermausschutz (Hammer & Zahn
2011) sind die Fledermauskasten 15 Jahre lang zu warten, bei Verlust zu ersetzen und einmal
jahrlich zum Ende der Wochenstubenzeit im Zeitraum zwischen Juli und Mitte August auf Be-
satz im Sinne eines Monitorings zu kontrollieren. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren, die
gewonnenen Daten sind in die Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes fiir Um-
welt zu Uberfilhren. Die Kasten sind einmal jahrlich aul3erhalb der Vogelbrutzeit gem. § 39
BNatSchG zu reinigen. Die Vogelkasten sind 10 Jahre lang zu warten, einmal jahrlich auf3er-
halb der Vogelbrutzeit zu reinigen und bei Bedarf zu ersetzen.

langfristige Sicherung von Habitatstrukturen fur Fledermause und H6hlenbriter
(saP, CEF-02)

Zur langfristigen Sicherung von Habitatstrukturen v. a. fur die betroffenen Fledermaus-Arten
und als Kompensation zu den entfallenden Baumen mit artenschutzrechtlich relevanten Struk-
turen der Qualitatsstufen ,gut” und ,durchschnittlich® (24 St.) sind 24 St. geeignete Biotop-
b&dume in umliegenden Bestdnden entlang des Regens auszuweisen. Die BAume sollten wenn
madglich in einem Umfeld von ca. 1.000 m im Ober bzw. Unterwasser des Eingriffs ausgewie-
sen werden. Ein Abstand zum Baufeld von mind. 50 m ist einzuhalten, um baubedingten St6-
rungen vorzubeugen. Besonders geeignet erscheinen die Altbaumbestande im Ober- und Un-
terwasser des Eingriffsgebiets entlang des Regens, hier v. a. jene Bestande, die nicht durch
Wege/StralRen erschlossen sind (Verkehrssicherung).

Definition Biotopbaum:

e vorzugsweise lebender Laubbaum, in Ausnahmefallen auch strukturell geeignete Nadel-
baume (vgl. unten)
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e Brusthéhendurchmesser (BHD) Uber 40 cm (& in H6hlenhdéhe mind. 25 cm) oder Baum mit
geeigneten Hohlen- oder Spaltenquartieren bzw. grof3flachigen Rindenabplattungen

e (geeignete Lage zur dauerhaften Sicherung (Verkehrssicherung)

e Ausweisung wenn moglich in Gruppen, u. a. um die forstliche Nutzung der umliegenden
Bestédnde zu ermdéglichen (u. a. Abstéande zur Arbeitssicherheit)

Die so auszuweisenden Baume sind aus der Nutzung zu nehmen und muissen ihren natdrli-
chen Zusammenbruch erfahren kénnen. Sie sind fachgerecht auszuwahlen, dauerhaft zu mar-
kieren (Farbmarkierung und Baumplaketten) und zum Zweck der Kontrolle zu dokumentieren
bzw. in einer Karte zu verorten. Um sie langfristig als Habitatbdume zur erhalten sind die aus-
gewahlten Biotopbdume zusatzlich mit einer Manschette aus Maschendraht oder Estrichgitter
gegen Biberfrald zu sichern

Optimierung der Habitate fir den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling

¢ Anpassung der Mahd, um die verbleibenden Habitate des Wiesenknopf-Ameisenblaulings
aufzuwerten und nutzbar zu machen:
Hochstauden und Wiesenbestande auf den planlich (s. Abb. 31) dargestellten Teilflachen
der Fl.-St. Nrn. 336, 335 und Randbereichen von 334 im direkten Umgriff des Vorkom-
mens des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings sind zukinftig zweimal jahrlich zu ma-
hen. Der erste Mahdurchgang erfolgt Ende Mai bis Mitte Juni, der zweite Mahdurchgang
Mitte September.
Innerhalb einer feuchten Hochstaudenflur im Bereich einer ca. 3.120 m2 grof3en Teilflache
auf Fl.-St. Nrn. 323 erfolgt eine Aufwertung durch eine einmalige Mahd Ende Mai bis Ende
Juni oder ab Mitte September. Hier soll der Art, die i. d. R. in Metapopulationen auftritt, ein
zusatzliches Habitatpotential innerhalb der Kulisse der lokalen Population geschaffen wer-
den.
Das Mahgut ist in beiden Teilbereichen abzutransportieren, eine Mulchmahd ist unzulassig.
Das genannte Mahd-Regime ist in beiden Teilbereichen 10 Jahre lang aufrecht zu erhalten.
Um den Anforderungen einer CEF-MalRnhahme zu entsprechen ist mit der Optimierung des
Mahd-Regimes mind. eine Vegetationsperiode vor dem Eingriff zu beginnen. (saP CEF-03;
FFH-M5.5)

Risikomanagement Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling:

¢ Um die Wirksamkeit der CEF-MaRRnahme CEF-03 zu Uberwachen, ist ein Risikomanage-
ment in Bezug auf die Entwicklung der Wiesenknopf-Bestande sowie des Vorkommens des
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbldulings und der Wirtsameisen-Arten in den Flachen der
CEF-MafRRnahmen CEF-03 durchzufthren.
Hierzu ist Gber einen Zeitraum von 5 Jahren die Bestandsentwicklung des Grof3en Wiesen-
knopfs zu dokumentieren. Neben Anzahl und Standort an vorhandenen Pflanzen ist auch
die Eignung als Fortpflanzungsstétte fur den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling (Blte
ja Inein) zur Flugzeit der Art zu erfassen. Weiterhin sind Funde bzw. Abundanzen des
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings mit entsprechenden ergdnzenden Angaben (Ge-
schlecht, beobachtete Paarung oder Eiablage) zu dokumentieren. Hierfiir werden jahrlich
drei Begehungen zur Flugzeit der Art vorgegeben. Um die Bestande bzw. die Entwicklung
der Wirtsameisen in den MalRnahmenflachen zu Gberwachen sind diese durch ein s. g. Ba-
ting einmal jahrlich zu erfassen. Hierflr werden je Teilbereich drei reprasentative Erfas-
sungstransekte a 15m Lange als ausreichend angesehen.
Die Ergebnisse des Monitorings sind der UNB Schwandorf einmal jahrlich in Text und Plan
zu Ubermitteln. Bei negativen Entwicklungstendenzen bzw. ausbleibendem Erfolg der Malf3-
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nahmen sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde erganzende Mal3nahmen
(z. B. im Sinne von FCS-Mal3nahmen) durchzufiihren. Es wird dringend empfohlen auch die
MaRnahmenflachen der Minimierungsmafinahme M-08 im Rahmen des Monitorings zu
Uberwachen. Sie kdnnen im Bedarfsfall ggf. als FCS-Mafinahmen dienen, so dass Daten zu
ihrer Entwicklung auch im Sinne des Vorhabenstragers sind.

Optimierung der Habitate fir die Grine Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

Die Ruhe- und Fortpflanzungsstétten unterstellter Individuen der Grinen Keiljungfer im Plan-
gebiet umfassen neben potentiellen Larvalhabitaten im Regen auch die umliegenden Habitat-
komplexe, wie die Uferzone und angrenzende Gehdlz-, Hochstauden- und Wiesenflachen die
eine essentielle Bedeutung als Schlafplatze, Schlupf- und Jagdhabitate besitzen. Um diese Be-
reiche zu verbessern und vorgezogen aufzuwerten, werden folgende TeilmalRBhahmen vorge-
geben:

e Schaffung von 3 Stk. Totwasserraumen im Unterlauf des Eingriffsgebiets bis Fl.-km 37,4
zur Ablagerung von Feinmaterial z. B. durch das Einbringen von ufernahem Totholz oder
Steinwiirfen (saP CEF-04; FFH-M4.3)

e Entwicklung, Sicherung und Erhalt von ungeméhten Hochstauden bzw. Altgrasflachen
landseits zw. dem Gehdlzsaum des Regen und landwirtschaftlich genutztem Grinland auf
Fl.-Stk. Nr. 889 zw. der MUndung des Odischbachs (ca. Fl.-km 39) und der Abgrabung am
rechten Ufer. Es wird empfohlen diese Randbereiche (Breiten zw. 4 — 6 m), die derzeit mit
den angrenzenden landwirtschaftlichen Wiesen ,mitgenutzt” werden, durch geeignete ro-
buste Markierungen (z. B. Pfahle) zu kennzeichnen. Eine entsprechende Mahd sollte in
diesen Bereichen max. einmal jahrlich ab Mitte September erfolgen. Diese MalRnahmen
sind bis 5 Jahre nach Abschluss der Arbeiten an der s. g. Leitl-Insel aufrecht zu erhalten.
(saP CEF-04; FFH-M4.4)
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MaRnahmen zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung

M-04: zeitl. Festsetzung zur Stockrodung fiir die Haselmaus Sonstiges

[~ | M-06: Vergramungsmahd fiir den DKI. Wiesenknopf-Ameisenblauli Baugrenze )
m M-07: zeitl. Vorgaben zur Bausausfihrung fir den Dkl. Wiesenknopf-Ameisenblauling Y Flusskilometer
fii M-09: Vorgabe zum Schutz der Griinen Flussjungfer Flurkarte

w0 Vergramungsmahd Avifauna
[ CEF-03: Optimierung von Habitaten fiir den DkI. Wiesenknopf-Ameisenblauling

¥/} CEF-04: Optimierung von Habitaten der Griinen Flussjungfer . g
T \eter
0 5 100 200 0

Abbildung 31: Lage von Minimierungs- und CEF-MafRnahmen (Auswahl) (Quelle: saP, natureconsult
2021)

5.3 Auswirkungen auf die Schutzguter

Im Folgenden werden, die durch die geplanten Malinahmen bedingten Auswirkungen auf die
Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und auf das Landschaftsbild prognosti-
ziert. Die Auswirkungen werden den Bewertungsstufen keine, geringe, mittlere und grof3e Be-
eintréchtigungen zugeordnet.

Hierbei wird auf die Schutzguter ,Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das
Wirkungsgeflige zwischen ihnen® (§ 7 Abs. 1 BNatSchG) und das Landschaftsbild eingegan-
gen. Es werden bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen unterschieden.

Hierbei wird sich in der Regel auf die Planungsobjekte als Konfliktbereiche bezogen. Die Ob-
jekte sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.
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D

Objekt 1: Deich, Spundwand, Wand

Objekt 2: Deich

Objekt 3. Siel 1

Objekt 4.1: Klein Venedig

Objekt 4.2: HWS-Mauer Angerinsel Ost
Objekt 4.3: Spundwand

Objekt 4.4: HWS-Mauer Angerinsel West

Objekt 5.4.1. Abgrabung Buhne
5 WO R e

MITNITE
g
| 3]

Abbildung 32: Ubersichtskarte Planungs-Objekte Ost
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Abbildung 33: Ubersichtskarte Planungs-Objekte West

Begonnen wird mit einer Beschreibung der Auswirkungen auf Flora und Fauna, dabei werden
die mit den baulichen MalRnahmen verbundenen Eingriffe in Vegetationsbestdnde und den Na-
turhaushalt ausfuhrlich dargestellt.

5.3.1 Schutzgut Pflanzen und Tiere

Der geplante Hochwasserschutz fuhrt zu Eingriffen in bestehende Vegetationsbesténde und
Habitate aufgrund dauerhafter Wirkungen von Versiegelung, Uberbauung und Verénderungen
der Vegetationsbestdnde. Des Weiteren kdnnen temporare Wirkungen auf Flora und Fauna
entstehen, zum einen wahrend der Bauarbeiten (Flacheninanspruchnahme, Beunruhigun-
gen/Larm/Stau etc.), zum anderen beim Betrieb sowie im Hochwasserfall.

5.3.1.1 Pflanzen, Vegetation

Objekt 1

Im Osten des MalRnahmengebietes liegt das Objekt 1. Dort ist ein 190 m langer Deich mit ei-
ner Aufstandsflache von ca. 3.740 m? geplant. Es entstehen direkte, dauerhafte Eingriffe in die
bestehenden Vegetationsbestande durch den Neubau des geplanten Deichkdrpers. Der Deich
wir v.a. im Bereich von Intensivgrinland (G11, 3 WP, 1.016 m?) und artenarmen Extensivgrin-
land (G211, 6 WP, 1.069 m?), Acker (All, 2 WP, 708 m?) sowie zu deutlich geringeren Fla-
chenanteilen Uber maRig artenreichen Sdumen und Staudenfluren nasser Standorte (K123-
GH6430, 8 WP, 349 m?), Landréhricht (R113-GRO0BK, 10 WP, 363 m2), Gehdlzen (B112-
WHOOBK, 10 WP, 168 m?) und jungen Einzelbdumen (B311, 5 WP, 128 m?) sowie weiteren
BNTs errichtet. In den Deichbdschungen (Neigung 1:2,5 bzw. 1:3) werden arten- und blitenrei-
che Mahwiesen entwickelt. Dazu wird auf die Deichbdschungen Oberboden (in 5 bis 10 cm
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Starke) aufgebracht und diese anschlie3end mit arten- und krauterreichem Saatgut, gebietsei-
gene Herkunft des Saatgutes (Ursprungsgebiet 19 ,Bayerischer und Oberpfalzer Wald®) ange-
sat. Im oberen Bdschungsdrittel werden einzelne Strauchgruppen gepflanzt. Auf der 4,75 m
breiten Krone wird ein 3,25 m breiter Kronenweg mit hydraulisch gebundener Wegedecke er-
richtet, die Bankettbereiche werden angeséat. Anschlieend sind die Deich-Flachen regelmafig
zu pflegen (Mahd 1 bis 2x/Jahr mit Abtransport Méahgut). Bei Bau-km 0+150 ist ein Bauwerk
(Flache ca. 50 m?, Versiegelung von K123-GH6430) zur Ableitung des anfallenden Binnenwas-
sers vorgesehen. Beidseitig entlang des Deiches (Boschungsful3) ist ein 5 m Schutzstreifen
(Flache gesamt ca. 1.990 m?) vorgesehen, der kiinftig von Baumen freizuhalten ist (hiervon
sind 90 m2 Gehdlz- und Baumbestande betroffen), die krautigen Vegetationsbestande erfahren
keine Beeintrachtigung oder Nutzungsvorgabe. Landseitig des Deiches wird eine naturschutz-
fachliche Ausgleichsflache entwickelt, die im Kapitel 7 beschrieben wird. Die Zufahrt (hydrau-
lisch gebundene Wegedecke) zum Deich erfolgt Gber den stadtischen Bauhof. Diese fuhrt zur
dauerhaften Uberbauung von Garten/Freiflache (P21) und dem Verlust einer Baumreihe.

Im Westen des Deiches liegt ein Sumpfwald (L431-WQ, Biotop 6839-1034-008) in einer Mulde.
Durch Optimierung der Planung wurde die Schutzlinie auBerhalb um diesen Waldbestand ver-
legt. Vom Waldbestand zieht sich zunachst eine breitere Mulde (6839-1035-004) bis zu einem
Graben 6839-1035-003. Der geplante Deich quert die Mulde. In der Mulde (Bau-Km 0+150)
wird ein Durchlass geplant, der eine Verbindung zu dem teils verlandeten Graben im Westen
(6839-1035-003) weiterhin ermoglicht. Die HochwasserschutzmafRnahme sieht vor, dass es im
Hochwasserfall in Kombination mit Starkregen zu einem begrenzten Aufstau landseitig des
Deiches und damit im Bruchwald (Biotop 6839-1034-008, in Mulde gelegen) kommt. So ent-
steht vorhabensbedingt keine Entwéasserung des Waldchens und der dort geplanten Aus-
gleichsflache, im Gegenteil, die Standortbedingungen werden dort sogar etwas in Richtung
wechselfeuchter Standort optimiert.

Im Anschluss an den Deich wird an der Nordgrenze des Sportplatzes (am Boschungsful3) eine
knapp 150 m lange Spundwand errichtet. Die Spundwand Uberbaut auf ca. 50 m2 den Rand-
bereich des Gehoélzes (B112-WHO00BK), das am Rand des Sportplatzes stockt. Landseitig hin-
ter der Spundwand erfolgt auf einem ca. 1 m breiten Streifen eine Gelandeauffiillung, die ange-
sat wird. Zwischen bestehendem Zaun und dem Auffilistreifen wird ein Gehdlz entwickelt (Be-
pflanzung/Sukzession). Der Geholzbestand, luftseitig der Spundwand, kann weitestgehend er-
halten werden.

Die Stahlbetonwand, die ab Bau-Km 0+398 als Schutzlinie geplant ist, versiegelt auf einer
Flache von 24 m2 Acker (A1l) und StralRenbegleitgriin (V51). Das Fundament der Mauer wird
mit Oberboden oberdeckt und angesat, so dass dort krautige Vegetationsbestande wiederher-
gestellt werden kdnnen. Im Norden erfolgt eine kleinflachige Anb&schung zur Mauer hin. Die
Bdschung wird mit artenreichem Saatgut begriint. Der bestehende Weg am Ende des Objektes
1, der von Nittenau nach Osten fiihrt, wird erhoht (Flache Uberfahrt 142 m2, im Bereich des be-
stehenden Weges). Im Siden erfolgt landseitig eine Gehdlzpflanzung sowie eine Baumpflan-
zung.

Neben den dauerhaften Eingriffen/Uberbauungen von BNT entstehen temporar wahrend der
Bauarbeiten Flachenbeanspruchung fir Arbeitsraume und BE-/Lagerflachen (Baufeld) und
dadurch Eingriffe in BNT. Fur das Objekt 1 ist ein Baufeld von insgesamt max. 4.240 m? ge-
plant. Teilweise Uberlagern sich Baufeld und Schutzstreifen des Deiches (auf ca. 1.280 m?).
Das Baufeld des Objektes 1 wird hauptsachlich (zu 79 % der Flache) tber naturschutzfachlich
wenig wertvollen intensiv genutzten Landwirtschaftsflachen (All, G11) verortet. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten werden die urspringlichen BNT durch Ansaat, bei Bedarf vorher Bo-
denlockerung, wieder hergestellt, oder Extensivwiese mit einzelnen Gehdlzen entwickelt. Im
Bereich der landseitig an den Deich angrenzenden Flachen wird eine naturschutzfachliche
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Ausgleichsflache hergestellt, die teils das Baufeld und Schutzstreifen beinhaltet.

Durch die geplanten Hochwasserschutzmal3nahmen des Objektes 1 sind keine BNT von ho-
her Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Objekt 2

Das Objekt 2 sieht einen ca. 340 m langen Deich mit einer Aufstandsflache von ca. 6.820 m?2
vor, der in zwei Abschnitte geteilt ist. Im Bereich des gesamten Deiches entstehen direkte,
dauerhafte Eingriffe in die bestehenden Vegetationsbestande durch den Neubau des geplanten
Deichkorpers. Der Deich wird v.a. im Bereich von artenarmen Extensivgrinland (G213-
GEOOBK, 9 WP, 2987 m2), maRig artenreichen seggen- oder binsenreiche Feucht-/Nasswiesen
(G221-GNOOBK, 10 WP, 1616 m?2), Baumen mittleren Alters (B312, 9 WP, 670 m?), Intensiv-
grinland (G11, 3 WP, 529 m?) und kleinflachig weiteren BNTs hergestellt. Nach Abschluss der
BaumaRnahme werden in den Deichbéschungen (Neigung 1:2,5 bzw. 1:3) arten- und bliten-
reiche Mahwiesen entwickelt. Dazu wird auf die Deichbéschungen Oberboden (in 5 bis 10 cm
Starke) eingebaut und diese anschlieRend mit arten- und krauterreichem Saatgut, gebietseige-
ne Herkunft des Saatgutes (Ursprungsgebiet 19 ,Bayerischer und Oberpfalzer Wald®) angesat.
Zudem werden im oberen Bdschungsdrittel einzelne Strauchgruppen gepflanzt. Anschlie3end
sind die Deich-Flachen regelméRig zu pflegen (Mahd 1 bis 2x/Jahr mit Abtransport Mahgut).
Auf der 3,5 m bzw. 4 m breiten Krone wird ein Kronenweg mit hydraulisch gebundener Wege-
decke errichtet. Luftseitig entlang des Sportplatzes werden zwei Reihen Sitzsteine in die Bo-
schung eingebaut. In diesem Bereich werden auch einige kleinkronige Laubbdume gepflanzt.
Am Ende des Deiches, vor dem Siel 1, ist auf der Deichkrone ein asphaltierter Kranaufstellplatz
(ca. 130 m?) vorgesehen. Landseitig des Deiches ist eine Entwasserungsmulde geplant, die
begrint wird. Diese liegt Giber G4 (81 m2?), G213-GEO00BK (70 m2) und G11 (13 m3).

Beidseitig entlang des Deiches (BdschungsfuR) ist ein 5 m breiter Schutzstreifen (Flache ge-
samt ca. 2.780 m?) vorgesehen, der kinftig von Baumen/Wald freizuhalten ist (hiervon sind
425 m2 Baumbestéande betroffen, zumeist nur die Kronenbereiche), die krautigen Vegetations-
bestande erfahren keine Beeintrachtigung oder Nutzungsvorgabe. Im Baufeld, welches zu-
gleich Schutzstreifen ist, ist die Entwicklung des Ausgangszustandes oder von Extensivwiese
vorgehen.

Neben den dauerhaften Eingriffen/Uberbauungen von BNT entstehen temporar im Baufeld
(temporére Flachenbeanspruchung fir ArbeitsrAume und BE-/Lagerflachen) Eingriffe in BNT.
Fur das Objekt 2 ist ein Baufeld von insgesamt max. 1.770 m? geplant. Grof3teils Uberlagern
sich Baufeld und Schutzstreifen des Deiches (auf ca. 1.300 m2). Das Baufeld des Objektes 2
wird teils Uber Stral3e (V11), tber G213-GEOOBK, G4, G221-GNOOBK und G11 errichtet. Es ist
aber auch Baumbestand (B312, auf 343 m?) und der Uferbegleitwald (zumeist Kronenbereich)
(L542-WNOOB, auf 96 m?) durch das Baufeld betroffen. Nach Abschluss der Bauarbeiten wer-
den die ursprunglichen BNT durch Ansaat und Bepflanzung, bei Bedarf vorher Bodenlocke-
rung, wieder hergestellt.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalRhahmen des Objektes 2 ist als BNT von hoher
Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen L542-WNOOBK ,Sonstige gewasserbegleitende Walder, mitt-
lere Auspragung“ (11 WP). Hierbei wird der der BNT L542-WNOOBK auf 236 m2? Uber-
baut/versiegelt und geht dauerhaft verloren. Hinzu kommen 96 m2 L542-WNOOBK im Baufeld.
Dort kann der BNT nach Abschluss der BaumalRnahme durch Pflanzung von Gehdlzen und
Baumen sowie Sukzession wiederhergestellt werden. Zudem liegen auf 37 m2 R123-VHOOBK
,Sonstige Wasserrohrichte (11 WP) im Schutzstreifen des Deiches (Objektes 2). Diese erfah-
ren jedoch durch den geplanten Hochwasserschutz keine Beeintrachtigungen.
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Objekt 3 Siel 1

Das Siel 1 (Objekt 3) fuihrt zu einer Versiegelung/Uberbauung des Kleinen Regens (BNT F12
auf ca. 245 m?) sowie des mit Uferbegleitwald bestockten Ufers des kleinen Regens (L542-
WNOOBK auf ca. 10 m2). Die BNTs werden tberbaut, wobei das Siel (Offnung mit Breite 5,5 m
und Hohe: ca. 1,1 m Wassertiefe + 1,5 m lichte H6he) weiterhin von Wasser durchstrémt wird,
das vom GroRRen Regen in den Kleinen Regen abgeschlagen wird. Die Sohle des Siels wird mit
Sohlsubtrat ausgestattet. Am Ein- und Auslauf des Sieles wird die Sohle des Regens mit Was-
serbausteinen gesichert (ca. 25 m2).

Fur die Herstellung des Siel 1 wird ein Baufeld mit einer Flachengré3e von ca. 140 mz fur die
Baugrube und BaustralRe bendtigt. Das Baufeld betrifft kleinflachig den L542-WNOOBK auf ca.
20 m2, ansonsten Wasserflache F12.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalBnahmen des Objektes 3 ist als BNT von hoher
Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen L542-WNOOBK ,Sonstige gewasserbegleitende Walder, mitt-
lere Auspragung“ (11 WP) auf gesamt 30 m?, wobei 19 m? im Baufeld liegen und wiederherge-
stellt werden kdnnen und 11 m2 dauerhaft tberbaut werden.

Objekt 4.1 Klein Venedig

Das Objekt 4.1 ,Klein-Venedig“ sieht als Ubergang zwischen Siel 1 und der Hochwasser-
schutzmauer eine Aufenthaltsflache in Form einer befestigten Treppenanlage vor. Dies fihrt zu
dauerhaften Verlusten der BNT F12 (152 m2), L421-WB (103 m3) und B312 (30 m?).

Fur das Baufeld werden weiterhin beansprucht F12 (94 m?), L421-WB (153 m3) und B312
(17 m?), wobei die Wasserflache und Baumbestand am rechten Ufer des Kleinen Regens nach
Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt werden. Die kleine Insel am Beginn des Kleinen
Regens, die mit L421-WB bestockt ist, wird dauerhaft entfernt. Dort entsteht nach Abschluss
der Bauarbeiten Wasserflache des Kleinen Regens.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalBhnahmen des Objektes 4.1 sind keine BNT von
hoher Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Objekt 4.2 HWS-Mauer Angerinsel Ost

Die HWS-Mauer Angerinsel Ost (Objekt 4.2) fihrt zu dauerhaften und temporaren Eingriffen in
den Grof3en Regen und das linksseitige Regen Ufer zwischen Kleinem Regen und der (neuen)
Grol3en Regen-Briicke. Im Bereich des Objektes 4.2 werden 1084 m? Flache dauerhaft bean-
sprucht, wobei knapp 300 m2 auf den Regen (F12) entfallen, der Rest auf terrestrische BNT,
v.a. Rasenflachen (G4, 288 m?) und Laubbaume mittleren Alters (B312, 284 m?), zu kleineren
Flachenanteilen auf Privatgarten (P21, 79 m?) und Teile der Regeninsel mit L421-WB (60 m?)
sowie weitere BNT. Grof3teils entstehen durch die geplante HWS-Mauer und den asphaltierten
Verteidigungsweg sowie die Asphaltflachen dazwischen eine vollstandige Versiegelung der
vorhandenen BNTs. Nur eine kleine Bdschungsflache sowie die Auffullung zwischen Verteidi-
gungsweg mit anschlieBender Entwasserungsrinne und der bestehenden Gartenmauer, die zu
erhdhen ist, wird durch Ansaat begrint (gesamt 83 m?2).

Fur die Herstellung der HWS-Mauer ist bauzeitlich eine Baustral3e im Gewasser zu errichten.
Die Ausfuhrung der Arbeiten von der Landseite der Mauer ist aufgrund unmittelbar angrenzen-
der Wohnbebauung nicht mdglich. Das Baufeld fiir das Objekt 4.2 bedarf insgesamt einer Fl&-
che von 2.514 m?, wobei mit 1.743 m? der grof3te Anteil der bauzeitlichen Beanspruchung auf
den Regen (F12) entfallt sowie mit 385 m? (geplante BE-Flache am linken Ufer des Kleinen
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Regens) auf einen Baumbestand (B312). Dort sind nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
Baume zu pflanzen. Die Baustrale im Regen ist nach Abschluss der Bauarbeiten aus dem
Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspriingliche Sohlstruktur muss sich wieder
einstellen kdnnen.

Durch die geplanten Hochwasserschutzmafinahmen des Objektes 4.2 ist als BNT von hoher
Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen R123-VHOOBK ,Sonstige Wasserrohrichte® (11 WP). Der
BNT R123-VHOOBK wird auf 34 m2 durch Mauer, Treppe, Uferweg tberbaut und geht dauerhaft
verloren. Zudem liegen 20 m? des R123-VHOOBK im Baufeld und kdénnen sich nach Abschluss
der Baumalinahmen wieder entwickeln.

Objekt 4.3 Spundwand, Brickenneubau

Das Objekt 4.3 umfasst unter anderem den Neubau einer Umfassungsmauer, Grindung und
Untergrundabdichtung, Spundwand sowie die Neuerrichtung einer Anliegerbriicke mit einer
Breite von 4 m und einer Spannweite von 13 m auf die Leitl-Insel. Hierbei werden dauerhaft
bestehende, abzureiRende oder bereits abgerissene Gebaude und Verkehrsflache auf gesamt
34 m2 Uberbaut. Des Weiteren beanspruchen die Bauwerke artenarme Extensivwiese (G211,
23 m2) und junge Einzelbaume (B311, 15 m2). Die geplante Anliegerbriicke Uberspannt den Un-
terwasserkanal des WKA Leitl, filhrt aber zu keinem dauerhaften Eingriff ins Gewéasser.

Bauzeitlich werden weitere BNT auf gesamt 385 m2 beansprucht, wobei fiir das Objekt 4.3 das
Baufeld weitgehen im Bereich inzwischen abgerissener Gebaue (X4) und Verkehrsflachen
(V11, Vv31) liegt und damit zu ca. 70 % bereits versiegelte Flache betrifft. Nur kleinrdumig be-
ansprucht das Baufeld artenarme Extensivwiese (G211, 56 m?), junge Einzelbaume (B311, 16
m2) sowie Gewasserflache (F12, 38 m2).

Durch die geplanten HochwasserschutzmalBhahmen des Objektes 4.3 sind keine BNT von
hoher Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Objekt 4.4: HWS-Mauer Angerinsel West

Das Objekt 4.4 verursacht durch die Errichtung einer ca. 200 m langen HWS-Mauer, inkl. Fun-
damenten sowie zwei Rampen, die am Nordufer der Angerinsel einen Zugang zum Grol3en
Regen ermdglichen, und den landseitig an die HWS-Mauer angrenzenden Verteidigungsweg
dauerhafte Uberbauungen von Vegetationsbestanden. Dabei werden dauerhaft (berbaut
G213-GEOOBK (860 m?), Einzelbaume (B311, 70 m2) und gewasserbegleitender Wald (L5421-
WNOOBK,35 m?2), aber auch bestehende versiegelte Flachen (V11: 176 m2, X4: 193 m?, P5: 9
m?) und Kiesflachen (V32: 171 m?). Der landseitige Verteidigungsweg wird mit einer hydrau-
lisch gebundenen Wegedecke ausgefiihrt, ebenso die Abfahrt im Osten.

Am Kleinen Regen wird ein Auslaufbauwerk fur die Binnendrainage errichtet, das zu kleinfla-
chigen (ca. 9 m2) Uberbauungen von Wiese (G213-GE00BK) und Baumen (B312) fiihrt.

Fur die Herstellung der HWS-Mauer (Objekt 4.4) ist bauzeitlich eine BaustralRe zu errichten, die
teilweise im Unterwasserkanal des WKA Leitl liegt. Zudem ist auch landseitig der HWS-Mauer
und zur Binnendrainage ein Baufeld vorgesehen. Dies ist im technischen Plan (Anlage 3.4.2.1
der Antragsunterlagen) wie auch im Grunderwerbsplan mit Breiten von bis zu 10 m landseitig
der Mauer angegeben. Im Zuge der Optimierung der Bauausfuhrung aus naturschutzfachlicher
Sicht ist das Baufeld auf eine Breite von 5 m landseitig der geplanten Mauer zu begrenzen.
Sollte im Bauablauf die Reduzierung des Baufeldes innerhalb von Vegetationsbestédnden nicht
madglich sein, missen die Flachen, welche Uber 5 m Breite hinaus gehen, nachbilanziert wer-
den. Das Baufeld fur das Objekt 4.4 bedarf (mit reduziertem Baufeld landseitig auf 5 m Breite)
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insgesamt einer Flache von 2.476 m2, wobei mit 1.093 m? der gr63te Anteil der bauzeitlichen
Beanspruchung auf artenarmes Extensivgriinland (G213-GEQOOBK) entféllt. Teile der Baufla-
chen liegen Uber bestehenden Kies- und Asphaltflachen (gesamt 675 m?). Des Weiteren betrifft
das Baufeld L541-WNOOBK (263 m2), F12 (244 m?) und F13-FWOOBK (120 m?) sowie Einzel-
baume (80 m?). Die eingetiefte BaustraRe auf der Wasserseite (zum Grof3en Regen hin) wird
mit dem Ende der Bauarbeiten zuriickgebaut. AnschlieRend wird dieser Bereich wieder knapp
Uber das Niveau des MQ aufgefullt, dinn mit Oberboden angedeckt und eingesét. Die spate-
re/abschlie3ende Gestaltung der Flachen bis ans Ufer des Grof3en Regens erfolgt im Rahmen
eines stadtebaulichen Projektes durch die Stadt Nittenau. Die Baustral3e im Regen ist nach
Abschluss der Bauarbeiten aus dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspringli-
che Sohlstruktur muss sich wieder einstellen kbnnen.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalBhahmen des Objektes 4.4 sind keine BNT von
hoher Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Objekt 5.4.1 Abgrabung Buhne

Die bestehende Buhne bei Fluss-km 40+368 wird um ca. 0,50 m auf Mittelwasserniveau (ca.
346,00 miUNN) abgegraben, um eine Verringerung des Strémungswiderstands bei Hochwas-
serfihrung zu erreichen. Die Buhne hat im Bestand eine Lange von ca. 45 m und eine Flache
von ca. 350 m2. Sie ist im Westen von Einzelbaumen, Erlen und Weiden, bestockt (B312), und
in Richtung Flussmitte einzelne Weidengehdlze (B114-WGO00BK). Auf der Buhne fihrt ein
Trampelpfad (V332), der teils bewachsen ist, teils tritt der darunter liegende Steinsatz zu Tage.
Auf der Ostseite ist ein von Schilf gepragtes Rohricht (R121-VHOOBK) ausgebildet, an der
Buhnenspitze ein Vorkommen der Sumpf-Schwertlilie. Der Vegetationsbestand muss fir die
Abgrabung entfernt, Geholze und Baume gerodet werden. Soden/Blute wertvoller Vegetations-
bestande, wie Sumpf-Schwerlinie, sind vom Vorfeld an einen geeigneten Standort zu verpflan-
zen (Minimierungsmafinahme). Auf der abgetragenen Buhne wird sich, wenn das Stauziel von
346 mUNN durch den Bauabschnitt 2 erreicht wird, eine Vegetation der Wechselwasserzone
entwickeln. Gemal Stammbuchauszug des Regens (fir den Pegel Marienthal) ist mit einer Un-
terschreitung des MQ an ca. 245 Tagen/Jahr bzw. Uberschreitung an ca. 120 Tagen/Jahr zu
rechnen. Auf der Buhne wird sich voraussichtlich ein ,Sonstige Wasserrohricht® (R123-
VHOOBK) entwickeln. Die naturschutzfachliche Aufwertung der abgetragenen Buhne wird als
naturschutzfachliche Ausgleichsmafl3nahme bewertet.

Auf und v.a. im unterstromigen Uferbereich der Buhne werden Strukturen (Totholz, Wasser-
bausteine) eingebracht.

Abbildung 34: Buhne vom Unterwasser aus (Foto: aquasoli 2015)
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Der Abtrag der Buhne (Objekt 5.4.1) fiihrt zunachst auch zu Eingriffen in BNT von hoher Wer-
tigkeit (11- 15 WP). Der Abtrag betrifft auf 30 m3 B114-WGO0O0BK, auf 6 m? L542-WNOOBK (11
WP) und auf 112 m? R121-VHOOBK (11 WP). Kunftig werden auf der Buhne auetypische
Standorte der Wechselwasserzone geschaffen und dort kdnnen sich naturschutzfachlich hoch-
wertige Wasserrohricht (R123-VHOOBK, 11 WP) entwickeln.

Objekt 5.4.2: Abgrabung Leitl-Insel von Fluss-km 40+035 bis 39+893

Im Objekt 5.4.2 erfolgt die teilweise Abgrabung der Leitl-Insel auf Mittelwasserniveau
(344,50 mUNN), wobei die Flur-Nr. 263 unberihrt bleibt. Zum Flurstiick Nr. 263 (Gelande ca.
347,5 mUNN) wird von der kiinftigen Berme eine Béschung (1:2,5) errichtet. Béschungsfu3si-
cherung und Ufersicherung werden ahnlich dem Bestand (aufgelockert und nicht hart verbaut)
wiederhergestellt. Die Teil-Abgrabung der Insel dient wie die Abgrabung der Buhne zur Aufwei-
tung des FlieRBquerschnitts bzw. zur Verbesserung der Abflussverhaltnisse im Hochwasserfall.
Zugleich erfolgt eine naturschutzfachliche Aufwertung im MaRnahmenbereich und damit die
Anlage einer naturschutzfachlichen AusgleichsmalRnahme. Die Teil-Abgrabung der Leitl-Insel
fuhrt zunachst zu Eingriffen/Abtrag v.a. der bestehenden Vegetationsbestande: R123-VHOOBK
(11 WP, 1.009 m?), K11 (4 WP, 689 m?), G211 (6 WP, 666 m2), F31-SIO0OBK (97 m32), sowie
auch randlich in den Auslauf des WKA Leitl. Im Regen selbst erfolgen nur Strukturierungsmaf3-
nahmen. Die Berme, die auf der Leitl-Insel auf Hohe MQ entsteht, wird als Rohbodenstandort
hergestellt und dort ,Sonstige Wasserrohrichte® (R123-VHOOBK, 11 WP) teils durch Ansaat mit
gebietseigener Herkunft (Ursprungsgebiet 19 ,Bayerischer und Oberpfalzer Wald®) teils durch
Sukzession entwickelt. Die Flachen werden anschlieend nicht mehr gepflegt, es sei denn es
entsteht Geholzaufwuchs, der aus hydraulischen Griinden nicht zugelassen werden kann. Die
Bodschung zum Flurstiick Nr. 263 wird in der oberen Halfte durch Ansaat zu ,Artenreiche S&u-
me und Staudenfluren frischer bis mafig trockener Standorte* (K132, 8 WP) entwickelt.

Das geplante Baufeld des Objektes ist ca. 780 m2 grof3 und betrifft temporér v.a. folgende Ve-
getationsbestéande, die nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt werden: G211 (467
m?), F13-FWO0BK/-FW3260 (122 m?), B311 (101 m2) und B112 (31 m?).

Der Abtrag der Leitl-Insel (Objekt 5.4.2) fuhrt zunachst zu Eingriffen in BNT von hoher Wer-
tigkeit (11- 15 WP). Der Abtrag betrifft auf 1.009 m3 den BNT R123-VHOOBK ,Sonstige Was-
serrohrichte® (11 WP), hinzu kommen 20 m? diese BNTs im Baufeld. Nach Abgrabung der Insel
werden auf der Leitl-Insel auf ca. ca. 2350 m? ,Sonstige Wasserrohrichte® (11 WP) entwickelt,
mit besseren Standortbedingungen als im Bestand.

Abbildung 35: Leitl-Insel von der GroRen Regen-Briicke aus Abbildung 36: Leitl-Insel vom Unter-
strom, von der Angerinsel aus
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Objekt 5.4.3: Abgrabung rechtes Regenufer Fluss-km 39+918 bis 39+544

Am rechtsseitigen Ufer des GroRRen Regens erfolgt auf einer Lange von ca. 370 m (Fluss-km
39+918 bis 39+544) und einer Tiefe von bis zu 30 m eine Abgrabung des Ufers auf die Hohe
von im Mittel 345,0 mUNN (Objekt 5.4.3). Der Abgrabungsbereich wird naturschutzfachlich
wertvoll gestaltet und zu einer naturschutzfachlichen Ausgleichsmafinahme aufgewertet.

Der Bereich der Abgrabung wurde bisher weitgehend als Intensivgriinland (G11) genutzt. Am
bestehenden Regenufer, das mit groR3teils eingewachsenem Steinsatz gesichert ist, sind auch
Vegetationsbestande von mittlerer Bedeutung ausgebildet, wie sonstige gewasserbegleitende
Walder (L541-WNOOBK), artenarmes Extensivgrinland (G213-GEOOBK) und mafig artenreiche
Saume und Staudenfluren (K122-GB0O0OBK). Der Abgrabungsbereich wird etwa auf Hohe von
Fluss-km 39+8 von einem FuRgangersteg lberspannt.

Im Norden der Flachen (grof3teils in der Bdschung) wird auf 6 m Breite ein artenreiches, mehr-
reihiges Gehdlz (Ziel-BNT: B112-WHOO0BK) durch Pflanzung von standortgerechten Gehdlzen,
gebietsheimischer Herkunft entwickelt. Ostlich der FuRgangerbriicke wird eine Unterhaltungs-
zufahrt (V332) hergestellt.

Auf der Abgrabungsflache entsteht eine Berme, die leicht zum Gewasser geneigt wird. Dort
wird eine artenreiche Extensivwiese (Ziel-BNT: G214-GE6510) entwickelt. Hierzu ist auf der
Berme in geringer Machtigkeit Oberboden (5 - 10 cm) aufzutragen, teils auch Rohbodenstand-
ort zu belassen. Die gesamte Berme ist mit gebietseigenem artenreichem Saatgut (Blumenwie-
se) anzusaen. Als Pflege ist eine Mahd 1x/Jahr (ab Mitte September), mit Abtransport Mahgut
durchzufiihren. Keine Diunung, keine Pflanzenschutzmittel. Die Berme liegt im Mittel ca. 0,5 -
0,6 m Uiber dem MQ.

Die Boschung zum Gewasser wird im Osten etwas steiler (im Mittel 1:3) und im Westen sehr
flach (1:8-1:10) ausgebildet. Hier ist zur naturnaheren Gestaltung auch der Uferzone nochmals
leicht die Bdschungsneigung zu variieren (auch vor Ort nach Vorgabe naturschutzfachliche
Baubegleitung). In der Béschung ist die Entwicklung artenreiche Hochstaudenfluren (Ziel-BNT:
K133-GHO0BK) vorgesehen durch Ansaat mit gebietseigenem artenreichem Saatgut (Ufer-
saum), keine Pflege oder seltene Mahd im Herbst. Durch die Variation der Boschungsneigung
und teils zusatzliche Abgrabungen entstehen Wechselwasserbereiche und Flachwasserzonen
(Ziel-BNT: F32-FWOOBK).

Die Abgrabung des rechtsseitigen Ufers (Objekt 5.4.3) fuhrt zunachst auch zu Eingriffen in BNT
von hoher Wertigkeit (11- 15 WP). Der Abtrag betrifft auf 88 m3 den BNT R121-VHOOBK
»Schilf-Wasserrdhrichte® (11 WP), auf 31 m? den BNT L542-WNOOBK ,Sonstige gewasserbe-
gleitende Walder, mittlere Auspragung® (11 WP) und auf 34 m? den BNT R322-VC00BK ,Grol3-
seggenriede eutropher Gewasser“ (12 WP). Nach Abgrabung des Ufers kénnen dort auf einer
insgesamt deutlich gréReren Flache (Flache Berme + Uferbdschung: ca. 6800 m?2) auetypische
BNTs und artenreiches Extensivgrinland (G214-GE6510) von ebenfalls hoher Wertigkeit ent-
stehen.

Objekt 6: Deich

Im Anschluss an die HWS-Mauer Angerinsel West wird ein ca. 150 m langer Deich (Objekt 6),
errichtet. Seine Aufstandsflache betréagt ca. 2.580 m?, seine max. Hohe 2,8 m. Im Bereich des
gesamten Deichkorpers entstehen direkte, dauerhafte Eingriffe in die bestehenden Vegetati-
onsbestande. Der Deich wird v.a. im Bereich von artenarmem Extensivgrunland (G213-
GEOOBK, 9 WP, 1.876 m?) errichtet, zu kleineren Flachenanteilen tber jungen Baumen (B311,
5 WP, 293 m?), Park-/Trittrasen (G4, 3 WP, 212 m?) und bewachsenen Kiesflachen (V332, 2
WP, 103 m?) sowie weiteren BNTs. Nach Abschluss der BaumalRnahme werden in den Deich-
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bdschungen (Neigung 1:2,5) arten- und blitenreiche Méhwiesen entwickelt. Dazu wird auf die
Deichbdschungen Oberboden (in 5 bis 10 cm Starke) eingebaut und diese anschlielend mit
arten- und krauterreichem Saatgut, gebietseigener Herkunft des Saatgutes (Ursprungsgebiet
19 ,Bayerischer und Oberpfalzer Wald“) angesat. Anschliel3end sind die Deich-Flachen regel-
maRig zu pflegen (Mahd 1 bis 2x/Jahr mit Abtransport Mahgut). Zudem werden im oberen Bo-
schungsdrittel einzelne Strauchgruppen gepflanzt. Der wasserseitige Bdschungsful? des Dei-
ches, die steilen Boschungen unter der FuRgangerbricke und der Boschungsful® am Briicken-
widerlager sind aufgrund hydraulischer Erfordernisse mit Wasserbausteinen zu sichern. Die
Wasserbausteine werden, soweit moglich, ebenfalls mit Oberboden tberdeckt, angesat und
begrunt. Auf der 4,0 m breiten Krone wird ein 3,5 m breiter Weg mit hydraulisch gebundener
Wegedecke errichtet. Die je 0,25 m breiten Bankette (wassergebundene Decke) werden ange-
sat. Unmittelbar ndrdlich des Deiches, am Ufer des GrofRen Regens, ist ein 3,5 m breiter Un-
terhaltungsweg geplant, der mit hydraulisch gebundener Wegedecke ausgefiihrt wird. Nur im
Bereich des tief liegenden Wegeabschnitts an der Fu3gangerbricke ist eine Betonsteinpflaste-
rung vorgesehen. Der Unterhaltungsweg (wassergebunden und Pflaster) wird teils im Bereich
bestehender Weg-/Kiesflaichen (V31: 12 m2; V32: 18 m?; V332: 130 m?) errichtet, sowie Uber
gewasserbegleitendem Wald am Regen-Ufer (L541-WNOOBK, 209 m2), Extensivgrinland
(G213-GEOOBK: 153 m?), Rasenflachen (G4: 33 m3) und kleinflachig weiteren BNTs. Im Siden
des Deiches wird als Zufahrt zum Einlaufbauwerk des Schopfwerkes eine Rampe mit wasser-
gebundener Wegedecke hergestellt. Sie wird Uber bestehenden teils bewachsenen Kiesflachen
(V332: 60 m?) und artenarmen Extensivgrinland (G213-GEOOBK: 59 m?) verortet. Die verblei-
benden Flachen zwischen Einlaufbauwerk, dem geplanten Weg und der HWS-Wand werden
begrunt (Ansaat und teilweise Bepflanzung mit Strauchern und Einzelbdumen).

Beidseitig entlang des Deiches (Btschungsful?) ist ein 5 m Schutzstreifen vorgesehen. Der
Schutzstreifen ist kiinftig von Baumen/Wald freizuhalten, die krautigen Vegetationsbestande
erfahren keine Beeintrachtigung oder Nutzungsvorgabe. Wasserseitig liegt der Schutzstreifen
des Deiches Objekt 6 im Bereich der geplanten Entwasserungsmulde am Bdschungsfuld und
Unterhaltungsweg sowie im Regen. Landseitig betrifft der Schutzstreifen v.a. artenarmes Ex-
tensivgrunland (G213-GEOOBK), eingewachsene Wege (V332), aber randlich auch gewasser-
begleitende Walder (L541-WNOOBK). Zum aller gré3ten Teil wird der kinftige Schutzstreifen
auch als Baufeld bendétigt.

Neben den dauerhaften Eingriffen/Uberbauungen von BNT entstehen temporar im Baufeld
(temporére Flachenbeanspruchung fur Arbeitsrdume und BE-/Lagerflachen) Beanspruchungen
von BNT. Fur das Objekt 6 ist ein Baufeld von insgesamt max. 1.380 m2 geplant. Grol3teils
Uberlagern sich Baufeld und Schutzstreifen des Deiches (auf ca. 490 m?). Das Baufeld des Ob-
jektes 6 wird v.a. Uber G213-GEOOBK (502 m2), L541-WNOOBK (280 m2), aber auch im Grof3en
und Kleinen Regen (F13-FW3260: 42 m? und F13-LR3260: 174 m?) und Kiesflachen (V31: 190
m2, V332: 124 m?) errichtet. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die urspriinglichen BNT
durch Ansaat und Bepflanzung (nur auRerhalb des Schutzstreifens), bei Bedarf vorher Boden-
lockerung, wieder hergestellt. Das Baufeld/Aufschittungen im Regen sind nach Abschluss der
aus dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspringliche Sohlstruktur muss sich
wieder einstellen kdnnen.

Zudem werden vor allem am Ufer des Grofien Regen sowie im Bereich von Mauern eine gro-
Rere Anzahl von standortgerechten Laubb&dumen gepflanzt.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalRhahmen des Objektes 6 ist als BNT von hoher
Wertigkeit (11- 15 WP) der BNT R123-VHOOBK ,Sonstige Wasserrohrichte® (11 WP) betroffen.
14 m2z werden durch Fahrt und Steinsatz Uberbaut, weitere 48 mz2 liegen im Baufeld bzw. teils
auch im Schutzstreifen und Baufeld und kénnen sich nach Abschluss der BaumafRnahmen
wieder entwickeln bzw. wiederhergestellt werden (siehe Minimierungsmal3hahmen).
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Objekt 7.1 Siel 2

Das Siel 2 (Objekt 7.1) liegt am Kleinen Regen, kurz vor dessen Einmindung in den Grol3en
Regen. Das Siel 2 fiihrt zu einer Versiegelung/Uberbauung des Kleinen bzw. GroRen Regens
(BNT F13-FW3260 und F13-LR3260: 238 m?), des am Ufer stockenden Uferbegleitwaldes
(L541-WNOOBK: 10 m?) sowie von Park-/Trittrasen (G4: 8 m?). Die BNTs werden Uberbaut, wo-
bei das Siel (Offnung mit Breite 2 x 5,5 m und Hoéhe: ca. 0,91 m Wassertiefe + 1,5 m lichte Ho-
he) weiterhin von Wasser durchstrémt wird, das vom Kleinen Regen zurtick in den GrofRen Re-
gen fliel3t. Die Sohle des Siels wird mit Sohlsubtrat ausgestattet. Am Ein- und Auslauf des Siels
wird die Sohle des Regens mit Wasserbausteinen gesichert (ca. 48 m?2).

Fur die Herstellung des Siel 2 wird ein Baufeld mit einer Flachengréf3e von ca. 230 mz fur die
Baugrube und BaustralRe bendtigt. Das Baufeld betrifft kleinflachig den L541-WNOOBK auf ca.
22 m2, ansonsten Wasserflache (F13-FW3260 und F13-LR3260).

Durch die geplanten HochwasserschutzmaBhahmen des Objektes 7.1 sind keine BNT von
hoher Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Objekt 7.2 Plattform am Angerspitz

Das Objekt 7.2 umfasst eine Aussichtsplattform am Angerspitz. Der Angerspitz am westlichen
Ende des Angerinsel, bevor der Kleine Regen zuriick in den Grofl3en Regen fliel3t, wird im Be-
stand bestimmt von einer Aufenthaltsflache mit Sitzmdglichkeiten (V32) und Rasenflachen
(G4). Am Rand zum Grol3en bzw. Kleinen Regen hin stockt ein lockerer einreihiger Uferbegleit-
saum aus Baumen (vorwiegend Silberweiden) und wenigen Strauchern (L541-WNOOBK). Die
Aussichtsplattform mit umlaufender Mauer inkl. Griindung aus Bohrpfahlen bewirkt eine Ver-
siegelung/Uberbauung der dort vorhanden Vegetationsbestande. Hierbei werden hauptséchlich
folgende BNT dauerhaft Gberbaut: Grof3er und Keiner Regen F13-FW3260/-LR3260 (220 m?),
L541-WNOOBK (154 m?) G4 (135 m?). Die Aussichtsplattform erhalt ein Betonpflaster. Etwas
oberstrom wird eine Treppe im Deich 2 errichtet, die den Zugang zum Uferweg am Grol3en Re-
gen ermoglicht. Im Bestand ist dort Trittrasen (G4: 26 m2) ausgebildet.

Fur die Herstellung der Bohrpfahle und Aufschittung der Plattform ist die Errichtung von
Baustralen bzw. Erdddmmen im Kleinen und Grol3en Regen sowie eine bauzeitliche Umlei-
tung des Kleinen Regens erforderlich (siehe Kap. 5.3.4). Das Baufeld betrifft temporér Gewas-
serflachen (F13- FW3260/-LR3260: 685 m2?) und randlich auch Uferbegleitwald (L541-
WNOOBK: 28 m?). Die Baustrale im Grof3en Regen ist nach Abschluss der Bauarbeiten aus
dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspringliche Sohlstruktur muss sich wie-
der einstellen kénnen. Im Uferbereich sind die typischen Vegetationsbestande wiederherzustel-
len und Geholze sowie Baume zu pflanzen.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalBhahmen des Objektes 7.2 sind keine BNT von
hoher Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Objekt 8.1 Schopfwerk

Das geplante Schopfwerk (Objekt 8.1) gewahrleistet im Hochwasserfall die Binnenentwasse-
rung. Das Schopfwerk (ca. 8,3 m x 15,2 m) wird im Bereich des Angerspitzes, unter Gelande
der geplanten Aussichtsplattform am Angersitz verortet. Im Bestand sind am Standort des
Schopfwerkes folgende BNTs ausgebildet L541-WNOOBK, G4, F13-FW3260 sowie V32, wel-
che durch das Bauwerk bzw. die darliberliegende Plattform dauerhaft verloren gehen.

Dem Objekt 8.1 wird kein separates Baufeld zugerechnet, da dieses vollstindig im Baufeld des
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Objektes 7.2 liegt.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalRinahmen des Objektes 1 sind keine BNT von ho-
her Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Objekt 8.2 - HWS-Mauer mit Wegerampe und Betriebsgelande

Auf Hohe des Siel 2 wird am linken Ufer des Kleinen Regens das Objekt 8.2 errichtet. Dort ist
eine HWS-Mauer geplant, die im Norden an das Siel 2 und im Osten an das Hochufer an-
schlief3t. Zum Objekt gehort im Abschluss an das Siel ein Plateau mit Betriebsgebaude, mit
Durchfahrt (Tor) fur die barrierefreie Wegerampe, die den Héhenunterschied von 3 m zwischen
Siel 2 und Regenweg Uberwindet. Beidseitig der Wegerampe werden Aufenthaltsflachen mit
Banken bzw. Sitzstufen vorgesehen. Zudem ist eine Treppe geplant. Im Bereich des Objektes
8.2 werden die bestehenden Vegetationshestande am linken Ufer des Regens dauerhaft tber-
baut. Dort sind im Bestand v.a. folgende BNT ausgebildet: Park-/Trittrasen (G4: 446 m?), Ge-
holze (B112-WNOOBK: 246 m?2?), gewasserbegleitende Walder, junge Auspragung (L541-
WNOOBK: 136 m?), Gartenflachen (P21: 114 m2; P22: 23 m?2), Einzelbdume (B312: 111 m2 und
B311: 89 m2 sowie weitere BNT. Dauerhaft versiegelt werden davon ca. 750 m2 durch Hoch-
wasserschutzwand, Bauwerk/Betriebsgebaude und Tor, Treppenabgang, Betonstufen zum Re-
gen hin, Wartungsgrube sowie Wegerampe/Fahrt, StraRenanbindung, asphaltierter Vorplatz im
Osten der Wegerampe sowie den Aufstellort fir das Notstromaggregat. Weiterhin werden 145
mz2 durch wassergebundene Flachen und Entwasserungsrinne Uberbaut. Die ,Freiflachen® der
Wegerampe werden im zentralen Bereich durch Ansaat mit einer artenreichen Ansaatmischung
begrint und mit Einzelbaumen bepflanzt. Die Boschung und auch der Arbeitsraum in Richtung
Westen wird mit standorttypischen, gebietsheimischen Gehélzen bepflanzt, und der tieferlie-
gende Abschnitt am Kleinen Regen wird durch Bepflanzung zu einem ,Sonstige gewasserbe-
gleitende Walder, alte Auspragung“ (L543-WNOOBK) entwickelt. Der hier geplante gewasser-
begleitende Wald wird im Westen an den bestehenden gewasserbegleitenden Wald anschlie-
Ren und diesen bis an die Wegerampe erweitern. Die Entwicklung dieses hochwertigen BNTs
wird als naturschutzfachliche Ausgleichsmaflinahme angesetzt.

Um das Objektes 8.2 baulich herstellen zu kdnnen, werden tber die direkt durch Bauwerke be-
anspruchten BNT temporéar wahrend der Bauarbeiten im unmittelbarem Umfeld BNTs (auf
gesamt 645 m?) fir das Baufeld bendtigt, v.a. Rasenflachen (G4: 135 m?2) und Gartenflachen
(P21: 103 m?; P22: 57 m?) sowie Einzelbdume (B311: 63 m?; B321: 72 m?), aber auch beste-
hende Verkehrsflachen (V11: 80 m?), sowie kleinflichig weitere BNTs.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalBhahmen des Objektes 8.2 sind keine BNT von
hoher Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Objekt 8.3 - Einlaufbauwerk mit Zulaufkanal

Am rechten Ufer des Kleinen Regens ist Oberstrom des Siel 2 eine Einlaufbauwerk mit Zu-
laufkanal zum Schopfwerk (Objekt 8.3) geplant. Das Einlaufbauwerk (ca. 17 m x 5 m) und Ka-
nal (auRerhalb von Objekt 7.2) Uberbauen dauerhaft Gewasserbegleitenden Wald (L541-
WNOOBK: 52 m?), artenarme Extensivwiesen (G213-GEOOBK: 45 m?2), den Kleinen Regen
(F13-LR3260: 25 m?) und Sonstige Wasserrohrichte (R123-VHOOBK: 7 m?). Teile des Einlauf-
bauwerkes werden von einem Weg (wassergebundene Flache) Gberdeckt. Ein Teil des Zulauf-
kanals wird nach Einbau mit Oberboden tberdeckt und durch Ansaat begrtint.

Das Baufeld zur Herstellung des Einlaufbauwerkes mit Zulaufkanal schlief3t direkt an das Bau-
feld fur die Objekte 6 und 7.2 an. Es umfasst eine Flache von ca. 160 m2 und beansprucht
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temporar v.a. den Kleinen Regen (F13-LR3260: 122 m?), der durch die Gewéasserumleitung
wahrend der Bauarbeiten am Angerspitz in diesem Abschnitt ohnehin temporar trockengelegt
wird. Des Weiteren betrifft das Baufeld G213-GEOOBK (19 m?), L541-WNOOBK (16 m?) und
R123-VHOO BK (4 m?). Das Baufeld im Regen ist nach Abschluss der Bauarbeiten aus dem
Flussbett und von den Ufern zu entfernen. Die urspriingliche Sohlstruktur muss sich wieder
einstellen kdnnen. Im Uferbereich sind die typischen Vegetationsbestéande wiederherzustellen.

Durch die geplanten Hochwasserschutzmafinahmen des Objektes 8.3 ist als BNT von hoher
Wertigkeit (11- 15 WP) kleinflachig der BNT R123-VHOOBK ,Sonstige Wasserrohrichte® (11
WP) betroffen, wobei. 7 m? iberbaut werden und ca. 4 m? im geplanten Baufeld liegen.

Objekt 9 - Vereinigungsbauwerk

Das Objekt 9 umfasst ein Vereinigungsbauwerk (Schachtbauwerk aus Beton), das den ver-
rohrten Reisachbach (DN 800) und die Ausleitung RU5 zusammenfiihrt sowie eine gemeinsa-
me Rohrleitung DN 1400 die das gesammelte Wasser zum Kleinen Regen leitet und an einem
neuen Auslaufbauwerk in den Kleinen Regen fiihrt. Das Vereinigungsbauwerk (ca. 3,6 m x 3,35
m) ist ein unterirdisches Bauwerk mit Schacht, ebenso die Leitungen. Diese betreffen haupt-
sachliche Strallenflache (V11: 30 m?), Gartenflache (P21: 15 m?2) und Rasen (G4: 8 m2). Nach
Abschluss der Bauarbeiten werden die Bauwerke Uberdeckt und wieder als Straf3en- und Grin-
flachen hergestellt. Das Auslaufbauwerk, das in der Uferbdschung des Kleinen Regens liegt,
wird nach Abschluss der Baumafl3nahme sichtbar sein. Es Uberbaut L541-WNOOBK (9 m?2) und
kleinflachig den Regen (F13-LR3260: 2 m2). Im Westen des Auslaufbauwerkes bis zur HWS-
Mauer (Objekt 8.2) wird die Uferbdschung zum Regen neu angelegt und durch artenreiche An-
saat begrunt. Der bisher hier vorliegende L541-WNOOBK (23 m?) geht kleiflachig verloren.

Das Baufeld des Objektes 9 wird grofdtenteils Gber bestehenden Stral3enflachen (V11: 214 m?)
lokalisiert, aber auch Gartenflaichen (P21: 42 m2) mit Einzelbdumen (B311: 35 m?), sowie der
Kleine Regen (F13-LR3260: 23 m?) und Rasenflachen (G4: 41 m?) und Uferbegleitwald (L541-
WNOOBK: 36 m2) am Regenufer. Teilweise muss das Baufeld im Zufahrtsbereich zum Aufstell-
ort fir das Notstromaggregat als StralRenflache hergestellt und damit dauerhaft versiegelt wer-
den (Neuversiegelung von G4 und L541-WNOOBK auf gesamt 38 m?). Die Uferbereiche zum
Regen werden durch artenreiche Ansaat begrint und ein Einzelbaum gepflanzt. Der Einzel-
baum ist eine Ergdnzung zum Gehdlzsaum entlang des linken Kleinen Regen Ufers, der nach
oberstrom erhalten bleibt. Die Gartenahnlichen Flachen mit Einzelbdumen 6stlich des Regen-
weges, die im Baufeld liegen, werden nach Abschluss der Bauarbeiten durch Ansaat begrtint
und ein Einzelbaum gepflanzt. Zwei weitere Baume auf dieser Flache sind wahrend der Bauar-
beiten zu schitzen und kdnnen dauerhaft erhalten werden.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalRnahmen des Objektes 9 sind keine BNT von ho-
her Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Objekt 10

Das Objekt 10, das die Binnenentwasserung ,Am Ricken® zum Ziel hat, umfasst ein unterirdi-
sches Schopfwerk, Leitungen/neuer Kanal (DN600, Lange 160 m) und Schachte. Diese werden
unter bestehenden Verkehrsflachen der Strale ,Am Ricken® (V11: 142 m? und V31: 4 m?) und
Intensivgrinland (G11: 20 m?) verortet. Das Betriebsgebaude (ca. 16 m2) und der Aufstellplatz
fur das Notstromaggregat (ca. 11 m?), der mit hydraulisch gebundener Wegedecke ausgestat-
tet werden soll, werden tber Griinland (G11) errichtet. Das Betriebsgelande liegt etwas erhoht.
Die durch die Geldndeaufschittung entstehenden Béschungen werden durch Ansaat begriint.
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Das Baufeld des Objektes 10 wird groRtenteils Uber bestehenden Stral3enflachen (V11:
1.017 m? und V31: 220 m?) platziert, nur randlich werden Intensivgrinland (G11: 134 m?), eine
Trafostation (P44: 5 m?) und StraRenbegleitgrin (V51: 6 m?) betroffen. Nach Abschluss der
Bauarbeiten sind die urspriinglichen Vegetationsbestédnde wieder herzustellen.

Durch die geplanten HochwasserschutzmalRnahmen des Objektes 10 sind keine BNT von ho-
her Wertigkeit (11- 15 WP) betroffen.

Im Rahmen des Projektes sind umfangreiche naturschutzrechtliche AusgleichsmafRnahmen
vorgesehen, die zu einer deutlichen Aufwertung fur Flora und Fauna fuhren. Die naturschutz-
rechtliche AusgleichsmalRhahmen sind im Kapitel 7.1 beschrieben.

5.3.1.2 Tiere/Fauna

Entsprechend der Eingriffe in Vegetationsbestdnde und ins Gewdasser, entstehen Wirkungen
auf die dort lebende Fauna.

Aquatischer Lebensraum

Anlagebedingte Auswirkungen in aguatische Lebensrdume

Eng mit den vorhabensbedingten Eingriffen in den Regen, die im Kapitel 5.3.2 beschrieben
werden, sind vorhabensbedingt Eingriffe mit Beeintrachtigungen aquatischen Lebensraumes
verbunden. Im Projektgebiet ist der Regen im Ist-Zustand im Oberstrom des Wehres durch
dessen Aufstau gepragt. Im Unterwasser der Wehre ist der Kleine und Grol3e Regen frei flie-
Bend und der GroRe Regen weist relativ gute Strukturen und eine hohe Strémungsattraktivitét
auf, die zu einer hohen fischdkologischen Bedeutung fihrt.

Dauerhafte Eingriffe in den aquatischen Lebensraum durch Uberbauung (z. B. HWS-Mauern)
entstehen auf knapp 2.000 m2 (vgl. Kapitel 5.3.2.). Dort gehen dauerhaft Gewasserflachen, v.a.
Uferbereiche, am linken Ufer des Grof3en Regen (zwischen Regenbriicke bis Abzweigung Klei-
ner Regen), im Umgriff der westlichen Angerinsel und im Kleinen Regen (Bereich Siele und
Klein Venedig) verloren.

Die dauerhaften Verluste von Wasserflachen als Lebensraum fir die aquatische Fauna, v.a.
der Verlust von Uferlebensrdumen, sind aufgrund der Ausweichmdglichkeiten in grof3flachige
Flussbereiche, die vom Vorhaben nicht beeinflusst sind, und v.a. geeigneter fischtkologischer
KompensationsmalRnahmen als nicht erheblich einzustufen.

Neben der dauerhaften Uberbauung von Gewésserlebensraumen erfolgen in Teilabschnitten
auch Veranderungen/Verschlechterungen der Uferstrukturen. So werden Bereiche, z.B.
oberstrom der Grof3en Regenbriicke das linksseitige Regenufer oder der Angerspitz, die der-
zeit mit Uberwachsenem Steinsatz gesichert sind und an denen Baume stocken durch Ufer-
mauern ersetzt. Der dadurch entstehende Verlust an Beschattung des Gewéssers und Struk-
turreichtum auch in der Uferzone, wirken sich negativ auf den Gewasserlebensraum aus. In
gewissem Umfang kann durch den Einbau von den Mauern vorgelagerten Strukturen (Stein-
schittungen, vereinzelt Totholz) dieser Strukturverlust kompensiert werden. Die bestehende
Insel im Einlaufbereich des Kleinen Regen, die im Bestand Uferstrukturen aufweist und v.a.
durch den dort stockenden Baumbestand auch das Gewéasser/Uferzone beschattet, entfallt
dauerhaft. Hier missen Arten, die auf entsprechende Strukturen angewiesen sind, ausweichen
(in groRRe vergleichbare Lebensraume im Regen) oder kdnnen in den neu anzulegenden Kom-
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pensationsflachen am rechten Ufer Ausgleichslebensraume finden.

Baubedingte Auswirkungen auf aquatische Lebensrdume

Neben den dauerhaften Verlusten aquatischer Lebensraume entstehen temporare Flachenin-
anspruchnahmen von Gewasserflachen durch BaustraRen/Baugruben (ca. 3.800 m?), vgl. Kapi-
tel 5.3.2. Dort gehen temporér Lebensraume verloren. Zur Vermeidung von Beschadigun-
gen/Toétungen, sind kurz vor der Baumalinahme Muscheln in den Eingriffsbereichen (dauerhaf-
te + temporér beanspruchte Flachen) abzusammeln und entnommenes Sohlmaterial ist auf Fi-
sche und Muscheln zu untersuchen. In allen Eingriffsbereichen in den Regen ist mit Vorkom-
men von Muscheln, Bach-, Maler- und Teichmuschel, zu rechnen. Daher sind in allen Eingriffs-
bereichen die entsprechenden Vermeidungsmalinahmen umzusetzen. Eine wichtige Vorkeh-
rung zur Vermeidung von Beeintrachtigungen der Fischfauna besteht darin, dass direkte Ein-
griffe im Gewasser wahrend der Hauptlaichzeit der vorkommenden naturschutzfachlich rele-
vanten Fischarten im Frihjahr (1.3. - 30.6.) und 100 Tage danach wahrend der Larval- und
Brutentwicklung zu unterlassen sind. BaustraRen und umspundete Baugruben kénnen z.B.
vorab (von Oktober bis Februar) hergestellt werden. Die bauzeitlich beanspruchten Gewasser-
bereiche werden nach Abschluss der Bauarbeiten riickgebaut und die urspriingliche Sohlstruk-
tur in den Baufeldern ist wiederherzustellen. Bei Bedarf ist, gerade Unterstrom des Regenweh-
res der Untergrund aufzulockern und zwischengelagertes Sohlsubstrat (aus den Eingriffsfla-
chen) oder kiesiges Material aus der Uferaufweitung/Uferabtrag am Rechten Ufer aufzubrin-
gen. Wahrend der Bauarbeiten kénnen Fallenwirkungen fur Muscheln und Fische (Spundarbei-
ten, Pumpvorgang) entstehen, aber auch Scheuchwirkungen auf Fische. Grundséatzlich kénnen
bei Arbeiten im Gewasser auch Stoff-Eintrage ins Gewasser, Gewassertriibungen und die Ab-
lagerung von Feinsedimenten entstehen, mit negativen Wirkungen auf den Gewasserlebens-
raum auch im Umfeld (flussab) der eigentlichen BaumaRnahme. Zur Vermeidung und Minimie-
rung von Eingriffen und Beeintrachtigungen der aquatischen Lebensrdume wahrend und nach
den BaumafRnahmen werden daher umfangreiche Ma3nahmen formuliert:

e Umsiedelung Muscheln vor Eingriff

e Fisch- und Muschelbergung wahrend Eingriff, Entstehung von Fischfallen vermeiden
¢ Untersuchung Baggergut auf Muscheln und Fische

¢ Beschrankung Bauzufahrten auf das notwendige Minimum

o Herstellung BaustralRe/Baugrube aul3erhalb der Schon- und Laichzeiten, keine Eingriffe im
Gewasser wahrend Schon- und Laichzeiten

e Reduzierung der Schwebstofffracht durch sauberes Schittmaterial
e Keine Gewassertriibungen an heil3en Tagen
e Mit Abschluss Bauarbeiten Herstellung urspriinglicher Sohlstruktur in den Baufeldern

e Restaurierung von Kieslaichplatzen im Unterwasser, die im Zuge der Baumalinahmen von
Sedimenten uberlagert wurden, durch Umlagerung (Reinigung und Lockerung von Kies)

Im Bestand ist der Regen im Unterwasser des Wehres frei flieRenden und weist relativ gute
Strukturen und eine hohe Strémungsattraktivitat auf, die zu einer hohen fischékologischen Be-
deutung fuhrt. Schlusselfunktionen haben dabei die beiden Seitengewasser Kleiner Regen und
die Ausleitungsstrecke Hammermihle (WKA Leitl), die nach Abschluss aller Briicken- und
Hochwasserschutzarbeiten als neue barrierefreie Seitenarme wieder ein hohes 6kologisches
Potential erreichen kdnnen. In den nachsten Jahren allerdings, bis zum Abschluss der Bri-
cken- und HochwasserschutzmafRnahmen werden die Bereiche ihre hohe Attraktivitat fur stro-
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mungsliebende Fischarten aller Altersstadien verlieren, da hier bauliche Eingriffe erfolgen
(Weierich 2021, S. 151.).

Aus fachlicher Sicht wird die Abgrabung der Buhne (Objekt 5.4.1) nicht als Beeintrachtigung
des aquatischen Lebensraumes bewertet, da die Abgrabung nur bis zum Mittelwasserspiegel
reicht, die Arbeiten im Gewasser binnen 1-2 Tagen umgesetzt werden kénnen und dadurch
mogliche Auswirkungen (Gewassertribung, Scheuchwirkung Fische) als unerheblich einzustu-
fen sind. Zudem wird die Abgrabung so vorgenommen, dass der Buhnenbereich fischdkolo-
gisch aufgewertet wird. (Weierich 2021, S. 33). An der Buhne sind (v.a. an der unterstromigen
Seite) zur Verbesserung der Habitat- und Strukturvielfalt Totholz und Steine einzubauen, unter
der Vorgabe, dass dies zu keinen negativen Auswirkungen auf den Abfluss, v.a. im Hochwas-
serfall fuhrt.

Die Abgrabung der Leitl-Insel (Objekt 5.4.2), die nur geringfugig in der Uferzone, ins Gewas-
ser eingreift, ist nach Einschatzung von Weierich (2021, S. 41) aus fischereilicher Sicht nicht
als Beeintrachtigung zu bewerten, da die aquatische Eingriffsflache vergleichsweise gering ist
und die Abgrabung im aquatischen Bereich ebenfalls binnen 1-2 Tage vollzogen werden kann.
Auch die dabei entstehenden Gewassertribungen und die Ablagerung von Feinsedimenten
sind als unerheblich zu bewerten, ebenso Scheuchwirkung auf Fische. Vorkommende Mu-
scheltiere entlang der seichten Uferlinie kénnen vollstédndig abgesammelt werden (Minimie-
rung). Die Abgrabung wird sogar so vorgenommen, dass die Uferzone auf der gesamten Lange
zum Hauptfluss und im Mindungsbereich der Ausleitungsstrecke Hammermiuhle fischokolo-
gisch aufgewertet und als Ausgleichsmalihahme verwendet wird. Vorgelagert der Abgrabung
der Leitl-Insel wird im GroRen Regen und dessen Uferzone eine Gewasseraufwertung zur Ver-
besserung der Habitat- und Strukturvielfalt durchgefuhrt (gewasserdkologische Ausgleichs-
mafinahme).

Auch durch die geplante Abgrabung des rechten Regenufers von Fluss-km 39+918 bis
39+544 (Objekt 5.4.3) entstehen keine Beeintrachtigungen des aquatischen Lebensraumes.
Direkte Gewassereingriffe sind sehr gering, da die Abgrabungen fast vollstandig im terrestri-
schen Bereich stattfinden. Nur in geringem Umfang sind beim Ausbau der Ufersicherung und
der Modellierung der neuen Uferzone (Ubergange zwischen Land und Wasser) Bauarbeiten im
Gewasser erforderlich. Diese Arbeiten in der neuen Uferzone sind unter Einhaltung der Mini-
mierungsmalRnahmen (Bau aul3erhalb der Laichzeit) nicht als Beeintrachtigung zu bewerten.
Vorgelagert zur rechtsufrigen Abgrabung wird im GroRen Regen und dessen Uferzone auf ei-
ner Breite von ca. 10 m eine Gewasseraufwertung zur Verbesserung der Habitat- und Struktur-
vielfalt durchgefihrt (naturschutzfachliche und gewasserotkologische Ausgleichsmalinahme).

Als Gewasser-/Fischdkologische KompensationsmalRhahmen sind folgende MalRBhahmen
zur Kompensation vorhabensbedingter bau- und anlagebedingter Beeintrachtigungen der
aquatischen Lebensrdume vorgesehen:

o Gewasseraufwertung Grol3er Regen, linkes Ufer, vorgelagert zur Abgrabung Leitl-Insel (Ob-
jekt 5.4.2)

o Gewasseraufwertung Grol3er Regen, rechtes Ufer, vorgelagert zur Abgrabung, rechts (Ob-
jekt 5.4.3)

Dort werden vor der Leitl-Insel auf 1.750 m2 sowie vorgelagert zur Abgrabung am rechten Ufer
auf 3.500 m2 im GroRRen Regen MalRnahmen durchgefiihrt um die Habitat- und Strukturvielfalt
im Gewasser/Uferbereich maximal zu erhéhen. Es werden Totholzstrukturen sowie Storsteine
eingebracht, Steinbuhnen installiert und Kieslaichplatze (neu) angelegt. So kann die Stro-
mungs-Diversitat (stromungsberuhigt, Kehrwasserbereiche, etc.) und die Eigendynamik (Anre-
gung von Ufererosion) erhéht werden, ebenso die Sediment-Diversitat durch Sohlumlagerun-
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gen. Es werden Mikrohabitate entwickelt und die Habitat-Vielfalt insgesamt (Flachwasserzone,
Gumpen, Rausche) gesteigert.

Sollte es entgegen den bisherigen Planungen doch zu Eingriffen in den Gewasserlebensraum
wahrend der Fischschonzeiten bzw. der Laichzeiten und 100 Tage danach, also im Zeitraum
von Marz bis September, kommen, ist zuséatzlich zu den beiden oben genannten fischokologi-
sche KompensationsmalRhahmen eine (Teil-)Restauration des Altwassers, Fluss-km 41+000,
linkes Ufer durchzufuhren.

Eine exakte Bilanzierung der Eingriffe in die aquatischen Lebensraume wurde im ,Fischokolo-
gischer Fachbeitrag zur Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) zum Hochwasserschutz Nittenau
Regen® (Weierich 2021, Kapitel 13 der Anlage 10.3.6) durchgefiihrt und ist im Detail diesem zu
entnehmen.

Betriebsbedingte Auswirkungen auf aquatische Lebensraume

Die gewasserdkologische Durchgangigkeit fir den Kleinen Regen ist im Bereich der ge-
planten Bauwerke Siel 1 und Siel 2, auBer im Hochwasserfall, gegeben. Voraussetzung dafir
ist, dass alle fachlichen Anforderungen bezgl. der Auffindbarkeit und Passierbarkeit eingehalten
werden (vgl. Weierich 2021, S. 73 und LBP-Kapitel 5.3.1.2). Dies sind:

¢ Die hydraulischen Anforderungen fir eine erfolgreiche Auffindbarkeit und Passierbarkeit
(sind bei Siel 1 und 2 erfllt)

¢ Die Sohlgestaltung in den Bauwerken garantiert ein ausreichend grof3es Lickensystem fir
bodennahe Kleinfisch- und Bethosarten.

e Die Ubergangsbereiche in den Ein- und Auslaufbereichen der Bauwerke sind flach mit
grobkornigem Steinmaterial herzustellen, um Kleinfisch- und Benthosarten die Passage zu
ermdglichen.

e Aufgrund der eingeschrankten Lichtdurchflutung in Siel 1 und 2, kdnnen Vermeidungsreak-
tionen von Fischen nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

Nur im Hochwasserfall ist die gewasserdkologische Durchgangigkeit an den Sielen zwischen
GroRem und Kleinem Regen im Oberwasser WKA Marktmiihle bzw. zwischen GroRem und
Kleinem Regen im Unterwasser WKA Marktmihle nicht gegeben. Dann werden die Siele ge-
schlossen. Eine ausreichende Wasserfuihrung im Kleinen Regen bleibt bestehen, durch Dotati-
on Uber eine Verrohrung und zuflieRendes Binnenwasser. Erst wenn das Hochwasser weitge-
hend abgeklungen ist, kénnen die Siele kontrolliert getffnet und der Schopfwerksbetrieb einge-
stellt werden. Nach Auswertung der Daten vergangener Hochwasserereignisse kann eine
Hochwasserwelle bis zu 14 Tage andauern. Im Kleinen Regen kann es wéahrend des Hoch-
wassers mit geschlossenen Sielbauwerken kurzzeitig zum Anstieg der Wassertemperatur und
geringerer Sauerstoffsattigung kommen.

Im Hochwasserfall wird im Kleinen Regen das Schopfwerk (Objekt 8.1) in Betrieb genommen.
Durch die Wasserentnahme am Einlaufbauwerk besteht die Gefahr, dass Fische und Muscheln
an der Rechenanlage zu Schaden kommen. Zu den Hauptgefadhrdungsursachen gehéren eine
zu hohe Anstrémungsgeschwindigkeit, ein zu grof3er lichter Stababstand oder eine zu steile
Rechenneigung. ,Um einen groRtmoglichen Fischschutz zu garantieren, wurde die Rechenan-
lage am Einlaufbauwerk in Abstimmung mit dem LfU Bayern konstruiert. Der Rechen hat eine
Flache von ca. 22 m2 und ist 45 ° vertikal zur Sohle geneigt. Der Stababstand ist mit 15 mm
vorgesehen. Die Rechenreinigung erfolgt im Hochwasserfall manuell. Beim Betrieb einer Pum-
pe betragt die Anstrémgeschwindigkeit ca. 0,16 m/s, bei zwei Pumpen ca. 0,32 m/s (Bichimeier
2020). Die Rechenflache wurde gemalR DIN 1184 so dimensioniert, dass auch bei einer Verle-
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gung von 50 % der effektiven Rechenflache eine maximale Flie3geschwindigkeit von 0,50 m/s
eingehalten werden kann. Fazit: Das geplante Rechensystem am Einlaufbauwerk entspricht
den aktuellen, fachlich anerkannten Vorgaben von Fischschutzmafinahmen® (Weierich 2021, S.
74)

Auswirkungen auf semiaquatische und terrestrische Lebensraume

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen auf semiaguatische und terrestrische Lebens-
raume

Dauerhafte, anlagebedingte Wirkungen des Vorhabens auf die Fauna entstehen durch Verlust
von Lebensrdumen. Aber auch Barrieren, wie Ufermauern am linken Ufer anstelle der bisher
direkten und relativ flachen Ubergange zwischen Land und Wasser kénnen Wirkungen auf die
Fauna haben. Die Barrierewirkungen entstehen am linksseitigen Ufer des Grol3en Regens zwi-
schen Abzweig und Ruckfiihrung des Kleiner Regens. Hier kbnnen Tiere kinftig nicht bzw. nur
mehr schwer zwischen Land und Wasser passieren. Diese Uferbereiche sind jedoch auch im
Istzustand aus naturschutzfachlicher Sicht zumeist wenig attraktiv (steile Ufer mit zumeist har-
ter, teils Uberwachsener Verbauung) und grenzen direkt an innerstadtische Flachen (Wohnbe-
bauung, Erholungsflachen) mit einer hohen Stérungsintensitét an.

Des Weiteren kénnen wahrend der Bauarbeiten die Fauna betreffende Wirkfaktoren entste-
hen. Dies sind neben dem Flachenentzug z.B. Erschiitterungen / Vibration, Licht, Bewegung /
optischer Reizausloser sowie akustische Reize, welche zu Stérungen und Beunruhigungen der
Tierwelt fuhren. Stérungen sowie Emissionen von Luftschadstoffen, Staub, Sediment und Larm
wahrend der Bauphase kdnnen temporér auch zu Beeintrdchtigungen von Arten fihren, deren
Lebensstatten nicht unmittelbar im Eingriffsbereich liegen. Hier sind insbesondere die Avifauna
und Flederméause aufzufiihren. Durch geeignete Bauzeiten und -weisen kénnen mogliche ne-
gative Auswirkungen auf die Fauna grof3teils reduziert werden (siehe Punkt 5.2). Die Fallungen
von Gehoblzen, Baumen, Wald und die Entfernung von Hochstaudenfluren sind auRerhalb der
Vogelbrutzeit auszufuhren. Vorhandene Nistkasten sind aul3erhalb der Hauptbrutzeit in umlie-
gende Geholzbestande umzuhangen.

Nachfolgend werden Wirkungen auf semiaquatische und terrestrische Fauna beschrieben, wo-
bei bau- und anlagebedingt Wirkungen gemeinsam je Gruppe bzw. Lebensraum beschrieben
werden.

Fur den Biber, der in den Eingriffsbereichen und direkt angrenzend mit hoher Sicherheit keine
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten hat, entstehen durch das Vorhaben keine erheblichen Beein-
trachtigungen. Zwar kénnen baubedingte Stérung (wie Bauldrm oder optische Effekte) auftre-
ten, allerdings sind diese als nicht erheblich einzustufen, da nur Teilhabitate betroffen sind und
Ausweichmoglichkeiten (in ungestorte Teilbereiche der Auenlandschaft) bestehen. Zudem ist
der Art ein Vermeidungsverhalten zu unterstellen und es bestehen bereits Vorbelastungen
(Larm/Verkehr, Siedlungen, teils bis an die Ufer, Bauarbeiten durch Ersatzneubau Bricke,
etc.), so dass die Mal3nahmen in keinem natirlichen, ungestdrten Lebensraum stattfinden. (vgl.
saP 2021, S. 73 f.)

Auch der Fischotter, der das Projekigebiet als potentielles Nahrungs- oder Verbundhabitat
nutzt, erfahrt durch das Vorhaben keine relevanten Beeintrachtigungen. Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten der Art sind nicht betroffen. Die Bauarbeiten finden tags statt, und damit auf3erhalb
der Aktivitatszeit der Art. Da es sich bei den Eingriffsbereichen nur um kleine Teillebensraume
eines unterstellten Verbundhabitats handelt und vorhabensbedingt keine zusatzlichen relevan-
ten negativen Effekte in Bezug auf die Durchgangigkeit auftreten, sind keine relevanten Beein-
trachtigungen der Art zu erwarten. Um mdgliche Fallenwirkung fir durchwandernde Tiere wah-
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rend der Bauarbeiten zu verhindern, sind im Bedarfsfall Sicherungen vorzusehen oder Aus-
stiegshilfen zu errichten (vgl. saP, M-11).

Auch fur Insekten, die den Regen und dessen Ufer als Lebensraum nutzen, kénnen durch die
Bauarbeiten v.a. temporare Wirkungen entstehen. Exemplarisch kann dies an den vorhabens-
bezogenen Wirkungen auf die Griine Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) dargelegt werden, die
eine typische Besiedlerin naturnaher und gut strukturierter Flie3gewasser ist. Im Gewasser lie-
gen Fortpflanzungs- und Ruhestéatten der Entwicklungsstadien, wobei Eingriffe in bedeutsame
Larvalhabitate der Grunen Keiljungfer auf Basis der Gelandekartierungen mit hoher Prognose-
sicherheit auszuschliel3en sind. Im Rahmen der saP und FFH-VA werden umfangreiche Mini-
mierungsmalnahmen entwickelt, um dauerhafte und baubedingte Eingriffe in wertgebende Le-
bensraume so weit wie mdglich zu begrenzen durch: mdglichst kleinflachige Arbeitsraume,
Schutz angrenzender, wertvoller Bereich vor Eingriffen, keine Eingriffe in Uferbestande wéah-
rend der Schlupfphase der Art und Baggerungen im Regen erst nach Reproduktionsphase der
Art. Zudem erfolgt eine vorgezogene Optimierung der Habitate der Art im Unterwasser des
Eingriffs. Durch Eingriffe in Uferzonen und -gebiische gehen auch Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten der Imagos verloren (z. B. Schlipfplatze, Sitzwarten, Paarungsplatze in Ufergehélzen
usw.), wobei im Ober- und Unterstrom Ausweichhabitate bestehen und mit Rahmen der Aus-
gleichsmalinahmen diese Habitate auch neu geschaffen werden.

Fur im Gewasser lebendes Makrozoobenthos entstehen wahrend der Bauarbeiten Eingriffe und
ein (Teil-)Verlust der Lebensraume. Die Minimierungsmafnahmen der Griinen Keiljungfer und
der Fische kommen auch weiteren aquatischen und semiaquatischen Arten zugute (hauptsach-
lich Minimierung von Eingriffsbereichen, Auflockerung und Verdriftung von Lebewesen vor dem
Bau und bauliche Eingriffe wahrend der Herbst-/Winter-Monate). Nach Abschluss der Bauar-
beiten werden die Baufelder (Baustraen) vollkommen aus dem Regen entfernt und MaRRnah-
men ergriffen, um die natirliche Sohlstruktur wieder zu erreichen. Mit einer vollstandigen Wie-
derbesiedlung des Gewasserbettes durch die aquatische Fauna ist innerhalb von wenigen Jah-
ren (ca. zwei bis drei) zu rechnen, mit einer Teilbesiedelung bereits unmittelbar nach Beendi-
gung der MaRnahme. Der dauerhafte Lebensraumverlust (ca. auf 2.000 m? dauerhafte Uber-
bauung von Wasserflachen) ist in Bezug auf das sehr grof3flachige verbleibende Flie3gewasser
und vor allem durch die im Zuge der Uferaufweitung am rechten Ufer neue entstehenden
FlieRgewasserflachen von ca. 1760 m? und ca. 400 m? Flachen der Wechselwasserzone als
unerheblich zu bewerten. Der Gewasserverlust wird flachenmalfiig zu gleichen Teilen vor Ort
ausgeglichen.

Der geplante Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1 betrifft die im Gebiet festgestellten
wertvolleren Amphibien-Lebensrdume weitgehen nicht. Der Weiher in der Flutmulde westlich
von Nittenau und ebenso der Weiher am Bauhof liegen deutlich au3erhalb der geplanten MalR3-
nahmen. Der geplante Deich (Objekt 2) fihrt nahe am Weiher nordlich der Schule entlang.
Durch Planoptimierung konnte die Deichaufstandsflache und das Baufeld aul3erhalb des Wei-
hers verlegt werden. Um weitere baubedingte Beeintrachtigungen auszuschlieBen, kénnen auf
Vorgabe der naturschutzfachlichen Baubegleitung geeignete SchutzmalRnahmen durchgefiihrt
werden. Am Weiher noérdlich der Schule gibt es einen Nachweis der Ringelnatter (Natrix natrix).
Die genannten VermeidungsmalRnahmen dienen auch dem Schutz dieser Art. Zudem wird in
und Nahe der Eingriffsbereiche am Weiher im Vorfeld der Malinahmen ab Anfang Marz eine
Vergrahmungsmahd (vgl. saP, M-10) durchgefuihrt, so dass davon auszugehen ist, dass die Art
von hier in andere, angrenzende Habitate vertrieben wird.

Vorhabensbedingt betroffen ist der Feuchtlebensraum ,Regen®, in dem Uber Sichtnachweise
mehrere subadulte Grunfrosche (Pelophylax spec.) belegt werden konnten. Eingriffe in den
Regen und seine Uferbereiche sind durch die Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen auf
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den Zeitraum von Oktober bis Ende Februar festgelegt. Dies kommt auch Amphibien zugute,
da in der Laichzeit keine aktiven Eingriffe ins Gewasser (z.B. Schittung von Baustral3en) statt-
finden. Nicht ganz ausgeschlossen werden kann ein gewisser Verlust von Einzelarten, da z.B.
der Seefrosch in der Regel im Wasser, eingegraben am Gewassergrund, Uberwintert. Wahrend
der BaumafRnahmen konnen in Teilen des Eingriffsgebiets z.B. durch die geplanten Abgrabun-
gen und die Errichtung von Spundwanden Fallenwirkungen entstehen, die u.a. besonders ge-
schitzte Amphibien betreffen kénnen. Um vorhabensbedingte Fallenwirkungen weitgehend
auszuschlieRen, sind geeignete Vermeidungsmal3nahmen durch die naturschutzfachliche Bau-
begleitung vorzusehen oder Abgrabungen so vorzunehmen, dass Tiere selbststandig entwei-
chen kdnnen (z. B. durch Ausstiegshilfen) (vgl. saP, M-11).

Terrestrische Tierlebensraume kdénnen durch den geplanten ,Hochwasserschutz Nittenau,
Bauabschnitt 1¢ aufgrund von Versiegelung, Uberbauung und Veranderung von Lebensraumen
verloren gehen. Die flaichenmaRig gréfiten dauerhaften Eingriffe der Gesamtmaflinahme ent-
stehen in intensiv bewirtschaftetem Grinland (G11) und extensiv genutzte Wiesenflachen (zu-
sammen ca. 50 % der dauerhaften Eingriffsflachen). In den intensiv bewirtschaften, arten- und
strukturarmen Wiesenflachen finden nur wenige Arten einen Lebensraum, im Vergleich zu den
extensiv genutzten Flachen. Die dort vorkommende Fauna kann in angrenzende (Wiesen-
)Bestande ausweichen bzw. findet auf den neuen Deichflachen (dort werden artenreiche Wie-
senbestanden entwickelt) neue Lebensraume. Im Sidosten des Projektegebietes gelangen
Nachweise des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings (Phengaris nausithous, Anhang IV
FFH-LR), teils nahe der Deichaufstandsflache. Zudem bestehen dort, im Umgriff des Objektes
1 und 2, Standorte des Grof3en Wiesenknopfs (Futterpflanze) und auch Nester von Wirtsamei-
senarten. Im Rahmen von saP und FFH-VS wurden umfangreiche MaRhahmen zur Minimie-
rung entwickelt (z. B. Vergramungsmahd, zeitliche Vorgaben zur Bauausfiihrung fur Teile des
Deiches Objekt 1, Schaffung von geeigneten Ersatzhabitaten auf den neuen Deichflachen) und
.,Malnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 06kologischen Funktionalitat® (CEF-
Mafinahmen: Optimierung von Habitaten im Umgriff von Objekt 1 und 2 durch Anpassung der
Mahd und Risikomanagement/Monitoring). In den vorhabensbedingt betroffenen Hochstauden-
fluren und hoheren (krautigen) Vegetationsbestanden finden auch verschiedene Vogelarten
Habitate. So z.B. bestehen fir die Goldammer potentiell geeignete Bruthabitate, z.B. in Teilab-
schnitten am rechten Ufer, im Umfeld des Ful3gangerstegs, wie auch am linken Ufer im ostli-
chen Plangebiet. Entlang von Gehdlzen mit geeigneten Saumhabitaten mit Staudenfluren kann
die Goldammer ihre bodennahen Nester anlegen. Um die Habitateignung, v. a. flr Brutvogelar-
ten innerhalb des Wirkraums des Vorhabens herabzusetzen und die Avifauna im Vorfeld der
BaumalRnahmen zu vertreiben (so dass sie andere Habitate nutzt), wird eine regelmafiige Ver-
grahmungsmahd von Hochstaudenfluren und héheren Vegetationsbestédnde ab Anfang Méarz in
den Eingriffsbereichen (Abgrabung rechtes Ufer, Abgrabung Buhne und Leit-Insel) zzgl. Umgriff
von mind. 30 m vorgegeben.

Das Vorhaben betrifft auch Geh6lz- und Waldflachen. Dort kénnen Lebensrdume von zahlrei-
chen Tierarten, wie Insekten, Vogel, Flederméduse bestehen, und potentiell vom Vorhaben be-
troffen sein. Zunachst entfallen Baum- und Gehdlzbestdnde dauerhaft und die dort vorhande-
nen Habitate gehen verloren. In den Eingriffsbereichen wurden im Rahmen der Strukturkartie-
rungen Baume mit potentiellen, nattrlichen Quartieren (z. B. Spechthéhlen, Spalten), in denen
z. B. Fledermausarten siedeln kénnen, erfasst. Baume mit als Winterquartier fr Fledermause
geeigneten Strukturen, darfen nur zwischen Anfang September bis Ende Oktober (also nach
der Vogelbrutzeit / Wochenstuben und vor Bezug Winterquartiere) entfernt werden. Vorhande-
ne Nistkdsten sind vorher ab- und umzuhangen. Um die Verluste von potentiellen Quartieren
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auszugleichen sind vorzeitig 56 Fledermauskasten im Umfeld der Verluste anzubringen und
dauerhaft 24 Biotopbdume auszuweisen. Das Baufeld ist auf ein Minimum zu begrenzen, so
dass mdglichst keine weiteren Baume betroffen sind. Die verbleibenden Baume sind bei Bedarf
wahrend der Baumafinahmen zu schitzen. Bereits im Vorfeld wurde die Planung so weit wie
moglich angepasst, so dass wertvolle Waldbesténde (wie Biotop 6839-1034-008 im Osten der
Schule) von der Mal3nahme nicht betroffen sind. Neben Flederm&usen nutzten auch Vdgel den
Gehoélz-/Waldbestand als Brut- und Nahrungshabitate. Brutplatzverluste sind nach den Ergeb-
nissen der Gelandekartierungen auf noch relativ weit verbreitete, weitgehend ungeféhrdete Ar-
ten beschrankt. Hier sind u. a. Grauschnépper, Star und Stieglitz betroffen. Durch zeitliche
Vorgaben zur Gehdlzfallung (au3erhalb der Vogelbrutzeit) sowie ergdnzende Minimierungs-
mafinahmen (Schutz angrenzender Bestande) lassen sich die vorhabensbedingten Auswirkun-
gen jedoch deutlich verringern. Verluste von permanenten Brutplatzen werden durch die CEF-
Maflnahmen CEF-01 und CEF-02 (vorzeitige Anbringung von 12 Nistkasten und Ausweisung
von 24 Biotopbaumen) kompensiert. Der dauerhafte Verlust an Gehdlzen kann durch vorgese-
hene Pflanzungen/Sukzession zu Wald/Gehdélzen, v.a. im Bereich der Ausgleichsmal3ihahme
kompensiert werden. Zudem sind im Umgriff des Projektes, entlang des Regens, Gehol-
ze/Walbestande Ausweichmdglichkeiten gegeben, so dass die Verluste/Beeintrachtigungen
dieser Lebensrdaume, v.a. auch von Nahrungshabitaten, in Summe als gering einzustufen sind.

Sollte es im Zuge der Hochwasserschutzmaflinahmen zum Abriss von Gebauden kommen oder
zu relevanten Eingriffen in Gebaude, z. B. im Rahmen der Einzelschutzmaflinahmen, sind diese
durch die festgesetzte naturschutzfachliche Baubegleitung und die Unteren Naturschutzbehor-
de gesondert artenschutzrechtlich zu beurteilen. Hier sind insbesondere artenschutzrechtliche
Betroffenheiten von Gebaude bewohnenden Fledermaus- und Vogelarten (z. B. Schwalben) zu
bertcksichtigen.

Ausflihrungen zu den vorhabensbezogenen Wirkungen auf die Avifauna sind detailliert der saP
(Anlage 10.4) zu entnehmen, wobei die dort genannten Wirkungen auf die national ,streng ge-
schutzten® Arten, die zumeist als 6kologische Gilde oder Gruppe behandelt werden, auch auf
die ,besonders geschutzten® Arten Ubertragbar sind. Die saP zeigt, dass unter Einhaltung der
MinimierungsmafRnahmen und CEF-MafRnahmen durch das Vorhaben fir Vogelarten keine
Verbotstatbestande gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 — 3i. V. m. Abs. 5 BNatSchG einschlagig werden.
Eingriffe in nutzbare permanente Brutplatze (v. a. Baum- und Spechthdhlen) werden durch
kompensatorische MalRnahmen ausgeglichen. Auch fur Arten, die das vom Eingriff betroffene
Gebiet als Teilhabitat (Nahrung, Durchzug, etc.) nutzen, ist unter Einhaltung der Minimie-
rungsmaf3nahmen und in Anbetracht der Ausweichhabitate und Herstellung neuer Habitate,
nach Abschluss der BaumalRnahmen von keinen erheblichen Beeintrachtigungen auszugehen.
Hier kann exemplarisch der Weil3storch genannt werden. Fur diesen sind keine direkten Zugrif-
fe zu prognostizieren, da die Horststandorte aulerhalb des Eingriffsgebiets liegen. ,Weitere
relevante Habitate, z. B. Nahrungshabitate liegen zwar teilweise innerhalb des Eingriffsgebiets
bzw. Wirkraums, eine essentielle Funktion dieser Flachen ist aber nicht zu unterstellen. Es be-
stehen fur alle genannten Arten im Umfeld ausreichend gut geeignete Nahrungshabitate, in die
die Arten, auch der Weil3storch, wahrend der Bauphase ausweichen kénnen. Nach Abschluss
der MalRnahmen ist der Uberwiegende Teil der betroffenen Flachen fir die Arten wieder als
Nahrungshabitat nutzbar.“ (saP 2021, S. 106 f.)

Im Projektgebiet kann theoretisch der Eremit (Osmoderma eremita) vorkommen, der auf
Mulmhohlen in Laubbaumarten angewiesen ist, wobei sein Vorkommen sehr unwahrscheinlich
ist. Um mogliche Beeintrachtigungen der Art zu vermeiden, wurden in der saP Minimierungs-
und SchutzmaRnahmen vorgegeben, die insbesondere auch die Uberpriifung von potentiell
von der Art besiedelten Strukturen (Baumhdohlen) an zu fallenden Baumen vorsehen. Werden
Bruthohlen festgestellt, wird die Sicherung und schonende Verbringung in vom Vorhaben nicht
betroffene Bestande vorgegeben.
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Die vorhabensbedingt betroffenen Gehdlzbesténde stellen in einigen Teilbereichen einen klei-
nen Teil der nutzbaren Lebensraume der lokalen Population der Haselmaus dar. Vorhabens-
bedingte Beeintrachtigungen fir die Haselmaus kénnen v. a. durch Gehdélzfallungen entstehen.
Eine Zerstorung von genutzten Sommer-, Wurf- bzw. Winternestern wird durch die festlegten
Zeitraume zur Gehdlzfallung und davon zeitlich los geldsten Stockrodung in als besiedelbar
eingeschatzten Gehdlzbestanden vermieden. Nach Abschluss der BaumalRnahmen werden
Gehdlz- und Waldbestanden wieder-/neu entwickelt in etwa dem selbem Umfang, wie Eingriffe,
so dass neue Lebensrdume entstehen. Dabei werden in den naturschutzfachlichen Aus-
gleichsmalRnahmen arten- und strukturreiche Geholze gepflanzt, wobei bei der Artenwahl
Nahrgeholze fur die Haselmaus zu berlcksichtigen sind.

Betriebsbedingte Auswirkungen

In den Antragsunterlagen sind keine Angaben zu einer mdglichen dauerhaften Beleuchtung der
Bauwerke, Aufenthaltsbereiche und Wege (auf der Angerinsel und am linken Ufer des Kleinen
Regens (Objekte 2, 4, 6, 7 und 8) beinhaltet. Sollte jedoch eine Beleuchtung z. B. der neuen
Wege (z.B. entlang HWS-Mauer Angerinsel West) vorgesehen und ausgefihrt werden, ist auf
eine umweltvertragliche Beleuchtung zu achten, um Stérung z. B. von Insekten, von Brut- und
Aufzuchtshabitaten sowie Nahrungs- und Verbundlebensrdumen fur Fledermaus- und Vogelar-
ten zu verhindern bzw. zu minimieren.

Durch das Vorhaben entstehen mittlere Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Arten und
Lebensraume, wobei durch die umfangreichen Vermeidungs- und Minimierungsmaf3hahmen
(Kap. 5.2) ein Grofteil der potentiell méglichen Wirkungen vermieden werden kann. Unter Ein-
beziehung der AusgleichsmaRnahmen (Kap. 7) kénnen die negativen Wirkungen auf Flora und
Fauna vor Ort kompensiert werden.

5.3.1.3 Schutzgebiete und Biotope
Die geplanten MalRnahmen liegen innerhalb von Schutzgebieten nach Naturschutzgesetz.

FFH-Gebiet

Die geplanten Hochwasserschutzmafinahmen liegen innerhalb des FFH-Gebietes 6741-371
»Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumiindung®. Die zum
~-Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1“ erstellte FFH-Vertraglichkeitsstudie (Anlage 10.2
der Antragsunterlagen) zeigt, dass durch den ,Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1
erhebliche Beeintrachtigungen fur das FFH-Gebiet DE6741371 ,Chamb, Regentalaue und Re-
gen zwischen Roding und Donaumundung“ mit hinreichend groRer Wahrscheinlichkeit auszu-
schliel3en sind. Vorhabenbedingt sind dauerhafte Beeintrachtigungen und Eingriffe in den nach
Anhang | FFH-Richtlinie geschitzten FFH-Lebensraumtypen 3260 zu erwarten. Diese dauer-
hafte Flacheninanspruchnahme liegen aber mit knapp tber 500 m2 unter der Erheblichkeits-
schwelle und kann zudem durch die geplante Anlage neuer, strukturreicher FlieRgewéasserfla-
chen mit einer Flache von ca. 1.760 m?, die sich in Richtung LRT 3260 entwickeln werden, fl&-
chenmalig mehr als ausgeglichen werden. Arten, die nach Anhang Il FFH-Richtlinie geschiitzt
sind, werden unter Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen
durch das Vorhaben nicht erheblich beeintrachtigt. Erhebliche Beeintréachtigungen der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes kdnnen daher mit hinreichend grof3er Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden. Detaillierte Ausfihrungen hierzu kénnen der FFH-Vertraglichkeitsstudie
zum ,Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1“ (Anlage 10.2 der Antragsunterlagen) ent-
nommen werden.
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Landschaftsschutzgebiet

Die geplanten HochwasserschutzmafRnahmen liegen auf3erhalb des Landschaftsschutzge-
bietes ,,Oberer Bayerischer Wald“. Es finden keine direkten Eingriffe im Schutzgebiet statt.

Amtliche Biotope

Das geplante Vorhaben betriff dauerhaft wie auch temporar Flachen der amtlichen Biotopkar-
tierung. Siehe hierzu UVP-Bericht (Anlage 10.1.1, Kapitel 4.3.2).

5.3.1.4 Fazit Schutzgut Pflanzen und Tiere

Durch die geplanten MafRnahmen entstehen mittlere bis hohe Beeintrachtigungen fur das
Schutzgut Pflanzen und Tiere. Unter Berlcksichtigung der umfangreichen MalRnahmen zur
Konfliktvermeidung und Konfliktminderung (siehe Kapitel 5.2) kénnen negative Auswirkungen
auf Flora und Fauna jedoch minimiert werden bzw. durch die AusgleichsmalRnahmen (siehe
Kapitel 7) vollstandig vor Ort ausgeglichen werden, so dass dauerhaft keine Beeintrachti-
gungen fir das Schutzgut Pflanzen und Tiere festzustellen sind.

5.3.2 Schutzgut Wasser/Gewéasser
5.3.2.1 Oberflachengewasser

Anlagebedingte Eingriffe in Oberflachengewasser

Die geplante HochwasserschutzmafRnahme fiihrt zu baulichen Eingriffen in den Kleinen und
Grol3en Regen. Dabei werden folgende Objekte im Kleinen bzw. Grolden Regen verortet und
fuhren zu einer dauerhaften Uberbauung von Wasserflache:

Objekt

2 3 41 |42 (43 |(54.2(543 |7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9 Gesamt
Dauerhafte 59 |268 |152 |296 |30 |[237 |446 237 220 |22 1 25 2 1.996
Eingriffe ins
Gewasser in
m2

Dauerhafte Eingriffe im Einlaufbereich des Kleinen Regens entstehen durch das geplante Siel
1 (Objekt 3), das den Regen auf ca. 268 mz betrifft. Im Bauwerk, das eine Lange von ca. 35 m
an der Sohle und ca. 20 m Uberdeckung aufweist, bleibt eine 5,5 m breite Verbindung zwi-
schen Grofiem und Kleinem Regen, die durchstréomt wird. Die Sohle des Siels wird als Bauteil
betoniert und anschlieBend mit 30 cm Sohlsubstrat Uberdeckt, so dass die Wasserflache als
solches erhalten bleibt. Durch den oberstrom angrenzenden Deich (Objekt 2) entstehen rech-
nerisch auf weiteren 59 m2 Eingriffe in den Regendurch Deichaufstandsflachen inkl. Béschun-
gen, die an das Siel 1 unmittelbar anschlieRen. Im unmittelbaren Anschluss an das Siel 1 wird
,Klein Venedig“ (Objekt 4.1) errichtet, was zu einer dauerhaften Uberbauung von ca. 150 m?2
Wasserflache im Kleinen Regen fihrt.

An das Siel 1 und Klein Venedig schlie3t direkt die HWS-Mauer Angerinsel Ost (Objekt 4.2)
an, die am bestehenden Ufer des GroRRen Regens und teils auch im Gewasser verortet wird.
Hier kommt es auf 296 m2 zu dauerhaften Uberbauungen des Regens. Das bestehende Ufer,
das gesichert und mit krautiger Vegetation Uberwachsen ist, wird auf einer Lange von 100 m
vollstandig durch eine Ufermauer bzw. Uferweg ersetzt. Der Land-Wasser-Ubergang, der auch
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im Bestand nicht natirlich war, wird durch das technische Bauwerk vollstédndig unterbunden.
Durch die Schaffung neuer Flussbereiche und Uferzonen im Unterwasser (Ausgleichsmal3-
nahmen, siehe Kap. 7) kann der Eingriff ins Gewasser kompensiert werden.

Die geplante neue Anliegerbriicke (Breite 4 m, Spannweite 13 m), die zum Objekt 4.3 gehort,
Uberspannt den Unterwasserkanal des WKA Leitl. Dauerhafte Eingriffe durch die Bricke ins
Gewasser erfolgen nicht, die Wiederlager liegen auRerhalb des Gewéssers. Im Gegenzug ent-
fallt die bestehende Briicke, die ca. 17 m im Unterstrom des neuen Standortes liegt.

Die geplante HWS-Mauer Angerinsel West (Objekt 4.4) fuhrt zu keinen dauerhaften Eingrif-
fen in den Regen. Die HWS-Mauer wird im Bereich der bestehenden Ufermauer/Sicherung im
Unterwasserkanal des WKA Leitl errichtet, bevor die Linienfuhrung auf die Angerinsel zurtick-
springt. Dabei beansprucht die Mauer keine Wasserflachen.

Das Siel 2 (Objekt 7.1) wird im Kleinen Regen, vor dessen Einmindung in den GroRen Regen
verortet. Das Siel-Bauwerk hat eine Grundflache von ca. 237 m2, Lange von ca. 15 m und lichte
Weite von 2 x 5,5 m. Das Bauwerk wurde so konzipiert, dass die Strémungsverhaltnisse im
Kleinen Regen nicht verandert werden. Die Sohle des Siels wird als Bauteil betoniert und an-
schlielend mit 30 cm Sohlsubstrat Gberdeckt, so dass dieser Bereich nicht ganzlich als Was-
serflache verloren geht.

Die geplante Plattform (Objekt 7.2) wird am Angersitz, an dem der Kleine Regen zurlick in den
GroRRen Regen muindet, verortet. Neben Teilen der Insel Uberbaut die geplante Plattform mit
umgebender Mauer auch das Gewasser (ca. 220 m2 Gewasserflache). Auch das Schopfwerk
(Objekt 8.1) das unter der Plattform am Angerspitz geplant ist, fiihrt zur dauerhaften Uberbau-
ung des GroRRen Regens auf ca. 20 m2. Dadurch entféllt am Angerspitz das bestehende gesi-
cherte und mit krautiger Vegetation und Einzelbaumen bewachsen Ufer (auf ca. 50 m Lange)
und wird durch eine hoch aufragende Ufermauer ersetzt. Durch die Schaffung neuer Flussbe-
reiche und Uferzonen am gegeniiberliegenden Ufer des GrofRen Regen (Ausgleichsmalinah-
men, siehe Kap. 7) kann der Eingriff ins Gewasser kompensiert werden.

Weitere dauerhafte Uberbauungen des Kleinen Regens entstehen kleinflachig durch Errichtung
des Einlaufbauwerkes zum Schopfwerk (Objekt 8.3) auf ca. 25 m2 und des Auslaufbauwerks
und Béschung am linken Ufer (Objekt 9) mit 2 m2.

Die dauerhaften Verluste von Wasserflachen im Kleinen und Grof3en Regen kdnnen durch die
Schaffung neuer Flussbereiche und Uferzonen kompensiert werden (vgl. Weierich 2021, S. 93
ff.). Im Rahmen der HochwasserschutzmalRnahme sind an drei Stellen Abgrabungen bis auf
Hohe des Mittelwasserspiegels (MQ) geplant, an zwei Stellen zusammen mit MalZnahmen zur
gewasserokologischen Aufwertung in den angrenzenden Ufer- und Flussabschnitten:

o Objekt 5.4.1: Abgrabung der Buhne bei Fluss-km 40+368
o Objekt 5.4.2: Teil-Abgrabung Leitl-Insel von Fluss-km 40+035 bis 39+893
o Objekt 5.4.3: Abgrabung rechtes Regenufer Fluss-km 39+918 bis 39+544

Der MQ am Regen wird gemald Stammbuchauszug (fir den Pegel Marienthal) an ca. 245 Ta-
gen/Jahr unterschritten und an ca. 120 Tagen/Jahr Gberschritten. Die Abgrabungsbereiche sind
so an knapp 1/3 der Tage im Jahr Uberstaut und damit temporare Wasserflachen.

Die Buhne (Objekt 5.4.1) bei Fluss-km 40+368 wird auf Mittelwasserniveau um ca. 0,50 m ab-
gegraben, um eine Verringerung des Strémungswiderstands bei Hochwasserfiihrung zu errei-
chen. Die Buhne hat im Bestand eine Lange von ca. 45 m und eine Flache von ca. 350 m2. Aus
fachlicher Sicht (Weierich 2021) wird die Abgrabung der Buhne nicht als Gewassereingriff be-
wertet, da die Abgrabung nur bis knapp unterhalb der Wasseroberflache reicht, die Abgrabung
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binnen weniger Tage umgesetzt wird und dabei kaum Eingriffe ins Gewasser erfolgen. Zudem
wird die Abgrabung so vorgenommen, dass der Buhnenbereich fischokologisch aufgewertet
wird und Strukturen in den Regen bzw. den Uferbereich eingebracht werden.

Die Leitl-Insel (Objekt 5.4.2) wird auf der dem grof3en Regen zugewandten Seite auf Mittel-
wasserniveau (344,50 m 0. NN) abgesenkt. Die Abgrabung der Leitl-Insel findet weitestgehend
terrestrisch statt. Nur marginal (in der Uferzone), wéhrend der Bauarbeiten, die in 1-2 Tagen
abgeschlossen sein dirften, erfolgen Eingriffe in den Regen, wenn wieder, wie im Bestand, ei-
ne lockere Ufersicherung hergestellt wird. Dadurch entstehende Gewassertriibungen und die
Ablagerung von Feinsedimenten sind als unerheblich einzustufen. Die Abgrabung wird so vor-
genommen, dass die Uferzone auf der gesamten Lange zum Hauptfluss fischdkologisch auf-
gewertet und als AusgleichsmalRnahme verwendet wird. (vgl. Weierich 2021, S. 41)

Am rechtsseitigen Ufer des GrofRen Regens (Objekt 5.4.3) erfolgt von Fluss-km 39+918 bis
39+544 eine Abgrabung des Ufers auf eine mittlere Hohe von 345,0 miUNN, zur Aufweitung des
Abflussquerschnitts im Hochwasserfall. Die entstehende Berme liegt Uber dem MQ-
Wasserspiegel des Regens, der in diesem Abschnitt bei ca. 344,4 (bis 334,8) miUNN liegt. Die
bestehende Ufersicherung des Regens wird entfernt, so dass hier eine dynamische Entwick-
lung des Ufers ermdglicht wird. Zudem werden die Uferbereiche so modelliert, dass auch gro-
Rere Bereiche mit Wechselwasserzonen entstehen.

Bei normalen Abflissen des Regens (Niedrig- und Mittelwasser) entfaltet die geplante Hoch-
wasserschutzmafBnahme keine Wirkungen auf die Wasserspiegellagen des Gewassers. Das
Wasser wird, wie bisher, im Kleinen und Gro3en Regen abflieBen. Die Stromungsverhaltnisse,
auch im Grof3en Regen im Anstrombereich des Kleinen Regen, bleiben unverandert. Auch im
Bestand stromt Wasser v.a. durch den Arm &stlich der kleinen Insel in den Kleinen Regen. Dort
wird auch das Siel verortet. Zudem sind Stauziel im Kleinen und GroRen Regen auf Hohe des
Sieles gleich (345,88 miUNN) (vgl. Anlage 3.3.1). Der Durchfluss am Siel 1 wurde auf das Stau-
ziel und den erforderlichen Abfluss von 5,7 m3/s fir den Betrieb der Wasserkraftanlage Markt-
muhle bemessen.

Die geplanten Abgrabungen der Buhne, Teile der Leitl-Insel und des rechten Ufers (Objekte
5.4.1, 5.4.2 und 5.4.3) erfolgen maximal bis zur Hohe des Mittelwasserspiegels. Der Mittelwas-
serabfluss des Regen wird an ca. 245 Tagen im Jahr unterschritten (Ubertrag der Werte aus
dem Pegel Mariental). Die Abgrabungen haben die Aufweitung des FlieRquerschnitts bzw. Ver-
besserung der Abflussverhéltnisse im Hochwasserfall zum Ziel. Ab einer Uberschreitung des
MQ werden die Buhne, Teile der Leitl-Insel und Teile der Abgrabungen am rechten Ufer Uber-
staut. Dann erfolgt (v.a. an der Leitl-Insel und am rechten Ufer) eine Querschnittsaufweitung,
mit einer gegeniber der IST-Situation geringfligigen Absenkung der Wasserspiegellagen und
Reduzierung der Flie3geschwindigkeiten, dies v.a. in den Randbereichen.

Ein wichtiger Aspekt des Hochwasserschutzkonzeptes Nittenau ist es, dass bei Hochwasser
der Kleine Regen durch zwei Absperrbauwerke (Siel 1 und Siel 2) vom GroRen Regen abge-
koppelt wird, um so eine Uberflutung des Stadtkerns zu verhindern. Im Hochwasserfall, fri-
hestens ab Meldestufe 1 (Wasserspiegelhdéhe von 346,12 miNN), werden die Siele am Kleinen
Regen geschlossen. Spatestens ab einer Wasserspiegelhdhe von 346,62 mUNN (Wasserspie-
gel ca. 0,85 m Uber Stauziel; ca. Meldestufe 2), missen die Siele aufgrund des erhdhten Stro-
mungsdruckes vollstandig geschlossen sein. Im Hochwasserfall ist die Wasserkraftanlage
Marktmihle abzustellen. Das Stauziel im Kleinen Regen muss im Hochwasserfall bei Schlie-
Ben der HWS-Tore gehalten werden, auch wenn der Kleinen Regen nicht mehr durchstrémt
wird. Bei geschlossenen Sielen wird der Kleine Regen Uber eine Dotationsleitung aus dem
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GroRen Regen mit Wasser versorgt. Es wird eine Mindestdotation von 200 I/s voreingestellt,
die ab Aktivierung des Siel 1 beginnt, ab vollstdndig geschlossenem Siel 1 erfolgt die Stauziel-
haltung Uber den Schieber. Die malRgebenden Wasserspiegel und Dotationsmengen fir die
Stauzielhaltung sind bei einem Probebetrieb festzulegen. Aufgabe der Dotation ist die Auf-
rechterhaltung eines Mindestwasserspiegels im Oberwasser der WKA Marktmdihle, um ein lo-
kales Trockenfallen des Oberwassergerinnes zu vermeiden. Die Siele bleiben geschlossen, bis
das Hochwasser weitgehend abgeklungen ist. Sobald die Hochwassermarken wieder unter-
schritten werden, kénnen die Siele kontrolliert getffnet und der Schopfwerksbetrieb eingestellt
werden. Nach Auswertung der Daten vergangener Hochwasserereignisse kann eine Hochwas-
serwelle bis zu 14 Tage andauern.

Mit dem Schliel3en von Siel 2 wird der Schdpfwerksbetrieb aktiviert. Das sich durch den Bin-
nenzufluss im Kleinen Regen aufstauende Wasser wird Uber einen Zulaufkanal zum Schdopf-
werk gefiihrt und von dort in den Grof3en Regen geschodpft. Die Binnenentwésserung landseitig
der Schutzlinie erfolgt i.d.R. Uber den Kleinen Regen, wie z.B. der offene Entwasserungsgra-
ben, der u.a. Oberflachenwasser vom Regental-Gymnasium ableitet und oberstrom der WKA
Marktmihle in den Kleinen Regen mindet.

Bei Aktivierung der Hochwasserverschlisse am Siel 1 wird der Durchfluss durch den Kleinen
Regen abgesperrt. Dies hat zur Folge, dass die Wasserspiegellagen bei Hochwasser im Gro-
Ben Regen hoher ausfallen werden. Dies wurde bei der Hochwasserschutzplanung bertcksich-
tigt.

Von Siden, flie3t im Bereich der geplanten Hochwasserschutzmafinahmen linksseitig als Ge-
wasser Ill. Ordnung der Reisachbach in den Kleinen Regen. Bisher mindeten der verrohrte
Reisachbach (DN 800) und die Ausleitung RU5 (DN 1000) im Bereich des geplanten Siel 2 und
HWS-Mauer (Objekte 7 und 8) linkseitig in den Regen. Da die beiden Kanale nun mit den Pla-
nungen des Hochwasserschutzes kollidieren, werden diese etwas oberstrom in den Kleinen
Regen abgeleitet, nachdem diese an einem Vereinigungsbauwerk zusammengefiihrt und in
einer gemeinsamen Rohrleitung DN 1400 zum Kleinen Regen geleitet werden (Objekt 9). Fir
den Reisachbach, der im Unterlauf auch im Bestand verrohrt ist, fihrt dies zu keinen relevan-
ten Beeintrachtigungen. Im Hochwasserfall muss das dem Kleinen Regen zuflieRende Wasser
am Schopfwerk (Objekt 8.1) Gber die Schutzlinie geschdpft werden. Dauerhafte, negative Aus-
wirkungen auf die Gewasser entstehen dadurch nicht.

Die Geschiebe- bzw. Feinteilfihrung des Regen wird durch die Realisierung des geplanten
Projektes nicht mafR3geblich beeinflusst. Im Bereich von Aufweitungen wird es bei Abfluss tber
MQ zu Uberstauungen und dabei ggf. zu Eintragen von Sedimenten kommen, gerade mit Ab-
klingender Hochwasserwelle und in den Randbereichen mit geringer FlieRgeschwindigkeiten.
Als Gegenpart zur Sedimentation kénnte auch Erosion erfolgen, und zwar am ehestens im Be-
reich der rechtsufrigen Abgrabung, da hier die Ufersicherungen entfernt werden. Da der Be-
reich jedoch in der Innenkurve liegt, und sich mit der Zeit durch Vegetation verfestigen wird, ist
hier nicht mit groBen Erosionsvorgdngen zu rechnen. Die Prozesse der Sedimentation und
Erosion sind in Auen ein natirlicher und typischer Standortfaktor dieser Lebensraume.

Die beiden Siele - Siel 1 (Objekt 3) und Siel 2 (Objekt 7.1) — im Kleinen Regen sind, aul3er im
Hochwasserfall, gewasserdkologisch durchgéngig, wenn alle fachlichen Anforderungen be-
zgl. der Auffindbarkeit und Passierbarkeit eingehalten werden (vgl. Weierich 2021, S. 73 und
Kap. 5.3.1.2). Im Siel 1 wird sich bei einer Wassertiefe von 1,10 m und einer Breite des Siels 1
von ungefahr 5,50 m eine FlieBgeschwindigkeit von v = 0,94 m/s einstellen. Bei einer Wasser-
tiefe von 0,91 m und einer Breite des Siels 2 von ungeféhr 5,50 m stellt sich eine FlieRge-
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schwindigkeit von v = 1,14 m/s ein. Im Hochwasserfall, bei geschlossenen Sielbauwerken, wird
die gewasserdkologische Durchgangigkeit von Kleinem und GrofRen Regen temporar unter-
bunden. Allerdings tritt dieser Fall nur selten und kurzzeitig (max. 2 Wochen) ein. Im Kleinen
Regen kann es wahrend des Hochwassers mit geschlossenen Sielbauwerken kurzzeitig zum
Anstieg der Wassertemperatur kommen.

Im Rahmen der hydraulischen Berechnungen wurde eine Retentionsraumbilanzierung fir die
geplanten Hochwasserschutzmal3nahmen durchgefiihrt (siehe Erlauterungsbericht Hydraulik,
Anlage 4 der Antragsunterlagen) mit folgendem Ergebnis:

,Der geplante Hochwasserschutz in Nittenau verandert die Bebauungs- bzw. Gelandeverhalt-
nisse im Projektgebiet. Der Schutz der Stadt Nittenau bewirkt, dass wahrend des Durchgangs
der Hochwasserwelle im linken Vorland (Stadtgebiet Nittenau und Kleiner Regen) weniger
Wasservolumen als bisher innerhalb des Projektgebiets zurlickgehalten werden kann. Es geht
Retentionsraum verloren. Insgesamt belauft sich dieser Retentionsraumverlust im Stadtgebiet
Nittenau bei einem Vergleich der stationdr berechneten maximalen Wasserspiegellagen aus
Bestands- bzw. geplanten Verhaltnissen auf ca. 92.000 m3. Allerdings handelt es sich bei die-
sem verlorenen Retentionsraum um nicht nattrlichen Retentionsraum (sondern Gebaude, be-
baute Flachen, etc ...). Werden in einer gesamtheitlichen Betrachtung Uber das Projektgebiet
nur natirliche Retentionsrdume bilanziert, ergibt sich eine positive Retentionsraumbilanz von
ca. +6.500 m®. Dies ergibt sich vor allem durch den oberstrom des Wehrs entstehenden Auf-
stau im Vergleich zum Bestand.“ (aquasoli 2021; Erlauterungsbericht Hydraulik)

Baubedingte Eingriffe in Oberflachengewasser

Neben den dauerhaften Eingriffen ins Gewasser (GroRer und Kleiner Regen) entstehen bau-
zeitliche Beanspruchung der Gewasser. In Summe entstehen temporéare Beanspruchungen
von 3.802 m2 Gewasser, wobei hier zum groRten Teil BaustralRen / Erddamme aufgeschiittet
werden.

Objekt
3 41 (42 |43 |44 |452 |6 71 |72 |82 |83 |9 |Gesamt

bauzeitliche Eingrif- | 119 |94 |1.743 |38 |364 |141 216 (210 |685 (47 |[122 |23 |3.802
fe ins Gewasser in
m2

Hierbei ist zu benennen, dass temporare Baustralen in den Kleinen und Grof3en Regen
sowie im Unterwasserkanal des WKA Leitl geschittet werden im Bereich der Objekte 4.1,
4.2 und teilweise auf Hohe des Objektes 4.4, sowie am Angerspitz (Objekte 7 und 8). Die ge-
schitteten Erdddmme dienen sowohl als Baustral3e als auch Absperrdamm. Die Aufschittun-
gen sind von temporéarer Dauer und sind nach Abschluss der Baumal3nahmen vollstandig riick-
zubauen, damit sich die Gewassersohle inkl. Makrozoobenthos und stellenweise vorhandener
Unterwasservegetation wieder regenerieren kann.

Waéhrend der Bauzeit der Objekte 4.3, 4.4. 5.4.2 und ggf. 6?? wird der Betrieb des WKA Leitl
stillgelegt, sodass im Unterwasser der Wasserkraftanlage kein Abfluss erfolgt und der Unter-
wasserkanal ab dem WKA auf knapp 70 m temporar trocken liegt.

Der Abfluss in den Kleinen Regen erfolgt wahrend der Bauzeit der HWS-Mauer (Objekt 4.2)
durch das bereits im Rohbau fertiggestellte und gedéffnete Siel 1. Um auch wahrend der Bauzeit
einen dauerhaften Abfluss Uber den Kleinen Regen zu ermdglichen, ist eine bauzeitliche Umlei-
tung fir den Kleinen Regen herzustellen. Fir die Bauarbeiten im Bereich des Angersitzes,
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muss der Miindungsbereich des Kleinen in den GroRen Regen abgesperrt werden. Zudem er-
folgt eine Umleitung der Reisachbach-Mundung. Die Umleitung des Kleinen in den Grof3en Re-
gen erfolgt bauzeitlich durch einen Gewéasserdurchstich durch die Angerinsel ¢stlich des Bau-
feldes. Nach Abgrabung des Gewasserdurchstichs wird eine Furt vom linken Regenufer auf die
Angerinsel geschuttet, die gleichzeitig als Absperrdamm dient. Der Kleine Regen wird so an
der Furt zuriickgestaut und Uber die Abgrabung in den GrolRen Regen umgeleitet. Anschlie-
Rend konnen die Baustral3en errichtet werden. Fur die Herstellung der Bohrpfahle ist sowohl im
Norden als auch im Stden der Plattform die Errichtung von Baustraf3en im Gewésser und die
Aufschittung der Angerinsel erforderlich. Parallel zur Aussichtsplattform werden Uber die ge-
samte Lange des ndrdlichen und stdlichen Ufers im GrofRen und im Kleinen Regen Erddamme
geschuttet, die sowohl als BaustralRe als auch als Absperrdamme dienen. Zusatzlich werden
entlang der Absperrddmme Spundwéande gerammt, um den Wasserzutritt in die Baugruben fur
die Herstellung der Kopfbalken zu verhindern.

Abbildung 37: Systemplan fir bauzeitl. Gewéasserdurchstich und Baustraf3en, Auszug (Quelle: IB Schle-
gel, 2021, Anlage Nr. 3.7.2.2)

Fur das Schutzgut Oberflachenwasser entstehen durch das Vorhaben negative Beeintrach-
tigungen von mittlerer Schwere, welche v.a. durch temporare und dauerhafte Eingriffe in den
Regen hervorgerufen werden. Unter Berlicksichtigung der Ausgleichsmalinahmen (siehe 7.4)
konnen die negativen Auswirkungen kompensiert werden.

5.3.2.2 Binnenentwasserung

Ein Konzept zur Binnenentwasserung wurde fur alle relevanten Objekte im Rahmen der Pla-
nung entwickelt. Hierbei wurde u.a. bertcksichtigt, dass der landseitig des Deiches Objekt 1,
Abschnitt 1 liegende Sumpfwald nicht dauerhaft oder verstarkt entwassert wird.

Das Schopfwerk (Objekt 7.2) sowie das Schopfwerk ,Am Rucken“ (Objekt 10) sind Bauwerke,
um im Hochwasserfall die Binnenentwasserung zu gewahrleisten und die im Hochwasserfall
landseitig der Schutzlinie anfallenden Wassermengen zu fassen und abzuleiten. Das Schopf-
werk (Objekt 7.2) stellt die Entwasserung des Kleinen Regen und seines Einzugsgebietes si-
cher, wenn beide Sielbauwerke bei Hochwasser geschlossen werden.
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5.3.2.3 Grundwasser

Wirkungen eines Vorhabens auf das Grundwasser kénnen grundsétzlich durch direkte Eingriffe
in grundwasserfiihrende Schichten entsteht, z. B. wenn Bauwerk/Griindungen in diese reichen
bzw. in diesen errichtet werden. Dadurch kann der Grundwasserstrom beeinflusst oder lokal
unterbunden werden. Aber auch indirekte Wirkungen eines Vorhabens auf das Grundwasser
sind denkbar, indem z. B. die Flache fir Grundwasseranreicherung reduziert wird.

Die geplanten Deiche (Objekt 1, 2 und 6) selbst greifen i.d.R. nicht in grundwasserfihrende
Schichten ein. Allerdings sind fur die Deiche Spundwande als Innendichtungen vorgesehen.
Der angetroffene Grundwasserstand im Bereich der Objekt 1 und 2 liegt bei 2,3 bis 0,4 m unter
Gelandeoberkante (RKS 15: 346,96 miuNN, RKS 13: 346,54 mUNN, RKS 12: 345,84 muNN,
RKS 13: 345,96 muNN), in den Rammkernsondierungen im Bereich des Objektes 6 liegt der
angetroffene Grundwasserstand ca. 3,4 bis 1,7 m unter Gelandeoberkante (RKS 7: 344,11
MUNN, RKS 6: 344,21 muNN) (Piewak & Partner 2015). Die Einbindetiefen der Spundwénde
(Innendichtungen der Deiche und Spundwand Objekt 1) werden erst im Zuge der statischen
Bemessungen durchgefuhrt. Aufgrund der teils oberflachennah anstehenden Grundwasser-
stande, ist davon auszugehen, dass die Spundwénde zumindest in grundwasserfiihrende
Schichten eindringen. Es ist daher darauf zu achten, dass die Spundwénde, die weitgehend
parallel, teils aber auch quer zur FlieRrichtung des Regens verlaufen, keine Durchtrennung
oder Aufstau des Grundwasserstromes bewirken. Ggf. sind Spundwandfenster oder Vergleich-
bares vorzusehen.

Grundsatzlich verlauft parallel zur Hochwasserschutzlinie eine Drainageleitung, welche anstei-
gendes Sickerwasser fasst und kontrolliert ableitet.

Im Nahbereich des Regen ist der Grundwasserstand teils oberflachennah. Am linksseitigen
Regenufer sind im Rahmen des Hochwasserschutzes Nittenau mehrere Objekte geplant. Da
die geplanten Bauwerke bzw. deren Grindungen teils in grundwasserfiihrenden Schichten lie-
gen bzw. diese durchdringen, werden Vorkehrungen getroffen, damit der Grundwasserleiter
(lokal) nicht beeintrachtigt wird und der Grundwasserfluss weiterhin moglich ist. Aus diesem
Grund sind in den Grindungen der HWS-Mauern (Objekte 4.2, 4.3, 4.4, 8.2) sowie der Platt-
form am Angerspitz (Objekt 7.2), die tief gegriindet werden (Einbindung Bohrpfahle bis 2 m
unter OK Fels) und aus Uberschnittenen Bohrpféahlen (@ 90 cm) mit Kopfbalken besteht,
Grundwasserfenster vorgesehen, um den natirlichen Grundwasserzufluss zum Regen hin
nicht zu unterbrechen. Hierflr wird jeder zweite unbewehrte Bohrpfahl nur bis 50 cm oberhalb
der Felsoberkante hergestellt. durch die dadurch entstehenden ,Fenster‘ kann Grundwasser
stromen. Die Grindung auf der slidlichen Seite der Plattform am Angerspitz (Objekt 7.2), die
parallel zum Kleinen Regen verlauft, erfolgt auf Einzelpfahlen (@ 90 cm) im Abstand von ca.
2 m. Zum Schutz vor aufsteigendem Grundwasser ist in der Plattform eine Binnendréanage vor-
gesehen, die zwischen den Einzelpfahlen in den Kleinen Regen entwéassert. In der Plattform
wird eine Kontrollmessstelle errichtet, um den Grundwasserstand mit einem Lichtlot Uberprifen
zu konnen. Eine Nachriistung mit einer permanenten Messmoglichkeit ist méglich. (Anlage 1,
Bericht, S. 50).

Am Siel 1 ist eine Flachgrindung (Grindungstiefe ca. 343,3 miNN) mit Baugrubenverbau aus
Spundwanden vorgesehen. Grundwasser ist auf einer Héhe von ca. 345,85 mUNN anzutreffen.
Der darunter liegende Fels steht bei 339,8 miuNN an. Grundwasser kann das Bauwerk also
kinftig unter- wie auch umstromen. Ebenso am Siel 2, dort ist ein Flachgriindung (Grin-
dungstiefe ca. 341,50 miuNN) mit Baugrubenverbau aus Spundwanden geplant. GemalR Bau-
grundgutachten liegt der Grundwasserstand auf einer Hohe von ca. 344,21 muNN. Der darun-
ter liegende Fels steht bei 341,14 miNN an.

Fir ,Klein Venedig® ist eine Grindungstiefe von ca. 344,34 muNN vorgesehen. Die Grundung
liegt gerade nicht im Grundwasser (Grundwasserstand gemafl Baugrundgutachten bei ca.
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344,21 muNN).

Die Flachen fir Grundwasseranreicherung werden durch die Neuversiegelungen von ca.
4.100 m? (Bauwerke, Mauern, Asphaltflachen, etc.) reduziert. Auch die geplanten neuen Dei-
che verandern die bestehende Bodenstruktur und vermindern dadurch ggf. die Funktion des
Bodens, Grundwasser aufzunehmen und abzuleiten. Im Rahmen des Hochwasserschutzpro-
jektes wurde die Binnenentwadsserung umfassende beriicksichtigt, so dass auch Oberflachen-
wasser, das nicht (vollstandig) im Boden versickert dem Regen zugefuhrt wird.

Neben dauerhaften Bauwerken/Griindungen in grundwasserflihrenden Schichten, werden lokal
auch Bauarbeiten in diesen Schichten stattfinden, und kénnen dabei temporare Wirkungen
entfalten. Im Bereich von Baugruben, die wie beim Siel 1 grundwasserfrei gehalten werden
missen, entstehen lokal fir die Bauzeit Absenkungen des Grundwassers. Relevante, baube-
dingte Eintrage ins Grundwasser sind unter Einhaltung der in Kapitel 5.2 formulierten Vermei-
dungs- und Minimierungsmaf3nahmen nicht zu erwarten.

Gemal} Baugrundgutachten liegt der Grundwasserstand im Bereich von Siel 1 (Grindungstiefe
ca. 343,30 muNN) auf einer Héhe von ca. 345,85 mUNN. Die Baugrube am Siel 1 wird tief im
Grundwasser liegen. Im Bereich von Siel 2 (Grindungstiefe Flachgriindung ca. 341,50 miNN)
liegt der Grundwasserstand gemaf Baugrundgutachten auf einer Héhe von ca. 344,21 muNN.
Die Baugrube wird auch dort tief im Grundwasser liegen. Da die vorliegenden Sande im Be-
reich von Siel 1 und Siel 2 gemaf Baugrundgutachten zum FlieBen neigen, miissen die Bau-
gruben wasserdicht verbaut werden. In Abstimmung mit dem Baugrundgutachter wird als
Grindung fir die Siele eine Flachgriindung mit einem Baugrubenverbau aus Spundwanden
vorgesehen, die durch Vorbohren (Austauschbohrungen) bis in den Fels eingebunden und die
Spundwand anschlielend abgedichtet werden muss. Mit einer Restwasserhaltung wird auf-
grund von Undichtigkeiten zuflieBendes Wasser abgepumpt. Hierfiir werden Pumpensimpfe
und eine umliegende Dréanage in der Baugrube hergestellt. (Anlage 1, S. 26 + S. 46).

Die Grundung von Klein-Venedig (Flachgriindung im Anschluss an die HWS-Mauer) kann
analog zum Siel 1 in den mitteldicht bis dicht gelagerten Sanden bzw. im Kies erfolgen. Ent-
sprechend dem Baugrundgutachten kann ab einer Hohe von 340 m . NN von mitteldicht gela-
gertem Kies ausgegangen werden. Die geplante Grindungstiefe von Klein-Venedig liegt bei ca.
344,34 mUNN. Gemal Baugrundgutachten liegt der Grundwasserstand ca. auf einer Hohe von
344,21 m 0. NN, die Baugrube wird demnach gerade nicht im Grundwasser liegen. Aufgrund
von kapillar aufsteigendem Grundwasser wird voraussichtlich dennoch eine offene Wasserhal-
tung in Form einer umliegenden Dranage in der Baugrube mit Pumpensimpfen erforderlich.

Fur die Herstellung der Bohrpféhle und die Arbeiten an der HWS-Mauer (Objekt 4.2 und 4.4)
wird die Errichtung einer bauzeitlichen BaustralRe im Gewasser erforderlich. Parallel zur HWS-
Mauer wird ein Erddamm geschiuittet, der sowohl als BaustrafRe sowie als Absperrdamm dient.
Der Erddamm am Objekt 4.2 wird nahezu Uber die gesamte Lange im Regen geschittet, am
Objekt 4.4. nur Uber Teilabschnitte, ansonsten auf der Angerinsel. Fir die Errichtung des Kopf-
balkens wird eine bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich. Zustrémendes Grundwasser wird
dabei Uber eine Langsdranage in das Unterwasser des Wehres abgeleitet, um die Baugrube
weitgehend trocken zu halten.

Die geplante Grindungstiefe des Schopfwerks (Objekt 8.1), das im Bereich des Angersitzes
verortet wird, liegt bei ca. 341,70 mUNN. Gemal Baugrundgutachten liegt der Grundwasser-
stand ca. auf einer Hohe von 344,21 m . NN, die Baugrube wird demnach tief im Grundwasser
liegen und muss wasserdicht verbaut werden. Im Umgriff der Objekte 7 und 8, parallel zur
Aussichtsplattform werden im GrofRen und im Kleinen Regen (Uferbereich) Erddamme geschiit-
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tet, die sowohl als Baustral3e als auch als Absperrddmme dienen. Entlang der Absperrddmme
werden temporar Spundwande gerammt, um den Wasserzutritt in die Baugruben fur die Her-
stellung der Kopfbalken zu verhindern. Zudem ist eine baubegleitende Wasserhaltung erforder-
lich, um Sickerwasser und aufsteigendes Grundwasser aus den Baugruben abzupumpen. Hier-
fur werden Pumpensimpfe und eine umliegende Dréanage in der Baugrube hergestellt.

Das Vereinigungsbauwerk (Objekt 9) weist eine geplante Unterkante von 343,6 muNN auf, die
Rohrleitung etwas hoher. Der Grundwasserstand am RKS 6 zeigt in diesem Gebiet einen ange-
troffenen Grundwasserstand von 434,7 miNN, so dass die Baugrube ggf. knapp im Grundwas-
ser liegt, das Bauwerk jedoch keine relevanten Wirkungen auf den Grundwasserstrom hat.

Fazit: Die Ausflhrungen zeigen in Summe, dass die Grundwasserverhaltnisse durch die ge-
plante Hochwasserschutzmafinahme nicht nachteilig beeintrachtigt werde. Die Tiefgrindungen,
v.a. der HWS-Mauern, (Uberschnittene Bohrpfahlwand) erhalten Grundwasserfenster, welche
den Grundwasserzustrom zum Vorfluter weiterhin erméglichen.

Zur Sicherstellung, dass die Grundwasserverhaltnisse durch den Hochwasserschutz nicht ne-
gativ beeinflusst werden, ist die Errichtung von temporaren Beweispegeln vorgesehen.

Fur das Schutzgut Grundwasser entstehen durch das Vorhaben negative Beeintrachtigun-
gen von geringer Schwere, welche v.a. durch die Reduzierung der Grundwasserneubildungs-
flachen durch Versiegelung und Uberbauung hervorgerufen werden. Unter Beriicksichtigung
der MinimierungsmafRnahmen vor allem fir die Tiefgrindungen und Innendichtungen kénnen
die negativen Auswirkungen deutlich reduziert werden.

5.3.3 Flache

Bereits im Vorfeld der beantragten HochwasserschutzmalRnahme wurden auf Grundlage der
vom Vorhabenstrager vorgegebenen Vorzugsvariante des Vorentwurfs zahlreiche, Varianten
und Loésungsansatze entworfen und mit allen Beteiligten (Vorhabenstrager, Stadt Nittenau, An-
wohnern, technischen Planern, naturschutzfachlichem Planer) diskutiert, um den notwendigen
Hochwasserschutz herzustellen, aber auch eine Losung zu finden, die u.a. gerade im Sied-
lungsbereich mit méglichst geringem Flachenbedarf auskommit.

Um z.B. den Flachenbedarf des Deiches, Objekt 2 zu reduzieren, wird dieser so geplant, dass
die Innendichtung (Spundwand) am wasserseitigen Rand der Deichkrone verortet wird und den
hochsten Punkt bildet, die Deichkrone mit Deichweg wird um ca. 1,20 m tiefer gefuhrt. So wird
auf der Landseite eine optische Strukturierung des Deichs erreicht und v.a. der Flachenbedarf
fur die Aufstandsflachen reduziert, denn die landseitige Béschung muss nicht bis zum héchsten
Punkt des Deiches, sondern nur 1,2 m tiefer gebdscht werden.

Durch die baulichen MaRnahmen finden folgende Flacheninanspruchnahmen statt, wobei dau-
erhafte und temporére Inanspruchnahmen zu unterscheiden sind.

Baufeld,
Objekt Versiegelung | Uberbauung | Abgrabung / nat. Ausgleich | Schutzstreifen | temporare Beanspruchung
Objekt 1 269 m2 4.107 m? 1.985 m? 2.956 m2
Objekt 2 137 m2 6.853 m2 2,777 m? 464 m?
Objekt 3 254 m2 24 mz 138 m2
Objekt 4.1 | 285 m? 250 m?
Objekt 4.2 | 910 m2 174 mz2 2.514 m2
Objekt 4.3 |18 m?2 83 m? 385 m?2
Objekt 4.4 | 306 m2 1.217 m2 2.476 m2
Objekt 5.4.1 390 m2 437 m?
Objekt 5.4.2 382 m? 2.348 m? 780 m?
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Baufeld,
Objekt Versiegelung | Uberbauung | Abgrabung / nat. Ausgleich | Schutzstreifen | temporare Beanspruchung
Objekt 5.4.3 8.455 m? 1.179 m?
Objekt 6 266 m?2 3.102 m2 514 m2 890 m2
Objekt 7.1 | 206 m2 48 m? 232 m2
Objekt 7.2 | 546 m2 79 m2 713 m2
Objekt 8.1 | 141 m2
Objekt 8.2 | 1002 m2 495 m? 393 m2
Objekt 8.3 |85 m?2 45 m? 161 m?
Objekt 9 184 m2 34 m2 259 m2
Objekt 10 61 m2 173 m? 1.388 m?
Summe 4.670 m? 16.821 m? |11.194 m? 5.275 m? 15.616 m?

Die geplanten HochwasserschutzmalRnahmen bedingen Versiegelungen von Flache auf ge-
samt 4.670 m2. Versiegelungen entstehen u.a. durch Mauern, Bauwerke, Stral3en, Asphalt- und
Pflasterflachen. Davon entfallen 1.110 m2 auf Wasserflache, 3.026 m2 auf Vegetationsbestéande
und 533 m2 auf bereits im Bestand versiegelte Flachen. Es werden also ca. 4.100 m2 neu ver-
siegelt.

Uberbauungen im Rahmen dieses Projektes werden hauptsachlich hervorgerufen durch die
geplanten Deichbauwerke, die grofR3teils begriint werden, und wassergebundene FIla-
chen/Wege. Davon entfallen ca. 200 m? auf Wasserflache, ca. 16.340 m? auf Vegetationsbe-
stande und ca. 280 m2 auf bereits im Bestand versiegelt Flachen.

Die geplanten Abgrabungen finden im Bereich der Buhne (Objekt 5,4.1), Leitl-Insel (Objekt
5.4.2) und am rechten Regenufer (Objekt 5.4.3) statt. Sie betreffen zu ca. 10.405 m2 Vegetati-
onsbestande, zu ca. 110 m2 bereits im Bestand versiegelte Flachen und ca. 680 m2 Wasserfla-
che, wobei die Abgrabungen nicht direkt in den Regen eingreifen, aufer zur Verbesse-
rung/Strukturanreicherung des Regens.

Der Schutzstreifen ist ein i.d.R. 5 m breiter Streifen im Anschluss an die geplanten Deiche,
welcher von Gehdlzen freigehalten werden soll. Der Schutzstreifen liegt zu ca. 5.135 m? ber
terrestrischen Vegetationsbestdnden und zu ca. 140 m lUber Asphalt/Pflaster-Flachen.

Das geplante und in den Planen dargestellte Baufeld sind Bereiche, in denen wahrend der
Bauarbeiten eine temporadre Flacheninanspruchnahme stattfinden kann, z.B. durch Zwischen-
lager, BE-Flachen, Arbeitsrdume sowie temporare BaustralRen (teils mit Aufschittungen im
Regen). Das Baufeld ist zu ca. 3.800 m2 in Wasserflachen/Regen, zu ca. 9.250 m? auf Vegeta-
tionsbestanden und zu ca. 2.570 m2 auf bereits im Bestand versiegelten Flachen vorgesehen.

Fur das Schutzgut Flache entstehen durch das Vorhaben mittlere Beeintrachtigungen.

5.3.4 Boden
Entsprechend dem Flachenbedarf entstehen durch das Vorhaben Eingriffe in den Boden.

Die neu geplanten Schutzwande/Mauern etc. fuhren zu Eingriffen in den gewachsenen Boden
und zu Versiegelungen, wodurch die natlrlichen Bodenfunktionen, wie Lebensraumfunktion,
Filter- und Pufferfunktion, massiv beeintrachtigt werden und grof3teils sogar verloren gehen.

Auch die geplanten Bauwerke (Objekt 3, 4.4, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9 und 10) bedingen eine Ver-
siegelung von Boden. Hierbei werden die Siel-Bauwerke und teils auch die Ein- und Auslauf-
bauwerke sowie Schopfwerke im Gewasser errichtet und fihren auf gesamt ca. 280 m2 zur
Uberbauung von Gewassersohle. Die lbrigen Bauwerke filhren auf gesamt ca. 400 m2 zur
Versieglung von terrestrischen Bdden und 55 m2 auf bestehenden versiegelten Pflaster-
/Asphalt- und Uberbauten Kiesflachen.
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Die geplanten Hochwasserschutzmauern / Mauern (Objekt 1, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7.2, 8.2) fihren
zu einer Versiegelung des Bodens im Bereich der Mauerflachen und auch der Griindungen.

Weitere Versiegelungen erfolgen durch die Pflasterung und Asphaltierung von We-
gen/Flachen, wie dem Kranaufstellplatz Objekt 2, asphaltierten Verteidigungsweg (Objekt 4.2)
und angrenzenden Asphaltflachen oder den betonierten Sitztreppen in Kleinwendig (Objekt 4.1)
und Wegerampe (Objekt 8.2)

In Summe finden durch das Vorhaben dauerhafte Versiegelungen von Boden (auf gesamt
ca. 4.670 m?) Uber bestehenden bebauten/versiegelten Flachen (ca. 535 m?2), im Bereich des
Regen (1.110 m?), jedoch groftenteils Gber Vegetationsbestanden (3.025 m?) statt. Innerhalb
der Vegetationsbestande ist i.d.R. von keinen natirlichen Béden mehr auszugehen, sondern
durch menschliche Nutzung (z.B. Landwirtschaft, Gartennutzungen, Ufersicherungen am Re-
gen, Abgrabungen Flutmulde Ost) gepragte Bbden.

Die geplante Herstellung v.a. der Deiche (Objekt 1 Abschnitt 1, Objekt 2 und Objekt 6) flhrt zu
einer Uberbauung von Boden, wobei bestehende Bodenfunktionen verandert und beeintrach-
tigt werden sowie Veradnderungen der Lagerung und der Geomorphologie hervorgerufen wer-
den koénnen. Die Flachensumme geplanter Deichaufstandsflachen betragt ca. 13.100 m2. Im
Bereich der Deichaufstandsflache erfolgt zunachst ein Bodenabtrag (ca. 0,5 m bis 1,0 m). Das
Planum der Deiche ist intensiv nachzuverdichten, was die Lagerung und Struktur des anste-
henden Bodens dort deutlich veréndert. In den Deichen ist eine Innendichtung in Form einer
Spundwand vorgesehen, welche direkt in den Boden eindringt.

Im Bereich des Objektes 4.2 erfolgt eine Auffillung des bestehenden Gelandeniveaus zwi-
schen den bebauten Grundstiicken und dem Gewasser (Bestand) bzw. der zu erhéhenden
Mauern am Rand der Grundstiicke und der geplanten HWS-Wand entlang des Regens (Pla-
nung). Gemar den Querschnitten betragt die Aufschittung am Ufer bis zu ca. 2 m, im Regen
bis zu 3,2 m. Der aufgeschuttete Bereich wird kiinftig weitgehend asphaltierte und als Verteidi-
gungsweg und befestigte Freiflache genutzt.

Auch im Bereich der Aussichtsplattform am Angersitz (Objekt 7.2) ist eine Gelandeauffiillung
zwischen den AufRenmauern (gegrindet auf Bohrpfahlen) vorgesehen. Die Auffullung (Ober-
kante: 349,34 muNN) ist mehrere Meter méchtig, im Bereich der Angerinsel ca. 3,3 m (Schnitt
1-1) und bis zu 6,3 m am unterstromigen Ende der Plattform (Anlage 3.7.2.1: Schnitt 2-2). Die
Oberflache der Plattform am Angerspitz wird mit einem Betonpflaster ausgestattet.

In Summe finden durch das Vorhaben dauerhafte Uberbauungen von Boden auf gesamt
ca. 16.820 m? statt. Dies liegen Uber bestehenden bebauten/versiegelten Flachen (ca. 280 m?),
im Bereich des Regen (ca. 200 m2), jedoch groRtenteils Uber Vegetationsbestdnden (ca.
16.340 m?). Innerhalb der Vegetationsbesténde ist i.d.R. von keinen naturlichen Boden mehr
auszugehen, sondern von durch menschliche Nutzung (z. B. Landwirtschaft, Gartennutzungen,
Ufersicherungen am Regen, Abgrabungen Flutmulde Ost) Uberpragte Béden.

Weitere Eingriffe in den Boden entstehend auch durch die geplanten Abtragungen der Buhne
bei Fluss-km 40+368 (Objekt 5.4.1), von Teilen der Leitl-Insel (Objekt 5.4.2) sowie des rechts-
seitigen Regenufers von Fluss-km 39+918 bis 39+544 (Objekt 5.4.3). Die Buhne, eine kinstli-
che Aufschittung aus Steinen, wird auf Mittelwasserniveau (346,00 miNN) um ca. 0,50 m ab-
gegraben. Der Eingriff in die kunstliche Aufschiittung betragt hier 390 m2. Auch im Bereich der
Leitl-Insel ist eine teilweise Abgrabung des Gelandes (gesamt ca. 2.350 m2) auf Mittelwasser-
niveau (344,50 miNN) geplant. Dort stehen gemalf Baugrundgutachten im RKS 16 unter Sand
(10 cm) bis 345,1 mUNN ,Steine, schwach sandig (Flusssteine)* an und darunter bis 3444
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muNN ,Sand, schwach feinkiesig“ an. Im Uferbereich besteht eine lockere Ufersicherung
(Steinschittung). Nach Geléandeabtrag werden Rohbodenstandorte geschaffen, welche durch
die Lage auf MQ wechselfeuchte und auetypische Standortbedingungen aufweisen. Rechts
des Regens wird das Ufer auf einer Lange von ca. 370 m und Breite von bis zu 35 m ebenfalls
auf Mittelwasserniveau 345,0 miNN abgegraben. Die Abgrabungstiefe betrdgt gemafl der
Schnitte (Anlage 3.5.3.2) bis zu 2,25 m. Durch die Abgrabungen (auf gesamt 8.455 m?) wird in
die mit Wasserbausteinen gesicherten Ufer des Regens und den gewachsenen Boden einge-
griffen und dieser entfernt. Im Gegenzug werden auetypische, fluss- und grundwassernahe
Standorte geschaffen, was aus naturschutzfachlicher Sicht zu begrif3en ist. Die natirlichen
Bodenfunktionen kénnen im Abgrabungsbereich wieder ibernommen werden.

Neben den dauerhaften, anlagebedingten Eingriffen in den Boden und Erdbewegungen entste-
hen auch bauzeitliche Eingriffe in den Boden und teils auch die Gewassersohle des Grol3en
und Kleinen Regens. Nachfolgende Abbildung zeigt bauzeitlich beanspruchten Flachen, die
Baufelder, in roter Farbe.

., Legende
Baufeld

Planung Hochwassersch
] )

Abbildung 38: Karte Baufelder zum Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

In den ausgewiesenen Baufeldern entstehen temporare Beanspruchungen von Boden wahrend
der Bauzeit. Die Baufelder dienen der Befahrung, als Arbeitsraume und teils Lager-/BE-
Flachen. Hier ist zu unterscheiden, ob das Gelanderelief im Baufeld unverandert bleibt oder ob
Aufschittungen/Abgraben im Baufeld erfolgen. Im Bereich der Objekte 1, 2, 5.4.1 und 5.4.3,
aber auch teils auf der Angerinsel und am Objekt 8, bleibt in den Baufeldern das bestehende
Gelanderelief unverandert und es wird nicht direkt in den Boden eingegriffen im Sinne von gro-
Beren Aufschittungen oder Abtragungen. Ggf. wird auf BaustralRen und Lagerflachen temporér
eine Kiestragschicht aufgebracht, welche nach Abschluss der Bauarbeiten vollstéandig rtickzu-
bauen ist. Im Bedarfsfall ist zur Rekultivierung des Baufeldes eine Tiefenlockerung des Bodens
durchzufihren.

Im Rahmen des Projektes ist aber auch die Aufschiittung von Baustral3en vorgesehen. So wird
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fur die Herstellung der Bohrpfahle und die Arbeiten an den HWS-Mauern bauzeitlich ein Erd-
damm geschuttet. Parallel zu den geplanten HWS-Mauern (Objekt 4.2 und 7.2) wird Uber die
gesamte Mauerldnge, grofiteils im Grofien Regen, ein Erddamm geschuttet, der sowohl als
Baustral3e sowie als Absperrdamm dient. Fir die Errichtung des Kopfbalkens wird zudem eine
bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich. Zustrémendes Grundwasser wird dabei Uber eine
Langsdranage in das Unterwasser des Wehres abgeleitet, um die Baugrube weitgehend tro-
cken zu halten. Das Gelande beim zukinftigen Klein-Venedig wird nach Fertigstellung von Siel
1 aufgeschittet und ebenfalls als Baustral3e genutzt. Ebenso werden im Umgriff des geplanten
Siel 2 Baustral3en in den Kleinen Regen geschittet. Im oberstromigen Anteil des Objektes 4.3
wird analog zum Objekt 4.2 eine Baustral3e (hier auf 345 miNN) im Kleinen Regen geschittet.
AnschlieRend schwenkt die geplante HWS-Mauer vom Ufer auf die Angerinsel und ebenso die
ihr folgende ca. 8 m breite bauzeitliche Baustraf3e (345,0 mUNN). Im terrestrischen Bereich er-
folgt fUr die BaustralRe eine Abgrabung der Bestandsgeldndes (um bis zu 2,7 m: gemaf Anlage
3.4.2.2: Schnitt 2-2) und damit massive Eingriffe in den anstehenden Boden. Die eingetiefte
BaustraRe auf der Wasserseite (zum GrofRen Regen hin) wird mit dem Ende der Bauarbeiten
zurtickgebaut, aber das Gelande nicht wieder auf das Ursprungsgelande aufgefillt. Anschlie-
Bend wird dieser Bereich diinn mit Oberboden angedeckt und eingesat. Die spatere Gestaltung
der Flachen bis ans Ufer des GroRRen Regens erfolgt im Rahmen eines stadtebaulichen Projek-
tes durch die Stadt.

Ostlich des Angerspitzes erfolgt temporar, wahrend der BaumaRnahmen am Objekt 7.1 und
7.2, ein Gewasserdurchstich durch die Angerinsel, um den Kleinen in den Grolen Regen
umzuleiten und den Mindungsbereich in den Grof3en Regen trocken zu legen. Der Durchstich,
der weitgehend im Bereich des spateren Deiches Objekt 6 liegt, erfordert Abgrabungen des
Bestandsgeldndes auf einer Lange von ca. 55 m und Breite ca. 23 m. Nach Abgrabung des
Gewasserdurchstichs wird eine Furt vom linken Regenufer auf die Angerinsel geschittet, die
gleichzeitig als Absperrdamm dient.

Am Objekt 9 und 10 finden zur Verlegung der Leitungen und Errichtung der unterirdischen
Bauwerke (Schopfwerk, Vereinigungsbauwerk) temporare Abgrabungen und Eingriffe in den
Boden statt, allerdings liegen die Baufelder hier gréf3tenteils im Bereich von StraRen und in Bo-
den, die ihre naturlichen Bodenfunktionen durch die Versiegelung weitgehend verloren haben.

Um die Eingriffe in den terrestrischen Boden zu minimieren, wird in den Eingriffsbereichen
(auBBerhalb des Flussbettes) der vorhandene Oberboden, soweit dies mdglich ist, abgetragen
und im Projektgebiet zwischengelagert. Stellenweise wird durch den Baum-/Waldbestand und
strukturreiche Oberflache, kein direkter Oberbodenabzug moglich sein. In diesen Bereichen
wird der Oberboden inkl. Wurzeln und Samenpotential von den Strukturen ,abgeschittelt* und
ebenfalls zum Wiedereinbau zwischengelagert. Die groben Baum-/Gehdélzwurzeln sowie grofe-
re Steine werden vor der Zwischenlagerung oder spatestens vor dem Wiedereinbau aussor-
tiert. Nach Abschluss der Erdarbeiten wird der Oberboden auf den Eingriffsflachen und in den
Erdbauwerken in relativ geringer Machtigkeit wieder angedeckt.

Als weitere Minimierung erfolgt die Vorgabe, dass Aufschiuttungen und Baustral3en im Gewas-
ser nach Abschluss der Bauarbeiten wieder aus dem Flussbett und von den Ufern zu entfernen
sind. Die urspriingliche Sohlstruktur muss sich wieder einstellen kénnen.

Durch die MalRnahmen entstehen mittlere bis hohe Beeintrachtigungen fir das Schutzgut
Boden, welche v. a. durch Versiegelungen und Uberbauungen begriindet wird. Die Eingriffe in
das Schutzgut kénnen unter Berlcksichtigung der Maflinahmen zur Konfliktvermeidung und
Konfliktminderung (siehe Kapitel 5.2) minimiert werden.
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5.3.5 Schutzgut Klima und Luftqualitat

Durch die geplanten Hochwasserschutzmalinahmen entstehen anlage- und betriebsbedingt
keine emittierenden Anlagen. Nur im Hochwasserfall werden Pumpen in Betrieb genommen
und die Tore des Sielbauwerke geschlossen, wobei die entstehenden Emissionen, aufgrund
der seltenen und kurzzeitigen Betriebsdauer sowie ihrer Art, zu vernachlassigen sind.

Leitbahnen fur die Frischluftzufuhr und den Kaltlufttransport sind eng an die topografischen und
mikroklimatischen Gegebenheiten gebunden, so dass Bauwerke grundsatzlich Wirkungen auf
den lokalen Luftstrom entfalten kénnen. Grundséatzlich kénnen nach Realisierung des Projek-
tes Kalt- und Frischluft weiterhin entlang des Regens abflieBen. Das Vorhaben entwickelt keine
(relevante) Wirkung auf die Kalt- und Frischluftzufuhr der Siedlungsbereiche nérdlich des Re-
gens (Bergham) sowie die Siedlungsflachen sidlich des Regens, die weiter abgertckt von der
geplanten Schutzlinie liegen. Jedoch kdnnen die Schutzlinien links des Regen, die teils parallel
zum Regen und teils auch quer zu diesem verlaufen, Wirkungen auf die lokalen Luftstréme ent-
falten und sich damit auf die Frischluftversorgung der unmittelbar angrenzenden Bebauung
auswirken. Ostlich von Nittenau verlauft die Schutzlinie (Objekt 1 und 2) am Rand der Siedlung
bzw. des Schulareals und erhebt sich um bis zu 3,8 m Uber das bestehende Gelande, im Mittel
um ca. 1,5 bis 2 m. Auf der Angerinsel verlaufen als Schutzlinien HWS-Mauer und ein Deich-
abschnitt, weitgehend parallel zum Flusslauf. Die Oberkante der Schutzlinien liegt dabei ca. 5
m Uber dem Mittelwasserspiegel des Regens. Die linearen Schutzlinien stellen Barrieren fir
den entlang des Regens in die Siedlungsbereiche flieBenden Luftstromes dar. Da Kaltluft
spezifisch schwerer ist als erwarmte Luft und deshalb nur bodennahe abflief3t, stéren bereits
kleine Barrieren den lokalen Luftaustausch (LfU 2004). Auch kénnen die Schutzlinien Luftstro-
me, die von den hoherliegenden Gebieten im Siiden von Nittenau (durch das Stadtgebiet) zum
Regen hin abflieRen, behindern. Am Beginn und Ende des Kleinen Regens werden Bauwerke
(H6he bis 5 m Gber MW) quer tber den gesamten Flussquerschnitt errichtet. Nur durch die
kleinen Toroffnungen kann (Kalt-)Luft stromen. Trotz der Barrierewirkungen der Schutzlinien ist
von keiner erheblichen Verschlechterung der Kalt- und Frischluftversorgung fir die Siedlungs-
bereiche sidlich des Regens auszugehen, da von Siden her weiterhin Kalt- und Frischluft zu-
stromen kann, in den Siedlungsbereichen Grunflachen bestehen und durch die Hochwasser-
schutzbauwerke keine Barrieren fur die in Bayern vorherrschende Westwindlage und damit die
Hauptluftstromungsrichtung entstehen.

Durch die kleinrAumige Rodung von Geholzen/Baumen werden rdumlich sehr begrenzt die
kleinklimatischen Verhaltnisse verandert (Beschattung fehlt, Windschatten entféllt). Durch den
Verlust von Geholz/-Waldflachen gehen Flachen fir die Frischluftproduktion verloren, wobei die
Funktion der zu fallenden Gehdlze/Baume im Vergleich zu den verbleibenden Gehdlz- und
Waldbestanden im Umgriff (entlang des Regen) nicht ausschlaggeben ist. Zudem erfolgen im
Zuge von Gestaltungs- und Ausgleichsmalinahmen Neupflanzungen in vergleichbarem Um-
fang wie dauerhafte Geholz-/Waldrodungen erforderlich werden. Es entstehen vorhabensbe-
dingt dauerhafte Verluste von Uferbegleitwald (L541/2 und L421) auf ca. 3.320 m2 und ca.
660 m? in Geholze (B112). Hinzu kommen dauerhafte Verluste von standortgerechten Einzel-
baume/Baumgruppen (B311/B312) auf ca. 2.680 m2. Im Gegenzug werden Wald und Gehdolz-
flachen mit einer Gré3e von 4.750 m2 neu geschaffen, so dass die dauerhaften Eingriffe in den
Wald vor Ort mehr als kompensiert werden. Es entstehen auf 2.215 m? neue Waldflachen
(L643, L63) inkl. Waldrand (W12) sowie ca. 2.535 m? Gehdlzpflanzungen (v.a. auf den Deichen
und Ausgleichsmaflinahme). Des Weiteren ist die Pflanzung von 64 Einzelbdumen (bei Kro-
nengréRe mit Radius 4 m: 3215 m?) vorgesehen.

Offenlandflachen, die als Flachen der Kaltluftentstehung dienen, sind vorhabensbedingt v.a.
im Bereich des Deiches 1 (Gstlich von Nittenau) und auf der Angerinsel West betroffen. Im Ver-
gleich zu den durch das Vorhaben unberiihrten groRR3flachigen Wiesen im Osten und Westen
von Nittenau fallen die betroffenen Wiesenflachen kaum ins Gewicht. Zudem entstehen auf den
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Deichbdschungen weitgehen Wiesenflachen, Uber denen wieder Kaltluft entstehen kann.

Die Neuversiegelung (gesamt ca. 4.100 m?) fuhrt zu kleinklimatischen Veranderungen: die be-
festigte Asphaltflache/Gebéude heizt sich starker auf als Grinflachen/Wald und speichert Hit-
ze.

Wahrend der Bauzeit wird es zu erhdhten Larm-, Schadstoff und Staubemissionen kommen.
Luftschadstoffe, u. a. die klimarelevanten Gase Kohlenstoffdioxid (CO3), Stickoxide (NOy) und
Kohlenwasserstoffe aus Benzol und Ruf3partikeln, werden freigesetzt. Die entstehenden Emis-
sionen fuhren jedoch zu keinen messbaren Veranderungen der lokalen Luftqualitat.

Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima/Luftqualitat/Larm sind insgesamt
von geringer Schwere.

5.3.6 Schutzgut Landschaftsbild

Aufgrund der Lage der geplanten Hochwasserschutzmaflinahmen im Stadtgebiet von Nittenau
wurden bei der Planung der Schutzmalinahmen stets gestalterische, stadtebauliche Aspekte
mit einbezogen, um die technischen MaRRnahmen und Bauwerke moglichst attraktiv und gut ins
Landschafts- und Ortsbild einzubinden.

Am 06stlichen Ortsrand von Nittenau wird am Rand der Bebauung bzw. des Schulgeléandes eine
Schutzline im Form von Deichen (Objekt 1: Lange 190 m und Objekt 2: Lange ca. 337 m) und
Uber einen kirrzeren Abschnitt durch eine Spundwand (Lange ca. 147 m) und Mauer (Lange ca.
70 m) errichtet. Die Schutzlinie erhebt sich um bis zu 3,8 m Uber das bestehende Gelénde, das
hier zwischen Regen und Schul-/Sportplatzgelande sowie Bebauung leicht bewegt ist und
durch landwirtschaftliche Flachen sowie Extensiv-Wiesen mit Weiher und Réhrichten bestimmt
wird. Lokal pragend sind die Baumreihen entlang des Regenufers, des Sportplatzes und der
Fahrt (Verlangerung Jahnweg) in Richtung Osten. Die Baumbestande kénnen, auch durch Op-
timierung der technischen Planung, weitgehend erhalten werden. Vom Boden aus werden der
freie Blick und die Sichtbeziehung von Schule/Bebauung Uber die Schutzlinie in Richtung freier
Flur und zum Regen durch die Schutzlinien weitgehend unterbunden.

Der Deich (Objekt 1) erreicht eine maximale Hohe von 2,8 m lber Geldnde, die Béschungshei-
gungen betragen 1:2,5 wasserseitig bzw. 1:3 in Richtung Schule/Bebauung. Der Bereich des
Deiches 1 ist nahezu nicht einsehbar und entfaltet keine Wirkung auf das Landschaftsbild. An
den Deich (Objekt 1) im Osten schlief3t eine max. 2,1 m hohe Spundwand an. Diese wird mit
einer Kappe abgedeckt und wasserseitig mit einem Rankgitter verkleidet und begriint. Luftseitig
sind Pflanzungen bzw. der Erhalt von bestehenden Gehdlzen (am Rand des Sportplatzes) vor-
gesehen, so dass die Spundwand gut eingebunden wird und nur wenig in Erscheinung treten
wird. Daran schlief3t eine 70 m lange Stahlbetonwand mit max. Hoéhe 1,5 m an, fur welche zu-
nachst nur stellenweise durch vorgelagerte Bepflanzung eine Eingriinung geplant ist. Hier sollte
im Zuge der Ausfuhrungsplanung eine weitere Begriinung durch Kletterpflanzen (evtl. beidsei-
tig der Mauer) gepruft werden.

Der Deich 2, der die Schutzlinie vom Jahnweg bis zum Kleinen Regen bildet, erreicht im Ab-
schnitt 1 eine max. Héhe 2,5 m (Béschungen 1:3), im Abschnitt 2 eine max. H6he von 3,8 m
(Bdschungen 1:3 und 2,5). Auf HOhe des Ful3ballplatzes werden in die landseitige Boschung
Sitzsteine eingebaut unter dem Aspekt Freizeitnutzung. Durch die getreppte Ausfiihrung des
Deiches 2 (Abschnitt 1 und 2) mit Deichkrone um ca. 1,20 m tiefer als die Innendichtung und
wasserseitige Boschung, gelingt auf der Landseite eine optische Strukturierung des Deichs.
Der auskragende Teil der Spundwand wird mit Gabionen verblendet und der Spundwandkopf
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mit einer Abdeckung versehen. Die wasserseitige Boschung wird bis auf die Hohe der Spund-
wand gezogen. Zugleich kann durch die getreppte Ausfihrung die Aufstandsflache des Dei-
ches reduziert werden und so z. B. der Weiher wasserseitig und der alte Baumbestand entlang
des Ful3ballplatzes erhalten werden. Auf den Deichbdschungen (Objekt 1 und 2) werden durch
artenreiche Ansaat und extensive Pflege arten- und blitenreiche Wiesenbesténde etabliert und
einzelne Geholzgruppen gepflanzt. Dadurch und durch die verhaltnismaRig flache Boschungs-
neigung gelingt es die Schutzlinie so gut wie mdglich in die Landschaft und den Ortsrand ein-
zubinden.

Durch die Hochwasserschutzmallinahme kommt es zu einer Veranderung des lokalen Land-
schafts- und Ortshildes am linken Regenufer im Bereich des Abschlags des Kleinen Re-
gens bis zur Grolen Regenbricke. Die derzeit relativ naturnah wirkende Situation am Auslauf
des Kleinen Regens mit von Baumen bestandenen Ufern und der kleinen Insel (ebenfalls mit
Baumen) wird seinen Charakter deutlich verandern. An dieser Stelle wird ein technisches
Querbauwerk (Siel 1, Klein Venedig und HWS-Mauer) Uber den gesamten Querschnitt des
Kleinen Regens entstehen, das ca. 5 m Uber dem Mittelwasserspiegel aufragt. Aufgrund gestal-
terischer Aspekte wurden am Siel 1 als Verschlussorgan Klapptore gewahlt. Diese sind in Ru-
hestellung nahezu horizontal auf Hohe des Unterbaues der Uberfahrt iiber das Siel angeord-
net, wodurch Sicht-/Blickbeziehung zwischen Kleinem und Grof3em Regen (v.a. aus dem Ge-
wasser heraus, fur Kanuten) erhalten bleibt. Die Klapptore sind jeweils rechts und links vom
Verteidigungsweg auf Hohe der Brickenplatte montiert. Im Normalfall sind die Klapptore gedoff-
net, sodass die Kanuten darunter passieren kénnen und ein schmaler Durchblick mdglich ist.
Klein Venedig ist eine Aufenthaltsflache in Form einer befestigten Treppenanlage und mit Sitz-
gelegenheiten (in Richtung Suden/Siudwesten). Begrinungen, Ansaaten und Bepflanzungen
der Treppenanlage sind nicht vorgesehen. Zur Einbindung der technischen Bauwerke sind in
den Uferbereichen des Kleinen und Gro3en Regens Baume und Gehdlze zu pflanzen, sowohl
im Baufeld als auch der BE-Flache, die im Bereich der baumbestandenen Freiflachen westlich
von Klein Venedig beansprucht wird. Ggf. sollte der Gewasserbegleitende Baumbestand auch
aulRerhalb des direkten Eingriffsbereiche, weiter Ober- und Unterstrom nachverdichtet werden.
Es sind standorttypische Laubbdume zu verwenden, welche gegen Biberverbiss zu schiitzen
sind.

Abbildung 39: Gestaltung Siel 1 mit Klein-Venedig (Ansicht von Westen) (Quelle: IB Schlegel, Anlage 1
der Antragsunterlagen)
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Zu einer weiteren lokalen Verdnderung des Ortsbildes kommt es am linksseitigen Regenufer
zwischen GrolRer Regen Briicke und Beginn des Kleinen Regens (Standort Siel 1). Dieser Be-
reich ist von der Grof3en Regenbriicke und vom rechtsseitigen Regenufer (mit Wohnbebauung)
gut einsehbar. Dort wird das bestehende flache und ,griine” Ufer (Ufersicherung kaum sichtbar
und Uberwachsen), das relativ naturnah wirkt, durch eine technische Hochwasserschutzwand
(Objekt 4.2) ersetzt die den derzeitigen Eindruck komplett veréndert. Die Maueroberkante ist
mit 349 muNN festgelegt, hinzu kommt ein 0,5 m hohes Glasfenster, so dass eine Gesamththe
von 349,5 miUNN erreicht wird. Die geplante Mauer ragt damit deutlich, ca. 3,1 m bzw. 3,6 m,
Uber den bestehende Mittelwasserspiegel des Regens (MQ 345,88 miNN). Im westlichen Teil
wird die Mauer spéater sogar ca. 4,55 m bzw. 5,05 m Uber den geplante Mittelwasserspielgel
des Regens aufragen, da nach Realisierung des Bauabschnittes 2 (mit Rickverlegung Regen-
wehr) hier ein MQ von 344,45 miUNN anzusetzen ist. Von der Landseite aus ist die Mauerhthe
aufgrund des hoher liegenden Gelandes und der dort geplanten Gelandeaufflllung bis zum
Verteidigungsweg (348,2 mUNN) deutlich niedriger und betragt gesamt 1,3 m, davon 0,5 m
Glasaufsatz, durch den man hindurchsehen kann. Die Hochwasserschutzwande werden mit
einer wasserseitigen Neigung (Verjingung des Querschnitts von unten nach oben) versehen.
Zwischen der HWS-Mauer und den Privatgrundstiicken, an deren Grenzen die bestehenden
Mauern erhéht werden, wird ein asphaltierter Verteidigungsweg errichtet. Und auch die Freifla-
chen zwischen Verteidigungsweg und Mauer werden asphaltiert, so dass hier kiinftig ein sehr
stadtisch und technisch gepragter Uferbereich entsteht.

Abbildung 40: Vorzugsvariante Hochliegender Uferweg mit Glasaufsatzsystem nach Fertigstellung des
Bauabschnittes 2 (Ansicht von Westen) (Quelle: IB Schlegel, Anlage 1 der Antragsunterlagen)

Auch im Bereich der Angerinsel West wird eine HWS-Mauer (Objekt 4.4) errichtet. Der Bereich
Angerinsel West ist ebenfalls von der GroRen Regenbriicke gut einsehbar. Die geplante Ober-
kante der Mauer ist auf 349,4 mUNN festgelegt. Das landseitig angrenzende Gelandeniveau
der Angerinsel liegt im Bestand bei ca. 348 muNN und das Gelandeniveau gemal Planung
durch die Stadtplaner bei 348,4 mUuNN. So wird die HW-Mauer von der Angerinsel aus ca. 1 m
hoch sein und damit i.d.R. gut Uberschaubar, so dass Sichtbeziehungen zum/in den Regen und
das linksseitige Ufer mdglich sind. Auf der Wasserseite der Mauer wird jedoch eine deutlich
hohere Mauerhohe erreicht. Zunéchst verlauft die Mauer direkt am Ufer des Auslaufes des
WKA Leitl mit einem Wasserspiegel von 344,5 miNN bei MQ (vgl. Schnitt 1 zum Objekt 4.4,
Plan-Nr. 3.4.2.2). Hier entsteht somit eine 5 m hohe Mauer. Die Oberkante der bisherigen
Mauer lag bei 348,5 muNN. Nach kurzem Mauerverlauf schwenkt die Uferlinie leicht nach Nor-
den weg und die HWS-Mauer verlauft dann auf der Angerinsel in einem Abstand von bis zu 15
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m vom Ufer entfernt. Das wasserseitig anstehende Gelande an die Mauer liegt hier bei ca.
347, 7 muNN (vgl. Schnitt 2 zum Objekt 4.4, Plan-Nr. 3.4.2.2). Auch dieser Bereich wird nach
Abschluss der Hochwasserschutzmal3inahme BA 1 durch die Stadtplaner tberplant, wobei
deutliche Veranderungen des Gelandeniveaus vorgesehen sind. Landseitig der Mauer ist eine
Gelandehdhe von 348,4 miNN geplant und wasserseitig vorerst eine Hohe von ca. 345 miNN.
So wird die HWS-Mauer landseitig um 1 m (zzgl. 0,3 m Gelander) und wasserseitig um ca. 4,4
m gegentber dem Gelande aufragen. Im Zuge der stddtebaulichen Planung sind hier unbe-
dingt Mal3nahmen zur Eingriinung/Einbindung der Mauer in das Landschafts- und Ortsbild vor-
zusehen.

Im Anschluss an die HWS-Mauer entsteht ein Deich (Objekt 6). Dieser erreicht eine maximale
Hohe von 349,40 - 349,38 mUNN und liegt damit max. 2,8 m lUber dem bestehenden Gelande
bzw. knapp 5 m Uber MQ-Wasserspiegel des Regens. Die Béschungen haben eine Neigung
von 1:2,5 und werden durch artenreiche Ansaat mit extensiver Pflege sowie die Pflanzung ein-
zelner Strauchgruppen naturnah gestaltet. Der Deich nimmt in Richtung Angerspitz fast die ge-
samte Breite der Angerinsel ein, da diese hier schmaler wird. Wasserseitig begleitet ein 3,5 m
breiter Unterhaltungsweg (tieferliegende Bereiche mit Betonsteinpflaster, ansonsten hydrau-
lisch gebundene Wegedecke) den Deich. Der Unterhaltungsweg ist nur durch eine schmale
Bdschung vom Regenufer getrennt. Die vorhandenen Baum-/Gehoélzbestdande am Ufer des
Kleinen und Grofen Regens sollen, wo es mdglich ist, erhalten und durch entsprechende
SchutzmaBnahmen wéahrend der Bauzeit geschiitzt werden. Zudem werden nach Abschluss
der Bauarbeiten vor allem am Ufer des GroRen Regen neue Baume gepflanzt.

Eine deutliche Veranderung des lokalen Ortshildes erfahrt auch der Bereich des Angerspitzes.
Bisher wirkt das westliche Ende der Angerinsel trotz des Aufenthaltsbereiches und regelmafig
gemahter Wiesenflachen, aber mit Baumbestand am Ufer und Uberwachsenen Ufersicherun-
gen relativ naturnah. Da das Gelande nur wenig Gber dem Wasserspiegel des Regens (bei MQ
ca. 1,8 m) liegt, ist im Bestand der Bezug und die Erlebbarkeit des Gewassers gegeben. Kinf-
tig entsteht hier eine Aussichtsplattform (Objekt 7.2) mit umgebender Mauer, die zwar eine gu-
te Aussichtsmdglichkeiten auf den Regen bietet, allerdings ein hartes und sehr dominantes
technisches Bauwerk darstellt. Die Plattform ragt ca. 5 m hoch tber den Regen auf (OK Platt-
form: 349,34, Wasserspiegel MQ: 344,3 miUNN), sie ist jedoch von Norden und Westen nicht
bzw. nur gering einsehbar, da im Westen Waldflachen anschliel3en und sich am Nordufer des
Regen naturschutzfachliche Ausgleichsflachen und landwirtschaftliche Flachen ohne Wegebe-
ziehungen befinden. Bis zum oberstromigen Beginn der Plattform werden eine Vielzahl von
Baumen sowie Gehdlze gepflanzt, die von Osten her fur eine gute Einbindung in das Land-
schaftsbild sorgen.
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Abbildung 41: Gestaltung Siel 2 mit Plattform Angerspitz (Ansicht von Nordwesten) (Quelle: IB Schlegel,
Anlage 1 der Antragsunterlagen)

Die Lage des Schopfwerks (Objekt 8.1) wurde aufgrund einer Variantenuntersuchung und un-
ter Abwagung technischer und wirtschaftlicher Kriterien im Bereich des Angerspitzes festgelegt,
um so die Sichtbeziehung der Anwohner am linken Regenufer von Ihrem Anwesen zum Regen
so gut wie moglich aufrecht erhalten zu konnen. Das Schopfwerk (ca. 8,3 m x 15,2 m) wird un-
ter der Aussichtsplattform verortet und nicht als oberirdisches Bauwerk ausgebildet. Die Off-
nungen (Montagetffnung, Deckel fur die Rohrschéachte der Pumpen, Einstiegsoffnungen) wer-
den befahrbar ausgefuhrt. Das Schopfwerk (Objekt 8.1) wird in bzw. unter die Plattform inte-
griert und ist oberflachlich bis auf das Einlaufbauwerk im Kleinen Regen und Auslaufrohre in
den GroRen Regen somit optisch nicht wahrnehmbar.

Unmittelbar an da die Aussichtsplattform schliel3t das Siel 2 (Objekt 7.1) an. Das Siel wird im
Kleinen Regen, in dessen Auslauf in den Grof3en Regen Uber den gesamten Gewasserquer-
schnitt verortet. Das 5 m hohe (Uber MQ-Wassertand) Bauwerke stellt eine optische Barriere
dar mit entsprechend negativer Wirkung auf das lokale Landschaftsbild. Als Verschlussorgane
fur die beiden Tore wurden Hubschiitze mit Tauchwanden gewahlt. Im Vergleich zum Siel 1
spielen am Siel 2 Sichtbeziehungen eine untergeordnete Rolle.

Am linken Ufer des Kleinen Regens wird als Lickenschluss der Schutzlinie auf der Angerinsel
(HHW-Mauer, Deich und Plattform), dem Siel 2 und dem Hochufer am linken Regenufer eine
HWS-Mauer mit Wegerampe errichtet (Objekt 8.2). Die HWS-Mauer wird im Anschluss an das
Siel 2 auf die Kote 349,54 miUNN geplant, und anschlieRend (dort wo die HWS-Mauer parallel
zur Grundsticksgrenze der Privatgrundstiicke verlauft) auf die Kote 349,14 miNN. Gegenuber
den landseitig angrenzenden Privatgrundstiicken mit geplanter StraRenanbindung (348,66
mUNN) bzw. Bestandsgeléande (348,64 muNN) betragt die Mauerhthe ca. 0,5 m. Die erforderli-
che Absturzsicherung (z.B. Fllstabgelénder) mit einer Héhe von 60 cm wird auf die HWS-
Mauer aufgesetzt und dient gleichzeitig der Einfriedung der Grundstiicke. Um die Blickbezie-
hung zum Regen fur die Anwohner so gut wie mdglich aufrechtzuerhalten, werden analog zur
HWS-Mauer Angerinsel Ost auf beiden Grundstiucken Sichtfenster in Form von aufgesetzten
Glaswandsystemen mit je ca. 6 m Breite und 1 m Tiefe zur Freibordsicherung vorgesehen.

Zudem ist in diesem Bereich eine Rampenanlage geplant, die FuRgéangern und Radfahrern die
Mdglichkeit bietet von der Angerinsel und dem Hochwasserschutzniveau in die tieferliegenden
Stadtflachen zu gelangen. Die Randbereiche dieser Rampe werden als Aufenthaltsflachen mit
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Baum- und Gehdlzbepflanzungen sowie einer Zugangsmadglichkeit an den Grofen Regen ge-
staltet. Nach Westen wird ein neuer Waldbestand mit vorgelagertem Geholzrand entwickelt,
der diesen Bereich harmonisch in das Landschaftsbild einbindet.

Die Hohe der Schutzbauwerke auf der Angerinsel (Deich, HWS-Mauer, Aussichtsplattform, Siel
2) und dann am linken Regen Ufer die HWS-Mauer mit Wegerampe haben eine Kote von 349,4
- 349,54 mUNN. Eine Ausnahme bildet das Betriebsgeb&aude (ca. 7,5 m x 5 m), das am linken
Ufer des Regens, dstlich der Wegerampe im Anschluss an das Siel 2 angeordnet wird und Gber
die Schutzlinien hinausragt (Gebaudeoberkante ca. 352,5 miNN).

Bei dem Vereinigungsbauwerk (Objekt 9) wie auch der Binnenentwasserung am Rucken (Ob-
jekt 10) handelt es sich um unterirdische Bauwerke und Leitungen, die dauerhafte keine Wir-
kungen auf das Landschafts- und Ortsbild haben. Am Ende der Stralte ,Am Ricken® wird am
Rand einer Intensivwiese ein kleines Betriebsgebaude mit Aufstellplatz fir ein Notstromaggre-
gat (wassergebundene Flache) hergestellt. Das einstdckige Betriebsgebéude (ca. 4 m x 4 m)
sollte landschaftsgerecht gestaltet werden, z.B. mit Holzverkleidung.

Die Bauarbeiten rufen Wirkungen auf das lokale Orts- und Landschaftsbild hervor, z.B. durch
den Baubetrieb, Lagerung von Material, Schittung von BaustralRen, etc. Allerdings sind diese
Wirkungen nur von temporarer Wirkdauer und zeitlich begrenzt auf die Bauzeit (2-3 Jahre) und
ggf. nachgelagert, bis die Vegetationsbestande etc. in den Baufeldern wiederhergestellt sind.

Betriebsbedingt verandert der Hochwasserabfluss, der tiber das Vorland bis zu den Schutzlinie
flieRt, das lokale Landschaftsbild sehr kurzzeitig.

Durch das Vorhaben entstehen unter Beachtung der Minimierungsmaf3nahme (z.B. Gestaltung,
Ansaat und Bepflanzung) flr das Schutzgut Landschaftsbild nachteilige Beeintrachtigun-
gen von mittlerer bis grof3er Schwere.

6 Bilanzierung Eingriff und Ausgleichsbedarf

Die Bewertung der Vegetationsstrukturen/Biotoptypen und darauf aufbauend die Ermittlung des
Kompensationsbedarfes durch den Eingriff und des Kompensationsumfanges der Ausgleichs-
maflnahmen erfolgt gemaf der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV).

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs fir flichenbezogen bewertbare Merkmale und Aus-
prdgungen des Schutzgutes Arten und Lebensrdume wird grundsétzlich rechnerisch geman
Anlage 3.1 der BayKompV ermittelt. Der evil. erganzende Kompensationsbedarf fur nicht fl&-
chenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des Schutzgutes Arten und Lebens-
raume wird verbal argumentativ bestimmt. Im Regelfall werden die Funktionen der Schutzguter
Boden, Wasser, Klima und Luft durch die KompensationsmalRhahmen fur das Schutzgut Arten
und Lebensraume abgedeckt. Andernfalls wird der ergdnzende Kompensationsbedarf verbal
argumentativ ermittelt. Der Kompensationsbedarf fiir das Schutzgut Landschaftsbild wird verbal
argumentativ ermittelt.

Die ,Vollzugshinweise Kompensation und Hochwasserschutz zur Anwendung der Baye-
rischen Kompensationsverordnung® und die Sonderregelungen gemall § 8 Abs. 4 Satze
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7 bis 9 BayKompV gelten u.a. fur Deichneubauten und -Sanierungen auf land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flachen, wenn diese naturnah gestaltet und gepflegt werden. Diese kon-
nen beim gegenstandlichen Vorhaben teilweise angewendet werden.

Gemal dieser Vollzugshinweise gilt:

,Bei der Errichtung von Deichen auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flachen sind
Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen regelmaRig nicht erforderlich, wenn die Deichflachen na-
turnah gestaltet und gepflegt werden.

In der Regel entsteht keine Kompensationsverpflichtung, wenn die Deichflachen naturnah ge-
staltet und gepflegt werden. Eine naturnahe Gestaltung der Deichflachen liegt vor, wenn auf
den Deichflachen Trocken- und Magerrasen oder Magerwiesen sowie artenreiche Frischwiesen
inkl. der jeweils entsprechenden Saumstrukturen und kleinere Geblschgruppen entstehen
werden. 1.d.R wird dies durch folgende Voraussetzungen geschaffen:

e Oberbodenauftrag auf den Deichflachen: méglichst diinn (i.d.R. bis zu 5 cm)

¢ Begrindungsmethode: z. B. autochthones Saatgut aus geeigneten Spenderflachen oder
Zukauf von Saatgut; Ansaat nach Zielbiotop auswéhlen

e Deichpflege:
Mahd der Deichflachen 1-2x/Jahr
Schnittgut ist abzutransportieren
Keine DlUngung, kein PSM
Keine Verwendung von Schlegelmahwerken

Keine Anwendung findet das Entfallen der Kompensationsverpflichtung, wenn durch den
Deichbau Biotop- und Nutzungstypen betroffen sind, die gemal Biotopwertliste mehr als 10
Wertpunkte aufweisen.

Es gelten folgende Beeintrachtigungsfaktoren bei Eingriffen in Biotop- und Nutzungstypen mit
mehr als 10 WP und wenn die Tatbestéande zur Befreiung der Kompensationsverpflichtung
nicht einschlagig sind:

e a) ,hoch 1,0“— Uberbauung oder Zerstdrung von Biotoptypen (v. a. durch Versiegelung, be-
festigte Wege, Gebaude, Mauern, Deiche-/Deichkérper, die nicht dem Regelfall des § 8
Abs. 4 Satz 7 BayKompV entsprechen)

e b) ,gering 0,4 — voriibergehende baubedingte Inanspruchnahme (Zufahrtswege, Lagerfla-
chen, Baustelleneinrichtungen, Ersatzstral3en, sofern nicht der Regelfall des § 8 Abs. 4
Satz 7 BayKompV vorliegt) wahrend der Bauzeit von Biotop- und Nutzungstypen mit einem
Wert entsprechend der Biotopwertliste grol3er/gleich 4 Wertpunkten. Dies gilt nur, sofern
der urspriingliche Zustand wiederhergestellt wird bzw. die Entwicklungsvoraussetzungen
hin zu diesem Zustand geschaffen werden.

e ¢) Sollten durch Deichbauten aulRerhalb der Regelvermutung oder durch andere Hochwas-
serschutzmalRnahmen betriebsbedingte Beeintrachtigungen auftreten, sind diese im jeweili-
gen Einzelfall zu bertcksichtigen.

Die Beeintrachtigungsfaktoren werden entsprechend der vorhabensbezogenen Wirkung der
MafRnahme gemal der ,Vollzugshinweise Kompensation und Hochwasserschutz zur Anwen-
dung der Bayerischen Kompensationsverordnung* wie folgt gewahit:
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e 1,0 - bei Uberbauung oder Zerstérung von Biotoptypen
e 0,4 - bei voribergehender baubedingter Inanspruchnahme gréRRer/gleich 4 Wertpunkten

e 0 - bei voriibergehender baubedingter Inanspruchnahme kleiner 4 Wertpunkten

In Abschnitten mit BNT gro3er 10 WP sind die Eingriffe der MalRnahmen gemal den Voll-
zugshinweisen zum Hochwasserschutz gemaR BayKompV zu bilanzieren, d. h. der Kompensa-
tionsumfang fur die flachenbezogen bewertbaren Merkmale und Auspréagungen des Schutzgu-
tes Arten und Lebensraume wird gemal 8§ 5 Abs. 3 Satz 1 und Anlage 3.1 BayKompV ermittelt.
Im Bereich von Eingriffen in BNT gréf3er 10 WP ergibt sich der erforderliche Kompensati-
onsbedarf aus der Multiplikation der betroffenen Flache (plane Flachen, keine Bericksichti-
gung von Bdschungsneigungen) mit dem Grundwert des BNT in Wertpunkten und das Ergeb-
nis ist dann nochmals mit dem Beeintrachtigungsfaktor zu multiplizieren.

Fur Bauwerke, die nicht unter die Vorgaben der ,Vollzugshinweise Kompensation und Hoch-
wasserschutz zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung fallen, ist der Kom-
pensationsumfang fiir die flachenbezogen bewertbaren Merkmale und Auspragungen des
Schutzgutes Arten und Lebensrdume gemal § 5 Abs. 3 Satz 1 und Anlage 3.1 BayKompV zu
ermitteln. Demnach ergibt sich der Kompensationsbedarf in Wertpunkten durch die Multiplikati-
on der ,Quadratmeter beeintrachtigte Flache durch den Eingriff mal die Wertpunkte des Aus-
gangsbestandes mal Beeintrachtigungsfaktor.

Quadratmeter beeintréchtig- | x | Wertpunkte des X | Beeintrachtigungs- | = Kompensationsbedarf
te Flache durch den Eingriff Ausgangsbestandes faktor in Wertpunkten

Gemal’ der Anlage 3.1 zur BayKompV Spalte 3 gelten folgende Beeintrachtigungsfaktoren:

Faktor Intensitat der vorhabensbedingten Wirkungen Vorhabensbedingte Eingriffe, z.B.

1 hohe Intensitat der vorhabensbedingten Versiegelung, Bauwerk, Herstellung Wege (Uber-
Wirkungen bauung)
0,7 mittlere Intensitat der vorhabensbedingten Uberbauung von BNT mit wiederbegriinten Fla-
Wirkungen chen
Herstellung Wasserflachen
0,4 geringe Intensitat der vorhabensbedingten Uberspannung BNT durch Briicke
Wirkungen (Wieder-)Herstellung Wasserflache mit Eingrif-

fen/Bauwerken in Sohle, jedoch Einbrin-
gung/Uberdeckung mit Sohlsubstrat

0,4 geringe Intensitat der vorhabensbedingten temporéare Flacheninanspruchnahme
Wirkungen
0 nicht erheblich

Es gelten folgende Beeintrachtigungsfaktoren (in Anlehnung an die Vollzugshinweise zur Baye-
rischen Kompensationsverordnung fur den staatlichen Stralenbau, zu § 5 Abs. 3 sowie den
,Vollzugshinweisen Kompensation und Hochwasserschutz zur Anwendung der Bayerischen
Kompensationsverordnung®):
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Beschreibung Ausgangs- Beeintrachti-
wert BNT* gungsfaktor
Die dauerhafte Uberbauung von BNT mit einem Gesamtwert von = 1 WP mit >1 WP 1,0
nicht wiederbegriinten Flachen mit ,hoch 1,0
Die dauerhafte Uberbauung von BNT mit wiederbegriinten Flachen mit einem
Gesamtwert von:
a) 24 WP bis 10 WP mit ,mittel 0,7, 24 bis10 WP | 0,7
b) = 11 WP mit ,hoch 1,0% =11 WP 1,0
Die voriibergehende Uberbauung/Inanspruchnahme (Zufahrtswege, Lagerfla- | 24 WP 0,4
chen, Baustelleneinrichtungen, Ersatzstraen u. &.) wahrend der Bauzeit von
BNT mit einem Gesamtwert von =4 WP mit ,gering 0,4“. Dies gilt nur, sofern der
urspriingliche Zustand wiederhergestellt wird bzw. die Entwicklungsvorausset-
zungen hin zu diesem Zustand geschaffen werden.
Beeintrachtigungen von Bestédnden mit einem geringeren Gesamtwert als in den 0
obigen Nrn. 1. bis 4. angegeben, liegen unterhalb der ,Erheblichkeitsschwelle*
gemal Anlage 3.1; der Beeintrachtigungsfaktor betragt in diesen Fallen ,nicht
erheblich 0%

BNT = Biotop-/Nutzungstyp

Fur die einzelnen TeilmaBRnahmen des Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1 ergeben

sich folgende Beeintrachtigungsfaktoren:

Tabelle 8: Beeintrachtigungsfaktoren

Objekt MaRhahme Ausgangswert Wirkung Faktor
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, begriint 0-10 WP Leitfaden 0
Abschnitt 1 11-15 WP 1
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, hydraulisch gebun- 0-10 WP Leitfaden 0
Abschnitt 1 | den 11-15 WP 1
Objekt 1, Deich, Béschung, artenreiche Ansaat 0-10 WP Leitfaden 0
Abschnitt 1 11-15 WP 1
Objekt 1, Fahrt (Zufahrt zum Deich), hydraulisch gebun- | 0-15 WP Uberbauung 1,0
Abschnitt 1 | den
Objekt 1, Bauwerk Binnenentwasserung (Siel) 0-15 WP Versiegelung 1,0
Abschnitt 1
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, wasserseitig krautige Bestan- | temporére Flachen- 0
Abschnitt 1 de: 0-3 WP inanspruchnahme 0,4
4-15 WP
Wald/Gehdlze 0,7
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, landseitig Ausgleich
Abschnitt 1
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitig Ausgleich
Abschnitt 1
Objekt 1, Spundwand 0-15 WP Versiegelung 1,0
Abschnitt 2
Objekt 1, Gelandeauffillung hinter Spundwand, anschl. 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
Abschnitt 2 | Ansaat oder Entwicklung Gehdlz 4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 1, HWS-Wand 0-15 WP Versiegelung 1,0
Abschnitt 3
Objekt 1, Grindung HWS-Wand, anschlieBend Ansaat 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
Abschnitt 3 4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 1, Uberfahrt, Betonpflaster 0-15 WP Versiegelung 1,0
Abschnitt 3
Objekt 1, Bdschung begrint 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
Abschnitt 3 4-10 WP begrinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 1 Baufeld, Baustelleneinrichtungsflache 0-3 WP temporare Flachen- 0
Abschnitt 1 4-15 WP inanspruchnahme 0,4
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Objekt MalRnahme Ausgangswert Wirkung Faktor
bis 3
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, hydraulisch gebun- 0-10 WP Leitfaden 0
den 11-15 WP 1
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche Ansaat 0-10 WP Leitfaden 0
11-15 WP 1
Objekt 2 Spundwand, Uberdeckt im Deich 0-10 WP Leitfaden 0
11-15 WP 1
Objekt 2 Deich Sitzsteine 0-10 WP Leitfaden 0
11-15 WP 1
Objekt 2 HWS-Wand 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 2 Kranaufstellplatz, asphaltiert 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 2 Schutzstreifen krautige Bestan- | Schutzstreifen, Freihalten 0
de von Gehdlzen 0,7
Geholze/Baume
Objekt 2 Baufeld und Schutzstreifen krautige Bestén- | temp. Flachen- 0
de: 0-3 WP inanspruchnahme + Schutz- | 0,4
4-15 WP streifen, Freihalten von Ge-
Wald/Gehdlze hoélzen
0,7
Objekt 2 Baufeld (inkl. Gberdeckte neuer RW-Kanal 0-3 WP temporare Flachen- 0
DN500) 4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 3 Siel 1, Bauwerk (Uberdeckung) 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Objekt 3 Siel 1, Wasserflache 0-3 WP Bauwerk, Sohle mit 0
4-15 WP Sohlsubstrat, Wasserflache | 0,4
Objekt 3 Steinsatz, Wasserflache 0-3 WP Uberbauung 0
4-15 WP 0,4
Objekt 3 Baufeld 0-3 WP temporére Fléachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 4.1 | Aufenthaltsflache/Treppenanlage 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.1 | Baufeld 0-3 WP temporére Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 4.1 | Rickbau Insel (Baufeld) 0-3 WP Schaffung neue Wasserfla- | 0,7
4-15 WP che
Objekt 4.2 | HWS-Mauer 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.2 | Griindung Mauer, anschlieRend Asphaltflache 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.2 | Grundung Mauer, anschlieRend Ansaat 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 4.2 | Grundung Mauer, anschlieend Wasserflache 0-3 WP Eingriff in BNT mit Wasser- |0
4-10 WP flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 4.2 | Verteidigungsweg, asphaltiert 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.2 | Uberfahrt Klein Venedig 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.2 | Asphaltflache zwischen Vereidigungsweg und 0-15 WP Versiegelung 1,0
HWS-Mauer
Objekt 4.2 | Entwasserungsrinne (techn. Bauwerk) 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.2 | Boschung und Auffullung zw. Verteidigungsweg | 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
und landseitiger Mauer, Ansaat 4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 4.2 | Neubau/Erhéhung Mauer landseitig 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.2 | Treppenabgang 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.2 | Uferweg, betoniert 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.2 | Baufeld, Baustelleneinrichtungsflache 0-3 WP temporére Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 4.3 | Spundwand 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.3 | Winkelstiitzmauer 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.3 | Grundung Mauer, anschlieBend Ansaat 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 4.3 | Griindung Mauer, wassergebundene Flache 0-15 WP Uberbauung 1,0
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Objekt MalRnahme Ausgangswert Wirkung Faktor
Objekt 4.3 | Ersatzneubau Anliegerbriicke 0-15 WP Uberspannung 0,4
Objekt 4.3 | Ersatzneubau Anliegerbriicke 0-15 WP Versiegelung (Wiederlager) | 1,0
Objekt 4.3 | Baufeld 0-3 WP temporare Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 4.4 | HWS-Mauer 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.4 | Grundung Mauer, wassergebundene Flache 0-15 WP Uberbauung 1,0
Objekt 4.4 | Griindung Mauer, anschlieBend Ansaat 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
4-10 WP begrinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 4.4 | Verteidigungsweg, wassergebunden 0-15 WP Uberbauung 1,0
Objekt 4.4 | Stitzwand Rampe 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.4 | Rampe, wassergebunden 0-15 WP Uberbauung 1,0
Objekt 4.4 | Rampe, asphaltiert/betoniert 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 4.4 | Auslaufbauwerk Binnenentwasserung 0-15WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Objekt 4.4 | Baufeld 0-3 WP temporare Flachen- 0
Landseitig am Anschluss an die HWS-Mauer 4-15 WP inanspruchnahme 0,4
wurde das Baufeld (auRerhalb von im Bestand
versiegelten Flachen) auf 5 m reduziert. Sollte
im Bauablauf mehr Baufeld als der 5 m Streifen
bendotigt werden, ist dies nachzubilanzieren.
Objekt 5.4.1 | Abtrag Buhne Ausgleich,
Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.1 | Baufeld 0-3 WP temporare Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 5.4.2 | Abgrabung Leitl-Insel, ebene Flache Ausgleich,
Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 | Wiederherstellung Ufersicherung Ausgleich,
Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 | Boschung Ausgleich,
Zielbiotop K132 (in den obe-
ren 2/3 der Béschung)
Objekt 5.4.2 | Abgrabung Leitl-Insel, Boschungsful3sicherung Ausgleich,
(eben), berdeckt Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 | Abgrabung Leitl-Insel, Boschungsfu3sicherung Ausgleich,
(Boschung) Zielbiotop R123-VHO0BK
Objekt 5.4.2 | Baufeld 0-3 WP temporére Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 5.4.2 | Baufeld im Regen, keine Eingriffe durch Bau- kein Eingriff
maflnahme, sondern Fischdkologische Aus-
gleichsmafinahme
Objekt 5.4.3 | Abgrabung, Boschung 0-15 WP Ausgleich 0,0
Objekt 5.4.3 | Abgrabung, Béschung mit Kolkschutz 0-15 WP Ausgleich 0,0
Objekt 5.4.3 | Abgrabung, eben Flache / Berme 0-15 WP Ausgleich 0,0
Objekt 5.4.3 | Abgrabung, ebene Flachen, mit Kolkschutz 0-15 WP Ausgleich 0,0
Objekt 5.4.3 | Baufeld 0-3 WP temporére Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 6 Deich, Krone hydraulisch gebunden 0-10 WP Leitfaden 0
11-15 WP 1
Objekt 6 Fahrt am Deichfuf3 (nérdlich des Deiches) zur 0-10 WP Leitfaden 0
Unterhaltung Deich, wassergebunden 11-15 WP 1
Objekt 6 Fahrt wassergebunden (sudlich des Deiches, 0-15 WP Uberbauung 1,0
Zufahrt zum Einlaufbauwerk)
Objekt 6 Fahrt asphaltiert/Pflaster 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 6 Deich, Béschung, artenreiche Ansaat 0-10 WP Leitfaden 0
11-15 WP 1
Objekt 6 Deich, Entwasserungsmulde, artenreiche An- 0-10 WP Leitfaden 0
saat 11-15 WP 1
Objekt 6 Deich, Boschung mit Steinsatzsicherung, Uber- | 0-10 WP Leitfaden 0
deckung und artenreiche Ansaat 11-15 WP 1
Objekt 6 HWS-Mauer 0-15 WP Versiegelung 1,0
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Objekt MalRnahme Ausgangswert Wirkung Faktor
Objekt 6 Grundung Mauer, wassergebundene Flache 0-15 WP Uberbauung 1,0
Objekt 6 Geléndeabtrag, eben begrint 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0

4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 6 Schutzstreifen krautige Bestan- | Schutzstreifen, Freihalten 0
de von Gehdlzen
Geholze/Baume 0,7
Objekt 6 Baufeld und Schutzstreifen krautige Bestan- | temp. Fléachenin- 0
de: 0-3 WP anspruchnahme + Schutz- 0,4
4-15 WP streifen, Freihalten von
Wald/Gehdlze B&aumen
0,7
Objekt 6 Baufeld 0-3 WP temporére Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 7.1 | Siel 2, Bauwerk (Uberdeckung) 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Objekt 7.1 Siel 2, Wasserflache 0-3 WP Bauwerk, Sohle mit 0
4-15 WP Sohlsubstrat, Wasserflache |0,4
Objekt 7.1 Steinsatz, Wasserflache 0-3 WP Uberbauung, Wasserflache |0
4-15 WP 0,4
Objekt 7.1 | Baufeld 0-3 WP temporare Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 7.2 | HWS-Mauer 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 7.2 | Grundung Mauer, anschlie3end Pflaster 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 7.2 | Treppenabgang 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 7.2 | Griindung Mauer, anschlieBend Ansaat 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 7.2 | Grundung Mauer, anschlieBend Wasserflache 0-3 WP Eingriff in BNT mit Wasser- |0
4-10 WP flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 7.2 | Fahrt, wassergebunden 0-15 WP Uberbauung 1,0
Objekt 7.2 | Plattform, Pflaster 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 7.2 | Baufeld 0-3 WP temporére Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 8.1 | Schopfwerk 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | Aufstellort Notstromaggregat, Asphalt 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | Bauwerk/Betriebsgebaude und Tor 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | Entwasserungsrinne (technische Ausfiihrung) 0-15 WP Uberbauung 1,0
Objekt 8.2 | HWS-Mauer 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | StraBenanbindung, gepflastert 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | Treppenabgang 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | Wartungsgrube 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | Wegerampe, Freizeitanlage, Betonstufen 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | Wegerampe, Freizeitanlage, Flache wasserge- | 0-15 WP Uberbauung 1,0
bunden
Objekt 8.2 | Wegerampe, Auffullung, Boschung begriint 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
4-10 WP begrinten Flachen (Ansaat | 0,7
11-15 WP oder Pflanzung Gehdlz) 1
Objekt 8.2 | Wegerampe, Auffullung, Béschung 0-15 WP Bewertung zunachst als 1
Entwicklung Auwald Eingriff
dann Ausgleich (Zielbiotop
L543-WNOOB)
Objekt 8.2 | Wegerampe, Auffullung, eben begrint 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 8.2 | Wegerampe, hydraulisch gebunden 0-15 WP Uberbauung 1,0
Objekt 8.2 | Wegerampe, Asphalt 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | Baufeld, anschlieRend Asphalt 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 8.2 | Baufeld 0-3 WP temporére Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
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Objekt MalRnahme Ausgangswert Wirkung Faktor
Objekt 8.2 | Baufeld, anschlieRend Ausgleich 0-15 WP Bewertung zunachst als 1,0
Eingriff
dann Ausgleich (Zielbiotop
L543-WNO0OB)
Objekt 8.3 | Einlaufbauwerk 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Objekt 8.3 | Einlaufbauwerk, Uberdeckt, wassergebundene | 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Flache
Objekt 8.3 Zulaufkanal, Uberdeckt, Ansaat 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 8.3 | Baufeld 0-3 WP temporére Fléachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 9 Vereinigungsbauwerk (Schacht und anschl. ver- | 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
siegelte Flache)
Objekt 9 Vereinigungsbauwerk, Uberdeckung, anschl. 0-3 WP temporarer Eingriff, nach 0
begrinte Flache 4-10 WP Leitungseinbau Wiederher- | 0,7
11-15 WP stellung Ausgangsbestand 1
Objekt 9 Auslaufbauwerk 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Objekt 9 Schacht 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 9 Bdschung begriint 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 9 Leitungen, unterirdisch 0-3 WP temporérer Eingriff, nach 0
4-15 WP Leitungseinbau Wiederher- | 0,4
stellung Ausgangsbestand
Objekt 9 Leitungen, unterirdisch, wassergebundene Fla- | 0-15 WP Uberbauung 1,0
che
Objekt 9 Baufeld, anschlieRend Asphalt oder Pflasterfla- | 0-15 WP Versiegelung 1,0
che
Objekt 9 Baufeld, Wiederherstellung Ausgangsbestand 0-3 WP temporare Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4
Objekt 9 Baufeld, artenreiche Ansaat 0-3 WP temporére Flachen- 0
4-10 WP inanspruchnahme, wieder- 0,7
11-15 WP begriinten Flachen 1
Objekt 10 Schopfwerk, unterirdisch 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Objekt 10 Betriebsgebaude 0-15 WP Bauwerk, Versiegelung 1,0
Objekt 10 Bdschung begrunt 0-3 WP Eingriff in BNT mit wieder- 0
4-10 WP begriinten Flachen 0,7
11-15 WP 1
Objekt 10 Aufstellplatz Notstromaggregat, wassergebun- | 0-15 WP Uberbauung 1,0
den
Objekt 10 Schéchte 0-15 WP Versiegelung 1,0
Objekt 10 Leitungen, unterirdisch 0-3 WP temporarer Eingriff, nach 0
4-15 WP Leitungseinbau Wiederher- | 0,7
stellung Ausgangsbestand
Objekt 10 Baufeld 0-3 WP temporare Flachen- 0
4-15 WP inanspruchnahme 0,4

In Summe entsteht so durch das Projekt ,Hochwasserschutz Nittenau Bauabschnitt 1“ ein
Kompensationsbedarf des Schutzgutes Arten und Lebensraume von 72.278 WP. Die genaue

Bilanzierung ist dem Anhang, Kapitel 10.1 des LBPs zu enthnehmen.

Fur nicht flachenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des Schutzgutes Arten und
Lebensraume entsteht aus folgenden Griinden kein ergdnzender Kompensationsbedarf:

o Festgelegte umfangreiche Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen (Punkt 5.2), insbe-
sondere Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen und CEF-MaRRnahmen der saP

Die Funktionen der Schutzgiter Boden, Wasser, Klima und Luft, die gemafR Punkt 5.3 (Be-
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schreibung der Eingriffe und deren Auswirkungen) ohnehin nur gering beeintrachtigt werden,
werden durch die gewéhlte Ausfiihrung der BaumalRnahme sowie die in Punkt 7 angefiihrten
KompensationsmalRnahmen kompensiert. Es entsteht kein erganzender Kompensationsbedarf.

Fur das Landschafts- und Ortsbild entstehen bei diesem Vorhaben auch unter Berticksichti-
gung der Vermeidungs- und Minimierungs-, Gestaltungs- und Ausgleichsmaf3nahmen dauer-
hafte Beeintrachtigungen.

7 Naturschutzrechtliche und fischékologische Ausgleichsmalinah-
men

7.1 Naturschutzrechtliche AusgleichsmalRnahmen

Der Verursacher von Eingriffen ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Malf3-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmal3nah-
men) oder zu ersetzen (Ersatzmal3nahmen).

Die Ermittlung des Kompensationsumfang der Ausgleichsmaflinahmen erfolgt gemafl Anlage
3.2 (§ 8 Abs. 1 Satz 1) der BayKompV: ,Matrix zur Ermittlung und Bewertung des Kompensati-
onsumfangs des Schutzguts Arten und Lebensraume in Wertpunkten®. Eine ausfihrliche Tabel-
le der Ausgleichsbilanzierung ist dem Kapitel 10.2 beigefligt.

Der erforderliche Ausgleich fir die Eingriffe des ,Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1*
wird durch folgende Kompensationsmaf3hahmen erbracht.

7.1.1 Deich 1, landseitig (Objekt 1.1)

Im Bereich der Flur-Nr. 329 wird auf der Restflache zwischen Deich, Wald und Flurgrenze eine
naturschutzfachliche Ausgleichsflache entwickelt. Bisher wurde die Flache als Intensivgrinland
genutzt. Zur naturschutzfachlichen Aufwertung ist hier vorgesehen:

¢ Entwicklung standortgerechter Laubwald (L63) durch Pflanzung von gebietsheimischen
Laubbaumen

e Zum Deich hin: 5 m breiter Waldrand (W12) mit Pflanzung von gebietsheimischen Strau-
chern und Grof3strauchern

e Entlang Deich im 5 m breiten Schutzstreifen des Deiches: Entwicklung maRig artenreicher
Saum (K122) durch Ansaat mit gebietseigenem artenreichem Saatgut (Blumenwiese); Nach
Mahd in den ersten 2 Jahren keine weitere, regelmafiige Mahd mehr notwendig. In grof3e-
ren Abstanden ist der Gehdlzaufwuchs durch geeignete Mafinahmen (z.B. mulchen) zu un-
terbinden.

Auch die Restflache des Flurstiick Nr. 336 wird zu einer naturschutzfachliche Ausgleichsflache
aufgewertet: Entwicklung artenreiche Extensivwiese im 5 m breiten Schutzstreifen und auf Rest
der Flache durch komplette Ansaat des Schutzsteifens und streifenweise Ansaat des restlichen
Flurstiicks mit gebietseigenem artenreichem Saatgut (Blumenwiese) und ext. Pflege: Mahd 1-2
x/Jahr (auf Ameisenblauling abgestimmt).
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naturschutzfachl. Ausgleich i
Flur-Nr. 329: Restflachen zwischen Deich, Wald und Flurgrenze:
Entwicklung standortgerechter Laubwald (L63) durch Pflanzung
von gebietseigenen Laubbaumen

Zum Deich hin: 5 m breiter Waldrand (W12) durch Pflanzung
von gebietseigenen Strauchern und GroRstrauchem

Entlang Deich im 5 m breiten Schutzstreifen: Entwicklung
maRig artenreicher Saum (K122) durch Ansaat mit
"Blumenwiese'

~
g A
Flur-Nr. 336: Entwicklung artenreiche Extensivwiese (G214-GE00BK)
im 5 m breiten Schutzstreifen und auf Rest der Flache
durch Ansaat des Schutzsteifens und streifenweise Ansaat des
restlichen Flursticks mit "Blumenwiese" (gebietseigenes Saatgut)

und extensive Pflege: Mahd 1-2 x/Jahr (keine Mahd zwischen
Mitte Juni bis Mitte September (Ameisenblauling)),

Abtransport Mahgut ’ o
¥ keine Dungung, kein Pflanzenschutzmittel - @B v - {
N e g ¥V IRl W i

Abbildung 42: Ausgleichsmaflinahmen landseitig des Deiches (Objekt 1) (Auszug aus dem LBP Mal3-
nahmenplan; Anlage 10.3.4)

Bilanzierung nach BayKompV:

Ausgangsbestand:
e All - Intensiv bewirtschaftete Acker (2 WP)

e G111 - Intensivgrinland (3 WP)
e (211 - MaRig extensiv genutztes, artenarmes Griunland (6 WP)
e R113-GROOBK - Sonstige Landréhrichte (10 WP)

Zielbiotop/Prognosezustand:

o L63 - Sonstige standortgerechte Laub(misch)walder, alte Auspragung (12 WP, vom Grund-
wert 12 WP werden 3 WP fir den Timelag abgezogen.)

o W12 - Waldmantel frischer bis maRig trockener Standorte (9 WP, vom Grundwert 9 WP
wird kein WP fur den Timelag abgezogen.)

o K122 - MaRig artenreiche Sdume und Staudenfluren frischer bis mafig trockener Standorte
(6 WP)

o (G214-GEOOBK - Artenreiches Extensivgrinland (12 WP, vom Grundwert 12 WP wird kein
WP fir den Timelag abgezogen.)

Flachengrofe: 3.259 m2

Kompensationsumfang: 17.287 WP
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7.1.2 Abgrabung der Buhne bei Fluss-km 40+368 (Objekt 5.4.1)

Die Abgrabung der Buhne auf MQ dient neben einer FlieRquerschnittsvergroRerung bzw. zur
Verbesserung der Abflussverhéltnisse im Hochwasserfall auch als naturschutzfachliche Aus-
gleichsmalinahme. Es erfolgt eine Abgrabung der Buhne auf MQ, so dass die Buhne kinftig an
ca. 120 Tagen im Jahr Uberstromt wird. Auf der Buhne ist die Entwicklung Sonstiger Wasser-
réhrichte (R123-VHOOBK) durch Sukzession vorgesehen. Zudem werden in den Uferbereichen
(v.a. Unterstrom) nach Vorgabe der naturschutzfachlichen Baubegleitung Strukturen wie Tot-
holz und Steine eingebracht zur gewasserokologischen Aufwertung.

4 \ e
'-“ -
et . 2 £ .
- > ,_A, B . / B .
gy - T~ —
»

naturschutzfachl. Ausgleich
>, Abgrabung Buhne auf MQ

Enwicklung Sonstige Wasserrohrichte

Einbau von Stukturen (Totholz, Steine)

in der Uferzone, v.a. Richtung Unterstrom

e

Abbildung 43: Ausgleichsmaflinahmen Abgrabung der Buhne bei Fluss-km 40+368 (Objekt 5.4.1) (Aus-
zug aus dem LBP Mafinahmenplan; Anlage 10.3.4)

Bilanzierung nach BayKompV:

Ausgangsbestand:
e B114 — Auengebische (12 WP)

e B312 - Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit tiberwiegend einheimischen, standortge-
rechten Arten, mittlere Auspragung (9 WP)

o L542-WNOOBK - Sonstige gewasserbegleitende Walder, mittlere Auspragung (11 WP)
e R121-VHOOBK - Schilf-Wasserrdhrichte (11 WP)
o V332 - Wirtschaftsweg, unbefestigt, bewachsen (3 WP)

Zielbiotop/Prognosezustand:

¢ R123-VHOOBK - Sonstige Wasserréhricht (11 WP, vom Grundwert 11 WP wird kein WP fir
den Timelag abgezogen.)

FlachengrofRe: 390 m?

Kompensationsumfang: 724 WP
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7.1.3 Abgrabung Leitl-Insel von Fluss-km 40+035 bis 39+893 (Objekt 5.4.2)

Die Abgrabung der Leitl-Insel zum GrofRen Regen hin auf MQ dient neben einer Vergré3erung
des Flie3querschnitts bzw. der Verbesserung der Abflussverhaltnisse im Hochwasserfall v.a.
auch als naturschutzfachliche Ausgleichsmalinahme. Die Berme, die auf der Leitl-Insel auf Ho-
he MQ entsteht, wird als Rohbodenstandort hergestellt und dort ,Sonstige Wasserréhrichte®
(R123-VHOOBK, 11 WP) entwickelt durch Sukzession und Ansaat mit gebietseigenem artenrei-
chem Saatgut (Ufersaum). Es erfolgt keine regelmafige Pflege. Die Boschung zum Flurstiick
Nr. 263 wird zu ,Artenreiche Saume und Staudenfluren frischer bis mafig trockener Standorte®
(K132, 8 WP) entwickelt, durch Ansaat mit gebietseigenem, artenreichem Saatgut (Blumenwie-
se), ebenfalls ohne regelmafige Pflege. In den Uferbereichen und ca. 10 m tief in den Grof3en
Regen werden umfangreiche MaRnahmen zur strukturellen Aufwertung des Gewassers (Fisch-
Okologische Kompensation) durch Einbringung von Totholz, Steinspronen, Stérsteinen, Kies-
laichplatzen durchgefihrt.

Es ist eine KompensationsmafBnahme aus den Planfeststellungsunterlagen ,Ersatzneubau
GrolRe Regenbricke in Nittenau® zu beachten. Hier ist im Westen der Leitl-Insel auf 400 m2 die
MaRnahme 6.4 V FFH: ,Offenhalten des sudlichen Inselufers als Landlebensraum fiir die Gri-
ne Keiljungfer” festgesetzt. Die Ausfihrung der Mal3nahme ist in wie folgt beschrieben: ,Um die
Rohricht-Sukzession aufzuhalten und die Entwicklung eines monotonen Vegetationsbestandes
zu verhindern, ist auf einer Teilflache der stidlichen Insel der Boden offen zu halten, um fir die
Grune Keiljungfer geeignete Sonnplatze zu schaffen. Dies kommt auch lichtliebender Pionier-
vegetation zugute. Ausfihrung im Winterhalbjahr, aufRerhalb der Vogelbrutzeit.“ Quelle:
(FESTSTELLUNGSENTWUREF fiir Ersatzneubau der GroRen Regenbriicke in Nittenau (ASB-
Nr. 6739 553) mit Blaueintragungen aufgrund des Ergebnisses des Anhérungsverfahrens —
Mafinahmenblatter, 2018)

g bjekt 5.4 5
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Abbildung 44: Ausgleichsmaflinahmen Abgrabung Leitl-Insel von Fluss-km 40+035 bis 39+893 (Objekt
5.4.2) (Auszug aus dem LBP Mal3nahmenplan; Anlage 10.3.5)

Bilanzierung nach BayKompV:

Ausgangsbestand:

e B311 - Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit Uberwiegend einheimischen, standortge-
rechten Arten, junge Auspragung (5 WP)

e F13-FW3260 - Deutlich verandertes FlieRgewasser (9 WP)
e F31-SI00BK - Wechselwasserbereiche an FlieRgewassern, bedingt naturnah (10 WP)

e (G211 - MaRig extensiv genutztes, artenarmes Grunland (6 WP)
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e K11 - Artenarme Saume und Staudenfluren (4 WP)

e R123-VHOOBK - Sonstige Wasserrohricht (11 WP)

Zielbiotop/Prognosezustand:

e R123-VHOOBK - Sonstige Wasserrohricht (11 WP, vom Grundwert 11 WP wird kein WP fur
den Timelag abgezogen.)

e K132 - Artenreiche Saume und Staudenfluren frischer bis mafig trockener Standorte (8 WP
vom Grundwert 8 WP wird kein WP fur den Timelag abgezogen.) in Boschung zur Leitl-
Insel Bestand

FlachengrofRe: 2.729 m? - 400 m? KompensationsmaRBnahme fiir ,,Ersatzneubau
GroRRen Regenbriicke) = 2.329 m2

Kompensationsumfang: 7.035 WP

7.1.4 Abgrabung rechtes Regenufer Fluss-km 39+918 bis 39+544 (Objekt 5.4.3)

Am rechtsseitigen Ufer des GroRRen Regens erfolgt auf einer Lange von ca. 370 m (Fluss-km
39+918 bis 39+544) eine Abgrabung des Ufers auf die Hohe von im Mittel 345,0 miNN (Objekt
5.4.3). Der Abgrabungsbereich wird naturschutzfachlich wertvoll gestaltet und zu einer natur-
schutzfachlichen AusgleichsmalRnahme aufgewertet.

Im Norden der Flachen (grof3teils in der Bdschung) wird auf 6 m Breite ein artenreiches, mehr-
reihiges Geholz (Ziel-BNT: B112-WHO0O0BK) durch Pflanzung von standortgerechten Gehdlzen,
gebietsheimische Herkunft entwickelt. Ostlich der FuRgéangerbriicke wird eine Unterhaltungszu-
fahrt (V332) hergestellt.

Auf der Abgrabungsflache entsteht eine Berme, die leicht zum Gewasser geneigt wird. Dort
wird eine artenreiche Extensivwiese (Ziel-BNT: G214-GE6510) entwickelt. Hierzu ist auf der
Berme in geringer Machtigkeit Oberboden (5 - 10 cm) aufzutragen, teils auch Rohbodenstand-
ort zu belassen. Die gesamte Berme ist mit gebietseigenem artenreichem Saatgut (Blumenwie-
se) anzusaen. Als Pflege ist eine Mahd 1x/Jahr (ab Mitte September), mit Abtransport Mahgut
durchzufihren. Keine Dunung, keine Pflanzenschutzmittel. Die Berme liegt im Mittel ca. 0,5 -
0,6 m Uber dem MQ.

Die Boschung zum Gewasser wird im Osten etwas steiler (im Mittel 1:3) und im Westen sehr
flach (1:8-1:10) ausgebildet. Hier ist zur naturnaheren Gestaltung auch der Uferzone nochmals
leicht die Bdschungsneigung zu variieren (auch vor Ort nach Vorgabe naturschutzfachliche
Baubegleitung). In der Boschung ist durch natirliche Entwicklung die Etablierung einer arten-
reichen Hochstaudenflur (Ziel-BNT: K133-GHOOBK) vorgesehen, keine Pflege oder seltene
Mahd im Herbst. Durch die Variation der Boschungsneigung und teils zusétzliche Abgrabungen
entstehen Wechselwasserbereiche und Flachwasserzonen (Ziel-BNT: F32-FWO0O0BK).

Teile der geplanten Abgrabung liegen bereits unter MQ. Dort wird das Ziel-BNT F14-FWO00BK
»,MaRig verandertes FlieRgewasser” angestrebt. Die bestehen Ufersicherungen, die derzeit zu-
meist Uberwachsen sind, werden vollstandig entfernt und es werden am neuen Ufer (bis ca. 10
m in den GrolRen Regen hinein) umfangreiche Maflinahmen zur fischtkologischen Aufwertung
(Einbringen von Totholz, Steinspornen/Leitbuhnen, Storsteinen, Anlage Kieslaichplatze) durch-
gefluhrt.
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Abbildung 45: Ausgleichsmaflinahmen Abgrabung rechtes Regenufer Fluss-km 39+918 bis 39+544 (Ob-
jekt 5.4.3) (Auszug aus dem LBP Mal3nahmenplan; Anlage 10.3.5)

Bilanzierung nach BayKompV:

Ausgangsbestand:

B311 - Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit Gberwiegend einheimischen, standortge-
rechten Arten, junge Auspragung (5 WP)

B312 - Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit tberwiegend einheimischen, standortge-
rechten Arten, mittlere Auspragung (9 WP)

F13-FW3260 - Deutlich verandertes FlieRgewasser (9 WP)
G11 - Intensivgrinland (3 WP)

G213-GEOOBK - Artenarmes Extensivgrinland (9 WP)
K11 - Artenarme Sdume und Staudenfluren (4 WP)

K122-GBOOBK - M&Rig artenreiche Saume und Staudenfluren frischer bis maRig trockener
Standorte (7 WP)

L541-WNOOBK - Sonstige gewasserbegleitende Walder, junge Auspréagung (7 WP)
L542-WNOOBK - Sonstige gewasserbegleitende Walder, mittlere Auspragung (11 WP)
R121-VHOOBK - Schilf-Wasserrohrichte (11 WP)

R322-VCOOBK - Grof3seggenriede eutropher Gewasser (12 WP)

V31 - Rad-/FuBwege und Wirtschaftswege, versiegelt (0 WP)

Zielbiotop/Prognosezustand:

F14-FWO00BK - MaRig veranderte FlieRgewasser (12 WP, vom Grundwert 12 WP wird kein
WP fir den Timelag abgezogen.)

F32-FWO00BK - Wechselwasserbereiche an FlieRgewassern, naturlich oder naturnah (14
WP, vom Grundwert 14 WP wird kein WP fur den Timelag abgezogen.)

B112-WHOOBK - Mesophile Gebuische / mesophile Hecken (10 WP, vom Grundwert 10 WP
wird kein WP fur den Timelag abgezogen.)

G214-GEOOBK - Artenreiches Extensivgrinland (12 WP, vom Grundwert 12 WP wird kein
WP fir den Timelag abgezogen.)

K133-GHOOBK - Artenreiche Sdume und Staudenfluren nasser Standorte (11 WP, vom
Grundwert 11 WP wird kein WP fur den Timelag abgezogen.)

V332 - Rad-/FuBwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, bewachsen (3 WP)
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FlachengroRe: 8.578 m?

Kompensationsumfang: 44.768 WP

7.1.5 Gewasseraufwertung Grol3er Regen, rechtes Ufer, vorgelagert zur Abgra-
bung, rechts (Objekt 5.4.3)

Vorgelagert zur Abgrabung rechtes Regenufer von Fluss-km 39+918 bis 39+544 (Objekt 5.4.3)
ist der GrofRe Regen gewasserdkologisch aufzuwerten. Hierbei sind auf Hohe der Abgrabung
auf einer Lange von ca. 350 m und Tiefe von 10 m vom Ufer ins Gewasser (Flache 3.500 m?)
folgende MalRhahmen im Gewdasser umzusetzen:

e Einbringung von Totholzstrukturen

¢ Installation von Steinspornen (Leitbuhnen)
e Einbringung von Storsteinen

e Neuanlegung von Kieslaichpléatzen

Der grofdte gewasserdkologische Nutzen ergibt sich bei einer Kombination von verschiedenen
Maflinahmen, um die Habitat- und Strukturvielfalt maximal zu erhdéhen.

Details zu den einzelnen MaRRnahmen sind dem Bericht ,Fischdkologischer Fachbeitrag zur
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) zum Hochwasserschutz Nittenau Regen® (Weierich 2021)
zu entnehmen sowie dem Kapitel 7.2 des LBPs.

Teile der zu strukturierenden Wasserflachen liegen in den neuen Bdschungen der Abgrabung
rechtes Ufer (unter MQ), und werden dort bilanziert.

MaRnahmen zur Fischdkolgischen Kompensation
im Grofken Regen
~ | vor Leitl-insel und Abgrabung rechtes Ufer
AR | * Einbringung von Totholzstrukturen
* Installation von Steinspornen (Leitbuhnen)
* Einbringung von Stérsteinen

------ Wl ————
[T
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Abbildung 46: Ausgleichsmalinahmen Gewéasseraufwertung Grol3er Regen, rechtes Ufer, vorgelagert zur
Abgrabung, rechts (Objekt 5.4.3) (Auszug aus dem LBP MafRRnhahmenplan; Anlage 10.3.5)

Bilanzierung nach BayKompV:

Ausgangsbestand:
e Uberwiegend F13-FW3260 - Deutlich verandertes FlieRgewasser (9 WP)

Zielbiotop/Prognosezustand:
e F14-FWO0OBK - M&Rig verandertes Flie3gewasser (12 WP)

FlachengrofRe: 1.791 m?

Kompensationsumfang: 5.698 WP
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Die ,Gewasseraufwertung Grofter Regen, rechtes Ufer, vorgelagert zur Abgrabung, rechts (Ob-
jekt 5.4.3)" ist nicht nur eine naturschutzfachliche Kompensationsmafnahme fir das Schutzgut
Arten und Lebensrdum, sondern wird auch als gewésserdkologische Kompensationsmal3nah-
me verwendet (vgl. Kap. 7.2.2).

Die ,Gewasseraufwertung Grofter Regen, rechtes Ufer, vorgelagert zur Abgrabung, rechts (Ob-
jekt 5.4.3)“ kann im Gegensatz zur ,Gewasseraufwertung Grol3er Regen vorgelagert der Leitl-
Insel” eine Aufwertung des F13-FW3260 zu F14-FW3260 erzielen, da hier neben den Struktu-
rierungsmaflinahmen auch die bestehende Ufersicherung entfernt wird, an der Angerinsel
muss, wenn auch versteckt/Uberdeckt eine lockere Ufersicherung erhalten bleiben.

7.1.6 Entwicklung Gewasserbegleitender Wald im Anschluss an Wegerampe
(Objekt 8.2)

Entwicklung gewasserbegleitender Wald (L543-WNOOBK) im Bereich des Baufeldes westlich
der Wegerampe/HWS-Mauer und Uferzone im Anschluss an den bestehenden gewésserbe-
gleitenden Wald, durch Pflanzung von standortgerechten Gehélzen und Baumen, gebietshei-
mische Herkunft.

naturschutzfachl. Ausgleich
Entwicklung gewasserbegleitender Wald
(L543-WNOOBK) im Bereich des Baufeldes

ol durch Pflanzung von standortgerechten Gehélzen
8 und Baumen, gebietseigener Herkunft
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Abbildung 47: Ausgleichsmalinahme Entwicklung Gewasserbegleitender Wald im Anschluss an Weger-
ampe (Auszug aus dem LBP Maflinahmenplan; Anlage 10.3.5)

Bilanzierung nach BayKompV:

Ausgangsbestand:

e O°7 - Bauflachen und Baustelleneinrichtungsflachen (1 WP) (Flachen wurden im Rahmen
der Eingriffsbilanzierung voll als Eingriff mit Faktor 1,0 bilanziert)

Zielbiotop/Prognosezustand:

e L543-WNOOBK - Sonstige gewasserbegleitende Walder, alte Auspragung (15 WP, vom
Grundwert 15 WP werden 3 WP fiir den Timelag abgezogen.)

FlachengrofRe: 193 m?

Kompensationsumfang: 2.124 WP

122



%) aquasoli® Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1
. Ingenieurbiiro ) ) ]
= Landschaftspflegerischer Begleitplan — Erlauterungsbericht - Anlage 10.3.1

7.1.7 Flur-Nr. 889: Erhaltung / Entwicklung Hochstaudensaum

Das Flurstiick Nr. 889 erstreckt sich am rechtsseitigen Ufer des Regen von ca. Fluss-km 39,92
bis Einmindung Odischbach. Unterstrom der geplanten Abgrabung (Objekt 5.4.3) wird es zum
Regen hin von einem schmalen Streifen gewasserbegleitendem Wald bestockt. Anschlielend
folgt am Gehdlzrand stellenweise ein schmaler maRig artenreicher Saum (K122-GB00BK) oder
direkt intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Flachen (Intensivgrinland). Im Zuge der CEF-
04 (Mafinahmen der saP) ist auf den Saumflachen sowie den intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen folgendes umzusetzen: ,Entwicklung, Sicherung und Erhalt von ungemahten
Hochstauden bzw. Altgrasflichen landseits zw. dem Gehdlzsaum des Regen und landwirt-
schaftlich genutztem Grinland auf Fl.-Stk. Nr. 889 zw. der Miindung des Odischbachs (...) und
der Abgrabung am rechten Ufer erforderlich. (...). Eine entsprechende Mahd sollte in diesen
Bereichen max. einmal jahrlich ab Mitte September erfolgen. Diese MalRnahmen sind bis 5 Jah-
re nach Abschluss der Arbeiten an der s. g. Leitl-Insel aufrecht zu erhalten.”

Um diese MalRnahmen nicht nur fir 5 Jahre als artenschutzrechtliche CEF-MalRnahmen zu
nutzen, ist der Saum auf dem Flurstiick Nr. 889 als naturschutzfachliche Ausgleichsmal3nah-
men dauerhaft zu erhalten.

Hierflr ist die Entwicklung eines Hochstaudensaumes (Ziel-BNT: K122-GB0O0BK) durch Ansaat
eines Streifens (Breite 2-2,5 m) mit gebietseigenem artenreichem Saatgut (Blumenwiese) vor-
gesehen. Nach der Mahd in den ersten 5 Jahren mind. alle 2 Jahre, kann die Flache der natlr-
lichen Sukzession Uberlassen werden.

Bilanzierung nach BayKompV:

Ausgangsbestand:
e G111 - Intensivgrinland (3 WP)

o K122-GBOOBK - MaRig artenreiche Saume und Staudenfluren frischer bis maRig trockener
Standorte (7 WP)

Zielbiotop/Prognosezustand:

o K122-GBOOBK - MaRig artenreiche Saume und Staudenfluren frischer bis maRig trockener
Standorte (7 WP)

FlachengrofRe: 3.126 m?

Kompensationsumfang: 8.040 WP
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Abbildung 48: Ausgleichsmaflinahme Flur-Nr. 889: Erhaltung / Entwicklung Hochstaudensaum (Auszug
aus dem LBP Mafl3nahmenplan; Anlage 10.3.5)

7.2 Fischokologische Ausgleichsmalinahmen

7.2.1 Gewasseraufwertung GrofRer Regen, linkes Ufer, vorgelagert zur Abgra-
bung Leitl-Insel (Objekt 5.4.2)

Entlang der Leitl-insel sind auf der linken Uferseite zum Hauptfluss verschiedene MaRhahmen

zur gewasserokologischen Aufwertung des Regens auf einer Flache von ca. 1.750 m2 umzu-

setzen. Der grof3te gewasserdkologische Nutzen ergibt sich bei einer Kombination von ver-

schiedenen Maf3nahmen, um die Habitat- und Strukturvielfalt maximal zu erhéhen.
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Einbringung von Totholzstrukturen:

Baume sind als Totholzstrukturen entlang der Uferlinie einzubauen. Sie sind mit grof3en Stein-
schlagen oder dicken Stahlseilen gegen Abdrift bei Hochwasser zu sichern. Die Stammhdlzer
sind als deklinante (stromabwarts gerichtete) Buhnen zu installieren, so dass sie teilweise
tberstromt werden. Bei hoheren Abflissen wird die Stromung an die rechte Uferseite (Abgra-
bung rechtsufrig — oberhalb FuRgangerbricke) gelenkt und férdert eine natirliche und dynami-
sche Seitenerosion. Wurzelstocke sind mit dem Wurzelwerk zum Wasser und mit dem
Stammansatz zum Ufer hin am Bdschungsful3, etwa in Hohe zwischen Niedrig- und Mittelwas-
serstand, einzugraben. Durch Einbau von Totholzstrukturen wird die Strémungsdiversitat
(stromungsberuhigt, Kehrwasserbereiche, etc.) und Eigendynamik (Anregung von Ufererosion)
erhoht, ebenso die Sedimentdiversitat (durch Sohlumlagerungen). Es werden Mikrohabitate
entwickelt und die Habitatvielfalt (Flachwasserzone, Gumpen, Rausche) gesteigert.

Installation von Steinspornen (Leitbuhnen):

Zudem sind Steinspornen einzubauen. Hierfir kann u.a. Steinmaterial aus Ufersicherungen
verwendet werden, welche im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes entfernt werden.

Einbrinqung von Storsteinen:

Im MalRnahmenbereich sind Storsteine einzubringen. Um eine naturliche Wirkung zu erzielen,
sind Stdrsteine in kleinen Gruppen, bevorzugt in Ufernahe zu positionieren. Als Material ist re-
gionales, idealerweise gerundetes, dem Gewassertyp entsprechendes Wasserbaumaterial
(hier Granit) zu wahlen. Eine flachige Belegung des Flussbettes ist zu vermeiden. Sind bei
feinkiesigem Sohlmaterial grofere Auskolkungen unmittelbar flussab des Stodrsteins zu erwar-
ten, kann es zum ,sukzessiven Eingraben“ des Stdrsteins in die Flusssohle kommen. Um dies
zu vermeiden, ist erforderlichenfalls ein zusétzlicher Wasserbaustein als Fundament schrag
flussab in der Sohle zu vergraben. Die Felsbrocken sollten bei Mittelwasser mindestens knapp
aus dem Wasser ragen, sodass eine Kantenlange von etwa einem Meter je Stein notwendig
sein wird. Storsteine bewirken Verwirbelungen im Gewasser und erzeugen einen naturnahen
Charakter.

Neunanlegung von Kieslaichplatzen:

Kieseinbringungen sind als SofortmalRnahme zum Laichplatzbau fur rheophile Fischarten oder
zur Populationssteigerung von lithophilen Kleinfischen geeignet. Die Reinigung von Substrat
durch Umlagerung ist weniger effektiv und kann unterhalb liegende Kiesbanke beeintrachtigen.

Bei der Kieseinbringung ist darauf zu achten, dass die Umsetzung der Mafinahmen unmittelbar
vor der Laichzeit der entsprechenden Zielarten stattfindet (Umsetzung zwischen November und
Februar) und neben geeigneten Substratverhaltnissen auch weitere wichtige Habitatbedingun-
gen, wie beispielsweise Stromungsverhaltnisse, in entsprechender Qualitat geschaffen werden.
Prinzipiell sind die Anforderungen nach LFV Bayern (2007) einzuhalten (siehe nachfolgende
Tabelle).

Tab. 24: Anforderungen bei der Neuanlegung von Kieslaichplatzen nach LFV Bayern (2007)

Kriterium Werte

Strémungsgeschwindigkeit | 0,3 m/s bis 1,0 m/s

Wassertiefe > 0,1 m (mindestens Kérperhthe der Laichfische, > 10 cm reicht meistens)
Sedimentqualitat Ideal ist lockerer Kies mit KorngréR3en zwischen 1 mm und 100 mm bei einer

durchschnittlichen Korngré3e zwischen 10 mm und 40 mm, z.B. Kieswerksortie-
rung ,16/32 + 32/63 gewaschen*, Feinsedimentanteil < 12%, maximal 20%

Morphologie Rausche oder Furt (die Kiesbank muss eine leichte, gut angestrémte Erhebung
im Flussbett darstellen), Gefalle > 2%.
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Die MalBnahmen zur Gewasseraufwertung sind vorab von einer naturschutzfachlichen Baube-
gleitung vor Ort genauer festzulegen und die Umsetzung zu betreuen.

7.2.2 Gewasseraufwertung Grol3er Regen, rechtes Ufer, vorgelagert zur Abgra-
bung, rechts (Objekt 5.4.3)

Analog zur Gewasseraufwertung des Grol3en Regens vor der Leitl-Insel, erfolgt auch im Be-
reich der rechtsufrigen Abgrabung (Objekt 5.4.3) eine Gewasseraufwertung. Entlang der Ab-
grabung sind auf der rechten Uferseite im Grof3en Regen verschiedene Malinahmen zur ge-
wasserokologischen Aufwertung des Gewéassers auf einer Lange von ca. 350 m und Tiefe von
10 m vom Ufer ins Gewdsser (Flache 3.500 m?2) umzusetzen. Der grofite gewéasserdkologische
Nutzen ergibt sich bei einer Kombination von verschiedenen MalRnahmen, um die Habitat- und
Strukturvielfalt maximal zu erhéhen.

Wie oben beschrieben erfolgen auch hier folgende Malinahmen umzusetzen:
e Einbringung von Totholzstrukturen

¢ Installation von Steinspornen (Leitbuhnen)

e Einbringung von Storsteinen

¢ Neuanlegung von Kieslaichplatzen

Die notwendigen Materialien kdnnen u.a. durch Rickbau der Ufersicherungen (Versteinungen)
und Baumféllungen, die im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz Nittenau stehen, ge-
wonnen werden.

Die MalRBnahmen zur Gewasseraufwertung sind vorab von einer naturschutzfachlichen Baube-
gleitung vor Ort genauer festzulegen und die Umsetzung zu betreuen.

Die ,Gewasseraufwertung Grof3er Regen, rechtes Ufer, vorgelagert zur Abgrabung, rechts (Ob-
jekt 5.4.3) ist nicht nur eine gewdassertkologische Kompensationsmaflnahme, sondern wird
auch als naturschutzfachliche KompensationsmalRnahme fir das Schutzgut Arten und Lebens-
raume verwendet (vgl. Kap. 7.1.4).

7.2.3 Restauration Altwasser, Fluss-km 41+000, linkes Ufer

Fur den Fall, dass groere direkte Gewdassereingriffe im Zeitraum von Marz bis September
nicht vermieden werden kdnnen, sind weitere Kompensationsmafinahmen erforderlich. Dies gilt
nur fir die Anlage von BaustralRen, nicht, wenn die Baustralen/umspundete Baugruben, im
Zeitraum Oktober bis Februar hergestellt wurden und im Zeitraum von Marz bis September
keine weiteren neueren Eingriffe ins Gewasser entstehen (auch kein Rickbau).

Als Kompensation fur Eingriffe in den GrofRen und Kleinen Regen im Zeitraum Méarz bis Sep-
tember, ist die Restauration des Altwassers auf Hohe von Fluss-km 41+00 (ca. 40+990 bis
41+090), linkes Ufer (siehe nachfolgende Abbildung) vorgesehen. Das Altwasser hat eine Fla-
che von ca. 3.250 m2. Hier ist bei einem Gewassereingriff von Marz bis September anteilig die
entsprechende Kompensation zu erbringen. Kleinere Gewéssereingriffe sollten jedoch zuerst
durch den Kompensationsiiberschuss der fischékologischen KompensationsmalRhahmen 7.2.1
und 7.2.2 von 671 m? gedeckt werden.

Das Altwasser befindet sich im fortgeschrittenem Sukzessionszustand und weist im Vergleich
zu den anderen Altwassern oberstrom deutlich Defizite auf (Weierich 2015; Weierich 2020).
Durch eine Entlandung des Altwassers wirde sich der 6kologische Zustand deutlich verbes-
sern und vor allem Brut- und Jungdfische, u.a. von den FFH Anhang Il Fischarten Bitterling und
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Rapfen, einen wertvollen Lebensraum bieten. Dies gilt auch fir die Maler- und Teichmuschel.

[
02040 80m
Matistab 1:5.000
Gedruckt am 03.07.2020 18:58 - ) ‘
https://v.bayem.de/2bpST S, L elfalti nur mit

Abbildung 49: Altwasser oberstrom an linker Flussseite (Quelle: Weierich 2021; Geobasisdaten: Bayer-
nAtlas)

Die MaBnahmen zur Altwasserentlandung sind vorab von einer naturschutzfachlichen Baube-
gleitung vor Ort genauer festzulegen und die Umsetzung zu betreuen.

7.3 Fazit

Die Ermittlung des Kompensationsumfangs fir flachenbezogen bewertbare Merkmale und
Auspradgungen des Schutzgutes Arten und Lebensraume fur die verschiedenen Ausgleichs-
malnahmen im Umgriff der HochwasserschutzmafRnahme ergibt einen Kompensationsum-
fang von 85.677 WP. Die durch das Vorhaben ,Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1°
entstehenden Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild kénnen durch die geplan-
te AusgleichsmalRnahme somit vollstandig vor Ort kompensiert werden.

Der verbleibende Wertpunkteliberschuss von 13.399 WP kann fir den Ausgleich entstehender
Eingriffe im Rahmen des spateren Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 2 genutzt wer-
den.

Die gesamten MaRRnahmen zur naturschutzfachlichen Aufwertung werden im Zuge des Bauab-
schnittes 1 hergestellt.

7.4 Forstrechtlicher Ausgleich

Der forstrechtliche Eingriff ist separat von der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu
ermitteln und auszugleichen. Nach dem Waldgesetz sind Waldflachen zu erhalten, erforderli-
che Waldverluste sind auszugleichen. Durch das Vorhaben entstehen dauerhafte Eingriffe in
Gehélz- und Baumbestande mit ca. 3.320 m2 in Uferbegleitwald (L541/2 und L421) und ca.
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660 m2 in Geholze (B112). Im Gegenzug werden durch Gestaltungs- und Ausgleichsmafinah-
men Wald und Gehdélzflachen mit einer GrolRe von 4.750 m2 neu geschaffen, so dass die dau-
erhaften Eingriffe in den Wald vor Ort mehr als kompensiert werden. Es entstehen auf 2.215 m?
neue Waldflachen (L543, L63) inkl. Waldrand (W12) sowie ca. 2.535 m? Gehdlzpflanzungen
(v.a. auf den Deichen und Ausgleichsmalinahme). Des Weiteren ist die Pflanzung von 64 Ein-
zelbaumen (bei Kronengrof3e mit Radius 4 m: 3.215 m?) vorgesehen, welche die dauerhaften
Verluste von standortgerechten Einzelbdume/Baumgruppen (B311/B312) auf ca. 2.680 m?,
kompensieren.

Siegsdorf, 29.04.2021

/ >
’ g
( v n) hiw //({L(/

Ralf Schindimayr Christine Pdschl
Dipl. Ing. (Univ.) Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. (Univ.) Landschaftsarchitektin
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9 AbkUrzungsverzeichnis

ASK
BNT
fiBS
FWK
HWS
HQ100

HQ100 + 15 %

LBP
LRT
LSG
MQ
MUNN
PNV
RLB
RLD
saP
UVP-Bericht
WKA
WRRL

Artenschutzkartierung

Biotop-/Nutzungstyp gemaf Biotopwertliste
fischbasiertes Bewertungssystem
Flusswasserkorper

Hochwasserschutz

Hochwassergefahrenflachen HQi00, Gebiete die bei einem hundertjahrlichen
Hochwasser betroffen sind.

Hochwassergefahrenflachen HQ100, Gebiete die bei einem hundertjahrlichen
Hochwasser betroffen sind, zuzuglich eines Klimazuschlages von 15 %

Landschaftspflegerischer Begleitplan
Lebensraumtyp

Landschaftsschutzgebiet
Mittelwasserabfluss

Meter tGber Normalnull

potentielle nattirliche Vegetation

Rote Liste Bayern

Rote Liste Deutschland
naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung
Bericht zur Umweltvertraglichkeitsprifung
Wasserkraftanlage

Wasserrahmenrichtlinie
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10.1 Nachweis des Kompensationsbedarfes des Schutzgutes Arten und
Lebensraume in Wertpunkten
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Ermittlung des Kompensationsbedarfes

Kompensationsbedarf nach der Bayerischen Kompensationsverordung (BayKompV)

Projekt: Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

Vorhabenstréger: WWA Weiden

Nachweis des Kompensationsbedarfs des Schutzgutes Arten und Lebensrdume in Wertpunkten

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen

Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  JWirkung Flache sationsbedarf
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, All Intensiv bewirtschaftete Acker 2 WP |Leitfaden 241 m2 0,0 0WP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, B112 Mesophiles Gebuische / Hecken 10 WP |Leitfaden 23 m2 0,0 0OWP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Leitfaden 10 m2 0,0 0WP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden WHOOBK
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Leitfaden 73 m2 0,0 0OWP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden Uberwiegend einheimischen,

standortgerechten Arten, junge

Auspragung
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, G1l1 Intensivgriinland 3 WP |Leitfaden 252 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP |Leitfaden 282 m?2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden Griunland
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, K123- MaRig artenreiche Sdume und 8 WP |Leitfaden 76 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden GH6430 Staudenfluren nasser Standorte
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, R113- Sonstige Landréhrichte 10 WP |Leitfaden 79 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden GROOBK
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, G1l1 Intensivgrunland 3 WP |Leitfaden 74 m2 0,0 0WP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden
Objekt 1, Deich, Krone und Abfahrt, R113- Sonstige Landréhrichte 10 WP |Leitfaden 21 m? 0,0 0 WP
Abschnitt 1 hydraulisch gebunden GROOBK
Objekt 1, Deich Béschung: artenreiche All Intensiv bewirtschaftete Acker 2 WP |Leitfaden 457 m2 0,0 0WP
Abschnitt 1 Ansaat
Objekt 1, Deich Béschung: artenreiche B112 Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Leitfaden 16 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 Ansaat
Objekt 1, Deich Boschung: artenreiche B112- Mesophiles Gebusche / Hecken 10 WP |Leitfaden 7 mz 0,0 0 WP
Abschnitt 1 Ansaat WHOO0OBK
Objekt 1, Deich Bdschung: artenreiche B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Leitfaden 55 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 Ansaat Uberwiegend einheimischen,

standortgerechten Arten, junge

Auspragung
Objekt 1, Deich Boschung: artenreiche G11 Intensivgrunland 3 WP |Leitfaden 765 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 Ansaat
Objekt 1, Deich Béschung: artenreiche G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP |Leitfaden 714 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 Ansaat Grinland
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen

Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 1, Deich Bdschung: artenreiche K123- MaRig artenreiche Sdume und 8 WP |Leitfaden 274 m2 0,0 0WP
Abschnitt 1 Ansaat GH6430 Staudenfluren nasser Standorte
Objekt 1, Deich Bbéschung: artenreiche P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP |Leitfaden 1m? 0,0 0 WP
Abschnitt 1 Ansaat strukturarm
Objekt 1, Deich Bdschung: artenreiche R113- Sonstige Landréhrichte 10 WP |Leitfaden 263 m2 0,0 0WP
Abschnitt 1 Ansaat GROOBK
Objekt 1, Deich Bbéschung: artenreiche V11 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP |Leitfaden 3 m2 0,0 o0 WP
Abschnitt 1 Ansaat versiegelt
Objekt 1, Deich Bdschung: artenreiche V51 Grinflachen und Gehdélzbestande junger 3 WP |Leitfaden 55 m2 0,0 0WP
Abschnitt 1 Ansaat bis mittlerer Auspragung entlang von

Verkehrsflachen
Objekt 1, Fahrt (Zufahrt zum Deich), B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5WP JUberbauung 95 m2 1,0 476 WP
Abschnitt 1 wassergebunden Uberwiegend einheimischen,

standortgerechten Arten, junge

Auspragung
Objekt 1, Fahrt (Zufahrt zum Deich), P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP |Uberbauung 55 m2 1,0 276 WP
Abschnitt 1 wassergebunden strukturarm
Objekt 1, Bauwerk Binnenentwasserung K123- MaRig artenreiche Sdume und 8 WP [|Versiegelung 52 m2 1,0 415 WP
Abschnitt 1 (Siel) GH6430 Staudenfluren nasser Standorte
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitig, kein G11 Intensivgrinland 3 WP |Freihalten von Bewuchs 7 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 Ausgleich
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitig, kein G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP |Freihalten von Bewuchs 4 m2 0,0 0WP
Abschnitt 1 Ausgleich Griinland
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitig, kein K123- MaRig artenreiche Sdume und 8 WP |Freihalten von Bewuchs 82 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 Ausgleich GH6430 Staudenfluren nasser Standorte
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitg B112- Mesophiles Gebusche / Hecken 10 WP JAusgleich 4 m2 0 WP
Abschnitt 1 WHO0BK
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitg G111 Intensivgrinland 3 WP JAusgleich 280 m2 0 WP
Abschnitt 1
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitg G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP JAusgleich 196 m2 0 WP
Abschnitt 1 Grunland
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitg P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP JAusgleich 52 m2 0 WP
Abschnitt 1 strukturarm
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitg R113- Sonstige Landréhrichte 10 WP JAusgleich 78 m? 0 WP
Abschnitt 1 GROOBK
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, All Intensiv bewirtschaftete Acker 2 WP [Jtemporére Flachen- 271 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 1 wasserseitig inanspruchnahme
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, B112 Mesophiles Gebusche / Hecken 10 WP |Freihalten von Bewuchs 8 m2 0,7 56 WP
Abschnitt 1 wasserseitig
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Verkehrsflachen

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Freihalten von Bewuchs 76 m2 0,7 267 WP
Abschnitt 1 wasserseitig Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung

Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, G1l1 Intensivgrunland 3 WP [temporare Flachen- 229 m2 0,0 o0 WP
Abschnitt 1 wasserseitig + landseitig kein inanspruchnahme

Ausgleich
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP Jtemporare Flachen- 320 m2 0,4 768 WP
Abschnitt 1 wasserseitig + landseitig kein Griinland inanspruchnahme

Ausgleich
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, K123- MaRig artenreiche Sdume und 8 WP temporare Flachen- 111 m2 0,4 355 WP
Abschnitt 1 wasserseitig + landseitig kein GH6430 Staudenfluren nasser Standorte inanspruchnahme

Ausgleich
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, R113- Sonstige Landréhrichte 10 WP [temporére Flachen- 89 m2 0,4 356 WP
Abschnitt 1 wasserseitig + landseitig kein GRO0BK inanspruchnahme

Ausgleich
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, A1l Intensiv bewirtschaftete Acker 2 WP JAusgleich 2 m? 0 WP
Abschnitt 1 landseitig
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Ausgleich 1 m2 0 WP
Abschnitt 1 landseitig WHOO0BK
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, G111 Intensivgrinland 3 WP JAusgleich 71 m2 0 WP
Abschnitt 1 landseitig
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP JAusgleich 50 m? 0 WP
Abschnitt 1 landseitig Griinland
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP JAusgleich 29 m2 0 WP
Abschnitt 1 landseitig strukturarm
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, R113- Sonstige Landréhrichte 10 WP JAusgleich 25 m? 0 WP
Abschnitt 1 landseitig GROOBK
Objekt 1, Spundwand B112- Mesophiles Geblische / Hecken 10 WP |Versiegelung 51 m2 1,0 513 WP
Abschnitt 2 WHOO0BK
Objekt 1, Geléndeauffullung hinter B112- Mesophiles Gebusche / Hecken 10 WP |Eingriff in BNT mit 151 m2 0,7 1060 WP
Abschnitt 2 Spundwand, anschl. Ansaat oder JWHOOBK wiederbegrinten Flachen

Entwicklung Gehdlz
Objekt 1, HWS-Wand All Intensiv bewirtschaftete Acker 2 WP |Versiegelung 5 mz 1,0 9 WP
Abschnitt 3
Objekt 1, HWS-Wand V51 Grunflachen und Gehdélzbestéande junger 3 WP [Versiegelung 19 m2 1,0 56 WP
Abschnitt 3 bis mittlerer Auspragung entlang von
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Abschnitt 1 bis 3

Baustelleneinrichtungsflache

befestigt

inanspruchnahme

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen

Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 1, Grindung Wand, anschlieBend All Intensiv bewirtschaftete Acker 2 WP |Eingriff in BNT mit 6 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 3 Ansaat wiederbegrunten Flachen
Objekt 1, Grindung Wand, anschlieBend V51 Griinflachen und Gehélzbestande junger 3 WP |Eingriffin BNT mit 17 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 3 Ansaat bis mittlerer Auspragung entlang von wiederbegrunten Flachen

Verkehrsflachen
Objekt 1, Bdschung begrint All Intensiv bewirtschaftete Acker 2 WP |Eingriff in BNT mit 9 m2 0,0 0 WP
Abschnitt 3 wiederbegrunten Flachen
Objekt 1, Bdschung begrint V51 Griinflachen und Gehélzbestande junger 3 WP |Eingriffin BNT mit 33 m? 0,0 0 WP
Abschnitt 3 bis mittlerer Auspragung entlang von wiederbegrinten Flachen

Verkehrsflachen
Objekt 1, Uberfahrt, Betonpflaster V11 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [Versiegelung 141 m2 1 0 WP
Abschnitt 3 versiegelt
Objekt 1, Uberfahrt, Betonpflaster V51 Grunflachen und Gehdélzbestande junger 3 WP [Versiegelung 1 m?2 1 2 WP
Abschnitt 3 bis mittlerer Auspragung entlang von

Verkehrsflachen
Objekt 1 Baufeld, A1l Intensiv bewirtschaftete Acker 2 WP [Jtemporéare Flachen- 2766 m? 0,0 0 WP
Abschnitt 1 bis 3|Baustelleneinrichtungsflache inanspruchnahme
Objekt 1 Baufeld, B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP [temporare Flachen- 56 m2 0,4 223 WP
Abschnitt 1 bis 3|Baustelleneinrichtungsflache WHOO0BK inanspruchnahme
Objekt 1 Baufeld, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Jtemporére Flachen- 43 m? 0,4 86 WP
Abschnitt 1 bis 3|Baustelleneinrichtungsflache Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme

standortgerechten Arten, junge

Auspragung
Objekt 1 Baufeld, G11 Intensivgrunland 3 WP |temporare Flachen- 1m? 0,0 0 WP
Abschnitt 1 bis 3|Baustelleneinrichtungsflache inanspruchnahme
Objekt 1 Baufeld, P21 Privatgérten und Kleingartenanlagen, 5 WP |temporare Flachen- 25 m2 0,4 49 WP
Abschnitt 1 bis 3|Baustelleneinrichtungsflache strukturarm inanspruchnahme
Objekt 1 Baufeld, Vil Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP temporare Flachen- 23 m2 0,0 o0 WP
Abschnitt 1 bis 3|Baustelleneinrichtungsflache versiegelt inanspruchnahme
Objekt 1 Baufeld, V12 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 1 WP |temporére Flachen- 3 m2 0,0 o0WP




Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

Ermittlung des Kompensationsbedarfes

Ansaat

Baumgruppen mit tiberwiegend
gebietsfremden Arten, junge Auspragung

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 1 Baufeld, V51 Grinflachen und Gehélzbestande junger 3 WP |temporare Flachen- 40 m2 0,0 0WP
Abschnitt 1 bis 3|Baustelleneinrichtungsflache bis mittlerer Auspragung entlang von inanspruchnahme
Verkehrsflachen
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, B112 Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Leitfaden 27 m2 0,0 0WP
hydraulisch gebunden
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Leitfaden 4 m2 0,0 o0 WP
hydraulisch gebunden Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Leitfaden 197 m2 0,0 0WP
hydraulisch gebunden Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, G1l1 Intensivgrinland 3 WP |Leitfaden 146 m? 0,0 oOWP
hydraulisch gebunden
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 766 m?2 0,0 0 WP
hydraulisch gebunden GEOOBK
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, G221- MaRig artenreiche seggen- oder 10 WP |Leitfaden 184 m2 0,0 0 WP
hydraulisch gebunden GNOOBK binsenreiche Feucht- und Nasswiesen
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Leitfaden 115 m2 0,0 0 WP
hydraulisch gebunden
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, L542- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 11 WP |Leitfaden 4 m2 1,0 46 WP
hydraulisch gebunden WNOOBK mittlere Auspragung
Objekt 2 Deich, Krone und Abfahrt, V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Leitfaden 79 m2 0,0 0 WP
hydraulisch gebunden unbefestigt, bewachsen
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche B112 Mesophiles Gebusche / Hecken 10 WP |Leitfaden 80 m? 0,0 0WP
Ansaat
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Leitfaden 4 m2 0,0 0 WP
Ansaat Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Leitfaden 412 m? 0,0 0 WP
Ansaat Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP |Leitfaden 40 m2 0,0 0 WP
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP |Leitfaden 45 m2 0,0 0WP
Ansaat
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche G1l1 Intensivgrinland 3 WP |Leitfaden 374 m2 0,0 o0 WP
Ansaat
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 2070 m2 0,0 0WP
Ansaat GEOOBK
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche G221- MaRig artenreiche seggen- oder 10 WP |Leitfaden 1392 m2 0,0 0 WP
Ansaat GNOOBK binsenreiche Feucht- und Nasswiesen
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Leitfaden 345 m2 0,0 o0 WP
Ansaat
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche L542- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 11 WP |Leitfaden 171 m2 1,0 1881 WP
Ansaat WNOOBK mittlere Auspragung
Objekt 2 Deich, Béschung, artenreiche V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Leitfaden 67 m2 0,0 0 WP
Ansaat unbefestigt, bewachsen
Objekt 2 Spundwand, Giberdeckt im Deich |B112 Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Leitfaden 8 m2 0,0 0 WP
Objekt 2 Spundwand, Uberdeckt im Deich |B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Leitfaden 12 m2 0,0 0 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 2 Spundwand, Uberdeckt im Deich ]G11 Intensivgrunland 3 WP |Leitfaden 23 m? 0,0 0 WP
Objekt 2 Spundwand, Uberdeckt im Deich |G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 152 m2 0,0 0 WP
GEOOBK
Objekt 2 Spundwand, Uberdeckt im Deich |G221- MaRig artenreiche seggen- oder 10 WP |Leitfaden 40 mz 0,0 0 WP
GNOOBK binsenreiche Feucht- und Nasswiesen
Objekt 2 Spundwand, Uberdeckt im Deich G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Leitfaden 18 m2 0,0 0WP
Objekt 2 Deich Sitzsteine B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Leitfaden 10 m2 0,0 0 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 2 Deich Sitzsteine G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 69 m? 0,0 0 WP
GEOOBK
Objekt 2 HWS-Wand B312 Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP [Versiegelung 1 m2 1,0 11 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
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inanspruchnahme

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 2 HWS-Wand F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [Versiegelung 1m? 1,0 4 WP
Objekt 2 HWS-Wand L542- Sonstige gewésserbegleitende Walder, 11 WP |Versiegelung 3 m? 1,0 32 WP
WNOOBK mittlere Auspragung
Objekt 2 HWS-Wand V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP [Versiegelung 1m? 1,0 3 WP
unbefestigt, bewachsen
Objekt 2 Kranaufstellplatz, asphaltiert B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP [Versiegelung 36 m? 1,0 326 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 2 Kranaufstellplatz, asphaltiert F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [Versiegelung 14 m2 1,0 69 WP
Objekt 2 Kranaufstellplatz, asphaltiert L542- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 11 WP |Versiegelung 57 m2 1,0 628 WP
WNOOBK mittlere Ausprégung
Objekt 2 Kranaufstellplatz, asphaltiert V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP [Versiegelung 24 m2 1,0 71 WP
unbefestigt, bewachsen
Objekt 2 Schutzstreifen B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Schutzstreifen, Freihalten 114 m? 0,7 718 WP
Uberwiegend einheimischen, von Geholzen
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 2 Schutzstreifen G1l1 Intensivgriinland 3 WP |Schutzstreifen, Freihalten 66 m?2 0,0 0 WP
von Geholzen
Objekt 2 Schutzstreifen G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Schutzstreifen, Freihalten 429 m2 0,0 0 WP
GEO0OBK von Gehdlzen
Objekt 2 Schutzstreifen G221- MaRig artenreiche seggen- oder 10 WP |Schutzstreifen, Freihalten 826 m? 0,0 0 WP
GNOOBK binsenreiche Feucht- und Nasswiesen von Geholzen
Objekt 2 Schutzstreifen G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Schutzstreifen, Freihalten 2 m2 0,0 0WP
von Geholzen
Objekt 2 Schutzstreifen R123- Sonstige Wasserrdhrichte 11 WP |Schutzstreifen, Freihalten 37 m2 0,0 0 WP
VHOOBK von Gehdlzen
Objekt 2 Baufeld und Schutzstreifen B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Freihalten von Bewuchs 306 m2 0,7 1927 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 2 Baufeld und Schutzstreifen B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP [Freihalten von Bewuchs 5 m2 0,7 13 WP
Baumgruppen mit Giberwiegend
gebietsfremden Arten, junge Auspragung
Objekt 2 Baufeld und Schutzstreifen G11 Intensivgrunland 3 WP [temporare Flachen- 84 m2 0,0 0 WP
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 2 Baufeld und Schutzstreifen G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |temporare Flachen- 331 m2 0,4 1192 WP
GEO0OBK inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld und Schutzstreifen G221- MaRig artenreiche seggen- oder 10 WP |temporére Flachen- 234 m2 0,4 935 WP
GNOOBK binsenreiche Feucht- und Nasswiesen inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld und Schutzstreifen G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [temporare Flachen- 207 m2 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld und Schutzstreifen Vi1 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |temporare Flachen- 135 m2 0,0 0WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld und Schutzstreifen V31 Rad-/Fulwege und Wirtschaftswege, 0 WP Jtemporére Flachen- 2 m? 0,0 o0 WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP Jtemporéare Flachen- 37 mz2 0,4 133 WP
Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 2 Baufeld G111 Intensivgrinland 3 WP [temporare Flachen- 67 m2 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [Jtemporéare Flachen- 38 m2 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld L542- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 11 WP |temporare Flachen- 96 m? 0,4 424 WP
WNOOBK mittlere Auspragung inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld Vil Verkehrsflachen des Stralenverkehrs, 0 WP Jtemporare Flachen- 199 m? 0,0 0WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |temporare Flachen- 21 m? 0,0 0 WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 2 Baufeld V332 Rad-/FulRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |temporare Flachen- 5 m? 0,0 0 WP
unbefestigt, bewachsen inanspruchnahme
Objekt 3 Siel 1, Bauwerk/Beton F12 Stark veranderte FlieBgewasser 5 WP |Bauwerk, Versiegelung 115 m? 1,0 575 WP
Objekt 3 Siel 1, Wasserflache F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP |Bauwerk, Sohle mit 131 m? 0,4 262 WP
Sohlsubstrat, Wasserflache
Objekt 3 Siel 1, Bauwerk/Beton L542- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 11 WP |Bauwerk, Versiegelung 9 mz 1,0 95 WP
WNOOBK mittlere Auspragung
Objekt 3 Steinsatz, Wasserflache F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP |Uberbauung, Wasserflache 22 m2 0,4 44 WP
Objekt 3 Steinsatz, Wasserflache L542- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 11 WP |Uberbauung, Wasserflache 2 mz 0,4 9 WP
WNOOBK mittlere Auspragung
Objekt 3 Baufeld F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [temporare Flachen- 119 m2 0,4 238 WP
inanspruchnahme
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versiegelt

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 3 Baufeld L542- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 11 WP |temporare Flachen- 19 m2 0,4 84 WP
WNOOBK mittlere Auspragung inanspruchnahme
Objekt 4.1 Aufenthaltsflache/Treppenanlage |B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP [Versiegelung 30 m? 1,0 270 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.1 Aufenthaltsflache/Treppenanlage |F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [Versiegelung 152 m2 1,0 762 WP
Objekt 4.1 Aufenthaltsflache/Treppenanlage JL421-WB Schwarzerlen-Bruchwaélder, junge 9 WP |Versiegelung 103 m2 1,0 927 WP
Auspragung
Objekt 4.1 Baufeld B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP Jtemporéare Flachen- 17 mz2 0,4 63 WP
Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.1 Baufeld F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [temporare Flachen- 94 m2 0,4 188 WP
inanspruchnahme
Objekt 4.1 dauerhafter Riickbau Insel, L421-WB Schwarzerlen-Bruchwalder, junge 9 WP |Eingriff in BNT mit 153 m? 0,7 964 WP
Herstellung Wasserflache Auspragung Wasserflachen
Objekt 4.2 HWS-Mauer B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 2 m? 1,0 8 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.2 HWS-Mauer B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Versiegelung 16 m? 1,0 145 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.2 HWS-Mauer F12 Stark veranderte FlieBgewasser 5 WP [Versiegelung 52 m? 1,0 261 WP
Objekt 4.2 HWS-Mauer G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP |Versiegelung 2 m? 1,0 14 WP
Grunland
Objekt 4.2 HWS-Mauer G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [Versiegelung 11 m2 1,0 33 WP
Objekt 4.2 HWS-Mauer L421-WB Schwarzerlen-Bruchwalder, junge 9 WP |Versiegelung 5 mz 1,0 46 WP
Auspragung
Objekt 4.2 HWS-Mauer P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [Versiegelung 7 m2 1,0 34 WP
strukturarm
Objekt 4.2 HWS-Mauer R123- Sonstige Wasserroéhrichte 11 WP |Versiegelung 7 mz 1,0 73 WP
VHOOBK
Objekt 4.2 HWS-Mauer Vil Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [Versiegelung 2 m? 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 4.2 HWS-Mauer V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |Versiegelung 1m? 1,0 0 WP
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Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 4.2 Grindung Mauer, anschlieBend G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [|Versiegelung 5 m2 1,0 16 WP
Asphaltflache
Objekt 4.2 Grundung Mauer, anschlieBend P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [Versiegelung 7 m? 1,0 33 WP
Asphaltflache strukturarm
Objekt 4.2 Grindung Mauer, anschlieend |B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Eingriff in BNT mit 3 m2 0,7 10 WP
Ansaat Uberwiegend einheimischen, wiederbegrunten Flachen
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.2 Griundung Mauer, anschlielend G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP |Eingriff in BNT mit 4 m2 0,7 18 WP
Ansaat Griinland wiederbegrinten Flachen
Objekt 4.2 Grundung Mauer, anschlieBend P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [Eingriff in BNT mit 6 m2 0,7 22 WP
Ansaat strukturarm wiederbegriinten Flachen
Objekt 4.2 Grundung Mauer, anschlieend |R123- Sonstige Wasserrohrichte 11 WP |Eingriff in BNT mit 2m2 1,0 26 WP
Ansaat VHOOBK wiederbegriinten Flachen
Objekt 4.2 Grindung Mauer, anschlieend V11 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP ]Eingriff in BNT mit 3 m2 0,0 0 WP
Ansaat versiegelt wiederbegriinten Flachen
Objekt 4.2 Grindung Mauer, anschlieend V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP ]Eingriff in BNT mit 2 mz2 0,0 0 WP
Ansaat versiegelt wiederbegrunten Flachen
Objekt 4.2 Grundung Mauer, anschlieend |B312 Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Eingriff in BNT mit 4 m? 0,7 28 WP
Wasserflache Uberwiegend einheimischen, Wasserflachen
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.2 Grundung Mauer, anschlielend |F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP |Eingriff in BNT mit 30 m? 0,7 105 WP
Wasserflache Wasserflachen
Objekt 4.2 Grundung Mauer, anschlieend |L421-WB Schwarzerlen-Bruchwalder, junge 9 WP |Eingriff in BNT mit 3m? 0,7 19 WP
Wasserflache Auspragung Wasserflachen
Objekt 4.2 Verteidigungsweg, asphaltiert B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 2 mz 1,0 10 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.2 Verteidigungsweg, asphaltiert B312 Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP [Versiegelung 115 m? 1,0 1034 WP
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Ermittlung des Kompensationsbedarfes

Bauwerk)

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 4.2 Verteidigungsweg, asphaltiert G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP |Versiegelung 2 m2 1,0 10 WP
Grunland
Objekt 4.2 Verteidigungsweg, asphaltiert G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [|Versiegelung 179 m2 1,0 537 WP
Objekt 4.2 Verteidigungsweg, asphaltiert P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [Versiegelung 37 m2 1,0 184 WP
strukturarm
Objekt 4.2 Verteidigungsweg, asphaltiert V31 Rad-/Fulwege und Wirtschaftswege, 0 WP |Versiegelung 19 m? 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 4.2 Uberfahrt Klein Venedig B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Versiegelung 7 m2 1,0 66 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.2 Uberfahrt Klein Venedig F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [Versiegelung 110 m2 1,0 548 WP
Objekt 4.2 Uberfahrt Klein Venedig L421-WB Schwarzerlen-Bruchwalder, junge 9 WP [Versiegelung 47 m2 1,0 425 WP
Auspragung
Objekt 4.2 Asphaltfache zwischen B312 Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Versiegelung 82 m? 1,0 739 WP
Vereidigungsweg und HW S- Uberwiegend einheimischen,
Mauer standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.2 Asphaltfache zwischen F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [Versiegelung 24 m2 1,0 121 WP
Vereidigungsweg und HWS-
Mauer
Objekt 4.2 Asphaltfache zwischen G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [|Versiegelung 33 m? 1,0 100 WP
Vereidigungsweg und HWS-
Mauer
Objekt 4.2 Asphaltfache zwischen L421-WB Schwarzerlen-Bruchwalder, junge 9 WP |Versiegelung 4 m2 1,0 38 WP
Vereidigungsweg und HWS- Auspragung
Mauer
Objekt 4.2 Asphaltfache zwischen R123- Sonstige Wasserrohrichte 11 WP [Versiegelung 1m? 1,0 8 WP
Vereidigungsweg und HWS- VHOOBK
Mauer
Objekt 4.2 Entwasserungsrinne (techn. B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 1m? 1,0 4 WP
Bauwerk) Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.2 Entwésserungsrinne (techn. B312 Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP [Versiegelung 9 m2 1,0 77 WP
Bauwerk) Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.2 Entwasserungsrinne (techn. G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Versiegelung 19 m2 1,0 57 WP
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Ermittlung des Kompensationsbedarfes

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 4.2 Entwasserungsrinne (techn. P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [Versiegelung 3 m2 1,0 15 WP
Bauwerk) strukturarm
Objekt 4.2 Entwésserungsrinne (techn. V31 Rad-/Fuwege und Wirtschaftswege, 0 WP [Versiegelung 2 m? 1,0 0 WP
Bauwerk) versiegelt
Objekt 4.2 Bdschung und Auffillung zw. B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Eingriff in BNT mit 47 m2 0,7 299 WP
Verteidigungweg und Mauer Uberwiegend einheimischen, wiederbegrunten Flachen
landseitig, Ansaat standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.2 Bdschung und Auffillung zw. G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Eingriff in BNT mit 33 m? 0,0 0 WP
Verteidigungweg und Mauer wiederbegrinten Flachen
landseitig, Ansaat
Objekt 4.2 Neubau/Erh6hung Mauer P5 Sonstige versigelte Freiflachen: Mauer 0 WP |Versiegelung 25 m2 1,0 0 WP
landseitig
Objekt 4.2 Treppenabgang F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [Versiegelung 6 m2 1,0 32 WP
Objekt 4.2 Treppenabgang G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Versiegelung 2 m2 1,0 6 WP
Objekt 4.2 Treppenabgang R123- Sonstige Wasserréhrichte 11 WP |Versiegelung 11 m2 1,0 126 WP
VHOOBK
Objekt 4.2 Uferweg , betoniert F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [Versiegelung 75 m2 1,0 373 WP
Objekt 4.2 Uferweg , betoniert R123- Sonstige Wasserréhrichte 11 WP |Versiegelung 12 m2 1,0 136 WP
VHOOBK
Objekt 4.2 Baufeld, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Jtemporére Flachen- 7 m2 0,4 15 WP
Baustelleneinrichtungsflache Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.2 Baufeld, B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |temporare Flachen- 385 m? 0,4 1385 WP
Baustelleneinrichtungsflache Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.2 Baufeld, F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [temporare Flachen- 1743 m2 0,4 3486 WP
Baustelleneinrichtungsflache inanspruchnahme
Objekt 4.2 Baufeld, G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP Jtemporare Flachen- 66 m? 0,4 157 WP
Baustelleneinrichtungsflache Grunland inanspruchnahme
Objekt 4.2 Baufeld, L421-WB Schwarzerlen-Bruchwalder, junge 9 WP [Jtemporére Flachen- 18 m? 0,4 65 WP
Baustelleneinrichtungsflache Auspragung inanspruchnahme
Objekt 4.2 Baufeld, P21 Privatgérten und Kleingartenanlagen, 5 WP |temporare Flachen- 122 m2 0,4 245 WP
Baustelleneinrichtungsflache strukturarm inanspruchnahme
Objekt 4.2 Baufeld, R123- Sonstige Wasserrdhrichte 11 WP |temporare Flachen- 20 m2 0,4 88 WP
Baustelleneinrichtungsflache VHOOBK inanspruchnahme
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Ermittlung des Kompensationsbedarfes

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 4.2 Baufeld, Vi1 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |temporare Flachen- 91 m2 0,0 0WP
Baustelleneinrichtungsflache versiegelt inanspruchnahme
Objekt 4.2 Baufeld, V31 Rad-/Fulwege und Wirtschaftswege, 0 WP Jtemporére Flachen- 60 m? 0,0 o0 WP
Baustelleneinrichtungsflache versiegelt inanspruchnahme
Objekt 4.2 Baufeld, X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP |temporare Flachen- 2 m2 0,0 0WP
Baustelleneinrichtungsflache Gewerbegebiete inanspruchnahme
Objekt 4.3 Spundwand X4 Gebéaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP [|Versiegelung 3 m? 1,0 0 WP
Gewerbegebiete
Objekt 4.3 Winkelstitzmauer G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP |Versiegelung 5 m2 1,0 28 WP
Grunland
Objekt 4.3 Winkelstitzmauer Vil Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [Versiegelung 5 m2 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 4.3 Winkelstiitzmauer X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP [|Versiegelung 6 m2 1,0 0 WP
Gewerbegebiete
Objekt 4.3 Grundung Mauer, anschlieend G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP JEingriff in BNT mit 19 m? 0,7 80 WP
Ansaat Grinland wiederbegriinten Flachen
Objekt 4.3 Grindung Mauer, anschlieBend X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP ]Eingriff in BNT mit 2 mz2 0,0 0 WP
Ansaat Gewerbegebiete wiederbegriinten Flachen
Objekt 4.3 Grindung Mauer, X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP |Uberbauung 8 m2 1,0 0 WP
wassergebundene Flache Gewerbegebiete
Objekt 4.3 Ersatzneubau Anliegerbricke B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5WP JUberspannung 15 m2 0,4 29 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.3 Ersatzneubau Anliegerbriicke F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5WP |Uberspannung 28 m2 0,4 56 WP
Objekt 4.3 Ersatzneubau Anliegerbricke G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP JUberspannung 1m? 0,4 1 WP
Grunland
Objekt 4.3 Ersatzneubau Anliegerbriicke X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP [Versiegelung (Wiederlager) 10 m2 1,0 0 WP
Gewerbegebiete
Objekt 4.3 Baufeld B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |temporare Flachen- 16 m2 0,4 33 WP
Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.3 Baufeld F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [temporare Flachen- 38 m2 0,4 75 WP
inanspruchnahme
Objekt 4.3 Baufeld G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP Jtemporare Flachen- 56 m? 0,4 135 WP
Griinland inanspruchnahme
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Ansaat

versiegelt

wiederbegrunten Flachen

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 4.3 Baufeld P5 Sonstige versigelte Freiflachen: Mauer 0 WP |temporare Flachen- 5 m2 0,0 0WP
inanspruchnahme
Objekt 4.3 Baufeld V11 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [temporare Flachen- 90 m2 0,0 o0 WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 4.3 Baufeld V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |temporare Flachen- 53 m2 0,0 0WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 4.3 Baufeld X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP |temporare Flachen- 127 m2 0,0 0 WP
Gewerbegebiete inanspruchnahme
Objekt 4.4 HWS-Mauer B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 4 m2 1,0 18 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.4 HWS-Mauer G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Versiegelung 75 m2 1,0 677 WP
GEOOBK
Objekt 4.4 HWS-Mauer V11 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [Versiegelung 10 m2 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 4.4 HWS-Mauer V32 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 1 WP |Versiegelung 17 mz 1,0 17 WP
befestigt
Objekt 4.4 HWS-Mauer X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP [|Versiegelung 16 m2 1,0 0 WP
Gewerbegebiete
Objekt 4.4 Grindung Mauer, X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP |Uberbauung 12 m2 1,0 0 WP
wassergebundene Flache Gewerbegebiete
Objekt 4.4 Grundung Mauer, anschlielend |B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Eingriff in BNT mit 5 mz 0,7 18 WP
Ansaat Uberwiegend einheimischen, wiederbegrinten Flachen
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.4 Grundung Mauer, anschlieBend |G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |Eingriff in BNT mit 70 m2 0,7 442 WP
Ansaat GEO0BK wiederbegrunten Flachen
Objekt 4.4 Grindung Mauer, anschlieBend  JL541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP ]Eingriff in BNT mit 10 m2 0,7 50 WP
Ansaat WNOOBK junge Auspragung wiederbegrunten Flachen
Objekt 4.4 Grindung Mauer, anschlieend |P5 Sonstige versigelte Freiflachen: Mauer 0 WP |Eingriff in BNT mit 9 m2 0,0 0 WP
Ansaat wiederbegrunten Flachen
Objekt 4.4 Grindung Mauer, anschlieBend V11 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |Eingriff in BNT mit 5 m2 0,0 0 WP
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versiegelt

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 4.4 Grindung Mauer, anschlieBend V32 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 1 WP ]Eingriff in BNT mit 3 m2 0,0 0 WP
Ansaat befestigt wiederbegrunten Flachen
Objekt 4.4 Grindung Mauer, anschlielend X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP |Eingriff in BNT mit 14 m2 0,0 0 WP
Ansaat Gewerbegebiete wiederbegrunten Flachen
Objekt 4.4 Verteidigungsweg, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Uberbauung 58 m2 1,0 289 WP
wassergebunden Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.4 Verteidigungsweg, G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Uberbauung 472 m2 1,0 4249 WP
wassergebunden GEOOBK
Objekt 4.4 Verteidigungsweg, V11 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP JUberbauung 110 m2 1,0 0 WP
wassergebunden versiegelt
Objekt 4.4 Verteidigungsweg, V32 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 1 WP |Uberbauung 133 m2 1,0 133 WP
wassergebunden befestigt
Objekt 4.4 Verteidigungsweg, X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP JUberbauung 85 m2 1,0 0 WP
wassergebunden Gewerbegebiete
Objekt 4.4 Stitzwand Rampe G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |Versiegelung 10 m2 1 88 WP
GEOOBK
Objekt 4.4 Stitzwand Rampe L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 12 m2 1 81 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 4.4 Stutzwand Rampe Vi1l Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [Versiegelung 16 m? 1 0 WP
versiegelt
Objekt 4.4 Stitzwand Rampe X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP |Versiegelung 16 m? 1 0 WP
Gewerbegebiete
Objekt 4.4 Rampe, wassergebunden B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Uberbauung 3 m2 1,0 17 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.4 Rampe, wassergebunden G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP JUberbauung 209 m? 1,0 1885 WP
GEOOBK
Objekt 4.4 Rampe, wassergebunden V32 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 1 WP |Uberbauung 19 m2 1,0 19 WP
befestigt
Objekt 4.4 Rampe, asphaltiert/betoniert G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |Versiegelung 23 m? 1,0 206 WP
GEOOBK
Objekt 4.4 Rampe, asphaltiert/betoniert L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP Versiegelung 13 m2 1,0 94 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 4.4 Rampe, asphaltiert/betoniert V11 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |Versiegelung 34 m2 1,0 0 WP
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 4.4 Rampe, asphaltiert/betoniert X4 Gebaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP |Versiegelung 51 m2 1,0 0WP
Gewerbegebiete
Objekt 4.4 Auslaufbauwerk B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP |Bauwerk, Versiegelung 4 m2 1,0 38 WP
Binnenentwasserung Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.4 Auslaufbauwerk F13-LR3260 [Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Bauwerk, Versiegelung 2 mz2 1,0 19 WP
Binnenentwasserung
Objekt 4.4 Auslaufbauwerk G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |Bauwerk, Versiegelung 3 m2 1,0 24 WP
Binnenentwasserung GEOOBK
Objekt 4.4 Baufeld B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Jtemporére Flachen- 39 m2 0,4 78 WP
Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 4.4 Baufeld B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP Jtemporére Flachen- 41 m? 0,4 148 WP
Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 4.4 Baufeld F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [Jtemporére Flachen- 244 m2 0,4 488 WP
inanspruchnahme
Objekt 4.4 Baufeld F13-FWO0O0BK |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |temporare Flachen- 120 m2 0,4 433 WP
inanspruchnahme
Objekt 4.4 Baufeld G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |temporare Flachen- 1093 m?2 0,4 3935 WP
GEOOBK inanspruchnahme
Objekt 4.4 Baufeld L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP Jtemporare Flachen- 263 m?2 0,4 735 WP
WNOOBK junge Auspragung inanspruchnahme
Objekt 4.4 Baufeld P5 Sonstige versigelte Freiflachen: Mauer 0 WP Jtemporare Flachen- 1m? 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 4.4 Baufeld Vil Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP Jtemporére Flachen- 305 m? 0,0 0 WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 4.4 Baufeld V31 Rad-/FulRwege und Wirtschaftswege, 0 WP temporare Flachen- 79 m? 0,0 0 WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 4.4 Baufeld V32 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 1 WP Jtemporéare Flachen- 97 m2 0,0 0 WP
befestigt inanspruchnahme
Objekt 4.4 Baufeld X4 Gebéaude der Siedlungs-, Industrie- und 0 WP temporare Flachen- 194 m2 0,0 0 WP
Gewerbegebiete inanspruchnahme
Objekt 5.4.1 Abtrag Buhne B114- Auengebiische 12 WP |Ausgleich, 30 m2 0 WP
WGO00BK Zielbiotop R123-VHOOBK
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 5.4.1 Abtrag Buhne B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP JAusgleich, 185 m2 0WP
Uberwiegend einheimischen, Zielbiotop R123-VHOOBK
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 5.4.1 Abtrag Buhne L542- Sonstige gewésserbegleitende Walder, 11 WP JAusgleich, 6 m? o0 WP
WNOOBK mittlere Auspragung Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.1 Abtrag Buhne R121- Schilf-Wasserrdhrichte 11 WP |Ausgleich, 121 m2 0WP
VHOOBK Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.1 Abtrag Buhne V332 Rad-/Fulwege und Wirtschaftswege, 3 WP JAusgleich, 48 m? o0 WP
unbefestigt, bewachsen Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.1 Baufeld G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [Jtemporéare Flachen- 261 m2 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 5.4.1 Baufeld P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [temporare Flachen- 93 m2 0,4 185 WP
strukturarm inanspruchnahme
Objekt 5.4.1 Baufeld V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP Jtemporéare Flachen- 84 m2 0,0 0 WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, eben B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP JAusgleich, 1 m? 0 WP
Flache Uberwiegend einheimischen, Zielbiotop R123-VHOOBK
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, eben F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP JAusgleich, 5 m? 0 WP
Flache Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, eben F31-SI00BK |Wechselwasserbereiche an 10 WP |Ausgleich, 21 m2 0 WP
Flache FlielRgewassern, bedingt naturnah Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, eben G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP JAusgleich, 126 m2 0 WP
Flache Grunland Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, eben K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 WP JAusgleich, 529 m2 0 WP
Flache Zielbiotop R123-VHO0OBK
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, eben R123- Sonstige Wasserrohrichte 11 WP |Ausgleich, 561 m? 0 WP
Flache VHOOBK Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, eben F31-SI00BK |Wechselwasserbereiche an 10 WP |JAusgleichsflache STBA 64 m2 0 WP
Flache; Ausgleichsflache STBA FlielRgewassern, bedingt naturnah
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, eben K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 WP JAusgleichsflache STBA 89 m2 0 WP
Flache; Ausgleichsflache STBA
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, eben R123- Sonstige Wasserrdhrichte 11 WP JAusgleichsflache STBA 216 m?2 0 WP
Flache; Ausgleichsflache STBA VHOOBK
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Bdschungsful3sicherung (eben)

Griunland

Zielbiotop R123-VHOOBK

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 5.4.2 Wiederherstellung Ufersicherung |B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP JAusgleich, 25 m2 0WP
Uberwiegend einheimischen, Zielbiotop R123-VHOOBK
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 5.4.2 Wiederherstellung Ufersicherung |F13-FW3260 |Deutlich veréndertes FlieRgewasser 9 WP JAusgleich, 223 m?2 0 WP
Zielbiotop R123-VHO0BK
Objekt 5.4.2 Wiederherstellung Ufersicherung |F13-FWO0O0BK |Deutlich veréndertes FlieRgewasser 9 WP JAusgleich, 3 m2 0WP
Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Wiederherstellung Ufersicherung |G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP JAusgleich, 21 m2 0 WP
Griinland Zielbiotop R123-VHO0BK
Objekt 5.4.2 Wiederherstellung Ufersicherung |K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 WP JAusgleich, 65 m2 0 WP
Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Wiederherstellung Ufersicherung |R123- Sonstige Wasserréhrichte 11 WP |Ausgleich, 37 m2 0 WP
VHOOBK Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Wiederherstellung Ufersicherung, |F13-FWO0OBK |Deutlich veréndertes Flie3gewasser 9 WP JAusgleich, 6 m2 oOWP
Ausgleichsmaflinahmen STBA Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Wiederherstellung Ufersicherung, |K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 WP JAusgleich, 6 m2 oOWP
Ausgleichsmaflinahmen STBA Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Wiederherstellung Ufersicherung, |R123- Sonstige Wasserrohrichte 11 WP |Ausgleich, 17 m2 0 WP
Ausgleichsmaflinahmen STBA VHOOBK Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Bbdschung G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP JAusgleich, 378 m? 0 WP
Grunland Zielbiotop K132
Objekt 5.4.2 Bdschung B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP JAusgleich, 4 m? 0 WP
Uberwiegend einheimischen, Zielbiotop K132
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP JAusgleich, 1m? 0 WP
Bdschungsful3sicherung (eben) Uberwiegend einheimischen, Zielbiotop R123-VHOOBK
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, F31-SI00BK |[Wechselwasserbereiche an 10 WP |Ausgleich, 12 m2 0 WP
Bdschungsful3sicherung (eben) FlielRgewassern, bedingt naturnah Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP JAusgleich, 38 m2 0 WP
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, R123- Sonstige Wasserrdhrichte 11 WP |Ausgleich, 107 m2 0WP
Bdschungsfulisicherung (eben)  JVHOOBK Zielbiotop R123-VHOOBK
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP JAusgleich, 101 m2 0WP
Bdschungsful3sicherung Grunland Zielbiotop K132
(Bbéschung)
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP JAusgleich, 4 m2 0WP
Bdschungsful3sicherung Uberwiegend einheimischen, Zielbiotop K132
(Bbéschung) standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, R123- Sonstige Wasserrdhrichte 11 WP |Ausgleich, 68 m2 0 WP
Bdschungsfusicherung VHOOBK Zielbiotop K132
(Bbschung)
Objekt 5.4.2 Abgrabung Leitl-Insel, R123- Sonstige Wasserrdhrichte 11 WP |Ausgleich, 3 m2 oOWP
Boschungsfu3sicherung, VHOOBK Zielbiotop K132
AusgleichsmaRnahmen STBA
Objekt 5.4.2 Baufeld B112 Mesophiles Geblische / Hecken 10 WP [temporére Flachen- 31 m? 0,4 123 WP
inanspruchnahme
Objekt 5.4.2 Baufeld B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Jtemporére Flachen- 99 m2 0,4 198 WP
Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 5.4.2 Baufeld F12 Stark veranderte FlieRgewasser 5 WP [temporare Flachen- 19 m2 0,4 37 WP
inanspruchnahme
Objekt 5.4.2 Baufeld F13-FWO0O0BK |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |temporare Flachen- 98 m? 0,4 353 WP
inanspruchnahme
Objekt 5.4.2 Baufeld F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |temporare Flachen- 24 m2 0,4 86 WP
inanspruchnahme
Objekt 5.4.2 Baufeld G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes 6 WP Jtemporare Flachen- 469 m? 0,4 1126 WP
Grunland inanspruchnahme
Objekt 5.4.2 Baufeld K11 Artenarme Sdume und Staudenfluren 4 WP [temporare Flachen- 6 m2 0,4 10 WP
inanspruchnahme
Objekt 5.4.2 Baufeld P5 Sonstige versigelte Freiflachen: Mauer 0 WP temporare Flachen- 6 m? 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 5.4.2 Baufeld R123- Sonstige Wasserrdhrichte 11 WP |temporare Flachen- 20 m2 0,4 88 WP
VHOOBK inanspruchnahme
Objekt 5.4.2 Baufeld Vil Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |temporare Flachen- 9 m2 0,0 o0WP
versiegelt inanspruchnahme
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP JAusgleich 138 m2 0,0
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung B312 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 9 WP JAusgleich 18 m? 0,0
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere
Auspragung
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP JAusgleich 461 m2 0,0
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung G11 Intensivgrinland 3 WP JAusgleich 1428 m2 0,0
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP JAusgleich 210 m2 0,0
GEOOBK
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 WP JAusgleich 487 m2 0,0
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung K122- MaRig artenreiche Sdume und 7 WP JAusgleich 591 m2 0,0
GB0OOBK Staudenfluren frischer bis mafig
trockener Standorte
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung L541- Sonstige gewésserbegleitende Walder, 7 WP JAusgleich 1661 m2 0,0
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung L542- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 11 WP JAusgleich 31 m? 0,0
WNOOBK mittlere Auspragung
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung R121- Schilf-Wasserrdhrichte 11 WP JAusgleich 88 m? 0,0
VHOOBK
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung R322- GroRseggenriede eutropher Gewasser 12 WP JAusgleich 34 m2 0,0
VCOOBK
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Bdschung, unter V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP JAusgleich 28 m? 0,0
Briicke versiegelt
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung mit G111 Intensivgrinland 3 WP JAusgleich 182 m2 0,0
Kolkschutz
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Bdschung mit G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP JAusgleich 24 m? 0,0
Kolkschutz GEOOBK
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Béschung mit K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 WP JAusgleich 1m? 0,0
Kolkschutz
Objekt 5.4.3 Abgrabung, Bdschung mit V31 Rad-/FulRwege und Wirtschaftswege, 0 WP JAusgleich 8 mz 0,0
Kolkschutz, unter Briicke versiegelt
Objekt 5.4.3 Abgrabung, eben Flache / Berme |B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP JAusgleich 36 m2 0,0
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
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hydraulisch gebunden

Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 5.4.3 Abgrabung, eben Flache / Berme |G11 Intensivgrinland 3 WP JAusgleich 1947 m2 0,0
Objekt 5.4.3 Abgrabung, eben Flache / Berme |G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP JAusgleich 521 m2 0,0
GEOOBK
Objekt 5.4.3 Abgrabung, eben Flache / Berme |K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 WP JAusgleich 148 m2 0,0
Objekt 5.4.3 Abgrabung, eben Flache / Berme |K122- MaRig artenreiche Sdume und 7 WP JAusgleich 43 m2 0,0
GBO0OBK Staudenfluren frischer bis mafig
trockener Standorte
Objekt 5.4.3 Abgrabung, eben Flache / Berme [L541- Sonstige gewésserbegleitende Walder, 7 WP JAusgleich 134 m2 0,0
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 5.4.3 Abgrabung, eben Flache / Berme [L542- Sonstige gewésserbegleitende Walder, 11 WP |Ausgleich 1 m2 0,0
WNOOBK mittlere Auspragung
Objekt 5.4.3 Abgrabung, ebene Flachen, mit |G11 Intensivgrinland 3 WP JAusgleich 104 m2 0,0
Kolkschutz
Objekt 5.4.3 Abgrabung, ebene Flachen, mit  |G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP JAusgleich 74 m2 0,0
Kolkschutz GEOOBK
Objekt 5.4.3 Abgrabung, ebene Flachen, mit  |K11 Artenarme Saume und Staudenfluren 4 WP JAusgleich 3 m2 0,0
Kolkschutz
Objekt 5.4.3 Abgrabung, ebene Flachen, mit  |V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP JAusgleich 74 m? 0,0
Kolkschutz, unter Briicke versiegelt
Objekt 5.4.3 Zufahrt zur Berme G11 Intensivgrinland 3 WP JAusgleich 104 m2 0,0
Objekt 5.4.3 Baufeld G11 Intensivgrunland 3 WP |temporare Flachen- 1152 m?2 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 5.4.3 Baufeld G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |temporare Flachen- 26 m2 0,4 95 WP
GEO0BK inanspruchnahme
Objekt 6 Deich, Krone wassergebunden mit|B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Leitfaden 5 m? 0,0 0 WP
Ansaat Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 6 Deich, Krone wassergebunden mit}G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 437 m2 0,0 0WP
Ansaat GEOOBK
Objekt 6 Deich, Krone wassergebunden mit}G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Leitfaden 32 m? 0,0 o0 WP
Ansaat
Objekt 6 Deich, Krone wassergebunden mit}V332 Rad-/FuBwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Leitfaden 7 m2 0,0 0WP
Ansaat unbefestigt, bewachsen
Objekt 6 Deich, Krone und Abfahrt, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Leitfaden 6 m? 0,0 0 WP
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 6 Deich, Krone und Abfahrt, G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 138 m2 0,0 0WP
hydraulisch gebunden GEO0OBK
Objekt 6 Fahrt am Deichful? (nérdlich des |B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Leitfaden 3 m? 0,0 o0 WP
Deiches) zur Unterhaltung Deich, Uberwiegend einheimischen,
wassergebunden standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 6 Fahrt am Deichful® (nérdlich des |G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 11 m2 0,0 0WP
Deiches) zur Unterhaltung Deich, |GEOOBK
wassergebunden
Objekt 6 Fahrt am Deichful® (nérdlich des |G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Leitfaden 33 m2 0,0 0WP
Deiches) zur Unterhaltung Deich,
wassergebunden
Objekt 6 Fahrt am Deichful? (noérdlich des JL541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Leitfaden 147 m2 0,0 0 WP
Deiches) zur Unterhaltung Deich, JWNOOBK junge Auspragung
wassergebunden
Objekt 6 Fahrt am Deichful? (nérdlich des V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Leitfaden 109 m2 0,0 0 WP
Deiches) zur Unterhaltung Deich, unbefestigt, bewachsen
wassergebunden
Objekt 6 Fahrt wassergebunden (stdlich  |G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP JUberbauung 59 m2 1,0 531 WP
des Deiches, Zufahrt zum GEOOBK
Einlaufbauwerk)
Objekt 6 Fahrt wassergebunden (studlich V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3WP JUberbauung 60 m? 1,0 180 WP
des Deiches, Zufahrt zum unbefestigt, bewachsen
Einlaufbauwerk)
Objekt 6 Fahrt asphaltiert/Pflaster G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |Versiegelung 142 m2 1,0 1280 WP
GEOOBK
Objekt 6 Fahrt asphaltiert/Pflaster L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 61 m2 1,0 429 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 6 Fahrt asphaltiert/Pflaster R123- Sonstige Wasserrohrichte 11 WP [Versiegelung 5 m? 1,0 60 WP
VHOOBK
Objekt 6 Fahrt asphaltiert/Pflaster V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |Versiegelung 12 m2 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 6 Fahrt asphaltiert/Pflaster V32 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 1 WP |Versiegelung 18 m2 1,0 18 WP
befestigt
Objekt 6 Fahrt asphaltiert/Pflaster V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP [Versiegelung 21 m2 1,0 63 WP
unbefestigt, bewachsen
Objekt 6 Deich, Béschung, artenreiche B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Leitfaden 271 m? 0 0 WP
Ansaat Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
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und artenreiche Ansaat

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen

Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-

bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf

Objekt 6 Deich, Béschung, artenreiche G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 1238 m2 0 0WP
Ansaat GEOOBK

Objekt 6 Deich, Béschung, artenreiche G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Leitfaden 177 m2 0 o0 WP
Ansaat

Objekt 6 Deich, Béschung, artenreiche L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Leitfaden 40 m2 0 0WP
Ansaat WNOOBK junge Auspragung

Objekt 6 Deich, Béschung, artenreiche P5 Sonstige versigelte Freiflachen: Mauer 0 WP |Leitfaden 2 mz 0 0 WP
Ansaat

Objekt 6 Deich, Béschung, artenreiche V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |Leitfaden 6 m2 0 0WP
Ansaat versiegelt

Objekt 6 Deich, Béschung, artenreiche V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Leitfaden 59 m2 0 0 WP
Ansaat unbefestigt, bewachsen

Objekt 6 Deich, Entwasserungsmulde, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Leitfaden 12 mz2 0,0 0 WP
artenreiche Ansaat Uberwiegend einheimischen,

standortgerechten Arten, junge
Auspragung

Objekt 6 Deich, Entwasserungsmulde, G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 30 m2 0,0 0 WP
artenreiche Ansaat GEOOBK

Objekt 6 Deich, Entwasserungsmulde, G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Leitfaden 4 m2 0,0 0 WP
artenreiche Ansaat

Objekt 6 Deich, Entwasserungsmulde, L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Leitfaden 2 mz2 0,0 0 WP
artenreiche Ansaat WNOOBK junge Auspragung

Objekt 6 Deich, Entwasserungsmulde, V31l Rad-/FulRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |Leitfaden 2 m2 0,0 0WP
artenreiche Ansaat versiegelt

Objekt 6 Deich, Entwasserungsmulde, V32 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 1 WP |Leitfaden 2 mz2 0,0 0 WP
artenreiche Ansaat befestigt

Objekt 6 Deich, Entwéasserungsmulde, V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Leitfaden 28 m2 0,0 0WP
artenreiche Ansaat unbefestigt, bewachsen

Objekt 6 Deich, Béschung mit G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Leitfaden 30 m2 0,0 0 WP
Steinsatzsicherung, Uberdeckung JGEOOBK
und artenreiche Ansaat

Objekt 6 Deich, Béschung mit L541- Sonstige gewasserbegleitende Wéalder, 7 WP |Leitfaden 12 m2 0,0 0 WP
Steinsatzsicherung, Uberdeckung JWNOOBK junge Auspragung
und artenreiche Ansaat

Objekt 6 Deich, Béschung mit R123- Sonstige Wasserrdhrichte 11 WP |Leitfaden 8 m2 1,0 90 WP
Steinsatzsicherung, Uberdeckung [VHOOBK
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 6 Deich, Béschung mit V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |Leitfaden 7 m2 0,0 0WP
Steinsatzsicherung, Uberdeckung versiegelt
und artenreiche Ansaat
Objekt 6 Deich, Béschung mit V32 Verkehrsflachen des Stralenverkehrs, 1 WP |Leitfaden 1m?2 0,0 o0 WP
Steinsatzsicherung, Uberdeckung befestigt
und artenreiche Ansaat
Objekt 6 Deich, Béschung mit V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Leitfaden 9 m2 0,0 0WP
Steinsatzsicherung, Uberdeckung unbefestigt, bewachsen
und artenreiche Ansaat
Objekt 6 HWS-Mauer G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |Versiegelung 2 m? 1,0 21 WP
GEOOBK
Objekt 6 HWS-Mauer V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |Versiegelung 3 m? 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 6 Griindung Mauer, V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |Uberbauung 11 m2 1,0 0 WP
wassergebundene Flache versiegelt
Objekt 6 Gelandeabtrag, eben begriint B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP Eingriff in BNT mit 6 m2 0,7 21 WP
Uberwiegend einheimischen, wiederbegrinten Flachen
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 6 Gelandeabtrag, eben begriint G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Eingriff in BNT mit 40 m2 0,7 255 WP
GEO0BK wiederbegrunten Flachen
Objekt 6 Gelandeabtrag, eben begriint G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Eingriff in BNT mit 23 m? 0,0 0 WP
wiederbegrunten Flachen
Objekt 6 Gelandeabtrag, eben begriint L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Eingriff in BNT mit 7 m2 0,7 35 WP
WNOOBK junge Auspragung wiederbegrunten Flachen
Objekt 6 Gelandeabtrag, eben begriint V32 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 1 WP ]Eingriff in BNT mit 16 m2 0,0 0 WP
befestigt wiederbegrunten Flachen
Objekt 6 Gelandeabtrag, eben begriint V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Eingriff in BNT mit 12 m2 0,0 0 WP
unbefestigt, bewachsen wiederbegrunten Flachen
Objekt 6 Schutzstreifen G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Schutzstreifen, Freihalten 17 m2 0,0 0 WP
GEOOBK von Gehdlzen
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 6 Schutzstreifen L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Schutzstreifen, Freihalten 10 m2 0,7 47 WP
WNOOBK junge Auspragung von Gehdlzen
Objekt 6 Baufeld und Schutzstreifen B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [|Schutzstreifen, Freihalten 1m? 0,7 2WP
Uberwiegend einheimischen, von Gehdlzen
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 6 Baufeld und Schutzstreifen G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |temporare Flachen- 336 m2 0,4 1210 WP
GEO0OBK inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld und Schutzstreifen G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [temporare Flachen- 1m? 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld und Schutzstreifen L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Schutzstreifen, Freihalten 78 m2 0,7 380 WP
WNOOBK junge Auspragung von Gehoélzen
Objekt 6 Baufeld und Schutzstreifen P5 Sonstige versigelte Freiflachen: Mauer 0 WP |temporare Flachen- 1m? 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld und Schutzstreifen R123- Sonstige Wasserréhrichte 11 WP |temporére Flachen- 9 m2 0,4 41 WP
VHOOBK inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld und Schutzstreifen V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |temporare Flachen- 3 m2 0,0 0 WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld und Schutzstreifen V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP [Jtemporéare Flachen- 59 m2 0,0 0 WP
unbefestigt, bewachsen inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |temporare Flachen- 42 m2 0,4 151 WP
inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld F13-LR3260 [Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |temporare Flachen- 174 m2 0,4 626 WP
inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |temporare Flachen- 166 m2 0,4 598 WP
GEO0BK inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |temporare Flachen- 9 m? 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP Jtemporare Flachen- 203 m2 0,4 567 WP
WNOOBK junge Auspragung inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld P5 Sonstige versigelte Freiflachen: Mauer 0 WP temporare Flachen- 5 mz 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld R123- Sonstige Wasserrdhrichte 11 WP |temporare Flachen- 39 m2 0,4 172 WP
VHOOBK inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld V31 Rad-/FulRwege und Wirtschaftswege, 0 WP temporare Flachen- 187 m2 0,0 0 WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 6 Baufeld V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP [temporare Flachen- 64 m2 0,0 0 WP
unbefestigt, bewachsen inanspruchnahme
Objekt 7.1 Siel 2, Bauwerk/Beton F13-FWO0O0BK |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Bauwerk, Versiegelung 81 m? 1,0 729 WP
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Pflaster

Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 7.1 Siel 2, Wasserflache F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Bauwerk, Wasserflache, 115 m2 0,4 414 WP
Sohle mit Sohlsubstrat
Objekt 7.1 Siel 2, Wasserflache F13-LR3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Bauwerk, Wasserflache, 1m2 0,4 4 WP
Sohle mit Sohlsubstrat
Objekt 7.1 Siel 2, Bauwerk/Beton L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Bauwerk, Versiegelung 6 m2 1,0 42 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 7.1 Siel 2, Wasserflache L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Bauwerk, Wasserflache, 3 m2 0,4 8 WP
WNOOBK junge Auspragung Sohle mit Sohlsubstrat
Objekt 7.1 Steinsatz, Wasserflache F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Uberbauung, Wasserflache 41 m2 0,4 146 WP
Objekt 7.1 Steinsatz, Wasserflache L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Uberbauung, Wasserflache 8 m2 0,4 21 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 7.1 Baufeld F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP Jtemporéare Flachen- 90 m2 0,4 324 WP
inanspruchnahme
Objekt 7.1 Baufeld F13-LR3260 [Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |temporare Flachen- 120 m2 0,4 432 WP
inanspruchnahme
Objekt 7.1 Baufeld L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP Jtemporéare Flachen- 23 mz2 0,4 63 WP
WNOOBK junge Auspragung inanspruchnahme
Objekt 7.2 HWS-Mauer B311 Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 1 m?2 1,0 6 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 7.2 HWS-Mauer F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Versiegelung 15 m? 1,0 135 WP
Objekt 7.2 HWS-Mauer F13-LR3260 [Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP [Versiegelung 7 m2 1,0 63 WP
Objekt 7.2 HWS-Mauer G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |Versiegelung 7 m? 1,0 60 WP
GEOOBK
Objekt 7.2 HWS-Mauer G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [Versiegelung 12 m2 1,0 35 WP
Objekt 7.2 HWS-Mauer L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 6 m? 1,0 42 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 7.2 HWS-Mauer V32 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 1 WP |Versiegelung 4 m? 1,0 4 WP
befestigt
Objekt 7.2 HWS-Mauer V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Versiegelung 1m? 1,0 2 WP
unbefestigt, bewachsen
Objekt 7.2 Grundung Mauer, anschlieBend |B311 Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 1 m2 1,0 4 WP
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 7.2 Grindung Mauer, anschlieBend |F13-FW3260 |Deutlich verandertes Flie3gewasser 9 WP |Versiegelung 16 m2 1,0 144 WP
Pflaster
Objekt 7.2 Grundung Mauer, anschlieend |F13-LR3260 [Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP [Versiegelung 6 m? 1,0 54 WP
Pflaster
Objekt 7.2 Grindung Mauer, anschlieBend |G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [|Versiegelung 11 m2 1,0 34 WP
Pflaster
Objekt 7.2 Grundung Mauer, anschliefend  |L541- Sonstige gewésserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 9 m? 1,0 61 WP
Pflaster WNOOBK junge Auspragung
Objekt 7.2 Grindung Mauer, anschlieBend V32 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 1 WP |Versiegelung 4 m2 1,0 4 WP
Pflaster befestigt
Objekt 7.2 Grundung Mauer, anschlielend |B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP Eingriff in BNT mit 1 m? 0,7 4 WP
Ansaat Uberwiegend einheimischen, wiederbegriinten Flachen
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 7.2 Grindung Mauer, anschlieend [|G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |Eingriff in BNT mit 5 mz2 0,7 32 WP
Ansaat GEOOBK wiederbegrinten Flachen
Objekt 7.2 Grindung Mauer, anschlieBend G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP Eingriff in BNT mit 6 m2 0,0 oOWP
Ansaat wiederbegrinten Flachen
Objekt 7.2 Grundung Mauer, anschlielend  JL541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Eingriff in BNT mit 10 m2 0,7 47 WP
Ansaat WNOOBK junge Auspragung wiederbegrinten Flachen
Objekt 7.2 Grundung Mauer, anschlielend V32 Verkehrsflachen des Stralenverkehrs, 1 WP ]Eingriff in BNT mit 7 m2 0,0 0WP
Ansaat befestigt wiederbegrinten Flachen
Objekt 7.2 Grundung Mauer, anschlielend V332 Rad-/FulRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Eingriff in BNT mit 1m? 0,0 0 WP
Ansaat unbefestigt, bewachsen wiederbegrinten Flachen
Objekt 7.2 Grundung Mauer, anschlielend |F13-FW3260 |Deutlich verandertes Flie3gewasser 9 WP |Eingriff in BNT mit 25 m2 0,7 158 WP
Wasserflache Wasserflachen
Objekt 7.2 Grindung Mauer, anschlieend |F13-LR3260 |Deutlich verandertes Flie3gewasser 9 WP |Eingriff in BNT mit 13 m2 0,7 82 WP
Wasserflache Wasserflachen
Objekt 7.2 Treppenabgang B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 1m? 1,0 4 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 7.2 Treppenabgang G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [Versiegelung 26 m2 1,0 78 WP
Objekt 7.2 Fahrt, wassergebunden G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Uberbauung 7 m2 1,0 67 WP
GEOOBK
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Bauwerk)

Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 7.2 Fahrt, wassergebunden G4 Tritt- und Parkrasen 3WP |Uberbauung 4 m2 1,0 11 WP
Objekt 7.2 Fahrt, wassergebunden V332 Rad-/Fuwege und Wirtschaftswege, 3 WP JUberbauung 1m? 1,0 3 WP
unbefestigt, bewachsen
Objekt 7.2 Plattform, Pflaster F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Versiegelung 136 m2 1,0 1224 WP
Objekt 7.2 Plattform, Pflaster F13-LR3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Versiegelung 4 m2 1,0 36 WP
Objekt 7.2 Plattform, Pflaster G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [Versiegelung 107 m2 1,0 320 WP
Objekt 7.2 Plattform, Pflaster L541- Sonstige gewésserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 130 m2 1,0 907 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 7.2 Plattform, Pflaster V32 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 1 WP |Versiegelung 45 m?2 1,0 45 WP
befestigt
Objekt 7.2 Baufeld F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |temporare Flachen- 574 m2 0,4 2066 WP
inanspruchnahme
Objekt 7.2 Baufeld F13-LR3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP Jtemporéare Flachen- 110 m2 0,4 396 WP
inanspruchnahme
Objekt 7.2 Baufeld L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP Jtemporare Flachen- 28 m2 0,4 80 WP
WNOOBK junge Auspragung inanspruchnahme
Objekt 8.1 Schopfwerk F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Bauwerk, Versiegelung 21 mz2 1,0 189 WP
Objekt 8.1 Schopfwerk G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Bauwerk, Versiegelung 37 m2 1,0 110 WP
Objekt 8.1 Schopfwerk L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Bauwerk, Versiegelung 65 m? 1,0 457 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.1 Schopfwerk V32 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 1 WP |Bauwerk, Versiegelung 17 mz 1,0 17 WP
befestigt
Objekt 8.2 Aufstellort Notstromaggregat, G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Versiegelung 12 m2 1,0 36 WP
Asphalt
Objekt 8.2 Aufstellort Notstromaggregat, L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 3 m2 1,0 21 WP
Asphalt WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.2 Aufstellort Notstromaggregat, V11 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |Versiegelung 20 m? 1,0 0 WP
Asphalt versiegelt
Objekt 8.2 Bauwerk/Betriebsgebaude und G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Bauwerk, Versiegelung 136 m? 1,0 408 WP
Tor
Objekt 8.2 Bauwerk/Betriebsgebaude und L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Bauwerk, Versiegelung 19 m2 1,0 133 WP
Tor WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.2 Entwasserungsrinne (techn. B311 Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP JUberbauung 2 m? 1,0 11 WP
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 8.2 Entwasserungsrinne (techn. B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP JUberbauung 5 m2 1,0 20 WP
Bauwerk) Baumgruppen mit iberwiegend
gebietsfremden Arten, junge Auspragung
Objekt 8.2 Entwésserungsrinne (techn. G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP JUberbauung 7 m? 1,0 20 WP
Bauwerk)
Objekt 8.2 HWS-Mauer B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Versiegelung 13 m2 1,0 134 WP
WHOO0BK
Objekt 8.2 HWS-Mauer B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 3 m? 1,0 13 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 8.2 HWS-Mauer G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [Versiegelung 7 m2 1,0 20 WP
Objekt 8.2 HWS-Mauer L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 6 m2 1,0 43 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.2 HWS-Mauer P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [Versiegelung 2 m2 1,0 9 WP
strukturarm
Objekt 8.2 HWS-Mauer Vil Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [Versiegelung 1 m?2 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 8.2 StraRenanbindung, gepflastert B112- Mesophiles Gebusche / Hecken 10 WP |Versiegelung 34 m? 1,0 338 WP
WHO00BK
Objekt 8.2 Stralenanbindung, gepflastert P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [Versiegelung 103 m2 1,0 516 WP
strukturarm
Objekt 8.2 StraRenanbindung, gepflastert P22 Privatgérten und Kleingartenanlagen, 7 WP |Versiegelung 23 m? 1,0 164 WP
strukturreich
Objekt 8.2 Stralenanbindung, gepflastert Vi1 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |Versiegelung 1m? 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 8.2 Treppenabgang B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 5 m? 1,0 25 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 8.2 Treppenabgang G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [|Versiegelung 7 m2 1,0 20 WP
Objekt 8.2 Treppenabgang V11 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |Versiegelung 7 mz 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 8.2 Wartungsgrube L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 23 m2 1,0 164 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.2 Wegerame, Freizeitanlage, F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Versiegelung 1m? 1,0 9 WP
Betonstufen

29



Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

Ermittlung des Kompensationsbedarfes

(Pflanzung Gehdlz)

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 8.2 Wegerame, Freizeitanlage, G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [|Versiegelung 15 m2 1,0 45 WP
Betonstufen
Objekt 8.2 Wegerame, Freizeitanlage, L541- Sonstige gewésserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 80 m? 1,0 560 WP
Betonstufen WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.2 Wegerame, Freizeitanlage, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Uberbauung 34 m2 1,0 169 WP
Flache wassergebunden Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 8.2 Wegerame, Freizeitanlage, B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP |Uberbauung 16 m? 1,0 65 WP
Flache wassergebunden Baumgruppen mit berwiegend
gebietsfremden Arten, junge Auspragung
Objekt 8.2 Wegerame, Freizeitanlage, G4 Tritt- und Parkrasen 3WP JUberbauung 43 m2 1,0 129 WP
Flache wassergebunden
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Eingriff in BNT mit 52 m2 0,7 364 WP
Boschung begrint WHOO0BK wiederbegriinten Flachen
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Eingriff in BNT mit 8 m2 0,7 28 WP
Boschung begrint Uberwiegend einheimischen, wiederbegriinten Flachen
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP |Eingriff in BNT mit 5 mz 0,7 14 WP
Bdschung begrint Baumgruppen mit (iberwiegend wiederbegrinten Flachen
gebietsfremden Arten, junge Auspragung
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Eingriff in BNT mit 18 mz 0,0 0 WP
Bdschung begrunt wiederbegrunten Flachen
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [Eingriff in BNT mit 9 m2 0,7 32 WP
Bdschung begrunt strukturarm wiederbegrunten Flachen
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Eingriff in BNT mit 7 m2 0,0 0 WP
Bdschung begrunt unbefestigt, bewachsen wiederbegrunten Flachen
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Eingriff in BNT mit 20 m2 0,4 80 WP
Bdschung, Pflanzung Gehdlze WHOO0OBK wiedergebrunten Flachen
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begrint

wiederbegrinten Flachen

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  JWirkung Flache sationsbedarf
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP |Eingriff in BNT mit 19 m2 0,7 52 WP
Bdschung, Pflanzung Gehdlze Baumgruppen mit Giberwiegend wiedergebrinten Flachen
gebietsfremden Arten, junge Auspragung (Pflanzung Gehdlz)
Objekt 8.2 Wegerampe, Aufflllung, G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Eingriff in BNT mit 2 mz 0,0 0 WP
Bdschung, Pflanzung Gehdlze wiedergebrinten Flachen
(Pflanzung Gehdlz)
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Eingriff in BNT mit 2 mz? 0,7 11 WP
Bdschung, Pflanzung Gehdlze WNOOBK junge Auspragung wiedergebrinten Flachen
(Pflanzung Gehdlz)
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Eingriff in BNT mit 2 mz2 0,0 0 WP
Bdschung, Pflanzung Gehdlze unbefestigt, bewachsen wiedergebriinten Flachen
(Pflanzung Gehdlz)
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP JAusgleich; Bewertung 47 m2 1,0 142 WP
Bdschung, anschlieend zunéchst als Eingriff
Ausgleich L543 Ausgleich
Zielbiotop L543-WNOOBK
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP JAusgleich; Bewertung 1m? 1,0 8 WP
Bdschung, anschlieBend WNOOBK junge Auspragung zunéchst als Eingriff
Ausgleich L543 Ausgleich
Zielbiotop L543-WNOOBK
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, eben B112- Mesophiles Gebusche / Hecken 10 WP |Eingriff in BNT mit 20 m2 0,7 140 WP
begrint WHO00BK wiederbegrinten Flachen
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, eben B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Eingriff in BNT mit 14 m2 0,7 49 WP
begrint Uberwiegend einheimischen, wiederbegrinten Flachen
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffiillung, eben B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP |Eingriff in BNT mit 34 m2 0,7 94 WP
begrint Baumgruppen mit Giberwiegend wiederbegrunten Flachen
gebietsfremden Arten, junge Auspragung
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, eben G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Eingriff in BNT mit 58 m2 0,0 0 WP
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unbefestigt, bewachsen

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffiillung, eben Vi1 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |Eingriff in BNT mit 2 mz? 0,0 0 WP
begrint versiegelt wiederbegrunten Flachen
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffiillung, eben V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP |Eingriffin BNT mit 31 m? 0,0 0 WP
begrint unbefestigt, bewachsen wiederbegrunten Flachen
Objekt 8.2 Wegerampe, hydraulisch B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP JUberbauung 15 m2 1,0 150 WP
gebunden WHOOBK
Objekt 8.2 Wegerampe, hydraulisch B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5WP JUberbauung 4 m2 1,0 22 WP
gebunden Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 8.2 Wegerampe, hydraulisch B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP |Uberbauung 5 m2 1,0 18 WP
gebunden Baumgruppen mit Uberwiegend
gebietsfremden Arten, junge Auspragung
Objekt 8.2 Wegerampe, hydraulisch G4 Tritt- und Parkrasen 3WP |Uberbauung 11 m2 1,0 33 WP
gebunden
Objekt 8.2 Wegerampe, hydraulisch L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP JUberbauung 1 m2 1,0 8 WP
gebunden WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.2 Wegerampe, hydraulisch Vi1l Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |Uberbauung 1m? 1,0 0 WP
gebunden versiegelt
Objekt 8.2 Wegerampe, hydraulisch V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3WP JUberbauung 1m? 1,0 3 WP
gebunden unbefestigt, bewachsen
Objekt 8.2 Wegerampe, Asphalt B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Versiegelung 91 m2 1,0 910 WP
WHOO0BK
Objekt 8.2 Wegerampe, Asphalt B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 19 m2 1,0 95 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 8.2 Wegerampe, Asphalt B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP [Versiegelung 27 m2 1,0 108 WP
Baumgruppen mit tberwiegend
gebietsfremden Arten, junge Auspragung
Objekt 8.2 Wegerampe, Asphalt G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Versiegelung 82 m? 1,0 246 WP
Objekt 8.2 Wegerampe, Asphalt Vi1 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP |Versiegelung 3 m2 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 8.2 Wegerampe, Asphalt V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3WP JUberbauung 6 m? 1,0 18 WP
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unbefestigt, bewachsen

inanspruchnahme,
Pflanzung Geholz

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieBend Asphalt B311 Einzelbaume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Versiegelung 39 m2 1,0 195 WP
Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieRend Asphalt G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [Versiegelung 119 m2 1,0 357 WP
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieBend Asphalt L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 15 m2 1,0 105 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieBend Asphalt V11 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP [Versiegelung 79 m? 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 8.2 Baufeld B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |temporére Flachen- 22 mz2 0,4 88 WP
WHOOBK inanspruchnahme
Objekt 8.2 Baufeld B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Jtemporére Flachen- 5 m2 0,4 10 WP
Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 8.2 Baufeld F13-FW3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP Jtemporéare Flachen- 47 m2 0,4 169 WP
inanspruchnahme
Objekt 8.2 Baufeld G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP [temporare Flachen- 1m? 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 8.2 Baufeld L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP Jtemporare Flachen- 5 m? 0,4 14 WP
WNOOBK junge Auspragung inanspruchnahme
Objekt 8.2 Baufeld P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [temporare Flachen- 102 m2 0,4 204 WP
strukturarm inanspruchnahme
Objekt 8.2 Baufeld P22 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 7 WP Jtemporare Flachen- 57 m2 0,4 160 WP
strukturreich inanspruchnahme
Objekt 8.2 Baufeld Vil Verkehrsflachen des Stralenverkehrs, 0 WP temporare Flachen- 2 m2 0,0 0WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 8.2 Baufeld, Pflanzung Geholze B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |temporare Flachen- 4 m2 0,4 16 WP
WHO0BK inanspruchnahme,
Pflanzung Geholz
Objekt 8.2 Baufeld, Pflanzung Geholze L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP Jtemporare Flachen- 2 m2 0,7 10 WP
WNOOBK junge Auspragung inanspruchnahme,
Pflanzung Geholz
Objekt 8.2 Baufeld, Pflanzung Geholze V332 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 3 WP [temporare Flachen- 1m? 0,0 0 WP
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieBend Ausgleich |B112- Mesophiles Gebiische / Hecken 10 WP |Ausgleich; Bewertung 6 m2 1,0 60 WP
WHOOBK zunéchst als Eingriff
Ausgleich
Zielbiotop L543-WNOOBK
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieBend Ausgleich |B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP JAusgleich; Bewertung 19 m2 1,0 96 WP
Uberwiegend einheimischen, zunéchst als Eingriff
standortgerechten Arten, junge Ausgleich
Auspragung Zielbiotop L543-WNOOBK
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieRend Ausgleich |B321 Einzelbdume / Baumreihen / 4 WP [Ausgleich; Bewertung 72 m2 1,0 289 WP
Baumgruppen mit Giberwiegend zunéchst als Eingriff
gebietsfremden Arten, junge Auspragung Ausgleich
Zielbiotop L543-WNOOBK
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieBend Ausgleich G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP JAusgleich; Bewertung 14 m2 1,0 42 WP
zunéchst als Eingriff
Ausgleich
Zielbiotop L543-WNOOBK
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieend Ausgleich [JL541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP JAusgleich; Bewertung 28 m? 1,0 197 WP
WNOOBK junge Auspragung zunéchst als Eingriff
Ausgleich
Zielbiotop L543-WNOOBK
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieBend Ausgleich |V332 Rad-/FulRwege und Wirtschaftswege, 3 WP JAusgleich; Bewertung 5 m? 1,0 15 WP
unbefestigt, bewachsen zunéchst als Eingriff
Ausgleich
Zielbiotop L543-WNOOBK
Objekt 8.3 Einlaufbauwerk F13-LR3260 |Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Bauwerk, Versiegelung 25 m2 1,0 224 WP
Objekt 8.3 Einlaufbauwerk G213- Artenarmes Extensivgrinland 9 WP |Bauwerk, Versiegelung 26 m? 1,0 234 WP
GEOOBK
Objekt 8.3 Einlaufbauwerk L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Bauwerk, Versiegelung 26 m? 1,0 183 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.3 Einlaufbauwerk R123- Sonstige Wasserrohrichte 11 WP |Bauwerk, Versiegelung 7 m2 1,0 82 WP
VHOOBK
Objekt 8.3 Einlaufbauwerk, tiberdeckt, G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |Bauwerk, Versiegelung 19 m2 1,0 173 WP
wassergebundene Flache GEOOBK
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 8.3 Einlaufbauwerk, tiberdeckt, L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Bauwerk, Versiegelung 20 m2 1,0 141 WP
wassergebundene Flache WNOOBK junge Auspragung
Objekt 8.3 Zulaufkanal, tberdeckt, Ansaat L541- Sonstige gewasserbegleitende Wélder, 7 WP |Eingriff in BNT mit 5 mz 0,7 26 WP
WNOOBK junge Auspragung wiederbegrinten Flachen
Objekt 8.3 Baufeld F13-LR3260 [Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |temporare Flachen- 122 m2 0,4 440 WP
inanspruchnahme
Objekt 8.3 Baufeld G213- Artenarmes Extensivgriinland 9 WP |temporare Flachen- 19 m2 0,4 68 WP
GEOO0BK inanspruchnahme
Objekt 8.3 Baufeld L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP Jtemporare Flachen- 16 m2 0,4 44 WP
WNOOBK junge Auspragung inanspruchnahme
Objekt 8.3 Baufeld R123- Sonstige Wasserrohrichte 11 WP |temporére Flachen- 4 m?2 0,4 17 WP
VHOOBK inanspruchnahme
Objekt 9 Vereinigungsbauwerk P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP |Bauwerk, Versiegelung 2 m2 1,0 10 WP
strukturarm
Objekt 9 Vereinigungsbauwerk V11 Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP |Bauwerk, Versiegelung 6 m2 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 9 Vereinigungsbauwerk, P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP Eingriff in BNT mit 5 m? 0,7 18 WP
Uberdeckung, anschl. begriinte strukturarm wiederbegriinten Flachen
Flache
Objekt 9 Auslaufbauwerk F13-LR3260 [Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |Bauwerk, Versiegelung 2 m? 1,0 18 WP
Objekt 9 Auslaufbauwerk L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Bauwerk, Versiegelung 9 m? 1,0 61 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 9 Schacht Vi1l Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [Versiegelung 2 m? 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 9 Bdschung, begriint L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Eingriff in BNT mit 23 m? 0,7 111 WP
WNOOBK junge Auspragung wiederbegrinten Flachen
Objekt 9 Leitungen, unterirdisch B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Eingriff in BNT mit 1m? 0,7 4 WP
Uberwiegend einheimischen, wiederbegrinten Flachen
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 9 Leitungen, unterirdisch P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [Eingriff in BNT mit 10 m2 0,7 35 WP
strukturarm wiederbegrunten Flachen
Objekt 9 Leitungen, unterirdisch, anschl. G4 Tritt- und Parkrasen 3WP |Uberbauung 8 m2 1,0 24 WP
Asphaltflache
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versiegelt

betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 9 Leitungen, unterirdisch, anschl. L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Eingriff in BNT mit 3 m2 0,7 15 WP
Asphaltflache WNOOBK junge Auspragung wiederbegrunten Flachen
Objekt 9 Leitungen, unterirdisch, anschl. Vi1 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP Jtemporarer Eingriff, nach 22 m2 0,0 0WP
Asphaltflache versiegelt Leitungseinbau
Wiederherstellung
Ausgangsbestand
Objekt 9 Baufeld, anschlieend Asphalt G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |Versiegelung 28 m2 1,0 84 WP
Objekt 9 Baufeld, anschlieBend Asphalt L541- Sonstige gewasserbegleitende Walder, 7 WP |Versiegelung 10 m2 1,0 70 WP
WNOOBK junge Auspragung
Objekt 9 Baufeld, anschlieBend Pflaster Vil Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [Versiegelung 214 m? 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 9 Baufeld B311 EinzelbAume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP |Eingriff in BNT mit 35 m2 0,7 123 WP
Uberwiegend einheimischen, wiederbegrinten Flachen
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 9 Baufeld F13-LR3260 [Deutlich verandertes FlieRgewasser 9 WP |temporare Flachen- 23 m2 0,4 82 WP
inanspruchnahme
Objekt 9 Baufeld G4 Tritt- und Parkrasen 3 WP |temporare Flachen- 13 m? 0,0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 9 Baufeld L541- Sonstige gewdasserbegleitende Walder, 7 WP |Eingriff in BNT mit 19 m2 0,7 93 WP
WNOOBK junge Auspragung wiederbegrunten Flachen
Objekt 9 Baufeld P21 Privatgarten und Kleingartenanlagen, 5 WP [temporare Flachen- 42 m2 0,4 84 WP
strukturarm inanspruchnahme
Objekt 10 Schopfwerk, unterirdisch Vil Verkehrsflachen des Stralenverkehrs, 0 WP |Bauwerk, Versiegelung 30 m? 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 10 Schopfwerk, unterirdisch V31 Rad-/FuBwege und Wirtschaftswege, 0 WP |Bauwerk, Versiegelung 3 m2 1,0 0 WP
versiegelt
Objekt 10 Betriebsgebaude G11 Intensivgrunland 3 WP |Bauwerk, Versiegelung 16 m2 1,0 48 WP
Objekt 10 Bdschung begriint G111 Intensivgrinland 3 WP |Eingriff in BNT mit 42 m2 0,0 0 WP
wiederbegrunten Flachen
Objekt 10 Aufstellplatz Notstromaggregat, G11 Intensivgrunland 3WP |Uberbauung 11 m2 1,0 34 WP
wassergebunden
Objekt 10 Schéachte Vil Verkehrsflachen des StralRenverkehrs, 0 WP [Versiegelung 13 m2 1,0 0 WP
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betroffene Biotop- und Nutzungstypen Wirkungen
Konflikt- Eingriffsma3nahme Code Bezeichnung Grund- Jvorhabensbezogene betroffene Faktor Kompen-
bereich wert  [Wirkung Flache sationsbedarf
Objekt 10 Leitungen, unterirdisch G111 Intensivgrinland 3 WP |temporarer Eingriff, nach 4 m2 0 0WP
Leitungseinbau
Wiederherstellung
Ausgangsbestand
Objekt 10 Leitungen, unterirdisch V31 Rad-/Fulwege und Wirtschaftswege, 0 WP Jtemporérer Eingriff, nach 2 m? 0 o0 WP
versiegelt Leitungseinbau
Wiederherstellung
Ausgangsbestand
Objekt 10 Leitungen, unterirdisch Vi1 Verkehrsflachen des Stral3enverkehrs, 0 WP Jtemporarer Eingriff, nach 113 m2 0 0WP
versiegelt Leitungseinbau
Wiederherstellung
Ausgangsbestand
Objekt 10 Baufeld B311 Einzelbdume/Baumreihen /-gruppen mit 5 WP [Jtemporére Flachen- 6 m2 0,4 12 WP
Uberwiegend einheimischen, inanspruchnahme
standortgerechten Arten, junge
Auspragung
Objekt 10 Baufeld G1l1 Intensivgriinland 3 WP [Jtemporéare Flachen- 134 m2 0 0 WP
inanspruchnahme
Objekt 10 Baufeld P44 Kleingebaude der Land- und 0 WP [temporare Flachen- 5 m2 0,0 0 WP
Energiewirtschaft inanspruchnahme
Objekt 10 Baufeld Vil Verkehrsflachen des Stralenverkehrs, 0 WP temporare Flachen- 1017 m2 0,0 0WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 10 Baufeld V31 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 0 WP |temporare Flachen- 220 m2 0,0 0 WP
versiegelt inanspruchnahme
Objekt 10 Baufeld V51 Grunflachen und Gehdélzbestande junger 3 WP |temporare Flachen- 6 m? 0,0 0 WP
bis mittlerer Auspragung entlang von inanspruchnahme
Verkehrsflachen
Kompensationsbedarf des Schutzguts Arten und Lebensrdume in Wertpunkten 53.700 m2 72.278 WP
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10.2 Nachweis des Kompensationsumfangs des Schutzgutes Arten und
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Ermittlung des Kompensationsumfanges

Kompensationsumfang nach der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV)

Projekt: Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

Vorhabenstrager: WWA Weiden

Nachweis des Kompensationsumfangs des Schutzgutes Arten und Lebensraume in Wertpunkten

Berieich Mafnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT Kompensationsmaf3inahme
Code Code Bilanz [Bezeichnung Grund- |Code Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitg, G211 MaRig extensiv 6 WP 1G214- Artenreiches 12WP | 12 WP 172 m2 6 WP 1032 WP
Abschnitt 1 Entwicklung artenreiche genutztes, artenarmes GEG6510 Extensivgrinland
Extensivwiese Griinland
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitg, R113- Sonstige Landréhrichte 10 WP |G214- Artenreiches 12 WP 12 WP 78 m? 2 WP 156 WP
Abschnitt 1 Entwicklung artenreiche GRO0BK GE6510 Extensivgrunland
Extensivwiese
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitg, B112- Mesophiles Gebiische / | 10 WP |K122 MaRig artenreiche 6 WP 6 WP 4 m? -4 WP -16 WP
Abschnitt 1 Entwicklung Saum WHOOBK |Hecken Saume und
Staudenfluren frischer
bis maRig trockener
Standorte
Objekt 1, Schutzstreifen, landseitg, G1l1 Intensivgrinland 3 WP [K122 MaRig artenreiche 6 WP 6 WP 280 m2 3 WP 840 WP
Abschnitt 1 Entwicklung Saum Saume und
Staudenfluren frischer
bis maRig trockener
Standorte
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, G211 MaRig extensiv 6 WP |G214- Artenreiches 12 WP 12 WP 48 m2 6 WP 288 WP
Abschnitt 1 landseitig, Entwicklung genutztes, artenarmes GE6510 Extensivgriinland
artenreiche Extensivwiese Griunland
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, R113- Sonstige Landréhrichte 10 WP |G214- Artenreiches 12 WP 12 WP 25 m? 2 WP 50 WP
Abschnitt 1 landseitig, Entwicklung GROOBK GE6510 Extensivgriinland
artenreiche Extensivwiese
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, All Intensiv bewirtschaftete 2 WP K122 MaRig artenreiche 6 WP 6 WP 2 m2 4 WP 8 WP
Abschnitt 1 [landseitig, Entwicklung Acker Saume und
Saum Staudenfluren frischer
bis maRig trockener
Standorte
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Berieich MaRnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT KompensationsmaRnahme
Code Code Bilanz |Bezeichnung Grund- |Code Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, B112- Mesophiles Gebusche / | 10 WP K122 MaRig artenreiche 6 WP 6 WP 1m? -4 WP -4 WP
Abschnitt 1 landseitig, Entwicklung WHOOBK [Hecken Saume und
Saum Staudenfluren frischer
bis maRig trockener
Standorte
Objekt 1, Baufeld und Schutzstreifen, G11 Intensivgrinland 3WP [K122 MaRig artenreiche 6 WP 6 WP 71 m? 3 WP 213 WP
Abschnitt 1 landseitig, Entwicklung Saume und
Saum Staudenfluren frischer
bis maRig trockener
Standorte
Objekt 1, Entwicklung artenreiche G211 MaRig extensiv 6 WP 1G214- Artenreiches 12WP | 12 WP 519 m2 6 WP 3114 WP
Abschnitt 1 Extensivwiese genutztes, artenarmes GE6510 Extensivgrunland
Grunland
Objekt 1, Entwicklung artenreiche R113- Sonstige Landréhrichte 10 WP |G214- Artenreiches 12WP | 12 WP 138 m2 2 WP 276 WP
Abschnitt 1 Extensivwiese GRO0BK GE6510 Extensivgrunland
Objekt 1, Entwicklung standortger. B112- Mesophiles Gebiische / | 10 WP JL63 Sonstige 12 WP 9 WP 23 m2 -1 WP -23 WP
Abschnitt 1 Laubwald WHOO0OBK [Hecken standortgerechte
Laub(misch)wélder,
alte Auspragung
Objekt 1, Entwicklung standortger. G11 Intensivgrinland 3WP |L63 Sonstige 12 WP 9 WP 1568 m2 6 WP 9408 WP
Abschnitt 1 Laubwald standortgerechte
Laub(misch)walder,
alte Auspragung
Objekt 1, Etnwicklung artenreicher B112- Mesophiles Gebusche / | 10 WP w12 Waldmantel frischer 9 WP 9 WP 5 mz -1 WP -5 WP
Abschnitt 1 [Waldmantel WHOOBK |Hecken bis méaRig trockener
Standorte
Objekt 1, Etnwicklung artenreicher G11 Intensivgrunland 3WP W12 Waldmantel frischer 9 WP 9 WP 325 m? 6 WP 1950 WP
Abschnitt 1 [Waldmantel bis maRig trockener
Standorte
Objekt 5.4.1 |Abtrag Buhne B114- Auengebiische 12 WP JR123- Sonstige 11wWP | 11 WP 30 m2 -1 WP -30 WP
WGO00BK VHOOBK Wasserrohricht
Objekt 5.4.1 |Abtrag Buhne B312 Einzelbdume/Baumreihe | 9 WP |R123- Sonstige 11WP | 11 WP 185 m2 2 WP 370 WP
n /-gruppen mit VHOOBK Wasserrghricht
Uberwiegend
einheimischen,
standortgerechten Arten,
mittlere Auspragung
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Berieich Maflnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT KompensationsmaRnahme
Code Code Bilanz |Bezeichnung Grund- |Code Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
Objekt 5.4.1 |Abtrag Buhne L542- Sonstige 11 WP JR123- Sonstige 11WP | 11 WP 6 m2 0 WP o WP
WNOOBK |gewasserbegleitende VHOOBK Wasserrdhricht
Walder, mittlere
Auspragung
Objekt 5.4.1 |Abtrag Buhne R121- Schilf-Wasserrdhrichte 11 WP |R123- Sonstige 11WP | 11 WP 121 m2 0WP oOWP
VHOOBK VHOOBK Wasserrohricht
Objekt 5.4.1 |Abtrag Buhne V332 Rad-/FuRwege und 3WP [R123- Sonstige 11WP | 11 WP 48 m2 8 WP 384 WP
Wirtschaftswege, VHOOBK Wasserréhricht
unbefestigt, bewachsen
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, eben B311 Einzelbdume/Baumreihe | 5 WP |R123- Sonstige 11 WP | 11 WP 1 m2 6 WP 6 WP
Flache, Entwicklung n /-gruppen mit VHOOBK Wasserrohricht
Wasserréhricht Uberwiegend
einheimischen,
standortgerechten Arten,
junge Auspragung
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, eben F13- Deutlich verandertes 9WP |R123- Sonstige 11 WP | 121 WP 5 m2 2 WP 10 WP
Flache, Entwicklung FW3260 |FlieRgewasser VHOOBK  [Wasserrohricht
Wasserrohricht
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, eben F31- Wechselwasserbereiche | 10 WP |R123- Sonstige 11 WP | 11 WP 21 m? 1 WP 21 WP
Flache, Entwicklung SI00BK an FlieBgewassern, VHOOBK Wasserrohricht
Wasserréhricht bedingt naturnah
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, eben G211 MaRig extensiv 6 WP |R123- Sonstige 11 WP | 121 WP 126 m2 5 WP 630 WP
Flache, Entwicklung genutztes, artenarmes VHOOBK Wasserrohricht
Wasserrohricht Grunland
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, eben K11 Artenarme S&dume und 4 WP |R123- Sonstige 11 WP | 11 WP 529 m2 7 WP 3703 WP
Flache, Entwicklung Staudenfluren VHOOBK Wasserrohricht
Wasserréhricht
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, eben R123- Sonstige 11 WP JR123- Sonstige 11 WP | 11 WP 561 m2 0 WP oOWP
Flache, Entwicklung VHOOBK |Wasserrohrichte VHOOBK Wasserrohricht
Wasserréhricht
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Berieich MaRnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT KompensationsmaRnahme
Code Code Bilanz |Bezeichnung Grund- |Code Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
Objekt 5.4.2 |Wiederherstellung B311 Einzelbdume/Baumreihe | 5 WP |R123- Sonstige 11 WP | 11 WP 25 m?2 6 WP 150 WP
Ufersicherung, Entwicklung n /-gruppen mit VHOOBK Wasserréhricht
Wasserrohricht Uberwiegend
einheimischen,
standortgerechten Arten,
junge Auspragung
Objekt 5.4.2 |Wiederherstellung F13- Deutlich verandertes 9WP |R123- Sonstige 11WP | 11 WP 226 m2 2 WP 452 WP
Ufersicherung, Entwicklung FW3260 |FlieRgewasser VHOOBK Wasserrohricht
Wasserréhricht
Objekt 5.4.2 |Wiederherstellung G211 MaRig extensiv 6 WP |R123- Sonstige 11 WP | 11 WP 21 m2 5 WP 105 WP
Ufersicherung, Entwicklung genutztes, artenarmes VHOOBK  [Wasserrohricht
Wasserrohricht Grunland
Objekt 5.4.2 |Wiederherstellung K11 Artenarme Saume und 4 WP |R123- Sonstige 11 WP | 11 WP 65 m2 7 WP 455 WP
Ufersicherung, Entwicklung Staudenfluren VHOOBK Wasserrohricht
Wasserréhricht
Objekt 5.4.2 |Wiederherstellung R123- Sonstige 11 WP JR123- Sonstige 11 WP | 11 WP 37 m2 0 WP o WP
Ufersicherung, Entwicklung VHOOBK |Wasserrohrichte VHOOBK Wasserréhricht
Wasserrohricht
Objekt 5.4.2 |B6schung, Entwicklung G211 MaRig extensiv 6 WP |K132 Artenreiche Sdume 8 WP 8 WP 378 m? 2 WP 756 WP
Staudenflur genutztes, artenarmes und Staudenfluren
Grunland frischer bis méRig
trockener Standorte
Objekt 5.4.2 |Boschung, Entwicklung B311 EinzelbAume/Baumreihe | 5 WP K132 Artenreiche Sdume 8 WP 8 WP 4 m2 3 WP 11 WP
Staudenflur n /-gruppen mit und Staudenfluren
Uberwiegend frischer bis méaRig
einheimischen, trockener Standorte
standortgerechten Arten,
junge Auspragung
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Berieich MaRnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT KompensationsmaRnahme
Code Code Bilanz |Bezeichnung Grund- |Code Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, B311 EinzelbAume/Baumreihe | 5 WP |R123- Sonstige 11 WP | 11 WP 1m? 6 WP 6 WP
Bdschungsful3sicherung n /-gruppen mit VHOOBK Wasserréhricht
(eben), Entwicklung Uberwiegend
Wasserréhricht einheimischen,
standortgerechten Arten,
junge Auspragung
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, F31- Wechselwasserbereiche | 10 WP |R123- Sonstige 11WP | 11 WP 12 m2 1 WP 12 WP
Bdschungsful3sicherung SI00BK an FlieRgewassern, VHOOBK Wasserrdhricht
(eben), Entwicklung bedingt naturnah
Wasserrohricht
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, G211 MaRig extensiv 6 WP |R123- Sonstige 11 WP | 121 WP 38 m2 5 WP 191 WP
BdschungsfuRsicherung genutztes, artenarmes VHOOBK  [Wasserrohricht
(eben), Entwicklung Grinland
Wasserréhricht
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, R123- Sonstige 11 WP JR123- Sonstige 11 WP | 11 WP 107 m? 0 WP 0 WP
Bdschungsful3sicherung VHOOBK |Wasserréhrichte VHOOBK Wasserrohricht
(eben), Entwicklung
Wasserrohricht
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, G211 MaRig extensiv 6 WP |R123- Sonstige 11 WP | 121 WP 101 m2 5 WP 507 WP
Bdschungsful3sicherung genutztes, artenarmes VHOOBK Wasserréhricht
(Boschung), Entwicklung Grunland
Wasserréhricht
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, B311 Einzelbdume/Baumreihe | 5 WP |R123- Sonstige 11 WP | 121 WP 4 m2 6 WP 21 WP
Bdschungsful3sicherung n /-gruppen mit VHOOBK Wasserréhricht
(Boschung), Entwicklung Uberwiegend
Wasserrodhricht einheimischen,
standortgerechten Arten,
junge Auspragung
Objekt 5.4.2 |Abgrabung Leitl-Insel, R123- Sonstige 11 WP |R123- Sonstige 11 WP | 11 WP 68 m? 0 WP 0 WP
Bdschungsful3sicherung VHOOBK |Wasserréhrichte VHOOBK Wasserrohricht
(Bbschung), Entwicklung
Wasserréhricht
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Berieich MaRnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT Kompensationsmafinahme
Code Code Bilanz [Bezeichnung Grund- JCode Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
Objekt 5.4.3 |Entwickung artenreiches B312 EinzelbAume/Baumreihe | 9 WP |B112- Mesophile Gebusche /| 10 WP | 10 WP 20 m2 1 WP 20 WP
Gehdlz n /-gruppen mit WHOOBK |mesophile Heck
Uberwiegend
einheimischen,
standortgerechten Arten,
mittlere Auspragung
Objekt 5.4.3 |Entwickung artenreiches G11 Intensivgrunland 3WP |B112- Mesophile Gebusche /| 10WP | 10 WP 1664 m2 7 WP 11650 WP
Gehdlz WHOOBK |mesophile Heck
Objekt 5.4.3 |Entwickung artenreiches G213- Artenarmes 9 WP |B1l12- Mesophile Gebische /| 10 WP | 10 WP 144 mz 1WP 144 WP
Geholz GEOOBK |Extensivgrinland WHOOBK |mesophile Heck
Objekt 5.4.3 |Entwickung artenreiches K11 Artenarme Saume und 4 WP |B112- Mesophile Gebische /| 10 WP | 10 WP 47 m2 6 WP 280 WP
Gehdlz Staudenfluren WHOOBK |mesophile Heck
Objekt 5.4.3 |Entwickung artenreiches K122- MaRig artenreiche 7 WP |B112- Mesophile Gebische /| 10 WP | 10 WP 37 m2 3 WP 110 WP
Gehdlz GBOOBK |Saume und WHOOBK |mesophile Heck
Staudenfluren frischer
bis maRig trockener
Standorte
Objekt 5.4.3 |Entwickung artenreiches L542- Sonstige 11 WP |B112- Mesophile Gebusche /| 10 WP | 10 WP 16 m2 -1 WP -16 WP
Gehdlz WNOOBK |gewasserbegleitende WHOOBK |mesophile Heck
Walder, mittlere
Auspragung
Objekt 5.4.3 |Entwicklung strukturreiche B311 Einzelbdume/Baumreihe | 5 WP |F14- MaRig veranderte 10WP | 10WP 15 m?2 5 WP 75 WP
Wasserfalchen im n /-gruppen mit FW3260 FlieRgewasser
Bdschungen der Uberwiegend
Abgrabung (unter MQ) einheimischen,
standortgerechten Arten,
junge Auspragung
Objekt 5.4.3 |Entwicklung strukturreiche F13- Deutlich verandertes 9WP [F14- MaRig veranderte 10 WP | 10 WP 396 m? 1WP 396 WP
Wasserfalchen im FW3260 |FlieRgewasser FW3260 |FlieRigewasser
Bdschungen der
Abgrabung (unter MQ)




Hochwasserschutz Nittenau, Bauabschnitt 1

Ermittlung des Kompensationsumfanges

Berieich MaRnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT Kompensationsmafinahme
Code Code Bilanz [Bezeichnung Grund- JCode Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
Objekt 5.4.3 |Entwicklung strukturreiche G11 Intensivgrunland 3WP [F14- MaRig veranderte 10WP | 10WP 8 m2 7 WP 53 WP
Wasserfalchen im FW3260 FlieRgewasser
Bdschungen der
Abgrabung (unter MQ)
Objekt 5.4.3 |Entwicklung strukturreiche K11 Artenarme Saume und 4 WP |F14- MaRig veranderte 10WP | 10WP 205 m2 6 WP 1233 WP
Wasserfalchen im Staudenfluren FW3260 FlieRgewasser
Bdschungen der
Abgrabung (unter MQ)
Objekt 5.4.3 |Entwicklung strukturreiche K122- MaRig artenreiche 7 WP [F14- MaRig veranderte 10 WP | 10 WP 144 m? 3 WP 432 WP
Wasserféalchen im GB0OOBK [Saume und FW3260 FlieRgewasser
Bdschungen der Staudenfluren frischer
Abgrabung (unter MQ) bis mé&Rig trockener
Standorte
Objekt 5.4.3 |Entwicklung strukturreiche L542- Sonstige 11 WP |F14- MaRig veranderte 10 WP | 10 WP 999 m2 -1 WP -999 WP
Wasserféalchen im WNOOBK |gewasserbegleitende FW3260 FlieRgewasser
Bdschungen der Walder, mittlere
Abgrabung (unter MQ) Auspragung
Objekt 5.4.3 |Entwicklung strukturreiche R121- Schilf-Wasserrdhrichte 11 WP |JF14- MaRig veranderte 10 WP | 10 WP 88 m2 -1 WP -88 WP
Wasserfalchen im VHOOBK FW3260 FlieRgewasser
Bdschungen der
Abgrabung (unter MQ)
Objekt 5.4.3 |Entwicklung strukturreiche R322- GrolRseggenriede 12 WP |F14- MaRig veranderte 10WP | 10WP 17 m2 -2 WP -35 WP
Wasserfalchen im VCO0OBK |eutropher Gewasser FW3260 FlieRgewasser
Bdschungen der
Abgrabung (unter MQ)
Objekt 5.4.3 |Entwicklung Gl1 Intensivgrinland 3WP [F32- - 14 WP | 14 WP 42 m2 11 WP 459 WP
Wechselwasserbereich/Fla FWOOBK |Wechselwasserbereic
chwasserzone in he an FlieRgewassern,
Bdschungsflachen der natdrlich oder
Abgrabung naturnah
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wert minus (m2) tung sationsumfang
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Objekt 5.4.3 |Entwicklung G213- Artenarmes 9WP [F32- - 14 WP | 14 WP 2 mz 5 WP 11 WP
Wechselwasserbereich/Fla GEOOBK |Extensivgrinland FWOOBK |Wechselwasserbereic
chwasserzone in he an FlieRgewassern,
Bdschungsflachen der naturlich oder
Abgrabung naturnah
Objekt 5.4.3 |Entwicklung K11 Artenarme Saume und 4 WP |F32- - 14 WP | 14 WP 17 m2 10 WP 173 WP
Wechselwasserbereich/Fla Staudenfluren FWOOBK |Wechselwasserbereic
chwasserzone in he an FlieRgewassern,
Bdschungsflachen der naturlich oder
Abgrabung naturnah
Objekt 5.4.3 |Entwicklung K122- MaRig artenreiche 7WP |F32- - 14 WP | 14 WP 33 m? 7 WP 232 WP
Wechselwasserbereich/Fla GB0OOBK [Saume und FWOOBK |Wechselwasserbereic
chwasserzone in Staudenfluren frischer he an FlieBgewassern,
Bdschungsflachen der bis mé&Rig trockener natirlich oder
Abgrabung Standorte naturnah
Objekt 5.4.3 |Entwicklung L541- Sonstige 7 WP |F32- - 14 WP | 14 WP 302 m2 7 WP 2113 WP
Wechselwasserbereich/Fla WNOOBK |gewasserbegleitende FWOOBK |Wechselwasserbereic
chwasserzone in Walder, junge he an FlieRgewassern,
Bdschungsflachen der Auspragung natdrlich oder
Abgrabung naturnah
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreiches B311 Einzelbdume/Baumreihe | 5 WP |G214- Artenreiches 12wWP | 12WP 80 m2 7 WP 562 WP
Extensivgriinland in Berme n /-gruppen mit GEG6510 Extensivgrinland
(eben) Uberwiegend
einheimischen,
standortgerechten Arten,
junge Auspragung
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreiches Gl1 Intensivgriinland 3WP |G214- Artenreiches 12WP | 12WP 1862 m? 9 WP 16758 WP
Extensivgrinland in Berme GEG6510 Extensivgrunland
(eben)
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreiches G213- Artenarmes 9WP |G214- Artenreiches 12wWP | 12WP 617 m2 3 WP 1851 WP
Extensivgriinland in Berme GEOOBK |Extensivgrunland GE6510 Extensivgrunland
(eben)
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Berieich MaRnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT Kompensationsmafinahme
Code Code Bilanz [Bezeichnung Grund- JCode Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreiches K11 Artenarme Saume und 4 WP |G214- Artenreiches 12wWP | 12 WP 243 m2 8 WP 1947 WP
Extensivgriinland in Berme Staudenfluren GE®6510 Extensivgriinland
(eben)
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreiches K122- MaRig artenreiche 7 WP |G214- Artenreiches 12WP | 12WP 160 m2 5 WP 802 WP
Extensivgriinland in Berme GBOOBK |S&aume und GE6510 Extensivgrinland
(eben) Staudenfluren frischer
bis maRig trockener
Standorte
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreiches L541- Sonstige 7WP |G214- Artenreiches 12WP | 12WP 180 m2 5 WP 901 WP
Extensivgrunland in Berme WNOOBK |gewasserbegleitende GE6510 Extensivgrunland
(eben) Waélder, junge
Auspragung
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreiches L542- Sonstige 11 WP |G214- Artenreiches 12wWP | 12 WP 2 mz2 1 WP 2 WP
Extensivgriinland in Berme WNOOBK |gewasserbegleitende GE6510 Extensivgrunland
(eben) Walder, mittlere
Auspragung
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreiches R322- Grol3seggenriede 12 WP |G214- Artenreiches 12WP | 12WP 15 m2 0 WP 0 WP
Extensivgrunland in Berme VCOO0OBK |eutropher Gewasser GE6510 Extensivgrunland
(eben)
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher V31 Rad-/FuRwege und 0WP |G214- Artenreiches 12wWP | 12WP 86 m2 12 WP 1032 WP
Ufersaum in Uferbéschung Wirtschaftswege, GEG6510 Extensivgrinland
versiegelt
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher B311 Einzelbdume/Baumreihe | 5 WP [K133- Artenreiche Sdume 11wWP | 11 WP 79 m2 6 WP 471 WP
Ufersaum in Uferbéschung n /-gruppen mit GHOOBK  |und Staudenfluren
Uberwiegend nasser Standorte
einheimischen,
standortgerechten Arten,
junge Auspragung
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher F13- Deutlich verandertes 9WP |K133- Artenreiche Saume 11 WP | 11 WP 66 m? 2WP 131 WP
Ufersaum in Uferbéschung FW3260 [FlieBgewasser GHOOBK und Staudenfluren
nasser Standorte
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher G11 Intensivgrunland 3 WP [K133- Artenreiche Sdume 11wWP | 11 WP 90 m? 8 WP 722 WP
Ufersaum in Uferbéschung GHOOBK  |und Staudenfluren
nasser Standorte
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher G213- Artenarmes 9 WP [K133- Artenreiche Sdume 11wWP | 11 WP 66 m2 2 WP 132 WP
Ufersaum in Uferbéschung GEOOBK |Extensivgriinland GHOOBK  |und Staudenfluren
nasser Standorte
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Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher K11 Artenarme Saume und 4 WP |K133- Artenreiche Sdume 11wWP | 11 WP 126 m2 7 WP 883 WP
Ufersaum in Uferb6schung Staudenfluren GHOOBK  |und Staudenfluren
nasser Standorte
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher K122- MaRig artenreiche 7 WP |K133- Artenreiche Sdume 11wWP | 11 WP 260 m2 4 WP 1039 WP
Ufersaum in Uferb6schung GBOOBK |Saume und GHOOBK  |und Staudenfluren
Staudenfluren frischer nasser Standorte
bis maRig trockener
Standorte
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher L541- Sonstige 7 WP |K133- Artenreiche Sdume 11wWP | 11 WP 314 m2 4 WP 1256 WP
Ufersaum in Uferb6schung WNOOBK |gewasserbegleitende GHOOBK  |und Staudenfluren
Waélder, junge nasser Standorte
Auspragung
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher L542- Sonstige 11 WP |K133- Artenreiche Sdume 11 WP | 11 WP 15 m2 0 WP 0 WP
Ufersaum in Uferbdschung WNOOBK |gewasserbegleitende GHOOBK  |und Staudenfluren
Walder, mittlere nasser Standorte
Auspragung
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher R322- GrolRseggenriede 12 WP |K133- Artenreiche Sdume 11wWP | 11 WP 2 mz2 -1 WP -2 WP
Ufersaum in Uferb8schung VCOOBK |eutropher Gewasser GHOOBK  |und Staudenfluren
nasser Standorte
Objekt 5.4.3 |Etnwicklung artenreicher V31 Rad-/FuRwege und 0WP [K133- Artenreiche Sdume 11wWP | 11 WP 3 m2 11 WP 36 WP
Ufersaum in Uferbéschung Wirtschaftswege, GHOOBK  |und Staudenfluren
versiegelt nasser Standorte
Objekt 5.4.3 |Herstellung Abfahrt zur G11 Intensivgrinland 3WP V332 Rad-/FuRwege und 3 3 WP 95 m2 0 WP oOwWP
Berme Wirtschaftswege,
unbefestigt,
bewachsen
Objekt 5.4.3 |Erhaltung Weg/Beginn V31 Rad-/FuRwege und 0OWP V31 Rad-/FuRwege und 0 WP oOWP 21 m? 0 WP oOWP
Briicke Wirtschaftswege, Wirtschaftswege,
versiegelt versiegelt
vorgelagert  |Stukturreiche Gesaltung B311 Einzelbdume/Baumreihe | 5 WP |F14- MaRig verandertes 12wWP | 12 WP 9 m2 7 WP 60 WP
Objekt 5.4.3 |Regen, rechtes Ufer, n /-gruppen mit FW3260 FlieRgewasser
vorgelagert der Abgrabung Uberwiegend
einheimischen,
standortgerechten Arten,
junge Auspragung
vorgelagert |Stukturreiche Gesaltung F13- Deutlich verandertes 9WP [F14- MaRig verandertes 12WP | 12 WP 1509 m2 3 WP 4527 WP
Objekt 5.4.3 |Regen, rechtes Ufer, FW3260 [FlieRgewasser FW3260 FlieRgewasser
vorgelagert der Abgrabung
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Berieich MaRnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT Kompensationsmafinahme
Code Code Bilanz [Bezeichnung Grund- JCode Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
vorgelagert  |Stukturreiche Gesaltung L541- Sonstige 7 WP [F14- MaRig verandertes 12wWP | 12 WP 38 m2 5 WP 188 WP
Objekt 5.4.3 |Regen, rechtes Ufer, WNOOBK |gewasserbegleitende FW3260 FlieRgewasser
vorgelagert der Abgrabung Walder, junge
Auspragung
vorgelagert |Stukturreiche Gesaltung L542- Sonstige 11 WP |F14- MaRig verandertes 12WP | 12 WP 50 m2 1 WP 50 WP
Objekt 5.4.3 |Regen, rechtes Ufer, WNOOBK |gewasserbegleitende FW3260 FlieRgewasser
vorgelagert der Abgrabung Walder, mittlere
Auspragung
vorgelagert  |Stukturreiche Gesaltung R121- MaRig artenreiche 7WP [F14- MaRig verandertes 12wWP | 12 WP 175 m2 5 WP 873 WP
Objekt 5.4.3 |Regen, rechtes Ufer, VHOOBK |Saume und FW3260 FlieRgewasser
vorgelagert der Abgrabung Staudenfluren frischer
bis méaRig trockener
Standorte
vorgelagert  |Stukturreiche Gesaltung R322- GrolRseggenriede 12 WP |F14- MaRig verandertes 12WP | 12 WP 11 m2 0 WP o WP
Objekt 5.4.3 |Regen, rechtes Ufer, VCOOBK |eutropher Gewasser FW3260 FlieRgewasser
vorgelagert der Abgrabung
Objekt 8.2 Wegerampe, Aufflillung, G4 o7 Bauflachen und 1 WP |L543- Sonstige 15WP | 12 WP 47 m?2 11 WP 519 WP
Bdschung, anschlielend Baustelleneinrichtungsfla WNOOBK |gewasserbegleitende
Ausgleich L543 chen Walder, alte
Auspréagung
Objekt 8.2 Wegerampe, Auffillung, L541- o7 Bauflachen und 1WP |L543- Sonstige 15WP | 12WP 1m? 11 WP 12 WP
Bdschung, anschlieBend JWNOOBK Baustelleneinrichtungsfla WNOOBK |gewasserbegleitende
Ausgleich L543 chen Waélder, alte
Auspragung
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieend B112- o7 Bauflachen und 1 WP |JL543- Sonstige 1I5WP | 12 WP 6 m2 11 WP 66 WP
Ausgleich WHO0BK Baustelleneinrichtungsfla WNOOBK |gewasserbegleitende
chen Walder, alte
Auspragung
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieRend B311 o7 Bauflachen und 1 WP [JL543- Sonstige 1I5WP | 12WP 19 m2 11 WP 212 WP
Ausgleich Baustelleneinrichtungsfla WNOOBK |gewasserbegleitende
chen Waélder, alte
Auspragung
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieend B321 o7 Bauflachen und 1WP |L543- Sonstige 15WP | 12 WP 72 m? 11 WP 794 WP
Ausgleich Baustelleneinrichtungsfla WNOOBK |gewasserbegleitende
chen Walder, alte
Auspragung
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Ermittlung des Kompensationsumfanges

Berieich MaRnahmen Ausgangszustand BNT Prognosezustand BNT KompensationsmaRnahme
Code Code Bilanz [Bezeichnung Grund- JCode Bezeichnung GW GW Flache Aufwer- Kompen-
wert minus (m2) tung sationsumfang
(GW) Timelag
Objekt 8.2 Baufeld, anschlielend G4 o7 Bauflachen und 1WP |L543- Sonstige 1I5WP | 12 WP 14 m2 11 WP 154 WP
Ausgleich Baustelleneinrichtungsfla WNOOBK |gewasserbegleitende
chen Walder, alte
Auspragung
Objekt 8.2 Baufeld, anschlieBend L541- o7 Bauflachen und 1WP |JL543- Sonstige 1I5WP | 12WP 28 m2 11 WP 310 WP
Ausgleich WNOOBK Baustelleneinrichtungsfla WNOOBK |gewasserbegleitende
chen Waélder, alte
Auspragung
Objekt 8.2 Baufeld, anschlielend V332 o7 Bauflachen und 1WP |L543- Sonstige 1I5WP | 12 WP 5 m2 11 WP 56 WP
Ausgleich Baustelleneinrichtungsfla WNOOBK |gewasserbegleitende
chen Waélder, alte
Auspragung
Flur-Nr. 889 |Erhaltung und Entwicklung K122- MaRig artenreiche 7 K122- MaRig artenreiche 7 WP 7 WP 1116 m2 0 WP 0 WP
Hochstaudensaum GBOOBK [S&ume und GBO0OBK Saume und
Staudenfluren frischer Staudenfluren frischer
bis méaRig trockener bis méaRig trockener
Standorte Standorte
Flur-Nr. 889 |Erhaltung und Entwicklung G1l1 Intensivgrinland 3 K122- MaRig artenreiche 7 WP 7 WP 2010 m? 4 WP 8040 WP
Hochstaudensaum GBO0OBK Saume und
Staudenfluren frischer
bis maRig trockener
Standorte
Kompensationsumfang der Ausgleichs- u. ErsatzmalRnahmen fiir das Schutzgut Arten und Lebensraume 19667 m? 85.677 WP
Kompensationsbedarf fir das Schutzgut Arten und Lebensraume 72.278 WP
Bilanzierung: Uberschuss Kompensationsumfang 13.399 WP
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