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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Im Rahmen der Entwurfsplanung der Hochwasserschutzanlagen in Nittenau (BA1) wurden die
Abflussverhéltnisse am Regen, Gew. |. Ordnung, berechnet. Dazu wurde das bestehende Ab-
flussmodell des Regens des WWA Weiden im Projektgebiet auf Basis von aktuellen Daten-
grundlagen uberarbeitet und das Uberschwemmungsgebiet im Projektgebiet fir die Bestands-
verhaltnisse neu ermittelt.

Details zum Planstand der Hochwasserschutzanlagen in Nittenau (BA1) sowie zu den bereits
erfolgten hydraulischen Berechnungen am Grof3en Regen sind den jeweiligen Berichten (siehe
Kapitel 2.2) zu entnehmen.

Aufbauend auf dem aktualisierten Bestandsmodell ist eine Modellerweiterung entlang des Kiih-
galRbachs, Gew. lll. Ordnung, erforderlich, um eine mdgliche Gefahrdung von Ortsteilen in Nit-
tenau durch Uberschwemmungen ausgehend vom KithgaBbach zu ermitteln.

Die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen dienen als Entscheidungsgrundlage, ob
Maflnahmen zum Hochwasserschutz entlang des KithgaBbachs, Gew. Ill. Ordnung, in die Pla-
nungen zum Hochwasserschutz am GrofRen Regen, Gew. |. Ordnung, integriert werden mds-
sen.

1.1 Projektgebiet

Das Projektgebiet befindet sich dstlich der Stadt Nittenau im Landkreis Schwandorf. Der Kih-
gaRRbach fliel3t von Sitden Richtung Norden und mindet nérdlich des Bauhofs von Nittenau in
den GrolRen Regen.
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Abbildung 1.1: Ubersicht Projektgebiet (Datengrundlage: LDBV, 2020)

Im Bereich der zu betrachtenden Gewasserstrecke kreuzt der KiihgaRbach von Siden kom-
mend zunachst die Wulkersdorfer Straf3e (St 2145), verlauft dann westlich parallel der SAD11
und kreuzt diese etwa auf Hohe der Fischweiher nach Osten (Wellblechdurchlass). Im An-
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schluss wird noch die Bodensteiner Stra3e sudlich des Bauhofs unterquert, ehe der Bach in
den GroRRen Regen mindet. Der Gewasserverlauf ist in Abbildung 1.2 dargestellt.
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Abbildung 1.2: Gewasserverlauf Kiilhga3bach (Datengrundlage: LDBYV, 2020)

1.2 Umfang und Methodik der hydrotechnischen Untersuchung

Die hydraulische Untersuchung umfasst die zweidimensionale numerische Berechnung der
Stromungssituation im Betrachtungsbereich fir den Ist- und den Planungszustand mit Hilfe des
Berechnungsprogramms Hydro_As-2d Version V4.4.6 (Hydrotec, 2018a).

Fur die Bearbeitung der vorliegenden hydraulischen Untersuchung steht dem Ingenieurbiiro
aquasoli das 2D-Abflussmodell (WWA WEN, 2019¢e) des Grof3en Regen zur Verfigung. Das
Abflussmodell wird auf Grundlage einer Nachvermessung (ARGE IBS/AS, 2019bc + d) entlang
des Kihgalibachs erweitert.

Vorgesehen sind zwei Rechenlaufe zur Ermittlung der flr das Projektgebiet mafgeblichen
Lastfallkombination im Bestand. Die Ausdehnung des Uberschwemmungsgebiets am KiihgaR-
bach sowie die maximalen Wasserspiegellagen werden ermittelt.
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2 Abflussmodell KiihgalRbach Bestand

Fur die Bearbeitung der vorliegenden hydraulischen Untersuchung steht dem Ingenieurbiro
aquasoli das 2D-Abflussmodell (WWA WEN, 2019e) des Grolien Regens zur Verfligung. Das
Abflussmodell wurde vom IB aquasoli im Jahr 2019 auf Basis von aktuellen Datengrundlagen
Uberarbeitet (siehe aquasoli, 2019b) und dient als Vorflutermodell fir den Kihgafbach.

Fur die Erweiterung des Abflussmodells entlang des KihgalRbachs werden die im Kapitel 2.2
aufgelisteten Datengrundlagen verwendet.

2.1 Verwendete Programme

Die Losung der Flachwassergleichungen erfolgt mit dem Programm HYDRO_AS-2d, Produkt-
version 4.4.6 (Hydrotec, 2018a). Dabei werden an jedem Berechnungsknoten zu verschiede-
nen Zeitpunkten die Stromungsparameter Wasserspiegelhohe bzw. FlieRtiefe und FlieRge-
schwindigkeit berechnet.

Fur die Ausdinnung der DGM1-Daten zur Erstellung des Berechnungsnetzes des Abflussmo-
dells wird das Programm Laser_AS-2d, Version 2.0.3, verwendet (Hydrotec, 2018b).

2.2 Datengrundlagen

Fur die Erweiterung des Abflussmodells werden folgende Datengrundlagen herangezogen:
¢ Fotoaufnahmen der Ortseinsicht (aquasoli, 2019a)
¢ Hochwasserschutz Nittenau, Erlauterungsbericht Hydraulik (aquasoli, 2019b)
e Entwurfsplanung HWS-Nittenau, Lageplan Objekt 1 (ARGE IBS/AS, 2019a)
¢ Vermessungsdaten (ARGE IBS/AS, 2019c + d)
e Rasterdaten DGM1 (WWA WEN, 2019a)
¢ Landnutzungsdaten (WWA WEN, 2019b)
e Digitale Flurkarte (WWA WEN, 2019c)
e Luftbilder (WWA WEN, 2019d)
o 2D-Abflussmodell Regen (WWA WEN, 2019e¢)
e Hydrologische Datengrundlagen (WWA WEN, 2019f)

Die Anpassung des erweiterten Abflussmodells an den geplanten Bauabschnitt nach Errichtung
der Hochwasserschutzanlagen (BA1) erfolgt auf Basis folgender Datengrundlagen:

e Planunterlagen Entwurfsplanung HWS Nittenau BA1 (ARGE IBS/AS, 2019a)
e HWS-Nittenau, Erlauterungsbericht Entwurfsplanung (ARGE IBS/AS, 2019b)
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2.3 Hydrologische Datengrundlagen

Die hydrologischen Datengrundlagen fir den Regen werden dem Erlauterungsbericht mit
Stand 12.2019 (aquasoli, 2019b) entnommen. Fir den vorhandenen Pegel Nittenau sind keine
eigenen Abflussdaten vorhanden.

Tabelle 2.1: Gewasserhauptwerte Regen bei Nittenau

Fluss km Einzugsgebiet HQ5 HQ20 HQ100

(Regen)

km km2 m3/s m3/s m3/s
Standort
Tiefenbach 449 2.397 383 540 729
Pegel 29,54 2.613 390 550 750
Marienthal

Die hydrologischen KenngréfRen des KihgaBbach (WWA WEN, 2019f) wurden vom WWA
Weiden ermittelt und die berechneten Ganglinien dem IB aquasoli zur Verfiigung gestellt. Die
Gewasserhauptwerte sind in folgender Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 2.2: Gewasserhauptwerte KiihgaRbach

Einzugsgebiet HQ1 HQ5 HQ10 HQ20 HQ50 HQ100
km?2 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s
KihgaRRbach 6,6 0,99 2,83 3,86 4,98 6,61 7,93

2.4 Lastfallkombinationen

Nachdem das Einzugsgebiet des Vorfluters (Regen) deutlich gréfer ist als jenes des unter-
suchten Gewassers (KihgalRbach), ist ein gleichzeitiges Auftreten von hundertjahrlichen
Hochwasserereignissen nicht wahrscheinlich. Auf Basis einer Abschatzung des zu erwartenden
Abflusses im Vorfluter (untere Randbedingung) bei Auftreten eines hundertjahrlichen Hoch-
wasserereignissen im KihgaRbach durch die Mindungsformel des LfU wurde ein Wert von
ca. 250 m¥/s im Regen ermittelt. Auf der sicheren Seite liegend wurde ein 5-jahrliches Ereignis
im Regen gewahlt.

Zur Ermittlung des maRgeblichen Abflussereignisses im Projektgebiet werden zwei Lastfélle
untersucht:

Lastfallkombination 1: HQ5 Regen (stationdr) und HQ100 Kihgaflibach (instationar)
Lastfallkombination 2: HQ100 Regen (stationar) und HQ5 Kithgalibach (instationar)

Dabei wird der Abfluss im Regen jeweils stationar zugegeben, um die malRRgebliche Wasser-
spiegellage im Regen einzustellen. Die Zugabe im KiihgafRbach erfolgt instation&r, um Ausufe-
rungen ins flache Vorland im Vergleich zu einer stationaren Zugabe nicht zu Giberschatzen.
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2.5 Aufbau Abflussmodell

Das Abflussmodell des Regens wird im Projektgebiet entlang des Kilhgal3bachs erweitert.

2.5.1 Modellumgriff

Der Umgriff des Bestandsmodells des Regen ist in Abbildung 2.1 blau dargestellt. Angrenzend
daran erfolgt im rot eingezeichneten Bereich die Modellerweiterung am Kihgafbach.

Modellerweiterung
KilhgaRbach

Abbildung 2.1: Ubersicht Modellgebiet

EY,

2.5.2 Erstellung Flussschlauch

Grundlage fir die Modellierung des Flussschlauchs des KiihgalRbachs sind die terrestrischen
Vermessungsdaten (ARGE IBS/AS, 2019a + b), die vom IB Schlegel zur Verfligung gestellt
wurden. Eine Vermessung des Gerinnes erfolgte von 100 m sudlich der St2145 bis zur Briicke
an der Bodensteiner StraBe (SAD11). Der Gewasserverlauf nordlich der SAD11 wird aus dem
Bestandsmodell Gbernommen.

Die Elemente des Flussschlauchs weisen ein Seitenverhdaltnis von ca. 1:2 — 1:3 auf. Die Ele-
mentgréRe wird so gewahlt, dass die Geometrie der Gewasserprofile (Boschungsbereiche,
Ubergang Bdschung / Sohle) mit einer ausreichenden Genauigkeit abgebildet werden kann.

Die Rauheiten werden nach den Eindriicken der Ortseinsicht gewahlt.

2.5.3 Bauwerke

Die Geometrie der Briicken wird durch Modellierung der Widerlagerbereiche Uber ,disable®-
Elemente abgebildet. Die Konstruktionsunterkante aus den erhobenen Vermessungsdaten wird
durch die Randbedingungen ,KUK® ins Modell integriert. Die Uberstrémung der Briicke wird
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uber 1D-Nodestrings nachvollzogen. Die Nodestrings werden mit der Randbedingung ,Wehr-
Uberfall“ nach Du Buat mit einem Uberfallbeiwert von 0,51 belegt.

Durch die 2D-Modellierung der Unterstromung der Briicke wird der groRere Abflussanteil im
Bereich der Briicke 2D ermittelt. Der Wellblechdurchlass an der SAD11 wird ebenfalls 2d-
modelliert.

Der Abflusskoeffizient ¢ zur eindimensionalen Ermittlung des Abflusses durch Straf3endurch-
lasse oder Verrohrungen wurde nach der folgenden Formel berechnet (vgl. Handbuch Hyd-
ro_AS-2D):

Abflusskoeffizient ¢ =11K [1,
wobei
k =[ke+ ko+2*g* L/ (Ks?* R 8]
oder anders geschrieben:
K = C‘/\t +k, +& [
[ 5 LK TR

=
@

= Einlaufverlustbeiwert, z. B. 0,3 [
= Auslaufverlustbeiwert, z. B. 1,0 [

=~
é

g = Erdbeschleunigung (9,81) [m/s?]
| = Durchlass-/Rohrlange [m]
Kst = Rauheitsheiwert nach Strickler [m“‘als]
R = Rohrradius [m]

2.54 Erstellung Vorlandmodell
Das Vorland wird mit Hilfe des Programms LASER_AS-2D (Version 2) erstellt.

Fur die Gittererstellung mit LASER_AS-2D wird folgender Parametersatz verwendet. Der Pa-
rametersatz basiert auf Erfahrungswerten hinsichtlich der Einhaltung der vorgegebenen Quali-
tatskriterien zur Netzerstellung auf Basis eines DGM1-Rasterdatensatzes.

Tabelle 2.3: Eingangsparameter LASER_AS-2D

Flag Definiert Qualitat des resultierenden DGMs
2,2 DGM_Qualitat = (1...4), dl_min = (1...4)

1 = geringere Genauigkeit, weniger Netzpunkte
4 = hohere Genauigkeit, mehr Netzpunkte

1.0 Rasterabstand (dxy) [m]

0,30, 0,50 Hohentoleranz [m] (dz1: Standardwert, dz2: fir mit Tol_z.map definierte Bereiche)

8,0 Redistribute (dl) [m]

1 Radius fur die Ermittlung der Maximalwerte (in Hinblick auf Deichkrone), vgl. Handbuch

Wichtig: Radius bezieht sich auf den Rasterabstand, z. B. 2 bedeutet Radius = 2 x dxy [m]
Koeffizient, kann O oder 1 sein
0 = Die Nachbarn - Bruchkantenpunkte werden fir die Bestimmung der Maximalwerte nicht

verwendet
1 = Die Nachbarn - Bruchkantenpunkte werden fir die Bestimmung der Maximalwerte
verwendet

0,15 Filterungsgrad (0 = keine Filterung; 0,25 = maximale Filterung)

8.,30 Redistribute - Punktabstand [m], (dl) + Winkeléanderung fiir Bruchkanten (Bruch-
terrestrisch.map)

0., 30 Redistribute - Punktabstand [m], (dl) + Winkelanderung fiir Gebaude (Gebaeude.map)

0., 30 Redistribute - Punktabstand [m], (dl) + Winkelédnderung fir Umgrenzung (Umgrenzung.map)

Das Berechnungsnetz des Abflussmodells am KiihgaRRbach ist in folgender Abbildung 2.2 dar-
gestellt.
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Abbildung 2.2: Berechnungsnetz Abflussmodell

2.5.5 Materialbelegung

Die Belegung der Berechnungselemente mit Oberflachenrauheiten nach Manning-Strickler wird
vom Ursprungsmodell tbernommen und bereichsweise in den zu aktualisierenden Teilen des

Abflussmodells angepasst.

Materials Legend
Disable

Fluss1®
Fluss2(rauh)
Fluss3(glatt)
Freizeit_Erholung!
Uferbésch:mg n

SeellT H

E_ebauung_dicht

{Bebauung_locker

Hochstauden_Sukzessionsflichen
Verkehrsflache_befestigt
Verkehrsfliche_unbefestigt|
Gewerbegebiet é 1
‘Wald_(Laub-_und_Mischwald)
Wald_(Nadelwald) b5
| Gebiisch
Ackerland
Grilnland

| Garten_Sonderkultur .
Rohricht_und_Hochstauden TN

Moor_u_Sukzessionsflichen

AX_StehendesGewaesser [l £

AX_Fliessgewaesser

AX_Platz

AX_Strassenverkehr

AX_Weg

S

| AX_UnlandVegetationsloseFlaeche

AX_Landwirtschaft

AX_Wald
AX_Gehoelz
AX_FlaecheGemischterNutzung :
AX_Wohnbauflaeche! p
| AX_IndustrieUndGewerbeflaeche y
AX_FI F i Pr
AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche
| AX_Friedhof
. =

Abbildung 2.3: Materialbelegung im Projektgebiet
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Tabelle 2.4: Oberflachenrauheiten nach Manning-Strickler

kst kst
[m(1/3)/s] [m(1/3)/s]
Material nach Material nach
Manning- Manning-
Strickler Strickler
Fluss1 35 Rohricht_und_Hochstauden 11
Fluss2(rauh) 30 Moor_u_Sukzessionsflachen 16,66
Fluss3(glatt) 40 AX_StehendesGewaesser 30
Freizeit_Erholung 20 AX_Fliessgewaesser 25
Uferbtschung 18 AX_Platz 40
See 30 AX_Strassenverkehr 40
Bebauung_dicht 10 AX_Weg 35
Bebauung_locker 16,66 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche 20
Hochstauden_Sukzessionsflachen | 15 AX_Landwirtschaft 15
Verkehrsflache_befestigt 40 AX_Wald 10
Verkehrsflache_unbefestigt 35,71 AX_Gehoelz 10
Gewerbegebiet 12,5 AX_FlaecheGemischterNutzung 12
Wald_(Laub-_und_Mischwald) 10 AX_Wohnbauflaeche 10
Wald_(Nadelwald) 10 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche 12
Gebusch 9 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung | 1o
Ackerland 15 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche 20
Grunland 20 AX_Friedhof 15
Garten_Sonderkultur 18
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2.5.6 Randbedingungen

Die Zulaufrandbedingungen im Regen bzw. am KihgalRbach werden entsprechend den Be-
rechnungen des WWA Weiden (WWA WEN, 2019f) wie folgt definiert:

Lastfallkombinationl:
HQ5 Regen: stationare Zugabe von 390 m®/s

HQ100 KuhgaRbach: instationare Zugabe entspr. Abbildung 2.4 (Abflussspitze 7,93 m3/s)

a4
74

[sy]
|

Abfluss [m*3/s]
(%) -llh- (4]

- [\S]
| |

T TT I TTIT T I T T T T T T T I T T I T IITT T T T T IT

I o T T S M A
| | | | | | | | | |
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Zeit [s]

=]

=

Abbildung 2.4: Ganglinie HQ100 KiihgalRbach

Lastfallkombination2:
HQ100 Regen: stationare Zugabe von 750 m®/s
HQ5 KiihgaRbach: instationéare Zugabe entspr. Abbildung 2.5 (Abflussspitze 2,83 m¥/s)

25+
w20
5 C
« C
E _F
01:5_:
w —
= _
510+L
<k
0,5+

OlFiiiiIiiiiIiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I | | | | | | | | |

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Zeit [s]

Abbildung 2.5: Ganglinie HQ5 KiuhgaRbach
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Die Lage der Zugaberander und der Auslaufrandbedingung ist in Abbildung 2.6 ersichtlich.

Auslaufrand &

Zugaberand |
KilhgaRbach

3 SR Dbaciol N \ * by t X . 4 ¥ i
I\ 3 \ >
Z 7 K\ \ z 5\ B

Abbildung 2.6: Lage der Zugaberandbedingungen und der Auslaufrandbedingung

Die Auslaufrandbedingung im Grolen Regen wird aus dem Bestandsmodell Gibernommen. Es
wird ein Energieliniengefalle von 0,338 Promille angesetzt.

Die allgemeinen Berechnungsparameter werden wie folgt gesetzt:

Tabelle 2.5: Allgemeine Berechnungsparameter (Global Parameters)

Hmin [m] 0,01
Velmax [m/s] 10,0
Amin 5
CMUVISC 0,6
CFL 0,8
Simulationszeitraum [s] 45.000
Timestep (Definition und Ausgabe z. B. Q-Strg) [s] 300
Zeitintervall Ergebnisausgabe SMS [s] 1.800
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3 Ergebnisse 2D-Abflussberechnungen Bestand

Die dargestellten Berechnungsergebnisse resultieren aus der Auswertung der maximalen
Wasserspiegellagen bzw. FlieRRtiefen der berechneten Abflusssituationen. Die Abflussberech-
nungen wurden mit dem Programm Hydro-AS, Version 4 (Hydrotec, 2018a) durchgefiihrt.

Die Ergebnisse der Abflussberechnungen fir die Bestandsverhaltnisse im jeweiligen Bemes-
sungslastfall sind in den folgenden Abbildungen dargestellt. Die unterschiedlichen Blautone
geben Aufschluss iber die vorherrschende FlieRtiefe im Projektgebiet. Die Uferlinie des Uber-
schwemmungsgebiets im Bestand wird rot gekennzeichnet.

3.1 Ergebnisse Lastfallkombination 1

Abbildung 3.1 und Abbildung 3.2 zeigen die FlieRtiefen und Strémungsrichtungen im Uber-
schwemmungsgebiet entlang des Kiihgal3bachs bzw. dem Regen (LFK 1).

Lastfallkombination 1 entspricht einem HQ5 im Regen (Zugabe stationar) kombiniert mit einem
HQ100 im Kihgalbach (Zugabe instationar).

Nach der Unterkreuzung der Wulkersdorfer StralRe (St 2145) ist das Gerinne des KihgafRbachs
Uberlastet und es flie3t ein Teil des Abflusses auf der Strale bzw. uUber die Stral3e (SAD 11)
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nach Nordosten ab. Ein Abflussanteil von maximal 1,0 m3/s zweigt im Bereich der Fischweiher
sowie am folgenden StralRendurchlass nach Westen Richtung Nittenau ab. Durch die instatio-
nare Berechnungsweise wird die Ausuferung an dieser Stelle zeitlich auf den Durchgang der
Abflussspitze begrenzt und somit das sich einstellende Uberschwemmungsgebiet im Vergleich
Zu einer stationaren Betrachtung realistisch abgebildet. Die Retentionsraume in den Fischwei-
hern sowie den Grunflachen werden gefillt, anschlieBende flie3t das Wasser tber vorhandene
Graben in Richtung kleinen Regen ab.

Fur detaillierte Aussagen zum Uberschwemmungsgebiet westlich des KiihgaRRbachs wird auf-
grund der sehr geringen FlieRtiefen an den Stellen der Uberstrémung nach Westen eine Plau-
sibilisierung der Ergebnisse vor Ort durch eine terrestrische Vermessung des Gelandes der
relevanten Bereiche empfohlen. Eine Bewertung der im Gutachten vorrangig zu behandelnden
Fragestellungen an der Bodensteiner Stral3e sowie am Oberlanderweg ist unabhangig davon
madglich.

s RS

A

<
& \ Ao N B
\ \

Abbildung 3.2: Maximale Flief3tiefen und Strémungsrichtungen; Kihgaf3bach; LFK 1

An der Kreisstrate SAD11 flieRen ca. 4,7 m®s durch den Wellblechdurchlass und ca. 2,2 m3/s
Uber die StralBe Richtung Osten. Unterhalb des Wellblechdurchlasses ist Gerinne ab einem
Durchfluss von etwa 2,0 - 2,5 m?/s Uberlastet und es erfolgt eine Ausuferung ins linke Vorland.
Die landwirtschaftlichen Flachen nérdlich des KuhgalRbachs bzw. sudlich der Siedlung Ober-
landerweg werden Uberstrémt. Das Wasser sammelt sich dabei zunachst an den Gelandetief-
stellen sudlich der Siedlung und flie3t bei héherem Einstau Richtung Osten zuriick in den Kiih-
gaflbach. Sudlich der Geb&ude stellt sich ein maximaler Wasserspiegel von 349,73 miNN ein.
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Bei Durchgang der Abflussspitze wird die Bodensteiner Stral3e an zwei Stellen in der Nahe des
Bauhofs mit wenigen Zentimetern Fliel3tiefe Richtung Norden Uberstrémt. Der Abfluss erfolgt
durch besiedeltes Gebiet in das bereits bei HQ5 im Regen Uberflutete Vorland.

3.2 Ergebnisse Lastfallkombination 2

Abbildung 3.3 und Abbildung 3.4 zeigen die FlieRtiefen und Strémungsrichtungen im Uber-
schwemmungsgebiet entlang des Kiihgafl3bachs bzw. dem Regen (LFK 2).

Lastfallkombination 2 entspricht einem HQ100 im Regen (Zugabe station&r) kombiniert mit ei-
nem HQ5 im KihgaflRbach (Zugabe instationar).

Abbildung 3.3: Maximale FlieRtiefen und Stromungsrichtungen; KithgaRbach; LFK 2; Ubersicht

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Uberschwemmungsgebietsausdehnung aus LFK1 zeigt
sich, dass der KiihgaRbach bei einer Abflussspitze von 2,83 m®/s (LFK 2) im Abschnitt stdlich
des Bauhofs nur noch an einer Stelle oberhalb eines Durchlasses (DN1000) nennenswert aus-
ufert. Die Uberschwemmten Flachen in Nittenau sowie im linken Vorland des Regens im Be-
reich des Bauhofs werden durch den Regen verursacht.

Die landwirtschaftlichen Flachen sidlich der Siedlung am Oberlanderweg werden nur kurzzeitig
und mit geringen Flie3tiefen Uberstromt. Das Wasser sammelt sich, wie schon zuvor beschrie-
ben, in der Gelandesenke sidlich der Siedlung. Dort stellt sich ein maximaler Wasserspiegel
von 349,23 muNN ein.
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4 Zusammenfassende Stellungnahme

Der KihgalRbach (Gew. Ill) mundet 6stlich von Nittenau in den Regen (Gew. I). In der vorlie-
genden Untersuchung wurde das Uberschwemmungsgebiet am KiihgalRbach ermittelt und die
Ergebnisse sowie die zugrunde gelegten Modellansétze dokumentiert.

Zur Ermittlung des mal3geblichen Abflussereignisses wurden zwei Lastfélle untersucht:
Lastfallkombination 1: HQ5 Regen (stationar) und HQ100 Kiihgafl3bach (instationé&r)
Lastfallkombination 2: HQ100 Regen (stationér) und HQ5 Kihgalibach (instationar)

Nach Auswertung der Ergebnisse aus den Abflussberechnungen lasst sich zusammenfassen,
dass nordlich der Bodensteiner Stral3e das Abflussereignis entsprechend LFK2 und stdlich der
Bodensteiner StraRe das Abflussereignis LFK1 die mal3geblichen, maximalen Wasserspiegel-
lagen und FlieStiefen bedingt. Ausnahme davon bildet der Abschnitt des Gerinnes des Kih-
galRbach bis etwa 50 m sidlich der Briicke an der Bodensteiner Stral3e. Hier dominiert der
Ruckstaueinfluss aus dem Regen und es stellen sich die maximalen Wasserspiegellagen bei
LFK2 ein.

Zur Prufung der Betroffenheiten von Gebauden am Oberlanderweg bzw. an der Bodensteiner-
straBe sind die tatsachlichen Hohenlagen der Gebaudetffnungen zu prifen. Die maximalen
Wasserspiegellagen liegen in diesem Abschnitt bei 349,73 mUNN (LFK1) bzw. bei
349,23 mUNN (LFK2).

Die Betroffenheiten an Geb&auden und Flachen durch Uberflutungen werden in der Siedlung am
Oberlanderweg durch Ausuferungen des KithgaRbachs (Gew. 1) hervorgerufen. Bei Hochwas-
serfuhrung (HQ100) im Regen (Gew. |) sind keine Ausuferungen in diesem Bereich zu erwar-
ten (vergleiche Abbildung 4.24 auf Seite 24 im hydraulischen Erlauterungsbericht; aquaso-
li, 2019b). Die Stauwurzel des Regens verbleibt im Gerinne des KiihgalRbachs.

Bearbeiter:

aguasoli Ingenieurbliro
Siegsdorf, 19.02.2021

QW

Johannes Steinkellner

geprift durch:

%/c,\y‘ /m//’,.m / ?

Bernhard Unterreitmeier
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