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Veranlassung

Im Rahmen des Hochwasserschutzes am Regen im Bereich des Ortsteils Am Wellenbach sollen Ob-
jekte auf der linken Uferseite des Regens, die von einem hundertjahrlichen Hochwasser betroffen sein

koénnten, besichtigt werden.

Bei der Begehung wurden die angetroffenen Grundstuickseigentiimer dartiber informiert, dass im Rah-
men der geplanten HWS-MalRhahme betroffene Einzelobjekte einen objektbezogenen Schutz erhalten
sollen. Geschutzt wird gegen das Eindringen von Oberflachenwasser infolge der Ausuferung des Re-

gens. Ein Schutz gegen Grundwasserspiegelanstieg und der Schutz von Freiflachen erfolgt nicht.

Grundlagen

Folgende Grundstiicke, die nach derzeitigem Kenntnisstand von ein HQ1o0 betroffen sein kdnnen, wur-

den begangen:

e  Grundsticke Flur-Nr. 927 und 856
e Am Wellenbach 9

e Am Wellenbach 6

e Am Wellenbach 3

e Regentalstrale 24

e Regentalstralle 22

Die Einzelobjekte wurden fotographisch dokumentiert und die angetroffenen Anwohner zu Hochwas-

serereignissen in der Vergangenheit befragt.

Ergebnisse und Empfehlungen

In Anlage 1 bis 7 sind die Ergebnisse der Begehung und Befragung der Anwohner dargestellt und Vor-

schlage zum Objektschutz festgehalten.

Bei den folgenden Grundstiicken werden Einzelschutzmal3nahmen erforderlich.

Grundstiick zu schiitzende Offnungen

1x Haustiir, 4x Terrassentiir, 1x Offnung Heizoltank,
11x Lichtschacht

Am Wellenbach 9

RegentalstralBe 24 2x Tar, 1x Tor, 1x Luftungsoffnung

Regierungsbaumeister Schlegel GmbH & Co. KG
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Regentalstralle 22 1x Tor, 1x Tur

Minchen, 25.09.2019

REGIERUNGSBAUMEISTER
SCHLEGEL GMBH & CO. KG

i A, M @\MW&M

Maria Bichlmeier

Regierungsbaumeister Schlegel GmbH & Co. KG
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1. Grunddaten

Objektdaten:
- Gemarkung: Nittenau
- Flurstiickzéhler: 927
- Flurstiicksnenner: 1
- Nutzung: Wohngebaude

Eigentimerdaten:
- Name: Wandera
- Anschrift: Am Wellenbach 9,
93149 Nittenau

2. Betroffenheit bei Hochwasserereignissen in der Vergangenheit

Von der Grundstiickseigentiimerin wurde berichtet, dass bei Hochwasser das Wasser Uber die Licht-
schachte, die Offnung fiir die Fullleitung des Heizéltanks und tber die Haus- und Terrassentiiren in das
Erdgeschoss eindrang. Das Wasser stand an der Haustir bis an der Oberkante der Katzenklappe und an

der Oberkante der umgebenden Grundsticksmauer.

3. Fotodokumentation

Nr. | Beschreibung

1 Hohenlage Garage (= Héhe Lichtschachte)
und Tirschwelle an der Ostseite des Ge-

baudes.
Wasserspiegel HQ1o00
Bestand: 348,21 m (. NN
Ausbauzustand 2: 348,21 m . NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m
A h (Turschwelle): +0,25 m

A h (Garage): -0,27 m
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Nr. | Beschreibung

2 Hohenlage umliegende Mauer (Blickrich-
tung Westen).

Wasserspiegel HQ1o0

a) 3 Lichtschachte

b) 2 Lichtschachte

Der héchste Wasserstand ist an der Gebau-
demauer noch leicht zu sehen.

Bestand: 348,21 m . NN
Ausbauzustand 2: 348,21 m . NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m
A h (Mauer): +0,45 m
25 o
: Sl At R |
¢ o2nlIFotoh o
C o R T S T e,
3 Lichtschachte an der Siidseite des Gebau-
des.

Wasserstand Hochwasser

a) b)

Anschluss Heizdltank an der Siuid-
seite des Gebaudes.

4 c)

d) 2 Terrassentiren und 2 Licht-
schachte an der Westseite des Ge-
baudes.

©) d)
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Nr. | Beschreibung
5 e) 2 Lichtschachte und kleines Fens-
ter an der Nordseite des Gebau-
des.
f) Kleines Fenster an der Nordseite
des Gebaudes.
e)
6 2 Terrassenttren und 2 Lichtschéchte an
der Ostseite des Gebaudes.
7 Haustire mit Katzenklappe an der Ostseite
des Gebaudes.
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4. SchutzmalRnahmen/Anmerkungen

Gemal der hydraulischen Berechnung liegt die Haustiirschwelle Giber dem hundertjahrlichen Hochwasser.
Laut den Erzahlungen der Eigentiimerin lief das Wasser beim letzten grof3en Hochwasser u.a. iber die Kat-

zenklappe der Haustir in das Erdgeschol3.

Die Lichtschachte, die Offnung fir die Fullleitung des Heizéltanks, die Unterkanten der Terrassentiiren und
der Haustir sowie das kleine Fenster an der Nordseite des Gebaudes missen gegen oberflachliches Ein-
strdbmen von Hochwasser geschitzt werden. Mdgliche Schutzelemente sind z.B. auRenliegende Drehtore

oder mobile Dammbalkenverschlisse.

Festgestellte Betroffenheiten: 1x Haustir, 4x Terrassentir, 11x Lichtschacht,

1x Offnung Fillleitung Heizoltank



Anlage 2

Flur-Nr. 927
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1. Grunddaten

Objektdaten:
- Gemarkung: Nittenau
- Flurstiickzéhler: 927
- Flurstiicksnenner: 0
- Nutzung: Schuppen

Eigentimerdaten:
- Name: n.b.
- Anschrift: 93149 Nittenau

2. Betroffenheit bei Hochwasserereignissen in der Vergangenheit

Die Eigentiimer wurden bei der Begehung nicht angetroffen. Es sind keine Betroffenheiten bei vergangenen

Hochwasserereignissen bekannt.

3. Fotodokumentation

Nr. | Beschreibung

1 Hohenlage Torschwelle Scheune (Blickrich-
tung Nordosten).

Wasserspiegel HQ1o00

Bestand: 348,21 m . NN
Ausbauzustand 2: 348,21 m . NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m

A h (Torschwelle): -0,54m
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4. SchutzmalRnahmen/Anmerkungen

Beim Gebaude handelt es sich um einen Schuppen, ein objektbezogener Hochwasserschutz ist daher nicht

erforderlich. Eine Betroffenheit des Gebaudes wurde nicht festgestellt.
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1. Grunddaten

Objektdaten:
- Gemarkung: Nittenau
- Flurstickzahler: 926
- Flurstiicksnenner: 0

- Nutzung: Werkzeugschleiferei

Eigentimerdaten:
- Name: Fuchs
- Anschrift: Am Wellenbach 6,
93149 Nittenau

2. Betroffenheit bei Hochwasserereignissen in der Vergangenheit

Von der Grundstiickseigentimerin wurde berichtet, dass bei Hochwasser das Wasser tiber die Kellerfenster

in den Keller eindrang. Das Wasser stand bis zur Oberkante der Kellertreppe.

3. Fotodokumentation

Nr. | Beschreibung

1 Ansicht Westseite.
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Nr. | Beschreibung
2 Hohenlage UK Kellerfenster an der Nord-
westseite des Gebaudes.
Wasserspiegel HQ1o0
Bestand: 348,22 m . NN
Ausbauzustand 2: 348,22 m 4. NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m
A h (UK Fenster): -1,11m
IlenbachiEl=Nr926¢
5 e : B, - . -
3 Hohenlage UK Kellertor an der Nordostseite
des Gebaudes. Kellertor mit Nischen fir mo-
bilen Dammbalkenverschluss.
Wasserspiegel HQ1o00
Bestand: 348,22 m U. NN
Ausbauzustand 2: 348,22 m i. NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m
A h (Turschwelle): -2,62m
4 Objektschutz Kellerfenster (Nischen fir mo-
bilen Dammbalkenverschluss).
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Nr.

Beschreibung

AuBerhalb des Kellers gelagerte Fasser,
teilweise mit wassergefahrdenden Stoffen
(z.B. Altol).

4. SchutzmalRnahmen/Anmerkungen

Laut der Eigentimerin wurden im Anschluss an das Hochwasserereignis, bei dem Wasser in den Keller

eingedrungen ist, die Kellerfenster und das Kellertor mit objektbezogenen HochwasserschutzmaRnahmen

ausgestattet. Es wurden Nischen fir mobile Dammbalken an die Fenster und das Tor angebracht, die im

Hochwasserfall verschlossen werden kédnnen und so das Eindringen von Oberflachenwasser verhindern.

Ein objektbezogener Hochwasserschutz ist hier nicht erforderlich, da das Gebaude bereits geschiitzt ist. Es

ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Lagerung wassergefahrdender Stoffe im Glberschwemmungsge-

fahrdeten Gebiet nicht zulassig ist.
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1. Grunddaten

Objektdaten:
- Gemarkung: Nittenau
- Flurstickzahler: 849
- Flurstiicksnenner: 4
- Nutzung: Bekleidungsfabrik

Eigentimerdaten:
- Name: Loscher
- Anschrift: Am Wellenbach 3,
93149 Nittenau

2. Betroffenheit bei Hochwasserereignissen in der Vergangenheit

Der Grundstuckseigentimer wurde nicht angetroffen. Es sind keine Betroffenheiten bei vergangenen Hoch-

wasserereignissen bekannt.

3. Fotodokumentation

Nr. | Beschreibung

1 Ansicht Stidostseite.
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Nr. | Beschreibung

2 Hohenlage UK Tor an der Nordostseite des
Gebaudes.

Wasserspiegel HQ1o0

Bestand: 348,22 m (. NN
Ausbauzustand 2: 348,22 m (. NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m

A h (UK Fenster): +0,13 m

4. Schutzmaflnahmen/Anmerkungen

Ein objektbezogener Hochwasserschutz ist hier nicht erforderlich, da die Unterkante des Tors oberhalb des

hundertjahrlichen Hochwassers liegt. Eine Betroffenheit wurde nicht festgestellt.



Anlage 5

Regentalstralie 24



Hochwasserschutz Nittenau Seite 1
Anlage 5

1. Grunddaten

Objektdaten:
- Gemarkung: Nittenau
- Flurstiickz&hler: 848
- Flursticksnenner: 0

- Nutzung: Kino

Eigentimerdaten:
- Name: Mauerer
- Anschrift: Regentalstralie 24,
93149 Nittenau

2. Betroffenheit bei Hochwasserereignissen in der Vergangenheit

Von den Grundstuickseigentiimern wurde berichtet, dass bei Hochwasser das Wasser bis ca. 30 cm oberhalb

der Turschwelle und der Unterkante des Liuftungsschachtes an der Nordostseite des Geb&audes stand.

3. Fotodokumentation

Nr. | Beschreibung

1 Hohenlage UK Tor an der Nordostseite des
Gebéaudes.

Wasserspiegel HQ1o0

Bestand: 348,23 m . NN

Ausbauzustand 2: 348,23 m ii. NN 348,23
Wsp.-Differenz: 0,00 m

A h (UK Tor): +0,11m
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Nr.

Beschreibung

Hohenlage Unterkanten Tur und Garagen-
tore an der Sildostseite des Nebengebau-
des.

Wasserspiegel HQ1o00
Bestand: 348,23 m . NN
Ausbauzustand 2: 348,23 m u. NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m

A h (UK Tr): +0,16 m
A h (UK Garagentor): +0,08 m

q}ﬂg})ﬂgﬂ a A :. e

Hohenlage UK Tor an der Nordostseite des
Gebéudes.

Wasserspiegel HQ1o00
Bestand: 348,22 m . NN
Ausbauzustand 2: 348,22 m . NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m

A h (UK Fenster): +0,06 m

348,23

a) Tir an der Sudostseite des Gebau-
des (unterhalb der Treppe).

b) Tur an der Nordostseite des Ge-
baudes.

Von den Eigentlimern berichteter Wasser-
stand bei Hochwasser.

a)

b)

Wasserstand Hochwasser

w




Hochwasserschutz Nittenau Seite 3
Anlage 5

Nr. | Beschreibung

5 Liftungsschacht an der Nordostseite des
Gebaudes.

Von den Eigentiimern berichteter Wasser-
stand bei Hochwasser. Wasserstand Hochwasser

v

4. SchutzmalBhahmen/Anmerkungen

GemaR der hydraulischen Berechnung liegen die Turschwellen tiber dem hundertjhrlichen Hochwasser.
Laut den Erzéhlungen der Eigentimerin lief das Wasser beim letzten grof3en Hochwasser Uber den LUf-

tungsschacht und die Tur an der Nordostseite in das Erdgeschol3.
Das Tor, die Tdr und der Liftungsschacht an der Nordostseite sowie die Tir an der Slidostseite missen
gegen oberflachliches Einstromen von Hochwasser geschiitzt werden. Mdgliche Schutzelemente sind z.B.

auRRenliegende Drehtore oder mobile Dammbalkenverschlisse.

Festgestellte Betroffenheiten: 1x Tor, 2x Tur, 1x Liftungsschacht,



Anlage 6

Regentalstralie 22
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1. Grunddaten

Objektdaten:
- Gemarkung: Nittenau
- Flurstickzéhler: 847
- Flursticksnenner: 1

- Nutzung: Autohaus

Eigentimerdaten:
- Name: Fuchs
- Anschrift: Am Wellenbach 6,
93149 Nittenau

2. Betroffenheit bei Hochwasserereignissen in der Vergangenheit

Die Grundstickseigentimer wurden nicht angetroffen. Es sind keine Betroffenheiten bei vergangenen Hoch-

wasserereignissen bekannt.

3. Fotodokumentation

Nr. | Beschreibung

1 Ansicht Nordseite.
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Nr. | Beschreibung

2 Hohenlage Tor- und Tirschwelle an der
Nordwestseite und UK Garagentor an der
Nordseite des Gebaudes.

Wasserspiegel HQ1o00

Bestand: 348,23 m . NN !
Ausbauzustand 2: 348,23 m . NN 348123 347,37 A7 A
Wsp.-Differenz: 0,00 m
A h (Torschwelle): -0,36 m
A h (Turschwelle): -0,25m
A h (UK Garage): +0,05 m

3 Hohenlage UK Garagentor an der Nordseite

des Gebaudes.

Wasserspiegel HQ1o0

Bestand: 348,23 m . NN
Ausbauzustand 2: 348,23 m . NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m

A h (Turschwelle): +0,02 m

4. SchutzmalBhahmen/Anmerkungen

Ein objektbezogener Hochwasserschutz ist ggf. an den Offnungen an der Nordseite des Gebaudes erforder-

lich. Es istin diesem Zusammenhang zu klaren, ob im Gebaude wassergefahrdende Stoffe gelagert werden.

Betroffenheit: 1x Tor, 1x Tur



Anlage 7
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1. Grunddaten

Objektdaten:
- Gemarkung: Nittenau
- Flurstiickzéhler: 856
- Flursticksnenner: 0

- Nutzung: Schuppen

Eigentimerdaten:
- Name: n.b.
- Anschrift: 93149 Nittenau

2. Betroffenheit bei Hochwasserereignissen in der Vergangenheit

Die Eigentiimer wurden bei der Begehung nicht angetroffen. Es sind keine Betroffenheiten bei vergangenen

Hochwasserereignissen bekannt.

3. Fotodokumentation

Nr. | Beschreibung

1 Ansicht Slidostseite.
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Nr. | Beschreibung

2 Hohenlage Torschwelle Schuppen (Blick-
richtung Nordosten).

Wasserspiegel HQ1o0

Bestand: 348,23 m . NN
Ausbauzustand 2: 348,23 m . NN
Wsp.-Differenz: 0,00 m
A h (Torschwelle): -0,19m

348,23

gl ) R
i N

4. SchutzmalBhahmen/Anmerkungen

Beim Gebaude handelt es sich um einen Schuppen, ein objektbezogener Hochwasserschutz ist daher nicht

erforderlich. Eine Betroffenheit des Gebaudes wurde nicht festgestellt.
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