M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt

COPLAN AG, Hofmark 35, 84307 Eggenfelden

Station: Deponie "Am Weinberg-Std" - RB 2-Oberflachenwasser
Bemerkung : offener Graben

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Datum : 06.05.2021

Flachen Art der Befestigung Aginha ¥Ym Ayinha
rekultivierte Deponie 1 m Rekulivierungsboden 6,76 0,3 2,028
ErschlieBungsstralle feste Schotterflache 0,53 0,5 0,265
Betriebshofflache Asphalt 0,29 0,9 0,261
7,58 2,554



M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2010
COPLAN AG, Hofmark 35, 84307 Eggenfelden
Qualitative Gewdsserbelastung
Projekt : Deponie "Am Weinberg-5ud" - RB 2-Oberflichenwasser Datum : 06.05.2021
Gewasser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
offener Graben G B G= 15
Flachenanteile f; [Kap. 4) LuftL;(Tab. A.2) Flachen F; [Tab. A.3) Abflussbelastung B;
Flachen A, inha fi n. GL(4.2) Typ | Punkte | Typ Punkte Bi=f- Lj*F)
rekultivierte Deponie 2,028 0,794 L1 1 F 8 715
ErschlieBungsstrafie 0,265 0,104 L1 1 F 19 2,08
Betriebshofflache 0,261 0,102 L1 1 F 27 2.86
L F
L F
L F
= 2554 | z= 1 Abflussbelastung B = Summe [Bj): | B = 12,08
maximal zulassiger Durchgangswert D, .., = G/B Diax =

vorgesehene Behandlungsmafinahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c)

Typ

Durchgangswerte D;

D

D

D

Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2) :

Emissionswert E=B - D

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, daB =12,08<=G =15




M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt Version 01/2010

COPLAN AG, Hofmark 35, 84307 Eggenfelden

Hydraulische Gewdsserbelastung

Projekt : Deponie "Am Weinberg-Sud'" - RB 2-Oberflachenwasser Datum: 06.05.2021
Gewasser :  offener Graben

Gewdsserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: D5 m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : 0,01 md/s
mittlere Wassertiefe h: 01 m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : 0,005 m¥/s
mittlere FlieRgeschwindigkeit v: 0,2 m/s 1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : m?/s
Flachenermittiung

Flachen Art der Befestigung AE K inha | A, inha
rekultivierte Deponie 1 m Rekulivierungsboden B.76 0.3 2,028
ErschlieBungsstrabe feste Schotterflache 0,53 05 0,265
Betriebshofflache Asphalt 0.29 09 0,261

= 758 r= 2554

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2

Regenabflussspende g : 15 l/(s-ha)  Einleitungswert e,, 3 -
Drosselabfluss Qp, : 38 I/'s Drosselabfluss uDr,m an 15 IIs

MaBgebend zur Berechnung des Speichervolumens ist QDr,max = 15 |/s

Einjahilicher Hochwasserabfluss sollte nicht Liberschritten werden




