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Herstellung eines Grundwasserbaggersees auf dem Grundstiick FI.Nr. 4712/8, Gem. Mamming,

durch die SUMU Transport GmbH

Anlage: Plansatz
Parameterlisten (Anlage 4 und 5 zum Leitfaden)

Anlage Jahresbericht Eigentiberwachung (Anlage 11 zum Leitfaden)

Kostenrechnung

Das Landratsamt Dingolfing-Landau erlésst folgenden

Bescheid:

1. Planfeststellung

1.1 Gegenstand der Planfeststellung

Gegenstand der Planfeststellung ist die Herstellung eines Grundwasserbaggersees auf
dem Grundstiick FI.Nr. 4712/8, Gemarkung Mamming, durch die SUMU Transport
GmbH nach den vom Planungsbiro Inge Haberl vom 01.12.2020 gefertigten

Planunterlagen.

Hausanschrift: Telefon: 087 31/87 -0 Besuchszeiten: Bankverbindungen:

Obere Stadt 1 Telefax: 0 87 31/87-100 Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Sparkasse Niederbayern-Mitte

84130 Dingolfing Montag, Dienstag u. Donnerstag 13.30 — 16.00  IBAN: DE52 7425 0000 0100 0007 02, BIC: BYLADEM1SRG
Internet: www.landkreis-dingolfing-landau.de VR-Bank Ostbayern-Mitte

E-Mail: info@landkreis-dingolfing-landau.de IBAN: DE27 7429 0000 0002 5074 04, BIC: GENODEF1SR1

Postbank Miinchen
IBAN: DE39 7001 0080 0005 0138 08



1.2

1.3

1.4
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1.4.2

Zweck des Ausbaus

Die festgestellte Herstellung des Grundwasserbaggersees dient der Entnahme von
Kies.

Plan
Der von der Unternehmerin eingereichte Plan wird nach Mal3gabe folgender

Beschreibungen festgestellt:

. Antragsschreiben vom 01.12.2020

o Antrag auf Errichtung eines Grundwasserbaggersees vom 01.12.2020

. Abbauplan, Grundriss und Schnitte M1:1.000, M1:500
o Rekultivierungsplan, Grundriss und Schnitte M1:1.000,M1:5.00
. Ubersicht Abbauabschnitte M 1:2.000

o Ubersicht Rekultivierungsabschnitte M 1:2.000

o Auszug Liegenschaftskataster

o FFH-Vertraglichkeitsabschatzung

o Artenschutzfachliche Untersuchung Bodenbriter

. Immissionsschutztechnisches Gutachten

Die Unterlagen sind mit dem Prifvermerk des Wasserwirtschaftsamtes Landshut vom
15.03.2021 sowie mit dem Genehmigungsvermerk des Landratsamtes Dingolfing-

Landau vom 19.07.2021 versehen.

Beschreibung des Ausbaus

Lage des Baggersees

Flurnummer 4712/8, Gemarkung Mamming

Verwendung des Baggersees nach Beendigung des Ausbaus

Nach Beendigung der Kiesgewinnung dient der Baggersee als Landschaftssee mit

Biotopentwicklung (keine intensive fischereiliche Nutzung).

Genehmigungsinhalts — und Nebenbestimmungen

Fir den Gewasserausbau sind die einschlagigen Vorschriften des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) mit
den dazu ergangenen Verordnungen mafigebend. Die hiernach bestehenden Rechte,
Verpflichtungen und Vorbehalte sind in den folgenden Genehmigungsinhalts- und

Nebenbestimmungen grundséatzlich nicht enthalten.



2.1

2.2

2.3
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2.5

2.6

Fristsetzung fiur den Abbau

Beginn und Beendigung des Vorhabens sind dem Landratsamt Dingolfing-Landau
mindestens eine Woche vorher anzuzeigen.

Die Berechtigung zum Kiesabbau wird bis 31.12.2026 befristet. Die
Rekultivierungsarbeiten sind innerhalb eines halben Jahres nach beendetem
Kiesabbau, spatestens jedoch bis 31.12.2026, fertig zu stellen.

Absteckung des Aushubgelandes

Die zum Abbau vorgesehene Flache ist nach Grenzermittlung vom Unternehmer durch
farbige Pflocke abzustecken. Die Pflocke sind auch wahrend des Abbaus sichtbar im
Boden zu belassen. Fir die jederzeitige Sichtbarkeit der Pflocke und deren

Wiedereinsetzung bei Entfernung ist die Unternehmerin verantwortlich.

Absténde

Die Abstande zu benachbarten Grundstiicken bzw. 6ffentlichen Verkehrswegen
missen in Anlehnung an die ,Richtlinien fur die Anlagen zur Gewinnung von Kies,
Sand, Steinen und Erden“ mindestens betragen (gerechnet von der Oberkante des
Gelandeanschnitts):

a) zu Nachbargrundstiicken 10 m

b) zur angrenzenden Bebauung 20 m

Die Abstande sind in gewachsenem Boden stehen zu lassen. Um den Nahrstoffeintrag

aus landwirtschaftlichen Flachen wirksam zu verhindern, ist bei Bedarf ein grof3erer
Abstand einzuhalten.

Abbauabschnitte

Der Abbau ist entsprechend den Antragsunterlagen in drei Abschnitte zu unterteilen.
Der Abtrag des Humus und des Abraums hat jeweils nur abschnittsweise und

unmittelbar vor Beginn des Kiesabbaus im jeweiligen Abschnitt zu erfolgen.

Abbautiefe

Zum Schutz des Tiefengrundwassers kann dem Abbau im quartaren Bereich
zugestimmt werden. Die Materialentnahme darf, soweit quartarer Kies angetroffen
wird, antragsgemal bis maximal bis 341,00 m G. NN stattfinden.

Die Grundwassersohlschicht selbst und die darunterliegenden Bodenschichten dirfen
nicht angegriffen werden. Sofern in geringerer Tiefe schwer durchlassige bzw. tertiare

Schichten angetroffen werden, dirfen diese nicht abgebaut werden.

Lagerung des Abraumgutes




2.7

2.8

Der humushaltige Oberboden ist abzutransportieren oder vom Ubrigen Abraum
getrennt zu lagern, schonend zu behandeln, zu pflegen und spéater bei der
Rekultivierung wieder aufzubringen.

Eine Verwendung als Auffillmaterial ist nicht zulassig.

Der lehmige Oberboden (Abraum) ist, sofern er nicht zur sofortigen Rekultivierung
verwendet wird, zwischen zu lagern und kann fir die verschiedenen Aufflllungen der
Bdschungs- und Uferbereiche etc. verwendet werden. Im Bereich der Randwaélle ist
vor deren Erstellung zuerst der humushaltige Oberboden abzutragen und

entsprechend getrennt zu lagern.

Auffullmaterial fir die Rekultivierung

Fur eine Verwendung im Rahmen der Rekultivierung sowie zur Gestaltung der
Bdschungen und Walle ist folgendes Material zulassig:

- der beim Abbau auf dem Abbaugrundstiick anfallende Abraum und

- unverwertbare Lagerstattenanteile vom Abbaugrundstiick

Die Verwendung von Fremdmaterial, d. h. Material au3erhalb des
Abbaugrundsticks, Humus sowie Materialien aus Kieswaschanlagen
(Waschschlamm) ist nicht zul&assig.

Das Einbringen von Abfall, Bauschutt oder anderem belasteten Material in den
Grundwasserbaggersee, eine Lagerung auf dem Grundstiick, oder eine Verwendung
zur Gestaltung der Béschungen und Walle ist nicht zulassig.

Beim Abbau im Untergrund angetroffene Verunreinigungen bzw. belastetes Material
sind fachgerecht zu verwerten oder zu entsorgen. Ein Einbringen oder Belassen im

Grundwasserbaggersee ist nicht zulassig.

Randwalle (s. auch Ziffer 2.24)
Im Bereich der Randwalle ist vor deren Erstellung zuerst der humushaltige Oberboden

abzutragen und entsprechend getrennt zu lagern.

Die geplanten Randwalle sind vor Beginn der Abbautétigkeit zu errichten.

Die Uferbereiche sind so zu gestalten, dass ein Eintrag von Oberflachenwasser und
insbesondere von angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen in den
Grundwasserbaggersee verhindert wird sowie dass keine Gefahrdung flr Dritte bzw.
fur benachbarte Grundstiicke entsteht.

Sollte das vor Ort anfallende bzw. zur Verfigung stehende Material fur die Errichtung
der geplanten Randwalle bzw. der Rekultivierungsmafinahmen nicht ausreichen, so ist
dies dem Landratsamt Dingolfing-Landau mitzuteilen und das weitere Vorgehen

abzustimmen.
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Bauliberwachung

Die Unternehmerin hat fir die Durchfuhrung der Abbau- und Auffillarbeiten einen
verantwortlichen Leiter zu bestellen, der vor Baubeginn dem Landratsamt Dingolfing-

Landau schriftlich zu benennen ist.
Dieser ist dafir verantwortlich, dass die gesamten MaRnahmen plan-, sach-, auflagen-
und bedingungsgemal nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ausgefthrt

werden.

Eingangsbereich

Im Eingangsbereich des Gelandes ist eine gut lesbare Informationstafel mit mindestens
folgenden Angaben aufzustellen:
¢ Name der Anlage

¢ Name, Anschrift und Telefonnummer des Betreibers

Vorkehrungen zum Schutz vor unerlaubten Ablagerungen

Zum Schutz vor unerlaubten Ablagerungen ist das Abbaugelédnde auf3erhalb der
Betriebszeiten fur Dritte unzuganglich zu machen. An den Zufahrtswegen sind
Hinweistafeln anzubringen, die das Betreten fur Unbefugte und das unerlaubte
Ablagern bzw. Verfiillen von Materialien auf dem Geléande verbieten. Die Zufahrt darf
nur ermdglicht werden, wenn eine Aufsichtsperson des Unternehmers anwesend und in
der Lage ist, dies zu tiberwachen.

Unberechtigte Ablagerungen von Dritten auf dem Betriebsgeldnde sind unverziglich —

spatestens am nachsten Werktag — zu entfernen und ordnungsgemal zu entsorgen.

Das Landratsamt Dingolfing-Landau ist hieriber zu unterrichten. Bei Verdacht auf

Verunreinigungen ist bei der zusténdigen Polizeidienststelle Anzeige zu erstatten.

Behdrdliche Uberwachung

Die behordliche Uberwachung der Abbau-, Teilauffillungs-, und

Rekultivierungsarbeiten ist zu dulden.

Sachkunde des Personals

Das Personal muss eine fur die jeweils wahrgenommene Tatigkeit erforderliche
Sachkunde besitzen. Der Betriebsinhaber hat daftr Sorge zu tragen, dass das
Personal durch geeignete Fortbildung tber den fir die Tatigkeit erforderlichen
aktuellen Wissensstand verflgt.
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2.16.1

Grundwasserabsenkung

Der Grundwasserspiegel auf dem Abbaugeldnde darf nicht kiinstlich abgesenkt
werden. Eine Grundwasserabsenkung darf auch nicht zum Ausgleich der nattrlichen

Grundwasserschwankungen vorgenommen werden.

Verwendung wassergefdhrdender Stoffe

Wahrend des Abbaus darf das Grundwasser bzw. das Abbaugelénde nicht durch
Treibstoffe, Ole von Abbaugeréten, Fahrzeugen usw. oder sonstige
wassergefahrdende Stoffe verunreinigt werden. Insbesondere der Betrieb, die Wartung
und die Reparatur der eingesetzten Gerate und Fahrzeuge sind mit gréRtmaglicher
Sorgfalt durchzufiihren. Olwechsel diirfen auf dem Abbaugeldnde nicht durchgefiihrt
werden.

Sollten trotz gréf3ter Vorsicht Treib- oder Schmierstoffe austreten, sind sofortige

Gegenmafinahmen einzuleiten. Umweltfreundliche Bindemittel sind bereitzuhalten.

Das Lagern, Abfiillen, Umschlagen oder anderweitige Verwenden von Treibstoffen,

Olen und sonstigen wassergefahrdenden Stoffen auf dem Abbaugeldnde ist verboten.
Jedes Einleiten von Abwasser bzw. Oberflachenwasser in den Grundwasserbaggersee
und jede Lagerung bzw. Ablagerung von Abfallen an und im Grundwassersee ist

verboten.

Eigeniiberwachung

Die Eigenuberwachung umfasst die:

o Kontrolle der Abbautiefen (s. Ziffer 2.5)
o Kontrolle der Betriebseinrichtungen

e  GrundwasserUberwachung

e Jahresbericht der Eigeniiberwachung

Die Abbautiefen sind im Rahmen der Eigeniiberwachung regelmafig zu Gberwachen
und mittels Profilaufnahmen oder eines Rasternivellements (Rastabstand 10 m x 10 m)
aufzunehmen und im jeweiligen Jahresbericht der Eigenliberwachung nachzuweisen.
Die Peilabstdnde betragen 10 m in einem quadratischen Raster Uber der Seeflache.

Die Hohenangaben sind auf m . NN zu beziehen.

Es sind als Referenzpunkte unverdnderbare Hohenfestpunkte, einer je Seite des
Grundwassersees, mit Einmessung auf m . NN zur Kontrolle der Abbautiefe u. &. zu

setzen. Diese missen dauerhaft vor Ort erkennbar und entsprechend beschriftet sein.



2.16.2

2.16.3

Die Einrichtungen zum Schutz gegen unerlaubte Ablagerungen oder Verfillungen und
die Uberwachungseinrichtungen sind regelmaRig auf Beschadigungen zu kontrollieren.

Festgestellte Beschadigungen sind unverziglich zu beseitigen.

Zur Uberwachung der Auswirkungen des Kiesabbaus auf die
Grundwasserbeschaffenheit sind vom Grundwasseraufschluss regelmafiig fachkundig

Grundwasserproben zu gewinnen und Untersuchungen auf die Parameter nach

beigefugten Parameterlisten durch ein Labor mit AQS-Zertifizierung anzustellen. Die
Ergebnisse sind unter Bezug auf Anlage 4 des Leitfadens zur Verflllung von Gruben
und Briichen sowie Tagebauen in der jeweils glltigen Fassung (s. Anlage) zu bewerten

und dem Fremdiberwacher innerhalb eines Monats zuzuleiten.

GW-Messstelle/Bezeichnung INFO-Was Kennziffer Uberwachungsmodus
Grundwasseraufschluss noch nicht angelegt, beim | jahrlich

WWA Landshut zu

erfragen

Die Einstellung oder Anderung von Grundwasseruntersuchungen bzgl. dem
vorgegebenen Umfang und Haufigkeit bedarf der vorherigen Anzeige und der
Zustimmung durch das Landratsamt Dingolfing-Landau und durch das
Wasserwirtschaftsamt Landshut. Nach Abnahme des Kiesabbaus mussen die
Untersuchungen noch 2 Jahre weitergefuhrt werden.

Die Ergebnisse der Grundwassertiberwachung sind durch das beauftragte Labor im
Schnittstellenformat der Wasserwirtschaftsverwaltung unter Verwendung des
Programms ,, SEBAM - qualitativ* auf CD oder per E-Mail dem Wasserwirtschaftsamt
Landshut zu Gbermitteln und im jeweiligen Jahresbericht unter Berlicksichtigung der
definierten Vorsorgewerte Grundwasser nach Anlage 4 des Leitfadens zur Verfiillung
von Gruben und Briichen sowie Tagebauen in der jeweils gliltigen Fassung (s. Anlage)
und der hydrogeologischen Gegebenheiten am Standort zusammenzufassen und zu
bewerten. Ergibt die Auswertung Auffalligkeiten bzgl. einer Uberschreitung von
Vorsorgewerten oder einen erheblichen Anstieg tUber die Jahre hinweg, so ist das
Landratsamt Dingolfing-Landau und das Wasserwirtschaftsamt Landshut umgehend
hierliber zu informieren.

Hinweis:

Vom beauftragten Fremduberwacher / Labor sind die entsprechenden ,Vorlagedateien®

des Programms ,SEBAM - qualitativ* beim Wasserwirtschaftsamt Landshut
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anzufordern._Fir die kostenlose Nutzung von SEBAM muss sich die Unternehmerin,
der beauftragte Fremdiberwacher oder das beauftragte Labor beim Bayer. Landesamt
fur Umwelt registrieren lassen sowie das entsprechende Programm herunterladen und
installieren. Dies erfolgt unter folgendem Link:

http://www.[fu.bayern.de/wasser/sebam/index.htm

Dokumentation der Eigentiberwachung

Die Ergebnisse sind in einem jahrlichen Bericht entsprechend Anlage 11 des
Leitfadens in der jeweils gultigen Fassung (s. Anlage) zusammenzustellen und dem
Landratsamt Dingolfing-Landau spéatestens zum 01.03. des Folgejahres in 2-facher
Fertigung vorzulegen. Die Berichte der Fremduberwachung (s. Ziffer 2.17) sind

beizulegen.

Fremdiiberwachung

Die Fremduberwachung kontrolliert und ergénzt die Eigentiberwachung. Die

Uberwachung ist ohne vorherige Ankiindigung durchzufiihren.

Sie Uberprift einmal jahrlich die von der Eigeniiberwachung vorgenommenen
betriebseigenen Uberwachungen fur einen ordnungsgeméaien Nassabbau durch
Kontrolle der Aufzeichnungen (Einhaltung der genehmigten Abbautiefe und des
Abbauverbots im Tertiarbereich, Rekultivierung, Abstande etc.), der Betriebsanlagen und
der Ausfiihrung des Grundwassermonitorings. Sie prift insbesondere die Einhaltung der
zum Schutz des Grundwassers und des Bodens in diesem Bescheid und den
entsprechenden Anderungsbescheiden festgelegten Genehmigungsinhalts- und
Nebenbestimmungen.

Ein Wechsel des Fremdiuberwachers ist dem Landratsamt Dingolfing-Landau innerhalb

von zwei Wochen schriftlich anzuzeigen.

Berichte der Fremduberwachung

Die Ergebnisse der Fremdiberwachung sind innerhalb eines Monats nach

Uberwachung in einem Bericht dem Betreiber und dem Landratsamt Dingolfing-Landau

(2-fach) zuzuleiten.

Die Berichte der Fremduberwachung missen enthalten:

e Name und Anschrift des Betreibers

e Angaben uber die Uberprifung der Betreiberaufgaben sowie besondere
Vorkommnisse

e Bericht tber Probennahmen, Untersuchungen und deren Ergebnisse, insbesondere

Vergleich mit den entsprechenden Zuordnungswerten, Beurteilung und Vergleich der


http://www.lfu.bayern.de/wasser/sebam/index.htm

2.18

2.19

2.20

2.21
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Ergebnisse der Grundwassertiberwachung mit den Vorsorgewerten fur das
Grundwasser

e Zusammenfassende Bewertung der Uberwachungstatigkeit

Hinweis: Die Fremdiberwachung ist von unabhangigen, fachlich qualifizierten

Uberwachungsstellen durchzufiihren. Als Fremdiiberwacher sind z.B. Personen
geeignet, die eine Zulassung als Sachverstandiger fiir das Sachgebiet
.Gefahrdungsabschatzung fur den Wirkungspfad Boden-Gewasser* nach der VSU
Boden (Verordnung Uber Sachverstandige und Untersuchungsstellen fir den
Bodenschutz und die Altlastensanierung in Bayern) haben oder offentlich vereidigte
Sachverstandige der IHK, Rubrik Altlasten.

Beseitigung technischer Anlagen

Nach Beendigung des Abbaus sind sdmtliche technische Anlagen und Bauwerke
(einschlief3lich der Fundamente) zu entfernen, die verbleibenden Restflachen sind

vollstéandig zu rekultivieren.

Betretungsrecht

Die Unternehmerin hat den Bediensteten der Gewasseraufsichtsbehdrden jederzeit

den Zutritt zu den Grundstiicken und Anlagen zu gewahren.

Ausgleich von Schaden

Die Unternehmerin hat fir Schaden, die Inhabern von anerkannten Rechten oder
rechtlich geschitzten Interessen entstehen und die nachweisbar auf die
Abbaumafnahme zurtickzuftihren sind, vollen Ersatz zu leisten. Die Festsetzung der

Hohe der Entschadigung bleibt einem gesonderten Verfahren vorbehalten.

Unterhaltung
Die Unterhaltung des Grundwassersees obliegt dem Eigenttimer.

Die Anlage ist so zu betreiben und so zu unterhalten, dass eine Beeintrachtigung

fremder Grundstlicke, Wassernutzungsrechte und Anlagen ausgeschlossen ist.

Sicherheitsleistung

Zur Erfullung der dem Unternehmer auferlegten Verpflichtungen wird eine

Sicherheitsleistung verlangt.
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Die Sicherheit kann durch eine Bankbirgschaft oder durch Hinterlegung eines mit
Sperrvermerk versehenen Sparbuches bei der Kreiskasse des Landratsamtes
Dingolfing-Landau geleistet werden.

Die Hohe der Sicherheit wird auf 25.000,00 € festgesetzt.

Vor einer Anordnung der Riickgabe der Sicherheit hat der Unternehmer die
Bescheinigung Uber die beanstandungsfreie Abnahme nach Art. 69 BayWG

vorzulegen.

Naturschutzfachliche Bestimmungen

Aufgrund von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden fir Bodenbrter sind
Erdarbeiten zum Abschieben des Oberbodens von Anfang September bis Ende Februar

durchzufiihren bzw. Flatterbander bis Ende Februar anzubringen.

Im Rahmen der 6kologischen Bauleitung ist einmal jahrlich eine Begehung,
vorzugsweise im Winterhalbjahr, durchzufihren. Der 6kologische Bauleiter ist dem
Landratsamt Dingolfing-Landau vor Baubeginn schriftlich zu benennen. Bei dieser
Begehung sind die temporaren Kleingewasser, sowie die anstehenden
Ausgleichsmalinahmen festzulegen. Ein schriftlicher Kurzbericht zur jeder jahrlichen

Begehung ist spatestens zum 01.03. des Folgejahres vorzulegen.

Immissionsschutzfachliche Bestimmungen

Die Beurteilung von Larmbelastigungen, die mit den Abraum-, Abbau- und
Rekultivierungsarbeiten in unmittelbarem Zusammenhang stehen, ist nach der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm "TA Larm" vom 26.08.1998
vorzunehmen. Insbesondere dirfen die anlagenbedingten Beurteilungspegel an den
mafgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft zur Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr)
den in einem Misch- bzw. Dorfgebiet geltenden Immissionsrichtwert IRWMI/MD,Tag = 60
dB(A) nicht Gberschreiten. Als mafR3gebliche Immissionsorte fungieren die folgenden
Nutzungen:

IO 1. Wohnhaus "Landshuter StraRe 88", FI.Nr. 4712/1, Gemarkung Mamming

IO 2: Wohnhaus "Landshuter StraRe 92", FI.Nr. 4712/3, Gemarkung Mamming

IO 3: Einzelwohnhaus "Im Moos 12", FI.Nr. 4714/3, Gemarkung Mamming

Mit Larm verbundene Betriebsablaufe (insbesondere die Durchfiihrung von
Abraumarbeiten, der Abbau und Abtransport von Kies, die Rekultivierungsarbeiten) sind
an Werktagen auf die Tagzeit zwischen 7:00 und 20:00 Uhr zu beschranken. An Sonn-

und Feiertagen ist kein Betrieb zuldssig.



2.24.3 Das Abraumen darf lediglich mit einer Erdbewegungsmaschine vorgenommen werden
(Radlader). Der Einsatz einer zweiten Maschine (Bagger oder Raupe) ist nur
ausnahmsweise an einzelnen Tagen im Jahr tber wenige Stunden (z.B. zum Profilieren

der Walle oder zum Geradeziehen der Béschungskanten) zulassig.

2.24.4 Die Abraumarbeiten sind auf maximal neun Stunden am Tag zu beschrénken.

2.24.5 Solange der Wall im zweiten Abschnitt noch nicht vollstandig hergestellt ist, darf an
maximal zehn Tagen im Kalenderjahr und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden
Wochenenden abgeraumt werden. Dabei ist ein erhdhter Beurteilungspegel bis hin zum
angehobenen Immissionsrichtwert eines seltenen Ereignisses laut Nr. 7.2 der TA Larm
(IRWTag = 70 dB(A)) zulassig.

2.24.6 Der Wall im ersten Abschnitt ist zuerst in der Mitte zu errichten. Von dort aus ist die

Errichtung nach Norden bzw. nach Westen fortzusetzen.

2.24.7 Die Krone der Walle muss jeweils in den folgenden H6hen zu liegen kommen:
Wall im ersten Abschnitt: 3,0 m Uber Urgeléande
Wall im zweiten Abschnitt: 4,5 m tber Urgeléande
Wall im dritten Abschnitt: 4,0 m Uber Urgelédnde

2.24.8 Die Walle sind wahrend der gesamten Dauer des Nassabbaus zu erhalten.

2.24.9 Mit dem Abbau von Kies darf erst begonnen werden, wenn die Wélle am Ost- und
Sudrand des ersten Abschnitts und am Nord- und Westrand des zweiten und dritten

Abschnitts vollstandig hergestellt sind.

2.24.10 Im ersten und dritten Abschnitt ist der Abbau von Kies auf maximal drei Stunden am Tag
zu beschranken. Im zweiten Abschnitt ist ein lediglich zweistlindiger Betrieb des

Seilbaggers zulassig.

2.24.11 Die eingesetzten Erdbewegungsmaschinen dirfen die folgenden Schallleistungspegel
Lw unter Berlcksichtigung eines eventuell notwendigen Zuschlags fur Impulshaltigkeit im
dynamischen Betrieb nicht Gberschreiten:

Seilbagger 841 Liebherr: LW <120 dB(A)
Radlader WA380 Komatsu:LW < 109 dB(A)



2.24.12 Alle Arbeiten sind so auszufihren, dass sich die eingesetzten Maschinen maoglichst nahe
hinter den Wallen oder in der je Abbauabschnitt gré3tmaoglichen Entfernung zu den

Immissionsorten befinden.

2.24.13 Die Erdbewegungsmaschinen mussen den Anforderungen der 32.BImSchV
(Baumaschinenlarm Verordnung), respektive der EG Richtlinie 2000/14/EG entsprechen.

2.24.14 Alle Anlagen und Fahrzeuge sind entsprechend dem Stand der Technik zur

Larmminderung zu errichten, zu betreiben und zu warten.

2.24.15 Das schalltechnische Gutachten Nr. MAM-4946 01 des Sachverstandigenbiiros "Hoock
& Partner" vom 22.12.2020 sowie die darin enthaltene Betriebsbeschreibung sind

Bestandteil der Genehmigung.

2.24.16 Der beantragte Kiesabbau ist antragsgemar zu betreiben. Wesentliche Abweichungen
von der begutachteten Planung sind gesondert zu beantragen und ggf. neu zu

beurteilen.
2.24.17 Relevanten Abweichungen von diesen Bestimmungen kann ausschlief3lich dann
zugestimmt werden, wenn diesbezuglich ein qualifizierter Nachweis der

schalltechnischen Unbedenklichkeit vorgelegt wird.

2.25 Fischereifachliche Bestimmungen

2.25.1 Das Gewasser ist unter fischokologischen Gesichtspunkten abwechslungs- und
strukturreich zu gestalten, insbesondere sind verschiedene Flachwasserzonen
anzulegen und Unterstande (Totholz) einzurichten. Der Unterwasserbereich ist mit einer
fischfreundlichen Morphologie auszustatten. Die Uferlinie ist durch Vorspriinge und
Buchten zu gliedern. Okologisch giinstig wirkt sich auch die Modellierung der

Weihersohle mit Untiefen oder Inseln aus.

2.25.2 Auf Hohe der Mittelwasserlinie sind Weiden und Erlen zu pflanzen. Bei der Bepflanzung
der Uferbereiche ist darauf zu achten, dass der Laubeinfall in das Gewasser moglichst

gering bleibt und die Flachwasserzonen nicht beschattet werden.

2.25.3 Es ist daflir zu sorgen, dass sich im Gewasser im Rahmen der Pflege und Sicherung
standortgerechter Lebensgemeinschaften ein gesunder und artenreicher Fischbestand
entwickelt, welcher der Gré3e, Beschaffenheit und Ertragsfahigkeit des Gewéassers

angepasst ist.



2.25.4 Eine Futterung des Fischbestandes ist untersagt; Kalken, Dingen und der Einsatz von
Chemikalien, Medikamenten und synthetischen Lockstoffen sind nicht bzw. nur nach
Erteilung einer entsprechenden Erlaubnis durch das Landratsamt Dingolfing-Landau

zulassig.

2.25.5 Bei Verfillung oder Teilverfillung ist darauf zu achten, dass keine Tiere verschiittet
werden. Die Tiere sind zu bergen und in ein geeignetes Gewasser umzusetzen.
Hinweis: Fir den Besatz ist das Einverstandnis des betroffenen
Fischereirechtseigentiimers und ggf. eine Genehmigung erforderlich.

Fur eine angelfischereiliche Nutzung sind Erlaubnisscheine beim Landratsamt

Dingolfing-Landau zu beantragen.

2.26 Abnahme des Abbaus

Nach Beendigung der Abbau-, Gestaltungs- und Rekultivierungsmalinahmen, spatestens

jedoch bis 31.12.2026, hat die Unternehmerin eine Bestétigung eines privaten
Sachverstandigen nach Art. 65 BayWG vorzulegen, aus der hervorgeht, dass die
MafZnahme entsprechend dem Genehmigungsbescheid ausgefiihrt worden ist, oder

welche Abweichungen davon vorgenommen worden sind

2.27 Rechtsnachfolge

Vorstehende Bedingungen und Auflagen gelten auch fur jeden Rechtsnachfolger. Der

Ubergang ist dem Landratsamt Dingolfing-Landau schriftlich anzuzeigen.

2.28 Vorbehalt
Weitere Auflagen und Bedingungen, die sich im 6ffentlichen Interesse als notwendig
erweisen sollten, bleiben vorbehalten. Insbesondere bleibt die Errichtung von
Grundwasserbeobachtungsbrunnen und deren Beprobung durch ein qualifiziertes
Fachbiiro vorbehalten, falls eine Beeintrachtigung der qualitativen
Grundwasserbeschaffenheit festgestellt wird.
Es bleiben ferner Auflagen vorbehalten, dass sich anlasslich der Vorlage der Daten
Uber die Besatzmalinahmen und Fangergebnisse oder aus artenschutzrechtlichen

Griunden Handlungsbedarf ergibt.

3. Kosten

3.1 Die SUMU Transport GmbH hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

3.2 Fir diesen Bescheid wird eine Gebihr in Hohe von 1.100,00 € erhoben.
Die Auslagen betragen 169,11 €.



Hinweise:

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlief3lich der notwendigen
Folgemalinahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm bertihrten 6ffentlichen
Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behdrdliche Entscheidungen nach
Landes- oder Bundesrecht, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen,
Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (Art. 75 Abs.
1 BayVwVI{G).

Die Planfeststellung gewahrt nicht das Recht, weitere bauliche Anlagen zu errichten.

Inhalts- und Nebenbestimmungen kénnen gem. 8 70 Abs. 1 Halbsatz 1 WHG i. V. m. 8§ 13 Abs. 1
WHG auch nachtréglich festgesetzt werden.

Im Falle vom Auffinden von Bodendenkmalern wird auf die Meldepflicht von Art. 8 Abs. 1 und 2
BayDSchG hingewiesen.

Grinde:

l.
Die SUMU Transport GmbH hat mit Planunterlagen vom 01.12.2020 die wasserrechtliche
Planfeststellung zur Herstellung eines Grundwasserbaggersees auf dem Grundsttick FI.Nr.
4712/8, Gem. Mamming, beantragt. Die Abbauflache betragt ca. 9.300 m?, das
Gesamtabbauvolumen ca. 51.800 m3. Die Wasserflache des Baggersees wird ca.0,93 ha

aufweisen.

Im wasserrechtlichen Verfahren wurden das Wasserwirtschaftsamt Landshut, die Gemeinde
Mamming, die Fachberatung fur Fischerei beim Bezirk Niederbayern, das Bayer. Landesamt fir
Denkmalpflege, der Bund Naturschutz, der Landesbund fir Vogelschutz, der
Landesfischereiverband und die Sachgebiete Landesplanung, Natur- und Denkmalschutz,
Kreisarchéologie, Baurecht und Immissionsschutzrecht am Landratsamt Dingolfing-Landau

gehort.

Das Vorhaben wurde im Amtsblatt des Landkreises Dingolfing-Landau vom 21.05.2021, Nr. 23,
sowie im Internet und durch die Gemeinde Mamming bekannt gemacht. Einwendungen gegen
das Vorhaben wurden nicht erhoben.

Stellungnahmen wurden vom Wasserwirtschaftsamt Landshut, der Fachberatung fir Fischerei
beim Bezirk Niederbayern, dem Bayer. Landesamt fir Dankmalpflege, dem

Landesfischereiverband sowie den beteiligten Fachstellen am Landratsamt abgegeben.

Der Erdrterungstermin fand am 22.06.2021 im Landratsamt Dingolfing-Landau statt.



Nach Anhoérung der verschiedenen Fachstellen ergibt sich folgender Sachverhalt

(zusammenfassende Darstellung nach 8§ 24 UVPG):

a) Das geplante Abbaugebiet liegt ca. 7 km 6stlich von Dingolfing nahe der Staatsstrafl3e 2074 in
der Gemarkung Mamming. Sie liegt nicht innerhalb eines Vorranggebietes fiir Kiesabbau,
allerding im raumlichen Anschluss an eine bereits durch Kiesabbau entstandene Weiherflache,
an die die KS 4 anschliel3t.

b) Larmquellen bilden der Kiesabbau selbst durch die Kiesgewinnung mittels Radlader oder
Bagger, Beladen des Lastkraftwagens und Lkw-Gerausche an der Ladestelle sowie der
Kiestransport.

Durch Fahrbewegungen kann es zu einer Staubentwicklung kommen.
Im Norden befindet sich ein Wohngrundstiick, im Stiden und Osten Wohnbebauung und
Betriebsgrundstiick der Fa. SUMU/Miihlbauer.

c) Die hydrogeologische Situation des Isartals, in dem das geplante Kiesabbaugebiet liegt, ist
gekennzeichnet durch das Auftreten von zwei getrennten Grundwasserstockwerken:

Das Grundwasservorkommen innerhalb quartérer Talftllungen und die tertiaren
Tiefengrundwasser.

Aufgrund der vorherrschenden geologischen und hydrogeologischen Gegebenheiten ist das
tertiare Grundwasserdargebot von Oberflacheneinfliissen hinreichend geschiitzt.

Dieser naturliche Schutz kann nur dann gewahrleistet bleiben, wenn die hydraulischen
Trennschichten zwischen oberflachennahem und dem tieferen Grundwasservorkommen bei
der Abbautatigkeit in vollem Umfang erhalten bleiben. Bei Berticksichtigung dieser
grundlegenden Vorgaben ist ein Kiesabbau im geplanten Malinahmengebiet grundsatzlich
moglich.

Im geplanten Abbaugebiet liegt der mittlere Grundwasserspiegel bei ca. 345,5 m 0. NN, die
Gelandeoberkante (GOK) bei ca. 348,42 m 0. NN und 347,62 m 0. NN, durchschnittlich bei
347,90 m 0. NN. Aus den durchgefiihrten Bohrungen bzw. auf Grund von Erkenntnisse aus
angrenzenden Nassabbauten ist bekannt, dass die tertiaren Schichten in diesem Bereich bei
ca. 340,50 m 0. NN anstehen.

Ausgehend vom heutigen Kenntnisstand stellen aber auch Kiesabbaumalnahmen, die sich
ausschlielich auf die quartare Talftllung beschranken, eine erhebliche Gefahr fir die lokalen
Grundwasservorkommen dar.

Durch den Wegfall der Deckschicht liegt das Grundwasser in einem Bereich ungeschuitzt frei.
Die Gefahr einer Eutrophierung des Grundwasseranschnittes durch angrenzende
Ackerflachen kann wahrend des Abbaus eingeschréankt werden, sofern die Randbereiche als
Rohbodenstandorte ausgebildet werden und Erdwaélle als Einschwemmungsbarriere

vorgesehen werden.



d) Die GrundwasserflieRrichtung erfolgt von Westen nach Osten mit leicht sudlicher

Abweichung.

e) Die Flache des geplanten Kiesabbaus wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Durch

die Neuanlage des Weihers mit Randzonen/Kleingewassern und Sukzessionsflachen wird das

Angebot an Lebensraumstrukturen erhoht, gleichzeitig aber geht wertvoller Ackerboden

verloren. Der Eintrag von Pestiziden und Spritzmittel in den Boden wird verringert.

f) Feldlerche und Kiebitz waren nicht nachweisbar. Ein direkter Eingriff in das FFH-Gebiet

Unteres Isartal zwischen Niederviehbach und Landau findet nicht statt

g) Erfahrungsgemaf sind Baggerseen nach einigen Jahren voll mit Fischen, die durch

naturlichen Eintrag oder nicht autorisierten Besatz ins Gewasser kommen und sich dort

vermehren.

2.1

Das Landratsamt Dingolfing-Landau ist zum Erlass dieses Bescheides gem. Art. 63 BayWG
sachlich und gem. Art. 3 Abs. 1 Ziffer 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwV{G)
ortlich zustandig.

Fir das Verfahren gilt Art. 69 BayWG.

Bei der Herstellung des Grundwasserbaggersees handelt es sich um einen
Gewasserausbau, der nach 8§ 68 Abs. 1 WHG der Durchfiihrung eines Planfeststellungs-
oder Plangenehmigungsverfahrens bedarf.

Der Kiesabbau im Grundwasserbereich ist eine MaRnahme nach Ziffer 13.18.1 der Anlage
1 UVPG. Entsprechend § 7 Abs. 1 UVPG ist hierfur eine allgemeine Vorprifung des
Einzelfalles vorgesehen. Die Vorprifung des Einzelfalls hat ergeben, dass auf Grund der
Uberschlagigen Prifung unter Berticksichtigung der in Anlage 2 aufgefiihrten Kriterien die
Herstellung des Baggersees erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die
nach § 25 UVPG zu berticksichtigen waren. Deshalb war die Durchfiihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprufung erforderlich und somit ein Planfeststellungsverfahren

durchzuftihren.

MalRstab fur die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 25 UVPG sind
die Auslegung und die Anwendung der umweltbezogenen Tatbestandsmerkmale der
fachgesetzlichen Umweltanforderungen, hier im Wasserrecht das ,Wohl der Allgemeinheit*
nach 88 6, 68 Abs. 3 WHG.



2.2

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

Bei Einhaltung der Larmschutzbestimmungen (Erdwaélle, Bestimmungen zum
Betriebsablauf) entstehen durch den Kiesabbau keine unzuléssigen anlagenbezogenen
Larmimmissionen, die an den nahegelegenen Immissionsorten auftreten konnten.

Durch den Kiesabbau wird der bisherige intensive Ackerbau beendet.

Die Gefahr einer Eutrophierung des Grundwasseranschnittes durch angrenzenden
Ackerflachen kann wahrend des Abbaus eingeschrankt werden, sofern die Randbereiche
als Rohbodenstandorte ausgebildet werden.

Verédnderungen der Temperatur auf Grund des erhdhten Wasseranteils sind wegen der
umliegenden Baggerseen zu vernachlassigen.

Die AbbaumaRnahme bringt unter Beachtung der bescheidgeméfRen Rekultivierung
sogar langfristig eine Bereicherung des 6kologischen Potentials der Landschaft mit sich.
Mangelstandorte werden geschaffen. Das Angebot flr an nahrstoffarmere, trockene bis
feuchte Standorte bzw. Gewasser angepasste Arten wird erhoht Der Biotopverbund wird
durch die geschaffene Wasserflache ergéanzt. Fir Amphibien und Wiesenbriter werden
neue Lebensraume geschaffen (s. f). Die intensive Ackernutzung wird beendet.
Auswirkungen auf einen Wiesenbriterlebensraum sind nicht zu erwarten.

Es werden weitere bleibende und temporare Lebensrdume geschaffen (offene
Rohbodenstandorte, Wasserflachen).

Die Strukurvielfalt des Landschaftsbildes erhoht sich durch die Anlage des Baggersees
mit teilweisen Flachuferzonen und Gehélzen.

Eine extensive Erholung ist unproblematisch, die Pflanzungen tragen zur Aufwertung des
Landschaftsbildes bei. Auch kénnen eine extensive fischereiliche Nutzung und damit
eine kontrollierte, 6kologisch angepasste Fischereiausiibung einer Eutrophierung des
Baggersees entgegenwirken.

Der Plan konnte festgestellt werden, da bei Beachtung der festgesetzten Bedingungen und

Auflagen eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten ist (8 68
Abs. 3 WHG).
Die Auflagen und Bedingungen in den Ziffern 2.1 (Frist), 2.2 — 2.6 (Absteckung, Abstande,

Abbauabschnitte, Abbautiefe, Lagerung des Abraumes), 2.11 (Schutz vor unerlaubten

Ablagerungen), 2.14 (Grundwasserabsenkung) und 2.20 (Ausgleich von Schaden) sind in §
68 Abs. 3 WHG begriindet. Sie dienen dem Wohl der Allgemeinheit.

Der Reinhaltung der Gewasser dienen die Auflagen in Ziffer 2.7 (Auffullmaterial), 2.8

(Randwalle) und 2.15 (Verwendung wassergefahrdender Stoffe). Sie beruhen auf 8 6 Abs.
1 Ziffer 1, 8 68 Abs. 3 Ziffer 2 WHG.



Auf 88 100, 101 WHG i. V. m. Art. 58 BayWG stitzen sich die Auflagen in Ziffern 2.9
(Bautiberwachung), 2.10 (Eingangsbereich), 2.12 (Behordliche Uberwachung) und 2.19

(Betretungsrecht), die der behordlichen Gewasseriiberwachung dienen.

Die Nebenbestimmungen in den Ziffern 2.13 (Sachkunde des Personals), 2.16
(Eigenuberwachung) und 2.17 (Fremdiiberwachung) sind in 88 68, 6 Abs. 1 Ziffer 1 WHG
begriindet. Sie sind erforderlich, um auf eventuelle Grundwasserverunreinigungen
maglichst rasch reagieren zu kénnen und so Abhilfemalinahmen effizient einsetzen zu
kénnen. Denn gerade an die Reinhaltung des Grundwassers, das Uiberragende Bedeutung

fur die menschliche Gesundheit hat, sind duRRerst strenge Anforderungen zu stellen.

Die Nebenbestimmung in Ziffer 2.18 (Beseitigung techn. Anlagen) beruht auf § 35 Abs. 5
Satz 2 BauGB.

In Ziffer 2.21 (Unterhaltung) wurde Gesetzesrecht deklaratorisch aufgenommen.

Die Erhebung der Sicherheitsleistung (Ziffer 2.22) stitzt sich auf Art. 72 BayWG.

Die Bestimmungen in Ziffer 2.23 (naturschutzfachliche Bestimmungen), 2.25
(fischereifachliche Bestimmungen) und 2.24 (immissionsschutzrechtliche
Nebenbestimmungen) beruhen auf § 68 Abs. 3 Ziffer 2 WHG.

Der Kiesabbau stellt einen Eingriff im Sinne von Art. 6 BayNatSchG dar. Der Unternehmer
ist deshalb verpflichtet, die durch den Kiesabbau hervorgerufenen Beeintrachtigungen
durch MaBnahmen der Natur- und Landschaftspflege auszugleichen (8§ 15 Abs. 2
BNatSchG).

Artenschutzrechtliche Konflikte bestehen ausschlief3lich potentiell beim Kiebitz und bei der
Feldlerche. Bei beiden Arten existiert kein aktuelles Vorkommen im Gebiet. Bei
Bauzeiten/Baubeginn von September bis Februar sind grundsatzlich keine
Verbotstatbestéande einschlagig (8 44 BNatSchG). Sind oberflachliche Erdarbeiten innerhalb
der Brutzeit nicht zu vermeiden sind Malinahmen zur Vergramung zusatzlich zur
Okologischen Bauleitung erforderlich (s. Ziffer 2.23.1)

Da das Vorhaben zwar aufRerhalb des FFH-Gebietes ,Unteres Isartal zwischen
Niederviehbach und Mamming®, jedoch in rAumlicher Nahe dazu. Die deshalb
durchgefuihrte FFH-Vorprifung hat ergeben, dass keine FFH-Vertraglichkeitsabschatzung
(8 34 BNatSchG) erforderlich ist. Es ist auszuschliel3en, dass sich das geplante Vorhaben
erheblich beeintrachtigend auf die erhaltungsziele und Schutzgtiter des FFH-Gebietes

auswirken konnte.



Die Fachberatung fir Fischerei beim Bezirk Niederbayern weist ihren Stellungnahmen
darauf hin, dass das Fischereirecht kraft Gesetz entsteht (Art. 1 Abs. 1 BayFiG). Damit
verbunden ist auch die Pflicht zur Hege (Art. 1 Abs. 2 BayFiG). Ziel der Hege ist die
Erhaltung und Forderung eines der Grol3e, Beschaffenheit und Ertragsfahigkeit des
Gewassers angepassten artenreichen und gesunden Fischbestands sowie die Pflege und
Sicherung standortgerechter Lebensgemeinschaften. Die Anlage von Flachwasserzonen ist
aus fischereifachlicher Sicht grundsétzlich zu begriRen. Flachwasserzonen dienen zum
einen als Laichhabitat und zum anderen als Jungfischhabitat. Die Uferlinie des Kiesweihers
sollte durch Vorsprunge und Buchten gliedert werden, Unterstéande z. B. durch das
Einbringen von Totholz geschaffen werden, sowie die Ufer auf Hohe der Mittelwasserlinie

mit Weiden und Erlen bepflanzt werden.

Auf Grund der Nahe der Wohnbebauung ist eine immssionsschutztechnische Beurteilung
erfolgt. Das Einzelwohnhaus im Nordwesten liegt im unbeplanten AuRenbereich, fur die
Bebauung im Osten und Stiden (Wohnhauser und Betriebsgrundstiick) existiert kein
Bebauungsplan. Die Nutzung entspricht der eines Mischgebietes. Sofern die im Gutachten
dargestellte Betriebscharakteristik beibehalten und die in Ziffer 2.24 festgelegten
Genehmigungsinhalts- und Nebenbestimmungen eingehalten werden,

ist der Schutz vor schadliche Umwelteinwirkungen gegeben. Zum Schutz der
Nachbarschaft und der Umwelt vor schadlichen Umwelteinwirkungen sowie zur
Sicherstellung eines ordnungsgemaéafien Betriebes sind deshalb die in Ziffer 2.24

festgesetzten Nebenbestimmungen erforderlich

Auf Art. 61 Abs. 1 BayWG beruht die Nebenbestimmung in Ziffer 2.26 (Abnahme).

Die Rechtsnachfolgeklausel (Ziffer 2.27) sowie der Vorbehalt weiterer Auflagen (Ziffer 2.28)
sind in 8§ 68 Abs. 3 WHG begrundet, da noch nicht eindeutig abzusehen ist, ob durch den
Ausbau eine Beeintrachtigung des Wohles der Allgemeinheit eintreten kann, die im
Zeitpunkt der Planfeststellung noch nicht bekannt ist und dadurch Vorkehrungen notwendig

werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 1 und 2 des Kostengesetzes (KG).

Die Festsetzung der Gebuihr ergibt sich aus Art. 6 KG i.V.m. Tarifnummer 8.1V.0/1.14.1.1,
1.1.3 und 4.3 des Kostenverzeichnisses zum Kostengesetz (KVz).

Die Auslagenerhebung stiitzt sich auf Art. 10 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 Kostengesetz (KG).



Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg,
Haidplatz 1, 93047 Regensburg,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer fur den Schriftformersatz zugelassenen?
Form.

Die Klage kann elektronisch nach Mal3gabe der der Internetprasenz der
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben
werden.

Die Klage muss den Klager, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in
Urschrift oder in Abschrift beigefligt werden Der Klage und allen Schriftsatzen sollen Abschriften
fur die Ubrigen Beteiligten beigefligt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen! Néhere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen
entnehmen Sie bitte der Internetprasenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der
Klageerhebung eine Verfahrensgebihr fallig.

Dollinger

Regierungsrétin


http://www.vgh.bayern.de/
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