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Datum:Nr. Änderung/Ergänzung gez.: gepl.: gepr.:

86153 Augsburg

Provinostraße 52  (Gebäude A15)
AU Consult GmbH

Internet: www.au-consult.de

E-Mail: info@au-consult.de

Fax:   0821/26199-30

Telefon: 0821/26199-0

WH

HW

Telefon: 09381 80880

97332 Volkach-Gaibach

Schönbornstr. 35

SBE GmbH & Co. KG

Genehmigung

einer DKI-Deponie

Errichtung und Betrieb

Tontagebau Helmstadt

▼
278,20 mNN

▼
275,15 mNN
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0

Dunsthut und Insektengitter

Aufsatz Edelstahl, DN 200 mit

Belüftung Schacht

PE 100 RC, DA 225, SDR 11

Belüftungsrohr

SB06/4-17

OW

1 : 50

31.07.2020

31.07.2020

31.07.2020

Sickerwassersammelbecken mit Sickerwasserpumpschacht  

502,35302,3550
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5,00             3,50
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(Schachtdeckel)

Draufsicht

A - AA - A

B - BB - B

D - D D - D

Schnitt D - D

Schnitt A - A

▼
277,40 mNN

▼
279,80 mNN

▼
277,40 mNN

Leckageerkennung

doppelwandig mit 

PEHD Auskleidung

(schematisch dargestellt) 

3
,0

0
 m

1,00 m

Zulauf von Deponie →

Schnitt C - C

Schacht-Abdeckplatte

Leiter

aus PEHD

Betonschutzplatten 

DN 350, Edelstahl

Handrad, elektrisch,

Plattenschieber

bis 10m Wassersäule

Druckbeständig 

B = 1,00 m, H =2,00 m

zum Becken
Drucktür als Zugang 

Leckageerkennung

doppelwandig mit 

PEHD Auskleidung

DN 50, Edelstahl

elektrisch,

Plattenschieber

PE100 RC, DA225, SDR11

Beckenbelüftung

▼
273,50 mNN

▼
273,00 mNN

Ansaugleitung Pumpe

Wandstärke nach Statik

Schachtunterteil 

Becken2

Zulauf

Becken1

Zulauf

Schieber

Norablauf mit Flanschanschluss

▼
274,82 mNN

▼
273,50 mNN

▼
273,00 mNN

▼
282,74 mNN

▼
274,90 mNN

▼
277,59 mNN

▼
278,20 mNN

▼
277,40 mNN

Draufsicht

 Wandstärke nach Statik

Schachtunterteil 

l/b= 0.75 x 0.50 m

für besondere Arbeiten, 

druckwasserdicht bis 0,5 bar

Wartungsöffnung

Klasse D400, DN 600, tagwasserdicht

Sickerwassererfassung 

Deckelöffnung, Wartungszugang,

Leiter

DN 350, Edelstahl

Handrad, elektrisch,

Plattenschieber

Klasse D400, DN 600, tagwasserdicht

Sickerwassererfassung 

Deckelöffnung, Wartungszugang,

für regelmäßige Inspektions- und Spülarbeiten

Einführöffnung mit Blindkappe

(um 45° gedreht)

mit Öfnungshilfe

KLasse D400 L/B = 1,0/1,0 m, 

Schachtzustieg 
Edelstahlschachtabdeckung

4
5
,°

▼
296,50 mNN

Absturzsicherung

Ausführung nach DGV-D36 mit

Schachtzustieg

PE 100 RC, DA 450/315, SDR 11/17

Reduzierungsstück

PE 100 RC, DA 450, SDR 11

PE 100 RC, DA 450/400, SDR 11

Reduzierungsstück

PE100 RC, DA225, SDR11

Beckenbelüftung

mit Zulaufleitung 

Becken

Pumpensumpf- 

Wandstärke nach Statik

DN3000, H = ca.3m

Beton-Fertigteil

PE 100 RC, DA280, SDR17

Rohrverlängerung

Ansaughöhe ca. 4,3m

mit Sickerwasseransaugleitung,

in trocken aufgestellter Ausführung, 

Sickerwasserpumpen 

PE 100 RC, DA 63, SDR 11
zum Sickerwasserpufferbecken
Sickerwasserpumpleitung 

DA 630/400, SDR 11/11, Vollrohr

Mantel-/Medienrohr, PE 100 RC,

Erfassung Sickerwasser BA 1 - 4 

Sickerwasserableitung →

DA 630/400, SDR 11/11, Vollrohr

Mantel-/Medienrohr, PE 100 RC,

Erfassung Sickerwasser BA 1 - 4 

Sickerwasserableitung →

l/b= 0.75 x 0.50 m

für besondere Arbeiten, 

druckwasserdicht bis 0,5 bar

Wartungsöffnung

V = ca.6,00 m3

über gesamte Beckenbreite, 

Pumpensummpf 

Schnitt B - B

DA 110/200, SDR 11/17, Vollrohr
Material: PE 100 RC,
Mantel- / Medienleitung
zum Sickerwasserpufferbecken
Sickerwasserpumpleitung 

PE 100 RC, DA 63, SDR 11
zum Sickerwasserpufferbecken
Sickerwasserpumpleitung 

und Schachtzustieg gezeichnet

ohne Edelstahlschachtabdeckung 

seitlich befestigt

PE, DA 225, SDR 11

Belüftungsrohr

Dunsthut und Insektengitter

Aufsatz Edelstahl, DN 200 mit

Belüftung Schacht

PE100 RC, DA225, SDR11

Beckenbelüftung

Becken 1

mit Fußventil

Ansaugleitung
Verschluss 

Becken2

mit Fußventil

Ansaugleitung
Verschluss 

Inhalt ca. 200 m³
sammelbecken 2

Sickerwasser-

Inhalt ca. 200 m³
sammelbecken 1
Sickerwasser-

Inhalt ca. 200 m³

Sickerwassersammelbecken 1

Inhalt ca. 200 m³

Sickerwassersammelbecken 2

Mantel-/Medienrohr, PE 100 RC, DA 630/400, SDR 11/11, Vollrohr

Sickerwasserableitung  →

Ansaughöhe ca. 4,3m

mit Sickerwasseransaugleitung,

in trocken aufgestellter Ausführung, 

Sickerwasserpumpen 

Inhalt ca. 200 m³

Sickerwassersammelbecken 1

Mantel-/Medienrohr, PE 100 RC, DA 630/400, SDR 11/11, Vollrohr

Sickerwasserableitung  →

mit Öffnungshilfe

Klasse D400 L/B = 1,0/1,0 m

Edelstahlschachtabdeckung

für Schachtzustieg

Deckelöffnung 

PE 100 RC, DA 110, SDR 11
einschl. Reduzierung auf 
PE 100 RC, DA 63, SDR 11
zum Sickerwasserpufferbecken
Sickerwasserpumpleitung 

DN 350, Edelstahl

Handrad, elektrisch,

Plattenschieber

PE 100 RC, DA 225, SDR 11

Zuluft Becken 2

PE 100 RC, DA 225, SDR 11

Zuluft Becken 1

Pumpe
Ansaugleitung

Pumpe
Ansaugleitung

bis 10m Wassersäule

Druckbeständig 

B = 1,00 m, H =2,00 m

zum Becken
Drucktür als Zugang 


