Legende:

Deponat
Herstellung der Frostsicherheit durch Einbau von
,5 m Deponat in Vorfeld der Frostperiode)

Regelschnitt:

Deponierand (Zustand Verfullung) Schutzschicht

Material: Nicht bindig, filterstabil zur Flachendrénage,
Belastung nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6

Filterschicht nach BQS 3-1/3-2

Material: Kies/ Schotter, Kérnung 8/16 mm, Durchldssigkeit
langfristig 1 x 10E-3 m/s, Ausfuhrung entsprechend DIN 19667,
Belastung nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6
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Schotter/Schroppen, Kérnung 80/150

Betriebs- und Wartungsweg
Aufbau (von oben nach unten):

- 0,10 m Deckschicht, Sand/Splitt

- 0,20 m Fahrwegunterbau, Kies/Schotter,

- 0,50 m Frostschutzschicht, Kies

- 0,15 m Bankettmaterial in Wegrandbereich

Rekultivierungsschicht (Oberboden)
Bodenmaterial entsprechend DepV, Anhan?_B,
Tabelle 2, Spalte 9; gemanl Anforderungen LBP

Regelschnitt:
Deponierand (Endzustand)

Rekultivierungsschicht (Unterboden)
Bodenmaterial entsprechend DepV, Anhang 3,
Tabelle 2, Spalte 9 sowie BQS 7-1; Nutzbare
Feldkapazitat = 140 mm/ Gesamtdicke;

gemaf Anforderungen LBP

Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) fein
Mateial: Kies/Split, entsprechend BQS 4-1, Kérnung < 20 mm,
Belastung entsprechend DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6
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Rekultivierungsschicht — Geotextiles Drénelement (GTE)
Gefalle 2,5 % —, L ) ' Dicke d= 1.60 m Dranagematte mit BAM-Zulassung
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Geotextiles Drénelement (GTE)
Kunststoffdichtungsbahn (KDB
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Regelschnitt Deponierand Ost
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