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Beurteilung von anteiligen tieffrequenten Geriduschimmissionen in der Wohnnachbarschaft
der Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG (KMW) — verursacht durch den Betrieb der
vorhandenen Panzerteststrecke

Hier: Aussagen zu etwaig damit verbundenen ,,Gesundheitsgefahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich fiir das von IThrer Firma an mich herangetragene Ansinnen, zu der Fragestellung
einer moglichen Gesundheitsgefahr fiir Anwohner infolge einwirkender tieffrequenter Gerdusche
- herriihrend vom Betrieb der Panzerteststrecke - gutachterliche Aussagen zu treffen.

1. Ausgangslage und der Gesundheitsbegriff

Dabei ist Bezug zu nehmen auf das von der SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH erstellte
»  Gutachten Nr. 3042-18-AA-19-PB003 vom 25.08.2019

., Ermittlung und Beurteilung der anteiligen tieffrequenten Gerduschimmissionen in der
Wohnnachbarschaft, verursacht durch den Betrieb der Panzerstrecke der Fa. Krauss-
Maffei Wegmann GmbH & Co.KG am Standort Krauss-Malffei-Strafie 11 in 80997 Miin-
chen”,

in dem die durch den derzeit und zukiinftig stattfindenden Betrieb der Panzerteststrecke verur-
sachte und sich in der Wohnnachbarschaft einstellende tieffrequente Gerduschimmission ermittelt
und nach Nummer 7.3 der TA LARM und der giiltigen Norm DIN 45680, Beiblatt 1 (Ausgabe
Mirz 1997) vollig korrekt beurteilt wurde.
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Die in diesem Messbericht (Gutachten Nr. 3042-18-AA-19-PB003 vom 25.08.2019) vorgenom-
mene tieffrequente Larmbewertung fiihrt zu dem Ergebnis, dass bei Durchfiihrung des Panzertest-

betriebes (mit dem Typ ,,Leopard 1) wihrend der Tageszeit die Anhaltswerte des Beiblattes 1 der
DIN 45680-1997 fiir die relevanten Terzfrequenzen 50 Hz und 100 Hz

- fiir den errechneten Terz-Beurteilungspegel Lo, um bis zu 12 dB iiberschritten
- und fiir den maximalen Terz-Schalldruckpegel Lreor;pmax um bis zu 27 dB iiberschritten

werden konnen (vergleiche Tabelle 5, Blatt 36 des Messberichts).

Insbesondere die hohe Uberschreitung der BewertungsgroB3e Lzermax legt es auf den ersten Blick
nahe, dass damit Gesundheitsgefahren fiir die betroffene Wohnnachbarschaft verbunden sein
konnten.

Einer verwertbaren - oder iiberhaupt moglichen - Beantwortung der Frage nach einer von tieffre-
quenten Gerduschimmissionen verursachten Gesundheitsgefahr ist den weiteren Aussagen voran-
zustellen bzw. diesen zugrunde zu legen, was denn unter ,,Gesundheit” eigentlich zu verstehen ist.
In der Vergangenheit wurde unter Gesundheit einfach ausgedriickt ,,Abwesenheit von Krankheit*
verstanden. Eine Gesundheitsgefahr wird in diesem Kontext auf bestimmte Ursachen bezogen.
Z.B. besteht eine Gesundheitsgefahr durch bestimmte chemische Giftstoffe oder z.B. besteht eine
Gesundheitsgefahr durch bestimmte Bakterien: Werden vom menschlichen Korper Gifte be-
stimmter Dosis aufgenommen oder dringen bestimmte Bakterientypen ein, werden Korperfunkti-
onen gestort u.U. mit Todesfolge - damit ist die Frage der Gesundheitsgefahr einfach zu beant-
worten.

Im Falle der Einwirkung von Gerduschimmissionen auf Menschen - ob tieffrequent oder mittel-
und hochfrequent - muss die Gesundheitsgefahr viel differenzierter betrachtet werden: Hier kann
zundchst nur die durch lauten Schall (iiber 90 dB(A)) bei Einwirkung {iber Jahre bewirkte Larm-
schwerhorigkeit oder auch die Zerstorung des Trommelfells durch extrem hohe Schalldruckpegel
in diese klassische Kategorie der Gesundheitsgefahren eingeordnet werden. Solche extrem hohen
Gerduschbelastungen durch einen Anlagenbetrieb treten aber in der hier in Rede stehenden
Wohnnachbarschaft von KMW gar nicht auf. Die dort zu beurteilenden tieffrequenten Geréu-
schimmissionen sind in ihrer Intensitdt (Schallenergie) viel zu niedrig, um fiir solche Schéden in
Betracht zu kommen.

Vielmehr ist bei der Larmbewertung in der Wohnnachbarschaft von KMW der Begriff der
Belistigung* relevant: Listig ist ein auf Menschen in ihrem Wohn- und Erholungsbereich ein-
wirkendes Gerdusch dann, wenn es nicht in Ubereinstimmung mit den gegenwirtigen Intensionen
erlebt wird, d.h., dieses Gerdusch bei der Ausiibung dieser Absichten stort. Diese Absichten kon-
nen sein ,,sich entspannen, ausruhen oder schlafen zu wollen®, ,,Hobbytitigkeit®, ,,Musik horen*
usw.

Bei Betrachtung einer in diesem Zusammenhang zu vermutenden Gesundheitsgefahr ist vielmehr
vom (erweiterten) Gesundheitsbegriff auszugehen, den die Weltgesundheitsorganisation WHO

geprigt hat: | ,Gesundheit ist der Zustand vollkommenen physischen, physischen und sozialen
Wohlbefindens “.
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Die Frage nach einer durch tieffrequenten Schall im Wohnbereich entstehenden Gesundheitsge-
fahr wird damit zu einer komplexen medizinischen Fragestellung, deren Beantwortung davon ab-
hingt, inwieweit belastbare umweltmedizinische Studien iiber die Wirkungsmoderatoren ,,ver-
schiedene tiefe Frequenzen®, ,Langzeitexposition®, ,,Zeitcharakteristik der Einwirkung® und
» Wirkung kurzzeitiger Impulse* vorliegen.

Als Nicht-Mediziner kann ich keine fachmedizinisch belastbaren Aussagen zu der Frage solcher
Gesundheitsgefahren treffen.

Allerdings bin ich aufgrund meines (nachfolgend kurz skizzierten) beruflichen Werdegangs im
Gerauschimmissionsschutz - insbesondere mit maf3geblichen Beitrdgen zur Artikulierung der be-
sonderen Larm-Art ,tieffrequenter Schall® - in der Lage, zur Fragestellung tieffrequenter Schall-
wirkungen auf Menschen Stellung zu beziehen und verweise daher auf die nachstehenden prob-
lemangepassten Aussagen und Erwégungen (siche Abschnitte 2. bis 4.), die m.E. das Vorliegen
von relevanten Gesundheitsgefahren weitgehend ausschlieen sollten.

Obwohl ich kein Umweltmediziner bin, war ich aber von 1968 bis 1991 (23 Jahre) im Hygien-
einstitut Zwickau auf dem Gebiet des Nachbarschaftslarmschutzes (als FG-Leiter ,,Larmhygiene*)
titig, habe dort den Fachphysiker der Medizin absolviert und in der Zeit zwischen 1985 bis 1989
im Rahmen meines Promotionsverfahrens

» Felduntersuchungen zur Wirkung tieffrequenten Schalls auf Menschen durchgefiihrt - im
Rahmen der Bearbeitung von Larmbeschwerdefallen

» und hierzu auch psychoakustische Laborexperimente mit Versuchspersonen zur Wahr-
nehmung und Lastigkeitswirkung tieffrequenten Schalls im Frequenzbereich zwischen 8
Hz und 100 Hz durchgefiihrt.

Die Ergebnisse fanden nach der Wiedervereinigung Deutschlands Eingang in die zwischen 1991
und 1997 vom Umweltbundesamt erarbeitete (und im hier interessierenden Fall anzuwendende)

- DIN 45680 ,, Messung und Beurteilung tieffrequenter Gerduschimmissionen in der Nach-
barschaft“

- sowie in deren Beiblatt 1: ,, Hinweise zur Beurteilung gewerblicher Anlagen “,

deren Mitautor ich war und deren Entstehungsgeschichte ich gut kenne. Die weiteren 21 Jahre bis
jetzt habe ich die unterschiedlichsten tieffrequenten Larmbeschwerdefille messtechnisch unter-
sucht und diese in Anwendung der DIN 45680 bewertet, womit ich auch mit den Problemen der
,Larmbeschwerdefiihrer-Psychologie gut vertraut bin.

Auf diesem Erfahrungsfundus aufbauend vertrete ich zu der Fragestellung einer etwaigen Ge-
sundheitsgefahr - verursacht durch die vom derzeitigen und zukiinftigen Betrieb der Panzertest-
strecke ausgehenden tieffrequenten Schallemissionen und auf die Wohnnachbarschaft einwirkend
mit den im Messbericht Nr. 3042-18-AA-19-PB003 vom 25.08.2019 ermittelten Beurteilungs-
und Maximalpegeln - einen problemspezifischen Standpunkt. Ein solcher Standpunkt ist also vor-
rangig nicht fachmedizinisch legitimiert, erlaubt mir aber dennoch eine hier zielfithrende Betrach-
tung des in Rede stehenden tieffrequenten Schallproblems.
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2. Insider-Informationen zu dem in DIN 45680 festgeschriebenen Lirmbewertungs-
verfahren und deren Absicherung durch Wirkungsstudien zur Listigkeitsadidquanz der
besonderen Lirmart ,tieffrequenter Schall“

Um aus der berechneten (in Abschnitt 1 zitierten) Anhaltswertiiberschreitung von bis zu 12 dB
durch die Terz-Beurteilungspegel sowie von bis zu 27 dB durch die maximalen Terz-
Schalldruckpegel fiir den derzeit und zukiinftig stattfindenden Betrieb der Panzerteststrecke auf
eine mogliche Gesundheitsgefahr schlieBen zu konnen bzw. diese erst einmal in Betracht zu zie-
hen, sollte im Vorfeld dieser Uberlegungen bekannt sein, wie diese Anhaltswerte (AHW) des
Beiblattes 1 der DIN 45680 iiberhaupt entstanden sind, denn die frequenzabhiangigen Terzpegel-
héhen dieser AHW bestimmen erst das AusmaB der zu erwartenden AHW-Uberschreitungen:

Die 1997 eingefiihrte DIN 45680 mit den darin enthaltenen Mess- und Larmbewertungsverfahren
und ihr Beiblatt 1 mit darin enthaltenen Anhaltswerten nur fiir Anlagengerdusche basiert auf
Storwirkungsuntersuchungen von WITTLAKE (Essen, damals Altbundeslander) und KUBICEK
(Zwickau, damals DDR), ausgefiihrt im Zeitraum von 1983 bis 1991. Es handelte sich um ,,Feld-
untersuchungen® von tieffrequentem tonalen Schall hauptsachlich nur im Frequenzbereich von
16 Hz bis 60 Hz, weil im Rahmen der messtechnischen Untersuchungen von tieffrequenten
Larmbeschwerdefillen nahezu nur diese Frequenzen als Larmursache in Erscheinung traten. Die
hierfiir in Frage kommenden tieffrequenten Gerduschquellen waren z.B. stéindig betriebene Ver-
dichterstationen, groBe Radialventilatoren, Gas-/Ol-gefeuerte Kesselanlagen, langsam laufende
Dieselmotoren oder Riittelsiebe.

Es wurden nur wenige, nicht abgesicherte Fille bei 80 und 100 Hz untersucht (wie sie fiir die der
hier interessierende Panzerteststrecke aber auftreten), die als weniger storend eingeschitzt wur-
den. Alle Untersuchungen bezogen sich vorwiegend auf einzelne Dauertdne mit zumeist stindiger
Einwirkung Tag und Nacht. Nur fiir diese Fille ist das Bewertungsverfahren der DIN 45680 wir-
kungsspezifisch einigermallen abgesichert, was mit der Kategorie ,,nur Anhaltswerte* - also keine
Richtwerte oder Grenzwerte - zum Ausdruck kommt. Es ergab sich fiir diese tonalen Dauerein-
wirkungen, dass Beldstigungen dann auftreten, wenn die Horschwelle der Betroffenen fiir die
einwirkenden kritischen tiefen Tone gerade liberschritten wird und die tonale tieffrequente Schal-
leinwirkung nicht durch héherfrequenten Normalschall verdeckt wird.

Beide FEigenschaften sind in der DIN 45680 umgesetzt worden

- durch die Erfiillung des Einstiegskriteriums L¢ - La >20 dB (in diesen Fillen ist der A-
bewertete Pegel sehr klein, weil keine Verdeckung durch den dB(A)-Pegel erhhenden ho-
herfrequenten Normalschall vorhanden ist)

- und indem sich die AHW fiir die Nachtzeit bei Terzfrequenzen von 10 Hz bis 63 Hz fre-
quenzabhéngig an die Horschwelle anlehnen, d.h., AHW (Nachtzeit) = Horschwellenpegel.
Fiir die Tageszeit ist der AHW ( Tageszeit) = Horschwellenpegel + 5 dB.

Dieses festgeschriebene Bewertungsverfahren konnte dariiber hinaus durch von KUBICEK ausge-
fiihrte psychoakustische Laborexperimente und durch Auswertung von Feldstudien aus Japan,
Holland und England untermauert werden, die sich ebenfalls nur auf den extrem tieffrequenten
Bereich unter 60 Hz bezogen.
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Da der Terzfrequenzbereich 80 Hz und 100 Hz als weniger stérend angenommen wurde (dies
ergab sich aber nur aus wenigen nicht repriasentativen Beschwerdefillen — allerdings auch aus
psychoakustischen Labor-Tests mit Versuchspersonen, die vom Autor dieses Gutachtens selbst
vorgenommen wurden), ist in der DIN 45680, Beiblatt 1, ein ,Knick in der AHW-
Terzfrequenztabelle enthalten, in dem ab der Terzfrequenz 80 Hz weiterfiihrend zu 100 Hz die
AHW heraufgesetzt wurden mit AHW (Tageszeit) = Horschwelle +10 dB fiir 80 Hz und AHW
(Tageszeit) = Horschwelle +15 dB fiir 100 Hz . Diese AHW konnen aber keinesfalls durch ausrei-
chende Studien als wirkungsspezifisch abgesichert gelten. Es ist aber gerade auch der Terzfre-
quenzbereich von 80 bis 100 Hz bei den Gerduschen vom Betrieb der Panzerteststrecke als maf3-
geblich zu beurteilen.

Wegen der Seltenheit von Lirmbeschwerden durch breitbandig tieffrequenten Schall konnten we-
der von Herrn WITTLAKE noch durch mich (KUBICEK) eine ausreichende Zahl von Fallsituati-
onen mit auf Betroffene einwirkenden breitbandig tieffrequenten Schalls wirkungsuntersucht
werden, die das Bewertungsverfahren nach DIN 45680-Beiblatt 1 fiir breitbandig tieffrequente
Gerdusche hitten verifizieren konnen. Die in DIN 45680-Beiblatt 1 (Stand 1997) ,.erfundene*
Bewertung fiir breitbandig tieffrequenten Schall funktioniert deshalb auch nicht in der Lérmbe-
wertungspraxis bei Anwendung auf tieffrequente breitbandige Beschwerdefille.

Ebenso sind tieffrequente Gerduschimmissionen, deren zeitlicher Pegelverlauf stark schwankt, in
ihren wirkungsspezifischen Eigenschaften nicht hinreichend untersucht worden, es gab einfach
hierfiir zu wenige Fille. Dies trifft auch fiir die Einwirkung tieffrequenter Tone auf Betroffene zu,
deren Frequenz zeitlichen Anderungen unterliegt, wie dies im hier zu beurteilenden Fall ge-
schieht, in dem das Gerdusch der Panzer zwischen etwa 50 Hz und 100 Hz zeitlich schwankt.

Genauso verhilt es sich mit der Storwirkung einzelner tieffrequenter Gerduschspitzen auf die Be-
troffenen. Die Bewertungsgrofe ,,maximaler Terzschalldruckpegel* ist tiberhaupt nicht durch ir-
gendwelche Feld- oder Laboruntersuchungen begriindet, sondern aus dem Larmrichtwertgefiige
fiir Normalschall der VDI 2058-2 (und der alten TA LARM 1968) einfach iibernommen worden.
Es gab im Vorfeld der DIN-Erarbeitung keine Studien, die die Larmwirkung von kurzzeitigen
tieffrequenten Schalleinwirkungen (die nur einige Sekunden andauern - wie das tieffrequente Ge-
rdusch von der Panzerteststrecke) im Vergleich zu Dauerschall belegt und die damit in der DIN
45680 hitten umgesetzt werden kdnnen.

Aus eigenen psychoakustischen Wirkungsuntersuchungen ergab sich lediglich, dass der bei Ein-
wirkung tieffrequenter Tone mit deutlich die Horschwelle iiberschreitenden Terzschalldruckpe-
geln verursachte Ohrendruck (vergleichbar mit dem bei Flugzeugstarts und -landungen empfun-
denen) sich erst nach einer Minute Einwirkung bei den Betroffenen einstellt. Fiir Zeiteinwirkun-
gen von nur wenigen Sekunden kann diese Wirkung nicht entstehen.

Fazit: Findet also die DIN 45680 nur auf tieffrequente Larmfille Anwendung, bei der nur ein (o-
der zwei) tieffrequente Tone stindig mit zeitlich nahezu konstantem Pegel (Tag und Nacht) ohne
Unterbrechung einwirken (z.B. BHKW, Verdichterstationen, grof3e Liiftungsanlagen), ist die DIN
45680 -Beiblatt 1 - von 1997 eine strenge Norm, und deren Vorgaben wurden durch vorherige
Wirkungsuntersuchungen hinreichend wissenschaftlich abgesichert. Fiir diesen Fall entspricht der
Messwert dem Beurteilungspegel L,, und es treten fiir dieses Dauergerdusch auch keine Ge-
rauschspitzen auf, die mit dem (unsicheren) maximalen Terzschalldruckpegel Lyerzrmax bewertet
werden miissten.
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3. Bewertungsrelevante Eigenschaften der Geridusche von der Panzerteststrecke

Halt man sich nun vor Augen, welche spezifischen Eigenschaften die nach DIN 45680 zu beurtei-
lende tieffrequente Gerduschimmission des Betriebes der Panzerteststrecke besitzt, so wird nach
dem oben Ausgefiihrten deutlich, dass das Bewertungsverfahren fiir diesen Fall erhebliche Unsi-
cherheiten aufweist:

- Die tieffrequente Gerduschimmission besteht vor allem aus zwei herausragenden Terzfre-
quenzen bei 80 und 100 Hz, dieser Frequenzbereich wurde im Vorfeld der DIN-Erarbeitung
nicht hinreichend untersucht - fiir die tonale Lairmbewertung dieser Terzfrequenzen wurde
Anhaltswerte angenommen, die tagsiiber 10 dB bzw. 15 dB iiber der Horschwelle liegen.

- Die tieffrequente Gerduschimmission tritt nur tagsiiber und nur bis zu 130 Minuten auf,
nicht zur Nachtzeit, das Wissen der zeitlichen Begrenztheit wirkt sich psychologisch positiv
auf Betroffene aus (lastigkeitsmindernd) oder tieffrequente Anhaltswertiiberschreitungen
werden nach den Erfahrungen des Gutachters sogar toleriert.

- Die tieffrequente Gerduschimmission weist starke zeitliche Schwankungen auf mit einer in
unregelméBigen Zeitabstanden von etwa 30 bis 60 Sekunden wiederkehrenden Maximalpe-
geleinwirkung von etwa 15 Sekunden, deren Storpotential im Vergleich zu Dauereinwirkun-
gen nicht wirkungsspezifisch abgesichert ist. Die Wirkung von tieffrequenten kurzzeitigen
maximalen Schallpegeln auf Betroffene wurde aber im Vorfeld der DIN-Erarbeitung nicht
untersucht, und damit sind das angewandte Mittelungsverfahren und der Wert Lryerpmax mit
Wirkungsstudien nicht hinterlegt.

In Konsequenz diirfen deshalb die insbesondere fiir den Lerzrmax messtechnisch und rechnerisch
nachgewiesenen hoch anmutenden Anhaltswertiiberschreitungen fiir kurzzeitige tieffrequente
Schallereignisse nicht iiberbewertet werden. Es wird schwerfallen, an Hand der in Punkt 2. ge-
schilderten Hintergrundinformationen zur Entstehung der DIN 45680-1997 und ihrer beschrank-
ten - nur auf bestimmte tonale tieffrequente Gerduscharten abgestellten und wirkungsspezifisch
abgesicherten - Bewertungsverfahren eine Gesundheitsgefahr flir die spezifische tieffrequente
Gerduschart ,,Betrieb der Panzerteststrecke belastbar zu artikulieren. Zudem sind im Zeitraum
von 22 Jahren (!) nach Inkrafttreten der DIN 45680 bis jetzt notwendige Studien zur Wirkung
zeitlich verdnderlicher tieffrequenter Gerdusche (im Unterschied zum tieffrequenten tonalen und
zum tieffrequenten breitbandigen Schall) sowie zum Einfluss des Listigkeitsmoderators ,,Einwir-
kungszeit* nicht oder nicht im erforderlichen Umfang vorangetrieben worden. Es liegen auch kei-
ne anderweitigen Erkenntnisse vor, die abgesicherte Aussagen zu etwaigen Gesundheitsgefahren
solcher zeitlich verdnderlicher - insbesondere nur kurzzeitig auftretender - tieffrequenter Gerdu-
sche zulief3en.
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4. Analogiebetrachtungen zwischen dem tieffrequenten Geriusch einer Panzerteststrecke
und tieffrequenten Straflenverkehrsgeriuschen

Betrachtet man die in Punkt 3.) charakterisierten Eigenschaften der durch die SLG Priif- und Zer-
tifizierungs GmbH gemessenen und nach DIN 45680-1997 bewerteten tieffrequenten Geréu-
schimmission ,,Panzerteststrecke*, so ist diese (hinsichtlich einer Gesundheitsgefahr) zu beurtei-
lende Schallart mit ,tieffrequenten Straffenverkehrsgerduschen® direkt vergleichbar. Sie ent-
spricht sowohl hinsichtlich der dominierenden Terzfrequenzen als auch beziiglich des zeitlichen
Pegelschwankungsverlaufs und sogar in der Terzpegelhohe tieffrequenten StraBenverkehrseinwir-
kungen, wie sie z.B. auf betroffene Anwohner an Verkehrsstralen oder in Kreuzungsbereichen
(ohne aber insbesondere mit Ampelanlage) einwirken, wenn LKW anfahren oder vorbeifahren
miissen.

Auf diesen Sachverhalt hat bereits die SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH in ithrem Messbericht
Nr. 3042-18-AA-19-PB003 vom 25.08.2019 auf Blatt 44 hingewiesen und in Tabelle 6 hierzu
Vergleichsmesswerte dargestellt.

Zwischen tieffrequenten StraBenverkehrsgerduschen und den Gerduschen von einer Panzertest-
strecke gibt es allerdings einen gravierenden Unterschied: Der Verkehrslarm wirkt tags und nachts
auf die Betroffenen ein, wéihrend der Betrieb der Teststrecke auf den Tageszeitraum begrenzt ist.

Von Bedeutung auch fiir den hier vorliegenden Einzelfall ist, dass es in den 21 Jahren seit Inkraft-
treten der DIN 45680 durch die Bundesregierung, das Umweltbundesamt und vom Verkehrswe-
sen keine geeigneten Aktivititen und Bemiihungen gegeben hat, ein fiir tieffrequente Verkehrsge-
rausche (6ffentliche Stralen, Bundesbahn, U-Bahn, Stralenbahn) geeignetes Lirmbewertungsver-
fahren zu entwickeln mit dem Ziel, eine anzunehmende Gesundheitsgefahr durch diese tieffre-
quenten Gerdusche zu vermeiden.

Daraus ist ersichtlich, dass die o.g. beteiligten Kreise bei tieffrequenten Verkehrsgerdauschen keine
Gesundheitsgefahren sehen. Sind aber diese mit den Gerduschen der Panzerteststrecke vergleich-
bar, muss gleiches auch hierfiir gelten, wobei nochmals darauf hinzuweisen ist, dass im Unter-
schied zu den Verkehrsgerduschen diejenigen der Panzerteststrecke eben nur im Tageszeitraum
und zusétzlich zeitlich stark begrenzt auftreten werden, mithin der vorgenannte Schluss erst recht
als angemessen erscheint.

Dies zeigt deutlich die Historie der DIN 45680: Die DIN 45680-1997 besitzt ein Beiblatt 1 mit
Anhaltswerten (AHW) zur Begrenzung tieffrequenter Anlagengerdusche (Anlagen im Sinne der
TA LARM). Das Beiblatt gilt nicht fiir die Beurteilung von tieffrequenten Verkehrsgeriuschen.
Hierzu sollte im Nachhinein ein sogenanntes Beiblatt 2 fiir die Bewertung von tieffrequenten
Verkehrsgerdauschen erstellt werden. Das ist in der Zeitspanne von 15 Jahren (von 1997 bis 2012)
nicht geschehen. Der Umweltschutz sah hierfiir offensichtlich keine ausreichende Notwendigkeit.

Als der DIN-Normenausschuss im Jahre 2012 den erarbeiteten Entwurf einer neuen DIN 45680
vorlegte (ich war Mitglied dieser AG), sollten die darin entwickelten Liarmbewertungsverfahren
sowohl fiir tieffrequente Anlagengerdusche als auch fiir Verkehrsgerdusche gelten. Dagegen hat
sich das Verkehrswesen vehement gewehrt mit der Begriindung, tieffrequente Anlagengerdusche
und tieffrequente Verkehrsgerdusche wiirden unterschiedliche Larmwirkungen bei den Betroffe-
nen hervorrufen. Diese Auffassung wurde durch die AG des DIN-Ausschusses zwar nicht mitge-
tragen, die Lirmbewertung musste dann in diesem DIN-Entwurf 2012 wiederum auf tieffrequente
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Anlagengerdusche beschrinkt werden, um mit dem Verkehrswesen Einvernehmen zu erzielen.
Vom Verkehrswesen wurde im Einspruchsverfahren zu diesem DIN-Entwurf 2012 im Gegenzug
aber damals zugesichert, die erforderlichen Wirkungsuntersuchungen in einer umfangreichen Stu-
die zu erbringen. Dies ist bis heute nicht erfolgt und wurde auch nicht eingefordert, da eine Ge-
sundheitsgefahr aufgrund tieffrequenter Verkehrsgerdusche nicht gesehen wird. Fakt ist jedoch,
dass viele Verkehrsgerdusche (LKW —Vorbeifahrten, Bahnstrecken, U-Bahnstrecken, Straf3en-
bahnen) hohe tieffrequente Spitzenpegel Lrerzrmax €rzeugen. Man nimmt dies im Interesse des
Verkehrswesens in Kauf — dies ist auch schon bei der Regelfall-Larmbewertung von Verkehrsge-
rduschen in dB(A) gédngige Praxis, in dem es dort die Bewertungsgrof3e ,,maximaler Schalldruck-
pegel Larmax gar nicht gibt.

5. Zusammenfassung

Aus den vorstehenden Darlegungen mochte ich zusammenfassend schlussfolgern, dass es kaum
moglich sein wird,

>  fur die tieffrequente Gerduschimmission des Betriebes der Panzerteststrecke (die nur tags-
iiber und zudem nur zeitlich stark begrenzt auftritt) einerseits eine bestehende Gesundheits-
gefahr anzunehmen und glaubhaft zu machen,

>  wihrend andererseits fiir eine wesensgleiche tieffrequente Verkehrsgerduschimmission, die
auBBerdem stindig (tagsiiber und nachts) einwirkt, eine Gesundheitsgefahr gar nicht in Be-
tracht gezogen wird, indem man in der Bewertung und Begrenzung dieser tieffrequenten Ge-
rdusche seitens des Verordnungsgebers keinen Handlungsbedarf sieht.

Ebenso wird es aufgrund fehlender Wirkungsstudien zur Lastigkeit nur kurzzeitig einwirkender
tieffrequenter tonhaltiger Gerdusche auf betroffene Personen nicht moglich sein, unter Anwen-
dung des in DIN 45680-1997 als Bewertungsgrofie festgelegten und wirkungsspezifisch nicht
abgesicherten - ,,maximalen Terzschalldruckpegels® eine Gesundheitsgefahr fiir die spezifische
tieffrequente Gerduschart ,,Betrieb einer Panzerteststrecke* belastbar - nur an Hand der mess-
technisch ermittelten AHW—Uberschreitung der Bewertungsgro3e Lrerrmax - Zu artikulieren.
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