
INN KRAFTWERK  BRAUNAU - SIMBACH

FISCHAUFSTIEGSRINNE

GESAMTLÄNGE = 3075 m

UMGEHUNGSGERINNE UNTERWASSER

LÄNGE = 1045m

RQ4

6

1

.

2

0

1

-

B

3

4

9

.

4

3

6

1

.

4

0

1

-

B

3

4

9

.

3

3

k

m

 

6

0

,

8

I

N

N

 

K

R

A

F

T

W

E

R

K

 

 

B

R

A

U

N

A

U

 

-

 

S

I

M

B

A

C

H

F

I

S

C

H

A

U

F

S

T

I

E

G

S

R

I

N

N

E

G

E

S

A

M

T

L

Ä

N

G

E

 

=

 

3

0

7

5

 

m

U

M

G

E

H

U

N

G

S

G

E

R

I

N

N

E

 

U

N

T

E

R

W

A

S

S

E

R

L

Ä

N

G

E

 

=

 

1

0

4

5

m

U

M

G

E

H

U

N

G

S

G

E

R

I

N

N

E

 

 

K

W

-

B

E

R

E

I

C

H

L

Ä

N

G

E

 

=

 

4

2

5

 

m

I

N

N

 

K

R

A

F

T

W

E

R

K

 

 

B

R

A

U

N

A

U

 

-

 

S

I

M

B

A

C

H

F

I

S

C

H

A

U

F

S

T

I

E

G

S

R

I

N

N

E

G

E

S

A

M

T

L

Ä

N

G

E

 

=

 

3

0

7

0

 

m

G

e

r

i
n

n

e

q

u

e

r

u

n

g

 
0

3

P

l
a

n

 
N

r

.
 
0

0

-

5

0

3

Gerinnequerung 02 - KW-Zufahrt

Plan Nr. 00-502

Gerinnequerung 01

Plan Nr. 00-501

Optionale Anbindung an Altwasser

Einstiegsbereich als Uferrückbau

mit vorgelagerter Insel

Optimal an Strömungsbedingungen

angepasst

Uferrückbau ~200m
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Baustraße
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