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Entwässerungsgraben

Gerinnequerung 06

Plan Nr. 00-506

Gerinnequerung 05

Plan Nr. 00-505

Gerinnequerung 04

Plan Nr. 00-504

Gerinnequerung 03

Plan Nr. 00-503

Gerinnequerung 02 - KW-Zufahrt

Plan Nr. 00-502

im Hochwasserfall verschließbar

Gerinnequerung 01

Plan Nr. 00-501

Einstiegsbereich als Uferrückbau

mit vorgelagerter Insel

Uferrückbau ~200m

Fischreuse inkl. Rechen
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Maßstab:

ÖBK AG

Münchner Str. 48

D-84359 Simbach am Inn

Innkraftwerk Braunau-Simbach

Durchgängigkeit und Lebensraum

Umgehungsgewässer

Landschaft + Plan ● Passau

Übersichtslageplan Anschlaglinien

Gerinne (Q = 2m³/s;  8m³/s)
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Projekt
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Flurgrenzen

Flussachse

Wegachse

Gerinne

Böschung

Begleitweg

befahrbare Grünfläche

Dammkrone

Baustelleneinrichtungsfläche /

Lagerfläche / Baustraße

Baufeld

best. Weg

Anschlaglinie Q=2m³/s

Anschlaglinie Q=8m³/s


