Unterlage Nr. 18.1.3

RRB - Programm des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt Version 01/2010

Staatsbauverwaltung

Station: B22, Umbau der Kreuzung mit der St2156 Teunz Datum : 24.08.2016

Becken : RRB Teunz

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Béfestigung AE k in ha ¥m Ayinha

Wald Baume, lockerer Boden 10,18 0,05 0,509

Grunfiachen / Acker steiles Gelande 0,65 0,1 0,065

befestigte Schotterfl. fester Kiesbelag 0,56 0,5 0,28

Bankett/Béschung/Muide toniger Boden 2,51 0,5 1,255

Fahrbahn Asphalt, fugenloser Beton 1,15 0,9 1,035
15,05 3,144



Unterlage Nr. 18.1.3
Stand: 27.10.2017

Drosselbemessung
(freier Auslauf einer Offnung tiber UW (Runde Ausflusséffnung)

- Projekt: B22, Umbau der Kreuzung mit der St2156 °
- RRB-Nr.: RRB Teunz
Héchstsfag
Y "‘f)
M,

Systemskizze
7 d2 d 2
Q = \ /
Eingabedaten: Q= 0,04 m®s (Drosselabfluss der Beckenbemessung)
a= 0,60 (Beiwert 0,55 - 0,90)
h= 0,80 m (max. Aufstauhéhe)

erforderlicher Durch-
messer der Drossel:

Ergebnis:
gewadbhlter Drossel-

durchmesser DN gew. = 0,150 m
A= 0,0177 m?

Drosselabfluss
bei DN gew.:

Mittelere Drosselabfluss Q = 0,5* Qmax
Q= 0,021
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Unterlage Nr. 18.1.3

A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung

Projekt : B22, Umbau der Kreuzung mit der St2156 Teunz Datum : 24.08.2016
Becken : RRB Teunz

Bemessungsgrundlagen

undurchiassige Flache Ay: ... .. .. 3,14 ha Trockenwetterabfiuy QT,d,aM . /s
(nach Flachenermittiung) Drosselabfluss Qp, :... ... . 21 Us
FlieBzeitts: ... ... ... ... ... ~ 15 min Zuschlagsfaktorfz :...... ... 1.2 -
Uberschreitungshaufigkeitn : . . .. 05 1/a

RRR erhilt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabflusse Qpyy, /s

RRR erhilt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss Qprriyg - -+ - - - - - Iis Volumen VR(JB t -« v v vvnv - m?
Starkregen

Starkregennach: ....... .. GauB-Kriiger Koord. Datei. ...... DWD-Atias 2000
Gaufy-Kriiger Koord. Rechtswert: ... 4527339 m Hochwert: .. ..... .. ... 5482543 m
Geogr. Koord. éstliche Lange : . . ° ' " nordliche Breite : . e ! "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 55 vertikal 75 Raumlich interpoliert? . . . . .. ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt 3,672 km westlich 1,687 km sudlich
Berechnungsergebnisse

mafigebende Dauerstufe D : . . . .. 125 min Entleerungsdauer tg @ ... .. .. 10,2 h
Regenspende Y REERERET 34,4 |/(s-ha) Spezifisches Volumen Vg : ... 246,4 m*ha
Drosselabflussspende qprr | : - - - 6,69 l/(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vges : .. 74 m®
Abminderungsfaktorfa :..... ... 0,987 - erf. Ruckhaltevolumen VRrr: 774 m®
Warnungen

- keine vorhanden -~

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Ruckhalte-
D hohe spende ‘ volumen volumen
[mm] [l/(s-ha)] [m3ha] [m?]
5' 7.7 258,0 89,3 280
10' 11,6 193,8 132,9 417
15' 14,2 157.,6 160,9 505
20' 16,0 133,5 180,3 566
30' 18,5 103,0 205,4 645
45' 20,9 77,4 226,2 710
60' 22,5 62,4 237,5 746
90' 242 44 9 2442 767
2h - 120' 256 356 2464 774
3h - 180 27,7 ‘ 25,7 243,0 763
4h - 240 29,4 20,4 234,2 735
6h - 360' 31,9 14,8 207,3 651
Sh - 540' 34,8 10,7 155,3 : 488
12h - 720’ 37,0 86 95,8 301
18h - 1080 41,0 6,3 0,0 0

S:\Entwasserung_WWA\A117\P113\Projekte\B22-Teunz-\RRB Berechnung.rrr



Unterlage Nr. 18.1.3

M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Hydraulische Gewisserbelastung

Projekt : B22, Umbau der Kreuzung mit der 512156 Teunz Datum: 24.08.2016

Gewadsser : Cederbach

Gewdsserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: 11 m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : 0,066 m¥/s

mittlere Wassertiefe h: 015 m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : mi/s

mittlere FlieRgeschwindigkeit v: 0.4 m/s 1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : m¥/s

Flachenermittiung

Flachen Art der Befestigung Apginha | ¥y Ay inha
Wald Baume, lackerer Boden 1018 | 0,05 0.509
Griinflachen / Acker stelles Gelande 0,65 01 0.065
befestigte Schotterf]. fester Kiesbelag 0,56 05 0,28
Bankett/Boschung/Mulde toniger Boden 251 05 1.255
Fahrbahn Asphalt, fugenloser Beton 1,18 038 1,035

= 15,05 = 3144

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2

Regenabflussspende qp 120 W(s-ha) Einleitungswert e, 2 -

Drosselabfluss Qp, : 377 s Drosselabfluss QDr,m - 132 Iis

Mahgebend zur Berechnung das Speichervolumens ist QDrmax = 132 I/s

Einjahilicher Hochwasserabfluss sollte richt uberschiitten werden

E1/Q1



Unterlage Nr. 18.1.3

M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauvenwaltung
Qualitative Gewisserbelastung

Projekt: B22, Umbau der Kreuzung mit der St2156 Teunz Datum : 24.08.2016

Gewasser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewidsserpunkte G

Cederbach G b G= 18

Flachenanteile f; (Kap. 4) LuftL;(Tab. A.2) Flachen F; (Tab. A.3) Abflussbelastung B;

Flachen A, inha f, n. GL{4.2) Typ | Punkte | Typ Punkte Bj=f- Li+F)
Wald 0,509 0162 L1 1 F o1 5 0,97
Griinfldchen / Acker 0,065 0.021 L1 1 F 1 5 012
befestigte Schotterf]. 0.28 0,089 L1 1 F 3 12 1,16
Bankett/Boschung/Mulde 1.255 0,399 L1 1 F 4 19 7.98
Fahrbahn 1.035 0.328 L1 1 F 4 19 6.58
L F
= 3144 I= 1 Abflussbelastung B = Summe (Bj): | B= 16,82

maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B Dmas =

vorgesehene Behandlungsmalinahmen (Tabellen: A 4a, A.4b und A 4c) Typ Durchgangswerte O

Regenriickhaltebecken inkl, Absetzbecken mit Dauerstau D 25b 0.7

D
D

Durchgangswert D = Produkt aller D; {siehe Kap 6.2.2)

Emissionswert E= B - D

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, daB = 16,82¢<=G =18

E1/Q2



