Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
Fachbereich Stralenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

B 22 ,,Weiden i.d.OPf. - B 20 (Cham)“ |
Umbau der Kreuzung mit der St 2156 und SAD 42 bei Teunz
(Einleitung Planfeststellungsverfahren)

Anlass: Einleitung des Planfeststellungsverfahren fir oben genannte Manahme. In diesem Zu-
sammenhang Nachweis gemalR MS des StMI und StMUV vom 15.11.2017.

Anlagen: Tabelle mit Nachweis
Lageplan

Derzeitige Oberflichenwasserableitung und bestehende Oberflichenentwisserungsein-
richtungen

Fir den gegensténdlichen Ausbaubereich der B 22 / St 2156 / SAD 42 liegt derzeit ein funktionie-
rendes, auf den derzeitigen Ausbauzustand abgestelltes Entwésserungssystem zur StraRenwas-
serableitung vor.

Durch die aktuell geplante MalRnahme werden verschiedene Anpassungen der bestehenden Ent-
wéasserungseinrichtungen erforderlich.

Das Oberflachenwasser der B 22 wird bisher in straBenbegleitenden Mulden/Graben gesammelt.
Im Einschnittsbereich bzw. bei gelandegleicher Lage der St 2156 sind Sicker- und Transportleitun-
gen entlang der St 2156 vorhanden, diese schlieflen an einen offenen Graben oder Flichen langs
der St 2156 an und versickern anschlieBend. Das in den Dammbereichen anfallende Oberflachen-
wasser versickert im Wesentlichen breitflachig Gber die Béschungsflachen und die Mulden.

Die vorhandene StraRenentwésserung wird den neuen Verhaitnissen angeglichen.

Das im Zuge der St 2156 auf der Fahrbahn, den Banketten und Béschungen anfallende
Oberflachenwasser wird, soweit es nicht breitflachig Gber die Béschungsflanken oder Giber
Mulden versickert, gesammelt und vor Einleitung in den Cederbach einem neu anzulegen-
den Regenriickhaltebecken inkl. vorgeschalteten Absetzbecken im Bereich des BW 1-01
zugefihrt. Falls erforderlich, wird die Entwasserungsmulde befestigt (z.B. Raubett, Sohl-
schalen und dgl.).

Die Dimensionierung des Regenriickhaltebeckens erfolgte mit einem vom Bayer. Landes-
amt fur Wasserwirtschaft zur Verfligung gesteliten DV-Programm (A 117) zur Bemessung
kleiner Regenriickhaltebecken nach dem einfachen Verfahren des Arbeitsblattes ATV-
DVWK-A 117
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Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
T Fachbereich Stralenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

Im Einzelnen ergeben sich folgende Details fur das Regenriickhaltebecken:

Beckenvolumen: ca. 774 m?
Drosselabfluss: 21 I/s (DN 150)
Dauerstau: 0,50 m
Vorfluter: Cederbach

Der Nottiberlauf erfolgt iber eine Raubettmulde direkt in den Cederbach. Das geplante Re-
genriickhaltebecken wird zur Abflussregulierung mit einem Abflussbauwerk ausgestattet,
das gleichzeitig als Leichtflussigkeitsabscheider dient. Die Gestaltung der Becken erfolgt
maoglichst naturnah.

Zur Beurteilung der jeweiligen hydraulischen qualitativen Gewasserbelastung wurde ein
Bewertungsverfahren geman ATV-Merkblatt DVWK-M 153 durchgefiihrt. Die Ergebnisse
dieses Bewertungsverfahren zeigen, dass die geplanten Einleitungen von Strallenwasser
in den Cederbach dem erforderlichen Schutzbediirfnis des Gewassers entsprechen.

Anmerkung: Die restlichen 2 der 3 Rohrleitungen miinden auch in den Cederbach. Hier soll
lediglich das Uberschusswasser aus den Versickermulden bei auBergewdhnlichen Regen-
ereignissen (Notfall) abgeleitet werden. Dienen also nicht der regelmaRigen Entwéasserung.
Hier ist eine Muldenversickerung vorgesehen, gerechnet und nachgewiesen.

Ubersichtsplane

\&\

A .
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Bild 1: B22 Kreuzungsumbau bei Teunz (Ubersichtslageplan)
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Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach
-Fachbereich Strallenbau

Im Schloss 1
92237 Sulzbach-Rosenberg
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Bild 2: vorhandene Vorflutverhéltnisse

1

\)"39' )(\‘!'\

woENBppo

2

Stand: 28.05.2019

[ (s}
Andreas Brandsiatter S .
4
$
IR @
- Nabburge!
W
& :
Werner Pflug
&
kS By
) 5\-‘
% &
O~ 3
Q S
a, X
-3 =
)
Rudolf Fischer
Omnibusunternehmen
2
o
5\ g
[5) ] i
2. 3 "bc’
2
“mrach f;s
5 4
&
&
& Dietz Elisabeth u. Herb
i
&
=
~oF sit
wadGT
\;-;O‘““
o Wet

Fischweiher
FI-Nr. 223

gepl. Rohrleitung DN 400

Seite 3von 12



Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
Fachbereich Strallenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Bild 4: Beckenanlage RRB und Einleitung Vorfluter, Auszug aus Lageplan

RRB

Bild 5: Beckenanlage RRB, Systemskizze
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Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
Fachbereich Strallenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

3 Hayensches Landasamit fir ﬁ
UmweltAtlas™ Gepelsvebewdrtschaliung Urnwalt & A

Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkdrper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Flusswasserkérper (FWK)

Datenstand: 22.12.2015

Kennzahi j 1_F291 _

Bezalehniin g ?’wrach und Nebengewasser Steinbach (Oberviechtach), Faustnitz mit
annenbach

Konnnhl Bcwlmchammwphn 2009 NR149

zum Vergleich’

Beschreibung des Flusswasserkérpers

Lange* Flusswasserkérper [km] 49,1
- Linge Gewdisser 1, Otdmmg [km] -

- Linge Gewisser 2, Ordnugg [km] 11,4
- Llnge Gewisser 3. Ordnung {km] 377

GrfRe unmittelbares Elnzuwﬁlet [k 124
Einstufung gemis §28 WHG (HMWBIAWB) -
Biozonotisch bedeutsamer Gewassertyp  Typ 5: Grobmalerialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache

*Alle Langenangaben sind sus dem Gewassernetz im Malstab 1:25.000 abgeleilet. Angaben zu Gewasserordnungen erfolgen nur fir
Gewidissersirecken innerhalls Bayermns,

Gebiete, in denen der Flusswasserkdrper vollstindig oder anteilig liegt

Flussgebietseinheit Donau

Planungsraum(Flussgebietsanteil NAB: Naab

Planungseinheit NAB_PEQZ2: Naab, Schwarzach

Gemeinde/Stadt ;

{Lange Gewisser 3. Oldnnng Altandorf (-, Moosbach (0.1}, Niedermurach (5,4}, Oberviechlach {18.3),
mit Untelhlﬂslul bei der jeweiligen Schonsee (0.9}, Schwarzhafen {-), Ténnesberg {1,3), Teunz (12,1)

Kommune in km)

Zustandigkeiten Wasserwirtschaftsverwaltung

Regierung . Cberpfalz
Wasserwirtschaftsamt Welden

Schutzgebiete (gemaf Art. 6 WRRL)
Natura 2000-Gebiet{e) mit funktionalem Zusammenhang zum Flusswasserkdrpear

Gebietsnummer |Bezeichnung |FFHISPA
6540-371 ‘Standortibungsplatz Oberviechtach FFH
6639-371 Talsystern von Schwarzach, Auerbach und Ascha FFH
EU-Badestelle{n) nain

Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 WRRL} nain

Sefe 1ven 3
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"% Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
H Fachbereich Strallenbau " 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

Wasserkérper-Steckbrief Flusswasserkdrper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)
(Datenstand Dezember 2013)

Risikoabschatzung bzgl. Zielerreichung bis 2021 [Ursachg_ bei Zielverfehlung *

Zielerreichung Zustand gesamt Zlelerrachurlwg' COkotagischer und chemischer Zustand
unwahrscheinlich |

Zielerreichung dkologischeris Zielemeichung (Nahrstoffe), {Bodeneintrag),

Zustand/Potenzial unwahrscheinlich 'Hydromorphelogische Veranderungen

e : : Ziglemsichurg .

Zielerreichung chemischer Zustand Lo Quecksiloer und Quecksilberverbindungen
unwahrscheinlich _

Zielerreichung chemischer Zustand i .

{ohne bbigitire Stotfe) Zielerreichung zu envarlen

*Angabe in Klammesn: Anhaltspunkte vorhanden, dass genanntelr) Belaslungisbereich) Ursache fiir Zielverfehlung ist.

Okalogischer und chemischer Zustand
|1{3m~»cﬂtlnn jor den 2. Bewirlschaflungsplan: Datenstand Dezember 2015)

Okologischer Zustand  Unbefriedigend
Zuverlassigkelt der Bewertung zum Heih
OkologischenZustand

Ergebnisse zu Qualitatskomponenten des kolagischen Zustands.
Makrozoobenthos - Modul Saprobie  Gut
Makmm?bemhos = Modul Allgemeine Manig
Degradation

Makrozoobenthos - Modul Versauerung  Sehrgut
Makrophyten & Phytobenthos Malig
Phytoplankton Nicht relevant
Fischfauna Unbefriedigend

Flussgehietsspezifische Schadstoffe mit

',’!1'1’1 mq'“‘bmrm‘qbe@h{ !‘,‘P“_Q Umweltqualitit=normen eriilit

|Chemischer Zustand® Nicht gut
Detalls zum chemlischen Zustand

Chemischer Zustand @t
{ohne ubiguitire Stoffe)

Prioritire Schadstoffe mit

: ksil ilt i

Umweltqualitiits @!_A_U_b erschreitung Quecksilber urd Quecksilberverhindungen

*Flachenhafles Verfahlen der Umweltqualitstsnormen {UQN} in der EU (insbes. bei Quecksilber). Dig UQN wurden als okotoxikologische
Grenzwerte ausschliellich fir die aquatische Nahrungsketie festgelegt.

Hinvweis: In einigen Fd&en und sofemn fachlich zuldssig kdnnen Bewerlungsergebnisse von einem Wasserkarper auf einen anderen
\WasserkOrper iietragen werden. In diesan Fallen (st nur an einem der Wasserktrper eine Messstalle vorhanden.

Bewirtschaftungsziele
irﬁuhr chemischer Zustand Erreichen des Umweltziels voraussichilich bis 2027
IGuter okologischer Zustand Erreichen des Umweltziels voraussichtich bis 2021
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‘ Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
‘H Fachbereich StralRenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

Wasserkarper-Steckbrief Flusswasserkarper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

MaBnahmen

- gemadR MaRnahmenprogramm 2016-2021

Geplante MaBnahme

Code
(It LAWA)
Belastung: Punktquellen
keivne

Belastung: Diffuse Quellen

N1) Matinahme mt Synergian fir Ziele Natura 2000-Gebiehie)
N2) Malinahme gemal Managemantalen zur Ziefermeichung Natura 2000-Geblatie)

28 MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Anlage von Gewassarschutzstraifen

29 MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintriae durch Erosion und
Abschwemmung aus der Landwirtschaft

30 MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

Belastung: Wasserentnahmen

N1j MaBinahme mit Synargien for Ziele Natura 2000-Geblatie)
N2) Matinahme gemal Managamantalan zus Zielerrelchung Naturs 2000-Gebiatie)

keine

Belastung: Abflussregulierungen und morphologische Vertinderungen
N1) Makinahme mit Synergien fir Zisle Natura 2000-Gebiatie) _

N2j MaBrahme gemal Manag tolan zur Ziglerrsichung Natura 2000-Gebintie)

H} Malinahme mit Synemien fur Hoc G did” il

61 ‘MaRnahmen zur Gewdahrieistung des erforderlichen Mindestabflusses

169.2 ;WehffAbstuerDurchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohigleite)

593 Passierbares BW (Umgehungsgewasser, Fischauf- und/oder -abstiegsaniage} an einem
WehrAbsturz/Durchlassbauwerk anlegen

70 MaBnahmen zur Habitatverbessernung durch Initieren/ Zulassen einer eigendynamischen
Gewasserentwicklung

75.2 Durchgangigkeit in die Seitengewasser verbessern

|Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen : |

keine

|Konzeptionelie MaBnahmen |

504 BeratungsmaB&nahmen

508 Mertefende Untersuchungen und Kentrolien

- nach 2021 zur Zielerreichung geplante Mainahmen

[Geplante MaBnahmen zur Zielerreichung |
keine

Mutzaungshedingungen:
D Bayerisches Landesamt fur Urmwelt
Slehe auch die Nutzungsbedingungen des UnweltAtlas Bayern

Haftungsausschiuss: <

Das Karenthema Gewasserbewirtschafiung® im Umveltatlas Bayern wird vom Bayerischen Landesamit far Unvwelt (LfU) mit Sorgfalt
ersielll und gepllegl. Dennoch kann das LI fr die Yollstindigkeil, die Richligkeil und die Aktualilit der disrgestellen Daten keine Gewihr
tibernehman.

Sefe Sven 3
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Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
il | Fachbereich Strallenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

Erlauterung zur Ermittlung der Werte im Formblatt

Legende fur Tabelle (Nachweis)

Indexverzeichnis/Legende

1) Klimaregionen Szenario regionaltypischer
(mit SM-Grenzen) . Schneefall Tausalzverbrauch pro Tag
[g/m?xd]
Klimaregion SM AM
26 30
BY 2 36 42
p BY 3 47 55
)
4
BY 4 29 34
31 36
53 63
5-, Staats- und KreisstralBen
sautobahnen und autobahnahnliche BundesstraBen
2) hitp:/\www.wrrl.bayern.de - UmweltAtias Bayern - Kartendienst - Ebene "Flusswasserkorper Okologischer Zustand/Okologisches Potenzial” hinzuladen
3) durch WA fr Einleitestelle bekannt zu geben; siehe auch hitp/ivaww.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Gewasserqualitat der Flusse -
Statsitik -Basisanalytik - Chlorid; Mittelwert in der Winterdienstsaison (November-April)
4) durch W\VA fur Einleitestelle bekannt zu gaben; siehe auch hitp/Avww.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Abfluss - Hauptwerte
5) Jahrlicher Tausalzverbrauch der Meistereien: zu finden im StraBenbau-Intranet unter
http./istrassenbau.bybn.de/betneb/betriebsdienstiwinterdienstleistungen.php
6) hitp:/\vww.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Gewasserqualitat der Flusse - Statsitix - Basisanalytik - Chlorid; Jahres-Mittelwert
7) ' durch WWA far WRRL-Kessstelle bekannt zu gedben; siehe auch hitp:/Avww.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Abfluss - Hauptwerte

Nur diese Felder sind vom Vorhabenstrager auszufiillen. Alle iibrigen Felder sind unverindert zu belassen!
Die vorhandenen Werte wurden nur beispielhaft eingetragen und stellen keine Standardwerte dar!

(Die nachfolgenden Buchstaben finden Sie in der Excel-Tabelle (Nachweis) in der orangenen
Spalte. (Erklarung fur den eingegeben Wert)

Abschnitt Vorprufung: 1.1

a) Als Lange wurde die Baulange 680 m und die alte Bestandsfahrbahn in Richtung Nabburg
mit ca. 2 km Lange angesetzt. (Kommt wahrscheinlich nichts an, weil es im Graben /
Mulde versickert)

b) Planungsbreite 7,50 m
¢) RRB geplant
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Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
[ Fachbereich Stralenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

Anmerkung:

Far die Punkte d und e wurde aufgrund fehlender Daten nach Anweisung des WWA Weiden
verfahren (E-Mail Frau Gall vom 27.05.2019)

Mo 27.05.2018 15:13

AW: B22 Umbau der Kreuzung mit der St2156 und der
SAD 42 bei Teunz: Chloridnachweis

Sehr geehrter Herr -

Beziiglich threr Anfrage zu der anwendbaren Messstelle, kann ich ihnen
folgendes mitteilen,

laut §§ 12, 27 WHG ist eine Verschlechterung des ékologischen und
chemischen Zustandes oberirdischer Gewssser zu vermeiden. Dies gilt
unabhdngig von dem Verschlechterungsverbot der WRRL. Somit sind die
Auswirkungen von chloridhaltigen Einleitungen sowoh! an der
Einieitungsstelle als auch an der fir den Flusswasserkérper zutreffenden
Messstelle zu beurteilen.

Falls flr das Gewasser der Einleitungsstelle keine mittlere
Chloridkonzentrationen vorhanden sind, kann der Wert der sich aus der
reprasentativen Messstelle im Flusswasserkorper wahrend der J‘ d

Winterdienstsaison {Nov. — April) ergibt, angesetzt werden.

Fur den Wert ,,MQy.e.r des Gewdssers an der Einleitungsstelle” ist derjenige

an der Einleitungsstelle zu verwenden. Soweit fiir Einleitungsstellen an ]
kleinen FlieRgewdssern keine hydrologischen Abflusswerte vorliegen, kénnen l
diese bei uns in Erfahrung gebracht werden. — e
Vereinfachend und auf der sicheren Seite darf fir die Betrachtung der [
Chioridbelastung an der Einleitungsstelle anstatt des nicht vorhandenen =
MQuine-Wertes der MQ-Wert verwendet werden, der tiber das jeweilige

Einzugsgebiet ermittelt werden kann.

Mit freundlichen GriiRen

Wasserwirtschaftsamt Weiden

FBL Gewasseraufsicht-Kidranlagenaufsichi-Wasserranmenrichtiinie-Warndienste
AmLangen Steg 5

D - 92637 Weiden

Emaii: posisteliei@wwa-wen bavern.de
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Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
B Fachbereich Strafenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

d) Daten Gewasserkundlicher Dienst Bayern (GkD Bayern) fur Murach
(reprasentative Messstelle)

Messstelle Chemie (Chlorid)

Stammdaten oh. Wehr Pertolzhofen

Messstellen-Nr = 40553
Gemeinde: Niedermurach
Landkreis: Schwandorf
Betreiber. WWA Weiden

Gewasser: Murach

Einzu iet —

Rechtswert: 4525801.00 m (Gauss-Krueger, Bezug 12° Meridian)
Hochwert: 5477278.00 m (Gauss-Krueger)

Maessstelle in folgenden Messnetzen:

= Operative Messstellen
= Untersiiizende Messstellen Chemie

- Lage der Messstelle oh. Wehr Pertolzhofen / Murach

gbigtersljprﬁ
5 A
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Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Im Schloss 1
Fachbereich Stralenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

Werte Chemie - Chlorid (Daten aus Gkd-Bavern)

Murach

Mittelwert Monate Nov-April (Durchschnitt): 32 mg/ |

Parameter Basisanalytik

03.11.2011 BEZ 85
i e “ e
e e 2B
o T 1

P B
s e T
e T L
R R R T
01.03.2011 C 2 . 42
P e
24012011 35 o 338

{Fir Dezember 32 angenommen, da 23 wohl ein Zahlendreher ist / wird aus technischen Griinden hier nicht dargestelt).

e) Ermittelter MQ Wert aus Einzugsgebiet

M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatshauvernwaltung
Hydraulische Ge belastung

Projekt : B22, Umbau der Kreuzung mit der 5t2156 Teunz Datum: 24.08.2016

Gewdsser: Cedetbach

Gewssserdaten ,

mittlere Wasserspiegelbreite b: i1 m errechneter Mittelwasserabfiuss MQ : 0.066 m¥s

miltlere Wassertiefe h: a5 m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : m¥s

mittlere Flieflgeschwindigkeit v: 0,4 mis- 1-jahriicher Hochwasserabfluss HQ1 : m¥fs

Flachenermittiung

Flachen Art der Befestigung CApgpinhs ¥y A, inha
Wald B&ume, lockerer Bodan 1018 - 005 0.509
Griinflichen / Acker steiles Geldnde 085 01 0,065
befestigte Schotted!, fester Kiesbelag .56 . D5 0,28
Bankelt/Biischung/Mulde toriger Boden : 251 05 1,255
Fahibahn ' Asphalt, fugenloser Beton ; 115 . 08 1.035

= 1505 I= 3144

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2

Regenabflussspende qp - 120 Wsha)y Einletungswert e,, 2 -

Drosselabfluss Gy, : 377 Vs Drosselablluss Qpy max 132 Us
Mafigebend zur Berechnung des Speichervalumens ist GDrmex = 1321/

Einjghilicher Hochwasserabfluss solite nicht ubetschritten werden
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Staatliches Bauamt Ambefg~SuIzbach Im Schloss 1
Fachbereich Stralenbau 92237 Sulzbach-Rosenberg

Stand: 28.05.2019

Abschnitt 1.2 enffallt =>2

Abschnitt 2.1 Vorbelastung
f) Daten Gewasserkundlicher Dienst Bayern (GkD Bayern) fur Murach
Werte Chemie - Chlorid (Daten aus Gkd-Bayern)
Murach Jahresmittelwert: 30 mg/ |

Parameter Basisanalytik

Datum zahl Werte
2011 30 12

1 weitere Messwerte

g) Daten Gewasserkundlicher Dienst Bayern (GkD Bayern) fur Murach
Werte Abflisse (Daten aus Gkd-Bayern)

MQ = 1,35 m%s
Gewasser: Murach
Einzugsgebiet: 122,00 kmv*
Flusskilometer: 1,60 km
Pegelnufipunkishihe: 374,92 m NN {DHHN12)

Abflisse (1965 2012)
Winter Sormumner Jahr

NQ 011 014 0,11 m's

MNQ 052 042 0,35 m'ls

MQ 179 093 1,35 miis

MHQ 123 608 12,8 mfs

HQ 280 192 280 m's

Abschnitt 2.2 Zusatzbelastung
Bleibt leer.
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