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B22 ,Weiden i.d.OPf. - B20 (Cham)"

Umbau der Kreuzung mit der St2156 und SAD 42 bei Teunz

Thema: Stellungnahme hinsichtlich der wasserwirtschaftlichen Belange zu der vor-
liegenden Planung._
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 15.02.2017 haben Sie uns gebeten, zum Vorhaben ,Umbau der
Kreuzung mit der St2156 und SAD 42 bei Teunz" hinsichtlich der wasserwirtschaftli-
chen Belange zu der Vorliegenden Planung Stellung zu nehmen.

Das staatliche Bauamt beantragt als zustandige Behérde die Planfeststellung fir
den Umbau der Kreuzung der B22 Weiden i.d.Opf. — B 20 (Cham) und der St 2156
mit SAD 42 bei Teunz.

Im Zuge der geplanten Baumafnahme soll die bestehende héhengleiche Kreuzung
der Bundesstrrafle 22 mit der Staatsstralle 2156 bzw. der Kreil3stralRe SAD 42
umgebaut werden. So soll die SAD 42 kiinftig Gber die B 22 gefiihrt werden und in
der StaatsstralRe 2156 miinden. Dies wird mit der Errichtung eines neuen Briicken-
bauwerkes umgesetzt, mit dem Ziel, das unfalltrachtige hohengleiche Kreuzen fiir
diese Verkehrsbeziehung zu vermeiden und dadurch die Verkehrsverhaltnisse zu
verbessern.

Durch die BaumafRnahmen soll der im Kreuzungsbereich liegende Cederbach hin-
sichtlich seiner Lage unverandert bleiben. Da durch die Baumalinahme nun auch
die St2156 vom Cederbach, Gew lll. Ordnung, gekreuzt wird, ist ein zusétzliches
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Briickenbauwerk (BW 3) erforderlich. Die Niederschlagswasserableitung der geédnderten
Strafienflihrung wird neu geregelt, bei der Haupteinleitung in den Cederbach erfolgt die
Drosselung Uber ein neu geplantes Regenriickhaltebecken.

Entwasserungssituation

Das an der StralRenkreuzung anfallende Niederschlagswasser soll grofitenteils iber ein Re-
genruckhaltebecken an einer Einleitungsstelle E1 in den Cederbach abgeleitet werden. An-
sonsten existieren 2 weitere Einleitestellen, welche .in die Entwasserungsleitungen der Ge-
meinde Teunz einleiten. Sonstiges Niederschlagswasser, welches nicht in den Cederbach
eingeleitet wird, versickert Uber Versickerungsmulden, Bankette und Uber die belebte Bo-
denzone der Boschungsflanken.

Das Oberflachenwasser, welches an der Einleitungsstelle E1 in den Cederbach abgegeben
wird, wird zuvor in einem Regenriickhaltebecken (Gesamtvolumen 774 m®) gesammelt und
gedrosselt (21 I/s) abgegeben. Das Becken wird naturnah gestaltet und mit einem Leicht-
stoffabscheider als auch mit einem Notiberlauf ausgestattet.

Mit den geplanten Entwésserungsmalnahmen und der Bemessung des geplanten Regen-
rickhaltebeckens des staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach besteht aus Sicht des Ge-
wasserschutzes Einverstandnis.

Wasserbau

Mit der Planung des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach zum Umbau der StraBenkreu-
zung B22-St2156-SAD 42 bei Teunz Uber den Cederbach besteht aus wasserbaulicher Sicht
unter Beachtung folgender Auflagen und Bedingungen Einversténdnis.

Die drei Durchlésse fur den Cederbach unter den Strafien sind auf ein hundertjahrliches
Hochwasser HQ-100 mit einem Freibord von 0,5 m zu bemessen.

Zudem sind die Durchldsse sowie die freien FlieRstrecken zwischen den Durchlassen fiir
Fische (oberer Forellenbereich) und aquatische Lebewesen durchgéngig zu gestalten. Zu
beachten ist dabei:

- Sohlsubstrat einbauen
- Wassertiefe sollte 10 cm betragen bei MQ

Der Cederbach sollte im gesamten Kreuzungsbereich (mind. 5 m vor dem ersten Durchlass
und mind. 5 m nach d em ersten Durchlass - in Flierichtung gesehen) naturnah durch den
Bauherren unterhalten werden.

Fir weitere Riickfragen stehen wir gerne zu Verfligung.

Mit freundlichen Griiflken




