
BW 1-04

Bau-km 0+341,89
KrW = 93,03 gon
LH   = 2,30 m (Bachsohle)
Länge = ca. 32,50 m

Brücke B22 über den Cederbach

LW  = 4,00 m

BW 1-01

Bau-km 0+376,26
KrW = 112,187 gon
KH   = 1,00 m

BzG > 10,10 m

Brücke SAD42 über die B22

LW  = 21,541 m
LH   > 4,71 m

B 22

Rechtskurve

Krümmungsband
Maßstab 200/R (cm)
Linkskurve

Querneigungsband
Maßstab 4 % / cm

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

Haltesichtweitenband
Maßstab 1 :  20

Vorhandene Sichtweiten von links nach rechts
Vorhandene Sichtweiten von rechts nach links
Erforderliche Sichtweiten von links nach rechts
Erforderliche Sichtweiten von rechts nach links
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km 0+347,306
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DN 500 2,06 %
DN 500 0,67 %

Entwässerungsleitung fürt, die B22 kreuzend,
über mehrer Schächte in den Cederbach
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B 22 "Weiden i. d. OPf. - B 20 (Cham)"
Umbau d. Kreuzung mit der St 2156 u. SAD 42 bei Teunz
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FESTSTELLUNGSENTWURF
6.1

B 22 / 2180 / 6,085 - B 22 / 2260 / 0,080

B 22 Bau-km 0+230 bis 0+458 / St 2156 Bau-km 0+180 bis 0+647

1.500 % 1.500 %

725.000 m1325.050 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Bau-km
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Höhe Tangentenschnittpunkt
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Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

Fahrbahn mit Überholfahrstreifen (ÜFS) bzw. Zusatzfahrstreifen (ZFS)

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung
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Zeichenerklärung

Lärmschutz

Grundwasserstand

Lärmschutzwall rechts
Lärmschutzwall links
Lärmschutzwall mitte
Lärmschutzwand rechts
Lärmschutzwand links
Lärmschutzwand mitte


