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Krümmungsband
Maßstab 200/R (cm)
Linkskurve

Querneigungsband
Maßstab 4 % / cm

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand
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 7,388  %
 70,329  m

km 0-003,110
h TS = 454,705 m

km 0+000,000
h TS = 454,783 m

H  = -151,337 m
T  = 6,086 m
 f  = -0,122 m
km 0+006,086
h TS = 454,822 m
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Ripper

Dechand

Viehmann

Höhenplan
"Am Wiesengrund"

500 / 50

B 22 "Weiden i. d. OPf. - B 20 (Cham)"
Umbau d. Kreuzung mit der St 2156 u. SAD 42 bei Teunz

Wasmuth, Ltd. Baudirektor

17.02.2019

FESTSTELLUNGSENTWURF
6.4

B 22 / 2180 / 6,085 - B 22 / 2260 / 0,080

B 22 Bau-km 0+230 bis 0+458 / St 2156 Bau-km 0+180 bis 0+647

1.500 % 1.500 %

725.000 m1325.050 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Bau-km
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Höhe Tangentenschnittpunkt
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Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

Fahrbahn mit Überholfahrstreifen (ÜFS) bzw. Zusatzfahrstreifen (ZFS)

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1.2 ‰

DN 300 SB 1.2 ‰

DN 300 SB 1.2 ‰

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts
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Deckelhöhe Schacht
Sohlhöhe Schacht
Sohlhöhe Einlauf
Sohlhöhe Auslauf
Einlauf
Auslauf

Zeichenerklärung

Lärmschutz

Grundwasserstand

Lärmschutzwall rechts

Lärmschutzwall links

Lärmschutzwall mitte

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

Lärmschutzwand mitte


