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Bauabschnitt 2:

1.) Zulauf Turbinen rd. 24m³/s

2.) Zulauf Kiesschleuse rd. 78 m³/s

3.) Zulauf Wehr rd. 40 m³/s (anteilige Tosbeckenbreite 4m)

4.) Gesamtkapazität somit: ca. ~ 142 m³/s 

  
Ab einem Gesamtabfluss von rd. 142 m³/s ist 

mit Flutungen des BA2 zu rechnen

(berechnete theoretische Deckwalzenhöhe

 im anteiligen Tosbecken bei 40 m³/s)

BA 2
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Sanierung HW Entlastung I
Wasserhaltung BA2
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in Bodenplatte rückgehängt

Gurte u. Steifen n. stat. Auslegung

Spundwandverbau zur Wasserhaltung

Spundwände
nach stat. 
Auslegung

+634.15

+635.25

Unterwasser der
Wehranlage

2.
60

1.
00

1.
40

1.
50

7.
80

B-3    638,14 NN

1.50 4.50 11.50 1.50

+627.70

+629.20

+630.30

+631.30

+632.70

+633.30 +633.45

+635.50

+636.70

WSP bei Q~150 m³/s (~ HQ1)
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H/B = 420 / 630 (0.26m²) Allplan 2019
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3.4.3

LP u. QS / Sanierung HW Entlastung I
Wasserhaltung BA 2
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