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Einlaufbauwerk

Als Ersatzbau fUr die bestehende Wehranlage.
Gesamtbreite ca. 9,5 m, davon sechsca. 1 x I m
Spaltsiebrechen-Elemente.

In der Mitte wird ein 1,5 m breites Federwehr
angeordnet.

Die Mindestwasserabgabe erfolgt anteilig Gber
die gesamte Breite des Spaltsiebrechens und
dynamisiert Uber einen Auschnitt in der
Wehrklappe (b xh: 12 cm x 15 cm). Bei MNQ

werden so insgesamt 0,074 m3/s (= % MNQ)
Mindestwasser abgefuhrt.

WSP bei Qa = 674,20 m 0. NN

WSP bei MNQ = 674,055 m 0. NN

Einleitung des Oberliegerkraftwerks

Anordnung direkt unterhalb der bestehenden
verrohrten Einleitung, genaue Lage der weiteren
Rohrleitung nicht bekannt

Auffangbecken mit Lochblech (2 mx 1 m)

Ufermauer

Neu zu verlegende Stahlrohrleitung (DN 1000)
wird Uber rund 50 m neben der bereits
bestehenden Ufermauer verlegt.

Entlang der BOschung werden alle 10 m
Auflager platziert.

Bachqguerung

Neu zu verlegende Rohrleitung verlauft auf ca.
30 m unter der Sohle des Rothbachs. Die mittlere
Uberdeckung betr&gt 1 m.

Bestehender Oberwasserkanal

Die neue Rohrleitung wird an den bestehenden
Oberwasserkanal der WKA angeschlossen .
Dieser weist eine Lange von ca. 65,5 m auf,
wovon die ersten ca. 40 m bereits in Stahlrohren
DN 1000 ausgefuhrt sind.

Bahnbrucke

Nach Anbindung an die bestehende Rohrleitung
verlduft die neu zu verlegende Rohrleitung
unterhalb der bestehenden Bahnbrucke. Die
Uberdeckung betragt inklusive des bestehenden
Sohlschutzes der BrUcke an dieser Stelle 1 m.

Die Verlegung verlduft Uber ca. 50 m

in der bestehenden Bachsohle.

Krafthaus

Grundmal3e:

Ladnge 7,6 m, Breite 6,3 m, mittl. Hohe 3,6 m
Ausstattung: zwei Durchstromturbinen
Ausbaudurchfluss Turbine I: Q4 = 0,8 m3/s
Ausbaudurchfluss Turbine Il: Q= 0,32 m3/s
Burttofallhdhe ca. 14,7 m

Wiedereinleitung
Wiedereineleitung rund 18 m oberhalb des
Wehrs des Unterliegers.

Best. Wehranlage

Wird abgestaut und bis zum festen Betonkdrper
rockgebaut. Der Betonkorper selbst bleibt als
SohlstUtze erhalten.

Ausleitungsstrecke
Die neue Ausleitungstrecke weist eine Lange
von rund 355 m auf.

Bestehende Anlage

Die noch vorhandenen Anbindungen von Ober-
und Unterwasser an das bestehende Krafthaus
werden stillgelegt und rickgebaut.

Die alte Turbinenanlage wird ruckgebaut und
demontiert.

Der offene Teil wird aufgeldst und anstelle der
bestehenden Steinbuhne wird ein flach
Uberstromter Kieslaichplatz angelegt.

Bestehender Sohlverbau

Wird im Zuge des Vorhabens aufgeldst.
Zusatzlich wird in dem Bereich eine strukturelle
Verbesserung der Ausleitungsstrecke
vorgenommen.

Anmerkung

Die dargestellten BGume sind dem Luftbild
entfnommen, wurden aber noch nicht durch eine
Vermessung verifiziert.

Alle dargestellten MaBnahmen finden auf FlurstUcken
mit Gemarkung Bodenmais statt.
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