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1. Beschreibung Vorhaben

Die vorhandene Wasserkraftanlage ,,Billersdge* soll hinsichtlich nutzbarer Fallhdhe und
Wassermenge erweitert und technisch sowie &kologisch modernisiert werden. Dadurch
kann die Leistung am Standort erheblich gesteigert werden. Die beantragten
Gewdsserbenutzungen dienen der Erzeugung COo-freier elekirischer Energie aus
Wasserkraft.

Die bereits bestehende Wasserkraftanlage liegt innerhalb der Ortschaft Bodenmais neben
den Ferienwohnungen Mauerer. Alle Bestandteile der Anlage stehen im Besitz des
Antragsstellers.

Mit Bescheid vom 04.09.2006, Az. 33-641-2.1 (368/I11/64), erteilt das Landratsamt Regen Herrn
Richard Mauerer und dessen Rechtsnachfolgern die Bewiligung zum Betrieb der Anlage
unter folgenden Benutzungstatbestdnden:

a) Aufstau des Rothbachs! bis zu 668,61 m U. NN an der Wehranlage und auf 668,16 m
U. NN am Triebwerkseinlauf,

b) Ableiten von bis zu 0,250 m3/s Wasser aus dem Rothbach in den Triebwerkskanal und
Wiedereinleitung aus dem Triebwerkskanal in den Rothbach,

c) Ableiten einer Mindestwassermenge von 40 I/s im Mutterbett des Rothbaches.

Die Bewiligung wurde bis zum 31.12.2036 erteilt.

Inzwischen wurden die Grundsticke, die Wasserkraftanlage und das Betriebsrecht der
Anlage durch den Antragssteller Herrn Baumann erworben.

Herr Baumann mochte den bisherigen Benutzungsumfang erweitern und die Komponenten
der Wasserkraftanlage entsprechend anpassen.

Im Detail beinhaltet die Erweiterung die folgenden MaBnahmen:

e Erhdhung der Ausbauwassermenge auf 0,8 m3/s und der nutzbaren (Brutto-) Fallhéhe
aufrund 14,7 m

e Erhdhung der Mindestwassermenge auf mindestens 74 |/s (= 2/3 MNQ) zuzUglich
dynamisierter Komponente (Mindestwasserabgabe erhdht sich bei steigendem
Wasserdargebot)

e Versatz der bisherigen Ausleitungsstelle um rund 120 m flussaufwarts

e Errichtung eines neuen Einlaufbauwerks (,,Bayern-Wehr mit einem Stababstand von
9.5 mm) als Ersatz fUr die frohere Wehrstelle

e Teilweiser RUckbau der bestehenden Wehranlage (Entfernung Wehraufsatz)

e Verlegung einer rund 340 m langen Druckrohrleitung aus Stahlrohren (DN 1000)
(davon wurde ein Teil von ca. 40 m im Zuge des Unterhalts der bestehenden Anlage
bereits verrohrt, behandelt in einem Schreiben des LRA Regen, Az. 23-643 (368/111/64))

e Errichtung eines neuen Krafthauses mit zwei Durchstrom-Turbinen

Die neue Wasserkraftanlage soll mit einer Ausbauwassermenge von 0,8 m3/s betrieben
werden, was bezogen auf den Abflusswert an 300 Unterschreitungstagen der rund 1,4-

'In diesem Bericht wird ausschlieBlich die Bezeichnung ,Rothbach* verwendet um Verwirrung zu
vermeiden. In der topografischen Karte wird dieser Abschnitt auch als ,,RiBbach* bezeichnet. Im
Biotopkataster findet sich auch der Name ,,Riesbach*.
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fachen Abflussmenge entspricht. Dieser Wert liegt fUr ein Gewdsser mit der vorliegenden
Charakteristik und seinen sehr hohen Abflussspitzen in einem angemessenen Bereich.

Anrund 360 Tagen im Jahr wird die Ausleitungsstrecke zudem mit héheren Abflissen als der
angedachten Mindestwasserabgabe von 74 I/s (= 2/3 MNQ) dotiert. Die
Mindestwassermenge wird vorrangig Uber einen Ausschnitt in der zugehdrigen Wehrklappe
und zusatzlich Uber die Gesamtbreite des neuen Einlaufbauwerks abgegeben.

Die Wasserkraftanlage ist damit im Vergleich zu herkémmlichen Wasserkraftanlagen und
zum Stand der Technik geringfugig hdher ausgebaut. Gleichzeitig erfullt sie aber so die
aktuellen Anforderungen an den Fischabstieg und trédgt mit der Erhdhung der
Mindestabflussmenge gegenutber dem bewiligten Zustand, sowie der zusatzlichen
Dynamisierung, zu einer Verbesserung der dkologischen Verhdltnisse in der bisherigen
Ausleitstrecke bei.

Durch die Begrenzung der Ausbauwassermenge auf 0,8 m?3/s verbleiben noch
durchschnittlich zwischen 30 und 60 Tage im Jahr mit sehr hohen Abflussen. Auf Grund der
starken Gefdlle und der eingeengten Gewdasserquerschnitte im Ortsbereich von Bodenmais
kann von einer ausreichenden Selbstreinigung der Gewdssersohle ausgegangen werden.

Geplantes Einlaufbauwerk

Das neue Einlaufbauwerk, als Ersatz fir das bestehende Einlaufbauwerk, wird als spezieller
Rundstab-Spaltsiebrechen quer zum Abflussquerschnitt des Rothbachs ausgefthrt und ist
rund 120 m Oberstrom der bisherigen Ausleitungsstelle zu lokalisieren. FUr das sogenannte
»Bayern-Wehr" wurde bewusst diese Ausleitungsstelle als neuer Standort gewdahlt, da er sich
in einer Kaskade von bereits vorhandenen Sohlschwellen aus Holz befindet, die im Zuge des
Gewadsserausbaus im Rothbach platziert wurden, und so ein bereits bestehendes
Querbauwerk fUr die Errichtung des Einlaufbauwerks genutzt werden kann.

Bei der vorliegenden Konzeption mit dynamisierter Mindestwasserabgabe gibt es kein festes
Stauziel. Der Stauwasserspiegel oberhalb des Einlaufoauwerks ist abflussabhdngig variabel.

Bei Hochwasserabflissen wird zundchst die Klappe im Einlaufbauwerk gedffnet, um eine
gute Geschiebeweitergabe zu gewdhrleisten, der Wasserspiegel kann dann aber Uber den
Stau, der sich bei Ausbauwassermenge einstellt, hinaus ansteigen. Die Bedienung der
Wehrklappe erfolgt Uber einen Federmechanismus, sodass sich die Klappe absenkt, sobald
der anstehende Wasserdruck die Systemsteifigkeit des Federmechanismus Uberschreitet.
Dies ist ab einer Uberschreitung des Wasserspiegels bei Erreichen der Ausbauwassermenge
der Fall.

Die bestehende Sohle wird Oberstrom des neuen Einlaufbauwerks auf einer Ldnge von 3 m
betoniert und zusatzlich durch eine Anrampung aus Sohlsubstrat geschutzt. Unterstrom wird
eine Sohlsicherung auf einer Lange von insgesamt 10 m vorgenommen, die sich aus einer
Sohlbefestigung aus Beton auf den ersten 5,3 m (direkter Kolkbereich) und einer Pflasterung
aus Steinen auf Beton auf den verbleibenden 4,7 m zusammensetzt. Um die Ufer im Bereich
des Einlaufbauwerks vor etwaiger Ausspulung zu sichern, wird die bestehende Bdschung in
diesem Bereich durch Steinwurf oder Pflasterung gesichert.

Die Oberlieger-Anlage leitet das in ihr anfallende Triebwasser rund 6 m unterhalb des
geplanten Einlaufbauwerks Gber eine aus dem Ufer herausragende Rohrleitung wieder in
den Rothbach ein. Um auch diese Wassermengen der neuen Wasserkraftanlage zufGhren
zu kénnen, wird im Ufer unterhalb der Einleitstelle der Oberliegeranlage ein Auffangbecken
installiert, mit dem das genutzte Wasser aufgefangen, von Fremdkérpern gereinigt und in
das geplante neue Einlaufbauwerk von Herrn Baumann abgeleitet wird.
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Durch die Uberstromung der Rechenfldiche, die neben der anteiligen
Mindestwasserabgabe eine permanente Selbstreinigung des Spaltsiebrechens erméglicht,
verbleibt ankommendes Treibgut oder Substrat stets im Wasser und wird durch die
UberspUlung des Rechens direkt an die Ausleitungsstrecke weitergegeben. Bei groBen
AbflUssen wird Grobkies oder Gerdll Uber die SpUlklappe an den Bach weitergegeben.

Die Substratweitergabe ist somit gewdhrleistet.

Druckrohrleitung

FOr die Zuleitung des Nutzwassers zum neuen Turbinenhaus wird eine neue
Druckrohrleitungsstrecke verlegt. Die Rohrleitung verlduft dabei parallel zum ausgebauten
Rothbach. Aufgrund von bautechnischen und grundstUckstechnischen Erfordernissen
andert sich die Art der Verlegung entlang der Trasse. Der Verlauf wird im Folgenden von
oben nach unten beschrieben.

1. unterirdisches Beruhigungsbecken mit einer Linge von rund 6 m auf der linken Seite
des neuen Einlaufbauwerks mit Absperrmdglichkeit fUr die Druckrohrleitung
2. 340 m lange Stahldruckrohrleitung (DN 1000):

e Station 310 bis Station 270 zun&chst weitgehend offen entlang der orografisch linken
Bdschung des Rothbachs. Sie wird hier durch Auflager getragen, die jeweils in
Abstdnden von ca. 10 m platziert werden.

e Station 270 bis 240 oberhalb der alten Wehrstelle unter der Sohle des Gewadssers zum
bestehenden Oberwasserkanal der bereits bestehenden Wasserkraftanlage -
Uberdeckung betragt im Bereich der Bachquerung mindestens 1 m.

e Bestehender, bereits verrohrter Oberwasserkanal - Ldnge von rund 40 m

e Station 165 bis Station 110 -Flursticks (FI. 171/2 bis Fl. 168) unter der Sohle des
Gewadssers - Uberdeckung rund 1 m.

e Statfion 100 bis Station 70 (FI. 168) Verlegung der Rohrleitung unter &ffentlichem
FuBweg

e AnschlieBend bis zum Anschluss an das neue Krafthaus auf Fl. 168/2 Verlegung am
bestehenden Damm. Die Rohrstrecke wird bis auf das Niveau des bestehenden
Damms zum Rothbach Uberfullt (Verbreiterung des Dammes).

Krafthaus

Das alte Kraftwerk auf dem FlurstGck 171/2 des Antragstellers wird stillgelegt. Da das
Kraftwerk direkt in das dort bestehende Wohngebdude integriert war, werden lediglich die
Maschinenanlagen ausgebaut. Die Gebdudeelemente (Turbinenschachtbauwerk und
Maschinenraum) bleiben weiterhin bestehen. Der Zu- und Ablaufkanal werden zum
Gebdude hin mit einer Betonwand wasserdicht verschlossen und danach verfullt. Der
offene naturnahe Teil des Unterwasserkanals bleibt als Seitengewdsser erhalten.

Das Ersatzbauwerk fur das alte Kraftwerk wird auf dem Grundstick 168/2 Gemarkung
Bodenmais errichtet. Es beherbergt die beiden Turbinen der Wasserkraftanlage inklusive der
Generatoren und der dazugehdorigen Elektrotechnik. Das Maschinenhaus wird in Stahlbeton
ausgefuhrt. Die GrundmaBe betragen:

Lange: 7,6 m Breite: 6,3 m mittlere H6he: rund 3,6 m

Als Wasserkraftmaschinen kommen zwei Durchstrém-Turbinen mit folgenden Kenndaten
zum Einsatz. Je nach Wasserdargebot wird aus Energieeffizienzgrinden zundchst die
kleinere der beiden, Turbine Il, betrieben. Ubersteigt der ankommende nutzbare Durchfluss
deren Ausbauwassermenge, kommt die gréBere der beiden Turbinen, Turbine |, zum Einsatz.
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Die Nutzfallhdhe (brutto) beim neuen Ausbauzufluss (Qa = 0,8 m3/s) betragt ca. 14,7 m.
Die Anlage erreicht eine Durchschnittsleistung von ca. 29 kW und eine Jahresarbeit von ca.
256 MWh.

Unter dem neu zu errichtenden Krafthaus wird ein Auslaufschacht fir die Ableitung des
Turbinenwassers angeordnet. Dieser wird orografisch rechts an die bestehende Sohle des
Rothbachs angebunden. Die Anbindung verschneidet sich flach und mit sehr groBem
Querschnitt  mit  dem Gewdsser, wodurch die Strémungsgeschwindigkeit des
Kraftwerkabflusses am EinmUndungsquerschnitt herabgesetzt werden soll. Dadurch soll eine
Fehlleitung vorhandener Organismen minimiert werden.

RUckbaumaBnahmen

Die bestehende alte Wehranlage wird im Zuge des Vorhabens bis zum Beton bzw. der Sohle
an dieser Stelle abgetragen. Da sich unter dem bestehenden Wehrbauwerk sowohl ein
Felsriegel, als auch einzelne groBe Felsen befinden, verbleiben die restlichen Komponenten
und sohlgleichen Betonelemente im Gewdsserbett, da anderweitig ggf. die Stabilitat der
an dieser Stelle sehr steilen Sohle gefdhrdet ware.

Im Wirkungsbereich der bestehenden Wasserkraftanlage wird der Hochwasserabfluss durch
den RUckbau der vorhandenen Wehranlage mit dem Wehraufsatz aus Holz positiv
beeinflusst.

Retentionsausgleich

Das neu zu errichtende Krafthaus und ein Teil der neuen Druckrohrleitung auf
Fl. 168/2befinden  sich nach den  Angaben des WWA im aktuellen
Uberschwemmungsgebiet des HQ100. Der eintretende Retentionsverlust kann durch einen
Geldndeabtrag auf dem FlurstGck 168/2 ausgeglichen werden.

Baustelleneinrichtung und Ablauf

Baustellenzufahrt fir den BA vom geplanten Wehr bis zum Anschluss an die bestehende
Druckleitung erfolgt Uber den Gemeindeweg auf Fl. 600. Die Baustelleneinrichtung wird auf
dem Grund des Antragsstellers mit Fl. 171/2 gelagert.

FUr die Verlegung der Druckleitung im Garten des bestehenden WKA ,,MUhlgasse 4" erfolgt
die Zufahrt vom GrundstUck des Antragsstellers FI. 171/2.

FUr die BaumaBnahme von der Eisenbahnbricke erfolgt die Zufahrt sowohl zum Gewdsser
als auch zum neunen Kraftwerk Uber Fl. 168 mit gesicherter Dienstbarkeit fUr die Zufahrt zum
geplanten Krafthaus.

FUr die BaumaBnahmen ist ein Befahren des Gewdassers (Fl. 870) erforderlich.
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2. Lage

Das Bauvorhaben liegt in beengter Ortslage in Bodenmais.

Der Rothbach ist als ausgebauter Wildbach klassifiziert:

Wildbachverzeichnis: (Dritte Berichtigung der Verzeichnisse der Gewdsser zweiter Ordnung
und der Wildbd&che - Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fir Umwelt und
Verbraucherschutz ~ vom 12. Dezember 2019, AZ. 52b-U4502-2010/3-163)
Anlage 2 Wildb&che:

358 421003 Rothbach

Anfang: Oberwasser der RiBlochfdlle, ca. 2,5 km oberstromig von Bodenmais, Markt
Bodenmais, Lkr. Regen

Ende: MUndung in den Schwarzen Regen, Fluss-km 137,150, Gde. Bébrach, Lkr. Regen

Bemerkungen: Ausgenommen Seitenb&che

Bayerisches Landesamt fir
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Druckdatum: Januar 2021
F ©Bayeri L far Umwelt
e: ® B: Vi ©B fir Kar je und Geoddsie; © Bayerisches Landesamt fur Umwelt; ® GeoBasis-DE / BKG 2015 (Daten verindert); ® EuroGeographics

b te:
(EuvoG’lobalMaD); ® CORINE Land Cover (CLC2012); ® Planet Observer

Legende Fachdaten

Wildbachausbaustrecken
— Ausbaustrecken

Gows bachei hiet

im Wild

— Wildbach
= kein Wildbach
Wildbacheinzugsgebiete

D Einzugsgebiete

FUr die Gewdasserunterhaltung ist das WWA Deggendorf zustandig.
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Die Bebauung reicht teilweise bis an die Oberkante der Uferbdschung heran,
GrundstUcksgrenzen liegen teilweise unmittelbar am Ufer.

Die gesetzlich vorgeschriebene Ausweisung von Gewdsserrandstreifen von mindestens 5 m
ab Béschungsoberkante befindet sich aktuell in der Prifung.?

3. Bestandsaufnahme

Mit BaumaBnahmen jeglicher Art sind Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. Die
Beeintrachtigungen hdngen dabei von der Schwere des Eingriffs sowie der Wertigkeit bzw.
Empfindlichkeit des betroffenen Schutzgutes ab.

Die Bestandsaufnahme erfolgte am 26. Dezember 2020 und im Juli 2021.

3.1. Schutzgut Boden
Beschreibung:

Der Verlauf des Rothbaches ist an eine Stérung gebunden, die an einem deutlichen Versatz
der Gesteinsarten deutlich sichtbar wird.

Der Cordierit-Silimanit-Kalifeldspat-Gneis  ist  aus einem Tiefsee-Sedimentgestein
hervorgegangen, das wdhrend der Gebirgsbildung hochmetamorph nahe dem
unterlagernden Granitpluton umgebildet wurde. Er ist sehr verwitterungsresistent und das
Hauptgestein des Arber-Massivs. Orthogneis und Kdrnelgneis sind dagegen metamorph
umgeformte ehemalige Granitgdnge. Bei der Verwitterung wird der Kontakt der Minerale
aufgeldst und das Gestein zerfdllt zu weichem ,Flinz". Im Geldnde ist das Vorkommen des
Orthogneises als flacher, fast ebener Hang zu erkennen.

Alle Gesteine sind mit einer FlieBerde, die unter den Permafrostbedingungen der letzten
Eiszeit entstand, bedeckt, sie kann auch mehr als 2 m Machtigkeit erreichen und wird dann
als eigene geologische Einheit dargestellt.

Der Rothbach lagerte sein Material beim Verlassen des Arbermassivs in einem breiteren
Schwemmfdcher ab, der bereits wéhrend der Eiszeit angelegt wurde. Sein Tal verengt sich
anschlieBend bei der Querung des ndchsten Felsriegels wieder zu einem engen
Durchbruchstal.

2 Gewdsserrandstreifen - Gesetzliche Grundlagen:

Das Volksbegehren (VB) ,Artenvielfalt und Naturschdnheit inBayern —Rettet die Bienen" hat zum 1.August 2019 zu einer
Anderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) gefihrt. Infolge dessen missen Uferstreifen an bestimmten
Gewdssern angelegt werden. Konkret gilt in einer Breite von mindestens finf Metern von der Uferlinie ein Verbot der garten-
oder ackerbaulichen Nutzung (Gewdsserrandstreifen) entlang natUrlicher oder naturnaher Bereiche flieBender oder
stehender Gewdsser, ausgenommen ...

Diese gesetzliche Grundlage findet sich in Art. 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BayNatschG. Als Uferlinie gilt die Linie des Mittelwasserstands
unter besonderer BerUcksichtigung der Grenze des Pflanzenwuchses (Art. 12 Absatz 1 BayWG). Im Interesse eines einheitlichen
und praxisnahen Vollzugs der unterschiedlichen Vorgaben (u.a. AUM, Cross Compliance, Abstandsregelungen des DUnge-
und Pflanzenschutzrechtes beziehen sich auf die Bdschungsoberkante) sowie der guten landwirtschaftlichen Praxis wird
empfohlen, wo vorhanden, die ausgeprdgte Béschungsoberkante als Bezugslinie heranzuziehen.

9



Wasserkraftanlage Billerséige am Rothbach

Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Antrag auf Erteilung der wasserrechilichen Bewiligung
Markt Bodenmais - Landkreis Regen

Cordierit-Sillimanit-Kalifeldspat-Gneis

Granat-Cordierit-Sillimanit-Kalifeldspat-Gneis

TalfGllung, polygenetisch
oder fluviatil

FlieBerde, pleistozdn

Kérnelgneis

Bayernatlas: Geologische Karte 1:25.000, vergroBert

Die Bodentypen der Téler unterscheiden sich deutlich von den Bodentypen der Gneise und
FlieBerden. Letztere haben einen deutlich héheren Feinmaterialanteil. Im unmittelbaren Tal
dagegen ist der Boden auf dem Bachschotter vor allem durch den hohen
Grundwasserstand gepréagt.

Bayernatlas: Bodenkarte 1:25.000, vergréBert, mit folgenden Bodentypen:

10
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76a Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Bdden aus
(skelettfGhrendem) Sand (Talsediment)

743 Fast ausschlieBlich Braunerde aus skelettfUhrendem (Kryo-)Sand bis Grussand (Granit
oder Gneis)

Im Bereich des Orthogneises, ist eine sehr hohe Uferbdschung am Gleitufer ausgebildet. Die
angrenzenden GrundstUcke wurden vor kurzem bebaut und an der GrundstUcksgrenze zum
Bach wurden Trockenmauern mit Findlingen errichtet.

Da der Geholzbestand regelmdaBig auf den Stock gesetzt wird sind nur wenige Hochstdmme
vorhanden. Diese zeigen aber einen deutlichen Hakenwuchs, der eindeutig Hangkriechen
anzeigt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Bodenbewegungen durch
die jungsten Geldndeverdnderungen und AuffUllungen noch verstérken werden.

v i - R o S/ 5 - y . o . o ez
IRy N S.“\ T \}A ! ) I \ ] CR_ VL X il | R I -

Instabiler Prallhang:
Hakenwuchs und
schragstehende BGdume
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In der Reliefkarte sind die steile Uferbdschung und die letzten Bodenauffillungen deutlich
erkennbar.

Gleithang, hohe Uferbdschung
Hangrutschung
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Auswirkungen:

Aufgrund der oben beschriebenen Bodenverhdlinisse wurde eine Bauweise
vorgeschlagen, die den Eingriff in den Boden insbesondere an Prallufern soweit wie moglich
vermeidet. Die Druckleitung wird deshalb auf weite Strecken aufgestdndert oder aber in
der Gewadssersohle verlegt. An den Ubergdngen ist ein Eingriff im Uferbereich auf wenige
Meter beschrénkt und das Ufer wird wiederhergestellt.

Auf Fl. 168/2 muss Retentionsraum geschaffen werden. Der Bodenaushub wird fur die
Verbreiterung des bestehenden Dammes zur UberfUllung der Druckleitung verwendet. Im
Retentionsbereich soll ein grundwassergepragter Rohboden enfstehen, da die Fldche
zugleich als Ausgleichsfldche entwickelt wird.

Ergebnis:
Es sind geringe Umweltauswirkungen fUr das Schutzgut Boden gegeben.
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3.2. Wasser
Beschreibung:

Der Rothbach ist ein massiv ausgebautes Sturzbachgerinne in beengter Ortslage.
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Das mittlere Langsgefdlle des Rothbaches betragt innerhalb des Projektgebiets rund 5 %
und weist stellenweise Abschnitte mit einem Langsgefdalle von rund 20 % auf. Oberhalb der
Ortschaft liegt das mittlere Langsgefdlle bei ca. 10 %.

Wdahrend sich groBe Steinbldcke und Grobkies im Flussbett anreichern, wird der feine Sand
in dem steilen Gewdsserabschnitt bei den groBen Abflussereignissen kontinuierlich
abtransportiert. Das Sohlsubstrat présentiert sich daher als felsig, steinig mit
Grobkieseinlagen.

Infolge des massiven Gewdsserausbaus stellen sich die Ufer als wenig naturnah dar. In
langen Abschnitten sind die Uferbereiche als Mauer oder kunstliche, steile
DammschUttungen gestaltet. Das Gewadsser verlduft in einem relativ engen, tief im
Gelédnde gelegenen Flussbett.

Der Rothbach in Bodenmais gehoért zur Flussgebietseinheit der Donau und liegt in der
Planungseinheit RGN_PEO1: Regen und Schwarzer Regen. Die vorgesehenen
Eingriffsbereiche im Rothbach in Bodenmais befinden sich im Wirkbereich von einem
Flusswasserkorper (1_F321) und einem Grundwasserkorper (1_G081).

Die Gewdassergute des Rothbaches wurde als ,,sehr gut” eingestuft. Der ékologische wie
auch der chemische Zustand des zugehorigen Flusswasserkdrpers als ,,gut”. Gleiches ist for
den mengenmdaBigen und chemischen Zustand des im Projektgebiet wirkenden
Grundwasserkorpers

Auswirkungen:
Die Ausleitungsstrecke verldngert sich um 275 m von bisher 80 m auf 355 m.

Obwohl die Ausbauwassermenge erhdht wird, wird durch das neue Wehr ein
Mindestwasserabfluss von mindestens 2/3 MNQ (plus Dynamisierung) gewdhrleistet.

Das neue Klappwehr sorgt fUr einen ungehinderten Geschiebetransport. Dadurch wird die
Eintiefung des Gewdssers vermindert und somit  die  Notwendigkeit von
SohlsicherungsmaBnahmen reduziert.

Das bestehende Wehr wird zurGckgebaut und damit der Ruckstau im Gewdsser mit
Verschlammung der Sohle aufgeldst.

Der Retentionsraumverlust durch Verbreiterung des Dammes wird ausgeglichen.

Wahrend der Bauphase sind gemdaB den Unterlagen U13 umfangreiche
VermeidungsmaBnahmen hinsichtlich mdglicher der baubedingten Tétung von Arten, der
Verhinderung der Zerstérung oder Beeintrdchtigung von aquatischen Lebensrdumen,
dem Erhalt der ékologischen Durchgdngigkeit im Rothbach und der Minimierung der
Lerstérung oder Beeintrdchtigung von Ufervegetation vorgesehen.

In der zukUnftigen Ausleitungsstrecke werden umfangreiche strukturelle Optimierungen
vorgenommen.
Ergebnis:

FUr das Schutzgut Wasser sind Uberwiegend positive Umweltauswirkungen zu erwarten,
obwohl die Ausleitungsstrecke erheblich verladngert wird.
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3.3. Schutzgut Arten und Lebensraume
Beschreibung:

Der betroffene Gewdsserabschnitt des Rothbaches (= RiBbach, Riesbach) liegt in beengter
Ortslage, die nicht als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist.

Biotopkartierung:

Bayernatlas Bibopko’rosfér .-

17



Wasserkraftanlage Billersége am Rothbach
Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Antrag auf Erteilung der wasserrechilichen Bewiligung
Markt Bodenmais - Landkreis Regen

Der Gewdasserabschnitt ist biotopkartiert:

Biotop 6944-0144 ,Riesbach: Ein bachbegleitender Gehodlzsaum ist zundchst nur
ansatzweise ausgeprdgt, flankierende Bachstauden sind nur lUckig vorhanden. Im
Grunland, bzw. im Siedlungsbereich besitzt der Riesbach dann einen fast durchgehenden,
beidseitigen Gewdassersaum. Dieser ist teils durch Gartenflichtlinge wie dem DrUsigen
Springkraut recht breit, zum Teil wird der Saum auch durch Fichtenschonungen oder
Privatgarten eingeengt. Die Bachufer wurden hier zum Teil befestigt (im Bereich der Brucke
nicht erfasst), die Bachsohle ist zum Teil mit Schwellen stabilisiert.*

Biotopnutzungstypen

Die Biotopnutzungstypen wurden gem. Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensations-
verordnung erfasst. Sie sind Grundlage fUr die Eingriffsbewertung.

Das Gewdasserbett wurde im Rahmen der Gewdsserstrukturkartierung im gesamten
betroffenen Gewdsserabschnitt als ,deutlich verdndert" bewertet. Es ist dem BNT F13
ydeutlich verGnderte FlieBgewdsser" mit 8 Wertpunkten (von 15) zuzuordnen.

L

ooy
Foto: Sohlalbstur:

z und Sohlsicherung mit Balkenlagen

Der Gewdsserabschnitt im Bereich des bestehenden WKA bis zur Eisenbahnbricke ist
dagegen als maBig verdndert kartiert. In diesem Abschnitt finden keine BaumaBnahmen
statt. Es ist dem BNT F14 ,mdaBig veranderte FlieBgewdsser” mit 11 Wertpunkten (von 15)
zuzuordnen. Aufgrund der Generalisierung des kleinen MaBstabs werden bei der
Gewadsserstrukturkartierung immer je 100 m Gewdsserabschnitt bewertet. Im groBen
MaBstab und aufgrund der Kartierung wurde der als mdaBig verdnderte
FlieBgewdsserabschnitt verkleinert und sowohl die oberhalb gelegene betonierte
Sohlrampe als auch die unterhalb gelegene Kaskade mit Sohlverbau durch Holz den
angrenzenden BNT ,deutlich verdndertes FlieBgewdsser" zugewiesen. Nur der kUrzere
Mittelbereich verbleibt in diesem BNT.

Im Abschnitt oberhalb der Eisenbahnbricke ist das 06stliche, biotopkartierte Steilufer,
unterhalb der Eisenbahnbricke auf ca. 10 m das westliche Ufer mit einem jungen
Gehdlzbestand aus Esche, Erle, Zitterpappel, Salweide, Hasel und Traubenholunder

18



Wasserkraftanlage Billersége am Rothbach

Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Antrag auf Erteilung der wasserrechilichen Bewiligung
Markt Bodenmais - Landkreis Regen

bestanden. Die reichliche Samenbildung der Eschen weist auf fortgeschrittenes Eschen-
Triebsterben hin. Im Unterwuchs kommen GeiBbart, Frauenfarn und Hain-Giloweiderich vor.

Durch BaumaBnahmen gestdrte Uferabschnitte sind dagegen mit Drisigem Springkraut und
Brennnessel bewachsen. Die mit Gehdlzen bestandenen Uferabschnitte, die regelmdaBig
auf den Stock gesetzt werden, sind als Bach-Auenwald junger Auspragung (L511)
anzusprechen und haben eine mittlere dkologische Wertigkeit (8 von 15 WP).

Kurze Abschnitte auBerhalb des Eingriffsbereich haben ein Ufergehdlz aus dlteren Gehdlzen,
das dann als L512 - Bach-Auenwald mittlerer Ausprédgung mit 12 von 15 WP zu bewerten ist.

O ] NG AT :
: / i 2
.
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o’ro: R(Jcsubereichr bes’reden

Whronloge
Das jeweils gegenuberliegende Ufer hat dagegen keinen Gehdlzbestand und ist durch die
intensive Nutzung der bis ans Ufer reichenden Grundsticke als artenarmer Ufersaum und

Staudenflur (hypertropher Bestand von Brennnessel und Neophyten) K11 mit nur 4
Wertpunkten einzustufen.
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FoTo Bestehende Wehronloge mit Sohlrompe

Bei FlurstUck 170 liegt die GrundstUcksgrenze am Gewdsserrand. Auf der Oberkante der
Uferbdschung steht eine als dichte Hecke gepflanzte Fichtenreine. Am Ufer stehen deshalb
unter den Fichten nur wenige junge Strauchweidestrucher, junge IZitterpappeln,
Brombeeren und Himbeeren. Die Fichtenhecke ist Bestandteil eines strukturarmen
Hausgartens und wird als X 11 mit 2 Wertpunkten eingestuft. Die Uferbdschung auBerhalb
des Gartenzauns ist ebenfalls K11 artenarmer Ufersaum mit 4 WP einzustufen.

T

Foto: Gewosserobschm’r’run’rerholb Bohnbrucke Llnks Flch’renhecke auf Privatgrundstick

Es folgt auf FlurstUck 168 eine &ffentliche, strukturarme Freifldche. Ein schmaler, asphaltierter
FuBweg verlauft unmittelbar an der Uferbdschung. Das Ufergehdlz wurde wahrscheinlich
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vor 1 Jahr auf den Stock gesetzt und es verblieben nur einige Uberhdlter. Es ist als Bach-
Auenwald mittlerer Auspragung (L512) mit 12 Wertpunkten einzustufen.

b s i
3 AN el ;
j ‘ iy

Die &ffentliche Grunflache selbst ist strukturarm, das Relief von BodenauffUllungen gepragt.
Parallel zum Weg soll eine Zierstrauchpflanzung WegeabkUrzungen Uber die Rasenflache
unterbinden. Die Parkanlage ohne Baumbestand (P11) ist mit 5 Wertpunkten zu bewerten.

Es folgt auf Flur 168/2 eine private Grunfladche. Die an Fl. 168 grenzende Teilfldche wurde
aufgeschittet und hat denselben Charakter wie die Grunflache auf Fl. 168.

Ein Daomm am Ufer verhindert, dass das Grunland bei Hochwasser Uberschwemmt wird. Der
ebenfalls kirzlich gepflegte Gehodlzbestand auf dem Damm besteht aktuell aus 1
Knackweide und einigen Eschen. Im Unterwuchs findet sich vor allem Brombeere.

Das GrUnland auBerhalb der Bodenaufflllungen ist als mdaBig extensiv genutztes,
artenarmes Extensivgrinland (G211) mit 6 Wertpunkten anzusprechen.
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Fischfauna

Die Fachberatung fur Fischerei des Reg.-Bez. Niederbayern hat am 27.09.2018 3 Strecken
(Ausleitungsstrecke sowie Abschnitt ober- und unterhalb auf je ca. 100 m Gewdsserldnge)
zur Beweissicherung und zur Beurteilung der Auswirkungen beprobt. (Dokumentation s.
Anlage) Die potentiell natUrliche Fischzénose wird mit 80% Bachforellen und 20% Koppe
angenommen.

Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Aufgrund der Verbauung bestehen erhebliche Defizite in der hydromorphologischen
Ausstattung

Die Bachforelle kann sich im Gewdsser natlrlich reproduzieren, die Zahl der
Jungfische aus Fischbrut ist héher als die Zahl der Besatzfische

Im Vergleich zur Strecke unterhalb des WKA betrdgt die Menge der Bachforellen
oberhalb der Ausleitung 82 % und in der Ausleitungsstrecke 62 %. In der
Ausleitungsstrecke fehlen insbesondere die gréBeren geschlechtsreifen Tiere.
Saiblinge und gréBere Jungfische der Forellen stammen aus BesatzmaBnahmen

Die Koppe fehlt aufgrund der frGheren Gewdsserversauerung. Eine natirliche
Wiederbesiedlung vom Schwarzen Regen her ist aufgrund der zahlreichen
Querbauwerke auszuschlieBen.

Der Fischotter hat einen Einfluss, weil groBere Fische unterreprdsentiert sind.

Das Gutachten des Ingenieurblro Weierich — Dipl. - Ing. Martin Weierich / Tretzendorf
wFischdkologische Umweltvertraglichkeitsprofung (UVP) fir das geplante Wasserkraftwerk
Billersége am Rothbach in Bodenmais* kommt zu anderen Schlussfolgerungen:

Das Fehlen gréBerer adulter Fische > 30 cm kann nicht alleine auf den FraBdruck des
Fischotters zurUckzufUhren sein. Aufgrund der durchgehenden Sohlbefestigung im
Rothbach, ist die Tiefenvarianz sehr gering. GroBe Bachforellen sind standorttreu und
bendtigen tiefere Gumpen, Wurzelstdcke oder Uferausspulungen als UnterstGnde.
Zudem fehlt die Koppe als wichtige Nahrungsquelle fur Bachforellen > 30 cm - Der
FraBdruck des Fischotters hat méglicherweise einen, aber keinen relevanten Einfluss
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auf das Fehlen gréBerer adulter Bachforellen im Rothbach in Bodenmais. Strukturelle
Defizite und fehlende Nahrungsquellen stellen wahrscheinlich erhebliche
Beeintrchtigungen fur die Altersstruktur dar.

e Geeignete Kieslaichplatze fur die Bachforelle wurden bei der Gewdasserbegehung
am 11.12.2020 im Oberwasser und in der Ausleitungsstrecke nicht kartiert. Einzig allein
in der Turbinenauslaufstrecke war geeignetes Kiessubstrat vorhanden. Die
Referenzstrecke wurde nicht aufgenommen. = Der natUrliche Fortpflanzungserfolg
durfte in den beiden genannten Gewadsserstrecken und im Unterwasser sehr gering
sein. Es ist eher davon auszugehen, dass der Bachforellenbestand in diesen
Gewdsserabschnitten  hauptsdchlich  durch  Verdriffung aus  oberstrom
aufrechterhalten wird.

¢ Die Fischdichte in der Ausleitungsstrecke war nachweislich am niedrigsten. Die drei
Befischungsstrecken  hatten  unterschiedliche Lé&ngen, von denen die
Ausleitungsstrecke mit 90 m am kUrzesten bzw. nur knapp halb so lang wie die
Referenzstrecke (160 m) war. Eine dhnliche Fischdichte, wie z.B. im voll dotierten
Oberwasser, wdre bei gleicher Befischungsldnge (120 m) durchaus mdglich.
Aufgrund der schwachen LaufkrGUmmung, war die Tiefen- und Breitenvarianz in der
Ausleitungsstrecke hdéher als im Ober- oder Unterwasser (vgl. Kap. 6.3). Die
Sohlbalken in der Mitte der Ausleitungssirecke boten einen guten geschuitzten
Unterstand (vgl. Abb. 13). > Aufgrund der unterschiedlichen L&dngen und Strukturen
der Befischungsstrecken ist ein direkter Vergleich nicht moéglich. Zudem gibt es keine
Angaben in der Stellungnahme der Fischereifachberatung, nach welchen Kriterien
die Referenzstrecke gewdahlt wurde.

e Die MUhlkoppe ist eine schwimmschwache, sohinahe lebende Kleinfischart, die
keine Schwimmblase hat. Sie genieBt einen hohen Naturschutzstatus (FFH Anhang ll).
Im Falle einer vollst&éndigen Durchgéngigkeit des Rothbachs, wirde eine
Wiederbesiedelung bis zum Oberlauf wahrscheinlich viele Jahre dauern. = Eine
Wiederansiedelung der MUhlkoppe im Rothbach in Bodenmais ist jederzeit moglich
bzw. winschenswert, sofern die GewdssergUte gunstig ist. Als schwimmschwache
Fischart, ware eine Wiederansiedelung vom Oberlauf zum Unterlauf sinnvoller und
schneller. Die Verbreitung wurde durch Verdriftung erfolgen.

Artenschuiz
Im Artenschutzkataster sind in Bodenmais fUr den Rothbach erfasst:

e Fischotter 10.2013
e  Wasseramsel

Bei der Bestandsaufnahme wurden keine Reviermarkierungen des Fischotters unter der
Eisenbahnbricke gefunden. Der Rothbach weist im untersuchten Abschnitt keine Gumpen
oder Stillwasserbereiche auf, die von Fischen als Einstand genutzt werden. Das
Gewdsserufer kann fUr den Fischotter nicht als Rastplatz oder fUr die Anlage einer Bruthdhle
genutzt werden. Der Fischotter wird den Rothbach als Wanderroute nutzen. Ein akftiv
genutztes Fischotterrevier kann im untersuchten Abschnitt ausgeschlossen werden.

Die Wasseramsel wurde bei der Bestandsaufnahme nicht beobachtet. Die
Eisenbahnbricke weist keine fur die Wasseramsel geeigneten Brutnischen auf. Das
Gewadsser ist als Nahrungshabitat geeignet und das Vorkommen aufgrund der typischen
Kotflecken auf den Ansitzsteinen sicher anzunehmen.

Im ASP sind fUr Bodenmais folgende Fledermduse nachgewiesen:

e GroBes Mausohr
e Braunes Langohr
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e Zwergfledermaus
e /weifarbfledermaus

Keine dieser Arten nutzt das Gewdsser als Lebensraum oder Jagdrevier.

Der Rothbach liegt im Planungsbereich in der ABSP Fl&che B144, die als Gewdsser mit
Wertstufe lll klassifiziert ist.

Auswirkungen:
Die Ausleitungsstrecke verlangert sich um rund 275 m von bisher 80 m auf 355 m.

Biotop-Nutzungs-Typen:

Die Druckleitung wird im Abschnitt des Steilufers vor der bestehenden Mauer aufgesténdert
verlegt. Dazu muss das bestehende, junge Ufergehodlz auf den Stock gesetzt werden. Zur
Vermeidung von Beschdadigungen der Druckleitung muss das Ufergehdlz auch weiterhin
regeimdaBig auf den Stock gesetzt werden. Eingriffe sind auf die Punktfundamente im
Abstand von ca. 10 m beschrdnki.

FUr den Anschluss an die bestehende Druckleitung muss das Gewdsser gequert werden.
Dies geschieht im Bereich der bestehenden Wehranlage, die als AusgleichsmaBnahme
zugleich rGckgebaut wird.

Im weiteren Verlauf wird der ehemals offene, als Kastengerinne betonierte Kraftwerkskanal
genutzt, so dass kein Eingriff entsteht. Die aktuell in das Gebdude fUhrende Druckleitung
wird nach auBen in den Garten verlegt, der Garten wird anschlieBend wiederhergestellt.

Im Bereich der Bahnlinie und Fl. 170 (Fischerweg 22a) muss die Druckleitung im
Gewadsserbett verlegt werden. Dieser baubedingte Eingriff hat keine dauerhaften
Auswirkungen.

Die nicht standortgerechte Fichtenhecke am Ufer von Flur 170 bleibt erhalten.

Auf Fl. 168 wird die Druckleitung unter dem bestehenden Uferweg verlegt, der anschlieBend
wiederhergestellt wird. FUr die Verbindung des Abschnittes im Gewdsser muss auf ca. 5 m
Lange das Ufergehdlz gerodet werden. Die Wurzeln der Weiden kénnen jedoch
eingeschlagen und anschlieBend am Ufer wieder eingebaut werden.

Auf Fl. 168/2, auf dem auch das Kraftwerk errichtet wird, wird die Druckleitung am FuBB des
bestehenden Uferdammes verlegt und anschlieBend mit dem Bodenaushub des
Retentionsraumausgleiches verfUllt, so dass der Damm verbreitert wird. Die
Abtfragungsfldche fur den Retentionsausgleich wird zugleich als AusgleichsflGche
entwickelt.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbesttinde werden durch den Bau und Betrieb des
Wasserkraftwerkes nicht eintreten.

Artenschutz / Fische:

Im Gewdsser kommt nur die Bachforelle selbst-reproduzierend vor. Es gibt keine geeigneten
Kieshabitate fUr die Eiablage. Hydromorphologisch verbessern sich die Bedingungen, well
das neue Wehr die Geschiebefracht ungehindert weitergibt, so dass sich die Dynamik
verbessert. Mit der Erhdhung und Sicherstellung der Mindestwasserabgabe verbessert sich
auch die Wasserfuhrung in der Ausleitungsstrecke. Durch RUck- und AusbaumaBnahmen
sollen die Durchlassigkeit und die Strukturen insbesondere fUr die Forelle weiter verbessert
werden.

Das Ingenieurburo Weierich schldgt folgende AusgleichsmaBnahmen in den von
BaumaBnahmen betroffenen Gewdsserabschnitten vor:
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Verbesserung Durchgdngigkeit

2. Strukturverbesserung

3. Wiederansiedelung MUhlkoppe

4. Erhéhung Tiefenvarianz

5. Férderung naturnahen Uferbegleitvegetation

aorLN -

Das Ingenieurburo Weierich kommt zu folgender Bewertung der Auswirkungen auf Fische:

e Die fischfreundliche Gestaltung der Rechenanlage bietet einen guten Schutz, um ein
Einschwimmen in die Durchstromturbinen zu verhindern.

e Esist davon auszugehen, dass die Wehrklappe von den vorkommenden Bachforellen
im Rothbach unbeschadet aufgefunden und passiert werden kann. Dies gilt auch
fUr die Koppe, sofern sie in der Zukunft den Rothbach in Bodenmais wieder besiedelt.

e Die Beeintrachtigungen fur die betroffenen Gewdsserlebensrdume im Rothbach
kdbnnen als gering bis maBig eingestuft werden, vorausgesetzt, dass die geplanten
Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik
vollstndig verwirklicht werden.

e GemdB dem Fachbeitrag der WRRL ist eine Verschlechterung der biologischen
Qualitadtskomponenten nicht zu erwarten, was u.a. auch die Fische miteinschliel3t.

e Durch die Umsetzung der KompensationsmaBnahmen wird der ékologische Zustand
im Ober- und Unterwasser verbessert.

Ergebnis:

FUr das Schutzgut Biotop- und Artenschutz sind Auswirkungen nur wéhrend der Bauphase
gegeben.

Das IngenieurbUro Weierich kommt zu folgendem Ergebnis:

Ein vollstdndiger Schutz der Fischpopulation entsprechend § 35 WHG ist gegeben.

Die allgemeinen Grundsdtze der Gewdsserbewirtschaffung gemaB § 6 WHG werden
eingehalten. Eine Beeintrdchtigung des Wohls der Allgemeinheit ist nicht zu erwarten, eher
das Gegenteil. Durch die Verbesserung des dkologischen Zustands des Gewdssers ist auch
mit einer Verbesserung des Wohls der Allgemeinheit zu rechnen.

Auf das Vorkommen von Fischotter und Wasseramsel gibt es keine Auswirkungen.
Artenschutzrechtliche VerbotstatbestGnde werden nicht eintreten.

3.4 Schutzgut Klima und Luft
Beschreibung:

Der Neubau der Wasserkraftanlage hat keine Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und
Luft.

Das Schutzgut Klima und Luft ist nicht betroffen.

3.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung
Beschreibung:

Der Gewdsserabschnitt des Rothbaches in der Ortslage Bodenmais ist praktisch nicht
offentlich zugdnglich mit Ausnahme der fuBlaufigen Verbindung zwischen Fischerweg und
Rechenstrale.

Der Abschnitt der oberirdisch gefUhrten Druckleitung ist auch fUr die unmittelbaren
Angrenzer aufgrund der Topographie und des Bewuchses praktisch nicht einsehbar.
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Im Bereich von F. 168 (Parkanlage) wird die Druckleitung unterirdisch unter den asphaltierten
FuBweg verlegt.

Auswirkungen:

Das Bauvorhaben hat Auswirkungen fur das Ortsbild und die Nutzbarkeit des FuBweges und
der Grunanlage nur wdhrend der Bauphase.

Ergebnis:

Die Umweltauswirkungen fur das Schutzgut Landschaftsbild sind gering.

3.6 Schutzgut Mensch
Beschreibung:
Das Wasserkraftwerk wird in einem Mischgebiet

errichtet. Planungsrechtlich ist eine Bebauung der
aktuellen Freifldchen maglich.

Auswirkungen:

keine

Ergebnis:

Das geplante Wasserkraftwerk hat keine Auswirkungen fur das Schutzgut Mensch.

3.7 Schutzgut Kultur- und Sachguter

Im Geltungsbereich und seiner Umgebung sind keine Bau- und Bodendenkmdler bekannt.

Das Fischrecht besitzt der GrundeigentUmer des Gewdssers. Es ist nicht verpachtet.
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3.8 Zusammenfassende Bewertung der Schutzguter

Schutzguter Umweltauswirkung ErlGduterung
Boden gering BaumaBnahmen auf naturnahem
Boden meist sehr kleinrGumig oder
vermieden
Langere Verrohrungsabschnitte auf
gestértem oder versiegeltem Boden
Wasser erheblich Verl@dngerung der Ausleitungsstrecke
positiv Mindestwasserabfluss von mindestens
2/3s MNQ gewdhrleistet
ungehinderter Geschiebetransport
RUckbau bestehendes Wehr
Biotope Erheblich nur wahrend der Bauphase
gering Verbesserung Gewdsserstruktur durch
RUckbau
Arten keine Fischzoozénose ausschlieBlich Bachforelle,
MaBnahmen zur Verbesserung des Habitats
Keine artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestdnde fUr Fischotter und
Wasseramsel
Klima + Luft Keine &rtlich Nicht betroffen
unmittelbaren
Positiv: COq-freie Energieerzeugung
Ortsbild gering Leitung unterirdisch oder nicht
Erholung einsehbar
Wdahrend der Bauphase Benutzung des
FuBweges und der Grinanlage nicht
moglich
Mensch keine BaumaBnahmen in Mischgebieten (M)
Kultur- + keine Nicht betroffen
Sachguter
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4. Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung
der Planung

Die bestehende Wasserkraftanlage hat eine Bewiligung bis 2036.

In der Ausleitungsstrecke ist derzeit eine Mindestwassermenge von 40l/s abzugeben. Die
Mindestwasserabgabe der beantragten Anlage betradgt 74 1/s, die sich bei
Ausbauwassermenge auf 79 I/s erhdht. Die Dotationsmenge wird deutlich um das 1,9-fache
erhoht.

Das bestehende Wehr bleibt erhalten, d.h. die fehlende Durchgdngigkeit sowohl
Bachaufwarts als -abwarts. Dieses Wehr verhindert auch den Geschiebetransport.

Bei einem HQ100 kommt es beim bestehenden Wehr zur Ausuferung und auf demFlurstGck
171/2.

Die Sohlsicherung durch Holzverbau an der aktuellen Ausleitungsstelle bleibt erhalten.

Die Klassifizierung der aktuellen Ausleitungsstrecke als ,maBig verdndertes FlieBgewdasser”
sollte aufgrund des Grades der Sohlverbauungen Uberprift werden.

Das neue Wehr wird an einem bestehenden Sohlabsturz mit Sohlsicherung durch
Holzverbau errichtet.

Oberhalb und unterhalb der aktuellen Ausleitungsstrecke verbleibt der Rothbach in der
Klassifizierung des ,,deutlich verdnderten FlieBgewdassers".
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5. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen
5.1 Vermeidung und Verringerung

Die Bestandsaufnahme hat ergeben, dass der Neubau der Wasserkraftanlage
Auswirkungen auf die Faktoren Wasser / Gewdsser, Boden und Biotope haben kann.
Erhebliche Auswirkungen auf alle anderen Faktoren kbnnen ausgeschlossen werden.

Die Auswirkungen sind zeitlich zu differenzieren in bau-, anlage- und betriebsbedingte
Wirkungen.

1. Enthahme Einleitung in die Druckrohrleitung

Beschreibung der MaBnahme

Es wird ein neues Querbauwerk errichtet, das in die Uferbdschungen eingebunden wird.

Integriert wird der Auslass der oberstrom gelegenen WKA (auf Foto ersichtlich).

Baubedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope

Baustelleneinrichtung und Zufahrt zum Gewdsser erfolgen auf dem angrenzenden,
geschotterten Parkplatz
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Es wird nie dies gesamte Gewdsserbreite gleichzeitig genutzt. Erreicht wird dies durch
entsprechende kleine AbdammmaBnahmen, durch die der vorherrschende Abfluss um
die entstehenden Baubereiche herumgeleitet wird.

Wasser:

Das Gewadsser kann durch Boden verunreinigt werden, der Bodenaushub der Ufer erfolgt
auBerhalb des Gewassers.

Das Sohlsubstrat wird am Rand des Gewdssers gelagert, so dass die Organismen fluchten
kénnen.

Boden:

In den jeweils frockengelegten Baubereich an am Ufer kann durch die
AbddmmmaBnahmen kein Boden in das Gewdsser gelangen.

Biotope und Arten:

BaumaBnahme im Bereich einer vorhandenen Sohlschwelle mit Sohlbefestigung im
Holzverbau.

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Schutzguter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope

Anlagebedingte Auswirkungen auf die Schutzguter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope:

e Neue Wehranlage ist fur Fische bachabwdarts passierbar, bachaufwarts nur bei
abgesenkter Wehrklappe. Dieser Fall tritt aber aufgrund der Abflusscharakteristik
regelmdaBig auf.

e Geschiebetransport wird zukUnftig erméglicht

e 1 Sohlabsturz wird im Bereich des Einlaufoauwerks aufgeldst

Vorschlag fur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen:

UmbaumaBnahme im Bereich einer vorhandenen Sohlschwelle, Sohlverbau und
Ausleitungsstelle der oberstrom gelegenen WKA

In den Unterlagen U13 aufgefUhrte VermeidungsmaBnahmen wdhrend der Bauphase
Monitoring des Fischabstiegs durch den Mindestwasserausschnitt in der Wehrklappe

Erneute Mindestwasserstudie nach Inbetriebnahme der neuen Wasserkraftanlage
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2. Druckrohrleitung in der Boschung am Ostufer

Beschreibung der MaBnahme
Die Druckrohrleitung (DN1000) wird aufgestdndert in der Uferbdschung verlegt.

Punktfundamente im Abstand von 10 m.

Baubedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope:
Wasser:

Die Baustelle ist nur vom Gewdsser aus zuganglich. Es wird die halbe Gewdasserbreite fir
die Baustelle befahren.

In der Baustelle im Gewasser werden hauptséchlich Bagger eingesetzt, die mit biologisch
abbaubaren Olen und Stoffen betrieben werden.

Die Punktfundamente werden gebohrt — Angaben gem. Statik

Das Gewdsser kann durch Boden verunreinigt werden, jedoch wird durch Bohren der
Fundamente der Bodenaushub vermindert.

Boden:

Der Hang ist nicht stabil, was moglicherweise durch einen Neubau mit erheblichen
FindlingsstUtzmauern und Bodenauffillung oberhalb verstarkt wird.
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Die Verlegung der Druckwasserleitung in einem Graben wird deshalb vermieden.

Die aufgesté@ndert verlegte Druckleitung sollte sich verschieben kdnnen, falls einzelne
Fundamente sich verschieben sollten.

Die Fundamente mussen gegen Freispulen bei Hochwasser z.B. durch stromungslenkende
Findlinge gesichert werden.

Biotope:

Durch Verlegung der Leitung oberirdisch auf StUtzpfeiler muss der Gehdlzbestand nicht
gerodet werden sondern wird nur ,,auf den Stock gesetzt”. Der Gehdlzschnitt ist nur im
gesetzlich zul@ssigen Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. durchzufUhren. Es werden nur die
Gehdlze vom Ufer bis einschlieBlich der Leitungstrasse zurUckgeschnitten. Das Schnittgut
kann oberhalb der Leitungstrasse hinter dem StammfuB der verbleibenden Gehodlze
gelagert werden und dient so der Hangsicherung und Reduzierung von Materialtransport
zum Gewadsser.

Anlagebedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope:
Wasser: Der Rothbach ist nicht betroffen.
Boden: Bodenaushub gering und verbleibt am Ufer.

Biotope: Gehdlzbestand wird erhalten

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Schutzguter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope
Wasser / Gewdsser: nicht betroffen

Boden: Bodenbewegungen mussen beobachtet werden, kdnnen jedoch nicht durch die
Druckleitung verursacht werden.

Biotope: Im Bereich der Leitung werden hdufigere PflegemaBnahmen am Gehdlzbestand
erforderlich sein.

Vorschlag fur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen:

e BaumaBnahme ist ab 01.10. durchzufUhren und bis zum 01.03. abzuschlieBen
o Aufgestdnderte Verlegung der Leitung in der Boschung
¢ BaumaBnahme vom Gewdasser aus durchfGhren, evil. mit Stelzenbagger

Profung von Alternativen:

Verlegung der Leitung auf der westlichen Uferbdschung wurde geprUft, ist aber wegen
vorhandener Bebauung der Privatgrundsticke bis zur OK der Uferbdschung nicht
durchfGhrbar.

Auszugleichende Eingriffe:

e Dauerhafte Reduzierung der Wassermenge
e Baubedingter Eingriff in das Ufergehdlz (Wiederherstellung)

AusgleichsmaBnahmen im Gewdsserabschnitt:

e Das Gerinne der geplanten Ausleitungsstrecke soll durch das Einbringen von
einzelnen Storsteine besser strukturiert werden
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3. Gewdsserquerung der Druckrohrleitung

Beschreibung der MaBnahme
Schachtbauwerk am Ufer
Verlegung unter Gewdssersohle

Anschluss an bereits verrohrten Abschnitt des frUheren offenen Betonkanals

Baubedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope
Wasser:

FUr den Bau des Schachtes ist ein erheblicher Bodenaushub erforderlich, der nicht im
Baustellenbereich gelagert werden darf. Lagerung des Aushubmaterials auf
gegenuberliegendem Ufer
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Aushubmaterial kbnnte das Gewdsser verunreinigen.

FUr den Bau des Leitungsgrabens muss das Sohlsubstrat im Staubereich des bestehenden
Wehrs ausgehoben und am Rand des Gewadssers gelagert werden. Vermischung von
Bodenaushub und Sohlsubstrat muss vermieden werden.

Boden:

Biotope: jede Gewdsserverunreinigung muss vermieden werden. Das ausgehobene
natUrliche Sohlsubstrat muss im Wasser gelagert werden, um dem Makrozoobenthos eine
Uberlebenschance zu geben.

Anlagebedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope:

keine

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope:

keine

Vorschlag fur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen

e Sohlsubstrat muss im Gewdsser am Ufer gelagert werden, mit Wasser bedeckt
e In den Unterlagen U13 aufgefUhrte VermeidungsmaBnahmen wdhrend der
Bauphase

Profung von Alternativen:

s. 2.: Verlegung der Leitung auf der westlichen Uferb&schung — Vorteile: Eingriff entfdallt

Auszugleichende Eingriffe:

e Beeintrchtigung des Gewdssers wdhrend der BaumaBnahme

AusgleichsmaBnahmen im Bauabschnitt:

e Bestehendes Wehr wird entfernt und damit RUckstau beseitigt
e Strukturverbessernde MaBnahmen im aktuellen RUckstaubereich
e Wiederansiedlung der MGhlkoppe
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4. Verlegung der Druckrohrleitung im Garten des bestehenden WKA

Beschreibung der MaBnahme:

Die vorhandene Druckleitung verlduft im Haus und wird nach auBen verlegt, Garten und
Terrasse werden anschlieBend wiederhergestellt.

Baubedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope

keine

Anlagebedingte Auswirkungen auf die Schutzguter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope:

keine

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope

keine

Vorschlag fur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen

Kein Eingriff

Auszugleichende Eingriffe:

Kein Eingriff
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5. Querung der Bahnlinie, Druckrohrleitung im Gewasser

Sl |
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Beschreibung der MaBnahme

Verlegung der Druckrohrleitung ab bestehender Einleitungsstelle des zu ersetzenden
Kraftwerks bis auf Hohe des Endes der Fl. 170 in der Gewdssersohle

Zufahrt zur Baustelle Uber Fl. 168

Baubedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope

Wasser: FUr den Bau des Leitungsgrabens muss das Sohlsubstrat in einem frei flieBenden
Gewadsserabschnitt ausgehoben und am Rand des Gewdssers gelagert werden.

Da der BrGckenqguerschnitt ausreichend breit ist, kann das Gewdsser am dann trockenen
Leitungsgraben entlanggefUhrt werden.

Boden: keine

Biotope: Jede Gewdsserverunreinigung muss vermieden werden. Das ausgehobene
Sohlsubstrat muss im Wasser gelagert werden, um dem Makrozoobenthos eine
Uberlebenschance zu geben.

Wiedereinbau unter Strédmungsbedingungen, damit sich die flachen Kiesel
gewadassertypisch einregeln. (dachziegelartig gegen die Strémung)

Auwaldrest auf dem Bahngrundstuck wird erhalten

Anlagebedingte Auswirkungen auf die Schutzguter Wasser/ Gewdasser, Boden, Biotope

Der Eingriff ist reversibel

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Schutzguter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope

keine

Vorschlag fur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen

e Vorhandene Ausleitung des bestehenden WKA bleibt erhalten — Ruhezone im
Gewasser

Gewdsser am Leitungsgraben vorbeifUhren

Sohlsubstrat im Wasser lagern

Sohlsubstrat unter Stromungsbedingungen wieder einbauen

In den Unterlagen U13 aufgefUhrte VermeidungsmaBnahmen wdéhrend der
Bauphase

Auszugleichende Eingriffe:

e Beeintrchtigung des Gewdssers in der Bauzeit

AusgleichsmaBnahmen im Bauabschnitt:

o Strukturverbessernde MaBnahmen im Gewdsser
e Wiederansiedlung der MUhlkoppe
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6. Druckleitung in der Freifldche von FlurstUck 168

Beschreibung der MaBnahme:

Verlegung der Druckrohrleitung soweit moglich unter dem Weg

Baubedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Gewdsser, Boden, Biotope:
Wasser: keine
Boden: keine

Biotope: Ufergehdlz auf ca. 25 m betroffen, Rodung unvermeidbar

Anlagebedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope

Keine — Ufergehodlz muss jedoch neu angepflanzt werden

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Gewdsser, Boden, Biotope: keine

Vorschlag fur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen

e Baustellenzufahrt von FuBwegeverbindung Fischerweg — RechenstraBe aus
e Verlegung der Leitung unter dem Weg

Auszugleichende Eingriffe:

e Beseitigung Ufergehdlz auf ca. 25 m

AusgleichsmaBnahmen im Bauabschnitt:

e Verbesserung Ufergehdlz durch Artenauswanhl
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7. Druckleitung in der Freifldche von FlurstUck 168/2

Beschreibung der MaBnahme

Verlegung der Druckrohrleitung am Dammfu3 entlang
Zufahrt zur Baustelle vom Fischweg — FuBwegeverbindung aus
Bau des Krafthauses — GroBe < 50 m?

Dauerhafte Zufahrt durch Dienstbarkeit auf Fl. 168 gesichert Dauerhafte Zufahrt zum
Kraftwerk Uber die Grinanlage
Dauerhafte Zufahrt zum Kraftwerk als Schotterrasenweg

Weitgehend automatisierte Steuerung des WKA

Teilabgrabung des Flursticks als Retentionsausgleich

Baubedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope
Wasser: keine - Ausleitung in RUckstaubereich des unterliegenden WKA
Boden:

Der Boden kann im Baustellenbereich zwischengelagert werden. Das FlurstGck wurde
immer landwirtschaftlich genutzt und lag im Uberschwemmungsbereich. Der Boden ist
fachgerecht abzutragen, der humose Oberboden getrennt zu lagern und wieder
einzubauen. Der Bodenaushub wird fUr die Dammverbreiterung Uber der Druckleitung
verwendet.

39



Wasserkraftanlage Billersége am Rothbach
Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Antrag auf Erteilung der wasserrechilichen Bewiligung
Markt Bodenmais - Landkreis Regen

Biotope:
Gehodlzbestand ,,Eschen' auf dem Damm bleibt erhalten

Ortsbildpréagend ist nur die mehrstdmmige Knackweide. Sie wird auf den Wurzelstock
gesetzt, und Wurzelstock wird ausgehoben und wieder eingebaut

Anlagebedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope

keine

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die SchutzgUter Wasser/ Gewdsser, Boden, Biotope

keine

Vorschlag fur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen

e Baustellenzufahrt von FuBwegeverbindung Fischweg — RechenstraBe aus
e NatUrlichen Boden fachgerecht lagern und wieder einbauen
e Erhalt der mehrstdmmigen Knackweide,

Planungsalternativen:

AusgleichsmaBnahme: Abtragung des Dammes, Verbreiterung des Gewdsser und
Uberschwemmungsbereichs wegen Hochwassergefahr fir Unterlieger nicht realisierbar

Auszugleichende Eingriffe:

e Biotopwert des GrUnlands
e Eingriffin Damm

AusgleichsmaBnahme im Bauabschnitt:

e Abgrabung fUr Retentionsausgleich wird nicht mit Humus angedeckt sondern als
Feuchtbiotop entwickelt.
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5.2 Optimierte Planungsvariante
Im Entwurfsprozess wurden folgende Optimierungen erreicht:

¢ Nutzung des Triebwassers der Oberlieger-WKA

e Nutzung des bestehenden Querbauwerks als Standort fUr das Klappwehr

e Aufstdnderung der Druckwasserleitung zur Eingriffsvermeidung in der steilen
Uferbdschung mit Bach-Auwald — Wald wird nur auf den Stock gesetzt. Kaum Eingriff
in den Boden

e Erhaltung bestehender Strukturen des aktuellen  Unterwasserkanals  fOr
Verbesserungen der Gewdasserstruktur

e Verlegung der Leitung unter asphaltierten FuBweg

Folgende Optimierungen konnten nicht verwirklicht werden:

e Verlegung der Druckwasserleitung bis zur bestehenden Ausleitungsstelle im rechten
Gewasserufer aufgrund der Eigentumsverhdlinisse und bestehender Bebauung bis
zur OK der Gewdsserbdschung

e Verlegung der Druckwasserleitung im rechten, frockenen Brickenbogen der
BahnbriGcke aufgrund der Eigentumsverhdaltnisse

e Verlegung der Druckwasserleitung zwischen Bahn und &ffentlichem FuBweg im
rechten Gewdsserufer aufgrund Eigentumsverhdltnisse. Somit bleibt am Ufer die
Fichtenhecke auf der GrundstUcksgrenze erhalten.

5.3 Eingriffsermittlung

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs erfolgt gem. Bayerischer
Kompensationsverordnung.

Der Biotopwert wird der Biotopwertliste zur Anwendung der Bayerischen
Kompensationsverordnung enthommen.

Damit die AusgleichsmaBnahmen beurteilt werden k&nnen hinsichtlich ihrer Verbesserung
fUr das Gewasser, erfolgt die Eingriffsbilanzierung getrennt fir MaBnahmen im Gewdsser
incl. Ufervegetation von den MaBnahmen auBerhalb der des Gewadssers.

Die Beeintrchtigungsintensitat betragt
e 1 fUr vollstGndig versiegelte Flidchen
e 0,7 dauverhaft teilversiegelte Eingriffsfldchen (>4WP)
e 0,4 fUr baubedingte Eingriffsfldchen, die innerhalb 3 Jahren wiederhergestellt
werden
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Beein-

.. " e Ausgleichs-
Eingriff im Gewasser und trachti- X
Nutzung alt WP Bestand x2 bedarf in
Ufer - MaBnahme gungs-
Wertpunkten
faktor
F13 deutlich verandert
> GeUTICN VEranaertes — ginlaufbauwerk 164 x 8 X 1 1312
FlieRgewasser
L511 Ufergehdlz 1 Einlaufbauwerk 35 x 8 X 1 280
1 Einlaufbauwerk incl.
K11 Staudensaum Wasserhatung Ausleitung 20 x 4 X 1 80
Oberlieger WKA
2 Baustelle halbe
F1 tlich verandert
,3 deu |c verandertes Gewadsserbreite, 242 x 8 X 0,4 774
FlieRgewasser .
Wiederherstellung
2 Druckwasserleitung -
L511 Uf hol f f a f
511 Ufergeholz, auf den au ges'tandert am Ufer, 195 8 « 04 624
Stock gesetzt anschlieBend
Wiederherstellung
3 Verlegung
F1 tlich vera Druck lei
'3deu |c verandertes ruc“wasser eitug unter 142 x 3 « 04 454
FlieBgewadsser Gewassersohle,
Wiederherstellung
5Verlegung
F13 deutlich verandertes Druckwasserleitug unter
. . . 212 x 8 X 0,4 678
FlieRgewasser Gewadssersohle,
Wiederherstellung
6 Verlegung
Druck leit
L512 Ufergehdlz ruckwasseriertug an 70 x 12 X 0,4 336
Grenze Ufergeholz Fussweg -
Anteil Ufergeholz
L511 Ufergehélz / F13
i ge "o g 8 Krafthaus -
deutlich verandertes i . . 32 x 8 X 0,4 102
. . Wiedereinleitung Gewasser
FlieRgewasser
1.080 4.642

42



Wasserkraftanlage Billersége am Rothbach
Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Antrag auf Erteilung der wasserrechilichen Bewiligung
Markt Bodenmais - Landkreis Regen

Beein-

Ausgleichs-
trachti- 8

Eingriff auBerhalb

Nutzung alt Gewasser und Ufer - X WP Bestand x2 = bedarf in

gungs-

MaRBnahme
faktor

Wertpunkten

- Verbindung der Leitungen -

12
kein Eingriff 8

bestehende Leitung

P21 strukturarmer Garten 4 ?21 strukturarmer Garten - 77 X 5 X 0,4 = 154
Wiederherstellung

6 Verlegung
V31 versiegelter FuBweg Druckwasserleitung unter 34 x 6 X 0 = 0
Weg, Wiederherstellung

6 Verlegung
P11 strukturarmer Park, Druckwasserleitung unter
. . . . 41 x 5 X 0,4 = 82
junge Zierstrauchreihe Weg, Wiederherstellung
Straucher
7 Verlegung
G211 maRig artenreiches
. g Druckwasserleitung - 288 x 6 X 0,4 = 691
Extensivgrinland
Anpassung Damm
G211 méaRig artenreiches
. 8 Krafthaus 93 x 6 X 1 = 558
Extensivgrinland
280 1.485

5.4 WiederherstellungsmaBnahmen

Im Anschluss an BaumaBnahmen im Gewdsser wird die Gewdssersohle mit dem
vorhandenen Material wiederhergestellt.

FUr die Druckwasserleitung muss in kurzen Abschnitten das Ufergehdlz gerodet werden. Im
Anschluss wird das Ufergeholz wiederhergestellt durch Einsetzen der Wurzelstubben der im
Baustellenbereich anfallenden Weiden, durch Weidenstecklinge und bei gréBeren
Fldchen durch Nachpflanzungen.

Der Uferdamm muss im Abschnitt der Druckwasserleitung verbreitert werden. Die
Begrinung erfolgt im Heudruschverfahren. Es wird das Mahgut des bestehenden Dammes
verwendet. Es wird sich mindestens ein artenarmes Extensivgrionland auf dem Damm
entwickeln.

Auf dem Damm steht auf der Grenze der FlurstUGcke 168 und 168/2 eine mehrstdmmige
Knackweide. Dieser Baum wird im zuldssigen Zeitraum 1.10. bis 28.02. bei frostfreier
Witterung ,,auf den Stock" gesetzt, am ausgebaggerten Wurzelstubben werden die
abgerissenen Wurzelenden sauber abgeschnitten und anschlieBend wird der
Wurzelstubben auf der Grenze am Rand des geplanten Abgrabungsbereichs fir den
Retentionsausgleich wieder eingesetzt.
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5.5 AusgleichsmaBnahmen

Bei den AusgleichsmaBnahmen wird differenziert in MaBnahmen zur Verbesserung der
Gewadsserstruktur inkl. Ufer und der AusgleichsmaBnahmen auBerhalb des Gewdssers.
Dabei werden ausschlieBlich Ausgleiche hinsichtlich der Biotopnutzungstypen
abgehandelt. Weiter den Artenschutz betreffende Ausgleiche sind in den Unterlagen U13
ndher behandelt.

AusgleichsmaBnahmen im Gewdsser

Der Gewdasserabschnitt oberhalb der vorhandenen Ausleitungsstelle (2) wird auf einer
Lange von ca. 30 m aktiv verbessert durch
e RUckbau des vorhandenen Wehrs und damit Beseitigung des RUckstaus — die
Sohlgleite unterhalb des Wehrs wird nicht verdndert.
e Strukturierung der Gewdssersohle durch Findlinge - Gumpenbildung und
Ruhezonen
Der anzustrebende Zielzustand ,,gering veré@ndertes FlieBgewdasser" kann so zumindest fir
einen groBeren Gewadsserabschnitt erreicht werden.

Der folgende Gewdsserabschnitt (3) der aktuellen Ausleitungsstrecke unterhall der
Sohlgleite der aktuellen Wehranlage bis zum Beginn der Kaskaden wird aufgrund des
geringeren Gefdlles bereits als ,maBig verdndertes FlieBgewdsser" klassifiziert. Auf einer
Gesamtlédnge von 44 m wird die Aufwertung erreicht, indem die Mindestwassermenge im
Gewadsser nahezu verdoppelt wird.

Ab den Kaskaden mit Sohlverbau ist das Gewdsser wieder deutlich verandert. Hier (4) soll
auf 35 m Lange die Gewadssersohle strukturiert werden:
e RUckbau der Kaskaden mit Sohlverbau
e Einbringen von Findlingen
e Schaffung einer gréBeren Ruhezone fur Fische durch Langsstrukturierung des
Gewdsserbettes in schnell- und langsam-flieBenden Bereich durch Erhaltung der
bisherigen Ausleitungsstrecke
¢ Deutliche Erhdhung der Mindestwassermenge
e Wiederherstellung / Neuanlage Auwald im Bereich des Gartens des bestehenden
WKA
e Keine regelmdaBigen PflegemaBnahmen im Auwald — ausschlieBlich
Verkehrssicherung

Von der Eisenbahnbricke bis zu FlurstGck 168 (5) wird nach Verlegung der Leitung unter
der Sohle auf 41 m Lange die Gewdssersohle neu strukturiert:

e Einbringen von Findlingen

¢ Schaffung von schnell- und langsam-flieBenden Bereichen

In allen Gewdasserabschnitten wirkt sich positiv aus, dass
e Durch die Erhdhung der Mindestwasserabgabe die Wassermenge in der
Ausleitungsstrecke nahezu verdoppelt wird
e Das neue Wehr den Geschiebetransport ermdglicht
e Der Fischabstieg UGber das neue Wehr moglich ist
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FUr die Verbesserung der Gewdasserstrukturen ergibt sich folgende Bilanz:

Wertpunkte der
Nutzung alt Nutzung neu Fléche X (WP neu p. .
Ausgleichsflache
F15gering
verandertes

FlieRgewadsser -

verindertes Rickbau Sohlabsturz ) 14 ; 8 - 1.332

2: F13 deutlich

+ Riickbau
bestehendes Wehr
oberhalb Sohlgleite,
Einbau Stérsteine

FlieRgewasser

F15 gering

verdndertes
3: F14 maRig FlieRgewdsser -
verandertes Aufwertung 179 X 14 - 11 = 537
FlieRgewdsser durchdeutliche

Erhéhung der

Dotierung

4+5: F13 deutlich F15 gering

verandertes verandertes

FlieRgewadsser - FlieRgewadsser - 410 X 14 - 8 = 2.460
ohne Sohlverbau Einbau Storsteine -

Bahnbriicke Altwasserarm

1+6: Pflanzung

. L512 Bachauwald ** 79 X 10 - 1 = 711
Ufergeholz

668 5.040

** 2 Wertpunkte Abzug wegen Entwicklungszeit

Die Wertpunkte der AusgleichsmaBnahmen im Gewdsser ist hdher als die Wertpunkte des
Eingriffs im Gewasser.

AusdgleichsmaBnahmen auBerhalb des Gewdssers

FUr die Verbreiterung des bestehenden Dammes im Uberschwemmungsgebiet muss aus
wasserwirtschaftlicher Sicht ein Retentionsausgleich mit gleichem Volumen erfolgen.
Diese MaBnahme wird auf Fl. 168/2 durchgefGhrt, indem eine bestehende
GelandeauffUllung beseitigt wird. Der Bodenaushub wird fur die Verbreiterung des
Dammes auf demselben Flurstick verwendet.

Es entsteht eine Geldndemulde ohne Humusauflage, die zu einer artenreichen Heuwiese
zu entwickeln ist. Die Ansaat erfolgt im Heudruschverfahren mit Material von Biotopfldchen
in Bodenmais. Pflege durch maximall-malige Mahd ab 01.08. Das M&hgut ist
abzurdumen. Mulchen, DUngen und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind unzuldssig.
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. Wertpunkte der
Nutzung alt Nutzung neu Flache x (WPneu - WPalt) = Ausgleichsfliche
Abgrabung der
Aufschiittung auf Fl
168/2 fur
8: P11 strukturarmer Retentionsausgleich:
Park Ziel: G221 maRig
artenreiche
Feuchtwiese -
1 Mahd ab 01.08.

430 x 9 = 5 = 1.720

r

Die Wertpunkte der AusgleichsmaBnahme auBerhalb des Gewdssers ist hdher als die
Wertpunkte des Eingriffs.

Die AusgleichsmaBnahmen sind somit geeignet, den Eingriff auszugleichen.

Da die MaBnahmen als Auflagen in der Bewiligung des WKA aufgefGhrt werden, ist eine
dingliche Sicherung nicht erforderlich

6. Alternative Planungsmoglichkeiten
Die bestehende Anlage hat eine Bewilligung bis 2036.

Am Rothbach (RiBbach) in Bodenmais existiert eine Kette von Wasserkraftanlagen, die COo»-
freie elektrische Energie erzeugen. Mit der Aufgabe einer WKA kann eine Durchgdngigkeit
des Gewassers nicht erzielt werden.

Die Renaturierung des ausgebauten Sturzbachgerinnes in beengter Ortslage ist
grundsatzlich nicht méglich.

Zur energetischen Optimierung der bestehenden WKA in Verbindung mit strukturellen
Verbesserungen am Gewdsser besteht keine Alternative.

7. Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten
und Kenntnislicken

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ.

Grundlage fur die Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Biotop- und Artenschutz
ist die Bestandsaufnahme im Dezember 2020 und Juli 2021.

Grundlage fUr die Beurteilung der Auswirkungen fUr die Fischzonose ist die Beprobung von
3 Strecken (Ausleitungsstrecke sowie Abschnitt ober- und unterhalb auf je ca. 100 m
Gewasserldnge) zur Beweissicherung und zur Beurteilung der Auswirkungen. (Fachberatung
fUr Fischerei des Reg.-Bez. Miederbayern 27.09.2018 - Dokumentation s. Anschreiben vom
25.02.2019).

Die Ergebnisse der folgenden Gutachten des IngenieurbUro Weierich — Dipl. - Ing. Martin
Weierich / Tretzendorf wurden Ubernommen:

e Fischokologischer Beitrag zur Umweltvertraglichkeitsprofung (UVP) fur das geplante
Wasserkraftwerk Billersige am Rothbach in Bodenmais
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e Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fUr das geplante Wasserkraftwerk
Billersége am Rothbach in Bodenmais

Der Ausgleichsbedarf wird gem. BayKompV ermittelt.

Grundlageninformationen wurden aus Bayernatlas, Umweltatlas des LfU, Fis-Natur
enfnommen.

8. MaBnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Das WKA selbst wird automatisiert gesteuert, der Betrieb wird dokumentiert.
Die BaumaBnahme im Gewasser wird mit ékologischer Baubegleitung ausgefuhrt.

Im Anschluss an die BaumaBnahme wird ein erneuter Abflussversuch vorgenommen um die
exakte Mindestwassermenge einzustellen.

Ebenso ist das Monitoring des Fischabstiegs Uber die Wehrklappe des Einlaufbauwerks
vorgesehen.

FUr das Monitoring ist die Genehmigungsbehdrde zustandig: LRA Regen.

Die Gewdsserunterhaltung des ausgebauten Wildbachs erfolgt durch das WWA
Deggendorf.
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9. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die vorhandene Wasserkraftanlage ,,BillersGge” soll hinsichtlich nutzbarer Fallhbhe und
Wassermenge erweitert und technisch modernisiert werden. Dadurch kann die Leistung am
Standort erheblich gesteigert werden. Die beantragten Gewdsserbenutzungen dienen der
Erzeugung COx-freier elektrischer Energie aus Wasserkraft.

Die bereits bestehende Wasserkraftanlage liegt innerhallb der Ortschaft Bodenmais neben
den Ferienwohnungen Mauerer. Alle Bestandteile der Anlage stehen im Besitz des
Antragsstellers.

Die Bewiligung der bestehenden WKA wurde bis zum 31.12.2036 erteilt.
Die geplante Erweiterung des WKA beinhaltet die folgenden MaBnahmen:

e Erhdéhung der Ausbauwassermenge von 0,25 m?/s auf 0,8 m®/s und der nutzbaren
(Brutto-) Fallhdhe von 5,2 m aufrund 14,7 m

e Erhdhung der Mindestwassermenge von 40 |/s auf auf mindestens 74 1/s (= 2/3 MNQ)
zuzUglich dynamisierter Komponente (Mindestwasserabgabe erhdht sich bei
steigendem Wasserdargebot)

e Versatz der bisherigen Ausleitungsstelle um rund 120 m flussaufwarts

e Errichtung eines neuen Einlaufbauwerks (,,Bayern-Wehr" mit einem Stababstand von
9.5 mm) als Ersatz fUr die frohere Wehrstelle

e Teilweiser RUckbau der bestehenden Wehranlage (Entfernung Wehraufsatz)

e Verlegung einer rund 340 m langen Druckrohrleitung aus Stahlrohren (DN 1000)
(davon wurde ein Teil von ca. 40 m im Zuge des Unterhalts der bestehenden Anlage
bereits verrohrt, behandelt in einem Schreiben des LRA Regen, Az. 23-643 (368/111/64))

e Errichtung eines neuen Krafthauses mit zwei Durchstrom-Turbinen

Die geplante Anlage erreicht eine Durchschnittsleistung von ca. 29 kW und eine
Jahresarbeit von ca. 256 MWh.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan untersucht die Umweltauswirkungen auf die
Schutzguter Biotope und Arten, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild und
Erholung, Mensch sowie Kultur- und Sachguter. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen
erfolgt verbal argumentativ.

Grundlage fur die Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Biotop- und Artenschutz
ist die Bestandsaufnahme im Dezember 2020 und Juli 2021.

Grundlage fUr die Beurteilung der Auswirkungen fUr die Fischzonose ist die Beprobung von
3 Strecken (Ausleitungsstrecke sowie Abschnitt ober- und unterhalb auf je ca. 100 m
Gewasserldnge) zur Beweissicherung und zur Beurteilung der Auswirkungen. (Fachberatung
fUr Fischerei des Reg.-Bez. Miederbayern 27.09.2018 - Dokumentation s. Anschreiben vom
25.02.2019).

Die Ergebnisse des fischereibiologischen Gutachtens des IngenieurbUro Weierich — Dipl. -
Ing. Martin Weierich / Tretzendorf:

Fischdkologischer Beitrag zur Umweltvertréaglichkeitsprofung (UVP) fUr das geplante
Wasserkraftwerk Billersige am Rothbach in Bodenmais

sowie Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fUr das geplante Wasserkraftwerk
Billersége am Rothbach in Bodenmais wurden bericksichtigt.
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Durch Planungsoptfimierung konnten Eingriffe in  biotopkartiertes Ufergehdlz und
strukturreiche Gewdsserabschnitte reduziert werden.

Der Eingriff und Ausgleichsbedarf wird gem. BayKompV ermittelt.

AusgleichsmaBnahmen werden im betroffenen Gewdasserabschnitt, im Ufergehdlz und in
der Aue durchgefuhrt. Durch Beseitigung von Wehren und MaBnahmen zur
Strukturverbesserung kann die Gewdsserstruktur aufgewertet werden.
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