TR/ANSNET BW

Ortsrand Stalldorf, Gemeinde Riedenheim

Bei vorherrschender trockener und auch feuchter Witterung erzeugen 380-kV-Freileitungen keine Gerduschimmis-
sionen, die die Immissionsrichtwerte der TA L&drm erreichen oder Uberschreiten kénnten. Bei Niederschlagen bzw.
Né&sse kdnnen hingegen TA-Larm-relevante Leitungsgeréusche auftreten, deren wesentliche Ursache elektrische
Entladungen an Wassertropfen auf den Leiterseilen sind. Die héchsten Emissionen entstehen deshalb bei Regen
oder Schneefall und nehmen mit der Intensitét des Niederschlags zu.

Fir mégliche Immissionsorte am Ortsrand Stalldorf, an den sich die Leitungstrasse der Anlage 0348 im Bereich
der Maste Nr. 120 bis 122 bis zu einem minimalen Abstand von 400 m nahert, wurde eine rechnerische Immissi-
onsprognose durchgefihrt.

Fir quantitative Koronagerausch-Prognosen an Héchstspannungsleitungen gibt es bislang keine einheitlichen
normierten oder anderweitig verbindlichen Vorgaben. Die Emissionen der Leitung sowie die Prognose-
Beurteilungspegel wurden daher nach dem in der Veréffentlichung ,Ermittlung und Beurteilung von Koronage-
rduschen an Héchstspannungsfreileitungen” in der Zeitschrift ,Ladrmbekdmpfung” Nr. 4 / Juli 2012 beschriebenen
Verfahren hergeleitet.

Der Emissionsansatz ergibt sich aus den gemittelten elektrischen Randfeldstarken der drei 380-kV-Leiterbiindel,
sie betragen wiederum im Mittelwert 14,3 kV/cm. Als langenbezogene Schallleistung des gesamten 380-kV-
Stromkreises |3sst sich nach Bild 15 der genannten Publikation 61,6 dB(A) ablesen bzw. errechnen.

Fir die Ausbreitungsrechnung wurde das Rechentool ,CoronaPlus2” (Hersteller: Kurz und Fischer GmbH, Win-
nenden) verwendet. Ergebnis dieser Berechnung ist eine Larmrasterkarte, in der Beurteilungspegel in jeweils 8 m
Hoéhe Uber Grund in 5-dB-Spannen flachig dargestellt sind.

Aus der Grafik 13sst sich ablesen, dass die Beurteilungspegel auch in unmittelbarer Leitungsnahe nicht tber
45 dB(A) reichen und dass ab etwa 120 m Abstand von der Leitungsachse sogar der néchtliche Immissionsricht-
wert fir reine Wohngebiete von 35 dB(A) eingehalten wird.

Wohnhauser am Ortsrand von Stalldorf mit ca. 400 m Abstand sind im betrachteten Planungsabschnitt die der
Leitung am né&chsten liegenden maBgeblichen Immissionsorte, der nachtliche Immissionsrichtwert betragt 40
dB(A). Die von der 380-kV-Leitung wetterbedingt maximal erzeugten Immissionspegel am Ortsrand werden nicht
mehr hérbar sein. Die Anforderungen der TA Larm sind also dort wie auch an anderen, weiter von der Leitung
entfernten Immissionsorten sicher eingehalten.
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Mafstab 1 : 2500
Berechnung in 8 m Hohe Uber Grund L

RastergrofRe: 5 m g
380-kV-Leitung, Naherung Ortschaft Stalldorf (Abstand ca. 500m)
. bis 35[dB] 45 - 50 [dB] - 60 - 65 [dB] - 75 - 80 [dB]

- 35 - 40 [dB] . 50 - 55 [dB] - 65 - 70 [dB] - ab 80 [dB]
- 40 - 45 [dB] . 55 - 60 [dB] - 70 - 75 [dB]
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Protokollausdruck zur Rasterkarte

Anlage 0348, Gemarkung Stalldorf, Gemeinde Riedenheim

Ein 380-kV-Stromkreis mit 4er-Bindel 340/30 mm?

Immissionsort: Ortsrand Stalldorf, IRW(Nacht) = 40 dB(A)

Trassen: Abschlag Langzeit-Mittelungspegel = 4,3 dB, Zuschlag fur Tonhaltigkeit = 3 dB

TR/ANSNET BW

Trasse Masten Leiter / Leitertyp Schallleistungs-
von bis - bandel pegel [dB(A)]
Anlage 0348 120 121 EOLO kein Seil 0
Anlage 0348 120 121 EO RO Anlage 0348, 4x340/30 oben 50,6
Anlage 0348 120 121 E1LO kein Seil 0
Anlage 0348 120 121 E1L1 kein Seil 0
Anlage 0348 120 121 E1RO Anlage 0348, 4x340/30 innen 59
Anlage 0348 120 121 E1 R1 Anlage 0348, 4x340/30 aulen 57,3
Anlage 0348 121 122 EOLO kein Seil 0
Anlage 0348 121 122 EO RO Anlage 0348, 4x340/30 oben 50,6
Anlage 0348 121 122 E1LO0 kein Seil 0
Anlage 0348 121 122 E1L1 kein Seil 0
Anlage 0348 121 122 E1RO Anlage 0348, 4x340/30 innen 59
Anlage 0348 121 122 E1R1 Anlage 0348, 4x340/30 aufden 57,3
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