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Feldlange: 326.8(318.2) 338.8(338.8)
von Mast 124 bis Mast 127A
SEILKENNUNG ~ NENNSPANNUNG BUNDEL SEILTYP AUSL.TEMP.  § (N/mm?) S (N/mm?) STATUS Datum Anderung Bearbeiter/Firma
240 = 380 kv 4 AVSt 340/30 80° 43.93 70.00 Soll 02.01.2005 | Nachtrassierung SAG
ES/ILK 1 226-AL3/49-A20SA-23 40° 50.66 84.28 Sall :
. ) 01.02.2013 | Ortsvergleich & Nachmessun Sr/ GA-HLB
11992 . ESILK 1 ALDR120 (angehingtan G) keine Abbau Abbau Soll 9 9
I ' 01.03.2013 | Planung Traverse lll und Zubeseilung Sr, Bre/ GA-HLB
119.91°
EA / / - \ L Ausgabe: 24.08.2016 09:11:05
[~ x >~
c ‘ o0 OO“¥ Bearbeiter/Prifer: 01.07.2013 Breitwieser/Hirschberg
. . Seitl. Uberhéhung: 10 m Berechnung: DIN EN 50341 1/11 | 1.0 fache Windlast Zone 1 (3 Jahre), 1.0 fache Eislast (Zone 1) Inhalt: Planung
) Wanderspfad Flirlein = TransnetBW GmbH
—®,
— 247/1 241 Trassierungsfirma: GA Hochspannung
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