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° Eg § SEILKENNUNG  NENNSPANNUNG BUNDEL SEILTYP AUSL.TEMP. S (Nmm?)  S_(N/mm?) STATUS Datum Anderung Bearbeiter/Firma
110-kV-Umspannwerk, Netze BW 5
@ —eos o s s @ A 110 kv 1 264-AT1/34-A20SA 150°(+20K)KRD ~ 48.55 80.00 Soll 02.09.2016 | Anpassung der Mastbemalung Bre/OHS
Konigshofen 1 Niederstetten 1 Niederstetten 2 Kénigshofen 2 B 1 10 kV 1 264_AT1/34_A208A 150°(+20K)KRD 4855 8000 So”
% < % < C 110 kV 1 264-AT1/34-A20SA 150°(+20K)KRD ~ 48.55 80.00 Soll
@ & ' S D 110 kV 1 231-AL1/30-ST1A 80°(+20K)KRD 53.50 85.00 Soll
f \ f \ E 110 KV 1 231-AL1/30-ST1A 80°(+20K)KRD 5350 85.00 Soll
-l9o° - — F 110 kV 1 231-AL1/30-ST1A 80°(+20K)KRD 53.50 85.00 Soll
M ES/LK 1 264-AL1/34-ST1A 40°(+20K)KRD 47.00 83.39 Soll : .
\J& kj& N ES/LK 1 121-AL3/49-A20SA 40°(+20K)KRD 54,00 90.73 Soll Ausgabe: 02.09.2019 129274
OJ@S D, & . Bearbeiter/Prifer: 03.02.2014 Breitwieser/Hirschberg
Seitl. Uberhdhung: 10m Berechnung: DIN EN 50341 1/11 | 1.0 fache Windlast Zone 1 (3 Jahre), 1.0 fache Eislast (Zone 1) Inhalt: Planung
2 2 Netze BW GmbH
1z = Trassierungsfirma: GA Hochspannung
= itungsbau
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