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Technische Angaben

Bemerkungen:

Beseilung von Mast123 bis Mast 5A

TR/ NSNET BW

Netzverstarkung im Raum Main-Tauber auf der

380/110-kV-Leitung Kupferzell-Rittershausen, LA 0348

Langenprofil

von Mast Nr. LA0348/123
nach Mast Nr. LAO106/5A

Malistab der Langen 1:2500
der Hohen  1:500

Anlage 4.6.1

SEILKENNUNG  NENNSPANNUNG BUNDEL SEILTYP AUSL.TEMP. SM(N/mmZ) SG(N/mmz) STATUS Datum Anderung Bearbeiter/Firma
ABC 110 kV 1 264-AT1/34-A20SA 150°(+20K)KRD  55.73 85.00 Soll
DEF 110 kV 1 264-AT1/34-A20SA 150°(+20K)KRD 56.34 85.00 Soll
G ES/LK 1 264-AL1/34-ST1A 40°(+20K)KRD 51.86 85.00 Soll
Ausgabe: 24.08.2016 09:08:08
Bearbeiter/Prifer: 01.07.2013 Breitwieser/Hirschberg
Seitl. Uberhéhung: 10m Berechnung: DIN EN 50341 1/11 | 1.0 fache Windlast Zone 1 (3 Jahre), 1.0 fache Eislast (Zone 1) Inhalt: Planung
TransnetBW GmbH

Trassierungsfirma:

GA Hochspannung
Leitungsbau

Technikzentrum, Blro Fellbach

Stuttgart, den 29.06.2016
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