
Ingenieurbüro für
Wasser und Boden GmbH

Planungsleistungs zur Ersatzerneuerung 
der Fermleitung Ursprung

- Nachweis Absetzcontainer -

6,50 m
2,40 m
2,20 m
1,81 m
5,01 m
3,26 m
1,00 m

100 m³/h
0,063 mm

Prinzipskizze Absetzcontainer

Randbedingungen:

34,32 m³
2,40 m²
41,67 m/h

Überstau über Überfallwand ht mit Pipecalc2 nachgewiesen

2400 mm
27,8 l/s
39,62 mm
95088 mm²
0,095 m²

Es gilt A2 << A1

Profilbreite:

Fläche A1:
Fließgeschwindigkeit im Querschnitt A1:

Bemessungswassermenge Q*:
abzusetzende Korngröße

Qt:
Überfallhöhe ht (entsprechend pipecalc2):
Querschnitt A2:

Breite:

Nachweis Absetzleistung  für Absetzcontainer

Eingangsgrößen
Geometrie Behälter
Länge:

Gesamtvolumen:

Höhe:
Höhe Wasser hw:
Absetzlänge la:
Anfang bis Überfallwand
huk Tauchwand bis Beckensohle:
Weitere
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Ingenieurbüro für
Wasser und Boden GmbH

Planungsleistungs zur Ersatzerneuerung 
der Fermleitung Ursprung

- Nachweis Absetzcontainer -

Ausschnitt PipeCalc2

Berechnung Aufenthaltsdauer 0,063 mm
0,000063 m

Sinkgeschwindigkeit nach STOKES:

v = 0,0028 m/s
10,00 m/h

Sinkdauer bei Sinkhöhe (huk): Aufenthaltsdauer Wasser:

tSinkdauer= 0,10 h tAufenthaltsdauer= 0,12 h

angesetzte Korngröße: 

Nachweis erfüllt da Aufenthaltdauer > Sinkdauer
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